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So  unentbehrlich  dem  Artillerie-Offizier  lur  seine  viel- 
seitige Dienstleistung  eine  Gedächtnisshülfe  wird,  kann 
es  vereinzeltem  Fleisse  doch  nur  nach  längerer  Zeit  und 
unter  günstigen  Verhältnissen  gelingen,  für  solche  Vor- 
merkungen die  gewünschte  Vollständigkeit  und  Ver- 
lässlichkeit zu  erlangen.  Dieser  Mühe  zu  entheben, 
haben  es  die  Gefertigten  in  der  Ueberzeugung,  damit 
das  Beste  des  Allerhöchsten  Dienstes  zu  fördern,  im 
Jahre  1831  unternommen,  der  ursprünglichen  Absicht 
ihres  Vaters  gemäss  , nach  dessen  hinterlassenen 
Schriften , dem  von  ihm  so  hoch  gewürdigten  Offizier- 
Korps  der  k.  k.  Artillerie  ein  für  erwähnten  Zweck 
eingerichtetes  Handbuch  zu  übergeben.  Die  nothwendig 
gewordene  Veranstaltung  einer  zweiten  Auflage  hat  uns 
die  Gelegenheit  ergreifen  lassen,  nebst  Aufnahme  der 
einflussreichen  neuesten  Vervollkommnungen  des  Ma- 
teriells , mehrere  Abschnitte  mit  mehr  Ausführlichkeit 
£u  behandeln,  durch  Zugabe  einiger  neuen  den  geäus- 
serten  Wünschen  nachzukommen,  und  durch  Original- 
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Aufsatze  die  beiden , in  der  ersten  Auflage  — wie  es 
dort  gesagt  war  — nach  Gassendi’s  aide  - memoire 
frei  bearbeiteten  zu  ersetzen. 

Dürften  wir  uns  der  Hoffnung  überlassen,  in  Ihrer 
Anerkennung  des  Entsprechens  der  Ihnen  gewidme- 
ten Arbeit,  den  reichsten  Lohn  für  unsere  Bemühung 
zu  ernten,  ao  haben  wir  dies«  vor  Allem  dem  gnädig- 
sten Schutze  zu  danken,  womit  das  gemeinnützige  Un- 
ternehmen von  der  holktn  General  - Artillerie- 
Direhzton  und  dem  fl&nptzeiiftstmte  beglückt 
ward.  IVir  erfüllen  zugleich  nur  eine  angenehme  Ver- 
bindlichkeit, indem  wir  jenen  Herren  Offizieren,  welche 
uns  durch  Mittheilung  ihrer  Ansichten  oder  durch  Un- 
terstützung mit  Beiträgen  verpflichtet  haben,  den  innigst 
gefühlteh  Dank  ausdrücken. 

• _ ' '.  i * * ’i  I 

Wien , den  1.  März  1839. 


Die  Herausgeber. 
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I.  Geschützröhre , 


Kaliber,  Bohrungsdurchmesser,  Spielraum 


Gattang  der  Geschütz- 
röhre. 

Bohriingsdurchtiiesser 

alter  Art. 

neuer  Art. 

fe#tge- 
alter  Art. 

llpf.  Tschaiken  oder 
SJ  Gebirgskanoneu. 

1"  1 1'"  S"'  6 y 
2 10  2 5 

Elf 

3) 

6 1 

pf-  Feldkanonen. 

18) 

2 10  2 5 

3 7 1 — 

4 6 3 6 

5 2 19 

1 5 11 
1 10  6 

2 4 6 
2 8 6 

12| 

18>pf.Batteriekanonen. 

2« 

4 6 3 6 

5 2 19 
5 8 4 10 

4 5 11  — 

5 15  8 
5 7 5 — 

2 4 6 
2 8 6 
2 11  10 

jgl  pf.  eiserne  Verthei- 
jgJ  digungskanonen. 

3 7 1 — 

4 6 3 6 

5 2 19 

3 7 1 — 

4 5 11  — 

5 15  8 

1 10  6 
2 4 6 
2 8 6 

9 17  1 

— 

pf.  Haubitzen. 

5 8 

6 4 9 — 

5 7 11  - 

6 4 9 — 

2 1 — 

2 6 — 

IOj 

30>pf.  Bombenmörser. 
60) 

6 5 9 6 

9 4 2 3 
11  9 4 3 

6 4 9 — 
9 1 10  — 
11  5 11  — 

3 6 6 

5 13 

6 5 3 

gol  pf- weittreibende 
Bonibenmörser. 

— 

9 1 

— 

pf.  eiserne  Stein- 
/ mörser. 

11  11  4 — 

11  11  4 — 

8 5 — 

glpf.  eiserne  Göhorn- 
/ sehe  Mörser. 

3 2 1 — 

<371  — 

1 10  6 

' Die  vor  dem  Jahre  1811  gegossenen 

7pf.  Haubitzröhre  haben  5"  8'"  11*'  2"  Bohrungsdurchmesser, 
lOpf.  „ „ 6 5 9 7 

sie  sind  gegenwärtig  nur  mehr  in  geringer  Zahl  vorhanden. 

Alle  seit  dem  Jahre  1823  gegossenen  Geschützrohre  sind 
neuer  Art. 


Der  Spielraum  wurde  durch  die  für  Geschützrohre  neuer 
Art  vorgenommene  Aenderung 


bei  den| 

| 3 | 12  | 18  | 24 

TTI 

10  | 30  | 60 

pfun- 

digen 

Kanonenröhren 

liinubitz-l 
1 röhren  | 

Mörterröbren 

S^l  r |4-*'6*'|8*'6*'|ll*'10>'|  1"  |t"'6>'|2"'4*'3‘'|3‘/‘5'‘'3‘^ 


vergrößert.  | vermindert. 
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und  Länge  sämmtlicher  k.  k.  Geschützrohre. 


Spielraum. 

Länge  in  Ku- 
geldurchm. 

letzter 

grösster 

kleinster 

neuer  Art. 

alter 

Art. 

neuer 

Art. 

alter  Art. 

neuer  Art. 

alter 

Art. 

neuer 

Art. 

^iu  V 

1" 

6*' 

i" 

»• 

— '"IO“ 

6" 

|/<4 

2*'—*' 

16 

1 6 — 

1 

10 

5 

i 

9 

— 

1 

4 

5 

1 

4 

— 

M6/32 

1 6- 

1 

10 

5 

i 

9 

— 

1 

4 

5 

1 

4 

— 

16 

1 10  6 

2 

2 

— 

2 

1 

6 

1 

7 

— 

1 

7 

— 

16 

2 

2 

7 

6 

2 

3 

— 

2 

— 

6 

1 

8 

— 

16 

2 

2 

11 

6 

2 

8 

— 

2 

3 

9 

1 

8 

— 

16 

2 

2 

7 

6 

2 

3 

— 

2 

— 

6 

1 

8 

— 

25 

2 

2 

11 

6 

2 

3 

— 

2 

3 

9 

1 

8 

— 

24 

2 

3 

2 

10 

2 

8 

— 

2 

3 

10 

1 

8 

— 

23 

1 10  6 

2 

2 

— 

2 

1 

6 

1 

7 

— 

1 

7 

— 

26 

2 

2 

7 

6 

2 

3 

— 

2 

— 

6 

1 

8 

— 

25 

2 

2 

11 

6 

2 

3 

— 

2 

3 

9 

1 

8 

— 

23 

2 6 1 

— 

2 

9 

1 

— 

1 

6 

1 

2 

2 

4- 

— 

2 

3 

— 

1 

3 

— 

1 

5 

— 

62/32 

2 6 — 

2 

9 

— 

2 

9 

— 

1 

6 

— 

1 

6 

— 

5 

36/6* 

2 6 — 

3 

9 

6 

2 

9 

— 

2 

6 

6 

1 

6 

— 

2®%* 

332/6t 

12  9 — 

5 

4 

3 

3 

— 

— 

3 

10 

3 

1 

9 

— 

2S%* 

3 

3 

6 

8 

3 

3 

3 

— 

5 

— 

3 

1 

11 

— 

25%* 

25%* 

| 1 11  — 

— 

o 

2 

— 

— 

— 

11 

— 

3%* 

8 5 — 

8 

8 

— 

8 

8 

— 

7 

— 

— 

7 

4 

- 

«■%*|319/6* 

1 10  6 

2 

2 

— 

2 

1 

6 

‘ 

7 

— 

i 

7 

- 

32/32 

Bei  den  6pf.  Kanonen , lOpf.  Haubitzen  und  60pf.  Steinmör- 
! sern  blieb  der  Spielraum  ungeändert. 

Der  grösste  Spielraum  ist  der  Unterschied  zwischen 
pi  dem  Durchmesser  der  kleinsten  noch  annehmbaren  Kugel,  und 
des  grössten  bei  neuen  Röhren  noch  in  die  Grenzen  der  Toleranz 
fallenden  Bohrungsdurchmessers.  Der  kleinste  Spielraum 
^ ist  die  Differenz  des  Durchmessers  der  grössten  Kugel  und  des 
U vorgeschriebenen  Bohrungsdurchmessers,  wobei  für  Röhre  neuer 
Art  die  Kugellehren  von  1838,  für  die  alter  Art,  die  bis  dahin  be- 
}'  standenen  Lehren  zu  Grunde  gelegt  si  nd. 
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4 I.  Geschützrohre. 


Hauptabmessungen  der  k.  k.  Feld- 


Der 

Geschütz- 

rohre. 

Tiefe  der 
Bohrung. 

Kohrlttnge 

Metallstarke 

i i» 

Bez 

mit 

ohne 

hinten  am 
Bodenstück,  i 

vorne  am 
Langenfeld. 

Ab.tand 

beider  Visir- 
kreise. 

c 

tu 

at- 

«6* 

Art. 

Traube. 

ji 

n tu 

w 

« 

tu 

tu 

« tu 

rr 

ii 

ui  tr 

u tu  tu 

U 

tu 

V 

u, 

u 

alt 

28  4 

2 

36 

— 

4 

30  2 

11 

2 

— i 

l — 9 

29 

1 

1 

1 

o 

neu 

11 

yy 

yy 

yy 

yy 

29 

1 

3 

— 

C 

jt 

c 

alt 

28  1 

4 

35 

4 

9 

30  6 

— 

2 

4 7 

— 10  3 

28 

10 

3 

V 

/ 

H 

neu 

yy 

yy 

yy 

yy 

yy 

28 

10 

2 

o. 

• 

• 

alt 

10  10 

8 

47 

8 

5 

43  7 

5 

2 

4 8 

— 10  8 

11 

8 

4 

3 

neu 

yr 

yy 

yy 

yy 

yy 

41 

8 

6 

alt 

51  6 

2 

60 

i 

3 

54  11 

5 

2 

6 11 

i — ii 

52 

6 

6 

6 

o 

e 

c 

m*u 

fl 

yy 

yy 

yy 

yy 

52 

6 

5 

es 

5* 

alt 

64  10 

11 

75 

8 

8 

69  2 

10 

3 

2 11 

l 4 3 

66 

2 

3 

12 

'*! 

ft. 

neu 

yy 

yy 

yy 

yy 

yy 

66 

2 

4 

alt 

74  11 

86 

8 

3 

79  3 

1 

3 

8 7 

1 6 7 

75 

9 

3 

18 

neu 

n 

yy 

yy 

yy 

yy 

75 

9 

4 

Die  Weite  des  Zündlochs  ist  bei  allen  Geschützrohren  S". 
Die  Bohrung  ist  bei  den  3,  6,  12pf.  Kanonenröhren  alter  Art  mit 
ihrem  Halbmesser,  bei  den  übrigen  mit  dem  Kugeldnrchmesser 
abgerundet.  Die  Bohrungsabrundung  der  neuartigen  Feldkanonen- 

f I 
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Icanonenröhre  alter  und  neuer  Art. 


auf  da«  Richten. 

ln  Bezug  anf  die  Lafete. 

Herabsetzung  der 
Schildzapfenaxe 
unter  d.  Seellinie. 

Abstand  der  Dei- 
phinenniitte  von 
der  Mündung. 

Durchmesser 
de.  hintern 
Vi. Irreife». 

«•  - . 
s E : 

■ U (m 
ft,  'O  — 

3 6 E 

■5 

s 

• O ■O'* 

Abstand  der 
Schildznpfaxe 
vom  hintern 
höchst.  Punkt. 

«I 

*3 

* 

w 

«B 

9 

U 

c 

◄ 

Durchmesser 
der  Schild- 
zapfen. 

H l/l  IK 

II  III  IP' 

ii  ///  ip 

//  #//  (P 

h tu  r 

n w iv 

ii  ui  i y 

6 9 10 

6 3 5 

12  8 9 

5 4 2 

2 — 10 

— 10  8 

— . . 

6 10  2 

6 3 9 

ff 

ff 

ff 

— 

8 9 10 

7 10  4 

12. 11  4 

7 7 6 

2 8 9 

14  4 

— 

8 9 9 

ff 

13—2 

ff 

ff 

— 

8 7 9 

7 9 8 

19  3 6 

8 3 8 

2 8 8$ 

l 4 4 

25  11  9 

>» 

ff 

19  1 6 

» 

ff 

ff 

25  10  9 

10—5 

8 11  1 

24  3 9 

9 4 8 

3 5 3 

1 8 7 

32  810 

ff 

ff 

24  4 5 

ff 

ff 

ff 

32  4 7 

12  7 9 

11  2 11 

29  11  6 

11  10  — 

4 3 11 

2 2 — 

41  2 10 

12  7 4 

11  2 8 

30  8 — 

ff 

r 

ff 

ff 

40  10  1 

14  5 8 

12  10  5 

85—9 

13  6 6 

4 11  5 

2 5 9 

47  2 6 

14  4 ii 

12  9 8 

35  3 2 

ff 

ff 

ff 

46  7 1 

5 rölire  geschieht  mit  dem  Durchmesser  der  Bohrung;  die  schar- 
fen  Ecke  derselben  am  Stossboden  werden  nach  der  Bestimmung 
*on  1838  bei : 1,  3,  6,  12,  18pf. 

mit  3"' 6*' , 5"r!6"'5*')  8"'  1"%  9"' 3*"  Halbmesser  abgerundet. 
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6 I.  Geschützrohre. 

Hauptabmessungeu  der  k.  k.  Batterie-  und  eisernen 


Der 

Geschütz- 

rohre. 

Tiefe  der 

Rohiläitge 

MetalUiarke  | 

1 ii  Bezug 

mit 

ohne 

hinten  am 
Bodcnsttick. 

vorne  am 
Langenfeld. 

Abstand 
beider  Vlsir- 
kreise. 

Gat- 

tung. 

Art. 

Traube. 

it  in 

II  III  W' 

n in  i* 

II  III  1*" 

it  in  n 

II  III  l*' 

alt 

104  1 6 

115  4 2 

108  2 2 

4 — 8 

2 — 4 

104  11  11 

12 

B 

B 

O 

S 

neu 

11 

11 

11 

11 

11 

105  — 1 



es 

&> 

4 > 

alt 

114  2 10 

127  1 — 

118  10  7 

4 7 9 

2 3 10 

115  3 — 

18 

es 

ca 

91 

e 

Oe 

neu 

11 

11 

11 

11 

11 

115  2 10 

— 

~Ct 

* 

9) 

E 

alt 

120  3 5 

134  5 1 

125  4 9 

5 1 4 

2 6 8 

121  4 8 

24 

Im 

o. 

\ i 

neu 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 


18 


alt 

neu 


alt 

neu 


alt 

neu 


85  8 5 


102  9 3 


107  8 10 


94  11  10 


115  5 9 


122  3 7 
122  3 6 


89  3 7 


108  2 2 


113  11  2 


3 7 2 


5 3 4 


6 — 5 


1 9 3 


2 3 7 


2 7 7 


86  10  7 


105  2 5 


110  6 2 

110  6 4 


Die  Abrundung  der  Bohrung  geschah  nn  den  12  und  18pf.  Vertheldl- 
guDgskanonen  aller  Art  mit  dem  Kugeldurchmesser,  an  den  Batterie-  und 
6pf.  Vertheldigungskanonen  mit  dem  Bohrungshalbmesser  ; an  den  Rühren 
neuer  Art  geschieht  sie  mit  dem  Durchmesser  der  Bohrung.  Die  Abrun- 
dung der  scharfen  Ecken  am  Stossboden  ist  rom J.  1839  an: 
bei  6.  12.  18.  24pf. 

mit  6"'  5”',  8"'  1",  9'"  3*',  10"'  3"  Halbmesser. 

Die  noch  aus  alter  Zeit  in  Festungen  Torkommenden  leichten  Bat- 
teriekanonen haben  20  Kaliber , die  schweren  Batterieröhre 
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j Vertheidigungskanonenröhre  alter  und  neuer  Art. 


auf  das  Richten» 

1.. 

Bezug  auf 

die  Laiete. 

* 2J2 
£ a 
M S = 

S a.  •* 

W C Cß 
MN. 

« «n 

13  s 

Abstand  der  Del 
pliinenmitte  von 
der  Mündung. 

• s - 

jf  <i 
— j: 

t 2 • 

Durchmesser 
des  vordem 
Visirreifes. 

Abstand  der 
Schiidzapfaxe 
vom  hintern 
höchst.  Punkt. 

V 

*5 

£ 

w 

m 

MB 

S 

Durchmesser 
der  Schild- 
zapfen. 

» ui 

IV 

n 

lll 

o 

ii  in 

IV 

H f» 

IV 

II  III  IV 

ff  j//  f*' 

II  lll  IV 

1 

11  6 

5 

12 

5 

10 

** 

00 

4 

12  8 

1 

4 6 4 

2 3 2 

64  — 9 

1 

14  6 

12 

5 

5 

47  3 

2 

77 

77 

77 

63  1 — 

- 

16  7 

8 

14 

3 

6 

52  7 

1 

14  6 

2 

5 2 3 

2 7 1 

70  4 8 

10 

16  6 

11 

14 

2 

11 

51  10 

9 

77 

77 

77 

69  4 2 

j 

IS  3 

9 

15 

9 

1 

55  6 

15  11 

8 

5 8 6 

2 10  3 

74  4 11 

* 

18  2 

9 

15 

8 

1 

54  9 

4 

77 

77 

77 

73  1 1 

; 

12  — 

11 

9 

11 

2 

39  4 

4 

9 10  10 

3 7 2 

1 9 7 

52  5 6 

77 

39  — 

10 

77 

77 

77 

52—4 

l 

16  8 

5 

13 

— 

7 

47  2 

4 

13  3 

8 

4 10  5 

2 3 2 

64  2 9 

16  7 

9 

13 

— 

2 

45  9 

3 

77 

77 

77 

64  5 2 

i 

19  1 

6 

14 

11 

7 

49  10 

1 

15  2 

3 

5 6 10 

2 7 1 

67  9 7 

t 

19  — 

6 

14 

10 

9 

48  2 

1 

77 

77 

77 

67  10  — 

\i  der  kurzem  Oaltong  22  Kaliber  Rohrlänge ; ife  haben  zurUnterecheldung 
i»  von  gewöhnlichen  Röhren , deren  Lafeten  für  *ie  nicht  anwendbar  sind. 
ki  kein  Plättlein  an  der  Mündung. 

* 

*)  Nach  der  Bestimmung  vom  J.  1838  ist  der  Durchmesser  des  hintern 
Reifes  'XV  10"'  ST  > der  des  vordem  16"  l*' ; die  Höhe  des  an  dem 
vordem  Vislrreife  aller  Vertheidignngsröhre  anzubringenden  Visir- 
>'  aufsaties  bei  6pf.  V,  bei  12pf.  1",  bei  18pf.  1*  1". 
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Diese  Geschützrohre  sind  ohne  Verstäbungen,  mit  Ausnahme  der  Visir  reife,  zwischen  welchen 
sie  einen  einzigen  Kegel  bilden.  Ihre  in  der  Tafel  nicht  eingetragenen  Abmessungen  stimmen  ganz  mit 
denen  der  Kanonenrohre  neuer  Art  überein.  Seit  dem  Jahre  1834  waren  die  Tscliaiken-  und  18pf.  Ver- 
theidigungskanonen  nach  der  gegenwärtigen  Coustruction,  Letztere  jedocli  ohne  Aufsatz  auf  dem  vordem 
Visirreife  und  mit  dem  Durchmesser  des  hintern  Yisirreifes  von  19"  — h3/f  gegossen  worden. 


8 


Digitized  by  Googl 


Hauptabmessungen  der  k.  k.  Tschaiken-  und  Gebirgs-,  dann  der  eisernen  Vertheidigungs- 
kanonenröhre , welche  im  Jahre  1838  geändert  wurden. 


Ilauptabinessungen  der  Haubitzen  und  der  eisernen*  Granatkanonen. 


Kanonenrohre  ohne  Verstäbungen , Haubitzröhre. 
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*)  Nach  der  Bestimmung  v.  J.  1838  ist  der  Durchmesser  beider  Visirreifc  12' 


2 


J.  Geschützrohre. 


Kaliber,  Bohrungsdurchmesser,  Spielraum 


Gattung  der  Geschütz* 
röhre. 

Bohr  ung  «durch  me«ser 

alter  Art. 

neuer  Art. 

featge- 

alter  Art. 

llpf.  Tschaiken  oder 
3f  Gebirgskanoneu. 

1"11'"  S”'  6r 
2 10  2 5 

HBEfel 

3) 

6 f 

jg/  pf  Feldkanonen. 
18) 

2 10  2 5 
8 7 1 — 

4 6 3 6 

5 2 19 

1 5 11 
1 10  6 

2 4 6 
2 8 6 

12| 

18>pf.Batteriekanonen. 

24) 

4 6 8 6 

5 2 19 
5 8 4 10 

4 5 11  — 

5 15  3 
5 7 5 — 

2 4 6 
2 8 6 
2 11  10 

jg)  pf.  eiserne  Verthei- 
digungskanonen. 

3 7 1 — 

4 6 3 6 

5 2 19 

3 7 1- 

4 5 11  — 

5 15  3 

1 10  6 
2 4 6 
2 8 6 

gQ>pf.  eiserne  Granat- 
/ kanonen. 

— 

9 17  1 

— 

jqJ  pf.  Haubitzen. 

5 8 

6 4 9 — 

5 7 11- 

6 4 9 — 

2 1- 

2 6 — 

10t 

80>pf.  Bombenmörser. 
60) 

6 5 9 6 
9 4 2 3 
11  9 4 3 

6 4 9 — 
9 1 10  — 
11  5 11  — 

3 6 6 

5 13 

6 5 3 

3q\  pf- weittreibende 
1 Bombenmörser. 

— 

9 1 

— 

HrJB 

11  11  4 — 

11  11  4 — 

8 5 — 

glpf.  eiserne  Cöhorn- 
/ sehe  Mörser. 

3 7 1 — 

3 7 1 — 

1 10  6 

Die  vor  dem  Jahre  1811  gegossenen 
7pf.  Haubitzröhre  haben  5"  8"'  11*'  2 ' Bohrungsdur chiness  er, 
lOpf.  „ „ 6 5 9 7 „ 

sie  sind  gegenwärtig  nur  mehr  in  geringer  Zahl  vorhanden. 

Alle  seit  dem  Jahre  1823  gegossenen  Geschützrohre  sind 
n euer  Art. 


Der  Spielraum  wurde  durch  die  für  Geschützrohre  neuer 
Art  vorgenommene  Aenderung 


bei  den 

| 1 | 3 | 12  | 18  | 24  | 7 

| 10  I 30  1 60 

pfun- 

digen 

MöraerrAhren 

1"  1 4*'6*'| 8'^6"| i 1"'10 ‘'l  1-  | 

1 1'"6  " | ®'"4"'3  " |8‘"5"'3 

.«rgrösaert.  | Terminder  t. 
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und  Länge  sämmtlicher  k.  k.  Geschützrohre. 
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Bei  den  6pf.  Kanonen,  lOpf.  Haubitzen  und  60pf.  Steinmör- 
sern blieb  der  Spielraum  ungeändert. 

Der  grösste  Spielraum  ist  der  Unterschied  zwischen 


j dem  Durchmesser  der  kleinsten  noch  annehmbaren  Kugel,  und 
des  grössten  bei  neuen  Röhren  noch  in  die  Grenzen  der  Toleranz 
r fallenden  Bohrungsdurchmessers.  Der  kleinste  Spielraum 
. ist  die  Differenz  des  Durchmessers  der  grössten  Kugel  und  des 
..  Torgeschriebenen  Bohrungsdurchmessers,  wobei  für  Röhre  neuer 
Art  die  Kugellehren  von  1838,  für  die  alter  Art,  die  bis  dahin  be- 
/ standenen  Lehren  zu  Grunde  gelegt  si  nd. 

" 1 * 
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I.  Geschützrohre. 


Hauptabmessungen  der  k.  k.  Feld- 
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Die  Weite  des  Zündlochs  ist  bei  allen  Geschützrohren  3<". 
Die  Bohrung  ist  bei  den  3,  6,  12pf.  Kanonenrohren  alter  Art  mit 
ihrem  Halbmesser,  bei  den  übrigen  mit  dem  Kugeldnrchmesser 
abgerundet.  Die  Bohrungsabrundung  der  neuartigen  Feldkanonen— 
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jt  rö,,re  geschieht  mit  dem  Durchmesser  der  Bohrung ; die  schar- 
fen Ecke  derselben  am  Stossboden  werden  nach  der  Bestimmung 
von  1838  bei:  1,  3,  6,  12,  18Pf. 

h ““  3"' 6"',  5'"  1", 6"'  5*-,  8"  1%  9"' 3*"  Halbmesser  abgerundet. 


Digitized  by  Google 


6 


I.  Geschützrohre. 


Hauptabmessungen  der  k.  k.  Batterie-  und  eisernen 
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Die  Abrundung  der  Bohrung  geachah  an  den  12  und  18pf.  Vertheldi- 
gungakanonen  aller  Art  mit  dem  Kugeldurchmeeeer,  an  den  Batterie-  und 
6pf.  Vertheidigungekanonen  mit  dem  Bohrungahalbmesser  ; an  den  Röhren 
neuer  Art  geschieht  eie  mit  dem  Durchmeeeer  der  Bohrung.  Die  Abrun- 
dung der  echarfen  Ecken  am  Stoeaboden  ist  vom  J.  1839  an: 
bei  6.  12,  18,  24pf. 

mit  6"'  5",  S"  1 9"'  3*\  10"'  3"  Halbmeeaer. 

Die  noch  aua  alter  Zeit  inFeatungen  vorkommenden  leichten  Bat- 
teriekanonen haben  20  Kaliber , die  achtreren  Batterieröhre 
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Vertheidigungskanonenröhre  alter  und  neuer  Art. 


auf  da«  Richten. 

In  Bezug  auf  die  Latete. 

Herabsetzung  der 
Schild  zapfenaxe 
unter  d.  Seelliuie. 

Abatnnd  der  Del 
phinenmitte  von 
der  Mündung. 
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der  kurzem  Gattung  22  Kaliber  Rohrlänge  ; ale  haben  zurUnteracheidung 
voa  gewöhnlichen  Rohren,  deren  Lafeten  für  ale  nicht  anwendbar  sind, 
kein  Plättlein  an  der  Mündung. 


*)  Nach  der  Beatimmung  vom  J.  1838  lat  der  Dnrchmeaaer  dea  hintern 
Relfea  17"  10"'  ST',  der  dea  vordem  16"  1IK;  die  H*he  dea  an  dem 
vordem  Vialrreife  aller  Vertheidignngsrfihre  anznbringenden  Vialr- 
aufaatzea  bei  6pf.  4'",  bei  12pf.  1",  bei  18pf.  1"  1". 


denen  der  Kanonenrohre  neuer  Art  überein.  Seit  dem  Jahre  1884  waren  die  Tschaiken-  und  18pf.  Ver- 
tlieidigungskanonen  nach  der  gegenwärtigen  Constructiou,  Letztere  jedoch  ohne  Aufsatz  auf  dem  vordem 
Visirreife  und  mit  dem  Durchmesser  des  hintern  Visirreifes  von  19"  — ö3/i"  gegossen  worden. 
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l.  Geschützrohre. 
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Hauptabmessungen  der  k.  k.  Tschaiken-  und  Gebirgs-,  dann  der  eisernen  Vertheidigungs- 
kanonenröhre , welche  im  Jahre  1838  geändert  w urden. 


auptabmessiingen  der  Haubitzen  und  der  eisernen*  Granatkanonen. 


Kanonenrohre  ohne  Verstäbungen,  Haubitzröhre. 
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*)  Nach  der  Bestimmung  v.  J.  1838  ist  der  Durchmesser  leider  Visirrelfe  12' 


10  I.  Geschützrohre. 

Die  80pf.  Granatkanonen  wurden  im  Jahre  1836  ein- 
geführt. 

Die  Kammer  der  altartigen  Haubitzen  ist  bei  den  7pf.  mit 
dem  Halbmesser,  beiden  lOpf.  mit  6"  2"'3*'1‘'  abgerundet;  an 
den  Haubitzen  neuer  Art  mit  dem  Durchmesser  der  Kammer. 
Seit  1839  werden  die  scharfen  Ecken  am  Slossboden  der  7pf. 
Haubitzen  mit  5"'  1*"  Halbmesser , an  den  lOpf.  mit  6'"  h"'  abge- 
rundet- Der  Halbmesser  der  Wölbung  ist  flir  alle  7pf.  Haubitzen 
2"  9*,  ffir  lOpf.  2"  3"'  1(T. 

Die  Granatkanonen  haben  statt  der  Visirreife  nur  zwei 
4"  lange  Aufsatzstücke;  ihre  Bohrung  ist  an  der  Mündung  um 
8'"  konisch  bis  6"  9"'  einwärts  zulaufend,  .erweitert,  die  Kam- 
mer ist  mit  ihrem  Durchmesser , die  scharfen  Ecken  am  Stoss- 
boden  sind  mit  11“  abgerundet,  die  Wölbung  besteht  in  einem 
konischen  Zulaufe. 

Seit  d.  J.1882  werden  die  7pf.  Haubitzröhre  ohne  Ver- 
stäbungen  mit  Ausnahme  der  Visirreife  und  mit  folgen- 
den Aenderungen  ihrer  Konstruktion  gegen  jene  v.  J.  1823  ge- 


gossen. 

Länge  des  Rohres  samrnt  Traube 38"  1“  4“'' 

Durchmesser  beider  Visirreife 9 11  6 


Vorsetzung  der  Schildzapfcnaxe  vom  hint.  Visirreife  16  8 11 

Abstand  der  Delphinenmitte  von  der  Mündung  • • 19  3 11 

Eiserne  7pf.  Haubitzen  wurden  von  den  Abmessungen 
der  eben  angeführten  für  Festungen  gegossen. 

Zur  leichtern  Unterscheidung  der  k.  k.  Haubitzröhre 
verschiedener  Konstruktion  dienen  folgende  äussere  Kennzei- 
chen für: 

a)  Alter  Art:  die  unabgedrehte  Aussenfläche , die  verzierten 
Delphinen;  Röhre  mit  kleinerem  Spielräume  v.  J.  1811  ha- 
ben einen  cilindrischen  Ansatz  hinter  der  Traube. 

b)  Von  der  Konstruktion  d.  J.  1823:  die  abgedrehte  Aussen- 
fläche mit  Verstäbungen,  die  unverzierten  Delphinen. 

«)  7pf.  von  der  Konstruktion  d.  J.  1832:  der  Mangel  aller  Ver- 
stäbungen mit  Ausnahme  der  Visirreife. 
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Gewicht  und  Hinterwucht,  aller  k.  k.  Geschützrohre. 


Röhre  alter  Art. 

Röhre  neuer  Art. 
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. Bei  den  Röhren  ohne  Verstäbungen. 
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pf.  Tschaiken  oder  Gebirgskanonen. 

143 

240 

176 

98 

11 

19 

le”  12 

ba-  18 

7 

pf.  Vertheidigungskanonen. 

1268 

2790 

8878 

258 

284 

263 

63 

139 

194 

1 pf.  metallene  Haubitzen. 
|pf.  eiserne  Haubitzen. 

1 484 
| 403 

38 

32 

87 

73 

Die  Hinterwucht  ist  bei  allen  neuartigen  Feldkanonen  0‘08, 
►'er-  bei  Batterie-  und  Vertheidigungskanonen  0-05  und  bei  den  Hau- 
bitzen 018  des  Rohrgewiclits.  Der  bereits  abgeschaflte  lOOpf. 
Steinmörser  wog  1390  Pfund. 
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12  l.  Geschütxröhre. 


Hauptabmessungen  der  k.  k.  Mör- 


Der 

Mörser- 

rbhre. 

tt 
t e 

v g 

5 S 

JB  ^ 

t u 
= « 
Q *o 

* M 
u>  = 
= 3 

= 3 

ns 

iS 

II 

* *■ 

«i  3 

«Mb  g 

09 

O . 
* 
V 

4*  «- 

C -2 

« ai 
b4  • 

Metall* 

la 

ftt 

£ m 

5 s 

5* 

m 

4t 

“O 

Ü) 

S! 

■1 

« 1»  r» 

tf  III  IV 

1/  ///  fV' 

« i//  /V 

« ///  »k 

« 1«  IB' 

alt 

3 4 5} 

3 10  114 

17  2 6 

3 5 24 

40 

neu 

99 

14  3 9 

99 

21  7 11 

1 11  14 

— 

SB 

■O 

s 

= 

alt 

4 10  7 

14  2 8 

5 7 9 

4 11  5 

2 8 8 

•a 

30 

S 

o 

CO 

neu 

16  2 1 

99 

26  9 8 

2 9 94 

t 

o 

M U 

u «C 
Z s 

3 6 — 

11  8 7 

11—2 

27  4 — 

4 

2 7 — 

— 

C 1 

** 

alt 

6 19 

17  11  4 

7 15 

31  3 3 

6 2 10 

3 5 1 

neu 

99 

17  11  J 

7 1 4j 

99 

6 2 104 

3 6 94 

60 

alt 

(5  3 3 
}4  2 7 

24  5 1 

8 9 5 

39  — 1 

5 9 7 

konisch 

neu 

4 9 7 

24  5 4 

6 10  3 

6—5 

— 

ra 

© 

© 

’S 

alt 

\i*z 

28  11  5 

46  2 11 

>> 

uJ 

o. 

l 

1 

1 

Ipf.eiser. 

6 

Cc 

horn. 

14  9 

6 7 10 

2 4 4 

10  6 2 

1 6 — 

16  — 

| Mörser. 

Alle  Kammern  sind  mit  ihrem  Halbmesser  abgerundet ; die  des 
weittreibenden  i.  J.  1838  eingefiihrten  Mörsers  ist  unten  flach,  ihre 
Ecken  werden  mit  6"'Halbmesser  ausgerundet.  Die  Gestalt  dieser 
konischen  Kammer  wird  durch  Tangenten  zu  der  eingesetzten 
Bombe  bestimmt,  welche  durch  Bögen  von  dem  Wölbungshalbmes- 
ser mit  dem  Fluge  verbunden  werden.  Der  Halbmesser  der  Wöl- 
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Mörserröhre. 
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serröhre  alter  und  neuer  Art. 


stärke 

Halbmesser  der 
untern  Abrun- 
dung. 

Durchmesser 
der  Platte  am 
Kopfe. 

Abstand  der 
Schildzapfenaxc 
vom  Ende  des 
RamnierstückK. 

£ 

’S 

M 

10 

BO 

c 

< 

t-  CS 

9*  « 
10  W- 
» C. 
« rt 

E -5 
■c  2 
« — 

U 

3 V 
QCß 

T3 

Abstand  der 
Del  pli  i ne  ii  mitte 
von  d. Mündung. 

Volle  Kammer-  1 
ladung  in  Pf.  | 

•i 

ca  2 
® .2 
9m  B 
O 3 

n in  * 

n ui  ir 

1/  11/  1*' 

n in  er 

1 1 

III 

i*' 

H I«  l»' 

ii  ui 

1 4 10 

5 16 

10  3 — 

* 12 

10 

9 

11 

3 5 9 

8 7 

3 

3 

* 

15  4 

yy 

. yy 

2 — 4j 

10  10 

— 

11  9 

7 

yy 

2—8 

7 4 8} 

14  9 4} 

3 — 9| 

15 

7 

5 

5 3 7 

12  4 

11 

2*  1 H 

yy 

yy 

yy 

yy 

14  3 

11 

2 3 6 

9 1 — 

14  9 4} 

9 1 — 

15 

— 

— 

6 

14  1 

— 

*4 

2 6 7 

9 3 9 

18  7 6 

3 10  4} 

19 

8 

2 

6 8 1 

15  7 

8 

2 8 8 

yy 

yy 

yy 

yy 

16  6 

*1 

2 7 7J 

7 10  10} 

18  11  8 

3 10  4} 

19 

8 

2 

6 8 1 

18  3 

3 

4 

• 

yy 

yy 

yy 

yy 

20  3 

6 

3 

8 16 

9 4 6 

22  6 — 

4 7 — 

23 

4 

— 

711  -r 

24  6 

11 

6} 

— 9 — 

2 2 4} 

5 11  6 

1 — 11 

6 

— 

2 

18  7 

— 

®/32 

bungist  für  den  weittreibenden  SOpf.  Mörser  6"  6"' 4*',  für  den  60pf. 
Steinmörser  alter  Art  8"  6"'  2"  für  den  lOOpf.  4"  2"',  für  den  Cö- 
hornischen  Mörser  1"  9"  6l/2*'.  Die  Wölbung  des  Steinmörsers 
neuer  Art  wird,  so  wie  die  derBombenmörser  nach  detnBomben- 
durchniesser  verzeichnet.  Die  nur  mehr  in  Festungen  vorkom- 
menden lOöpf.  Steinmörser  werden  nicht  mehr  gegossen. 
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T4  I.  Geschützrohre. 

Giessen  der  Geschützrohre 

in  der  k.  k.  Stuekgiesserei  zu  Wien. 


£ a 

a 

•i  S . 

Gewicht 

Gattung  der 
Geschützrohre* 

wicht  des  < 
lützes  san 
asselotte 
Pfunden. 

Länge  der 
asselotte 
Zollen. 

*o 

s s 1 

- -3  tt 

N Z 2 

- s « 

e»  nbge- 
initlenen 
Rohres. 

V 

O 
L.  — 
0 •> 
■O  * 
<e 

•— 5 US 

E 

S.  os 

*a  0 
«0 

s 

l 

i 

Stunden. 

Pfunde« 

Pfunde. 

1 

pf.  Tschaiken  oder 

358 

16 

% 

209 

143 

3 

Gebirgskanonen. 

642 

19 

3/s 

873 

259 

,3 

1 

940 

26 

3/s 

515 

382 

6 

12 

pf.  Feldkanonen. 

1440 

2696 

80 

35 

V* 

1 

857 

1735 

537 

944 

18 

1 

4125 

39 

1% 

2575 

1535 

12 

1 

4950 

86 

l'A 

3215 

1769 

18 

pf.  ßatteriekanonen. 

7111 

51 

1 V2 

4645 

2442 

24 

i 

9378 

58 

1% 

6170 

3138 

30 

| pf.  Granatkanonen. 

18850 

47 

— 

10650 

1800 

7 

10 

pf.  Haubitzen. 

1411 

2150 

33 

34 

5/s 

3A 

697 

1025 

698 

1060 

10 

1 

e 

alter 

neuer 

877 

1019 

| 19 

% 

459 

598 

| 403 

30 

-c  £ 
s je 

c :2 

alter 

neuer 

Art. 

2976 

2976 

| 36 

l'/2 

1300 

1646 

G0 

d. 

alter 

neuer 

5313 

5313 

| 42 

2 

2500 

2766 

Alle  Geschützrohre  werden  in  Sandformen  gegossen ; 6 Mann 
formen  eine  12pf.  Feldkanone  in  5 Stunden.  Die  Gussöfen  neuer 
Art  schmelzen  90  Ctr.  Metall  oder  72  — 74  Ctr.  Eisen  in  4 Stun- 
den zur  Zeitigung,während  in  den  alten  zu  800  — 350  Ctr.  30 — 3G 
Stunden  benöthigt  wurden.  25  Ctr.  Bohrspäne  Zusatz  verschiebt 
den  Gusstermin  um  eine  Stunde.  In  Sand  geformte  Röhre  kom- 
men nach  24,  in  Lehm  geformte  ln  120 — 144  Stunden  aus  der 
Dammgrube. 

In  Sand  gegossene  Röhre  sind  am  Karniess  der  Traube  mit 
$,  in  Lehm  geformte  entweder  gar  nicht  oder  mit  Ii  bezeichnet. 
Bei  eisernen  bedeutet:  S Sandform  und  ersten,  S. Sandform  und 
zweiten  Guss. 
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Giessen,  Bohren  der  Röhre.  15 


Bohren  der  Geschützrohre 

auf  dem  k.  k.  Bohrwerke  zu  Wien. 


Bohrer 

Gattung  der 
Geschützröhre 

Erwei- 

terung* 

Caliber- 

® 3 m 
^ 3 e 

V 

1. 

0 

£ 

9J 

a 

5 

es 

Utf 

to 

s 

S*4 

E 

Z 

5 

es 

US 

CJO 

3 

E*a 

c 

M 

t£ 

C 

3 

— 

:0 

a 

v 

-c 

u 

a j 

*Ä 

n a a* 

U W fc- 
O — T3 
3 — 
es  0 <; 

a « 

> 

a 

N 

N 

3 

N 

N 

aa 

Stunden. 

i 

8 

pf.  Tschaiken  oder 
Gebirgskanonen. 

1 

1 

: 

l 

1 

— 

1 

i 

3 

3 

16 

20 

8 

6 

12 

pf.  Feldkanonen. 

1 

i 

1 

1 

L 

l 

l 

— 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

20 

24 

28 

18 

1 

2 

1 

- 

1 

5 

38 

12 

18 

24 

pf.  metallene  Batterie- 
kanonen. 

1 

1 

1 

1 

2 

8 

1 

1 

1 

— 

1 

1 

1 

4 

5 

6 

45 

50 

56 

6 

12 

18 

pf.  eiserne  Vertheidi- 
gungskanonen. 

i 

1 

1 

1 

2 

1 

L 

t 

— 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

30 

38 

56 

80 

pf.  Granatkanonen. 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

12 

135 

7 

10 

pf.  metall.  j 1 

pf.  eiserne  > Haubitzen  \ 
pf.  metall. ) 

1 

1 

— 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

22 

35 

24 

10 

80 

60 

pf.  metallene  Bomben- 
mörser. 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

9 

10 

13 

21 

30 

39 

60|  pf.  eiserne  Steinmörser. 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

13 

65 

1 

pf.  eis.  Cöliorn.  Mörser. 

1 

— 

1 

— 

1 

— 

— 

3 

15 

Während  des  Ausbohrens  wird  jedes  Geschützrohr  mit  einen> 
bt  eingespannten  Meissei,  so  weit  es  möglich  ist,  abgedreht;  an 
den  Schildzapfen  geschieht  dieses  auf  einer  besonderen  Maschine, 
nachdem  das  Zündloch  gebohrt  ist. 

Die  4 obersclilächtigen,  gusseisernen  Räder  des  Bohrwerkes 
haben  10 Vs'  zun»  äussern,  8V2'  zum  innern  Durchmesser , und 
,;t  machen  bei  mittlerer  Geschwindigkeit  in  einer  Minute  16  Um- 
drehungen ; an  einer  Maschine  befindet  sich  aber  zum  Bohren 
der  eisernen  Geschütze  und  der  Bombenmörser  grösseren  Cali- 
id  bers  eine  Vorrichtung  für  langsamere  Bewegung.  Jede  Maschine 
hat  bei  dem  geringsten  Wasserstande  6 bis  8 Pferdekräfte. 
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Zum  Verschrauben  der  k.  k.  Geschütze  neuer  und  alter  Art  nöthige  Abmessungen  und  Lagerungswinkel. 
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Verschrauben  d.  Röhre,  Maasse  d.  hupf.  Kerne.  17 

Anmerkung  zur  vorstehenden  Tafel.  Bei  den  Ka- 
? nonenröhren  und  dem  weiltreibenden  Mörser  ist  der  Lagerungs- 
i winke!  ein  Senkungs-,  bei  den  übrigen  Mörsern  ein  Erhöhungs- 
* Winkel. 

\ Oie  Vorsetzung  der  Zündlochaxe  auf  der  Metallfläche  ist  bei 

den  Verth.-Kanonen  ohne  Verstäbungen  für  6Pf.  3"  , 5'",  5*",  für 
i 12Pf.  5",  — 6*"  und  für  18Pf.  5",  8"',  7%  für  7pf.  Haubitzen  ohne 
l Verstäbungen  ist  sie  2",  6'",  8^. 

> Maasse  der  bisher  eingefuhrten  kupfernen  Kerne. 


i 

Nummer  des  Kernes 

t 

1 

2 

3 

4 

r Der  Durchmesser  des  ( Gewinde 

u ns  ip 

17  7 

n sss  SS' 

2 13 

n sh  ns 

2 7 5 

II  SSI  tv 

3 17 

15  Kerns  über  dem  l Cilinder 

l 3 9 

19  5 

2 3 7 

2 9 9 

o Lauge  des  Kerns  ohne  dem  vier- 
r eckigen  Kopfe  ••••*••• 

8 6 — 

8 6 — 

8 6 — 

8 6 — 

? Weite  des  Zündloches 

8 

l/l 

* Gewicht  des  Kernes  in  Pfunden 

9%  ] 

1 15%  | 

12—  22 1 SO1/* 

Äfit  dem  Kern  Nro.  4 wurden  nur  18  und  24pf.  Kanonen,  mit 
Nro.  8 ausser  diesen  auch  12pf.  Kanonen-,  lOpf.  Haubitz-,  30  und 
60p f.  Mörserröhre , mit  Nro.  2 alle  Geschützrohre  mit  Ausnahme 
derlpf.  Gebirgskanonen , mit  Nro.  1 aber  alle  ohne  Unterschied 
verschraubt. 

Alle  neu  gegossenen  metallenen  Geschützrohre  mit  Ausnahme 
der  Mörser , werden  jetzt  nach  dem  Tormentiren  mit  dem  Kern 
Nro.  1 verschraubt. 

Die  vom  Jahre  1882  bis  1837  zum  Verschrauben  aller  neuen 
Geschütze  angewendeten  Kerne  haben  cilindrische  Zapfen , unten 
am  Absatz  mit  einem  sehr  stumpfen  Kegel  begrenzt.  Zur  Unter- 
scheidung sind  mit  selben  verschraubte  Röhre  neben  der  einge- 
schlagenen Kernnununer  mit  © bezeichnet. 

Nach  der  Bestimmung  von  1838  geschieht  das  Verschrauben 
aller  neuen , und  das  Wiederverschrauben  der  mit  Nro.  1 und  2 
verschraubten  Röhre  mit  Kernen,  die  konische  Zapfen 
haben;  ihre  Abmessungen  sind  folgende: 


l Kern 

Nro.  1. 

Nro.  2. 

’ Durchmesser  des  Kerns  über  den  Gewinden 

IS  SSI  l*' 

1 8 10 

IS  ISS  l*-' 

2 2 6 

„ der  grossem  Kegelfläche  bei 

r Nro.  1 und  des  an  selbe  anstossenden 

Cilinders  bei  Nro.  2 

14  6! 

1 10  4 

2 
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I.  Geschützrohre . 


Durchmesser  der  kleinern  Kegelfläche  • • 
Höhe  des  konischen  Zapfens  bei  Nro.  1 und 
des  konischen  Theils  des  Zapfens 

bei  Nro.  2 • 

„ des  cilindrischen  Theils  des  Zapfens 

„ eines  Gewindganges 

Länge  des  Kerns  bis  zum  Ende  der  Ge- 
winde für  Feldgeschülze  und  lOpf. 

Haubitzen 

Länge  des  Kerns  für  Batteriegeschütze 
und  Feld- 18Pflinder 


-"10"'  1" 


—"10"  6*" 


1 8 
— 3 


6 

3 


— 11  — 
— 88 
— 33 


6 — 


6 


9 


9 


Der  durch  einen  6"'  hohen  Ansatz  vom  geschnittenen  Theile 


getrennte  viereckige  Kopf  ist  2"  hoch  u.  1"  7"  im  Quadrat  stark. 

Diese  Kerne  werden  auf  der  Drehbank  abgedreht  und  ge- 
schnitten; ihre  Anwendung  gewährt  den  Vortheil  des  festem  An- 
schlusses im  Zapfenloche  des  Rohres,  daher  auch  der  später  er- 
folgenden Klafllmg  an  der  Schlussfläche,  des  leichten  Heraus- 
schraubens  aus  dem  Rohre  beim  Wiederverschrauben,  der  Mög- 
lichkeit ein  Geschützrohr  mehrmals  mit  Kernen  von  derselben 


Nummer  verschrauben  zu  können , und  der  Entbehrlichkeit  der 
Verschraubmaschine  zum  Wiederverschrauben  jener  Röhre, 
welche  schon  mit  neuartigen  Kernen  verschraubt  sind,  oder  bei 
welchen  es  gelingt,  den  alten  Kern  herauszudrehen.  Für  solche 
Röhre  ist  dann  nur  eine  einfache  Vorrichtung  erforderlich. 

Die  im  Jahre  1838  zum  Verschrauben  neuer  Röhre  und  jener 
verschraubten , bei  denen  das  Herausdrehen  des  Kerns  nicht  ge- 
lingt, bestimmte  Verschraubmaschine  nach  Angabe  desHrn. 
Artillerie -Lieutenants  Thies,  hat  über  die  ältere  wesentliche 
Vortheile:  Genauigkeit  der  Arbeit,  Zeitverkürzung  derselben  im 
Verhältniss  von  2:  3,  leichtere  Lagerung  der  Maschine,  welche 
auf  alle  Rohrgattungen  vollkommen  fest  angebracht  werden  kann, 
die  Möglichkeit  des  Verschraubens  in  der  Lafete,  ohne  besonde- 
rer Lagerung  des  Rohres,  Herabsetzung  des  Gewichtes  der  Ma- 
schine saumit  Zugehör  auf  die  Hälfte  des  vorigen  und  des  Volu- 
mens der  Verpackungsgefässe  auf  Vs»  grössere  Ausdauer  im  Ge- 
brauche, und  Verminderung  der  Reparatur  der  Bohrwerkzeuge, 
an  welchen  die  schneidenden  Theile  abgenommen  werden  können. 
Auch  der  zum  Abreiben  des  Kernzapfens  bestimmte  Apparat  ist 
wesentlich  verbessert , insbesondere  ist  die  Einrichtung  der  Aus- 
reibkolben vereinfacht.  » 

Geschützrohre,  bei  welchen  das  Herausdrehen  des  Kernes 
gelingt,  werden  mit  der  neuen  Verschraubvorrichtung 
auf  folgende  Art  verschraubt:  Ein  80"  hohes  »Stöckel  wird  mit 
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Keilen  an  die  Delphinen  des  beiläufig  mit  vertikaler  Zündlochaxe 
in  derLafete  gestellten  Rohres  befestigt,  und  an  selbes  mittelst 
eines  Bolzens  der  10'  lange  Druckhebel,  mit  der  an  seiner  untern 
Fläche  angebrachten  verschiebbaren  Stahlplatte  mit  seichten  Lö- 
chern zum  Anstützen  derBohrerleier  befestiget.  Mit  dem  in  Letz- 
tere gesteckten  Spitzbohrer,  der  zur  Führung  im  Zündloche  einen 
kurzen  Zapfen  an  der  Schneide  trägt,  wird  der  alte  Kern  ganz 
durchbohrt,,  und  der  stählerne  Ausdrehdorn  mit  Gewalt  einge- 
trieben. Nach  dem  Herausschrauben  des  Kernes  mit  Hülfe  des 
Wendeisens  wird  bei  schon  mit  neuartigen  Kernen  verschraub- 
ten Röhren  die  metallene  Führungshülse  in  das  Rohr  geschraubt, 
durch  diese  der  konische  Ausreiber  eingeführt,  an  welchen  ein 
vierarmiges  Wendkreuz  gesteckt,  und  bei  niedergedrücktem 
Druckhebel  das  Zapfenloch  so  lange  ausgerieben  wird,  bis  alle 
darin  vorßndigen  Gruben  völlig  verschwunden  sind.  — Bei  Ge- 
schützrohren, welche  mit  alten  Kernen  Nro.  1 oder  Nro.  2 ver- 
schraubt sind , werden  die  Gewinde  nach  Beseitigung  des  alten 
Kernes  durch  Ausreiben  mit  zwei  konischen  und  einem  cilindri- 
schen,  runden  Gewindausreiber,  wovon  der  letztere  einen  Schneid- 
zahn enthält,  auf  den  Durchmesser  des  neuen  Kernes  von  gleicher 
Kummer  erweitert,  und  dann , wie  eben  erwähnt,  mit  dem  koni- 
schen Ausreiber  so  tief  gebohrt , bis  jede  Spur  des  alten  Zapfen- 
[ loches  verschwunden  ist.  An  dem  eiuzuschraubendjui  Kerne  wer- 
den  so  viele  Gewinde  abgenommen,  bis  die  Länge  des  cilindri- 
,j  sehen  Theiles  zwischen  den  Gewinden  und  dem  kegelförmigen 
Tlieile  des  Kernes  der  Länge  des  entsprechenden  Theiles  des  Za- 
■ pfenloches  gleich  wird.  Das  Abreiben  des  in  der  Bohrung  vorstehen- 

den Zapfentheiles  geschieht  wie  bisher,  und  an  dem  Rohre  wird 
r neben  der  Nummer  des  Kernes  das  Zeichen  CC  eingeschlagen. 

*_  * 

i Untersuchung  der  neuen  Geschützrohre. 

Bei  der  Untersuchung  neu  gebohrter  Röhre,  die  mittelst  der 
lf  vomHrn.  Artillerie -Hauptmann  v.  B arion  angegebenen,  durch- 
b,  aus  in  Eisen  und  Messing  auf  das  genaueste  verfertigten  Visitir- 
f Instrumente  geschieht,  wird  nach  Lagerung  des  Rohres  in  dem 
l0  dazu  bestimmten  Gestelle  und  nach  gemachter  Bestimmung  des 
d-  Mittelpunktes  der  äussern  Schildzapfenflächen  und  des  an  der  0 
Traube  eingedrehten  Kreises  anfgenommen: 

1.  Der  Durchmesser  und  die  Länge  der  Schildzapfen  (mit 
der  kleinen  Schublehre),  die  Zurücksetzung  derselben  (mit  dem 
1 Mündungskreuze  und  den  Schuberlinealen)  und  deren  Herab- 
«etzung  (bei  horizontaler  Stellung  der  Schildzapfenaxe  und  der 
|Bjt  Seellinie , wird  das  Geschützlineal  horizontal  ober  dem  Rohre, 

2 * 
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I.  Geschützrohre , 


auf  dem  hinteren  Visirreife  aufliegend  befestigt,  und  die  Herab- 
setzung mit  der  aufgelegten  grossen  Schublehre  gemessen). 

2.  Die  Zwischen«  eite  der  Angussscheiben  und  deren  senk- 
rechte Steilung  auf  der  Schildzapfenaxe  (bei  horizontaler  Stel- 
lung der  Letztem  mit  der  grossen  Schublehre  un/1  Wasserwage). 

8.  Die  Durchmesser  der  Visirreife  (mit  der  grossen  Schub- 
lehre). 

' 4.  Die  Länge  des  Rohres  mit  und  ohne  Traube,  die  Länge 

der  Hauptlheile  des  Rohrs  und  der  Verstäbungen,  die  Anbrin- 
gung der  Delphinen  und  der  äussern  Lage  des  Zündlochs  (mit 
dem  Geschützlineal,  auf  dem  die  nöthigen  Abmessungen  aufge- 
tragen sind,  und  welches  parallel  mit  der  Seellinie  ober  dem 
Rohre  befestigt  wird,  dann  mit  der  Schuberhülse  mit  Visirstift). 

5.  Die  Vorsetzung  des  Zündlochs  auf  der  Seellinie  und  des- 
sen Durchmesser  (Bohrungsstange  mit  dem  Zündlochkolben, 
dann  Zündlochvisitirnadel). 

6.  Die  Tiefe  und  gerade  Richtung  der  Bohrung  (mit  der 
eisernen  Bohrungsstange , und  den  mit  1*"  Spielraum  in  das  Rohr 

i 

passenden  Bohrungsscheiben). 

Bei  Kammergeschützen  auch  die  Tiefe  der  Kammer  (Kam- 
merstange  mit  ihren  Scheiben). 

7.  Concentricität  der  Bohrung.  (Die  Bohrungsstange  ist  mit 
ihren  Scheiben  in  die  Bohrung  eingeführt,  und  mit  der  Wass er- 
wäge horizontal  gestellt;  das  Geschützlineal  mit  seiner  Wasser- 
wage liegt  auf  dem  höchsten  Punkte  des  hintern  Reifs,  und  ist 
durch  einen  eingetheilten  Schenkel  um  den  Halbmesser  des  hin- 
tern Reifs  von  der  Stange  entfernt  gehalten : bei  allen  Drehun- 
gen des  Rohrs  müssen  beide  Wasserwagen  übereinstimmen). 

8.  Durchmesser  der  Bohrung  (wird  mit  dem  verbesserten 
Sterninstrumente  von  2 zu  2"  gemessen). 

Bei  Kammergeschützen  nebstdem : der  Durchmesser  der 
Kammer  von  2 zu  2",  und  die  Krümmung  der  Wölbung  an  3 — 5 
Punkten  (das  Sterninstrument  für  diese  Geschütze  trägt  auf  sei- 
ner metallenen  Röhre  die  Längeneinlheilung  für  die  Bohrung  und 
die  Abscissenmaasse  für  jene  Punkte  der  W’ölbung,  an  denen 
mit  eigenen  Sternstiften  die  Ordinaten  untersucht  werden). 
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9.  Die  Durchmesser  des  Rohres  an  vier  verschiedenen  Stei- 
len zur  Ausmittlung  der  Metallstärken  (mit  dem  Tasterzirkel  und 
der  Maassstabplatte). 

10.  Die  Beschaffenheit  der  Bohrung,  Aufnahme  der  Gruben, 
porösen  Stellen,  Bohrringe,  Bohrstreife  (durch  Beleuchten, 
Untersuchung  mit  dem  Visitirhaken , der  auch  zum  Abdrucken 
der  Gruben  mittelst  Wachs  dient;  die  Tiefe  der  Gruben  mit  dem 
Sterninstrumente). 

Sollten  die  Konstruktionsabweichungen  oder  Gruben  eines 
Rohres  die  in  der  folgenden  Tafel  angegebenen  Toleranzen 
überschreiten,  so  darf  dieses  Rohr  nicht  ohne  höherer  Genehmi  • 
gung  beschossen  und  übernommen  werden. 

, Toleranz  für  Gruben. 

In  der  Bohrungsfläche  bei  metalle- 
nen Röhren. 

Iin  Langenfelde  eine  oder  mehrere 

„ Zapfenstück  und  Anfang  des  Bodenstücks  1 
oder  2 mit  1'"  Entfernung  von  einander  • • 

In  der  Bohrungsfläche  bei  eisernen 
Röhren. 

!m  Langenfelde  eine  oder  mehrere  • • • • • 

„ Zapfenstück  1 oder  2 

„ Bodenstück  1 oder  2 mit  1"'  Entfernung  • • 

Auf  der  Oberfläche  des  Rohrs. 

In  dessen  Verbindungslinie  mit  den  Anguss- 
scheiben   

« der  Verbindungslinie  der  Schildzapfen  mit 
den  Angussscheiben 

Auf  der  Oberfläche  der  Schildzapfen  und  Anguss- 
scheiben   

Gussflecken  werden,  wenn  sie  nicht  die  Visirpunkte  be- 
decken , nicht  als  Mäügel  angesehen. 


tief 
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22  I.  Geschützrohre. 

Grösste  Abweichungen  in  den  Abmessungen  neu 
gebohrter  Röhre , welche  gestattet  sind. 


|ziigroi>[ 

zu  klein 

um 

KU  dlll  • 

in  tv 

m iv 

die  Länge  der  Bohrung  bei  Kanonen 

3 — 

1 6 

„ „ „ Kammer  „ Haubitzen 

— 9 

— 9 

„ „ des  Flugs  „ Haubitzen 

1 6 

i 6 

„ „ der  Kammer  „ Mörsern 

— 6 

— 6 

„ „ des  Flugs  „ Mörsern  •••••• 

1 — 

i — 

den  Bohrungsdurchmesser 

— 8 

. nie 

die  Tiefe  der  Caliberbohrstreife  bei  Kammer- 
geschützen  von 

— 2 

den  Wölbungsdurchmesser  um  so  viel  grösser 
als  der  Flug 

die  Vorsetzung  des  Zündlochs  auf  der  Seellinie 

1 — 

i — 

den  Durchmesser  des  j bei  metallenen  Röhren 

1 — 

— 

Zündlochs  ( „ eisernen  „ 

— 6 

— 

die  Metallstärke  an  verschiedenen  Stellen  • • • 

1 — 

— 6 

die  Stärke  des  Stossbodens 

3 — 

1 — 

die  Breite  der  Verstäbungen  zu  gross  um  1"', 
ihre  Höhe  • - 

— 6 

— 

die  Durchmesser  der  Visirreife  (die  Differenz 
der  Fehler  nicht  .grösser  als  4*')  • • • • 

- 6 

— 6 

die  Entfernung  der  Visirreife  * 

4 *— 

4 — 

die  Länge  des  Rohres  ohne  Traube 

3 — 

3 — 

die  Lage  und  Stellung  der  Delphinen 

3 — 

8 — 

die  Zurücksetzung  der  Schildzapfen  (muss  bei- 
derseits  gleich  seyn) • 

1 -v 

• < ' 

1 6 

die  Herabsetzung  der  Schildzapfen  (muss  beider- 
seits  gleich  seyn) • ■ ■ 

1 — 

1 — 

die  Länge  der  Schildzapfen  • • ■ 

1 — 

1 — 

den  Durchmesser  der  Schildzapfen 

— 3 

— 3 

die  Zwischenweite  der  Angussscheiben  • • • • 

— 2 

— 4 

Von  1647  in  dem  Bohrwerke  zu  Wien  gebohrten  Geschützen 
verschiedenen  Calibers  wurde  keines  Wegen  Konstruktionsab- 
weichungen zurückgestossen. 
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Das  Beschiessen  (Tormentiren)  neu  gegossener 
Bohre  geschieht  mit  10  Schüssen  aus  jeder  Kanone , 5 Schüssen 
aus  der  80pf.  Granatkanone  und  8 Würfen  aus  jedem  Wurfge- 
schütze. Letztere  haben  hiebei  volle  Kammerladung.  Die  Ladung 
hiefür  ist : 

Gebirgs-,  Feld-,  Batt.-und  Verth.-Kanonen 

iur  1 und  3pf.;  3,  6,  12,  18pf.;  6,  12,  18,  24pf. 

V*  i;  iVfc  2V2,  3%,  5V* ; 2Vz,  *V2,  6, 

Pfunde  gutes  Stuckpulver. 

Aus  den  18  und  24pf.  Batteriekahonen  geschehen  nur  6 Schüsse 
mit  obiger  Ladung;  die  letzten  4 Schüsse  mit  7%  und  93/±  Pfun- 
den. Sowohl  auf  die  Patrone,  als  auch  auf  die  Kugel  kommen 
Strohvorscliläge , die  man  mit  3 Stössen  anselzt.  80pf.  Granat- 
kanonen werden  durchs  Schüsse  mit  83/»Pfunden,  und  2 Schüsse 
mit  10  Pfunden  Ladung  erprobt,  wobei  die  in  Spiegeln  befestig- 
ten Granaten  mit  3 Pfd.  12  Loth  Sand  gefüllt  sind  und  kein  Vor- 
schlag gebraucht  wird.  Beim  Laden  der  Wurfgeschütze  werden 
auf  den  Hohlkörper  3 kleine  hölzerne  Keile  gegeben. 

Die  6,  7,  10,  30,  60pf.  Hohlgeschosse  werden  mit 

%2>  1 Vs.  l3/«,  4G/32.  8*/2,  Pfund  Sand  gefüllt,  die  Mund- 
löcher mit  hölzernen  Stoppeln  verschlagen.  Alle  Geschütze  liegen 
zu  dem  Beschiessen  in  ihren  Lafeten.  Die  Kanonen  werden  auf 
den  300  Schritte  entfernten  Kugelfänger  gerichtet,  die  Mörser 
unter  dem  Richtwinkel  von  15  Graden,  die  80pf.  Granatkanonen 
und  die  Haubitzen  unter  dem  von  4 Graden. 

Nach  dem  Beschiessen  geschieht  dasWasserpressen  mittelst 
der  Puropvorrichtung,  durch  welches  die  durchreichenden  Risse 
entdeckt , und  bei  der  nachfolgenden  Besichtigung  die  porösen 
Stellen,  vorzüglich  bei  eisernen  Röhren  durch  das  Feuchtblei- 
ben leicht  aufgefunden  werden.  Dann  werden  die  Untersuchun- 
gen 8 und  10  wiederholt,  und  dabei  das  Vorhandensein  und 
die  Grösse  des  Kugellagers , Zahl,  der  Anschläge  u.  s.  w.  auf- 
genommen. 1 

Sind  Gruben  oder  poröse  Stellen  durch  das  Beschiessen  in 
der  Bohrung  zugewachsen,  so  werden  nochmals  4 Schüsse  ge- 
geben, wobei  statt  des  Vorschlags  auf  die  Patrone  und  ebenso 
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auf  die  Kugel  ein  zwei  Kaliber  starker  Wasenspiegel  fest  ange- 
setzt wird.  Die  Gruben  dürfen  sich  hiedurch  nicht  verändern; 
nebstdem  wird  das  Wasserpressen  wiederholt 

Untersuchung1  und  Klassificirung  bereits  gebrauchter 
. Geschützrohre. 

Bei  Röhren  älterer  Konstruktion,  welche  durch  den  Mangel 
der  Visitirpunkte  am  Traubenknopfe  und  an  den  äussern  Schild- 
zapfenflächen  sich  nicht  als  nach  der  neuen  Vorschrift  untersucht 
zeigen,  sowie  bei  fremden  Geschützen  sind  folgende  Abmes- 
sungen aufzunehmen : 

1.  Die  Länge  des  Rohres  ohne  Traube,  die  Tiefe  der  Boh- 
rung zur  Ausmittlung  der  Stärke  des  Stossbodens  (mit  der  Vi- 
sitirlatte , auf  welcher  die  nöthigen  Abmessungen  aufgetra- 
gen sind). 

2.  Die  Melallstärken  am  Bodenstück  beim  Zündloche  und 
hinter  dem  Kopfe  (mit  dem  Tasterzirkel  und  Maassstabe). 

3.  Die  Durchmesser  der  Visirreife  und  deren  Entfernung 
(mit  dem  Taslerzirkel  und  der  Visitirlatte). 

4.  Der  Abstand  der  Schildzapfenaxe  von  dem  hintern  Visir- 
reife (Visitirlatte);  der  Durchmesser  der  Schildzapfen  und  die 
Zwischenweite  der  Angussscheiben  (mit  dem  Tasterzirkel). 

5.  Die  Versetzung  des  Zündlochs  auf  der  Seellinie  (Ziind- 
lochvisitirkolben  und  Nadel). 

6.  Die  Bohrungserweiterung  und  der  Kaliber  des  Rohrs  an 
der  Mündung  (mit  der  Schublehre),  auch  wo  möglich  im  hintern 
Drlttheil  der  Bohrung  (mit  dem  Sterninstrumente). 

Die  letztem  zwei  Untersuchungen  geschehen  auch  an  Röhren, 
welche  im  neuen  Zustande  gehörig  visitirt  wurden. 

An  der  Aussenfläche  der  Röhre  sind  zu  untersu- 
chen: die  bemerkenswerthen , durch  Projectile  oder  andere  Zu- 
fälle entstandenen  Beschädigungen,  besonders  an  den  Visirpunk- 
ten ; sichtbare,  wenn  auch  noch  so  feine  Sprünge,  welche  manch- 
mal an  dem  Langenfelde  zunächst  des  Kopfes,  und  hinter  den 
Delphinen  oder  den  Angussscheiben  Vorkommen;  das  Festsitzen 
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des  Kerns,  dessen  Nummer  oder  Durchmesser;  die  obere  Zünd- 
lochweite (mit  der  Visitirnadei). 

In  der  Bohrung  -werden  durch  Beleuchten  und  nüt  dem 
Visitirhaken  aufgenommen : die  Form  der  Bohrung  am  Stossbo- 
den  (flach , mit  dem  Durchmesser  oder  Halbmesser  abgerundet), 
die  Risse  und  Ausbröcklungen  am  Stossboden  und  dessen  Ver- 
bindungskante mit  der  Bohruugsfläche , die  Klaffung  des  Kern- 
zapfens vom  umgebenden  Metall,  die  untere  Zündlochweite. 
Beide  Letztem  sind  durch  Abdrücken  mit  dem  Abdruckkolben 
und  Abdruckwachs  (aus  4 Theilen  Wachs,  1 Theil  Unschlitt) 
genau  aufzunehmen.  Ferner:  die  Bohrungserweiterung  und  Be- 
schaffenheit des  Patronenlagers,  die  Grösse  und  Tiefe  des  Ku- 
gellagers, die  Beschaffenheit  des  Metalls  (ob  es  schwammig  aus- 
gebrannt) gegenüber  deb  Kugellagers,  die  Projektilanschläge  und 
deren  Zusammenhäufung  an  gewissen  Stellen , die  durch  Trieb- 
spiegel und  gesprungene  Projektile  entstandenen  grösseren  Aus- 
risse, die  Gruben  und  porösen  Stellen  (deren  Tiefe  mit  dem  Vi- 
sitirhaken und  mittelst  Wachs  zu  messen,  grössere  aber  mit  dem 
Kolben  abzudrücken  sind) ; die  Beschaffenheit  der  Mündung  (ob 
ausgeschossen,  ausgerissen,  aufgelefzt). 

Ueber  die  Klassificirung  der  Röhre,  die  zu  sehr 
von  den  Umständen  abhängig  ist,  fehlt  es  bisher  an  bestimmten 
Weisungen.  Das  Folgende  dürfte  dann,  wenn  kein  Mangel  an  Ge- 
schützrohren ist,  zur  beiläufigen  Richtschnur  dienen.  Sie  wer- 
den augetragen: 

1.  Zuin  Verschrauben,  im  Falle  diess  leicht  geschehen 
kann , die  Beschaffenheit  des  Rohres  fiir  500  Schüsse  Ausdauer 
verspricht,  und  wenn  noch  nicht  der  grösste  Kern  eingesetzt  ist: 
bei  einer  Klaffung  des  Metalles  vom  Kerne  von  6%  oder  einer 
untern  Zündlochweite  von  6"'. 

2.  Zum  Superarbitriren:  bei  aussen  sichtbaren  Ris- 
sen, Gruben  von  2"'  Tiefe  im  hintern  Drittel  der  Bohrung;  dann 
bei  der  Nothwendigkeit  des  Versclu-aubens,  obwohl  das  Rohr 
bereits  mit  dem  grössten  Kerne  verschraubt  ist,  auch  bei  einem 
Kugellager,  dessen  Tiefe  % des  ursprünglichen  Spielraums  bei 
Feldkanonen,  die  Grösse  des  einfachen  Spielraummaasses  bei  alt- 
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artigen  und  des  i Vifachen  bei  neuartigen  Batteriekanonen  be- 
trägt, ferner,  wenn  das  Rohr  um  des  anfänglichen  Spielraums 
an  der  Mündung  ausgeschossen  Ist,  endlich  noch  wegen  Mangel 
eines  Schildzapfens  oder  wegen  starker  Beschädigung  der  Visir- 
reife  an  den  höchsten  Punkten. 

. . \ 

Erfahrungen  über  die  Ausdauer  der  Röhre. 

Die  Ausdauer  der  Geschützrohre,  abhängig  von  der  Güte 
des  Metalls,  von  dem  Verhältnisse  der  Rohrlänge,  von  dem 
v Spielräume  und  von  der  Grösse  der  üblichen  Pulverladung,  ist 
bei  den  Artillerien  verschiedener  Mächte  sehr  ungleich.  Alle  hie- 
für  günstigen  Umstände  sind  in  der  k.  k.  Artillerie  durch  die 
Kürze  ihrer  Feldkanonen , den  angemessenen  Spielraum  und  die 
nicht  übermässige  Ladung  so  sehr  begründet,  dass  sie  noch  nie 
das  Bedtirfniss  der  die  Geschützdauer  erhöhenden,  sonst  in 
allen  Artillerien,  welche  sich  metallener  Röhre  bedienen,  einge- 
führten Kugelspiegel  gefühlt  hat.  Bei  einem  Versuche  zu  Wien 
i.  J.  177?  zeigte  sich  an  8 der  24pf.  Röhre  nach , aus  jedem  bin- 
nen 17  Tagen  gegebenen  2070  Schüssen , die  Bohrungserweite- 
am  Bodenstücke  nicht  über  Eine  Linie.  An  3 der  30pf.  Mör- 
ser  war,  nach  mehr  als  2000  Würfen  aus  jedem,  die  Kammer 
nur  um  6*'  an  der  Wölbung  ausgerissen,  wobei  täglich  50,  120 
selbst  200  Würfe  geschehen  waren. 

Aus  4 der  6pf.  Feldkanonen  wurde  in  den  letztem  Jahren  mit 
Kugel- und  Kartätschenschiessen  so  lange  fortgefahren,  bis  sie  für 
den  Feldgebrauch  untauglich  wurden.  Von  diesen  zeigte  sich  an: 


einer  aus  Bruchmetall  inLehmform 

gegossenen  nach  

einer  aus  Bruchmetall  in  Sandform 

gegossenen  nach 

einer  aus  neuem  Metall  gewöhnlicher 
Legirung  gegossenen  nach  • • 
einer  aus  Legirung  mit  Messing 
gegossenen  nach  • • • • • ■ 
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Eine 24pf.  Batteriekanone,  aus  welcher,  nebst  ihrem  Ge- 
brauche bei  denSchiessübungen,  auch  noch  halbtägig  100  Schüsse 
gegeben  wurden,  zeigte  nach  1972  Kugelschössen  13"  Bohrungs- 
enveiternng  an  der  Mündung,  9"  im  Kugellager  und  7"  in  der 
Mitte  des  Patronenlagers ; sie  hatte  noch  hinreichende  Schuss- 
richtigkeit, um  zum  Demontiren  verwendet  werden  zu  können. 
.Vach  neuen  512  Schüssen,  von  denen  462  mit  Pausen  von  3 Mi- 
nuten, und  70  bis  100  an  einem  Tage  gegeben  wurden , wobei 
jedesmal  eine  bedeutende  Erhitzung  des  Rohres  eintrat , war  die 
Erweiterung  an  der  Mündung  30" , im  Kugellager  mehr  als  3'" 
und  in  der  Mitte  des  Patronenlagers  32".  Dieses  Rohr  wurde 
nun,  nachdem  aus  selbem  im  Ganzen  2484  Schüsse  mit  7 Pfund 
Ladung  geschehen  waren,  nicht  mehr  zum  Demontiren,  wohl 
aber  noch  zum  Breschschiessen  tauglich  erkannt.  Eine  andere 
24pf  Kanone  neuer  Art  wurde  nach  2425  eben  so  gegebenen  Ku- 
gelschüssen wegen  Mangel  an  Schussrichtigkeit  unbrauchbar  be- 
funden. — Die  Zfindlochkerne  des  erstem  Geschützrohres  zeig- 
ten im  Durchschnitte  nach  600  Schüssen  eine  Erweiterung  des 
Zündlochs:  oben  auf  4%,  unten  auf  6V*"  und  eine  9"  starke 
Klaffuug  des  Kernzapfenrandes  vom  Metall  der  Bohrung.  Aus 
allen  gemachten  Versuchen  zeigt  sich  die  mittlere  Ausdauer  eines 
Kernes  bei  Feldkanonen  zu  1500,  bei  Batteriekanonen  zu  700 
Schüssen. 

Die  Ausdauer  der  Geschützrohre  ist  mit  deren  Länge  im 
umgekehrten  Verhältnisse,  wenn  die  Pulverladung  und  die  an- 
dern einwirkenden  Umstände  als  gleich  vorausgesetzt  werden. 
In  der  Belagerung  von  Kehl  1796  wurde  von  12k.k.Feld-18Pfun- 
dern  keiner  durch  eigenen  Gebrauch  untauglich , während  von  6 
fast  gleich  angestrengten  Batterie-18Pfiindern  5,  von  29Batterie- 
lSPfündern  1 9 am  Kopfe  und  Langenfelde,  manche  schon  im  Zapfen- 
s'lücke,  durch  Kugelanschläge  geborsten  w aren.  Ein  mit  zu  grosser 
Schnelligkeit  fortgesetztes  Schiessen  verdirbt  als  Folge  der  star- 
ken Erhitzung  die  besten  Batterieröhre,  sowohl  durch  grosse 
Kugellager,  welche  die  Kugeln  bersten  machen , als  durch  Auf- 
ireibungen  am  Langenfelde,  wie  man  in  Wien  1818  und  1834  die 
Erfahrung  machte.  • 
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Eben  so  ist  Oesterreich  im  Besitze  eines  Geschützei- 
sens, welches  keinem  andern  nachsteht.  Von  2278  Stück  eiser- 
nen Kanonenrohren,  fast  durchgehends  schweren  Kalibers , hat 
keines  durch  die  Probschüsse  irgend  eine  Beschädigung  erlitten, 
und  nie  ereignete  sich  ein  Unfall  bei  dem  Gebrauche  in  Oester- 
reich ge  goss  euer  eiserner  Röhre. 

Im  Jahre  1826  wurden  eiserne  6pf.  Feld- 12  und  18pf.  Bat- 
teriekanonen  mit  den  Abmessungen  der  metallenen  gegossen, 
deren  Rohrgewicht  desshalb  um  06,  880  und  630  Pf.  weniger 
betrug,  als  das  der  gleichen  metallenen  Röhre,  und  um 
830  und  840  Pf.  weniger  im  Vergleiche  mit  12  und  18pf.  Ver- 
heidigungskanonen.  Aus  jedem  der  3 6Pfünder  geschahen  bei 
10  bis  18° R.  Kälte:  8 Kugelschüsse  mitlVs  Pf-  Ladung,  5 mit  2r 
10  mit  2% , 5 mit  2%  und  ein  Schuss  mit  8 Pf.;  ferner  aus 
Einer  dieser  Kanonen  bei  gewöhnlicher  Temperatur:  10  Kar- 
tätschenschüsse mit  aufgesetzter  Schrottbüchse,  dann  100  Kugel- 
schüsse so  schnell  als  möglich,  wodurch  sie  sich  viel  weniger 
erhitzte,  als  ein  metallenes  Rohr  bei  gleicher  Behandlung.  Die 
Schussweiten  verhielten  sich  dabei  zu  denen  gleicher  metal- 
lener Röhre  wie  114:110. 

Eine  12  und  eine  18pf.  eiserne  Batteriekanone  von  den  Ab- 
messungen metallener  Röhre,  deren  jede  nebst  den  aus  ihnen 
geschehenen  Schüssen  für  Vergleichung  der  Tragweiten  mit  denen 
gewöhnlicher  Ballerieröhre  — worin  sich  kein  Unterschied  er- 
gab — auch  noch  einer  Schiessprobe  von  10  Kugelschüssen  bei 
Vorgesetzten  Schrottbüchsen  unterzogen  wurde,  zeigten  sich, 
völlig  unverändert  in  der  Bohrung , nur  ihre  Zündlöcher  waren, 
unten  auf  6"  erweitert.  Ueberhaupt  ist  das  Verschrauben  den 
eisernen,  zu  anhaltendem  Feuer  bestimmten  Geschützrohren 
nicht  minder  nöthig,  als  den  metallenen,  indem  sonst,  wie 
mehrere  Erfahrungen  zeigten , 100  Schüsse  hinreichen , dia 
Zündlöcher  unten  auf  mehr  als  1"  und  oben  auf  5"'  zu  erweitern. 

Die  geringe  Dauer  ihrer  metallenen  Geschützrohre  zwang 
die  französische  Artillerie  zu  sehr  ausgedehnten  Versuchen 
über  die  Gussmethode,  Legirung  und  Ladungsart.  Im  J.  1786- 
geschahen  zu  Douay  Versuche  mit  10  Batterie-,  15  Feldkano- 
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uen  und  6 Mörsern , welche  bis  zum  Unbrauchbarwerden  be- 
schossen wurden;  die  meisten  und  besten  dieser  Röhre  ent- 
hielten 11,  andere  theiis  5,. theils  7 oder  8 Pfunde  Zinn  auf  100 
Pfunde  Kupfer.  Mit  Kugelspiegeln  hielten  die  4 und  8Pfilnder 
fast  alle  8000  Schüsse  aus,  von  den  12Pf.  2 nur  916,  '2  an- 
dere 2400,  die  16Pf.  50  bis  825,  einer  von  ihnen  8850,  von 
den  24Pf.  2 nur  87  Schüsse ; selbst  der  Beste  des  letztem  Ka- 
libers zersplitterte  seine  Kugeln  nach  dem  175.  Schüsse.  Nach 
600  Bombenwürfen  waren  die  Mörser  mit  cilinderischer  Kam- 
mer an  der  Mündung  5“  tief,  an  der  Wölbung  21/3"'  ausgeris- 
sen, und  ihre  Schildzapfen  nach  dem  60.  Schüsse  etwas  gebo- 
gen. General  Gas  send!  gibt  im  J.  1819  an,  dass  ihre  24Pfün- 
der  nur  200  Schüsse , die  16Pf.  nicht  eine  Belagerung  von  16 
Tagen,  und  selbst  der  leichteste  Feldkaliber  ohne  Kugelspie- 
geln, die  oft  mangelten,  nur  600  Schüsse  aushalten.  Die 
neuern  in  Frankreich  geschehenen  Versuche  — 1821  zu  Lafere 
mit  11000,  zu  Strassburg  in  den  J.  1823  und  1824  mit  8000 
24pf.  Schüssen  — zeigen  gleich  den  frühem  zu  Douay  die  un- 
zulängliche Dauer  mancher  Röhre  grossem  Kalibers.  Nach 
der  Behauptung  des  Aide  - mömoire  v.  J.  1836  halten  die  schwe- 
reren französischen  Röhre  selten  ohne  sehr  bedeutender  Be- 
schädigung die  Zahl  von  600  Schüssen  aus.  Zur  Verlängerung 
ihrer  Brauchbarkeit  wendeten  die  Franzosen  verschiedene  Mit- 
tel an,  als:  1.  Kugelspiegel  zwischen  dem  Pulver  und  der  Ku- 
gel; 2.  hölzerne  Klemmspiegel (sabots  eclisses)vor  der  Kugel; 
8.  Klemmspiegel  aus  Pappe , % des  Spielraums  stark  zu  einem 
Clünder  gerollt,  der  den  Durchmesser  der  Kugel  zur  Lichten- 
weite und  Höhe  hat,  und  dessen  Boden  durch  2 kreuzweis 
genähte  Bindfadenstficke  gebildet  wird;  dieser  Spiegel  wird  auf 
den  Vorschlag  angesetzt,  und  die  Kugel  hineingedrückt.  Die  Holz- 
ond  Pappespiegel  sollen  die  Dauer  des  Rohrs  verdoppeln,  die 
Stöcke  der  Erstem  sind  aber  bis  auf  800  Schritt  vor  dem  Ge- 
schütze gefährlich.  4.  Ein  Pappekeil  an  die  Patrone  befestigt,  so 
dass  die  Kugel  an  die  obere  Bohrungswand  angedrückt  wird. 
5.  Ein  Rohr  mit  starkem  Kugellager  erhält  auf  die  Patrone  einen 
oder  mehrere  Vorschläge,  um  die  Kugel  über  dasselbe  hinaus- 
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zubringen,  wozu  am  besten  Vorschläge  von  wenigstens  2 Kaliber 
Länge  aus  gerade  neben  einander  liegenden , mittelst  Heuseilen 
zusammengebundenen  Strohhalmen  dienen.  6.  Am  gründlich- 
sten soll  nach  P i o b e r t die  Ausdauer  des  Rohrs  durch  die  An- 
wendung, von  Patronen  von  bedeutend  kleinerem  Durchmesser 
als  dem  der  Bohrung  befördert  werden,  ohne  an  der  anfänglichen 
Geschwindigkeit  der  Kugel  merklich  zu  verlieren.  Eine  Verlän- 
gerung der  Patrone  um  0 4 Kaliber  soll  die  Wirkung  des  zer- 
atörendsten  Pulvers  (poudre  brisante)  auf  das  Rohr  um  Vis 
kleiner  als  die  des  gewöhnlichen  Pulvers  bei  der  stärkeren 
Patrone  machen. 

Was  gute  eiserne  Kanonen  zu  leisten  vermögen,  haben  die 
englischen  bei  den  Belagerungen  in  Spanien  bewiesen.  Vor  San 
Sebastian  geschahen  im  J.  1812  aus  20  der  24pf.  Kanonen  bin- 
nen 60  Stunden  6000  Breschscluisse.  Man  versuchte  später  in 
Woolwich  4 dieser  Geschütze  mit  400  Schüssen  aus  jedem  bin- 
nen 3 Tagen,  doch  fand  man  kein  Kugellager,  sondern  nur 
schwache  Kugelstreife  in  der  Bohrung;  ihre  auf  2 bis  3 Finger 
erweiterten  Zündlöcher  verschraubte  man  mit  eisernen  und 
kupfernen  Kernen , wobei  sich  die  Letztem  vorteilhafter  zeig- 
ten. ln  Folge  dieser  Erfahrungen  hat  die  englische  Artillerie 
ihre  sämmtlichen  metallenen  Belagerungskanonen  durch  Eiserne 
vom  zweiten  Gusse  ersetzt. 

Holz-  und  Eisentheile  der  k.  k Feldlafeten 

nach  der  Bestimmung  in  d.  J.  1828  und  1829. 

3,  6,  12,  18pf. gewöhnliche,  7 und  lOpf.  Haubitzlafete. 

Holz  (heile.  2 Lafetenwände,  1 Stirn-,  1 Mittelriegel  (3pf. 
keinen),  1 Protzriegel,  1 Unterlage  der  Richtmaschine,  1 Schuss- 
keil, 1 Schuhsattel  (b.  12  u.  18pf.)  sämmtlich  v.  Rüsten  o.  Eichen, 

1 Achse  v.  Rüsten , Eschen  o.  Eichen,  2 Räder  jedes  aus  1 Nabe 
v.  Rüsten  o.  Eichen,  12  Speichen  v.  Eschen  o.  Eichen,  6 Felgen 
v.  Rüsten  o.  Buchen  und  6 Diebel  v.  Eichen.  Bei  7pf.  Lafeten  d. 
6pf.  Bau.  1 Lafetenmagazin  aus  1 Kasten  m.  1 Deckel  und  2 Scheide- 
bretern  v.  weichem  Holze. 

Eisentheile. 

An  den  Wänden:  2vord.  Schildpfannen  und  Schilddeckel, 

2 hink  dto.  (b.  12  u.  ISptl),  2 obere  Spangen  (fehlen  b.  12  u.  18pf.), 

/ - 
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2 untere  dto.,  2 Achsbänder,  2 lange  Kopfbänder,  1 Protzband, 
4 (b.  12  u.  18pf.  8)  Schliessdoekenbolzen  m.  Mutt.,  gleichviel 
Schliessen  s.  Ketten  u.  Arben,  2 (b.  lOpf.  4)  vord.  Wandbolzen 
in.  Mutt.,  2 (b.  18  u.  lOpf.  6,  b.  8pf.  keine)  hint.  Wandbolzen  m. 
Mutt. , 1 Querbolzen  d.  Stirnriegels  m.  Mutt. , 1 dto.  d.  Mittelrie- 
gels m.  Mutt.  (b.  Spf.  keinen),  1 dto.  vor  u.  1 in  dem  Protzriegel 
beide  m.  Mutt. , 1 Befestigungsbolzen  d.  Richtmaschine  in.  Mutt, 
u.  Untlgspltt.,  2 Avancirhaken,  2 vord.  Ladzeughaken  m.  Schraub, 
u.  Mutt. , 2 hint.  dto.  m.  Schraube , Mutt.  u.  Untlgspltt. , 2 Vor- 
schlagstifte  d.  hint.  Haken , 2 Streichbleche , 1 Rlclitmaschinen- 
steg  m.  2 Bändern , 1 Richtmaschinen-Erhöhungsbolzen  in.  Kette 
u.  Arbe , 2 Seitenbleche  d.  letztem , 4 (b.  7 u.  lOpf.  2,  b.  8 u.  6pf. 
keine)  Stegschrauben  s.  Mutt. , 2 Kloben  d.  Erhöhungsbolzen, 
1 Schliesse  dess.  m.  Kette  u.  Arbe , 3 Fouragestege,  1 Sperrket- 
tenband u.  1 Sperrkettenbolzen  m.  Mutt,  (beides  nur  b.  3pf.), 
1 Sperrkette  m.  Sperrstift , Sperrglied  u.  Haken  z.  Aulhängen, 
4 Radschuh  m.  Haken  (nur  b.  18pf. ),  2 Klammern  d.  Protzbaum- 
u.  Ladzeugriemen.  Bei  6pf.  Laf.  u.  7pf.  d.  6pf.  Batt. : 2 Hülsen  u. 
Kloben  d.  Luntenstöcke,  2 Fusstritte  m.  Mutt.  u.  Untlgspltt.  (bloss 
b.  diesen  7pf.).  Bei  12  u.  18pf.:  1 Querbolzen  d.  Schubsattels  m. 
Kette,  Arbe  u.  2 Untlgsblechen. , 2 Kloben,  1 Schliesse  m.  Kette 
u.  Arbe,  4 Klammern  d.  Schubsattels.  Bei  10  u.  ISpf. : 2 Avancfr- 
u.  Retirirhaken.  Am  Stirnriegel:  1 Eckschuh.  Am  Protz- 
riegel: 1 rundes  Kopf  band,  1 kleine,  1 grosse  Protzdocke  (b. 
10  u.  l ripf.  m.  Batt.  Lafetenring) , 1 Schleppscilöhr  (fehlt  b.  10 
u.  18pf.),  l unt.  — , 1 obere  Protzlochbüchse  (letztere  nur  b.  10, 
12  u.  18pf.).  . 

An  der  Achse:  1 unt.  ganzes  Legeisen  (b.  10,  12,  18pf.), 
2 unt.  halbe  dto.  (b.  d.  übrigen),  2 Seiteulegeisen,  2 Vorhauben- 
bleche  m.  Ringen,  2 Füllbleche,  2 Stossplalten , 2 Stossringe  m. 
Kotbschaufeln , 1 Achsschraube  s.  Mutt. , 2 Stossscheiben  (statt 
dies.  b.  10,  12,  I8pf,  2 Hakenscheiben),  2 Lehnnägel  m.  Deckel, 
Oehr  u.  Ring. 

An  der  Unterlage  der  Rieh tmaschine:  2 Oehrbän- 
der  m.  4 Schrauben  s.  Mutt.,  1 vord.  — , 1 hint.  ‘Unterlagsring, 
1 inet.  Mutt.,  2 Falzleisten , 6 Schrauben  ders.  s.  Mutt.,  UntlgsplL 
u.  Ringen.  Am  S c h u s s k e i 1 : 2 Schleifleisten  (b.  3 , 6 u.  7pf. 
jede  m.  3,  b.  d.  übrigen  mit  4 Seitenlappen),  2 Falzleisten,  1 Sohle, 
1 Spindelsteg  s.  Stegschraube  und  Miftt. , 1 Stellerkloben  m.  Fe- 
der, 4 Klobenschrauben,  1 Steller,  1 Spindel  m.  Ansatz,  Stellrad, 
Kurbel,  Handhabe  u.  Mutt. 

An  jedem  Rade:  1 Radreif,  12  Radstifte,  2 Speichen- 
ringe m.  4 Vorschlagstiften,  2 Nabenringe,  2 Nabenbüchsen.  Bei 
10,  12  u.  18pf.  8 Radschrauben  m.  Untlgspltt. 

Am  12  und  18pf.  Schubsattel:  2 Seitenbleche  m.  Bol- 
zen u.  Mutt.,  2 Untlgsbleche. 
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L Lafetirung. 

Am  Magazin  der  7pf.  L a f.  bei  6pf.  B a 1 1,  am  Kasten : 
4 Kloben  ni.  Mutt.  u.  Untlgspltt.,  4 Eckschuhe,  2 Oehrbänder, 
2 Magazinsbolzen , 2 Charnierbänder.  Am  Deckel : i Anlege  s. 
Band,  2 Untlgspltt.  d.  Sperreibers , 1 Lehne  m.  8 Stützen , 3 Ge- 
länderschrauben m.  Mutt.  u.  Untlgspltt.  Der  Deckel  d.  Magazins 
ist  mit  wasserdichtem  Zwillich  u.  m.  schwarzem  Leder,  die  Lehne 
m.  letzterem  allein  überzogen. 

, Riemen  werk. 

2 Ladzeugriemen  s.  Schnallen,  die  Kapellenrieipen  (1  Mit- 
telstück, 2 Schnallenstücke  s.  Schnallen),  1 Mundklotzriemen 
(1  Halsstück  s.  Schnalle,  1 Schnallenstück,  1 Struppe),  2 Lehn- 
nägelriemen,  1 Schliessriemen  z.  jed.  Paar  Dockenschliessen. 

6 und  7pf.  Cavallerie-Lafete. 

Holzt  heile:  2 V^ände,  1 Stirn-,  i Mittel-,  1 Protzriegel, 

1 Achse,  2 Räder  wie  b.  gew.  Laf.,  eben  so  die  Holzgattung  für 
alle  genannten  Theile,  2 Fussschämel  v.  Rüsten,  1 Wurst  best, 
aus  1 Kasten  m.  2 Scheidebretern  b.  6pf.  u.  4 b.  7pf.  von  weichem 
Holze  u.  1 Stöckel  v.  Rüsten  o.  Buchen,  i Deckel  v.  weich.  Holze 
m.  2 Lehnen  v.  Rüsten. 

Eisentheile. 

i 

An  den  Wänden:  2 Schildpfannen  ü.  Schilddeckel,  2 ob., 

2 unt.  Spangen,  2 Aehsbänder,  2 lange  Kopfbänder,  1 Protzband, 

4 Schliessdockenbolzen  m.  Mutt.,  4 Schliessen  s.  Ketten  u.  Arben, 
4 vord. — , 2 b.  6pf.,  4 b.  7pf.  hint.  Wandbolzen,  1 Querbolzen  d. 
Stirnriegels,  1 dto.  vor  u.  1 in  d.  Protzriegel,  1 dto.  d.  Wurst  alle 
m.  Mutt.,  2 d.  Maschinenriegels  s.  Mutt.  u.  Untlgspltt.,  1 Befesti- 
gungsbolzen d.  Richtmaschine  mit  Mutt.  u.  Untlgspltt.,  2 Avancir- 
liaken,  2 Streichbleche,  1 Sperrkettenbolzen  m.  Mutt. , 1 Sperr- 
kette m.  Sperrstift,  Sperrglied  u.  Haken,  1 Klammer  d.  Protz- 
baum- u.  Ladzeugriemen , 3 Magazinstege  u.  4 Fussschämelklup- 
pen  m.  Schraub,  u.  Mutt.,  2 Auftritthaken,  1 Fusstritt  m.  Mutt, 
u.  Untlgspltt,  1 Magazinspreize,  2 Aufprotzdocken.  Am  S t i r n- 
riegel:  1 Eckschuh.  Am  Prot-zriegel  wie  bei  gew.  6pf.  Laf. 
jedoch  ohne  der  grossen  Protzdocke.  An  der  Achaeund  den 
Räder n eben  so.  ' ' ■ • 

Richtmaschine*:!  Bodenplatte,  2 Seitenwände,  2 Pfan- 
nen, i Deckelplatte,  4 Gehäusschraub.,  1 Oelschraube,  2 Befe- 


*)  Die  altartige  Richtmaachin«:  1 Richtapindel  m.  Sehraube 
ohne  Ende  u.  IMutt.,  1 Boden-,  1 Deckelplatte,  4 Seitenwände,  1 Dril- 
ling m.  angeatecktrm  Triebrade,  1 iiebstange  unt.  ni.  1 Mutt.,  1 Stell, 
rad  , 1 Kurbel  a.  Handhabe.  4 Vot steckatlfte , 2 Schraub,  d.  Deckel, 
platte,  1 Steiler  | 1 Gegeubacken  mit  Feder,  2 Kloben.  Aut  Un- 
ter I a g a p f o a t e n der  Rlchtaaa'chlae:  1'  Sohle,  2 Ringe, 
2 Oehrbänder.  1 
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stipwgsschraub.,  2 Lappenmutt. , 4 Holzschraub.,  i Untigsgabel, 

1 Gegenbacken , 2 Gegenschraub. , 1 Richtspindel  m.  Vorsteck- 
mntt.  s.  Stift  am  unt.  Ende , 1 inet.  Mutt.,  1 Schraube  ohne  Eude 
m.  Welle,  1 Steg,  i Stellerkloben  mit  4 Klobenschraub.,  1 Stei- 
fer, 1 Stegschraube,  1 Stellrad,  1 Kurbel  s.  Handhabe , 1 Mutt. 

An  jedem  Fussschämel:  2 Riemenöhre,  2 Anzugbänd. 

An  der  Wurst,  am  Kasten:  1 Bekleidung  d.  Vorderwand, 

2 Eckschube  d.  Hinterwand,  SCharnierbänder,  1 Querbolzen- 
band , 2 Handhabenbänder , 2 Handhabenringe  m.  Untlgsplatt.  tr. 

4 Kloben,  2 Kniebänder  m.  2 Kloben,  1 Sperrarbe.  Am  Deckel: 

4 Lehnbänder,  3 Deckelchamierbänder,  1 Anlege  s.  Sperrschu- 
ber, 1 vord.  Bekleidung  d.  Lehne.  Deckel  u.  Lehnen  werden  3" 
hoch  mit  Kühhaaren  bepolstert,  u.  m.  schwarzem  Led.  überzogen. 

Riemenwerk. 

3 Ladzeugriemen  m.  2 Schnallen,  2 Riemen  s.  Schnallen  d. 
Yorrafhsprotzbaums,  d.  (ihr.  Riemen  wie  b.  gew.  Laf.  Ueberdiess: 
4 Fussschämelriemen  s.  Schnallen,  2Raumnadelriemen  am  Deckel 
d.  Wurst,  b.  7pf.  dort  noch  2 Riemen  f.  d.  Schnitzer. 

Bestandteile  der  k.  k.  Feldprotzen. 

Holztheile. 

Am  Gestelle:  1 Deichselstange  m.  2 Deichselarmen v. Bir- 
ken o.  Jungbuchen,  1 Achse  v.  Rüsten  o.  Buchen,  1 Schale  v.  Rü- 
sten o.  Eichen,  1 Reibscheit  v.  Birken  (fehltb.  10  u.  18pf.),  fer- 
ner nur  b.  3,  6,  7,  12pf. : 1 Mittel-,  2 Seiten-,  1 Querstöckel  V.  Rü- 
sten , Eschen  o.  Eichen , 1 Protzsattel  v.  Rüsten  o.  Eichen ; nur 
für  Protzen  6pf.  Batterien : 1 Fussschämel  v.  weich.  Holz,  1 Un- 
terlagsstöckel d.  Fussschämels  v.  Eichen.  Am  Magazin  für  3, 
6,  7,  12pf.:  1 Kasten  m.  Sclieidebretchen  u.  1 Deckel  v.  weich. 
Holz;  für  Protzen  6p  f.  Batterien  noch:  2 Backen  d.  Magazindeckels 
v. Rüsten  o. Eichen.  Jedes  der  Räder  hat  1 Nabe  v.  Rüsten  o. 
Eichen , 10  Speichen  v.  Eschen  o.  Eichen , 5 Felgen  v.  Rüsten  o. 
Buchen,  5 Diebel  v.  Eichen;  für  10  u.  18pf.:  12  Speichen,  6 Fel- 
gen u.  Diebel.  Die  Zugwage:  1 Wagbalken,  2 Dritteln  v. 
Birken. 

Elsentheile. 

An  der  Deichselstange:  1 oberes  Deichselstangen- 
blech, 1 unt.  Deichselstangenblech , 1 Fuhrmandel  s.  Stift,  1 vor- 
derer Stangenring,  4 Stangenringe,  1 Spitzband,  1 Wagnagel  s. 
Schliesse;  bei  10  u.  18pf. : 1 Protzkettenbfigel,  1 Protzkette  s. 
Büg eiring  u.  Haken.  An  den  Deichselarmen:  1 Sperrhaken 
«.  Zugband  u.  Zugnagel,  1 Haken  dess. , 1 Klammer  z.  Sperrha- 
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kenriemen,  4 Klammern  d.  Schanzzeugriemen  (fehlen  b.  Caval.- 
Protzen,  b.  10  u.  18pf.  nur  2).  Ander  Achse:  2 unt.  Halbleg- 
eisen (m.  1 Verbindungsband  b.  10,  18pf.  u.  CavaL),  2 Seitenleg- 
eisen (bloss  b.  10  u.  18pf.),  2 Vorhaubenbleche,  2 Stollenbleche, 

3 (b.  10,  18pf.  u.  CavaL  nur  2)  Achsschrauben  s.  Mutt. , 2 Stoss- 
scheiben  (fehlen  b.  8 , 6 u.  7pf.),  2 Schalringe,  2 Lehnnägel  m. 
Deckel,  Oehr  und  Ring.  Hierzu  b.  10  u.  18pf,  Pr.:  1 Untlgsblech, 
2 Zugbänder  s.  Zugnägeln , 1 Protznagel  mit  Oehr  u.  Ring ; für 
Caval.-Protzen : 1 Protznagel  s.  Mutt,  1 Schleppseilring  s.  Oehr- 
ring,  1 Protzkette  s.  Knebel  u.  Oehrring.  An  der  Schale, 
bei  3,  6 u.  7pf.  Protzen:  2 Sperrkloben , 2 Klobenschrauben  s. 
Mutt;  bei  10  u.  18pf.  Protzen:  1 Untlgsblech,  2 Zugbänder  s. 
Zugnägel , 1 Schalblech  (Letzteres  auch  b.  Caval.-Protzen).  A m 
Reibscheite:  1 Reibsclieitschiene  m.  2 Nietnägel,  2 Schrauben 
ni.  Mutt.  u.  Untlgspltt,  1 Schleppseilring  m.  Zugband  u.  Zugnagel. 
Am  Mittelstöckel:  1 Protzkette  s.  Bolzen,  Mutt.,  Untlgspltt 
n.  Knebel.  An  den  Seitenstöckeln:  2 Magazinsbolzenklo- 
ben , 2 Schraub,  ders. , 1 Magazinsbolzen  (b.  12pf.  2),  2 Lappen- 
mutt.  (nur  b.  12pf.).  Am  Querstöckel:  5 Querstöckelschraub, 
in.  Mutt.  u.  1 Untlgsplatt  Am  Protzsattel:  1 Protzsattel- 
blech, 2 Protzsattelschraub,  s.  Mutt  u.  Untlgspltt. , 1 Protznagel 
m.  Mutt  u.  Untlgspltt.  Am  Fussschämel:  1 Schiene,  2 Span- 
gen , 4 FussschämeLschrauben  s.  Mutt.,  2 Stege,  2 Nietstifte.  A m 
Protzrade:  1 Radreif,  10  (b.  10  u.  18pf.  12)  Radstifte,  2 Spei- 
chenringe jed.  m.  2 Vörschlagstiften,  2 Nabenringe,  2 Naben- 
bflchsen.  An  der  Zugwage,  am  Balken:  1 mittlere  Tasche, 
1 Einlegring,  2 Endtaschen,  2 Federn  derselben,  2 Scheerringe, 

1 Oehrband  d.  Sperrhakens.  An  den  Dritteln:  2 Taschen, 

4 Endtaschen  m,  Kettengliedern  u.  Knebeln.  Am  Munitions- 
magazin, am  Kasten:  1 Blechbekleidung,  2 Charnierkasten- 
bänder,  2 Oehrbänder,  2 Handhaben  m.  2 Handhabenbändern, 
4 Kloben , 1 Sperreiber  m.  2 Untlgsplatt  Am  Deckel:  1 Blech- 
bekleidung (bloss  b.  3 u.  12pf.  Batterien) , 2 Charnierdeckelbän- 
der , 1 Anlege  s.  Band ; bei  6pf.  Batterien : 1 Geländer  m.  4 Tor- 
nisterhaken u.  2 Klammern  ffir  d.  Tornister  -Anschnallriemen, 

2 Backenträger , 10  Geläuder-  u.  8 Backenträgerschrauben  m. 
Mutt.,  2 Klammern  d.  Tornisterriemen  an  d.  Backen  eingeschla- 
gen. Der  Deckel  wird  zuerst  m.  wasserdich.  Zwillich,  dann  m. 
Leder  überzogen.  Die  Backen  und  Lehne  werden  mit  Lieder 
überzogen. 

Riemen  werk. 

4 Schanzzeugriemen  s.  Schnallen  (fehlt  b.  10  u.  18pf.,  bei 
Caval.  nur  2),  1 Riemen  für  den  Sperrhaken,  2 Lehnnägelriemen, 
2 Raumnadelriemen  am  Magazindeckel.  Bei  6pf.  Batt. : 2 Riemen 
m.  Schnallen  zum  Anschnallen  der  Patrontornister. 
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Protzen , Geschützzug ehör. 

6e  sch  ü't  zzugehör. 

Das  Ladzeug.  Holztheiie:  i Stange,  1 Wisch-,  1 Setz- 
koiben.  Eisentheile : 2 Ladzeugringe , 1 doppeltes  Ess  m.  Holz, 
schrauben.  Der  Protzbaum:  1 Schnauze , 1 Endspitze, 
1 Schuh,  1 Ohrband;  für  Caval.-Geschütz : 1 Warze.  Der 

Richtbaum  bei  18pf.  und  die  Hebbäume  wie  der  Protz- 
jbaurn,  am  schwachen  Ende  beschlagen.  Ersterer  2 Warzen. 
Der  Mundklotz:  1 Scheibe,  1 Stift,  1 Platte.  Die  Zünd- 
lochkapelle mit  1 Oelir. 
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Hauptabmessungen 

(Nach  den  Bestimmungen 


Lafete  für 

8 

6 

s , 1 »■ 

pf.  gewöhnliche 

ganze  Länge  • • : . 

M IM 

92  8 

n m 

104  9 

Breite  an  der  Stirn 

10  11 

12  3 

DerLaf. 

„ vorne  am  Protzslock  • • • 

6-  j 

7 — 

Wände  ] 

l Dicke 

2 5 

3 — 

| Abstand  vorne  an  denSchildpfannen 

8 5 

9 6 

l „ „ atn  Protzstock-  • • 

11  3 

13  — 

f vordem  Schildpf.  Mitte  v.  d.  Stirn 

7 9.1 

9 2 

Abstand 
der  \ 

I hintern  „ „ ,,  ,, 

— 

— 

' Mitte  d.  Achseinschnittes  von  der 
untern  Ecke  der  Stirn-  • • • 

ii  uW 

15  ioy2 

1 

| Mitte  des  Protzloches  v.  d.  Mitte 
des  Achseinschnittes  • • • • 

00 

t> 

8i  sy, 

Erhöhung  der  Schildzapfenaxe  des  Rohres 
über  den  Boden 

88  4 

O 

CO 

Einreichen  des  Rohrs  in  die  Scharte  • • • 

— 

9 3 

Winkel  der  abgeprotzten  Lafete  mit  dem 
Boden  

21>A° 

191/*0 

Grösster  Elevationswinkel  des  Rohres  • • 

27 

23 

tt 

Senkungswinkel  „ ,, 

6V* 

li’/2 

Gewicht  der  Lafete  sammt  Richtmaschine 
und  Rädern  in  Pfunden 

576 

831 

Die  Gebirgslafeten  bleiben  hier  unerwähnt,  weil  seit  Ein- 
führung der  Raketengeschütze  nur  ausnahmsweise  Gebrauch  von 
ihnen  geschehen  dürfte.  Die  Spf.  wiegt  sammt Rädern:  Ml  Pfund, 
dielpf.  320  Pfund;  Erstere  erhebt  dieSchildzapfenaxe  des  Rohres 
über  den  Boden:  35",  die  fpf.  33V8". 

Anmerkung.  Die  Abmesiqogen  der  Räder  und  Achten  eind  am 
Schlnsee  dleee*  Abschnittes  in  einer  besondern  Tafel  enthalten. 


Digitized  by  Google 


Maasse  der  Feldlafeten.  87 


der  k.  k.  Feldlafeten. 

vom  J.  1828  und  1829.) 


12 
• * 

1 18 

7 

10 

6 

7 

Feldkanonen.  . 

pf.  Haubitzen. 

pf.  Caealle- 
riekanone. 

pf.  Cavalle- 
rlehaubltxe. 

* m 

121  2 

ff  fff 

133  9 

ft  m 

104  5 

H III 

105  2 

n in 

130  6 

ff  Itt 

125  — 

15  5 

16  8 

15  1 

15  5 

12  — 

15  1 

8 8 

9 3 

7 — 

7 4 

6 2 

6 6 

8 9 

4 4 

3 3 

3 8 

8 — 

3 3 

11  11 

13  7% 

10  2% 

11  1% 

9 6 

10  2% 

15  6 

17  6 

12  2 

18  3 

14  — 

12  4 

11  - 

12  3 

10  6 

11  7 

8 7 

9 5 

33  3 

87  9 

— 

— 

— 

18  11% 

20  8% 

19  9% 

17  10% 

18  6% 

» 

20  11% 

93  8% 

104  1% 

76  3% 

78  8% 

104  6% 

96  3% 

44  4 

45  11 

44  6 

43  10 

41  — 

44  9 

17  6 

24  — 

— 

— 

9 10 

— 

16%° 

15%» 

21° 

20%° 

15%° 

18%° 

21% 

21 

80% 

25 

14 

22% 

8% 

7 

4% 

6 

6% 

5% 

1141  1 

1320 

894 

1093 

770 

639 

Die  äussern  Abmessungen  des  Kastens  der  Cavallerie-Lafeten- 
Wurst  sind  für ; 

die6pf.  Länge  63",  Höhe  15",  vord.  Breite  10%",  hint.  Breite  IO3/*" 
7pf.  „ 57%  „ 16%  „ „ 10" 2"'  „ „ 11% 

die  6pf.  Wurst  sammt  Deckel  wiegt  97  Pfund,  die  7pf.  102  Pfund. 
Der  Einschnitt  für  die  Wurst  ist  an  den  Cav.  Lafeten  von  der 
Stirn  zurückgesezt:  an  der  6pf.  87"  6%"',  an  der  7pf.  36%" 
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Einige  Abmessungen  der  Feldgeschützprotzen. 


Die  Protze  zu: 

3,  6 u.  7 

| 12 

10  „.18 

% ' 

pf.  kaiio 
nen  und 

pf.  Feld* 
kanonen. 

pf.  F^eld- 
kanonen 
und  Hau- 
bitzen. 

Cavixlle- 

rirge- 

»fliütz. 

tzeu. 

Länge  v.  vord.  Ende  der  Deich- 
sel bis  zur  Mitte  der  Achse 

158  9 

16  39 

164 

158  9 

Abstand  des  Protznagels  von 
der  Achsmitte 

14  9 

11  3 

Abstand  der  Mitte  des  Reib- 
scheits von  der  Achsmitte  • 

35  6 

32  6 

21  — 

Grösster  Abstand  der  Deich- 
selarme 

33  — 

29  6 

15 

27  9 

Höhe  der  untern  Aclisfläche 
über  den  Boden  

16  — 

16  — 

22  y2 

15  — 

Gewicht  der  Protze  sanimt  Rä- 
dern ohne  Magazin  • • - Pf. 

310 

350 

475 

312 

Maasse  der  Magazine  auf  der  Protze. 


8- 

6- 

7- 

12pf. 

i 

Länge  im  Lichten 

//  tu 

31  — 

M 

26 

IU 

3 

U IM 

.30  — 

tt  IU 

29  9 

Breite  „ • f . . . 

8 9 

10 

9 

8 6 

9 4 

HÖh6  yy  * * • • • 

11  3 

13 

8 

13  9 

15  — 

Zahl  der  Scheidebretchen  • • 

4 

3 

1 

5 

Gewicht  des  beschlagenen  Ma- 

gazins Pf. 

45 

48 

38 

55 

Der  Lenkungswinkel  beträgt: 
beiß,  6,  12,  18Pf.,  7,  lOpf.Haub.,  6,  7pf. Cav. Gesch- 

Gr.:  67 V2,  64,  53  »/2,  21 V»,  64,  33*/*,  85. 

DieBreite  des  zum  Umkehren  nöthigen  Raumes  ist* 
bei  3,  6,  12,  18Pf.,  7,  lOpf.Haub.,  6,  7pf.  Cav.  Gesch. 

Fuss : 21V2, 22*4, 26*/»,  52*/*,  22*/s,  36,  33. 
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Die  Verbesserungen,  welche  in  den  Jahren  1828  und 
1829  an  der  Lafetirung  der  Feldgeschütze  eingeführt 
wurden,  bestehen  in  Folgendem:  Die  Lafeten  werden  ohne  Bug 
unten  gerade  geschnitten,  alle  Beschlägstheile  mit  Vereinfachung 
ihrer  Gestalt  abgerundet;  die  Unterlagsplatten,  der  Ladzeug- und 
die  sonstigen  Haken  sind  nicht  mehr  in  das  Holz  eingelassen, 
der  Stirnriegelhaken  ist  ganz  abgeschafft;  der  Schusskeil  der  ge- 
wöhnlichen Richtmaschine  wird  sogeschnitten,  dass  seine  hin- 
tere Fläche  senkrecht  auf  der  untern  ist,  auch  an  den  Eisenthei- 
len  dieser  Richtmaschine  ist  mehreren  verbessert  Die  zwei  Fe- 
dern der  Protzlochbüchse  sind  beseitigt,  und  die  Bohrung  des 
Protzlochs  so  verändert,  dass  selbes  jezt  aus  zwei  Kegeln  gebil- 
det ist,  am  Protzstock  aller  Feldgeschütze,  mit  Ausnahme  des 
18Pfünders  ist  ein  Schleppseiiring  wie  an  den  Cavalieri e-(5e- 
schützlafeten  angebracht  Alle  Achsen  der  Geschütze  und  Fuhr- 
werke werden  mit  Legeisen  versehen , deren  Maasse  in  der  am 
Ende  dieses  Abschnittes  vorkommenden  Tafel  über  Achsen  und 
Räder  enthalten  sind ; alle  Lehnnägel  sind,  um  ihr  Heraussprin- 
gen zu  hiftdern,  mit  einem  über  den  Achsstängel  gestülpten 
Ringe  versehen,  welcher  mittelst  eines  Riemchens  an  das  untere 
Auge  im  Lohnnagel  befestigt  wird ; an  der  Innenseite  der  rech- 
ten Wand  der  6pf.  Feldlafete  und  der  für  6pf.  Batterien  bestimm- 
ten Haubitzlafeten.  sind  2 Hülsen  und  Kloben  zur  Aufnahmeder 
Luntenstöcke,  und  zwischen  den  Wänden  dieser  Haubitzlafeten 
ein  mit  einem  Geländer  versehener  Sitz  für  einen  Mann  mit*  einem 
kleinen  Kasten  für  Munition  angebracht.  Die  Cavalleriegeschütze 
erhielten  eine  neue  Richtmaschine:  Ihre  Richtgabel,  an  einem 
Ende  um  einen  Querbolzen  beweglich,  ist  mit  dem  Kopfe  der 
Richtspindelschraube  verbunden,  die  metallene  Mutter  der  letztem 
ist  in  dem  Mittel-  oder  Maschinenriegel  eingelassen  und  in  die 
Einzähnungen  ihrer  Aussenseite  greift  die  mittelst  einer  Kurbel 
gedrehte  Schraube  ohne  Ende  ein.  Die  Munitionsmagazine  der 
Protzen  werden  durchaus  mit  Sturzblech  überzogen,  und  sämmt- 
lich  mit  2 Sperrkloben  und2Sperrwarzen  auf  der  Protze  befestigt; 
bei  den  6Pfündern  und  den  Haubitzen  der  6pf.  Batterien  sind  die 
Deckel  dieser  Magazine  beiderseits  um  6"  verlängert , wodurch 
8 Mann  darauf  Platz  finden,  mit  Leder  überzogen,  und  mit 
Rücken-  und  Seitenlehnen  versehen. 
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Bestandteile  der  k.  k.  Feldartillerie-F ulirwerke. 

2 und  4sp.  Munitionskarren,  2sp.  Material-,  4sp.  Muni- 

tiouswageu. 

Holztheile  des  Vordergestells:  1 Deichselstange  u. 

2 Deichselarme  v.  Birken  o.  Jiingbuchen,  1 Achse  v.  Rüsten  o. 
Buchen,  1 Schale  v.  Rüsten  o.  Eichen , 1 Reibscheit  v.  Birken  o. 
Buchen , 1 Fussschämel  v.  weich.  Holze  m.  2 Unterlagsstöckeln 
v.  Eichen,  letztere  beide  nur  b.  K.  Des  Hintergestells: 

1 Langwied  v.  Birken,  2 Gescheerarme  T.  Birken  o.  Jungbuchen, 

1 Achse  wie  zuvor,  1 Kipfstock  von  Rüsten  o.  Eichen.  Des  Ka- 
stens: 1 vord.  Kipfstock  v.  Rüsten , 2 Kipfen  v.  Birken  o.  Rü- 
sten (fehlen  b.  2sp.  K.),  1 Sattel  v.  gleich.  Holz  u.  1 Träger  v. 
Rüsten  o.  Eschen  (beide  nur  b.  4sp.  K.),  1 Sitzbret  v.  weich. 
Holze  und  2 Tragbäume  v.  Rüsten  o.  Eichen  (nur  b.  d.  K.) ; bei 
4sp.  K.  u.  d.  W.  allein:  2 Stegbäumeln,  2 ob.  u.  2 unt.  Leiterbäurae 
v. Birken,  12  (b.  2sp.  W.  14,  b.  4sp.  16)  Schwingen  v.  Buchen; 
b.  d.  ?sp.  K.  allein:  4 Ecksäulen  v.  Rüsten  o.  Buchen,  4 Seiten- 
schwingen v.  Buchen,  2 Oberbäumeln  v.  Birken,  2 Kopfbreter  u. 

2 Seitenvertäflungen  v.  weich.  Holz;  b.  allen:  1 Boden  v.  weich. 
Bret,  2 (b.  2sp.  K.  keine,  b.  W.  4)  Leichsen  v.  Birken,  1 Flechte 
v.  Weidenruthen  (fehlt  b.  2sp.  K.),  1 Fouragekorb  (nur  b.  4sp. 
K.).  Des  Deckels:  5 (b.  2sp.  K.  8)  Stangen  v.  Fichten  o.  Tan- 
nen , 4 Stäbchen  v.  weich.  Holz,  b.  2sp.  K.  3,  b.  4sp.  6,  b.  2sp.  VV. 
7,  b.  4sp.  8 Bögen  v.  Jungbuchen;  b.  2sp.  K.  allein:  2 Bäuraeln  v. 
Birken , 2 Querstücke  u.  2 Leisten  v.  Eichen , 2 Kopfbreter  v. 
weich.,  Holz.  Des  Packgestells:  (b.  K.  1,  b.  W.  2 solche) 

2 Seitenhölzer  v.  Rüsten  o.  Birken,  4 Schwingen  v.  Buchen.  Der 
Vorderräder  d.  2sp.  K.  wie  b.  Feldprotzen,  d.  übrigen  wie  b. 
d.  Batt.-Protze;  der  Hin  terr äd er  wie  b.  Lafeten.  Der  Zug- 
wage b.  4sp.  2 solche  wie  b.  d.  Protzen.  Des  Gestelles  des 
Vorrathsrades  b.  2sp.  K.,  2 Traghölzer  u.  1 Sattel  v.  Birken, 
1 Spannstöckel  v.  Eichen. 

Eisenthelle. 

An  der  Deichselstange  wie  b.  Feldprotzen,  nur  kommt 
b.  4sp.  K.  u.  d.W.  hinzu:  1 Reibblech.  Am  linken  Deichselarm 
b.  K.:  i Sperrhaken  m.  Zugband  u.  Zugnagel,  1 Haken  m.  Band. 
An  der  Vorderachse:  2 unt  Halblegeisen  s.  Verbindungs- 
band, 2 Seitenlegeisen  (b.  2sp.  K.  keine),  2 Vorhauben-,  2 Stol- 
leubleche,  2 Achsschrauben  m.  Mutt.,  2 Schalringe,  2 Lehnnägel, 
(b.  K.  m.  Deckel,  Oehr,  Ring  u.  2 Stossscheiben).  Art  der 
Schale:  lob.-,  1 unt.  Reibblech.  Am  Reibscheit:  1 Reib- 
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scheitschiene , 2 Reibscheitschraub.  m.  Mutt.  u.  Untlgspltt  A m 
Fussschämel  wie  b.  6pf.  Protzen. 

An  der  Langwied:  2 Schienen,  1 Langwiedring  m. Zug- 
band u.  Zugnagel, *1  Reibschiene  d.  Langwied,  1 Stoiienblech, 

1 Spannring  m.  2 Vorschlagstiften  u.  i Spannagel,  1 Stollenblech 
d.  Sperrkette  u.  1 Sperrkette  m.  Sperrstift  u.  Sperrglied  (beides 
fehlt  b.  2sp.  K.),  2 Streichbleche  (nur  b.  2sp.  K.).  An  den  Ge- 
scheerarmen:  1 Gescheerring.  An  der  hintern  Achse: 
wie  an  d.  vord.,  doch  dasunt.  Halblegeisen  ohne  Verbindungsband, 

2 Seitenlegeisen  auch  b.  2sp.  K.  u.  b.  allen : 1 Unterlagsblech  d. 
Spannagels.  Am  Kipfstock:  1 Unterlagsblech  d.  Spannagels, 
dann  b.  4sp.  K.  u.  W. : 2 Dauinnägel  s.  Schliessen , 2 Kipfstock- 
ringe. 

Am  vordem  Kipfstock:  1 Reihnagel  s.  Scliliesse,  1 ob. 

1 unt  Reibblech , b.  2sp.  K. : 2 Kipfstockschrauben  s.  Mutt.  u. 
Untlgspltt,  2 Stützen,  4t  Stützenschrauben  s.  Mutt.,  b.  d.  übrigen 

2 Kipfslockringe.  Am  Sattel:  2 Sattelringe.  Am  Sitzbret 
b.  K.  d.  6pf.  Batt.:  2 Spangen,  2 Sitzbrctscliraub.  m.  Mutt., 
2 Seitenlehnen  s.  Lehnschraub,  u.  Mutt.,  2 Stützen  s.  Schraub,  u. 
Mutt.  Am  Träger:  2 Ringe,  2 Tragbänder.  An  den  Trag- 
bäumen b.  4sp.  K.:  1 Spreizstange  m.  2 Vorschlagstiften,  4t  dto. 
d.  Trag-  u.  Leiterbäume  m.  8 Vörschlagstiften , 3 Bodenspangen, 
2 Streichbleche ; b.  2sp.  K. : 4 Packhaken , 2 ob.  Stützenschraub. 
s.  Mutt.,  1 Auftritt  m.  2 Oehrbändern,  1 Blech  für  d.  Sperrketten- 
ring, 1 Sperrkettenbolzen  s.  Mutt.,  1 Sperrkette  m.  Sperrstift  u. 
Sperrglied,  1 Haken  derselben,  1 Reiber  d.  Deckelspreize  m. 
Bolzen,  Mutt.  u.  2 Untlgspltt.,  2hint.  Kipfstokschraub.  m.  Mutt.  u. 
Untlgspltt.,  2 Kappenringe,  1 Packgestellbolzen  s.  Schliesse. 
An  den  Leitern:  8 j[b.  W.  4)  Spreizstangen,  2 (b.  W.  4) 
Vorschlagstilte  in.  4 Federn , 2 Ringe  (fehlen  b.  W.),  2 Streich- 
bleche (nur  b.  W.),  4 Tragbänder,  4 (b.  W.  8)  Befestigungs- 
ringe d.  Packgestells  s.  Arben,  2 (b.  W.  4)  Untlgsblech.  d.  Leich- 
senöhre,  2 (b.  W.  4)  Leichsenringe  s.  Arben,  4 (b.  2sp.  W.  2) 
Daumnägclarben  s.  Untlgsblech.,  1 (b.  W.  2)  Haken  z.  Aufhängen 
d.  Sperrkette,  1 Auftritt  in.  2 Oehrbändern  (nur  bei  4sp.  K.), 
2 Vorstecker  (nur  b.  4sp.  K.  m.  Ausnahme  jener  d.  6pf.  Batt.), 

1 Kloben  d.  Deckelslützhakens,  1 Einleghaken,  2 Arben  d.  Vor- 
hängschlöss.,  2 Untlgsbleche.  d.  Deckelhülsen,  2 Untlgsbleche.  d. 
Schliessen,  2 Kappenringe,  1 Packgestellbolzen  s.  Schliesse 
(letztere  2 Besclilgsth.  fehlen  b.  4sp.  K.).  An  den  Ecksäu- 
len: 4 Packgestellbefestigungsringe  s.  Arben.  Anden  Ober- 
bäum ein  b.  2sp.  K.:  2 Spreizstangen,  4 Vorschlagstifte,  iOehr- 
baken  s.  Stift,  2 Seitenlehnen  (d.  nur  b.  Cav.  Batt.).  Am  hin- 
tern Ropfbret  d.  2sp. K.:  1 Befestigungsschraube  d.  Deckel- 
gurte s.  Mutt.  u.  Untlgspltt. , an  dessen  Seitenvertä fl ungen 
16  Vertäflungsschraub.  s.  Mutt.  u.  Untlgspltt.  An  den  Leie  Il- 
sen: 4 (b.  4sp.  K.  nur  2)  Leichsenohre. 
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Am  Deckel:  2 Spreizstangen,  b.  4s p.  K.  u.  d.  VV.  m.  3 
Stützen  befestigt,  10  (b.  2sp.  K.  4)  Vorschlagstifte,  1 Zugband 
s.  Zugnagel  (nur  b.  2sp.  W.)  fehlen  b.  2sp.  K. : 2 Deckelhülsen 
s.  Schliessen,  1 Stützhaken  s.  Arbe,  1 Zugband  dess.  s.  Zugnagel, 
2 Anlegen  s.  Arben;  bei  2sp.  K.  allein:  2 Leistenbänder  s.  Schrau- 
ben u.  Mutt.,  2 Charnierbänder  m.  8 Schraub,  u.  Mutt.,  1 Deekel- 
speeize  s.  Band  u.  2 Schraub,  in.  Mutt. 

Am  Packgestell:  2 Packgestellbefestigungsringe  m.  Ar- 
ben , 2 Kappenringe ; bei  4sp.  K.  u.  d.  W. : 2 Befestigungshaken 

u.  2 Ringe. 

Des  Vorderrades  b.  2sp.  K.  wie  b.  Feld-  b.  d.  übrigen 
wie  b.  Batt.  Protzen;  des  hintern  Rades  wie  b.  Feldlafeten; 
der  Zug  wage  wie  b.  Protzen. 

Am  Gestell  des  Vo rra  tlisrades  : 2 Ringe, 2 Radstollen 
m.  Zugband  u.  Zugnagel,  1 Zugspange,  2 Spannstöckelschraub, 
m.  Mutt.,  1 Untlgssteg.,  1 Sattelspange,  2 Anbindöhre,  2 Sattel- 
stützen, 2 Sattelschraub,  m.  Mutt. 

Der  Ueberzug  des  Deckels  geschieht  m.  wasserdicht. 
Zwillich,  die  B efes  tigung  jedes  Packgestells  m.  2 — , d. 
hink  u.  vord/  Unterbinden  der  Leitern  b.  4sp.  K.  u.  d.  VV. 
in.  4 Stricken. 

An  Riemenwerk  ist  1 Riemen  s.  Schnallen  für  d.  Sperr- 
haken am  Deichseiarm,  2 Ladzeugriemen  s.  Schnallen  sind  in  d. 
Deckel  der  Balteriekarren,  4 Lelmnägelriemen  in  die  Lehnnägel 
eingezogen. 

4 und  6sp.  Feldschmiedeu. 

Holztheile  des  Vorder-  und  Hintergestells  wie 
b.  d.  W.  Des  Kastens:  1 vord.  Kipfstok,  2 Tragbäume,  4 Eck- 
säulen, 4 Seitenschwingen,  2 Oberbäumeln,  1 Kopfbret,  .2  Sei- 
tenvertäf lungen , 2 Aufiagstöckel  d.  Blasbalgs  v.  Rüsten  o.  Bu- 

chen. Des  Deckels:  5 Stangen,  4 Bögen.  Des  Packge- 
stells wie  b.  K.  Der  Vorderräder  wie  b.  Feldprotzen ; 
der  Hinterräder  wie  b.  Feldlafeten;  der  Zugwage  wie 
b.  Protzen.  Des  Werkzeugmagazins:  1 Kasten  u.  1 De- 
ckel v.  weich.  Holz.  Des  Blasbalgs  sammt  Stange:  1 Kopf 

v.  hart.  Holz,  1 Gerippe  d.  Sanunelkastens,  best,  aus  1 Deckel, 
2 Rippen  , 1 Boden;  2 Saugekäslen , jed.  aus  1 Boden,  1 Rippe; 
4 Ventile  (m.  Schaffell  überzogen) , 1 Stange  v.  Fichten  o.  Tan. 
Der  Lederüberzug  d.  3 Kästen.  Der  Löschtrog  v.  Eichen. 

Eisenthei  le. 

An  der  Deichselstange  wie  b.  d.  Protzen.  An  den 
Deichselarmen:  2 Armringe.  An  der  Vorderachse  wie 
b.  2sp.  K.,  überdiess  2 Bänder  d.  Halblegeisen  u.  Decklehnnägel. 
Am  Reibscheit:  1 Reibscheitschiene,  2 Reibscheitschrauben 
(nur  b.  6sp.)  An  der  Schale  wie  bei  Karren. 
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An  der  Langwied:  2 Langwiedschienen,  1 Langwied- 
ring, 1 Zugband  s.  Zugnagel,  1 Reibschiene,  1 Stollenblech  d. 
Langwied.  An  den  Gescheerarnien:  3 Gescheerringe, 

1 Blechbekleidung.  An  der  Hinterachse  wie  b.  K.  jedoch 
ohne  Unligsblech,  d.  Spannagels. 

Am  vord.  Kipfstock  wie  b.  2sp.  K.  An  den  Trag- 
bäumen: 1 Spreizstange  m.  2 Vorschlagstiften  u.  2 Federn, 

2 Tragbaumspangen , 1 Sperrkette  m.  Sperrstift  u.  Sperrglied, 

1 Haken  ders.,  2 hint.  Kipfstockschraub.  s.  Mutt.  u.  Untlgspltt., 

2 Kappenringe , 1 Packgestellbolzen  s.  Schlüsse , 1 Tragspange 
d.  Blasbalgs,  1 Tragbolzen  dess.  m.  Untlgspltt  u.  Schliesse, 
4 Spitznägel  d.  'Auflagstöckel,  2 Blechbekleidungen,  1 (b.  6sp.  2) 
Bolzen  d.  Werkzeugtuagazins,  2 hint.  Stützen  s.  Schraub.,  Mutt 
u.  Untlgspltt.  An  dgen  Ecksäulen.  2(b.  6sp.  4)  Ringe  z.  Be- 
festigung d.  Packgestells  s.  Arben,  2 vord.,  2 hint.  Spangen ; bei 
6sp.:  2 Ringe  d.  Wassertragstange  s.  Arben.  An  den  Ober- 
bau mein:  2 Oehrbänder  z.  Befestigung  d.  Deckels,  2 Ringe  z. 
Befestigung  d.  Packgestells  s.  Arben  (nur  b.  4sp.),  2 Ringe  d. 
Oberbäuineln,  1 Einlaghaken,  1 (b.  6sp.  2)  Klammern  d.  Blasbalg- 
stange, 1 Kloben  d.  Deckelstützhakens  (nur  b.  6sp.),  1 Hebel- 
achse s.  Zugehör , Zughaken  u.  Zugkette,  1 Widerhaltöhr  u.  2 
Pfannen  d.  Hebelachse  (nur  b.  4sp.),  2 Pfannenstülzen  m.  4 
Schraub,  u.  1 Vorsteckbolzen  s.  Schliesse  (nur  b.  6sp.),  1 (b. 
6sp.  2)  Vorhängschlossarben,  2 Klobenbänder  z.  Befestigung  d. 
hint.  Wand  d.  Feuerherdes  m.  Schraub,  u.  Mutt.,  1 Oehrtasche  d. 
Blasbalgstange.  An  den  Auflage töckeln  des  Blasbalgs: 
2 Deckel  m.  Schliessen  u.  Arben. 

Am  Deckel  wie  b.  2sp.  W.  Des  Packgestells  wie  b. 
2sp.  K.  Der  Vorder  räder  wie  b.  Feldprotzen;  der  Hinter- 
räder wie  b.  Lafeten;  der  Zug  wage  wie  b.  Protzen. 

Des  W e r k z e u g in  a g a z i n s.  Am  Kasten : 1 Blechbeklei- 
dung, 2 Charnierkastenbänder,  2 Handhaben  mit  Handhabenbän- 
dern , 4 Kloben , 1 mittleres  Band , 1 Sperrarbe  (letztere  beide 
nur  bei4sp.),  1 Sperrschloss  m.  äusserem  Beschläge  (blos  bei  6sp.) 
Am  Deckel:  1 Blechbekleidung,  2 Charnierdeckelbänder , 1 An 
lege  s.  Band  (bloss  bei  4sp.),  1 Sperrplatte  (bloss  bei  6sp.).  Des 
Blasbalgs:  i Windrohr,  1 Scheibe,  IRing,  14  Oehrschrauben, 
2 Schrauben  s.  Mutt.  z.  Querleiste  des  Bodens,  2 Hakenplatten , 
deren  4 Schrauben  s.  Mult.,  1 Zuggewicht  (lOpf.  Granate)  mit' 
Haken,  die  Befestigungsnägel  des  Ueberzugs.  Der  eiserne 
Feuerherd  (1  Boden,  1 hintere  oder  Schirmwand,  1 vordere 
Wand , 2 Seitenwände):  1 Boden , i Bodenkreuz , 4 Herdschrau- 
ben s.  Mutt.,  1 Blechbekleidung  der  Schirmwand,  i Schirm,  i 
Rahme , 1 Mittelschiene , 2 Befesligungskleben  m.  Mutt. , 2 Fatz- 
spangen,  1 Herdplatte  von  Gusseisen  mit  5 Herdschrauben  s. 
Mutt.,  1 Esseisen,  2 Rahmen  der  Seitenwände,  2 Blechbeklei- 
dungen, 4 Kloben  mit  Vorsteckschliessen , Ketten  und  Arben, 

4 * 
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4 Charnierbänder,  1 Rahme  und  Blechbekleidung  der  Vorder- 
hand, 2 Befestigungskloben,  2 Oehrbänder,  2 Befestigungsbänder 
(bloss  bei  4sp.),  2 Vorsteckschliessen  m.  Ketten  u.  Arben,  2 Trag- 
haken. Nebstdem  bei  6sp.  Feldschmieden:  1 Rahme  und  Be- 
kleidung des  Aufsatzes  d.  Vorderwand,  1 Schlagleiste , 2 Char- 
nierbänder, 1 Riegelhaken  m.  Handhabe,  1 Kloben.  Des  Lösch- 
trogs: 1 Blecheinfassung. 

Der  Ueberzug  des  Deckels  und  die  Befestigung  des 
Packgestells  wie  beiden  Karren. 


Einige  Abmessungen  der  Artillerie -Fuhrwerke. 


Des 

Kastens 
öder  der 
Flechte 


untere  Lichtenlänge 
untere  Lichtenbreite 
obere  „ 
Lichtenhöhe  ohne 

Deckel 

Abstand  beider  Achsmitten  • • 

(höchsten  Punktes  des 
Deckels  über  dem 

( 

des 


Boden  

(Kasten- oder  Flechten- 
bodens üb.  d.  Boden 

Lenkungswinkel  • • • Grade 
Breite  des  zum  Umkehren  nö- 
thigen  Raumes  • • • ■ Fuss 
Gewicht  des  leeren  Fuhr- 
werks   Pfund 


ap.  Muuitions- 


Karren. 


ff  in 

68  — 

27  6 
80  — 

15  — 
83  — 


71  6 

42  — 
50% 

25>/3 

999' 


« IM 

104  — 
30  — 

40  — 

22  — 
116  — 

78  — 

41  — 
29% 

*3% 

1284** 


»p.  Ma- 
terial- 


ap.  Mu- 
nitions- 


Wägen. 


II  w 

109  6 
25  — 
40  — 

28  — 
89  6 


82  — 
39  6 

940 


128  — 
25  — 

40  — 

25  — 
110  — 

78  — 

41  — 


1120 


Eine  leere  4spännige  Feldschmiede  wiegt  1380  Pfund,  eine 
ßspnnnige  1660  Pfund. 


*)  Für  Cavallerie  - Geschütze  : 1014  Piund. 
**)  Für  12  und  18pf.  Batterien:  1184  Pfund. 
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Besiandtheile  der  MunitioDspacksättel  für 
Cavallerie  - Geschütz. 

Hol  zth eile  (sämmtlich  von  Buchenholz):  i vorderer,  1 
hinterer  Sattelbaum,  2 Kisshreter,  2 Zungen.  Das  zusammenge- 
fügte Holzgestell  wird  mit  ungebleichter  Leinwand  überzogen. 

Eisentheile:  2 untere  Spangen,  befestigt  mit  12  Holz- 
schrauben und  beim  6pf.  Packsattel  mit  16,  beim  7pf.  mit  12  Ge- 
senkstiften, 2 obere  Spangen  mit  SO  Gesenkstiften  (beim  7pf.  die 
vordere  mit  18,  die  hintere  mit  25),  4 Zugbänder  s.  Zugnägel, 

1 Tragstange  der  oberen  Taschen  mit  6 Gesenkstiften,  2 obere 
Taschenhaken  mit  4 Nietnägel,  2 untere  in.  2 Nietnägelu  und  4 
Gesenkstiften,  2 Annietblcche  der  Saltelbäume  mit  14  Nietnägeln, 
6 Klammern  mit  12  Nietnägeln,  6 Strupfenbänder  mit  Strupfen- 
ringen,  18  Nietslifte,  9 Taschentragringe,  1 Taschentraghaken, 

2 Einser. 

Sattlerarbeit:  6 Sattelstrupfen  (wssg.  L.)  *,  2 Deckel- 
slrupfen  (1hg.  L.)*#,  2 Strupfen  für  die  untern  Taschen  (wssg.  L.), 
2 (6  N.)***  Schnallenstücke  ****  für  die  Decke  (1hg.  L.),  4 (12 N.) 
Schnallenstücke  für  die  untern  Taschen  (1hg.  L.),  4 (12  N.)  Schnal- 
lenstücke für  die  Kreuz-  und  Seitenriemen , 2 Sattelkissen  (jedes 
besteht  aus  1 Boden  von  llig.  L.  mit  Pappendeckel,  2 Lappen  für 
die  Kammer,  1 Ueberzuge  von  ungebleichtem  Drillich,  der  Aus- 
polsterung. von  Stroh  und  Rehhaaren,  und  wird  mit  Haftriemen 
und  10  N.  befestigt),  2 obere  Taschen  (jede:  1 Taschentheil,  2 Sei- 
tentheile  und  1 Deckel  von  1hg.  L. , 1 Tragriemen  von  dreifachem 
wssg.  L.,  8 Schnallenstücke  des  Deckels  von  1hg.  L.,  2 Schnallen- 
stöcke der  Taschen  von  wssg.  L. , 8 Strupfen  von  llig.  L. , 1 Ring 
oder  1 Hakenstück  von  1hg.  L.,  4 beim  6pf.  und  1 beim  7pf.  Quer- 
stücke, 2 Schutzleder,  bloss  bei  6pf.  oder  1 Wurst  blos  bei  7pf., 
von  1hg.  L.),  2 untere  Taschen  (jede  :1  Taschentheil,  2 Seitentlieile, 
1 Deckel,  1 Tragriemen,  S Schnallenstücke  und  2 Strupfen  des 
Deckels , 2 Schlingen  für  die*Strupfen  des  Deckels , 2 Schlingen 
für  die  Strupfen  am  Kissbret  v.  wssg.  L.,  4 bei  6pf. , 2 bei  7pf. 
Querstücke , 2 Schutzleder  bei  6pf.  oder  1 Wurst),  1 Decke  aus 
lhg.  L.  (1  oberer  Tlieil,  4 Seitentlieile,  4 Schnallenstücke  sammt 
Strupfen,  2 Einser),  1 Unterlagsdecke  (doppelte  wollene  Kotze 
mit  ungebleichter  Leinwand  gefüttert),  1 Vorderzeug  aus  wssg.  L. 
(1  Schweissieder,  ein  Aufsatzei,  2 Seitenriemen),  1 Hinterzeug 
aus  wssg.  L.  (1  Schweissleder,  1 Aufsatzei,  2 Kreuzriemen,  1 
Schuber),  2 Schnallenstücke  (1  Schweissleder  aus  wssg.  L.,  1 un- 
teres Aufsatzei  und  1 oberes  dto.,  4 Schlingen  aus  lhg.L.,  2Schnal- 


*)  Wel««gare>  Leder.  **)  Lohgare«  Leder.  ***j  Nägel.  •***)  Jede» 

Schnallenatück  be«teht  au«;  1 Kappel  (lhg.  oder  wmg.L.)  «.Schlinge 

und  Schnalle. 
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len),  1 Baachgurte  (1  gespaltene  Gurte  und  1 Mittelgurte  von  Sei- 
lerarbeit, 6 Schnallenstücke  8.  Schnallen,  1 grosse  und  18  kleine 
Schlingen  von  wssg.  L. , 6 Schweissieder  von  1hg.  L.). 

Das  Gewicht  des  6pf.  Packsettels  ohne  Munition  ist  48 Pfund, 
des  7p f.  52  Pfund. 


Bestandteile  der  k.  k.  Batterielafeteu. 

DieHolztheile  in  gleicher  Zahl  und  Art,  wie  bei  den 
18pf.  Feldlafeten. 

Die  Eisent heile  an  den  Wänden  unterscheiden  sich 
in  Zahl  und  Art  von  denen  der  18pf.  Feldlafeten:  die  Fouragestege, 
die  Sperrkette  s.  Haken  und  Radschuh  fehlen , eben  so  der  Avan- 
eirhaken  an  dem  Avancir-  und  Retirirhaken ; dagegen  sind 
überdiess  vorhanden:  2 Seitenbleche  ani  Stirnriegel,  2 mittlere 
Retirirhaken,  4 Seitenbleche  am  Protzstock.  Am  Stirnriegel 
fehlt  der  Eckschuh.  Am  Protzriegel  fehlt  die  kleine  Protz- 
docke. An  der  Achse  sind  keine  Stossplattel,  an  den  Stossrin- 
gen  keine  Kothschaufeln , die  Lehnnägel  ohne  Deckel , Oehr  und 
Ring ; dagegen  sind  nebst  den  Hakenscheiben  auch  Stossscheiben 
angebracht.  Am  Rade  6 Radschrauben  s.  Mutt. ' 


Bestandtheile  der  k.  k*  Vertkeidigungslafeteii. 

Die  Holztheile  wie  bei  der  18pf.  Feldlafete,  jedoch  kein 
Schubsattel. 

Von  den  Eisentheilen  an  den  Wänden  fehlen  von 
jenen  der  18pf.  Feldlafeten:  die  hinteren  Schildpfannen  und  Schild- 
deckel, 4 Dockenbolzen  s.  Schliessen,  2 untere,  2 obere  Spangen, 
1 Prolzband,  4 hintere  Wandholzen , der  Querbolzen  des  Schub- 
sattels, dessen  Lnterlagsbleche,  Kloben  und  Scbliesse,  der  Avan- 
cirhaken  am  Avancir-  und  Retirirhaken,  die  Sperrkette  s.  Haken 
und  Radschuh;  dagegen  sind  noch:  2 Seilenbleche  am  Protz- 
stock, 2 mittlere  Retirirhaken  bei  den  12  und  18pf.  Am  Stirn- 
riegel fehlt  der  Eckschuh,  am  Protzriegel  die  kleine  Protz- 
docke. An  derAchse  sind  keine  Seitenlegeisen,  die  Stossringe 
ohne  Kothschaufeln,  die  Lehnnägel  ohne  Deckel,  Oehr  und  Ring, 
die  Stossplattel  bloss  bei  der  6pf.  Lafete;  dagegen  nebst  den 
Hakenscheiben  auch  Stossscheiben.  Am  Rade  sind  6 Radschrau- 
ben sammt  Muttern. 


i 
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Sowohl  fiir  die  Batterie-  als  Vertheidigungslafeten  dienet  die  zugleich  für  I8pf.  Feldkanonen  gehörige 
Batterieprotze. 


48  f.  Lafetirung. 

Bestandteile  der  hohen  Wall-Lafeten. 

(Nach  der  Bestimmung  v.  J.  1821.) 

Holztheile:  2 Lafetenwände  (jede  3 Pfosten),  1 Sohle, 
2 Stöckeln,  1 Stirn-,  1 Maschinenriegst  (Rüsten  oder  Eichen), 

1 Achse  (Buchen,  Rüsten  oder  Eschen),  2 Räder  mit  12  Speichen 
wie  bei  Feldlafeten. 

Eisentheile  der  Wände:  12  Wand-,  4 Querbolzen  s. 
Mutt.,  6 Untlgspllt.  zu  den  erstem,  3 zu  den  letztem  Bolzen,  4 
Lappenplatten,  2 Aclisbänder,  2 Avancir-,  2 (4  N.)  Retirirhaken, 

2 vordere , 2 hintere  Bügel , jeder  2 Schrauben  s.  Mutt. , 1 Sperr- 
kettenring mit  4 N.,  1 Protzrahmenbolzen  mit  Ring,  2 (4  N.) 
Untlgsbleche  desselben,  1 Schliessc  s.  Kette  und  Arbe.  Am  Ma- 
schinenriegel: 1 metallene  Mutt.,  1 Richtspindel  s.  Kreuz  u. 
Scheibe,  2 Mutterbefestigungsschrauben s. Mutt.  An  der  Sohle 
und  den  Stöckeln:  4 Bolzen  s.  Mult.,  6 Untlgsschienen , 2 
metallene  Büchsen  mit  4 Holzschrauben,  1 Rollrad  von  Gusseisen 
mit  schmiedeiserner  Achse.  An  der  Achse  und  den  Rä- 
dern wie  bei  den  schweren  Vertheidigungslafeten. 

• 

Bestandtheile  der  Protzrahme. 

Holztheile:  2 Tragbäume,  1 Protz-,  1 Mittelriegel. 
Eisentheile:  2 (26  N.)  Umfassungsbänder  mit  4 Niet- 
stiften , 2 (6  N.)  Untlgsbleche , 2 Querbolzen  mit  Mutt.  u.  Untlgs- 
bleclien,  2 (16  N.)  Streichbleche,  2 Nietnägel  s.  Unligsblechen, 

1 (25  N.)  rundes  Kopfband , 1 Protzdocke  mit  Ring. 

Bestandtheile  der  gewöhnlichen  Bettungsrahme. 

Holztheile:  2 Sohlenbalken,  2 Sohleuleisten  (Rüsten  od. 
Eichen),  4 Quer-  1 Tragriegel,  1 Laufrinne  aus  1 Sohle,  2 Lei- 
sten (Rüsten  od.  Eichen),  2 Rücklaufkeile,  2 Auffahrtskeile,  2 
Hemmkeile  mit  Stielen , 1 Anftrittschämel  auf  der  Laufrinne. 
Eisentheile:  14  Schraubenbolzen  s.  Mutt.  u.  Untlgspllt. , 

2 Schraubenbolzen  mit  Band  (1  Schraube  3 N.),  dann  Mutt.  u. 
Unllgspltt. , 2 Bänder  mit  4 Schrauben  s.  Mutt. , 2 Bänder  mit  4 
Nietnägeln,  2 Haken  mit  2 Schrauben  u.  2 N.,  1 (14  N.)  Reib- 
blech, 2 (4  N.)  Reihplatten,  1 Reihnagel  mit  Haken,  1 Hand- 
habe des  Schämels,  2 Stifte  der  Rücklaufkeile. 

Anmerkung.  Es  besteht  eine  Bettungsrahme  für  12pf.  Batterie-  und  Ver- 
theidlgungskanouen,  dann  eine  lweite,  welche  für  18pf.  solche  und  24pf. 
Batterlekanonen  bestimmt  ist.  Diese  unterscheidet  sich  überhaupt  von 
der  Erstem  durch  die  «Wirkern  Abmessungen,  und  hat  an  Holztbeilen  : 1 
Querriegel  mehr;  au  Elaentbeileu  : 4 Scbraubenbolxen  mit  Muttern  und 
Unterlagsplatten. 
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Hohe  Wall - und  Kasematla feien.  49 

Bestandtheile  der  Küstenbettungsrahme. 

Holztheile  nebst  den  der  18  und  24pf.  Betlungsrahme, 
aber  ohne  Tragriegel:  2 Rollradstöckeln,  2 Stöckeldiebeln  , i 
Richtbaum. 

Eisentheile:  7 Schraubenbolzen  mit  Mutt,  19  dto.  mit 
Mutt.  u.  Untlgspltt. , 3 dto.  mit  Mutt  u.  2 Untlgspltt , 4 Nietnägel, 
8 Nietnägel  mit  Untlgspltt. , 4 Bänder , 8 Stegbänder  mit  Mutt , 

1 Rinnspreize , 1 Rinnenstütze , 2 Richtbaumbügeln  mit  8 Niet- 
platten , 2 Stege  hiezu , 2 innere  Hakenbänder  der  Rücklaufkeile, 

2 äussere  Bänder  derselben , 4 metallene  Rollradbüchsen,  2 guss- 
eiserne Rollräder  mit  schmiedeiserner  Achse,  2 (4  N.)  Reihplat- 
ten, 1 Reihbolzen  mit  Ring  und  Schraube,  4 Vorschlagwarzen 
der  Rücklaufkeile , 1 Warze  des  Richtbaumes,  1 Handhabe  des 
Auftrittschäm  eis,  4 Holzschrauben  der  Stosskeile. 

Bestandtheile  derKasematlafete  für  Küsten-  und 
Vertheidigungsthürme  und  ihrer  Bettungsrahme. 

(Eingeführt  im  Jahre  1834.) 

Diese  Lafete  ist  bestimmt , mit  der  Bettungsrahme  auf  dem 
Verdeck  des  Thurmes , und  ohne  derselben  als  Kasematlafete  in. 
dem  Thurrae  zu  dienen;  sie  hat  kein  Rollrad,  sondern  ihr  Sclileif- 
riegel  bewegt  sich  auf  dem  Laufbalken  der  Bettungsrahme,  wel- 
cher rückwärts  nicht  über  die  Sohlbalken  hinausreicht.  Der  die 
Stelle  der  Reihrahme  fertretende  Rollklotz  läuft  mit  seinen  Roll- 
rädem  auf  den  kreisförmig  zusammengefügten , eisernen  Bahn- 
schienen, während  w elcher  Bewegung  die  Rollräder  der  Bettungs- 
rahme durch  Sperrkeile  in  senkrechte  Stellung  gegen  die  Mittel- 
linie dieser  Rahme  gebracht  werden.  In  der  Kasemate  steht  die 
Lafete  ohne  Rahme  rückwärts  auf  2 kleinen,  an  den  Wänden  und 
dem  Schleifriegel  angebrachten  Rollrädern,  durch  w'elche  der 
Rücklauf  zum  Laden  des  Geschützes  hinreichend  wird. 

* 

Holztheile:  2 Wände  (aus  2 Pfosten  und  2 Protzstock- 
theilen),  1 Stirn-,  1 Maschinen-,  1 Schleifriegel,  i Achse,  2 
Blockräder. 

Eisentheile  der  Wände:  10  Wand-,  6 Querbolzen  s. 
Mutt.  u.  Untlgspltt. , 2 Einleghaken , 4 Zugringe , 2 Achsbänder , 
2 (40  3i.)  Kopfbänder , 2 hintere  Bügel  s.  Schrauben , Mutt  u. 
Untlgspltt.,  1 Ring  des  Rücklaufseils  m.  Bolzen,  Mutt.  u.  Untlgspltt., 
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2 Rollräder  m.  2 met.  Pfannen,  2 Stützen  u.  4 Schrauben  s.  Mutt. 
Am  Maschinenriegel:  1 Richtspindel  s.  Scheibe  u.  Kreuz, 

1 met.  Mutt.,  2 Befestigungsschrauben  derselben  mit  Mutt.  u. 
Untlgspltt.  An  der  Achse:  1 Legeisen,  1 Achsschraube  s. 
Mutt.,  2 (8  N.)  Vorhaubenbleche,  2 (8  N.)  Stosäringe,  2 Hemm- 
ringe, 2 Lehnnägel.  An  jedem  Blockrade:  1 Radreif,  20  Nä- 
gel, 2 Radscheiben. 

Besondere  Zu  ge  hör:  2 eis.  Handspeichen,  2 blech. 
Kapellen  z.  Deckung  d.  Räder. 

Holztheilc  der  Bettungsrahme:  2 Sohlbalken  (jeder 
aus  2 auf  einander  gebolzten  Balken),  2 Sohlleisten,  1 Laufbalken, 

2 Rollradstöckel  (jedes  aus  2 zusammengedicbelten  Theilen),  3 
Querriegel,  2 Stoss-,  2 Vorleg-,  2 Rücklauf-,  2 Sperrkeile, 

1 Richtbaum. 

Eisent heile:  3 Querbolzen  s.  Mutt.  u.  5 Untlgspltt. , 24 
Schraubenbolzen  s.  Mutt.  u.  Untlgspltt.,  2 Ladzeugliaken,  1 Schrau- 
benbolzen zum  hintern  Haken  s.  Mutt.  u.  Untlgspltt. , 2 Rollräder, 

4 vordere,  4 hintere  Stegbänder  s.  Mutt. , 4 vordere,  4 hintere 
Stege,  4 Schraubenbolzen  s.  Mutt,  zu  den  Stegbändern,  1 (2  N.) 
untere  Reihplatte,  1 (2  N.)  obere  Deckelplatte,  2 Riclitbaumbü- 
geln  , 8 Nietstifle  zu  selben  und  den  Rücklaufskeilbändern,  2 hint. 
Endbänder  der  Sohlenleisten,  4 Bolzen  dazu  s.Mutf  u.  Untlgspltt., 

2 Vorschlagwarzen  der  Rücklaufkeile,  4 Holzschrauben  der  Stoss- 
keile,  4 Einlegplatten  der  Rollradstöckeln,  1 Fussauftritt,  4 me- 
tallene Rollradbüchsen,  4 Hakenbänder  der  Rücklaufkeile,  2 Hand- 
haben mit  Nietplatten , Kette  und  Arbe  der  Sperrkeile. 

Holztheile  des  Rollklotzes:  1 Rollklotz. 
Eisentheile:  4 (72 N.)  untere  Spangen,  4 (24 N.)  vordere, 
4(24  N.)  hintere  Slirnspangen , 8 (16  %)  Futter-,  8 Anzug- 
bänder der  Rollradbüchsen , 4 Querbolzen  in.  Mutt.  u.  Untlgspltt., 
18  Wandbolzen  in.  Mutt.  u.  Untlgspltt.,  1 Reihnagel  nt.  Mutt.  u. 
2 Platten , 4 Rollräder , 8 metallene  Büchsen  derselben , 4 metal- 
lene Seitenrollen  mit  8 eisernen  Pfannen  und  32  Nägeln. 

Bestandtheile  der  Lafete  und  Bettungsrahme 
zur  30pf.  Granatkanone. 

(Eingeführt  im  Jahre  1836.) 

Die  Lafete  ist  in  der  Gestalt  der  Wände  der  Küstenthurm- 
lafete  ähnlich,  schleift  aber  nicht  mit  dem  Schleifriegel  auf  dem 
Laufbalken  der  Bettungsrahme,  sondern  mit  dem  protzstockartig: 
abgerundeten  untern  Theile  der  Wände  auf  2 Laufbalken,  welche 
einwärts  der  Sohlbalken  an  der  Bettungsrahme  angebracht  sind. 
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Bettungsrahme  d.  Thurmlaf.,  Lafete  d.  Granatkanone.  51 

Eine  Prolzrahme  und  die  Batterieprotze  dienen  zur  Bewegung 

des  Geschützes  auf  kurze  Strecken. 

¥ 

Holztheile  der  Lafete  tVie  bei  der  Kiistenthurnilafete. 
Eisent  heile:  10  Wand-,  6 Querbolzen  s.  Mutt.  u.  12 
l'ntlgspltt.,  2 Avancir-,  2 Retirirhaken , 2 Zugringe,  4 Lappen- 
platten, 2 hintere  Bügel  s.  4 Schrauben  u.  Mutt.,  2 (22  N.)  Schleif- 
bänder in.  8 Holzschrauben,  2 Aclisbänder.  Am  Maschinen- 
riegel, an  der  Achse  und  den  Blockrädern  wie  bei  der 
Kasematlafete  für  Küstenthürme. 

Holztheile  der  ßcttungifrahine:  2 Soliibalken  (aus 
2 auf  einander  gebolzten  Theilen),  2 Sohlleisten , 2 Laufbalken, 

4 Querriegel,  2 Stossr,  2 Rücklauf-,  2 Hemmkeile  m.  Stielen, 

1 Ladbank,  1 Richtbaum. 

Eise  nt  heile:  4 Querbolzen  in.  Mutt.  u.  L'ntlgspltt.,  44 
Schraubeubolzen , 8 Stegbänder,  52  Mutt.  u.  55  Lutlgspltt.  zu  ‘ 
Bolzen  u.  Stegbändern,  6 Tragbänder  der  Laufbalken,  1 hinterer, 

2 vordere  Auftritte , 4 Stege,  2 Bänder , Siietplatten , Zapfen  u. 
Vorschlagstifte  der  Rücklaufkeile  nebst  4 Nietstiften,  1 Vorschlag- 
warze des  Richtbaumes,  2 Rollräder,  4 metallene  Büchsen  der- 
selben, 1 Reihnagel,  2 (4  N.)  Reihplatten,  18  Holzschrauben  der 
Auftritte  u.  Stosskeile,  2 Endbänder  der  Sohlleisten  m.  8 Niet- 
stiften , 2 Richtbaumbügeln  m.  4 Nietstiften. 

Holztheile  der  Protzrahme:  2 Tragbäume,  1 vord., 

1 Protzriegel,  2 Stöckeln. 

Eisentheile:  2 Bolzen  m.  Mutt.  u.4llntlgspltt.,  2 (10  N.) 
Streifbleche , 2 Befestigungsbolzen  m.  Mutt. , 2 Holzschrauben  d. 
Stöckeln,  1 (6  N.)  oberes,  1 (6  N.)  unteres  Protzriegelblech,  2 
Vorstecker  s.  Ketten  u.  Arben. 

Besondere  Geschützzugehör:  1 Wischer,  dessen 
Kolben  nach  der  Form  der  Kammer  und  Wölbung  gestaltet  ist; 

1 Tragzange,  1 Ladrost  des  Projektils,  4 eiserne  Handspeichen. 
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I.  Lafetirung. 

Einige  Abmessungen  der  hohen  Lafeten 


n in  *1  1 l*och  vorne 

Die  aus  3 Theilen  k , _ , _ 

I hoch  rückwärts  ••••*••• 
Zusammengesetz-  < 

. . . i lang  unten 

ten  Wanne  sind  f ° • 

\ stark 

Schräge  derselben  an  der  Stirn 

Jede  der  3 Staffeln  ist  | lan^ 

( hoch 

Zurücksetzung  der  Schildpfannenmitte  von  der  Stirn 

Dieselbe  der  Mitte  des  Achseinschnittes 

Obere  Zwischenweite  j bei  den  Schildpfannen  • • • • 
der  Wände  ( bei  der  Richtspindel  * • • • 
Abstand  der  Richtspindelaxe  von  d.  Schildpfannenmitte 
Herabsetzung  der  Mitte  der  Achsstängel  unter  die 

untere  Wandfläche 

Dieselbe  derRollradaxe  oder  der  hintern  Schleifflächen 

Länge  der  Richtspindel 

Geschütz  f Abstand  der  Schildzapfenaxe  des  Rohres 

auf  der  1 vom  Boden 

Bettungs-  j Grösster  Elevationswinkel  d.  Rohres,  Grad 
rahme  * „ Senkungswinkel  des  * „ „ 

Gewicht  der  Lafete  sammt  Rädern «»Pfund 


12 


pf-  hohe 


87  — 

19  8 
80  6 
4 4 

3 — 

8 a 

4 4 
11  2 
12  4 
12  8% 
14  8 
47  6 

1 7 
14  4 
24  31/* 

77  — 

9 

13 

1508 


Der  Halbmesser  des  il/2"  dicken  Rollrades  ist  6"  2"'.  — Auf 
Küstenrahmen  ist  die  Erhöhung  der  Schildzapfenaxe  über  dem 
Boden  bei  18pf.  Batteriekanonen  84’  1",  bei  Vertlieidigungs- 
18Pfd.  84*  8",  bei  24pf.  Batteriekanonen  84*  5'*,  bei  der  18pf. 
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für  Batterie-  und  Vertheidigungskanonen. 


18  | 

24  | 

12 

18  I 

80 

Lafete  für  Batterie- 

pf-  hohe  Lafete  für  i 
Vertheldlgungs-  | 

pf.  Lafete 
für  Thürme. 

pf.  Granat- 
kanonen- 
lafete. 

Kanonen.  | 

" m 

• MB 

* m 

m m 

» Mi 

m mb 

87  — 

87  — 

87  — 

87  — 

30  — 

34  6 

19  8 

19  8 

19  8 

19  8 

43  10 

89  — 

89  — 

89  — 

80  6 

89  — 

77  — 

72  — 

5 5 

5 5 

4 4 

5 5 

5 5 

6 6 

8 — 

8 — 

8 — 

8 — 

8 — 

3- 

8 2 

8 2 

8 2 

8 2 

7 — 

S 1 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

li  = 

4 6 

11  9 

11  9 

11  2 

11  9 

12  — 

14  — 

12  11 

12  11 

12  4 

12  11 

12 11 

12  6 

14  6*/, 

16  % 

13  8% 

15  2% 

15  2% 

23  6 

16  lls/3 

i8  ey2 

16  9% 

19  2*/3 

19  2% 

25  2 

82  5 

55  4 

47  — 

49  8 

49  5 

36  — 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 5 

1 8 

14  2 

14  2 

14  4 

14  2 

3 5 

18 

24  8V2 

24  8V2 

24  8V2 

24  3y2 

18  6 

15  9 

76  8 

77  — 

77  3 

76  11  * 

70  — 

86  3 

9 

8 

8 

6V2 

6. 

10 

11 

10 

12 

10 

10 

8 

1874 

1876 

1516 

1821 

1385 

1754 

Kasematlafete  für  Küstenthürme  ohne  Rahmen  42  V*".  Bei  der 
letztem  Lafete  ist  der  Durchmesser  der  5"  dicken  Blockräder 
24"  8'*,  die  Bohrung  derselben  6"  11'",  die  Stärke  der  Achs- 
stängel  6"  10",  und  die  ganze  Länge  der  Achse  56*  5*'. 
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I.  Lafetirung. 


Einige  Abmessungen  der  Bettungsrahmen  für  hohe 
Lafeten.  . . .......  ... 


12  | 

18  n.24| 

18  u.  24| 

18  j 

30 

» 

pf.  gewöhnliche 

pf. 

Küsten- 

pf.  für 
Thürme. 

pf.  Gra- 
natka- 

1 

nonen. 

Bettungarahnie. 

n in 

n ' w 

1/  lll 

II  III 

n 1 fi 

Ganze  Breite  der  Rahme 
Länge  derselben  sainint 

56  2 

56  2 

56  — 
197  6% 

62  — 

59  11 

Laufbalken 

173  — 

223  5 

130  — 

165  6 

Der  Soli-  1 

' Länge • • • • 

120  — 

162  — 

156  — 

130  — 

147  6 

lenbalken  j 

' Breite  • • • ■ 

8 1 

8 1 

7 6 

9 T- 

9 6 

| Höhe  • • ■ • 

4 3 

4 3 

10  — 

10  — 

14  — 

GrössteWeite  d.  Rücklaufs 
Abstand  d.  äussern  Seiten- 

111  6 

153  6 

97  6 

51  — 

92  — 

flächen 

der  Sohlleisten 

47  — 

von  einander  • • • ■ • 

47  — 

47  — 

40  — 

47  — 

Weite  des  Reihnagellochs 
Neigungswinkel  der  Sohl- 

2 — 

2 - 

2 1 

3% 

2 4 
5V2 

2 8 

balken  • 

• • • • Grade 

2 V» 

3 

Gewicht 

der  Bettungs- 

«rahme  • 

• • « Pfunde 

549 

694 

1355 

1416 

2212 

Die  Protzrahme  für  hohe  Lafeten  ist  lang  89"  , breit  vorne 
11"  4'",  rückwärts  14*  4"',  die  Höhe  der  Tragbalken  6",  die  Ent- 
fernung des  Protzloches  vom  Querbolzenloch  69"  10"',  die  kleinste 
Weite  des  Protzloches  2"  4"',  und  das  Gewicht  160  Pfund. 

Bestandtlieile  der  Kasematlafeten 
für  Josephstadt,  Theresienstadt,  Königgrätz,  Olmütz 
und  Temesvar. 

(Eingeführt  im  Jahre  1789.) 

Holztheile:  2 Wände  (jede  aus  2 Pfosten),  1 Stirn-,  ± 
Mittel-,  1 Protzriegel,  1 Achse,  2 Blockräder,  dann  die  Theile 
der  Feldlafetenriclitmaschine. 

Eisentheile:  2 Schildpfannen  u.  Schilddeckel,  2 Achs- 
bänder,  8 Dockenbolzen  s.  Schliessen,  Ketten  u.  Arben,  2 Wand- 
bolzen s.Mutt.,  4 Avancir-  u.  Retirirhaken,  8 ßuerbolzen  s.Mutt., 
1 Richtmaschinenbolzen  s.  Mutt,  1 Stegbolzen  s.  Mutt,  Schliesse, 
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Kette  u.  Arbe , 2 Kloben  dess. , 4 Seitenplatten,  1 Richtmaschi- 
nensteg, 2 Seitenbleche  d.  Protzstockes,  2 lange  Kopfbänder, 

1 rundes  Kopfband,  1 Protzdocke  s.  Ring,  1 Protzlochbüchse, 
dann  die  Eisentheile  der  Feldlafetenrichtmaschine.  An  der 
Achse:  2 Stossringe,  1 unt.  Legeisen,  2 Vorhaubenbleche, 

2 Lehnnägel.  An  jedem  Blockrade:  1 Radscheibe  m.  12 
Äietnägeln , 1 Radreif,  6 Stifte. 


Einige  Abmessungen  dieser  Kasematlafeten. 


.•tifir  -j**  vjc*.  ; 

1 u Joseplistadt 
und  There- 
sienstadt. 

ln 

Kötiig- 

gratz. 

In  01- 
mütz. 

In  Temesvar. 

zu  metallenen 

zu  eiserneu 

6 

12 

6 

12 

18Pfd. 

DieLafeten-  ( lang  • • • • 

n in 

75  6 

II  III 

86  6 

II  m 

75  6 

505 

;o 

00 

• 1 III 

93  — 

II  III 

99  1 

wände  sind  ( breit  • • • 

23  6 

24  6 

23  6 

<3* 

CO 

O* 

23  10 

24  7 

Die  J lan* 

42  — 

43  — 

42  — 

44  - 

48  — 

48  — 

Achse  ist  J *U  Cl1  ’ 

( hoch 

4 3 
6 7 

5 — 

6 7 

4 3 
8 — 

4 8 
9 — 

7 — 
9 — 

7 — 
9 — 

Der  (Durchmesser  • • 

18  — 

18  — 

18  — 

22  — 

18  — 

18  — 

Räder  | äussere  Stärke-  • 

3 8 

3 9 

3 3 

3 3 

5 — 

5 - 

Die  Schihlzpfaxe  des  Roh- 
res ist  über  dem  Boden 

36  — 

36  — 

41  — 

48  — 

41  — 

37  — 

Bei  der  Sockenhöhe  der 
Kasematen  von  .... 

28" 

30  — 

39  — 

2S" 

• Bestaudtheile  der  Kasematrahmlafeten  für 

Koinorn. 

(Eingeführt  im  Jahre  1809.) 

Holztbeile  der  Lafete:  2 Wände,  1 Stirn-,  1 Maschi- 
nen-, 1 Schleifriegel,  1 Achse,  2 Blockräder. 

Eisentheile:  4 Lappenplatten , 8 Wandbolzen  s.  Mutt, 
2 Querbolzen  s.  Mutt.  u.  Untlgspltt. , 2 Achsbänder,  • 1 Achstrag- 
«tütze,  2 Lappenprotzringe,  1 Schleifriegelblech,  2 Schleifriegel- 
ringe, 2 Schleifriegelbänder , 2 Retirirhaken,  1 metallene  Richt- 
spindelmutter, 1 Deckelplatte,  2 Befestigungsschraub.,  1 Richt- 
spindel s.  Scheibe  u.  Kreuz.  An  der  Achse:  2 Vorhaubenringe, 
2 Lehnnägel.  An  jedem  Blockrade,  wie  bei  den  vorigen 
Kasematlafeten. 

Holztheile  der  Rahme:  2 Sohlbalken,  1 Laufbalken, 
2 Querriegel,  1 Untersatzstockei  d.  Laufbalkens,  2 Stosskeile. 
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I.  Lafetirung. 

Eisentheile  der  Rahme:  2 Querbolzen  s.  Mutt.  u.  Un- 
terlgspltt. , 4 Hakenbolzen , 1 Untlgspltt.  u.  Mutt.,  1 Hemmnagel 
d.  Laufbalkens , 2 Reihbleche,  2 Diebeln  d.  Stosskeile , 4 Diebeln 
d.  hint.  Riegels,  2 (20  N.)  vord.,  2 (20  N.)  hint.  Hemmbleche  d. 
Sohlbalken,  1 (4  N.)  Untlgsblech  d.  Hemmnagels. 

Bestandtlieile  der  im  Jahre  1836  eiugeführten 
Kasematlafete. 

Diese  Lafete  gleicht  in  ihrer  Konstruktionsart  ganz  der  für 
Kfistenthürine  bestimmten  Lafete  (siehe  S.  49),  ist  jedoch  ohne 
Bettungsrahme.  Ihre  Blockräder  haben  6 in  der  Dickenmitte 
nach  der  Richtung  der  Halbmesser  angebrachte  Speichenlöcher, 
in  welche  vierkantige  eiserne  Handspeichen  eingesteckt  werden. 


Einige  Maasse  der  Kasematrahmlafeten  und  der 
Kasematlafeten  vom  Jahre  1836. 


Kateuiatrahmlateteu 

Katematlafete 

zu 

v.  Jahre  1836  za 

3 ! 

6 1 

12 

6 1 

12 

pf.  tuet. 

Kano- 

pf.  eisernen  Vertheidignngskanonen. 

lien. 

DieLafeten (*an?' 

H Ol 

42  — 

II  Ol 

54  — 

U Ol 

66  — 

o tu 

65  — 

O IM 

72  — 

wände  sind  \ *)re't 

11  — 

13  — 

16  — 

32  — 

32  — 

( dick  • • • 

2 5 

3 — 

3 9 Vs 

3 4 

4 4 

Die  Mitte  d.  Schildzapfen- 

einschnittes  ist  von  der 

Stirn  zurückgesetzt  • • 

7 — 

9 — 

10  — 

11  — 

11  — 

Eben  so  die  Mitte  d.  Achs- 

einschnittes 

7 — 

9 — 

10  — 

12  6 

12  6 

Die  ( ,an& 

42  — 

42  — 

48  — 

47  10 

56  6 

Achse  ist  \ 

4 3 

4 3 

7 — 

6 — 

7 — 

1 hoch  • • • • 

5 6 

5 6 

9 — 

8 — 

9 — 

Durchmesser  d.Blockrades 

24  3 

24  3 

24  8 

24  8 

24  8 

Die  Schildzpfaxe  des  Roh- 

res  ist  über  den  Boden 

32  3 

34  1 

37  1 

44  2 

44  5 

Gewicht  der  Lafete  sammt 

Rädern  ••••  Pfunde 

318 

435 

605 

775 

1050 

Die  Sohlbalken  der  Rahme 

für  Komornerlafeten  sind  84" 

lang,  11"  hoch  und  7Vj"  breit;  sie  sind  im  Lichten  26"  abste- 
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hend,  und  für  den  Lauf  der  Räder  so  ausgestemmt,  dass  eine 
Sohlleiste  von  2'  Stärke  bleibt;  der  Laufbalken  steht  um  3'  hin- 
ter den  Sohlbalken  vor,  ist  98"  lang,  5"  breit  und  rückwärts 
durch  ein  19'  hohes  Untersatzstöckel  gestützt;  der  vordere 
Tragriegel  ist  vom  untern  Sohlbalkenrand  nach  abwärts  vom 
3%"  hoch,  der  hintere  Tragriegel  zum  Abnehmen  eingerichtet. 

Die  Schartensohle  ist  bei  den  Komoruerkasematen  18  bis  20" , 
bei  denjenigen , für  welche  die  neue  Lafete  v.  J.  1836  bestimmt 
ist,  82"  über  dem  Boden  erhöht;  der  grösste  Elevationsw inkel 

in  dieser  Lafete  ist  10,  der  grösste  Senkungswinkel  11  Grad. 

\ 

Bestandteile  der  Kasematlafete  v.  Jahre  1839. 

Diese  bisher  nur  für  SPflinder  bestimmte  Kasematlafete  hat 
2 kurze  vertikal  stehende  Wände  — 34"  hoch,  12'  breit,  25/k" 
dick  — an  deren  oberem  Theile  die  Schildpfannen,  am  untern  die 
Achse  angebracht  ist.  Oben  sind  diese  Wände  mit  2 langem  — 
70^i2'  lang,  10'  breit,  25/i2"  stark  — schräg  geneigten  durch 
eiserne  Eckstützen  verbunden.  Ein  horizontaler  Richtbalken 
ist  an  der  Achse  angebolzt,  und  an  dem  zwischen  den  lan- 
gen Winden  unten  befindlichen  Schleifriegel  befestigt.  An  der 
Stelle  einer  Bettungsrahme  dient  diesen  Lafeten  ein  sich  vorne 
um  einen  Reihnagel  drehender  Reihbalken , dessen  oberer  Theil 
durch  did  unter  der  Achse  angebrachte  klammerartige  Schleife 
umfasst  wird , während  der  unten  ausgeschnittene  Schleifriegel 
der  Lafete  gleichfalls  auf  diesem  Balken  ruht ; die  18zöll.  Block- 
räder laufen  auf  dem  Boden.  Die  Schildzapfenaxe  ist  41"  über  den 
Boden  erhoben. 

Holztheile:  2 kurze,  2 lange  Wände,  1 Stirn-,  1 Maschi- 
nen-, 1 Schleifriegel,  1 Richtmaschinenpfosten,  1 Rlchtbanm  (68" 
lang,  5"  breit  u.  hoch)  1 Achse  (42"  lang  m.  41/s"  starken  Achs- 
stäogeln),  2 Blockräder,  1 Reihbaum  (107  lang,  5"  breitu. stark) 
m.  2 eingezapften  Unterlagsstöckein. 

• 

Beschlägst  h eile. 

An  den  Wänden:  2 (20 N.)  Schildpfannen,  2 Schilddeckel, 
4 Schliessen  m.  Ketten  u.  Arben,  4 Schliessdocken,  4 Bolzen  m. 
Mutt.  u.  2 Untlgsblechen  für  Letztere , 2 Querbolzen  m.  Mutt.  u. 
UnMgsblechen  z.  Befestigung  d.  Stirnriegels,  2 ob.  u.  2 unt 
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Wandbolzen  m.  Mutt.  d.  kurzen  Wände,  2 Wandbolzeu  m.  Mutt, 
d.  langen  Wände , 2 Querbolzen  m.  Mutt.  u.  Untlgspltt.  z.  Befe- 
stigung d.  Maschinen- u.  Schleifiriegels , 2 (12  N.)  Achsbänder, 
2 (28  N.)  Protzbänder , 2 Stützen,  £m  Stirnriegel:  1 Bolzen 
m.  Mutt.  u.  2 Untlgspltt  z.  Befestigung  d.  Maschinenpfostens.  A n 
dem  Maschinen pfosten:  1 metall.  Mfltt.,  deren 2 Bolzen  tu. 
Mutt.  u.  Untlgspltt.,  1 Richtspindel  nt.  Scheibe  u.  Kreuz.  An  der 
Achse:  1 Bolzen  m.  Mutt.  z.  Befestigung  d.  Richtbaums  m.  1 
Führungsschleife  u.  1 Ring  d.  Rücklaufseiles,  2 (8  N.)  Stoss- 
ringe,  2 Vorhaubenblcche,  2 Henintringe,  2 Lehnnägel.  Am 
Schleifriegel:  1 Bolzen  nt.  Mutt.  u.  Üntlgspltt  Am  Richt- 
hau m : 1 Protzdocke  m.  Mutt.  u.  Untlgspltt : An  jedem  Rade; 
1 (12  N.)  Radreif,  1 (4  Nietstiften)  Radscheibe.  Am  Reih- 
baum: 1 (2  N.)  Reihplatte,  1 Reihnagel,  1 Vorstecker  m.  Kette 
u.  Arbe,  1 Protzdocke  m.  Mutt.  u.  Untlgspltt.  « 

Bestandtheile  der  6, 10, 30  und  60pf.  Mörser- 
schleifeu  alter  Art. 

Holztheile:  2 Blockwände  v.  Eichen  o.  Rüsten,  1 Richt- 
hebel, 1 Polster  o.  Sattel  desselben;  b.  d.  6pf. : 1 Wandpfoste, 
1 Richtsattel. 

Eis  ent  heile:  2 Schildpfannen  u.  Schilddeckel,  8 Schliess- 
dockenpolzen  m.  Untlgspltt.,  Mutt.,  Schliessen , Ketten  u.  Arbeit. 
8 Wandbolzen  m.  Untlgspltt.  u.  Mutt.,  2 vord. , 2 hint  Wand- 
ringe (m.  82,  32,  40  IV.  *),  1 Gabel  d.  Richtspindel  (m.  2,  2,  3 Be- 
festigungsschraub.), 2 Falzleisten  (m.  4,  ff,  6 N.),  4,  6,  6 Befesti- 
gungsschrauben m.  Untlgsringen , Platten  u.  Mutt. , 2 unt.  lange 
Spangen  (in.  40,  72,  58  IV.) , 2 unt.  kurze.  Spangen  (m.  16,  22, 
20  N.),  4 Avancireisen  mit,  4 solche  ohne  Haken,  8 Schraub,  u. 
Mutt,  dazu,  4 bewegliche  Bolzen  d.  Avancireisen,  3 Querbolzen 
d.  Wände  ni.  Mutt.,  6 (24  N.)  Untlgsbleche  ders.,  1 Querbolzeu 
d.  Richthebels  s.  Mutt  u.  2 (8  N.)  Untlgsblechen,  2 Polsterspan- 
gen d.  Richthebels  (in.  20,  28,  26  N.),  2 (8  IV.)  Querspangen  m.  2 
Schrauben  s.  Mutt.,  1 Sohle  d.  Richthebels  (in.  22,  31,  42  IV.), 

1 hink  Hebelblech  (m.  1 Nietn,  u.  14,  16,. 23  N.),  1 (10N.)  hint. 
Querband , 1 Richtspindel  s.  Ring  u.  Schliesse , 2 Sattelringe  m. 
Schleifleisten  (8,  12,  12  N.),  1 inet.  Mutt.  m.  2 Schraub,  il  Mutt, 

2 Sattelspangen  (m.  6,  10,  14  N.);  b.  d.  6pf.  Schleife:  2 Schild- 
pfannen u.  Schilddeckel,  4 Schliessdockenbolzen  m.  Zugehör, 
1 (12  N.)  vord.  u.  1 (6  N.)  hint.  Wandring,  2 Handballen  m.  Ar- 
ben,  2 (6  N.)  unt.  Spangen,  1 (6  N.)  Band  d.  Richtsattels. 


*)  D.  i.  32  bei  der  10-,  32  bei  der  30-,  und  40  bei  der  60pf,  Schleife. 
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10,  30,  60pf.  Mörserschleifen  neuer  Art. 

(Eingeführt  im  Jahre  1838.) 

• 

Holztheile:  2 Blöcke  aus  4 Wänden  zusammengesetzt 
(v.  Eichen),  6 Diebeln. 

Eisent heile:  2 Schildpfannen,  2 Schilddeckel  m.  Kloben, 
Kette  u.  Arbe,  4 Schliessdockenbolzen , 2 Schliessen  s.  Rette  n. 
Arbe,  2 Stossplatten  (nt.  4 Holzschrauben),  2,  4,  4 Wandbol- 
zen, 4,  6,  6 Wandbolzen  d.  Hichtmaschinc,  1 vord.,  2 hint.  ßuer- 
bolzen,  2,  2,  3 mittl.  Querbolzen,  1 Querbolzen  d.  Richthebels, 
16,  20,  21  Schraubenmuttern,  18,  22,  24  Untlgspltt. , 4 Einlegha- 
ken, 2 (44,  50,  58  N.)  unt.  Spangen. 

Bestandtheile  der  Richtmaschine:  1 met.  Richthe- 
bei, dessen  aus  2 Theilen  bestehende  met.  Vorlage  fßr  den  Richt- 
spindelkopf, 2 Bolzen  m.Mutt.  dieser  Vorlage,  4 Schraub,  zu  ihrer 
Befestigung  an  den  Richthebel,  1 Richtspindel  m.  4 eingeschraub- 
ten Hebelsarmen,  1 met.  Richtspindelmutter,  2 eiserne  Pftnnen 
derselben  m.  2 Zapfen,  1 Einlegschiene. 


Schleife  des  30pf.  weittreibenden  Mörsers. 

Holztheile  wie  bei  den  andern. 

Beschlägstheile:  2 met.  Schildpfannen  m.  4 Schliess- 
schrauben,  2 Schilddeckel , 8 Wandbolzen,  4 Wandbolzen  der 
Richtmaschine,  1 vord.,  2 hint.,  2 mittl.  Querbolzen,  1 Richthe- 
belbolzen, 22  Schraubenmuttern  d.  Bolzen  u.  Schliesssclirauben, 
20  üntlgspltt. , 2 (48  N.)  unt.  Spangen.  Richtmaschine  wie 
bei  den  andern  Schleifen. 

Die  metallenen  Schildpfannen  dieser  Schleife  umfassen,  vorn  abwärts 
gebogen,  einen  Theii  ihrer  Stirne  ; die  rechte  hat  an  der  Aussenseite  die 
von  0 — 60° reichende  Gradeintheilung  für  den  mit  3 Schrauben  an  dem 
Srhildiapfen  des  Mörsers  befestigten  Zeiger.  Die  BescMägstheile  beider 
30p f.  Schleifen  haben  gleiche  Abmessungen  mit  Ausnahme  der  Schildpfannen, 
Schilddeckel,  des  Richthebels,  der  Einlegschiene,  der  uutern  Spangen, 
der  Wand-  und  Querbolzea  bezüglich  auf  die  Länge  der  letztem- 

Geschiitzzugehör  der  Mörser. 

Ladzeug:  Wischer  u.  Setzer  an  1 Stange,  ersterer  ohne  Ess, 
jeder  1 Ring  mit  2 N.,  Dämmer  mit  1 (2  N.)  Ring  beschlagen , 1 
Pöllerdeckel,  1 Zündlochverwahrer.  * 

Tragbettung  des.  6pf.  Mörsers.  Die  Bettung  aus  4 
Pfostenstücken  , 4 Befestigungspflöcke , 2 Tragstangen.  Eisen- 
theile  derselben:  2 Linfassungsringe  m.  4 Nietnägeln,  4 Trag- 
ringe m.  Bolzen  u.  Muttern. 
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*)  Die  ganze  Länge  dieser  Schildpfanne  Ist  59",  ihre  Stärke  an  den  Enden  2”;  sie  greift  mit  einem  um  V 2'4'"  über 
ihre  untere  Fläche  vorstehenden,  mit  einem  Halbmesser  von  4”  %'"  abgerundeten  Tlieile  , dessen  Mitte  2"  hinter 
der  Mitte  des  Zapfenlagers  liegt,  In  die  Vertiefungen  der  äussern  Schleifeuwände, 
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Bestandteile  des  Sattel-  oder  Lastwagens. 

Holztlieile  des  Vordergestells:  1 Deichselstange, 
2 Deichselarme,  i Achse,  1 Schale,  1 Reibscheit.  Des  Hinter- 
es teils:  1 Langwied,  2 Gescheerarme,  1 Achse,  1 Kipfstock, 
2 Kipfen.  Des  Traggestells:  1 vord.  Kipfstock  s.  Kipfen, 
2 Tragbäume,  1 Träger,  2 Schwebstangen , 1 vord.,  1 hint  Sat- 
tel, 2 Zugwagen  u.  4 Räder  (wie  die  Lafetenräder).' 

Eisentheile  des  Vordergestells.  An  der  Deich- 
selstange: 1 (10  N.)  ob.  Deichselstangenblech,  1 Puhrmandel 
s.  Stift,  1 (6  N.)  unt.  Deichselstangenblech,  1 (2  N.)  vord. Stan- 
genring, 4 (1  N.)  Stangenringe,  1 (8  N.)  Spitzband,  1 (1  N.) 
Wagnagel  s.  Schliesse.  An  den  Deichselarmen:  1 Kram- 
penbügel, 2 (2  N.)  Stollenbänder  dess.,  2 (4  N.)  Armringe.  An 
der  Achse:  1 unt,  2 (8  N.)  Seiteulegeisen,  2 (10  N.)  Vorhau- 
benbleche, 2 (8  N.)  Stollenbleche,  2 Schälringe,  2 Achsschrauben 
s.  Mutt,  1 (8  N.)  Achsblech , 2 Zugbänder  s.  Zugnägel , 2 (8  N.) 
Stossringe,  2 Deckellehnnägel.  An  der  Schale:  1(8  N.) 
Schalblech  m.  2 Zugnägeln.  Am  Reibscheit:  1 (5  IV.)  Schiene 
dess.,  2 Befestigungsschrauben  ders.  s.  Mutt.  u.  Unttgsblechen. 
Des  Hintergestells.  An  der  Langwied:  2 (86  N.)  Span- 
gen m.  1 Nietnagel,  1 (2  N.)  vord.,  1 (2  N.)  hint  Langwiedring, 
5 Zugbänder  s.  Zugnägel , 1 (4  N.)  Stollenblech  der  Langwied, 
2 (8  N.)  Stollenbleche  des  Sperrkettenklobens , 1 Sperrketten- 
kloben  s.  Zugehör,  1 Unterbindring  der  Langwied,  1 Spannagel. 
An  den  Gescheerarmen:  2 (26  N.)  Spangen  ders.,  2 (2  N.) 
Gescheerringe,  1 Spannring,  2 (4  N.)  Armringe,  2 Hutnägel.  A n 
der  hintern  Achse  wie  an  der  vordem  Achse,  jedoch  ohne 
Zugbänder.  Am  hintern  Kipfstock  und  den  Kipfen: 
2Daumnägel,  4 Federbänder,  2 Kipfenschrauben  s.  Mutt,  2 Dautn- 
nägelschrauben  s.  Mutt , 2 Ringe  des  Kipfstocks , 1 (8  N.)  Kipf- 
stockblech , 2 (2  N.)  Schwebketten  s.  Taschen , 1 (2  N.)  Spann- 
kette s- Taschen,  1 Reihnagel s. Schliesse.  Des  Traggestells. 
Am  vordem  Kipfstock  und  den  Kipfen:  1 (8  N.)  ob. 
Blech  m.  2 Nietn.,  1 (8  N.)  Reihblech,  4 (4  N.)  Federbänder,  2 Ki- 
pfenschrauben s.  Mutt,  2 Kipfstockringe,  2 (2  N.)  Schwebket- 
ten s.  Taschen , 1 (2  3V.)  Spannkette  s.  Taschen , 1 Reihnagel  s. 
Schliesse.  An  den  zwei  Trägbäumen:  2(36  N.)  Spangen 
ders.  m.  4 Nietnägeln,  2 (128  N.)  Blcchbekleidungen  ders.,  16  Zug- 
bänder s.  Zugnägel,  2 (12  N.)  Streichbleche,  1 (4  N.)  Haken  d. 
Badschuhes,  2 Unterbindringe  m.  2 Vorschlagstiften,  1 Radschuh 
m. Sperr-  u.  Ueberlegkette.  Am  Träger:  1 (10  N.)  ob.  Blech, 

1 (14  N.)  unt.  dto. , 2 Endringe,  2 Dockenbolzen  s.  Mutt, 

2 Schliessen  ders.  s.  Ketten  u.  Arben,  2 Charnierbolzen  der 
Trägerdeckel  s.  Mutt.,  2 Deckeln  des  Trägers.  An  den  bei- 
den Sätteln:  2 (32  N.)  Sattelbleche,  2 Sattelbänder  u.  4 Sat- 
telschrauben s.  Mutt  An  den  Zugwagen  wie  bei  den  Prot- 
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/.en;  an  den  V orderrädern  wie  bei  den  18pf.  Protzrädern; 
an  den  Hinterrädern  wie  bei  den  Lafetenrädern. 

Ferner : 2 Unterbindstricke  d.  Tragbätime,  4 Lehunägelriemen. 
Gewicht  des  Sattelwagens  1878  Pfund. 

Bestandtheilö  des  Bombenwagens. 

Holztheile  des  Vordergestells:  1 Deichselstange, 
2 Deichselanne , 1 4clise,  1 Schale.  Des  Hintergestells: 

1 Achse,  lhint. , 1 vord.  KipfsUK-k,  2 Tragbäumc,  2 vord.  Rä- 
der (jedes  1 Nabe,  4 Felgen,  8 Speichen,  4 Diebeln),  2 hint.  Rä- 
der (wie  diö  Räder  der  gew.  Protze). 

Eisentheile  des  Vordergestells  an  der  Deich- 
selstange: 1(7  N.)  vord.  Deichselstangenblech,  1 (2  N.)vord- 
Stangenring,  8 (1  N.)  Stangenringe , 1 vord.  Zughaken , 3 Zug- 
liaken.  An  den  Deichselarnien:  2 (4  N.)  Armringe,  2 Hut- 
nägel. An  der  Vorderachse:  1 unt.  Legeisen,  2 (6 N.)  Vor- 
hauben-, 2 (8  N.)  Stollenbleche,  2 Achsschrauben  s. 'Mutt., 

2 Schalringe,  2 Lehnnägel.  An  der  Schale:  1 (8  !V.)  Schal- 
blech. Des  Hintergestells.  An  den  Tragbäumen: 

2 (34  N.)  Spangen  ders.,  2 (8  51.)  Tragbaumstützen,  4 (8  N.) 
Ringe,  2 Zugbänder  s.  Zugnägel.  Am  vordem  Kipfstock: 
1 (8  N.)  Blech  dess.,  1 (16  N.)  Spange,  2 Befestigungsschrauben 
s.  Mutt.,  1 Reihnagel  s.  Schliesse.  An  der  hintern  Achse: 

3 Achsschrauben  s.  Mutt.,  sonst  wie  an  der  Vorderachse,  jedoch 
keine  Schalringe.  Am  hintern  Kipfstok:  1 (16 N.)  Spange. 
An  jedem  Vorderrade:  1 Radreif,  8 Radstifte,  2 Speichen- 
ringe m.  4 Vorschlagstiften,  2 Nabenringe , 2 Nabenbüchsen.  An 
d en  Hinterrädern  wie  bei  der  gew.  Protze. 

Gewicht  des  Bombenwagens : 353  Pfunde. 

Bestandteile  der  Schraubentransportir-Protze. 

(Eingeführt  im  Jahre  1828.) 

Holztheile:  1 Langbaum  v.  Birken,  2 Gesclieerarme, 
1 Achse,  1 Schale,  2 Räder  (jedes  1 Nabe,  14  Speichen,  7 Fel- 
gen, 7 Diebeln). 

Eisentheile  am  Langbaum:  1 (6N.)  ob.,  1 (6N.)  unt. 
Spange,  9 Bolzen  ders.  s.  Mutt.  u.  7 Untlgspltt.,  2 Ringe, 

1 Protzdocke  nt.  Ring  u.  Vernietungsplatte,  2 (2  N.)  Streichble- 
che m.  4 Stiften,  2 Gescheerrlnge , 2 Gescheerbolzen  s.'  Mutt.  u. 

4 Untlgspltt.  An  der  Achse:  1 unt  Legeisen , 2 (10  N.)  Vor- 
haubenbleche, 2 (8  N.)  Stollenbleche,  2 Stossscheiben , 2 (8  N.) 
Achsbänder  m.  4 Mutt.,  8 Achsschrauben  m.  Mutt.  u.  2 Untlgspltt, 

2 Lehnnägel.  An  der  Schale:  2 Achsbänderstege , 2(4  N.) 
Falzplatten.  An  jedem  Rade:  1 Radreif,  14  Radstifte,  2 Spei- 
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chenringe  m.  4. Vorschlagstiften,  2 Kabenringe,  2 Nabenbüchsen. 
Bestandtheile  der  Maschine:  1 met.  Mutt.,  1 Spindel  m. 
Kreuz-  u.  Lappennmtt.,  1 inet.  Ansatz  ders.,  1 Hebgabel,  2 Falz- 
leisten m.  4 Schrauben  s.  Untlgspltt.,  1 ob.,  1 nnt.  Gehäusplatte, 

4 Gehäusschrauben  m.  Mutt.  u.  Untlgspltt. , 2 Vorsteckbolzens. 
Ketten  u.  Arben , 2 Esse  für  Kanonen- , 1 Ess  für  Mörserröhre. 

Als  Vordergestell  dient  dieser  Protze  die  Batterieprotze. 
Aufgeprolzt  ist  sie  von  der  hintern  Tangirungsfläche  des  Bades 
24  lang,  die  Räder  sind  84"  im  Durchmesser,  die  Achse  82" 
lang,  das  Geleise  beträgt  497/12".  Die  Schraubenspindel  ist  38" 
i“'lang  und  2"  stark;  jeder  der  27  Gewindgünge  ist  8"‘  hoch; 
die  Arme  des  Spindelkreuzes  haben  26"  2'"  zur  Länge.  Die  Fe- 
stigkeit zeigte  sich  hinreichend  zum  Heben  und  Fortführen  einer 
Last  von  18800  Pfund;  Gewicht  1250  Pfund. 

Die  gewöhnliche  Transportirprotze,  welche  ganz 
ausser  Gebrauch  kommt,  wird  aus  dieser  Ursache  hier  nicht  • 
ausführlich  angegeben.  Die  Schnabelprotze  und  der 
Protzwagen  sind  bloss  zum  Gebrauche  in  den  Zeughäusern 
bestimmt. 

Bestandtheile  des  hohen  und  des  niedern 
Hebzeugs. 

(Letzteres  seit  dem  Jahre  1833  eingeführt,) 

Das  hohe  Hebzeug  ist  zum  Gebrauche  in  Zeughäusern  und 
andern  stabilen  Etablissements,  das  niedere  bei  den  Belagerungs- 
parks und  in  Festungen,  letzteres  wegen  dem  Gebrauche  in  Ka- 
sematen,  bestimmt. 

Holztheile:  4 Stützen  v.  weich.  Holz,  1 Welle  v.  Eichen 
o.  Rüsten,  2 Kreuze  v.  Rothbuchen,  1 Seildach,  1 Seilrinne, 

1 Hut , 2 Gabelstangen. 

Eisentheile  der  Stützen:  4 Stützendörner  m.  8 
(61  N.)  Befestigungsbändern,  4 (82  N.)  unt.  Stützenringe,  4 Heb- 
ringe s.  Bolzen  u.  Mutt. , 8 (24  N.)  Untlgspltt.  ders. , 4 (20  N.) 
Intlgsbleche  d.  Pfannendeckel,  2 Dockenbolzen  s.  Mutt , 2 Char- 
nierbolzen  % Mutt. , 2 Pfannendeckel , 2 Schliessen  s.  Ketten  u. 
Arben,  2 SteUer,  2 Bolzen  ders.  s.  Mutt.,  2 Haken  d.  Steller, 
8(72  \.)  kurze  Spangen  d.  ob.  Stützenbekleidung,  8 (128  N.) 
lange  Spangen  ders.,  8 (16  N.)  ob.  Stützenringe,  1 Verbindungs- 
bolzen s.  Kette  u.  Arbe,  2 Kloben  dess.,  1 Schliesse  dazu  m. 
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Kette  u.  Arbe.  An  der  Welle:  2 (6  N.)  Endringe,  2 (4  N.) 
Wellräder,  2 Seildaumen.  An  den  Kreuzen:  6 (18  N.)  Span- 
gen m.  9 Nietstiflen.  Am  Seildach:  2 (20  N.)  Bänder;  an  der 
Rinne:  3,  2 (24,  16  N.)  Bänder.  Am  Hute:  2 (24  N.J  Dach- 
bänder,  8 (82  IV.)  Eckbänder,  2 Ringe  s.  Arben  u.  Untlgspltt ; a n 
den  Gabelstangen:  2 (6  N.)  Gabeln.  Obere  Flasche  bei 
beideu  Hebzeugen : 1 inet  Gehäuse,  4 grosse  Rollen ; bloss  beim 
hohen  Hebzeug:  1 kleine  met.  Rolle,  1 Oehr  s.  Ring,  1 Fla- 
schenbolzen s.  Schliesse,  1 Klobenbolzen  s.  Schliesse;  bloss 
beim  niederen  Hebzeug:  2 Sperringe  s.  Stiften. * Untere  Fla- 
sche: 1 met.  Gehäuse,  4 met.  Rollen,  1 Bolzen  s.  Schliesse, 

1 Tragring. 

Sonstiges  Zugehör:  1 Traghaken  (bloss  bei  hohem 
Hebzeug) , 2 Esse  für  Kanonen- , 1 für  Mörserröhre , 1 Heb- 
zeugseil. 

Das  hohe  Hebzeug  wird  so  aufgestellt,  dass  die  grösste 
Zwischenweite  der  Stützen  18,  die  kleinere  beträgt;  bei 
. dem  niedern  Hebzeug  ist  erstere  12 , letztere  5%' , das  hohe  ist 
aufgestellt  ohne  Hut  und  den  in  die  Erde  gedrückten  Stützendör- 
nern  12'  IIV2")  das  niedere  eben  so  10*  6"  hoch.  Die  Stützen 
sind  16'  6"  und  12'  8"  lang,  und  6*  und  5V2'  im  Gevierte  stark; 
der  Durchmesser  der  Welle  73/*'  , der  der  Rollen  4%'  nach 
Abschlag  der  Tiefe  der  Aushöhlung  für  das  Seil;  die  Hebelsarme 
der  Kreuze  sind  2'  9"  lang.  Das  Seil  ist  13'"  stark,  und  hat  108 
und  99'  Länge.  Gewicht  des  hohen  Hebzeugs  sammt  allem  Znge- 
hör  1297  Pf.,  des  niedern  1028  Pf. 


Bestandtheile  der  liegenden  Winde. 

Holztheile:  2 Seitenwände,  2 Qüerriegel,  1 Welle, 
4 Hebbäume,  4 Hakenpflöcke. 

Eisentheile:  2 ob.,  2 unt.  Unterlagsschienen , 2 Schrau- 
benbolzen des  Stellers,  2 solche  der  Schienen  m.  Mutt.,  2 Quer- 
bolzen m.  Mutt.  u.  Untlgspltt.,  4 Nietnägel,  2 Stellräder  s.  Niet- 
nägeln,  2 Steller,  deren  2 Schrauben  s.  Mutt.,  4 viereckige 


*)  Bei  der  Flaiehe  de«  niederen  Hebxeug«  i«t  der  Verbindungsbollen  der 
Stützen  zugleich  der  Bolzen  der  Rollen,  durch  welche  Einrichtung  au 
Raum  gewonnen  wurde.  Um  die  feite  Stellung  der  Fitsehe  auf  dle- 
icoi  Bolzen  zu  sichern,  werden  an  ihre  beiden  Selten  die  Sperrringe 
gesteckt,  und  mit  den  Stiften  an  den  Bolzen  befestigt.  Statt  der  bei 
der  Flasche  des  hohen  Hebzeugs  unten  befindlichen  kleinen  Rolle  bat 
die  Flasche  des  niedern  Hebzeugs  ein  seitwärts  gebogenes  Oehr. 
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Ringe,  S Welldamnen,  4 Ringe  der  Hakenpflöcke,  4 Schuhe  zu 
diesen , 4 Oehrbänder  der  Hebbäume  m.  8 Nietnägeln. 

Durchmesser  der  Welle  8",  Länge  der  Hebbäume  5'. 

Petarde. 

Die  16pf.  nach  dem  Steinkaliberstabe  proportionirte  Pe- 
tarde hat  den  Lichtendurchmesser  von  7"  8'*  S",  die  Lich- 
tenhöhe gleich  dem  Durchmesser,  eine  paraboloidische  Aus- 
höhlung, und  1*  5M  8*  Metallstärke.  Sie  wird  mit  4 Prat- 
zen an  das  aus  doppelten  eichenen  Pfosten  verfertigte  Ma- 
trillbret  geschraubt.  Das  Matrillbret  ist  zum  Thorsprengen 
20"  im  Quadrat  und  4*  dick;  es  ist  auf  2 Seiten  und  nach 
der  Diagonale  mit  2%'  breiten , 4"*  dicken  Bändern  verstärkt, 
und  in  der  Mitte  der  einen  Seite  mit  einem  eisernen  Ringe 
versehen.  Der  ln  die  geladene  Petarde  unten  einzulegende 
Stossspiegel  ist  5"  dick,  die  Brandröhre  von  Metall  zum 
Einschrauben. 
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Hauptabraessungen  der  ln  der  k.  k.  Ar- 
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Ausser  den  hier  angegebenen  Rädern  besteht  noch  das  46"  ge 
Rad  Nro.  2 für  lpf.  Tschaikenlafeten,  und  das  16"  ge  Rad  für  Protz- 
wagen. — Die  Naben  der  Räder  sind  so  gebohrt,  dass  die  Achsstän- 
gell'"  Spielraum  haben,  nur  die  Naben  des  Lastwagens  haben  am 
Mittelstocke  Sund  am  Zulaufe  2"'  Spielraum.  — Die  Legeisen  sind 
oben  um  3"'  schmäler  als  unten,  bei  den  schweren  Feld-,  Batterie- 
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•tillerie  eingefuhrten  Räder  und  Achsen. 


Maasse  der  Achsen. 

Geleis* 

weite 

Der  Mitielatock  ist 

Der  Achsstängel 

Das  Leg. 

VOll 

Mitte 

zu 

Ganze 

Stärk 

e am 

eisen  ist 

unten 

Ung. 

Mitte 

der 

Felgen. 

Länge. 

Mitte 

breit. 

hoch. 

JS 

3 

S 

Mittel- 

stock. 

Zulauf. 

unten 

breit. 

J* 

« 

ie 

4t  in 

n nt 

n in 

n in 

in 

ii 

III 

II 

m 

n 

III 

in 

ii  ui 

45  8 

18  9 

3 6 

5 3 

6 

3 

6 

2 

2 

i 

4 

6 

27  7 

€1  4 

29  4 

(4  -• 
|4  6 

5 6 

6 

4 

2 

6 

i 

5 

12 

42  3 

*+  • 

4M* 

€3  6 

<27- 
<27  6 

4 9 

5 6 

11 

4 

3 

2 

10 

i 

7 

14 

(42  — 
< 42  6 

71  — 

30,  - 

.6  - 

8 — 

9 

5 

3 

3 

4 

i 

9 

13 

4211 

45  8 

18  9 

3 6 

5 3 

6 

3 

6 

2 

2 

i 

4 

6 

27  4 

*#* 

***■ 

<63  — 
163  6 

27  — 

4 3 

5 6 

5* 

4 

3 

2 

10 

i 

7 

14 

‘41  10 

63  — 

27  — 

4 3 

5 6 

6 

4 

3 

2 

10 

i 

7 

12 

41  10 

65  3 

26  9 

5 3 

6 9 

9 

5 

3 

3 

4 

i 

9 

13 

42  9 

<69  4 
<75  — 

(27  4 
<34  — 

7 — 

9 — 

112 
1 6 

6 

10 

4 

8 

o 

■w 

— 

14 

(43  9 
(49  11 

7010 

28  10 

7 — 

9 — 

12 

6 

10 

4 

8 

2 

— 

14 

45  3 

70  — 

29  — 

5 6 

8 — 

9 

5 

3 

3 

4 

i 

9 

13 

42  9 

75  2 

34  — 

7 

8 — 

7 

6 

10 

4 

8 

2 

— 

14 

49  7 

Yerlheidigungs-  und  hohen  Lafeten , dann  Lastwagen  durchaus 
gleich  stark,  bei  allen  übrigen  Achsen  in  der  Mitte  um  6"' sch  wacher, 
als  am  Ende  des  Mittelstockes,  welche  Stärke  hier  angegeben  ist. 


*)  Bei  3 , 6-,  7-,  u.  12pf.  Protzen. 
***)  Bei  Feldschmiedeu. 


**)  Bel  4sp.  Karren  und  Batterieprotzen.. 
6 * 
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68  I.  Lafetirung  und  Artillerie fuhmcerhe. 

Die  für  die  Geschütze  und  Fuhrwerke  der  Feldbatterien  mit 
Ausnahme  jener  der  8pf.,  zur  Einführung'  angetragenen  eiser- 
nen Achsen  sind  von  3 verschiedenen  Kümmern: 

Nr.  1 für  die  Feldprotzen  und  Vordergestelle  aller  Fuhr- 
werke, No.  2 für  alle  6-  und  7pf.  Lafeten,  die' Protzen  der 
18pf.  Batterien  und  die  Hintergeslelle  aller  Fuhrwerke , und  Nr. 
8 zu  10-,  12-  und  ISpf.  Lafeten. 


Die  Maasse  dieser  Achsen  sind  für  Nr. 

1 1 

a 

3 

Ganze  Länge  • 

62"  3"'| 

63"  9'" 

65"—'" 

Länge  des  Mittelstocks 

30  3 

27  9 

27  — 

Stärke  der  Achsstängel  am  Mittelstock  • 

2 3 

2 6 

2 9 

Die  Höhe  und  untere  Breite  des  Mittelstockes  ist  dem  letzt 
angegebenen  Maasse  gleich,  seine  obere  Brdite  um  1"' kleiner; 
die  Achsstängel  sind  an  den  äussern  Enden,  von  denen  das  Lohn- 
nagclloch  um  1"  6‘"  absteht,  um  6"' schwächer , als  am  Mittel- 
stock, und  so  abwärts  gebogen,  dass  die  Verbindungslinie  der 
untern  Kauten  ihrer  Ende  um  3"'  vom  Mittelstocke  entfernt  ist. 
An  den  Achsen  Nr.  2 und  3 sind  2 keilförmige  9'"  hohe  Warzen, 
mit  9 Zoll  Zwischenabstand  ihrer  parallelen  Aussenseiten,  oben 
am  Mittelstocke  angebracht.  — Alle  Achsen  werden  in  dem  der 
Deichsel  zugewendeten  Theile  des  Achsfutters  unten  eingelassen. 
Zur  Verbindung  mit  diesem  dienen  statt  der  Schal-  undStossringe 
Stegbänder,  jedes  mit  1 Unterlagsplatte  und  2 Mutten,  bei  den  La- 
feten überdicss  1 solches  in  der  Mitte;  bei  den  Protzen  ist  dort  ein 
besonderes  Achsband  durch  die  Bolzen  des  Mittelstöckeis  befestigt. 

Die  Iläder  zu  eisernen  Achsen  erhalten  folgende  Aende- 
rungen  der  Maasse;  Breite  der  Felgen,  bei  3Gzöll.  2"  3"',  bei 
Slzöli.  leichten  2"  6'",  bei  schweren  3";  die  Speichenkrütnmung 
wird  für  36zöll.  5"  9",  für  46/.Ö11.  6"  9™,  Bit  Slzöll.  7",  hier- 
durch der  Stürzungswinkel  bei  allen  S't-'/z  Grad,  und  die  Ge- 
leiseweile von  Mitte  zu  Mitte  der  Felgen  43".  Ihre  metallenen 
Büchsen  sind  für  Achsen  Nr.  1 13",  für  Nr.  2 15  und  für  Nr. 
3 16"  lang,  5'"  stark,  mit  1"'  Spielraum  ausgebohrt,  und  zur 
Festhaltung  der  Schmiere  4"  von  den  Enden  einwärts  mit  ei- 
ner durch  Kreisbogen  begrenzten  Erweiterung  vou  1"'  gröss- 
ter Tiefe  versehen;  2 um  7'"  von  den  innern  Enden  abstehende 
Warzen  dienen  zur  Befestigung  in  der  Nabe.  — Zu  beiden 
Seiten  des  Rades  wird  eine  4'"  starke  Zulegscheibe  angesteckt, 
wodurch  dem  Rade  noch  1"'  Spielung  übrig  bleibt. 
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II. 

Eisenmunition,  Schiesspulver,  Laboratorium. 


Durchmesser  der  massiven  Eisenmunition. 


Nach  den  Bestimmungen  vom  Jahre  1838. 


J.  C 

Durchmesser 

u y ^ 

2 i eo 

^ 50  = 

’S  CjO 
— £ £ 
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.£  rs  ^ 
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Kugel. 

Lehre. 

0 ir 

3 = 

ff 

M 

ft' 

r 

ff  IM 

y 

It  1" 

y 

n in 

ty  y 

ft'  K 

V ■ 

- 9 

— 

— 

— 9 

3 — 

— 9 

— 

6 

— 8 

11  — 

3 — 

J V sj 

3 |! 

10 

3 

7 

— 10 

7 — 

© 

1 

4 

6 

— 10 

3 — 

3 — 

1 

____ 

11 

8 

1 1 

3 — 

1 1 



6 

1 — 

11  — 

3 — 

l~  « 

10/o“ 

1 

3 

4 

8 

1 3 

8 — 

1 3 

5 

6 

1 3 

4 — 

3 — 

ll 

1 

10 

8 

— 

1 10 

11  — 

1 10 

9 

1 10 

8 — 

2 — 

31  = 

2 

8 

8 

6 

CO 

(N 

11  6 

2 8 

9 

6 

2 8 

8 6 

2 — 

-|  Zi 

6\  bo 

3 

5 

2 

6 

3 5 

7 — 

3 5 

4 

8 

3 5 

2 6 

3 6 

1 2/* 

4 

3 

11 

— 

4 4 

4 — 

4 4 

1 

CO 

11  — 

4 — 

181  a. 

t 

11 

5 

8 

4 11 

10  3 

4 11 

7 

3 

4 11 

5 3 

4 — 

2W 

5 

5 

5 

— 

5 5 

1 

© 

5 5 

7 

5 5 

5 — 

4 — 

Vom  Jahre  1838  an  werden  nicht  mehr  gegossen: 
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Bis  183  8 war  für: 
1 10  8 2 
2 8 8 6 

3 5 2 7 

4 8 11- 

4 11  5 8 

5 5 5 - 


1  10  11  — 
88  11  — 

3 5 7 — 

4 4 4 — 

4 11  11  — 

5 6 


1 10  8 6 1 10  7 — 
2 8 7 - 


2  8 8 6 

3 5 4 — 

4 4 1 — 

4 11  7 8 
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4 8 11  — 

4 11  5 8 
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70  II.  Eisenmunition.  * 

Durchmesser  der  hohlen  Eisenmunition. 
Nach  den  Bestimmungen  vom  Jahre  1838. 


Durchmesser  und  Gewichte  der  Eisenmunition.  71 


Gewichte  der  Eisenmunition. 


Nach  der 

Bestimmung 

vou  1838 

Vor  1838 

gegossener« 

gegossener. 

Mittleres  | 

Grösstes  | 

| Kleinstes 

Mittleres 

Gewicht  einer 

| Gewicht  einer  Kngel  od.  100  Schrote.  | 

Kugel. 

Pf.  Lth. 

Pf.  Lth. 

Pf.  Lth. 

Pf.  Lth. 

I 

5 . 6*4 

5 13 

5 — 

5 6*4 

3( 

löthige 

7 25 

8 3 

7 18 

7 25 

’ Eisenschrole. 

15  15 

15  28  . 

15  2 

15  15 

io\ 

m 

25  25 

26  12 

25  6 

25  25 

i\ 

— 26 

- 26% 

— 25*4 

— 26 

3 

1 

2 14*4 

2 15  *4 

2 13*4 

2 14 

6 

12 

\ pt  Kugeln. 

4 29*4 
9 26V2 

4 31*4 
9 80 

4 27*4 
9 23 

4 29 
9 26*4 

IS 

I 

14  23 

14  27 

14  19 

14  2S»4 

21) 

' 

19  19*4 

19  24*4 

19  14*4 

19  21*4 

8| 

1 

1 18*4 

1 20 

1 17 

1 17*4 

«1 

!2| 

l . 

\ pf.  Hohlkugeln. 

8 5*4 
6 5 

3 8 
6 9 

3 3 
6 1 

3 4 

»I 

9 6 

9 11*4 

9 *4 

— 

7) 

t 

18  21*/2 

12  31*4 

12  U*/2 

12  24 

10 

> pf.  Granaten.. 

18  12 

iS  28 

17  28 

18  8 

30  j 

!• 

59  13 

‘60  20*4 

58  5*4 

54  16 

10) 

1 

18  8 

18  24 

17  24 

18  8 * 

80  j 

i pf.  Bomben. 

54  11 

55  18 

53  4 

54  16 

60 

1 

108  6*4 

110  6*/2  i 

106  6*4 

109  8 

Das  mittlere  Gewicht  von  100  Stück  der  seit  1838  abge- 
schafften Bisenschrot  - Kaliber  ist: 

ßr  9,  42,  18,  24löüi. 

3 Pf.  26  Lth-,  22  Pf.  l4Lth.,80  Pf.  16%  Lth.,  46  Pf.  4Lth.,  61  Pf. 
Beiden  Gewichten  der  massiven  Munition  ist  Gusseisen  von  Zell 
mit  896  Pf.  specifischen  Gewichts,  bei  jenen  der  hohlen  Munition 
Gusseisen  von  Horzowitz  mit  408  Pf.  zu  Grunde  gelegt. 
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Der  Durchmesser  der  innern  Höhlung  der  80pf.  Granaten  ist  6"  2'"  8*",  die  Eisenstärke  des  gröss- 
ten Körpers  i"  4"'  tV,  des  kleinsten  i"  4"  ö" ; das  Brandloch  ist  cilindrisch ; der  Durchmesser  der 
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Abmessungen  der  hohlen  Eisenmunition. 


Abmessungen  u.  Untersuchung  d.  Eisenmunition.  73 

Gewinde  in  demselben  ist  1"  7 " 6 ",  die  Höhe  eines  Gewind- 
ganges  3'"  8*". 

Die  concentrischen  Hohlkugeln  ffirdieSöpf.  eiser- 
nen Marinekanonen  sind  ohne  Verstärkung  unter  dem 
Brandloche,  haben  zum  grössten  Durchmesser  6"  6'"  11*',  zum 
kleinsten  6"  5"'  1 ",  Durchmesser- der  innern  Höhlung  4"  8"'  11"; 
ihre  Brandlochweite  ist  oben  1",  unten  11"',  ihr  Gewicht  23  Pf. 
21  Lth.  bis  22  Pf.  19  Lth.  Zur  leichtern  Unterscheidung  von  lOpf. 
Granaten  wird  seitwärts  des  Brandlochs  auf  den  86pf.  Hohlku- 
geln ein  I eingeschlagen. 

♦ 

Untersuchung  der  Eisenmunition. 

Nach  vollkommener  Reinigung  der  äussern  und  innern  Ober- 
fläche wird  die  Untersuchung  vorgenommen : 

1.  In  Betreff  der  äusseren  Durchmesser  mit  der 
grossen  und  kleinen  Lehre ; geht  das  Projektil  nach  einer  oder 
höchstens  zwei  Richtungen  durch  die  kleine  Lehre  mit  einem 
Spielräume  von  1 ",  so  wird  dessen  Annahme  der  höheren  Ent- 
scheidung überlassen.  Wird  ein  Kalibrircilinder  angewendet,  so 
ist  er  unter  2 V2°  geneigt,  die  Projektile  müssen  durchrollen; 
stecken  bleibende  oder  durchschleifende  wrerden  zurückgewie- 
sen. Der  Cilinder  selbst  wird  zur  Verzögerung  des  Abniitzens 
öfters  gedreht.  Schrote  müssen  durch  die  grosse  Lehre  leicht 
gehen,  solche  mit  starken  Gussreifen  oder  verschobenen  Hälf- 
ten werden  ausgestossen. 

2.  Untersuchung  der  äussern  Oberfläche.  Diese 
muss  rein,  glatt,  ohne  Risse,  Vertiefungen  oder  Löcher  seyn, 
welche  vernietet,  vernagelt  oder  mit  Kitt  verstrichen  wären. 
Letztere  entdeckt  man  mittelst  der  Schneide  des  Hammers,  dem 
Spitzkörner,  Meissei  und  der  Visitirnadel.  Beträchtliche  Vertie- 
fungen, so  wie  Gussreife,  bedeutende  Porosität  und  verscho- 
bene Hälften  machen  das  Projektil  verwerflich. 

3.  Die  Untersuchung  des  Gewichts.  8pf.  Hohlku- 
geln werden  zu  10  Stück,  und  Schrote  zu  100  Stück  auf  der 
Lastwage,  alle  übrigen  Projektile  einzeln  auf  der  Schalwage  ab- 
gewogen. Die  Gewichtsgrenzen  der  annehmbaren  Projektile  sind 
i n den  angegebenen  Tafeln  enthalten. 

7 


Digitized  by  Google 


74 


II,  Eisenmunition. 

4.  Die  Lichtenmaasse  der  Bombenöhre  untersucht  man 
durch  Einhängen  eines  Bombenhakens,  ihre  Eisenstärke  mit  dem 
Handzirkel;  diese  darf  nicht  kleiner  seyn,  als  vorgesehrieben 
ist.  Zur  Prüfung  der  Festigkeit  der  Oehre  hängt  man  die  Bombe 
mit  den  Haken  an  einem  2'  langen  Stricke  auf,  erhebt  sie  um 
90  Grade,  und  lässt  sie  einige  Riale  gegen  einen  harten  Holz- 
block herabfallen. 

5.  Bei  der  Untersuchung  der  innern  Höhlung  derHohb- 
körper  entdeckt  man  durch  Beleuchten  die  allenfalsigen  Gruben 
oder  Risse,  welche  mit  dein  Visitirliaken  und  der  Nadel  gereinigt 
werden,  und*bei  einiger  Tiefe,  besonders  wenn  sich  in  ihrer 
Nähe  auch  an  der  Aussenfläclie  Gruben  zeigen,  das  Projektil 
zum  Zurückweisen  eignen;  Bomben,  welche  bei  dem  Aufhängen 
und  Anschlägen  mit  dem  Hammer  keinen  hellen  Klang  geben, 
und  Hohlkörper  mit  grossem  Vertiefungen  werden  der  Wasser- 
probe unterworfen,  indem  man  sie  voll  Wasser  füllt,  mit  Holz- 
stoppeln dicht  verspundet,  und  auf  einen  Rost  über  Holzkohlen- 
feuer oder  in  heisse  Schlacken  legt.  Das  geringste  Durch- 
schweissen  des  Wassers  macht  den  Körper  verwerflich. 
Schlechte  Hohlkörper  springen  zuweilen  bei  dieser  Probe.  D i e 
Eisenstärke  in  der  Brandlochaxe  wird  mit  einem 
eisernen  Stift  mit  Eintheilung  gemessen,  wobei  V Abwei- 
chung gestattet  sind;  Körper  mit  grösserer  Stärke  bis  6" 
bleiben  der  höhern  Behörde  zur  Entscheidung  der  Annalime- 
Die  Stell u-n g des  Segments  gegen  die  Brandloch- 
axe wird  von  der  Segmentkante  bis  zum  entgegengesetzten 
Punkt  des  obern  Brandlochumfanges  mit  einem  unten  schief  ab- 
geschnittenen Eisenstabe  gemessen,  auf  welchem  die  gehörige' 
Ränge  dieses  Abstandes  aufgetragen  ist ; diese  Messung  wird  an 
4 von  einander  gleichweit  abstehenden  Punkten  wiederholt,  und 
i“  Unterschied  unter  den  4 erhaltenen  Maassen  gestattet. 

6.  Die  Lichtenweite  des  Brandloches  wird  mit 
dem  eisernen  Brandlochsperrmaasse,  welches  nach  dem  Konus- 
winkel des  Brandloches  verfertigt  ist,  untersucht.  Die  obere 
und  untere  Weite  können  zugleich  um  4*"  grösser  oder  kleiner 
seyn,.  als  das  für  sie  bestimmte  Maass ; auch  darf* die  Erster© 
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allein  uni  so  viel  grösser,  oder  die  Andere  um  eben  so  viel  kleiner 
seyn  , jedoch  nicht  der  umgekehrte  Fall  Statt  finden.  Zur  Unter- 
suchung der  Gewinde  in  den  Brandlöchern  der  30pf.  Granaten 
dient  eine  um  2*"  im  Durchmesser  schwächere,  und  eine  um  eben 
so  vifel  stärkere  Visitirschraube. 

7.  Die  Prüfung  der  Eisenstärke  der  Hohlkörper 
geschieht  entweder  mittelst  des  Tasterzirkels  mit  Stellschraube 
an  3 (bei  excentrischen  Körpern  gleichweit  vom  Brandloche  ab- 
stehenden) Punkten  durch  Vergleichung  mit  einem  verzeichne- 
ten  Durchschnitte,  oder  mittelst  des  EiseOstärkemessers,  wovon 
drei  verschiedener  Grösse  sind,  deren  einer  für  3-,  6,,  12,  — der 
andere  für  18-,  7-,  10-  — und  der  grösste  für  30  und  60pf.  Hohl- 
körper bestimmt  ist.  Mit  diesem  Instrumente  (ein  Tasterzirkel 
mit  Gradbogen,  an  dem  die  Entfernung  der  zwei  Spitzen  unmit- 
telbar abgelesen  werden  kann,  und  dessen  beweglicher  Schenkel 
beim  Anliegen  an  der  Seite  des  Brandlochs  und  EinreicHen  bis  an 
einen  markirten  Punkt,  bei  genauer  Konstruktion  des  Hohlkör- 
pers mit  der  Spitze  an  seiner  Innenwrand  ansteht)  wird  die  Eisen- 
stärke an  8 Punkten  des  auf  der  Brandlocbaxe  senkrechten 
grössten  Kreises,  dann  an  mehreren  tieferen  Parallelkreisen  ge- 
messen, und  mit  dem  Durchschnitte  oder  einer  dazu  verfassten 
Tafel  verglichen.  In  der  Eisenstärke  ist  Abweichung  gestattet: 
bei  3:,  6-,  12-,  18pf.  Hohlkugeln  4*"  — bei  den  7pf.  Granaten  5*',  bei 
den  lOpf.  Grdnaten  und  Bomben  6",  bei  den  SOpf.  Granaten  und 
Bomben  S*',  und  bei  den  60pf.  Bomben  8"  über  oder  unter  das  be- 
stimmte Maass.  Die  verschiedenen  in  einem  Schnitlkreise  erhal- 
tenen Maassc , mit  Berücksichtigung  der  Exccntricität,  dürfen 
unter  einander  nicht  um  3*'  abweichen. 

Die  Eisen  stärke' am  Brandloche  wird  mit  den! 
Brandlochsperrmaasse  gemessen,  welches  hiezu  am  obcrn  Ende 
einen  Haken  und  die  Eintheilung  besitzt;  in  dieser  Dimension 

Abweichung  bei  den  Hohlkugeln,  6"  bei  de*  Granaten  und 
lOpf.  Botnbcn  und  8*'  bei  den  übrigen  Bomben  gestattet;  za’ 
schwache  Körper  werden  ausgestossen,  zu  starke  dem  höhern 
Ermessen  zur  Annahme  überlassen. 

7 * 
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8.  Die  Prüfung  der  F e s t i g k e i t geschieht  bloss  bei  neuen 
Gusswerken,  und  zwar  bei  3-,  6-,  f2pf.  Kugeln  durch  50,  60,  70 
Streiche  mit  einem  grossen  Schmiedehammer,  wobei  sie  nicht 
zerspringen  dürfen , sondern  sich  nur  abplatten  sollen.  18-  und 
24pf.  Kugeln  legt  man  auf  einen  eingegrabenen  Ambos , und  lässt 
ein  6 Ctn.  schweres  Gewicht  von  8'  Höhe  auf  sie  zweimal  fal- 
len, wobei  sie  nicht  zerspringen  dürfen.  Hohlkörper  werden 
eben  so  und  mit  horizontal  gelegtem  Brandloche  untersucht;  die 
Aufzughöhe  des  Fallgewichtes  ist  hiezu  bei 
60-,  30-,  10-,  7-,  18-,  12-,  6p f.  Hohlkörpern 
14-,  8,  5,  4,  3,  2,  % Fuss,  und  sie  müssen  gleichfalls 

zwei  Streiche,  ohne  Risse  zu  bekommen,  aushalten  können. 

An  Instrumenten  u.  dgl.  ist  zur  Untersuchung  er- 
forderlich: 

Für  jeden  Kaliber  der  zu  untersuchenden  Eisenmunition  1 
grosse , 1 kleine  Lehre  (welche  für  10-,  80-,  60pf.  abgesondert, 
für  die  übrigen  mit  einander  verbunden  sind),  1 Reisszeug  mit 
Maassstabplatte,  1 Schublehre,  5 Kreuzmeissein,  5 Spitzkörner, 
5 mit  Heften  versehene , theils  gerade,  tbeils  gekrümmte  Stifte 
zum  Sondiren  der  bedenklichen  Stellen,  mehrere  Hämmer  ver- 
schiedener Grösse,  1 Schalwage  mit  Gewichten,  für  Schrote, 
3-,  30-  u.  60pf.  Hohlkörper  1 Lastwage;  weisse  Oelfarbe. 

Ueberdiesszu  hohler  Eisenmunition:  8 verschiedene 
Eisenstärkemesser  oder  in  deren  Ermangelung  von  lOpf.  Hohl- 
körpern aufwärts  ein  grosser,  für  die  übrigen  1 kleiner  Taster- 
zirkel, zu  jedem  zweierlei  Spitzen,  und  für  jeden  Hohlkörper  2 
am  besten  auf  Eisenblech  verzeichnete  Durchschnitte  des  gröss- 
ten und  kleinsten  Körpers.  Für  jeden  Kaliber,  in  so  ferne  die 
Brandlöcher  verschieden  sind,  1 Brandlochsperrmaassplatte,  zu- 
gleich zur  Untersuchung  der  Eisenstärke  am  Brandloche  die- 
nend, 1 konischer  Stift  für  jeden  Kaliber  zur  Messung  der  Lich- 
tentiefe der  Höhlung  und  Eisenstärke  gegenüber  des  Brandlochs, 
1 unten  schief  zugerichteter  eiserner  Stab  für  jeden  mit  Segment 
gegossenen  Kaliber  zum  Messen  des  Abstandes  der  Segment- 
kante  vom  gegenüberliegenden  Rande  des  Brandlochs.  Zum  in- 
nern  Beleuchten  mehrere  Häkchen  von  Eisendraht  zu  Wachs- 
kerzchen  und  1 Handblasbalg;  einige  e(was  gebogene  und  an- 
dere unter  rechten  Winkeln  abgebogene  Visitirnadeln  zum  Aüf- 
fmden  der  Gruben,  Schiefer  und  Splitter ; Bombenhaken,  2 Holz- 
blöcke, Knebel,  1 harter  Holzklotz  zur  Prüfung  der  Bomben- 
Öhre;  1 Feuerrost,  Holzstoppeln  und  Brennmaterial«  zur  Was- 
serprobe, 1 Rammvorrichtung,  wenn  sie  nöthig  wird. 
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Das  quantitative  Verhältniss  der  3 Fulverbestandtheile. 


ln 

100  Theilen 

Cj 

V 

• 

ha 

Ist  seit  1826  festgesetzt: 

u 

& 

e> 

C/D 

Kohle 

u 

_Q- 

*5 

t/3 

4) 

"w 

C/5 

Kolile 

Für  Scheiben- . 

80 

12 

14 

7547 

11-32 

13-21 

Musketen-/  _ , ) 

’’  , \ Pulver.  > 

„ Stuck-  / j 

75 

12 

13 

75 

12- 

13 

„ Spreng-  / 

62 

19 

22 

60194 

18-447 

21359 

Für  Sprengpulver  bei  einfach  ge- 
läutertem Salpeter. 

Gl 

19 

20 

62-136 

18-447 

19-417 

Vordem  erzeugtes: 

Musketen-  | „ , 
Stiirk.  ( 1 "lvcr- 

72 

16 

15 

69-903 

15-534 

14-563 

In  d.  Pulverwerken  z.Treviso 
und  nächst  Mailand 

verfertigtes: 

Kriegs-  1 

76 

12 

12 

76 

12 

12 

Jagd-  > Pulver. 

77 

9 

19 

73-334 

8-571 

18-195 

Spreng-  ) 

70 

18 

12 

70 

18 

12 

Zum  Sprengpulver  wird  einfach  geläuterter  Salpeter,  in 
dessen  Ermangelung , so  wie  zu  allen  übrigen  Pulvergattungen, 
doppelt  geläuterter  angewendet,  entweder  im  kristallisirten  Zu- 
stande , oder  der  vorteilhafteren  Deposilirung  wegen  zu  Zie- 
geln von  25  Pfund  Gewicht  geschmolzen.  Den  Pulverfabrikanten 
wird,  des  Verstaubens  bei  der  Bearbeitung  wegen,  auf  jeden  zu 
erzeugenden  Centner  Stuck-  oder  Musketenpulver  76V2  Pf.  Sal- 
peter und  I2V4  Pf.  Schwefel  verabfolgt.  Den  Salpeter  erhalten 
sie  mit  V*  Procent  Uebergewicht , und  müssen  auch  das  Pulver 
mit  gleichem  Uebergewichte  einliefern. 

Die  Kohle  ist  von  Hundsbeer-  oder  in  dessen  Ermangelung 
Haselholz,  auch  von  weissem  Erlenholz ; auf  den  italienischen 
Pulverwerken  aber  ausschliesslich  Kohle  von  Hanfstengeln, 
»vesswegen  dieses  Pulver  auch  mehr  als  anderes  staubt. 
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Bei  der  Pulvererzeugung  auf ‘den  Werken  alter 
Artist  der  Einsatz  beim  deutschen  Stampf  in  jedes  Ankerloch 
50  Pfund,  und  wird  durch  8 Schiesser,  jeder  von  88  Pf.  Gewicht 
und  18'  Fallhöhe  verkleinert  und  gemengt.  Bei  den  Neusohler 
Stampfen  werden  16%,  in  jene  kleinerer  Art  18%  Pf.  in  je- 
des Ankerloch  eingetragen,  und  in  selbem  durch  einen  67  % Pf. 
schweren  Schiesser  bearbeitet.  Bei  12  Umdrehungen  des  Was- 
serrades in  1 Minute,  und  dreimaligem  Ausheben  jedes  Schiessers 
bei  jeder  Umdrehung  ist  ^ _____ __ 


Scheiben- 

Muiketen 
u.  Stuck* 

Spren  g- 

* 

Pulver. 

die  Stampfzeit  hei  den  deutschen 
Stampfen Stunden 

60 

48 

86 

dto.  b.  d.  Neusohler  Stampfen  „ 

81  — 55‘ 

24  — 44 

16  — 80 

und  bei  diesen  die  vorgcscbriebene 
Anzahl  der  Stampfschläge  • • 

64000 

48000 

32000 

An  Anfeuchtwasser  erhält  die  Masse  16  bis  20  Procent.  Der 
durch  1000  Stampfschläge  verkleinten  Kohle  werden  die  andern 
Bestandteile  zugleich  zugesetzt;  das  erste  Mal  wird  nach  2000, 
dann  immer  nach  4000  Schlägen  umgesetzt.  Zum  Stampfen  auf 
das  Korn  geschehen  6000  Schlage.  Im  Glättfasse  wird  1 Ctu.  Pul- 
ver durch  6 bis  10  Stunden  geglättet. 

Auf  den  Pulverwerken  neuer  Art  geschieht  die 
■Verkleinerung  der  Bestandteile,  und  die  Mengung  des  Schwefels 
und  der  Kohle  in  Tonnen  von  Buchenholz,  in  welchen  76%  PL 
Satz  von  Schwefel  und  Kohle  mit  ISO  Pf.  Slöth.  metallenen  Ku- 
geln durch  10000  Umdrehungen,  80  in  einer  Minute,  zermahlen 
und  gemengt  werden.  1 Ctn.  Salpeter  wird  mit  ISO  Pf.  Kugeln 
durch  80000  Umdrehungen  verkleint.  Die  weitere  Bearbeitung 
geschieht  mit  4 bis  9 Procent  Anfeuchtwasser  in  deutschen  oder 
Neusohler  Stampfen  während  86  Stunden ; in  der  Kornstampfe 
wird  das  Pulver  durch  % bis  % Stunden  bearbeitet.  Nach  dem 
Körnen  geschieht  das  Vortrocknen  ln  der  Sonuenwärme  oder  in 
einer  auf  20°  R.  geheitzten  Trockenstube,  dann  das  Glätten-  mit 
Zusatz  von  % bis  */a  ungetrocknetem  Pulver  in  ungefütterten, 
250  Pf.  enthaltenden  Glättfässern ; nach  dem  Sortiron  wird  das 
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Pulver,  um  auszudörren,  durch  86  Stunden  in  derDörrstube  einer 
Hitze  von  40  bi»  80°  R.  ausgesetzt.  Die  Vorthelle  den  neuen 
Verfahrens  sind  Abkürzung  der  Arbeitszeit  und  Verminderung 
der  Gefahr. 

Zum  Sortiren  des  Pulvers  dienen  folgende  aus  Mes- 
singdraht gewobene  Probmustersiebe: 

Ko.  1 für  Scheibenpulv.,  m.  1225  Öffnungen  im  “Zoll  aus  Draht  Ko.lO 
„ 2 „ Stuckpulver  „ 289  „ „ „ „ „ „ 8 

„ 8 „ Musketenpulv.„  529  „ „ „ „ „ „ 7 

,,  4 Probmustertnfltelsieb  441  „ „ . „ n }f  ■„  6 

,,  5 Sieb  zur  Absonderung 

des  zu  groben  Korns  121  „ ,,  Jt 


Die  Anwendimg  dieser  Siebe  ist  aus  der  folgenden  schema- 
tischen Vorstellung  ersichtlich: 

/grobes  Korn, | , grobes  Korn  J 
Stuckkorn  / 

, J (echtes  Stuckkorn  66'67  Th.  ...1 

f 100  Theite 

grobes,  Mittel-/  Stuekpu,„rt 

beide  Mittel-  \ Korn  33  33  Th.  J 
körner  Nro.  k.{ 


Nro.  5. 


Alles  ontstan- 
deue  Korn 
kommt  in  das 
Sieb  No.  2. 


fbcfde  Mittel-' 
körner,  Mni- 
ketenkorn, 
Scheiben- 
körn  Nro.  3. 


feines  Mittel-  < 
körn  20  Th. 

(.echtes  Maske 
Musketenkorn,!  lenkorn  eoxb. 
Scheibenkorn  / 

üro.  1.  j Scheibenkorn  1 
V 20  Th. 


100  Thetie 
Mnsketen- 
palver. 


Bis  zum  Jahre  1830  war  die  Kornmischung  des  Musketen- 
pulvers in  100  Theilen:  66  echtes  Musketen-,  25  feines  Mitiel- 
und  9 Theile  Scheibenkorn.  Das  Verhällniss  in  100  Th.  Stuck- 
pulver war  bis  zum  Jahre  1833:  75  echtes  Stuck-  und  25  grobes 
Mittelkorn.  Im  Sprengpulver  bleibt  die  Kornmischung  so,  wie 
nie  sich  beim  Körnen  ergibt,  nur  das  Scheibenkorn  wird  ab- 
gesondert. 

Bei  der  Vebernahme  des  Pulvers  wird  zuerst  das 
lussere  Ansehen  beobachtet;  gutes  Pulver  muss  schieferfarbig 
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und  glänzend  seyn,  frei  vom  Staube,  nicht  leicht  abfärben,  gehö- 
rig fest  sich  nicht  in  der  Hand  zerreiben  lassen.  Nach  Beurthei- 
lung  dieser  äussern  Kennzeichen  werden  100  Loth  von  dem  zu 
untersuchenden  Pulver  abgewogen,  durch  Aussieben  in  deu  Prob- 
mustersieben,  welches  10  Minuten  lang  gleichförmig  geschieht, 
in  die  verschiedenen  Korngattungen  zerlegt,  und  jede  derselben 
gewogen.  Zur  Bestimmung  der  Dichte  wird  der  als  Hohlmaass 
eingerichtete  Kubikschuh  auf  einen  eingegrabenen  Holzblock  und 
untergelegte  zwillichene  Plachen  gestellt,  der  Trichter  mit  dem 
für  die  Pulvergattung  bestimmten  Siebe  ober  dem  Kubikschuh 
angebracht , und  aus  dem  Fasse  langsam  in  den  Trichter  Pulver 
eingeschüttet,  dann  der  Kubikschuh  mit  einem  Lineale  aljgestri- 
chen,  etwas  zusammengerüttelt,  und  das  enthaltene  Pulver  in 
ein  tarirtes  Fass  zum  Abwägen  geschüttet.  Musketenpulver  darf 
hiebei  nur  zwischen  51  bis  53,  Stuckpulver  52  bis  54  Pfunde 
Dichte  zeigen.  Zuletzt  geschieht  die  Gradirung  auf  der  einge- 
ffihrten  Probe  mit  4 Schüssen , deren  Mittel  in  die  Gradirliste 
eingetragen  wird.  Auf  der  mit  30  Gran  geladenen  Hebelprobe 
muss  Scheibenpulver  130,  Musketenpulver  80,  Stuckpulver  60 
und  Sprengpulver  22  Grade  schlagen. 

Sechs  Monate  nach  der  Einlieferung  des  Stuck-  und  Muske- 
tenpulvers wird  es  zum  zweiten  Male  gradirt.  . 

Auf  der  Stangenprobe,  welche  vom  Scheibenpnlver  25, 
vom  Musketenpulver  26,  und  vom  Stuckpulver  26'3  Grane  fasst, 
schlagen  diese  Pulvergattungen  120 — 150,  70 — 90,  60 — 65,  und 
Sprengpulver  25 — 30  Grade.  Das  auf  italienischen  Werken  er- 
zeugte Kriegspulver  schlägt  90  Grade. 

* Zu  gehör  zur  Hebelprobe.  4 Poller  (wovon  2 erst 
nach  dem  Unbrauchbarwerden  der  andern  in  Gebrauch  genommen 
werden),  1 messingener  Lehrkegel  derselben , 1 Lehrplatte  zu 
diesem  Kegel,  1 Haken  und  1 hölzerner  Konus  zum  Heinigen  des 
Pollers  , 1 Schrotwage  , 2 Wagen , 2 Gewfchte  von  80  Gran, 
1 Rektificirgewicht  von  l4*/isLolh,  1 Schraubenschlüssel,  1 Trich- 
ter zum  Laden,  1 Löffel  zum  Pulverwägen,  12  Gläschen  für  die 
Ladungen,  1 Kiste  für  die  Pulverprobe,  1 kleine  für  die  Requisi- 
ten , 1 grosse  Kiste. 

Gebrauch  der  Maschine.  Die  Aufstellung  geschieht 
auf  einer  festen  Bank;  mit  der  Schrotwage  wird  die  Grundfläche 
nach  ihrer  Länge  und  Breite  horizontal  gestellt,  an  deren  Schrau- 
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ben  darf  dann  nicht  mehr  gedreht  werden.  Bei  eingesetztem 
Poller  und  Beschwerung  desselben  mit  dem  30  Graugewiehte 
muss  der  Steller  auf  0 Grad  weisen ; bei  auf  den  Poller  gelegtem 
Rektificirgewichte  sammt  dem  30  Grangewichte  muss  bei  Un- 
terstützung des  Hebels  dieser  bis  40,  und  beim  Fall  von  0 Grad 
angefangen  bis  80 Grad  sinken;  werden  diese  Bedingungen  nicht 
erfüllt,  so  vermehrt  oder  vermindert  man  die  Beweglichkeit 
durch  Vor-  oder  Zurückdrehen  der  Achssclirauben.  Bei  dem 
Gradiren  wird  das  Pulver  kurz  zuvor  abgewogen,  und  aus  dem 
Gläschen  durch  den  Trichter  in  den  mit  dein  Lehrkegel  unter- 
suchten Poller  eingefiilll,  dieser  etwas  aufgestossen , eine  Stu- 
pine  eingesetzt,  der  Poller  in  seinen  Ring  am  Hebel  gesteckt, 
und  Feuer  gegeben.  Nach  jedem  Schüsse  wird  der  Poller  ge- 
wechselt, und  der  eben  gebrauchte  sorgfältig  gereinigt;  nach 
Beendigung  des  Gradirens  werden  diese  ausgewaschen  und 
schnell  getrocknet. 

Manchmal  wird  bei  Untersuchungen  über  Pulver  von  der 
französischen  Eprouvette  Anwendung  gemacht.  Diese  . 
ist  ein  metallener,  unter  43°  gegen  seine  Platte  geneigter  Schä- 
melmörser  mit  folgenden  Abmessungen  in  Wiener  Maass : Durch- 
messer des  Flugs  7"  3'"  1",  Tiefe  desselben  9''  — 11%  Durch- 
messer der  Kammer  1"  10"'  7*",  ihre  Tiefe  2"  5"'  10*- ; das  Ge- 
wicht des  Mörsers  ist  218  Pf.;  er  .wird  auf  seiner  Schleife 
durch  4 Bolzen  fest  gehalten.  Der  Durchmesser  der  metallenen 
Kugel  ist  7"  2‘"  4*';  sie  wird  durch  eingefülltes  Blei  genau  auf 
das  Gewicht  von  52‘45  Pf.  gebracht,  und  ist  mit  einem  Gewinde 
versehen,  in  welches  beim  Laden  die  Handhabe  geschraubt,  und 
dann  wieder  entfernt  wird.  — Beim  Gebrauche  wird  der  Mör- 
der auf  eine  feste  gemauerte  Bettung  oder  einen  eingegrabenen 
Block  von  hartem  Holz  gestellt,  die  Elevation  untersucht,  die 
Ladung  von  5 Loth  62  Gran  mit  einem  krummen  Trichter  einge- 
fTillt,  eben  ausgeglichen,  und  dann  die  Kugel  eingesetzt.  Die 
Wurfweiten  mit  k.  k.  Musketenpulver  sind  115  bis  130,  mit 
Stuckpulver  112  bis  125  Klafter. 

Die  Pulverproben  können  wegen  ihrer  kleinen  Ladung,  der 
besonders  beim  Probmörser  statt  findenden  Veränderungen  ihrer 
Theile  beim  Gebrauche,  und  wegen  der  ganz  verschiedenen 
Wirkungsart  des  Pulvers  in  ihnen  von  jener  im  Geschütze, 
nicht  dazu  dienen,  die  Anwendbarkeit  oder  die  Vorzüge  eines 
Pulvers  für  ein  gewisses  Geschütz  darzulhun , sondern  es  lässt 
sich  mittelst  selben  nur  erproben:  ob  eine  Pulvergattung,  welche 
in  ihren  äusseren  Eigenschaften  mit  einem  Pulver  bekannter 
Güte  übereintrifft,  auch  in  anderer  Hinsicht  diesem  Pulver  gleich 
ist  oder  nicht.  Der  Untersuchung  mit  Pulverproben  muss  also 
stets  die  möglichst  genaue  Ermittelung  der  physischen  Eigen- 
schaften, nämlich  der  Dichte,  Körnung,  Beschaffenheit  der 
Oberfläche  des  Kornes  u.  s.  w.,  voraus  gehen;  sonst  kann  es 
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leicht  geschehen,  dass  lockeres  staubiges  Pulver  den)  gehörig 
dichten  vorgezogen  würde. 

Bei  einem  vergleichenden  Versuche  der  verschiedenen  Pul- 
verproben mit  Geschützen  zu  Pesth  im  J.  1828  wurden  folgende 
Pulver  versucht: 

Stuckpulver  neuer  Dosirung  von  neuem  Werke;  Dichte  55'7(A) 
»»  *i  n >>  altem  ,,  ,,  58  6 (B  j 

ii  alter  >,  « ' » » 88i(C) 

» . ii  ii  ii  ii  n >i  52  6(D) 

und  zu  völlig  gleicher  Körnergrösse  sortirL  Diese  Pulver  zeig- 
ten sich  bei  den  verschiedenen  Proben  in  folgender  Ordnung  nach 
der  Gradhaltigkeit  und  den  erhaltenen  Schussweiten: 


. bei  der  felebelprobe 

B 

C 

A 

D mit 

82-1 

62-1 

56-5 

53-9  Graden 

bei  der  St  angenpr obe  • • • • 

B 

C 

A 

D mit 

91-2 

77-6 

73 

608  Graden 

• auf  dem  Probmörser  • • 

B 

A 

C 

D mit 

122-2 

1154 

111-8 

108-1  Klafter 

aus dem60pf.neuartigen  Mör- 

B 

C 

D 

A mit 

s e r mit  halber  Kammerladung 

671 

66  t 

597 

563  Klafter 

aus  demselben  mit  ganzer  Kam- 

A 

C 

D 

B mit 

merladung 

1220 

1216 

1211 

1203  Klafter 

aus  der  6pf.  Feldkanone  mit 

A 

D 

B 

C mit 

horizontaler  Richtung  • • • 

382 

830 

822 

817  Schritt 

aus  derselben  mit  der  Richtung 

A 

B 

C 

D mit 

über  das  Metall 

607 

572 

563 

556  Schritt. 

Wach  der  Artillerievorschrift  von  1758  musste  Scheibenpul- 
ver 100,  Muskctenpulver  40—50,  Stuckpulver  85 — 40,  Pürsch- 
pulver  70°  auf  der  Stangenprobe  schlagen.  Die  Musketenladung 
war  auf  2 Quintei  festgesetzt. 

Verpackung  des  Pulvers.  Das  Pulver  wird  in  86* 
breite  und  41*  lange  drillichene  Säcke,  welche  aus2V*Theilenmit 
doppelten  Nähten  zusammengesetzt,  und  oben  mit  einer  3*/j  langen 
Rebschnur  versehen  sind,  zu  2 Ctn.  mit  Vt  Pf-  Debergewiclit  pr. 
Cenlner  verpackt.  Die  Pulverfässer  sind  aus  weichem  Holze, 
23  Taufein  und  2 Fassböden,  jeder  aus  2 — 8 Theiten  erzeugt, 
mit  12  Reifen  Überbunden,  und  haben  27*  Höhe,  22*  grössten 
Durchmesser.  Die  selten  angewendeten  leentnerigen  Fässer  sind 
23*  hoch  und  haben  17*  Durchmesser  am  Bauche.  Jedes  Fass 
ist  beschrieben : Mit  der  Nummer  des  Fasses , dem  Namen  des 
Pulvermachers,  Tage  derEinlieferung,  Gewicht  des  enthaltenen 
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Pulvers  ohne  Uebergewlcty,  der  Gattung  des  Pulvers,  derGrad- 
halligkeit  bei  der  Einlieferung  und  bei  der  letzten  Gradirung, 
der  Dichte  des  Pulvers. 

Stürzung  und  Klassificirung  des  vorrätbigen 
Pulvers.  Diese  wird  alle  4 Jahre,  oder  jährlich  mit  einem 
Viertel  dasVorrathes  vorgenommen,  und  besteht  in  dem  Ueber- 
füllen  des  Pulvers  in  andere  Fässer  und  Säcke , in  der  Untersu- 
chung dessen  Beschaffenheit,  der  Gradirung  und  in  neuem  Ab- 
wägen. Bei  dem  Ueberleeren , welches  in  einem  vom  Magazine 
abgesonderten  Lokale  geschieht,  wird  das  Pulver  mit  den  Hän- 
den gut  durcheinander  gerührt,  dessen  Kornmischung  durch 
Vergleichung  mit  Normalpulver  beurtheilt,  staubiges  durch  Ab- 
sieben in  Trommelsieben  gereinigt,  Knollen  entfernt,  und  wenig 
feuchtes  Pulver  im  Freien  getrocknet.  Die  Fässer  werden  neu 
numerirt,  die  Gradbaltigkeit  bei  der  Einlieferung,  und  die  neu 
gefundene,  der  Same  des  Pulvermachers  und  das  Jahr  der  Ein- 
lieferung, der  Uebernahmsposten , das  Gewicht  und  die  Gattung 
des  Pulvers,  nebst  der  Littera  der  Klassificirung  auf  dem  Boden 
bemerkt.  Die  Klassificirung  und  Verwendung  des  vorrätbigen 
Stuckpulvers  geschieht  auf  folgende  Art: 

A.  Stückpulver  zu  jedem  Feldgebrauche.  Muss 
die  vorgeschriebene  Körnung  haben,  fest,  rein  und  staubfrei 
seyn,  wenigstens  66  Grade  der  Stangenprobe  schlagen. 

B.  Pulver  zum  Festungsgebrauch.  Darf  von  der 
vorgeschriebenen  Körnung  bis  zum  Verhältnisse  von  gleichen 
Theilen  Stuck-  und  groben  Mittelkorn  abweichen,  aber  kein  fei- 
neres, als  fein  Mittelkorn  enthalten,  wenigstens  50  Gr.  schlagen. 
Im  Frieden  zum  Bombenwerfen  und  Rikoschetiren , im  Ver- 
schleisse  als  Stuckpulver  zu  verwenden. 

C.  Pulver  zu  vollen  Ladungen  der  schweren 
Kanonen.  Darf  nicht  mehr  als  die  Hälfte  von  zu  feinem 
vorschriftswidrigen  Korne  enthalten,  und  muss  wenigstens  48 
Grade  haben.  Bei  Schiessfibungen  zu  Demontirschüssen  anzu- 
wenden. 

D.  Pulver  zum  Füllen  der  Hohlproj ektile  und 
für  Minen.  Unregelmässiger  als  C,  geringste  Stärke  42  Gr. 
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E.  Salutirungs-  und  Exercjrpulver.  Schlägt  wenig- 
stens 80  Grade.  Kann,  wenn  es  viel  feines  Korn  enthält , auch 
als  Infanterie-Exercirpulver  verausgabt  werden. 

Pulver,  welches  20  bis  30  Grade  schlägt,  wird  zum  Ver- 
schleisse  als  Sprengpulver  angelragen;  noch  schwächeres  Pul- 
ver, dann  die  festen  Knollen,  Pulver  mit  Salpeteranflug  und  der 
Staub  werden  zum  Auslaugen  bestimmt. 

Bei  dem  unter  C klassificirten  Pulver  kann  das  feine  Korn 
abgesiebt,  und  dieses  als  Infanterie-Exercirpulver  verausgabt 
werden;  sonst  ist  das  Vermengen  verschiedener  Pulver  gänz- 
lich untersagt.  m 

Das  Musketenpulver  wird  abgetheilt: 

a)  Pulver  zu  allen  Kleingewehrpatronen  schlägt 
wenigstens  70  und  bei  etwas  unregelmässiger  Körnung  80  Gr. 

b)  Festungspulver  und  zum.  Füllen  der  Hohl- 
projektile. Ist  von  der  Kornmischung  bedeutend  abweichend, 
bei  60  Gr.  geringster  Stärke. 

c)  Exercirpulver  für  blinde  Patronen.  Schlägt 

zwischen  40  und  60  Grade.  Schwächeres  Musketenpulver  wird 
ausgelaugt.  , 

Die  Entzündungstemperatur  des  Pulvers  ist  240°  R., 
ein  heftiger  Stoss  zwischen  harten  Körpern  bringt  trockenes 
Pulver  gleichfalls  zur  Entzündung.  Nach  P i o b e r t schreitet  die 
Verbrennung  des  einzelnen  Kornes  von  aussen  gegen  das  Innere 
gleichförmig  fort,  und  zVvar  bei  verschiedenem  Pulver  im  ter- 
hältnisse  seiner  Dichte  und  von  der  Bearbeitung  abhängig;  \on 
6 Stunden  lang  gemahlenem  Pulver  verbrannte  in  einer  Sekunde 
eine  Satzsäule  von  6W",  von  9 Stunden  lang  bearbeitetem  eine 
von  5 V6'".  Die  Bearbeitung  unter  Stampfen  vermindert  die  Ver- 
brennungsgeschwindigkeit um  l/i • Die  Fortpflanzung  der  Ent- 
zündung jeder  an  Einem  Punkte  entzündeten  Pulvermasse  ist 
von  der  Gestalt  des  Gefässes  abhängig,  in  welchem  sich  diese 
Masse  befindet.  P i o b e r t fand  die  Geschwindigkeit  des  Fort- 
schreitens  der  Pulverflamme  binnen  einer  Sekunde:  bei  frei  auf 
den  Boden  gelegtem  Pulver  7‘59  Fuss,  in  einer  offenen  Rinne 
7‘84,  in  einer  Leinwandzündwurst  i0'96,  in  einer  hölzernen 
Röhre  16  48  Fuss. 

Ohne  Schwefel  erzeugtes  Pulver  ist  zerreiblicher,  und  bleibt 
an  Wirkung  hinter  gewöhnlichem  zurück;  Pulver  ohne  Kohle 
Ist  ganz  wirkungslos. 
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Die  gasförmigen  Verbrennungsprodukte  vonlOO 
Gran  Pulver  betragen  auf  0°R.  reducirt  78  Kubikzoll;  sie  be- 
stehen bei  grösseren  Quantitäten  aus  0'25  kohlensaurein  Gas, 

0 25  Kohlenoxydgas,  041  Stickgas,  0.09  schvvef lichtsaurein  Gas.  * 
Bei  augenblicklicher  Entzündung  der  ganzen  Ladung  vor  der 
Fortbewegung  des  Projektils,  und  ohne  dein  Einflüsse  des  Zünd- 
loches unfl  “Spielraumes  würde  das  Pulvergas  einen  Druck  von 
3080  Atmosphären  auf  das  Projektil  ausüben , wenn  die  Tempe- 
ratur dieses  Gases  1550°  R.  beträgt.  Diese  ist  aber  nach  deu 
Versuchen  des  Herrn  Regierungsrath  Prechtl  wenigstens 
2284°  R.,  nach  seiner  Berechnung  sogar  7187°.  Hannsteen 
berechnete  die  Elasticität  des  gulvergases  im  Entzündungsmo- 
mente bei  einem  mit  lVa  Pf-  Pulver  geladenen  6Pfünder  aus 
der  Anfangsgeschwindigkeit  auf  2087  Atmosphären  (Druck  auf 
den  Quadratzoll  26347  Pf.);  bei  2 Pf.  Ladung  fand  er  2311 
Atmosphären. 

Der  Pulverrückstand  beträgt  bei  05  des  verbrannten 
Pulvers,  und  besteht  aus  0'70 — 0‘75  Schwefelkalium,  0'05  bisO‘1 
schwefelsaurem  Kali,  010  Kohle,  0 05  reinem  und  eben  so  viel 
kohlensaurem  Kali,  ln  Schiessgew'ehren  soll  nur  y10  des  Rück- 
standes Zurückbleiben.  Wird  von  dem  noch  nicht  feucht  gewor- 
denen , aus  Geschütz  gekratzten  Rückstände  ein  Quantum  von 
wenigstens  V3L0U1,  in  einen  schlecht  wärmeleitenden  Stoff  ge- 
hüllt, dem  Luftzutritte  ausgesetzt,  so  entzündet  er  sich  zuwei- 
len binnen  V*  Stunde.  Der  in  metallenen,  nach  dem  Feuern  nicht 
gereinigten  Geschützrohren  zurückbleibende  Pulverrückstand  ist 
Im  Stande,  eine  ziemliche  Menge  Kupfer  aus  dem  Metalle  auf- 
zunehmeu,  und  dadurch  die  Oberfläche  der  Bohrung  sehr  be- 
merkbar anzugreifen. 

Analyse  des  Pulvers.  100 — 200  Gran  werden  fein  ge- 
rieben, und  zur  Bestimmung  des  Wassergehaltes  bei  einer  60°  R. 
nicht  übersteigenden  Temperatur  so  lange  getrocknet , bis  kein 
neuer  Gewichtsverlust  mehr  entsteht.  Eine  gleiche  Quantität 
wird  mit  heissem,  destillirten  Wasser  ausgeiaugt,  durch  ein  ge- 
wogenes Filter  filtrirt,  und  mit  heissem  Wasser  sehr  sorgfältig 
nachgevvaschen.  Der  gelöste  Salpeter  wird  auf  salzsaure  Salze 
mittelst  salpetersaurem  Silber  geprüft,  der  Rückstand  sammt 
dem  Filtruni  aber  auf  gleiche  Weise,  wie  früher  das  Pulver  ge- 
trocknet und  gewogen;  dadurch  erhält  man  die  Menge  von 
Schwefel  und  Kohle;  diese  und  die  aufgefundene  des  Wassers 
von  der  untersuchten  Pulvermenge  abgezogen , gibt  die  des  Sal- 
peters. Um  den  Schwefel  von  der  Kohle  zu  trennen , kocht  man 
das  Gemenge  mit  Kalilauge , oder  am  besten  man  behandelt  es 
mit  erwärmtem  Schwefelalkohol  (Schwefelkohlenstoff),  trennt 
den  gelösten  Schwefel  von  der  Kohle  durch  Filtriren  auf  die 
vorbeschriebene  Art,  und  durch  gutes  Nachwaschen  mit  Wasser 
bei  angewendetcr  Kalilauge,  oder  mit  erwärmtem  Schwefelai- 
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kohol,  wenn  dieser  gebraucht  wurde.  Nach  dem  scharfen  Trock- 
nen des  Filters  wiegt  man  die  Kohle  auf  selbem,  und  erhält 
durch  äubtraction  die  Menge  des  Schwefels.  . ' 

Wenn  grosse  Genauigkeit  gewünscht  wird,  so  darf  man 
sioh  nicht  durch  Snbtrahiren  die  Menge  eines  Bestandtheiles  bei- 
stimmen, sondern  es  muss  der  Salpeter  durch  Abdampfen  und 
Erhitzen  bis  zum  Schmelzen  dargcstellt  und  gewogen  werden. 
Der  Schwefelgehalt  wird  dann  ermittelt,  indem  man  bei  ange- 
wendeter Kalilösung  die  erhaltene  Lösung  vorsichtig  abdnmpft, 
Salpeter  zumengt,  bis  zum  Glühen  erhitzt,  in  Wasser  löset,  mit. 
Salpetersäure  neutralisirt , durch  salpetersaure  Barytlösung  die 
gebildete  Schwefelsäure  fällt,  den  Niederschlag  abfiltrirt , trock- 
net, glüht  und  0‘187  dessen  Gewichts  als  Schwefel  in  Rechnung 
bringt.  Weit  schneller  und  genauer  erhält  man  den  Schwefelgei 
halt  bei  Anwendung  von  Schwefelalkohol,  welchen  man  nach 
gelöstem  Schwefel  aus  einer  kleinen  Glasretojte  im  Wasser- 
bade langsam  abdestillirt,  den  zuriickbleibenden  Schwefel  in  der 
Retorte  schmilzt  und  wiegt.  — Eine  gute  Analyse  darf  bei  Sum- 
mirung  der  einzelnen  Bestandtlieile  mir  um  0 005  der  angewen- 
deten Pulvermenge  abweichen. 

Zur  schnellem  und  bequemem  Ausmittelung  des  Salpeter- 
gelialtes  ist  die  vom  k.  k.  Hm.  ArtilL  - Oberlieutenant  B e c k e r 
angegebene,  seitdem  in  der  k.  •bairischen  Artillerie  eingeführte 
Prüfung  mit  dem  Pulveraräometer  ihrer  Verlässlichkeit 
wegen  besonders  empfehlenswert!».  400  Grane  des  zu  untersu- 
chenden Pulvers  werden  in  1 Pf.  heissen  Regen-  oder  Brunnen- 
wassers, von  welchem  Letztem  jedoch  früher  das  speci fische 
Gewicht  mittelst  des  Pulveraräometers  zur  Berichtigung  der  An- 
gaben untersucht  ist,  aufgelöst,  auf  14°  R.  abgekühlt,  und  der» 
durch’s  Verdampfen  entstandene  Gewichtsverlust  durch  Zusatz 
von  Wasser  ersetzt.  Die  flltrirte  Lösung  wird  mit' dem  Pnlver- 
aräometer  untersucht;  dieses  ist  so  eingerichtet,  dass  jeder 
Grad  Vi  Protent  Salpetergehalt  in  Pulver  anzeigt,  welches  nach 
dem  obigen  Verhältnisse  in  Wasser  gelöst  ist,  so  dass  man  nur 
nöthig  hat,  seine  Angabe  mit  20  zu  mnltipliciren , um  den  Pro>- 
centengehalt  des  Pulvers  an  Salpeter  zu  erhalten.  (Jahrbücher 
des  poiitechnischen  Instituts  B.  17.) 
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Salpeter. 

<2? 

«4 

* 

JZ 

u 

Cß 

Hoble, 

* 

Nach  den  ältesten  deutschen  Manuscripten,  als 

man  es  .noch  nicht  körnte,  zum  besten  • • • 

66% 

uv« 

22%. 

„ starkem  • • 

62  y. 

12% 

25 

„ gemeinen  • 

57% 

14% 

28% 

Deutscher  Satz  nach  Michael  Mieth  16&lt  . • - 

75 

9 

16 

Englisches  Kriegspulver . . 

75 

10 

15 

„ Pulver  von  Dartford . . 

75 

8 

17 

» » „ Tunbridge 

76 

9V2 

Wz 

n „ * „ Hounslow • • 

78 

8 

14 

Französisches  Kriegspulver  • • 

75 

12% 

12% 

„ Jagdpulver  von  Stampfmrihlen  • 

• 78 

10 

12 

>»*  _ ,,  ,,  Angouleme  und 

• 

le  Bouchet  • • • 

80 

10 

14 

,,  rundes  Pulver  v.  Essonne  ehemals 

74 

10 

16 

„ Sprengpulver 

62 

20 

18 

,,  Handelspulver • • 

62 

18 

20 

Schwedisches  Pulver 

75 

9 

16 

Berner  Pulver  • • , 

76 

10 

14 

Preussisches  Pulver,  neues  Verhältniss  .... 

75 

11% 

CO 

„ ,,  altes  ,,  .... 

75 

10 

15 

Russisches  Pulver  * ...* 

75 

10 

15 

Nach  chemischen  Grundsätzen  Zusammengesetz- 

tes  Pulver |74"65 

11-9  : 

13*45- 
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Eingeführte  Laborirsätze. 


Die  hier  folgend  angegebenen  Quantitäten  der  Sätze  bilden 
eine  Satzmasse,  auf  welche  sich  später  bezogen  wird. 


a» 

« 

4» 

CU 

3 

i 

• c 

— <U 

Brandröhrensätze: 

* 

ja 

c n 

Pfund. 

Ä o* 

„ No.  1 zu  8 und  6pf.  Hohlkugeln  • • • 

8 

4 

7 

„ No.  2 „ 7, 10,30, 60pf.  Gran.  u.  Bomb. 

4 

2 

7 

„ No.  3 „ denselb.  langsam  brennender 

8 

3 

6 

„ No.  4 „ „ „ „ 

10 

33A 

*5/* 

„ No.  5 „ P&arden  * • 

„ mit  schwach  sichtbarer  Flamme  bren- 

2 

1 

15/l« 

. _ nender: 9 Ziegelmehl 

Brandeisatz  mit  3 Maass  30gr.  Weingeist 

2 

* 

10 

angemacht 

4 

1 

11 

Lichteisatz.  48  Pf.  Salpeter,  8 Pf.  Schwefel,  8 Pf.  Anti- 
nionium,  12  Pf.  Mehlpulver.  Wird  mit  5 Pf.  Leinöl  befeuchtet. 


Leuchtsatz.  52  Pf.  in  Wachs  gerösteter  Salpeter  (auf  12 
Theile  Salpeter  1 Tlieil  Wachs),  18  Pf.  Schwefel,  8 Pf.  Antl- 
monium , 2 Pf.  iu  Salpeter  geröstete  Sägspäne  (2  Th.  Salpeter, 
1 Th.  Sägspäne).  * 

Brandzeug.  Zum  Schmelzer^:  28 Pf. Schwefel,  56 Pf. Harz, 
7 Pf.  Terpentin ; zum  Satze:  19  Pf.  Salpeter,  42  Pf.  Antimo- 
nium,  140  Pf.  Musketenpulver , 2 Pf.  faule  Stupinen.  10  Pf.  Un- 
schlitt  zum  Schmieren  der  Instrumente.  (Diese  Masse  wird  in 
4 Theilen  zu  731/»  Pf.  bearbeitet.)  Zu  den  faulen  Stupinen 
wird  1 Pf.  reiner  Hanf  oder  Flachswerg  in  Lauge  von  6 Pf.  ver- 
dorbenem Pulver  gebeizt. 


*)  Vormal«  war  dieser  Satz  : 50  Pf.  gerösteter  Salpeter  (auf  24  Pf.  Sal- 
peter 1 Pf.  Waeha),  18  Pf.  Schwefel,  8 Pf.  Antlmonium  , 8 Pf.  ge- 
röstete Sagspäne,  3 Pf.  Mehlpulrer.  Im  Jahre  1818  wurde  folgende«, 
I.  J.  1828  wieder  abgeachaffiea,  Verhältniaa  zuerst  angewendet:  56  Pf. 
in  Wachs  gerösteter  Salpeter  (6  Tb.  Salpeter,  1 Th.  Wachs),  12  Pf. 
Schwefel,  8 Pf.  Autiinouiuin,  5 Pf.  geröstete  Sagspäne. 
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Aufloderungssatz:  12  Pf.  Salpeter,  3 Pfv Schwefel, 
4 Pf.  Antlmonium. 

Geschmelzter  Zeug:  zum  Schmelzen  56  Pf.  ^Schwefel ; 
zum  Satz:  48  Pf.  Salpeter,  ,16  Pf.  Antimonium,  4 Pf.  Musketen- 
pulver, 1 Pf.  weisse  Stupinen ; % Pf.  Unschlitt*  zum  Schmieren 
der  Instrumente.  (Diese  Masse  wird  in  3 Theilen  zu  41%  Pf. 
geschmolzen,  und  gibt  120  Pf.  geschmelzten  Zeug.)  Zu  10  Pf. 
Stupinen  werden  83  Pf.  Baumwolle  in  Lauge , von  17  Pf.  Salpe- 
ter in  12‘7  Maass  Essig,  gebeizt. 

Signalraketensatz.  48  Pf.  Salpeter,  8 Pf.  Schwefel, 
7 Pf.  Mehlpulver,  15  Pf.  gröblich  gepulverte  Kohle. 


Farbenfeuer. 

Weisses  Feuer:  24  Pf.  Salpeter,  7 Pf.  Schwefel,  4 Pf. 
rother  Arsenik;  oder  16  Pf.  Salpeter,  8 Pf.  Schwefel,  4 Pf.  Anti, 
monium,  2 Pf.  Mehlpulver ; oder  6‘9  Pf.  Salpeter,  2'i  Pf.  Schwe- 
fel, 1 Pf.  Mehlpulver. 

Brillantfeuer:  5 Th.  Mehlpulver,  1 Th.  gröbliches  Guss- 
eisenpulver. 

Rothes  Feuer:  100  Th.  Chlorkalischwefel  (80 Th.  Chlor- 
kali, 20  Th.  Schwefel),  30  Th.  kohlensaurer  Strontian;  oder 
100  Th.  Chlorkalischwefel,  40  Th*  Kreide  (dieses  ist  dunkel- 
rosenroth);  oder  16  Th.  Mehlpulver,  10  Th.  Kohle. 

Blaues  Feuer:  100  Th.  Chlorkalischwefel , 30  Th.  kal- 
einirter  schwefelsaurer  Kupferammoniak. 

Grünes  Feuer:  100  Th.  Chlorkalischwefel , 20  Th.  kal- 
cinirter  kohlensaurer  Baryt.  • 

Gelbes  Feuer:  100  Th.  Chlorkalischwefel , 50  Th.  kal- 
dnirtes  kohlensaures  Natron.  . 


Kitte,  Bindemittel  u.  s.  w. 

Stossplattenkitt:  4 Pf.  Braunpech , 2 Pf.  Harz  oder 
weisses  Pech,  1 Pf.  gelbes  Wachs,  2 Pf.  Terpentin,  1 Pf. 
Ziegelmehl. 

* 

Granatenverpflasterung:  4 Pf.  Leim,  3 Pf.  Roggen- 
niehl zu  einer  ziemlich  dünnflüssigen  Masse  abgekocht. 

Stärke-  oder  Mehlkleister:  2 Pf.  Stärke  oder  Rog- 
genmehl, 3 Pf.  Leim. 

Blätter-  oder  Pflaster  wichse:  2 Pf.  gelbes  Wachs, 
i Pf.  Terpentin. 
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Hanfwichse:  IPf.  gelbes  Wachs,  1 — 2 Pf.  Terpentin. 

Scharfe  Tauche:  6 Pf.  Schwefel,  80  Pf.  Harz  , 10  Pf. 
Terpentin,  * 

Pechtauche:  Braunpech  mit  10  bis  12  Procent  Unschlitt. 
* • ' • 
Vorarbeiten. 

Verkleinerung  des  Salpeters,  Schwefels  oder 
Antimoniums.  4 Mann  zum  Stossen  in  2 grossen  metallenen 
Mörsern  sammt  Zugehör,  2 Mann  zum  Sieben  (mit  1 Trommel- 
sieb mit  Boden  von  Harass , und  1 solchen  mit  Boden  von  San- 
deltaffet)  verkleinern  in  10  bis  12  Arbeitsstunden  160  bis  200  Pf. 
Mittelst  einer  Verkleinerungstonne  von  18"  Durchmesser  und  24" 
Länge  mit  6 Innenleisten,  welche  mit  20 Pf.  Materiale  und  dem 
Sfachen  Gewichte  4lth.  Bronzekugeln  oder  6lth.  Eisenschroten 
gefüllt  wird,  verkleinern  6 Mann , nebst  der  obigen  Mannschaft 
zum  Sieben,  in  10 — 12  Arbeitsstunden  300  — 860  Pf.  — Ver- 
packung in  doppelten  Pulversäcken  und  Fässern. 

Reiben  des  Meh Ipulver s:  4 Mann  (mit  4 Reib-  und  4 
Mischhölzern)  und  2 Mann  (mit  den  oben  angegebenen  Sieben) 
mahlen  in  10 — 12  Stund.  18(£ — 200  Pf.,  wozu  189 — 210  Pf.  Stuck- 
pulver gehören.  Verpackung  wie  bei  dem  andern  Materiale. 

Ab  mischen  der  Sätze:  4 Mann  wägen  und  mengen 
(mit  4 Reib-  4 Mischhölzern  und  1 Satzmischsieb  Nro.  1)  in 
10 — 12  Stunden  800 — 350  Pf.  Satz. 

Flüchtiges  tu  p inen.  Materiale  zu  *10  Pf. : 64  Pf.  ge- 
sponnene Baumwolle,  in  Lauge  Von  12‘8  Pf.  Salpeter  in  Wasser, 
welches  mit  etwas  arabischem  Gummi  versetzt  ist,  gebeizt , und 
durch  29‘4  Pf.  Mehlpulver  gezogen.  Besser  ist  es , die  Baum- 
wolle mit  Salpeterlauge , welche  das  Doppelte  des  Baumwollen- 
gewichtes Salpeter  enthält,  bis  zur  Trockenheit  zu  kochen,  dann 
in  dünnem,  mit  % des  Baum wollengewichtes  von  Gummi  ver- 
setzten Weingeist  angemachten  Meldpulverteig  zu  bcitzen , und 
zuletzt  durch  Mehlpulver  zu  ziehen.  5 Manu  erhalten  zu  dieser 
Arbeit  4 Aufwindhaspelp.  Die  Baumwolle  wird  in  13  Klafter 
lange  Stücke  gedreht,  und  zwar:  von  8 — 4facher  feiner  Wolle 
zu  8 und  6pf.,  von  8 — Sfacher  mitll.  Wolle  zu  7 und  10pf.,  und 
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von  4 — 6facher  gröblicher  Wolle  za  SO  und  60p£  Brandröhren. 
Verpackung  in  Papier. 

Geschmelzter  Zeug:  5 Mann  zum  Abmischen  des  Sat- 
zes und  Stupinenschneiden , 1 Mann  zum  Ofen,  ß Mann  zum 
Böhren  mit  8 Rührscheiten,  2 Zuträger  schmelzen  in  10 — 12  St. 
560 — 640  Pf.,  und  giessen  selben  (mittelst  10  Schaffen  für  ge- 
schmelzten Zeug)  in  Scheiben  von  20  Pf. , welche  durch  3 Mann 
abgeputzt,  gewogen,  dann  in  Pulversäcken  und  Fässern  ver- 
packt werden. 


Bleikugelgiessen. 
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löthige  Kugeln. 

Durclini.  d.  Kugeln 

in  V 

6 5V, 

III  n- 

6 11% 

in  i» 

7 3 

in  & 

7 5 
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8 1“/» 

III  IV 

8 7% 

III  IV 

9 4 

III  V 

10  3%! 

„ d.  Kugellelire 

6 7 

7 1 

7 5 

7 7 

8 4 

8 10 

9 6 

10  5 

Zahl  der  Kugeln  auf 

1 Centner-  • • • 

3210 

2610 

2300 

2240 

1608 

1335 

1090 

846 

Die  Lehrkolben  zur  Untersuchung  der  Lehren  haben  den 
Durchmesser  um  1*'  kleiner,  als  diese. 

Erfordern  iss  an  Materiale  auf  100  Ctn.  Kugelblei: 
103’5 — 105  Ctn.  Plattenhlei  oder  106  Ctn.  irreguläres  KugelMei, 
Kolophonium,  20  Pf.  Unschlitt,  Baumöl  zum  Schmieren  der  Mo- 
deln, 1 Klafter  hartes  Brennholz  oder  12  Stübich  Holzkohlen, 
100  Stück  Bleikästcn , 1000  Stück  Latten-,  2000  Stück  Schloss- 
nägel, Binderreife,  schwarze  Oelfarbe. 

Mannschaft  zum  Giessen  nach  alter  Art  auf  je- 
den Ofen:  1 Mann  zum  Feuer,  2 Mann  zum  Blcihacken  und 
Einträgen  in  den  Schmelzkessel  (1  grosse  Bleihacke,  2 hölzerne 
Schlägel , 1 Scheerzange  mit  Hebbaum) , 3 Mann  zum  Giessen, 
3 Mann  zum  Oeffnen  und  Scliliessen  der  Modeln  und  3 zum 
Zu-  und  Wegtragen  und  Einschmieren  der  Letztem  (27  Mo- 
deln , wovon  immer  V8  im  Gebrauche , 2/a  beim  Abkühlen , 8 
Guss-,  1 Schaumlöffel,  3 Hämmer,  2 Wasserschaffe),  3 Zu- 
träger der  Kugeln,  6 Mann  zum  Abzwicken  (6  Abzwickzan- 

8 * 
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gen) , 2 Mann  zum  Rollen  (1  Rollfass),  4 Mann  zum  Kalibriren 
(4  Lehren),  3 Mann  zum  Verpacken,  Abwägen,  Beschreiben. 
30  Mann  fertigen  mit  halbtägiger  Ablösung  in  12  Stund.  20—24 
Ctn.  Kugelblei.  . , 

t Zum  Ble  igi  esserf  nach  neuer  Art  auf  jeden  Ofen : 

1 Mann  zum  Feuer , 3 Mann  zum  Giessen  und  3 zum  Ausschla- 
gen der  Kugeln  (3  neben  dem  Ofen  angebrachte  Modclgestelle, 
27  Modeln,  2 Schraubenschlüssel  dazu,  4 Guss-,  1 Schaumlöffel, 

2 Anzugdörner,  7 Satzschüsseln),  2 Mann  zum  Zu-  und  Weg- 

tragen der  Kästen  und  Modeln  und  zum  Einträgen  des  Bleies 
(2  Bleihacken , 2 eiserne  Schlägeln , 2 Scheerzangen  mit  Heb- 
baum,' 1 Kralm  in  der  Nähe  des  Ofens),  2 Mann  zum  Modelab- 
külilen  und  Reinigen  (2  Wasserzuber),  4—6  Mann  zum  Ab- 
zwicken, 2 Mann  zum  Krummbiegen  der  Zaine  (9  Abzwick- 
mascliinen),  2 Zuträger  zu  diesen,  5 Mann  zum  Kalibriren 
(6  Lehren) , 4 Mann  zum  Rollen  (i  Rollfass) , Packen , Ab- 
wägen , ' Beschreiben.  Diese  28 — 80  Mann  giessen  täglich  30 
Centner.  * 

Zn  100,000  Stück  lVizöllig.  Kugelpflastern  200,  zu 
iVozöllig.  280  Ellen  rauhen  Barchent  von  28%''  Breite,  zu 
2zöllig.  515  Ellen  von  ellenbreitem.  Auf  jede  Elle  % Pfund 
Unschlitt.  — Die  Kugelpflaster  von  den  zwei  erstem  Grössen 
werden  seit  d.  J.  1838  nicht  mehr  ange&rtigl. 
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von  14*  Höhe  und  9"  halber  Breite  16  Hiilsen  für  scharfe,  20  für  blinde  Patronen,  wovon  die  erstem  2,  die 
andern  IV*  Quintei  Ladung:  erhalten,  Die  Hülsen  werden  von  solcher  Länge  gerollt,  dass  bei  scharfen  die  Höhe 
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des  über  der  Kugel  vorstehenden  Theiles  2"  2"' , bei  blinden  die 
Lichtenhöhe  2"  beträgt,  wornach  die  Rollcilinder  zu  bezeichnen 
sind.  Die  Patronen  werden  in  blaues  Naturpapier  verpackt ; es 
kommen  in  einen  Verschlag  2208  scharfe  Patronen  in  184  Pack  u. 
5 Lagen,  4 zu  86  u.  1 zu  40;  oder:  8120  blinde  in  180 Pack  u.  5 
Lagen  zu  26.  Gewicht  des  Verschlage  mit  scharfen  Patron.  154  Pf. 

Für  Cavallcrie-Karabiner  ist  die  Ladung  der  scharfen  Per- 
kussions-Patronen zu  l5/s>  für  Pistolen  zu%,  für  blinde 
Cavallerie- Patronen  zu  1 Quintel  vorläufig  festgesetzt.  Die  mit 
Stutzen  bewaffneten  Jäger  erhalten  zur  eigenen  Erzeugung  ihrer 
Perkussions  - Patronen  für  jede  1 Quintel  Scheibenpulver. 

Werden  Infanteriepatronen  in  2centn.  Pulverfässern  ver- 
packt, so  kommen 
gl  scharfen  Patron.  6000 St. in 
• e / blinden  „ 7800  „ „ 

> ( „ Cav.  „ 10560  „ „ 


Material  - Erforderniss  zu  1 00,000  Stück  Patronen  für ; 


Infan- 

Cavallerie. 

Blinde 

terie. 

Karab. 

| Stutz.  | 

Pistol. 

Inlaut.  | 

Cavall. 

Kalibermässiges  Kugel- 
blei Ctr. 

436 

436 

38-44 

43-6 

Hülsenpapier  Riess  (20 
Bucliä  24  Bog.) 

27-2  * 

272 

27-2 

1812 

18-12- 

18  12 

Packpapier  • • • Riss 

453 

4-53 

4-53 

802 

2-27 

227 

Zu  des-  (Leim  • • - Pf. 

— 

11-3 

11-3 

— 

— 

565 

senFär-Vümbraun  oder 
bung  ( Engelroth 

11-3 

11-3 



. 

5 65 

Starker  Bindfaden  (20" 
langest.)  • • • Pf. 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

Bindzwirn  • • • • Pf. 

9-4 

9-4 

9-4 

9-4 

9-4 

9-4 

Musketen-  o.  Scheiben 
pulver ....  Ctr. 

19-53* 

15-625 

9-77 

7-81 

15-625 

11-719 

Dünner  Bindfaden  • Pf. 

10 

10 

10 

10 

6 

6 

Dann : Kreide,  Zimmermannsbleistifte,  verzinnte  Rahmnägel 
(bei  Verpackung  in  Fässern),  Schlossnägel  zur  Refestigung  der 
Strangulirfäden,  Bretnägel  für  die  Packstöckel,  schwarze  OelfaAe 
zum  Beschreiben  der  Verschlage. 

*)  Für  scharfe  Perkussion  » Patronen  13'6  Riess  Papier,  15'6  Ctr.  Pulver  ; 
für  blinde  10'88  Riess  Papier  und  11’72  Ctr,  Pulrer, 


1415 


500 ) „ , . . 

r Pack  in  ein  , 

385  F,.,,«  eich,,  164 
440)  (158 
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Material-Erfordernis s zu  Kleingeicehrpatronen.  9f 

Zu  einer  wöchentlichen  Erzeugung  von  500,000 
Patronen.  * 

Zum  Papierachneiden,  Zwirnabwinden  und  Bindfadenha- 
cken: 4 Hann  (4  Papierschneidmesser,  2 Bindfadenhackmes- 
aer  nebat  Bindfadenmaaaa  und  Bleiplatte , 2 Abwindliaapeln 
oder  besser  1 Spulrad  sammt  zugehörigem  Haspel,  48  gestem- 
pelte Zwirnzeichen  oder  Spulen,  Fässer  oder  Verschlage).  Zum 
Kugelkalibriren  und  Hülsenmachen : Zu  Ersterem  4 Mann,  60 
zum  Hülsenmachen,  4 Zuträger  (die  Hülsenmacher  bilden  12 
Partien,  jede  Partie:  50  Rollcilinder , 2 Hülsenabschneidmes- 
ser,  lVa  Laborirschnitzer,  1 kleinen,  % grossen  Klippel,  16  ge- 
fütterte Bleikästen , 2 Str^ngulirknebel  u.  s.  w.).  Zum  Füllen : 
12  Mann,  2 Zuträger  (7  Mulden,  2 kleine,  1 mittl.  Satzschüs- 
sel, 12  Pulvercimente , 8 kleine  Trichter,  8 Abstreichhölzer, 

1 kleine  Wage  mit  Gewichten).  Zum  Brechen  und  Kalibriren 
der  Patronen:  18  Mann  zum  Brechen,  4 Mann  zum  Kalibriren, 

2 Zuträger  (25  Bleikästen,  bei  dem  sehr  vortheilhaften  Schüt- 
teln der  Patronen  in  den  Bleikästen  1 Schfittelrahme , 6 Leh- 
ren); zum  Packbinden:  16  Mann,  2 Zuträger  (18  Päckstöckel, 
25  Bleikästen) ; zum  Packen  2 Mann  (8  Packbreter , 8 grosse 
Klippel).  Zum  Transportiren  10  Mann.  Zu  diesen  140  Mann 
zur  Aufsicht  1 Offizier,  7 Ober-  und  Feuerwerker,  8 Korporäls. 
Eine  Partie  Hülsenmacher  fertigt  in  10 — 12  St.  6000  — 7500 
Hülsen  in  24 — 80  Kästen. — Bei  Perkussionspatronen  statt 
der  Mannschaft  zum  Brechen  88  Mann  zujii  Zündereinsetzen 
(ljSchüttelrahme,  86  Schliessstöckel,  jedes  mit  2 Holzschrauben 
befestigt),  sonst  wie  zuvor.  Gesammte  Mannschaft  zu  500,000 
Patronen  wöchentlich  beträgt  160  Mann. 
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K a r I ä I s c li  e n und  Schrotl»  ii  c li  s e n.  (Nach  «len  Bestimmungen  von  1838.) 
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Geschützpatronensäcke. 


Nach  den  Anordnungen  von  1838  sind  die  bisher  einge- 
fiihrten  8-,  1 6-,  24  und  iOlötli.  Patronen  der  7pf.  Haubitzen  und  die 
48 und601öth. Patronen  der  lOpf.  abgeschafft,  und  statt  deren  die 
18-,  20  und  32-,  dann  die  24-,  36und541öth.  Patronen  eingeföhrt. — 
Die  leinenen  Patronensäcke  der  7pf. Haubitzen  werden  so 
w ie  die  leinenen  3pf. , die  zur  lOpf.  Haubitze  gleich  den  6pf.  er- 
zeugt. — Die  Säcke  für  12pf.  Hohlkugel-Patronen  sind 
jenen  lör  gewöhnliche  Patronen  gleich. 
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JJ.  Laioratorium. 


S **5 
c — 

g -1  3 3 3 3 
3 
— 
n * 


a o 


r.  * 

s^r 


o jsc^st^o  Jo  ~ < 

h:« 

S{5;  ;3  2 ' 

o ~ Er  5 — 
= ^pTs*  S.  5r  5 2. 

^r*SC:#  «“'S*  s 

. g.  . . 


OOCOClOtOOOMOOCü 


CO  ►— • Ol 

ooooowoq^woow 
•^cö^cScri-sicnöiOH^cncriGC 
CD  CJ  tD  CD  Ci  ►*  C*  CD 


»ß*  M-4 

CrfrOOOCCWO^ifrOOCD 
röciO>CDCDy»i'*dsÄt«,*ötö 
maw  cc  oo  ci  co  to 


o *c*  o 

oc^OH»^»-^<ioroa»^Hi»p 
^ 6 üb  4i-  ►-*  to  CO  IÖ  f\j  o 

O CC«J  »J  ►*  CD  CO  05  Ol 


C C>  Hf  S?  »—  © CO  ® M»  »■*  5 

•ß*  tÖ  CD  CD  CD 

CD  ÖDCÜW  O 00  CC  W W 


C5  «sl  M»  H* 

Occ»>frott(0«JO>6‘OrotocD 

CI  C5  *ß-  «ß-  W H CC  M N"  *4 

45-  to  to  to  hojmccoo 


h-  WCaü'WiP'OCOWü'i^W 
Ol  Ci  *5*  rf5*  CJ’  »W  t—  «ß* 


CO  *C* 

coqoocoiooMwqow 

M»  U?  CT)  C>  to  tO  Ö © cÄ  CÖ  05 
«*J  ü"l  C50»C04!*CO 


tO  ►*  tß" 

OMpOO^WO-MOOie- 

*—  üi«c-ciocni^©>-^©cSc:<jD 
0>  ►—  CO  CO  L>3  i*  4C" 


.82 


OHWOOOl 
CD  «Jt-H*  9i**  IOOCD 


** 

2 *T3 

2 **> 


Ci 


^ 3 


(•  __ 
3 — 
• P 
C 


> ~ 


»al  « rt 

s >$=•  a* 

e>  0« 

ST  o rt 

2 ° = 

g-  * s 

1 — 3 ** 

1 Zf  51 

H S °2. 

2»  /-s  s 

CT  «o  =• 

»»  H*- 

g-  3 5 

2 ä ß> 

b ?:  oo 

«•  5-  ° 

QD  rt  c 

N 5 | 

c g.  ** 

3 2 o 

> 5 33 

M = as: 

*-  rt  rt 

05  — I*’" 

«-►  5* 

M ©-  C- 

I*.  rt  rt 

M*  rt  rt 


< 

O 

3 


O 

o 

►d 

& 

(-» 

"t 

o 

B 

« 

B 

QD 

Pt 

rt 

*■ 

® 

B 


e 

s 

a- 

rt 

s 


2.  o j 

~ QFQ  —* 


Ausserdem  wird  zum  Nähen  der  Patronensäcke  gelbes  Wachs  Vio  des  Gewichts  des  Zwirns,  ?.ilnt 
Zeichnen  auf  lOOOStück  VioPf.  Röthel  bcuölhigt.  — 1 Manu  zeichnet  5 — 600  Säcke  in  10 — 12Stundcn;  auf 
6 M.  welche  abzeichncn,  1 M.  zuin  Spalten  und  Heften  der  Säcke  in  Buschen. von  100  Stück,  5 M.  zum 
Ausschneiden,  1 zumRölhelschneidcn.  Statt  des  Zeichnens  ist  es  vortheilhafter,  die  Säcke  mit  einem  Druck- 
muster zu  drucken  (wozu  auf  2 Druckmuster  1 Farbpolster,  1 elastische  Farbwalze  oder  2 Druckerballen 
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Patronensäcke  zu  blinden  Exercirpatronen  für 
, Feldgeschütz. 


3 u.7 

6 

12pf. 

Zum  Firniss  : 

3 u.  7|  6 

12pf. 

Grundanstrich  Pf. 

5-5 

5-8 

84 

Leinöl  • • • • Pf« 

14  5 

19 

30 

Hieiu'-  Bolus  • „ 

0-5 

06 

086 

Sllbergliitte  . „ 

0 68 

0 89 

1-4 

Tischlerleim  „ 

0-54 

067 

0-97 

Eisenvitriol  . „ 

068 

0-89 

1-4 

Roegenmehl  » 

246 

316 

4-58 

od.  Zinkvitriol  „ 

0-45 

0-59 

0-94 

Hiezu  kommt  weder  Wermuthkraut 

Terpentinöl  • „ 

0-15 

0-19 

0-24 

noch  Kolloquinteii. 

Engelroth  . • „ 

16 

25 

38 

Wenn  der  Firniss  in  Kesseln  gesotten  wird , wird  auf  jedes 
Pf.  Leinöl  nur  0 0352  Pf.  Silberglätte  und  eben  so  viel  Eisenvi- 
triol oder  statt  letzterem  0'0234Zinkvilriol  angetragen. — Ausser- 
dem : Holz  oder  Holzkohlen  zum  Kochen  des  Grundanstrichs. 

Die  Patronensäcke  für  die  80pf.  Granatkanone 
erhalten  keinen  Anstrich. 

Zum  Heften  der  Säcke  in  Buschen  von  25  Stück  zu  1000 
Säcken  0 06  Pf.  dünner  Bindfaden  in  23"  langen  Stücken. 

Zum  Kochen  des  Grundanstrichs:  1 Kessel,  2 Rührscheite, 
Wasserzuber  u.  Schaffe,  1 Faschinenmesser  z.  Wermuthhaeken, 
1 Mörser  s.  Zugehör  u.  s.  w.  1 Mann  grnndirt  täglich  190  der 
grösseren,  250  der  kleinern  Säcke;  auf  16  Grundirer  4 M.  zuui 
Anstreichen  mit  Wermuthvvasser,  4 M.  z.  Aufschlagen  der  Säcke, 
4 M.  z.  Zu-  u.  Wegtragen  u.  Abnehmen  der  Säcke  vom  Cilinder, 
1 M.  z.  Anfädeln  auf  die  Tragstangen,  2 M.  z.  Tragen  der  Säcke 
z.  Troekenraume,  2 M.  z.  Auf  hängen  ders.  (kupf.  u.  irdene  Weid- 
linge, Grundirbürsten,.Borstpinseln,  Spateln,  8 gespaltene  Pa- 
trunencilinder  für  jeden  Grundirer , Tragstangen  u.  s.  w.) 

Zum  Firnisssieden : 1 Mörser-,  1 Trommelsieb  v.  Harass  zur 
Zerkleinerung  der  Glätte  und  des  kalcinirten  Vitriols , 6 kupf. 
grosse  Töpfe  z.  Sieden,  statt  Letzteren  besser:  1 kupf.  Kessel  im 
Ofen  eingesetzt.  IM.  reibt  15 — 20 Pf. Bleiweiss,  zu  6 solch.  1 Zu- 
träger (Reibsteine  s.  Laufern  u.  Spateln,  Weidlinge  z.  Einwei- 
chen des  Bleiweisses  u.  Abrühren  der  Farbe,  Rührspateln);  1 M. 
streicht  täglich  130 — 170Säeke  m.  Firnissfarbe  an,  auf  24  Anstrei- 
cher 4 M.  z.  Aufschlagen  der  Säcke  auf  die  Cilinder,  4 M.  z.  Zu-u. 
Wegtragenlu.  Abnehmen  v.  den  Cilindern,  die  übrigen  wie  beim 
Grundiren.  (Auf  2 Anstreicher  5 Cilinder,  5 Borstpinseln,  Weid- 
linge, Spateln,  Flaschen  für  das  Terpentinöl  u.  s.  w.) 

Der  Grundanstrich  trocknet  in  3 — 6,  die  Firnissfarbe  in  21 — 
30  Tagen.  In  Fällen,  wo  Abkürzung  der  letztem  Trockenzeit  nö- 
thig  ist,  wird  auf  jedes  Pfund  Bleiweiss  der  Firnissfarbe  V5t  Lotb 
Bleizucker  zugesetzt. 

Zum  Ausrichten  der  getrockneten  Säcke:  1 M.  täglich  auf 
5 — 600  Stück , 1 M.  z.  Heften  in  Buschen  von  25  Stück , auf  3 
Ausrichter  1 M.  z.  Abnehmen  der  Säcke  vom  Trockengestelle, 
1 Zuträger  (Ausrichtspateln,  Ahlen,  Huternadeln,  Scheeren, 
grosse  Pressen). 

9 * 
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Patronen  für  Feldgeschütz. 
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Sonstiges  Materiale:  Kugel-  oder  Kartätschenbücbsen , Pa- 
troneusäcke  (fi'ir  scharfe  Patronen  l1/»  Procent  mehr),  Schmelz- 
tiegel,  Uelfarbe. 

Für  12pf.  Hohlkugelpatronen  ist:  Ladung  1 Pf.  20Lth.,  der 
Bedarf  zu  1000  Stück  an  Sluckpulver  16  25  Centuer,  an  starkem 
Bindfaden  7‘81  Pf.  — Die  Ladung  der  Salutir patronen  ist 
der  für  Kugelpatronen  gleich;  jene  der  blinden  Exercirpatro- 
nen  sind:  für  8Pfd.  und  7pf.  Haubitzen  % Pf.,  für  6Pfd.  1,  für 
12Pfd.  iVzPf.}  an  niittl.  Bindfaden  für  1000 Stück  derselb.  1'56P£. 


•j  Je  nachdem  mit  9 oder  6läth-  Schroten  bei  6pf.  Patr..  mit  3 od.  6 od. 
32löth.  bei  12pf.  Patr.,  mit  6 od.  18lttth.  bei  18p f.  Patronen. 
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\ 

Patronen  för  Batteriegeschütz. 
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1 18  | 

24 

1 6 1 
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1 18  1 

30 
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tronenlehre  . . . 
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4 5 16 
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Ladung  für  Kugeln 

u«  Kartätschen  Pf. 

4 

5% 

7 

2 

4 
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7 

Materialezu  1000  Stück. 

Stuckpulver  Ctnr. 
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20 
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25 

36-3 

42  5 

15-6 

25 

36  3 

— 
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2 03 
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17-5 

faden  ( mlttlern  „ 

— 

— 

— 1 

1-56 

— 

t 

Patronensäcke  nach  der  Zahl  der  Patronen,  kleines  Materiale 
wie  bei  Feldgeschützpatronen. 


Zu  den  Patronen  für  30pf.  Granatkanonen:  Pap- 
pendeckelscheiben von  5"  1 1"' Durchmesser , und  Patronenspie- 
gel von  gleichem  Durchmesser,  3"  6"'  Höhe,  und  mit  einer 
eingedrehten  Sieke.  Diese  Patronen  müssen  wenigstens  12'' 
lang  seyn,  und  werden  wie  Kartätschenpatronen  für  Feld- 
geschütz gebunden. 

2 Mann  binden  täglich  440  Stück  d.  1 , 400  d.  8,  360  d.  6, 
280  d.  12,  200  d.  18pf.  scharfen,  oder  S00  Stück  blinde  Patronen 
(Bindknebel,  Schnitzer,  Lehrkammern  bei  den  grössten  Mörser- 
patronen). Auf  10  M.  welche  binden , 5 M.  z.  Kugelpiitzen  und 
Kalibriren  (die  Anwendung  eines  Kugeltroges  für  erstere  Arbeit 
verkürzt  bei  6 u.  12pf.  Kugeln  die  Arbeitszeit  auf  Vs  der  gewöhn- 
lichen), 3 M.  z.  Säckeausrichten  (Ausrichtspateln,  gespaltene 
Palrouencilinder,  kleine  Klippeln),  8 M.  oder  1 Partie  z.  Füllen 
(Wageu.  Gewichte,  Pulverciinente,  kupf.  Fülltrichter,  Abstreich- 
holz, Bleikästen),  10  M.  z.  Patronenklopfeu  (Handleder),  1 M.  z. 
Kühhaarklopfen,  IM.  z.  Spiegelmachen,  IM.  z.  Spiegeleinsetzen, 
4 M.  zu  2 Partien  z.  Kugel-  o.  Büchsenansetzen  (Kugel-  o.  Kar- 
tätschenansetzer,  mittl.  Klippel),  1 M.  z.  Patronenkalibriren,  5 M. 
z.  Einpacken  in  Verschlage  (Packspateln),  4 Zuträger.  Diese  48  M. 
fertigen  wöchentlich  12,000  Stück  Spf.,  10,800  d.  6-,  8400  d.  12pf. 
scharfen  Patronen. 

ln  2centn.  Pulverfässer  werden 

von  3,  6,  12.  18,  24pf.  blinden  Patr.,  gefüllt 

»itPf.  1,  2,  51/,,  7 verpackt. 

Stück  126—130, 86—90,  54—56, 40—43, 27—29, 20—21, 

Grösste  Patronenlänge  für 
7,  lOpf.Haub.,  10,  30,  60pf.Borob.-,  60pf,Stein-,  6pf.  Möraer 

€*11%,"’,  7"  6’/,,'",  3"  5'",  4"  11"',  6"2Vjj"'.  7,r  11%,'",  2"  2V,'". 
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Anmerkungen  zur  vorhergehenden  Tafel.  Die 
Brandröhren  für  SOpf.  Granaten  sind  5"  5*  lang,  oben 
auf  1"  5'"  Länge  mit  Gewinden  von  1"  3%"  Durchmesser  und 
der  Höhe  derer  des  Kerns  Nro.  1 versehen ; der  übrige  Theil 
ist  oben  1'  1"  unten  10“  stark.  Ihr  Zehrloch  bat  keine  Erwei- 
terung, ist  4'  11"  lang  und  so  weit  als  das  der  SOpf.  Bomben- 
brandröhren. An  der  obern  Fläche  des  Kopfes  ist  keine  Mu- 
schel, jedoch  sind  zwei  cilindrische  Vertiefungen  zum  Eingrei- 
fen des  Schlüssels  beim  Einschrauben  angebracht  Diese  Brand- 
röhren werden  mit  Mehlpulver  mittelst  dem  zum  Schlagen 
der  7pf.  Leuchtkugeln  bestimmten  Klippel,  von  26/32  Pf-  Gewicht, 
geschlagen. 

Alle  Brandröhren  sind  von  trockenem  Weissbuchenholz  ge- 
dreht. Ihre  Brenndauer  Ist  für  8"  Länge  bei  dem  Satze  Nro.  1 
30,  Nro.  2 28,  Nro.  8 84,  Nro.  4 53,  mit  Mehlpulver  SO  Sekun- 
den. — Die  Stupinen  sind  für  3pf.  3',  für  6p f.  4",  für  12-,  18- 
und  7pf.  5',  für  lOpf.  5V2’,  für  SOpf.  T,  für  60pf.  8"  lang  zu 
schneiden.  Leere  Brandröhren  werden  vorräthig  genommen  von 
3 und  6pf.  10,  von  7 und  fOpf.  8,  von  80  und  GOpf.  5 Procent 

Auf  12  Mann  zum  Brandröhrenschlagen  (SatzschafTe  und 
Mulden,  kleine  Satzschüsseln,  Schlagstöcke  zu  30  und  60pf.  oder 
lange  Pfostenbänke  nyt  8 Löchern  und  Untersatzkästchen  von 
Pappe  für  die  kleinern  Brandröhren,  Satzschaufeln,  für  jeden 
Mann  2 lange  2 kurze  Setzer  und  1 Klippel) , 3 M.  zum  Satz« 
mischen,  Pflasterzeichnen,  Papierscheibenausschlagen  (Pflaster- 
musterscheiben , Papierdurchschiäge  u.  s.  w.) , 3 M.  zum  Ver- 
pflastern , Zubereiten  der  Pflasterwichse  und  zum  Einpacken  der 
Brandröhren  (letzteres  in  Fässern  mit  Packwerg). 
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Ausserdem:  Kalibermässige  Hohlkörper,  Mehlpulver  zum  Heizen  des  geschmelzten  Zeuges,  an 
geschlagenen  Brandröhren  1040  Stück,  Kreide,  Rötliel,  Schmelzliegei,  Packwerg,  Holz  oder  Holz- 
kohlen, Lunletikräuze. 
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Füllen  der  Hohlyeschosse . 

1 Mann  hackt  täglich  16  bis20Pf.  geschmelzten  Zeug;  auf  4 
solche  1 Mann  zum  Beizen  und  Zutragen  (Bleikästen,  Schnitzer, 
mittl.  Klippein,  Mulden,  Pulverschaffe,  Wasserschaff,  Satzlöf- 
feln,  Rührscheite  u.  s.  w.);  1 Mann  richtet  täglich  40 — 60  Brand- 
röhren ein,  auf  10  solche  3 Zuträger,  9.  zum  Abschneiden  der 
Brandröhren  (Brandröhrenlängenmaass , Brandröhrensägen,  Lun- 
tenkränze, Schnitzer,  flache  Holzraspeln  u.  s.  w.),  ferner  auf  10 
Brandröhreneinrichter:  1 Partie  Füller  von  3 Mann,  1 Mann 
zum  Vorrichten  und  Abwägen  des  geschmelzten  Zeugs,  3 Zu- 
träger (Wage  und  Gewichte,  Satzschüsseln  zu  den  geschmelzten 
Zeugportionen,  Luntenkränze,  Pulverschaffe,  Satzmulden,  Gra- 
natfülltrichter,  Einsatzcimente , Pulverumrührspateln,  Bomben- 
haken, Hebbäume).  Auf  1 Partie  Füller:  5 Mann  zum  Brand- 
röhreneinsetzen und  eben  so  viel  Zuträger  (Bleikästen,  Lunten- 
kränze, Schnitzer,  Pulverumrührspateln,  Wichsstreichspateln, 
Brandröhren,  Kapellen  und  Klippein;  statt  letzteren  viel  vor- 
teilhafter und  weniger  gefährlich,  1 Brandröhreneinsetzpresse, 
welche  im  Notfälle  mit  1 mittlern  Wagenwinde  und  1 durch 
Bolzen  verstärkten  Rahme  hergestellt  werden  kann),  6 Mann  z. 
Verpflastern,  IM.  z.Vorrichten  d.  Verpflasterungsmasse,  4 Zuträger 
(i  kupf.  Topf,  Wasserschaff,  Rührscheite,  Rührspateln,  Luntenkrän- 
ze), 3 Mann  zum  Zeichnen  und  Ausschneiden  der  Pflasterscheiben, 
2 Mann  zur  Anfertigung  der  Hanfwichsfäden  (Scheibenmuster, 
Röthel,  Scheeren,  kupf.  und  eiserne  Pfannen , Tragstangen  flir 
Patronensäcke  zum  Auf  hängen  der  Wichsfäden),  6 — 8 Mann  zum 
Putzen  und  Kalibriren  der  Hohlkörper  (eiserne  Mörser,  Lehren, 
Granaten-  oder  Bombenkratzer  u.  s.  w.);  16 — 18  Mann'  tauchen 
in  10 — 12  Stunden  4000 — 6000  Hohlkörper  und  verpacken  sie, 
hiezu  1 Mann  zum  Feuer,  4 Zuträger  (2  kupf.  oder  eiserne 
Tauchkesseln,  Dreifuss,  Kränze  und  Tragstange  hiezu,  Schaum  - 
löffel, Rührscheite,  Sägspänsieb). 

Die  Brandröhren  der  kleinern  Hohlkugeln  werden  besser 
mit  Werg  und  Pappe  als  mit  Hanfwichsfäden  eingesetzt.  Zum 
Schiess  en  der  7pf.  Granaten  aus  24Pfd.  werden  die 
Erstem  in  hölzerne  Spiegel  von  5V3"  Durchmesser,  s/n"  Dicke 
in  der  Axe  und  25/12"  Höhe,  in  welchen  die  Aushöhlung  nach 
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dem  Halbmesser  der  Granate  gestaltet  ist,  mit  breiten  Kreuz- 
blechbändern durch  12 — 16  Rahmnägel  befestigt.  Die  4 Streifen 
der  Kreuzbänder  sind  an  einen  Blecbring  genietet,  welcher  die 
Brandröhre  der  central  eingespiegelten  Granate  umgibt.  Für 
80p f.  Granaten  wird  die  Braudröhre  durch  seitwärts  Anboh- 
ren auf  10  Sekunden  Brenndauer  tempirt,  ihr  Gewinde  mit  Hanf- 
wichsfäden umwickelt,  mit  dem  Schlüssel  in  die  Granate  ganz 
eingeschraubt,  Stupinen  von  8'  Länge  mit  Mehlpulver  einge- 
schlagen, mit  Papierscheiben  bedeckt,  die  Granate  verpflastert, 
getaucht  und  mit  dem  blechernen  Kreuzbande  so  in  den  Granaten- 
spiegel befestigt,  dass  die  Brandröhre  in  dessen  Axe  zu  liegen 
kommt.  Der  Spiegel  ist  von  weichem  Holze,  8''  8 1/%“  im  Durch- 
messer, mit  1 V2"  hohem  konischen  Absatz,  dessen  kleinerer 
Durchmesser  V 8V3'"  ist ; die  Granate  greift  2"  10'"  tief  in  den 
im  Ganzen  4*  5'*  hohen  Spiegel.  Ein  zollbreiter  Biecliring  ist  zu 
seiner  'Verstärkung  am  Umfange  eingelassen. 

Die  Hebspiegel  zum  Werfen  der  Hohlkugeln  und  Steine 
werden  aus  doppelt  übers  Kreuz  zusammengenagelten  Pfosten 
gedreht,  sie  sind  bei  80-,  60pf.  Bomb.-,  60pf.  Steinmörser 
in  der  Mitte  stark  8"  9'",  4"  7"  4"  3'"  f.  d.  neuer  Art  6"  6 " 

taDurctaeJ“1""  * **•  “ 3 « 5 ” - » “ ‘ 

Junten 4 10$,  6 2 5 8 ,,  „ „4  9$ 

d.Halbm.  d.  Abrund.  4 5$,  5 7$  8 6 ,,  „ „5  ?$ 

Die  Spiegel  für  Steinmörser  alter  Art  sind  ob.  9%"  hoch  cilindrisch. 

Zu  1000  Stück  Luntenkränzen: 


7,  10,  80,  60pf. 

Lunten  2 90,  3-3,  109,  145  Ctn. 
in  Stücken  von  1‘29,  1'47,  4‘9,  6 Klaftern, 
lVi  Pfund  dünnen  Bindfaden  und  10‘5,  11*5,  — — Pf.  Reb- 

schnüre  in  60  und  66"  langen  Stücken.  Die  Seele  wird  über 
8 und  6pf.  Patronencilinder  gebildet;  man  untersucht  die  Kränze 
mit  der  Granatenlehre. 
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Leuchtkugeln,  Feuerballen. 


7 

10 

30 

60 

pfiind. 

| Leuchtkugeln.  | 

Feuerballen. 

« /// 

" III 

ii  in 

II  III 

Das  Blattmuster  zum  Sack  ist  lang 

8 6 

9 6 

13  4 

15  6 

yy  yy  ff  ff  ff 

5 7»/2 

6 3*4 

9 4 

11  6 

DieStossplatteistobenwe.it-  • • 

3 9 

4 — 

6 8 

8 6 

„ „ „ in  der  Milte  tief 

1 2 

i 3 

1 10 

2 4 

„ „ hat  zuiii  Halbmesser  d. 

innern  Rundung  • • • 

2 1*4 

2 2% 

3 11*4 

5 *4 

Der  Schnürring  ist  im  Lichten  weit 

2 3 

2 3 

2 6 

2 9 

„ „ „ stark  .... 

— 3 

— 3 

— 3 

— 4 

Die  Sclmürleine  ist  stark  • • • • 

— 2*4 

— 2*4 

- 3*4 

- 4*4 

„ „ „ lang.  • Klftr. 

7 

7 

14*4 

18 

„ „ wiegt  •••  Pf. 

34 

34 

2*4 

*y* 

Zahl  der  Rippen  oder  Augen  der 
Schnürung  

7 

7 

9 

12 

Gewicht  des  gefüllten  Sacks  s. 

Schlagring  • • • Pf. 

*Vs 

6*4 

20*4 

Sl*/* 

„ „ fertigen  Körpers  „ 

6*4 

8 

32*4 

52*/4 

Materiale  zu  lOOKörpern. 
Doppelzwillich  zum  Sacke  Ellen 

52 

70 

170 

233 

Dessen  Breite Zoll 

34*4 

32*4 

29 

34% 

Blätterwichse  „ „ Pf. 

1875 

25'5 

46-8 

609 

Fein.  Välibindfad.  „ „ „ 

25 

313 

4-69 

7-81 

Leuchtsatzmassen „ 

5-92 

6-54 

23-97 

3923 

Mordschläge,  wovon  Va  kurze  • • 

— 

— 

900 

1200 

Stossplattenkittinassen 

1-4 

1’55 

7-5 

125 

Aufloderungssatzmassen  • - • ■ 

0175 

0175 

03 

0-75 

Flucht.  Stupinen Pf. 

0-66 

075 

0-8 

09 

„ „ in  Stück.  v.Zoll  Läng. 

9 

12 

15 

18 

„ ) Braunpech  mit  */io  Ln- 

T wiche  \ ,.  ' ■ • Pf 

J Sag;spane „ 

81  . 

111-3 

242 

440 

20 

25 

45 

80 

Sonstiges  Materiale:  Für  jeden  Körper  1 Schnürring,  1 
Leine  (mit  4 Procent  Vorrath) , 1 Slossplatte , 1 zwillichenes 
Aufloderungspflaster  im  Durchmea.«2*4'  für  7 und  lOPfd.,  2*4' 
flirSOPfd. , 3*4'  für  60Pfd.,  Mehlpulver  zur  AuTloderung;  für 
Feuerballen  1 gefüllte  adjustirte  Spf.  Hohlkugel ; zum  Laden  der 
Mordschläge,  Musketenpulver  für  jede  Ladung  1 Quintei,  l*4Iöth. 
Bleikugeln ; endlich  Brennholz  oder  Holzkohlen  u.  s.  v>. 
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Eine  7pf.  Granate,  oder  eine  mit  5 Löchern  versehene 
7pf.  eiserne  Leuchtkugel  fasst  8%,  eine  30pf.  Bombe  71/»  Pf. 
Leuchtsatz.  Die  oftmalige  Verwendung  eines  und  desselben 
Körpers  dieser  Art,  welche  bei  den  Schiessübungen  gesche- 
hen könnte , ist  des  Zerspringens  derselben  beim  Gebrauche 
wegen,  gefährlich. 

1 Mann  näht  täglich  6 — 8 7pf.,  5—7  10pf.,  4 — 6 80pf.,  8 — 4 
60pf.  Säcke;  auf  8 solche  M.  1 Mann  zum  Zeichnen,  2 zum  Zu- 
schneiden, 1 zum  Wichskochen,  1 zum  Anstreichen  mit  Wichse, 

1 Mann  zum  Zusammenwichsen , 1 Mann  zum  Verzeichnen  der 
Nahtlinie  auf  die  fertigen  Blätter,  2 Mann  zum  Umwenden  der 
genähten  Säcke.  — 8 Mann  mischen  täglich  24  Massen  Satz  für 
Leuchtkörper,  wovon  1 Mann  zum  Feuer,  3 Mann  zum  Rösten 
des  Salpeters,  4 Mann  zum  Abwägen  der  Bestandtheile  und  Mi- 
schen derselben.  — Eine  Partie  von  3 Mann  schlägt  täglich 
8—10  7pf.,  7 — 9 10pf.,  6—8  30pf.,  4—6  60pf.  Leuchtkörper;  zu 
4 Partien:  2 — 3 Mann  zum  Annähen  und  Abtrennen  der  Schlag- 
ringe, Abwägen  der  Körper,  Granateneinsetzen  und  Zunähen, 

2 Zuträger,  4 — 5 Mann  zum  Kittkochen  und  Ankitten  derStoss- 
platten.  Eine  Partie  von  2 Mann  schnürt  6 — 8 7pf.,  5 — 6 10pf., 
8 — 4 80pf. , 2 — 3 60pf.  Leuchtkörper;  auf  6 Partien  1 Zuträger. 
— Auf  4 Partien  zum  Schnüren:  1 Mann  zum  Auflodern  und 
Verpflastern,  2 Mann  zum  Einschlagen  der  Mordschläge  und 
Laden  derselben.  — Beim  Tauchen  5 Mann  zum  Feuer  und  Ofen, 
12  Mann  zum  Tauchen  und  Schlichten. 

Nach  der  Anordnung  vom  Jahre  1838  werden  die  Brand- 
kugeln nicht  mehr  angefertigt  und  die  vorhandenen  ganz  ausser 
Gebrauch  gesetzt. 

Rohrbrandein. 

Materiale  zu  10,000  Stück.  Zu  den  Hülsen:  Schilf- 
rohrstängeln von  2V2 — 3"'  Durchmesser  aus  4 — 5 i'  dicken  Fa- 
schinen (werden  in  2%"  lange  Stücke  zersägt,  welche  2% — 
2s/6'"  Dicke  haben  müssen) ; Tuclisclieerpresspapier , 19"  hoch, 
13l/2"  breit,  19  Bögen  (Durchmes.  der  Muscheln  10"',  Tiefe  3"'); 
Packpapier  15"  hoch,  9l/a"  breit,  1‘3  Buch;  Roggenmehl  0‘6Pf., 
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Tischlerleim  06  Pf.;  zur  Pirnissfarbe : Leinöl  313  Pf.,  Silber- 
glätte 0147  Pf.,  Eisenvitriol  0‘147,  oder  Zinkvitriol  0098  Pf., 
Terpentinöl  01  Pf.,  Engelroth  256  Pf.;  dann  Brennholz, 
Fischotterpinseln. 

10  Mann  sägen  täglich  20,000  Röhrchen,  3 zum  Vorrichten 
der  Stängel,  4 zum  Sortiren  und  Kalibriren  der  Röhrchen,  4 zum 
Ausbürsten , 7 zum  Beraspeln , 6 zum  Ausschlagen  und  15  zum 
Hohlschlagen  der  Muscheln,  6 zum  Zeichnen  und  Schneiden  der 
Papiermäntel.  — 6 Mann  zum  Anstecken  der  Muscheln  auf  die 
Röhrchen , 4 zum  Anpappen  der  Muscheln , 2 zum  Anstreichen 
der  Mäntel,  12  zu  deren  Befestigung,  6 Zuträger,  6 Mann  zum 
Anstreichen  der  Muscheln  mit  Firnissfarbe;  diese  Mannschaft 
fertigt  wöchentlich  120,000  Stück  Hülsen. 

Zum  Schöpfen  und  Auflodern:  fertige  Rohrbran- 
deinhülsen 11,000  Stück,  Satzmassen  1667,  wozu  5 Maass  Wein- 
geist von  80°Beaumee,  Mehlpulver  zum  Auflodern  45  07  Pf., 
Musselin  von  281/»"  Breite  30  Ellen  (die  Fleckchen  1 Va ' im  Qua- 
drat), zum  Beizen  desselben  3%  Maass  Essig  und  5 Pf.  Salpeter, 
Bindzwirn  i'88  Pf.  Zur  weitern  Ausfertigung:  Hülsen- 
papier 091  Riss.(i  Bogen  in  24  Stücke),  Packpapier  ordinaires 
0 544  Riss  (V*  Bogen  zu  10  Stück  Brandein),  dünner  Bindfaden 
1*1  Pf.  (in  Stücken  von  20"  Länge). 

4 Mann  zur  Herrichlung  der  Musselinfleckchen,  4 Mann  zum 
Bindfadenhacken,  Zwirnabwinden,  Papierschneiden,  2 Mann  zum 
Satzmischen  und  Anfeuchten , 2 Partien  zum  Schöpfen , jede  zu 
12  Manri;  hievon  1 Mann  zum  Visitiren  und  Reinigen  der  Hülsen, 
lzum  innern  Befeuchten  derselben  mit  Wasser,  6 zum  Schöpfen, 
2 zum  Bohren  der  Zehrlöcher,  1 zum  Abwischen  der  gebohrten 
Brandein,  1 Zuträger;  ferner  2 Mann  zum  Nach  visitiren  und 
Nachbohren  der  getrockneten  Brandein , 24  Mann  zum  Auflo- 
dern, 6 zum  Anbringen  der  Aufloderungspapiere , 2 Zuträger, 
8 Mann  zum  Packelbinden,  2 Mann  zum  Verpacken,  2 Zuträger. 
Diese  80  Mann  erzeugen  aus  den  fertigen  Hülsen  wöchentlich 
72,000  Stück  Rohrbrandein. 

Verpackung  der  leeren,  bemusclielten  Hülsen  zur  Abgabe 
in  die  Depots,  in  Infanterie -Verschlagen  zu  4000  Stück,  wo- 
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von  aber  nur  8800  gerechnet  und  darnach  die  Verschlage  be- 
schrieben werden.  Von  ganz  ausgefertigten  Brandein  kommen : in 
den  Infanterie -Verschlag  2240  Stück  in  224  Pack. , Gewicht  35 
Pf.;  in  2centn.  Pulverfässer  7000  Stück  in  700  Pack.,  Gewicht 
80  Pf. ; in  gewöhnliche  Brandei-  und  Lichtelkastel  240  Stück  in 
24  Pack.,  in  solche  für  Haubitzen  140  Stück  in  14  Pack. 

Zundlichte. 

Materiale  zu  10,000  Stück:  Augsburger  Grossmedian- 
papier 1087  Buch  (der  Bogen,  dessen  Höhe  16y2,  die  halbe 
Breite  IO1/«",  gibt  4 Hülsen),  10,400  Hölzchen  (5"  stark,  ü" 
lang);  zur  Pappe:  Roggenmehl  11  Pf.  oder  Stärke  14 Pf.,  Leim 
162  Pf.,  Satzmassen  123/4,  Mehlpulver  zum  Auflodern  6 3 Pf., 
Bindzvvim  15'2,  Packwerg,  Holz  oder  Holzkohlen  u.  s.  w. 

1 Mann  zum  Papp-  und  Leiuikochen,  1 Mann  zum  Papier- 
schneiden,  1 zum  Anstreichen  mit  Papp,  3 Mann  zunt  Hülsen- 
rollen, 2 zum  Abschneiden  der  Hülsen , Einleimen  der  Hölzchen 
und  Bezeichnen  der  Lichtelängen , 3 Mann  zum  Satzmischen, 
Zwirnabwinden  und  Einpacken  der  fertigen  Zfindlichte,  20  Mann 
zum  Schöpfen,  3 Mann  zum  Auf  lodern,  Binden  u.  Zutragen. 
Diese  34  Mann  fertigen  wöchentlich  8000  Stück  Zündlichte. 

Verpackung  in  Infanterie  - Verschlagen  300  Stück , Ge- 
wicht des  gepackten  Verschlags  52  Pf.;  in  Zündlichtelversclilä- 
gen  zu  1000  Stück,  Gewicht  81  Pf. 

Lunten. 

Materiale  zu  10,000  Pfund.  Rohe  Luntenstricke  (in 
Stücken  von  16  Klafter  Länge,  5'" Dicke,  3 Pf.  28  Lth.  schwer) 
9708-?  Pf.,  reines  Scheidewasser  von  27  Grad  650  Pf.,  reines 
Blei weiss  488  Pf.,  lohgegärbte  Kuhhäute  zu  Halskrägen,  alte  Jä- 
gernetze , rosshaarene  Stricke  zuru  Ausstreichen  der  gebeizten 
Lunten,  ganze  Bretnägel  zum  Aufhäugen  desselben,  Baumöl, 
Schmeer,  Seife  zum  Schmieren  der  Seilerräder. 

1 Mann  zum  Einweichen  des  Bleiweisses,  6 Mann  zum  Blei- 
w eissreiben,  1 Mann  zum  Abwägen  desselben , 1 Mann  zum  Ab- 
wägen des  Scheidewassers,  6 Mann  (zu  3 Töpfen),  1 Mann  zum 
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Umrühren  der  Beize,  4 Zuträger.  — Zum  Einlegen  der  Lunten- 
stricke (60  in  jede  Bottich  mit  dem  Einlegrost  und  Steinen  be- 
schwert) zum  Ueberschütten  mit  Beizlauge  und  Herausnehmen 
der  gebeizten  Stricke  6 Mann,  zum  Auswinden  der  Lunten  mit 
Knebeln  und  Haken  über  den  Auswindtrögen  6 Mann  in  8 Par- 
tien. Zum  Auswinden  und  Streichen  der  gebeizten  Lunten- 
stricke bei  8 Spannsäulen  mit  eben  so  viel  Seilerrädern  und  8 
Seilerrechen-  28  M.,  zum  Wickeln  und  Rollen  des  Lüntens,  dann 
Abwägen  18  Mann,  8 Zuträger.  88  Mann  bereiten  täglich  5 Ctn. 
oder  120  Rollen  Lunten. 

1'  Lunten  brennt,  geschützt  vor  Wind  3*4,  im  Luftzuge 
2*/2  Stunden. 

Signalraketen. 

Maasse  für  24  und  821öth.  Raketen:  Lichtendurch- 
messer  des  Raketenstockes  1"  6%"  und  1"  8%"',  Höhe  dessel- 
ben 12i/2"  und  14",  die  Warze  des  Domes  ist  stark  1"  IV3'"  und 
1*2%",  hoch  10"  und  1"  und  oben  halbkugelförmig;  der  Dorn 
ist  von  der  Warze  an  lang  6"  8'"  und  7"  4'",  unten  stark  4%  und 
5%",  oben  % und  %".  Der  Raketenhülsen winder  ist  stark 
1*  iy3<»  und  l«  2%",  die  Schlagsetzer  (2  hohle,  1 massiver) 
1*  %'"  und  1*  2'".  Höhe  des  massiven  Satzes  der  Rakete  1*  6%" 
und  1*  8%'",  Gewicht  des  in  einer  geschlagenen  Rakete  enthal- 
tenen Satzes  15  und  17%  Lth.,  der  fertigen  241öth.  Rakete  ohne 
Stab  26  Lth.  Länge  der  Raketenstäbe  105  und  112",  des  Löffels 
an  selben  12%  und  14",  Breite  oben  1"  2"',  1*  4'",  unten  8",  Dicke 
oben  7 und  8'",  unten  8'",  Gewicht  10 — 11  und  18 — 14  Lth. 

Materiale  zu  1000  Stück  24  und  821öth.  Raketen: 
Augsburger  Superroyalpapier  (zu  jeder  Rakete  4%  und  5 % Bo- 
gen von  18%'  Höhe  und  12%'  halber  Breite),  196  und  240  Buch, 
starker  Bindfaden  10  und  12%  Pf.,  Leim  9 und  10  Pf.,  Raketen- 
satzmassen 7‘9  und  9 28 , mittlerer  Bindfaden  zum  Versetzungs- 
bund 5 und  7%  Pf.,  zum  Anbinden  de»  Stabes  10  und  15  Pf.,  höl- 
zerne Raketenspunde  1050  Stück,  flüchtige  Slupinen  15  Pf.,  dün- 
ner Messingdraht  06  Pf.,  ferner  das  Materiale  zur  Versetzung, 
Kfihhaare  zum  Aus  füllen  der  Hüte,  Papp,  Brennmateriale,  Rake- 
tenstäbe u.  b.  w. 
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1 Partie  von  3 Mann  fertigt  täglich  15  bis  18  Hölsen  (mit 
einer  Cilinderrollmaschine  wenigstens  das  Doppelte)  auf  2 Par- 
tien 3 Mann  zum  Papierschneiden  u.  s.  w.;  2 Mann  schlagen 
täglich  15 — 18  der  24  oder  12 — 15  der  821öth.  Raketen.  Zu  4 sol- 
chen , 6 Mann  zur  Anfertigung  der  Versetzung  und  der  übri- 
gen Arbeiten. 

Die  Verpackung  geschieht  in  Infanterie-Patronen  verschlagen 
mit  Packwerg.  — 24löth.  Raketen  steigen  300— 320 Klafter  hoch, 
und  sind  auf  10  Stunden  Entfernung  brauchbare  Signale;  nach 
gemachten  Erfahrungen  sind  solche  mit  Schlägen  versetzte  selbst 
zur  Tagszeit  besser  vernehmbar  als  Schüsse  aus  12Pfundern. 

Allarmstangen , Signalfeuer. 

Ganze  Länge  der  Stange  8 *4  Klafter,  Durchmesser  der  2 
Scheiben  2'  und  lVi' , Abstand  derselben  von  einander  uud  von 
der  Spitze  der  Stange  1 V*  . 

Materiale:  Pechfascliinen,  Pechkränze,  Brandzeugstficke, 
2 Pf.  flüchtige  Stupinen,  faule  Stupinen,  Schwefelhanfläden, 
Schwefellunten,  schlechtes  Melilpulver,  Kienholz  und  Hobel- 
spänc,  starker  Bindfaden,  mittl.  Eisendraht,  Rahm-  und  halbe 
Schlossnägel,  Lehm,  4 Bund  Kornstroh,  Packwerg,  Packpapier 
zu  Feuerleitungshülsen.  4—5  Mann  fertigen  täglich  8 — 4 Allarm- 
stangen,  wenn  das  Materiale  dazu  vorbereitet  ist. 

In  der  letzten  Zeit  wurden  statt  der  Allarmstangen  Signal- 
feuer an  gewendet,  welche  über  jene  den  Vorzug  haben,  nicht 
mit  anderem  zufälligen  Feuer  verwechselt  werden  zu  können,  und 
durch  beliebige  Vervielfältigung  derselben  beim  Signalisiren  die 
Möglichkeit  einer  Signalspraclie  zu  gewähren.  Der  Satz  hiezu 
(68A  Salpeter,  2T6  Schwefel,  10  Melilpulver)  wird  auf  16"  lange, 
4"  breite  Schienen  von  Sturzblech  gepresst,  so  dass  eine  Satz- 
platte von  1"  Dicke  entsteht,  sodann  mit  Papier  überleimt,  mit 
Oelfarbe  angestrichen  und  oben  aufgelodert.  Bejm  Gebrauche 
vyerden  die$,e  Feuer  dem  nöthigen  Grade  der  Sichtbarkeit  ange- 
messen, einzeln  oder  mehrere  piramidenartig  vereinigt,  an  Lat- 
ten befestigt,  und  wenn  mehrere  Flammen  sichtbar  seyn  sollen, 
wenigstens  6'  von  einander  entfernt  aufgestellt.  — 1 Stück  ent- 
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Allarmstangen } Brandmittel ; Dampfkugeln.  IIS 

hält  i Pf.  Satz,  und  i Infanterie-Verschlag  fasst  80  Stück.  Die 
Brenndauer  ist  10 — 15  Minuten. 

Eine  Büchse  mit  weissein  Feuersatze  (solcher  mit  rotliem 
Arsenik)  locker  gefüllt,  und  von  6"  Durchmesser  gibt  auf  9 
Meilen  Entfernung  ein  sehr  deutliches  Signal;  4"  Höhe  eines 
solchen  Satzes  brennt  3 Minuten.  — Pulversignale  von  */2  Pf. 
Pulver  sind  bei  heiterer  Nacht  auf  30  Meilen  sichtbar. 

Brandmittel. 

Zu  1000  Pechkränzen:  Alter  Lunten  667  Pf.  (auf  jedes 
Stück  3 Eiafter) , dünner  Bindfaden  9 4 Pf. , zur  Beizlauge  167 
Pf.  Salpeter.  Scharfe  Tauchmassen  20,  Streumasse  (zu  gleichen 
Theilen  Salpeter  und  Mehlpulver)  150  Pf.  Zum  Bespicken: 
Schwefelhanffäden  55  Pf.  und  alte  Zündliclitstücke.  Grosses 
Packpapier  (pr.  Stück  1 Bogen),  42  Buch.  — 1 Mann  flechtet 
täglich  80 — 40  Kränze , zu  3 solchen  1 Mann  zum  Klopfen  des 
Lüntens,  zum  Tauchen  13  Mann. 

Zu  1000  Pechfaschinen:  Weinreben,  Birken- o.  Wei- 
denreisig, Kienholz  und  Hobelspäne,  Schwefellunten  (pr.  Stück 
IV2'  lang) , 125  Pf.  inittl.  Eisendraht.  Scharfe  Tauchmassen  25, 
Streumasse  wie  oben  200  Pf.  Grosses  Packpapier  42  Buch.  — 
1 Mann  bindet  täglich  50 — 60  Stück , zu  2 solchen  1 Mann  zum 
Reisighacken. 

Schwefelhanffäden  zu  100  Stück:  lVjPf.  reinenHanf, 
4 Pf.  Stangenschwefel. 

Schw  efel  Junten  zu  100  Pf.:  Alter  Lunten 89  5 Pf.;  zur 
Beizlauge:  Salpeter  224  Pf. ; zum  Durchziehen:  Schwefel 50 Pf. 
12'  wiegen  1 Pf. 

Dampfkugeln , Rauchsignale. 

Materiale  zu  1 Dampfkugel.  Zur  Tauchmasse:  4 Pf. 
Schwefel,  18  Pf.  braunes  Pech,  8 Pf.  Terpentin,  7 Pf.  schwarze 
Wagenschmiere.  Zur  Bildung  der  Kugel  über  ein  Brandzeug- 
stück, welches  in  die  geschmolzene  Masse  getaucht,  mit  der 
nachfolgenden  Streumasse  überzogen,  und  so  bis  zur  völligen 
Verwendung  der  Tauchmasse  fortgefahren  wird : 4 Pf.  faule  Stu- 

10 
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II.  Laboratorium. 
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pinen,  1 Pf.  Hobelspäne,  2 Pf.  Kienliolzspäne.  Zur  Streumassc : 4 Pf.  geslossener  Salpeter,  4 Pf.  Mehlpul- 
ver,. 8 Pf.  in  Salpeter  geröstete  Sägspäne.  Zur  Aufloderung  werden  zuletzt  Zündlichtstücke  und  flüchtige 
Stupinen  durch  eingebohrte  Löcher  in  die  Kugel  gesteckt.  Gewicht  der  fertigen  Kugel  50  Pf. ; 6—7  Mann 
fertigen  täglich  4 — 5 Sliiek. 

Sollen  Dainpfkugeln  zu  Signalen  gebraucht  werden,  so  wird  aus  mit  Lehm  überzogenen  Bretern, 
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III. 

Scliiesstafeln,  Wahrscheinlichkeit  des  Treffens, 
, Wirkung  der  Geschosse. 


Feldkanonen. 

Kugelschiessen. 


Geschütz. 


1 


i2 


18 


pf.  Gebirgskanon. | 


pt.  Feldkaiioneii. 


Pulverladiing  Pf. 
Schussweite  im 
Kern  Schritte 
Schussweite  iib. 
Metall  Schritte 

m 

■ 1 

% 

200 

400 

msm 

■ s 

2l/n 

400 

600 

Aufsatz  in  Zollen  für  die  Schussweite 
in  Schritten. 

m 

|i 

wm 

p 

V» 

0 

V*  \ 

>/M5 

Ir 

i‘/J 

V* 

l/2\ 

l'Arr 

iy*( 

r/J 

r/J 

0 

V* ) 

vsfn-5 

3A  4 

l ) 

-y4* 
0 \ 

% ) 

% f 71-6 

%/T 

- %• 

0 \ 

V»  j 
y2  f 7t-6 

% nr 

2%(  4 
2l/2/ 

i yJ 

j >71-4 

ÄF 

1 \ 

r/r 

2 f ti-5 
21/*/  Ij,— 

IT 

3 1 

3y2(n-9 
4 fT 
4%) 

2%) 

3V*\ 

344 
*%(  4 
43/V 

Grösste  Schuss-  j 

weite  im  Göll- 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2200 

schiessen  Sehr.  1 

Kernhöhe 

• • I 3"'  3'*' 

5"'  9*' 

5'"  — 1 •' 

6"'  8" 

8'"  4*' 

9'"  J' 

Zur  Richtung  inn 

Kern  vor 

dem  i 

Geschütze  in  die' 

140 

80 

150 

150 

170 

180 

Erde  zu  richten  i 

auf  Schritte.  1 

« 

Für  G ö 1 1 s c h ü s s e wird  über’«  Metall  gerichtet. 


*)  Aufeatz  auf  dem  vordem  Vieirreife.  In  der  Auaübnng  iat  übtr’a  Me- 
tall etwa«  tiefer  zu  richten. 
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Zum  Schiessen  glühender  Kugeln  mit  voller 
Ladung  die  Richtungen  wie  bei  gewöhnlichem  Kugelschiessen; 
beim  Schiessen  mit  verminderter  Ladung  für  den 
6Pfd.:  auf  800  Schritte  8 Loth  6V2"  Aufsatz,  auf  1000  Schritte 
9 '/t  Loth  ?%''  Aufsatz,  auf  1200  Schritte  10 '/o  Loth  7%"  Aufsatz. 

Anmerkung  zu  allen  Scliiesstafeln.  Die  im  Zoll- 
Maasse  angegebenen  Aufsätze  sind  möglichst  genau.  Die  beige- 
setzte Formel  gibt  dieselben  beiläufig. 

Schiessen  der  Hohlkugeln  aus  12Pfündern 

mit  der  dafür  festgesetzten  Geschülzladung  von  1 Pf.  20  Llh. 


Aufsatz  io  Zollen  für  die  Schussweite  in  Schritten. 


800 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1800 

1 

1400 

Kern 

Metall 

1/4 

3A 

1 

iy2 

2 

2V2 

3* 

3V2 

4% 

5 

Die  Ladungen  von  1%  und  2 Pf.  gaben  keine  wesentlichen 
Unterschiede  des  Ertrags  gegen  die  von  1 Pf.20Lth.  Beim  Hohl- 
kugelschiessen waren  die  Distanzabweichuugen  grösser  als  beim 
gewöhnlichen  Kugelschiesscn , die  Seitenabweichungen  nicht 
merklich  grösser.  Zur  Sicherheit  der  Sprengwirkung  der  Holil- 
kngeln  gehören  Brandröhren  von  Weissbuchenholz  von  der 
grössten  Länge,  und  möglichst  festes  Einsetzen  derselben  in 
die  Hohlkugeln.  Diese  werden  ohne  Spiegeln  mit  centraler  Lage 
der  Brandröhre  so  in  den  Patronensack  eingebunden , dass  ihr 
Pflaster  grösstentheils  frei  über  letztem  vorsteht. 

Bei  Versuchen  zu  Wien  1822  wurden  Hohlkugeln  aus 
Feld-6Pfiindern  geschossen,  wobei:  mit  den  Richtungen 

im  Kern,  üb.  Met.,  m.  1,  2,  3,  4"  Aufsatz 

und  der \1  Pf.  400,  600,  800, 1000, 1100, 1200  Schritte 

Ladung  von)  1J„  600,  700,  800,1100,1200,1400  „ 

erreicht  wurden.  Der  geringen  Sprengwirkung  wegen  wurde 
das  Schiessen  der  6pf.  Hohlkugeln  aus  Kanonen  nicht  eingeführt. 


ft 
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Karl  ätschenscliiessen. 
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Cf. 

So  lange  bei  dem  12Pfünder  noclt  Kartätschen 
mit  121othigen,  und  bei  dem  18Pfünder  mit  1 81  ö t li I- 
gen  Schroten  bestehen,  ist  sich  bei  erstem  der  Richtung  wie 
bei  321öthigen,  und  bei  letztem  wie  bei  ölöthigen  Kartätschen 
zu  bedienen. 

Bei  ungünstigem  Boden  auf  200  Schritte  iiber's  Me- 
tall, auf  300  mit  auf  400  mit  Vs"»  auf  500  mit  %"  Auf- 
satz u.  s.  w. 

Ueberhaupt  sind  K artäts dien  auf  keine  grossem 
Entfernungen  als  die  in  der  Tafel  angegebenen  zu  ge- 
brauchen. 

Kartätschen  mit  aufges  etzten  Schrotbüchsen 
sind  mit  der  Richtung  iiber’s  Metall  auf  200 — 300  Schritte  bei 
3-,  6-  undl2pfündigen  Kanonen  anzuwenden;  das  Aufsetzen  der 
Schrotbüchsen  auf  Kugelpatronen  geschieht  wegen  zu 
geringer  Wirkung  nur  im  äusscrsten  IVolhfalle  auf  höchstens 
200  Schritte. 
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Batterie-  und  Vertheidigungskanonen. 


Kugelschiesseu. 
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weite  im  Göll 
schiessen  Sehr. 
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1" 
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II 
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Z.  Kernrlclit.  Ist 
11m  Schuhe  übers 
Metall  tiefer  zu 
richten  auf  Sehr. 

50 

100 

200 
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*v* 
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2V2 
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IV2 
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2V2 
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2 
1 

Va 

1 

2 

2 

1 

Aus  24pfd.  vom  Jahre  1838  ist  die  Schussweite  iiber’s 
Metall  500 — 600  Schritte ; für  die  übrigen  Entfernungen  sind  bei 
denselben  die  angegebenen  Aufsätze  um  *A"  zu  vergrössern. 


Bei  Vertheidigungskanonen  ohne  vorne  ange- 
brachtem Visiraufsatze  ist  die  Schussweite  fiber’s  Metall 
beim  6Pfünder  700,  beim  12Pfd.  900,  beim  18Pfd.  lOOOSchr.;  für  selbe 
sind  die  oben  angegebenen  Aufsatzmaasse  beim  6Pfd.  um  V*",  bei 
den  übrigen  Kalibern  um  1"  zu  vermindern. 

Zum  Göllschiessen  wird  über’s  Metall  gerichtet. 


120  UI.  Schiesstafeln. 

Zum  Schiessen  der  glühenden  Kugeln  ist  die  Rich- 
tung wie  beim  gewöhnlichen  Kugelgiessen. 

In  einem  mit  Luftzugkanal  ausgegrabenen  Ofen  bedürfen  zur, 
Rotlurlühhitze  die  6,  12,  18,  24pf.  Kugeln 

Stunden  1—  1V2,  IV2—  2,  2— 2‘/2,  2%— 3;  in  Feld- 
schmieden hiezu  nicht  die  halbe  Zeit. 

Die  Ausdeh.  in  d.  Rothglühliitze  betr.b.  6, 12, 18,  24pf.  Kugeln 

8, 12, 14, 15  Punkte 

die  grössten  Kugeln  behalt,  dah.  Spielraum  11, 18,  5,  3 „ 

und  es  wird  das  Laden  mit  Büchsen  bei  grösseren  Kalibern  und 
Röhren  neuer  Art  unthunlich,  daher  auch  diese  Büchsen  seit  den! 
Jahre  1838  gänzlich  abgescliafft  sind. 

Die  zweckmässigsten  Vorschläge  zum  Schiessen  glühender 
Kugeln  sind  von  Seegras,  feuchtem  oder  auch  nur  trockenem 
Heu.  Auch  letzteres  entzündet  sich  im  Rohre  nicht,  wenn  die 
Kugel  darin  erkaltet,  und  brennt  nur  Vs"  tief  ein;  bei  feuchten» 
Heu  entweicht  gleich  nach  dem  Einfuhren  der  Kugel  viel  Dampf 
beim  Zündloch,  der  jedoch  nur  durch  Verderben  der  Ladung 
schädlich  wirkt. 

(Leber  Ocfen  zum  Glühendmachen  der  Kugeln  s.  Batteriebau.) 

Schiessen  der  Granaten  und  Hohlkugeln. 


Aus  Batterie-  und  Vertheidigungskanonen. 
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1 18 

pf.  Batteriekanonen.  | 

| pf.  Verth.  Kan. 

Geschiitzladung  Pfunde.  | 

2V2  | 

[ 3%  1 5 | 

1 *y*  1 

3% 

Aufsatz  in 

500 

Schritt 

Metall 

1 Metall!  Metall  | 

| Metall  | — V» 

Zollen  auf 

800 

1 

1 3A  1 1 1 

1 1 

1 1 

Für  24Pfünder  v.  J.  1838  sind  die' Aufsätze  um  %"  zuver- 
grössern.  — Die  7pf.  Granaten  werden  im  Spiegel  befestigt 
von  der  Patrone  abgesondert  geladen(s.  S.  105),  die  12-undl8pf. 
Holilkugeln  ohne  Spiegeln  in  die  Patrone  eingebunden. 


Versuche  zu  Wien  1823  ergaben  folgende  bei  der  Anwendung 
des  Granatschusses  aus  24pfd.  auf  bedeutende  Ent- 
fernungen brauchbare  Schiesstafel: 


Ladung  in  Pf. 

1 

2 

3 

4 

4‘/2 

5 

Elevation. 

Schussweite 

in  Schritten. 

Metall 

250 

360 

390 

400 

460 

800 

5 Grade 

915 

1330 

1525 

1700 

1875 

2100 

6 „ 

845 

1660 

1770 

2100 

2110 

2000 

8 „ 

1100 

1850 

2000 

2210 

2150 

2225 

10  „ 

1470 

2030 

2010 

2360 

2425 

2430 

12  „ 

1770 

2300 

2350 

2870 

2940 

2725 
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Mit  7 Pf.  Ladung  und  14°  50"  Elevation  war  der  erste  Auf- 
schlag: über  8400  Schritte.  Das  Auslaufen  war  mit  2,  wie  mit 
8 Pf.  Ladung  mit  dem  Erhöhungswinkel  znnehmend  von  2000  Jus 
3000  Schritte.  Die  Abweichungen  von  der  Linie  sind  selbst  beim 
Anslaufen  auf  8000  Schritten  unbedeutend.  Zur  Beschiessung 
von  Erdwerken  oder  Blockwänden , wo  tiefes  Eindringen  nöthig 
wird,  ist  5 Pf.  die  angemessenste  Ladung. 


Für  30pf.  Granat-  und  36pf.  Marinekanonen.  * 


M 

’S 

M 

u 

* 

e 

Ö 

bO 

s * 

3 JT 

T3  CU 
es 

Schussw. 
iib.  Metall 
Schritte. 

Aufsatz  in  Zollen  für  die  Schassweite  in  Schritten. 

600  700 

800' 

900 

1000  1100 

1200 

1300 

1400  1500 

30pf. 

Granat- 

kanone. 

7 

750 

0 | 0 | 

m 

IV2I  2 

2V*| 

3 

3V2|  4 

n — 7 
2 

36p  f. 
Mariae 
kanone. 

4% 

500 

V2I  1 |1V2|  2 | 2*/2|  3 |3J/2|  4 |4*/2|  5 

n — 6 

2 

Zum  Göllschiessen,  dessen  man  sich  bei  diesen  zur 
Küsten vertheidigung  bestimmten  Geschützen  stets  bei  ruhiger 
See  bedient,  ist  die  Richtung  über’s  Metall.  Bei  bewegter 
See  ist  auf  Entfernungen  über  1000  Schritte  ein  solcher  Aufsatz 
zu  wälilen,  dass  das  Projektil  einige  100  Schritte  vor  dem  Ge- 
genstände den  ersten  Aufschlag  macht.  Die  grössten  Schuss- 
weiten gegen  Hochbordschiffe  sind  1500  Schritte  für  die  Gra- 
nat- und  1000  für  die  36pf.  Marine-Kanone.  Mit  10  Grad  Eleva- 
tion erreichen  die  80pf.  Granaten  2800  Schritte. 

Schrotbüch  seit  schiessen. 

Batterie-  und  Vertheidigungskanonen  werden 
bis  400  Schritt  im  Kern,  auf  500  Schritt  flber’s  Metall  und  auf 
6—700  Schritt  mit  */*"  Aufsatz  gerichtet. 

Für  SOpf.  Gransftk  anonen  mit  der  Ladung  .von  7 Pf.  ist 
die  Richtung  bis  auf  die  Entfernung  von  600  Schritten  bei  ruhi- 
ger See  über’s  Metall , bei  bewegter  See  mit  1 bis  2'  Aufsatz ; 
für  36pf.  Marinekanonen:  Ladung  5%  Pf.,  die  Schussweite 
und  Richtung  wie  bei  Granatkanonen. 

*)  lieber  dl«  Einrichtung  dieses  ron  der  k.  k.  Marine-Artillerie  lur  Kfi- 
stenvertbeidigung  abgegebenen  Geschütz«*  and  «einer  Munition  «lthe 
im  Anhang:  Geschütze  nach  französischer  Construktlon. 
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122  UL  Schiesstafeln. 

Rikoschettafel  für  24pf.  Batteriekanonen 


mit  Kugeln  und  7pf.  Granaten. 


"5 

Des  Werke* 

Rieht- 

Entfernung  de«  Werke«  in  Klaftern. 

Sc 

V 

Beschaf. 

Höhe  über 

wiukel. 

160 

200 

240 

280 

320  | 860 

400 

£ 

fenheit. 

Klafter. 

Grade. 

Pulverladung  in  Lothen. 
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„-3 

HB 

14 

n 

12 

14 

16 

18 

19 

21 

8 

15 

n 

12 
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14 
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24 

2 

4 

26 

31 

34 
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• 

• 

• 

$ c . 

4 

5 

24 

26 

30 

85 

36 
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• 

'S  w> 
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6 

23 

26 

29 

83 

35 

37 

40 

S :£ 
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7 

22 

25 

•28 

80 
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35 

37 

10 

8 

22 

24 

25 

28 

30 

33 

34 

■ 

2 

12 
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9% 

11 

12 

14 

16 

18 

'S  £ s 

4 

13 

. 

9% 

11 

12 

14 

16 

18 

° £3 
« ■*-  *■* 

6 

14 

• 

9% 

11 

12 

14 

16 

18 

s 

8 

15 

. 

9% 

101/, 

HVa 

13 

15 

18 

5 5 '3 

X 

10 

16 

• 

9% 

10 

11 

12 

14 

18 

2 

8 

10 

12 

14 

17 

20 

• 

ul 

B 

w . 

4 

9 

10 

12 

14 

16% 

19 

• 

• 

& 

6 

10 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

• 

8 

11 

10 

11% 

13 

15 

17 

19 

♦ 

10 

12 

10 

llVa 

12 

14 

16 

18 

19 

Für  Kanonen  neuer  Art,  nach  1822  gegossen,  wird  die 


Ladung  bei  .grösseren  Entfernungen  um  2,  bei  kleinern  um  1 
Loth  vermindert. 

Die  Schussweite  wird  geän  d#rt:  . 

Beim  Kugelschiessen;  b.  Granatenschiessen  ‘ 
dch.  eine  Aendrg.  (bei  10-20, 22-30, 32-iOLth.;  10-12, 14-16, 18-20Lth. 
d.  Wink,  um  2 Gr.  {um  30,  70,  100  Klft.;  30,  35,  40  Klft. 

dch.  eine  Aendrg.  (bei  4 — 8,  10 — 12,  14— 16Gr.  i 10  12,14  16  Gr. 
d.  Lad.  um  2 Loth } um  20,  40,  50  Klft.;  40,  40,  Klft. 

Anmerkung  zu  allen  Rikoschettafeln.  Die  Pul- 
verstärke 60  Grade  der  Hebelprobe. 
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RikoscheUafeln  für  Balteriekanonen.  123 
Rikoschettafel  für  18-  und  12pf.  Batteriekanonen. 


De«  Werkes 
Be-  iHöhe 
»chaf-  Id.  Bai 


C |fenheit.|Klafter.i 

T77l  2 


er  e Rieht-  Entfernung  des  Werkes  in  Klaftern. 

““£*£  W‘nkel'  120  I 160  j 200  I 240  | 280  | 320  | 360  | 400 

Klafter.  Oiatle.  Pulverladung  in  Lotlien. 

2 12  8 I 9l/i  llOVsl  12  I 14  I 16  |17  V2|  20 


9*/2  10y2  12  13V2  ioy2  16%  I8y2 
9 10  12  13  15  16  17 

9 io  uy2  i2y2 14 y2 15%  i6y2 

9 10  11  12  14  15  16 


CS  I 

t\  ^ 


12  14  16  18  21  24  25V2 

12  14  16  17y2  21  221/2  241/4 

12  13y215V2  17  20  21  23 

liy2  13  15  I6V2  19y2  20y2  22y2 

11  12  15  16  18  20  22 

20  24  80  84  ■ 

20  23  27l/2  32 

20  22  25  SO  32  ■ 

19  21  23y2  27  28 

18  20  22  24  25*/2  26  • 

8 9 10  11  12 

8 9 io  ioy2uy2 

8 8y2  9y2  io  ii 

• ••  7%  8 91/*  10  ioy2 

• 7%  8 9 io  ioy2 

8 10  11  12  14  16  17 

8 9*/2  10>/2  11  14  15  16 

8 9 10  10V2  13y2  14  15 

• sy2  9*/*  10  121/»  13  14 

• 8 9 10  II1/*  12  13 
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•»  « *$ 
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12 

Für  Kanonen  neuer  Art,  nach  1822 gegossen,  wird  die 
Ladung  bei  grösseren  Entfernungen  uni  2,  bei  kleineren  um  1 
Loth  vermindert. 

Die  Schuss  weite,  wird  geändert: 

Für  18i*fiinder;  für  12Pfiinder 

<Jch.  eine  Aendrg.  jbei8— 16,18— 24,26— 32  Ltb. ; 8— 12, 14— 18,  20— 24 Lth. 
d.Wink.  um  2 Gr.)  um  40,  * 70,  100  Klft.;  50,  80,  100  Kl  ft. 

dck.  eine  Aendrg.  (bei  4—8,  10—12,14—16  Gr.;  4—3,  10—12,14—16  Gr- 
*1.  lad.  um  2 Loth } um  30,  50,  60  Klft.;  40,  60,  80  Klft. 
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124  W.  Schietstafeln. 

Haubitzen. 


Schiesstafel  für  den  Feldgebrauch. 


Granaten- 

werfen. 

7pt‘.  Haubitzen. 

10pf.  Haubitzen. 

12 

20 

32 

24 

[ 36 

54 

löthige  Patronen. 
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c 
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5V2l  3 

1800 

53/J  2 

e vA 

<3 

1900 

6Vj 

7 | 

< 

2000 

7 / 

7%) 

Für  Haubitzen  alter  Art  (vor  1811  gegossen)  wird  der 
Aufsalz  um  1"  bei  7pt , und  um  V2"  bei  lOpf.  vermehrt. 


Gr  anatiaschleudern. 


Schussweite  ütu 
Metall  • 

100 

150 

800 

100 

200 

80» 

% 

Schussweite  mit 
Aufsatz 

150 

250 

450 

200 

300 

45» 

Wejte  de»  Au«- 
laufen»  • • • 

800 

1300 

1900 

1000 

1600 

2000 

Bei  7pf.  Haubitzen  vergrössert  jeder  Vz  Aufsatz  bei  20  und 
821öth.  Patronen,  und  1*  bei  121ötb.,  die  Weite  des  ersten  Auf- 
schlages und  das  Auslaufen  um  100  Schritte.  [Bei  lOpf.  Haubitze» 
wird  durch  die  Vermehrung  des  Aufsatzes  »um  1*  der  erste  Auf- 
schlag um  i— 200  Schritte  weiter  gebracht.  Der  grösste  Aufeats 
soll  2"  nicht  übersteigen. 

Schrotbüchsenschiessen.  .Die  Schussweite  bei  7pf. 
Haubitzen  ist  über's  Metall  400 , bei  lOpf.MOO  Schritte ; für  jede 
weitern  100  Schritte  V{  Aufsatz  mehr. 

Bei  ungünstigem  Boden  wird  bei  der  7p£  Haubit*e 
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, Haubitzeit , Rikosehetlafel  derselben.  125 

auf  800  Schritt  1%  bei  der  lOpf.  %*  Aufsatz,  und  fut  jede  wei- 
tern 100  Schritte  %’  mehr  gegeben. 

ZumSchiessen  d.  7pf.Leuchtkugeln  auf  5— 600 Sehr, 
die  ISIÖlh.lPatrone  und  5"  Aufsatz.  lOpf.  Leuchtkugeln  erreichen: 
mit  laiöth.  Patr.  und  6"  Aufs.  800,  mit  7"  350  und  mit  8"  400  Sehr. 
„ 16  „ „ „ 6-  „ 400,  „ 7*500  „-8*  600  „ 

die  7pf.  Leuchtkugeln  brennen  durch  6,  die  lOpf.  durch  8 Minuten, 
(lieber  die  Beleuchtungsstrecke  s.WirkungderGeschosse.) 


Rikosehetlafel  für  7pf.  Haubitzen. 
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III.  Schiesstafeln. 

Anmerkung  zur  vorhergehenden  Tafel. 

Die  Schussweite  wird  geändert: 

Bei  7pf.  Granaten;  bei  24pf.  Kugeln, 
deb.  eine  Aendrg.  (bei  8—10,  12—1%,  16  Lth. ; 8—12,  14—18,  60— 24  Lth. 
d.  Wink,  um  2 Gr.  (um  20,  30,  35  Klft. ; 15,  I5,  45  Klft. 

dch.  eine  Aendrg.  (bei  8—10, 12— 14, 16— 20  Gr. ; 8— 10, 12— 14, 16— 20  Gr. 
d.Lad.  um  2 Lothe  um  30,  40,  50  Klft.;  30,  45,  55  Klft. 


Rikoschettafel  für  lOpf.  Haubitzen. 


Dea  VV 
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fenheit. 
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38 

Die  Schussweite  wird  geändert: 

Durch  eine  Aendernng  (bei  16 — 24,  26—34,  36 — 42  Loth 
dea  Winkels  um  2 Grade  ( um  30,  50,  70  Klafter. 

Durch  eine  Aenderung  (bei  4 — 8,  10 — 12,  14 — 16  Grad 
der  Ladung  um  2 Lothe  (um  20,  35,  40  Klafter. 

Rücklauf  der  Kanonen  und  Haubitzen  bei  hori- 
zontaler Rohraxe  auf  horizontalen  Bettungen  beim  Kugel- 
schiessen mit  voller  Ladung:  * 

bei  1-,  8pf.  Gebirgs-,  8-,  6-,  12-,  18pf.  Feldkanonen 
2%,  6V2  2%,  8%,  10%,  18  Fuss, 

bei  12-,  18-,  24pf.  Batterie-,  6-,  12-,  18pf.  Vertheidigungskan. 

7,  8,  IO1/*,  10%,  8%,  9%  Fuss 
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Beim  Granatenschiessen  im  Horizonte  aus: 


7pf.  Hau-  1 20 
bitzen  mit  j 


121öth.  Patr.  25/is' ; 


«V  10pf.Hau-  „ 

” * ’ bilzenmiti 

„ W/2  ; (54 


24löth.  Patr.  4»/»' 


30pf.  Granatkanonen  3%'  bei  trockener,  5%'  bei  nasser  Bet- 
tnngsrahme. 

Dass  die  Kugel  das  Rohr  vor  dem  Beginnen  des  Rücklaufes 
verlässt , wurde  in  * genauen  und  ausgedehnten  Versuchen  zu 
Wien  und  Pesth  im  Jahre  1826  und  1827  durch  das  richtige 
Schkssen  aus  einem  an  den  Delphinen  frei  aufgehängten  Feld- 
und  einem  26  Kal.  langen  eisernen  6Pfd.  unwidersprechlich  be- 
stätigt. Gleichzeitige  Versuche  bewiesen  auch,  dass  das  Bücken 
vorgewichtiger  Geschützrohre  auf  den  Gang  der  Kugel  keinen 
Einfluss  äusserL  • 

Diess  bewies  auch  ein  Versuch  auf  dem  Moldautheiner 


Lebungsplatze  vor  mehr  als  50  Jahren,  wo  der  Schuss  aus 
einem  in  Ketten  zwischen  starken  Böcken  aufgehangenen  12Pfd. 
das  Centrum  traf,  während  die  Böcke  zusammenstürzten.  — Im 
Schlosse  zu  Sedan  ward  1595  eine  durch  die  Localität  gebotene 
Erfindung  einer  Lafete  für  Flankenkasematten  von  Barleduc 
durch  Versuche  bewährt  gefunden,  wo  die  Lafete  nur  mit  Einem 
Rade  versehen,  der  Achse  anderes  Ende  aber  an  einem  15  Schuh 
vom  Rade  entfernten  Klotze  befestigt  war ; das  Geschütz  musste 
daher  in  einem  Kreise  von  diesem  Halbmesser  zurückspielen, 
und  seine  Kugel  hätte  die  gegenüber  stehende  Flanke  treffen 
müssen,  würde  die  Richtung  des  Rücklaufes  die  ihrige  bestim- 
men können.  r 
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Wurftafel  für  lOpf.  Mörser  neuer  Art. 


Unter  dem  Richtwinkel  in  Graden. 
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Die  Wurfweite  wird  geändert: 

Durch  eine  Aenderung  .bei  15 — 20.  25 — 35,  40 — 45  Graden 
der  Ladung  um  2 Lothe  {um  50,  70,  90  Klafter* 

Dnreh  eine  Aenderung  (bei  7—14,  16—20,  22—26  Loth 
des  Winkelt  um  5 Grade  i um  10,  40,  60  Klafter. 
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Anmerkung  für  alle  Bonibenwurfstafeln.  Die 
den  Tafeln  zu  Grunde  gelegte  Pulverstärke  ist  56  Gr.  der  He- 
belprobe.  Ein  Unterschied  der  Pulverstärke  von  10  Gr.  nöthiget 
nach  Erfahrungen , auf  jedes  Pfund  der  Ladung  1 Loth  zuzu- 
setzen oder  abzubrechen,  wobei  aber  auch  die  Körnung  des  Pul- 
vers und  die  Grösse  der  Ladung  zu  berücksichtigen  ist.  — Un- 
terschiede in  der  erreichten  Wurfweite  und  der  gegebenen, 
welche  nur  Vi6 — V20  der  letztem  betragen , dürfen  weder  zur 
Aenderung  des  Winkels  noch  der  Ladung  bestimmen;  würde 
durch  zu  bedeutende  Aenderung  des  Winkels,  der  beim  Werfen 
vorgehabte  Zweck  verfehlt  werden  können,  so  darf  man  sich 
dadurch  nur  bei  einem  Unterschiede  der  Wurfweiten  helfen, 
welcher  V10  der  gegebenen  beträgt.  Sowohl  zur  Aenderung  der 
Ladung  als  des  Winkels  dienen  die  jeder  Tafel  beigefügten  Hülfs- 
regeln.  Der  Brandröhrensatz  ist  von  Nro.  2 für  die  kleinern, 
von  Nro.  4 für  die  grossem  Wurfweiten,  von  dem  erstem 
brennen  4*  Länge  14,  voi\  dem  andern  27  Sekunden.  Den  Brand- 
röhrenlängen bei  dem  letztem  Satze  ist  in  den  Tafeln  ein  * 
vorgesetzt. 
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Wurftafel  für  30pf.  Mörser  neuer  Art. 


Unter  dem  Richtwinkel  in  Uraden. 
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Die  Wurfweite  wird  geändert: 

Durch  eine  Aenderung  (bei  13—20,  25 — 35,  40 — 45  Grad 
der  Ladung  um  4Loth(um  40,  60,  70  Klafter. 

Lth.  Pf.Lfh.,  Pf.Lth.  Pf.Lth.,  Pf.Lth.  Pf.Lth. 
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dee  Winkele  um  5 Grade  tum  20,  50,  80  Klafter. 
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Bie  "Wurfweita  wird  geändert: 

D»reh  eine  Aenderung  (bei  1&-— 20,  25 — 35,  40 — 45  Orad. 
der  Ladung  um  8 Lothe  (am  40,  60,  70  Klafter. 

Lth.  Pf.,  Pf.Lth.  Pf.Lth.,  Pf.Lth.  Pf.Lth. 
Dareh  eine  Aendernng  (bei  28  — 2,  2 8 — 3 8,  3 16  — 4 16 

du  WioJtela  um  5 Grade  (um  20,  60,  90  Klafter. 
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. Die  Wurfweite  wird  geändert: 
Durch  eine  Aenderung  t bei  30 — 35,  40 — 45  Grad 
der  Ladung  um  4 Lothe  ( um  60,  70  Klafter. 

Lth.  Pf.,  Pf.Lth.  Pf.Lth., 

Durch  eine  Aenderung  (bei  20  — 1,  1 8 — 1 24 

des  Winkel*  um  5 Gradelum  10,  30, 
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Die  Wurfweite  wird  geändert: 

Dnreh  eine  Aenderung  i bei  15 — 20  , 25 — 35,  40 — 45  Grad 

der  Ladung  um  2 Lotb  } um  40  , 70  , 80  Klafter. 

Durch  eine  Aenderung  t bei  9 — 14,  16—20  , 22 — 26  Loth 

de«  Winkels  um  5 Grad  ( um  10,  30,  50  Klafter 
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Die  Wurfweite  wird  geändert: 

Durch  eine  Aenderung  (bei  15 — 20,  25 — 35,  40 — 45  Grad 
der  Ladung  um  4 Lothe  (um  30,  50,  60  Klafter. 

Lth.  Pf.Lth.,  Pf.Lth.  Pf.Lth.,  Pf.Lth.  Pf.Ltlr. 
Durch  eine  Aenderung  (bei  24  — 1 8,  1 12  — 1 24,  1 28  — 2 8 

dea  Winkele  um  5 Grade  (um  10,  40,  70  Klafter. 
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Die  Wurfweite  wird  geändert: 

Durch  eine  Aendernngt  bei  15 - -20,  25 — 35,  40 — 45  Grad 

der  Ladung  um  8 Lothe ) um  30,  50,  60  Klafter, 

Pf.  Pf.  Pf.  Lth.  Pf.  Ltln  Pf.  Uh.  Pf.  Lth. 
Durch  eine  Aeiiderung  ( bei  1 — 2,  2 8 — 3 8,  3 16  — 4 16 

dei  Winkel»  um  5 Grade  ( um  10,  40  50  Klafter. 
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5} 

t 26 

41 

1 25 

41 
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5 
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Die  Wurfweile  wird  geändert: 

Durch  eine  Aenderung | bei  15 — 20,  25 — 35,  40 — 45  Grad 

der  Lndung  um  8 Lothe  f um  30,  50,  60  Klafler. 

Pf.  Pf.  Pf.  Lth.  Pf.  Lth.  Pf.  Lth.  Pf. 

Durch  eine  Aenderung  I bei  1 — 2,  2 8 — 2 16,  2 24  — 3 

dee  Winkel*  um  5 Grade  ( um  30,  40,  50  Klafter. 

Diese  Mörser  können  auch  zum  Werfen  übergrosser,. daher 
unkalibermässiger  Bomben  angewendet  werden. 
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Zur  Bestimmung  der  Wurfweite  bei  erhöhtem  oder  vertieftem  Ziele. 

(Dl«  horizontale  Entfernung  de«  Ziele«  = *.) 

Für  ein  vertieftes  Ziel. 

Rieht  wlnkcl  In  Graden. 
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Die  wahre  Wurfweile  für  die  Bestimmung  der  Ladung  ist  das  Produkt  der  Entfernung  b 
der  Batterie  vom  Ziele,  multiplicirt  mit  der  aus  dev  gehörigen  Coluume,  dem  Richtwinkel  und 


MO  Ui.  Sckiemtafein. 

der  Abweichung  gemäss  genommenen  Zahl  in:  Klaftern  oder 
Schritten. 

b cos  ni.  cos  n 

Diese.vorstehende  Tafel  ist  nach  der  Formel u = ; 

cosm  n 

berechnet,,  wo  tn  der  Richtwinkel  von  der  Vertikalen,  n der  Hö- 
hen- oder  Tiefenwinkel  und  b die  horizontale  Entfernung  ist. 


Wurftafel  für  6pf.  Cöhorn’sche  Mörser. 


Wurfweite  in  Klaftern  .... 

50 

180 

200 

250 

270 

Ladung  in  Lothen 

1 

1* 

2 

2i 

i 3 

Brandröhrenlänge  in  Zollen  . . 

1 

ii 

2 

21 

2i 

Richtwinkel  45  Grad;  Pulverstarke  56  Grad  der  Hebelprobe. 
Brandröhrensatz  No.  1 (4"  brennen  15  Sekunden). 


Werfen  der  Höhlkugeln  aus  Bombenmörsern. 


Mörser. 

SOpf.  | 60pf. 

llolilkugeln. 

1'  Spf. 

1 6pf.  | 

Spf. 

1 6pf. 

Wurfweite  iu  Klaftern. 

Ladung- 

Lothe 

Pf.  Lth. 

| Pf.  Lth. 

50 

12 

14 

. 24- 

• 2* 

80 

16 

16 

1 • 

' - 29 

110 

• 24 

20 

1 12  * 

1 10 

140 

• 

24 

- 1 1§ 

1 16 

170 

80 

1 2t 

• 

Richtwinkel  45  Grade;  Pulverstärke  56  Grade  der  Hebelprobe, 
' Für  SOpf.  Mörser  neuer  Art  wird  die  Ladung  bei  3pf 
Hohlkugeln  um  4—6,  bei  6pf.  um  6 — 8 Lth.  vermindert ; für  60pf. 
Mörser  neuer  Art  bei  Spf.  um  8,  hei  6pf.  um  4 Lth. 

In  den  SOpf.  Mörser  werden  24  Stück  Spf.  Hohlkugeln  in 
ff  Schichten  zu  8 geladen,  oder  11  Stück  der  6pf.  in  3 Schichten 
nämlich  :•  zu  5,  1 und  5 Stück. 

Für  den  60p  f.  Mörser  kommen  40  Stück  der  3pf.  za  laden 
nnd  zwar:  in  den  Mörser  alter  Art  in  3 Schichten  zu  13,  13,  1-4, 
io  den  neuartigen  Mörser  in  4 Schichten  zu  12,  12,  12,  4 Stück, 
vou  6pf.  24  Stück  in  3 Schichten  zu  8. 
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Werfen  der  Hohlkugeln  und  Granaten  aus  Steinmörsern. 


Steinmörirr. 

alter 

Art. 

neuer  Art. 

Hohlkörper. 

• 3pf* 
Hohlk. 

6p  t. 
Hohtk. 

7pS.  Granaten. 

3p  f. 
Hohlk. 

Gpf. 

Hohlk. 

7pf.  Granaten. 

Wurfweite 

Ladung. 

Braudr. 

Ladung. 

Brandt. 

in  Klaftern. 

f>f.Lth.|Pf.Lth.|Pf.Ltli 

Zolle. 

Pf.Lth.|Pf.Gth.|Pf.Lth. 

Zolle. 

30 

1.  i& 

• 18 

- 18 

li 

• 6 

• 6 

. 16 

n 

50 

. 16 

. 21 

• 26 

11 

>•  9 

• 8 

• 20 

u 

80 

. 22 

• 25 

1 6 

« 

• 11 

• 15 

• 27 

ii 

110 

. 30 

1 • 

1 20 

21 

• 16 

. 22 

1 14 

21 

140 

1 6 

1 12 

2 • 

21 

• 24 

• 27 

1 26 

21 

170 

■1  8 

• 

: • 

• 

28 

1 8 

2 5 

2J 

200 

1 12 

• 

■ 

1 ■ 

• 

2 20 

3 

Richtwinkel  45  Grade ; Pulverstärke  56  Grade  der  Hebelprobe. 

Brandröhrensatz  für  die  Granaten  Nro.  2 (4"  haben  14  Sekun- 
den Brenndauer). 

Von  den  3pf.  Hohlkugeln  werden  40  Stück  in  3 Schichten  zu 
13, 13  und  14  Stück  geladen,  von  den  6pf.  24  Stück  in  3 Schich- 
ten zu  8,  von  7pf.  Granaten  9 in  3 Schichten  zu  3. 

6 der  7pf.  Granaten  werden  mit  V2  Pf.  Ladung  auf  50  Kiftr., 
mit  1 Pf.  auf  180  geworfen,  wozu  die  Bcandröhren  13/V'  und 
2%,"  Länge  bedürfen;  ein  Wurf  von  3 dieser  Granaten  erreicht 
mit  V*  Pf.  Ladung  60  Kiftr.,  mit  */a  Pf- 130,  die  Brandröbren  müs- 
sen 1%"  und  21//  lang  seyn. 

Leber  die  Maasse  der  Hebspiegel  siehe  S.  106;  für  neu- 
artige Mörser  sind  Hebspiegel  von  geringerer  als  der  vorge- 
schriebenen Stärke  nicht  anwendbar,  da  bei  solchen  die  oberste 
Schichte  der  Hohlkörper  von  den  übrigen  abgesondert  fällt,  und 
besonders  bei  7pf.  oft  die  doppelte  Wurfweite  der  in;  den  untern 
Schichten  geladenen  Hohlkörper  erreicht. 


Werfen  der  Steine  aus  Stemmörsern. 


Wnrfwelte  In  Klaftern. 
Ladung ........ 


40  70  100  130 

14  Loth.  | 21  Lnth.  | 30  Loth.  j 1 Pf.  IG  Uh. 

Richtwinkel  86  Grade ; Pulverstärke  56  Grade  der  Hebelprobe. 
Ein  Wurf  wiegt  ungefähr  90  Pf.,  und  ist  am  bestem  von .60—  65 
Steinen;  die  sonst  angewendeten  Weidenkörbe  vermindern  die 
Wurfweite  ohne  anderen  VortheiL  Der  neuartige  Steinmörser 
gibt  etwas  kleinere  Wurfweiten.  Die  Hebspiegel  sind  wie  für 
Hohlkörper. 
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Werfen  der  Feuerballen. 


30pf.Bombenin0r.er.  | 

60pfrBombenmör»er> 

Wurfweite 

Ladung 

Wurfweite 

Ladung. 

Anmerkung. 

in  Klaftern* 

Pf.  Lth. 

in  Klaftern. 

Pf.  Lth. 

Für  Mörser  neuer  Art  ist 

280 

1 • 

820 

2 ■ 

mindern;  die  grö.sten  Wurf- 

250 

1 4 

840 

2 4 

weiten  sind 

270 

1 8 

860 

2 8 

bei  30pf.  u.  1 V,  Pf.  Lad.  330  Kft» 

290 

1 12 

380 

2 12 

„ 60pf.  „ 21/,  u m 430  „ 

310 

1 16 

400 

2 16 

Richtwinkel  45  Grade;  Pulverstärke  56  Grade  der  Hebelprobe. 

Wenn  die  Kammer  nicht  verdammt  wird,  in  welchem  Falle 
man  den  Körper  vor  dem  Abfeuern  nicht  entzündet,  sind  Wurf- 
weiten über  240  Klafter  nicht  immer  mit  Sicherheit  zu  erreichen, 


da  die  Feuerballen  durch  den  Stoss  der  zu  solchen  Wurfweiten 
erforderlichen  Ladungen  oft  zerschellt  werden.  Die  Rasenspiegel 
haben  für  80pf.  4"  10"',  für  60pf.  6"  1'"  Durchmesser.  Die  Brenn- 
dauer desSOpf.  Feuerballens  ist  8,  die  des  60pf.  16  Minuten; 
über  die  Beleuchtungsstrecken  s.  Wirkung  de  r^  Geschosse. 

Rikoschetiren  mit  Bomben  aus  30pf.  Mörsern. 


(Nach  Versuchen  zu  Wien  1828.) 


De.  We 

rkes 

Elevation. 

Grade. 

Ladung.  | 

Au  zahl 
der 

Göller. 

Auslaufen 
der  Bombe. 
Klafter. 

Entfernung  | 
in  Klaftern.  | 

Höhe. 

Klafter. 

Pf. 

Lth. 

4 

10 

1 

8 

5 

100 

6—8 

15 

1 

• 

3 

175 

10 

15 

1 

8 

4—5 

225 

110 

4 

10 

1 

12 

4 

275 

8 

10 

1 

20 

5—6 

325 

130 

2 

10 

1 

12 

4 

275 

6-8 

15 

1 

8 

co 

225 

150 

2—4 

15 

1 

8 

3 

225 

4-6 

10 

1 

20 

4—5 

325 

170 

2—4 

10 

1 

20 

4 

325 

12—14 

10 

1 

16 

3—4 

275 

190 

8—10 

15 

1 

16 

2—3 

275 

210 

4—6 

15 

1 

16 

2 

275 

230 

2 

15 

1 

16 

2 

275 

Der  Mörser  war  auf  eine  Bettung  gestellt,  welche  gegen 
vorne  um  20  Gr.  geneigt  w ar,  indem  sie  dort  um  1%'  unter  den 
Horizont  versenkt,  und  rückwärts  um  2Va'  über  selben  erhöht 
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gelegt  wurde.  Noch  vortheilhafler  zeigte  sich  hieftir , wegen  ge- 
ringerer Tiefe  der  Scharten , die  Anwendung  von  24pf.  Lafeten, 
auf  deren  Stirnriegel  Keile  zur  Ertheilung  der  Elevation  unter  das 
Kohr  geschoben  wurden.  Die  Abweichungen  der  Schussweiten 
betrugen  höchstens  % der  mittleren,  die  Seitenabweichungen  sel- 
ten über  2 Klftr.;  die  ersten  Göllweiten  waren  80 — 50  Klflr.,  und 
die  Göller  überhaupt  sehr  bestreichend. 

Die  gleichzeitig  versuchte  Anwendung  der  60pf.  neuartigen 
Steinmörser  zum  Bombenrikoschetiren  fand  man  weniger  vor- 
teilhaft. 

Werfen  d.  Eisenschrote  u.  Kugeln  aus  60pf.  Steinmörsern. 

(Nach  Versuchen  zu  Wien  1822.) 


V * 

Au». 

Gattung 

der 

CU3 

o 

ST 

breitung. 

s 

s 

ö 

•s  * 

ö 

«3 

Kugeln. 

T3 

ei 

V 

JE  = 

CD 

Z 

kJ 

UJ 

£ 

•ei 

ca 

Pf. 

Gr. 

Sehr. 

Sehr. 

Sehr. 

( 

1 

15 

210 

38 

40 

120  Stk. 

24 

der 

5/s 

11 

90 

22 

1 

iPf. 

1 

86 

325 

50 

58 

1 

5/s 

91 

230 

38 

36 

{ 

40  Stuck 

iVs 

15 

290 

58 

€2 

Io 

der 

3A 

11 

125 

34 

24 

n 

3pf. 

1 

36 

860 

47 

36 

M 

S/8 

11 

210 

24 

25 

» 

Wirkung  der  Schrote. 


ie  Hälfte  der  treffenden  Schrote 
chlug  durch  3/tzöil.  weiche  Breter. 
n Erde  ganz,  in  die  Breter  7"'  tief 
„edrungcn. 

Auf3/*  hi»  J/t  ihre»  Durchmessers  in 
die  Erde  gedrungen. 

sErde  auf  3/t  Durchmes.,  *4  der 
ote  schlugen  durch  die  Breter, 


i/ 1 

/»  * 


» 7. » 


6-,  12  und  24löth.  Schrote,  von  denen  640,  320  und  160  in 
Einem  Wurfe  geladen  wurden,  gaben  noch  grössere  Ausstreu- 
ung, und  schlugen  selten  die  Breter  durch.  Mit  kleinen  Ladungen, 
wie  man  sie  dem  Mörser  geben  muss , um  die  Entfernung  der  8. 
Parallele  nicht  zu  Überwerfen,  können  diese  kleinen  Schrote 
keine  hinderliche  Verwundung  verursachen.  Das  Werfen  der 
3 und  6pf.  Hohlkugeln  oder  der  7pf.  Granaten  zu  3 oder  6 Stück 
der  Letztem,  wird  stets  dem  WTerfen  der  1 und  8pf.  Kugeln  vor- 
zuziehen seyn. 


Das  Werfen  von  86  oder  24  Stück  der  61öth.  Schrote  aus 
®pf-  Mörsern  zeigte  sich  bei  bedeutender  Ausstreuung  ganz 
wirkungslos. 
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Wahrscheinlichkeit  des  Treffens. 

Die  vorzüglichsten  Umstände,  welche  auf  das  Treffen  aus 
Geschützen  Einfluss  nehmen,  sind: 

1)  Die  Kaltblütigkeit  des  Richtenden , seine  Geschicklichkeit, 
die  richtige  Beurtheiiung  der  Entfernung,  die  angemessene 
Wahl  der  Schussart; 

2)  der  Kaliber  und  die  Beschaffenheit  des  Geschützes,  so  wie 
die  der  Munition ; 

3)  die  Grösse  des  Zieles,  der  diesem  vorliegende  Boden. 

Bei  dem  beständigen  Wechsel  ^dieser  Umstände  werden  die 
bei  Schiessübungen,  über  die  Wahrscheinlichkeit  des  Treffens 
gemachten  Erfahrungen  für  die  ernste  Anwendung  nur  bedingungs- 
weise zulässig.  Die  Angaben  hierüber  werden  aber  dennoch  dem 
erfahrnen  Artilleristen  immer  von  Nutzen  seyn ; sie  sind  über- 
diess  unentbehrlich,  um  ein  Urtheil  über  die  Wirkung  ähnlicher 
Geschütze  verschiedener  Kaliber,  so  wie  jener  eines  und  des- 
selben Kalibers  auf  verschiedene  Entfernungen,  dann  bei  Verän- 
derungen der  Ladung  oder  der  Richtung  begründen  zu  können. 

Bei  Kanonen  ist  das  Treffen  mit  dem  ersten  Aufschläge 
von  jenem  im  Göllschusse,  nämlich  nach  einem  oder  mehreren 
Aufschlägen,  zu  unterscheiden.  Die  Wahrscheinlichkeit  des 
Treffens  bei  der  einen  oder  andern  Schussart  — jedoch  im 
grösseren  Maasse  bei  der  erstem  -r-  ist«  von  der  Grösse  der 
Abweichungen  in  der  Schnsswcite  und  der  Seitenabweichun- 
gen abhängig.,  welche  sich  beide  für  verschiedene  Kaliber  un- 
gleich zeigen. 

Nach  den  1826  zu  Pesth  mit  besonderer  Sorgfalt  vorgenom- 
menen  Versuchen  ergeben  sich  für  Kanonen  folgende  grösste 
Distanz-  und  Seitenabweichungen  (D.undS.),  in  Thei- 
len  der  mittleren  Schussweite  ausgedrückt: 


M 1 

s 

ii 

Kl 

ESI 

m 

I 12  1 

18  j 
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o 
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pf.  Feld- 

| pf*  Batterie- 

mumu-üi 
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3 
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Es  geschahen  bei  diesen  Versuchen  dieSchüsse  mit  der  hori- 
zontalen Richtung  und  weiters  mit  stets  um  y2*  vermehrtem  Auf- 
sätze bis  zur  Elevation  von  4 bis  5 Grad;  die  mit  allen  diesenRich- 
tungen  erhaltenen  grössten  Distanz-  oder  Seitenabweichungen 
wurden  in  Th  eilen  der  zugehörigen  mittleren  Schussweite  ausge- 
drückt, summirt,  und  deren  hier  angegebenen  Mittel  bestimmt. 

% 

Treffen  im  Bogenschüsse  aus  Feldkanonen  bei 
langsamen  Feuer. 

A.  Gegen  eine  6'  hohe  und  breite  Scheibt  nach  mehrjährigen 
Erfahrungen  iin  Scheibenschiessen  bei  Ledenitz  und  nächst  Wien. 


B.  Nach  Hebungen  nächst  Wien  (die  letzteren  Angaben  nach 
dem  k.  k.  Hrn.  Artill.  Hauptmann  Rücker  in  der  österr.  militär. 
Zeitschrift  1831). 


Kaliber. 

3Pfdr. 

6Pfdr. 

12Pfdr. 

Schuss- 

weite. 

400 

600 

|700 

|iooo 

500 

700 

800 

900 

1100 

1300 

500 

800 

1100 

|l600 

l§Jj* 

96 

92 

77 

83 

69 

74 

55 

50 

88 

91 

78 

86 

73 

74 

70 

60 

68 

44 

92 

95 

76 

81 

68 

72 

47 

Beim  Bergabschiessen  nächst  Wien  auf  eine  8 und  10  Klftr. 
unter  dem  Geschützstande  vertiefte  Scheibe , vor  der  sich  die 
Kugeln  spiessten,  trafen  auf  900  Schritte  von  100  3pf.  Schüssen 
45 , beim  6Pfdr.  46,  beim  12Pfdr.  64.  Der  Höhenunterschied  von 
2 Klftr.  verursachte  keinen  wesentlichen  Unterschied  im  Treffen. 

Im  Schiachtfeuer: 


A Ziel  6'  hoch,  25  Schritt  lang,  B 90  Schritt  lang. 


Kaliber. 

3Pfdr. 

6Pfdr. 

* 12Pfdr. 

Entfernung. 

| 400  | 500  | 

700  | 900 1 

700  | 

900 1 

1100|1300| 

1400 

1100|1300|1500 

Treffer  1 , 
r.  100  ( * 
Schu.i  ( B 

77 

69 

65 

59 

73 

63 

40 

52 

37 

55 

35 

56 

52 

• 

37 

ft 

Es  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  die  unter  A aufge- 
ftihrten  Resultate  durch  Geschützbedienungen  erwirkt  waren, 
welche  viele  Uebung  vor  dem  Feinde  erlangt  hatten,  während 
die  andern  Resultate  nach  mehr  als  lijährigem  Frieden  erhal- 
ten wurden. 

18 
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Nach  der  Erfahrung  ist  auf  ebenem  Boden  die  rasirende 
Weites 

Bei  der  Richtung  im  Kern  die  ganze  Schusslinie, 
beii°Elevat.  gegen  Inf.  120-,  gegen  CavaU.  140  Sehr . / 


» 2 

77 

97 

79 

60 

77 

99 

70* 

- I 

v.  Aufschläge 

„ 3 

77 

77 

97 

45 

79 

77 

53 

79 

Igegeii  d.  Ge- 

„  * 

97 

77 

79 

84 

97 

77 

40 

77 

schütz. 

„ 5 

79 

79 

79 

27 

77 

79 

40 

77 

„io 

77 

77 

* 99 

14 

77 

97 

18 

*> 

Nach  dem  "Versuche  nächst  Pesth  1826,  wo  in  der  Schuss- 
linie mit  Abständen  von  SO  Schritten  68  Fädenwände  von  21* 
Höhe  aufgestellt  waren,  erhielt  man  für  die  rasirenden  Wei- 
ten bei  Göllschüssen,  auf  welchen  nämlich  sich  die  Kugel 
nicht  über  6'  erhob,  aus  dem  Feld-Sechspfünder: 


Richtung. 

W3  * w 

= 2 60 
1 S ~ ec 

S 2^ 

£ E 

s S- 

Des  erstea 
Göllers 

Des  zweiten 
Göllers 

Des  dritten 
Göiters 

£ • 
n b y 

Entfe 
des  e 
Atifsc 

•3  =3 
«2  2 

Rasir- 

weite. 

Göll- 

weite. 

Rasir 

weite. 

Göll- 

weite. 

Rasir- 

weite. 

- ’Z  » 
2 

PS  **  « 
e cß 

Kern  (Mittel 
aus  13  Schuss) 

884 

384 

505 

205 

317 

182 

315 

150 

0-578 

Metall  (7  Sch.) 

588 

250 

530 

235 

315 

172 

240 

175 

0497 

Aufsat* 
(7  Schuss) 

845 

123 

860 

165 

212 

113 

197 

125 

0-327 

Wird  von  der  ganzen  Schussweite  die  Entfernung  des  ersten 
Aufschlags  abgezogen,  und  die  Rasirweite  des  noch  übrigen 
Theiles  in  Theilen  der  letztem  ausgedrückt,  so  erhält  man  für 
die  8 oben  angegebenen  Richtungen  die  Verhäitnisszablen  0 42, 
0"54, 0"52.  Es  sind  also  für  die  Hervorbringung  rasirender  Göller 
auf  grössere  Weiten  Schüsse  mit  passender  Erhöhung  des  Rohres 
den  Kernschüssen  vorzuziehen,  und  statt  dieser  für  Göllschüsse 
gewöhnlich  empfohlenen  Richtungsart , die  einfachere  MetaU- 
richlung  weit  vortheilhaller. 
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Treffer  mit  Göllschüssen  im  Schlachtfeuer 
gegen  die  (Seite  145)  angegebenen  Ziele,  von  100  Schuss. 


Kaliber. 

3Pfdr. 

6Pfdr. 

12Pfdr. 

Entfer- 

nung. 

1000 

1300 

1400 

1500 

1700 

1300 

1500 

1700 

1900 

1600j 

1700 

1900 

2000 

nach  A. 
» B. 

73 

37 

31 

37 

20 

64 

40 

43 

22 

29 

69 

52 

44 

26 

Treffen  mit  Kartätschen  gegen  ein  6'  hohes  und  35 
Schritt  langes  Ziel  auf  flir  das  Güllen  der  Schrote  günstigem 
Boden,  nach  Versuchen  nächst  Pesth  1826  und  1827. 

i 


Entfernung  in  Schritten 

200 

| 300 

| 400 

500 

600 

800 

Geschütz 

Schrote. 

Tr.  |Str. 

Tr. 

j Str. 

Tr. 

jStr. 

Tr. 

Str. 

Tr. 

Tr. 

, 3Pfdr. 

28  der  3löth. 

7 

14 

6 

23 

5 

26 

• 

• 

• 

6» 

GO  » n u 

24 

19 

20 

27 

12 

28 

• 

• 

. 
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28  » 6 , 

9 

16 

9 

20 

9 

26 

7 

• 

. 

12. 

114  . 3 . 

37 

16 

30 

26 

16 

28 

8 

■30 

• 
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28  , 12  , 

8 

15 

4 

20 

5 

18 

3 

22 

2 

» B 

12  * 32  . 

6 

8 

4 

14 

2 

14 

3 

14 

2 

2 

18  „ 

84  b 6 b 

30 

18 

19 

24 

15 

28 

11 

28 

9 

• 

B B 

28  , 18  . 

10 

13 

7 

16 

6 

22 

4 

• 

4 

4 

Tr.  Zahl  der  treffenden  Schrote  von  Einem  Schüsse  als  Mit- 
tel von  6 Schüssen;  Str.  Breite  der  Streufläche  in  Schritten.  Die 
Richtungen  sind  nach  der  Schiesstafel. 


Aus  dein  SPfdr.  trafen  bei,  einer  auf  die  Karlätschenpatrone 
aufgesetzten  Schrotbüchse  auf  100  Schritt  29,  auf  150  Schritt  20 
Schrote  das  Ziel;  die  Breite  der  Streuungsfläche  war  12  und  19 
Schritte.  Bei  einer  auf  die  Kugelpatrone  aufgesetzten  Schrot- 
büchse waren  auf  100  und  150  Schritte  20  und  13  treffende 
Schlote,  deren  grösste  Streuung  in  die  Breite  10  und  13  Schritte. 


Nach  Schiessübungen  im  Schlachtfeuer  ist  die  Wahrschein-  , 
lichkeit  des  Treffens  gegen  ein  6'  hohes,  25  Schritte  langes  ZieL 


Kaliber  der  Kauoueu. 

3Pldr. 

| ÖPtdr.  | 

12Ptdr. 

» 

Kartat  Kugel 

i 

1 

32- 

löth. 

KartäUeheu. 

neben  u.  und 
Schrotbüchsen. 

3löth. 

6löth. 

12l5th. 

Entfernung  in  Schritten. 

200  1 250 

300 

400|300 
6 | 14 

6001700 

600|  800 

1000 

Treffer  v. Einem  Schusne 

22  [ 13 

8 

6 1 4 
13 

6 1 * 

* 
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Beim  Schiessen  yon  der  Höhe  in  die  Tiefe 

bei  8 Kl.  Höhe,  bei  9 Kl. Höhe 
ausdem6Pfdr.mit61öth.Schr.v.jed.Schuss8  Treff.  2 Treffer. 

77  77  77  » 1®  77  77  77  77  77  ^ 77  ® * t* 

77  77  1®  77  77  ,,  ,,  ,,  ,,  77  ® 77  ^ „ 

Beim  Kugelschiessen  aus  Batteriekanonen  mit 
voller  Ladung  (Demontiren)  ergaben  5jährige  Schiessübungen  der 
gesammten  k.  k.  Artillerie , bei  welchen  das  Ziel  theils  eine  nach 
der  Schartendiagonale  beschossene  500  Schritt  entfernte  Batterie 
von  2 oder  3 Scharten,  theils  3 in  einer  Ravelinsface  eingeschnit- 
tene Scharten  waren,  welche  Verschiedenheit  der  Ziele  keinen 
Unterschied  der  Trefferzahl  verursachte,  folgende  Resultate : 


Kaliber. 

24Pfdr- 

18Pfdr. 

Treffer  von-100 

In  der 
Socke. 

In  den 
Merlan*. 

la  der 
Socke. 

In  den 
Merlons. 

Schüssen* 

8 

| 83 

9 

76 

1 91  . I 

I 85 

Im  Rikoschetiren  des  Wallganges  eines  mit  4 — 6 Tra- 
versen versehenen  Ravelins  von  60  Klflr.  Länge,  4 KÜtr.  Breite 
sind  die  Ergebnisse  von  mehr  als  2000  der  24  und  10pf.,  und  mehr 
als  5000  der  18pf.  Schüsse,  unter  dem  Elevationswinkel  von 


10  bis  13°. 


Entfernung  d.  Zieles.  Klftr. 

320  | 220 

180 

Geackützgattung  und 
Kaliber. 

24-  j 18-  j 24- 1 18- 

E2 

| 24-  | 18- 1 

I0p6. 

Batterlekanonen. 

Hau 

bitze. 

Hau- 

bitze.. 

Treffer  von  100  Schütten. 

32  31  46  43 

34 

54  52 

40 

Nach  diesen  Resultaten  geben  100  Ctn.  Kugeln 
beim  24pfdr.  auf  320  Kl.  161  -,  auf 220  Kl.  231-,  auf  180  KL  272  Treffer 
77  18  77  77  77  77  ^08-,  „ „ ,,  288-,  „ „ „ 349  ,, 

bei  dem  Gewichte  nach  gleichem  Munitionsaufwande  ist  demnach 
von  dem  18Pfdr.  beim  Rikoschetiren  vortheiihaftere  Anwendung, 
als  von  dem  24Pfdr.  zu  erwarten. 
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Langen-  und  Seitenausstreuung  der  Schösse  beim  Ri- 
koschetiren  aus  Kanonen  und  Haubitzen. 


Entfernung 

iV 
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• 
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34 

6 

48 

8 

75 

7 
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>—  c 

52 

10 

66 

10 

• 

• 
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64 

11 

72 

10 

76 

10 
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70 

13 

85 

16 
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• 
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u 

o» 

29 

5 

20 

5 

42 

4 

fa 

ft» 

■a 

. 

. 

50 

5 

36 

4 

240—280 

e 

:3 

32 

7 

52 

8 

80 

8 

a 

13 

46 

12 
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• 

80 

6 

320-400 

£ 

68 

12 

68 

12 

80  12 

cu 

60 

16 

70 

14 

88 

10 

srt 

160-200 

b 

ft* 

30 

6 

40 

5 

54 

4 

# 

, 

# 

# 

# 

• 

240-280 

S 

13 

40 

7 

60 

12 

84 

8 

• 

• 

• 

. 

• 

• 

320-400 

04 

s 

92 

20 

110 

22 

122 

• 

12 

• 

• 

• 

• 

• 

Richtwinkel. 

Richtwinkel. 

18—20° 

12- 

-16°  1 8—10° 

18—20° 

12- 

-16° 

8—10» 

160—200 

b 

ft* 

53 

9 

44 

6 

42 

6 

'S  wo 
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* ÜS 

28 

4 

48 

5 

60 

4 

240-280 

e 
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* 

• 

77 

14 

52 

8 
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76 
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• 
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71 

15 

• 

• 

w 

88 

17 

69 

13 
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12 

L.  bedeutet  die  ganze  Lange,  B.  die  ganze  Breite  der  Streu- 
fläche, auf  welche  die  Schüsse  fallen;  jede  Angabe  ist  nach 
20 — 70  Schüssen,  welche  nicht  um  mehr  als  20  Klftr.  von  der 
zugehörigen  Entfernung  abweichen,  entnommen.  Diese  nach  den 
Resultaten  der  Versuche  nächst  Pesth  1827  und  1828  zusammen- 
gestellte Tafel  dürfte  in  der  Ausübung  bei  der  Wahl  der  Ge- 
schützart und  des  Richtwinkels  zum  Rikoschetiren  einigen  Be- 
helf darbieten.  . . 
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Nach  dem  Versuche  nächst  Pesth  1826  sind  bei  Haubitzen 

die  grössten  Distanz-  und  Seitenabweichungen  (L  und  B)  in  Thei- 
len  der  mittlern  Weite  beim  ersten  Aufschläge  aus: 

7Pfundern.  | lOPfimdern.  I 

13  1 20  | 32  j 24  | 36  | 54 

__ löthigen  Patronen. 

■ L | B | L f|  B | L I B | L | B | L | B | L | B 

0 09  |0U2  I 013|0-0i  | 012|0  04  | 013  |0  02  j 015|0  03  | 0.13|  0 03 

dann  für  Aufsätze  zwischen 

0 und  3"  |3  'm.clG"  | 6"  und  9"  | 0 und  3"  | 3"  u.id  (i"  | 6"  i.n.l  9* 

1)13  f0  01  | 011j003  | 0-10j0-05  | 015  j002  | 0-l4|0'03  | 0M2|  0’04 

Das  W erfen  der  Granaten  ist  mit  kleinen  Elevationen  äusserst 
unrichtig;  man  soll  es  nie  mit  einem  kleinern  Ayfsatze  als  7 — 9" 
thun;  dann  erhält  man  ungleich  mehr  Treffer  und  die  Granate 
bleibt  da  liegen,  wo  sie  hinfiel.  Ueberdiess  leiden  auch  die  Lafc- 
ten  weniger  als  beim  Gebrauche  grösserer  Patronen  und  min- 
derer Aufsätze. 

Die  Granaten  bleiben  liegen  mit  dem  ersten  Auf- 
schläge auf  für  Uollschüsse  günstigem  Boden: 

7pf.  bei  42,  20,  321öth.  Patr.,  lOpf.  bei  24,  36,  54-lötli.  Patronen 
und  8,  7,  6V2  8V2,  8,  5 Zoll  Aufsatz. 

Auf  demselben  Boden  wurden  von  einer  Anzahl  geworfener 
Granaten  die  nach  der  eingeführten  Art  vorgerichteten  Brand- 
röhren erstickt  gefunden : 

bei7pf.m.  12,  20,  321öth.,  bei  lOpf.  m.  24,  36,  54löth.Patr. 

keine,  0 03,  0 24  keine,  013,  013 

bei  0 bis  3" , 3"  —6'' , 6"  —9"  ' 0-  3" , 8"  —6" , 6'  —9"  Aufs. 

Q-14,  008,  005  016,  003,  007. 

Beim  gewöhnlichen  Granatenwerfen  aus  7pf.  Hau- 
bitzen fielen  in  ein  Quarre  von  50  Schritt  Seite  von  60  Würfen 
auf  jede  Weite  bei  Uebungen  nächst  Ledenitz  1806: 
auf  1100  Schritt  mit  821öth.  Patronen  und  3V2"  Aufsatz  20  Granaten. 

„ 900  .,  „•  24  „ „ „ 4 „ 34  „ 

„ 600  „ „ 16  ‘ „ 4‘/2  „ 40  „ 

Nach  Rucker’s  Angaben  (a.  a.  O.)  fielen  von  100  Würfen 
in  ein  Quarre  von  SO  Schritt  Seite 
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von7p£.aufl  100  Schritt  15,  von  lOpf.  18J  Die  meisten  Granaten 
„ „ „ 900  „ 18  „ „ 19\  füllten  nach  dem  Auf- 

„ „ „ 600  87  „ 88  jschlage  im  Quarre  weiter.- 

^eim  Schleudern  trafen  im  Schlachtfeuer  ein  Ziel 
A von  6'  Hohe,  25  Schritt  Lange,  und  B ein  gleich  hohes,  90  Sehr, 
langes.  Auf  600,  700,  900,  1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 1900  Sehr. 
v.l00d.7p£  Ia  • 73,  73,  50,  48,  24,  • 9 

Granaten  (B  73,  • 64,  50,  • 41,  • 80,  •.  Der 

dem  ersten  Ziele  vorliegende  Boden  ist  den  Göllschüssen  günstig, 
vor  dem  andern  Ziele  lag  grösstentheils  geackertes  Feld. 

Man  soll  stets  trachten,  dass  die  Granate  nahe  dem  Objekte 
auslaufe , damit  sie  dort  springe,  \v esshalb  nebst  dem  kleinsten 
Aufsätze  auch  die  nur  eben  zum  Erreichet»  der  Weite  hinrei- 
chende Patrone  zu  wählen  ist 
• 

Treffen  mit  Sehr  otbüchsen  gegen  ein  6'  hohes,  SSSchr. 
langes  Ziel  nach  Versuchen  nächst  Pesth  1826  und  1827.  Tr. 
Zahl  der  von  einem  Schüsse  treffenden  Schrote,  Str.  Breite  des 


Streuungskegels  in  Schritten 


Hau- 

Schrote. 

200 

300 

400 

500 

600 

700Schr. 

bitze. 

IV.  |Str. 

Tr. 

Sir. 

Tr. 

Str. 

Tr.|  Str. 

Tr.| 

Str. 

Tr. 

Str. 

7Pf. 

57  d . 6 1 ö t h . 

23 

17 

11 

30 

10 

25' 

7 

26 

6 

30 

• 

• 

10  „ 

57  „ 10  „ 

18 

17 

7 

26 

9. 

25 

7 

26 

5 

30 

3 

• 

Beim  Schlachtfeuer  trafen  das  Ziel  von  6'  Höhe,  25  Sehr. 
Länge , auf  gutem  Böden  aus  der  7pf.  Haub*itze  auf  200  Schritt 
22  Schrote  , auf  800  Schritt  20  Schrote  von  einem  Schuss. 


Beim  Bomben  werfen  aus  Mörsern  alter  und 
neuer  Art  ergeben  sich  nach  den  Versuchen  und  Uebungen 
v.  d.  J.  1830  bis  1836  nächst  Wien  die  auf  100  Würfe  entfallende 
Zahl  der  Treffer  eines  Kreises  von  10  Klftr.  Halbmesser , die 
grössten  Unterschiede  der  Wurfweiten  und  die  grössten  Seiten- 
abweichungen , wie  die  folgende  Tafel  zeigt.  Unter  Länge  ist 
in  derselben  das  Maass  der  langen  Seite  des  Rechteckes  ver- 
standen , in  welches  sänuntücliü  Würfe  fielen , unter  Breite 
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jenes  der  kurzen  Seite  dieses  Rechteckes;  letztere  kommt  also 
der  doppelten  grössten  Seitenabweichung  gleich. 


Kali- 

ber. 

Wurfweite 

in 

Klaftern. 

Elevation. 

Grade. 

Ä Mörser  nlter*Art. 

|*  Mörser  neuer  Art. 

Treffer 

r.lOOW. 

Lauge.  | 

Breite. | 

Treffer  | 

Länge«  | 

[Breite. 

Klaftern. 

r.lOOW.j 

Klafter«. 

160-180 

20- 

-SO 

52 

51 

17 

52 

66 

12 

60pf. 

240 

30- 

35 

48 

52 

17 

40 

64 

18 

2S0— 350 

35- 

-40 

31 

65 

27 

35 

67 

23 

160—180 

20- 

-SO 

49 

56 

16 

48 

70 

12 

SOpf. 

240 

30- 

35 

37 

65 

22 

34 

78 

16 

280—350 

+ 

35- 

-40 

25 

87 

27 

27 

92 

31 

160—180 

20- 

-30 

82 

79 

26 

34 

81 

21 

lOpf. 

240 

30—35 

23 

111 

82 

25 

114 

25 

280—350 

35- 

-40 

14 

146 

86 

• 13 

141 

31 

Jede  Zahl  ist  das  Ergebniss  von  156  bis  194  Würfen. 


Aus  diesen  Resultaten  erhält  man  für 


die  Länge  und  Breite  (bei  altart. 


60,  80,  lOpf.  Mörser 

56,  20;  69,  22;  112,  31  Klafter 


der  mittl.  Streufläche  ( 
Treffer  im  Ganzen 
auf  100  Würfe 


t.  » 

(bei 
l » 


neuart.  66,  18;  80,  19;  112,  26  „ 

altart.  44,  37,  23  „ 

neuart.  42,  86,  24  „ 

ln  Bezug  des  Einflusses  der  Grösse  der  Elevation  auf  die 
Wahrscheinlichkeit  des  Treffens  scheint  bei  Winkeln  zwischen 
25  und  45  Graden  kein  wesentlicher  Unterschied  zu  bestehen. 

Bei  den  Versuchen  nächst  Wien  1830,  mit  90  Würfen  jedes 
Kalibers  auf  jede  der  Weiten  100,  240,  820  Klaftern,  unter  jedem 
der  nachbenannten  Richtw  inkel,  erhielt  man  Treffer  in  dem  Kreis 
von  10°  Halbmesser 

unter  dem  Winkel  von  45,  40,  35,  80,  20  Gr. 

aus  dem  60pf.  Mörser  41,  40,  89,  40,  43 

„ „ 80pf.  „ * 84,  89,  40,  35,  36 

„ „ lOpf.  „ 22,  33,  15,  22,  25 


und  im  Durchschnitte  aller  Kaliber  97,  112,  94,  97,  104. 

Unter  höheren  Winkeln  als  dem  von  25  Graden  scheint  die 
Unsicherheit  der  Würfe  bedeutend  zuzunehmen.  Nach  Versuchen 
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die  Länge  der  Streufläche  für< 


die  Breite  der  Streufläche  für 


Bombenwerfen,  Werfen  d.  Hohlkugeln  u.  Steine . 1 53 

Yonv'Jahre  1828  und  1829  ist  aus  60,  30,  lOpf.Mörs. 

(15  u.20  Grad  0-14,  012,  022 
r(25— 45  „ 009,  009,  013* 

.20  „ 009,  009,  O ll 

-45  „ 0-04,  0-05,  0 07 

in  Theilcn  der  mittlern  Wurfweite  ausgedrückt 

Von  den  theils  auf  Haide-,  theils  auf  Ackerboden  auf  Entfer- 
nungen von  160,  S40  und  320  Klafter  unter  Winkeln  von  25  bis 
45  Gr.  geworfenen  Bomben  erstickten  5 bis  7 Procent  der  Brand- 
röhren. Weder"  die  Entfernungen  noch  die  Elevationswinkel 
scheinen  hierbei  Einfluss  zu  haben. 


\ 

(15  u.  2 
(25—4 


Bei  dem  Werfen  der  kleinen  Hohlkörper  aus 
Bomben  -und  Steinmörsern  sind  nach  Versuchen  bei 
Wien  1826  und  1828  die  Längen  und  Breiten  der  Streuflächen  in 
Klaftern  mit  folgenden  Projektilen  unter  deiuBichtwinkel  von  45° 


Wurfweite  in  Klaftern. 

L 50 1 

110 

170 

. * 

30pf.  Mörser  mit 

24St.  der  3pf.  Hohlkugeln 

Länge. 

Breite. 

Länge. 

Breite. 

Länge. 

Breite. 

18 

17 

36 

38 

• 

• 

11 » „ 6pf. 

• 

• 

16 

25 

20 

26 

60pf.Bombenmörser  mit 
40  St.  der  3pf.  Hohlkugeln 

21 

19 

34 

34  , 

50 

58 

»» 

9 

10 

28 

38 

* 

'• 

60pf. Steinmörser  mit 
40St.  der  3 pf.  Hohlkugeln 

10 

10 

17 

19 

31 

41 

^ » >}  ®P^  » 

26 

19 

26 

24 

45 

32  . 

*9„  „ 7pf.  Granaten 

8 

9 

19 

11 

66 

19 

® n »>  ii  » 

• 4 

4 

15 

13 

• 

• 

® » » i>  >» 

1 

1 

1 

6 

4 

• 

* 

Bei  gleichen  Ladungen  ist  die  Ausstreuung  für  Steinmörser 
alter  und  neuer  Art  beinahe  gleich ; der  Letztere  ist  also,  da  er, 
besonders  auf  kürzere  Entfernungen,  bedeutend  kleinere  Ladun- 
gen als  der  altartige  bedarf,  gegen  Objekte  von  geringerer  Aus- 
dehnung diesem  vorzuziehen. 
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Die  8pf.  Holilkugeln  streuen  mehr  in  die  Breite,  die  6pf.  und 
die  7gf.  Granaten  in  die  Länge,  wornach  sich  beim  Gebrauche 
je  nach  Gestalt  und  Lage  des  Objekts  zu  richten  ist.  Diese  Wurf- 
feuer sind  gegen  den  bedeckten  Weg  beim  Angriffe,  und  gegen 
alle  Batterien  der  3.  Parallele  und  Krönung  bei  der  Vertheidi- 
gung  sehr  wirksam.  Alle  Brandröhren  entzünden  sich  selbst 
ohne  Einstauben  mit  Mehlpulv er,  wenn  die  Stupinen  gut  zube- 
reitet, und  gehörig  befestigt  sind. 

Nach  denselben  Versuchen  ist  die  Ausstreuung  bei  den  aus 
60pf.  Steinmörsern  unter  86  Grad  geworfenen  'Steinen , wobei 
ein  Wurf  von  88  Pf.  60 — 70  Stück  Steine  enthielt: 

für  die  Wurfweite  von  40,  70,  100  Klaftern, 

nach  der  Länge  • • • • 80 , 60 , 76  „ 

nach  der  Breite  • • * 28,  47,  55  „ 

Unter  dem  Richtwinkel  von  25°  ist  die  Ausstreuung  zu 
glross,  als  dass  derselbe  durch  die  grössere  Percussionskraft  der 
Steine  Vortheil  gewähren  könnte. 

Wirkung  der  Geschosse. 

Eindringen  der  Kugeln  in  Erdwerke.  In  ein  von 
llioniger  Erde  nass  aufgeführtes,  gut  gestampftes  Erdwerk  dran- 
gen auf  500  Schritte  8pf.  Kugeln  5',  6pf.  7',  12pf.  8'  tief  ein; 
die  18  und24pf.  Kugeln  auf  500  Schritt  in  nassen  ungestampften 
Thon  bis  auf  10  und  15' , in  die  Socke  einer  von  sandhaltiger  Erde 
aufgestampften  Brustwehre  höchstens  auf  10'’.  Auf  100  Schritte 
drangen  die  24pf.  Kugeln  13  bis  15,  die  aus  eisernen  12Pfd.  ge- 
schossenen 9 bis  12'  in  eine  von  sandiger  Erde  erbaute  Tra- 
verse. Mit  20  Loth  geschossene  Rikoschetkugeln  dringen 
auf  300  Klaftern  in  feste  gesetzte  Brustwehren  von  Thonerde 
8 bis  4' , in  nur  mit  der  Krampe  bearbeitete  Böschungen  1'  tief  ein. 

Eindringen  der  Kugeln  in  festes,  zijr  Hälfte  ausSand, 
zur  Hälfte  aus  Thon  bestehendes  Erdreich  (nach  Versuchen 
zu  Metz  1884). 
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Eindringen  der  Kugeln  in  Erd - u.  Mauerwerke , 155 


Kaliber 
d.  frani. 
Kugeln. 

■ieaehülz- 
lailun». 
Wiener  Pf. 

Entfernung  in  Schritten.| 

65 

260 

530 

1050 

10*7 

# 

8-45 

$ 

73 

$ 

6-4 

53 

24pf.  - 

71 

7-8 

6-9 

62 

5 t 

7-1 

73 

6-2 

5-4 

4-5 

16pf. 

4-8 

6-7 

5-9 

53 

4-4 

* ‘ 

3-6 

51 

4-4 

3-9 

31 

12pf. 

27 

4-7 

48 

3-7 

3 

8pf. 

1 2-2 

4-4 

88 

8-2 

26 

Zur  Bestimmung  der 
Tiefe  des  Eindringens  in 
andere  Erdarten  multiplj- 
cirt  man , nach  P i o b e r t , 
die  angegebenen:  für  kies- 
haltigen  Sand  mit  0'63,  für 
Erde  mit  Kies  und  Sand 
von  grösserem,  als  d.  dop- 
pelten specff.  Gewichte  des 
Wassers  mit  0 87,  für  feuch- 
te, bildsame  Thonerde  mit  1‘44,  für  festgesetzte  Ackererde  und 
für  Erdbauten  von  halb  Thon  halb  Sand  mit  1D9,  für  leichtge- 
setzte Erde  mit  1*5,  für  frisch  aufgehäufte  Erde  mit  1*9. 


Eindringen  der  Kugeln  in  Mauerwerk  vonBrucli- 
steinen  guter  Art  (nach  Versuchen  zu  Metz  1884). 


Zur  Bestimmung  der 
Tiefe  des  Eindringens  in 
anderes  Mauerwerk  multi- 
plicirt  man:  f.  solches  mitt- 
lerer Festigkeit  mit  1'25 , 
für  Ziegelmauern  mit  i‘75, 
für  Kalkfelsen  mit  0 46. 


Die  durch  die  Kugeln  im  Mauerwerke  bewirkten  Löcher 
sind  an  ihrem  innern  Theile  beinahe  cilindrisch,  gegen  aussen 
trichterförmig,  mit  einer  Oeffnung  vom  öfachen  Kugeldurchmes- 
ser; die  Trümmer  des  Mauerwerks  fliegen  auf  50  bis  60  Schritte 
mit  Gewalt  zurück ; der  Erschütterungskreis,  in  dessen  Umfange 
die  Steine  losgetrennt  werden,  erstreckt  sich  bei  dem  der  Tafel 
zu. Grunde  liegenden  Mauerwerke,  % kugelschw'erer  Ladung 
uad  der  Entfernung  von  25  bis  35  Schritten  für  den  24Pfdr.  auf 
3‘6' , für  den  16Pfdr.  auf  2-8’  und  beim  12Pfdr.  auf  2‘5' , Nach  die- 


Kaliber 

Geschütz- 

Entfernung  in  Schritten. | 

Kugeln. 

WienerPf. 

32 

65 

130 

400 

24pf.  , 

107 

§ 

2 

» 

2 

r 

1-9 

r 

1-7 

71 

1-9 

1-9 

1-8 

1-6 

16pf.  . 

71 

1-8 

1-7 

1-7 

1-4 

48 

1-7 

1-7 

1-6 

1-3 

<'12pf.  . 

86 

1-5 

1*5 

1-4 

1-2 

2-7 

1-4 

1-4 

1-3 

11 
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sein  Erschütterungskreise  müssen  die  Abstände  der  ersten  Bresch- 
schüsse  von  einander  bemessen  werden. 

Die  24pf.  Kugel  göllt  am  Mauerwerke  ob.  (Grenze  der  Ab- 
p'rellschfisse) : bei  V2  kugelschwerer  Ladung  und  dem  Auftreff- 
winkel von  20°,  bei  Vs  kugelschw.  Ladung  und  24°,  bei  V*  ku- 
gelschw. Ladung  und  33°.  Es  wäre  daher  mit  ersterer  Ladung 
beim  Auftreffwinkel  von  25 — 30°,  mit  der  zweiten  Ladung  bei 
80 — 35°  das  Breschschiessen  möglich.  * • 

Beinahe  alle,  selbst  mit  % kugelschw.  Ladung  abgeschosse- 
nen Kugeln  werden  durch  ihr  Auftreffen  auf  Mauerwerk  meist 
nach  der  Richtung  mehrerer  grössten  sich  im  Auftreffpunkte 
durchschneidenden  Kreise  zerschmettert;  auch  an  den  ganz  blei- 
benden Kugeln  findet  man  diese  Trennungskreise  durch  V»“  tiefe 
Furchen  bezeichnet. 

Eindringen  der  Kugeln  in  Eichenholz  (nach  Ver- 
suchen zu  Metz  1834).  * , 


Mit  ‘/j  kugelschwerer 

Entfernung.  Sehr. 

französisch«*  Kugeln. 

130 

500 

1300 

24pf. 

/ 

4-5 

r 

35 

I 

2 

16pf. 

39 

2-9 

1-4 

12pf. 

34 

26 

12 

Für  die  Tiefe  des  Eindrin- 
gens in  andere  Holzarten  mul- 
tiplicirt  man:  für  Rustenholz 
mit  1'8,  für  w eiches  Holz  mit  1‘8. 


Im  Eichenholze  weichen  die  Fibern  der  Kugel  grösstentlieils 
seitwärts  aus,  und  schliessen  sich  dann  dermassen  wieder , dass 
nur  eine  kleine  mit  Splittern  ausgefiillte  Oeffnung  bleibt,  wo- 
durch es  erklärlich  ist,  dass  Schiffe  unter  der  Wasserlinie  < 
durchschossen  werden  können , ohne  doch  viel  Wasser  zu  schö- 
pfen ; die  Trennung  der  Holzfibern  erstreckt  sich  jedoch  selbst 
bei  Kugeln  minderer  Kaliber  bis  auf  6'  nach  der  Richtung  der 
Fibern;  Holzsplitter  werden  auf  13  bis  16  Schritte  geschleudert. 

— Im  weichen  Holze  werden  die  Fibern  quer  abgesprengt; 
aber  die  Wirkung  beschränkt  sich  auf  die  gebildete  Oeffnung, 
daher  diese  Holzgattung,  welche  überdiess  auch  weniger  ge- 
fährliche Splitter  gibt,  zu  Eindeckungen,  Blockhäusern  den  Vor- 
zug vor  Eichenholz  verdient. 


Kugeln  gegen  Holz,  glüh.  Kugeln , gegen  Rollkörbe.  157 

Nach  Versuchen  zu  Woolwich  dringen  18pf.  mit  6 Pf.  ganz 

nahe  abgeschossene  Kugeln  86  bis  46'  in  massives  Eichenholz. 

’ « 

G 1 üh  ende  Kugeln  dringen  nach  Versucher? mit  gewöhn- 
lichen auf  gleiche  Tiefe  in  Holz  ein. 

Eine  siebenmal  in  Wasser  geschwind  getauchte  glühende 
Kugel  zündete  noch  einen  harten  Klotz  nach  einigen  Augen- 
blicken. Durch  einen  ganzen  harten  Klotz  brannte  sich  die  Ku- 
gel bloss  durch  und  erlosch,  war  er  aber  zersplittert,  wie 
nach  einem  Schüsse,  brannte  er  in  Flammen  fort.  Man  kann 
daher,  ohne  zu  grosse  Abkühlung  der  Kugel  zu  besorgen , auf 
dem  Wasser  Göllschüsse  machen.  Der  durch  eine  glühende 
Kugel  entstehende  Brand  ist  schneller  und  sicherer,  wenn  die 
Kugel  nur  10 — 12'  tief  eindringt , weil  bei  grösserer  Tiefe  des  , 
Eindringens  der  freie  Zutritt  der  Luft  gehindert  ist  (Versuch 
zu  Triest  1808). 

m 

Wirkung  der  Geschosse  gegen  Rollkörbe;  nach  preuss. 
Versuchen  zuMezieresl815,  schlagen  6pf.  Kugeln  auf  300'Schritt 
durch  einen  mit  reiner  Wolle  gefüllten  Korb ; 4löth.  Kartätschen- 
kugeln aus  einem  6Pfd.  auf  200  Sehr,  durch  einen  Sack  mitFlick- 
wolle,  auf  100  durch  einen  mit  reiner  Wolle  gefüllten.  Der  mit 
Faschinen  gespickte  Rollkorb  wird  auf  200  Sehr,  selbst  von  Ku- 
geln des  kleinsten  Kalibers  durchbohrt. 

Nach  denselben  Versuchen  ist  die  2 oder  mehrlöthige  Wall- 
flinte gegen  Rollkörbe  eine  bessere  Schiesswaffe  als  der  Jäger- 
stützen ; mit  ungefähr  ein  Quintei  Ladung  drangen  aber  dennoch 
durch  den  mit  reiner  Wolle  gefüllten  Korb  auf  15  Schritte  nur  Vs 
der  Anzahl  Schüsse,  aus  dem  Stutzen  keine.  Durch  einen  Woll- 
sack  von  5'  Länge  und  82/s'  Durchmesser,  mit  Flickwolle  ge- 
lullt, drangen  auf  50  Schritte  fast  alle  Kugeln  aus  Wallflinten, 
die  Hälfte  der  Stutzenkugeln;  durch  einen  gleichen  Sack  mit 
Kälberhaaren  noch  alle  der  Wallflinten,  mit  reiner  Wolle  nur  Va 
derselben,  von  den  Stutzenkugeln  aber  in  beiden  Fällen  keine 
einzige.  Nach  diesen  Versuchen  bewährte  sich  demnach  der 
mit  reiner  Wolle  gefüllte  korb  als  das  beste  Deckungsmittel 
dar  Sappeurs. 
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Nach  za  Wien  1837  mit  verschiedenen  WaUflinten  ausge- 
führten Versuchen  wird  ein  4schuhiger,  mit  frischen  Faschinen 
gefüllter  Korb  von  der  Kugel  einer  61öth.  mit  l3/*  Loth  geladenen 
Wallllinte  bis  auf  800  Schritt  Entfernung,  aus  der  netien  3%löth. 
französischen  gezogenen  Wallflinte  mit  ILth.  Ladung  noch  auf  200 
Schritt  durchbohrt.  Aus  2 1/2löth.  Wallflinten  mit  gezogenem  oder 
glattem  Lanfe  und  1 Loth  Ladung  erstreckte  sich  diese  Wirkung 
auf  150  Sehr. , aus  dem  gewöhnlichen  gleich  geladenen  23/8lüth. 
Doppelhaken  kaum  bis  auf  100  Sehr. 

fr 

Nach  neuern  französischen  Versuchen  spaltete  eine  mit  1*8 
W.  Pf.  Ladung  ganz  nahe  abgeschlossene  24pf.  Kugel  einen  Block 
von  Gusseisen  von  11"  Breite  und  38" Höhe  auf  3'  Tiefe  in 
zwei  Theile ; ähnliche  Wirkungen  ergaben  sich  bei  wiederholten 
Schüssen ; die  Kugeln  zersplitterten  stets , ohne  rückwärts  zu 
fliegen,  und  ihre  Spjitter  drangen  in  der  Nähe  bis  y2'  tief  .in  Ei- 
chenholz ein;  grössere  Gusseisertüücke , Mörserschleifenwände 
von  21  Ctn.  Gewicht,  und  Theile  eiserner  Bettungsrahmen  von 
18%  Ctn.  wurden  durch  8pf.  mit  Vu  ihres  Gewichts  Ladung  ab- 
geschossene Kugeln,  nicht  nur  am  Treffpunkte,  sondern  selbst 
an  davon  entfernten  Stellen  zersprengt.  Solches  Gusseisen  eignet 
sich  daher  nicht  zu  der  von  Paixhans  vorgeschlagenen  Be- 
kleidung von  Kasemattenscharten , und  eben  so  wenig  zur  An- 
wendung in  Artilleriekonstruktionen. 

Oesterreichische  18pf.  Vertheidigungsröhre,  auf  welche  aus 
Feld-  und  eisernen  18Pfdr.,  dann  aus  24Pfdr.  auf  500 Sehr.  Entfer- 
nung Kugelschüsse  geschahen , zeigten  keine  den  eben  erwähn- 
ten Versucheil  entsprechenden  Ergebnisse;  die  Zerstörungen 
fanden  immer  nur  an  den  unmittelbar  getroffenen  Stellen  statt, 
und  dürften  selbst  an  eben  so  getroffenen  metallenen  Böhren 
eich  nicht  viel  weniger  bedeutend  ergeben  haben ; sie  bestanden 
meistens  im  Absprengen  von  Delphinen,  Schildzapfen,  vorstehen- 
den Theilen  der  Visirreife,  und  nur  Eines  der  10  beschossenen 
Röhre,  welches  mehrmals  am  Xopfe  getroffen  wurde,  hatte  dort 
ein  Stück  von  8'  Länge  abgesprengt.  Doch  waren  von  mehreren 
vorn  am  Kopfe  getroffenen  Röhren  tße  Trauben  durch  die  heftige 
Erschütterung  abgesprungen. 
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Wach  dem  Vorschläge  des  General  F o a d wurde  an  einem 
mit  gehauenen  Steinen  bekleideten  Wall  eine  schmiedei- 
serne Bekleidung  von  8“  Stärke  aus  einer  doppelten,  dicht 
an  einander  liegenden  und  winkelrecht  sich  kreuzenden  Lage  von 
hn  Vierecke  l1/*“  starken  Stangen  auf  8'  Länge  und  6'  Höhe  be- 
festigt. Von  250  dagegen  geschehenen  24pf.  Schüssen  mit  8 PL 
Ladung  auf  815°  Entfernung,  zersplitterten  die  treffenden  Ku- 
geln in  viele  Stöcke.  Die  vordem  Eisenstangen  natuneu  den  Ein- 
druck der  Kugeln  tief  an,  und  wurden  meistens  zersprengt;  die 
hintern  blieben  unverletzt  mit  Ausnahme  einer  einzigen,  die  ent- 
zweigesprengt, aber  .unverrückt  war.  Die  Resultate  des  am  an- 
dern Tage  fortgesetzten  Schiessens  sind  nicht  bekannt  (Oberstl. 
Fischer  als  Augenzeuge  1827.)  * 


Sprengen  der  Hohlprojektile.  Frei  auf  die  Erde  ge- 
legt geben  mit  der  vorgeschriebenen  Ladung  (S.  104)  gesprengt 
60  — 80pf.  Bomb.,  10  — 7pf.  Granat.,  6 — 8pf.  llohlkug. 
16,  18,  13,  18,  8,  8 Stücke, 

welche  860,  196,  98,  180,  87, 104  Sehr.  mittL 

und  1000,  785,  450,  650,  450,300  „ grösste 

Weite  erreichen.  Innerhalb  100  Sehr,  bleiben  von  den  grossem 
Kalibern  die  Hälfte , von  den  kleinern  ungefähr  2/s  der  Anzahl 
Stöcke,  an  dem  Sprengocte  4 — 6 Stöck  liegen.  Eine  kleinere 
Sprengladung  nimmt  in  gewissen  Grenzen  nur  auf  die  Flugweite, 
nicht  auf  die  Zahl  der  Stöcke  Einfluss , so  springen : 

60,  80,  10,  7pf.  Hohlprojektile 

mit  der  Ladung  von  5 */*,  4,  2,  iy2,  */*,  3/s  Pt  Pnlver 

in  21, 22,  17,  18,  18,  16  Stück.  (Versu- 

che zu  Wien  1822  und  1828.) 

< 

Bei  einem  andern  Versuche  sprangen  8zöllige  Bomben  mit 
1*4  Pf-  Musk.  Pulver  Füllladung  in  17  Stücke,  mit  25/s  Pf-  in  28, 
mit  4 Pf.  in  81.  Mit  1 Pf.  Musk.  Pulver  sprangen  viele  dieser 
Bomben  nicht  (Versuch  zu  Mainz  1828.) 


ln  dem  Mittelpunkte  zweier  im  Kreise  aufgestellter  Lein- 
wandwände von  6'  Höhe , bei  10  und  20"  Entfernung  von  diesem 
Mittelpunkte,  wurden  10  der  7pf.  Granat  mit3/* Pf-  Sprengladung, 
10  der  lOpf.  mit  1 Pf.,  und  5 der  50pf.  Bomben  mit  3 Pf.  einzeln 
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gesprengt.  Von  jedem  Hohlkörper  trafen  im  Durchschnitte  von 
den  7pf.  die  innern  Wände  7 Stücke,  die  äussern  4,  von  den  lOpf. 
7 die  äussern,  5 die  innern,  und  von  den  50pf.  5 die  erstem,  4 die 
letztem  Wände.  Ein  grosser  Tlieil  der  Stücke  war  durch  beide 
Wände,  einige  bloss  durch  die  innere  oder  äussere  Wand  ge- 
gangen. (Preussischer  Versuch  nach  Scharnhorst.) 

Das  Eindringen  der  7pf.  Granaten  in  eine  Brust- 
w eil  re  von  Flugsand,  aus  kurzen  und  langen  24Pfdr.  auf  500 
Schritt  mit  2W  Pf-  Pulverladung  geschossen  , zeigte  sich  in 
Mainz  1828  auf  SW  . — In  Wien  1822  und  1825  drangen  aus 
24Pfdr.  von  500  Sehr.  Entfernung  geschossene  7pf.  Granaten  in 
eine  bestens  gestampfte  Brustwehre  tief  ein:  mit  4 Pf.  Ladung 
3V2  , mit  4V2  Pf-  4' , mit  5 Pf.  5'  bis  6' . Dagegen  betrug  die 
Tiefe  des  Eindringens  bei  einem  1830  nächst  Wien  ausgefiihrten 
Versuche  gegen  einen  sehr  fest  gesetzten  Epaulement  von  thon- 
haltiger  Erde  auf  500  Sehr,  aus  24Pfdr.  mit  5 Pf.  Ladung  nur  2’ ; 
aus  18Pfdr.  drangen  die  mit  3%  Pf.  abgeschossenen  Hohlkugeln 
auf  gleiche  Tiefe,  aus  Batterie-12Pfdr.  mit  2‘/2  Pf-  Ladung  auf 
1%'  ein.  In  neu  erbaute  Traverse  dringen  beim  Rikoschctiren 
mit  18  Loth  Ladung  auf  400  Sehr.  lOpf.  Granaten  1 V2  bis  2'  tief 
ein.  7pf.  aus  Feldhaubitzen  mit  401öth.  Patronen  auf  600  Sehr, 
geschossene  Granaten  drangen  zu  Mainz  1'  tief  in  die  Brust 
von  Flugsand. 

Mit  voller  Kammerladung  und  unter  15°  Elevation  geworfen, 
schlagen  die  60pf.  Bomben  4',  SOpf.  SW  und  lOpf.  2'  tief  in 
festen  trockenen  Haideboden  ein. 

Eindringen  der  Bomben  in  Erde,  Holz  und 


Mau  er  werk  (nach  P i o b e r t). 


Elevation  v. 
d.  Vertikalen 
in  Graden. 

Wurfweite 

in 

Klaftern. 

ln  gesetzte  Erde. 

ln  Kiel 

euholz. 

ln  Mauerwerk. 

8 

10 

8 

10 

8 

10 

zöllige 

r französischer  Mörser» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

320 

1 

1-6 

047 

♦ 0/9 

025 

032 

45  < 

640 

1-3 

2'2 

063 

1 11 

032 

044 

320 

1-4 

24 

070 

104 

0-35 

047 

0 

CO 

640 

1-6 

25 

0-79 

111 

038 

• 

051 
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Für  das  Eindringen  der  Bomben  in  Erde,  Holz  und  Mauer« 
werk  anderer  Gattung  werden  die  entsprechenden  Zahlen  dieser 
Tafel  mit  den  S.  155  u.  156  angegebenen  Coeffizienteu  multlplicirt. 

Gewölbe  von  38' Stärke  können  als  bombenfrei  be- 
trachtet werden ; bei  der  Belagerung  von  Tournay  1745  fielen 
45  Bomben  aHf  ein  so  eingewölbtes  Pulvermagazin , ohne  es  we- 
sentlich zu  beschädigen.  (P  i o b e r t.) 

% 

Nach  Hauser  vverden  8'  starke,  mit  dachförmig  aufge- 
mauertem Röcken,  oder  schwächere  mit  4 — 6'  Erde  bedeckte 
Tonnengewölbe  bei  25'  Breite  der  Kasematte  für  bombenfrei 
gehalten;  auf  16'  Breite  sollen  auch  2'  starke  Gewölbe  mit  3' 
Erde  den  Bomben  widerstehen.  — Die  nicht  25'  breiten , aber 
auch  nur  %xf£  starken  mit  1'  Erde  bedeckten  Kasematten  zu 
Orsowa  wurden  von  den  österreichischen  lOOpf.  Bomben  nicht 
durchgeschlagen. 

In  der  Citadelle  von  Antwerpen  wurde  während  der  Ver- 
theidigung  i.  J.  1882  ein  von  mehreren  Bomben  getroffener  Mör- 
serstand nicht  durchgeschlagen , welcher  bei  1 8'  Länge  und  12' 
Breite,  nach  Ersterer  5 Ständer  mit  8"/i6«  Säulen  und  8zöll. 
Pfetten ; die  Deckbalken  waren  6 — 7"  starke  runde  Raume , dar- 
auf 3 Lagen  Faschinen,  und *3 — 4'  Erde.  Ein  fast  eben  so  kon- 
struirter  Stand,  dessen  Deckbalken  bei  12"  im  Viereck  stark, 
aber  schon  älteres  Holz  waren,  wurde  so  durchgeschlagen,  dass 
Von  dem  darin  aufgestellten  eisernen  12Pfdr.  der  Kopf  auf  der 
Erde  lag.  Ein  Stand  für  3 Geschütze,  der  nicht  hinreichend  gegen 
den  Seitenschub  verwahrt  war,  fiel  durch  die  Wirkung  eines 
einzigen  Schusses  einwärts  um,  und  verschüttete  einen  18Pfder. 
Blendungen  von  guter  Konstruktion  wurden  von  Bomben  durch- 
geschlagen, weil  deren  Hölzer  erstickt  waren , da  sie  schon  zu- 
lange unter  der  Erde  lagen.  Als  eine  nothwendige  Vorsicht  fiir 
Erhaltung  der  Blendungen,  bewährte  sich  in  dieser  Vertheidi- 
gung  die  sorgfältige  Ausfüllung  jedes  in  der  Erddeckung  entstan- 
denen Bombentrichters  mittelst  Sandsäcken. 

Lehnt  man  an  eine  Festungsmauer  eine  Reihe  12zöll.,  nur 
auf  einer  Seite  behauene  Balken  von  solcher  Länge  an,  dass  ihre 
Entfernung  vom  Fusse  der  Mauer  12'  und  ihre  Höhe  über  dem* 
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selben  (iff  der  durch  diesen  Fus«  gezogenen  Vertikallinie)  wenig- 
stens lVimal  jene  Entfernung  beträgt,  macht  dem  untern  Ende 
dieser  Balken,  welches  auf  einen  Pfosten  zu  stellen  ist,  ein  La- 
ger in  der  Erde,  und  behaut  ihr  oberes  nach  der  Richtung  der 
Mauer,  so  dient  der  Raum  unter  diesen  Balken , nach  Hauser, 
zu  einer  bombenfreien  Unterkunft,  wenn  das  feindliche  Wurf- 
geschütz diese  Deckung  nur  mit  schief  auffallenden  Bomben  be- 
werfen kann;  fst  diess  nicht  der  Fall,  so  müssen  die  Balken  18' 
stark  seyn ; um  sje  gegen  Feuer  zu  bewahren,  bedeckt  man  sie 
mit  einem  Gemenge  aus  Stroh  und  Erde. 

Das  mit  doppeltem  Bauholze  und  einigen  Fuss  Mist  und  Erde 
bombenfrei  gemachte  Hauptspital  in  Valenciennes  trotzte , nach 
de  Traux,  mit  Ausnahme  eines  einzigen  anders  gedeckten  Zim- 
mers, 1793  auch  den  lOOpf.  österr.  Bomben. 

Unter  dem  Winkel  von  45°  mit  181öth.  Patronen  auf  800 
Sehr,  geworfene  SQpf.  Bomben  bildeten  mit  einer  Sprengladung 
von  lVa  Pf-  und  2 Pf.  20  Lth.  4'  weite,  iVa  tiefe  Trichter  im 
Boden  von  Flugsand ; von  6 Bomben  fand  man  nur  20  Stücke 
ausserhalb  der  Trichter,  die  weitesten  auf  5 — 600  Sehr.  (Ver- 
such zu  Mainz  1828.) 

Von  8 in  einem  festen  Boden  auf  verschiedene  Tiefen  einge- 
grabenen französischen  12zöll.  Bomben  mit  13  Pf.  Sprengladung, 
machte  die  auf  4'  Tiefe  einen  8'  weiten  Trichter,  die  auf  6'  einen 
von  12' , und  die  auf  T eingegrabene  einen  Trichter  von  15'  Durch- 
messer. Die  Erde  ward  20  bis  80"  hoch  geworfen.  (Versuch  zu 
Strassburg  1813.) 

Zerstörung  von  Erdwerken.  Bei  den  Versuchen  »u 
Mainz  1828  machte  man  wiederholt  die  Erfahrung,  dass  bei  dem 
Auftreffen  der  Richtungslinie  unter  60°  auf  die  feindliche  Brust- 
wehre eine  mit  Würsten  bekleidete  Scharte  auf  4 bis  600  Schritt 
mit  it  treffenden  24pf.  Kugeln,  dagegen  mit  3 big  5 in  den  Mer- 
Ions  springenden  aus  24pfdr.  geschossenen  7pf.  Granaten  so 
demontirt  sei,  dass  sie  ohne  neuen  Bau  nicht  benutzt  werden 
kann.  Auch  mit  Schanzkörben  bekleidete  Scharten  widerstehen 
den  Granatenschüssen  nicht  besser;  7/s  der  geschossenen  Gra- 
naten explodirten  nach  dem  Eindringen  in  die  Batterie.  Granaten 
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aus  kurzen  französischen  Haubitzen  zu  diesem  Zwecke  zu  schies- 
sen, verwarf  man  ihres  geringen  Eindringens,  und  vorzüglich 
der  vielen  Fehlschüsse  wegen , da  man  auf  das  gleiche  Ziel  unter 
20  Schüssen  14  treffende  aus  dem  24Pfdr.,  und  aus  der  Haubitze 
mit  1 Ff.  13  Lth.  nur  6 erhielt.  (Versuch  zu  Mainz  1828.) 

Ein  Erdwerk  von  möglichster  Festigkeit  mit  einem  vorlie- 
genden Graben,  S1/^  ♦orn'e  über  den  Horizont  des  Terrains  er- 
hoben, 18'  stark,  wurde  ein  Jahr  nach  dessen  Bau  auf  500 
Schritte  aus  24Pfdr.  und  5 Pf.  Ladung  mit  Granaten  beschossen, 
welche  mit  26  Lolh  Pulver  gefüllt  waren.  Nach  den  ersten  100 
Schüssen , von  welchen  83  Granaten  in  der  Brustwehre  spran- 
gen, war  schon  eine  ziemlich  gangbare  Bresche;  von  spätem 
220  Granaten  (93  sprangen  in  der  Brust)  war  dieselbe  so  durch- 
wühlt, dass  sie  keine  Deckung  mehr  gewährte,  Und  24pf.  Kugeln 
oben  durchgingen,  andere  auf  12'  eindrangen;  dabei  war  das  Erd- 
werk ohne  Anstrengung  aus  dem  Graben  zu  ersteigen.  Die  Gra- 
natenslücke fand  man  auf  6 bis  9'  Tiefe  so  auf  einander  gehäuft, 
dass  sie  das  weitere  Eindringen  der  Granaten  verhindert  haben 
würden.  Die  Commission  erkannte  200  Granatenschüsse  für  eine 
Bresche  von  5°  Länge  hinreichend,  und  hielt  ein  weiteres  Be- 
schiessen  für  den  Zweck  wenig  vortheilhaft.  (Versuch  zu 
Wien  1825.) 

Eine  Feldbatteriebrustwehre  von  12'  Stärke  mit  3 Scharten 
und  einem  Graben  vorne,  ward  durch  100  Schüsse  von  500 
Schritt  Entfernung  aus  Feld-12Pfdr.  mitHohlkugeln  so  demontirt, 
dass  ihre  Scharten  beinahe  ganz  verschüttet , die  Erde  der  Mer- 
Ions  einer  Bresche  gleich  herab  geworfen,  und  hinter  Ihr  füglich 
Seine  Geschützaufstellung  möglich  War.  Die  Schusslinie  traf  unter 
75°  auf  die  Brustwehre.  Man  fand  ganze  Granaten  bis  auf  9'  Tiefe 
eingedrungen,  indem  viele  Brandröhren,  hei  der  wahrscheinlich 
zu  stark  (für  Vs  der  Schüsse  zu  2Pf.)  angewendeten  Ladung,  mit 
Erde  verschlagen  Wurden , und  nur  39  Granaten  wirklich  ln  der 
Brustwehre  sprangen.  (Versuch  zu  Wien  1825.) 

Ein  Erdwerk  von  10  Klafler  Länge , 18'  Stärke , 7'  vorderer 
und  8'  hinterer  Höhe , aus  Sand  und  Lehmerde  besonders  fest 
gebaut,  wurde  auf  500 Schritt  Entfernung  aus  24pf.,  18pf.  und 
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12pf.  Batterie-  und  Vertheidigungskanonen  mit  Hohlprojektilen 
beschossen ; es  geschahen  40  der  24pf.  Schüsse  mit  5 Pf.  Ladung, 
60  der  18pf.  mit  8,  und  60  der  12pf..mit  2 Pf.;  hievon  haben  25 
der  aus  dem  24Pfdr.  geschossenen  Granaten  in  dem  Erdwerke, 
explodirt,  9 derselben  sprangen  beim  Auflrelfen,  und  von  5 er- 
stickten die  Brandröhren.  Von  den  18pf.  Hohlkugeln  wirkten  80, 
von  den  12pf.  86  durch  ihre  Explosion  im  Erdwerke;  12  der  18pf. 
und  11  der  12pf.  zerschellten  beim  Anftreffen ; von  14  der  erstem 
und  7 der  letztem  erstickten  die  Brandröhren.  Es  geschahen  dann 
von  800  Schritten  noch  10  Granatschüsse  aus  dem  24Pfdr. , und 
20  mit  Hohlkugeln  aus  jedem  der  beiden  andern  Kaliber , wovon 
8 der  erstem,  9 der  18pf.  und  eben  so  viele  12pf.  Holükugeln  im 
Werke  sprangen , 1 Granate  im  Auftreffen  zerschellte , 4 Brand- 
röhren von  18-,  und  3 von  12pf.  Hohlkugeln  erstickten.  Die 
übrigen  Projektile  verfehlten  das  Werk  (27  im  Ganzen)  oder 
explodirten  zu  früh  (5  Stück).  Nach  Beendigung  des  Versuches 
war  durch  die  von  den  beschossenen  Stellen  der  Brust  herabge- 
worfene Erde,  ungeachtet  der  8'  breiten  Beriue,  der  Graben  von 
6'  Tiefe  zur  leicht  ersteiglichen  Bresche  ausgefüllt,  und  die  Brust 
an  dem  vom  24Pfdr.  beschossenen  Theile  bis  auf  2/a  ihrer  Tiefe 
aufgelockert;  auf  eine  etwas  geringere  Tiefe  erstreckte  sich 
dieser  Zustand  an  den  von  den  übrigen  Geschützen  beschos- 
senen Theilen,  obwohl  aus  diesen  um  % mehr  Schüsse  ge- 
schehen waren. 

Die  Hälfte  eines  Merlons  von  einer  ganz  mit  Würsten 
bekleideten  Feldbatterie  wurde  durch  8 im  Merlon  gesprun- 
gene, aus  einer  12pf.  Feldkanone  auf  500  Schritt  mit  2 Pf.  La- 
dung geschossene  Hohlkugeln  so  zerstört,  dass  die  anschlies- 
sende Scharte  als  demontirt  anzusehen  war.  (Versuch  zu 
Wien  1830.) 

In  Glatz  wurde  1810  zum  Versuche  in  einem  20"  starken, 
18'  hohen,  mit  einer  Böschung  von  15  Graden  aufgeführten  Erd- 
walle auf  64  Klftr.  Entfernung  mit  10  und  7pf.  Granaten,  wovon 
4 der  erstem,  und  22  der  letztem  im  Walle  sprangen,  eine  selbst 
für  Cavallerie  ersteigliche  Bresche  von  24'  unterer,  und  8'  oberer 
Breite  hervorgebracht.  (Scharnhorst.) 
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Bei  der  Belagerung  von  St.  Jean  d’Acr%  in  Syrien  wurde 
eine  Belagerungsbatterie  von  11  Geschützen  durch  das  Feuer 
von  drei  Bombenmörsern  der  Festung  gänzlich  zerstört. 
(Paixhans.) 

Eine  französische  Batterie  vor  Ciudad  Rodrigo,  die  we- 
der sehr  nahe,  noch  von  der  Festung  enfiiirt  war,  wurde 
durch  8 Tage  jedesmal  durch  Bombenwürfe  durchaus  vernich- 
tet, obwohl  man  sie  die  Nacht  über  immer  wieder  3'  hoch  auf- 
führte. (P  aixhans.) 

Wirkung  gegen  Holzbauten.  24pf.  Kugeln  schlugen 
auf  100  Sehr.  Entfernung  mit  der  gewöhnlichen  Ladung  durch 
eine  9*  dicke,  von  Balken  aus  weichem  Holze  gebaute,  und  durch 
eiserne  Schliessen  bestens  verbundene  Blockwand;  in  eine 
gleiche  12'  dicke  war  das  tiefste  Eindringen  mit  dem  vortheilhaf- 
testen  gekörnten  Pulver  höchstens  9Vz  bis  10' ; mit  93/*  Pf.  La- 
dung höchstens  102/3'  • — 7p f-  Granaten,  mit  4V2  Pf.  aus  24Pfdr. 
geschossen,  drangen  2V2'  durch  die  Mitte  der  Balken.  (Versuch 
zu  Wien  1825.) 

Preussische  24pf.  Kugeln  schlugen  ohne  Ausnahme  auf  175 
Sehr,  mit  10  Pf.  Ladung  bei  einem  Versuche  zu  Ehrenbreitstein 
durch  eine  Versetzung  von  zwei  lOzöll.  Balken,  mit  2%'  fest  mit 
Erde  angestampften  Abstand,  und  drangen  noch  V2  bis  1'  in  eine 
dahinter  stehende  Mauer.  (Wenz eil  Feldbefestigung.) 

200  Kugelschüsse  aus  zwei  12Pfdr.  legten  auf  150  Sehr.  Ent- 
fernung eine  nur  3'  über  die  glacisförmige  Erdbrustwehre  vor- 
ragende Blockhauswand  von  starken  Holzrahmen  mit  3zöll. 
Pfosten  bekleidet,  bei  einem  Versuche  zu  Berlin  1824  völlig  in 
Bresche.  (Wenz eil.) 

Ein  von  dem  französischen  Blokadecorps  hart  am  linken 
Rheinufer,  Ehrenbreitstein  gegenüber,  während  des  Waffenstill- 
standes von  1795  bis  März  1796  aus  dem  stärksten  Holze  gebau- 
tes, und  mit  12'  Erde  bedecktes  Blockhaus  mit  7 Scharten  zur 
Bestreichung  des  Rheins,  wurde  an  Einem  Tage  durch  die  Ka- 
nonen und  Mörser  der  Festung  gänzlich  unbrauchbar  gemacht. 
(Tagebuch  der  Verteidigung.) 
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Durch  Holzbau  gedeckte  Batterien,  die  dem  ge- 
raden Schüsse  ausgesetzt  sind , unterliegen  bald  der  vereinigten 
Wirkung  der  Kugeln  und  Bomben.  — Als  man  den  23.  Juli  1798 
vor  Valenciennes  auf  der  Kurtine  des  Monserthores , 2 nach 
Montalerobert  gebaute,  oben  ganz  bedeckte  Scharten  wahr- 
nahm, wurden  diese  von  allen  Batterien,  die  dahin  sehen  konn- 
ten, dergestalt  angefallen , dass  sie  in  sehr  kurzer  Zeit  durch 
Kugeln  und  Bomben  gänzlich  zerstört  waren , und  daselbst  eine 
grosse  Oeffnung  in  der  Brustwehre  entstand.  (F.  Z.  M.  Unt er- 
ber ge  r’s  Tagebuch  vor  Valenciennes.) 

Bei  der  Belagerung  der  Citadelle  von  Antwerpen  wurden 
die  gedeckten  Batterien  durch  die  französischen  langen  24pf. 
Fehlhaubitzen  so  wirkdhm  beschossen,  dass  General  Chasse 
in  seinem  Berichte  diesen  Erfolg  Bombenkanonen  ä la  Paix- 
hans  zuschrieb. 

Zu  Meudon  wurde  1798  gegen  eine  von  Eichenholz  gebaute 
Block  wand  von  der  Stärke  der  Wände  eines  80  Kanonenschif- 
fes (nämlich  die  Rahmhölzer  12",  die  äussere  Verkleidung  8", 
die  innere  5")  auf  2 und  800  Klafter  mit  86pf.  Hohlkugeln  aus  Ka- 
nonen zum  Versuche  mit  verschiedenen  Ladungen  geschossen. 
Viele  Hohlkugeln  gingen  duroh  die  Wand ; nur  8 auf  18  bis  24' 
eingedrungene  sprangen  von  26  Schüssen  ln  selber , und  machten 
in  der  Verkleidung  Oeflnungen  von  8' Länge.  (Paixhans.) 

Zwei  aus  Eichenholz  von  18'  Höhe,  27" Dicke  und  80'  Länge, 
mit  einem  Zwischenabstande  von  50’  erbaute  Blockwände  wur- 
den aus  der  80pf.  Granatkanone  auf  820  Klafter  Entfernung  be- 
schossen; alle  Granaten  schlugen  durch  die  erste  Wand;  einige 
drangen  noch  bis  in  die  Mitte  der  zweiten,  rissen  beim  Zersprin- 
gen die  anliegenden  Verkleidungen  aus  den  Bolzen,  und  verur- 
sachten Klaffungen  von  4—5'  Länge  an  beiden  Seiten  der  Wand. 
(Versuch  zu  Wien  1834.) 

Im  Jahre  1888  wurde  in  Dänemark  eine  von  Eichenholz  10* 
hoch,  16'  breit  und  5'  dick  zusammengesetzte  Blockwand  auf 
500  Schritte  aus  einer  Bombenkanone  von  dem  Kaliber  eines 
SOPfders  beschossen ; die  Tiefe  des  Eindringens  war  bei  der  La- 
dung von  10%  Pf. : 80*  mit  Bomben , 43*  mit  massiven  Kugeln ; 
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bei  8 Pf. : 28*  mit  Bomben ; bei  51/*  Pf : 25"  mit  diesen  und  87' 
mit  Kugeln;  bei  l3/*  Pf:  18"  mit  erstem  und  29"  mit  letztem. 
Mit  der  grössten  dieser  Ladungen  undBoinben  mit  3*/g  Pf  Spreng- 
ladung, wovon  13  die  Wand  trafen,  wurde  diese  beinahe  ganz 
vernichtet. 

Bei  dem  Angriffe  auf  Algier  1816  erhielt  das  englische  Linien- 
schiff Impregnable  268  Kugellöcher , wovon  50  unter  dem  untern 
Verdeck,  und  8 durch  68Pfd.  6'  unter  der  Wasserlinie,  und  lief 
dennoch  glücklich  in  Gibraltar  ein.  (Paixhans.) 

Im  Jahre  1811  wurde  an  den  Mündungen  der  Schelde  nächst 
dem  Fort  Cadzan  ein  auf  825  Klafter  aufgestelltes  Fahrzeug 
von  60'  Länge , 15'  Breite  und  8'  Höhe  über  dem  Wasserspiegel, 
mit  10"  starken  Wänden,  zum  Versuche  erst  nach  169  Schüssen 
mit  glühenden  Kugeln , wovon  19  der  36pf.  und  10  der  24pf.  eia- 
gedrungen  waren , in  Grund  gebohrt.  Ein  des  andern  Tages  die- 
sem ganz  gleiches  aufgestelltes  Fahrzeug  sank  nach  24  Schüssen 
mit  6zöll.  Granaten , wovon  6 das  Schiff  trafen  uud  nur  Eine  in 
der  Wand  sprang.  (Paixhans.) 

Aus  dem  Fort  Montehello  auf  der  Insel  Walchern  beschos- 
senes, dem  beschriebenen  gleiche  Fahrzeuge  sanken  unter,  nach- 
dem das  eine  von  9 der  24pf.  Kugeln,  4 der  «16-,  undl  24pf. 
Hohlkugeln,  das  zweite  nur  von  1 der  36-  und  3 der  24pf.  Hohl- 
kugeln getroffen  werden  war.  Beide  waren  in  der  Entfernung 
von  780  Klafter  aufgestellt.  (Paixhans.) 

Eine  Kanonierschaluppe  von  Sä'  Länge,  15'  Breite  und 
6'  Höhe  über  dem  Wasserspiegel  wurde  auf  600  Klafter  Entfer- 
nung aus  einem  Marine -36Pfd.  mit  Hohlkugeln,  welche  nur  init 
Va  Pf.  Pulver  gefüllt  waren , beschossen ; das  Fahrzeug  war  mit 
dem  Vordertheile  gegen  die  Batterie  gewendet , so  dass  es  ein 
Ziel  von  15'  Breite  und  6'  Höhe  darbot.  Von  9 bei  ziemlich  be- 
wegter See  gemachten  Göllschüssen  trafen  2 Hohlkugeln , deren 
eine  durch  ihre  Explosion  neben  dem  Kiele  eine  Oeffuung  hervor- 
brachte, die  binnen  einer  Viertelstunde  das  Sinken  des  Schiffes 
verursacht  e.  . 

Dasselbe  Fahrzeug  wurde  durch  eine  von  derselben  Entfer- 
aung  geschossene  30pf.  Granate  an  beiden  Wänden,  und  zwar 
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an  einer  Seite  unter  dem  Wasserspiegel , so  durchbohrt,  dass  es 
unterging.  (Versuch  zu  Vriest  1885.) 

Eine  bei  Versuchen  zu  Cherbourg  1797  20"  tief  in  die  Wand 
eines  Schilfes  eingedrungene  7pf.  Granate  machte  durch  ihr  Sprin- 
gen in  der  äusseren  Verkleidung  eine  Oeffnung  von  9” , in  der 
inneren  von  12' . Die  Kommission  erkannte  es  für  höchst  wahr- 
scheinlich, dass  ein  Linienschiff  des  ersten  Ranges  durch  eine 
ähnliche  Beschädigung  in  der  Höhe  des  Wasserspiegels  binnen 
15  Minuten  sinken  müsste.  (Paixhans.) 

Ein  rasirtes  Linienschiff  von  74  Kanonen,  174'  Länge, 
57'  Breite  und  22’  Höhe  über  der  Wasserlinie  wurde  aus  einer 
SOpf.  Granat-  und  einer  36pf.  Marinekanone  mit  Hohlprojektilen 
beschossen;  die  20  bis  29"  starken  Wände  des  Schiffes  wurden 
auf  800  Klafter  Entfernung  von  den  80pf.  Granaten  16"  tief  durch- 
bohrt; die  36pf.  Hohlkugeln  drangen  in  dieser  Entfernung  9"  tief 
ein.  Das  Schiessen  gegen  solide  grosse  Kriegsschiffe  ist  daher 
bei  diesen  Geschützen  auf  800  Klafter  von  wenig  Erfolg.  Auf  600 
Klafter  durchdrangen  die  SOpf.  Granaten  die  Wand  des  selbst 
unter  60°  gewendeten  Schiffes  mit  einigem  Kraftüberschusse ; die 
36pf.  Hohlkugeln  drangen  zwar  bis  in  die  halbe  Stärke  der  Wand 
ein , ohne  jedoch  durch  ihre  Explosion  die  Innenplaiiken  zu  be- 
schädigen ; für  letztere  Projektile  ist  demnach  auch  die  Entfer- 
nung von  600  Klafter  zur  wirksamen  Beschiessung  grosser  Kriegs- 
schiffe zu  bedeutend.  Auf  400  Klafter  endlich  schlugen  die  SOpf. 
Granaten  durch  die  Flanke  des  um  45°  gewendeten  Schiffes , und 
wirkten  beschädigend  auf  die  andere  Wand;  auch  die  36pf.  Hohl- 
kugeln durchbohrten  unter  diesen  Umständen  die  erste  Wand. 
Diese  Resultate  wurden  bei  Anwendung  der  Göllschüsse  erhal- 
ten , welche  in  Hinsicht  der  Wahrscheinlichkeit  des  Treffens  und 
Einfachheit  der  Richtung,  wenn  es  der  Zustand  der  See  nur 
immer  erlaubt,  den  andern  vorzuziehen  sind.  Beide  Projektile 
wurdet!  im  Verhältnisse  ihres  Kalibers  als  sehr  wichtige  Angriffs- 
mittel  feindlicher  Schiffe  erkannt,  indem  sie  in  den  Schiffswänden 
sehr  schwer  zu*  verschliessende , unregelmässige  Oeffnungen 
schlagen,  welche,  wenn  sie  nahe  an  der  Wasserlinie“ sind,  die 
Schiffe  der  Gefahr  zu  sinken  aussetzen , oder  wenigstens  ihre 
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freie  Beweglichkeit  hindern , indem  sie  ferner  beiin  Durchschla- 
gen der  Wände  sehr  gewichtige  Stöcke  der  innern  Verkleidung 
der  hölzernen  und  eisernen  Deckkniee  u.  dgl.  mit  Gewalt  in  den 
Schiffsräumen  herumschleudern , durch  ihre  4 — 5"  in  Eichenholz 
eindringenden  Stücke  beim  Zerspringen  gefährlich  werden,  durch 
den  Rauch  der  Spreugladung  die  Schiffsmannschaft  sehr  belästi- 
gen, durch  die  Pulverflamme  und  die  brennenden  Stücke  des 
geschmolzenen  Zeugs,  die  im  .Schiffe  den  Geschützen  zugetra- 
genen Ladungen  und  andere  leicht  brennbare  Gegenstände  der 
Gefahr  der  Entzündung  ausselzen,  bei  der  Explosion  die  Ver- 
decke aus  4 zoll,  harten  Pfosten  durchschlagen,  und  die  darin  vor- 
handenen zahlreichen  Fallthüren  öffnen  u.  s.  w.  — Von  den  nach 
der  bestehenden  Vorschrift  angewendeten  Brandröhren  der  80pL 
Granaten  verlöschten  beim  Gölten  bis  1500  Schritt  V»  bis  !/3,  bis 
1000  Schritt  Vs»  von  denen  der  36pf.  Hohlkugeln  versagten  Vio 
auf  die  erstere,  und  keine  auf  die  andere  Entfernung.  (Versuch 
nächst  Venedig  1835.) 

Gleiche  Resultate  erhielt  man  bei  Versuchen  zu  Brest  1824, 
welche  mit  der  eisernen  Szöll.  Bombenkanone  gegen  ein  rasirtes 
Linienschiff  von  80  Kanonen  ausgeführt  wurden.  (Pa  ix  ha  ns.) 

Kleine  Schiffe  werden  durch  aus  Mörsern  geworfene  Bomben 
durchbohrt  und  zum  Sinken  gebracht;  eben  so  durchschlägt  eine 
Bombe  alle  3 Verdecke  eines  Kriegsschiffes.  Besonders  verhee- 
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rend  sind  die  Wirkungen  grosser  im  Innern  eines  Schiffes  explo- 
direnden  Bomben.  Im  J.  1690  fiel  eine  Bombe  auf  das  Linienschiff 
le  Terrible,  zerstörte  sein  ganzes  Hintertheil,  uud  setzte  100 
Mann  ausser  Gefecht.  (Piobert.) 

Massive  gemauerte  Schartenmerlons  wurden  bei 
Ehreubreitstein  auf  175  Schritte  Entfernung  versuchsweise,  einer 
mit  15,  der  andere  mit  20  Kugelschüssen,  aus  preuss.  24Pfdr.  mit 
10  Pf,  Ladung  zerstört.  Die  Kugeln  drangen  hiebei  2'  2''  in  die 
Ziegelmauer,  und  halb  so  tief  in  die  von  Sandstein  ein.  ( W e n z e 1 1.) 

In  der  denkwürdigen  Belagerung  von  Taragona  durch  Su- 
chet 1812,  in  welcher  in  30  Tagen  aus  24  Belagerungsbatterien 
42,000  Schüsse  und  Würfe  geschahen,  wurden  9 Breschen 
gelegt;  darunter  die  in  das  Fort  Olivo,  dessen  20  tiefe  Gräben 
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in  Felsen  gehauen  waren , auf  80  Klafter  mit  4 Kanonen;  in  36 
Stunden  nach  dem  ersten  Schüsse  wurde  sie  mit  Sturm  genom- 
men ; jene  im  Fort  Francoli  mit  6 24Pfdr.  auf  140  Klafter  wurde 
noch  desselben  Taps , an  dein  das  Feuer  eröffnet  wurde , er- 
stürmt. In  das  Bastion  des  Chanoines  wurde  auf  60  Klafter  mit  6 
24Pfdr.,  in  das  Bastion  Charles  mit  4 Kanonen  auf  100  Klafter 
hinnen  12  Stunden  eine  gleich  mit  Sturm  genommene  Bresche 
gelegt.  Die  letzte  Bresche  in  der  Kurtine  der  obern  Stadt  nächst 
St.  Paul  bewirkten  auf  120  Klafter,  11  24Pfdr.  durch  ein  weniger 
als  12stündiges  Feuer,  denn  sie  wurde  schon  um  5 Uhr  Nach- 
mittags desselben  Tages  nach  dem  heldentnüthigsten  Widerstand, 
und  mit  ihr  die  Festung,  10,000  Gefangene  und  337  Geschütze 
genommen.  — Auch  in  den  von  Suchet’«  Corps  1810  ausge- 
führten Belagerungen  von  Lerida  und  Tortosa  wurden  die  Bre- 
schen in  den  erwähnten  ähnlichen  Entfernungen  binnen  24stiind. 
Feuern,  2 auch  nach  lSstündigem  gelegt.  Nur  die  Hauptbresche 
in  Tortosa  war  allein  von  allen  auf  10  Klafter,  als  der  Breite 
des  Grabens , von  4 24Pfdr.  in  Einem  Tage  aber  auch  so  er- 
steiglich  geschossen,  dass  die  Belagerer  Abends  nach  abge- 
schlossener Kapitulation  über  selbe  einrückten.  (Memoires  du 
marechal  Suchet.) 

Die  Engländer  schossen  in  St.  Sebastian  i.  J.  1812  auf  bei- 
nahe 650  Sehr,  aus  20  24Pfdr.  mit  6000  Schüssen  binnen  62  Stun- 
den eine  Bresche  von  125,  und  eine  von  45  Sehr.  Breite.  Bei  Ciu- 
dad Rodrigo  waren  ihre  Breschbatterien  auf  5 und  700  Sehr.,  bei  > 
Badajoz  1812  sogar  auf  800  angelegt;  sie  bedurften  aber  auch  '< 
zu  diesen  letzteren  Breschen  von  58,  16,  35  Sehr.  Breite:  18,88Äi 
Schüsse  aus  12  24Pfdr.  und  13,029  aus  14  18Pfdr.  in  104,  9i,  78- 
Stunden  des  Feuers.  (Observations  of  the  mode  of  attaks  bjf  J 
Mai  1819.) 

Au  dem  Hornw  erke  der  Citadelle  zu  Metz , deren  Mauer- 
bekleidung aus  Kalkbruchsteinen  19' bis  1 9%'  hoch,  oben  4*/*',  , 
unten  8%  stark,  mit  Vs  äusserer  Böschung  aufgeführt,  und 
durch  15'  von  einander  abstehende  Strebepfeiler  gestützt  ist^.-, 
welche  mit  der  Bekleidung  gleiche  Höhe,  7%'  Länge  und  83,'*  bis 
5 V*  Breite  haben , wurden  zum  Versuche  1834  zwei  Breschen 
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von  11  und  IIV2  Klafter  Länge,  binnen  weniger  als  10  Stundeü 
völlig  zu  Stande  gebracht,  zu  deren  einer  280  24pf.,  zu  der  an- 
dern 800  16pf.  Kugeln , und  zu  jeder  bei  40  8zöll.  Granaten  ver- 
braucht wurden.  — Nach  dein  hiebei  befolgten  Vorgänge  wür- 
den folgende  Regeln  für  das  Breschschiessen  abgeleitet:  1.  Man 
bestimmt  sich  möglichst  genau  die  Breite  des  Grabens  und  be- 
deckten Weges,  die  Höhe  der  Eskarpe,  die  Stärke  der  Brust- 
wehre , die  Höhe  der  Kontreskarpe  und  die  der  Krete  des  be- 
deckten Weges;  nach  dem  so  erhaltenen  Profile  bestimmt  man’ 
die  Höhe  der  Horizontallinie,  "nach  welcher  das  Mauerwerk1 
durchzuschiesscn  kommt,  damit  die  Bresche  gangbar  ausfällt. 
Diese  Höhe  wird  fast  niemals  kleiner,  als  V3  der  Eskarpehöhe, 
und  der  mutlunasslichen  Mauerstärke  an  dieser  Höhe  beinahe 
gleich  seyn.  2.  Nach  der  Geschützzahl  der  Batterie  wird  jedem 
Geschütze  das  Stück  der  Horizontallinie  zugewiesen,  nach  wel- 
cher es  das  Mauerwerk  durchscliiessen  soll.  3.  Nach  der  Schuss- 
distanz und  den  Abmessungen  der  Geschützrohre  wird  die  Art1 
der  Höhenrichtung  ausgemittelt.  4.  Mit  halbkugelschwerer  La- 
dung fängt  dann  jedes  Geschütz  am  rechten  oder  linken  Ende 
seines  Schussbereiches  auf  die  Linie  zu  feuern  an , indem  es 
seine  Schüsse  bei  16Pfdr.  um  8' , bei  24Pfdr.  um  3%  bis  4%'  voll  ' 
einander  abstehend  anbringt,  und  so  bis  an  das  Ende  seines 
Scliiessbereiches  fortfährt;  an  der  Bettung  und  Richtmaschine 
werden  Zeichen  gemacht.  Dann  wird  nach  entgegengesetzter' 
Richtung  auf  gleiche  Art  mit  dem  Bemerken  geschossen,  dass 
die  Schüsse  mitten  zwischen  die  bereits  geschehenen  treffen; 
auch  die  letztem  Richtungen  werden  an  der  Bettung  bemerkt. 
Man  nimmt  dann  abwechselnd  bald  die  Richtung  der  erstem,  bald 
die  der  letztem  Schüsse , wobei  man  immer  auf  die  am  meisten 
vorstehenden  Mauertheile  anträgt.  6.  Der  Zustand  des  Fort- 
schreitens  des  Horizontalschnittes  wird  oft  untersucht,  um 
dort,  wo  einzelne  Stellen  merklich  zurück  sind,  nachzuhelfen. 
6.  Man  schiesst  so  lange  auf  den  Horizontalschnitf , bis  man 
sicher  ist,  ihn  durch  die  ganze  Bekleidung  vollendet  zu  haben,' 
was  das  Hervorrollen  der  Erde  häufig  änzeigen  wird.  7.  Dann 
werden  die  von  dem  Horizontalschnitte  aus  bis  zum  höchsten 
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Punkt  der  Bekleidung  vorzunelmienden  Vertikalschnitte,  und 
zwar  für  jedes  Geschütz  Einer  bestimmt,  wobei  sie  jedoch  nicht 
weiter  als  5 Klafter  von  einander  abstehen  dürfen,  damit  das 
von  ihnen  eingeschlossene  Mauerstück  höchstens  durch  2 Strebe- 
pfeiler gehalten  werde.  8.  Man  schiesst  dann  an  diesen  Schnit- 
ten von  unten  angefangen,  indem  man  die  ersten  Schüsse  mit  Ab- 
ständen von  1'  von  einander  gibt,  und  erst , wenn  an  dem  untern 
Theil  der  Vertikalschnitte  die  Erde  vorrollt,  diese  Schnitte 
durch  Schüsse  mit  3'  Abstand  fortsetzt.  9.  Man  muss  sorgfäitigst 
das  Vorschreiten  der  änssersten  Vertikalschnitte  wenigstens- 
gleich schnell  mit  dem  der  innern  veranlassen,  wenn  einer  der- 
selben zurück  wäre,  muss  eines  der  benachbarten  Geschütze 
nachhelfen.  10.  Nach  dem  Sturze  der  Eskarpe  beschiesst  man 
die  sichtbaren  Theile  der  Strebepfeiler  so  tief  als  möglich,  wo- 
bei man  die  Schüsse  immer  höher  und  abwechselnd  etwas  recht» 
und  links  an  selben  anbringt.  11.  Wenn  es  möglich  ist,  ersetzt 
man  die  Kanonen  der  Batterie  durch  8zöll.  Haubitzen,  um  die 
Erde  der  Bresche  herabzustürzen;  die  Granaten  erhalten  die 
volle  Sprengladung , mit  Mehlpulver  geschlagene  und  möglichst 
tief  eingesetzte  Brandröhren.  12.  In  Ermangelung  der  Haubitzen 
wird  die  Erde  durch  mit  schwachen  Ladungen  aus  den  Kanonen 
geschossenen  Hohlkugeln  herabgeslürzt. 

Das  lagenweise  Schiessen  zur  bessern  Erschütterung  des 
Mauerwerks  gelang  nicht,  ungeachtet  der  Anwendung  von  Zünd- 
lichten und  der  Aufloderung  mit  Kornpulver.  (Experiences  faites 
sur  les  batleries  de  breche  ä Metz  en  1834.) 

Gegen  vom  Erd  walle  abgesonderte  Mauern  nach- 
Carnot’s  System  müssen  Granaten  des  grössten  Kalibers  mit 
geringen  Geschütz-,  aber  den  stärksten  Sprengladungen  so  ge- 
worfen werden,  dass  sie  an  dem  Mauerfusse  liegen  bleiben,  und 
da  springen.  Der  Herzog  von  Wellington  Hess  1824  zu 
Woohvich  eine  zu  dem  Versuche  gebaute  Mauer  20'  hoch,  29' 
lang,  oben  5W  dick , mit  3'  tiefen  und  überwölbten  Strebepfei- 
lern und  Slirnmauern,  nebst  bei  4'  starken  Eckpfeilern,  welcher 
eine  Kontregarde  in  Erde  von  der  Höhe  der  Mauer  mit  58'  Ab- 
stand ihres  Kammes  von  dem  Mauergürtel  vorlag,  durch  Bogen- 
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schlisse,  wie  folgt,  in  Bresche  legen:  Am  ersten  Teige  feuerten 
8 der  68pf.  Kanonaden  auf  240  Klafter  mit  Vollkugeln,  8 der 
8zöll.  und  8 der  lOzöll.  eisernen  Haubitzen  auf  193  KlaAer  mit 
gefüllten  Granaten.  Mit  100  Schüssen  aus  jedem  Geschütze  bin- 
nen 6 Stunden  war  schon  eine  gangbare  Bresche  von  14'  Breite 
gebildet,  und  die  Eckpfeiler  fand  man  sehr  beschädigt.  Nach  fer- 
neren 400  68pf.,  100  8zöll.,  200  lOzöll.  Würfen  hatte  die  Mauer 
noch  vorn  5'  Höhe  nebst  dem  Schutte  von  8' , rückwärts  8V2  bis 
9' . Weitere  800  Schüsse  der  68Pfdr(.  und  510  Würfe  der  6zöll. 
eisernen  Haubitzen  verwandelten  Mauer  sammt  Eckpfeiler  in 
«inen  Schutthaufen.  Ungefähr  % der  Granaten  und  Vs  der  Ku- 
geln trafen  die  Mauer,  ungeachtet  am  dritten  Tage  beinahe  dop- 
pelt so  schnell,  als  am  ersten  gefeuert  wurde.  Eine  bedeutende 
Menge  Granaten  explodirte  nicht,  weil  man  die  Sprengladung 
zuletzt,  wegen  der  die  Batterie  erreichenden  Granatenstücke, 
sehr  verminderte.  (Authentische  Nachrichten.) 

Steine  von  IV2  Pfund  Gewicht  aus  Steinmörsern 
unter  dem  Winkel  von  80  bis  86°  geworfen  , dringen  auf  ihren 
halben  Durchmesser  in  trockenen,  festen  Haideboden,  lassen 
also  auch  keine  besondere  Wirkung  erwarten. 

6-,  12-  und  241öth.  aus  Mörsern  auf  Schafe  geworfene 
Schrote  brachten  gar  keine  Wirkung  hervor ; selbst  die  S21öth. 
Schrote  zeigten  sich  nicht  ausgiebig  genug,  um  von  ihrer  An- 
wendung bedeutende  Wirkung  erwarten  zu  können.  (Versuch 
bei  Wien  1822.) 

60-  oder  30pf.  Feuerballen  gewähren  durch 9 — 7 Minuten 
gleichförmige  Beleuchtung.  Ein  hinter  eine  Tranchebrust  ge- 
legter 60pf.  Feuerballen  liess  bei  einem  Versuche  bei  nebelfreier 
Nacht,  durch  12  Minuten  lang  auf  ein'e  Strecke  von  100  Schritten 
die  Bewegungen  auf  der  Tranchebrust  stehender  Leute  in  der 
Entfernung  der  ersten  Parallele  gut  ausnehmen.  Die  Leute  ver- 
schwanden aus  dem  Rayon  der  Beleuchtung:  für  den  300 Klafter 


entfernten  Beobachter  bei 60-,  30pf. 

bei  einer  Bewegung  seitwärts  um 60,  40  Sehritte 


gegen  den  Beobachter  um  170,  80  ,, 

von  demselben  hinweg  um  50,  35  „ 
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Fenerb.  od.  Leuchtkugeln 

.für  den  160  Klftr.  entfernten  Beobachter  bei  80-,  10-,  7pf. 

bei  der  Bewegung  seitwärts  um 60,  55,  35  Schritte. 

„ „ ' „ gegen  den  Beobachter  um  210, 170, 150  „ 

„ „ „ von  selbem  hinweg  um  55,  50,  45  ,, 

Ein  auf  einen  ebenen  Platz  geworfener  60pf.  Feuerballen  kann 
d^Jber  auf  800 Klafter  90  Tranchearbeiter,  so  wie  die  lOOSchritte 
,von  ihnen  aufgestellten  Truppen  beleuchten.  Die  Beleuchtungs- 
fläche des  6Qpf-  ist  beinalte  das  Dreifache  von  der  .des  30pf.Feuer- 
.ballens,  welche  Letzteren,  so  wie  die  10-  und  7pf.  Leuchtkugeln 
nur  auf  kleineren  Entfernungen  als  800  Klafter  mit  Vortheil  zu 
gebrauchen  sind.  (Versuch  zu  Wien  1827.) 

Erfahrungen  über  die  Wirkung  frei  und  in  Minen 
entzündeten  Pulvers. 

Durch  die  Entzündung  von  l.Ctnr., Pulver  in  einem  leinenen 
Sacke,  welcher  an  ein  aus  2" dicken,  runden  Stäben  gebildetes 
eisernes  Gitterthor  angehängt  war,  wurden  zu  Woolwich  1825 
die  Stäbe  querab  zerbrochen , wählend  eine  Petarde  der  grösse- 
ren Art  an  diesem  Tliore  nur  ein  Loch  von  der  Weite  ihrer  Kam- 
mer durchgeschlagen  hatte.  Mpn  zeigt  Fremden  die  Stücke  der 
Stäbe  in  dem  Modellsaale  der  Artillerie.  (Obrsllts.  Fischer’s 
Reise  4826.) 

In  einer  Flesche  nächst  des  Forts  Kaiser  Franz  in  Koblenz 
wurde  durch  die  Entzündung  eines  in  einem  Sacke  verwahrten, 
mittelst  einer  Gabel  freihängend  angestützten  Centners  Pulver 
eine  7'  hohe  Versetzung  von  9zöll.  Balken  zu  kleinen  Trümmern 
vernichtet.  (Preuss.  Versuch  1830.) 

Zu  Metz  bewirkte  1830  ein  auf  500  Schritt  in  einen  Wald 
geworfenes  cilindrischcs,  nach  Angabe  des  Capitains  Savart 
verfertigtes  Projektil  von  3%' Länge,  3'  Durchmesser , 1440  Pf. 
Gewicht  und  mit  700  Pf.  Pulver  gefüllt,  blos  einen  Trichter  von 
4'  Tiefe  u.  von  17y2'  Durchmesser.  Seine  Wirkung  erstreckte  sich 
auf  dje  umgebenden  Bäume  auf  12 Klftr.  Entfernung.  (Piobert.) 

Eine  k.  k.  l6pf.  Petarde  mit  4% Pf.  Scheibenpulver  gela- 
den, zersprengt  einen  8zöll.  starken  Sperrbalken,  an  dem  sieauf- 


Digitized  by  Google 


Petarde , Brückensprengen , Minen.  175 

.gehangen  wird,  in  mehrere  Stücke;  die  Glocke  fliegt  200  bis  250 
Schritte  zurück.  Die  Trümmer  des  Matriilbretes  mit  dem  eiser- 
nen Spiegel  wurden  bei  einem  Versuche  sammt  denSplittern  der 
harten  Thorpfosten  auf  40  Schritte  einwärts  geworfen. 

Zu  Alessandria  wurde  von  den  k.  k.  Mineurs  zum  Versuche 
eine  2'  dicke , 10'  hohe  krenelirte  Mauer  mit  einer  Pulvermasse 
von  220  Pf. , die  hart  am  Fusse  der  Mauer  angebracht  war , auf 
8'  Länge,  als  der  Entfernung  zweier  Crenaus,  durchgeschla- 
gen. (Ueber  Minen , von  Hauser.) 

Die  Franzosen  sprengten  zu  P h i 1 i p p s b u r g Gewölbe , in- 
dem sie  auf  l'Gewölbstärke  8Pf.  in  länglichen  Kästen  oben  unter 
den  Schlussstein  leicht  anstützten.  (Belidor.) 

Ein  runder  55'  hoher  Thurm,  von  12'  im  innern  Durchmesser 
und  einer  7'  dicken  Mauer,  wurde  zu  Ormea  durch  einen  auf 
seiner  Sohle  angelegten , mit  89  Pf.  geladenen , gut  mittelst  Bal- 
ken verdammten  Ofen  gesprengt. 

16  Centner  Pulver  in  die  4 Ecke  vertheilt,  sprengten  zu 
Tortona  ein  grosses,  sehr  starkes  Magazingebäude  mit  einer 
untern  Etage  in  einen  grossen  Haufen  in  die  Milte  zusammen. 

Zum  Brückensprengen:  eine  Rinne  in  Form  eines 
Kreuzes  bis  auf  den  Schlussstein  gemacht,  und  bei  einer  Gewölb- 
dicke  von  8'  in  jede  Seite  150  Pf.  Pulver,  das  man  in  der  Mitte 
anzündet.  Zu  Kalenberg  sprengte  man  so  eine  sehr  feste  Brücke, 
deren  Bogen  15'  weit  und  lV2'  dick  waren,  indem  man  800  Pf.  in 
eine  17  bis  20"  breite  und  tiefe  Rinne  that.  95  Pf.  Pulver  ähnlich 
angebracht  und  mit  Pfosten  bedeckt,  sprengten  die  starke  Brücke 
zu  Ham.  Mehrere  unter  den  Bogen  gehangene  Fässer  mit  Pulver 
werden  zum  Sprengen  desselben  auch  für  hinreichend  gehalten. 
(Belidor.) 

Eine  Dampfmine  (camouflet),  angelegt  an  der  Seite  einer 
Gallerie,  und  4'  von  derselben,  15'  unter  der  Oberfläche  des 
Erdreichs,  mit  einer  beinahe  ebenfalls  15'  langen  Verdämmung 
und  mit  80  Pf.  geladen,  sprengte  2 Klafter  der  Gallerie  ein,  ohne 
das  obere  Erdreich  zu  öffnen.  (Versuch  zu  Petenvardein  vom 
6.  M.  S c h r ö d e r.) 
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Bei  Versuchen  zu  Moldauthein  1754  u.  1755  mit  über- 


in Verdun  1759  mit 


3500  | 81  J 14'  5"  I 85'  1"  | 32' 

mit  einer  unterirdischen  Wirkung  gegen  Gailerien  von  60' . 


In  Mol  dauthein  1754  gesprengte  schwach  geladene 
Mine. 


, 

24 

703 

8' 

7' 

— 

bildete  einen  3'  hohen  Hügel. 

Für  gehörig  geladene  Minen  wird  die  Ladung  bei  der  Wider- 

standslinie  a,  x=  — — Pfunde  in  einem  gewöhnlichen  Erdreiche, 
10 

dessen  Kubikschuh  83  25  Pf.  wiegt. 

Inländern  Erdgattungen,  in  Mauerwerk  oder  Felsen,  muss 
statt  jeder  100  Pf.  die  Ladung  des  Erdreichs  nach  folgender  An- 
gabe genommen  werden: 
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Gewicht  eine*  Kabik- 

Fur : schuh  Erde  in  Pf.  W.  Pf. 

groben  Sand 108-5  111 

grobe  Erde  mit  Sand  und  Kies  gemischt  11875  89 

feuchten  Sand '•'•••  115-5  . .117 

mit  kleinen  Steinen  vermischte  Erde  • • 116  5 125  5 

Thon  mit  TulF 12T5  138 

fette  Erde  mit  Kiesel 140  150  5 

Felsen  140  200 

gewöhnliches  Mauerwerk  133  5 — 141 

sehr  gutes  neues  „ — 200 

„ „ altes  „ — 222 

„ „ römisches  „ — 259 

Die  Länge  der  Verdämmung  ist  1V2  Widerstandslinie. 


Aus  Versuchen  über  die  Wirkung  un verdammter  Mi- 
nen zu  Metz  1801  behauptet  Mouze:  Wenn  man  die  Ladung 
einer  Mine  2,/jmal  vermehre,  könne  ihre  Verdämmung,  ohne 
Veränderung  der  Wirkung,  unterlassen  werden.  Diese  Ver- 
mehrung der  Ladung  ist  jedoch  als  die  grösste  anzusehen,  welche 
die  Unterlassung  einer  Verdämmung  nothwendig  macht;  auch  hat 
bei  spätem  Versuchen  eine  mindere  Vermehrung  der  Ladung 
hingereicht. 
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II. 

Gebrauch  des  Feldgeschützes. 

Grundsätze  für  den  Gebrauch  des  Feldgeschützes. 

Die  entsprechendste  Verwendung  des  Feldgeschützes  beruht: 

1.  Auf  der  zweckgemässen  Führung  der  den  einzelnen  Bri- 
gaden zu  ihrer  Unterstützung  im  Angriffe  und  in  der  Verteidi- 
gung zugetheilten  Batterien. 

2.  In  der  höheren  Leitung  dieser  gesatnmten  Batterien  zu 
dem  gemeinsamen  Gefechtszwecke  des  grossem  Heertheils. 

8.  In  dem  verständigsten  Gebrauche  der  bei  der  Haupt- 
armee oder  einem  selbstständigen  Theile  derselben  für  nachdrück- 
liche Geschützangriffe  vorbehaltenen  Batterien-Abthciluögen.  * 

I.  Allgemeine  Grundregeln. 

A.  Für  die  beste  Wirkung  des  Geschützes  im 
Gefechte  ist  notwendig: 

Eine  freie  Aussicht  vorwärts,  in  der  Regel  auf  wenig- 
stens 800  Schritte,  in  welcher  Ferne  sich  keine  Truppen  verber- 
genden oder  deckenden  Gegenstände,  als:  Waid,  Gebüsche, 
■querlaufende  Hohhvege  oder  Abstürze  u.  dgl.  befinden  dürfen. 

Ein  den  Göllschüssen,  als  den  wirksamsten  gegen  Truppen 
günstiger  vorliegender  Boden.  Die  Zahl  der  Treffer 
wird  ungemein  vermindert,  wenn  auf  eine  Weite  ausserhalb  des 
ersten  Kugelaufschlags  bis  gegen  den  Feind  der  Boden  querge- 
ackert, morastig  oder  mit  Gräben  durschnitten  ist-  Sanft  und 
gleichförmig  gegen  den  Feind  zu  abfallende  Höhen  bei  festem 
Boden  gewähren  die  beste  Aufstellung. 

Aufstellungen  auf  Höhen  zu  vermeiden,  die  auf  eine 
W’eite  von  800  Schritten  mehr  als  20  Klafter,  also  zu  gäbe  stei- 
gen; Höhen,  die  auf  800  Schritte  2 Klafter  steigen,  sind  die 
günstigsten  zur  wirksamen  Bestreichung  des  Bodens. 


*)  Unter  einer  Batterien  - Abth.ilung  werden  nach  der  k.  k.  Artillerie* 
Manüvrirvorschrift  2t  Geschütze  »erstanden. 


i 
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So  nahe  von'der  feindlichen  Front  auffahren, 

als  es  die  Rücksicht  für  die  Sicherheit  des  Geschützes  gegen  un- 

vermuthete  Angriffe  auf  selbes  erlaubt.  Artillerie  kann  fast  nie 

auf  grössere  Weiten,  als 800  Schritte  entscheidend  wirken; 

auf  4 — 500  Schritte  dauert  ein  Artilleriegefecht  kaum  einige  Mi- 
* 

nuten,  ohne  den  Sieg  herbeizufiihren.  Cavalleriegeschütz  muss 
seinen  Vorzug  an  Beweglichkeit  zu  kühnen  Angriffen  benützen ; 
insbesondere  im  Gefechte  gegen  Reiterei,  wo  einige  ln  grösster 
Nähe  gegebene  Lagen  mehr  entscheiden,  als  Stunden  währende 
Kanonaden,  welche  die  Truppe  unnütz  ermüden,  und  zwecklose 
Munitionsverschwendung  sind. 

Wenn  es  ausführbar  ist,  sich  vom  Feinde  unbemerkt 
aufzustellen,  sein  Feuer  erst  gegen  ihn  eröffnen,  nachdem  er 
auf  die  w irksamste  Schussweite  herangerückt  ist. 

Nie  auf  zu  grosse  Entfernungen  schiessen,  wo- 
durch nur  der  Schussvorrath  vor  der  Zeit  verbraucht,  bei  dem 
Feinde  und  den  eigenen  Truppen  Missachtung  unseres  Feuers 
veranlasst  wird.  Gegen  Batterien  und  Truppenfronten  ist  die 
grösste  noch  wirksame  Schussweite  lur  den 

Dreipfünder 900  Schritte 

Sechs-  „ 1100  „ 

Zwölf-  „ 1400  „ und  für 

Raketengeschützc  • • • 800  „ 

Selbst  diese  Entfernungen  werden  vielen  Fehlschüssen  aus- 
setzen, w’enn  nach  der  Beschaffenheit  des  Bodens  auf  Göller 
nicht  zu  rechnen  ist.  Gegen  grosse  Gegenstände,  als : tiefe  Ko- 
lonnen, mehrere  hinter  einander  stehende  Treffen , in  der  Ent- 
wickelung begriffene  Truppen,  kann  man  bei  günstigem  Boden 
noch  auf  200  Schritte  weiter,  als  die  obigen  Entfernungen  das 
Feuer  eröffnen,  jedoch  nur  in  der  Voraussetzung,  dass  die  Um- 
stände eine  grössere  Annäherung  nicht  gestatten.  — Ausnahms- 
weise kann  auch  ein  Kanonenfeuer  auf  Weiten  Statt  finden, 
welche  die  angegebenen  um  400  Schritte  übersteigen,  als:  in 
Folge  höherer  Befehle,  auf  denen  ohngeachtet  verständiger  Vor- 
stellungen des  Artillerie-Officiers  beharrt  wird,  oder  wenn  daran 
gelegen  ist , den  Feind  zu  beschäftigen , seine  Aufmerksamkeit 
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von  andern  Punkten  abzulenken , Aufmärsche  oder  Veränderun- 
gen der  Aufstellung  unserer  Truppe  zu  verhüllen , und  in  diesen 
Fällen  ein  näheres  Anfahren  der  Batterie  nicht  zulässig  wäre. 
Die  sorgfältigste  Richtung  des  Geschützes  bei  einem  sehr  lang- 
samen Feuer  muss  dann  den  nicht  auszuweichenden  Nachtheil 
vermindern. 

Seine  Aufstellung  so  wählen , dass  die  Kugeln  in  dersel. 
b en  R i cl»  tungsli  n i e die  meisten  Treffer  haben,  da- 
her Kolonnen  in  ihrer  Front,  Truppenlinien  so  schief  als  thunlich 
fassen,  Engwege,  Brücken  u.  dgl.  nach  ihrer  Länge  bestrei- 
chen. Man  wähle  die  Aufstellung  mit  der  Rücksicht,  dass  selbst 
die  gegen  das  eigentliche  Ziel  zu  kurz  oder  zu  weit  gehenden 
Kugeln  noch  Treffpunkte  finden. 

Die  Kartätschen  bloss  für  die  nächsten  Schussweiten 
Vorbehalten.  Ist  der  vorliegende  Boden  quer  geackert,  uneben, 
nass  oder  bewachsen,  so  sind  die  grösseren  Schrotkaliber,  und 
selbst  diese  dann  auf  kleinere,  als  die  für  festen  Boden  vorge- 
schriebenen Weiten  zu  gebrauchen.  Gegen  Truppenkolonnen  oder 
Massen  werden  jederzeit  Kugeln  oder  Granaten  mit  Vorzug  vor 
Kartätschen  gebraucht. 

Das  feindliche  Geschütz  schief  beschiessen. 
Kann  diess  auf  geringe  Entfernung  geschehen , so  wird  man  mit 
einigen  Kartätsclicnlagen  in  ihre  Bespannung  und  Mannschaft  es 
am  sichersten  zum  baldigen  Abzug  zwingen. 

Hinter  Erdaufwürfen  oder  Verhauen  stehende 
Truppen,  wo  möglich  der  Länge  nach  bestreichen,  wenn  auch 
von  grösseren  Weiten.  Ist  aber  eine  Aufstellung  in  ihrer  Verlän- 
gerung unthunlich , sie  aus  der  Nähe  mit  über  die  Brustwehre 
gerichteten  Kartätschen  beschiessen. 

Beim  Angriffe  starker  Feldschanzen  nach  ähn- 
lichen Regeln  verfahren,  nämlich:  sich  Anfangs  in  die  Verlänge- 
rung der  Hauptlinien  aufstellen , hierzu  vorzüglich  etwas  beherr- 
schende Punkte  der  Umgegend,  wenn  auch  entferntere  benützen; 
dieses  Feuer  so  lange  fortsetzen,  bis  das  feindliche  bemerkbar 
geschwächt  ist,  dann  sehr  nahe  anfahren,  um  den  Sturm  durch 
einige  Kartätschenlagen  in  die  Scharten , auf  die  Platformen  der 
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Geschütze  und  knapp  über  die  Brustwehre  weg  in  das  Innere,, 
kräftigst  vorzubereiten. 

. Nie  in  unbekleidete  Erdwälle  mit  Kugeln  Bre- 
sche schi  essen  wollen;  hierzu  sind  aus  Kanonen  oder  lan- 
gen Haubitzen  geschossene  Granaten  allein  geeignet.  Letztere 
Geschosse  sind  gegen  Holzbekleidungen  unentbehrlich;  mit  Ku- 
geln vermag  man  aus  Feldgeschütz  nur  die  Palissadeu,  Sturm- 
pfähle zu  zerschmettern,  oder  eine  wenig  starke  Mauerbeklei- 
dung einzustürzen. 

Schwache  Mauern,  Thore  werden  auf  800  Schritte 
nirjtsainer  als  aus  grösserer  Nähe  beschossen,  und  in  schiefer 
Richtung  besser , als  gerade  gegemiberstehend. 

Stehen  .dem  Feinde  starke  Mauern  zur  Seite,  ihm  durch 
Abprellschüsse  zu  schaden  suchen. 

l’m  Truppen  in  hochstämmigen  Waldungen  zum  Rück- 
züge zu  zwingen,  die  Baume  an  ihrer  obern  Hälfte  fassen;  ihr 
Herabstürzen  verursacht  Schaden  und  Schrecken. 

Schiffe  so  nahe  als  möglich  am  Wasserspiegel  zu  treffen 
suchen.  Gegen  Schiff-  oder  Pontonbrücken  das  Feuer 
aller  Geschütze  gegen  ein  einziges  Fahrzeug  vereinigen,  um 
dieses  zum  Sinken  zu  bringen ; diess  gelingt  aus  einer  Aufstel- 
lung in  der  Verlängerung  des  Wrasserspiegels,  selbst  auf  2500 
Schritte  mit  12Pfdern,  weil  die  Kugeln  auf  dem  Wasser  sehr  gut 
göllen ; mit  Einem  zerschossenen  Schiffe  ist  die  Brücke  gesprengt. 

Die  Geschwindigkeit  im  Feuern  nach  Maass  der 
zunehmenden  Wahrscheinlichkeit  des  Treffens,  nämlich  im  Ver- 
hältnisse der  Entfernung,  der  Grösse  des  Zieles,  und  der  Be- 
schaffenheit des  Bodens  vermehren. 

Sein  Geschütz  nicht  eher  verlassen,  als  bis  der 
Feind  in  der  Batterie  zum  Handgemenge  kommt.  Die  letzten 
Lagen  sind  die  am  meisten  mörderischen,  — sie  entscheiden, 
wahrscheinlich  für  den  Sieg,  zuverlässig  für  die  Ehre  des  Artil- 
leristen. Diess  gilt  insbesondere  bei  Vertheidigung  von  Befe- 
stigungen. 

Hau  bi  tze  n.nur  zu  einem  langsamen,  aufmerksam  gerich- 
teten Feuer  verwenden.  Die  Granaten  gegen  Kolonnen,  Massen, 
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Qnarres  in  deren  Mitte  zu  werfen  trachten.  Selbst  bei  günsti- 
gem Boden  nie  auf  Gegenstände  von  geringer  Tiefe  schleudern. 
Sich  nicht  auf  Granatenwerfen  von  Entfernungen  einlassen,  wel- 
che die  grösste  Patrone  erfordern,  weil  die  Lafete  dem  Stosse 
nicht  lange  widersteht.  Gegen  Verschanzungen  die  Haubitzen 
in  den  Kapitalen  aufführen , jedoch  nicht  über  800  Schritte  weit. 
Verhaue  mit  Granaten  anzuzünden  suchen , so  auch  Ortschaften, 
wenn  letztere  dem  Feinde  auf  keine  andere  Weise  zu  eutreis- 
sen  sind. 

Für  den  Ersatz  der  mit  Erfolg  verbrauchten 
Munition  vordenken.;  die  Patronen  auf  der  Protze,  oder 
in  der  Wurst  sich  für  den  äussersteu  Nothfall  Vorbehalten. 

B.  Die  Rücksicht  auf  beste  Deckung  und  Sicher- 
heit des  Geschütz-es 

ist  nebst  obigen  rein  artilleristischen  Beobachtungen  sehr  wich- 
tig, weil  ihre  Vernachlässigung  des  materiellen  Verlustes  wegen, 
die  Ausdauer  des  Feuers  beeinträchtiget,  ohne  welcher  nur 
ausnahmsweise  der  Zweck  zu  erreichen  ist.  Hicfür  kommt  zu 
befolgen : 

Sich,  ausserordentliche  Fälle  abgerechnet,  nie  der  Un- 
terstützung der  Truppe  entziehen,  nämlich  nie  so 
entfernt  von  ihr  auffahren,  dass  die  feindliche  Reiterei  früher  als 
sie  beim  Geschütze  eintreffen  könnte.  * 

Nie  sich  auch  nur  200  Schritte  weit  von  der  Truppe  entfer- 
nen, ohne  eine  gegen  Plänkler  genügende  Bedeckung  von 
Reiterei  oder  leichter  Infanterie  bei  sich  zu  haben. 

ln  keiner  Aufstellung  Gebüsche,  Waldgruppen,  tiefe  Hohl- 
wege, Ravins  oder  andere  verdeckende  Gegenstände  nahe 
zur  Seite  oder  im  Rücken  lassen,  die  von  unseren  Truppen  un- 
besetzt oder  unbeobachtet  sind , weil  man  sich  sonst  feindlichen 
Ueberfäilen  von  der  Flanke  Preis  gibt. 

* Das  Geschütz  bis  zum  Beginne  des  Feuers  dem  Fein- 


*)  Um  500  Schritte  zuriickzulegen , benöthlget  geechtoMcae  lofanterie 
5 Minuten,  aufgelöate  im  schnelltten  Laufe  3%,  Reiterei  im  Trabe  2, 
im  Galop  1 Minute. 
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de  verbergen,  wenigstens  durch  vorstehende  Truppen,  wenn 
sieh  die  Gestaltung  des  Bodens  hiefür  nicht  benützen  lässt. 

Aufstellungen  vermeiden,  in  denen  man  schief,  von  der 
Seite,  oder  im  Kücken  beschossen  werden  könnte,  ausser- 
inan  wäre  sicher,  den  beabsichtigten  Zweck  früher  erreicht  zu 
haben,  als  man  selbst  zum  Gefecht  ausser  Stand  gesetzt  wer- 
den kann. 

Beim  Angriffe  nicht  näher  als  auf  400  Schritte  an 
die  feindliche  Front  anfahren,  weil  auf  geringere  Wei- 
ten die  Schiesswirkung  nicht  zuniiumt,  Mannschaft  und  Pferde 
aber  dem  wirksamen  Gewehrfeuer  ausgesetzt  werden.  Näher 
am  Feinde  ist  man  überdiess  auch  ausser  Verfassung,  die  etwa 
zurückgewiesene  Truppe  aufzunehmen. 

Die  Geschütze  15  bis  20  Schritte  von  einander 
anfführen,  auch  noch  weiter,  wenn  es  ohne  einem  andern 
Nachtheil  geschehen  kafm.  Diess  ist  um  so  dringender,  wenn 
man  ausgesetzt  ist,  schräge  oder  von  einer  überlegenen  Ge- 
schützzahl beschossen  zu  werden. 

Sich  in  der  Front,  hauptsächlich  in  den  Seiten,  wenn  von 
daher  ein  feindliches  Feuer  möglich  ist,  durch  Benützung 
jedes  zufälligen  örtlichen  Vortheils  decken.  Un- 
mittelbare Deckung  gewähren : vorliegende  Wellen  des  Bo- 
dens, 2 bis  8'  erhöhte  Strassen , Dämme;  oder  breite,  eben  so 
viel  vertiefte  Wege,  in  die  man  sich  aufstellt.  Beim  Werfen 
aus  Haubitzen  oder  Raketengeschützen  lassen  sich  auch  hinter- 
Erhöhungen  oder  in  Vertiefungen  von  mehrerer  Bedeutenheit 
die  günstigsten  Aufstellungen  nehmen ; Hecken  gewähren  doch 
den  Vortheil,  nicht  gut  entdeckt  werden  zu  können.  Mittelbar 
schützt  ein  Sumpf,  oder  von  Quergräben  durchschnittener  Bo- 
den , der  so  nahe  liegt,  dass  unsere  Geschosse  mit  ihrem  erste» 
Aufschlag  darüber  fortkommen , die  göllenden  des  Feindes  sich  ’ 
aber  verschlagen ; besonders  unter  Kartätschenfeuer  ist  diess 
ein  grosser  Vortheil.  Zugleich  wird  so  aufgestelltes  Geschütz- 
gegen  Anfälle  der  Reiterei  gesichert. 

Aufeinemjähen  Abstürze  (Rideau)  oder  einem  er- 
höhten Ufer  ist  das  Geschütz  nahe  an  dessen  Rand  aufgestellt 
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am  sichersten , weil  die  zu  kurz  oder  zu  hoch  gehenden  feind- 
lichen Kugeln  ohne  Wirksamkeit  sind,  und  der  Feind  seine  häu- 
figen Fehlschüsse  nicht  zu  beobachten,  daher  auch  die  Richtung 
nicht  zu  verbessern  vermag. 

Die  Vorgefundenen  örtlichen  Deckungen  bei 
hinreichender  Zeit  mit  einigen  Schaufelstichen  verbessern. 
Für  längere  Aufstellungen  auf  wichtigen  Punkten  bei  ganz  ebe- 
nem, freien  Boden  nie  unterlassen,  sich  Deckungen  zu  verschaf- 
fen. Ein  zu  beiden  Seiten  jedes  Geschützes  mit  dessen  Länge 
gleichlaufender  2'  tief  ausgehobener  Graben  für  die  Mannschaft, 
nebst  einem  nicht  tieferem  vor  jedem  Geschütze,  deren  Erde 
man  vor  letzteres  einwärts  wirft,  ist  ein  bewährtes,  tüchtiges 
Mittel,  sich  gegen  überlegenes  Feuer  zu  behaupten,  ln  Ver-  , 
schanzungen  ist  es  unerlässlich,  die  Bedienung  der  auf  Platfor- 
men  stehenden  Stücke  durch  auf  die  Brustwehre  gesetzte  kleine 
Körbe,  Sandsäcke  oder  wenigstens  durch  aufgeschüttete  Erde 
gegen  Gewehr-  und  Kartätschkugeln  zu  sichern. 

Aufstellungen  nächst  Mauern,  Felsen  oder  Stein- 
haufen vermeiden,  da  die  von  Mauern  abprellenden  oder  in 
Steinhaufen  treffenden  Kugeln  gleich  Kartätschen  wirken. 

Veränderungen  der  Aufstellung  unter  feindli- 
chem Feuer  mit  einer  Hälfte  der  Batterie  nach  der  andern 
ausführen,  so  dass  sie  sich  wechselweise  während  der  Bewegung 
unterstützen.  Diess  leidet  dann  eine  Ausnahme,  wenn  ein  kräf- 
tiger Anfall  der  feindlichen  Front  ausgiebiger  ist. 

Im  Gefechte  mit  an  Zaltl  überlegener  feindli- 
cher Artillerie,  sobald  sich  diese  gut  eingeschossen  hat, 
mit  einem  Theile  der  Batterie  in  eine  Aufstellung  seitwärts  ab- 
zielien , von  dieser  dann  den  andern  Batterietheil  während  sei- 
ner Bewegung  dahin  decken;  jedoch  nur,  wenn  ein  solches 
Verlassen  der  früheren  Aufstellung  für  den  Zweck  ohne  Ein- 
trag ist 

Oft  gewinnt  man,  auf  700  Schritte  wirksam  beschos- 
sen, durch  ein  näheres  Anfahren  auf  500  Schritte  ge- 
gen die  Wirkung  einer  Artillerie,  welche  wie  die  französische 
auf  700  Schritte  Metallschussweite  eingerichtet  ist,  weil 
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letztere  nach  häufiger  Erfahrung  auf  nähere  Weiten  unsiche- 
rer richtet. 

Gegen  übermächtiges  Feuer  sein  Geschütz  in  V e r- 
sclianzungcn  von  den  Piatformen  herab  hinter  die  Brust- 
-wehre  stellen,  wenigstens  einen  Theil  der  ganzen  Zahl,  bis  die 
Kturntkolonnen  auf  600  Schritte  angerückt  sind,  um  diese  dann 
lebhaft  beschiessen  zu  können.  Ohne  dieser  Vorsicht  sind  un- 
sere Stücke  früher  undienstbar,  als  sie  am  kräftigsten  gegen 
die  Erstürmung  zu  wirken  vermögen. 

Die  Munitionsfuhrwerke  nach  aller  Thunlichkeit 
•durch  deckende  Gegenstände  dem  feindlichen  Feuer  ent- 
ziehen. Es  ist  fast  immer  hinreichend,  für  zwei  Geschütze 
gleichen  Kalibers  Einen  Karren  im  Feuer  bei  sich  zu  haben;  die 
übrigen  werden  abgesondert  geführt,  weniger  ausgesetzt,  ln  ge- 
schlossene Schanzen  nimmt  man  nur  mehrere  Patronenver- 
schläge,  nie  ganze  Fuhrwerke,  noch  weniger  bespannte  hinein. 
Auch  in  verschanzten  Stellungen  versäumt  man  nie,  für  die 
Protzen  und  Karren  der  Reservebatterien  Schulterwehren  vor- 
zuricliten. 

C.  Um  die  Truppen  je  nach  den  verschiedenen 
Gefechtsverhältnissen  am  geeignetsten  zu 
unterstützen, 

müssen  die  eingetheilten  Batteriekommandanten: 

Die  Gegend,  besonders  den  unmittelbar  vorliegenden  Bo- 
den und  die  brauchbaren  Wege  zum  Vor-  oder  Zurück- 
gehen so  ausgedehnt  und  genau  erforschen,  als  es  die  Um- 
stände erlauben. 

Die  Aufstellung  der  Truppen  und  den  Zweck 
■wissen,  welchen  man  im  Ganzen  beabsichtiget,  die  von  uns 
zum  Angriffe  gewählten  Punkte  der  feindlichen  Aufstellung , und 
die  eigenen  Truppenabtheilungen,  welche  dabei  vorzüglich  zn 
unterstützen  sind.  Der  Artilierieofflcier  soll  daher  von  dem  Be- 
fehlshaber der  Truppe  in  Kenntniss  seines  vorhabenden  Gefechts- 
planes gesetzt  werden,  um  das  für  die  Unterstützung  der  anderen 
Waffengattungen  leisten  zu  können,  was  man  von  dem  Geschütza 
bei  dessen  bester  Verwendung  zu  erwarten  berechtiget  ist. 

16 
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Wenn  im  Angriffe  die  Batterien  vorrückende  Fronten 
oder  Kolonnen  unterstützen , die  Aufstellungen  so  wählen , dass 
die  Truppen  ungehindert  ihren  Vormarsch  in  der  geeignetsten 
Richtung  und  Formation  ausführen , und  nicht  vor  dem  entschei- 
denden Momente  des  Bajonettangriffes  oder  des  Einhauens  in  die 
Schusslinie  kommen.  Zugleich  sind  aber  Aufstellungen  vorzu- 
denken, von  welchen  die  Treffenablösung  oder  Raüirung  im 
Falle  eines  abgewiesenen  Angriffes  beschützt  werden  kann. 

Cavalleriebatterien  entsprechen  ihrer  Bestimmung, 
wenn  sie,  ohne  sich  an  die  Truppenlinie  ängstlich  zu  binden,  auf 
die  für  ihre  Wirkung  günstigsten  Stellen  vorjagen,  mit  Kühnheit 
den  Feind  überraschen , und  durch  ein  gegen  den  zum  Angriffe 
erwählten  Punkt  vereinigtes  Feuer,  die  feindliche  Front  er- 
schütternd, das  Einhauen  vorbereiten. 

Alle  Aufstellungen  im  Feuer  begriffener  Batterien 
hinter  den  Truppen  vermeiden;  man  beunruhiget  letz- 
tere durch  sein  eigenes  Feuer,  und  gibt  dem  feindlichen  ein  dop- 
peltes Ziel  zugleich.  Vor  Beginn  des  Feuers  wird  man  jedoch 
durch  vorstehende  Truppen  das  Geschütz  dem  Feinde  mit  Vor- 
theil verbergen,  und  ihn  durch  dessen  Erscheinen  überraschen. 

Je  de  , ausz  u führ  ende  taktische  Bewegung  des 
Truppenkörpers  durch  Geschützfeuer  von  dem 
geeignetsten  Punkte  unterstützen,  sie  wenigstens 
der  Beobachtung  des  Feindes  entziehen.  Die  beste  Aufstellung 
der  Batterie  ist  liiefür  im  Allgemeinen:  bei  Staffelbewegun- 
gen  unff  Aufmärschen  nächst  dem  vordersten  Flügel,  bei 
Veränderungen  der  Front  oder  Richtung  zunächst 
dem  Achspunkte.  Daher  muss  der  Artilierie-Officier  dasGesammt- 
bild  der  bevorstehenden  Truppenstellung  im  Voraus  richtig  auf- 
fassen, um  vorzüglich  bei  beengtem  Boden  keinen  Weg  zu  wäh- 
len , welcher  den  Truppen  notlnvendig  ist , und  doch  den  kürze- 
sten, damit  die  Batterie  in  dem  dringlichsten  Augenblicke  ihr 
Feuer  auf  eine  wirksame  Schussweite  eröffnen,  und  es  bis 
zum  letzten  Momente  kräftig  fortsetzen  könne.  Die  Bewegun- 
gen einer  Batterie,  welche  jene  der  Infanterielinie  mitmachen 
soll,  werden  daher  mit  Vortheil  am  Schleppseil  geschehen, 
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■wenn  der  mit  dem  Auf-  und  Abprotzen  verbundene  Zeitverlust 
in  Betrachtung  käme. 

Die  Batterie  nicht  früher  in  dasFeuer  setzen, 
bis  inan  nach  dem  gefassten  Gefechtszwecke  sie  passend  zu  ver- 
wenden vermag.  Ein  zu  voreiliges  Placiren  hat  oft  auch  noch 
die  üble  Folge , das  Geschütz  ohne  Nachtheil  nicht  mehr  von 
einem  Punkte  abziehen  zu  können,  auf  dem  es  vielleicht  für  den 
Erfolg  im  Ganzen  wenig  entscheidet 

Bei  Vertheidigung  der  Infanterie  in  ßuarres 
oder  Massen  die  ganzen  oder  halben  Batterien  geeignet  ver- 
wenden , um  die  durch  kein  Terrainhinderniss  gesicherten  Sek- 
ten der  Vierecke  und  den  Raum  zwischen  mehreren  auf  das 
Wirksamste,  wo  möglich  mit  Kreuzfeuer,  zu  bestreichen.  Da- 
bei werden  die  Geschütze  so  nahe  als  möglich  an  der  Infanterie 
aufgestellt.  Das  Feuer  wird  immer  von  höchster  Wirkung  seyn, 
wenn  es  bis  zum  Eindringen  des  Feindes  in  die  Batterie  fortge- 
setzt wird;  den  Kanonieren  ist  auch  dann  noch  ihre  Rettung 
durch  Niederwerfen  hinter  die  Lafetenräder , oder  unter  die 
Bajonette  der  nächsten  Truppe  gesichert. 

Sich  nur  dann  auf  einen  Kampf  mit  dem  Ge- 
schütz des  Feindes  einlassen,  wenn  man  diess  mit 
Vortheil  nach  der  Seite  beschiessen  kann;  oder  wenn  die  ihm 
nächststehenden  Truppen  durch  einen  örtlichen  Vortheil  gedeckt, 
die  Geschütze  frei  stünden;  oder  wenn  die  feindlichen  Batterien 
unsere  Truppen  an  der  Ausführung  eines  vorhabenden  Angriffes 
abhielten. 

Bei  Beschiessung  der  feindlichen  Batterien  Kanonaden 
auf  weite  Entfernung,  als  nichts  entscheidend,  vermei- 
den; — durch  Benützung  aller  Vortheile  des  Bodens  seinem 
Feuer  Ueberlegenheit  der  Wirkung  verschaffen. 

Auf  einem  gebirgigen  Schlachtfelde  die  rück- 
wärtigen Aufstellungen  der  Art  wählen,  dass  sie  die  verlassenen 
beherrschen,  der  Feind  sie  daher  von  letztem  nicht  mit  Vor- 
theil beschiessen  könne. 

In  Gefechten  auf  durchschnittenem,  mit  Wald 
bedeckten  Boden  sein  Feuer  in  wirksamster  Weite  gegen 
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die  Wege  richten,  auf  denen  den  Truppen  das  Vordringen  zu 
bahnen  ist.  Bei  Waldgefechten  insbesondere  einige  leichte  Fuss- 
geschütze  den  auf  den  Haupteingängen  oder  über  Waldblössen 
vordringenden  Abtheilungen  folgen  lassen , um  den  genommenen 
Abschnitt  des  Waldes  zu  behaupten,  die  feindlichen  Unterstü- 
tzungstruppen zu  werfen. 

Bei  dem  Angriffe  eines  Dorfes  sein  Feuer  gegen 
die  seitwärts  desselben  aufgestellten  Truppen  vereinigen,  wenn 
je  nach  der  Lage  des  Ortes  von  deren  Rückzug  die  Wegnahme 
abhängt.  Wäre  Letzteres  nicht  der  Fall , so  beschiesst  man  den 
Eingang  des  Dorfes.  Sobald  man  im  Besitze  des  Einganges  ist, 
werden  einige  Geschütze  zur  Bestreichung  der  Hauptgassen  auf- 
geführt. 

Bei  Verth eidi gung  einer  Ortschaft  die  Ocrtlich- 
keit  beurtheilen , ob  die  Mehrzahl  der  Geschütze  zur  Unterstü- 
tzung der  seitwärts  oder  der  am  Eingänge  aufgestellten  Trup- 
pen zu  verwenden  sei. 

Um  den  Ausgang  ein e s De fil ee s zuvertheidi- 
g e n , einige  Stücke  in  der  Verlängerung  desselben , die  andern 
so  weit  rückwärts  und  in  der  Art  aufstellen , dass  ein  Kreuz- 
feuer in  der  wirksamsten  Kartätschschussweite  erzweckt  werde. 

Ist  der  Eingang  eines  Defilees  zu  behaupten, 
die  Aufstellung  so  wählen,  dass  die  aufzunehmenden  Truppen 
nicht  in  die  Schusslinie  kommen , ihnen  der  Rückzugsweg  nicht 
verstellt  werde,  und  das  Geschütz  unter  dem  Schutze  seiner 
Bedeckung  zuletzt  abfahren  könne.  Nach  Verlust  des' Einganges 
wird  der  Feind  in  langen  Defileen  durch  Aufstellungen  hinter 
Abschnitten  derselben  aufgehalten  * die  sich  durch  steile  Jlavins, 
querfliessende  Bäche  mit  hohen  Ufern,  Häuser  u.  dgl.  ergeben; 
doch  müssen  die  Flanken  der  Geschütze  durch  unsere  Infanterie 
gesichert  sein,  sonst  sind  diese,  meistens  ohne  grossem  Nu- 
tzen, verloren. 

Beim  Angriffe  von  Defileen  tliunlichst  Aufstellun- 
gen in  ihrer  Verlängerung  einnehmen , die  seitwärts  aufgestell- 
ten Geschütze  des  Vertlieidigers  wo  möglich  durch  Uebermacht 
zum  Abzug  zwingen. 
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Zur  Vorbereitung  von  Flussübergängen  den  er- 
sten Überschüßen  Abtheilungen  mit  einigen  leichten  Geschützen 
folgen , um  sich  jenseits  in  gewählter  günstiger  Aufstellung  bis 
zum  Nachkommen  der  Haupttruppe  behaupten  zu  können.  Hier- 
zu ist  Raketengeschütz  besonders  geeignet. 

Bei  Trup p en  r eser  ve  n für  Bewachung  einer 
Flussstrecke  gegen  feindlichen  Uebergang  sich  auf  dernVer- 
einigungspuukte  mehrerer  zum  Ufer  führenden  Wege  aufslcllen, 
die  man  gut  fahrbar  herstellt.  Auf  eine  halbe  Stunde  vom  Ufer 
deckt  eine  solche  Aufstellung  anderthalb  Stunden  Länge  des  Flus- 
ses. Ist  der  Uebergang  nur  auf  bestimmten  Punkten  ausführbar, 
so  vertheidiget  man  diese  als  Defileen. 

In  Verschanzungen  das  Geschütz  an  Stellen  auffüjjren , 
von  welchen  die  Angriffskolonnen  seinem  wirksamsten  Feuer  so 
lange  als  möglich,  und  bis  zu  dem  Augenblicke  der  Erstürmung  . 
ausgesetzt  bleiben.  Desshalb  sind  Scharten  nur  gegen  dem  Feinde  • 
unausweichliche  Wege  zulässig.  Die  Bedienung  wird  jedoch 
durch  auf  die  Brustwehre  gesetzte  kleine  Körbe  oder  mittelst 
Sandsäcken  gedeckt.  Sind  vorliegende  Abhänge  aus  der  Schanze 
nicht  zu  bestreichen,  so  stellt  man  hiefiir  einige  Geschütze  aus- 
serhalb hinter  einem  Einschnitte  auf;  nebst  einer  Infanteriebe- 
deckung muss  das  Kreuzfeuer  der  Schauze  den  Feind  verhin- 
dern, sich  einer  solchen  Seitenbatterie  zu  bemächtigen , daher 
ist  ihre  Lage  mit  dieser  Rücksicht  zu  wählen. 

Bei  Unterstützung  desAngriffes  von  Verschan- 
zungen  seine  Aufstellungen  mit  den  Anführern  der  Kolonnen 
so  verabreden,  dass  der  anrfickenden  Truppen  wegen  das  Feuer 
nicht  früher  eingestellt  werden  müsse , bevor  es  entscheidend 
gewirkt  hat.  Sich  im  übrigen  nach  den  für  die  beste  Wirkung 
der  Artillerie  vorangehenden  Regeln  verhalten. 

II.  Grundsätze  der  höhern  Leitung  gesammter 
Artillerie  eines  Armeekorps. 

Diese  sind  überhaupt  eben  so  einfach,  wie  die  des  entspre- 
chenden Gebrauches  einzelner  Batterien.  Ihre  beste  Anwen- 
dung nach  der  Mannigfaltigkeit  der  Verhältnisse  erfordert  je- 


Digitized  by  Google 


190  IV.  Gebrauch  des  Feldgeschützes. 

doch  ungemeine  Thätigkeit,  viel  Talent  und  eine  richtige  Be- 
urtheilung  der  jedesmaligen  Gefeclitslage. 

Durch  die  in  der  Gestalt  des  Bodens  oft  behinderte  Manövrir- 
fähigkeit  einer  grossen  vereinten  Batterien-Zahl,  so  wie  durch 
die  Ausdehnung  der  Front  eines  bedeutenden  Heertheils,  ist 
man  in  der  Schlacht  wohl  zur  Zerstückelung  seiner  Artillerie  in 
einzelne  Batterien  genötliigt,  was  überdiess  den  Vortheil  ver- 
schafft, dem  Feinde  ein  getheiltes  Ziel  zn  geben.  Nie  darf 
man  aber  seinen  Batterien  in  der  ganzen  Schlachtiinie  zerstreute 
Zielobjekte  anbefehlen,  sondern  man  muss  auf  die  für  die  Ent- 
scheidung wichtigsten  Stellen  ein  überlegenes  Feuer  zu  brin- 
gen suchen.  Wer  auf  allen  Punkten  der  Schlachtlinie  denFeind 
vernichten  will,  der  wird  auf  kein  cm  die  flir  die  Entscheidung 
nothwendige  Kraft  vereinigen,  bei  aller  Selbstaufopferung  seiner 
Batterien  wohl  den  Truppen  nützen , aber  einer  einsichtsvoller 
geführten  Artillerie  wahrscheinlich  unterliegen. 

Wird  von  dem  Feldherrn  ein  A n griff  beabsichtiget,  so  be- 
stimmt man  die  12pfündig.  Batterien:  auf  die  schwächsten,  daher 
am  weitesten  vom  Feinde  entfernten  Punkte  unserer  Aufstel- 
lung; auf  Anhöhen,  von  denen  sie  ohne  ihre  Aufstellung  oft  zu 
verändern,  das  Auffahren  der  leichten  Batterien,  die  Aufmärsche 
der  Truppen  gegen  die  feindliche  Artillerie  beschützen , Schein- 
angriffe sichern,  die  Flanken  unserer  vorrückenden  Hauptkolonne 
decken,  und  die  Angriffspunkte  der  feindlichen  Stellung  schief 
oder  im  Rücken  beschiessen  können.  Gesammte  Artillerie  muss 
im  Beginn  der  Schlacht  die  feindliche  Front  in  Besorgniss  erhal- 
ten, nach  gefasstem,  sichern  Entschlüsse  über  die  Angriffs- 
punkte sich  gegen  diese  vereinigen,  sie  so  zu  sagen,  zerschmet- 
tern. Die  Batterien  decken  ihre  Bewegungen  wechselweise  bis 
ln  die  wirksamste  Nähe,  schiessen  dann  gerade  aus,  sobald  das 
kreuzende  Feuer  die  Truppen  am  Vorrücken  hindern  würde, 
und  wrenn  zuletzt  diese  in  ihre  Schusslinie  gelangen,  so  werden 
die  seitwärts  der  Angriffspunkte  stehenden  Truppen  und  Ge- 
schütze zum  Ziele  gewählt.  Die  bei  den  Kolonnen  eingetheillen 
Batterien  begleiten  dieselben,  und  machen  ihr  heftigstes  Feuer 
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von  8 bis  800  Schritten,  die  letzten  Lagen  mit  Kartätschen , und 
bloss  auf  Einen  Fleck  der  feindlichen  Truppenlinie. 

BeimAngriffe  befestigterstell ungen ist dasFeuer 
der  Hauptbatterien  gegen  die  den  Angriffspunkt  vertheidigende 
Artillerie  des  Gegners  zu  vereinigen.  Die  leichten  Batterien 
müssen  den  eindringenden  Truppen  so  nahe  als  möglich  folgen, 
um  den  sich  zeigenden  feindlichen  Reserven  keine  Zeit  zum  Be- 
sinnen zu  lassen , jeden  Gegenangriff*  zu  vereiteln. 

In  einer  defensiven  Aufstellung  bestreicht  man 
den  ganzen  Terrain,  den  der  Feind  für  seinen  Angriff  durchzie- 
hen muss , mit  einem  kreuzenden  Feuer.  Man  verwendet  die 
12pf.  Batterien  auf  den  Punkten , von  welchen  sie  den  Feind 
auf  die  entfernteren  Schussweiten  entdecken,  den  ausgedehn- 
testen Theii  seiner  Front  übersehen  können , besonders  deren 
schwächste  Stellen.  Das  stärkste  Feuer  sei  gegen  die  Punkte 
gerichtet,  auf  denen  der  Feind  seine  Angriffskolonnen  bilden,  und 
entwickeln  muss , gegen  die  Wtjge , auf  welchen  sie  anrücken 
müssen , und  gegen  die  den  feindlichen  Batterien  günstigsten 
Aufstellungsplätze.  , 

Dieselben  Regeln  gelten  auch  bei  Verteidigung  ver- 
schanzter Stellungen,  für  welche,  vorzüglich  bei  verein- 
zelten Schanzen , Reserven  von  leichten  Batterien  nahe  in  Be- 
reitschaft gehalten  werden , um  bedrohten  Theilen  der  Stellung 
zu  Hülfe  zu  eilen , und  den  eiubrechenden  oder  schon  eingebro- 
chenen Feind  mit  einem  vernichtenden  Feuer  anzufallen.  Diese 
Reservebatterien  werden  am  geeignetsten  seyn,  einen  von  dem 
Feldherrn  beabsichtigten  L'ebergang  in  die  Offensive  zu  eröffnen, 
ohne  welchem  der  sich  auf  reine  Vertheidigung  Beschränkende 
erneuerten  Angriffen  selten  widersteht. 

Die  Zusammenziehung  derHaubitzen  in  grosse 
Batterien  verschafft  die  entscheidendste  Wirkung : gegen  in 
tiefe  Kolonnen,  Massen  oder  Quarres  gestellte  Truppen;  — ge- 
gen geschlossene  besetzte  Räume,  Dorfschaflen  oder  Schan- 
zen; — so  wie  überall,  wo  der  Feind  dem  Kanonenschuss  durch 
die  Gestaltung  des  Bodens  entzogen,  und  eine  nachdrückliche 
Wirkung  nolhwendig  ist,  die  nie  durch  vereinzelte  Granaten, 
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zuverlässig  aber  von  einer  grossen  Menge  gleichzeitig  einfal- 
lender zu  erwarten  steht. 

Bei  Verth eidigung  von  Flössen  gegen  einen  feindli- 
chen Uebergang  hält  nian  seine  Batterien  auf  konvergirenden  We- 
gen, wenn  auch  Stundenweit  vom  Ufer  entfernt,  rückt  mit  selben 
auf  die  Brücken  los,  die  man  durch  gegen  ein  einziges  Schilf 
vereinigtes  Feuer  zu  zerschiessen  trachtet,  nachdem  so  viel 
Truppen  vom  Feinde  übergegangen  sind,  dass  man  noch  mit 
Wahrscheinlichkeit  ihrer  Herr  zu  werden  erwarten  darf.  Nächst 
dem  Ufer  werden  Aufwürfe  für  diese  Batterien  vorbereitet, 
aber  nicht  im  voraus  mit  ihnen  besetzt,  weil  sie  Anfällen  der 
ersten  anderswo  überschütten  Truppen  Preis  gegeben  würden. 
Nur  an  Stellen,  welche  Unternehmungen  des  Gegners  vorzüglich 
begünstigen,  wie:  gegenüber  von  grossen  Inseln  oder  von  der 
Einmündung  eines  Gewässers,  werden  Geschütze  hinter  Brust- 
wehren unter  starker  Bedeckung  in  Bereitschaft  gehalten. 

Ist  ein  Flussüb  er  gang^unseres  Korps  zu  unterstützen, 
so  müssen  einige  leichte  Fussbatterien  schon  den  ersten  über  die 
Brücke  gehenden  Bataillons  . folgen , um  durch  ihr  Feuer  den 
Feind  über  die  Schwäche  unserer  auf  seiner  Uferseite  befind- 
lichen Truppe  zu  täuschen.  Von  dem  diessseitigen  Ufer  trachtet 
man  durch  zahlreiches  schwereres  Geschütz  soviel  Feld  als 
möglich  am  jenseitigen  zu  sichern,  damit  die  Festsetzung  und 
Entwicklung  auf  letzterem  zu  decken. 

Im  Gebirgskriege  darf  man  nie  die  Artillerie  in  der 
ganzen  Ausdehnung  weitläufiger  Stellungen  vertheilen,  sondern 
man  muss  sie  gegen  ThalöiTnungen  und  jene  Wege  vereinigen, 
welche  der  Feind  zu  nehmen  bemüssigt  ist.  An  dem  Vereini- 
gungspunkte mehrerer  Thäler  sind  Keserveaufstellungen  zu 
wählen,  in  denen  man  aber  nicht  den  Angriff  erwartet,  sondern 
aus  ihnen  nach  erfahrener  Richtung  des  feindlichen  Anmarsches 
diesem  entgegen  rückt.  Die  für  die  verschiedenen  Fälle  nöthigen 
Aufstellungen  und  Verbindungen  müssen  früher  erforscht,  vor- 
bereitet werden.  Von  gewöhnlichem  Feldgeschütze  sind  keine 
schwereren  als  6pffindige  Batterien  — und  selbst  diese  ohne  den 
sogenannten  4sp.  Munitionsfuhrwerken  — im  Gebirge  anwendbar. 
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Die  Gebirgskanonen  sind  nur  im  Notbfalle,  und  stets  in  kleinen 
Abtheilungen  von  höchstens  4 Geschützen  zu  brauchen,  weil 
ihr  Auf-  und  Abladen  sehr  umständlich  ist,  und  sie  desshalb 
leicht  verloren  gehen.  'Raketen  sind  die  für  den  Gebirgskrieg 
geeignetste  Hülfswaffe  der  Truppen.  , 

III.  Grundsätze  für  die  Verwendung  der  Geschütz- 
reserve in  Batterien-Abtheiluugen. 

Der  höchste  aller  kriegerischen  Zwecke,  die  Entschei- 
dung einer  Hauptschlacht,  ist  fast  immer  die  Folge  eines 
augenblicklich  gefassten  Entschlusses , für  dessen  kräftigste  Aus- 
führung dem  Zufall  nicht  mehr  überlassen  bleiben  darf,  als  un- 
erreichbar ist.  Dicss  bedingt  die  Bereithaltung  eines  ansehnli- 
chen Truppenkörpers,  der  bei  schwankendem  Ausgange  auf 
dem  Punkte , wo  er  verwendet  wird , aller  zulässigen  Berech- 
nung nach,  das  Ueber  gewicht  zu  verschaffen  im  Stande  ist. 
Das  Gelingen  eines  solchen  Gewaltschlages  ist  auf  dem  heutigen 
Standpunkte  der  Taktik  nur  dann  vorherzusehen,  wenn  ein  ver- 
nichtendes Geschützfeuer  hierzu  den  Weg  gebahnt  hat 

Die  Stärke  der  Reserve-Artillerie  muss  demnach  so 
berechnet  seyn,  dass  ihr  die  Ueberlegenheit  in  dem  entscheiden- 
den Kampfe  bis  zu  dessen  gesichertem  Erfolge  fast  gewiss  ist. 
Diess  hängt  von  dem  zu  erwartenden  Widerstand,  daher  nebst 
dem  Verhältnisse  der  beiderseitigen  Streitkräfte,  von  der  Be- 
schaffenheit der  feindlichen  Stellung  und  deren  Ausdehnung  ab. 
Im  Allgemeinen  lässt  sich  annehmen,  dass  von  der  gesammten 
Artilierieausrüstung  wenigstens  so  viele  Batterien  - Abthei- 
lungen, als  Armeekorps  von  30,000  Mann  vereinigt  sind,  also  im 
Durchschnitte  Ein  Geschütz  auf  je  1000  Mann  für  den  entschei- 
denden Moment  gewidmet  bleiben  müsse.  Da  alle  mit  genügen- 
der Wirksamkeit  vereinbare  Beweglichkeit  unbedingt  nothwen- 
dig  ist,  so  eignen  sich  für  diese  Verwendung  üpfiindige  Batte- 
rien am  besten,  von  denen  die  Mehrzahl  Cavalleriegeschütz 
seyn  soll.  Einige  Haubitzbatterien  sind  je  nach  der  Be- 
schaffenheit des  Bodens  und  der  Stellnngsweise  des  Feindes  mit 
grossem  Erfolge  zu  verwenden.  Raketenbatterien  bleiben 
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ihrer  durch  kein  Terrainhinderniss  beschränkten  Placirung  we- 
gen , einer  der  vorzüglichsten  Theile  der  Reserveartillerie. 

Die  gesammte  Geschützreserve  muss,  wenn  auch  in  zwei 
oder  drei  Hauptablheilungen  hinter  dem  letzten  Treffen  in  Bereit- 
schaft aufgestellt,  einzig  und  allein  der  unmittelbaren  Verfügung 
des  Oberfeldherrn  durch  das  Organ  des  Feldartilleriedirecteurs 
Vorbehalten  bleiben , indem  sonst  die  nur  für  den  kritischen  Mo- 
ment geschonten  Kräfte  zersplittert , und  vor  der  Zeit  erschöpft 
würden. 

Der  Entschluss  des  Oberfeldherrn  bestimmt:  wann,  und 
gegen  welchen  Theil  der  feindlichen  Schlachtlinie  der  end- 
liche Gesclnitzangriff  zu  führen  ist.  Hier  sind  nur  die  Rücksicht 
ten  erwähnt,  welche  hierbei  in  artilleristischer  Beziehung, 
leiten  müssen. 

Je  nachdem  der  Angriff  im  Falle  seines  Gelingens  für  die 
Trennung  des  Zusammenhanges  der  Stellung  des  Feindes , und 
vorzüglich  für  Bedrohung  seiner  Rückzugslinie  in  einer  oder  der 
andern  Richtung  am  erfolgreichsten  ist,  wird  er  bald  gegen 
einen  der  Flügel,  oder  gegen  die  Mitte  geführt  werden. 

Um  aber  auch  da  ausführbar  zu  seyn,  wo  er  am 
entscheidendsten  wäre,  muss: 

1.  Der  dem  anzugreifenden  Theile  der  Schlachtlinie  vorlie- 
gende Boden  auf  die  wirksame  Schussweite  hinreichenden  Raum 
für  das  Auffahren  der  zur  Ueberlegenheit  nothwendigen  Ge- 
schützzahl darbieten.  Es  ist  hierbei  ohne  Nachtheil,  wenn  die 
einzelnen  Abtheilungen  oder  Batterien  von  einander  durch  für 
die  Placirung  ungeeignete  Terrainstellen  getrennt  sind;  nur 
muss  das  gesammte  Feuer  mit  der  nöthigen  Wirksamkeit  auf 
den  Theil  der  feindlichen  Stellung  vereinigt  werden  können, 
mit  dessen  Ueberwältigung  ihr  Zusammenhang  verloren  geht, 
und  der  Gegner  zur  Verlassung  derselben  gezwungen  wird.  Bei 
für  die  verwendbare  Geschützzahl  zu  beschränktem  Raume  ge- 
nügt es  in  einem  so  wichtigen  Augenblicke,  wenn  die  Geschütz- 
intervalle auch  nur  10  Schritte  angenommen  werdeR. 

2.  Die  grosse  Geschützzahl  in  kürzester  Zeft  von  ihren 
rückwärtigen  Aufstellung  auf  die  dem  Treffen  günstigste  Schuss. 
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weite  vorgezogen  und  entwickelt  werden  können.  Diess  bedingt, 
dass  mehrere  gut  fahrbare,  wenn  auch  ungebahnte  Kolonnen- 
wege dahin  zu  Gebote  stehen,  am  besten  ein  eigener  für  jede 
Batterien-Abtheiiung.  Im  Gegentheile  würde  der  Aufmarsch  er- 
schwert, und  die  dazu  erforderliche  Zeit  dem  Feinde  die  Herbei- 
ziehung seiner  Reserven  zur  Begegnung  des  Ihm  bevorstehenden 
Schlages  erleichtern. 

3.  Die  Beschaffenheit  des  vom  Feinde  vertheidigten  Ter- 
rains nicht  die  Wirkung  des  Geschützfeuers  schwächen , oder 
den  beschossenen  Truppen  vielleicht  gar  Gelegenheit  bieten,  sich 
ihm  ganz  Zu  entziehen.  Die  Wichtigkeit. sogenannter  Schlüssel- 
punkte einer  feindlichen  Stellung  kann  aber  demungeachtet  oft 
für  die  Vereinigung  des  Feuers  gegen  Theile  derselben  bestim- 
men, welche  durch  Kuppen,  Waldungen,  Ortschaften,  oder 
selbst  durch  Verschanzungen  vor  Stückkugeln  gedeckt  sind.  Ge- 
gen solche  Punkte  müssen  dann  alle  verfügbaren  Haubilz-  und 
Raketenbatterien  ohne  Rücksicht  auf  Munitionsverbrauch  aufge- 
boten  werden,  um  die  Hoffnung  des  Gegners  zu  vereiteln. 

Die  Wahrscheinlichkeit  des  günstigen  Erfol- 
ges hängt  bei  der  Ausführung  selbst  vonderBeob- 
achtung  folgender  Regeln  ab: 

1.  Muss  die  sorgfältigste  Recognoscirung  des  betref- 
fenden Theiles  vom  Schlachtfelde,  vorzüglich  von  der  Wegsam- 
keit desselben,  vorhergehen. 

2.  Ist  zu  vermeiden , dass  dem  Feinde  unsere  Absicht  gegen 
einen  Theil  seiner  Aufstellung  durch  Truppenanhäufungen , die 
er  zu  beobachten  im  Stande  ist,  angekündigt  werde.  Deberra- 
srchun  g ist  der  halbe  Sieg. 

8.  Darf  der  Angriff  nicht  eher  beginnen , bevor  die  Streit- 
kräfte  beider  Theile  ohne  Entscheidung  fast  bis  auf  das  Aeusserste 
in  Anspruch  genommen  waren;, erst  dann  tritt  der  Moment  ein. 
Wo  Alles  gewagt  werden  muss.  Ein  zu  früher  Gebrauch  des 
flir  die  Kraft  des  Heeres  so  wichtigen  Eritscheidungsmittels 
könnte  im  Falle  des  Misslingens  auf  die  Dauer  eines  ganzen 
Feldzuges  von  grossen  Nachtheilen  begleitet  sejn  , und  würde 
bei  dem  besten  Ausgange  nicht  den  vollständigen  Erfolg 
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■versprechen , der  auf  Vernichtung  der  letzten  Kraft  des  Gegners 
berechnet  seyn  muss. 

4.  Muss  Alles  aufgeboten  werden , um  der  Hauplbedingung 
eines  möglichst  mörderischen,  daher  vereinten  und  gleich- 
zeitigen Feuers  gegen  den  zu  erschütternden  Theil  der  Schlacht- 
linie vollständig  zu  entsprechen.  Der  Feind  muss  ausser  Verfas- 
sung zu  einem  längeren  Widerstande  gebracht  seyn , bevor  seine 
Verstärkungen  eintreffen  können.  Daher  muss  die  zu  verwen- 
dende Geschützzahl  durch  nichts,  als  die  Ausdehnung  des  für 
Artilleriewirkung  und  Gebrauch  zulässigen  Terrains  beschränkt 
werden.  Wer  nicht  das  Aeusserste  wagt,  kann  nicht  erwar- 
ten, das  Höchste  zu  gewinnen.  Wer  sich  begnügt,  schon  im 
Feuer  stehende  Batterien  gegen  den  wichtigen  Punkt  vereinzelt 
herbeizuziehen,  darf  — mit  vielleicht  grösserem  Aufwande  an 
Geschütz , Schüssen  und  Menschen  — nicht  hoffen , die  Ent- 
scheidung des  Schlachttages  lierbeizufiihren. 

5.  Die  ganze  Geschützzahl  wird  in  so  vielen  Kolonnen,  als 
die  Oertliclikeit  gestattet,' in  der  Art  vorgeführt,  dass  sie  sich 
auf  das  Schnellste  entwickle,  und  gleichzeitig  das  vernich- 
tende Feuer  eröffne.  Die  Anordnung  der  Kolonnen:  ob  sie  aus 
Kanon-,  Haubitz-  oder  Raketenbatterien  ganz,  oder  in  welchem 
Verhältniss  zusammenzusetzen  sind,  hängt  von  der  Beschaffen- 
heit des  Bodens,  des  Zieles  und  der  Wege  ab. 

6.  Die  Bewegungen  einer  solchen  Geschützzahl  von  60  bis 
80  Stücken  müssen  höchst  einfach  seyn,  mit  welchen  allein 
man  die  örtlichen  und  andern  vor  dem  Feinde  eintretenden  Hin- 
dernisse zu  überwinden  vorhersehen  darf. 

7.  Die  Batterien  müssen  nach  dem  Aufmärsche  nahe,  da- 
her am  besten  auf  800  Schritte  von  der  feindlichen  Front  auffah- 
ren.  Der  Verlust  an  Geschütz  und  Pferden,  sei  er  auch  nach  ge- 
wöhnlicher Beurtheilung  beträchtlich,  bleibt  immer  in  Erwägung 
des  dem  Gegner  bevorstehenden  IV  acht  heiles  untergeordnet. 
Ist  es  gelungen,  den  Feind  zu  überraschen,  oder  nur  durch 
einige  Batterien  sein  Feuer  von  den  aufmarschirenden  abzuzie-l 
hen,  so  wird  auch  dessen  Wirkung  uns  weniger  empfindlich 
werden. 
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8.  Das  Feuer  muss  gleich  vom  Anfänge  an  mit  thunlic Il- 
ster Lebhaftigkeit  ohne  Rücksicht  auf  Schonung  des  Schuss- 
vorrathes  unterhalten  werden,  um  so  eher,  als  dessen  nicht 
lange  Dauer  vorherzusehen  ist. 

9.  Nach  erlangter  Uebermacht  über  das  feindliche  Geschütz 
wird  mit  wenigen  Zwischenaufstellungen  auf  die  nächste  Kar- 
tätschenschussweite vorgerückt,  um  Alles  niederzuschmet- 
tern, was  den  nun  zum  Einbrechen  anreitenden  Cavalleriebri- 
gaden,  oder  den  Sturmkolonnen  der  Infanterie  widerstehen 
könnte. 

10.  Daher  darf  man  das  Feuer  nicht  früher  einstellen, 
bevor  nicht  die  Verteidigungskraft  des  Theiles  der  feindlichen 
Schlachtlinie  unwi eder herstellbar  gebrochen  ist. 

11.  Nach  Beginn  des  Handgemenges  der  Truppen  ist  das 
Feuer  gegen  die  noch  vom  Feinde  behaupteten,  seitwärtigen 
Punkte  und  gegen  die  etwa  anrückenden  Unterstützungen  zu 
richten. 

12.  Für  die  Sicherheit  der  Geschützkolonnen  während 
ihrer  Bewegung  muss  durch  ansehnliche,  in  der  Nähe  folgende 
Reiterreserven  vorgedacht  sejn. 

Das  Gelingen  eines  solchen  Angriffes  mit  mehreren  verei- 
nigten Batterien-Abtheilungen  setzt  hohem  militärischen  Scharf- 
blick und  alle  denkbare  Thätigkeit  des  Artilleriekommandanten, 
die  erreichbarste  taktische  Geübtheit  aller  Glieder  des  ganzen 
Körpers,  und  dessen  der  Vollkommenheit  möglichst  nahe  Orga- 
nisation voraus.  Wer  mit  den  bevorstehenden  Hindernissen  nicht 
durch  Nachdenken,  und  durch  Uebung  in  Bewegung  grosser 
Artillerie- Abtheilungen  auf  verschiedenem  Boden  vertraut  ist, 
kann  wenig  Bürgschaft  für  den  Ausgang  von  Unternehmungen 
leisten  , welche  nach  dem  heutigen  Gange  der  Schlachten  in  der 
Vertheidigung  wie  im  Angriffe  unausweichlich  und  unwi- 
derruflich entscheidend  geworden  sind. 


* 
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V, 

Ausrüstung  der  Feld-Artillerie. 


Personalstand  einer  Feldgeschützbatterie. 

Für  eine  Batterie  von  4 Kanonen  und  2 7pf.,  für  die  18pf.  Batterie  2 
lOpf.  Haubitzen. 


3 | 6 | 12|18| 

1 £ ► 

I Q*  CO 

pf.  Fuss 

1 

Artilleriepersonale: 

Batterie. 

Offizier  als  Commandant • • • • 

1 

1 

1 

1 

1 

Ober-  oder  Feuerwerker 

1 

1 

1 

1 

1 

Korporale 

4 

4 

4 

4 

4 

Zur  Geschütz-  j Bombardiere  ••••*••• 

4 

4 

4 

4 

4 

bedicnung  ( Kanoniere  und  Unter-Kanoniere 

42 

46 

54 

66 

34 

Beim  Geschütz  eingetheilte  Res.-Kan.  od.  Unt.  Kan. 

4 

6 

6 

• 

• 

Bei  den  Karren  ,,  ,,  „ „ „ „ 

■ 

• 

• 

. 

6 

Uneingetheilte  Reserve-Kanoniere  od.  Unter-Kan. 

4 

4 

6 

8 

4 

Privatdiener 

1 

1 

1 

1 

1 

Gesammtstand : 

,61|67|77|85 

55 

Fuhrwesenspersonale: 

... 

Offizier  • • 

• 

• 

• 

• 

1 

Wachtmeister 

1 

1 

1 

1 

1 

Fourier 

• 

• 

1 

Wirkliche  ) Korporale 

Vice-  ( 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Gemeine 

28 

39 

42 

47 

61 

„ in  Reserve 

• 

• 

2 

2 

3 

Privatdiener  

• 

• 

• 

1 

Obligate  Schmiedegesellen 

2 

2 

2 

2 

2 

„ Sattlergesellen 

1 

1 

t 

i 

1 

Gesammtstand : 

|35|46|51|56 

76 

Wenn  statt  einem  Oberfeuerwerker  1 Offizier  als  zweiter 
Batterie  - Commandant  eingetheilt  wird,  kommt  1 Privatdiener 
mehr  in  den  Stand. 


Zu  zwei Fussbatterien,  vom  Fuhrwesen:  1 Offizier,  1 Fourier, 
2 Gemeine,  1 Privatdiener ; zu  2 der  3-  od«r  6pf.  Batterien  werden 
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3 Fuhrwesensgemeine  als  Reserve  angetragen.  Von  den  4 Artil- 
leriekorporalen wird  einer  bei  den  Karren  eingetheilt. 


Stand  einer  Batterie  an  Pferden  und  Wägen. 

Für  eine  Batterie  von  4 Kartonen  und  2 Haubitzen. 


»1 

6| 

12|18| 

Ca- 

pf.  Fas**  | 

»all. 

Batterie. 

Zugpferde  für  die  Geschütze 

16 

24 

32 

40 

36 

„ „ „ Geschützkarren 

16 

24 

24 

24 

24 

„ „ „ Feldschmieden 

2 

2 

2 

2 

2 

„ „ „ Artillerie-Bagagewägen  • • 

4 

4 

4 

4 

4 

„ „ „ Fuhrwesens-Officierswägen 

• 

• 

• 

• 

2 

„ „ „ 2spänn.  Fouragewägen  • • 

4 

2 

2 

4 

12 

. . 

yy  yy  yy  T yy  yy 

• 

4 

4 

4 

- 

„ „ „ Deckelwägen 

4 

4 

4 

4 

4 

Munitionspackpferde 

• 

• 

• 

• 

12 

Reitpferde  für  den  Artillerie-Offizier  ■ • • ■ 

1 

1 

1 

1 

1 

„ „ die  Artillerie-Unteroffiziere  • 

1 

4 

1 

1 

5 

,,  „ den  Fuhrwesens-Offizier  • • 

• 

• 

• 

• 

1 

,,  „ die  Fuhrwesens-Unteroffiziere 

4 

4 

4 

4 

4 

„ „ „ Packgemeinen 

• 

• 

• 

• 

6 

Reservepferde 

4 

6 

6 

6 

8 

Summe  des  Pferdestandes: 

56 

79 

84 

94 

121 

Fuhrwerke,  vom  Fuhrwesen  beigestellt: 

■. 

Feldschmieden 

i 

1 

1 

1 

1 

Artillerie-Bagagewägen  • * • 

2 

2 

2 

2 

2 

. Fuhrwesens  - Offiziersbagagewagen 

• 

• 

* 

* 

1 

Sspänn.  Fouragewägen 

2 

1 

1 

2 

6 

4 

yy  yy 

■ 

1 

1 

1 

• 

Deckelwagen  • • • 

i 

1 

1 

1 

1 

Zu  2 Fassbatterien:  1 Reitpferd  des  Fuhrwesens-Offiziers, 
4 2spänn.  Bagagewagen,  2 Pferde  hierzu. 
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, Bedienungsmannschaft  tfnd  Bespannung  der  Feld- 
geschütze und  Karren. 


Bedienungsmannschaft,'  | 

Bespannung. 

<u  , 

t = 

t 2 

Geschütz- 

Karren- 

(9  &> 
.O 

‘e  "9  sö 

► « 

\ 

£ ü 

o 

ss«: 

* .C 

« o 

•*  c 

Pferde. 

Fussgeschütz. 

SÄ  t= 

Für  die  Spf.  Kanone 

- 

7 

Vs 

2 

2 

»>  » >j 

8 

1 

4 

4 

» » 12 ,,  „ 

• 

10 

i 

6 

77  >7  }7  77 

• 

12 

• 

8 

4 

„ ,,  7*,,  Haubitze 

2 

7 

i 

4 

4 

» » io » » 

2 

9 

• 

4 

4 

Cavalleriegeschütz. 

Für  die  6pf.  Kanone 

• 

6 

• 

6 

4 

„ „ 7„  Haubitze 

2 

5 

• 

6 

4 

Für  jedes  Cavalleriegeschütz : 2 Munitionspackpferde , von 
einem  berittenen  Fuhrwesensgemeiuen  geführt. 


Sowohl  bei  Fass-  als  Cavalleriehaubitzen  können  bei  Mangel 
an  Bombardieren  Kanoniere  statt  diesen  eingetheilt  werden. 

Bei  schnellen  Bewegungen  der  6pf.  Fussbatterien  werden  3 
Mann  auf  dem  Magazine  der  Protze,  2 Mann  auf  den  Hand- 
pferden, bei  jeder  Haubitze  überdies  noch  1 Mann  auf  dem  Ma- 
gazine der  Lafete  fortgebracht.  Auf  dem  für  je  2 Geschütze  mit- 
folgenden Karren  sitzen  dann  2 Mann  auf  dem  Sitzbrete  und  1 
Mann  auf  dem  vorderen  Handpferde. 


Läiigenausdelmung  der  bespannten  Geschütze  und 
Fuhrwerke  in  Schritten 


3 i 

1 6 | 

| 12  | 18  | 

7 1 

10  I 

1 6 1 

7 1 

1 Koppel 
Packpferd. 

1 2 I 

4 

pf.  Fussgeschütz. 

pf.  Cavall. 
Geschütz. 

sp.  Munit. 
Karren. 

11 

16 

22  27 

15 

i 

15  | 

21 

20 

4 

ii 

17 

Für  jedes  Paar  Vorderpferde  kann  man  6 Schritte  annehmen ; 
die  Fuhrwerke  bleiben  in  der  Kolonne  3 Schritte  von  einander  ab. 
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Kolonnenlänge  der  mit  Geschützkarren  und  Pack- 
pferden ohne  anderem  Fuhrwerke  marschirenden 
Batterien  in  Schritten. 


1 3 1 

6 | 12  | 

18  1 

Cav. 

pf.  Fussbatterie.  | 

Batt. 

Einzeln  ab- ( auf  dem  Marsche  • • • 

165 

220 

245 

275 

280 

marschirt  ( im  Manöver 

188 

186 

206 

226 

252 

Zu  zwei  Geschützen  abmarschirt  * • 

69 

93 

103 

• 

126 

„ halben  Batterien  „ • • 

62 

62 

72 

• 

84 

Durch  Zusammenziehen  von  6 Fuss-  oder  Cavalleriehau- 
bitzen  gebildete  Batterien  haben  mit  6pf.  Fuss-  oder  Cavallerie- 
batterien  gleiche  Kolonnenlänge. 

Fussbatterien  bedürfen  zum  Auffahren:  mit  den  gewöhnlichen 
Geschütz  - Intervallen  von  10  Schritten,  einen  Raum  von  60, 
mit  den  grossen  Intervallen  von  15  Schritten,  von  90  Schritten 
Breite  und  70 — 80  Schritten  Tiefe.  Für  Cavalieriebatterien  sind 
die  gewöhnlichen  Intervalle  15,  die  grossen  20  Schritte;  mit 
letzteren  benöthigen  sie  zum  Auffahren  einen  Raum  von  120 
Schritten  Breite  und  ohne  Karren  50  Schritten  Tiefe.  — Im 
Manövriren  werden  die  gewöhnlichen  Intervalle,  ausser  beson- 
dern  Fällen,  beibehalten;  zum  Defiliren  bei  Paraden  ist,  wenn 
die  Bedienungsmannschaft  bei  Fussbatterien  hinter  dem  Geschütze 
marschirt,  der  Zwischenabstand  der  Achsstängel  2' , beim  Ab- 
marsche mit  ganzen  Batterien  6';  bei  Cavallerie -Batterien  ist 
dieser  Zwischenabstand  4' , beim  Abmarsche  mit  ganzen  Batt.  8' . 

Eine  Fuss-  oder  Cavalleriebatterie  benöthiget  vom  Comman- 
dowort  Halt!  zum  Abprotzen  und  bis  zum  ersten  Schuss  Vis 
Minute;  eine  Cavalleriebatterie  zum  Zurücklegen  einer  Strecke 
von  150  bis  200  Schritten,  Halten  und  bis  zum  ersten  Schuss 
höchstens  1 Minute. 
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Ausrüstung  der  Feldgeschützlafeteu,  Munitions- 
magazine  und  €avalleriegescliützwürste. 

(Nach  den  Bestimmungen  t.  J.  1838.) 


81 

6 |12|18| 

1 1 

101 

6 I 

7 

pf.  Ka 

noiie. 

pt.  Hau- 
bitze. 

pt.  Cav. 
Geschütz. 

Kugelpatronen 

• • 

12 

• 

• 

• 

• 

Kartätschen-  j 31öth.  Schroten 

12 

9 

6 

4 

• 

patronen  mit  ( 6 „ „ 

9 

4 

6 

Granaten 

. • 

. 

• 

• 

2 

Schrotbüchsen 

• • 

8 

3 

2 

6 

4 

5 

( 121öth.  • 

• • 

• 

• 

20 

Haubitzpatronen  < 20  „ 

• • 

• 

30 

( 32  „ • 

• • 

25 

• 

20 

Loderbeutel  mit  4 Pf.  Mehlpulvcr 

# 

• 

• 

1 

Pack  Brandein 

• 

3 

10 

8 

Zündlichte 

4 

3 

20 

20 

Lunten  von  2 Pf.  • • • • 

* 

1 

1 

Richtbaum 

1 

• 

• 

Hebbäume 

1 

2 

4 

• 

• 

Schleppseil 

1 

1 

Patronentornister  • • • • 

2 

1 

Braudeltasclie 

1 

1 

Haubitzärmcl 

• 

1 

Schnitzer 

• 

2 

* Werden  bei  nach  neuer  Art  vorgerichteten  Brandröhren 
der  Granaten  abgeschaffL 

In  dein  Wurstsitze  der  bei  6pf.  Batterien  eingetheilten 
7pf.  Haubitzen:  8 der  12-  und  10  der  201öth.  Patronen,  2 Pack 
Brandein,  1 Granate. 

Jedes  M unitionsmagazin  oder  Wurst:  1 Bohr- 
und  Stechrauinnadel,  1 Zündlochdurchschlag  s.  Hammer,  1 Vor- 
hängschloss; bei  Kanonen  1 Ausladzeug  aus:  i A'othschraube, 

1 Vogelzunge  u.  1 Dampfzieher. 

Ausserdem  jedes  Geschfitz  1 Wischer  und  Setzer, 

2 Protzbäume  (mit  Einschluss  der  lOpf.  Haubitzlafeten  neuer 
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Art  statt  der  4 Hebbäume  für  jene  alter  Art),  i Mundklotz, 
1 Zündiochkapelle,  1 Krampe  und  Schaufel  bei  allen  Lafeten 
ausser  den  10-  und  18pfündigen. 

Jeder  der  2 zu  einem  Cavallerie-6Pfder  gehörigen  Pack- 
sättel enthält  in  4 Taschen  20  Kugelpatronen,  jeder  Packsattel 
zur  Cavallerie- Haubitze  eben  so  10  Granaten. 

Packung  der  Munitionsmagazine  und  Cavallerie- 
geschutzwürste. 

8pf.  Magazin:  5 gleiche  Fächer,  in  jedem  der  2 ersten 
rechts  6 Kugelpatr. , im  mittleren  8 Schrotbüchsen,  Ausladzeug, 
Durchschlag  s.  Hammer;  im  4.  und  5.  12  Kartätse.henpatronen. 

6pf.  Magazin:  8 grosse,  1 kleines  Fach.  In  deml.  grossen 
Fach  6 Kartätschenpatr.  mit  61öth.  Schroten , im  2.  rechts  8 Kar- 
tätschcnpatr.  mit  6-,  links  3 mit  Slöth.  Schroten  ; auf  diesen  bei- 
den Fächern  4 Zündlichte ; im  8.  kleinen  Fache  8 Schrotbüchsen, 
Ausladzeug,  Durchschlag,  Hammer,  darauf  8 Pack  Brandein;  im 
letzten  Fache  6 Kartätschenpatronen  mit  Slöth.  Schroten. 

12pf.  Magazin:  6 gleiche  Fächer.  In  den  2 Fächern  rechts 

4 Kartätschenpatronen  mit  6-,  in  den  3 links  6 Stück  mit  Slöth. 
Schroten;  im  3.  rechts  2 Schrotbüchsen  mit  Slöth.  Schroten, 
Ausladzeug,  Durchschlag  s.  Hammer  auf  diesen. 

7pf.  Magazin  aller  Fussbatterien:  2 Fächer,  in  dem 
grossen  rechts  6 Schrotbüchsen , Zündlochdurchschlag  s.  Ham- 
mer, in  dem  2.  25  der  821öth.  Patronen  in  5 Lagen;  am  Deckel 
3 Zündlichte. 

7pf.  Lafetenmagazin  der  6pf.  Fussbatterien: 
3 Fächer , in  dem  kleinen  rechts  2 Pack  Brandein , in  dem  ande- 
ren 1 Granate;  im  Fache  links  3 der  12-  und  10  der  201ötli. 
Patronen. 

6pf.  Cavaller  iegeschü tzvvurst:  4Fächer,  im  1.  rechts 
Lunten,  Schleppseil,  Ausladzeug,  Durchschlag  s.  Hammer;  Im  2. 
der  Cavalleriekanonen-Brandl-  und  Lichtelverschlag,  2 Patronen- 
tornister, 1 Brandeltasche;  im  8.  kleinen  4 Schrotbüchsen,  und 
im  4.  10  Kartätschenpatronen. 

?pf.  Cavalleriehaubilzvvurst:  6 ungleiche  Fächer,  im 
1.  der  Zündlochdurchschlag  s.  Hammer,  1 Brandeltasche,  1 Haubitz- 
ärmel; im  2.  20  der  12-;  im  8.  80  der  20- ; im  4.  20  der  321öth. 
Patronen;  auf  beiden  letzteren  Fächern  der  Patronentornister.  Im 
5.  Fache  2 Granaten  auf  Luntenkränzen , der  Loderbeutel;  im  6. 

5 Schrotbüchsen , der  Verschlag  mit  Brandein  und  Zündlichten, 
Lunten , Schleppseil.  Am  Stöckel  der  Wurst  2 Schnitzer. 

Jedes  Magazin  oder  Wurst  hat  inwendig  am  Deckel  1 Bohr- 
und  1 Stechraumuadei  versorgt. 


Digitized  by  Google 


204  V.  Ausrüitung  der  Feld- Artillerie . i - 


Ladung  der  Feldgeschützkarren. 

iNach  den  Bestimmungen  v.  J.  1838.)  • 


3 

6 

12 

1 18 

! 7 

| 10 

1 7 

pt.  Kanone. 

| pt.  Haub. 

pf.  Cavall. 

F u 

» 8 

S C fl  II  t z. 

Geschütz. 

Kugelpatronen 

120 

160 

70 

56 

80 

Verschlage  hierzu 

5 

10 

7 

7 

5 

Kartätschen-)  ^.Schroten 

24 

8 

• 

8 

patronen  mit)  ” ” 

* 

8 

10 

8 

8 

(32  „ „ 

* 

• 

10 

• 

* 

Verschlüge  zu  selben  .... 

1 

1 

2 

1 

1 

Granaten  und  Luntenkränze  • 

. 

. 

• 

• 

so* 

54 

* 

40 

Verschlüge  hierzu 

• 

. 

• 

• 

8 

9 

• 

4 

Schrotbüchsen 

• 

• 

• 

• 

10 

6 

• 

10 

Verschlag  derselben  • • • • 
Grosser  PatronenversClilag 

• 

• 

• 

* 

1 

1 

• 

1 

mit  Haubitzpatronen  • • • 
Kleiner  Patronenverschlag 

* 

• 

• 

1* 

1 

• 

mit  Haubitzpatronen  • • • 

• 

• 

• 

■ 

• 

• 

• 

1 

Brandein  ) in  einem  • • • 

200 

250 

130 

120 

140* 

ioo 

200 

120 

Zündlichte  (Verschlage  • • • 
Kästchen  mit  2 Loderbeutel 

50 

50 

50 

50 

50* 

50 

60 

60 

zu  4 Pf.  .......  v. 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

• 

• 

Rolle  Lunten  zu  4 Pf.  ... 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

* Bei  den  Haubitzkarren  der  6pf.  Batterien  enthalten  die 

Granatenverschläge  nur  79  Granaten,  das  Brandei-  und  Lichtel- 
kästehen 120  Brandein,  47  Zündlichte. 


Der  grosse  Pul verpatronen verschlag  für  Haubi- 
tzen zu  6pf.  Batterien  enthält:  87  der  12-,  60  der  20-  und  25  der 
321öth.  Patronen,*  3 Leuchtkugeln  und  2 Loderbeutel  zu  4 Pf. 
Mehlpulver;  bei  den  übrigen  Batterien  40  der  12-,  70  der  20-  und 
25  der  321öth.  Patronen,  3 Leuchtkugeln,  2 Loderbeutel. 

Der  kleine  Pul  v er  patronenverscli  lag  enthält  IG  der 
12-,  36  der  20-  und  24  der  321öth.  Patronen,  2 Leuchtkugeln, 
1 Loderbeutel  mit  4 Pf.  Mehlpulvcr.  Der  Pulverpatronen- 
verschlag  für  die  10pf.  Haubitze  hat  32  Patronen  von  je- 
der der  3 Gattungen.  Alle  Loderbeutel  fallen  in  Hinkunft  hinweg. 
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Sonstige  Geschützrequisiten  im  Karren:  für  3-, 
6pf.  Fuss-,  7pf.  Cavall.-Geschütze,  2 Patrontornister;  für  12-  und 
18pf. 3,  für  7pf.  Haubitzen  4,  für  lOpf.  3 solche;  in  allen  Karren 
für  Fussgeschütz  1 Brandeltasche ; für  gewöhnliche  Haubitzen  1 
Haubitzärmel;  in  jedem  Geschützkarren  1 Ladzeug,  1 Schlepp- 
seil, 1 Deichseitragstrick,  4 Requlsitenverschlag  mit:  12  Pfd. 
Schmeer,  1 Protz-,  1 Reih-,  2 Lohnnägeln,  für  jedes  Geschütz- 
pferd 2 Hufeisen  mit  20  Nägeln,  2 Anbindstricke , dann  für  Fuss- 
geschütz 2 hintere  Zugstränge,  für  Cavalleriegeschütz  4 solche, 
an  vordem  Zugsträngen  für  4sp.  Geschütze  2,  für  6sp.  4 Stück 
(Hufeisen  s.  Nägeln  und  die  Zugstränge  werden  vom  Fuhrwesen 
zugeladen),  für  Haubitzen  1 Schnitzer,  für  3 Geschütze  1 Hand- 
beil. Für,  2 und  2 Fussgeschütze  wird  1 Schleppseil  als  Vorrath 
zugeladen.  Bei  18-  und  lOpf.  Karren  im  Requisitenverschlag:  2 
Raumnadeln,  1 Zfindlochdurchschlag  s.  Hammer,  bei  den  18pf. 
allein  4 Ausladzeug,  und  im  Karren  1 36schuh.  Vorzugseil,  bei 
12-  und  18pf.  2 Walzen  zum  Ueberlegen  des  Rohres;  an  den 
Deichselarmen  des  10-  und  18pf.  1 Krampe,  1 Schaufel;  bei  2sp. 
Karren  1 Vorhängscldoss,  bei  4sp.  2 solche. 

Bei  jeder  Batterie  sind  8 Vorrathsräder,  nämlich  1 Protz-, 

1 Laf.-Rad  für  die  Kanone,  1 für  die  Haubitze,  wo  diese  Räder  ver- 
schieden sind,  und  8 Vorrathszugwagen.  Für  jede  18pf.  detaschirte 
Batterie  wird  auf  einem  Reservefuhrw’erke  1 Wagenwinde  mit- 
gegeben; sie  erhält  kein  Protzrad  in  Reserve.  — Die  Protzrä- 
der werden  bei  allen  Batterien  an  Karren  mit  Stuckmunition,  die 
Lafetenräder  bei  3pf.  an  die  Haubitzkarrep,  bei  den  übrigen  Bat- 
terien das  Haubitzrad  an  einen  Haubitzkarrcn,  das  Kanonenrad 
an  einen  Karren  mit  Stuckmunition  angebunden. 

Packung  der  Geschiitzmunitions-  und  Requisiten- 
Verschläge. 

(Die  Fnchabthellnng  der  Verechlfige  siehe  Seite  115.) 

ln  dem  3pf.  Kugel-  oder  Kartätschenpatronen-Ver- 
schlag  sind  in  dessen  4 gleichen  Fächern  24  Patr.,  in  dcm6pf.  in 

2 Fächern  16  Patr.,  in  dem  12pf.  10  Patr.  in  8 Fächern,  von  de- 
nen das  mittlere  halb  so  gross  als  jedes  der  äussern,  in  den  18pf. 
in  4 gleichen  Fächern  8 Patronen. 

Der ?pf.  grosse  Patronenverschlag  für  Fusshaubitzen 
hat:  in  dem  1.  Fache  rechts  vorn  25  der 821öth. Patr.,  im  rückwär- 
tigen die  Leuchtkugeln  und  Loderbeutel  in  Werg  verpackt,  im  2. 
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V.  Ausrüstung  der  Veld- Artillerie. 

Fach  35  der  20-,  im  3.  35  der  20-  und  im  4.  40  der  121öth.  Patr. 
Der  7pf.  klei  ne  P atro  neu  verschlag  für  Cavalleriehaubitzen 
und  Heservenmnitionskarren:  im  1.  rechts  2 Leuchtkugeln,  1 Lo- 
derbeutel, im  2.  24  der  321öth.,  im  3.  24  der  201öth.,  im  4.  vorn 
16  der  12-  und  rückwärts  12  der  201öth.  Patronen.  Der  lOpf. 
Patronenverschlag  hat  in  jedem  der  3 Fächer  32  Patronen, 
und  zwar  im  1.  die  24-,  im  2.  die  36-,  im  3.  die  54lölh. 

Der  7pf.  Granaten-  und  Schrotbüchsenverschlag 
hat  10  Granaten,  der  lOpf.  6,  jede  in  einem  besoudern  Fache. 

Brandei-  und  Lichtelverschläge  sind  dreierlei;  das 
vordere  ihrer  2 Fächer  ist  für  die  Brandein  bestimmt.  Die  Brandl- 
und Lichtelverschläge  für  Cavail.-Geschülzwürste  sind  die  schmäl- 
sten und  niedrigsten;  die  bedeutend  höheren  Haubitz-Brandl-  und 
Lichtelverschläge  gehören  blos  für  die  Batteriekarren  der  Hau- 
bitzen; die  breiten,  aber  niedrigen  gewöhnlichen  Stuck -Brandl- 
und Lichtelverschläge  für  alle  übrigen  Karren  und  Reserve- 
Muni  tionsfuhrwerke. 

Die  Requisiten  verseil  läge  sind  in  der  Mitte  getheilt  und 
meist  von  beiden  Seiten  aufzumachen ; auf  einer  Seite  2 Fächer, 
nach  der  Breite  abgelheilt,  das  linke  für  Schmeer,  das  rechte  für 
Hufeisen  und  Nägel;  in  der  andern  Verschlaghälfte  sind  die  Zug- 
stränge, Protz-,  karrenreih- und  Lohnnägel,  bei  18-  und  lOPfdern 
Zündlochdurchschlag  s.  Hammer , Rauuinadeln  am  Deckel , bei 
18Pfdern  Ausladzeug,  bei  10-  und  7Pfdern  1 Schnitzer.  Es  sind 
dreierlei  solcher  Versehläge:  für  3-,  6-,  12pf.  und  Cavalleriekano- 
nen  der  gewöhnliche ; für  7pf.  Fuss-  und  Cavalleriehaubitzen  ein 
etwas  höherer,  blos  auf  einer  Seite  zu  öifnen,  dessen  langes  Fach 
nach  der  Länge  in  2 Fächer  getheilt  ist;  und  der  für  18pf.  Bat- 
terien etwas  längere  als  der  gewöhnliche. 

Packung  der  Patterie-Munitionskarren. 

2sp.  Karren  zur  8pf.  und  4sp.  zur  6-,  12- und  18pf. Kan  o n e. 
Alle  Verschlägc  mit  ihrer  Länge  nach  der  Breite  des  Karrens,  die 
Schnallen  gegen  die  DeichseL  Auf  die  hintere  Achse  fest  an  das 
Kopfbret  oder  die  Flechte  der  Kartätschenpatrversch.  (bei  12pf. 
zuerst  die  mit  32-,  dann  die  mit  61oth.  Schroten),  weiters  die  Ku- 
gelpatronenverschläge  an  einander  gereiht.  Auf  die  2 hintersten 
kugelpatrverschl.  wird  der  Requisitenverschlag  gestellt,  und  an 
diesen  der  Brandl-  und  Lichtelverschlag  angerückt.  Vor  Letzterem 
kommt  Lunten,  Schleppseil,  Patronentornister  u.  s.  w.  zu  legen. 

4sp.  Karren  zur  7pf.  Hau  bilze.  Alle  Verscbläge  mit  ihrer 
Länge  nach  d.  Breite  des  Karrens,  die  Schnallen  vorwärts,  mit  Aus- 
nahme des  Brandl-  und  Lichtelverschlags,  dessen  Schnalle  gegen  die 
Oeflhung  des  Karrendeckels  steht.  Von  der  hintern  Achse  an  werden 
5 Granatenverschl.  neben  einander,  und  auf  die  hintersten  die  noch 
übrigen  3 gestellt.  An  den  vordersten  Granatenverschl.  der  grosse 


Packung  d.  Geschützk,;  Ausrüst.  d.  Butt.  m.  Munit . 207 

Patr.-  u.  vor  dies.  d.  Schrotbfichsverschl.  Auf  die  2 vorderste» 
Granatenverschl.  d.  Requisitenverscbl.  an  d.  rechte  Wand,  dann 
an  dies.  d.  Brand.-  u.  Lichtelverschi.  Zwischen  d.  Requis.-  u.  d. 
Patrverschi.  Lunten  u.  Schleppseil,  auf  d.  Schrotbfichsverschl.  d. 
Patronentornister  nebst  übrigem  Zugehör. 

4sp.  Karren  z.  lOpf.  Haubitze.  Die  Granaten  u.  Schrot- 
bfichsverschl. m.  d.  Schnallen  gegen  die  linke  Wand  gekehrt,  alle 
übrigen  Verschl.  m.  selben  gegen  vorn.  Auf  d.  Boden  d.  Flechte 
8 Granatenverschl.  in  2 Reihen,  auf  d.  hintern  links  d.  Schrolb.-, 
rechts  d.  9.  Granatenverschl.  An  letztere  beide  Verschl.  wird  d- 
Patr.-,  an  dies.  d.  Requisverschl.  angerfickt ; d.  Brandt-  u.  Lich- 
telverschi. kommt  an  d.  linke,  d.  Kästchen  m.  Loderbeuteln  an  d. 
rechte  Wand,  beide  am  Requisverschl.  zu  stehen.  Vor  d.  vor- 
dersten Granatenverschl.  auf  d.  Flechtenboden  Lunten,  Schlepp- 
seil, Patronentornister  u.  s.  w.  Vor  Ladung  dieses  Karrens 
werden  an  dessen  beiden  Seiten  zwischen  d.  Trag-  u.  Leiter- 
bäume 2 birkene  Traghölzer  v.  %'  8"  Länge  u.  8 — 4"  Dicke  ein- 
geschoben; 

2sp.  Karren  z.  6pf.  Cavalieri ekanone.  Mit  Aus^- 
nahme  d.  Brandt-  u.  Lichtelverschi.,  dess.  Schnalle  nach  vorn  ge- 
richtet ist,  kommen  alle  Verschl.  m.  d.  Schnallen  geg.  d.  Deckel- 
öflhung  d.  Karrens  gewendet,  dah.  m.  d.  Länge  nach  dess.  Länge. 
An  d.  rechte  Wand  u.  auf  d.  hint.  Achse  d.  Kartätschpatrverschl., 
an  dies,  nach  d.  Länge  anschliessend  auf  d.  hint  Achse  2 Kugel- 
patr.  Verschl. , d.  übrigen  8 eben  so  vorn.  Der  Requis.  VerschL 
auf  d.  2 hint  Kugelpatr.  VerschL,  Brandl-u. Licht.  Verschl.  auf  d. 
vord.  Verschl.  m.  d.  Schnalle  geg.  vorn  an  d.  Requis.  Verschl.,  Lun- 
ten, Schleppseil,  Deichseltragstrick  vor  d.  Brdl-  u.  Licht.  Verschl. 

2sp.  Karren  z.  7pf.  Cavalferiehaubitze.  Alle  Ver- 
schlage m.  ihrer  Länge  nach  d.  Länge  d.  Karrens,  ra.  d.  Schnal- 
len geg.  d.  Deckelöflnung.  Auf  d.  hint  Achse  2 Gran.  Verschl., 
vorn  an  d.  rechte  Wand  1 solch.,  an  die  linke  d.  PatronenversehL 
Auf  d.  hint.  Verschl.  rechts  d.  Requis.-,  links  1 Gran.  Verschl.,  auf 
d.  vord.  Gran.-  d.  Schrotb.  Verschl.,  auf  d.  Patrverschi.  d.  Tor- 
nister, d.  Lunten,  Schleppseil,  Deichseltragstrick. 

Das  vorräthige  Ladzeug  wird  bei  allen  Karren  an  der  mittL 
Stange  im  Deckel,  der  bei  18pf.  am  rechten  Leiterb.  angeschnallt. 


Ausrüstung  der  Batterien  mit  Munition. 


[Kugel- 

| Kart&t.j 

Gra- 

nateu. 

| Kanon. 

1 Haubitz  | 

Leucht- 

kugeln- 

Zusam- 

men 

Schüsse 

Patronen. 

Schrotbüchsen. 

3I 

528 

144 

160 

32 

32 

6 

870 

6 1 

| pf.  Fuss- 

640 

136 

160 

12 

82 

6 

974 

12  | 

. batterie. 

280 

120 

160 

8 

82 

6 

598 

18  ] 

! 

224 

32 

108 

• 

12 

• 

876 

CavalL  Batterie 

480 

104 

124 

16 

30 

4 

742 
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Gewicht  der  ausgerüsteten  Feldgeschütze  und  deren 
Munitionskarren  in  Pfunden. 


6 

12 

I <8 

l_L_ 

10 

LA_ 

1 7' 

pfundige 

gewöbnlicheFeldkanone. 

Haubitze. 

Cavallerie- 

Geschütz. 

Geschütz. 

Gewicht  des  Rohres  • 

421 

692 

1376 

2087 

490 

750 

690 

490 

ff 

d.  Lafete  .... 

587 

710 

1177 

1444 

*788 

1069 

777 

861 

ff 

,,  Wurst  • * • 

• 

• 

- 

• 

• 

123 

128 

ff 

„ Protze  s.Magaz. 

441 

463 

481 

437 

442 

437 

327 

327 

ff 

„ Lad.  d.  Wurst 
od.  d.  Magazins 

109 

157 

167 

101 

. 

108 

158 

ff 

„ fahr.Mannsch. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

650 

650 

ff 

d.  ganz. Geschütz. 

1558 

2052 

3201 

3968 

1821 

2256 

2675 

2614 

Last  auf  Ein  Pferd  • • 

779 

505 

533 

496 

455 

564 

446 

436 

Karren. 

Gew  iclit  d.  leeren  Karr. 

999 

1284 

1184 

1184 

1184 

1184 

1014 

1014 

ff 

d.  Ladung  desselb. 

664 

1417 

1439 

1584 

1568 

1610 

823 

926 

ff 

d.  Vorratlisrades 

114 

114 

176 

176 

114 

176 

114 

114 

ff 

„ ganz  belad.Karr. 

1777 

2815 

2799 

2712 

2866 

2970 

1951 

2054 

Last  aufEin  Pferd  • • 

888 

704 

699 

678 

716 

742 

488 

513 

* Bei  der  Haubitze  der  6pf.  Batt  kommt  das  Gewicht 
des  Magazins  der  Lafete  mit  21  Pf.,  dessen  Ladung  mit  20  Pf 
hierzu.  Dieses  Geschütz  wiegt  ausgerüstet  1862  Pf.;  Last  aufEin 
Pferd  465  Pf. 

**  Für  die  Karren  derHaubitzen  der  6pf.  Batt.  ist  das 
Gewicht  des  leeren  Karrens  1284  Pf,  das  der  Ladung  1548  Pf., 
des  gepackten  Karrens  2946  Pf. ; die  Last  auf  Ein  Pferd  736  Pf. 
Gewicht  des  leeren  6pf.  Packsattels  48,  des  gepackten  178  Pf. 

» » » » 52,  „ ,,  185  ,, 
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Ausrüstung  der  Truppen  mit  Munition. 


* Auf 

Frie- 
dens- 
f 11  RS. 

Kriegs- 

fu«8. 

Der  Mann  erhält  in  die  Patrontasche: 

* 

• 

3 

-= 

u 

Cß 

’S 

• 

• 

3 

JS 

o 

CD 

Steine. 

Bei  Linien-  u.  Grenz-lnfant.Regim.,  auch  Landwehr, 

der  Unteroffizier  • • • 

10 

3 

20 

3 

„ „ „ vom  Gefreiten  abwärts 

20 

3 

60 

3 

PatrouiUeführer  u.  gemeiner  Jäger  mit  Jägerge wehr 

20 

• 

60 

• 

Ober-  und  Unterjäger  mit  Stutzen 

10 

• 

30 

• 

PatrouiUeführer  und  gemeiner  Jäger  mit  Stutzen  • 

20 

- 

100 

• 

Scharfschütz  der  Grenzregimenter  • 

20 

3 

100 

5 

Unteroffizier  d.  deutschen  Cavallerie,  u.  m.  Pistolen 
allein  bewaffneter  Kürassier  für  Pistolen  • • 

10 

4 

32 

4 

Trompeter  dec  deutschen  Cavallerie 

• 

• 

16 

2 

Unterofficier  d.  Husaren  od.  Uhlanen  u.  m.  Pistolen 
allein  bewaffneter  Uhlane  für  Pistolen  • ■ • • 

10 

4 

38 

4 

Trompeter  der  Husaren  oder  Uhlanen 

• 

• 

19 

2 

Jeder  m.  Karabiner  od.  Stutzen  ausser  denPistolen 
Bewaffnete  d.  deutschen  Cavallerie  für  Pistolen 

8 

4 

12 

4 

Jeder  eben  so  Bewaffnete  d.  Husaren  oder  Uhlanen 

8 

4 

18 

4 

Gemeiner  Cavallerist,  der  einen  Karabiner  oder 
Stutzen  führt,  respektive 

12 

2 

20 

2 

Anmerkung:.  Jäger  u.  Scharfschützen  erhalten  die  Schüsse 
für  Stutzen  zu  1 Quintei  Scheibenpulver  1 Loth  Blei  und  1 der 
2zöll.  Kugelpflasler , die  mit  Stutzen  bewaffneten  Cavalleristen 
Patronen,  ohne  den  ehemals  hierzu  bestimmten  Jtugelpflastern. 

Für  Perkussionsgeweiire  werden  Perkussionspatro- 
nen und  0'1  derselben  an  vorräthigen  Zündern,  für  Stutzen 
dieser  Art  l’i  der  Schüsse  an  Zündern  bemessen. 
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Ladung  der  Reservefuhrwerke  mit  Feuergewehr 
munition  für  die  Truppen. 


2«p.  Reservekarreii 
mit  Munition  für 

4sp.  Keser^ewageu 
mit  Munition  für 

£charfePatr.  f.  Infant.-  od.  Jäger- 
gewehre  • • • 

Infanterie. 

Carailerie. 

•O 

= - s 

- a 

u t»  t 
ti  b R 
BCrt  -S 
« W « 
—)  03 

Infanterie. 

Cavallerie. 

Jäger  und 
Greiu- 
Scliarfscli. 

11520 

• 

7630 

23040 

• 

• 

„ ,,  „ Cav.  Stutzen  • 

• 

2880 

• 

• 

2880 

• 

» yy  yy  yy  PlSloifMl 

• 

7920 

• 

• 

15840 

• 

„ „ „ „ Karabiner 

• 

4080 

• 

10200 

• 

Verschlage  hierzu 

6 

4 

12 

* 

Infant.  Patr.  Vrsclilg.  m.  V2  Ctnr 
Scheibenpulv.  in  einem  Sacke 

• 

(3 

1 

• 

h 

- 

2ctnr.Fass  mit  Scheibenpulver 

• 

• 

• 

• 

• 

.1 

^ » » » » 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

1 Infant.  Patr.  Verschlag  mit 
2zöll.  Kugelpflastern  .... 

• 

• 

• 

• 

• 

38400 

2cntr.Bleiplatt.,  in  4 Th.  zerhackt 

• 

• 

1 

• 

• 

6 

Gewehrsteinkästcli.  nach  d.Gatt. 

1 

1 

«1 

• 

• 

• 

Gewichtsbetrag  d.  Ladung  Pf. 

880 

936 

876 

1695 

1785 

1700 

Gewicht  des  geladenen  Fuhrw. 
s.  Vorrathsrad Pf. 

1879 

1935 

1875 

2965 

3047 

3027 

Zu  ziehende  Last  auf  1 Pferd  „ 

93D 

967 

937 

741 

762 

757 

In  dem  4sp.  Wagen  für  Jäger-  und  Grenzscharfschiitzen- 

Munition  sind  24  Stück  2ctnr.  Binderreife,  1 Bleihacke  und  1 ei- 
serner Schlägel  zugeladen. 

Die  Einführung  d.  Perk.  Gewehre  u.  Perk.  Stutzen  fürsänunt- 
liche  Jägerbataillons  macht  die  angegebene  Ladung  der  Karren  u. 
Wägen  mit  Jäger-  und  Grenzscharfschützen-Munition  nur  mehr 
für  letztere  geeignet  Mit  Perk.  Munition  für  Jäger  wurden  die 
Reservefuhrwerke  folgendermassen  geladen;  jedoch  fehlt  über 
diese  Ladung  noch  die  bestimmte  Festsetzung. 

Ssp.Reservekarr en  mit  Jägermunition:  8160Perk. 
Patr.  in  4 Verschlagen,  Scheibenpulver  u.  Plattenblei  wie  zuvor; 
6400  2zöll.  Kugelpflaster,  7856  Zünder  in  1 Kasten. 

4sp.  Reserve  wagen  m.  Munition  f.  Jägergewehre: 
24,480  Perk.  Patr.  in  12  Verschlg.,  2448  Reserve Zünd.  in  1 Kasten. 

4sp.  Reservewagen  m.Munition  f.  Jägerstutzen: 
88,400  2zöll.  Kugelpflaster,  -42,240  Zünder  in  1 Verschlag;  alles 
Uebrige  wie  sonst. 

*)  Io  lelbem  6400  Kugelpflaeter.  18* 


212  V.  Ausrüstung  der  Feld-Artillerie. 

In  einem  Infanteriepatronen  Verschl.  werden  für 
die  Reserven  verpackt:  Feuergewehrmunition  nach  S.  98,  12pf. 
blinde  .Sperrschusspatronen  18  St.,  Kugelpflaster  80,000  St., 
Brandein  2240  St,  Zündlichte  300,  Karabinersteine  8000,  Pisto- 
lensteine 6000,  Stutzensteine  4000  Stück. 

Ein  Gewehrsteinkästchen  enthält  1000  Infanteriege- 
wehrsteine oder  2000  Stutzensteine,  oder  in  2 Fächern  500  Ka- 
rabiner- und  1000  Pistolensteine,  oder  500  Karabiner-  und  500’ 
Stutzensteine. 

In  ein  2centn.  Pulverfass  werden  für  das  Felddepot  zu 
Versendungen  gepackt:  Infanteriegewehrsteine  altartige  18,000, 
neuartige  12,000;  Karabinersteine  altarlige  17,000,  neuartige 
14,000;  Pistolen  und  Stutzensteine  altarlige  43,000,  neuartige 
28,000;  an  Feuergewehrmunition  nach  Seite  94. 

Bleikugeln  und  Eisenschrote  werden  zu  1 Cent,  in  Bleikä- 
sten nach  S.  91  und  96  verpackt. 

Ein  2sp.  Reservekarren  mit  12pf.  Sperrschuss- 
patronen führt  90  Patronen  in  5 Infanteriepatronen-Verschlä- 
gen ; Gewicht  des  geladenen  Karrens  1307  Pf. 

Ein  2sp.  Wagen  mit  Brandein,  Zündlichten,  Lun- 
ten, Gewehrsteinen  u.  s.  w.  führt- 1 Fass  mit  12000  Inf. 
Gewehrsteinen,  1 Infantpatr.  Verschl.  mit  3000  Karabiner-,  1 
gleichen  mit  6000  Pistoiensteinen,  1 Steinkästchen  mit  2000  Stu- 
tzensteinen , von  Infantpatr.  Verschlagen  1 mit  10  Pechfaschi- 
nen, 1 mit  5 Pechkränzen,  1 mit  800  Zündlichten,  2 mit  4480 
Brandein,  1 Käst,  mit  2 d.  241th.  Signalraketen , 25  Rollen  Lunten 
zu  4 Pf.,  2 Raketenstäbe.  Gewicht  der  Ladung  816,  des  gelade- 
nen W agens  1756  Pf. 

Ein  4sp.  Wagen  mit  letzterer  Ladung  führt  24,000 
Infant.  Gewehrsteine  in  2 2centn.  Fässern , 6000  Karabinersteine 
in  1 Infantpatr.  Verschl.,  4000  Stutzensteine  eben  so  verpackt, 
12,000  Pistolensteine  in  2 solchen  Verschlügen , 360  gekleisterte 
Patronensäcke  verschiedener  Kaliber  in  2 Infantpatr. -Verchl., 
20  St.  Pechfaschinen  in  2 Verschlügen,  10  Pechkränze  in  2, 
und  8960  Brandein  in  4 Verschl.,  3 d.  2ilth.  Signalraketen  in  1 
Kästchen,  50  Rollen  Lunten  zu  4 Pf.,  und  8 Raketenstäbe.  Ge- 
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wicht  der  Ladung  1674  Pf.,  des  geladenen  Wagens  s.  Vorraths- 
rädern 2944  Pf. 

Packung  der  Karren  und  Wägen  mit  Reservemunition. 

2sp.  Karr.  m.  3pf.  Mun.  Die  Verschlage  auf  d.  Boden  d. 
Kastens  wie  im  Batteriekarr.,  auf  d.  3 hint.  Kugelpatr.  Versohl, 
noch  3 solche  u.  gleich  gestellt,  vor  diese  d.Brdl.  u.Lcht.  Verseht, 
Schrtbchs.  Käst.  u.  Lunten. 

2sp.  Karr.  m.  6pf.  Mun.  wie  d.  6pf.  Cavallgcschützkarr. ; 
statt  d.  Requis.  Verschl.  d.Brdl.  u.  Licht.  Verschl.  u. Schrtb. Käst., 
neben  diesem  d.  Lunten. 

2sp.  Karr.  m.  12pf.  Kugelpatr.  5 Verschl.  quer  gestellt, 
m.  d.  Schnallen  nach  vorn,  auf  d.  hintersten  d.Brdl.  u. Licht.  Ver- 
schl., vor  diesem  d.  Lunten. 

2sp.  Karr.  in.  12pf.  Kartätsch.  Patr.  Auf  d.  hint.  Achse 
2 Verschl.  m.  321th.  Sehr,  quer  gestellt  m.  d.  Schnallen  vorwärts, 
an  diese  2 solche  m.  6-,  und  vor  diesen  1 m.  31th.  Schroten.  An 
letztere  noch  auf  dem  Boden  des  Kastens  der  Brdl.  u.  Licht. 
Verschl.,  d.  Schrtbchs.  Käst.,  darauf  der  Lunten. 

2sp.  Karr.  m.  18pf.  Mun.  Die  Verschl.  auf  d.  Boden  wie 
im  Balten  ekarr.,  auf  dem  hintersten  Kugelpatr.  Verschl.  d.ut.ßrdl. 
u.  Licht.,  vor  diesem  d.  Lunten. 

2sp.  Karr.  in.  7pf.  Hau  bi  tz  mun.  Wie  d.  Batteriekarr, 
zur  Cav.- Haubitze.  Statt  d.  Requis.  1 Granatenverschl.,  auf  d. 
Patronenversclri.  d.  mit  Brdl.  u.  Licht.,  neben  diesem  d.  Lunten.  . 

4sp.  Wag.  m.  3pf.  Mun.  Auf  d.  hint.  Achse  nach  d.  Länge 
d.  Wagens  neben  einander  gestellt,  2 Kartpatr.  Verschl.,  darauf 
d.  Schrtbchs.  Käst.,  an  diese  eben  so  6 Kugelpatr.  Verschl.  in  2 
Reihen.  Auf  d.  letztem  8 Kugelpatr.  Verschl.  quer  gestellt. 

Asp.  W ag.  m.  6pf.  Mun.  Auf  d.  hint.  Achse  nach  d.  Länge  d. 
Wagens  2 Kartpatr.  Verschl.  neben  einander  m.  6lth.  Sehr.,  vor 
diesen  4 Kugelpatr.  Verschl.  in  2 Reihen,  u.  ganz  vorn  rechts  1 
Kartpatr.  Verschl.  ni.  Slth.  Sehr.,  links  1 Kugelpatr.  Verschl. 
Auf  d.  mittlern  4 Verschl.  4 Kugelpatr.  Verschl.  und  d.  Schrtbchs. 
Käst,  quer  gestellt. 

4sp.  Wag.  m.  12pf.  Kugelpatr.  Alle  Verschl.  wie  im 
Batteriekarr,  neben  einander  gestellt. 

Asp.  Wag.  mit  12pf.  Mun.  Alle  Verschl.  wie  im  Batt.  Karr., 
auf  d.  hint.  Achse  zuerst  1 Kartpatr.  Verschl.  mit  32-,  dann  1 m. 
6-,  u.  1 mit  Slth.  Sehr.,  auf  d.  ersten  Kugelpatr.  Verschl.  d.  2 
Käst.  m.  Schrtbchs. 

4sp.  Wag.  m.  18pf.  Mun.  Die  Verschl.  werden  wie  im  Bat- 
teriekarren gestellt. 

4sp.  W a g.  in.  7pf.  H a ö b i t z m u n.  Vor  d.  Ladung  werden 
8 St.  5"/s„,  2'  1"  lange  Unterlagen  quer  gelegt,  um  d.  Verschl.  dar- 
auf zu  stellen.  Rückwärts  4 Grant.  Verschl.  nach  d.  Länge  in  2 
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Reihen,  an  diese  rechts  eben  so  d.  Patronen-,  links  d.  Schrtbchs. 
Verschl,  u.  vor  diesen  auf  gleiche  Art  2 Grant.  Verseht.  Auf  d. 
rückwärtigen  noch  S Granatenverschl. 

4sp.  Wag.  in.  lOpf.  Hau  bitzraun.  Auf  d.  Boden  d.  Wa- 
gens vorn  ein  Schrttbchs.  Verschl.,  dann  7 Granatenverschl. 
alle  quer  gestellt,  auf  d.  rückwärtigen  d.  5 übrigen  Grant.  VerschL, 
dann  vor  diesen  d.  Patr.  Verschl.,  u.  an  d.  letztem  anschliessend 
d.  2 Verschl.  m.  Brdl , Lcht.  u.  Loderbeuteln  neben  einander.  Auf 
d.  Schrtbchs.  Verschl.  d.  Lunten. 

2sp.  Karr.  m.  Infant.  Mun.  6 Verschl.  quer  gestellt,  vor 
diesen  d.  Kasten  m.  Gewehrsteinen. 

2sp.  Karr.  m.  Cavall.  Mun.  Alle  Verschl.  quer  gestellt, 
rückwärts  1 Verschl.  m.  Stutzen-,  dann  3 mit  Pistolen-  und  zu- 
letzt 2 mit  Karabinerpatr.  Vor  diesen  d.  Käst,  mit  Gewehrstein. 

2sp.  Karr.  m.  Jäger-  u.  Gr  enz schar  fschützen-Mun. 
Alle  Verschl.  quer  gestellt,  rückwärts  4 Verschl.  mit  Infant. 
Patr.,  dann  1 Verschl.  m.  y2  Centn.  Scheibenpulver  in  1 Sacke. 
Vor  diesem  1 in  4 Theile  zerhackte  2cent.  Bleiplatte  u.  d.  Ge- 
wehrsteinkast. 

4sp.  Wag.  m.  I n f a n t.  M u n.  Alle  Verschl.  quer  gestellt. 

4sp.  Wag.  m.  Cavall.  Mun.  Alle  Verschl  quer  gestellt. 
An  d.  hint.  Wand  i Stutzen-,  an  diesen  6 Pistolen-,  dann  5 Ka- 
rabin.  Patr.- Verschl 

4sp.  Wag.  m.  Jäger-  u.  Grenze  charfschützenmun. 
Vorne  3 2centn.  Bleiplatten  neben  einander  quer  gelegt,  eben  so 
8 auf  d.  hint.  Achse,  auf  d.  erstem  d.  Bleihacke  s.  Schlägel,  auf 
d.  andern  24  2centn.  Binderreife , an  d.  hint.  Platten  i 2centn., 
dann  1 leentn.  Fass  m.  Scheibenpulver  auf  Strohbauschen  quer 
gelegt ; hint.  d.  vord.  Platten  wird  d.  Verschl.  mit  Kugelpflastern 
eben  so  gestellt. 

Ladung  der  Reservefuhrwerke  mit  sonstigen  Gegen- 
ständen. 

Ein4sp.  Wag.  m.  Schanzzeug  führt  183 Stck.  leichte  be- 
stielte  Krampen,  267  Wurfschaufeln,  8 Faschinenmesser,  4 Wurst- 
zwangen, 1 Tracirleine,  100  Sandsäcke,  10  Krampen-,  20  Schau- 
fel-, 2 Wurstzwangen-Stiele , 4 Wurstsägen,  2 Klaftersläbe,  2 
Windlichter.  Gewicht  d.  Lad.  1490  Pf.,  d.  gelad.  Wag.  s.  Vor- 
rathsrädern 2866  Pf. 

Ein  2sp.  Karr.  m.  Reparaturs-  u.  Manipulations- 
Geräthe.  1 Infant.  Verschl.  m.  5 Lohn-,  6 Zugwag-,  20  Reib- 
scheit-,  150  Bänd-,  200  Lafeten-Nägel  No.  3,  200  solche  v.  No.  4, 
12  Reibscheitschraub,  m.  Mutt.,  dann  einiges  Wagnerwerkzeug. 
Ferner  unverpackt:  4 Seitenschwingen,  8 22-  u.  7 18schuhige 
Schosskelileinbindstricke , 8 14-  und  7 12schuhige  Unterbind- 
stricke , 8 beschlagene  Halbachsen,  8 Haibachs-,  16  Eis-Ketten, 
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2 beschlagene  Karren-,  2 Wagenleichsen,  8 2-,  8 4sp.  Reihnägel, 
1 verlängertes,  8 gew.  beschlag.  Reibscheite,  6 gr.,  6 mittl.,  8 kJ. 
hölz.  Keile,  4 Bind-,  12  Anzugknebel,  4 Untersatzstöckel,  12  Zug- 
bänder, 2 Band-,  2 Blechzangen , 2 Spitzhaken,  2 Handsägen. 
Gewicht  d.  Lad.  607,  d.  gelad.  Karrens  1606  Pf. 

4sp.  Wagen  mit  Schmeer  u.  Strickwerk  1200  Pf. 
Schmeer  in  5 Fässern,  SO  d.  22-  u.  SO  d.  18'  ige  Schosskehlein- 
bindstricke, 25  d.  14-  u.  25  d.  12'  ige  Unterbindstricke,  100  d.  10- 
u.  100  d.  8'  ige  Anbindstricke,  2 Wagenwinden,  4 Handbeile,  48 
2centn.  Binderreife.  Lad.  1586  Pf.,  gelad.  Wagen  2856  Pf. 

4sp.  Wagen  mit  Laboririnstrumenten.  An  Mate- 
riale : 2 Pf.  flüchtige  Stupinen , 2 Pf.  Hanfwichs , 25  Pf.  ge- 
schmelzter Zeug,  80  Ellen  Patronenleinvvand , 2 Riss  Patronen- 
hülsenpapier, 25  Pf.  Salpeter,  25  Pf.  Schwefel,  80  Ellen  TriUich, 
dann  die  vorzüglichsten  Instrumente  z.  Erzeugung  d.  Patronen- 
säcke u.  d.  Stuckmun.,  d.  Kleingewehrmun.,  Kugelpflaster,  Bran- 
dein, Zündlichte,  des  geschmelzten  Zeuges,  d.  Signalraketen, 
z.  Adjustirung  d.  Granaten,  z.  Füllen  d.  Schrotbüchsen;  1 Labo- 
rirzelt.  Gewicht  d.  Lad.  1600  Pf.,  d.  gelad.  Wagens  s.  Vorraths- 
rad 2862  Pf. 

2sp.  Wagen  mit  Zeugsmaterialien.  Enthält  an  Ge- 
schfitzmontirung  u.  Requisiten : Zündlochkapellen , Mundklötze, 
Setzer- u.  Wischerkolben,  Haubitzärmel,  Loderbeutel,  Raum- 
nadeln u.  Zündlochdurchschläge,  Schleppseile,  Tornister,  Bran- 
deltaschen u.  s.  w.,  kleines  Materiale  zu  Schlosser-  u.  Riemer- 
arbeiten, Kühliaare  u.  Packwerg,  Riemen,  Schnallen,  Nägel, 
Stifte  verschied.  Art,  Schaffelle,  verschied.  Ochsenhäute,  1 mittl. 
Wage  na.  Gewichten , Vorhängschlösser  u.  dgl.  Gewicht  d.  Lad. 
650  Pf.,  d.  gelad.  Wagens  1590  Pf. 

4sp.  Wagen  mit  gleicher  Ladung  führt  dieselben  Ge- 
genstände wie  d.  2sp.  Wagen  grösstentheils  in  doppelter  Aus- 
maass.  Gewicht  d.  Lad.  1800  Pf.,  d.  gelad.  Wagens  2570  Pf. 

2sp.  Wagen  mit  P r of ess i o n i s ten werkz eu g.  Satt- 
ler-u.  Riemer-,  Schlosserbank-  u.  Zimmer-Werkzeug,  jed.  für 
1 Gesellen , Wagnerwerkzeug  fiir  1 Meister  u.  2 Gesellen.  Ge- 
wicht d.  Lad.  800  Pf.,  d.  gelad.  Wagens  1740  Pf. 

• 4sp.  Wagen  mit  gleicher  Ladung:  Sattler- u.  Rie- 
mer-, Schlosserbank-  u.  Zimmerwerkzeug,  jed.  für  1 Meister  2 
Gesellen,  Wagnerwerkzeug  für  1 Meister,  4 Gesellen  u.  Bin- 
derwerkzeug für  1 Gesellen.  Gewicht  d.  Lad.  1600  Pf.,  d.  gelad. 
Wagens  2720  Pf. 

4sp.  Wagen  mit  Eisenwerk.  1 d.  8-,  2 d.  6 od.  7-,  1 d. 
10  od.  12-,  1 d.  18pf,  1 d.  2sp.  Karren-  od.  Wägen-,  1 d.  4sp. 
Karren-  od.  Feldschmieden-  u.  1 d.  4sp.  Wägen-Sperrketten; 
1 d.  8-,  6 u.  7pf.  ord.-,  1 d.  6 u.  7pf.  Cavall.-,  I d.  12pf.  u.  1 Bat- 
terie-Protzkette; 2 ord.-,  1 d.  12,  1 Batterie-Protznagel;  6 Ta- 
feln Sturzblech,  8-,  6-,  12-,  18-,  7 u.  lOpf.  Kopfbänder,  1 St. 
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von  jed.  Gattung;  Achsbänder  eben  so;  Büchseneisen:  25  Pf. 
Feldprotzen-  in  2,  34  Pf.  ord.-  in  2,  25  Pf.  12pf.-  in  1 Stange;  - 
Felddünneisen:  20  Pf.  6pf.-  in  2,  30  Pf.  18pf.-  in  2 Stangen;  Gat- 
tereisen : 28  Pf.  grosses  od.  7stängiges-  in  2 , 55  mittl.  od.  Ostän- 
giges-  in  5,  100  Pf.  klein,  od.  löstängiges-  in  16  Stangen;  Reih- 
nageleisen: 34  Pf.  6stäng- in  2 Slang. ; Radreifeisen:  103  Pf. 
Feldprotzen-,  95  Pf.  hint.-  jed.  in  4,  44  Pf.  vord.-  u.  72  Pf.  10, 
12  u.  18pf.- jedes  in  2 Stang.;  Protznabenringeisen:  8 Pf.  liint.-, 
10  Pf.  vord.-  jed.  in  1 Stange;  Nabenringeisen:  12  Pf.  hint.  ord.- 
in  1,  23  vord.  ord.-  in  2,  14  Pf.  hint.  u.  18  Pf.  vord.  12pf.-jed. 
in  1 Stange;  Speichringeisen:  16  Pf.  Feldprotz-  u.  28  Pf.  ord.- 
jed.  in  2,  16  Pf.  12pf.-  in  1 u.  56  Pf.  Batt.-  in  3 Stang.;  Wannen- 
eisen: 31  Pf.  lOstäng.-in  3,  14  Pf.  14stäng.-  in  2 Stang.;  10  Pf. 
Spangeleisen  in  2 Stang. ; Vorhaubeneisen : 33  Pf.  ord.-  in  2, 
20  Pf.  12pf.  in  1 Stange;  Hakeneisen:  25  Pf.  Werkzeug-  od. 
4stäng.  in  1 , 20  Pf.  Werkzeug-  od.  5stäng.  in  1 Stange;  halbe 
Achslegeisen:  zu  3-,  6 od.  7pf.  Feldprotzen,  zu  Cavall.  Protz. 
2sp.  Karren  od.  4 u.  6sp.  Feldschiuied  vord.,  zu  Batt.  Protz,  od. 
4sp.  Fuhrwerk  vord.,  von  jed.  dies.  3 Gatt.  4,  zu  3-,  6 u.  7pf.  ord., 
Cavall.  Lafeten  od.  2 u.  4sp.  Fuhrwerk  hint.  8 ; ganze  Achsleg- 
eisen 2 zu  12-,  18  od.  lOpf.  Lafeten;  6 Klftr.  Laietenschliessen- 
ketten ; Deckellohne  6 zu  Lafeten,  4 zu  Protzen;  1 ord.-,  1 12pf. 
Feldprotzsattel  od.  Schalenblech , 1 Cavall.  od.  Batt.  Protzscha- 
lenblech; 8 Stollenbleche;  4 Feldprotz-,  4 d.  4sp.  Schalringe, 

8 Leichsenscheiben , 25  Pf.  8stäng.  ord.  Scharsachstahl  in  2 
Stang.;*  8 gr.,  16  mittl.,  16  kl. Zugwagtaschen,  8 Lohn-,  2 d.  2sp., 

2 d.  4sp.  Reih-Nägel.  Wenigstens  ein  Eisenwagen  b.  jed.  Armee- 
korps erhält  einen  Apparat  z.  Glüheudtnachen  d.  Kugeln  beste- 
hend aus:  1 Kugelrost,  1 Feuerschürhaken,  1 bestielter  Kugel- 
löffel,  1 Kugelzange,  1 d.  3-,  1 d.  6-,  1 d.  l?pf.  W’asenstecher. 
Lad.  mit  Glühapparat  2000  Pf.,  d.  gelad.  Wagens  3120  Pf.;  ohne 
Glühapparat  Lad.  1860  Pf.,  d.  gelad.  WTagen  2980  Pf. 

4sp.  Fuhrwesenswagen  mit  Werkholz.  2 Feld- 
protz-, 3 4sp. , 1 12pf.  Achsen,  2 Protz-  4 ord.  Deichselarme,  2 
d.  2-,  1 d.  4sp.  Karrentragbäume,  1 2sp.  Karrenoberbaum,  4 Lei- 
terbäume, 4 Feldprotz-,  8 4sp.  2 12pf.  Felgen,  4 Schlosskehl- 
hölzer, 4 Leichsen,  1 Feldprotz-,  1 Batterieprotz-  od.  2sp.  Kar- 
ren-, 1 4sp.  Karren-,  2 od.  4sp.  Wagenschalen,  1 Protz-,  1 ge- 
rades, 1 krummes  Reibscheit,  15  Schosskehl-,  5 Boden-,  9 Lei- 
terschwingen, 8 Feldprotz-,  16  4sp.  4 12pf.  Speichen;  4 Deich- 
sel-, 5 Deckelstangen ; 1 Quer-,  1 Mittel-,  2 Seitenstöckel,  1 ge- 
rade, 1 krumme  Langwied,  5 Zugwagbalken,  20  Deckelbögen, 
10  Wagdritteln,  1 Feldprotzsattel,  4 Karrensäulen , 4 unbesch. 
Protz-  u.  Hebbäume,  2 2sp.  Kipfstöcke.  Gewicht  d.  Lad.  1486  Pf., 
d.  gelad.  Wagens  2756  Pf. 

Leichte  4sp.  Feldschmiede  führt  im  Werkzeugmaga- 
zin und  Feuerherd  verladeu  das  Werkzeug  für  4 Gesellen , die 
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schwere  6sp.  Feldschmiede  lur  6 Gesellen.  Gewicht  d. 
4sp.  gelad.  2000,  d.  6sp.  2410  Pf.  * 

2sp.  Kohlenwagen  12  Stibich  od.  24  n.  ö. Metzen  harte 
Holzkohlen,  1 Krampe,  1 Schaufel,  1 beschl.  Halbachse  s.  Kette, 
1 ord.  Wagenwinde , 1 hölz.  Schaufel,  1 Kohlenschwinge,  2 
Windlichter.  Gewicht  d.  gelad.  Wagens  1540  Pf.  Zu  jed.  6sp. 
Feldschmiede  kommt  ausser  dem  2sp.  ein  4sp.  Kohlenwagen 
m.  18 — 20  Stibich  Holzkohlen  ohne  weiterer  Zuladung  u.  im  Ge- 
wichte von  2576  Pf. 

An  Vorrathsrädern  wird  d.  Reservemunitions-  u.  son- 
stigen Fuhrwerken  zugeladen: 

1 Feldprotz-  u.  1 4sp.  liint,  Vorrathsrad : den  4sp.  Wagen 
m.8-,  7-,  18  u.  12pf.  Munition,  daun  d.  m.  12pf.  Kugelpatronen. 
1 4sp.  vord.  u.  1 4sp.  hint  Vorrathsrad:  den  4sp.  Wag.  m.  6pf. 
Mun.,  d.  Schanzzeug-  u.  4sp.  Kohlenwagen. 

1 4sp.  vord.  u.  1 Feldprotzrad : den  4sp.  Wag.  m.  Jäger-  u. 
Grenzscharfschützenmunition. 

1 4sp.  vord.  allein:  den  4sp.  Wagen  m.  lOpf. Haubitz-,  denen 
m.  Cavalleriemun.  u.  d.  m.  Laboririnstru menten.  1 4sp.  liint.  Vor- 
rathsrad: den  4sp.  Wag.  m.  Infant.  Mun.,  d.  Wag.  m.  Brandein, 
Ziindiicliten  u.  s.  w.,  d.  4sp.  Schmeer-  u.  d.  4sp.  Materialwagen. 

Die  einzelnen < Vorrathsräder  werden  an  d.  recht.  Seite  d. 
Fuhrwerks,  b.  2 Vorrathsrädern  d.  schwerere  rechts,  d.  andere 
links  auf  d.  Stegbäumen  m.  Stricken  angebunden. 

Jeder  dieser  Wagen  erhält  2 vorräth.  Z u g w a g e n,  d.  m.  lOpf. 
Haubitzmunition  nur  1.  Die  hier  nicht  benannten  Reservefuhr- 
werke erhalten  keine  Vorrathsräder  od.  Zugwagen. 

Zusammensetzung  der  Reserven. 

Die  ganze  Feldartillerie-Aussüstung  nach  Abschlag  der  bei 
den  Brigaden  eingelheilten  Batterien  bildet  die  Artilleriere- 
serve, welche  ihren  Ersatz  aus  dem  Felddepot  einholet.  Aus 
dieser  Arlilleriereserve  w erden  gewöhnlich , um  keinen  zu  gros- 
sen Körper  auszumachen,  und  alle  Theile  der  Armee  leichter  mit 
Munition  versehen  zu  können,  folgende  Ablheilungen  gebildet: 
a.  Die  Unterstützungsreserven;  deren  veränder- 
liche Zahl  richtet  sich  vorzüglich  nach  det  Zahl  der  entfernteren 
oder  selbstständig  agirenden  Armeekorps. 


*}  Diese  Feldsehmieden  sind  von  den  bei  Batterien  und  tonet  elngethell- 
ten,  vom  Fuhrwesen  beigestellten  2»p.  Feldsehmieden  iu  unterschei- 
den, da  sie  iu  den  Reparaturen  des  Artillerie-Materielis,  die  andern 
blot  für  das  Hufbeschlage  bestimmt  lind. 

19 
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b.  Die  erste  Artillerie-Reserveabtheilung  (Feld- 
geschützreserve) und 

c.  Die  zweite  Artillerie  - Reserveabtheiiun g, 

welche  beiden  Abteilungen  zusammen  gewöhnlich  die  Haupt- 
reserve genannt  werden.  N 

d.  Die  dritte  Art!  11er ie-Reserveabtheilung,  ge- 
wöhnlich schwere  Reserve  genannt. 

Nebst  diesen  verschiedenen  Artilleriereserven  befindet  sich 
noch  bei  jeder  Armee  ein  stabiles  oder  Haupt-Feldde- 
pot, von  dem  alle  Reserven  ihre  Ergänzungen  erhalten , und 
welches  aus  den  Friedens -Magazinen  und  Depots  des  Staates, 
den  Umständen  gemäss,  mit  den  Artillerie  - Ausrüstungsgegen- 
ständen versehen  wird. 

Von  diesem  Haupt-Felddepot  wird  % bis  V*  der  vorhande- 
nen Munition  auf  Militair-Fulirwesenswagen,  zu  80  Centner  auf 
einen  4sp.  Wagen,  oder  auf  gedungene  Frachtwagen,  zu  8 Cent- 
ner auf  1 Pferd  geladen , und  der  Armee  genähert,  um  das  Ein- 
holen der  Munition  zu  erleichtern.  Diese  vierte  Reserveabthei- 
lung heisst  das  bewegliche  Felddepot. 

Ausserdem  werden  nöthigenfalls  auch  Filialdepots  er- 
richtet; diese  müssen  wie  das  Haupt-Felddepot  auf  der  Opera- 
tionslinie der  Armee  an  den  fahrbarsten  Strassen,  wo  möglich 
an  schiffbaren  Flüssen,  in  vor  feindlichen  Ueberfällen  gesicherten 
Plätzen  untergebraeht  seyn,  und  die  zu  Werkstätten , Depots, 
und  zum  Laboratorium  nöthigeu  Lokalitäten  enthalten. 


* 


Digitized  by  Google 


219 


Abtheilunyen  der  Reserven. 
Zusammensetzung  und  Aufstellung  aller  Reserve- 


Abtheilungen. 


Keierve. 

rA  uiia  mui  setzung. 

Aufstellung. 

An  G e s c li  ii  t z : Die  eingetheilten  in 

Folgen  stets  ihrem 

der  Schlaclitliuie  entbehrlichen  Cavall. 

Armeekorps  auf  gu- 

Batt.  o.  auch  besonders  dazu  bestimm- 

ten  Konununikatio- 

to 

te;  einige  Res!  Fuss- Batt.  z.  B.  für  3 

nen ; in  der  Schlacht- 

3 

Inf.  Divis.,  2 deröpf.  oder  1 der  6-  u. 

Ordnung  sind  d.Batt. 

i der  12pf.  Batt. 

u.  einTheil  d.  Munit. 

09 

Fuhr  w erke:  Vi  bis  % aller  2sp. 

Fuhrw.  liint.  d.  Mitte 

» 

Res.  Munit.  Fuhrw.,  einige  4sp.  wegen 

d.  Korps,  d.  übr.Theil 

ß 

Vorralbsrädern , Geachützmontirun- 

V>  bis  1 Stunde  rück- 

gen ; für  selbstständige  Korps  einige 

vvärts,  immer  an  gut 

Materialwagen. 

sichtbaren  Punkten 
aufzustellen. 

An  G e s c h ü t z:  Möglichst  viel  *Cav. 

DieBatt.  u.  ein  klein. 

Batt.,  daher  auch  d.  des  schweren'Cav. 

Tlieil  d.  Fuhrw.  zur 

Res.  Korps,  dann  d.  grösste  Tlieil  der 

steten  Disposit.  des 

disponibelu  Batterien. 

Feldlierrn,  nächst  d. 

1. 

Fuhrwerke:  V*  Ws  Vs  aller  2sp. 

Hauptquartier  d.  Ar- 

Res.  Munit.  Fuhrw.,  einige  Geschütz- 

mee.AmSchlachttage 

montiruftgen  und  einige  4sp.  Munit. 

diese  liint.  d. Mitted. 

Wagen,  um  Vorrathsräder  zu  haben. 

Armee,  d.  Überrest  1 
bis  2 Stunden  rück\Y'. 

eü> 

an  d.Hauptstrasse. 

s 

3 

An  Geschütz:  Alle  übrigen  Batt., 

4 bis  6 Stunden  hin- 

V 

die  18pf.  ausgenommen. 

ter  der  ersten  Abthei- 

Fuhrwerke:  Die  noch  übrigen 

lung,  am  Schlachtta- 

2. 

-a 

2sp.  Munit.  Fuhrw.,  also  Vs  bis  V3<ler 

ge  theihveise  mehr 

< 

Gesammlzahl ; dieübr.  Geschfitzmon- 

genähert. 

tir.,  einige  4sp.  Wagen,  Feldschmie- 
den, Material-  u.Requisitenwagen. 

• 

An  G e s ch  ü t z : Die  sonst  beimFeld- 

4 bis  6 Stunden  hin- 

3. 

depot  befindlichen  18pf.  Batt.,  wenn 
ihr  Gebrauch  wahrscheinlich  wird. 

ter  der  zweiten  Ab- 
thcilung. 

Fuhrwerke:  Alle  übrigen  4sp. 
Wagen  und  sonstigen  Fuhrwerke  der 
gesainrnten  Artillerie- Ausrüstung. 

Da*  Näheie  über  die  Vertlieilung  derMuuitlona-Reservefuhi  werkebet  den 
Tersc  hiedeneu  Rtacrve-Abtheilungeu  ist  In  den  Tafeln  S.  221  u.  223  ersichtlich. 
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Den  Munitionsersatz  erhalten  die  Truppen  und  Batte- 
rien bei  den  Unterstützungsreserven,  die  zwei  ersten  Reserve- 
Abtheilungen  ergänzen  diese,  und  erhalten  ihren  Ersatz  von  der 
schweren  Reserve,  und  diese  aus  dem  Haupt-Felddepot. 

Die  vorzüglichsten  Gegenstände,  welche  sich  als  Vorrath 
der  Ar tilleVie  - Ausrüstung,  ausser  der  Munition,  bei 
den  Reserven  angemessen  vertheilt,  und  bei  dem  Haupt-Feldde- 
pot beflnden,  sind  folgende : 

An  Geschütz  mit  Lafetirung  und  vollständiger  Ausrü- 
stung ausser  jener  mit  Munition  und  Bespannung,  beim  Feld- 
depot Vj2  bis  Vi4  des  bei  der  Armee«Vorhandenep . Vorrath  s- 
lafeten  bei  der  Reserve  für  die  zahlreichsten  Kaliber  Vxo  bis  Vi2r 
für  die  andern  % bis  Vöi  für  Cavallerie-Haubitzen  V*  der  ganzen 
Zahl  dieser  Geschütze , diese  Lafeten  mit  Protzen  und  Geschütz- 
requisiten, wobei  doppeltes  Ladzeug;  ausserdem  noch  Vor, 
rathsprotzen  ohne  Magazine  für  die  kleinen  Kaliber  Vüor 
für  die  übrigen  V12  bis  Vio-  Vorrathslafeten  beim  Felddepot  noch 
die  Hälfte,  von  Karren  die  gleiche  Zahl  der  dort  vorhandenen 
ausgerüsteten  Geschütze.  An  Packsätteln  für  Cavalleriege- 
schütz  Vs  der  vorhandenen , als  Vorrath  in  dem  Felddepot. 

Geschütz-  und  Bedienungsrequisiten  den  Vio  bis 
Vs  Theil  der  ganzen  Ausrüstung  bei  der  Reserve , und  eben  so 
viel  beim  Felddepot;  bei  letzterem  noch  überdiess  % der  ganzen 
Ausrüstung  an  Ladzeug  als  Vorrath.  Die  Anzahl  der  Vorraths- 
räller  richtet  sich  nach  der  Gelegenheit  zu  ihrer  Fortbringung. 
Auf  jede  Vorrathslafete  und  Protze  wird  i (gewöhnlich  12- oder 
18pf.)  Rad  geladen,  an  jeden  2sp.  Reservewagen  1,  an  jeden  4sp. 
mit  einigen  Ausnahmen  werden  2 Räder  gebunden.  Die  10-,  12-  u. 
18pf.  abgerechnet,  ist  die  Vorrathszalil  einer  jeden  der  9 anderen 
Gattungen:  5/io  hintere,  2/io  vordere  4sp.,  und  8/io  Protzenrä- 
der. An  jedes  Vorrathsrad  ist  eine  Zug  wage  befestigt. 

Holzbestandtlieile,  nach  gewissen  Procenten  angetra- 
gen, werden  auf  4sp:  Fuhrwesenswagen,  2 Wagen  für  jede  Feld- 
schmiede bemessen,  geladen.  An  Eisenwerk  auf  jedes  Ge- 
schütz und  Fuhrwerk  20  Pf.  Vorrath  an  Stangen-,  dann  eine  ge- 
wisse Menge  Stuckeisen,  davon  die  Hälfte  bei  den  Reserven,  die 
Hälfte  ira  Felddepot;  wird  auf  4sp.  Wagen,  geladen- 
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An  Schanzzeug  auf  jede  100  Fuhrwerke' 1 4sp.  Wagen  im 
Artilleriepark,  überdiess  % der  ganzen  Ausrüstung  hiervon  im  Feld- 
depot. An  Schmeer  50  Pf.  für  1 Fuhrwerk ; an  wasserdicht 
zubereitetem  Zwillich  eine  ganz  neue  Eindeckung  aller  Fuhr- 
werke in  Vorrath;  Stricke,  Sattler-  und  Riem  ern  oth- 

♦ 

dürfte  nach  Erfahrungssätzen.  Bei  der -ganzen  Armee  werden 
einige  Fuhrwerke  mit  Munitionsbestandtheilen,  Patronensäcken 
u.  dgl.  in’s*Felddepot,  für  Armecabtheiiungen  ein  .kleiner  Theil 
hiervon  zur  Reserve  angetragen. 

Apparat  zum  Glühendmachen  der  Kugeln,  auf  60 
bis  70  Geschütze  Einer  auf  einem  Wagen  mit  Eisenwerk  zugela- 
üen,  überdiess  V6  von  deren  Zahl  im  Felddepot.  1 oder  2 Ver- 
schraub m as ch ine n m.  Zugehör,  dann  die  für  1 oder  2Fe  ld- 
laboratorien  nöthigen  Instrumente  im  Felddepot. 


Ausmaass  und  Eintheilung  der  Reservemunitions- 
fuhrwerke für  Feldbatterien. 


Benennung  der 
Reserve. 

2sp.  1 
Karren 

K291 

4ip« 

Wagen 

| mit  Stiickuiuiiit.  j 

|mi.  Haubitzniunit. 

Untersti'itzungs- 

2 

• 

2 

• 

2 der  3pf. 

Haupt- 

2 

• 

2 

i 

Schwere- 

• 

i 

• 

i 

Unterstützungs 

1A1I1 

Vz 

2 

• 

2 der  6pf.  Fuss- 

Haupt- 

1A2B 

l 

2 

i 

Schwere- 

• 

1V2 

• 

i 

Unterstützungs- 

2A  11t 

. 

ü 

. 

1 der  12pf. 

Haupt- 

2 All! 

1A 

tSi 

% 

Schwere- 

• 

2B 

Vz 

Unterstützungs- 

• 

■ 

• 

1 der  18pf. 

Haupt- 

8 

3 

Schwere- 

* 

3 

1 

1 

Unterstützungs- 

311 

• 

2 

• 

2 der  Cavallcrie- 

Haupt- 

311 

1 

2 

4 

Schwere- 

• 

1 

• 

1 

Die  Buchstaben  A mul  B beziehen  sich  auf  die  in  der  Tafel  S.  210  an- 
genommene Bezeichnung. 

Im  Hauptfelddepot  wird  eine  gleiche  Menge  Munition, 
wie  bei  den  Reserven  mitgeführt  ist,  zum  Munitions- Ersatz 
untergebracht. 


Digitized  by  Google 


222 


F.  Ausrüstung  der  Veld- Artillerie. 

Munitionsantrag  für  Feldgeschütz  bei  einer  Feld- 
ausrüstung. 


Munition. 


Kugelpalronen 

Kartätsclienpatroneti 

Schrotbüchsen 


Kugelpatronen 
Kartätschen- J3lötli.  Sehr. 
Patronen  mit\6  „ „ 

Schrotbüchsen 


Kugelpatronen 


12 


Kartätschen- 


SJöth.  Sehr. 


Patronen  init|g2 
Sclkrotbüchsen 


ii 


99 

97 


18 


Kugelpatronen 

Kartätschenpatronen 


Granaten 
Schrotbüchsen 
Leuchtkugeln 
121ötli.  Patronen 
20  „ 

32  „ 


Granaten 
Schrotbüchsen 
24-,  36u.541th.Patr.  v.  jeden] 


Kugelpatronen 
Kartätschen- 1 31öth.  Sehr, 
patronen  mit\6  „ „ 

Schrotbüchsen 


Granaten 
Schrotbüchsen 
Leuchtkugeln 
121ötli.  Patronen 
20  „ 

32  ,,  ii 
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Anmerkungen  zur  vorstehenden  Tafel. 

* Bei  6pf.  Fussbatterien  ; bei  den  übrigen  Batterien  sind  alle  12  und 
■JOlöth.  Patronen  in  dem  Karren,  und  in  demselben  80  Granaten. 

An  Brandein  für  jeden  Schuss  der  Ausrüstung  l1^  Stück,  au 
Zündlichten  für  jedes  Fussgeschütz  100,  für  jedes  Cavalleriege- 
«chütz  180  Stück;  an  Lunten  pr.  Geschütz  8 — 10  Pf. 


Ausmaass  und  Eintheilung  der  Reservefuhrwerke 
für  die  verschiedenen  Truppen. 


Für 

Truppen. 

V 

Benennung 

der 

Reserve. 

2sp. 

Kar- 

ren 

^sp. 

Wa- 

gen 

2sp. 

Kar- 

ren 

4»p. 

Wa- 

gen 

2«p. 

Kar- 

ren 

4sp. 

Wa- 

gen 

mit  1 n fatal. 

oder 

PerktiR». 

mit  Caval- 
lerie- 

mit  Jiiger- 
od.  Scharf- 
schützen- 

Munition. 

4 Grenadierbataillons 

Unterstütz. 

3 

. 

zu  8600  Feuerge- 

Haupt- 

S 

U 

wehren. 

Schwere- 

• 

il 

1 deutsche  od.  Infanl. 

Unterstütz. 

4 

i 

Brigade  v.  6 Bataill. 

Haupt- 

8 

2 

od.  6924Feuergew. 

Schwere- 

• 

8 

4 ungarische  Infant. 

Unterstütz. 

6 

1 

Brigade  zu  8 Bataill. 

Haupt- 

11 

3 

od.  10,188  Feuergew. 

Schwere- 

• 

5 

• 

4 Grenzinfant.  Bataill. 

od.  4-140  Gew.  u.  480 

Uuterstülz. 

• 

• 

4 

* 

Stutzen;  bei d. sieben- 

Haupt- 

4 

1 

2 

i 

hürgisclien  3660  Gew. 

Schwere- 

2 

m 

i 

und  384  Stutzen. 

i Jägerbataillon  von  6 

Unterstütz. 

. 

• 

2 

m 

Komp.  od.  720  Jäger- 

Haupt- 

• 

1 

2 

i 

ge  wehren  u.  360  Stutz. 

Schwere- 

• 

1 

* 

i 

4 Cavall.  Brigade  v.  2 

Unterstütz. 

• 

• 

2 

• 

• 

Kürassier-  od.  Drago- 

Haupt- 

• 

. 

2 

• 

• 

ner- Regimentern. 

Schwere- 

• 

• 

* 

1 

• 

• 

Die  leichten 

Cavalieri 

e-Br 

igad 

en 

haben 

bei 

der 

Hauptreserve  uin  zwei  2sp.  Karren  mit  Cavall.  Munition  mein, 
als  die  schweren ; sonst  ist  deren  Munit.  Reserve  dieselbe. 
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224  V.  Ausrüstung  der  Feld- Artillerie. 


Reservemunitions-Antrag  für  das  kleine  Feuergewehr. 


Hiervon 

unsrnmä 

Bei  der 
Armee 
wird 

2sp.  Re- 
serve- 
karre ii 

4sp.  Reserve* 
wagen 

mitge- 

führt. 

zur  leichten 

zur 

schwer. 

Reserve» 

Für  jeden  Gefreiten  und  Gemeinen 
mit  Infanteriegewehr 

40 

20 

10 

10 

Für  jedes  Jägergewehr  vom  Pa- 
trouilleführer abwärts  - • • • 

75 

43 

16 

16 

Für  jeden  gemeinen  Jäger  m.  Stutz. 

180 

72 

54 

54 

,,  „ Grcnzscharfschiitzen  • 

180 

90 

45 

45 

„ „ mit  Pistolen  bewaffneten 

Cavalleristen,  mit  Ausnah- 
me der  Estandartführer 

22 

16 

6 

„ „ Cavalleriekarabiner  • • 

18 

12 

• 

6 

„ „ Cavalleriestutzen  • • • 

135 

112 

• 

23 

Reserve antrag  der  Geweh  r st  ei  n e : Für  jeden  Ge- 
freiten u.  Gemeinen  mit  Inf.  Gewehr  2,  für  jedes  Paar  Pistolen  4, 
für  Cav.  Karabiner  2 und  für  Stutzen  mit  gewöhnlichem  Schlosse 
6 Stück.  An  Reservezündern  O'i  der  Perkussionspatronen 
und  Stutzenschüsse  der  Jäger. 

In  dem  Hauptfelddepot  befindet  sich  ein  dem  obigen 
gleicher  Munitions-Vorrath. 

PiczurFeldausriistung  der  gesammten  k.k. Armee, 
mit  Inbegriff  des  Felddepots,  erforderliche  Zahl  Geschütze  wird 
von  dem  Feldzeugamte  stets  doppelt,  der  Bedarf  an  fertiger 
Munition  jeder  Art  einfach  vollzählig  gehalten,  welcher  Letztere 
ohne  den  Raketen  nahe  an  580,000  Schüsse  für  Feldgeschütz  und 
50  Millionen  für  Kleingewehr  beträgt.  Die  für  Erzeugung  einer 
dieser  gleichen  Munitions-Menge  nölhigenBeslandtheile  sind  noch 
überdiess  vorräthig. 

Ausser  den  Res.  Munit.  Fuhrwerken  wird  den  Reserven  a n 
sonstigem  Fuhrwerke  auf  100  bis  150  Geschütze  und 
Fuhrwerke  überhaupt  zugegeben:  1 leichte  mit  4 Pferden  be- 
spannte Feldschmiede  (bei  18pf.  Batterien  zu  Reparaturen  in  der 
ganzen  Zahl  Feldschmieden  einige  schwere  mit  6 Pferden  be- 


Digitized  by  Google 


Re8ervemun.f.  Trupp.;  Fuhrwerk  d.  Reserven.  225 

spannte),  2 4sp.  Fuhrwesenswagen  mit  Werkholz,  1 4sp.  Schanz- 
zeugwagen , 1 4sp.  Wagen  mit  Schmeer  und  Stricken,  1 4sp. 
Eisenwagen,  1 2sp.  Werkzeugwagen  (für  jede  schwere  Feld- 
schmiede  1 4sp.),  1 2sp.  Kohlenwagen,  1 2sp.  Wagen  mit  Re- 
paraturs-  und  Manipulationsgeräthe  und  i solcher  mit  Zeugsma- 
terialen , dann  auf  200  bis  250  Fuhrwerke  1 4sp.  Wagen  mit 
Zeugsmaterlalien.  Zu  diesen  noch  die  für  die  Feldarlillerie-Direc- 
tion,  das  Reserve-  und  Feldzeugsamts-Koimnando  nöthigen  W agen, 
dann  an  Fuhr  Wesens  wagen:  auf  jede  Feldschmiede  2 d.  4sp. 
mit  zugehauenem' Werkholz,  ferner  für  jede % Artilleriekom- 
pagnie 1 4sp.  Proviant-,  für  30  uneingetheilte  Letate  der  Artil- 
lerie 1 2sp.  Bagagewagen,  welcher  auch  für  das  Gepäck  der 
Offiziere  dient. 

Die  Bespannung  der  Artilleriereserven  wird 
nach  der  Zahl  der  Fuhrwerke  berechnet:  auf  2 Pferde  wird  ein 
Fuhrwesensgemeiner,  und  an  Procenten  fiir  die  Mannschaft  10 
Mann,  für  die  Pferde  15  Stück,  als  Reserve  angetragen.  Diese 
Reservebespannung  wird  in  Bespannungs-Divisionen  eingetlieilt. 


y Stand  der  Kespannungs-Divisionen  fiir  die  Artillerie- 
Keserven  und  das  bewegliche  Felddepot. 


Mannschaft 
▼ o m 

Fuhrwesen* 

Artiller. 

Reser- 

ve- 

Kou- 

duk- 

teur- 

schaft- 

Pferde. 

1 

Artillerie- 

Reserve- 

Kon- 

duk- 

teur- 

schaft- 

Besp.  Division. | 

| Besp.  Division.* 

Offizier  • • • • 
Wachtmeister  • 
Fourier  . . • • 
v fwirkl.  • 

Korpor.^vice-  . 

Gemeine  • • • 
Privatdiener  • • 
Schmied-)  r 

Sri 

Zusammen 

i 

i 

1 

2 
4 

76-87 

2 

1 , 

89-100 

i 

i 

i 

3 

3 

66 

1 

3 

1 

1 

81 

Reitpferde. 

„ Artill.  Ofliz. 
„ „ Untoff. 

Fuhrw.  Off. 
„ „ LntofT. 

Zugpferde. 

„ schwere 
„ leichte 
Reserve-Pferde 

Zusammen  j 

4-5 

1—2 

1 

3 

114—132 

16 

6—8 

145—167 

i 

4 

100 

16 

4 

125 

An  Fuhrwesens-Fuhrwerken  erhält:  jede  dieser  Divi- 
sionen 1 2sp.  Feldschmiede  , 1 Bagagewagen  des  Fuhrw.  Offiz., 
1 Deckehvagcn;  die  Reservedivision  4 — 5 Artill.  Bagage^,  1 2 

4sp.  Proviantwagen,  2 4sp.  gewöhnl.  Leiterwagen ; die  Konduk- 
teurschaft 25  4sp.  Konduktcurschafts- Leiterwagen,  2 2sp.  Fou- 
rage-,  1 4sp.  gewöhnl.  Leiterwagen. 
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An  Personale  vom  Feldzeugamt:  für  jede  grössere 
unter  der  Leitung  eines  Artillerie-Generalen  oder  Obersten  ste- 
hende Arlijlerie-Ausriistung  1 Hauptmann,  i Oberzeugwarl;  auf 
100  Geschütze  S Subaltemoffiziere,  8 Unterzeugwarts,  6 — 8Mu- 
aitionärs ; zu  jeder  4sp.  Feldschmiede  4 Schmied-  und  2 Wagner- 
gesellen, für  jede  6sp.  6 der  Erstem  und  3 der  Letztem , dann 
auf  jede  Feldschmiede  V3  Unlerschmiedmeister,  i Schlosser-, 
1 Sattler-  oder  Riemer-,  1 Zimmergeselle,  8 Handlanger  und  zu  6 
Gesellen  1 Untermeister.  Zur  Hauptreserve  noch  1 — 2 Binder- und 
eben  so  viel  Tischlergesellen ; in  das  Fclddepot  eine  zur  Bestrei- 
tung! der  Arbeiter  und  des  Ersatzes  bei  den  Reserven  hinlängliche 
Zahl  Professionisten. 


Eine  Armee  von  36  deutschen,  12  ungarischen  und  8 Grenz- 
infanterie-, 6 Grenadier-  und  4 Jäger -Bataillons,  86  Eskadrons 
schwerer  und  64  leichter  Cavallerie,  zusammen  66  Bataillons, 
100  Eskadrons,  in  beiläufiger  Stärke  von  100,000  Mann,  würde 
nebst  den  Geschützen  und  Vorralhslafeten  für  Ihre  46  Batterien 


als  Artillerietrain  ohne  Depots  erfordern: 


512  2sp.»  11  »sp.  Wagen  mit  nasenwerK 

196  4sp.j  22  „ „ „ Werkholz 

208  „ Munitionswagen  11  ,,  Feldschmieden 

3 2sp.iWagen  mit  Brandein,  112sp.  Kohlenwagen 

2 4sp.JZündI.  u.  s.  w.  14  „ t Wagen  mit  Cassen  und 

11  „ Wagen  in.  Schanzzeug  6 4sp.J  Kanzelleien 

112sp.  Karren  in.  Reparaturs  72  2sp.  Fourage-)  Wag.  d.Batt. 

u.  Manipulationsger.  i73  „ Bagage-  /u.  Artiüerie- 
11  4sp.  Wagen  mit  Schmeer  46  4sp.  Proviant-' Mannschaft 
und  Strickwerk  51  2sp.  Bagage-  j w fflp  d 

1 „ Wagen  mit  Laborir-  88  „ Fourage- 1 

. ) gesammte 

instrumenteri  76  4sp.  „ 1 . 

„ r » 1 Fuhrwesen 

6 2sp.'i  Wagen  m.  Zeugsmato-  68  „ Deckel-  ) 

3 4sp.Jriale  und  Requisiten  68  2sp.  Feldschmieden  d.Fuhr- 

92sp.,i  Wagen  mit  Professio-  wesen«. 

2 4sp.J  nisten  Werkzeug 

Im  Ganzen  1885  Geschütze  und  Fuhrwerke,  zu  deren  Be- 
spannung nebst  Reitpferden,  7299  Pferde  erfordert  würden. 


11  4sp.  Wagen  mit  Eisenwerk 

22  „ „ „ Werkholz 

11  „ Feldschmieden 

1 1 2sp.  Kohlenwagen 

14  „ 1 Wagen  mitCassenund 

6 4sp.j  Kanzelleien 

72  2sp.  Fourage-)  Wag.  d.  Batt. 

173  „ Bagage-  >u.  Artiüerie- 

46  4sp.  Proviant-)  Mannschaft 

51 2sp.  Bagage.  L Brd. 

88  „ Fourage-  [ . 

” 0 > gesammte 

76  4sp.  „ [ „ , 

r I Fuhrwesen 

68  „ Deckel-  J 

68  2sp.  Feldschmieden  d.Fuhr- 


I Wagen  für  d. 
} gesammte 
| Fuhrwesen 
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Zur  Bedienung  der  Batterien  und  zur  Reserve  würden  23 
Artillcriekompagnien , eine  Abtheilung  des  Bombardierkorps  von 
115,  des  Feldzeugamts  von  19t  Köpfen,  und  für  die  Reserven  22 
Reservepark-Bespannungsdivisionen  des  Fuhrwesens  benöthiget. 

Das  Artillerie  - Felddepot  würde , ausser  20  vollstän- 
digen Geschützen  und  10  Vorratlislafeten,  eine  gleiche  Muni- 
tionsmenge, wie  bei  den  Batterien  und  Reserven  zusammen  mit- 
geführt wird,  enthalten,  und  ziir  Fortschaffung  eines  Theiles 
dieser  Munition  im  beweglichen  Felddepot,  einigen  Materials 
und  dergl.  an  Fuhrwerken  erfordern : 50  schwere  Fuhrwesens- 
wagen in  2 Kondukteurschaften,  3 d.  2-,  9 d.  4sp.  Wagen,  11  d. 
2sp.  Bagage- , 2 tsp.  Proviantwagen  der  Artillerie , 1 tsp.  Feld- 
schmiede, und  die  fiir  die  Kondukteurschaften  sonst  bestimmten 
Fuhrwerke  des  Fuhrwesens;  zu  der  Bespannung  des  beweg- 
lichen Felddepots  würden  293  Pferde  erfordert.  — An  Mann- 
schaft würde  dieses  Felddepot  iVa  Arlilleriekompagnien,  1 Feuer- 
werksmeister mit  einigen  Unteroffizieren  des  Bombardierkorps 
und  eine  Abtheilung  von  ungefähr  24  Köpfen  des  Feldzeug- 
amts erhalten. 

Die  Munition  des  beweglichen  Felddepots  wird  so  verladen, 
das  jede  Kondukteurschaft  sie  von  allen  Arten,  im  Verhältnisse 
der  bei  der  Armee  vorhandenen  Kaliber  und  Truppengattungen 
erhält.  Eine  solche  Abtheilung  von  25  Wägen  ist  im  Stande  fol- 
gende Munition  zu  führen. 

An  Sluckmunition : 288  d.  3-,  1344  d.  6-,  840  d.  12-,  192  d. 
18pf.  Kugelpatronen,  48  d.  3-,  368  d.  6-,  110  d.  12-,  82  d.  18pf. 
Kartätschenpatronen , 240  Patronen  jeder  Gattung  für  die  7pf., 
24  für  die  iOpf.  Haubitze,  690  d.  7-,  72  d.  lOpf.  Granaten,  120 
d.  7-,  6 d.  IOpf.  Schrotbüchsen,  24  Leuchtkugeln,  Brandein, 
Zündlichte,  Lunten  und  Mehlpulver.  An  Kleingewehrmunition: 
368,640  Infanterie-,  22,440  Cavall.  Karabiner-,  42,240  Pistolen-, 
11,520  Stutzen-Patronen,  800  Pf.  Scheibenpulver,  1200  Pf.  Plal- 
tenblei,  Gewehrsteiue,  Zünder  und  Kugelpllastef.  Gesamnitge- 
wicht  der  Ladung  76,089  Pf. 
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Ausrüstung  des  GebfrgsgeschiUzes. 

Jede  Gcbirgskanone  erhält: 


Kugel- 

patronen. 

Verschlage 

hierzu. 

Kartatsch 

patronen. 

Versciiläge 

hierzu. 

Brandeln 

Pack. 

Die  lpf 

168 

3% 

2t 

Vs 

23 

„3» 

120 

5 

2t 

i 

13 

Ferner:  50  Zündlichte , 4 Pf.  Lunten,  2 Patronentornister, 
1 tirande'.tasche,  1 Bohr-  und  Stechraumnadel,  1 Zündlochdurch- 
schlag und  Hammer,  1 Ausiadzeug , 2 vorräthige  Schliessen  zur 
Lafete , 1 kleinen  Hammer  zum  Ausschlagen  der  Schliessen, 
1 Pf.  Seife , 1 Krampe,  1 Schaufel,  Strickwerk  zum  Packen  der 
Kanone,  und  Decken  von  Wichsleinwand  zur  Verwahrung  der 
Munition. 

Bei  der  lj>f.  Kanone  trägt  1 Maulthier  das  Geschütz- 
rohr zur  Mitte  auf  einem  beiderseits  mit  Polstern  unterlegten 
Sattel,  1 Maulthier  trägt  auf  einer  Seite  die  Lafete,  auf  der  an- 
dern beide  Räder,  2 die  Munition,  Geschütz-,  Feldrequisiten  und 
die  Bagage  der  Mannschaft. 

Bei  der  Spf.  Kanone  trägt  i Maulthier  das  Geschütz- 
rohr, ein  zweites  die  Lafete  sammt  Rädern,  3 tragen  die  Muni- 
tion und  Geschützrequisiten,  1 trägt  die  Bagage  u.  s.  w. 

Zu  jedem  Geschütze  sind  6 Kanoniere  zur  Bedienung  einge- 
thcilt ; 4 Geschütze  bilden  eine  Gebirgsbatterie. 


Ausser  der  beim  Geschütze  befindlichen  Munition  wird  zur 
Reserve  auf  2sp.  Munitionskarren  angetragen : 


Für  jede  lpf.  Kanone. 

Für  jede  3p f.  Kanone. 

Kugel- 

| Kar  tat. 1 

Kugel-  \ Kartfit. 

Brandt 

Zünd- 

licht. 

Lunten 

Patronen. 

Patronen. 

Pack. 

Pf. 

8i 

2t 

13 

25  t 

72  2t 

12 

25 

4 

Es  besteht  also  der  ganze  Munitionsantrag  in 


Ein  2sp.Munit.Karr.  m. Reservemunit.  f.  Gebirgsgeschütz  enthält: 


836  96  52  100  16  144  48  2t  50  8 
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Für  eine  lpf.  Gebirgsbatterie  wird  die  Reservemunition  in  1 
2sp.  Karren , für  eine  Spf.  in  2 solchen  fortgebracht. 

Im  Felddepot  ist  eben  so  viel  Munition  vorräthig  zu  halten, 
als  hiervon  bei  d^pi  Geschütze  und  der  Reserve  fortgebracht  wird. 

Ausrüstung  der  Tschaikisten-Flotille. 

Eine  Kauonenbarke  führt  6 der  Spf.  Tschaikenkan.,  1 
12-  oder  18pf.  Feldkanone  und  1 lOpf.  Haubitze. 

Eine  ganze  Tschaike  6 d.  Spf.  Tschaikenkanonen,  1 6pf. 
Feldkanone,  und  1 7pf.  Haubitze. 

Eine  halbe  Tschaike  2 d.  Spf.,  und 2 d.  lpf. Tschaikenkan. 

Eine  Viertel-  „ 1 „ lpf.  Tschaikenkanonen. . 

Die  6-,  12-  oder  18pf.  Kanonen  sind  am  Kranze,  dem  Vor- 
dertheile  des  Schiffes,  die  Haubitzen  am  Hintertheile  in  Lafeten, 
welche  auf  Rahmen  schleifen,  aufgeführt;  die  übrigen  Geschütze 
auf  den  grösseren  Fahrzeugen  sind  an  den  Flanken  vertheilt;  bei 
den  halben  Tschaiken  sind  beide  SPfdr.  am  Vordertheile,  beide 
lPfdr.  am  Hintertheile  des  Fahrzeugs,  der  lPfdr.  der  Viertel- 
Tschaike  ist  am  Vordertheile  aufgestellt.  Die  Tschaikenröhre  lie- 
gen in  den  ganz  von  Eisen  verfertigten  Bollgabeln , die  Rieht-  # 
schraube  mit  der  Traube  verbunden;  alle  Röhre  sind  mit  Perkus- 
sionsvorrichtungen versehen.  An  Munition  wird  auf  den  Schiffen 
in  kupfernen  Kästen  aufbewahrt:  Für  jeden  lPfdr.  48  Kugel-,  Iff 
Kartätsch.  Patr.;  für  einen  3Pfdr.  72  (auf  der  Halbtschaike  nur  64) 
Kugel-,  24  Kartätsch.  Patr. ; für  jede  Feidkanone  48  Kugelpatr., 
an  Karlätschpatr.  für  den  6Pfdr.  16,  für  den  12-  und  18Pfdr.  12; 
für  eine  7pf.  oder  lOpf.  Haubitze  36  Granaten,  12  Schrotbüchsen, 

4 Leuchtkugeln  und  52  Pulverpatronen. 

Die  Tschaikenschiffe  tauchen  bei  vollständiger  Armirung 
und  Bemannung  19  bis  25*  tief  ein. 

Beobachtungen  bei  Feldreserven  und  Felddepots. 

Die  besondern  Beobachtungen  bei  einem  Geschützpark  oder 
Felddepot  haben  von  der  einzelnen  Batterie  bis  zur  ganzen  Re- 
serve sehr  viel  Gemeinschaftliches.  Meistens  werden  dieselben 
Vorsichtsinassregeln  notwendig,  um  Verlegenheiten  vorzu- 
beugen. 
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Bei  der  B estlmmung  des  Parkplatzes,  der  gegen 
Feindesgefahr  vollkommen  gedeckt  seyn  muss,  ist  ein  ebener, 
trockener  Boden  jedem  andern  vorzuziehen , weil  das  Ausfahren 
von  nassem  Boden  sehr  beschwerlich  und  zeitraubend  ist.  Der 
Platz  muss  vor  Ueberschwemmungen  sicher,  wegen  Feuersge- 
fahr ton  Häusern  und  anderen  brennbaren  Gegenständen  hinrei- 
chend entfernt  seyn ; bei  der  Möglichkeit  eines  schnell  auszufüh- 
renden  Rückzuges  müssen  nahe  liegende  Defileen,  die  Aufent- 
halt verursachen  könnten,  zwischen  dem  Parke  und  dem  Feinde 
gelassen  werden.  Dem  Lager  der  Bespannung  muss  gutes  Was- 
ser für  die  Tränke  nicht  zu  entfernt  seyn.  Die  Front  des  Parkes 
ist  so  anzunehmen,  dass  man  in  der  kürzesten  Linie  anf  die  fahr- 
bare Strasse  kommt,  folglich,  wo  möglich  nahe  an  dieser  und 
mit  ihr  gleichlaufend.  Es  ist  auch  besser  in  wenigen  langen  Rei- 
hen, als  in  mehreren  kurzem  aufzufahren;  zugleich  muss  man 
viele  und  bequeme  Ausfahrten  vorrichten.  Findet  sich  in  durch- 
schnittenen oder  gebirgigen  Gegenden  kein  Platz  von  diesen 
Eigenschaften  und  hinreichendem  Raume,  so  wird  man  ohne 
Aachtheii  den  Park  in  mehreren  Abtheilungen  aufführen. 

Jedes  Fuhrwerk  bedarf  im  Parke  5 Schritt  in  der  Breite; 
jede  Reihe  von  Vorder-  zu  Vorderrad  80  Schritt,  bei  beschränk- 
tem Raume  genügen  wold  25  Schritt,  für  2spännige  Fuhrwerke 
auch  20.  800  aufgefahrene  Fuhrwerke  nehmen  in  4 Reihen  ein 
Viereck  von  850  Schritt  Länge  und  200  Tiefe  ein;  400  Fuhr- 
werke bedürfen  bei  gleicher  Tiefe  500  Schritt  Länge. 

Die  Fuhrwerke  werden  im  Parke  in  der  Ord- 
nung gestellt,  in  welcher  sie  zu  marschiren  haben  (siehe 
Kupfertafel  I.),  nämlich:  das  Geschütz  in  die  erste  Reihe,  und 
zwar  auf  den  der  Ausfahrt  nächsten  Flügel  die  Cavalierie-,  an 
diese  die  Fussbatterien  von  dem  leichtesten  Kaliber  angefangeh, 
dann  die  Würste  der  Raketenbatterien.  Die  Geschützkarren  jeder 
Batterie  kommen  in  der  folgenden  Reihe  hinter  ihre  Geschütze. 
Bei  nicht  hinreichender  Längenausdehnung  des  Parkplatzes  fah- 
ren die  Geschütze  jeder  Batterie  in  2 Reihen  hinter  einander, 
und  in  der  dritten  und  vierten  Reihe  ihre  Karren  auf.  Die  Batte- 
rien werden  von  einander  mit  10  Schritt  Zwischenraum  abgeson- 
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dert.  Auf  den  äussersten  Flügel  derCavalleriebatterlen  wird  noch 
ein  für  die  Avantgarde  bestimmter  Schanzzengwagen , so  wie  auf 
den  entgegengesetzten  Flügel  der  Batteriekarren  ein  2sp.  Kar- 
ren mit  Reparatursgeräthschaften  gestellt. 

Getrennt  von  den  Batterien  wird  alles  andere  nicht  zu  ihnen 
gehörige  Artilleriefuhrwerk  aufgefahren , in  so  viel  Reihen , als 
es  deren  Anzahl  dem  Raume  nach  bedingt,  und  zwar:  am  näch- 
sten zur  Ausfahrt  die  2sp.  Reservekarren  mit  Stuckmunition  vom 
leichtesten  Kaliber  angefangen , die  Karren  der  Raketenreserve, 
die  Vorrathsprotzen  und  Lafeten , die  2sp.  Karren  mit  Gewehr- 
munition,  die  4sp.  Munitionswagen,  zuerst  die  für  Geschütz, 
dann  jene  für  die  Truppen,  endlich  die  Wagen  mit  Schmeer, 
Schanzzeug  und  Laboririnstrumenten.-  Die  Feidschtnieden  und 
Kohlenwagen  fahren  immer  auf  einem  wegen  Feuersgefahr  vom 
Parke  hinreichend  entfernten  Platze  abgesondert  auf,  so  wie  die 
Bagagewagen  der  Artillerie  und  des  Fuhrwesens  hinter  dein  La- 
ger der  Mannschaft.  Die  Artiileriekompagnien  lagern  auf  den 
Flügeln  des  Parkes,  mit  ihrer  Front  nach  der  Tiefe  desselben, 
oder  sonst  der  Oertlichkeit  angemessen;  die  Front  ist  so  viel 
Schritte  lang,  als  die  Mannschaft  Rotten  zählt.  Das  Feldzeug- 
amtspersonale lagert  bei  seinen  Werkstätten,  das  Fuhrwesen 
hinter  dem  Parke  oder  ebenfalls  seitwärts.  Diese  Lager  müssen 
immer  so  weit  entfernt  seyn , um  den  Park  keiner  Gefahr  durch 
herumfliegende  Brände  der  Feuer  auseusetzen,  daher  ist  bei  Be- 
stimmung derselben  auch  auf  die  Richtung  des  Windes  Rücksicht 
zu  nehmen. 

Der  Inspektionsoflizier  stellt  die  Schildwachen  so  auf,  dass 
sie  einander  und  die  ganze  Länge  des  Parks  gut  übersehen;  ge- 
wöhnlich Eine  auf  je  60  Schritt  seines  Umfanges,  und  bei  mehr 
als  120  Schritt  Tiefe  desselben  noch  eine  auf  jede  100  Schritt 
der  längerp  Mittellinie;  die  abgesondert  aufgeführten  Zeugamts- 
wagen erhalten  1 oder  2 Schildwachen. 

Ipi  Marsche  benöthiget,  mit  Einschluss  der  3 Schritt 
Abstand  von  dem  hintern  Ende  jedes  Fuhrwerks  zu  den  Pferde- 
köpfen des  folgenden,  ein  2sp.  Fuhrwerk  bei  14  Schritt,  eia 
*sp.  20,  ein  6sp.  26,  ein  Paar  Packpferde  7;  daher  eine 
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Batterie  von  6 Geschützen  und  eben  so  viel  Karren  ohne  den  an- 
dern Wagen,  und  zwar:  die  Spf.  165  Schritt,  die  6pf.  220,  die 
42pf.  245,  die  18pf.  275,  die  Cav.  Batt.  280  Schritt.  Für  jedes 
Paar  an  irgend  ein  Fuhrwerk  mehr  vorzuspannender  Pferde  sind 
5 Schritt  zuzurechnen. 

Ein  Zug  von  500  Fuhrwerken  wird  daher  auf  der  Strasse 
wenigstens  eine  deutsche  Meile  lang  sejm.  Um  sich  aus  (fern  Par- 
ke in  Marsch  zu  setzen,  bedürfen  aber  100  4sp.  Fuhrwerke  oft 
schon  eine  Stunde  Zeit.  Man  muss  desshalb  nach  Thunlichkeit 
vermeiden , mehr  als  höchstens  250  Fuhrwerke  in  einem  Train 
zu  vereinigen.  Durch  Zerstückelung  des  ungeheuren  Ganzen  ei- 
ner Hauptreserve,  bei  strenger  Ordnung  und  guter  Pferdewar- 
tung wird  man  am  geschwindesten  und  im  besten  Zustande  an 
seine  Bestimmung  kommen.  Von  einem  mehrere  Hundert  Fuhr- 
werke starken  Parke  lässt  man  daher  nicht  alle  zugleich,  son- 
dern nur  eine  angemessene  Batterieuzahl,  so  wie  Eiue,  höch- 
stens 2 Ablheilungen  von  50  Wagen  zugleich  bespannen,  wäh- 
rend die  folgenden  noch  füttern  oder  ruhen,  wodurch  sich  eine 
Abtheilung  nach  der  andern  in  etwas  mehr  als  der  zum  Abfahren 
im  Ganzen  nothwendigen  Zeit  in  Bewegung  setzt.  Wenn  man 
aber  aus  einer  fehlerhaften  Ansicht  das  erste  Fuhrwerk  eines 
Parks  nicht  eher  abfahren  lässt,  bis  Alles  eingespannt  ist,  so 
würde  das  letzte  Fuhrwerk  bei  etwas  angestrengten  Märschen 
oft  kaum  zum  Mittagsfutter  eintreffen,  wenn  die  Spitze  schon 
wieder  abfährt , und  doch  angespannt  noch  stundenlang  warten 
müssen  — das  gewisse  Mittel , um  seine  Bespannung  zu  Grunde 
zu  richten. 

Alle  logistischen  Angaben  über  Märsche  von  Trains 
sind  nur  in  so  weit  von  Nutzen , dass  sie  die  Ankunft  des  ersten 
Wagens  bei  gutem  Wege  und  die  Länge  des  geschlossenen  Zu- 
ges ausweisen,  weil  sich  alle  kleinen  Hindernisse,  welche  die 
Zeit  wegnehmen,  nicht  vorhersehen  lassen.  Nur  umsichtige  Ein-  j 
leitung  der  Märsche  nach  den  Umständen , strenge  Handhabung 
des  Angeordneten , und  thätige  Sorgfalt  für  den  besten  Zustand 
der  Pferde  führen  zum  Zeitgewinn,  und  beschleunigen  die  Mär- 
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sehe.  Ein  Train  von  500  Fuhrwerken  wird  bei  schlechtem  Wege, 
wo  3 Stunden  auf  eine  deutsche  Meile  gerechnet  werden,  3 Mei- 
len nicht  vor  11  bis  12  Stunden  zurücklegen;  was  die  Nothwen- 
digkeit  ersichtlich  macht,  seinen  Marsch  durch  Abtheilung  in 
mehrere  kleinere  Trains  zu  erleichtern.  Einer  der  letztem  bedarf 
2 Stunden  , um  auf  guter  Strasse  1 Meile  zurückzulegen,  5 Stun- 
den Zeit  flir  2 Meilen,  bei  langem  Märschen  muss  man  1 bis  2 
-Stunden  füttern  und  tränken.  Bei  dem  anhaltendsten  Marsche  ist 
«s  überdiess  unerlässlich,  noch  4 bis  6 Stunden  der  Nacht  zu  ru- 
hen,  daher  man  binnen  24  Stunden  Zeit  5 Meilen  zurückle- 
gen  wird. 

Den  Tag  vor  dem  Aufbruche  ist  ein  Offizier  zum  Quartier- 
machen oder  Lagerausstecken  abzuschicken.  Er  besorgt  zugleich 
die  Rekognoszirung  der  Strasse  mit  besonderer  Rücksicht  auf 
Alles,  was  eine  Verzögerung  des  Marsches  verursachen  könnte; 
er  wählt  den  Platz  für  den  etwa  zum  Mittagsfutter  nöthigen  Halt, 
so  wie  den  zum  Auffahren  des  Parks  während  der  Nacht.  Er  lei- 
tet bei  den  Ortsbehörden  die  Unterkunft  der  Mannschaft  und 
Pferde  ein,  oder  steckt  ihr  Lager  ab.  Dieser  Oifizier  hat  zu- 
gleich die  Anstalten  für  Beseitigung  jedes  Aufenthaltes  durch 
Verbesserung  gefährlicher  Brücken  oder  schlecht  fahrbarer  We- 
gestellen zu  treffen , wozu  nach  Umständen  Arbeiter  vom  Lande 
aufgeboten  werden,  oder  wenn  es  notliwendig  wäre,  ihm  auch 
eine  Abtheilung  Mannschaft  mit  einem  Schanzzeugwagen  beizu- 
geben ist.  Alles  dem  Reservekommandanten  dringend  zu  wissen 
Nöthige,  berichtet  der  Offizier  schriftlich,  und  erwartet  auf  dem 
Parkplatze  dessen  Ankunft.  In  der  Nähe  des  Feindes  oder  in  ei- 
nem unruhigen  Lande  erhält  er  eine  Abtheilung  Cavallerie  zur 
Bedeckung,  zieht  dann  nach  Möglichkeit  Erkundigungen  über 
jede  dem  Parke  drohende  Gefahr  ein,  und  erstattet  hierüber 
eiligst  seine  Meldung. 

Die  Marschordnung  eines  Trains  ist: 

Als  Vorhuth  unter  dem  auf  Parkinspektion  auftretenden  Offi- 
zier die  neue  Wache  nebst  einer  Abtheilung  uneingetheiiter  Mann- 
schaft mit  einigen  Zimmerleuten  und  einem  Schanzzeugwagen. 
Diese  Vorhuth  lässt  die  Feuer  nächst  der  Strhsse  auslöschen, 
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und  Alles  beseitigen,  was  den  Marsch  aufhalten  könnte.  An  der 
Spitze  des  Trains  fahren  die  Cavallerie-,  dann  die  Fussbatlerien, 
jede  mit  ihren  Karren,  und  zwar  die  leichtern  Kaliber  zuerst, 
die  Raketenbatterien , hinter  ihnen  ein  2sp.  Karren  mit  Repara- 
tursgeräthschaften  und  den  zu  ihm  bestimmten  Handwerkern. 
Diesen  folgen  die  2sp.  Karren  mit  Reservemunition,  die  Vor- 
rathsprotzen und  Lafeten , einige  Feldzeugamtswagen , und  eine 
Feldschmiede  von  einigen  Handwerkern  begleitet,  die  4sp.  Muni- 
tionswagen, die  übrigen  Zeugamtswagen  und  Feldschmieden, 
zuletzt  gesammte  Gepäck-  und  Deckelwagen  in  der  Ordnung  der 
Abtheilungen , denen  sie  zugehören. 

Damit  die  Mannschaft  jedoch  beim  Einrücken  gleich  kochen 
könne,  werden  die  Kessel  in  die  Karren  der  Batterien  genom- 
men. Aus  dieser  Ursache  kann  auch , wenn  keine  feindliche  Ge- 
fahr denkbar  ist , das  Gepäcke  eine  Stunde  vor  dem  Parke  ab- 
fahren. Insbesondere  ist  es  sehr  ratlisam,  den  grössten  Theil 
des  Zeugamtes  mit  dessen  Werkzeugwagen  und  Feldschniieden 
dem  Train  vorauszuschicken,  wodurch  die  Handwerker  früher 
abkochen  und  einige  Stunden  Zeit  gewinnen,  was  bei  der  vielen 
sie  zuweilen  erwartenden  Arbeit  von  grossem  Vortheile  ist. 

Hinter  jeder  Batterie  marschirt  deren  Mannschaft  beisam- 
men unter  ihrem  Offizier,  der  bei  jedem'  seiner  Geschütze 
oder  Fuhrwerke  eihen  Kanonier  eintheilt.  Jede  Abtheilung  des 
übrigen  Trains  von  40  bis  50  Fuhrwerken  wird  einem  Offizier 
übergeben,  der  für  die  Aufrechthaltung  der  Ordnung  bei  selber 
verantwortlich  bleibt,  und  zu  3 bis  6 Fuhrwerken  einen  Kano- 
nier, auf  3 bis  5 Kanoniere  einen  Korporal  eintheilt.  Hinter  jeder 
solchen  Ablheilung  von  50  Wagen  marschirt  ein  Offizier  mit 
einem  Zuge  von  30  bis  50  Manu  nebst  einigen  Handwerkern,  um 
den  Fuhrwerken  im  Falle  eines  Anstandes  sogleich  Hülfe  leisten 
zu  können.  Als  Nachhuth  folgt  in  einer  den  Umständen  angemes- 
senen Entfernung  hinter  dem  letzten  Fuhrwerke  die  alte  Park- 
wache  unter  dem  Inspektionsoffizier  nebst  einer  starken  Abthei- 
lung uneingetheilter  Mannschaft.  Der  sie  befehligende  Haupt- 
mann darf  bei  Verantwortung  kein  Fuhrwerk  hinter  sich  lassen. 
Durch  Seitenpatrouillen  verhindert  er  das  Herumslreifen  der 
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Mannschaft,  und  lässt  alle  Nachzügler  festnehmen;  über  alles 
dieses  erhält  der  Reservekommandant  beim  Einrficken  seine 
Meldung. 

Die  etwa  noch  übrige  Mannschaft  marschirt  in  der  Mitte 
des  Trains.  Alle  Offiziere  müssen  mit  Strenge  über  das  Beisam- 
menbleiben  ihrer  Mannschaft  wachen.  Bei  eintretender  Möglich- 
keit einer  Beunruhigung  durch  den  Feind  müssen  den  Park  eine 
oder  mehrere  Divisionen  Reiterei , und  ein»  seiner  Stärke  , so 
wie  der  drohenden  Gefahr  angemessene  Infanterie  - Abtheilung 
begleiten.  Einige  der  leichten  Batterien  sind  sodann  zur  augen- 
blicklichen Verwendung  bereit  zu  halten.  , 

Während  des  Marsches  haben  die  Fuhrwerke  stets  auf  Einer 
Seite  der  Strasse,  und  auf  8 Schritte  an  einander  geschlossen  zu 
• bleiben.  Die  Spitze  des  Zuges  muss  immer  einen  nicht  zu  schnel- 
len und  gleichen  Schritt  fahren.  Das  Anschliessen  der  zurückge- 
bliebenen Fuhrwerke  darf  nur  im  scharfen  Schritt,  nie  im  Trabe 
geschehen,  weil  sonst  ein  fortwährend  abwechselndes  Nachja- 
gen und  Stehenbleiben  verursacht  wird,  was  die  Kräfte  der  Pferde 
erschöpft,  und  der  Munition  nachtheilig  ist.  Bei  entstandenen  Tren- 
nungen ist  es  daher  weit  vorzüglicher,  sich  bis  zu  dem  näch- 
sten Halt  mit  dem  Geschlossenseyn  jeder  Abtheilung  für  sich  zu 
begnügen,  sobald  dieses  vom  ganzen  Train  nur  durch  übermässige 
Anstrengung  der  Pferde  zu  erreichen  wäre. 

Ergibt  sich  ein  Aufenthalt  für  ein  Fuhrwerk , so  hat  dieses 
sogleich  aus  der  Eintheilung  herauszufahren,  um  die  folgenden 
nicht  zu  hindern;  nach  Beseitigung  des  Anstande^ fährt  es  im 
starken  Schritt  wieder  in  seine  frühere  Eintheilung.  Ein  gebro- 
chenes Fuhrwerk  wird  schnell  aus  dem  Zuge  geschafft,  und  bis 
dicss  geschehen  ist,  von  den  folgenden  umfahren.  Nach  seiner 
Herstellung  schl(esst  es  in  der  Reihe  an,  Und  der  bei  ihm  eingc- 
theilte  Mann,  welcher  es  nie  verlassen  darf,  benützt  die  erste 
Gelegenheit,  um  es  wieder  in  seine  ursprüngliche  Stelle  ein- 
zuführen. 

Alle  Stunden  muss  wenigstens  10  Minuten  laug  mit  der 
Spitze  des  Zuges  gehalten  werden,  um  zum  Anschliessen , für 
die  Bedürfnisse  der  Pferde,  so  wie  auch  zum  Nachsehen  des  Be- 
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scfaläges,  der  Beschirrung  , für  Abhälfe  .entdeckter  Mängel  des 
Fuhrwerkes  Zeit  zu  lassen.  Bei  entstandenen  Trennungen  wird 
dieser  Halt  verlängert,  bis  von  rückwärts  die  Meldung  des 
Angeschlossenseyns  aller  Abtheilungen  eintrilFt. 

Jedes  eigenmächtige  Stehenbleiben  eines  Fuhrw  erkes  an  Bä- 
chen der  Pferdetränke  wegen , so  wie  das  Entfernen  der  einge- 
theilten  Leute  von  selben  ist  streng  zu  verhüten,  wesshalb  in 
Ortschaften  bei  Wjrthshäusern  Unteroffiziere,  von  Abtheilung 
zu  Abtheilung  sich  ablösend , aufgestellt  werden.  Das  Aufsitzen 
der  Kanoniere , so  wie  das  Tabakrauchen  muss  unnachsichllich 
abgestellt  werden.  Die  Offiziere  müssen  von  Zeit  zu  Zeit,  gewiss 
aber  bei  jedem  den  Marsch  verzögernden  Hindernisse  stehen 
bleiben,  bis  ihre  ganze  Abtheilung  vorbei  ist. 

Wenn  bei  Ueberfahrung  langer  Brücken  oder  steiler  Anhö-  t 
hen  zwischen  den  Fuhrwerken  grössere  Zwischenräume  gelas- 
sen werden , so  wie  im  Allgemeinen  bei  jedem  für  den  Wagen- 
zug eintretenden  Aufenthalte,  gewinnen  die  rückwärtigen  Ablhei- 
lungen  an  Weg,  wenn  sie  indessen  in  drei-  oder  vierfache  Ko- 
lonnen seitwärts  der  Strasse  auffalircn.  Unweit  vom  Fusse  eines 
zurückgelegten  Berges  befolgen  dieses  die  vordem  Abtheilun- 
gen, um  das  Eintreffen  der  rückwärtigen  abzuwarten.  Bei  sehr 
steilen  Höhen , auf  welche  die  Fuhrw  erke  einander  Vorspannen 
müssen,  wird  der  eine  Theil  des  Trains  am  Fusse  aufgeführl, 
theilweise  hinaufgebracht,  dort  gesammelt,  und  in  grösseren  oder 
kleineren  Abtheilungen  weiter  gefahren.  Solche  Raste  können 
zum  Abfüttern  benützt  werden.  Bei  allen  Anordnungen  für  den 
Marsch  eines  Trains  muss  man  immer  den  Endzweck  im  Auge 
haben,  dass  das  hinterste  Fuhrwerk  in  der  kürzesten  Zeit 
an  seine  Bestimmung  gelange. 

An  Scheidewegen,  besonders  wenn  abseits  von  Kunststras- 
sen  marschirt  wird , müssen  sehr  verlässliche  Individuen  aufgc- 
stellt  werden,  die  über  die  Richtung  des  Weges  zurechtweisen ; 
nach  eingetretener  Dunkelheit  sind  solche  zweifelhafte  Stellen 
zu  beleuchten,  wozu  eine  Anzahl  Windlichter  und  Laternen  bei 
der  Vorhuth  zur  Hand  sey  n sollen. 
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Erhält  ein  Train  Befehl  zuin  Umkehren,  und  die  Oertlich- 
keit  verhindert  dieses  auf  der  Stelle  auszuführen , so  lässt 
inan  ihn  theilweise  auffahren,  und  in  verkehrter  Ordnung 
abrücken. 

Nach  dem  Einrücken  wird  alles  Fuhrwerk  untersucht,  das 
der  Batterien  von  ihrem  Offizier,  das  übrige  vom  Feldzeugamt. 
Jeder  Kanonier  hat  das  bei  dem  Fuhrwerke  seiner  Eintheilung 
etwa  auf  dem  Marsche  Entdeckte  anzuzeigen.  Keine  Herstel- 
lung darf  aufgeschoben  werden.  Die  12  und  18pf.  Röhre  bleiben 
ausser  feindlicher  Nähe  immer  in  den  hintern  Schildpfannen,  wo- 
durch die  Achsen  sehr  geschont  werden.  Alle  dritten  Marsch 
werden  die  hölzernen  Achsen  mit  1 Pf.  Schmeer  auf  1 Fuhrwerk, 
eiserne  jeden  fünften  Marsch  mit  Va  Pf-  geschmiert;  hierbei  ist 
bei  den  letztem  auf  die  sorgfältigeEntfernung  der  alten  Schmiere 
besonders  zu  sehen.  Die  Munition  muss  alle  Rasttage  gewiss  un- 
tersucht und  bei  gutem  Wetter  gelüftet  werden,  besonders  die 
Verschlage  mit  Kleihgewehrpatronen.  Alle  Strenge  der  Kriegs- 
gesetze muss  auch  gegen  die  kleinste  Dieberei  bei  so  vielem 
offen  liegenden  Gute  angewendet  werden. 
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VI. 

Batteriebau. 


Materiale. 

Faschinen  werden  aus  Weiden-,  Hasel-,  Kastanien-,  Pap- 
pelreisig:, 6'  lang,  1'  dick,  mit  2,  bei  weitem  Transporte  3 Wie- 
den gebunden. 

Wieden,  aus  ausgesuchtem  Birken-,  Weiden-  oder  Jung- 
buchenreisig gedrehte , 5' lange  Ruthen;  die  Ranken  des  wilden 
Weinstockes  geben  die  besten;  im  Nothfalle  dienen  statt  Wieden 
ausgeglilhter  Eisen-  oder  Kupferdraht,  statt  Ankerwieden  4 — 6' 
lange,  dünne  Stricke.  Zum  Wiedendrehen  ist  erforderlich:  1 
Bock  zum  Zurichten,  2 Faschinenmesser,  eine  6 — 8"  starke, 
bis  7 über  dem  Boden  hohe  Säule  auf  allen  4 Seiten  mit  Löchern 
und  Keilen  zum  Einspannen  der  Wieden,  3 Knebel  von  2*/2  Län- 
ge, 1 V2"  Dicke  zum  Drehen.  8 Mann  putzen  aus,  1 bähet,  3 dre- 
hen, 2 machen  Schlingen,  1 trägt  zu;  diese  10  Mann  machen 
täglich  5 — 800  Stück  Wieden;  oft  geht  mehr  als  die  Hälfte 
dabei  zu  Grunde,  wenn  sie  dürre  sind.  Der  Vorrath  an  Wieden 
muss  in  feucht  erhaltener  Erde  aufbewahrt  werden.  Die  Ranken 
des  wilden  Weinstockes  bedürfen  des  Drehens  nicht,  im  Wasser 
gehen  sie  schnell  zu  Grunde. 
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Alle  diese  Pflöcke  werden  aus  Fichten-  oder  Tannenholz 
erzeugt. 
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Warst  binden.  Für  eine  Wurstbank  ist  die  Erforder- 
niss: für  jeden  Schuh  Wurstlänge  i Wurstbankpflock  zu  halb  so 
viel  Ki'euzcn ; zur  Verbindung  der  Letztem  Wieden,  oder  bes- 
ser Nägel  von  hartem  Holze ; 2 Pflöcke  2'  lang , 2"  dick.  Au 
Requisiten:  i Klafterstab,  1 Tracirleine,  Aussteckpflöcke,  Kram- 
pen, Vorschlagpflöcke,  1 Holzbank  und  Batterieschlägel.  Auf  •« 

dem  2'  breiten  und  von  der  Länge  der  Wurst  ausgesteckten 
Rechtecke,  werden  von  beiden  Enden  der  langen  Seiten  für  die 
Mitte  der  ersten  Pflöcke  IO1/*",  und  daun  immer  weiter  2 Schuh 
aufgetragen ; die  2'  langen  Pflöcke  sind  so  tief  einzuschlagen, 
dass  sie  noch  i' über  die  Erde  vorstehen;  die  über  selb*c  ge- 
spannte Leine  müssen  die  eingeschlagenen  W'urstbanfcpflöcke, 
wo  sie  sich  kreuzen , leicht  berühren. 

Zum  Wurstbind  eil  an  Materiale:  Für  jede  Klafter  Wurst- 
länge 8 Faschinen  und  6 Wiedenbänder  nebst  Vorrath  an  Letzte- 
ren je  nach  ihrer  Güte.  An  Requisiten:  2 Faschinenmesser,  1 
Wurstzwange,  1 Säge,  1 Holzblock  zum  Zurichten  des  Reisigs, 

1 Stäbchen  von  1'  Länge,  1 biegsame  Ruthe  8i V2"  lang.  Zu  jeder 
Wurstbank  eine  Partie  von  5 Mann,  die  täglich  8 bis  10  der  18r, 
oder  6 bis  8 der  21schuhigen  Würste  binden.  Die  Würste  sind 
10"  dick,  6' von  ihren  Enden  und  weiters  von  Schuh  zu  Schuh 
gebunden;  Gewicht  der  18schuhigenl30,  der  24schuhigen  170  Pf. 

Sch  anzkorb  flechte  n.  Erforderniss  für  jede  Partie:  1 
Klafterstab,  1 Holzbank  oder  Bock,  1 Batterieschlägel,  1 Säge, 

1 Faschinenmesser,  2 Hebbäume,  1 Vorschlagpflock,  1 Binder- 
reif durch  ein  Lattenkreuz  verstärkt , 1 Tracirleine,  oder  besser 
ein  Modelbret , einige  Aussteckpflöcke,  ferner: 
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Zum  Flechten  wird  schwaches , aber  langes  und  biegsames 
Reisig  von  Weiden,  Birken,  Pappeln,  Haselstauden  oder  Jung- 
buchen verwendet;  zum  Verbinden  sind  die  für  Würste  zu  kur- 
zen gedrehten  Wieden  verwendbar. 

Jede  Partie  Arbeiter  besieht  aus  3,  zu  Sappkörben  aus  2 
Mann.  Sie  verfertigen  täglich  2 der  4'  oder  3 der  3' , oder  4 bis 
5 der  2schuliigen , oder  12  bis  15  Sappkörbe.  . 

Zum  Stechen  der  Wasenziegel  — Kopfrasen  — 
wähle  man  Wiesen  von  fettem,  nicht  zu  nassem  Boden  mit  kur- 
zem dichten  Grase,  wie  sie  sich  durch  Maulwurfshügel,  wilden 
Klee  und  Wicken  anzeigen.  Niederungen  mit  Binsen,  Schilf, 
Rohr  giben  keine  brauchbaren  Ziegel;  von  stark  sandigem  Bo- 
den sind  sie  ganz  unbrauchbar,  weil  sie  leicht  zerfallen.  Die  Wa- 
senziegel werden  lWlang,  1' breit,  und  6",  wenigstens  4" dick 
gestochen;  doch  für  den  Bau  sind  sie,  des  Abfallens  der  Erde 
beim  Tragen  wegen,  nur  3"  dick  zu  rechnen.  Eine  Partie  von 
10  Mann  benöthiget  zum  Stechen : 1 Wasensclineidqjesser  (mit 
krückenartigem  Stiel,  an  dessen  unterem  Ring  eine  Leine  mit 
Knebel),  in  dessen  Ermangelung  eine  sehr  stark  bestielte  Scar- 
pierschaufel  mit  der  Ziehleine,  dann  4 Wasenstechschaufeln , 2 
lange  1'  breite  Pfosten , 2 Faschinenmesser,  2 Wasentragen  oder 
Schubkarren.  Diese  10  Mann  schneiden  in  8 Stunden  80  bis  100 
Quadratklafter,  oder  1600  bis  2000  Ziegel,  deren  eine  Quadrat- 
klafter gewöhnlich  20  gut  brauchbare  gibt.  Mit  der  gewöhnlichen 
Schaufel  gestochene  Rasen  sind  meistens  unregelmässiger.  Ein 
etwaiger  Vorrath  von  Wasenziegeln  muss,  mit  den  Wnrzeln 
aufwärts,  höchstens  8'  hoch  geschlichtet,  und  bei  trockener 
Witterung  Abends  stark  begossen  werden.  Auf  einer  Trage  kön- 
nen 8,  auf  einem  Schubkarren  4,  auf  einem  2sp.  Wagen  60  Zie- 
gel fortgeschafft  werden.  Deckrasen  von  10  bis  12"  Seite  dienen 
für  Bekleidung  von  Böschungen,  wenn  diese  nur  gegen  den  Einfluss 
der  Witterung  zu  schützen  sind.  \ 

Erde.  Acker-  oder  Gartenerde  (Dammerde)  wider- 
steht gut  gestampft  der  Witterxng  und  ' dem  Seitendrnck  am 
besten  von  allen  Erdarten.  Thon  oder  Tögel  hat  die  meiste  Co- 
häsion,  erhält  sich  auch  auf  beträchtliche  Höhen  mit  geringen 
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Böschungen,  friert  aber  bei  grosser  Kälte  sehr  tief,  wodurch 
sich  solche  Böschungen  bei  eintretendem  T hauwetter  ganz  auf- 
lösen.  Der  Sonne  ausgesetzt,  bekommt  Thon  zwar  eine  bedeu- 
tende Härte,  aber  auch  sehr  tiefe  Sprünge ; stark  gestampft,  lässt 
er  Wasser  nicht  durchdringen.  Lehm  oder  Letten  (mit  Kalk 
und  Sand  vermischte  eisenhaltige  Thonerde)  hat  in  feuchtem  Zu- 
stande wenig  Zähigkeit,  erweicht  und  zerfällt  im  Wasser , daher 
solche  Böschungen  immer  bekleidet  werden  müssen;  durch 
Wärme  trocknet  er  desto  schneller  wieder  aus , je  mehr  er  Sand 
enthält.  Kieselerde;  unter  die  feinkörnigen  Erdarten  dieser 
Gattung  gehören  Sand  und  Flinzerde,  welche  letztere  sich  da- 
rin vom  Sande  unterscheidet,  dass  sie  mehr  aus  einpr  Auflösung 
von  leicht  brüchigen  Theilen , Granit  u.  dgl.  besteht.  Beide  Erd- 
arten widerstehen  der  Witterung  sehr  gut;  der  Sand  braucht 
beinahe  die  doppelte  Höhe  zur  Anlage  seiner  Böschung,  Flinz 
hingegen  weniger  als  die  einfache.  Schotter  und  Flinzschutt  ge- 
hören ebenfalls  in  diese  Klasse , sind  aber  nur  im  Nothfalle  für 
Brustwehren  verwendbar,  wenn  sie  mit  einigen  Schuhen  Erde 
bedeckt  werden. 

Das  Gewicht  eines  Kubikschuli  Erde  ist  100 — 130  W.  Pf., 
von  feinem  Sande  bei  150  Pf.  — Starksandiger,  flinziger  Boden 
widersteht  dem  Eindringen  der  Kugeln  besser  als  Lehm- , Thon- 
oder Gartenerde.  In  sehr  nassen  Thon  oder  Lehm  dringen  die 
Kugeln  beinahe  um  die  Hälfte  mehr  ein  als  in  trockenen.  Das  na- 
türliche Erdreich  hat  Vs  mehr  Widerstandsfähigkeit  gegen  Ku- 
geln, als  ein  aufgeworfenes,  gut  gestampftes,  und  dieses  */3  mehr 
als  solches  ungestampftes. 

Ein  Arbeiter  mit  Schanzzeug  bedarf  16  Quadratschuh  Raum, 
um  nicht  gehindert  zu  seyn.  In  10  bis  11  Arbeitsstunden  kann  1 
Mann  1 Kubikklafler  fester  Damm-  oder  Lehmerde , halb  so  viel 
«on  Kiesel-  oder  Flinzerde  aufhauen.  In  so  lange  die  Tiefe  des 
Grabens  unter  5'  und  die  Entfernung  der  Erdaufhäufung  von  die- 
sem nur  6' , kann  ein  fleissiger  Schaufler  binnen  einer  Stunde  Ku- 
bikschuhe  Erde  ausheben  und  auswerfen s in  leichtem,  ohne 
Krampe  bearbeiteten  Boden  18 — 25;  in  mittlerem  Boden,  wo 
man  3 Schaufler  auf  2 Krampen  rechnet,  10 — 15;  in  schwerem 

21 


Digitized  by  Google 


242 


VI.  Batteriebau. 


bei  2 Schauflern  auf  8 Krampen  6 — 10.  Ist  die  Tiefe  des  Gra- 
bens zwischen  6—12' , oder  die  Entfernung  desselben  weiter  üb 
8' , doch  unter  5°,  so  wird  eine  Reihe  Arbeiter  zum  Ueberschau- 
feln  angestellt,  oder  nach  Umständen  und  auf  grössere  Entfer- 
nungen zum  Weiterschaffen  der  Erde  in  Erdkörben.  Auf  Entfer- 
nungen von  8°  geschieht  Letzteres  besser  mit  Schubkarren,  wenn 
sie  sonst  anwendbar  sind.  1 cilind.  Erdkorb  l'hoch,  10*  weit, 
fasst  50  Pf.  Erde,  1 Schubkarren  10 — 12  Schaufeln  Erde  oder 
r/s  Kubikscliuh ; daher  1 Kubikklafter  fester  Erde  800  Schubkar- 
ren, ist  diese  aufgelockert,  250  füllt.  Bequeme  Rampen  für 
Schubkarren  sollen  4'  breit,  auf  1 Klafter  Länge  nicht  über  6* 
steigend  sejm , nur  ausnahmsweise  J9 — 12*  ; auf  ersteren  kann 
ein  Mann  55  Schritt  in  der  Minute  fahren.  Auf  Weiten  von  10O 
Schritten  ist  es  gut,  eine  doppelte  Zahl  Schubkarren  zum  Wech- 
seln anzuordnen.  Die  Verführung  mit  Wagen  wird  auf  Weiten 
über  800  Schritte  rathsam;  ein  2sp.  Landwagen  mit  Flechten 
fasst  18  Kubikschuh,  oder  so  viel  wie  20  Schubkarren. 

Bei  Aushebung  des  Grabens  lässt  man  auf  je  2 oder  weniger 
Schuh  Tiefe  Stufen  stehen , w elche  ihre  Höhe  zur  Breite  haben, 
wenn  die  Böschung  der  Grabenwand  seiner  Tiefe  gleich  wird  j 
diese  Erdkeile  werden  dann  zuletzt  abgestochen.  In  sandigem 
Boden  muss  diese  unterbleiben.  Hat  der  Graben  mehr  als  6'  Tiefe, 
so  muss  in  der  Hälfte  derselben  eine  3—4'  breite  Stufe  für  eine 
Reihe  Ueberschaufler  stehen  bleiben. 

Der  Aushub  ist  wenigstens  Vis  kleiner  als  die  Anschüttung. 
Bei  Aufrührung  von  gestampften  Brustwehren  wird  die  Erde  von 
Schuh  zu  Schuh  in  über  das  Profil  vorstehenden , zuletzt  abzu- 
stechenden Stufen  aufgestampft.  Das  Stampfen  muss  immer  auf 
einer  grossen  Fläche  gleichmässig  geschehen,  um  von  Erfolg  zu 
seyn;  daher  am  besten,  wenn  2 Reihen  Stampfer,  in  jeder  so 
viele  als  nach  der  Breite  der  Brustwehre  Platz  finden,  Front 
gegen  einander,  auf-  und  niedergehend,  mit  eng  aneinander  ge- 
setzten Stösseln  die  Erde  gleichzeitig  und  taktmässig  eintreiben. 
Am  sorgfältigsten  muss  nächst  den  Böschungen  oder  Bekleidun- 
gen die  Erde  angestampft  werden.  In  Weilsand  und  in  nassem 
Boden  ist  das  Stampfen  unnütz  und  nachtheilig. 
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Um  einen  Graben  in  gefrornem  Boden  auszuheben,  macht 
man  in  der  Mitte  seiner  Breite  einen  langen  Einschnitt  von  eini- 
gen Schuhen  Breite,  wobei  die  harte  Frostdecke  zuweilen  durch 
Keile  gesprengt  werden  muss , wenn  es  nicht  thunlich  war , die 
Oberfläche  des  Bodens  durch  angemachte  Feuer  aufzuthauen.  Ist 
ein  solcher  Einschnitt  nach  der  'Länge  des  Grabens  auf  einige 
Schuh  Tiefe  zu  Stande  gebracht,  so  wird  dann  beiderseits  die 
Erde  untergraben,  so  dass  sie  durch  ihre  eigene  Schwere  sich 
ablöst,  dem  man  noch  durch  elngetriebene  Keile  nachhelfen  kann. 

Die  gefrorenen  Schollen  wirft  man  in  den  innernTheil  der  Brust- 
wehre, die  aufgelockerte  Erde  nächst  den  Böschungen. 

* Materiale  statt  Erde  zum  Aufführen  VonBrust- 
w ehren.  Wo  11  sacke  9 bis  15' lang,  3 bis  4'  im  Durchmesser, 
werden  mit  Stricken  fiber’s  Kreuz  fest  zusammengezogen ; sollen 
sie  schnell  aufgehäuft  werden , daher  von  1 Mann  getragen  wer- 
den können,  erhalten  sie  3'  Länge  und  l1/*'  Durchmesser.  Um 
Brustwehren  daraus  zu  erbaueu , schlichtet  man  sie  12  bis  14' 
hoch  und  22'  breit  auf,  und  zieht  sie  mit  an  Pflöcken  befestigten 
Stricken  und  Knebeln  auf  7'  Höhe  und  16 — 18'  Stärke  der  Brust  » 

zusammen.  4/  dicke , gut  geschnürte  Woll-  oder  Rosshaarballen 
sind , der  Erfahrung  nach , undurchdringlich  für  Flintenkugeln, 
selbst  wenn  diese  von  grösster  Nähe  dagegen  geschossen  wer- 
den. — Sandsäcke,  leer  14 — 15*  breit,  2y2'  lang,  gefüllt  2' 
lang,  9 — 10*  im  Durchmesser,  werden  zur  Bekleidung  in  ganz 
holzarmen  Gegenden,  oder  zum  Aufhäufen  von  Brustwehren  auf 
felsigem  Boden  gebraucht , wo  man  mittelst  solchen  in  kurzer 
Arbeitszeit  eine  sehr  feste  Deckung  gewinnt.  Im  ersten  Falle 
werden  sie  mit  ihrer  Länge  nach  der  Breite  der  Brust  auf  einan- 
der gelegt,  zu  1 Quadratklafter  50  Stück ; im  zweiten  Falle  wer- 
den zu  jeder  Kubikklafter  der  Brust  150  Stück  benötliigek  Der 
bedeutende  Bedarf  ist  bei  der  Schwierigkeit  der  Beschaffung 
ein  grosses  Hinderniss  ihrer  sonst  vorteilhaften  Anwendung. 

Mit  Erde  gefüllte  Fässer,  Zimmerwerk  müssen  der 
Splitter  beim  Auftreffen  der  Kugeln  und  der  leichten  Entzündung 
durch  Granaten  und  glühende  Kugeln  wegen,  mit  Vorsicht  ange- 
wendet und  daher  jederzeit  mit  Erde  bedeckt  werden. 

21  * 
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Vorzüglichste  Bau-Requisiten. 

Krampen,  schwere  und  leichte,  beide  l1/*'  lang,  mit  einem 
S'  langen,  oben  2",  unten  1%"  starkem  Stiele  von  Rothbuchenholz. 
Gewicht  der  schweren  Krampe  6ammt  Stiel  4>/2 , der  leichten 
SVa  Pf. 

Sch  au  Tein,  die  gewöhnliche  10 — 12"  lang,  oben  10"  breit, 
unten  in  eine  Spitze  zulaufend ; ihr  Stiel  von  Fichten  od.  Tannen 
Sy2'  lang,  1 *A"  stark,  das  Gewicht  der  schweren  s.  Stiel  8%,  der 
leichten  2V2Pf.  — Die  Wasenstechschaufel  ist  stärker  im  Eisens 
unten  nicht  zugespitzt,  sondern  6 — 9"  breit , an  den  3 Seiten  gut 
geschärft.  — Die  Wasenskarpirschaufel  ist  in  der  Mitte  ihrer 
Länge  schmäler  als  oben , unten  scharf,  hat  einen  6'  langen  StieL 
— Die  Erdskarpirschaufel  ist  nur  4"  lang,  aber  unten  SP/j" , an 
dem  6'  längen  Stiele  11"  breit.  . 

Batterieschlägel,  1'  hohe,  in  der  Mitte  7",  an  den  Enden 
6"  starke  Klötze  von  hartem  Holze,  mit  8'  langem,  durch  ihre  Län- 
genmitte gesteckten  harten  Stiele;  es  ist  zweckmässig,  sie  an 
beiden  Enden  mit  schwachen  eisernen  Reifen  zu  beschlagen. 

Erdstössel,  1'  lange,  abgestutzt  kegelförmige,  harte  Klötze 
’von  6"  oberen  und  9"  untern  Durchmesser,  mit  einem  8' langen,  in 
der  Achse  des  Klotzes  befestigten  Stiele. 

Die  Stiele  der  Wurstzwange  sind  von  Rothbuchen,  85/6r 
lang,  8%"  breit,  2"  stark;  die  3'  lange  Kette  ist  mit  eisernen 
Bändern  an  die  Stiele  befestiget. 

Erdkörbe  haben  1'  Höhe,  10* obere,  8*  untere  Lichtenweite 
und  2 Handhaben. 

Die  Setzlatte  wird  von  12'  Länge,  1"  Dicke  und  6"  Breite, 
die  Schrolwage  von  IV2'  Seite  aus  hartem  Holze  angefertigt. 
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Maasse  der  Kanonen-  und  Haubitz-Batterien. 

(Siebe  Kupfertafelu  2 bis  5.) 
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Die  Brustwehren  der  zur  Uebung  gebauten  Batterien  erhal- 
ten gewöhnlich  die  angegebene  Brustdicke  zur  untern  Stärke. 

Die  Streckung  der  Batterie  wird  bestimmt,  indem  man  die 
»m  i verminderte  Geschfltzzahl  mit  der  Zwischenweite  derSchar- 
tenmitten  multiplicirt,  und  für  die  Fliigelmerlons  bei  Feldbatte- 
rien 18' , bei  Demontirbatterien  27' , bei  Rikoschetbatterien  26' , 
nebst  der  untern  Breite  der  allenfalls  zu  erbauenden  Traverse 
und  Flügel  hinzurechnet.  — Die  Krone  d£r  Brust  hat  gewöhn- 
lich l*/2  bis  2' Fall  nach  vorn;  ist  über  der  Bekleidung  1' hoch, 
bei  versenkten  Batterien  fast  horizontal. 

Die  Traverse  kommen  bei  Bresch-  und  Contre- Batterien 
meistens  nach  2 Scharten , sind  8'  hoch , oben  8 — 12'  stark  und 
i8 — 24'  lang. 

Die  Rikoschetbatterien  erhalten  bei  zurückgezogenen  Bet- 
tungen zum  bequemen  Laden  ein  1 breites,  1'  hohes,  mit  ei- 
nerVVurst  bekleidetes  Banket. 

Die  zum  Abstecken  der  Platfo  r;nen  für  Feld-  und  Batte- 
riegeschütz unter  allen  vorkommende  n Umständen  nöthigen  Maas-, 
se  sind  aus  der  Kupfertafel  6 zu  entnehmen. 
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Die  Bettungen  müssen  mit  ihrer  Mitte  stets  in  der  Schussli- 
nie liegen , in  Demontir-  und  Breschbatterien  hinten  4 — 6"  höher 
als  vorn,  in  Letztem  je  nach  dem  Senkungswiokel.der  Geschü- 
tze noch  mehr,  — in  Rikoschetbatterien  aber  horizontal.  Die 
Rippenhölzer  kommen  in  Demontirbatterien  6" , in  Rikoschetbat- 
terien 2— 8' von  der  untern  Wurst  zu  liegen,  die  mittleren  mit 
Ihrer  Mitte  43*  aus  einander , die  äusseren  4 — 6*  von  dem  Pfo- 
stenende  herein,  die  Pfosten  immer  senkrecht  auf  die  Rippen. 
Der  Schwalbenschvveif  muss  hinten  4 — 8' , je  nach  der  wahr- 
scheinlich nöthigen  Seitenrichtung,  zur  ganzen  Breite  haben.  Die 
Rippen  müssen  so  fest  als  möglich  mit  Erde  verstampft  werden, 
nie  hohl  liegen.  Zuletzt  macht  man  auch  einen  Ablauf  von  Erde 
um  und  um.  ln  Ermangelung  von  Schrauben  wird  eine  Pfoste  um 
die  andere  genagelt,  jede  Zuglatte  mit  4 Spornpflöcken  befesti- 
get. Für  schwere  Stücke  macht  man  bei  lockerem  Boden  unter 
die  Rippen  einen  Rost  von  andern,  die  in  einander  einige  Zoll 
lief  eingelassen  werden.  Stossbalkeu  vorn  sind  bei  rückwärts 
erhöhten  Bettungen,  wie  in  Breschbatterien,  nothwendig;  man 
befestigt  sie  am  besten  nach  gut  gerichtetem  Geschütze  mit  4 bis 
5 Spornpflöcken.  Ausserdem  sind  sie  für  alle  Stücke  sehr  be- 
quem zur  Einrichtung  des  Nachtschusses,  wozu  noch  2 Latten 
nebst  4 Holzschrauben  mit  %*  weiten  Oehren  auf  jedes  Ge- 
schütz erforderlich  werden. 

Für  Haubitzen  und  für  Kanonen  beim  Rikoschetiren  mit  klei- 
nen Ladungen  bedient  man  sich  der  Nothbettung  von  3 Rippen, 
S , besser  4 Pfosten,  und  6 oder  8 Nägeln,  wegen  Holz-  und  Trä- 
gersparung. 4 

Batteriemagazine:  Müssen  für  jede  Batterie  die  auf  24 
Stunden  nöthige  Munition  fassen,  im  Innern  trocken,  gegen  Re- 
gen gesichert  gebaut  werden , und  wie  auch  ihr  Ein-  und  Zugang 
gegen  den  geraden  Schuss  gut  gedeckt  seyn.  Bei  grossen  Batte- 
rien baut  man  mehrere,  auf  3 Geschütze  Eines ; sie  sind  im  Lich- 
ten 8'  lang,  5'  breit,  vorn  6' , hinten  5'  hoch. 

Das  Holzwerk  zu  einem  Batteriemagazine  besteht  aus:  2 
Schwellern  von  8'  und  2 von  5'  Länge,  8 vordem  Säulen  von  6' 
und  2 hinteren  von  5'  Länge,  2 Pfeten  8V2'  und  3 Sparren  7%* 
lang,  alles  dieses  6*  im  Quadrat  stark;  7 Pfosten  zur  oberen  Ein- 
deckung 8' lang,  1' breit,  2y3  bis  3"  stark;  einer  vordem  Ver- 
schalung 4V2'  lang,  6'  breit;  einer  hintern  7V2  lang,  5'  breit,  und 
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2 Seitenversehalungen  4y2'  lang,  vorn  6' , hinten  5'  breit,  alle 
aus  % bis  i Vs"  dicken  Bretern ; 1 glatte  Thüre  6%'  hoch,  23/*' 
breit.  Die  Eindeckung  der  Batt.  Magazine  kann  zwar  nicht  bom- 
benfrei  geschehen,  doch  gegen  Granaten  gesichert ; hierzu  sind 
für  jedes  nebst  den  Pfosten  12  Stück  9'  lange  Würste , 30—40 
Sschuliige  Batteriepflöcke  nöthig. 

Kann  man  die  Batt.  Magazine  in  der  ersten  Parallele,  ohne 
neue  Kommunikationen,  seitwärts  dei* Batterie  anlegen,  so  sind 
sie  gegen  die,  meistens  hinter  die  Batterie  fallenden  Bomben  mehr 
gesichert.  Anfangs  sind  oft,  besonders  in  Rikoschetbatterien,  2 
über  einander  gestürzte  Pulverfässer,  von  denen  das  obere  in 
der  Mitte  abgeschnitten  ist,  zurAufbewalirung  der  Munition  genü- 
gend. In  der  3.  Parallele  sind  zu  den  Haubitzen  keine  nöthig:  bei 
dea  zweiten  Batterien  sind  sie  meistens  gefährlich,  weil  sie  in 
diesen  selten  gesichert  angelegt  werden  können,  daher  man  die 
der  verlassenen  Batterien  der  2.  Parallele  als  Depots  braucht, 
und  nur  die  Munition  nach  und  nach  holet. 

In  alle  innerhalb  der  Flintenschuss  weite  liegenden  Scharten- 
batterien müssen  Sch  ar  te  n bien  düngen  von  doppelten  IV2" 
dicken  Pfosten  von  hartem  Holz,  die  mit  starkem  Eisenble- 
che beschlagen  sind,  oder  ohne  letzterem  Beschläge  von  3zöl- 
ligen  harten  oder  doppelten  Szölligen  weichen  Pfosten  angetra- 
gen werden;  sie  sind  trapezförmig,  4VV  hoch,  oben  SVa  , unten 
2'  10"  breit,  die  2 Stützen  SV*.'  lang.  Die  mit  einer  Fallscheibe 
zu  schliessende  Oeffnung  für  den  Kopf  der  Kanone  ist  1'  10"  im 
Durchmesser,  mit  einem  6"  hohen  Einschnitte  zum  Richten  in 
der  vertikalen  Mitte.  Am  besten  sind  sie  in  2 mit  doppelten 
Schliesshaken  verbundenen  Theilen  zum  Tragen,  und^oben  mit  2 
Haken  an  die  Batteriebekleidung  zu  befestigen,  was  in  dein  Erd- 
boden durch  Spitzen , welche  arf  den  eisernen  Schuhen  der  Stü- 
tzen angebracht  sind,  geschieht.  Die- als  Thüren  festgemachten 
Blendungen  sind,  sobald  sie  durch  feindliche  Schüsse  beschädigt 
worden,  nicht  inehr  herzustellen , daher  ganz  unbrauchbar.  Die 
sonst  gewöhnlichen  Blendungen  aus  Stücken  von  Würsten,  S' 
breit  und  4 — 5 Wurste  hoch,  auf  2 5schuhige  starke  Pflöcke  ge- 
steckt, und  mit  Wieden  verbunden,  sichern  nicht  gegen  den 
Flintenschuss.  Wenn  man  aber,  statt  Einer  Blendwurst,  8 6'  lange 
Stücke  unterwärts,  und  über  deren  Zwischenräume  wieder  2 an- 
dere festnagelt,  mit  Wieden  verbindet,  halten  diese  eine  Flur 
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tenkngel  auf;  zum  Zusetzen  der  untern  OefFnung  während  des 
Ladens  kann  man  einige  grosse  Sandsäcke  nehmen. 

Maasse  der  Bomben-  ifnd  Steinmörser -Batterien. 

(Kupfertafel  4.) 

Die  Entfernung  der  Bettungsmitten  von  einander  richtet  sich 
nach  der  Breite  der  Bettungen  und  der  Traverse.  Zwischen  2 
Traversen  muss  für  einen  60Pfdr.  16'  Zwischenraum  seyn,  für  einen 
10-  oder  SOPfdr.  iS' . Wenn  in  Steinmörser-Batterien  keine  Tra- 
verse gemacht  werden,  sind  die  Bettungsmitten  16 — 20'  $on  ein- 
ander. Von  der  Mitte  der  letzten  Bettung  bis  zum  Ende  der 
Brust  sind  10* . 

Die  Brust  ist  oben  18' stark;  sie  erhält  2 Bankets,  jedes 
1 Vs*  breit.,  1 — iy2  Würste  hoch,  wodurch  das  obere  8’ über  die 
Bettung  erhöben  ist.  Die  Wand  wird  dann  noch  5 Würste  hocli 
bekleidet;  die  Krone  hat  1'  Höhe. 

Die  Bettungen  stehen  vom  Fusse  des  untern  Bankets  6'  ab, 
unter  Flintenfeuer  wegen  besserer  Deckung  auch  nur  2 — S' ; die 
Mitte  ihrer  Länge  soll  von  der  Wand  der  Brust  pm  deren  ganze 
Höhe  zurückliegen,  um  diese  nicht  zu  beschädigen , und  doch 
thunlichst  gedeckt  zu  werden. 

Die  Traverse  sind  vorn  in  einer  Linie  mit  den  Bettungen, 
12 — 14'  lang,  ganz  mit  W'ürsten  bekleidet  10"  breit,  eben  so  ganz 
von  Sappkörben  erbeut,  oder  von,  auf  den  untern  mit  Würsten 
bekleideten  Theil  oben  aufgesetzten  8 der  8schuhigen  Körbe; 
Von  3 der  4schuhigen  Schanzkörbe  ist  ihre  Breite  4' . Zuweilen  ge- 
nügen statt  Ti*averse  2'  breite  Blendungen  von  2 Reihen  Wür- 
sten aufgestellt  und  durch  Pflöcke  gehalten. 

Die  Versenkung  muss  rückwärts  der  Traverse  noch  6'  breit 
seyn.  Die  Versenkung  hinter  der  Adjustirungstraverse,  das 
Bombendepot,  ist  unten  6'  breit.  Wird  die  Erde  aus  einem  vor- 
dem Graben  genommen,  s»>ist  er  mit  3 — 4'  Berme  je  nach  deni 
Erdbedarf  auszuheben.  Für  alle  Batterien  ist  ein  mannstiefer  3 
bis  4'  breiter  Graben,  24'  vor  der  hintern  Brustw'ehrwand,  vor- 
züglich unter  heftigem  feindlichen  Feuer  sehr  nützlich,  sowohl 
beim  Baue,  als  um  in  der  Folge  die  Brustw  ehre  immer  bei  hinrei- 
chender Stärke  zu  erhalten. 

FürCöhorner,  auch  oft  für  lOpf.  Mörser  bei  kleinen  Ladungen 
legt  man , ohne  die  Brust  zu  bekleiden , bloss  leichte  Bettungen, 
setzt  allenfalls  einige  Körbe  od.  Wurstblendungen  statt  Traverse. 
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Die  Bestandteile  der  gewöhnlichen  Bettungen  sind  von 
Fichten-  oder  Tannen-,  die  Widerhaltpflöcke  der  Rostbettungen 
tob  Bachen-  oder  Eichen-,  alle  sonstigen  Theile  der  Rostbettun- 
gen von  Eichenholz.  . — Die  Widerhaltbolzen  werden  i'  von  den 
Enden  durch  die  Rippenhölzer  gesteekt,  und  dadurch  die  Belags- 
hölzer eingeschlossen ; zum  bessern  Aneinanderhalten  der  Letz- 
tem werden  dann  noch  die  Zwangkeile  zwischen  das  erste  und 
zweite  Belagsholz  fest  eingetrieben,  und  dieselben  während  des 
Werfens  von  Zeit  zu  Zeit  tiefer  eingeschlagen.  Bei  später  sich 
noch  mehr  erweiternder  Klaftung  wird  zwischen  diese  Belagshöi- 
zer  die  Zwanglatte  angebracht.  lOpf.  Mörser  benöthigen  bei  sehr 
kleinen  Ladungen  tur  Bettung  nur  5 Pfosten  von  7 Länge,  2 der 
4'  langen  Rippenhölzer,  6 Batterienägel,  wobei  die  Pfosten  nach 
Ihrer  Länge  gelegt  werden.  Alle  diese  Bettungen  werden  genau 
horizontal  und  möglichst  fest  gelegt.  Für  Mörser  zu  grossen 
Ladungen  und  bei  lockerem  Boden  legt  man  unter  die  Rippenhöl- 
zer einen  Rost  von  andern,  lässt  beide  einige  Zoll  tief  in  einan- 
der ein.  Die  angegebenen  30pf.  Rostbettungen  sind  für  80pf.  weit- 
treibende Mörser  vorgeschrieben , die  60pf.  werden  bei  Anwen- 
dung starker  Ladungen  rathsam. 

Erforderniss  an  Mannschaft,  Materiale  und  Requisiten 
zum  Bau  aller  Gattungen  Batterien. 

Kanonenbatterien.  A.  Auf  den  Horizont  gebaut,  alle 
Wände  bekleidet , die  hintere  10  Würste  hoch , die  Brust 
unten  18’  dick,  wie  sie  zur  Uebung  als  Demontirbatterien  er- 
baut werden. 

B.  Eine  Demontirbatterie  auf  dem  Horizonte  vor-  oder  rück- 
wärts der  Tranchee,  nur  die  hintere  10  Würste  hohe  Wand  und 
die  Schartenbacken  bekleidet,  ‘ vorn,  hat  sie  die  natürliche  Bö- 
schung; die  Brust  ist  oben  18'  dick,  die  Schartenmitten  sind  eben 
so  weit  von  einander  entfernt. 

C.  Eine  wie  letztere  bekleidete  18'  starke  Batterie  in  den 
Horizont  2,/a^-8'  tief  eingeschnitten,  ohne  einem  frühem  Einpla- 
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cement-erbaut;  in  bereits  Vorgefundener  fertiger  Tranchee  bedarf 
sie  nur  2/s  der  Anzahl  Arbeiter.. 

D.  Eine  Rikoschetbatterie  in  einer  bereits  angefangenen 
Tranchee  mit  zurückgezogenen  Bettungen,  die  hintere  Wand  9 
Würste  hoch  bekleidet,  oben  eine  Krone  von  3'  Höhe,  von  Mitte 
zu  Mitte  der  Bettungen  hat  sie  15' , ganze  innere  Länge  für  2 
Scharten  86' . 

E.  Eine  Rikoschetbatterie  in  einer  fertigen  Tranchee  mit 
Spornen  und  Scharten,  hinten  9 Würste  hoch  bekleidet,  von 
Mitte  zu  Mitte  der  Bettungen  15' , die  Sporne  6'  ausfallend  an- 
genommen. 

F.  Eine  Bresch-  .oder  €ontre -Batterie  in  der  fertigen 
Krönung,  welche  letztere  durch  die  Sappeurs  ziemlich  nach  dem 
nöthigen  Trace  der  Batterie  gemacht  Worden  ist.  Die  Entfer- 
nung der  Bettungsmitten  von  einander  15' , zwischen  2 Traver- 
sen 2 Scharten,  die  Sporne  4' angenommen;  die  ganze  Socke 
und  die  Traverse  4'  hoch  mit  Würsten,  die  Merlons  von 
Sappkörben  oder  3 oder  2schuhigen  Artillerie  - Schanzkörben 
aufgesetzt. 

G.  Eine  Batterie  für  Bomben  mörser  auf  dem  Horizont, 
wo  jedoch  bloss  die  hintere  Wand  und  die  Bankets  mit  Würsten 
bekleidet  sind,  von  Mitte  zu  Mitte  der  Mörser  26' , folglich  für 
30’  breite  Traverse.  Die  Traverse  sind  nach  dem  verschiedenen 
Materiale  noch  insbesondere  anzutragen,  und  dazu  zu  addiren. 

H.  Eine  versenkte  Mörserbatterie,  im  übrigen  wie  G,  2V2 
bis  8'  eingeschnitten,  ohne  vorher  gemachter  Tranchee. 

I. Eine  Steinmörserbatterie  in  der  Tranchee  ohne  Tra- 
verse, folglich  nur  18'  von  Mitte  zu  Mitte  der  Bettungen,  wie  G 
bekleidet.  Man  kann  jedoch  in  diese,  wie  in  Demontirbatterren, 
einige  Schanzkörbe  zwischen  die  Bettungen  stellen,  um  gegen 
das  Springen  feindlicher  Bomben  einige  Zuflucht  zu  haben. 

Anmerkung  über  den  Gebrauch  der  Tafel. 

Die  erste  Zahlenkolonne  ist  das  Erforderniss  für  einen  sol- 
chen Bau  auf  2 Geschütze,  die  weite  für  jedes  folgende  mehr; 
man  darf  daher  nur  die  Zahl  in  letzterer  Kolonne  Io  oft  nehmen,  - 
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als  die  Anzahl  der  Geschütze  2 übersteigt,  und  dieses  Produkt 
zu  der  Zahl  in  der  ersten  Kolonne  addiren.  Wo  in  der  nämlichen 
Kolonne  2 mit  oder  verbundene  Zahlen  angegeben  sind,  kann 
man  das  Materiale  wählen , welches  nach  Umständen  angemes- 
sener ist. 

Bei  allen  hier  angegebenen  Entwürfen  hat  man  die  grösste 
Zahl  Arbeiter  genommen,  um  die  Batterie  in  der  kürzesten  Zeit 
fertig  zu  machen,  doch  wird  man  meistens besonders  wenn 
das  Depot  entfernt  ist,  besondere. Zuträger  noch  überdiess  ent- 
werfen müssen. 

Die  Entwürfe  sind  für  Erdreich  mittlerer  Güte  gemacht ; bei 
steinigem  Boden  werden  wohl  etwas  mehr  Vorrathsschanzzeug 
und  Pflöcke  nöthig  seyn.  Bei  letzterem  und  sandigem  Erd- 
reiche sind  auch  noch  mehr  Ankerpflöcke  und  Wieden  erfor- 
derlich. Bei  nassem  Boden  wird  eine  grosse  Anzahl  von  Fa- 
schinen zur  Befestigung  der  Bettungen  und  Kommunikationen 
gebraucht. 
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Kanonbatterien  bloss  von  4schuhigen  Schanzkör ben 
benöthigen  an  Materiale  auf  2 Scharten : 37  der  4-,  2 der  2schuh. 
Schanzkörbe,  19  der  18schuh.  Würste,  100  Wieden,  80  Haken- 
pflöcke;  dann  für  jede  Scharte  mehr:  13  der  4-,  1 der  2schuh. 
Schanzkörke,  6 der  18' Würste,  44  Wieden,  30  Hakenpflöcke ; 
alles  Uebrige  wie  eine  Batterie  A oder  B.  ' 6 

Erd-  und  Sand  sacke  werden  entweder  in  ganz  beklei- 
dete Kasten  von  Würsten,  oder  In.4schuh.  Schanzkörbe  gefüllt. 
Man  bedarf  daher  zu  solchen  das  nämliche  Materiale  wie  zu  die- 
sen Batterien,  und  ausserdem  noch  auf  2 Scharten  5— 6000  Sand- 
säcke, auf  jede  Scharte  mehr  1500—2000.  Die  Arbeiter  müssen 
je  nach  der  Entfernung  der  Erde  vermehrt  Werden.  Werden 
aber  die  Säcke  bloss  ordentlich  ohn<*  Bekleidung  geschlichtet,  so 
sind  noch  einige  Hundert  3'  und  4'  lange  Batteriepflöcke  nöthig, 
und  die  Mannschaft  zum  Znlangen  und  Schlichten.  Nebst  diesem 
Bettungen  und  Batteriemagazine.  ‘ » 

Flügel.  Bei  diesen  muss  man  vor  Allem  berücksichtigen, 
ob  sie  gegen  Kanonenfeuer  das  Innere  der  Batterie  decken,  oder 
ob  sie  bloss  zur  Kommunikation  dienen  sollen.  Die  Erstem  be- 
nöthigen  auf  dem  Horizont  oder  versenkt  angelegt  das  Materiale 
einer  gleich  langen  Batterlebrust.  * 

Kommunikationen  oder  Flügel,  welche  nur  als  solche 
dienen  sollen,  erhalten  für  ihre  Versenkung  9'  untere  Breite  ohne 
Bankets;  sie  erfordern  auf  jede  laufende  Klafter  2 Arbeiter,  Vi0Ka- 
noniere  zur  Aufsicht,  2 Schaufeln,  2 Krampen,  1 6schuh.  Tracir- 
fäschinc*  oder  Wurst,  2 Pflöcke. 

Ueber  Anlage  und  Bau  der  Belagerungsbatterien  siehe  Ge- 
brauch der  B elagerun gs-Ar tillerie. 

Artilleriebau  in  Festungen  und  Küstenplätzen. 

In  Festungen  hat  die  Artillerie  das  Einschneiden  der  Schar- 
ten, dann  den  Bau  der  Platformen  und  Traverse  zu  besorge«, 
oft  auch  die  nöthigen  Kommunikationen  für  das  Geschütz. 

Da  die  Scharten  in  die  fertige  Brust  eingeschnitten  wer- 
den, ist  deren  Direktionslinie  auf  dieser,  oft  aber  bloss  hinten  auf 
dem  Wallgange  auszustecken.  Deren  innere  Weite  ist  2' , die 
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fordere  auf  IS'  von  der  innern  Wand  9' senkrecht,  oder  auf 
6'  = 41/3',  auf  12'  — 6%' ; letztere  Maasse  dienen,  um  die 
Scharten  von  innen  auszustossen,  indem  man  nach  aussen  zu 
die  Erde  aushebt,  und  vorn  eine  Maske  stehen  lässt.  Die  Entfer- 
nung zweier  Scharten  ist  18 — 24'  von  Mitte  zu  Mitte  anzuneh- 
tnen,  weil  sie  meistens  schief  werden;  daher  man  oft,  um  die 
Merlons  zu  verstärken,  nach  innen  Sporne  anbauen  muss,  nie 
aber  die  Brust  durch  Einschneiden  auf  einer  Seite  schwächen 
darf.  Die  Schartensohle  wird  nicht  tiefer,  als  es  die  Schusslinie 
fordert,  ausgestossen. 

Die  Platformen  baut  man  entweder  in  die  Spitze,  oder 
längs  der  Linie  des  Wallganges  an ; in  beiden  Fällen  müssen  sie 
wenigstens  18'  Länge,  und  für  jedes  Stück  12  bis  14'  obere  Breite 
haben.  Die  in  der  Spitze  anzulegenden  macht  man  gewöhnlich  so 
gross,  dass  auf  jede  Seite  2 Stücke  feuern  können,  setzt  aber 
In  allem  nur  3 hinauf.  Ist  der  Winkel  sehr  spitzig,  so  schüttet 
man  ihn  bis  an  die  Krone  in  der  Art  aus , dass  die  Abstumpfung 
6'  lang  wird.  . . > 

Die  Breite  der  Auffahrten  ist  8'  mit  vierfacher  Höhe  zur  An- 
lage. ln  der  Spitze  schneidet  man  sie  halb  in  die  Platforme  ein, 
halb  schüttet  man  sie  an , um  Raum  hinten  zu  ersparen.  Die  an- 
dern macht  man  mit  der  Brust  parallel,  um  die  Kommunikation 
auf  dem  Walle  nicht  zu  hindern. 

Traverse  müssen  oben  wenigstens  8 — lty  Stärke  haben; 
werden  sie  nicht  bekleidet,  so  gibt  man  der  gegen  die  Spitze  des 
Werkes  gekehrten  Seite  die  ganze,  wenigstens  % Höhe  ztfr 
Böschung,  an  der  entgegengesetzten  Seite  der  Traverse  ist  die 
halbe  Höhe  zur  Böschung  hinreichend.  Die  untere  Anlage  solcher 
Traverse  beträgt  demnach  18— .20' ; sie  werden  so  hoch  wie  die 
Brustwehre,  oben  horizontal  und  so  lang  gemacht,  dass  hinter 
ihnen  der  Wallgang  noch  7 — 8'  breit  zum  Vorbeifahren  frei  bleibt. 

Man  richtet  eine  Face  bei  der  Vorbereitung  zur  Vertheidi- 
gung  am  besten  folgendermassen  ein:  In  der  Spitze  einePlatforme 
von  6 bis  7°  Länge,  auf  jeder  Seite  für  3 Geschütze;  diese  nimmt 
die  Breite  des  Wallgangs  der  anliegenden  Face  ein , nach  wel- 
cher man  keine  Scharte  einschneiden  darf,  um  nicht  von  durch 

22  * 
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selbe  gehenden  Kugeln  der  Länge  nach  bestrichen  zu  werden 
dann  auf  7°  Entfernung  eine  Traverse  von  3°  Anlage,  wieder  auf 
7°  eine  Platforme , unten  3°  breit , 7°  Zwischenraum , wieder 
eine  Traverse  u.  s.  w.  bis  an  den  Wallgang  der  Flanke,  der  frei 
bleiben  muss.  * In  jedem  dieser  Zwischenräume  können  sodann 
2 Scharten  eingeschnitten  werden,  die  10'  von  der  Traverse, 
und  22'  von  einander  kommen , das  eine  Stück  und  seine  Bedie- 
nung ist  dann  ganz  vor  Rikoschetschüssen  gesichert. 

Die  Höhe , welche  die  Traverse  haben  müssten , um  einen 
Mann  an  der  andern  Traverse  gegen  Rikoschetkugeln  zu  decken, 
ist  so  gross,  dass  sie  nicht  zu  bauen  sind,  weil  man  sie  nur 
höchstens  1 bis  IV2'  höher  als  die  Brust  machen  kann. 

Die  Platformen  an  den  Facen  verwandelt  man,  sobald  die 
Stücke  von  ihnen  herabgezogen  werden  müssen,  in  Traverse, 
indem  man  eine  Reihe  2 oder  Sschuhiger  Schanzkörbe  hinten  dar- 
aufstellt, die  übrige  Erde  und  die  von  der  Auffahrt  bis  zu  gehö- 
riger Dicke  hinaufwirft.  Die  Platforme  in  der  Spitze  wird  auf 
jeder  Seite  so  mit  Schanzkörben*  besetzt,  und  macht  die  erste 
Traverse  für  jede  Face.  Auf  Kollateralwerken , wo  die  Scharten 
sehr  schief  kommen,  kann  man  die  Traverse  ebenfalls  schief 
anlegen. 

Die  Scharten  in  den  Flanken  werden,  hinreichend  gesenkt, 
so  eingeschnitten,  dass  jede  den  ganzen  Graben  bestreicht.  In 
den  Sekondflanken  muss  man  die  Scharten  nächst  der  Flanke  7° 
von  Mitte  zu  Mitte  aus  einander  setzen,  die  entfernteren  Schar- 
ten stets  um  eine  Klafter  weniger,  weil  ihre  Richtungen  weniger 
schief  auf  die  Brust  treffen , um  neben  der  Schulter  des  Ravelins 
vorbeizugehen. 

Die  Rückwehren , welche  an  der  Flanke  unentbehrlich  sind, 
wenn  die  daranstossende  Face  rikoschetirt  wird,  sind  beschwer- 


•)  Auf  die  Spitze  nachgehend«  Merlon«  als  ein  Bonnet  aufsetzen  ; wie 
die  meisten  französischen  Ingenieure  wollen,  ist  sehr  fehlerhaft,  weil 
es  das  auf  der  Platforme  aufgeführte  Geschütz  der  einen  Face  ganz 
dem  scharfen  Schuss  durch  die  Scharte  der  andern  Face  aussetzt, 
und  der  Feind  ein  vortreffliches  Ziel  hat , welches  nicht  durch  das 
Glacis  gedeckt  wird , wie  es  sejru  soll. 


Digitized  by  Google 


Artilleriebau  in  Festungen.  261 

lieh  anzubringen,  weil  es,  ausser  in  vollen  Bollwerken,  hierzu 
an  Raum  fehlt.  Der  Vorschlag  der  meisten  Schriftsteller,  sie  von 
Balken  zu  bauen,  gibt  wohl  Splitter,  aber  keine  Deckung;  es 
bleibt  daher  nichts  übrig,  als  Schanzkörbe  zu  nehmen  und  anzu- 
bauen. Die  Rikoschetkugel  dringt  mit  der  schwächsten  Ladung 
auf  4'  ein,  .mit  starker  bis  7',  und  zerschlägt  den  lschuhigen 
Balken  in  Splitter. 

Zwischen  die  Mörser  oder  auf  den  Flanken  und  der  Kour- 
tine  setzt  man  als  Traverse  -gegen  Bombenstücke  2 oder  3 der 
4schuhigen  Schanzkörbe,  oder  2 Reihen  2schuhiger  auf  einan- 
der. Auch  kann  man  die  Sandsäcke  in  dieser  Form  mit  der  Vor- 
rathserde aufschliehten.  Letztere  darf  man  vorzüglich  bei  stei- 
nigtem  Boden  nicht  versäumen,  sich  in  hinreichender  Menge 
noch  bei  guter  Zeit  zuzuführen. 

Die  Bekleidung  alles  Baues  in  Festungen  ausser  Fein- 
desgefahr ist  am  dauerhaftesten  von  Wasen,  dann  von  Würsten, 
Schanzkörben  und  Sandsäcken.  Das  Verankern  mit  grossen 
Wurstbankpflöcken  und  6'  langen  Latten  ist  rathsam.  Von  den 
Schanzkörben  sind  die  2schuhigen  allen  andern  vorzuziehen , die 
3schuhigen  sind  schon  unbequem , und  die  lschuhigen  zu  hoch 
zum  Füllen , daher  sie  meistens  beinahe  leer  bleiben. 

Für  Bekleidung  mit  Wasen  findet  man  den  Bedarf  an  Zie- 
geln in  einer  Lage,  indem  die  Länge  der  Wand  in  halben  Schu- 
hen ausgedrückt,  durch  5 dividirt  und  doppelt  genommen  wird, 
weil  jeder  Ziegel  1 Vs' lang,  1' breit  ist,  und  sie  am  besten  ab- 
wechselnd — als  Läufer  und  Binder  — gelegt  werden.  Die  Höhe 
der  Wand  dividirt  durch  die  Höhe  eines  Ziegels,  welche  we- 
gen der  sich  beim  Tragen  und  Legen  ablösenden  Erde  nur  3" , 
höchstens  4*  anzunehmen  ist,  gibt  die  Anzahl  der  Lagen,  das 
Produkt  beider  Zahlen  die  ganze  Erforderniss  an  Ziegeln , wo- 
von noch  Vi  b*s  Vö  als’Vorrath  dazu  gerechnet  wird.  Auf  jeden 
Ziegel  bedarf  man  2 Wasenpflöcke,  i'  lang,  %"  dick.  Zum  Legen 
derselben  gibt  man  einer  Partie  von  4 Mann  2 Wasenschlägel, 
2 Faschinenmesser,  1 Schrotwage  mit  Latte,  1 lange  Leine,  1 
Skarpir-  und  2 gewöhnliche  Schaufeln,  i oder  2 Erdkörbe,  und 
1 oder  2 Wasentragen , je  nach  der  Entfernung  für  Ihre  2 oder 
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« . 

4 Zuträger.  Eine  Partie  verfertigt  in  10  Stunden  21/*  bis  S Qua- 
dratklafter Wasenbekleidung,  wenn  der  Wasen  gut  und  etwas 
dick  ist,  sonst  weniger.  Ausser  diesem  benöthiget  man  beim  Wa- 
senbau Latten  und  Bretnägel  zum  Profilschlagen. 

Um  haltbar  zu  bauen , muss  jede  Lage  Wasenziegel  nach 
der  Leine  so  geebnet  werden , dass  ihre  Ebene  gegen  einwärts 
fallend,  mit  jener  der  Böschung,  welche  letztere  nie  geringer 
als  die  halbe  Höhe  seyn  darf,  einen  rechten  Winkel  macht.  Die 
Ziegeln  werden  mit  der  grünen  Seite  nach  unten , abwechselnd 
einer  nach  seiner  Länge  von  t1/^ , der  andere  nach  der  Breite 
von  1'  gelegt,  und  man  lässt  alle  Ziegel  nur  so  weit  vorstehen, 
dass  sehr  wenig  abzustechen  bleibt. 

Die  Bettungen  legt  man  wie  gewöhnlich,  und  befestigt 
die  Pfosten  mittelst  Schrauben  oder  durch  Anzuglatten  mit  Sporn- 
pflöcken. Das  Annageln  derselben  ist  desshalb  zu  vermeiden, 
weil  es  das  Ueberlegen  und  Wiederherstellen  sehr  hindert. 

Handpulvermagazine  für  die  auf  24  Stunden  in  einem 
Werke  nöthige  Munition  werden,  wenn  kasematirte  nicht  vor- 
handen sind  , als  Minengallerien  grösster  Art  unter  dem  Wall- 
gange der  angegriffenen  Fronten , und  zwar  in  jeder  Face  und 
in  der  Kourtine  nächst  jedes  Flankenwinkels  durch  Mineurs  aus- 
gearbeitet. Dm  bombenfrei  zu  seyn,  sollen  sie  wenigstens  6—8' 
Erde  über  sich  haben.  Die  Eingangsgallerie  kann  rückwärts  4' , 
das  Magazin  selbst  soll  6'  im  Lichten  breit  seyn  bei  6'  Höbe.  Die 
Mitten  der  Gestelle  sind  8'  von  einander  entfernt,  nach  diesem 
Maasse  richtet  sich  auch  die  Länge  der  Verbölzungspfosteo 
von  4' . Die  Schweller,  ganz  in  die  Sohle  versenkt , die  Seiten- 
und  Deckel-Stücke  der  Gestelle  sind  6"  im  Viereck  stark , die 
Seitenstücke  1*  in  die  Schweller  und  Deckelstücke  eingelassen. 
Die  Pfosten  sind  2*  dick.  Alle  Holzstärken  müssen  bei  wenig 
haltbarem  Erdreiche  grösser  angenommen  werden.  Der  Eingang 
Ist  mittelst  angelehnter  Balken  wohl  zu  decken.  Ein  Magazin, 
wie  es  in  Kupfertafel  6 dargestellt  ist,  fasst  20 — 80  Ctn.  Pulver. 
2 Mineurs  mit  6 Handlangern  können  es  in  Smal  24  Stunden  fer- 
tig machen  und  bedürfen  hierzu  60  Kurrentklafter  6zölL  Holz  und 
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23  Quadratklafter  2zöll.  Pfosten,  für  die  Seitenverbölrung  kön- 
nen letztere  auch  schwächer  genommen  werden. 

Durch  ähnliche  Gallerten  kann  man  auch  dem  Mangel  hin- 
reichender Magazine  zum  bombenfreien  Depositären  des  Pulvers 
abhelfen.  Diese  lässt  man  in  mehreren,  dem  Angriffe  nicht  ausge- 
setzten Werken  als  6'  breite  und  61/*'  im  Lichten  hohe  Gallerien 
verfertigen,  in  welchen  dann  in  S Lagen  auf  jede  Klaiter  Länge 
9 zweicentn ewge  Fässer  gelegt  werden  können. 

Von  allen  vorgeschlagenen  Arten,  den  bedeckten  Weg 
für  Geschütz  einzurichten,  ist  noch  keine  bisher  ausgeübt  wor- 
den. Scharten  lassen  sich  höchstens  durch  die  Spitze  der  Palis- 
saden  machen,  so  lange  kein  Sturm  zu  fürchten  ist;  länger  dür- 
fen aber  auch  Stücke  und  Haubitzen  nicht  im  bedeckten  Wege 
bleiben.  Gewöhnliche  Plalformen  für  unsere  dermaligen  niedri-  * 
gen  Lafeten  wird  wohl  Niemand  besetzen  wollen,  wenn  auch  nur 
Eine  feindliche  Batterie  fertig  ist,  und  doch  ist  der  Gebrauch  der 
Stücke  im  bedeckten  Wege  so  wichtig , als  es  nur  seyn  kann, 
weil  man  bloss  aus  ihm  Kartätschen  schiessen  kann , was  man 
von  den  Werken  picht  thun  darf,  so  lange  Ersterer  mit  Mann- 
schaft besetzt  ist.  * 


*)  C o r m o n t a I g n e's  Vorschlag,  das  Rohr  ganz  auf  den  Steg  herab, 
zulassen,  um  Uber  die  Pallozaden  weg  zu  rikosclietiren  , iat  unaus- 
führbar, weil  die  Weite  viel  zu  klein  ist,  um  die  Kugel  nur  mit  eini- 
ger Kraft  unter  einem  so  hohen  Winkel  von  12  bis  15  Grade  gegen 
die  Sappen  zu  bringen;  die  Ladung  müsste  nur  einige  Lothe  seyn. 

Vielleicht  Hessen  sieh  neben  den  Traversen  oder  besser  neben 
den  Hakeu  niedrige,  vorn  l1/,  oder  2*  von  den  Palissaden  abstehende 
Platformeu  anbringen , welche  vorn  nur  5'  , hinten  aber  IO*  breit 
wären  , damit  die  niedrig  stehende  Mannschaft  das  Einfuhren  und 
Laden  gedeckt  verrichten  könnte,  und  nur  der  Richtende  bloss  ge- 
stellt wäre,  welches  aber  nur  selten  der  Fall  seyn  wird,  da  blos 
* bei  Nacht  und  überdiess  meistens  mit  Kartätschen  geschossen  wer- 
den  soll.  Man  könnte  auch  etwa  eine  ungefähr  */tbisl'  tiefe  Scharte 
ausstossen,  die  unten  horizontal,  folglich  bei  einem  sehr  sanften 
Glacis  3 bis  ^Klftr.  lang  wäre.  Die  Bettung  müsste  vorn  einenStoss- 
balken  haben;  die  beiden  V hohen  Anzuglatten  an  diesen  nur  3' 9*, 
hinten  aber  weiter  aus  einander  gelegt  werden,  um  das  Stück  seit- 
wärts richten  zu  können.  Statt  dieser  kleinen  Scharte  wäre  es  viel- 
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* Das  Blenden  der.  Schiessscharten  fegen  Flintenkufein  ge- 
schieht am  besten  mit  Magazinssäckeo,  die  mit  nassem  Heu  oder 
Strohmist  ausgestopft  werden.  Muss  man  eine  Scharte  wegen 
überlegenem  Kanonenfeuer  verlassen , so  setzt  man  in  sie  vorn 
einige  2schuhige  Schanzkörbe,  die  man  mit  Erde  füllt,  und  schüt- 
tet hinter  diese  noch  so  viel  Erde  an,  um  mit  6 bis  8 Grad  Er- 
höhung darüber  schiessen  zu  können.  Beim  Wiederausräumen 
arbeitet  man  die  hintere  Erde  erst  kniend  weg,  und  wirft  die 
Körbe  durch  den  ersten  Schuss  in  den  Graben. 


leicht  auch  hinreichend,  die  Platforme  nur  so  hoch  zu  machen,  dass 
das  Stück  mit  4 bis  6 Grad  Erhöhung  über  den  Kamm  wegschiessen 
könnte,  wenn  es  so  weit  von  diesem  an  der  Traverse  zurückgezo- 
gen würde  , als  der  Rücklauf  zuliesse.  Wenn  diess  3 Klafter  wäre, 
so  könnten  die  Schildzapfen  oben  bei  4 Grad  1'  2" , bei  6 Grad  1'  10* 
tiefer  nls  der  Kamm  liegen.  Einen  grössern  Winkel  darf  man  nicht  neh- 
men, um  auf  die  nahen  Entfernungen  der  Sappen  am  Fusse  des  Gla- 
eis  eine  gute  Wirkung  von  den  göllenden  Kugeln  zu  haben  , obwohl 
jede  Kapitale  von  dem  andern  ausgehenden  Winkel  beschossen  wird. 

Kartätschen  können  eben  so  mit  einer  schwachen  Ladung  vor- 
trefflich gebraucht  werden;  aus  7pf.  Haubitzen  mit  16  Loth  Ladung, 
12°  Elevation,  schlugen  die  Schrote  auf  200  Schritte  die  Scheiben* 
planken  durch,  und  blieben  sehr  gut  beisammen;  sie  verhindern  jede 
ungedeckte  Arbeit  des  Feindes  besser,  als  das  so  viele  Menschen  der 
Besatzung  den  Rikoschetkugeln  aussetzende  Palissadenfeuer,  welches 
meistens  vom  Feinde  bald  zum  Schweigen  gebracht  wird,  und  ln  der 
Mähe  wenig  trifft,  da  alle  Kugeln  in  die  Höhe  geschossen  werden. 
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Das  Reihnagellocli  ist  1'  i",  für  Granatkanonen  2*  8*  weit, 
die  mit  2 Nägeln  befestigte  Reihplatte  4"*  und  6"  stark.  — Wo 
das  Einschlagen  der  Pilotenpflöcke  nicht  möglich  ist,  werden 
Unterlagspfosten  oder  Klötze  statt  selben  angewendet,  bei  Kü- 
stenbettungen auch  oft  statt  der  Bettungspflöcke  die  Klötze  des 

« 

Bettungsbogens  und  die  Reihrahmen  eingemauert;  statt  der  höl- 
zernen Bettungsbogen  ist  es  sehr  zweckmässig , in  Küstenbatte- 
rien steinerne  gehauene  Bogen  anzubringen.  Für  nur  zu  kurzem 
Gebrauch  bestimmte  Küstenbettungen  können  auch  statt  der  Klö- 
tze Pfosten,  welche  auf  quergelegte  Pfostenstflcke  genagelt 
sind,  genommen  werden. 

Uin  mit  gewöhnlichen  Bettungsrahmen  Bestreichungswinkel! 
zu  erzielen,  wie  sie  in  Küsteubatterien  noth wendig,  und  auch 
zuweilen  in  Festungen  erwünscht  sind,  können  die  Bettungen 
hiefür  so  gelegt  werden,  wie  es  die  KupfertaM  5 zeigt,  wobei 
zugleich  die  Unmöglichkeit  des  Einschlagens  von  Pflöcken  ange- 
nommen wurde.  Die  Erforderniss  für  eine  solche  Bettung  ist:  i 
Reihklotz,  8 Rippenhölzer  8'  lang;  2 Unterlagen  von  3%'  Längen 
2 solche  2' , und  eine  5'  lang,  sämmtlich  6 — V stark ; 10  grosse 
platte  Steine  zur  Grundlage,  6 Batterienägel. 


Ausstecken  und  Legen  der  Bettungen  für  Geschütze- 
auf  hohen  Lafeten. 


| (n  Fettungen. 

An  Kiitteu  für 

Die  Bettungsmitten  sind  bei  pa- 
rallelen Direktionslinien  von 
einander  entfernt 

12p  f. 

18-  und 
24p  f. 

Kanonen. 

30pt.  Gra- 

natkanon. 

15' 

16' 

21—24' 

80* 

Abstand  d.  Mitte  d.  Reihklotzes 
von  der  Brust  

23/* 

2*A 

8 

2»/* 

Die  Bettung  ist  von  der  Mitte 
des  Reihklotzes  lang  • • • 

9 

123/* 

10-  71/*' 

11'  ioy4- 

Um  d.  Geschütz  von  rückwärts 
auf  d.  Rahme  führen  zu  kön- 
nen, muss  der  Wallgang  we- 
nigstens breit  seyn  .... 

24 

28 

82  — 

34  — 

Um  mittelst  der  Erdwinde  Geschütze  auf  Küstenbeltungen* 
von  rückwärts  aufzuführen,  ist  42'  Breite  des  Wallganges  noth- 
wcndig;  von  der  Seite  kann  diess  bei  86'  Breite  geschehen. 
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i Für  Festungsbettangen  wird  die  Entfernung  der  Mit- 
ten grösser  angenommen , wenn  sich  die  Direktionslinien  neben 
einander  stehender  Geschütze  hinter  dem  Wallgange  durch- 
schneiden,  dagegen  kleiner,  wenn  sich  diese  vorwärts  durch- 
schneiden.  Trifft  die  Direktionslinie  nahe  unter  60  Grad  auf  die 
Brustwehre,  so  wird  die  Mitte  des  Reihklotzes  3'  von  der  Brust 
abstehen  müssen ; bei  noch  schiefer  auftreffender  Direktionslinie 
sind  10%' , für  12Pfdr.  8%'  senkrecht  auf  die  Brust  nach  rück- 
wärts zu  messen , durch  den  so  bestimmten  Punkt  wird  die  Di- 
rektionslinie gezogen,  in  deren  Durchschnittspunkt  mit  einer 
2%'  bis  3'  von  der  Brust  entfernten,  mit  dieser  parallelen  Linie 
die  Mitte  des  Reihklotzes  zu  liegen  kommt.  Die  halbe  Breite  der 
Bettung  ist  vorn  81/*'  , hinten  sammt  der  angestampften  Erdbö- 
schung 7 Vi' , fiir  12  Pfdr.  6%' . Der  für  2 Geschütze  bestimmte 
Raum  zwischen  2 Traversen  ist  83' , für  12  Pfdr.  SO" , wenn  das 
Geschütz  von  rückwärts  aufgeführt  werden  kann ; muss  Letzte- 
res von  der  Seite  geschehen,  so  ist  er  40' , für  12Pfdr.  35' . Die 
Mitte  der  ersten  Bettung  darf  immer  nur  8VV  , für  12Pfdr.  7V2' 
von  dem  Fusse  der  sie  schützenden  Traverse  abstehen. 

Der  Reihklotz  beim  Legender  Festungsbettungen 
wird  auf  die  26'  von  .einander  im  Lichten  abstehenden  Unterlags- 
pfosten so  gelegt,  dass  er  vorn  4',  hinten  4l/8*  hervorragt,  und 
mit  4 Bettungspflöcken  befestigt.  Der  Abstand  der  hintern  Seite 
des  Unterlagshalkcns  von  der  Mitte  des  Reihklotzes  ist  1 1 Va  , 
für  12Pfdr.  8' . Die  3 langen  Rippenhölzer  ragen  3 — 4"  über  den 
Unterlagsbalkeu  hinten  vor , und  werden , das  mittlere  mit  einem, 
die  äussern  mit  2 Bettungspflöcken  befestigt;  der  Fall  nach  vorn 
ist  8',  für  12Pfdr.  6",  bei  grösser  nölhigem  Falle,  durch  Stampfen 
von  Erde  unter  den  Unterlagsbalken  9 — 10' , für  12Pfdr.  7 — 8' . 
Nach  zwischen  die  Rippenhölzer  gestampfter  Erde  wird  das  erste 
Querrippenholz  mit  seiner  vordem  Kante  um  2%'  von  der  Mitte 
des  Reihklotzes,  das  zweite  eben  so  um  5' , für  12Pfdr.  4%' , und 
das  dritte  auf  gleiche  Weise  um  8' , für  12Pfdr.  7V2' , endlich  bei 
48  und  24Pfdr.  das  vierte  um  11'  nach  rückwärts  auf  die  Rippen- 
hölzer gelegt,  und  jedes  derselben,  mit  Ausnahme  des  durch  die 
eisernen  Diebel  an  den  äussern  Rippen  fcslgehattenen  ersten 
Querholzes , durch  2 an  den  Kopf-Enden  und  2 in  der  Mitte  ein- 
geschlagene Bettungspflöcke  befestigt  Die  zuletzt  vom  ersten 
Quer^ippenholze  an,  bis  an  das  hintere  Ende  der  Bettung  ge- 
stampfte Erde  lässt  die  Querrippen  noch  2"  vorragen.  Die  Unter- 
lagspfoste  für  die  Hebbäume  wird  an  den  Fuss  der  hinteren  Bö- 

23* 
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schung  gelegt.  Für  Küstenbettungen  wird  die  Reihrahme 
auf  4 unter  die  Tragklötze  eingeschlagene  Pilotenpflöcke  auf  dem 
Horizont  gelegt,  und  mit  4 Bettungspflöcken  festgemacht.  Für 
die  Granatkanone  kommt  diese  Rahme  mit  ihrer  oberen  Fläche 
56"  unter  der  Krete  der  Brust  zu  legen,  und  erhält  überdiess 
noch  2 Pilotenpflöcke  unter  den  Reihklotz.  Die  Entfernung  der 
äusseren  Ecke  der  Bettungsklötze  von  der  Mitte  des  Reihklo- 
tzes ist  10'  7 , für  Granatkanen  11'  IO1/*";  diese  Klötze  wer- 
den an  ihren  Zusammenstossungen  auf  Pilotenpflöcke  gelegt, 
deren  Köpfe  nach  dem  Einschlagen  14",  für  Granatkanenen  21" 
unter  dem  Niveau  der  Reiliplatte  liegen;  die  Oberfläche  der 
Klötze  selbst  liegt  unter  diesem  Niveau  8",  für  Granatkanonen 
44".  Jeder  dieser  mit  einander  durch  die  Klammern  verbun- 
denen Klötze  wird  mit  4 Bettungspflöcken  befestigt,  oder  w» 
das  Einschlagen  derselben  und  der  Pilotenpflöcke  nicht  möglich 
Ist,  eingemauert. 

Schar  teil  für  Geschütze  auf  hohen  Lafeten  wer- 
den erst  nach  dem  Aufführen  des  Geschützes  und  kurz  vor  Beginn 
des  Feuers  eingeschnitten.  12Pfdr.  bedürfen  bei  2 Grad  Senkung 
und  6'  Brusthöhe,  18-  und  24Pfdr.  bei  5%'  Brusthöhe  keiner 
Scharten,  wonach  die  Schartentiefe  für  jede  Brusthöhe  bestim- 
met wird ; jeder  Grad  Senkung  mehr , vergrössert  selbe  um  1" . 
Soll  zur  Vermeidung  tiefer  Scharten  die  Bettung  auf  eine  Plat- 
forme  gelegt  werden,  so  wird  diese  um  2'  breiter,  und  rück- 
wärts um  2'  länger  als  die  Bettung  angetragen;  und  wenn  der 
Zwischenraum  zweier  Traverse  nur  den  nöthigen  Raum  für  2 
Geschütze  gewährt,  über  diesen  ganzen  Raum  nebst  Auffahrten 
angelegt.  Die  Weite  der  Scharten  ist  hinten  2' , vorn  6' , wobei 
noch  eine  10  Kanonenbatterie  nach  ihrer  ganzen  Länge  in  der  Ent- 
fernung der  2.  Parallele  beschossen  werden  kann ; auf  den  Kolla- 
teralwerken  werden  die  Scharten  14'  vorn  weit  bei  18'  Brustdicke, 
um  von  letzterer  Parallele  eine  Strecke  von  mehr  als  100  Klaf- 
ter beschiessen  zu  können.  Nach  - vorn  zu  verlauft  sich  die 
Schartensohle  mit  der  vordem  Brustkante;  zu  besserer  De- 
ckung kann  man  kleine  Meiions , 1 Wurst  hoch  , auf  die  Brust 
setzen.  Bei  14'  vorn  weiter  Schartenöffhung  ist  der  Bestreichungs- 
winkel 86°,  mit  Ueberlegung  der  Bettung  auf  demselben  Ge- 
schützstande 96°,  wobei  alle  in  einer  Erstreckung  von  225  Klaf- 
ter liegenden  Batterien  der  160  Klafter  entfernten  zweiten  Pa- 
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vallele  beschossen  werden  können.  Geschütze  auf  Küstenrahmen 
haben  bei  einer  Bettung  mit  7 Bettungsklötzen  einen  Bestrei- 
chungswinkel von  90°,  bei  9 Klötzen  von  120°.  Bei  einer  Brust- 
wehrhöhe von  6'  (für  ehemalige  französische  Küstenlafeten  mit 
Walzen,  von  5'  ) ist  keine  Scharte  oder  Platforme  nöthig. 

Bedeckte  Geschötzstände,  theils  für  Kanonen,  theiis 
für  Wurfgeschütz  angelegt,  können  von  grossem  Nutzen  seyn, 

um  das  Geschütz  und  die  Bedienung  zur  Zeit  des  heftigsten  feind- 

% 

flehen  Wurffeuers  zu  sichern.  Erstere  werden  an  Punkten  auf- 
gestellt,  von  welchen  aus  zur  Zeit  der  letzten  Belagerungspe- 
riode Kanonenfeuer  durch  Enfilirung der  zweiten  Batterien,  Be- 
schiessen  der  Grabenübergänge  u.  s.  w.  Nutzen  erwarten  lässt. 
Mörserstände  werden,  um  die  Annäherungen  längs  der  Kapita- 
len , und  die  Krönung  des  Glacis  mit  Granaten  und  Steinwürfen 
zu  beunruhigen,  entweder  auf  diesen  Linfen  oder  in  der  Verlän- 
gerung der  bedeckten  Wegszweige  erbaut.  Diese  Geschützstände 
werden  meistens  nur  für  einzelne  Geschütze  der  grösseren  Kali- 
ber eingerichtet,  weil  bei  zu  grosser  Spannung  die  Decke  keine 
Festigkeit  haben  würde. 

Die  Kupfertafel  6 zeigt,  wie  selbe  1881  zu  Mainz  herge- 
richtet wurden. 

' i 

Die fiir  einen  Kanonenstand  nötliigen Bauhölzer  sind  zur' 
Grundlage:  8 25%  lange  Unterlagsbalken  6Vi2« , a ; 1 solcher 
kurzer  15'  lang  b;  2 gleich  starke  8%  lange  Unterlagsklötze  c; 

2 12"/iu  Schwellen  23%'  lang  d,  welche  2"  tief  in  die  Unter- 
lagsbalken eingelassen,  und  10'  weit  von  einander  gelegt  werden; 

6 lange  Rippenhölzer  6"/i0,,,  17%'  lang  »*,  liegen  auf  den  Unterlags- 
balken an  die  Pfostenbekleidung  der  Brust  anschliessend;  2 solche 
kurze,  IOV2'  lang  k,  eben  so  gelegt.  Zur  hintern  Beklei- 
dung der  Brust  auf  7%'Höhe,  unten  25 V2»  oben  13' lang: 
6"  Pfosten  e,  lassen  oben  eine  Scharte  von  2'  Höhe  und  5'  (bei 
schmälerem  Schussbereich  geringerer)  Breite ; 2 ®"/8„  Rahmsäu- 
len, 8'  lang  /,  werden  auf  den  vordem  Unterlagsbalken  beider- 
seits der  Scharte  aufgestcllt;  1 8"/g„  Rahmbalken,  14'  lang  g,  un- 
ter der  Scharte  in  die  Rabmsäulen  eingefalzt.  Zur  Aufrich- 
tung des  Standes:  6 Ständer  12"/u„,  wovon  2 Stück  zu  7%' , 

2 zu  6n/iz  und  2 zu  6%'  Länge  h,  werden  in  die  Schwellen,  und 
oben  iu  die  Rahmbalken  eingezapft;  2 8'  lange,  obere  Rahm- 
balken 1,  auf  den  in  selbe  eingezapften  Ständern ; 8 18'  lange 

Querrahmbalken  12"/i4*  m,  sind  2"  tief  iu  den  Rahmbalken  ein- 
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gelassen,  und  mit  den  2.  und  8.  Ständern  durch  Streben  verbun- 
den; 6 bei  9’  lange  Seitenstützen  ll"/i2»  n,  in  die  Unterlagsbalken 
und  oben  in  die  obern  Rahm- und  Querbalken  eingezapft;  2 solche 
hintere  Stützen  o in  die  langen  Schwellen  und  obern  Rahmbalken 
eingezapft;  4 bei  4'  lange  Streben6*/«,  p,  zur  Verbindung  der  2. 
und  8.  Ständer  mit  den  auf  ihnen  liegenden  Querrahmbalken  in 
diese  eingezapft;  4 solche  q,  zur  Verbindung  der  1.  und  2.  Stän- 
der mit  den  langen  Schwellen ; die  zwei  Seitenbekleidungen  des  j 
, vordem  Theiles  bis  an  den  8.  Unterlagsbalken , aus  6*  Pfosten 
bei  10-  hoch  und  11'  lang  r;  die  des  hintern  Theiles  aus  4'  Pfo- 
sten, unten  121/«,  oben  7 Vs'  lang,  bei  8'  hoch  s;  die  8*  Bodenpfo- 
sten für  den  vordem  Theil  t zum  Bcbrücken  einer  Fläche  von 
24'  Breite  und  101/*'  Länge,  die  Bodenpfosten  für  den  hintern 
Theil  zu  einer  Fläche  von  12*  Breite  und  7'  Länge  w.  Zimmer- 
werk für  den  hintern  Theil  der  Scharte.  2 4'  lange 
Ständer  12*/x2,  t>,  werden  an  den  Schartenbacken  45 V2'  vor  der 
hintern  OefFnung  so  eingegraben,  dass  noch  2'  über  der  Scharten- 
sohle vorstehen;  2 jtalimbalken  6'  lang6*/!!.  werden  mit  die- 
sen und  den  Rahmsäuldn  / so  verbunden , dass  sie  horizontal  au 
hegen  kommen.  An  l0"/i2»  Deckbalken  für  den  Schartenhals 
6 Stück  10 — 13'  lang  x,  für  den  Geschützstand  14  18'  lange  y,  alle 
nach  der  Quere  gelegt,  auf  die  hohe  Kante  gestellt,  und  oben  un- 
behauen, ihre  Zwischenfiigen  mit  Lehm , Moos  oder  Rasen  ver- 
stopft. An  Würsten  zur  £ 1 n d e c k u n g : 21  d.  24'  igen  nach 
der  Länge  des  Geschützstandes,  zugleich  über  die  Scharte  gelegt; 
28d.l8'  igen  auf  die  erstem  quer  gelegt  u.vorn  auf  die  erste  noch 
8 andere  an  die  Stirn  der  Erddecke  aufgepflockt  und  verankert. 
Ausserdem  eichene  Nägel  für  jede  Verzapfung,  starke  eiserne 
Nägel  zur  Befestigung  der  Pfostenbekleidungen,  Pflöcke  für  die 
Schwellen,  Unterlagsbalken  und  Rippenhölzer,  Ankerwieden. 

Der  Geschützstand  wird  so  aufgestellt,  dass  die  Bodenpfosteu 
in  das  Niveau  des  WaUgangs  zu  liegen  kommen ; alle  Zwischen- 
räume der  Unterlagen , Schwellen  und  Rippen  mit  Erde  ausge- 
stampfL  Die  Sockenhöhe  ist  zu  56"  angenommen,  um  zu  tiefe 
Scharten  und  zu  grosse  Erhöhung  der  Erddecke  über  die  Brust 
zu  vermeiden.  Die  Erddecke  wird  ober  den  Enden  der  Trag- 
balken 8,  ober  deren  Mitte  4'  hoch  ; an  der  dem  feind- 
lichen Schüsse  abgekehrten  Seite  erstreckt  sich  ihre  oberste 
Kante  nicht  über  dieDeckbalken  hinaus;  Ihre  Krone  ist  aber  seit- 
wärts gegen  den  feindlichen  Schuss  zu,  wenn  der  Geschützstand 
zugleich  als  Traverse  dienen  soll,  und  nicht  selbst  durch  eine 
solche  schon  vorhandene  geschützt  ist,  um  4'  länger  als  diese  Bal- 
ken; die  Böschung  je  nach  dem  Erdreich.  Die  Schartenbacken 
werden  mit  2schuh.  Körben  bekleidet,  auf  selben  eine  Wurst  auf- 
gepflöckt. Der  Geschützstand  ist  von  Ständer  zu  Ständer  10'  breit, 
im  Lichten  vorn  6%,  hinten  75/e'  hoch ; die  Brust  seitwärts  des- 
selben um  4'  erhöht,  um  das  Zerschiessen  der  Stirn  der  Block- 
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blecke  durch  schräge  Schösse  zu  verhüten;  die  Erddecke  ist  IS1/*' 
-über  dem  Wallgang  hoch. 

Für  einen  Mörserstand  ist  an  Holzwerk  erforderlich» 
zur  Grundlage:  8 13' lange  Unterlagsbalken  ^Aa.a,  werden 
so  gelegt,  dass  die  Aussenseiten  der  1.  und  8.  18'  von  einander 
abstehen;  2 19'  lange  Schwellen  10*/ij»  6,  2"  tief  in  dieUnterlags- 
balken  eingelassen;  4 60 /7,  Rippenholzer  von  gleicher  Länge  c,  im 
Lichten  2'  %' von  einander  entfernt.  Zur  Aufrichtung  des 
<jreschützstandes:  6 81/*’  lange  Ständer  10Vi2»  d,  in  den 
Schwellen  und  Rahmbalken  eingezapft ; 2 24'  lange  Rahmbalken 
e;  8 18%'  lange  Querrahinbalken10'/^'  /,  ober  den  Stän- 
dern 2'  tief  in  die  Rahmbalken  eingelassen ; 8 60 /7„  bei  2 V2 ' lange 
Strebhölzer  zur  Verbindung  der  Ständer  mit  den  Rahmbalken  g. 
In  beide  eingezapft;  6 solche  zur  Verbindung  der  Ständer  mit 
den  Querbalken  ft;  2 10*/12,  bei  1 1' lange  Stützen  werden  an  die 
JEtahnibaiken  gelehnt,  und  unten  gegen  Pfostenstücke  gestützt  f. 
Zur  Verkleidung:  6' Pfosten  zur  Vertäflung  der  Seitenflä- 
chen, jede  von  9'  Höhe,  26'  unterer  und  19'  oberer  Breite  fr;  zur 
Versetzung  des  untern  Theils  der  vordem  OeiTnung  2 6*  Pfo- 
sten, 1Q%'  laug»  1'  breit  l,  8*  Bettungspfosten  zum  Bebrficken 
«Iner  Fläche  von  10%'  Breite  und  19'  Länge  m.  Zum  Ein  de- 
cken: 2818'  lange  Deckbalken  I0"/i2,  n,  auf  die  hohe  Kante  und 
quer  über  den  Geschützstand  gelegt,  oben  unbehauen  .und  die 
Zwischenfugen  mit  Lehm,  Moos  oder  Rasen  verstopft;  12  24'  ige 
Wülste  nach  der  Länge  des  Geschützstandes;  22  12'  lange  Stücke 
■quer  auf  die  erstem  gelegt.  Ueberdiess  eichene  Nägel  für  jede 
Verzapfung,  starke  Nägel  zur  Befestigung  der  Verkleidungen, 
Pflöcke  für  die  Schwellen,  Unterlags-  und  Rippenhölzer. 

Der  vordere  Unterlagsbalken  wird  mit  7'  Abstand  von  der 
Urete  der  Brustwehre  gelegt,  nachdem  man  bei  7'  Höhe  der  letz- 
tem eine  Versenkung  von  4'  Tiefe,  80*  lang,  und  auf  der  Sohle 
13*  breit  ausgehoben  hat,  damit  die  Deckbalken  durch  die  Brust 
vor  geraden  Schüssen  gedeckt  seien,  und  es  möglich  wird,  mit  45° 
Elevation  aus  dem  Geschützstande  zu  werfen,  wozu  8V2' Lich- 
tenhöhe desselben  nölhig  ist.  Ein  nach  der  Aufstellung  des  Ge- 
schützstaudes  vor  selbem  2'  tief  ausgehobener  Graben  dient  zum 
Auffangen  der  über  die  Brust  rollenden  Granaten.  Die  Erddecke 
ist  über  den  Deckbalken  in  der  Mitte  4,  an  den  Enden  der  Wurst- 
decke 8'  hoch  aufgeschüttet.  Der  höchste  Punkt  derselben  liegt 
IOV4'  über  dem  Wallgange , daher  die  Balken-  und  Wurstdecke 
vor  dem  geraden  Schuss  gedeckt  ist  Alle  Holztheile  dieser  be- 
deckten Geschützstände  müssen  vor  dem  Bau  gehörig  vorberei- 
tet, zusammengepasst  und  bezeichnet  seyn;  sie  brauchen  mit  Ein- 
schluss der  Bettung  zum  Transport  beinahe  20  der  4sp.  Fuhren ; 
die  Kosten  des  Holzwerkes  zur  Deckung  eines  Mörsers  wurden 
1881  in  Mainz  auf  735  und  jene  für  eine  Kanone  auf  930  fl.  C.  M. 
veranschlagt. 
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Werden  Mörsergeschützstände  im  Innern  eines  hohlen  Wer- 
kes erbaut,  so  dient  ihnen  der  Wallgang  als  Brustwehre;  sie 
werden  dann  nicht  versenkt,  sondern  die  nöthige  Erde  aus  seit- 
wärts gemachten  Gräben  genommen. 

In  Belagerungsbatterien,  W’elche  glühende  Kugeln  zu  schies- 
sen bestimmt  sind,  wird  auf  jede  3 Geschütze  ein  Kugelglüh- 
ofen erbaut.  Der  Aushub  hiefiir  geschieht:  für  den  Raum  zum 
Einlegen  6' breit,  8' lang,  IV2  unter  den  Batteriehorizont  ver- 
senkt, vor  diesem  der  Kanal  12 — 16'  lang,  vorn  3'  breit,  bis  auf 
5'  Länge,  4'  tief,  sich  bis  auf  5'  Breite  erweiternd  und  in  den  na- 
türlichen Horizont  auslaufend ; von  trockener  Mauer  gebaut  ist 
der  Ofen  4*/2' , unten  5'  lang,  am  Roste  84"  breit' im  Lichten. 

Das  Heitzloch,  durch  2 zusammengeschobene  Kugelröste  gebil- 
det, ist  24"  tief,  32"  breit;  durch  eingemauerte  Eisenstangen 
sondert  man  von  diesem  einen  9"  tiefen,  unten  29"  breiten  Aschen- 
herd ab.  Die  Röste  sind  3'  iy2"  lang,  1'  10" breit,  6"  hoch,  daher 
In  2 Reihen  50  der  18pf.  Kugeln  übereinander  zugleich  aufgelegt 
werden  können. 

Für  Küstenbatterien  werden  zum  Glühen  der  Kugeln 
Zug-  (Reverbere)  Oefen  aus  feuerfesten  Ziegeln,  nach  Kupfer- 
tafel 7,  Fig.  1,  gemauert;  sie  bestehen  aus  einem  Herde  von 
18"  zu  24"  im  Vierecke  mit  einem  Roste  über  einem  Aschenloche; 
einem  Zugkanal  von  20"  Breite  und  16' Länge,  welcher  daran 
stosst,  und  winkelrecht  auf  ersterem  ist.  Dieser  ist  abhängig, 
unten  mit  dem  Herde  gleich  hoch , und  hat  8 Rinnen  oder  Fur- 
chen für  die  Kugeln. 

Wegen  geschwinder  Erhitzung  der  Kugeln  und  Wirthsehaft 
des  Brennstoffes  muss  das  Feuer  gleichförmig  unterhalten  wer- 
den. Man  wirft  daher  alle  4 oder  5 Minuten  gleichviel  Holz  zu, 
dass  es  stehend  kommt;  wenn  es  unordentlich  liegt  oder  sich 
zusammensetzt , muss  es  mit  dem  Schürhaken  gelüftet  werden, 
um  viel  Flamme  zu  machen.  Das  Holz  darf  höchstens  3"  stark, 
und  12  — 15"  lang  seyn.  Es  muss  daher  stets  ein  Mann  zum 
Feuern  und  einer  zum  Zulangen  seyn;  jedes  Zulegen  kann  eine 
Minute  dauern. 

Um  den  Ofen  in  Gang  zu  bringen , ist  eine  Stunde  nöthig, 
und  um  eine  Kugel  des  grössten  Kalibers  kirschroth  zu  glühen. 
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30 — 35  Minuten,  in  welchem  Zeiträume  16 — 18  Kubikschuh 
(V4  Klafter)  wenig  trockenes  weiches  Holz  von  Tannen  oder 
Pappeln  verbrennen.  Steinkohlen  benöthigt  man  5 Ctnr.  Wiener- 
gewicht , 11m  dem  Ofen  die  nöthige  Hitze  zu  geben , und  10  Pf. 
jede  Stunde  zur  Unterhaltung.  Nach  den  zu  Triest  1807  gemach- 
ten Versuchen  mit  einem  daselbst  erbauten  solchen  Ofen,  wur- 
den von  18-  und  24pf.  Kugeln,  deren  er  120  fasste,  in  l*/2  Stun- 
de die  Hälfte  glühend,  in  2 Stunden  beinahe  alle;  man  verbrannte 
dabei  bis  80  Kubikschuh  schlechtes  weiches  Holz. 

Der  Ofen  alter  Art,  über  einem  starken  Rost  eingewölbt,  mit 
2 grossen  Blasbälgen  fasst  ungefähr  40  der  12-  und  18pf.  Kugeln; 
die  ersten  wurden  mit  4 Stibich  Kohlen  (8  Kubikschuh)  in  i1/* 
Stunde  meist  glühend. 

Wo  zur  Feuerung  Holzkohlen  oder  Steinkohlen  leicht  erhal- 
ten werden , kann  man  sich  des  Fig.  2 verzeichneten  Glühofens 
mit  Vortheil  bedienen.  Die  eine  Seite  des  Ofens  muss  so  gross 
seyn,  dass  man  6 Kugeln  in  eine  Rinne  legen  kann;  die  andere 
bestimmt  sich  nach  der  Anzahl  Geschütze,  für  die  er  gebaut  ist, 
in d sin  für  jedes  Geschütz  eine  Rinne  nothwendig  wird.  Jüan  gräbt 
das  Aschenloch  V2  tief  und  so  breit  aus , dass  auf  allen  Seiten 
des  Vierecks  noch  ein  V2'  breiter  Erdrand  bleibt.  An  einer 
oder  2 Seiten  wird  ein  %'  im  Gevierte  weites  Zugloch,  das  halb 
über,  halb  unter  dem  Kohlenrost  ausgeht,  gebildet,  und  für  das- 
selbe zum  bessern  Luftzug  eine  Rastelle  eingegraben.  Ueber  das 
Aschenloch  wird  der  Kohlenrost  von  2zölligen  eisernen  Stangen 
in  Entfernungen  von  2 — 3' , dann  8 bis  4 Ziegellagen  höher  der 
Kugelrost  gelegt;  die  Stangen  zu  letzterem  sind  2!/2"  hoch,  2" 
stark,  und  werden  auf  die  hohe  Kante  gesetzt;  die  2 und  2 die 
Rinne  bildenden  stehen  für  24pf.  Kugeln  3",  für  12pf.  2"  weit  ab, 
jede  solche  Rinne  von  der  andern  6";  die  beiden  mit  blechernen 
Thüren  geschlossenen  Oeffnungen  in  der  Verlängerung  jeder  Rin- 
ne sind  8 bis  10*  hoch ; dem  Andrücken  der  Kugeln  an  diese  Thö- 
ren muss  durch  einen  Anlauf  vorgebeugt  werden. 

In  gleicher  Entfernung  als  der  untere  Rost  vom  Kugelroste 
wird  oben  ein  zweiter  aufgelegt.  Je  höher  der  dachförmig,  zwi- 
schen 4 bis  51/*'  hohe,  in  eine  Esse  zulaufende  Theil,  desto  stär- 
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ker  wird  der  Luftzug;  die  obere  Oeffnung  bleibt  16  bis  18"  im 
Gevierte  gross.  Die  Aufrührung  eines  solchen  Ofens  geschieht 
durch  2 Maurer  in  48  Stunden.  Man  benöthlgt  mit  einem  Auf- 
wande  von  120  bis  130  Pfund  Steinkohlen  BVa  bis  8 Stunden  zum 
Erhitzen  und  Austrocknen  des  Ofens.  Beim  Gebrauche  desselben 
kommen  die  Kohlen  zuerst  auf  den  Rost,  sie  werden  theils  durch 
das  Zugloch , theils  von  oben  eingeschüttet ; dann  legt  man  die 
Kugeln  auf  ihren  Rost,  verschliesst  alle  Oeffnungen,  bis  auf  die 
obere  zum  Abzug  des  Rauches,  und  die  untere  des  Zugloches, 
und  gibt  durch  letztere  Feuer.  24  Stück  der  24pf.  Kugeln 
werden  bei  durchheitztem  Ofen  in  10,  32  der  12pf.  in  8 Minu- 
ten rothglühend;  bei  Doch  nicht  durchheitztem  Ofen  brauchen 
sie  einige  Minuten  mehr.  Beim  Einschütten  der  Kohlen  muss 
darauf  gesehen  werden,  dass  ihre  Schichten  nicht  die  Kugeln  be- 
decken. / 
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Gebrauch  der  B elagerungs-Artillerie. 

Untersuchung  der  Festungen  und  ihr  Angriff. 

Der  Gesichtspunkt  des  Artilleristen  über  Festungen  ist  nicht, 
solche  im  Zusammenhänge  mit  mehreren  anzulegen,  oder  ihre. 
Werke  zu  erbauen,  sondern  blos:  die  vorhandenen  bestmög- 
lichst anzugreifen  oder  zu  verthcidigen,  und  sein  Geschütz  dabei 
als  ein,  und  zwar  das  wesentlichste  Hülfemittel  gut  zu  ge- 
brauchen. 

Es  kommt  daher  bei  Besichtigung  der  Werke  und  des  Ter- 
rains, worauf  sie  liegen,  weniger  auf  Ausmessungen  an,  als  auf 
eine  schnelle , richtige  Vorstellung  des  zu  erwartenden  Angriffes 
oder  der  Verlheidigung. 

In  diesem  Aufsatze  setzt  man  Kenntnisse  der  Befestigungs-  , 
knnst  voraus ; er  soll  als  Hülfe  dienen , um  die  Vor-  oder  Nach- 
theile in  Rücksicht  des  Gebrauches  der  Werke  zu  würdigen , 
wozu  der  echte  Maasstab  nur  allein  der  regelmässige  Angriff  ist, 
welcher  sich  daher  nicht  wohl  davon  trennen  lässt. 

Trace  einer  gewöhnlichen  Front. 

Eine  Front  des  Hauptwalles  besteht  aus  2 Facen,  2 Flanken  und  • 

einer  Kourtine.  Die  Weite  von  der  Flanke  bis  zur  Kontreskarpe, 
die  ihr  entgegen  liegt,  muss  die  Gewehrschussweite,  daher  nicht 
über  160°  seyn,  jede  Face  aber  nicht  über  60°;  woraus  sich  die 
beste  Länge  der  Front  oder  der  äussern  Polygonseite  auf  180° 
bestimmt ; sie  soll  nie  unter  120°  seyn,  sonst  wird  Alles  zu  enge. 

Die  Flanken  20  bis  80°  lang,  senkrecht  oder  unter  einem 
etwas  stumpfen  Winkel  auf  der  Defensionslinie,  macht  wenig 
Unterschied  für  den  Artilleriegebrauch.  Der  Graben  13°,  nass  20° 
breit,  ist  entweder  parallel  zu  den  Facen,  oder  besserauf  die 
Schultern  gezogen. 

Um  die  Flanken  vor  dem  Felde  zu  decken , wird  ein  Halb- 
mond oder  Ravelin  vorgelegt;  solcher  muss  in  seiner  Kehle 
hinreichend  gross  seyn,  damit  seine  Verlängerung  10  bis  15°  von 
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der  Schulter  auf  die  Face  treffe,  — seine  Spitze  soll  weit  in's 
Feld  vorspringen , dass  er  die  Krönung  des  Glacis  vor  dem  Boll- 
werke im  RQcken  sieht , doch  nie  unter  60  Grade  haben. 

Je  mehr  ein  Ravelin  diese  Eigenschaften  hat,  je  geräumiger, 
je  brauchbarer  ist  er.  Weil  des  Feindes  ganzer  Zweck  ist,  eine 
Bresche  im  Hauptwalle  zu  legen  und  zu  ersteigen,  könnte  er 
solche  zugleich  mit  der  des  Ravelins  stürmen , wenn  nicht  durch 
ein  grosses  Reduit  in  diesem,  oder  durch  einen  oft  erst  gemach- 
ten Abschnitt  die  Bresche  des  Bollwerks  mit  Geschütz  im  Rücken 
genommen  wird , daher  dieses  eher  erobert  werden  muss.  Ist 
der  Ravelin  in  seinem  Wallgange  nur  20'  breit,  dass  der  Bela- 
gerte wohl  Geschütz  darauf  haben  kann , nicht  aber  der  Feind, 
weil  dieser  sich  gegen  die  Geschütze  des  Reduits  und  gegen  jene 
der  Hauptwallsface  verbauen  muss,  so  ist  dieser  gezwungen,  den 
Theii  des  Ravelins  wegzusprengen,  welcher  das  Reduit  vor  einer 
Breschbatterie  deckt.  Ravelins  mit  Flanken  taugen  wrenig,  so 
wie  alle  kleinen.  Der  Graben  des  Ravelins  ist  12  bis  15°  parallel 
breit,  muss  ganz  von  der  Face  des  Bollwerks  bestrichen  werden. 

Die  Kourtine  gegen  eine  Bresche  zu  decken , wodurch  der 
Feind  den  Abschnitt  im  Bollwerke  unnütz  machen  könnte,  ist  die 
Tenaille  nöthig;  sie  mag  gerade  oder  gebrochen,  oder  mit  Flan- 
ken seyn , wenn  sie  nur  hinreichend  Raum  hinten  hat,  um  bei 
trockenem  Graben  Mannschaft  zum  Angriffe  im  Graben,  bei 
nassem  die  Kommunikationsschiffe  zu  decken.  Selten  lässt  sich 
Geschütz  darauf  anbringen.  Die  Gemeinschaft  von  der  Tenaille 
in  den  Ravelin  wird  durch  den  Kofflre  oder  eine  Kaponniere  ge- 
deckt, die  eine  7'  hohe  glacisförmige  Brustwehre  haben,  und 
weit  genug  seyn  müssen.  Eben  solche  Brustwehren  über  die 
Enden  des  Ravelingrabens  decken  dessen  Gemeinschaft  mit  dem 
bedeckten  Wege.  Sind  noch  unterirdische  darunter,  ist  es 
besser ; bei  nassen  Gräben  müssen  die  Kommunikationen  beider- 
seits gemauert  seyn. 

Der  bedeckte  W'eg  ist  5 bis  6°  breit,  die  eingehenden  Waf- 
fenplätze sind  20  bis  30°  in  der  halben  Kehle  weithin  diesen  sind 
abgesonderte , am  besten  gemauerte , immer  für  einen  Sturm  ge- 
sicherte Reduits  (abgesonderte  Waffenplätze  oder  Lünetten)  un- 
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mittelbar  erforderlich.  Ohne  letztere  lässt  er  sich  nicht  halten , 
nie  wieder  nehmen ; sie  müssen  für  Geschütz  zugerichtet  seyn. 

. * 

Aufzug  (relief)  und  Durchschnitt  (profil). 

Der  bedeckte  Weg  muss  das  Feld  bestreichen,  daher  er 
meist  auf  diesem , oder  nur  wenig  tiefer  oder  höher  liegen  kann. 
Der  Kamm  seiner  Brustwehre  oder  das  Glacis  ist  um  8'  höher. 
Damit  der  bedeckte  Weg  nicht  eingesehen,  noch  vom  Felde 
dessen  Verlängerungen  genommen  werden  können,  muss  eine 
Fläche , welche  durch  die  Kämme  aller  Zweige  des  Glacis  geht, 
8'  über  jeden  Punkt  oder  die  höchsten  des  Terrains  in  der  Kano- 
nenschussweite Weggehen;  diese  ist  die  Defili rungsebene 
(plan  de  defilement),  nach  ihr  richtet  sich  parallel  die  Lage- 
ebene (plan  de  site)  um  8'  tiefer,  wonach  alle  Werke  erbaut 
werden.  Diese  Ebenen  werden  bei  gleichem  ebenen  Boden  mit 
diesem  parallel  liegen,  bei  koupirtem  nicht. 

Um  das  Höher-  oder  Tieferliegen  jedes  Punktes  einer  Festung 
zu  sehen,  nimmt  mau  eine  horizontale  Ebene  an,  welche  ent- 
weder über  alle  Punkte  hinweggeht,  oder  tiefer  als  jeder  ist,  die 
Vergleichungs-  oder  Abwägungsebene  (plan  de  com- 
paraison  ou  de  niveau),  und  schreibt  zu  jedem  Punkte  mit  Zah- 
len dessen  vertikalen  Abstand  von  ihr. 

Das  Glacis  muss  von  dem  Geschütze  des  Ravelins  und  des 
Bollwerks  vollkommen  bestrichen  werden,  daher  darf  es  nicht 
zu  steil  seyn,  sondern  nur  2 bis  4"  Fall  (Rösche)  auf  1 Klafter 
haben ; wonach  die  Krone  der  Brust  des  Ravelins  6 bis  8' , die 
der  Bollwerksface  8 bis  IO1  höher  als  der  Kamm  des  Glacis  wird; 
die  des  abgesonderten  Waffenplatzes  darf  nur  2'  höher  seyn.  Die 
Kourliue,  gedeckt  durch  den  Ravelin,  kann  wegen  Kasematten 
beträchtlich  höher  seyn.  DieTenaille  muss  das  Feuer  der  Flanken 
gegen  den  Fuss  der  Bresche  nicht  hindern,  kann  daher  an  diesen 
höher  als  in  der  Mitte  gemacht  werden. 

Der  Kordon  der  Bekleidungsmauern  kann  höchstens  in  der 
Ebene  des  Glaciskammes  oder  anderer  vorliegenden  Brustwehren 
liegen , und  muss  vom  Felde  vollkommen  gedeckt  seyn.  Jedes 
Werk  muss  das  Logement  des  Feindes  auch  in  der  Brustwehre 
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des  vorliegenden  beherrschen,  wenigstens  einen  2'  höhern  Brust- 
wehrkamm haben. 

Aus  diesem  zeigt  sich , dass  bei  hohen  Lafeten  der  Wallgang 
um  \l/z  niedriger  als  bei  gewöhnlichen  ist,  wodurch  sich  bei  ei- 
ner Front  eine  grosse  Ersparung  von  500  Kuhikklafter  Erde 
ergibt. 

Der  Hauptwall  muss  bei  trockenem  Graben,  wegen  Leiter- 
ersteigen, bei  30'  hoch  gemauert  seyn ; die  Kontreskarpe  aber 
12  bis  15' , damit  man  den  noch  besetzten  bedeckten  Wreg  nicht 
im  Rücken  nehmen  kann , wodurch  die  Tiefe  des  Grabens  be- 
stimmt wird.  Der  Graben  des  Ravelins  kann  oft,  wegen  geringer 
Senkung  der  Kanonen  von  der  nahen  Face , nicht  so  tief  gemacht 
werden ; man  liisst  daher  an  den  Schultern  einen  gemauerten  Ab- 
satz, oder  macht  eine  hohe  glacisförmige  Traverse. 

Halbe  Bekleidung  taugt  nicht,  weil  die  Berme  gefährlich  ist. 
Bis  an  die  Krone  der  Brustwehr«  gemauert  (tablette),  hindert 
das  Scharteneinschneiden ; unbekleidet  ist  der  Hauptwall,  trotz 
Sturmpfählen,  jeden  Augenblick  der  Gefahr  ausgesetzt,  ge- 
stürmt zu  werden. 

Der  Wallgang  des  Hauptwalles  muss  6°,  jener  der  Ravelins 
mit  Reduit  wenigstens  20' , sonst  5°  Breite,  — die  Brustwehre 
überall  18  bis  22'  Dicke  u.  lx/i  Höhe  haben.  Die  Auffahrten  sollen 
auf  den  Hauptwall  11',  auf  Aussenwerke  9"  breit,  die  6fache 
Höhe  lang,  Poternen  8'  breit,  7'  hoch  seyn.  Inden  bedeckten 
Weg  und  dessen  Waffenplätzen  sind  Auffahrten  allemal  schädlich. 
Die  Traverse  auf  denFacenund  dem  Ravelin  müssen  7°  Zwischen- 
raum , unten  3°  Dicke  haben.  An  den  Flanken  muss  Raum  zu 
Rückenwehren  (parados)  da  seyn. 

Volle  Bollwerke  sind  besser  als  hohle;  man  kann  leichter 
Abschnitte  machen,  hat  mehr  Raum  zum  Fechten. 

> Zusammensetzung  mehrerer  Fronten. 

Zwei  Fronten  sollen  wenigstens  so  weit  sich  öffnen , dass 
der  Bollwerkswinkel  nicht  unter  60  Grad  wird,  oder  die  Kehle  30 
Klitr.  bleibt;  besser  unter  einem  stumpfen  Winkel,  damit  sie  sich 
unterstützen  können;  am  besten  in  gerader  Linie,  wodurch  ein 
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plattes  Bollwerk  wird.  Die  Fronten  müssen  so  verbunden  wer-  ' 
den,  dass  die  Festung  überall  mit  Rücksicht  auf  Lokalhindernisse 
gleick  stark  wird,  oder  noch  besser  durch  diese  nur  Eine  Front 
angreifbar  ist 

Es  ist  gewöhnlich  unmöglich,  dass  alle  Fronten  auf  einerlei 
Lageebene  liegen;  nur  müssen  die  jeder  oder  einiger  Fronten 
geschickt  verbunden  werden,  und  man  muss  demnach  durch 
Traverse,  Rückenwehren  nachhelfen,  um  gut  deülirt  zu  sejn.  Die 
grösste  Steile  der  Lageebenen  ist  6*  auf  die  Klafter. 

Andere  Aussen-  und  Vorwerke. 

Kontra  gar  den  sind  nur  allein  vor  dem  Ravelin  angelegt 
von  Werth ; wenn  sie  hier  fehlen , hindern  die  vor  den  Bollwer- 
ken nicht,  durch  die  Ravelingräben  Bresche  zu  legen,  ausser 
sie  sind  hinter  den  Ravelin  oder  dessen  Kontregarde  verlängert. 
Sie  müssen  daher  meist  zugleich  vor  beiden  liegen.  Oft  sind  sie 
not  big- , um  die  hohen  Bekleidungsmauern  vor  den  ersten  Batte- 
rien zu  sichern.  Geschütz  lässt  sich  selten  darauf  anbringen. 

Die  grossen  Scheren  oder  Zangen  oder  Brillen 
nehmen  viel  Raum,  viele  Kosten  weg,  ohne  so  viel  zu  leisten, 
als  ein  grosser  Ravelin  mit  Reduit,  weil  sie  die  Spitze  desselben 
und  das  Bollwerk  nicht  vor  Bresche  von  der  Krönung  sichern. 

Horn-  und  Kronwerke  (ouvrage  ä cortie  et  ä couroune} 
nehmen  viel  Raum  ein,  erfordern  viele  Besatzung,  haben  zu 
kleine  Fronten,  sich  selbst  zu  vertheidigen , und  liegen  zu  weit, 
um  vertheidiget  zu  werden.  Ihre  Flügel  dürfen  nicht  gegen  die 
Hauptfacen,  sondern  müssen  auf  die  Ravelins  gestützt,  und  ihre 
Front  wenigstens  100°  lang  seyn. 

Vergraben  hilft  trocken  nichts;  ein  nasser  zwingt  zu 
Uebcrgängen , erschwert  die  ersten , erleichtert  die  letzten  Aus- 
fälle auf  dem  Glacis;  er  ersetzt  bei  weitem  seine  Kosten  nicht. 

Fleschen  auf  dem  Glacis  für  leichtes  Geschütz  ein- 
gerichtet, sind  vortrefflich ; sie  zwingen  durch  ihr  Kartätschen- 
ieuer  sehr  langsam  zu  sappiren,  kosten  beinahe  nichts,  und  lassen 
sich  überall  anbringen.  Beim  Bau  müssen  sie  mit  ausgepfählten 
Gallerien  versehen  werden , um  sie  sprengen  zu  können , damit 
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sie  nicht  dem  Angreifer  dienen ; oder  sie  müssen , wie  die  Huf- 
eisen Belidor’s,  glacisartig  eingeschnitten  seyn. 

Vorgelegter  oder  doppelter  bedeckter  Weg  kann 
im  Rücken  genommen  werden,  erfordert  ungemein  viele  Besatzung, 
kann  von  den  Hauptw  erken  nicht  vertheidigt  werden,  so  lange  der 
innere  besetzt  ist ; er  muss  daher  entweder  von  diesem  beherrscht, 
oder  mit  Lünetten  und  einer  gemauerten  8'  hohen  Kontreskarpe 
versehen  werden,  die  eine  eigene  erste  Einfassung  bilden,  unter- 
irdische Kommunikationen  haben. 

Die  Lünetten  machen  den  Angriff  von  weitem  nöthig,  be- 
schützen die  Ausfälle,  zwingen  durch  ihre  grossen  Vorsprünge 
den  Feind  zu  beschwerlichen  Arbeiten , und  halten  daher  wohl 
10  bis  20  Tage  auf,  weil  er  jede  für  sich  durch  Bresche  neh- 
men muss. 

Vorgelegte  Werke  sind  entweder  ein  ganzer  Einschluss 
von  mehreren  Fronten  vor  dem  Glacis  des  Hauptwerkes:  Kro- 
nen (Couronnes);  diese  erfordern  ihren  eigenen  ersten  Angriff 
verdoppeln  daher  die  Zeit;  — oder  einzelne  abgesonderte 
grosse  Werke  (pieces  detachees),  die  den  Angriff  der  andern 
im  Rücken  nehmen,  daher  pieces  ä revers  heissen,  müssen  ihren 
bedeckten  Weg,  unterirdische  Kommunikationen,  hinreichende 
Kasematten,  meistens  Minen  haben;  ihr  Rücken  aber  von  hin- 
ten her  gut  vertheidigt  werden.  Sie  müssen  eine  Bresche  erwar- 
ten können,  oder  im  Wasser  ganz  unangreifbar  liegen,  *—  sind 
dann  von  vorzüglichem  Nutzen. 

Abschnitte  in  den  ein-  und  ausgehenden  Waf- 
fenplätzen oder  Tambours,  oder  eine  doppelte  Reihe  Pa- 
lissaden,  8'  von  der  ersten  im  bedeckten  Wege,  das  Banket  i' 
höher  als  das  vordere,  machen  ihn  gegen  einen  Sturm  wahr- 
scheinlich nur  da  besser  vertheidigen , wo  die  Rikoschetkugela 
nicht  zu  fürchten  sind. 

Minen  sind  meist  nur  bei  bestimmten  Angriffsfronten  an- 
wendbar , halten  am  meisten  unter  Allem  auf,  müssen  aber  un- 
ausw  eichbar  seyn.  — Minen  ohne  Kommunikation  mit  den  Innern, 
oder  gar  ohne  Hauptgailerien  kann  man  durch  raschen  Sturm 
unanw  endbar  machen;  wer  Meister  des  bedeckten  Weges,  ist 
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Meister  von  ihnen.  In  der  Belagerung  angelegte  Minen  können 
schon , wenn  der  Angreifer  nicht  unternehmend  ist,  lange  auf- 
iialten  ; oft  kann  blosses  Geschrei  davon  ihn  zum  Erdumwühlen 
bringen. 

Kasematten  zur  Vertheidigung 

sind  nur  da  gut,  wo  sie  die  feindlichen  Arbeiten , Uebergangsgal- 
lerien  bescbiessen  können,  ohne  von  den  feindlichen  Batterien 
beschossen  zu  werden  (voir  sans  etre  vu);  eine  feindliche  Bat- 
terie wirft  ihre  Scharten  bald  zu.  Vorn  offen  ohne  Stirnmauer, 
und  das  Geschütz  zurückgezogen  hinter  einer  Erdbrustwehre, 
widerstehen  sie  einer  Demontirbatterie  eben  so  wenig.  Sie  müs- 
sen hinten  ganz  offen  sevn,  oder  grosse  Thüren  haben;  sonst  ist 
der  Rauch  unleidlich,  gegen  dessen  Zurücktritt  Fallklappen  inwen- 
dig an  den  Scharten  anzuratlien  sind.*  Kasematten  von  24'  Breite 
müssen  3'  Gewölbdicke , ober  dieser  mehrere  Schuhe  Erde  ha- 
ben, um  den  schweren  Bomben  zu  widerstehen.  An  der  Kontre- 
skarpe  angebrachte  Reverskasematten  für  Geschütze  dürften 
des  Rauches  wegen  nicht  anwendbar  seyn. 

Gemauerte  Hphltraverse  auf  dem  Wallgange,  die  als  Ge- 
schützstände für  Kanonen  dienen  (siehe  Kupfertafel  6),  müssen 
nach  H a u s e r 42'  breit , wenigstens  9'  hoch , 18 — 20'  lang  seyn. 
Bei  2'  Gewölbdicke  sind  sie,  um  das  Mauerwerk  nicht  zu  ent- 
blössen,  wenigstens  4'  unter  den  Wallgang  zu  versenken ; daher 
ln  ihnen  die  Geschütze  in  hohen  Lafeten  liegen  müssen,  indem 
sonst  die  Sohle  der  Scharten  unter  den  Horizont  des  Wallganges 
zu  liegen  käme.  Solche  Hohltraverse  lassen  sich  sehrvortheilhaft 
anbringen,  um  daslnnere  vorliegender  Werke  zu  bestreichen,  wo- 
bei durch  diese  ihr  Mauerwerk  gedeckt  ist;  soll  ihr  Geschütz  aber 
das  Glacis  entdecken  können,  so  darf  man  sie  nur  an  jenen  Stellen 
des  Walles  erbauen,  wo  sie  dem  starken  Feuer  der  Demontir- 
batterien  durch  die  vorliegenden  Angrinsarbeiten  entzogen  sind, 

•)  E*  dürfte,  nach  De  Traoi,  den  Abzug  de*  Rauehe*  au*  den  Ka- 
«ematten  «ehr  befördern , wenn  Ihre  Lichtenhöhe  vorn  nächat  der 
Scharte  um  2,  auch  V geringer  i*t,  ala  an  ihrer  rückwärtigen  Oeff- 
nnng;  für  Möraer  - Kaaemntten,  wo  der  Rauch  roru  ablieht , iat  die 
Steigung  dea  Gewölbe*  dahin  nothwendlg. 

24 


Digitized  by  Google 


282  VH.  Gebrauch  der  Belagerung»- Artillerie, 

wie  z.  B.  in  der  Verlängerung  des  Glaciskammes,  oder  an  den 
Flanken  der  Reduits  mancher  Vorwerke.  Wenn  in  Gebirgsfe- 
stungen  Geschütze,  beherrschender  Höhen  wegen,  in  Kasematten 
gestellt  werden  müssen,  welche  dem  Schüsse  mit  voller  Ladung 
ausgesetzt  6ind,  so  werden  auch  für  diese,  hohe  Lafeten  den  ge- 
wöhnlichen vorzuziehen  seyn,  weil  bei  ersteren  weniger  Mauer- 
werk entblösst  zu  werden  braucht. 

Mörserkasematten,  vorzüglich  für  Steinmörser,  mit  der 
Bestimmung,  aus  ihnen  das  Innere  eines  Werkes  zu  bewerfen,  in 
dem  sich  der  Feind  verbauen  will,  werden  an  der  Kehle,  oder 
auch  unter  dem  Walle  seines  Abschnittes  wesentlich  nützen ; sie 
sollen  12'  breit,  vorn  wenigstens  iS'  hoch  und  das  Gewölbe  nach 
einwärts  gesenkt  seyn,  zur  Lichtenlänge  haben  sie  SO" , um  hin- 
ter den  Geschützen  noch  eine  Gemeinschaft  herzustellen.  Ihrer 
grossen  vordem  OeflTnung  wegen  müssen  oft  solchen  Kasematten 
auf  einige  Klafter  Entfernung  krenelirte  Mauern  oder  andern 
Blendungen  vorstehen. 

Kasematten  zur  Unterkunft  für  Menschen  und 
Noth dürfte  müssen  geräumig,  trocken,  mit  hinreichenden* 
Luftzug  versehen  seyn?  sonst  sind  sie  wahre  Mordkeller.  Sie 
müssen  bei  zirkelförmiger  Wölbung,  für  eine  Reihe  Betten  im 
Lichten  11'  breit,  8 Vs'  hoch,  daher  der  Wallgang  15 V2'  hoch, 
seyn;  für  2 Reihen  Betten  16'  breit,  10'  hoch,  daher  der  Wall- 
gang  17'  hoch;  für  2 Reiben  Betten  sammt  Tischen  im  Lichten 
18' breit,  11' hoch,  wo  dann  18' Höhe  des  Wallganges  noth- 
wendig  ist. 

Für  jede  durch  einen  Unterschlag  anzubringende  Etage  sind 
9'  Höhe  mehr  erforderlich.  * 

Verschiedene  Angriffsarbeiten.  » 

Der  Werth  einer  Festung  ist  ihr  auszuhaltender  Angriff;  da-» 
her  von  der  Kenirtniss  seiner  Dauer  Alles  abhän^t,  was  man  zum 
Angriffe  und  zur  Verteidigung  braucht. 

Die  erste  Parallele.  Die  dazu  führenden  Kommunika- 
tionen werden  mit  Faschinen  von  4'  Länge  tracirt,  durch  einen 
Arbeiter  mit  Krampe  und  Schaufel , dann  2 Pflöcken  des  Nachts 
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hinter  jeder  ausgegraben,  den  folgenden  Tag  durch  eben  so  viele 
fertig  gemacht.  Die  Kommunikationen  werden  des  Nachts  bei- 
nahe fertig.  Die  Parallele  ist  unten  12 — 15' breit,  dieKommunika- 
tionensind8’  breit,  beideS— S'/V  tief,  ersteremiti  oderäBankets, 
letztere  ohne  diesen.  Die  zweite  Parallele  wird  wie  die 
erste  gemacht,  oder  oft  wegen  Gefahr  mit  Sappkörben  tracirt, 
hinter  jedem  ein  Arbeiter  angestellt;  halb  so  viel  Tagarbeiter 
machen  sie  fertig. 

Die  eigentliche  oder  ganze  Sappe  wird  durch  eine  Partie 
von  4 Sappeurs  gemacht;  der  erste  setzt  die  Körbe,  gräbt  i1/* 
breit  und  tief,  und  deckt  sich  mit  einem  Rollkorbe , wonach  die 
andern  sie  auf  8'  ausarbeiten.  Diese  werden  von  andern  4 nach 
einer  gewissen  Anzahl  Schanzkörbe  abgelöst.  Sie  geht  fleissig 
betrieben  höchstens  48°,  unter  Hindernissen  auch  nur  25°  in  24 
Stunden  vor,  wird  durch  andere  Arbeiter  sogleich  auf  ihr  erfor- 
derliches Profil  erweitert;  2°  brauchen  7 Sappkörbe,  und  eben 
so  viel  Fagots,  dann  6°  Faschinen.  Unter  gut  angebrachten  Ka- 
nonenschüssen ist  sie  bei  Tage  nicht  ausführbar.  Man  kann  aber 
den  ersten  Sappeur  sogleich  8'  tief  und  4%'  breit  arbeiten  lassen, 
wo  sie  dann  oft  nur  15 — 20°  in  24  Stunden  vorrücken  wird. 

Die  doppelte  Sappe  geht  wie  die  einfache,  von  2 Partien 
Sappeurs  zu  gleicher  Zeit  neben  einander  getrieben  vor.  Oft 
muss  sie  oben  mit  Hürden  und  Faschinen  gedeckt  werden , die 
man  mit  Rahmen  unterstützt ; auf  jede  Klafter  sind  4 Rahmen 
nöthig;  sie  geht  sehr  langsam.  Kann  man  wegen  wenig  wirk- 
samen Feuers  der  Festung  die  fliegende  Sappe  anwenden , so  ge- 
schieht es  wie  bei  der  zweiten  Parallele;  diess  hilft  ungemein. 

Die  dritte  Parallele  wird  mit  Sappe  gemacht,  und  muss 
weit  genug,  bis  15' unten,  ausgearbeitet  werden,  um  hinrei- 
chend Raum  zu  haben.  Die  Trancheekavaliere  werden  paarweise 
gegen  die  langen  Zweige  des  bedeckten  Weges  angelegt,  und  ge- 
wöhnlich durch  Sappeurs  in  36 — 48  Stunden  fertig. 

DieKrönung  des  bedeckten  Weges  geschieht  als 
fliegende  Sappe  nach  einem  Sturme,  oder  als  ganze  Sappe.  Man 
lässt  in  beiden  Fällen  alle  6’ eine  Traverse  von  15'  stehen,  richtet 
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sie  so,  dass  sie  beim  Batteriebau  nicht  weggerissen,  ünd  wieder 
gebaut  werden  muss. 

Die  Absteigung  in  den  Graben  wird  hinter  oder  bes- 
ser unter  der  Traverse  des  bedeckten  Weges  angefangen,  von 
Mineurs  mit  % Fall,  4 — 6' breit,  7' hoch  ausgesetzt.  Mit  Ablö- 
sungen wird  in  4 — 6 Tagen  eine  gewöhnliche  Absteigung  fertig. 
Bei  seichten  oder  nassen  Gräben  macht  man  eine  bedeckte  Sappe. 
Auch  wirft  man  oft  die  Kontreskarpemauer  mit  einer  Mine  ein ; 
diess  hält  lange  auf,  und  die  Absteigung  ist  schlechter  als 
die  erstere. 

Der  Uebergang  Aber  einen  trockenen  Graben  ist  ganze 
Sappe,  doch  langsam;  in  nassen  stehenden  Gräben  mitFaschinen 
und  Hoizwerk  von  Sappeurs  lagenweise  iiber’s  Kreuz  gelegt  und 
gepflöckt,  mit  einer  Brustwehre  von  Sappkörben  und  Sandsäcken, 
in  6 Tagen  fiber  20°  Breite.  Die  Faschinen  ohne  Ordnung  durch 
die  Arbeiter  hingeworfen,  ist  eine  langsame  und  mörderische  Ar- 
beit. Bei  Philippsburg  wurde  ein  20°  langer  Damm  in  6 Tagen 
durch  Sappeurs  mit  20  Mann  Verlust  fertig;  bei  Freiburg  durch 
Arbeiter  in  13  Tagen  mH  beinahe  1300  Mann  Verlust.  Ist  das 
Wasser  fliessend , muss  man  starke  Böcke  einsetzen,  oder  oft 
das  Ganze  ein  wohl  zusammenhängender  Damm  von  Faschinen 
und  Balken  seyn ; dieser  ist  noch  langsamer  zu  machen. 

Eine  Rikoschetbatterie  in  fertiger Tranchee  kann  in  18 
Stunden,  ganz  neu  angelegt  in  einer  Nacht  bis  Mittag  oder  in  24 
Stunden;  eine  versenkte  Demontirbatterie  in  48  Stunden, 
eine  auf  dem  Horizont  aber  in  60  Stunden;  eine  B res  chba  t- 
t e r i e in  3-  bis  4mal  24  Stunden , und  eine  Mörs  er  batter  ie 
in  24Stundcn  zum  Feuern  fertig  werden,  wenn  nichtHindernisse 
beim  Bau,  hauptsächlich  beim  GeschQtzeinfQhren,  sind. 

Eine  Bresclibatterie  von  4 Kanonen  benöthigt  4 Tage  eine 
Bresche  zu  schiessen,  unter  welche^  Zeit  man  die  Absteigung 
und  deu  Uebergang  arbeitet. 

Eine  zu  verbolzende  Minengallerie  braucht  unter  den 
günstigsten  Umständen  bei  guter  Erde  24  Stunden  auf  höchstens 
8°  Länge,  oft  auf  9 — 12' ; 24 — 36  Stunden  sind  zum  Laden  einer 
ziemlich  starken  Kammer  nothwendig,  daher  4 — 5 Tage  zur  Spren- 
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gung  einer  Bresche  nach  dem  Anhängen* des  Mineurs;  man  ge- 
winnt desshalb  viel  Zeit,  sie  durch  Kanonen  zu  legen. 

Zur  Verfertigung  der  gewöhnlichen  Arbeiten  sind  folgende 
Bedürfnisse,  ohne  jene  der  Artillerie,  nöthig:  Tracirfaschinen  4 
auch  6'  lang,  4*  dick,  mit  3 oder  4 Wieden  gebunden.  Gewöhn- 
liche Faschinen  zum  Krönen  der  Sappkörbe,  Decken,  Bekleiden, 
6 — 12'  lang,  10*  dick.  Sappfaschinen  (fagots  de  sappe)  3' lang, 
in  die  Zwischenräume  der  Körbe,  auch  zum  Füllen  derselben ; 
oder  hiefür  Sandsäcke  ungefüllt  15'  lang,  12'  breit.  Sappkörbe 
von  f1/*  und  von  2'  Durchmesser,  2*/j — 8' hoch.  Rollkörbe  3' 
im  Durchmesser,  6 — 7'  lang,  mit  Faschinen  ausgefüllt  7 — 8 
Ctn.  schwer.  Rahmen  (blindes)  von  4*/6«  starkem  Holz,  im  Lich- 
ten 8'  lang,  4'  breit,  die  langen  Stücke  zugespitzt,  15'  vorste- 
hend. Hürden  (claies)  6'  lang,  3'  breit , der  Länge  nach  6 bei  2* 
starke  Pflöcke,  gut  an  den  Enden  verbunden.  Sandsäcke  zur 
Sappe  und  zu  Schiessscharten  fiir  Infanterie.  Wollsäcke  anstatt 
der  Rollkörbe  oder  ersten  Deckung.  Pflöcke  8' lang,  8 auf  jede 
Faschine.  Kürasse  für  die  Ingenieurs  und  Sappeurs.  Alle  Arten 
Schanzzeug. 

Angriff  auf  eine  Front. 

Der  Endzweck  des  Angriffes  ist,  baldmöglichst  eine  Bresche 
im  Hauptwalle  zu  haben,  um  stürmen  zu  können;  daher  das  Vor- 
rücken der  Arbeiten  das  Wesentlichste  ist.  Dicss  muss  aber  mit 
dem  kleinsten  Menschenverluste  geschehen,  desshalb  gegen  Aus- 
fälle durch  diesen  überlegene  Mannschaft , gegen  das  Festungs- 
geschütz durch  ihm  entgegengesetzte  vortheilhaft  bediente  Bat- 
terien gedeckt  seyn.  Diese  beiden  Mittel  müssen  sobald  als  mög- 
lich und  stets  mit  der  Arbeit  vorrückend  angewendet  werden, 
um  dieser  nicht  selbst  lästig  zu  fallen,  und  um  die  Schüsse  ge- 
wisser anzubringen.  Die  ganzen  und  halben  Parallelen  sollen  die 
dem  Ausfälle  überlegene  Mannschaft,  und  die  nöthigen  Batterien 
gegen  das  Festungsgeschütz  enthalten.  Die  Erste  wird  so  nahe, 
als  man  durch  das  Lokale  begünstigt  ist,  eröffnet,  ohne  diess 
auf  300  oder  250°  vom  bedeckten  Wege.  Bei  einer  Front  sehen 
gewöhnlich  nebst  den  2 Hauptfacen  und  den  2 des  RaveUns,  noch 
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die  2 Facen  der  beiden  Bollwerke  und  2 der  beiden  nebenliegen- 
den Ravelins  mit  auf  den  Angriff,  ausser  die  Bollwerkswinkel 
wären  sehr  spitzig.  Daher  muss  die  erste  Parallele  bis  über  die 
Verlängerung  der  beiden  nebenliegenden  Ravelins  ausgedehnt 
werden,  um  alle  diese  Facen  rikoschetiren  zu  können.  Die  En- 
den deckt  man  durch  guteRedoutcn  von  10 — 20°  Seite.  Die  Kom- 
munikationen werden  von  den  Depots  in  grossen  Zickzacks  ge- 
führt. Gegen  Ausfälle  stellt  man  in  Redouten  und  sonst  schick- 
lichen Stellen  6pf.  Feldkanonen  und  Haubitzen  paarweise  auf 
Platforme,  von  denen  sie  bei  Tag  herabgezogen  werden. 

Die  Bataillons  der  Bedeckung  bei  der  Eröffnung  stellen  sich 
mit  grossen  Intervallen  hinter,  oft  vor  die  Arbeiter,  haben  kleine 
Abtheilungen  vor  diesen,  und  diese  wieder  kleinere,  doch  immer 
ohne  entdeckt  zu  werden.  Die  ausgerückte  Cavallerie  soll  hinter 
jedem  Flügel  so  stark  als  die  in  der  Festung  seyn ; für  sie  legt 
man  zugleich  Schulterwehren  hinter  den  Redouten  an.  Von 
Weite  zu  Weite  kann  man  in  der  Parallele  vorn  Stufen  anbrin- 
gen, um  in  Bataillonsfront  den  Ausfällen  entgegen  zu  gehen. 

Wenn  die  Ingenieur-  und  Artillerie  - Offiziere  die  Verlänge- 
rung der  Facen  und  Kapitalen  sich  gut  mit  bezeichneten  Pflöcken 
vorher  zu  bestimmen  im  Stande  waren,  wird  man  die  Rlkoschet- 
batterien  sogleich  mit  anfangen  können;  indem  man  das  Stück 
der  Parallele  mit  verdoppelten  Arbeitern  besetzt,  die  Kommuni- 
kationen dahinter  anfängt,  durch  die  Tagarbeiter  Bettungen  und 
Munition  mitbringen  lässt,  erstere  bei  Tagesanbruch  legt,  und 
das  schon  bei  Nacht  herbeigeführte  Geschütz  aufstellt. 

Von  Mörsern  bringt  man  eine  Batterie  in  der  Mitte,  und  2 
andere  an  den  beiden  Flügeln  an.  Wollte  man  besonders  leichte 
12- oder  18Pfdr.,  oder  könnte  mau  der  Entfernung  nach  schon 
Haubitzen  zum  Rikoschetiren  verwenden,  so  würde  das  be- 
schwerlichste Einfuhren  sehr  erleichtert,  und  man  würde  Mit- 
tags zu  feuern  anfangen;  ein  Vortheil  über  den  Belagerten,  wel- 
cher den  Thätigsten  in  Verwirrung  setzen  würde,  da  er  so  viel 
Arbeiten  zu  thun  hat,  wenn  besonders  die  Angriffsseite  ihm  nicht 
bekannt  war. 
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( Die  2.  Nacht  werden  die  Kommunikationen  zur  zweiten  Pa- 
rallele angefangen , oder  auch  oft  erst  die  3.  oder  i.  Nacht  zu- 
gleich mit  der  zweiten  Parallele  auf  130  oder  120°.  Diese  braucht 
nur  bis  an  die  Kapitalen  der  nebenliegenden  Raveiins  zu  reichen. 

Den  folgenden  Tag  werden  sogleich  alle  Rikoschetbatterien 
auf  die  Facen  vorgelegt,  und  wenn  die  Entfernung  nicht  über 
120°.  ist,  auch  noch  jene  auf  die  langen  Zweige  des  bedeckten 
Weges  angefangen.  Gegen  jede  Face  legt  man  eine  Demonlir- 
batterie  von  6 oder  8 Kanonen  an;  — gegen  solche,  die  man 
nicht  rikosclietiren  kann,  noch  stärkere,  um  damit  dem  Ge- 
schütze der  Festung  wenigstens  um  Vs  überlegen  zu  seyn.  Auch 
wird  man  2 Batterien  60pf.  Mörser  nähe  an  den  Kapitalen  der 
Bollwerke  plaeiren. 

Alle  diese  Batterien  werden  am  8.  oder  9.  Tage  ihr  Feuer 
zugleich  anfangen.  Das  Feldgeschütz  hat  man  sogleich  aufgeführt, 
am  die  noch  jetzt  möglichen  starken  Ausfälle  zu  empfangen. 

Während  dieser  Arbeiten  wurde  schon  in  der  5.  Nacht  auf 
den  3 Kapitalen  mit  der  Sappe  ausgebrochen.  Auf  80  oder  90° , 
macht  man  halbe  Parallelen,  um  Mannschaft,  Feldstücke  und 
Haubitzen  zum  Rikoschetireu  des  bedeckten  Weges,  auch  kleine 
Mörser  zu  plaeiren.  Diese  werden  den  15.  Tag  feuern.  Endlich 
wird  in  der  18.  Nacht  die  dritte  Parallele  auf  30°  Entfernung  zu- 
sammenzuhängen angefangen,  und  bis  an  die  Kapitalen  der  Ra- 
velins verlängert.  So  wie  sie  nach  und  nach  fertig  wird,  legt 
man  Rikoschetbatterien  von  Haubitzen  und  lOpf.  Mörsern  gegen 
die  Facen  der  Werke,  und  Steinmörserbatterien  an;  gegen  jene, 
die  man  nicht  rikoschetiren  kann,  aber  Demontirbatterien.  Auf 
die  Flügel  stellt  man  einige  Feldstücke.  Wie  sich  die  Parallele' 
ausdehnt,  fängt  man  auf  jeden  weit  ausspringenden  Winkel  des 
bedeckten  Weges  ein  Paar  Trancheekavaliere  an,  setzt  ihnen  ein- 
wärts ein  Paar  Haubitzen , um  in  der  2i.  Nacht  die  Spitze  des, 
bedeckten  Weges  krönen  zu  können. 

Wie  diese  Krönung  sich  verlängert,  legt  man  die  Demontir- 
batterien gegen  die  flankirenden  Geschütze  der  Hauptfacen  von 
18-  oder  24Pfdern. , nachgehends  diesen  einwärts  die  Breseh- 
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batterien  von  6 24Pfrfrn.  gegen  die  beiden  Faeen  des  Ravelins, 
beiläufig  auf  deren  Mitte  an. 

Die  Tambours  im  ausspringenden  Waffenplatz  zündet  man 
an,  oder  zerschmettert  sie  mit  einem  Feldgeschütze.  Diese  Bat- 
terien werden  den  28.  Tag  ihr  Feuer  anfangen.  Zugleich  wird  die 
ganze  Krönung  fertig;  die  Demontirbatterien  der  Hauptflanken, 
die  nötliigen  Breschbatterien  gegen  die  abgesonderten  Waffen- 
plätze werden  angefangen , und  die  Steinmörser  in  die  eingehen- 
den Winkel  derselben  gebracht  worden  seyn.  In  der  32.  Nacht 
sind  die  Breschen , die  Absteigungen  gegen  den  Ravelin  und  die 
Wraffenplätze  fertig,  um  den  Sturm  auf  diese  Werke  geben  zu 
können.  v 

Sogleich  setzt  man  die  Mineurs  an , und  lässt  die  Theile  des 
Ravelins  sprengen,  welche  das  Breschschiessen  in  das  Reduit 
verhindern,  gräbt  sich  auf  der  Brustwehre  ein,  um,  wenn  man 
an  ihrem  Ende  ist,  die  Waffenplätze,  wenn  nicht  eine  Bresche 
in  sie  geschossen  worden , zu  nehmen.  Zugleich  sappirt  man  in 
dem  Ravelingraben  gegen  seine  Schultern  vor. 

Die  37 .♦  Nacht  werden  die  Minen  gesprengt , in  das  Reduit 
hernach  Bresche  geschossen , und  die  43.  Nacht  wird  der  Sturm 
auf  das  Reduit,  und  die  44.  Nacht  auf  die  beiden  Hauptbreschen 
gegeben,  welche  durch  den  Ravelingraben  von  den  2 Batterien 
gemacht  worden  sind.  Wollte  man  aber  in  dem  zum  Theil  ge- 
sprengten Waffenplatz  Breschbatterien  bauen,  würde  man  in 
der  32.  Nacht  den  Mineur  anhängen , in  der  37.  Nacht  sprengen, 
in  der  40.  Nacht  anfangen  zu  feuern,  und  erst  in  der  46.  oder 
48.  stürmen  können. 

Springen  die  Ravelins  nicht  weit  hervor,  und  ist  kein  star- 
kes Reduit  vorhanden,  hat  man  in  der  24.  Nacht  die  Spitzen  des 
bedeckten  Weges  zugleich  gekrönt,  die  Breschbatterien  gegen 
den  Ravelin,  eine  gegen  jedes  Bollwerk,  eine  Demontirbatterie 
gegen  flankirende  Geschütze,  2 gegen  die  Hauptflanken  ahge- 
fangen , so  wird  man  in  der  32.  Nacht  diese  3 Breschen  zugleich 
stürmen  können. 

Ein  mit  Sturm  genommener  bedeckter  Weg  erspart  nur 
höchstens  3 Tage;  man  macht  dazu  in  der  3.  Parallele  neben  den 
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Kapitalen  Stufen  von  20°  Länge , und  krönt  das  Glacis  mit  flie- 
gender Sappe.  Sind  doppelte  Palissaden , mit  Geschütz  verse- 
hene Waffenplätze , so  ist  jeder  Sturm  unmöglich. 

Oeftere  Anwendung  der  fliegenden  Sappe  bringt  oft  schon 
den  10.  oder  12,  Tag  die  dritte  Parallele  fertig.  Sind  nach  Vau- 
ban's  Manier  detachirte  Bollwerke  vorhanden,  braucht  der  An- 
griff bis  zur  Bresche  in  den  Ravelin  32  Nächte,  wie  vorher.  In 
der  33.  Nacht  Erbauung  einer  Bresch-  und  Steinmörserbatterie 
in  dem  Ravelin  gegen  das  Reduit ; dieses  wird  in  der  40.  Nacht 
zugleich  mit  den  Bollwerken  gestürmt  werden,  oder  die  Letzteren 
erst  nachher  in  der  41.  Nacht.  Man  baut  die  Breschbalterien  in 
den  Wallgang  oder  an  der  Kontreskarpe  der  Bollwerke,  oder 
auf  der*Tenailie,  legt  auf  ersterem  Demontirbatterien  gegen  die 
kleinen  Flanken  und  Thürme  an , nebst  Rikoschetbatterien  gegen 
die  Konrtine;  man  wird  in  der  -50.  Nacht  fertige  Bresche  haben, 
wozu  der  Uebergang  zwischen  den  Flanken  und  der  Tenaille  ge- 
macht wurde.  Nasse  breite  Gräben  würden  alle  Angriffe  um  6 
Tage  oder  mehr  verlängern;  gegen  mit  Wasser  anzulassende, 
oder  gegen  einen  Strom  (ehassc  d'eaux)  muss  mau  noch  behut- 
samer sejo. 

Wollte  man  anstatt  einer  Front  ein  einziges  Bollwerk 
ängrcifen,  und  beide  Facen  in  Bresche  legen,  so  müssten  2 Ra- 
velins genommen , 2 von  allem  ilückenschuss  freie  Flanken  zer- 
stört werden ; iiberdiess  müsste  man  die  erste  Parallele  oft  viel 
länger  machen.  Auch  darf  der  Belagerte  nur  1 Bollwerk,  anstatt 
zw  eien  abschrieiden , um  einen  Sturm  erwarten  zu  können. 

Sind  in  den  Bollwerken  Abschnitte  mit  einer  guten  Mauer 
und  Graben,  wie  eine  Tenaille  oder  kleine  Front,  dann  einem 
bedeckten  Weg  angelegt,  muss  man  sogleich  Stein-,  kleine  Mör- 
serbatterien  anlegen,  oft  eine  Demontirbatterie  im  Bollwerke, 
auch  eine  im  Reduit,  und  endlich  eine  starke  Breschbatterie 
bauen.  Diess  ist  äusserst  unbequem , mörderisch,  und  kann  wohl 
10  bis  16  Tage  nach  dem  Sturme  auf  das  Bollwerk  dauern,  ehe 
die  Bresche  fertig  ist. 

Zurückgezogene  Kavaliere  mit  Gräben  und  abgeschnit- 
ten,  erfordern  eine  Breschbatterie  und  Steinmörscr  im  Bollwerke, 
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halten  beinahe  so  lange,  wenigstens  8 — 10  Tage  auf.  Ein  Kava.* 
licr  abgeschnitten  ohne  Graben , kann  von  der  Breschbatterie 
der  Kontreskarpe  in  Bresche  gelegt  werden,  hält  daher  nur  4 
oder  5 Tage  auf. 

Ein  frisch  aufgeworfener  Erdabschnitt  darf  keine  Bre- 
sche erwarten,  dient  meist  nur  zum  Kapituliren.  Solche  Ab- 
schnitte in  den  Ravelins  dienen  nur,  uin  den  Rückzug  zu  de- 
cken ; sie  können  seilen  oder  nur  zum  Aeussersteu  ein  Batterie- 
feuer erwarten. 

Von  Kontregarden  muss  man  beim  Angriffe  meist  einen 
Theil  nach  in  sie  gelegter  Bresche  wegsprengen,  um  den  Flan- 
ken und  der  Face  des  Hauptwalles  beizukommen ; sie  verzögern 
daher  bei  bester  Anlage  die  Einnahme  um  9 oder  10  Tage. 

Treffen  bei  Horn-  und  Krön  werken  ihre  Flügel  auf 
die  Hauptfacen,  so  kann  man  längs  dem  Graben  sogleich  in  letz- 
tere Bresche. scliiesscn.  Sind  sie  erobert,  kann  in  dem  Innern 
der  Angriff  sehr  bequem,  oder  wohl  auch,  in  ihren  Gräben  fort- 
geführt werden.  Sie  zwingen  daher  meist  nur  die  Sappe  eher  an- 
zuwenden, und  hallen  höchstens  um  6 oder  8 Tage  auf.  Oft  kann 
inan  die  Bresche  in  ihre  Flügel  oder  Schultern  legen,  und  da- 
durch ihre  Abschnitte  im  Rücken  nehmen. 

Kleine  Werke,  die  keine  unterirdische  oder  sichere  Ge- 
meinschaft haben,  umgeht  man  mit  der  Sappe  oder  stürmt  sie, 
wenn  es  nicht  anders  möglich  ist ; sie  halten  w enig  auf. 

Der  unterirdischeKrieg  ist  der  langsamste,  erfordert 
aber  ungemeine  Thätigkeit,  wurde  daher  auch  am  seltensten 
zweckmässig  angewendet.  Gehen  die  Minen  bis  an  den  Fuss  des 
Glacis,  wird  man  bei  jeder  Kapitale  5 bis  9 Druckkugeln,  rechts 
und  links,  von  25  bis  60'  Halbmesser,  oder  1000  bis  4500  Pf. 
Ladung  nöthig,  folglich  80  bis  40  Tage  Arbeit  und  bis  800  CL 
Pulver  Aufwand  haben,  um  jeden  Weg  und  eine  Breschbatterie 
sicher  zu  stellen;  diess  ohne  auf  unglückliche  Zufälle  zu  rech- 
uen.  Im  Graben  und  den  innern  Werken  können  sie  auch  noch 
15  bis  20  Tage  die  Vertheidigung  verlängern. 

Der  Terrain  um  die  Festung  macht  oft  die  wesentlichsten. 


Digitized  by  Google 


Angriff  auf  eine  Front-,  besondere  Fälle.  291 

Unterschiede  beim  Angriffe;  man  kann  daher  diesen  bis  in  das 
kleinste  Detail  nicht  genug  untersuchen , studiren.  * 

Bergfesttingen  liegen  meist  auf  einzelnen  Bergen  oder 
BergfTissen , haben  schlechte  Flankirung.  Oft  kann  man  die 
Linien,  die  keinen  Graben  haben,  von  einem  andern  Berge  in 
Bresche  legen,  diess  auch  auf  200°,  und  stürmen,  — manchmal  sie 
enfiliren  oder  im  Rücken  nehmen,  oft  dadurch  ihren  Minen  aus- 
weichen.  Das  bestd  Angriffsmiltel  sind  bei  nicht  vielen  Kasemat- 
ten Bomben. 

Festungen  an  Flüssen  lassen  oft  eine  Bresche  von  der 
andern  Seite  des  Wassers  machen;  meist  lassen  sich  Rikoschet- 
und  Rückenbatterien  da  anbringen,  daher  Ein  Flügel  der  wah- 
ren Attaque  an  den  Fluss  gelehnt  werden  soll. 

Bei  künstlicher  Ueberschwemmung  ist  das  Wasser  ent- 
weder beständig  oder  nur  zu  Zeiten,  oft  reissend;  die  Schleus- 
sen  sind  in  der  Festung  oder  nur  in  einer  abgesonderten  Schanze. 
Die  Schieussenwerke  sind  die  wichtigsten  zu  zerstören.  Einen 
Damm  durchzusiechen , sind  6 entschlossene  Menschen  hinrei- 
chend, — ihn  wieder  herzustellen  oft  nicht  100. 

ln  Morästen  muss  man  jeden  Ort  benützen,  sein  Ge- 
schütz zu  stellen;  die  Dämme  und  ihren  Stand  sorgfältig  unter- 
suchen ; ofl  gibt  es  seichte  Stellen  dabei.  Kann  man  die  Riko- 
schetbatterien  auf  ganze  Fronten  nicht  in  der  Nähe  anbringen,, 
so  muss  inan  das  Geschütz  verdoppeln.  Oft  kann  man  Angriffe' 
in  leichten  Kähnen  machen,  hat  aber  auch  solche  Ausfälle  zu  er- 
warten. Ableitungen  sind  nie  ohne  Nivellement  anzufangen.  Bei 
jeder  Lage  muss  inart  alle  Deckungen , aHe  unbestrichenen  Orte 
aufsnehen , um  die  Laufgräben  nahe  zu  eröffnen , seine  Depots, 
seinen  Park  su  verbergen.  t 

Die  Erdart,  ob  sic  felsig,  steinig,  Sand-  oder  Ackererde 
ist,  oder  auf  geringe  Tiefe  Wasser  hat,  macht  grossen  Unter- 
schied bei  dem  Angriffe. 

Sind  etwa  Posten  vorhanden,  die  der  Besatzung  zu  besetzen 
vortheilhaft  wären,  muss  man  ihr  zuvorkommen. 

Zwei  Angriffe  kann  man  nur  machen,  wenn  man  sehr 
stark  ist ; die  Besatzung  ist  in  der  Mitte,  der  Belagerer  getrennt- 

25  * 
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Beim  falschen  Angriffe  muss  man  Anfangs  viel  Lärm 
machen,  ihn  einen  Tag  eher  nach  allen  Regeln  eröffnen,  oft 
nach  einigen  verlassen ; wenn  die  Besatzung  viel  Arbeit  hatte, 
ist  der  Zweck  erfüllt.  Manchmal  legt  man  nur  eine  einzelne  Wurf- 
batterie zu  diesem  Behufe  als  Maske  an ; — nützt  immer  wenig. 

Anlage,  Bau  der  Belagerungsbatterien. 

Die  Belagerungsbatterien  werden  nach  ’ ihrem  Geschütze-, 
ihrer  Lage  und  ihrer  Art  zu  schiessen,  oder  vielmehr  nach  der 
Richtung  und-  Ladung  des  Geschützes  benannt.  So  sind  Kanonen-, 
Haubitz-,  Mörser-,  Rikoschet-,  Demontir-  und  Bresch-Batterien. 

Erste  Batterien  heisst  man  alle,  die  in  der  ersten, 
zweiten,  oft  dritten  Parallele , mit  einem  Worte,  vor  Krönung- 
des  bedeckten  Weges  gebaut  werden.  Sie  dienen,  das  Feuer  der 
Festung  zum  Schweigen  zu  bringen , dadurch  das  Vorrücken  der 
Arbeiten  zu  erleichtern,  und  so  mit  weniger  Gefahr  sich  dem 
bedeckten  Wege  zu  nähern,  um  in  diesem  selbst,  oder  auf  dem 
Glacis  die  zweiten  Batterien  anzulegen,  welche  die  Wälle 
durch  eine  Bresche  öffnen,  die  noch  unbeschädigten  Flankeu  zer- 
stören, oder  das  Innere  der  Werke  noch  durch  Steine  und  Bom- 
ben beunruhigen.  Nur  bei  sehr  fehlerhafter  Anlage  der  Werke 
kann  man  aus  grösserer  Entfernung  eine  Bresche  schiessen. 

. Die  ersten  Kanonenbatterien  können  gegen  die  zu  beschies- 
senden  Facen  und  Linien  vielerlei  Lagen  haben.  Genau  in  ihrer 
Verlängerung,  — diess  ist  die  besteLage,  das  Geschütz  unbrauch- 
bar und  schweigen  zu  machen.  Sie  heissen  sodann  Rikoschet- 
oder  Schleud  erhatter  ien,  wenn  sic  mit  mehr  als  i oder 
6 Grad  Erhöhung,  meistens  mit  sehr  schwacher  Ladung  schies- 
sen ; bei  Anwendung  eines  geringem  Erhöhungswinkels  und  der 
vollen  Ladung  heissen  sie  Bestreichung s-  oder  Enfilir- 
batterien.  Der  Feind  muss  Traverse  bauen,  um  nur  einige- 
Stücke  zu  decken;  daher  lässt  ihm  diese  Anlage  nur  V3  Geschütz; 
in  Rücksicht  der  Länge  der  Linien  zu  brauchen  übrig.  Trifft  die 
Schusslinie  einwärts  der  Verlängerung  so,  dass  sie  die  Brust 
im  Rücken  schief  (en  echarpe)  beschlesst,  so  heisst  sie  eine 
Rücken-,  Reversbatterie.  Sie  feuert  mit  schwacher  La- 
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düng  oder  rikoschetirt , wenn  der  Winkender  beiden  Linien«un- 
ter  15  Grad  ist ; bei  grösserer  Schräge  nur , wenn  man  das  In- 
nere der  Brust  entdecken  kann,  und  dann  mit  voller  Ladung.  In 
beiden  Lagen  lassen  sieb  die  Haubitzen  mit  vielem  Vortheile  ver- 
wenden. 

Die  mit  voller  Ladung  schiessenden  Demontirbatterien 

«ind  schiefe  oder  Skarpier-DemontirBatterien,  wenn  ihre 

Schusslinie  unter  einem  Winkel  von  60  Grad  schief  vorwärts 

auf  die  feindliche  Brustwehre  trifft.  Ist  diese  Schusslinie  senk- 

« 

recht , folglich  die  Batterie  parallel  mit  der  feindlichen,  so  heisst 
sie  eine  gerade  Demonlirbatterie. 

Unter  allen  diesen  Lagen  der  Batterien  ist  die  erste,  näm- 
jich  genau  in  der  Verlängerung  der  feindlichen  Face  die  vorzüg- 
lichste, um  das  feindliche  Geschütz  zu  Grund  zu  richten,  in- 
dem dieses  seiner  ganzen  Länge  nach  zu  treffen  ist,  die  Flanken 
der  Bollwerke  von  Innen  zerstört  werden,  und  die  niedriger  ge- 
henden Kugeln  doch  noch  die  andere  Face  von  vorn  beschädi- 
gen. Die  Rückenbatterien  haben  beinahe  die  nämlichen  Vortheile ; 
nur  lassen  sie  sich  seltener  anbringen,  und  haben  wenig. Treffer. 
Die  Demontirbatterien  müssen  erst  die  Brustwehre  und  Scharten 
zerstören,  bedürfen  mehr  Zeit,  ehe  sie  das  Geschütz  treffen  ; sie 
werden  es  daher  schwerlich  allein  zum  Schweigen  bringen.  Die 
schiefe  hat  noch  vor  der  geraden  den  Vortheil,  dass  sie  die  Mer- 
Ions  , besonders  wenn  sie  in  der  Diagonale  der  Scharte  schiesst, 
eher  einstürzt , nicht  von  der  beschossenen  Face  getroffen  wer- 
den kann,  und  den  Sappen  besser  ausweicht;  sie  lässt  sich  auch 
eher  als  die  gerade  anbringen. 

Untersucht  man  die  Wirkung  dieser  Batterien  näher,  so 
wird  man  den  höher  oder  durchgehenden  Kugeln  noch  ein  zum 
Zerstören  nothwendiges  Objekt  entgegensetzen  können , nämlich 
die  Flanken,  die  den  gu  nehmenden  Uebergang  und  die  Bresche 
bestreichen.  Diese  Flanken  muss  man,  so  viel  es  nur  möglich 
ist,  -zu  dem  Endpunkte  der  Schusslinien  aller  Batterien  machen, 
es  sei  schief  oder  im  Rücken ; weil  der  Feind  sie  schwerlich  her- 
«teilen  kann,  meistens  aber  noch  weniger  Raum  zu  einer  Rü- 
ckendeckung hat. 
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•Die  richtige  Anlage  der  Batterien  hängt  blos  von  der  Ver- 
längerung der  Facen  ab , daher  man  diese  von  allen  Bollwerken 
und  Ravelins  sicher  bestimmen  muss ; eine  Arbeit,  die  eine  rich- 
tige Keontniss  der  Lage  der  Werke,  ein  gutes  Auge,  überhaupt 
öftere  Uebung  erfordert , oft  mit  nicht  wenig  Gefahr  verbunden 
Ist,  besonders  wenn  die  Werke  niedrig  liegen  und  gut  defilirt 
sind.  Mit  Hülfe  einds  Plans  der  Festung  sucht  man  sich  von  einem 
erhabenen  Standorte,  als:  von  Anhöhen,  Thürmen,  Bäumen, 
mittelst  eines  guten  Perspektivs  zu  orientiren,  die  Linien  in  der 
Ferne  zu  entdecken , um  sie  nachgehends  in  der  Nähe  leichter 
finden  zu  können.  In  einer  zum  Richtigsehen  mit  freiem  Auge 
schicklichen  Weite  fasst  man  sodann  die  Face,  deren  Verlänge- 
rung man  sucht,  in’s  Auge,  geht  so  lange  seitwärts  fort,  bis 
man  nur  die  Spitze  sieht;  so  ist  man  in  ihrer  Verlängerung.  Ein 
sehr  bequemes  Mittel  dazu  ist,  die  Zeit  abzupassen,  wenn  die 
Sonne  den  Werken  seitwärts  scheint,  jede  Face  anders  beleuch- 
tet. Sind  die  Werke  sehr  niedrig,  so  vermischen  sich  die  Li- 
nien , und  iqan  kann  oft  nur  die  diesen  parallelen  Zweige . des 

Glacis  bestimmen.  Schilderhäuser  und  Bäume  auf  den  Werken 

\ • 

finden  sich  dermalen  zu  selten,  um  sie  als  eiue  Hülfe  anführen 
zu  können. 

Jede  verlängerte  Face  bestimmt  man  durch  mit  mehreren 
Kerben  gemerkte  Pflöcke , wovon  man  stets,  2 auf  einige  Klafter 
Entfernung  einschlägt , und  in  einer  grossem  wieder  2 , um  so 
die  Linien  und  die  zusammengehörenden  Pflöcke  leichter  zu  fin- 
den. So  wie  jede  Parallele  fertig  wird,  bemerkt  man  sich  alle 
Verlängerungen  genau  in  selber  durch  tief  eiogeschlagene  Pflöcke. 

Noch  hat  man  die  Entfernung  der  Werke  von  den  Batterien 
nöthig,  die  man  am  leichtesten  durch  die  Trigonometrie  erhält. 
Indem  man  die  Winkel  mit  einem  kleinen  Spiegelsextanten,  oder 
einer  Boussole,  oder  einem  andern  Scheibeninstrumente  misst. 
Auch  ist  das  Messen  mittelst  ähnlicher  Dreiecke  nach  Schritten  ge- 
nau genug,  aber  selten  anwendbar,  so  wie  alle  Operationen  mit 
Messtischen.  Am  besten  ist  ein  geübtes  Auge;  daher  man  nie  ge- 
nug.im  Grossen  ausstecken  kann,  um  dieses  zu  bilden.  Mit  einer 
Boussole  ist  die  Summe  beider  Winkel,  die  jede  Verlängerung 
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mit  der  Spitze  der  Nadel  macht,  gleich  dem  Bollwerkswinkel  5 
oder  ihre  Differenz,  wenn  diese  beiden  Winkel  auf  Eine  Seite  der 
Nadelspitze  fallen.  Um  eine  Parallele  zu  einer  Face  zu  haben, 
darf  man  nur  den  Winkel,  den  die  Nadel  mit  der  Verlängerung 
derselben  gemacht  hat,  auf  dem  verlangten  Bauplatze  absteeken. 

Die  Entfernung  der  ersten  Batterien  muss  sich  immer  nach 
den  Laufgräben  richten;  doch  werden  dieDemontirbatterien  erst 
von  300°  etwas , am  besten  von  200°  an  wirken.  Bei  den  Riko- 
schet-  und  Enfilirbatterien  muss  man  auf  grössere  Weiten,  wenn 
man  nicht  näher  kann,  durch  mehr  Geschütz  und  die  Menge  der 
Schüsse  einbringen,  was  an  deren  Richtigkeit  gebricht;  so  auch 
bei  den  Mörserbatterien.  Doch  wie  die  Arbeit  vorrückt,  le£e 
man  besonders  die  letzten  Rikoschet-  und  Haubitzbatterien  stets 
wieder  neu  an;  die  Sicherheit  der  Schüsse,  daraus  fliessende 
Ersj>arung  der  Munition , ersetzt  die  Bauarbeit;  überhaupt  er- 
spart man  sich  tausend  Verdriesslichkeiten  durch  Fehlschüsse  in 
die  XVbeiter. 

Die  verschiedene  Lage  der  Batterien:  ob  solche  versenkt, 
d.  i.  in  dem  natürlichen  Boden  eingeschnitten,  oder  auf  diesem, 
nach  der  Artilleriesprache  im  Horizont,  oder  wohl  erhöht 
angelegt?  werden , macht  einen  wesentlichen  Unterschied.  Ob 
die  Kanone  höher  oder  tiefer  steht,  ist  nur  beim  Demontiren  mit 
voller  Ladung  wesentlich.  Man  fnuss  aus  ihnen  allemal,  beson- 
ders wenn  sie  im  Kernschusse  liegen,  so  viel  von  der  Brust  und 
den  Merlons 'entdecken,  als  man  zerstören  will;  diess  wird  man 
aber  auch  versenkt  immer,  sobald  man  von  ihnen  selbst  aus  tie- 
fen Scharten  beschossen  werden  kann.  Die  Entfernung  des  Gla- 
ciskammes  von  der  Face,  als  des  Deckenden  = a ist  am  weite- 
sten 25°;  es  sei  dabei  die  Entfernung  derBatterie  von  diesem 
b = 200°,  der  Unterschied  der  höhern  Schusslinie  von  der  nie- 
dern  c = Vs0;  so  ist  der  Theil  der  Brust,  den  man  mehr  sehen 
ac  25° 

würde:  x = — =s  -r—  = 4 %" . Daher  kann  dieser  Unterschied 
b 400  , 

nur  beträchtlich  werden,  wenn  das  Deckende  nahe  an  der  Batte- 
rie  liegt,  z.  B.  eine  sanfte  Anhöhe,  — oder  wenn  die  Batterie  nahe 
am  Fusse  des  Glacis  ist,  wo  b klein  wird.  Man  gewinnt  allemal 
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an  Zeit  und  Sicherheit  bei  dem  Versenken ; daher  man  Rikoschet- 
und  Wurfbatterien  immer  so  baut,  wenn  nicht  Nässe  oder  fel- 
siger Boden  daran  hindert.  ' , . 

Die  Lage  der  Werke  und  des  Bauplatzes  müssen  entschei- 
den: ob  eine  Batterie  in  der  Parallele,  oder  vor-  oder  rück- 
wärts derselben  anzulegen  sei.  Mit  der  Anlage  in  der  Parallele 
gewinnt  man,  besonders  wenn  die  Batterie  versenkt  werden 
kann,  wenigstens  12  Stunden  Zeit,  selbst  wenn  die  Parallele 
auch  noch  wenig  ausgearbeitet  ist;  weil  man  be^  Tage  an  fangen 
kann,  und  der  halbe  Erdaushub  geschehen  ist  Eine  solche  Bat- 
terie ohne  Scharten  kann  schon  oft  des  Abends  feuern,  wenn  das 
Geschützei  nlTihren  angeht.  Ist  die  Richtung  derTranchee  beinahe 
senkrecht  auf  der  Schusslinie , so  verschafft  der  Bau  in  der  Pa- 
rallele'bei  Demonlirbatterien  beinahe  den  nämlichen  Zeitgewinn. 
Muss  man  eine  Demonlirbatterie  auf  dem  Horizont  bauen,  so 
kann  man  die  Versenkung  der  Trancliee  zum  Graben,  und  deren 
Brustwehre  als  doppelte  Deckung  benützen ; unter  Flinte*feuer 
erspart  man  die  sonst  nölhige  Sappe.  Hingegen  muss  man  in  je- 
dem Falle  hinten  eine  neue  Kommunikation  machen , wie  über- 
haupt immer,  wenn  die  Parallele  unterbrochen  oder  beunruhigt 
wird.  Vor  der  Parallele  benöthigt  man  die  rückwärtige  Kom- 
munikation nicht,  hindert  die  Gemeinschaft  niemals,  die  Streckung 
der  Batterie  ist  ohne  Hinderniss ; hingegen  muss  man  neu  anfan-, 
gen,  welches  zwar,  ausser  unter  Kartätschen-  und  Flintenfeuer, 
nicht  viel  bedeutet;  inan  ist  aber  doch,  den  Störungen  durch  den 
kleinsten  Ausfall  ausgesetzt,  und  was  wichtiger  ist,  beim  Baue 
ganz  ungedeckt.  Die  Hinderung  des  Flintenfeuers  eines  Theiles 
d$r  Tranchee  ist  eben  so  wenig  erheblich,  als  der  Vortheil  der 
Bestreichung  durch  die  vorspringenden  Flügel , weil  man  überall 
in  den  konkaven  Stellen  der  Parallelen  Platforme  für  Feldstücke 
anbringen  kann;  die  über  die  Batterie  weggehenden  Bomben 
treffen  aber  doch  allemal  die  hinter  selber 'weggehende  Kommuni- 
kation, so  wie  in  diesem  Falle  <]je  Parallele.  — Hinter  der 
Parallele  kann  man  nie  eine  Demontirbatterie  anlegen,  ohne, 
ausser  bei  sehr  steigendem  Boden , eine  neue  Gemeinschaft  hin- 
ter derselben  zu  verfertigen , welche  eben  so  viele  Zeit  kostet. 
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als  die  Flügel  der  Batterie,  wenn  sie  vorwärts  läge;  doch  ist 
man  beim  Baue  und  beständig  gegen  das  feindliche  Feuer,  auch 
durch  die  Brust  der  Parallele  gedeckt. 

Rikoschet-  und  Rückenbatterieu 
müssen  in  ihrer  erwähnten  vorlheilhaftesten  Lage , nie  aus  der 
Verlängerung  der  Face  hinaus,  und  dabei  so  nahe  erbaut  werden, 
als  es  wegen  der  Sicherheit  gegen  Ausfälle  thunlich  ist. 

Bei  grösseren  Weiten  mehr  Geschütze,  auf  300°  4,  auf  200!> 

3,  hier  schon  Haubitzen  mit  dazu  verwenden.  Auf  nähere  Di- 
stanzen reichen  2 Haubitzen  zu;  sie  erhitzen  sich  wenig,  brau- 
chen wenige  Bedienung,  und  man  hat  viele  Treffer.  Sind  Haupt- 
linien, ganze  Fronten  im  Innern  zu  cnfiiiren,  oder  im  Rücken  zu 
nehmen,  auch  auf  600 — 800°  viele  Stücke  gestellt;  die  Menge 
der  Kugeln  muss  hior  die  Richtigkeit  der  Schüsse  ersetzen. 

TrifTt  die  Schusslinie  nicht  allzu  schief,  nämlich  noch  über  , 
45°  auf  die  Parallele,  die  Batterie  stets  in  selber  anlegen,  die  , 
erste  Scharte  mit  der  Richtung  auf  die  innere  Brustwehrlinie  der 
Face,  bei  Rückenbatterien  zwischen  die  ersten  Traverse.  Die 
Streckung  der  Batterie  an  der  innern  Brustwehrlinie  der  Paral- 
lele nehmen,  die  man  bekleidet,  und  ihre  Versenkung  nach  rück- 
wärts erweitert.  Die  Bettung  horizontal  und  3 — 4'  von  der  untern 
Wurst  abgelegt,  ein  1%'  breites  Banket  mit  Würsten  gemacht;  bei 
kleineren  Ladungen  fiir  Haubitzen  bloss  Nothbettungen  nehmen. 
Die  Scharten  nicht  bekleidet,  blos  nach  dem  Richtwinkel  ausstos- 
sen.  Die  Brustwehre  18 — 20*  oben  stark,  horizontal,  bis  3'  von  der 
Bettung  an  hoch  machen.  Trifft  die  Schusslinie  schräger  auf,  wür- 
den besonders  dieSluckbettungen  zu  schief  liegen ; man  macht  da- 
her eine  neue  Anlage  senkrecht  auf  die  Schusslinie  hinter  oder  vor 
der  Parallele,  ohne  diese  zu  hindern.  Sporne  sind  an  allen  Bat- 
terien mit  schwacher  Ladung  und  hoher  Elevation  unnütz,  weil 
das  Rohr  nicht  in  die  Scharte  reichen  darf,  sondern  noch  so  weit 
abstehen  muss,  um  die  Patrone  bequem  einführen  zu  können; 

-sie  kosten  ungemein  Arbeit,  und  sind  beschwerlich  zu  bauen. 

Die  Rückenbatterien  machen  einen  Winkel  von  ungefähr 
15°  mit,  der  Verlängerung,  d.  i.  sie  weichen  0‘268,  oder  mit  run- 
den Zahlen  % der  Schussweite  von  der  Verlängerung  ab. 
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Wenn  die  Werke  so  schlecht  defilirt  sind,  dass  man  das  In- 
nere einsieht,  werden  die  Rikoschet-  und  Rückenbatterien  wie 
Demontirbatterien  gebaut,  und  schiessen  mit  voller  Ladung.  In 
diesem  Falle  mag  die  Richtung  der  Rückenbatterien  wie  immer 
seyn,  so  dass  man  einen  jeden  Fleck  Erde  dazu  benützen  muss, 
wenn  er  nur  einigen  Stücken  Raum  gibt;  diese  Schüsse  zertrüm- 
mern die  Artillerie  des  Feindes. 

Um  noch  in  der  Nähe  am  besten  rikoschetiren  zu  können, 
sind  die  Haubitzen  vortrefflich ; denn  die  Granaten  rollen  noch 
unter  Winkeln  von  20  und  mehr  Graden  fort,  dagegen  man  gegen 
hoch  liegende  Werke  in  grosser  Nähe  zum  Rikoschetiren  Kano- 
nen nicht  brauchen  kann. 

Demontirbatterien. 

Gegen  jede  Linie  müssen  wenigstens,  nebst  den  Rikoschet- 
stücken,  die  Hälfte  mehr  als  der  Feind  darauf  haben  kann,  in  der 
Demontirbatterie  seyn ; ist  die  Linie  nicht  zu  rikoschetiren,  oder 
sind  die  Batterien  über  200°  entfernt,  noch  mehrere. 

Grosse  Batterien  machen  ein  grösseres  Ziel  für  den  Feind, 
doch  nur  in  der  Seitenrichtung,  welche  er  nicht  leicht  fehlt,  sind 
aber  leichter  übersehen,  stets  besser  dirigirt.  Mehrere  kleine 
machen  mehr  Bauarbeit,  erfordern  mehr  Raum,  unterbrechen 
die  Parallelen  öfters,  daher  ein  Mittelweg  das  Beste  ist. 

Sie  müssen  so  angelegt  werden,  dass  ihre  Schusslinien  bis 
zur  dritten  Parallele  über  keine  Kapitale  gehen,  auf  welcher  der 
■ Sappeur  vortreibt;  sonst  müssen  sie  schweigen,  wenn  sie  am 
besten  nützen  sollen.  Daher  ist  man  oft  gezwungen,  gegen  sol- 
che Linien,  die  nicht  rikoschetirt  werden  können,  in  der  dritten 
Parallele  abermals  Demontirbatterien  zu  erbauen^  so  auch,  wenn 
die  Minen  die  Krönung  lange  verhindern. 

Die  Richtungslinie  der  Batterie  ist  so  zu  wählen , dass  die 
über  die  Brustwehre  weg  oder  durch  sie  gehenden  Kugeln  ent- 
weder die  Stücke  auf  den  Hauptflanken  oder  denKourtinen,  oder 
auch  auf  den  Abschnitten  noch  treffen: 

Man  kann  sowohl  die  Hauptwall-  als  die  Ravelinsface  aus 
der  nämlichen  Scharte  beschiessen , wenn  man  die  Batterie  bei- 
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nahe  auf  die  Kapitale  des  eingehenden  Waffenplatzes  legt,  und 
die  Scharten  etwas  gegen  die  Mitte  richtet.  Auf  200°  beschiesst 
man  80°  Breite  ans  einer  Scharte , beide  Spitzen  sind  100°  ent- 
fernt. Gegen  die  andere  Face  der  angegriffenen  Bollwerke  legt 
man  sie  am  besten  auf  der  Verlängerung  der  angegriffenen 
Face  an. 

Sobald  die  Schusslinie  und  das  Niveau  der  Batterie  bestimmt 
ist,  baut  man  im  Ganzen  die  innere  Länge  der  Brust , oder  die 
Streckung  senkrecht  auf  die  Schusslinie.  Trifft  sie  mit  der  Trace 
der  Parallele  zusammen,  und  die  Batterie  wird  versenkt,  so  be- 
kleidet man  am  besten  die  Brustwehre  der  Parallele  sogleich  von 
der  Versenkung  au,  erweitert  letztere  rückwärts,  und  macht 
die  Brustwehre  oben  18 — 22'  dick.  Trifft  die  Schusslinie  etwas 
acliief  auf  die  Tranchee,  so  macht  man  schiefe  Scharten,  hilft  bei 
den  Bettungen  mit  einem  Stossbalken;  bei  10  Grad  seitwärts 
reicht  das  Rohr  nur  S S",  bei  15  Grad  5'4",  weniger  in  die 
Scharte  hinein.  Bei  mehr  Schiefe  macht  man  für  jedes  Stück, 
oder  wohl  zu  2 Einen  Sporn , nimmt  die  Entfernung  der  Schar- 
ten 20 — 24' anstatt  18' . Fallen  die  Sporne  zu  gross  aus,  ist  es 
besser  die  Batterie  neu  anzulegen,  weil  man  doch  in  Einer  Nacht 
die  meiste  Erdarbeit  gemacht  haben  wird,  und  dabei  die  Paral- 
lele nicht  hindert;  die  innere  Seite  der  Brust  muss  dann  wenig- 
stens 10°  vor  die  Tranchee  oder  hinter  sie  gelegt  werde.n.  Um 
geschwind  Erde  zu  gewinnen  und  gedeckt  zu  seyn,  macht  man 
vorwärts  der  Brust  und  hinter  den  Bettungen  einen  Graben. 

Um  bei  weniger  als  8'  tief  versenkten  Batterien  genug  Erde 
■zur  Brust  zu  erhalten , oder  auch  nur  um  eine  Reihe  Arbeiter 
mehr  anstellen  zu  können,  macht  man  auch  auf  24— 26'  vorwärts 
der  Streckungslinie  der  Batterie  einen  8 — 4'  breiten,  aber  manns- 
tiefen Graben.  Ein  solcher  Graben  gewährt  den  wichtigen  Vor- 
theil, wenn  in  der  Folge  die  Brustwehre  durch  das  feindliche 
Feuer  geschwächt  ist , sie  bequem  und  sicher  wieder  in  Stand 
aetzen  zu  können. 

Wird  die  Batterie  auf  dem  Horizont  gebaut  und  parallel  mit 
der  Tranchee,  so  kann  man  letztere  zum  vorderen  Graben  neh- 
men, mit  der  Streckung  der  Batteriebrustwehre  um  die  Dicke 
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derselben*  nebst  2 bis  3'  Bernte  zurückgehen ; 24  bis  30'  hinter 
der  Brust  wird  eine  neue  Kommunikation  abgesteckt  , von  wel- 
cher die  Erde  mit  zur  Batteriebrust  verwendet  wird ; die  Muni- 
tionsmagazine legt  man  auch  in  dieser  Kommunikation  an.  Durch 
die  Trancheebrust  macht  man  nur  Löcher,  die  auf  die  Scharten 
treffen. 

Alle  vorwärts  derTranchee  angelegten  Batterien  müssen  mit 
Flügeln  und  Kommunikationen  an  sie  gehangen  werden.  Ist  die 
Batterie  dem  Feuer  von  einer  der  Seiten  ausgesetzt,  so  baut 
man  die  Flügel  oben  20 — 22'  dick , hinreichend  hoch , zum  Theil 
auf  dein  Horizont,  bekleidet  sie  inwendig,  bringt  allemal  Auftritte 
für  Infanterie , oft  Platforme  für  Stücke  an  ihnen  an. 

Um  einige  Scharten  gegen  ein  Kollateralwerk  zudecken,  kann 
inan  vorwärts  in  der  Richtung  der  Schusslinie  auf  den  zweiten 
oder  dritten  Merlon  eine  starke  Traverse  bauen ; man  muss  aber 
diesen  Merlon  dann  um  so  länger  machen ; auch  kann  man  inwen- 
dig starke  Traverse  anlegen.  Letztere  Traverse  von  3 oder  4 der 
4scliuhigen  Schanzkörbe  soll  inan  von  2 zu  2 Geschützen  zum 
Schutze  gegen  Bombenstücke  nie  unterlassen ; sie  müssen  2—4'  von 
der  Brust  abstehen , und  parallel  mit  der  Bettung  angelegt  seyn. 
Würde  die  Batterie  ganz  von  der  Festung  enlilirt,  mache  man 
lieber  mehrere  Traverse  zu  2 Geschützen,  als  eine  grosse  gegen 
das  nämliche  Objekt 

Gegen  ein  überlegenes  Feuer  mit  Stücken  kann  man 
2 gleich  hohe  Brustwehren  vor  einander  parallel  legen,  in  die 
vordere  gleichweite  Scharten  machen,  wodurch  man  sicher 
schiessen , der  Feind  aber  nicht  in  die  innere  treffen  kann.  Diess 
ist  die  doppelte  Batterie  der  Alten , welche  auch  die  Franzosen 
bei  Mannheim  anwandten. 

Unter  starkem  Kartätschen-  oder  Flintenfeuer 
muss  man  die  Arbeiter  immer  decken,  vorsichtiger  bauen.  Daher 
rückt  man  bei  versenkten  Batterien  in  der  Parallele  mit  der  innern 
Wrand  so  weit  herein , dass  die  Brust  von  der  äusseni  Linie  der 
bereits  fertigen  Parallele  oben  20 — 22'  dick  wird,  bekleidet  sie 
von  da  auf,  und  schüttet  alles  von  hinten  aus.  Diess  kann  mau 
auch  bei  jeder  versenkten  Batterie  thun , um  diese  von  aussen 
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zu  maskiren,  und  auf  einmal  mit  allen  Batterien  zu  erscheinen. 
Bei  einer  horizontalen  Batterie  kann  man  die  innere  Wand  und 
Brust  eben  so  anlegen , muss  aber  einen  Graben  6 — 8'  hinter  den 
Bettungen  machen  , aus  diesem  die  Erde  in  der  Parallele  wieder 
anschütten  und  feststampfen.  — Muss  eine  ganz  neue  Anlage 
einer  Batterie  unter  feindlichem  Kartätscbenfeuer  geschehen , so 
macht  man  für  eine  versenkte  Batterie  nach  ihrer  Streckung  2 
parallele  Sappen,  28  bis  SO'  eine  von  der  andern;  die  äussere  der- 
selben kommt  an  die  Kontreskarpe  des  vordem  Batteriegrabens, 
die  innere  bildet  die  Brust,  die  man  bekleidet;  hinter  dieser 
letztem  wird  alles  von  innen  aufgepflöckt  und  angeschßttet.  Für 
die  neue  Anlage  einer  auf  dem  Horizont  zu  erbauenden  Batterie 
müssen  die  beiden  Sappen  46'  von  einander  entfernt  seyn,  und 
man  hat  noch  einen  dritten  Graben  hinter  den  Bettungen  auszu- 
heben , mit  dessen  Erde  man  zum  Theil  die  Brustwehre , nacli- 
gehends  die  mittlere  Sappe  ausschüttet  und  feststampft;  die 
mittlere  Sappe  darf  daher  bei  einem  Bau  auf  dem  Horizont  nicht 
erweitert  werden , sondern  dient  nur , um  die  Bekleidung  ganz 
gedeckt  zu  machen.  Bei  diesem  gefährlichen  Bau  wendet  mau 
zu  den  Merlons  mit  Vortheil  Schanzköcbe  an,  besonders  die 
Sschuhigen  bei  der  Artillerie  üblichen. 

Batterien  zum  glühenden  Kugelschiessen. 

Man  gibt  dem  Schüsse  die  meisten  Treffer  in  der  nämlichen 
Linie,  baut  Batterien  dieser  Art  wie  Rikoschetbatterien  mit  zu- 
rückgezogenen Bettungen,  legt  Traverse  gegen  Bombenstücke 
an , und  macht  seitwärts  mehrere  kleine  gut  gedeckte  Reverbere- 
öfen  von  Ziegeln  zum  Kugelhitzen. 

Mörserb  atterien 

werden  stets  so  angelegt,  dass  sie  in  der  Linie  und  seitwärts  in 
der  nämlichen  Richtung  die  meisten  Treffer  haben,  wenn  man  sie 
auch  zur  Bewerfung  verschiedener  Werke  braucht , und  dahin  , 
wo  sie  die  andern  Batterien , so  wie  die  Bew  egung  in  den  Lauf- 
gräben nicht  hindern , auf  den  Kapitallinien  einwärts  der  Riko- 
schetbatterien. Man  muss  die  Mörser  nicht  vereinzeln;  3 bis  4- 
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Batterien  sind  bei  einem  ausgedehnten  Angriffe  hinreichend  in  der 
ersten  und  zweiten  Parallele. 

Man  muss  mit  ihnen  stets  näher  rücken;  die  mehrere  Sicher* 
heit  der  Würfe  ersetzt  den  Bau  reichlich. 

Die  lOpf.  Mörser  setzt  man  ohne  viele  Bekleidung  der  Brust' 
auf  die  Verlängerung  der  Wall-Linien  neben  den  Haubitzen  auf 
leichte  Bettungen  in  die  halben  und  in  die  dritte  Parallele,  oder 
dahin , wo  sie  Niemand  hindern. 

Steinmörserbatterien  werden  nie  über  50  bis  60°  von  dem 
Objekte,  und  zwar  auf  den  Kapitalen,  auf  welchen  man  nicht 
vorgeht,  oder  auf  denen  der  eingehenden  Waffenplätze  angelegt; 
sie  dürfen  nie  über  noch  in  der  Arbeit  begriffene  oder  von  uns 
besetzte  Sappen  feuern.  * . 

Alle  Mörserbatterien  werden  in  der  Tranchee,  ihre  Brust- 
wehren stark  und  hoch  genug  gebaut , die  Bettungen  so  weit  von 
letzterer  zurückgelegt,  dass  man  unter  45°  werfen  kann;  dies« 
insbesondere  in  den  nähern  Batterien.  Bei  allen  macht  man  Tra- 
verse neben  jedem  Mörser,  wenn  es  anders  der  Ratim  ge- 
stattet; auch  nebst  den  Pulvermagazinen  noch  ein  Depot  (Adju- 
stirungstraverse),  öder  wohl  einige  zum  Bombenfüllen,  wo 
möglich  nicht  hinter,  sondern  seitwärts  der  Batterie,  wo  selbe 
vor  den  Bomben  mehr  sicher  sind. 

Die  zweiten  Batterien  für  Kanonen 

werden  zum  Bresclilegen  oder  zum  Demontiren  der  Flanken  ge- 
braucht 

Man  muss  sie  so  bald  als  möglich  anlegen,  ohne  dem  Feinde 
Zeit  zu  lassen,  das  Schweigen  der  entfernten  Batterien  zu  be-  * 
nützen ; daher  müssen  in  dieser  Zeit  alle  Mörser  und  Haubitzen 
in  der  dritten  Parallele  neben  den  Tranclieekavalieren  ein  heftiges 
Feuer  machen.  Man  setzt  einige  Haubitzen  ln  die  Krönung  auf 
die  Verlängerung  der  Facen,  um  diese  mit  Granaten  und  Schrot- 
büchsen zu  bestreichen,  oder  auch  die  abgesonderten  Waffen- 
plätze von  Palissaden  zu  zerschmettern. 

Man  muss  so  viele  Stücke  in  sie  placiren,  als  Raum  haben; 
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die  Bresche  wirdum  so  eher  fertig,  das  Geschßtz  weniger  er- 
hitzt und  mehr  geschont.  , 

Die  Bresche  wird  so  yreit  von  der  Spitze  hereinwärts  gelegt, 
dass  der  Uebergang  durch  diese  gedeckt  wird.  Sie  muss  hinreichend 
breit  seyn ; gewöhnlich  legt  man  das  mittlere  Drittel  nieder. 

Ihn  eine  gute  Bresche  zu  erhalten,  muss  man  bei  trockenem 
Graben  die  Mauer  senkrecht,  so  tief  als  man  kann,  wenigstens 
unter  % der  Höhe  fassen;  bei  nassem  Graben  am  Wasser,  daher 
in  den  bedeckten  Weg  gehen.  Wenn  dieser  zu  breit  oder  der 
Graben  zu  tief  ist,  macht  man  daselbst  ein  neues  Logement,  wel- 
ches an  eine  Traverse  angelehnt  wird. 

Gegen  Erdwälle  ist  alles  Kugelfeuer  von  w'enig  Wirkung ; 
aus  Kanonen  gerade  hineingeschossene  Granaten  bringen  am 
sichersten  eine  ersteigiiehe  Böschung  hervor. 

Die  Krönung  mit  den  Ingenieurs  einverständlich  durch  die 
Sappeurs  nach  einem  hingegebeuen  Entwürfe  so  machen  lassen, 
damit  man  bei  dem  Bau  der  Batterie  sie  nicht  ändern  darf,  sie 
schon  die' Figur  der  Batterie  bis  auf  die  Scharten  hat,  die  Brust 
bis  an  die  Palissaden  18  bis  20'  stark,  von  Traverse  zu  Traverse 
24  bis  30'  Zwischenraum,  diese  aber  dick  genug  und  24'  lang 
sind,  dann  immer  eine  Traverse  gerade  immer  auf  die  im  be- 
deckten Wege  trelTe.  Die  Scharten  werden  gegen  die  Mitte  ge- 
richtet, tnil  2schuhigen  Schanz-  oder  auch  Sappkörben  ausge- 
setzt. Die  Bettungen  legt  mart  mit  vielem  Fall , besonders  wenn 
man  tief  schiessen  muss. 

Die  Flanken -Demontirbalterien  werden  eben  so  gebaut.  Die 
nächste  Scharte  an  dem  ausspringendeu  Winkel  des  Glacis  wird 
auf  den  Kourtincnwinkel,  die  entfernteste  auf  die  Schulter  ge- 
richtet ; man  kann  so  mehr  Stücke  brauchen , ohne  von  den  Tra- 
versen gehindert  zu  werden. 

Die  Zugänge  muss  man  zum  Transporte  des  Geschützes  ein- 
richten , erweitern. 

Steinmörser  setzt  mau  in  die  Winkel,  wo  sie  keine  Verbin- 
dung hindern,  und  wo  sie  nicht  über  die  Grabeniibergänge  wer- 
fen dürfen. 
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Batterien  in  eroberten  Werken 

werden  stets  in  der  Sappe  gebaut.  Deckung  gegen  die  Seiten- 
schüsse , und  Abhülfe  des  Mangels  an  Raum  und  an  guten  Kom- 
munikationen ist  hier  die  Hauptsache. 

lOpf.  und  Steinmörser,  dann  Haubitzen,  muss  man  zuerst 
aufzuführeu  trachten,  um  durch  ihr  Feuer  die  nöthigen  Arbeiten 
zu  schützen. 

Rücksichten  auf  örtliche  Hindernisse  des  Baues. 

Bei  sehr  steinigem  Boden  muss  man  die  Bekleidung 
von  Würsten  höher  machen,  als  sie  ausgeschüttet  wird,  um 
das  Hereinfliegen  der  Steine  zu  verhindern.  Bei  diesem  Boden 
und  bei  Sande  ist  es  unerlässlich,  die  Brustwehren  sehr  dick  zu. 
bauen,  ihre  Bekleidung  fest  zu  verankern,  starke  Böschungen 
zu  geben. , 

Auf  felsigem  Boden  ist  man  gezwungen,  die  Erde  ab- 
zuschälcn,  oder  von  ferne  in  Sandsäcken,  Erdkörben  Jierbeizu- 
schaffen.  Auf  Felsen  baut  man  am  vortheilhaftesten  mit  grossen 
Schanzkörben;  auch  indem  man  die  zwischen  Balken  mit  Armen 
oder  Kniehölzern  nach  der  Böschung  gelegten  W'ürste  oben  mit 
Schlüsselbalken  befestigt.  Die  Bettungen  werden  entweder  aus- 
gpebnet  oder  als  Gerüste  gemacht. 

Bei  seitwärts  abhängigem  Boden  macht  man  nur 
jede,  oder  einige  Bettungen  für  sich  horizontal,  lässt  die  sich 
■ ergebende  Stufe  immer  mitten  auf  einem  Merlon , welchen  man 
nach  dem  höheren  Geschütze  einrichtet.  Bei  Mörserbatterien 
macht  man  die  ganze  Brust  abhängend , und  legt  bloss  die  Bet- 
tungen horizontal. 

Bei  weichem,  morastigen  Boden  muss  man  die 
Erde  von  anderswo  herbeilangen,  oder  wenn  sie  doch  zu  gra- 
ben ist,  die  Brust  beträchtlich  höher  und  sehr  stark  hauen.  Für 
die  Bettungen  Und  den  Kommunikationsweg  werden  Faschinen 
oder  Würste  ordentlich  lagenweise  über  Kreuz,  und  zwar  de- 
ren oberste  Lage  nach  der  (luere  gelegt  und  festgepflöckt. 

Auf  Dämmen,  wo  der  Raum  sehr  beengt  ist,  baut  man 
epornföfmig,  und  statt  Einer  grossen  Batterie  mehrere  kleine 
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gegen  dasselbe  Objekt.  Wenn  man  wegen  unzureichender  Breite 
des  Dammes  genöthigt  ist,  neu  anzusch&tten , so  geschieht  diess 
vortheilhafter  für  die  Brustwehre  als  für  die  Bettungen , ausser 
die  Heftigkeit  des  feindlichen  Feuers  würde  diess  nicht  erlauben. 

Muss  man  eine  Batterie  erhöht  bauen,  so  viele  Gräben 
machen,  als  man  in  der  Nähe  kann,  unten  in  die  Brust  viele  Fa- 
schinen einwerfen , starke  Böschung  geben,  die  Bettungen  mit 
der  grössten  Aufmerksamkeit  machen.  Diesem  beschwerlichen 
Bau  muss  man  aber  auf  alle  Weise  auszuweichen  trachten. 

Bau  der  Batterien. 

Nach  der  vorhergegangenen  genauen  Untersuchung  entwirft 
man  eine  Zeichnung  der  Trace  und  des  Durchschnittes  der  Bat- 
terie, bestimmt  alle  Längen  der  Flügel  und  Kommunikationen, 
die  Arbeiter,  Zuträger,  das  Schanzzeug  und  Materiale. 

Die  Detailmasse  uud  Erfordernisse  enthalten  die  Tafeln  zum 
abänderliclien  Gebrauche  (S.  2i5  bis  257). 

Nie  zu  wenig,  nie  beträchtlich  zu  viel  an  Materiale  nehmen, 
nie  sich  in’s  Kleinliche  an  Abmessungen  binden.  Man  muss  sich 
vorstellen,  dass  nur  Festigkeit,  Dicke  und  Höhe  der  Brust  wi- 
derstehen kann,  dass  Ordnung  den  Bau  beschleunigt  und  Blut 
spart,  dass  so  geschwind  als  möglich  gedeckt  und  fertig  zu  sejn, 
der  Zweck  beim  Baue  ist. 

Desslialb  so  viele  Arbeiter  gleichzeitig  zum  Aushub  der  Erde 
anstellen,  als,  ohne  sich  zu  hindern,  Platz  haben,  weil  diese 
erst  die  beste  Maske,  dann  Deckung  ist  Immer  suchen,  die 
Würste  bald  zu  legen;  daher  die  Anstalt  so  treffen,  dass  nie 
Mangel  an  Materiale  entsteht.  Wie  die  Socke  fertig  ist,  hinten 
für  die  Bettung  ebnen,  damit  man  diese  entweder  bei  Tage,  da 
man  nicht  an  den  Scharten  arbeitet,  oder  mit  diesen  zugleich  le- 
gen kann.  Bei  beträchtlicher  Gefahr  unter  Flinten-  oder  Kar- 
tätschenfeuer, die  grösste  Sorge  zur  Schonung  der  Leute  an- 
wenden. Ausser  letzterem  die  Nacht  eifrig  benützen.  Die  Arbeit 
nicht  ohne  Noth  verlängern,  sie  so  einleitcn,  dass  die  Batterie 
von  Aussen  der  Tranchee  ganz  ähnlich  ist. 

Die  Arbeiter  so  viel  möglich  gleich  so  anstellen,  wie  sie  die 

ganze  Ablösung  über  bleiben  können.  Alles  Wechseln  macht  bei 

26 


Digitized  by  Google 


806  VII.  Gebrauch  der  Belagerungs -Artillerie. 

Ungeübten  Erklärungen  nöthig,  zu  denen  damals  keine  Zeit  ist. 
Alle  V Länge  kann  1 Arbeiter  zum  Ausheben  der  Erde  mit  der 
Schaufel  auf  6'  Breite  angestellt  werden,  daher  in  einem  Graben 
von  12 — 16' unterer  Breite  2 Reihen.  Zum  Aufhauen,  zwischen 
diese  bei  guter  Erde  Va,  bei  Sand  Vi»  bei  steinigem  Boden  eben 
so  viele  mit  Krampen.  Die  Erde  kann  mit  einem  Schaufelwurf 
nicht  über  8' Weite  gebracht  werden;  daher  noch  zum  Weiter- 
werfen alle  4'  ein  Schaufler  nöthig  ist,  welcher  beim  Höherkom- 
men des  Baues  4 Erdkörbe  nimmt.  Zum  Ordnen  der  Erde  auf 
jedem  Merlon  oder  einer  Brustwehrlänge  von  18' , 4 Schaufler, 

4 Manu  mit  Erdstösseln , welche  zuletzt  die  Erdkörbe  ausschüt- 
ten.  Bei  Scbartenbatterien  2 Kanoniers  und  4 Arbeiter  zum  Auf- 
pflöcken,  sonst  die  Hälfte  so  viel;  ausserdem  einige  Zuträger, 
Wasserholer.  Die  übrigen  Kanoniers  verwendet  man  zur  Auf- 
sicht. Kann  man  in  einem  zweiten  Graben  bei  Batterien  auf  dem 
Horizonte  eine  Reihe  Arbeiter  mehr  anstellen , so  fördert  diess 
die  Arbeit  wesentlich. 

Die  Arbeiter  werden  so  beim  Depot  gestellt,  dass  der  bau- 
führende Offizier  mit  den  Artillerie-Unteroffizieren,  Kanoniers 
und  den  Aufpflöckern  mit  Tracirleinen,  Klafterstäben,  Pflöcken, 
Schrotwagen , einigen  Krampen  und  Schaufeln  eine  Stunde  vor 
dem  Dunkelwerden  auf  dem  Bauplatze  eintrifft,  wenn  man  des 
Nachts  bauen  will;  bei  Tage-  aber  mit  den  Tranchee-Arbeitern. 

Das  Materiale,  das  Schanzzeug,  die  Bettungen  werden  im 
Depot  besonders  sortirt,  wobei  ein  oder  mehrere  Kanoniers 
bleiben. 

Die  übrigen  Arbeiter  folgen  in  grösster  Ordnung  unter  Da- 
fürhaftung  ihrer  Offiziere,  geführt  von  einem  in  der  Tranchee  be- 
kannten Kanonier,  beladen  mit  allem  Schanzzeug  und  so  viel 
Würsten  und  Pflöcken,  als  sie  tragen  können.  Sie  legen  diess 
an  einem  dem  Bauplatze  nahen  Orte  ab,  und  machen  noch  einen 
zweiten  Transport  von  Materiale,  wenn  man  sie  noch  nicht  zur  i 
Arbeit  anstellcn  kann,  und  es  die  Entfernung  zulässt. 

Der  Bauführer  steckt  sich  zuerst  die  Schusslinie  aus,  schlägt 
in  ihr  vor  und  hinter  der  Tranchee  starke  Pflöcke  ein,  um  sie 
des  Nachts  nicht  zu  verlieren ; . er  lässt  alle  Linien  der  Brust  und  ^ 
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des  Grabens  sehr  tief  traciren , die  Rinne  für  die  erste  Wurst 
ausheben,  und  diese  auch  sogleich  legen,  wenn  es  tliunlich  ist. 
Bei  einer  Batterie  auf  dem  Horizont  wird  eine  Reihe  Arbeiter  au 
die  Senkrechte  der  innern  Böschung,  die  zweite  mitten  im  Gra- 
ben, die  dritte  blos  Schaufler  auf  die  Berjne  gestellt.  Bei  einer 
versenkten  Batterie  kommt  eine  Reihe  an  die  Brustwehre , um 
sogleich  Platz  zur  Grundwurst  zu  bekommen , die  zweite  mitten 
ln  die  Versenkung,  die  dritte,  blos  Schaufler,  anfangs  in  die 
Brust,  um  die  Erde  ganz  vorzuwerfen;  dann  stellt  sie  sich  mit- 
ten zwischen  beide  Reihen,  und  zuletzt  nimmt  sie  Erdkörbe.  Alle 
diese  Arbeiter  machen  Front  gegen  die  Brustwehre.  In  einer  fer- 
tigen, genug  tiefen  und  breiten  Tranchee  kaun  man  die  vordere 
Reiiie  Arbeiter  ganz  weglassen , oder  wenn  man  einen  zweiten 
Graben  vorwärts  macht,  dazu  verwenden. 

Alles  gräbt  sich  sogleich  bis  zur  gehörigen  Tiefe  ein,  und 
verbreitet  sich  nachher.  Vor  Allem  sucht  man  die  vordere  Seite 
der  Brust  auf  die  ganze  Höhe  zu  bringen,  auch  vor  den  Schar- 
ten, welche  bis  zu  Anfang  des  Feuers  zubleiben.  Die  für  die 
Merlons  abgetheilten  Leute  ebnen  und  stampfen  die  Erde  in  der 
Brust.  Vor  dem  Aufpflöcken  untersucht  man  mit  der  Schrotwage 
die  Rinne  für  die  Grundwurst,  macht  sie  durch  am  niedrigen 
Orte  eingelegte  Würste  durchaus  horizontal,  oder  bei  nach  der 
Länge  abhängigem  Boden  nur  von  Mitte  des  einen  Merlons  zum 
andern  stufenförmig,  oder  man  legt  auch  einige  Merlons  in  einen 
Horizont , wo  man  dann  den  Merlon  auf  die  Stufe  nach  der  gros- 
sem Höhe  bauet.  Die  Grundwurst  wird  meist  eingesenkt,  alle 
Schuh  mit  einem  2schuhigen  Pflock  befestigt,  alle  übrigen  La- 
gen alle  2',  und  zwar  die  zweite,  dritte,  vierte  mit  3scliuhi- 
gen,  die  übrigen  mit  ischuhigen;  die  öschuhigcn  Pflöcke  sind  zu 
lang  beim  Einschlagen. 

Jede  Wurst  bekommt  2 bis  2l/2'  Böschung,  die  Schnecken 
kommen  einwärts,  nie  eine  Zusammenstossung  der  Würste  über 
einander  oder  in  einer  Scharte  zu  liegen.  Die  Erde  wird  an  jede 
Wurst  gut  angestampft.  Die  Pflöcke  der  untern  Wurst  müssen, 
um  die  Erde  mitzufassen,  schräge  geschlagen  werden.  Wo  die 
Brust  vor  die  der  Tranchee  vorspringt,  wird  sie  bekleidet. 
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Sobald  die  Socke  fertig  ist,  steckt  man  die  Mittellinie  aller 
Scharten  rückwärts  der  Batterie  mit  Pflöcken  aus , bemerkt  sie 
auf  der  Brust  hinten  und  vorn,  trägt  für  die  Oeflfnung  der  Scharte 
hinten  IV2' » vorn  9'  bei  18'  Brustwehrstärke  auf.  Die  erste 
Wurst  legt  inan  nach  dem  Abhang  der  Sohle,  welcher  immer 
1 bis  2'  gesenkter  als  die  Schusslinie  seyn  muss.  Hinten  werden 
die  Backenwürste  senkrecht,  vorn  mit  2 bis  21/2"  Böschung  ge- 
legt, so  dass  die  Schartenbekleidung  fächerförmig  wird.  Die 
Köpfe  dieser  Würste  müssen  die  der  Wand  decken.  *Zur  Befesti- 
gung der  Bekleidung  schlägt  man  in  dieMerlons,  oft  bei  sandigem 
Boden  schon  in  die  Socke,  Schauzkorbpflöcke  8 — 4'  von  den 
Würsten  ein,  verankert  an  diese  mittelst  starken  Wieden  und 
Hakenpflöcken  die  Wände,  besonders  die  Schartenbacken.  Oben 
wird  eine  12'  lange  Blendwurst  aufgepflöckt. 

Mit  vielem  Fleisse  und  ohne  beträchtlichem  Hindernisse 
kann  eine  versenkte  Batterie  bis  auf  die  Bettungen,  eine  hori- 
zontale aber  bis  auf  die  Scharten-  und  obere  Merlonbekleidung, 
in  einer  Rächt  von  10  Stunden  fertig  seyn.  Die  erste  hat  bei  2300, 
die  letztere  aber  4300  Kubikschuh  Erdaushub ; folglich  entfallen 
bei  dieser  auf  jeden  ersten  Schaufler  180  Kubikschuh,  bei  jener 
aber  nur  96.  Die  Bettungen  und  Magazine  macht  man  in  beiden 
des  Morgens. 

Die  Scharten  und  den  obern  Theil  der  Merlons  kann  man  nie 
unter  Feuer  bei  Tage  machen,  daher  man  sie  des  Nachts  vollends 
verfertigen  wird. 

Bei  Rikosclietbatterien  bekleidet  man  nur  die  innere  Wand 
7 — 8 oder  wohl  auch  10  Würste  hoch,  lässt  die  Scharte  2 — 21/»' 
nach  dem  Erhöhungswinkel  des  Stückes  unbekleidet  steigend 
ausstechen;  die  Socke  wird  je  nach  diesem  Winkel  eben- 
falls höher.  * 

Vorn  bekleidet  man  nie  eine  Batterie  vor  dem  Feinde,  son- 
dern lässt  sie  mit  einer  wenigstens  der  Höhe  gleichen  Böschung 
auslaufen. 

Die  Krone  macht  man  bei  versenkten  Batterien  meist  hori- 
zontal, nie  stark  fallend,  selbst  nicht  bei  auf  dem  Horizont  ange- 
legten Brustwehren. 
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Den  grössten  Aufenthalt  beim  Baö  macht  das  Zutragen  der 
Nothdürfte.  Ein  Arbeiter  kann  6 Krampen , 8 Schaufeln , 5 Stös- 
sel,  4 Batterieschlägel,  3 Wurstzwangen  und  Sägen , 2 Setzlat- 
ten und  Schrotwagen,  8 — 10  Erdkörbe,  50  der  2- oder  8-,  25 
der  ^schäbigen  Pflöcke,  3 Mann  eine  der  18-,  4 eine  der  24schu- 
higen  Würste  tragen.  Es  werden  zu  einer  blos  hinten  bekleide- 
ten Schartenbatterie  auf  2 Scharten  bis  210  Träger  ohne  jene 
der  Bettungen  erforderlich  seyn;  die  ersten  Arbeiter  nehmen  für 
90,  folglich  bleiben  noch  für  120  übrig.  Soll  daher  die  Batterie 
in  Einer  Nacht  fertig  werden,  sind  80 — 60  Träger  nach  Entfer- 
nung desDepots  erforderlich,  die  unter  ihrem  Offizier  und  einem 
Kanonier  imnäer  im  Ganzen,  nie  einzeln  geführt  werden.  Man 
kann  mit  ihnen  accordiren,  muss  sie  aber  bloss  zum  Zutragen, 
nie  am  Ende  zu  anderer  Arbeit  verwenden ; sonst  werden  sie 
gewiss  ihre  Transporte  nur  äusserst  langsam  machen. 

Eine  ganze  Bettung  oder  eine  mit  Schwalbenschweif  erfor- 
dert 64,  eine  Nolhbettung  16—20,  eine  60pf.  Mörserbettmig  50, 
das  Holz  und  die  Würste  für  ein  Batteriemagazin  auch  50  Mann 
zuin  Tragen  auf  einmal.  Wenn  man  daher  bei  Tage  in  einer  Bat- 
terie nur  Bettungen  legt,  so  hat  man  doch,  ohne  dass  der  Boden 
beträchtlich  geebnet  werden  darf,  zu  dem  Hineintragen  dersel- 
ben und  des  für  die  Nacht  erforderlichen  Materials  dieselbe  Zahl 
Arbeiter,  wie  zum  Bau  nöthig. 

Der  bauführende  Offizier  blieb  nach  dem  alten  Artilleriege- 
brauche, bis  sein  Bau  fertig  war,  doch  löste  man  sie  in  den  letz- 
ten Kriegen  ab,  wenn  der  Ban  einige  Tage  dauerte.  Die  Artille- 
risten werden  alle  24  Stunden,  die  Arbeiter  der  Infanterie  am 
besten  alle  12  Stunden  abgelöst;  weil  man  so  die  Zuträger  zum 
Theil  erspart,  und  man  überhaupt  nicht  24  Stunden  gefährliche 
und  angestrengte  Arbeit  von  einem  Manne  ohne  Ruhestunden 
fordern  kann,  welche  doch  sehr  nachtheilig  seyn  würden. 

Die  zweite  Ablösung  wird  im  Depot  von  einem  Artillerie- 
Unteroffizier  äbgeholt,  und  mit  allem  Erforderlichen  beladen. 
Ehe  diese  auf  dem  Bauplätze  anlangt,  darf  die  erste  nicht  abge- 
hen. Wird  man  bei  einem  versenkten  Bau  nicht  in  der  ersten 
Nacht  fertig,  lässt  man  die  hinten  bei  Tage  weggenommeÄe  Erde, 
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um  den  Bettungen  Platz  «zu  machen , zwischen  diesen  blos  an 
die  Wand  anschötten , wenn  man  sie  nicht  auf  die  Merlons  brin- 
gen kann. 

Bei  Mörserbatterien  pflöckt  man  sogleich  die  erste  Wurst 
auf  dem  Boden  auf,  ohne  sie  so  genau  horizontal  zu  legen, 
macht  nachgehends  2 oder  8 Auftritte  mit  Würsten  und  die  Tra- 
verse, legt  blos  die  Bettung  genau  horizontal. 

Bei  dem  Bau  unter  Flintenfeuer  muss  die  vordere  Wand  vor 
Allem  ganz  aufgeschüttet  seyn,  ehe  man  aufzupflöcken , oder  die 
Bekleidungsschanzkörbe  der  Merlons  zu  setzen  anfangt  Wie 
man  höher  kommt,  setzt  man  vorn  eine  Reihe  gegen  einwärts 
schief  gedrückte  Sappkörbe  auf,  füllt  diese  mit  Erde  und  lässt 
für  jeden  Merlon,  wenn  der  Graben  vorn  ist,  nur  eine  Oeflhuog, 
um  Erde  dadurch  langen*  zu  können.  Auf  diese  erste  Reihe  und 
gegen  die  Seite,  wenn  man  von  einer  beschossen  wird,  setzt 
man  eine  zweite  Reihe  Sappkörbe,  die  mit  4 — 5'  langen  Faschi- 
nen ausgefüllt  sind,  um  die  Schartenarbeiler  zu  decken,  die  noch 
alle  kniend  arbeiten  müssen. 

Die  Socken  Für  Schanzkörbe  muss  man  stets  etwas  grösser 
machen,  um  Raum  zu  haben.  Die  Zusammenstossung  zweier 
Schanzkörbe  bedeckt  man  mit  einem  Stück  Wurst  Man  befesti- 
get die  Körbe  an  einander  mit  Wieden;  besser  mit  8"  breiten, 
1"  dicken  Schliessen,  an  welchen  die  beiden  1"  weiten  Löcher 
um  die  doppelte  Dicke  des  F'lechtwerks  von  einander  entfernt 
sind.  Von  4schuhigen  Schanzkörben  ist  der  Bau  beschwerlich; 
man  setzt  in  einen  Flügelmerlon  vorn  2,  hinten  8,  zwischen 
diese  in  die  Scharten  3 Körbe , in  einen  mittlern  aber  vorn  2, 
hinten  4 Körbe,  in  die  Scharte  hinten  einen  2schuhigcn;  die 
Mitte  wird  blos  mit  Erde  ausgefüllt,  die  Scharten  werden  vorn 
IO*  breit 

Bei  Batterien  in  der  Krönung  bekleidet  man  sogleich  die 
Socke  mit  Würsten , befestiget  nur  die  Sappkörbe  mit  langen 
Pflöcken,  erhöht  sie  mit  oben  aufgelegten  Würsten,  und  setzt 
sodann  die  Scharten  von  innen  mit  Sappkörben  aus,  wenn  die 
Sappe  gut  nach  dem  gegebenen  Entwürfe  geführt  worden  ist.  Wo 
nicht,  Sticht  man  sie  mit  den  wenigsten  Veränderungen  einzuricli- 
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ten,  reisst  jedoch  nie  eine  Deckung,  besonders  Traverse  nieder, 
ehe  die  sie  ersetzende  fertig  ist. 

Für  die  Scharten  müssen  unter  Flintenfeuer  stets  schussfreie 
Blendungen,  am  besten  von  Pfosten  gemacht  werden.  Zum  Bau 
deV  Flügel  und  Kommunikationen  stellt  man  die  Arbeiter,  bei  er- 
stem 2 — 3 Reihen,  bei  letztem  .1  auch  2 Reihen,  alle  4'  einen 
Mann  an. 

Bei  Mangel  an  Erde  auf  dem  Bauplatze  wird  diese  von  so 
nahe  als  möglich  mit  Sandsäcken  herbeigeschafFt , indem  man  für 
jeden  Merlon  eine  Reihe  Arbeiter  mit  4'  Zwischenraum  anstellt, 
die  sich  solche  einander  zureichen , und  8 Mann  zum  Schlichten. 
Letzteres  geschieht  ordentlich  mit  V3  Böschung ; man  pflöckt  die 
äussern  Lagen  fest,  bekleidet  die  Schartenbacken  mit  Wasen  oder 
Würsten,  und  schüttet  über  die  Sohle  Erde  aus.  Zu  einer  Bat- 
terie von  2 Scharten  benöthigt  inqn  5000  Sandsäcke,  jede  mehr 
1800.  Zuerst  schlichtet  man  die  äussere  Wand  ganz  aus,  dann 
das  Hintere.  Hat  man  nicht  genug  Sandsäcke,  so  werden  sie  aus- 
geschüttet, und  die  Batterie  wie  gewöhnlich  bekleidet.  Man  be- 
nöthigt  dann  eine  halbvolle  Reihe  Arbeiter  für  jeden  Merlon  zum 
Zurücklangen  der  Säcke  mehr,  oder  man  kann  sich  auch  statt 
solcher  der  Erdkörbe  bedienen.  Zuin  Erdaushub  sind  die  näm- 
lichen Arbeiter,  Zulanger  nach  der  Entfernung,  erforderlich. 

Versorgung,  Bedienung  der  Batterien. 

Ehe  noch  die  Batterie  fertig  ist,  muss  der  Weg,  welchen 
das  Geschütz  nehmen  soll,  genau  untersucht,  bestimmt  und  her- 
gestellt werden. 

Man  muss  nie  das  Geschütz  für  viele  Batterien  den  näm- 
lichen Weg  gehen  lassen.  Das  Einführen  so  anordnen,  dass 
das  Geschütz  beim  Dunkelwerden  am  Eingänge  der  Laufgrä- 
ben ist,  damit  man  noch  sehe,  ohne  von  der  Festung  bemerkt 
zu  werden. 

Nur  in  die  dritte  Parallele  oder  bei  heftigem  feindlichen 
Feuer  führt  man  das  Geschütz  durch  die  Laufgräben , sonst  über 
das  Feld  und  macht  Durchfahrten  in  den  Parallelen.  Mit  Pferden 
kann  es  nur  sehr  selten  eingeführt  werden ; 100  Mann  ziehen  an 
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mehreren  Seilen  mit  durchgesteckten  Hebbäumen  den  SiPfder 
leicht  fort.  Ordnung  und  Stille  ist  das  Wesentlichste.  Bei  wei- 
chem Boden  nimmt  man  6 bis  10  starke  lange  Pfosten  zum  Un- 
terlegen, besonders  da,  wo  man  rastet.  Ueber  nasse  Stellen, 
muss  man  schnell  hinweg  fahren.  Bei  morastigem  Boden  führt 
man  die  Lafeten  leer,  und  gebraucht  lange  Schleifen,  die  aufge- 
bogen und  unten  ganz  mit  Bretern  beschlagen  sind,  zum  Trans- 
porte der  Röhre  und  Mörser.  Man  kann  auch  den  24Pfder  ohne 
Hebzeug  cinheben,  wenn  man  die  Lafete  über  das  Rohr  stürzt, 
und  nach  zugemachten  Schilddeckeln  mit  Seilen  am  Rade  auf- 
hebt. Die  Mörser  werden  mittelst  der  Transporlir-  oder  Batte- 
rieprotze oder  auf  starken  Bombenwagen  eingeführt. 

Die  Munition  wird  von  der  Mannschaft  hineingetragen,  oder 
auf  Bombenwagen  oder  leichten  2rädrigen  Karren  geführt.  Ge- 
wöhnlich rechnet  man  60 — 80  Rikoschet-  oder  Demontir-Schüsse, 
50 — 60  Würfe , auf  2t  Stunden ; halb  so  viel  muss  stets  unan- 
greifbar bleiben , das  Verbrauchte  wird  immer  vorher  ersetzt. 
In  den  ersten  Tagen  nach  Eröffnung  des  Feuers  benöthlget  man 
wohl  das  Doppelte,  so  auch  bei  dem  Breschschiessen.  Ueberdiess 
trägt  man  10 — 15  Schrotbüchsen  für  jedes  Geschütz,  das  solche 
gebrauchen  kann,  und  für  jeden  SO-  oder  60pf!  Mörser  einige 
Feuerballen  an. 

An  Geschützrequisiten  benöthigct  man  für  jede  Ka- 
none: 1 Wischer,  1 Setzer,  1 Mundklotz,  1 Kapelle  von  Blech 
oder  Holz,  6 Hebbäume,  2 Raumnadeln,  1 Brandeltasche,  2 Zünd- 
stöcke, 1 Ausladzeug,  1 Zfindlochdurchschlag  mit  Hammer,  2 
tscliuhige  Latten  mit  6 Nägeln  für  die  Einrichtung  des  Nacht- 
schusses. 

Für  jede  Rikoschetbattcrie  noch  ausserdem:  1 kleiner 
Rikoschet^  oder  Mundquadrantr,  1 Rikoschetdiopter,  1 Rektifi- 
cirbret;  mehrere  Pikete,  Senkel  für  jedes  Geschütz,  etwas  Pick- 
wachs, Kreide,  Röthel,  starken  Zwirn;  für  Haubitzen  noch 
ein  Loderbeutel  und  1 Haubitzärmel.  Wenn  Granaten  aus  Kano- 
nen geschossen  werden,  ist  ein  etwas  ausgehöhller  Setzkolben 
zum  Ansetzen  nöthig. 
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• ’ * i 

Die  Requisiten  zur  Bedienung  eines  Mörsers  sind:  mehrere 
Pikete,  1 Mörserdeckel,  1 Zöndlochverwahrer,  1 Wischer  und 
Setzer,  4 Hebbäume,  für  10Pfder2,  1 Latte  mit  Nägeln  für  die 
Einrichtung  des  Nachtschusses , 1 Loderbeutel,  1 Paar  Bomben- 
haken, 1 Erdkorb  für  Kühhaare  und  Werg , 1 Senkel,  1 Raum- 

* 

nadel,  1 Brandeltaschc,  2 Haubitzärmel,  1 Luntenkranz,  dann 
noch  Kreide,  Röthel,  Zwirn,  Werg.  Wird  ohne  Patronen -ge- 
laden-, ausserdem  noch:  1 kupferner  Trichter,  1 Spachtel,  1 
Patronensack  zumZulragen,  Kühhaare  oder  Papierscheiben.  Für 
eine  Mörserbatterie:  1 Mörserquadrant  mit  Rektificirbret,  1 Ein- 
satzcimcnt  von  */2  bis  32  Lolh,  1 Wage,  1 der  8pf.  Einsalzge- 
wichte, 2 Hornlaternen  mit  Wachskerzen,  1 Setzlatte  mit  Schrot- 
wage, 1 Wasenstecher,  mehrere  Rohrdecken,  und  zum  Zude- 
. cken  der  Bomben  rohe  Rindshäute.  Cöhorner  erhalten  keine 
Hebbäume,  sondern  2 Tragstangen,  und  wenn  nötliig,  einen 
Keil  "zur  Unterlage  beim  Richt  en. 

XV  enn  Granaten  oder  Bomben  auf  der  Batterie  gefüllt  wer- 
den, für  2 bis  8 Geschütze:  1 Fülltrichter,  2 Schnitzer,  2 Ra- 
speln, 1 Säge,  2 Kapellen,  2 Klippein,  1 Bombenkratzer. 

ln  eine  Batterie,  aus  welcher  mit  glühenden  Kugeln  geschos- 
sen wird,  Sind  ausser  den  für  Kanonen  bestimmten  Requisiten 
noch  nolhwendig:  1 grosser  Feuerhaken,  1 Löflelzange,  1 mitt- 
lerer Handblasbalg,  1 Wasenstecher  oder  bei  Vorschlägen  an- 
derer Art  1 Bottich  mit  Wasser,  1 Faschinenmesser,  1 bis  2 
Patronenverschläge  für  Zündlichte;  für  jedes  Stück  überdiess: 
1 KugellöfTel  mit  2 Griffen , 1 mit  Eisen  beschlagener  Setzer. 

Ausserdem  sind  in  den  Batterien  einige  Seile,  oft  auch  ein 
Hebzeug  sehr  nothwendig.  Für  Wiederherstellung  der  Batterie 
muss  in  jeder  einiges  Schanzzeug,  dann  ein  Vorrath  von  Wür- 
sten, Wieden,  Pflöcken,  Betlungspfosten,  insbesondere  zu  den 
Scharten  starke  Schanzkorbpflöcke,  Biudstricke  vorhanden  seyn. 

Ein  Geschütz  bedarf  zur  Bedienung:  der  24- u.  ISPfder 
8 Mann,  der  6-  und  12Pfder  6 Mann,  die  7-  und  lOpf.  Haubitze 
6 Manu.  Der  Vormeistcr  bei  der  Haubitze  ist  Bombardier,  No.  1 
Kanonier;  bei  jeder  Kanone  sollen  2,  selbst  in  Festungen  wenig- 
stens 1 Kanonier  seyn , die  Andern  sind  Infanteriehandlanger.  , | 
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Zur  Bedienung  jedes  Mörsers  sind  2 Bombardiere,  und  für 
den  60pf.  4,  den  80pf.  2,  den  lOpf.  1 Handlanger  noth wendig. 
I5in  Bombardier  bei  jedem  Mörser  kann  durch  einen  ausgebilde- 
ten Kanonier  ersetzt  werden.  Für  einen  Cöhorner  ist  i Handlan- 
ger , und  für  1 oder  2 derselben  1 Kanonier  abzutheilen. 

In  das  Batteriemagazin  wird  1 Korporal  oder  verlässlicher 
Kanonier,  in  das  der  Haubitz-  und  Mörserbatterien  1 Feuerwer- 
ker oder  Bombardier  bestimmt. 

. Jede  Batterie  commandirt  1 Offizier  mit  2 Feuerwerkern 
für  eine  Mörser-,  mit  1 Feuerwerker  für  1 Rikoschct-,  und  mit 
2 Korporals  für  jede  andere  Batterie. 

Zu  einem  Kugclglfihofen  werden  noch  .über  dieses  Perso- 
nale 1 Korporal  und  3 Mann  angestellt. 

Fehlt  es  an  hinreichender  Mannschaft,  so  darf  man  auch, 
nicht  ein  heftiges  nachdrückliches  Feuer  hoffen. 

Jeder  Flügel,  oftabernur  die  ganze  Attaque,  muss  einen  Stabs- 
offizier zur  Aufsicht  haben,  welcher  das  gesammte  Feuer  dirigirt, 
und  eben  alle  24  Stunden,  wie  die  Bedienung  abgelöst  wird. 

Am  besten  geschieht  die  Ablösung  Abends,  eine  Stunde  vor 
dem  Dunkelwerden,  damit  sich  jeder  noch  orientiren,  einschiessen 
kann,  und  so  besser  wach  bleibt.  Die  Bedienung  der  Breschbatterien 
könnte  alle  12  Stunden  abgelöst  werden ; die  Arbeit  ist  zu  ange- 
strengt. — Im  Filialdepot  erwartet  von  jeder  Batterie  ein  Unter- 
offizier die  Ablösung,  führt  sie  mit  so  viel  der  abgängigen  Munition 
beladen,  als  solche  tragen  kann,  in  die  Batterie,  wo  jeder  Balterie- 
kommandant  schriftlich  seinen  anbefohlenen,  so  wie  den  vorhan- 
denen Munitionsstand,  alle  andere  Instruktion  mündlich  übergibt,, 
wenn  nicht  eine  schriftliche  fon  dem  Artilieriekommandanten  für 
jede  Batterie  vorhanden  ist  Der  neue  Batteriekommandant  lässt 
nach  Umständen  jedes  Geschütz  einige  Schüsse  geben,  über- 
zeugt sich  von  der  Richtung  und  Ladung  durch  die  Wirkung. 

Bei  allen  Batterien  sind  folgendeRegeln  zu  be- 
obachten: 

Nie  seine  Batterie  zeigen,  ehe  sie  feuern  kann,  und  alle  es 
im  Stande  sind , daher  sein  Feuer  aus  allen  auf  einmal  anfangen,, 
besonders  bei  Demontirbatterien. 
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Nie  zugeben,  dass  das  Objekt  ohne  Befehl  geändert  wird; 
eben  so  wenig,  dass  Gebäude  beworfen  werden,  ehe  es  von  dem 

konunandirenden  Generalen  befohlen  ist.  Der  Zweck  der  Batte- 

* 

rien  ist  entweder  zerstören  oder  beunruhigen,  darnach  das 
Feuer  einrichten. 

Mit  den  Demontirstücken  Scharte  für  Scharte  zerstören,  auf 
Eine  alle  Stücke  der  Batterie  richten.  Des  Nachts  deren  Bau  nicht 
mit  Kugeln,  sondern  durch  nach  einander  folgende  Schrotschüsse 
hindern,  sonst  ist  alte  Morgen  ein  neues  Artilleriegefecht;  diess 
kostet  unnöthig  Munition  und  Blut. 

Entdeckt  man  die  Mauerbekieidung,  diese  tief  fassen  und 
herabstürzen ; es  fällt  oft  die  ganze  Brust  nach. 

Mit  den  grossen  Bomben  ein  Werk  um  das  andere  angrei- 
fen ; das  eine  immer  erst  zerstören,  bevor  man  das  andere  be- 
wirft; nie  seine  Bomben  vereinzeln. 

Fällt  ein  feindliches  Werk  besonders  lästig,  es  mit  Allem  an- 
gt eifen , was  hinrichten  kann. 

Die  Rikoschetkugeln  und  Granaten , Schuss  auf  Schuss  fol- 
gen lassen,  um  den  Feind  stets , besonders  des  Nachts  zu  beun- 
ruhigen ; so  auch  die  kleinen  Bomben. 

Dm  das  Flintenfeuer  schweigen  zu  machen,  eine  halbe  Stunde 
heftig  fortschiessen ; wie  es  schweigt,  nur  selten;  diess  wieder- 
holen, so  oft  es  sich  erneuert. 

Zu*  diesem  Zwecke  und  zur  Verhinderung  des  feindlichen 
Baues  bei  Nacht  wären  die  Schrotschüsse  aus  den  Rikoschetstü- 
cken  mit  ungefähr  der  halben  Ladung  vielleicht  sehr  nützlich  und 
besser,  als  aus  den  Demontirbattcrien ; noch  vortlieilhafter  aus 
den  Rikoschetbatterien  geschossene  Granatkartätschen. 

Diess  befolgt  man  auch  mit  Stein-,  Hohlkugehvjirfen.  Be- 
merkt man  Blendungen  von  Faschinen,  auf  diese  Bomben  oder 
7pf.  Granaten,  mit  möglichst  viel  geschmelzten  Zeug  gefüllt 
werfen,  sie  anzünden.  » 

Zur  Entdeckung  der  Ausfälle , ihres  Formirens , sich  mit 
Eieuchtkugeln  versehen.  Alles  Feuer  gegen  diese  richten,  ehe  sie 
•von  unserer  Truppe  angegriffen  werden,  zugleich  das  Bomben- 
werfen und  Rikoschetiren  gegen  die  Werke  verdoppeln. 
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Des  Nachts  die  Feldstücke  auf  die  Platformen  mit  Kartät- 
schen geladen,  aufführen. 

Während  der  Krönung  und  dem  Bau  der  zweiten  Batterien 
das  Flintenfeuer  der  Hauptwerke , ihre  Herstellung  für  Stücke 
nicht  zulassen;  daher  aus  rfaubitzen  mit  Schrotbüchsen,  und 
aus  den  kleinen  Mörsern  mit  Bomben,  ein  wohl  unterhaltenes  | 
Feuer  machen. 

Aus  den  Bresch-  und  Flankendemontir-  Batterien  das  feind- 
liche Geschütz  demontiren,  ehe  man  die  Bresche  anfängt.  Beim 
Breschschiessen  an  beiden  Enden  der  Bresche  senkrecht  von 
oben  herab  die  Bekleidung  durch  und  durch  schiessen,  bis  die 
Erde  herauskommt,  dann  unten  horizontal,  eben  so  alle  Strebe- 
pfeiler mit.  Diess  Schuss  für  Schuss,  sodann  durch  ganze  Lagen 
mitten  auf  dieses  Stück  die  Mauer  herabstürzen.  Ist  die  Bresche 
zu  lang,  so  muss  man  noch  mitten  eine  Senkrechte  herab  durch- 
schiessen.  Bleibt  die  Erde  noch  stehen,  sie  unten  .mit  hineinge- 
schossenen Granaten  aushöhlen,  und  zum  Herabstürzen  bringen. 
Das  Letztere  auch  gegen  Erdwälle.  Ist  diess  geschehen,  dann  ist  al- 
les weitere  Schiessen  unnütz,  die  Bresche  ist  ersteiglich,  wenn 
man  nur  die  Mauer  tief  genug  gefasst  hat ; durch  ferneres  Schiessen 
verläuft  sich  der  Schutt  nicht  weiter.  Zum  Anhängen  des  Mineurs 
schiesst  man  nur  ein  Loch  am  Fusse  der  Mauer  durch  und  durch. 

Die  zweiten  Demontirbatterien  müssen  den  Kordon  der  Flan- 
ken herabwerfen,  so  wie  ihr  Geschütz  schweigt,  damit  die 
Bruslwehre  nachstürzt. 

Die  Scharten  der  Kasematten  beschiesst  man  von  oben  herab, 
und  füllt  sie  zu. 

Zur  Zeit  des  Breschschiessens  muss  das  Innere  dieser 
Werke  mit  Schrotbüchsen,  Granaten  unaufhörlich  bestrichen, 
jeder  BaÄ  verhindert  werden ; des  Nachts  beleuchtet  man  die 
Werke  mit  Feuerballen,  besser  mit  Leuchtraketen. 

Die  Scharten  auf  den  Kourtinen  sind  mit  Bomben  zu  zerstören,  , 
so  wie  alle  jene,  die  nicht  mit  Stücken  demontirt  werden  können.  I 

So  wie  eine  Scharte  oder  Bettung  der  Batterie  schadhaft  j 
wird,  sie  sogleich  hersteilen;  die  Erstem  sind  oft  noch  brauch- j 
bar,  wenn  man  es  lange  nicht  mehr  glaubt.  Sind  die  Wieden  tro-l 
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cken,  Schanzkörbpflöcke  an  die  Backen  schlagen,  sie  verankern. 
Des  Nachts  allemal  Alles  hersteilen.* 

Das  Geschütz  nie  zu  sehr  erhitzen,  es  auskühlen  lassen, 
beim  Breschschiessen  mit  Wasser  abkühlen.  Wie  ein  Zündloch 
schadhaft  wird,  das  Stück  verschrauben,  ehe  es  zu  sehr  ausbrennt; 
diess  kann  meistens  gleich  in  der  Batterie  geschehen  (s.  S.  18/. 

Die  Munition,  besonder» Bomben  ordentlich  schlichten,  sie 
gegen  das  Feuer  so  viel  möglich  bewahren ; die  Brandröhren  nicht 
früher  als  beim  Laden  aufschneiden. 

Ueber  die  Ladung  und  Richtung  des  Geschützes  ist 
zu  bemerken : 

BeimRikoschetiren  der  Linien,  die  nicht  mit  Traversen  ver- 

* 

sehen  sind,  den  Winkel  von  6 — 10°  nehmen;  bei  traversirten  von 
12 — 15°.  Mit  Haubitzen  richtet  man  bei  kleinen  Ladungen  auch 
unter  20° ; der  Schuss  ist  sicherer , kommt  eher  zwischen  die 
Traverse,  die  Granate  gräbt  sich  der  geringen  Kraft  wegen 
doch  nicht  ein  und  göllt  fort. 

Die  grösste  Ladung  bei  dem  nothwendigen  Winkel  wählen ; 
daher  vergrössert  diesen  nur  das  Höherliegen  und  die  Entfer- 
nung des  Werkes,  sobald  Erstere bestimmt  ist. 

Die  Patronen,  besonders  die  kleinen  mit  allem  Fleisse  ma- 
chen; letztere  mit  grösserer  Sorgfalt  laden.  Das  Anbinden  der 
Kugel  gibt  nicht  mehr  Treffer,  macht  die  Deposilirung  sehr  be- 
schwerlich und  mehr  Arbeit;  überdiess  kosten  dann  die  Patro- 
nensäcke doppelt  so  viel  Leinwand. 

Nicht  nach  jedem  Fehlschüsse  die  Erhöhung  ändern.  Die 
gute  Richtung  mit  Nachtschusslatten  bemerken. 

Zum  Bestreichen  mit  Schrotbüchsen  in  der  Nähe  eine  kleinere 
Ladung  der  grössten  vorziehen.  Aus  einer  7pf.  Haubitze  mit  16 
Loth  Pulver  schlugen  die  Schrote  auf  200  Schritt  unter  10°  die 
Scheibenplanke  durch.  Die  meisten  Schrote  knapp  über  die 
Brust  zu  bringen  suchen. 

Die  Granaten  lieber  mit  kurzem  als  langem  Brandröhren 
nach  der  Weite  versehen.  Wie  man  näher  kommt,  sie  schwä- 
cher füllen,  sonst  kommen  die  Stücke  zurück. 

. Zum  Deinontiren  ist  die  vorgeschriebene  Ladung  überflüssig 
stark,  so  wie  beim  Breschschiessen.  Eine  stärkere  würde  am 
Geschütze  mehr  Schaden  machen , als  die  nur  um  wenig  ver- 
mehrte Geschwindigkeit  eine  grössere  Wirkung  leisten.  7 PL 
bringen  der  24pf.  Kugel  beinahe  1350'  anfängliche  Geschwindig- 


Digitized  by  Google 


318  VII.  Gebrauch  der  Belagerungs-Artillerie. 

keit  bei,  81/,  Pf.  1070- , 10  Pf.  1468' , 13V3  Pf-  1551'  und  20  Pf. 
oder  kugelschwere  Ladung  1628' . 

Sich  beim  Richten  des  init  dem  Breschschiessen  aus  der 
Mode  gekommenen  Richtsattels  gegen  den  Stutzenschuss  bedie- 
nen. Genau  auch  hier  auf  die  Richtung  sehen;  sonst  wird  nur 
Munition  verschwendet. 

Beim  Bombenwerfen  den  Endzweck  unterscheiden.  Gegen 
Menschen,  Geschützbedienung  unter  dem  45.  Grad  werfen;  sich 
mit  der  Ladung  helfen,  um  die  Weite  zu  erreichen;  die  Bomben 
nur  schwach  füllen,  sie  in  der  Luft,  längstens  beim  Fall  inner- 
halb des  Werkes  springen  machen.  . 

Zum  Zerstören  von  Erdwerken  auf  grosse  und  mittlere 
Weiten  auch  unter  45°  werfen,  man  hat  so  die  meisten  Treffer ; auf 
kleine  Weiten  einen  höhern  Winkel  nehmen,  um  sie  eingraben 
zu  machen.  Die  Bomben  voll  füllen,  sie  sollen  die  Wirkung  einer 
Mine  machen;  doch  wie  unsere  Arbeiter  näher  kommen,  die  Fül- 
lung vermindern.  Zum  Einstürzen  der  Gewölbe  wähle  man  bei 
grösseren  Weiten  20°,  bei  kleineren  15°  zum  RichtwinkeL 

Zum  Anzünden  die  Bomben  voll  füllen,  unter  45°  werfen; 
die  Brandröhren  in  diesen  kurz  machen,  damit  sie  springen,  ehe 
sie  alle  Stockwerke  durchgeschlagen  haben. 

Es  ist  immer  besser,  auch  in  Mörserbatterien  sich  der  Pa- 
tronen zu  bedienen,  die  sorgfältig  gemacht  seyn  müssen;  bei 
weniger  als  halber  Kammerladung , so  wie  des  Nachts,  darf 
aber  nie  ohne  Patronen  geladen  werden. 

Werden  die  Bomben  in  den  Batterien  gefüllt,  hat  man  leich- 
teres Tempiren  der  Brandröhren , welche  aber  entweder  schon 
nach  dem  Brandloch  gedrechselt  seyn,  oder  im  Parke  zugeschnit- 
ten werden  müssen;  — doch  ist  mehr  Gefahr  dabei,  als  wenn 
man  sie  im  Laboratorium  füllt. 

Hohlkugeln  oder  7pf.  Granaten  aus  Mörsern  so  werfen,  dass 
sie  im  Niederfallen  platzen ; sich  dabei  mit  dem  Winkel  helfen. 
Genau  t*n  Läden  tmd  im  Einstauben  der  Brandröhren  seyn;  sonst 
gehen  ihrer  eine  Menge  blind.  Steine  unter  86  Grad  werfen. 

Hat  man  Cöhorn’sche  Mörser,  die  Hohlkugeln  so  flach 'als 
möglich,  unter  25  Ms  80  Grad  von  der  Horizontalen  an , in  der 
Verlängerung  der  Werke  hineinschleudern.  Beim  Werfen  halten 
sie  keine  Weite  richtig.  Sie  sind  der  bei  grösseren  Weiten  zu 
bedeutenden  Abweichungen  wegen,  nur  von  80  Klftr.  brauchbar. 
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Die  Angriffs  - Artillerie  nrtiss  nach  der  Stärke  der  Werke, 
nach  der  Art  und  Zeit  des  vorhabenden  Angriffes,  der  zu  erwar- 
tenden Verteidigung  eingerichtet  werden. 

Die  Anzahl  der  Geschfltze,  die  Menge  der  Muni-; 
tion  und  sonstiger  Nolhdflrfle  richtet  sich  nebstdem:  nach  der 
Entfernung  und  Lage  der  Depots;  nach  dem  Vorhandensein  von 
Plätzen  in  der  Nähe,  aus  welchen  ein  Nachschub  möglich  ist;  ob 
der  Park  in  einzelnen  Transporten  zu  Wasser  oder  auf  der  Achse, 
auf  sichern  Wegen,  oder  ob  er  nur  in  grossen  Trains  und  unter 
.starker  Bedeckung,  vor  die  Festung  geschafft  werden  kann. 

Nie  darf  zu  wenig,  nie  unnöthig  zu  viel  angetragen,  nie  eine 
Kleinigkeit  vergessen  werden.  Alles  soll  herbeigesehafft  seyn, 
ehe  es  gebraucht  wird ; daher  muss  man  den  Angriffsplan  ge- 
nau zu  Rathe  ziehen. 

Zudem  regelmässigen  Angriffe  einer  gut  ver- 
theidigten  Front  * könnte  man  annehmen: 

ln  die  erste  Parallele:  8 Rikoschelbatterien  gegen  4 
Ravelins-  und  4Hauptfacen,  jede  zu  2 12- und  2 18Pfdern ; 3 Mör- 
serbatterien zu  2 80-  und 4 60pf. Mörsern.  Von Rikoschetbatterien 
setzen  zur  Zeit  der  zweiten  Parallele,  die  gegen  die  zwei  Seiten- 
ravelins gerichteten  ihr  Feuer  fort;  die  andern  werden  vorgelegt. 

Zweite  Parallele:  6 Rikoschetbatterien  gegen  die  Fa- 
■cen  zu  2 12pf.  Kanonen  und  1 Haubitze,  6. solche  Batterien  gegen 
■die  bedeckten  Wegszweige  zu  2 Haubitzen;  8 Demontirbatterien 
gegen  die  Facen  jede  von  4 18-  und  4 24Pfdern;  8 Mörserbatte- 
rien jede  von  2 80-  und  4 60pf.  Mörsern. 

ln  der  drittenParallele  und  vorher  in  den  Halbparal- 
i e 1 e n : 6 Rikoschetbatterien  gegen  die  Facen,  und  eben  so  viele 
gegen  die  bedeckten  Wegszweige,  jede  zu  2 Haubitzen;  neben 
jeder  der  letztem  Batterien  8 lOpf.  Mörser.  2 Batterien  zu  4 
Stein-  und  2 der60pf.  Mörser,  2 zu  4 Stein-  und  4 SOpf.  Mörsern, 

j.  i * 

*)  Io  der  ersten  Auflage  diese»  Buche*  iat  als  Beispiel  der  stärkste 
Angriff  angenommen;  hier  in  Uebereinstimmung  mit  der  Oeschütz- 
zahl  eines  der  k-  k.  Belagerungsparks. 
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Zweite  Batterien:  4 Bresclibatterien  gegen  die  2Haupt- 
und  die  2 Ravelinsfaceiv,  jede  zu  6 24Pfder;  2 Contrebatterieu 
gegen  die  Hauptflanken  zu  8 lSPft^er,  2 gegen  die  den  Ravelia- 
graben  bestreichenden  Tlieile  der  Facen  zu  6 18Pfder. 

Es  ergibt  sich  darnach  an  Geschütz,  für  die  1.  Parallele:  16 
12-,  16  18pf.  Kanonen,  6 80-,  12  60pf.  Mörser.  Für  die  2.  Paral- 
lele: 12  12pf.,  82  18  und  82  24pf.  Kanonen  , 18  lOpf.  Haubitzen, 
6 80-,  12  60pf.  Mörser.  Für  die  Halb-  und  die  3.  Parallele:  2i  lOpf. 
Haubitzen,  18  10-,  8 30-,  4- 60pf.  Bomben-,  16  Steinmörser.  In 
die  zweiten  Batterien:  28  18-,  24  24pf.  Kanonen. 

Von  diesem  Geschütz  wird  gleichzeitig  in  den  Batterien 
benöthigt:  16  12pf.,  86  18pf.  und  32  24pf.  Kanonen,  24  der  lOpf. 
Haubitzen,  18  lOpf.,  2030pf.,  16  60pf,  Bomben-,  1 6 Steinmörser ; 
mit  welcher  Geschützzahl  ein  hinreichend  starker  Angriff  auszu- 
fuhren  möglich  wäre.  Zu  dieser  noch  % — */3,  von24Pfdern  auch 
mehr,  an  Reservegeschütz  gerechnet,  gibt  den  Geschützstand  der 
Belagerungsausrüstung.  * In  den  Rikoschetbatterien  kann  man 
auch  Feldgeschütz  des  grössern  Kalibers  mit  Vortheil  gebrauchen, 
weil  sie  nur  beunruhigen  sollen,  welches  mit  den  meisten  Kugeln 
in  der  nämlichen  Zeit  am  besten  geschehen  kann,  indem  mit  ge- 
ringem Kosten  und  weniger  Beschwerlichkeit,  der  Bau  und  die 
Geschützbedienung  auf  den  Werken  mehr  gehindert  werden,  als 
wenn  man  nur  V*  oder  Va  grössern  Kalibers  dagegen  abschiesst; 
doch' wäre  Ein  18Pfder  oft  nöthig,  um  den  Feind  zu  zwingen, 
seine  Traverse  stark  zu  machen.  Auch  die  7pf. Haubitzen  können 
statt  lOpf.  mit  Vortheil  gebraucht  werden.  So  w erden  bei  Bombar- 
dements, zum  glühenden  Kugelschiessen  12Pfder  hinreichen,  ausser 
welchen  man  noch  mehrere  80pf.  Mörser  in  Antrag  bringen  muss. 

Ausserdem  wird  für  jede  Belagerungsausrüstung  eine  ange- 
messene Zahl  w’eittreibender  30pf.  Mörser  angetragen. 

*)  Ein  Theil,  vielleicht  ein  Drittel,  der  in  die  Demnntirlmtterien  ange- 
tragenen Kanonen  würde  aich  nach  den  beiVerauchen  über  daa  Gra- 
natenachiessen  gemachten  Erfahrungen  , durch  7pf.  lange  Haubitzen 
von  dem  Rohrgewichte  dea  Feld  • 12PFders  ersetzen  lassen ; womit 
eine  Erleichterung  dea  oft  so  schwierigen  Geschützeinführens  iü  die 
Tranchee,  nebst  Ersparung  an  Bedienung  und  Pulver  erzielt,  zu- 
gleich aber  die  Wirkung  des  Feuers,  besoüders  gegen  volle  Brust- 
wehren bedeutend  erhöht  würde. 
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Für  einen  zweiten  Angriff  darf  mai*  nie  so  viel  Geschütz  mehr 
haben,  da  man  nicht  Beide  mit  gleicher  Lebhaftigkeit  führen  kann. 

Folgende  Anzahl  Schüsse  würde  man  bedürfen,  wenn  der 
Sturm  auf  den  Hauptwall  am  43.  Tage  gegeben  werden  könnte. 
ISfp fündige  Kugeln. 

16  Kan.  in  der  i.  Parall.  durch  7 Tage  zu  100  Rikoschetsch.  1 1200 
16  „ „ „ 1.0.2.  „ „ 15  „ „ 60  „ 14400 

zusammen  25600 

Für  jeden  der  16  läpfünder 1600 

18p fündige  Kugdln. 

16  Kan.  in  der  1.  Parall.  durch  7 Tage  zu  100  Rikoschetsch.  11200 
4 „ „ „ 1.  z.  Zeit  d.  2.  Par.  d.  15  T.  zu  60  „ 8600 

32  „ „ „ 2.  Parall.  durch  14  Tage  zu  50  Demontirsch.  22400 

28  „ „ den  2.  Batter.  „ 14  „ „ 50  „ ‘ 19600 

zusammen  56800 

Für  jeden  der  36  ISPfünder 1577 

24pfiindige  Kugeln. 

82  Kan.  in  der  2.  Parall.  durch  14  Tage  zu  50  Demontirsch.  22400 

24  „ „ den  2.  Batter.  „ 6 „ „ 100  Breschscli.  14400 

zusammen  36800 

Für  jeden  der  32  24pfünder  * •* 1150 

lOpfündige  Haubitzgranaten. 

18  Haub.  in  der  2.  Parallele  15  Tage  zu  60  Würfen  • • 16200 

24  „ „ den  Halb- u.  d.  3.  Parall.  10  Tage  zu  60  Würfen  14400 

zusammen  30600 

Für  jede  der  24  Haubitzen 1275 

18p fündige  Schrotbüchsen. 

8 Demontirbatt.  d.  2.  Par.,  jede  Stunde  3 Sch.  d.  14  Nächte  3360 
4 2.  Demontirbatter.,  jede  Stunde  3 Schüsse  d.  14  Nächte  1680 

zusammen  5040 

Für  jeden  18Pfünder 140 

24pfündige  Schrotbüchsen. 

8 Demontirbatt.  d.  2.  Par.,  jede  Stunde  3 Sch.  d.  14  Nächte  3360 
4 Breschbgtterien,  jede  Stunde  6 Schüsse  durch  6 Nächte  1440 

zusammen  4800 

Für  jeden  24Pfünder  150 
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10p fündige  Haubitzschrotbüchsen. 

In  der  Halb-  und  8.  Parallele  die  6 bedeckten  Wegszweige 
u.  die  6Facen  zu  enfiliren,  jede  Stunde  durch  8 Nächte  6 Schüsse, 
2160.  Für  jede  Haubitze  90.  • 

lOpfündige  Bomben. 

18  Mörser  in  den  Halb- u.  8.  Par.  durch  80  Tage  zu  50  • 27000 

Für  jeden  lOpf.  Mörser 1500 

80p  fündige. 

6 Mörser  in  der  1.  Parallele  durch  7 Tage  zu  100  • • • 4200 

6 . „ „ ,.  2.  „*  „ 20  „ „ 50-  • • 6000 

8 „ „ „ 3.  „ „ 15  „ „ 50-  • - 6000 

zusammen  16200 

Für  jeden  30pf.  Mörser  • • 810 

60pfündige. 

12  Mörser  durch  35  Tage  zu  50  Würfen 21000 

4 „ in  der  8.  Parallele  durch  19  Tage  zu  50  Würfen  3800 

zusammen  24800 

Für  jeden  60pf.  Mörser  • • • * 1550 

Steinwürfe. 

16  Mörser  in  der  8.  Parallele  durch  19  Tage  zu  60  • • 18240 

Für  jeden  Steinmörser 1*^0 

Gegen  Abschnitte  ist  die  Zahl  der  zu  brauchenden  Kanonen 
so  gering,  dass  die  nöthige  Anzahl  der  Schüsse  meist  übrig 
bleiben  wird;  nur  wird  man  für  die  Mörser,  besonders  für  die 
lOpf.,  mehr  an  Bomben  entwerfen  müssen , um  das  Innere  aller 
Werke  zu  beunruhigen. 

Bei  einem  gewöhnlichen  Angriffe,  jedoch  ohne  Minen,  bis 
zur  Krönung  des  bedeckten  Weges,  wird  man  nur  für  jeden  24-, 
12-  und  18Pfder  900  Kugeln,  jeden  24Pfdr.  120, 18Pfdr.60, 12Pfdr. 
30  Schrotbüchsen;  für  jede  Haubitze  700  Granaten,  70  Schrot- 
schüsse; für  jeden  Bombenmörser  der  verschiedenen  Kaliber 
500  Bomben-,  und  fiir  jeden  Steinmörser  400  Würfe  verbrauchen.  • 
Vor  Schweidnitz  war  1762  die  grösste  Zahl  der  zugleich 
in  Batterien  stehenden  Geschütze  22  84-,  2812Pfdr.;  12,  längstens 
nur  6 7pf.  Haubitzen;  20,  längstens  nur  6 bis  12  50pf.  Mörser ; und 
man  verbrauchte  in  63  Tagen:  auf  jede  Kanone  3200,'  auf  jede 
Haubitze  2000,  auf  jeden  Mörser  1500  Schüsse  und  Würfe , und 
nebstbei  in  Allem  8920  Stein-  undHohlkugelwürfe. 
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Vor  der  eigentlichen  Festung  Belg  r ad  1783  waren  20  24pf., 
2118pf.,  12 12pf.  Kanonen,  2410pf.,  10  7pf.  Haubitzen,  4 lOOpf.,  8 
60pf.,  18  80pf.,  6 lOpf.  Bomben-,  4 Steinmörser  zugleich  im  Feuer. 

Vor  Vale ncienn  es  1793,  dem  regelinässigsten  und  mu- 
sterhaftesten Verhalten  beider  Artillerien  in  den  neuern  Kriegen, 
waren:  80  24pf.,  40  18pf.,  6 16pf.,  42  12pf.  Kanonen ; 50  Hau- 
bitzen; 80  kleine,  44  mittlere,  34  grosse  Bomben-,  16  Sleinntör- 
ser.  Hiervon  standen  zugleich  beim  ersten  Feuer  aus  der  dritten 
Parallele  20  12Pfder,  6 16Pfder,  26  18Pfder,  86  24Pfder,  25  Hau- 
bitzen, 56  Mörser  in  den  Batterien.  Es  arbeiteten , da  zu  jener 
Zeit  noch  unverschraubte  Geschützrohre  in  Gebrauch  genommen 
wurden,  3 Verschraubmaschinen  Tag  und  Nacht,  ohne  genügen 
zu  können;  einmal  mussten  21 , ein  anderstnal  17  Stücke  zu- 
gleich ausgewechselt  werden.  Verschossen  wurden  in  48  Tagen; 
7078  12pf.  glühende  Kugeln,  41,186  Rikoschet-,  45,874  Demontir- 
kugeln,  20,795  Hanbitzgranaten,  47,762  Bomben,  4625  Stein-  und 
Wachtelwürfe,  ungeachtet  man  wegen  Mangel  an  Munition  oft 
äusserst  wirthschaflen  musste.  Jeder  der  86  24Pfder  hätte  bei 
1600,  jeder  der  20  Rikoschet-18Pfder  1200  Kugeln,  jede  der  25 
Haubitzen  bei  800  Granaten,  jeder  grosse  Mörser  1400,  jeder 
mittlere  1000,  und  jeder  kleine  700  Bomben  verbraucht,  wenn 
man  es  nach  diesem  rechnet. 

Vor  Alexandria  1799  standen  zugleich  in  Batterien;  20 
24pf.,  4 ISpf.,  18  12pf.,  6 6pf.  Kanonen,  10  lOpf  Haubitzen , 10 
60pf.,  8 80pf.,  4 lOpf.  Bomben-,  4 Steinmörser. 

Vor  Cuneo  1799;  14  24pf. , 37  12pf.  Kanonen,  4 Hau- 
bitzen, 7 80pf.,8  SOpf.  u. 4 lOpf.  Mörser;  feuerten  aber  nur  1 Tag. 

Gegen  die  Citadellc  von  Antwerpen  feuerten  1832  die 
Franzosen  vor  Krönung  des  Glacis  gleichzeitig  aus:  87  24pf., 
48  16pf.  Kanonen,  20  8zöll.  Haubitzen;  40 Mörsern  verschiedener 
Kaliber,  die  Mehrzahl  10'75zöll.,  nebst  mehreren  Cöhorner- und 
1 Mörser,  dessen  Bombe  890  W.  Pf.  wog.  Die  zweiten  Batterien 
bestanden  in  1 Contre-,  1 Breschbatterie,  jede  von  6 24Pfdern,  und 
1 Batterie  von  6 Steinmörsern.  Während  18  Tagen  des  Feuers 
geschahen  gegen  die  Citadelle  63,000  Schüsse  und  Würfe,  wo- 
von 25,000  mit  Bomben,  12,000  mit  Granaten. 

Man  trägt  nach  dem  Geschütze  und  den  Schüssen  alle  Noth- 
dürfte  an , die  man  der  Dauer  nach  brauchen  kann. 

Der  Antrag  A ist  für  eine  Belagerung  von  sehr  langer 
Dauer , wo  Bresche  gelegt  werden  muss , , oder  Minen  ge- 
braucht werden. 

B für  denselben  Angriff  jedoch  nur  bis  zur  Krönung  des  be- 
deckten Weges  von  20  bis  25  Tagen. 

Anmerkung.  Allee  lat  In  aueneliroeifden  Thellen  der  am  meisten 
zugleich  io  Batterien  befindlichenGeschiätze  Rusgedrückt, 
oder  mit  dem  Ausdrucke:  i.  A.  in  Allem;  K.  bedeutet  auf  feile  Kanone, 
H.  auf  jede  Haubitce,  M.  auf  jedea  BombenmSrser,  St.  M.  auf  jeden  Stein- 
mfkraer , 0.  auf  jedes  Geschütz , tu  d.  K.  nach  dem  Kaliber. 
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Geschütz  und  Zugehör. 


An  Geschütz  mitlnbegriff  derReserve. 

A. 

B. 

12pf.  metallene 

Kanonen 

20 

20 

48  „ „ 

» 

50 

40 

Sl » » 

ff  ‘ 

. 40 

36 

10  „ . „ 

Haubitzen 

30 

26 

10  „ „ 

Mörser 

20 

20 

SO,, 

ff 

24 

22 

«0„ 

ff  * 

20 

18 

30  „ w-eitlreibende  Blörser 

6 

6 

60, , eiserne  Steinmörser  • • • • • 

16 

8 

‘ 

226 

196 

mit  ihren  Lafeten,  Protzen,  Schleifen,  Kapellen,  Bluudklölzen, 
Mörserdeckeln , Zündlochverwahrern  versehen. 


Reservelafeten  m.  Richtmasch.  ohne  Protz.  K.u.H. 

Reserveschleifen M. 

Wischer i K. 

Setzer K. 

Wischern.  Setzer  an  einer  Stange  H.M.  u.St.M. 
Dämmer  zu  Mörsern  • • - • • M.St.BL 

Dampfzieher K. 

Brandellnschen G. 

Raunmadeln  (0'5  Bohr-,  0"5  Stcch-)  . • • • G. 

Durchschlag  sanunt  Hauuncr K. 

Haubitz- u.  Mörser- Aerinel  • • • H.M. u.St.M. 

Loderbeutel H.M.  u.St.M. 

Mörserkratzer 31. 

Bombenhaken  n.  d.  K. 31. 

Trichter  z.  Mörserladen  n.  d.  K.  • BL  u.St.M. 

„ Patronenfülleri  • 12-u.  18pf.  K.H. 
Pulvercimcnt-Einsatz  v.  32,  24,  16,  8,  4,  2, 1 Lth. 

M. St.M.  12-u.  18pf.  K.H. 
Kapellen  u.  Klippel  zum  Eiusetzen  der  Brandröh- 
ren n.  d.  K. BI.H. 


0-33 

0-25 

S 

3 
2 
1 

0- 5 

1- 5 

4 

0- 5 

1- 5 
1-5 
1 

■4 

1 

1 

0-5 


0-2 

0-125 

2 

2 

1*3 

1 

0- 33 

1- 25 
8 

0- 5 

1- 25 
1 

05 

3 

1 

0-75 

0- 5 

1- 5 


Die  Bomben  werden  am  besten  im  Lab orator io  gefüllt;  soll 
diess  in  den  Batterien  geschehen, wären  noch  nöthig:  Schnitzer, 
Raspeln  M.  H.  1,  Bogensägen  BI.  H.  0‘5,  Bonibenfülltrichter  n.  d. 
Kalib.  M.  H.  0 5 ; 1-,  2-,  8pf.  Pulvercimente , SO- , 60pf.  31.  0‘5 , 
jfeombenkratzer  0'5,  Bombenschrauben  eiserne  M.H.  0 5.  * 


Bleierne  Senkel  • • • % 12-u.  18pf.K. M.H. 

Quadranten  v.  Holz  o.  Eisen  z.  Mörsern  M.  St.  M. 
Rikoschetquadranten  • • 12-,  Vat8pf.K.H. 

2 Latten  zum  Nachtschuss  m.  4 Holzschrauben  od. 
8 Nägeln • • K.H. 


1-5 

0'5 

0-5 

2 


1 

0-33 

0- 33 

1- 5 
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• 

A.  | 

B. 

Hebbäume  v • • K. 

24 

16 

dto.  ll.M.St.M. 

12 

8 

Richtsattel  z.  Richten  in  Breschbatterien  • -i.A. 

100 

— 

Nägel  zum  Stückvernageln  i.  A.  100 ; starke  Handliämmer  dazu 
i.  A.  20.  Zum  Vorrath : eiserne  Kapellen,  Mundklötze  m.  Riemen 


K.H.  0'25.  Mörserdeckel,  Zündlochverwahrer  M.  St.  M.  0‘25. 


Eisenmunition,  Schrotbüchsen,  andere  Würfe. 


2'ipf.  Kugeln* 

^ ® » » 

12  „ 


10,, 
10,, 
80  „ 
60  „ 
3„ 
3„ 
6„ 
24  „ 
18  „ 
12  „ 


Granaten 

Bomben 


Hohlkugeln  **,  für  Mörser 
„ zu  Stürmen  • 

Schrotbüchsen , zu  24pf. 

>>  » 13  >} 

„ 12  „ 


. • K. 

• K. 

• K. 

• H. 

• M. 

• M. 

• M. 
St.M. 
• i.A. 
St.M. 

• K. 

• K. 
■ K. 


1100 

1500 

1600 

1200 

1500 

800 

1500 

2000 

6000 

2000 

150 

140 

30 


800 

1000 

1200 

800 

600 

600 

1000 

10(10 

2000 

1000 

100 

90 

30 


(0‘5  mit  grossen,  0*5  mit  kleinen  Schroten,  so  lange  noch  ver- 
schiedene Schrote  dazu  vorhanden  sind). 
lOpf.  Haubitzschrotbüchsen  • • • • H.  90  90 

Feuerballen  (statt  dieser  vortheilhafter  Leucht- 
raketen)   80-u.  60pf.M.  20  10 

Hebspiegel  zu  Steinmörsern  ....  St.M.  1200  • 500 

Flintenpatronen i.A.  Million.  1 05 

Für  Schützen  Rohrschüsse,  jedem  ....  500  200 

Flinten-  und  Stutzensteine  0-033,  Perk.  Zünder  1*1  der  Schüsse. 
Leinvvantlene  Patronensäcke: 

jeden  Kugel-  und  Kartätschenschuss  24-,  18-,  12pf.  1‘05 

(V3  der  18- und  die  12pf.  sind  für  Rikoschetpatron.) 
lOpf.  Haubitzen  0’25  54-,  0 25  36-,  0‘5  24Iöth.  • 1'05 

Zu  Mörsern  n.  d.  K.  jeden  Wurf  .....  1‘05 

die  Hälfte  auf  halbe  Kammerladung ; oder  auch 

nur  in  Allem  Patronensäcke  zum  Zutragen  • 0'05 

Lunten  Pfund G.  80  I 50 


#)  Statt  eines  Theileit  derselben  werden*  nach  den  Bestimmungen  v.  1838, 
7p  f.  Granaten  zum  Schiessen  aus  24Pfdern  angetragen,  wobei  auf 
die  dazu  gehörigen  Brandröhren  , hölzernen  Spiegel  und  Kreuzbänder 
Bedacht  zu  .neluneu  ist.  Eben  so  wird  auch  ein  Theil  der  18pf.  Kugeln 
durch  Holilkugeln  ersetzt. 

Statt  eines  Theüe»  dieser  Hohjkugel  - Würfe  werden  auch  7pf.  Gra- 
naten mit  Vortheil  zu  verwenden  seyn. 
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Kühhaarc  zu  Spiegeln  auf  1000  Wfirfe  der  60pf.  40,  der  80pf.  30, 
der  lOpf.  20,  und  auf  1000  K.  H.  Schüsse  20  Pf.;  Werg  zum  Mör- 
serauswischen,  auf  1000  Würfe  aller  Art  50  Pf. ; Stroh  zu  Vor- 
schlägen, auf  60  24-,  18-,  12pf.  Schüsse  IBund. 


Rohe  Ocfisenhäute M.H. 

Patronenverschläge  zu  Brandein,  Lichtein  i.A. 
Die  Patronen  kommen  in  den  geleerten  Puive 
Batterien. 

Geschlagene  verpflasterte  Brandröhren,  jede 

Bomhe  und  Granate 

Brandei  Zahl  aller  Schüsse  und  Würfe 
Zündlichte  • • • .... 

Srgnalraketen 

Pechkränze  * 

Pechfaschinen » 

Brandzeug  in  Stücken  .... 

Geschmelzter  Zeug,!  60pf.  Bomben 
die  Hälfte  von  den  \ 80  „ ,, 

Laternen  • .... 

Wachskerzen  dazu  Pfund  • 


Pulver  auf  jeden  Schuss  oder  Wurf. 


24pf.  Kugel  oder  Kartätschen  • 
18,,  ,,  zum  Demontiren  ■ 

18,,  Kartätschen  • • • 

1 8 „ Kugel  zum  Rikoschetiren 


12. 

12. 

10, 

10, 

10, 

80, 

60, 

60, 

60, 

30, 

10, 

80, 

60. 


Kartätschen • 

Haubitzgranaten  zum  Rikoschetiren 

Schrotbüchsen  • 

Bomben 


Steinmörserwurf 

Fcucrballen 


Bomben  und  Granaten  zum  Füllen 
Bomben  zum  Füllen  .... 


i.A. 

i.A. 

i.A. 

Pf. 


G. 

G. 


1 A. 

B. 

i 2 

15 

| 600 

500 

rfiissern 

auf  die 

11 

1-25 

001 

50 

500 

200 

500 

200 

100 

50 

o- 

5 

o- 

25 

1 

0-75 

10 

5 

l> 


3„  Hohlkugeln  für  1 Stck,  Musketenpulver  Llh. 

® »»  » n '**»». 

Auf  unvorhergesehene  Fälle  Stuckpulver  Ctnr.  [200  I 100 

Mehlpulver i.A.  „ ■ 6 J 3 

Für  einen  Minensystems  - Angriff  sind  800  — 1500  Ctnr.  Pulver 
anzutragen. 


7 

5-5 

55 

t 

075 

4 


075 


1-5 


•1-68 

0-5 

1 

3 

2 
8 
1 


0-75 


4 

9 

4 

6 
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An-Laborir-Materiale  und  Schanzzeug.  327 

Materiale  für  das  Laboratorium. 

Die  Erforderniss  an  Wachs,  Terpentin,  Leim,  Hanf,  Zwil- 
lich, zum  Bombenfullen,  Verpflastern  (ohne  sie  zu  tauchen)  nach 
der  Anzahl  derselben.  f A | ' 

Mittlern  Bindfaden  zum  Patronenbinden  auf  1000  f 
Stück  aller  Art  (nebstbei  Vorrath) 

AjDtinioiiinui,  gestodsen  .... 

Salpeter  

Schwefel  (die  Hälfte  gestossener) 

Braunpech  • 

Harz 

Wagenschmier  •••••■ 

Gelbes  Wachs 

Terpentin 

Tischlerleim 

Lnschlitt 

Seife 

Weinessig 

Kohlen  von  Lindenholz  • • • • 

Leinöl  ...  * 

Stupinen,  flüchtige 

„ faule 

Hanf,  reinen  . 

Feuerwerksleinen  80pf.  .... 

Zwillich , guten  

„ < schlechten  • • •'  • • 

Patronenleinwand 

Rebschnüre 

Bindfaden,  starken 

„ dünnen  * 

Zwirn  zum  Nähen 

Draht,  eisernen  Bind- 

Royal -Papier  ........ 

Hülsen-  ,,  • 

Pack-  „ 

Kanzlei-  „ 

Röthel  

Kreide 

Ziegelmehl 


y> 

Eimer 

• Pf. 
Maass 

• Pf. 


Ellen 


Klflr. 

• Pf 


Buch 

Riess 


Pf 


1-25 

50 

400 

200 

1000 

200 

400 

dOO 

2Ö0 

50 

100 

50 

03 

10 

80 

20 

40 

100 

50 

100 

200 

100 

200 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

10 

5 

10 

10 

20 


* 4 25 
25 
200 
100 
500 
100 
200 
50 
100 
30 
50 
20 
025 
5 
40 
15 
80 
60 
SO 
50 
100 
80 
50 

15  • 

8 
15 

8 

20 

8 

8 

4 

8 

8 

15 


Schanzzeug  und  Batterienothdürfte. 

(a.  bei  fettem  , guten  Boden ; b.  bei  sandigem  , c.  bei  steinigem  Boden.) 

Nach  der  Länge  der  ersten  Parallele  und  der  Kommunika- 
tionen auf  die  Klafter  1’öMann;  bei  einer  gewöhnlichen  Front  be- 
trägt diese  bei  2600  Klafter  oder  4000  Arbeiter.  * 

*)  Bei  Valenciennea  war  *ie  2096  Klafter , und  wurden  4500  Arbeiter 
kommandirt.  # 
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. • • 

Dieses. Schanzzeug  4 bis  6mal;  wenn  es  wenig«  beträgt, 
und  die  Belagerung  länger  währen  kann,  noch  mehr. 

Jeder  erste  Arbeiter  erhält  eine  Krampe,  bei  a eine  Stech-, 
bei  b und  c eine  gewöhnliche  Schaufel,  daher  fiir  4000  Arbeiter: 


Bestielte  gewöhnl.  Schaufeln,  jed.  Arbeiter  bei  a,  b 

,,  ,,  „ » *>  »>*  c 
•„  Stechschaufeln 
,,  gevvöhnl.  Krampen 


77  / > 

schwere  o.  Steinhauen 


» 
» 
» 
i) . 


» 

n 

» 


a,  b 
a,  b 
c 
c 


jede  von  diesen  .... 

• 

Wurstzwangen 

• G. 

Stiele  hierzu  vorräthig  auf  jede 

• 

Wunstsägen 

• G. 

Faschinenmesser  .... 

• G. 

Batterieschlägel  • - 

• G. 

Stiele  hierzu  vorräthig  jeder  • 

■ G. 

Erdstössel 

• G. 

Krücken  zum  Erdevorschieben 

• G. 

Erdkörbe  

• G. 

Sandsäcke  * • • • • ■ 

• G. 

Wollsäcke«(wenn  man  sie  haben  kann) 

• G. 

Klaflennaasse  • • • ' • * 

• 

• 

• G. 

Setzlatten  und  Schrotvvagfn  • 

• 

* 

• G. 

Tracirleinen  20°  lang  • • 

' 

• G. 

Schanzkorbmodellbreter  v.  jed. 

Art 

• 

i.A. 

Grosse  Hacken  • • • • 

• 

• 

i.A. 

Mauerbrecheisen  • • • 

* 

• 

• 

i.A. 

Schussfreie  Kürasse  u.Kasquets  für  die  Sappeurs, 
doppelt  Koller  dazu  • • i.A. 

Sappgabeln,  besorgen  d.  Sappeurs  meistens 

selbst • i.A 

Komplete  Bettungen,  entweder  ganz  oder  mit 


Schwalbenschweifen 
Nolhbettungcn  mit  5 Pfosüen  • 
Mörserbcltungen  n.  d.  K. 

•_T  .... . | Bolzenschrauben  aller 

Vorratl..ge(  Baller.cnägel 

Spornpflöcke 

Holz  zu  kompletcn  Batteriemagazinen 
Würste  in  Klaftern  • 

(s/6  in  18scliuh.,  */6  *n  24schuh.) 
ischuli.  Schanzkörbe 


K. 

H 

M. 


G. 
K.H. 
M. 
M. 


2- 


für  jede  K.in  den  2.  Batterien 


A. 

B. 

)t 

15 

* 6 

4 

• 3 

2* 

3 

2 

6 

5 

1 

1 

0-25 

0166 

4 

4 

05 

033 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

025 

0166 

10 

10 

05 

. 0‘5 

25 

20 

600 

200 

2 

— 

05 

05 

05 

0-5 

05 

0-5 

10 

5 

50 

50 

SO 

20 

60 

50 

100 

50 

1 

2 

1-5 

15  * 

1‘25 

2 

1-5 

0-5 

0-25 

1 - 

0-5 

0-5 

0-25 

1 

05 

230 

200 

100 

100 

8 

6 

70 

— 
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A.  | B. 

oder  auch  von  letztem  statt  der  4schuh.  • M.  80  60 

Schussfreie  Blendungen  von  Pfosten  für  jede  K. 

in  den  2.  Batterien i'S  1 

Batteriepflöcke,  jede  Klafter  Wurst  5;  davon 
025  8-,  0 75  ischuhige. 

7schuhige  Wurstbankpflöcke  zur  Reparatur  der 

Scharten K.  10  10 

Vorrathswieden • • • G.  100  100 

«der  besser  überdiess  Bindstricke  zum  Verankern 

der  Schartenbacken K.  15  10 

Würste,  Pflöcke  werden  vor  der  Festung  erzeugt,  oft  auch  die 
Bettungen  und  Magazine ; es  sind  daher  statt  letzterer  nur  die 
Bolzen  und  Nägel  mitzunehmen. 

Labaririnstru  mente. 

Ein  für  die  Angriffs-Ausrüstungen  eingerichtetes  grosses  La- 
boratorium. 

• Gerätschaften  fiir  glühende  Kugeln. 

Wenn  zugleich  ein  Bombardement  seyn  soll,  noch  | 

mehrere  vollkommene  Geräthscliaften  • • i.A.  | % 4 

Verschraubmaschinen. 

Vollkommene  mit  Zugehör  auch  für  Mörser  i.A.  1 1 

Verscliraub-Vorrichlungen  • • • • i.  A.  8 2 

Abgedrehte  Kerne  (von  Nr.  2 0 2,  Nr.  1 0 8)  • K.  1 0 75 

Stückvisitirzeug i.A.  1 

Wachsstöcke  gelbe,  Pfund K.  0-06 

Abdruck  wachs,  „ K.  0’18 

Schlosserwerkzeug  zum  Verschrauben,  zu  jeder 

Maschine  und  Vorrichtung 1 

Hebzeug  und  Seil  werk. 

Hebzeng  samnit  Flaschen  und  Seilen  • • • G.  0 03 

Transportirprotzen  • • • • . • • • G.  0 05 

Wagenwinden • K.  0'1 

Bombenwagen • M.  0'25 

Srädrige  Karren  zum  Schieben  mit  Menschen,  die 

1 bis  2 Fass  Pulver,  auch  Kugeln  und  Bomben 

laden  können G.  3 l-5 

«der  etwa  beschlagene  Schubkarren  • • • G.  8 4 

noch  besser,  leichte  2rädrige Karren  mit  niedri- 
gen Rädern  für  1 auch  2 Pferde  • • . • • G.  1 0'5 

Hebzeugseile  vorräthige  G.  0‘1 , Zugseile  10  Klafter  lange  K.  1, 
Radelseile  5 Klafter  lange  K.  0 5,  an  Bindstricken  K.  1,  an  Strän- 
gen Paar  K.  1,  kleine  Handbeile  K.H.  0 05. 

28 
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Vorrathsräder. 

A. 

1 ß- 

Beschlagene  Räder K.H. 

0-5 

0'25 

Batterieprotzen  „ K.H. 

0'12 

OOS 

Transportirprotzen  „ , für  jede 

Hintere,  vordere  Sattelwagen,  Bonibenwagen, 
Feldschmieden,  Karren,  Wagen,  für  die  laufen- 

0'25 

0'25 

den  Räder  • - . . ...... 

005 

0'03 

Zugwagen,  der  im  Gebrauche 

012 

012 

Vorrat higes  Eisen. 

Vordere  Sehildpfannen  12-,  18-,  24pf.  K.  01,  Schildpfannen  zu 
Haubitzen  H.  0'25,  detto  zu  Mörsern  SO-,  60pf.  M.  0'25,  zu  lOpf. 
M.  0'12,  Schilddeckel  die  Hälfte  der  Pfannen  n.  d.  K.,  Schliessdo- 
ckenbolzen  n.  d.K.  K.0'25  H.  0 5,  M.  30-,  60pf.  1,  lOpf.  0 25;  lange 
Kopfbänder  n.  d.  K.  K.  H.  O'l,  runde  detto  n.  d.  K.  K.  H.  0'05; 
Achshänder  n.  d.  K.  K.  H.  0-12;  Legeisen  untere  n.  d.  K.  K.  0'12, 
detto  Seiten-  K.  H.  0 06;  Achsringe  K.  H.  0*12 ; Achsbleche  H. 
0*12 ; gewöhnliche  Achsbleche  f.  Protzen  und  Karren  01,  St#ss- 
scheiben,  Hakenscheihen,  K.  H.  O'l,  Maschiuenstege  n.  d.  K.  K. 
H.  01,  Haubitzstegplatteu  H.  1*12,  Maschinenbolzen  K.  H.  025, 
Mörsergabeln  * n.  d.  K.  80-,  60pf.  0'25,  lOpf.  M. 012;  Seitentheile 
mit  Haken  M.  St.  M.  0 2,  detto  ohne  Haken  0'2,  Stollbleche  01, 
Batterieprotznägel  K.H.  O'l.,  Lohnnägel  zum  Batteriegeschütz  K. 
025,  detto  gew  öhnliche  H.  K.  Fuhrw.  0'25,  Deckellohne  H.  0'25, 
grosse  Zugwagtaschen  K.  H.  Fuhrw.  0 05,  mittlere  detto  K.  H. 
Fuhrw.  O'l,  kleine  detto  K.H.  Fuhrw.  02,  Batteriegeschütz  Rad- 
reifeisen  Cent.  K.  O'l,  detto  für  lOpf.  Haubitzen H. 0 06,  Batterie- 
protzen K.  H.  Fuhrw.  0 05,  8 und  6pf.  hinteres-  i.  A.  für  A 6, 
für  B 3 ; Gattereiseu  verschiedenes  i.  A.  Cent.  2,  Schliessen-  2, 
Haken-  2,  Wandnägel-  1,  Dünneisen  für  Batteriegeschütz  Cent. 
0'5,  Batterieleisten-Eisen  1,  Batteriespeichenring-  2,  Batterie- 
ring- 2,  Batterie  vordere  Kabenring-  1,  Batterie  hintere  Naben- 
ring-  1,  Vorhauben-  1,  Büchsen-  1,  Stangenring-  2,  8 und  6pf. 
Speichenring-  1,  detto  Vorhauben- 1,  detto  vordere  Nabenring- 1, 
detto  hintere  Nabennng-  1,  detto  Reihnagel- 1,  verschiedene  Bol- 
zen- 10;  Schliessenketten  K.  H.  M.  Klafter  016,  Sperrketten  n. 
d.  K.  K.  H.  0'02,  2spännige  detto  Fuhrw.  0'U2,  Hemmschuh  s. 
Ketten  (im  Gebirge  mehr),  Sattelwagen  O'l,  Battcrieprotzkette 
K.  H.  0'02,  Stahl  von  verschiedener  Stärke  i.  A.  Cent.  3 , Sturz- 
blech i.  A.  Cent,  für  A 3,  für  B2;  Weissblechlafelu  100,  Lafeten- 
plattennägel  von  jedem  No.  100,  Lattennägel  2000,  ganze  Bretnä- 


*)  Für  Mörserzchlelfr n neuer  Art  *ind  im  Verliältniite  der  davon  vor- 
handenen. vorrälhige  EUeutheile,  vorzüglich  Richtapiudeln  und  Rieht- 
hebelboizen  anzutrugen. 
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' An  Vorrathseisen  und  Holz. 

gel  10,000,  halbe  detto  10,000,  ganze  Schlossnägel  4000,  halbe 
detto  6000,  Rahrnnägel  3000,  Kernnägel  1000,  Vorschlagnieten 
und  Platten  für  A 500,  für  B 400;  Draht  allerlei  Sorten  für  A 2 
Cent.,  für  B 1. 


Yorräthiges  Holz  zur  Reparatur. 


Protzstockriegel-Hölzer  n.  d.  K.  • • • K.  H. 

Mittel-  u.  Stirnriegel-Hölzer  • • • • K.  H. 

Batteriegeschütz K. 

12pf.  Feldkanonen  oder  Haubitzen  H. 
Felgen  zu  ^ Batterieprotzen  • • • K.  H. 

leicht,  hint.  u.  vord.  Rädern  Fuhrvv. 
Transportirprotzen,  für  jede  • • • 

Speichen  von  jeder  Art  das  Vierfache  der  Felgen. 

/ Batteriestücken K. 

1 Haubitzen H. 

Achsen  zu,  Batterieprotzen  • • • • K.  H. 

j ordin.  Fuhrwerken  • jed.  Fuhrw. 
' Transportirprotzen,  für  jede  • 
Batterieprotz -Schalen K.  H 


• Karr. 

• Wag. 

• jede 
K.H. 

Fuhrw. 


Karren  - 

Wagen-  „ 

Transportirprotz-  „ 

Batterieprotzdeichseln 
Ordinäre  Deichseln  • 

Transportirprotzdeichsel  für  jede 

(Deichselarme  jeder  Art,  doppelt  so  viel  als  an 
Deichseln.) 

2sp.  Tragbäume 

^ 11  11 
Leiterbäume 
Bodenschwingen 
Ordinäre  Schwingen 


Kipfstöcke  „ 4„ 

Leichsen  „ 4„ 

Schosskehlhölzer 
Zugwagbalken 
Zugwagdrittel 
Ladzeugstangen 
Deckelstangen 
Deckelbögen  • 

Weiches  Holz  | 8,y6" 


» • • • • 
I ...  . 

• • • • 

\ Fuhrwerken , 

• • • • 
für  jedes  • 

» 

11  11 

11 

11  11 

Karren 

11  11 

„ u.  Wagen,,  „ 

11  11 

11 

f.  j.  Fuhrw. 

• • i.  A. 

• • i.  A. 

• • • K.. 

f.  j.  Fulirw. 

11  11 
i.A.Klftr. 


0-1 

01 

1'5 

15 

1-5 

1 

2 

0*06 
012 
0 1 
01 
012 
0-05 
005 
005 
012 
01 
QU 
012 


01 

01 

005 

2 

4 

0-5 

0-1 

012 

01 

100 

200 

0-5 

1 

1 

100 

50 


28 


B. 

006 

006 

1 

1 

1 

1 

2 


0-06 

012 

006 

006 

012 

003 

003 

003 

012 

0‘06 

006 

0T2 


006 

006 

003 

1 

2 

0.25 

006 

008 

006 

50 

100 

025 

1 

1 

50 

25, 
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Weiche  Posten  3zölL  . • • • LA.  Stück 

\ öl  Gier  1 „ * ■ * yy  yy 

ohne  dem  zu  den  Pulverhütten  u.  zu  Werkstätten. 


Drechslerholz 


buchene  Spalten  • 
lindene  „ • • • 


Reife  zu 


{ 


Bottichen 

Pulverfässern 


Stück 

n 


Verschiedene  N o t h d ü r f t e.  Petarden  sammt  Spiegel 
und  Matrillbret  16  bis  24pf.  i.  A.  2.  Grosse  Wagen  mit  hölzernen 
Schalen  3.  Mittlere  Wagen  init  kupfernen  Schalen  3.  2 und  4p f. 
Einsatzgewichte  2. 2-,  10-,  15-,  20-,  50pf.  Stockgewichte  2.  Schmeer 
ohne  das  während  des  Marsches  K.  H.  Pf.  10,  für  B 8.  Pulvertra- 
gen von  2 Stangen  und  Gurten  i.  A.  50,  für  B 40.  Tragbänder  i. 

A.  100,  für  B.  80.  Gurten  zur  Reparatur  i.  A.  Klafter  50,  für  B. 
40.  Kanter,  die  Fässer  abzuladen,  10.  Flachen  zum  Zudecken  der 
Pulverfässer  während  des  Transportes  50.  Rohrdecken  50.  Filz- 
oder tuchene  Schuhe  Paar  100.  Wasserkannen  auch  in  den  Bat- 
terien zu  gebrauchen  G.  1.  Spritzkannen  in  die  Pulverdepots, 
20.  Wasserbottiche  bei  diesen  10.  Wasserwegen  mit  Fässern  5. 
Vorlegschlösser  vorrälhig  100.  Fackeln  zum  Leuchten  300 , für 
B 200.  L'nschlittkerzen  für  die  Professionisten  Pf.  200,  für  B 150. 
Baumöl  70  Pfund,  für  B 40  Pfund.  Weissgare  Ochscnhänte  6. 
Lohgare  Kiihhäute  6.  Lohgare  Schaffelle  6.  Verzinnte  Schnallen 
100,  für  B 50.  Angekoppelte  Verschlägscbnallen  200.  Spagat  10 
Pf.  Zwirn  S’Pf.  Zinn  zum  Löthen  5 Pf.,  für  B 3.  Kupfer  5 Pf.,  für 

B.  3.  Kolophonium  5 Pf.,  für  B 3.  Holzkohlen  für  jeden  Schmied 
täglich  0'5  Strich , besser  Steinkohlen  täglich  1 Ctnr. 

An  Messinstrumenten.  4 Messtische  mit  allem  Znge- 
hör,  4 Messketten,  1 Astrolab  sammt  Stativ,  1 Spiegelzirkel 
oder  bequemer  Sextant,  einige  Perspektive. 

An  Fuhrwerk.  Sattelwagen  für  die  Kanonen,  60-,  30pf. 
Mörserröhre ; meistens  zu  allem  Uebrigen  gedungene  4spännige 
Fuhren.  Zum  Transporte  der  Kugeln  und  Munition  aus  dem  Park 
in  die  Filialdepots  gedungene  4spännige  Fuhren  (nach  der  Ent- 
fernung täglich  2mal  fahren,  über’s  Feld  nur  25  Ctr.  Ladung) 
12pf.  K.  0-12, 18pf.  K.  0166;  zurZeit  der 2. Parallele  18-,24pf.  K. 
0 25,  80pf.  M.  0 5,  60p f.  M.  1,  lOpf.  M.  u.  H.  0 5.  6sp.  Feldschmie- 
den  G.  0'05  4sp.  dtto  für  die  Schlosser  i.  A.  2.  4sp.  Wagen  und 
2sp.  Karren  zu  dem  Eisen,  Laboririnstrumenten , Handwerkzeug 
nachErforderniss;  Fuhrwesenswagen  für  das  vorrälhigeW erkholz. 

Hand w'erkzeug:  Schmied- für  Feldschmieden  zur  Repa- 
ratur des  schweren  Geschützes  6;  Schlosser-  für  Feldschmie- 
den 2;  Drechsler-  sammt  Drehbank  1;  Wagner-  4;  Zimmer- 
manns- zum  Bettunglcgen,  Beschlagen  der  Bäume  für  jede  3 der 
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12-,  18-,  24pf.  1,  zur  Lafetenreparatur  in  Allem  8 — 2;  Binder-  4; 
Tischler-  2 ; Riemer  und  Sattler-  2. 

Feuerlöschgeräthschaften.  Zur  Sicherheit  der  eige- 
nen Depots  und  Hütten , wenn  man  sie  nicht  etwa  in  Gebäuden 
anlegt. Feuerspritzen  mit  2 Stiefeln  und  Schlauch  1.  Handspritzen 
20.  Feuereimer  50.  Feuerhaken  10. 

Kanzleinothdttrfte  nach  Bedarf. 

Artilleriepersonale.  Das  nach  den  S.  S13u.814  gege- 
benen Regeln  bestimmte  Artilleriepersonale  wird  auf  das  meiste 
zugleich  in  Batterien  stehende  Geschütz  berechnet;  das  Doppelte 
hiervon  gibt  eine  Ablösung.  Kann  man  noch  eine  zweite  durch 
die  Feidgeschfilzbesetzung  erzwecken,  ist  es  am  besten.  Ein  Be- 
lagerungspark der  hier  angegebenen  grössern  Stärke  wird  zu 
seiner  Besetzung  5 vollständige  Artilleriekompagnien  mit  900  täg- 
lich von  der  Infanterie  beizustellenden  Handlangern  bedürfen. 

Vom  Bombardierkorps  werden  1 Hauptmann,  1 Feuerwerks- 
meister, 5 Offiziere,  40  Ober-,  60  Feuerwerker , 220  Bombar- 
diers  zur  Besetzung  der  Batterien,  in  das  Laboratorium,  bei  der 
Parkarbeit,  zur  Aufsicht  beim  Würstbinden,  den  Transporten 
und  zum  innern  Dienst  angetragen. 

Ueberhaupt  müssen  0‘i  bis  0 8 des  Personales  für  Verwundete, 
Todte  und  Kranke  zugerechnet  werden. 

Das  Feldartillcrie- Personale  der  Belagerungsarmee  ist  mit 
zu  verwenden,  wird  aber  bei  dem  Ausfallgeschütz  Bereitschaf- 
ten zu  versehen  haben , folglich  selten  zureichen. 

Die  Handlanger  werden  am  besten  sogleich  anfangs  der  Be- 
lagerung zur  Artillerie  abgegeben,  und  bleiben  beständig  dabei. 
Diess  bezieht  sich  auch  auf  die  Arbeiter  im  Laboratorium,  zum 
Verschrauben  und  zu  Parkarbeiten.  Oft  erhält  man  zu  letzterem 
Bauern , die  aber  auch  beständig  dabei  bleiben  müssen. 

Das  Feldzeugamts  - Personale  richtet  sich  nach  der  Dauer 
und  Menge  der  Reparaturen;  man  kann  gur  ungefähr  antragen: 
1 Kommandanten,  4 Offiziers,  darunter  2 Zeugwarts,  8 Munilio- 
nairs,  6 Meister  von  verschiedenen  Professionen,  18  Schmied-,  6 
Schlosser-;  6 Wagner-,  18  Zimmer-,  3 Bindergesellen,  1 Drechs- 
ler, 2 Handlangerkorporale  und  20  Handlanger. 

An  beständiger  Bespannung  werden  für  den  grössern  Park 
1942  Fuhrwesens-Zug- und  60  Reitpferde  für  Geschütz,  Lafeti- 
rung,  Artillerie-  und  Bagage-Fuhrwerke  erfordert;  der  Ueber- 
rest  des  Artilleriegutes  wird  mittelst  gedungener  Fuhren  fort- 
geschaflt.  _ 
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Eintheilung  der  Artillerie -Belagerungstransporte. 

Die  Eintheilung  der  verschiedenen  Transporte  vor  die 
Festung  ist  zu  mannigfaltig,  um  ein  anwendbares  Beispiel  aus- 
arbeiten zu  können. 

Die  Grundlage  dabei  ist  ein  Aufsatz  der  Belagerungsarbeiten, 
aus  dem  sich  der  muthmassliche  Tag  ihres  Anfanges , jener  der 
Eröffnung  der  2. , der  8.  Parallele , und  des  Baues  der  zweiten 
Batterien  entnehmen  lässt.  Daraus  ergeben  sich : die  Erforder- 
nisse des  Artilieriegutcs  für  jeden  dieser  Zeitpunkte,  die  Anzahl 
der  Fuhren,  die  Tage  de?  Eintreffens,  — wonach  sodann  das 
Abgehen  vom  Depotplatze  nach  dessen  Entfernung,  und  nach  der 
Zahl  der  zur  Verfügung  stehenden  Fuhrwerke  oder  Schiffe  be- 
stimmt wird.  Bei  diesem  Entwürfe  muss  man  jedoch  immer  nur 
auf  langsame  Märsche,  nie  auf  eine  Pünktlichkeit  rechnen,  die 
oft  der  kleinste  Zufall  stört. 

Der  erste  Transport  muss  allen  Bedarf  zum  Wurstbinden, 
zur  Anlage  des  Laboratoriums,  der  Werkstätte  und  Depots  mit- 
bringen, und  deshalb  zugleich  mit  der  Belagerüngs-Armee  ein- 
treffen;  er  wird  von  dem  grössten  Theile  der  Kanoniers,  allen 
Zimmerleuten  begleitet. 

Der  zweite  Transport  bringt:  das  Doppelte  des  Schanzzeu- 
ges zur  Eröffnung  der  Laufgräben,  alle  Laboririnstrumente,  Werk- 
zeuge , Feldschmieden , das  Vorrathseisen,  die  besondem  Xoth- 
dürfte,  den  meisten  Theil  des  Vorrathsholzes,  des  Hebzeuges, 
derTransportirprotzetr;  das  für  die  erste  Parallele  zum  glühenden 
Kugelschiessen  und  Bombardiren  nöthige  Geschütz  sammt  dessen 
Bettungen,  Zugehör;  an  Eisenmunition , Pulver,  Brandröhren, 
Brandein,  Lunten,  den  Bedarf  bis  zum  Eintreffen  des  dritten 
Transportes.  Mit  ihm  kommen  alle  noch  fehlenden  Artilleristen 
und  das  ganze  Zeugamtspersonale. 

Der  dritte  Transport  besteht  aus  dem  Geschütz  für  die  2. 
Parallele , dem  grössten  Theil  der  Munition,  dem  Ueberrest  der 
Stückrequisiten , einem  Theil  des  Schanzzeuges,  der  Sandsäcke. 

Mit  den  folgenden  Transporten  kommt  das  Reserve- 
geschütz, die  lOpf.  und  die  Steinmörser,  das  übrige  Schanzzeug, 
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an  Munition  nach  und  nach  so  viel , um  nicht  wenig  er  stets  vor- 
räthig  zu  haben,  als  der  kommende  Transport  bringen  soll,  damit 
man  durch  kein  Unglück  eines  der  letztem  in  der  Belagerung 
aufgehalten  werde. 

Die  Geschütz-  und  Mörserröhre  werdeu  auf  Sattelwagen, 
die  leichtern  mit  ihren  Schleifen  geladen.  Die  Lafeten  werden 
entweder  bespannt,  oder  ihren  Röhren  zugeladen.  Die  Patronen- 
säcke , Brandein , der  Lunten , kurz  alles  Kleine  ist  wohl  ein- 
zupacken , und  die  Fässer  müssen  genau  und  unauslösehbar  be- 
schrieben werden.  Die  leichten  und  voluminösen  Sachen  ladet 
man  der  Eisenmunition  zu. 

Trotz  der  ungeheuren  Zahl  von  Wagen  ist  nur  die  strengste 
Ordnung  im  Stande , dem  Mangel  zu  steuern ; daher  die  Ladung 
beim  Depot  mit  Thätigkeit  und  Umsicht  besorgt  werden  muss. 
Die  leeren  Fuhrwerke  und  Schilfe  müssen  ohne  Aufenthalt  wieder 
zurückgeschickt  werden.  Gehen  die  Fuhrleute  einzeln  ohne  Be- 
gleitung, so  sind  ihnen  die  Ladscheine  mit-,  und  die  Recepisse 
zurückzugeben ; sonst  erhält  beide  der  begleitende  Kanonier. 

Gewöhnliche  Landfuhren  sind  in  den  meisten  Ländern  nur 
zur  Noth  zu  gebrauchen;  sie  laden  zuwenig,  brechen  meisten- 
thcils  uuterweges.  Im  tiefen  Ungarn  sind  sie  beinahe  für  nichts 
zu  zählen.  Die  Ochsenbespannung  geht  langsam , kommt  auf  mo- 
rastigen oder  steinigen  Wegen  schlecht  fort,  muss  viel  Zeit  zur 
Fütterung  haben ; man  kann  daher  nie  sicher  auf  sie  rechnen. 

Müssen  die  Transporte  wegen  Feindesgefahr  unter  Bedeckung 
gehen,  so  sind  sie  stark  zu  machen;  man  muss  dann  den  Bedarf 
desto  genauer  überlegen,  um  ja  nichts  zu  vergessen,  und  die 
Wagen  besser  zu  leicht,  als  zu  viel  beladen. 

Bei  Wassertransporten  ist  sich  genau  nach  den  Regeln  zu 
deren  Einladung  zu  halten.  * 

Beobachtungen  bei  einem  Belagerungsparke. 

Sogleich  bei  Ankunft  des  Belagerungskorps  wird  die  Be- 
stimmung des  Parkplatzes , des  Laboratoriums , der  Werkstätte 
und  Pulverdepots  gemacht. 

*)  Siehe  Transporte  10  Wasser  XII. 
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Der  Parkplatz  muss  nahe  an  dem  Angriffe,  jedoch  ausser 
den  weitesten  Kanonenschüssen  selbst  bei  starken  Ausfällen  der 
Besatzung,  ungesehen  von  der  Festung,  geräumig,  au  einer 
fahrbaren  Strasse,  auf  trockenem  und  festem  Boden  seyn,  und 
Wasser  in  der  Nähe  haben. 

Das  Laboratorium  muss  vom  Parke  nicht  zu  weit  ent- 
fernt, feuersicher,  am  besten  ln  einem  einzelnen  Gebäude,  sonst 
in  Hütten  oder  Zelten  angelegt  werden.  Die  Werkstätten 
legt  man  nahe  am  Parke,  in  Hütten  oder  Gebäuden  an;  bei  lan- 
gen Belagerungen  muss  man  einige  Schmiedfeuerherde  haben. 

Das  Pulver  wird  meistens  blos  auf  Unterlagen  von  star- 
kem Holz,  auf  erhabenen,  mit  6'  tiefen  und  breiten  Gräben,  deren 
Erde  einwärts  kommt,  umgebenen  Orten,  partieweise  \on  500 
bis  1000  Ctnr.  unter  leichte  Flugdächer  gebracht,  welche  weit 
genug  vom  Parke  und  von  einander  entfernt  liegen.  Ein  kleines 
Magazin  macht  man  zuni  Ausgeben  näher  am  Parkplatze.  Trifft 
man  schickliche  Gebäude  an,  so  sind  diese  vorzuziehen,  nie  aber 
ist  alles  Pulver  an  Einen  Ort  zu  legen. 

Das  nötliige  weiche  Holz , die  Breter  zu  den  Hütten,  und 
den  sonstigen  Vorrath  hiervon  muss  man  lierbeischaffen.  Zu  dem 
Wurslbinden  musä  gleich  geschritten  werden,  wenn  man  nicht 
schon  daran  arbeitet.  Hierzu  verwendet  man  Bauern  oder  Solda- 
ten unter  Aufsicht  von  Kanoniers,  welche  besonders  auf  das 
Festbinden  der  Würste  sehen.  Die  fertigen  Würste  werden  mit 
Landwagen  sogleich  in  die  anzulegenden  Depots  geschafft.  Be- 
triebsamkeit ist  hier  wieder  äusserst  nölhig,  um  nicht  aufzuliegen. 

Um  die  grosse  Menge  der  Dinge  im  Parke  in  Ordnung 
zu  halten,  muss  ein  Ueberschlag  über  die  Vertheilung  der 
Plätze  für  das  Ganze  gemacht  und  ausgesteckt,  einem  jeden 
Offizier  und  Munitionair  das  übergeben  w'erden,  worüber  er  die 
Aufsicht  und  Berechnung  haben  wird.  Ein  jeder  legt  sich  sodann 
sein  Journal  an : wann , woher  er  etwas  empfangen , wann  und 
wohin  er  etwas  abgegeben  hat,  um  den  Parkstand  sichtbar  zu 
halten.  In  die  erste  Linie  kommt  das  Geschütz  auf  den  Sattelwa- 
gen,  hinter  jedem  seine  Lafete  in  die  zweite  Linie;  in  die  dritte 
kommen  die  Reservelafelen,  hinter  diese  das  vorräthige  Ladzeug 
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und  Gesclnllzzugehör.  Die  Hebzeuge  werden  vor  der  Front  auf- 
gestellt,  und  die  Saltelwagen  kommen , nachdem  die  Röhre  ein- 
gehoben worden  sind,  an  die  Stelle  der  Lafeten.  Zwischen  jedem 
Kaliber  oder  noch  öfter  müssen  20  Schritt  breite  Zwischenräume 
bleiben ; so  muss  auch  zu  jedem  Haufen  von  Sachen  leicht  gefah- 
ren werden  können. 

Die  Eisen muniti  o n wird  nahe  an  den  bequemen  Ein- 
und  Ausfuhren  kaliberweise  aufgeschlichtet,  mit  vielen  Zwischen- 
räumen; nie  dürfen  18-  und  2ipf.  Kugeln  neben  einander  zu  lie- 
gen kommen,  weil  sie  sonst  leicht  verwechselt  werden.  Das 
Schanzzeug  ordentlich  gattungsw'eise  zu  1000  Stück  ge- 
schlichtet. 

Die  Bettungen  werden  so  geschlichtet,  wie  jede  zusam- 
mengehört, um  ihre  Theile  sogleieh  ohne  Verwechslung  auf 
Einen  Wagen  laden  zu  können. 

Hinten  oder  seitwärts  nahe  an  den  Werkstätten  kommen  die 
mit  Schmiedeisen  und  andern  Bedürfnissen  für  diese  beladenen 
Wageu  und  das  Vorrathsholz  zu  stehen;  die  Werkzeugswa- 
gen zu  ilmeu. 

Die  L u b o r i r i n s t r u m c n t c kommen , wenn  es  der  Raum 
gestaltet,  gleich  dem  Laborirmateriale  unter  einem  eigenen 
Munitionair  nahe  beim  Laboratorium  zu  stehen;  dahin  am  be- 
sten auch  die  Bomben  und  Granaten,  weil  man  das  Ucberfüh- 
ren  erspart. 

Das  Lager  der  Artilleriemannschaft  ist  nach  der  Oertlic.hkeit, 
so  auch  jenes  der  Bespannung.  Die  zum  Batteriedienst  bestimm- 
ten Pferde  sind  stets  bereit,  daher  nahe  abgesondert  am  Parke. 

Sobald  die  Laufgräben  eröffnet  sind,  werden  Filialdepots 
bei  den  Eingängen  gemacht,  welche  gegen  das  Feuer  der  Fe- 
stung gedeckt  seyn  müssen,  ln  diese  wird  unter  Aufsicht  eines 
Feuerwerkers  und  einiger  Kanoniers  das  für  die  nächslliegonden 
Batterien  Notlüge  niedergelegt.  Dieser  Unteroffizier  ersetzt  sich 
Alles  aus  dem  Parke,  und  hält  immer  den  Vorrath  bereit,  wel- 
cher ihm  nach  dem  Entwürfe  der  vorzunehmenden  Arbeiten, 
nach  dem  Baue  und  nach  der  Heftigkeit  des  Feuers  befohlen  wor- 
den ist;  auch  müssen  einige  Reserveräder,  einiges  Ladzeug  und 
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Seihverk  dort  vorhanden  seyn.  Alles  wird  nur  gegen  einen  Zet- 
tel des  Batteriekommandanten  verabfolgt. 

IniLabor.atorium  werden  dieDemontirstuckpatronen,  die 
Bomben  und  Granaten  gefüllt,  Letztere  noch  wegen  Verhütung 
von  Lnglücksfällen  verpflastert.  Die  Brandröhren  müssen  nach 
der  Weite  eingerichtet  werden,  besonders  gegen  die  Werke,  — 
diess  auch  bei  den  zum  Rikoschetiren  bestimmten  llaubitzgrana- 
ten;  daher  ist  auf  den  Bomben  und  Granaten  die  Länge  ihrer 
Brandröhre  zu  bemerken  oder  die  Nummer  der  Batterie,  für 
die  sie  gehören.  Man  muss  trachten , fertige  Munition  allemal 
hinreichend  zu  haben.  Die  Nachtarbeit  muss  so  viel  als  möglich 
vermieden  werden.  Der  Parkstand  an  Geschütz  und  Munition 
soll  sammtdem  im  Laboratorium  täglich  eingetragen,  stets  ersicht- 
lich erhalten  werden , getrennt  von  jenem  der  Batterien.  Diesen 
letztem  muss  man  mit  den  Scjiussrapporten  der  Batterien  verglei- 
chen ; nicht  zugeben,  dass  diese,  besondere  Fälle  ausgenommen, 
mehr  verschiessen,  noch  dass  sie  mehr  in  den  Batteriemagazinen 
haben,  als  anbefohlen  war. 

Bei  vorschrcitenden  Belagerungsarbeiten  die  nicht  mehr 
nöthigen  Bettungen  und  Geschütze  weiter  vornehmen,  wodurch 
vieles  Zutragen  erspart  wird.  Auf  das  Schanzzeug  beim  Bau 
besonders  sehen  lassen;  es  wird  unendlich  viel  davon  verschleppt 
oder  verschüttet.  Alles  beobachten , was  bei  der  Bau-  und  Bat- 
terie-Verhaltung bemerkt  worden  ist  Durch  die  Ablösungen  der 
Batterien , welche  im  Parke  gestellt  werden , die  Kleinigkeiten 
mit  in  die  Tranchee  nehmen  lassen.  Diese  Ablösungen  müssen 
ordentlich  von  ihren  Offizieren  hereingeführt  werden,  und  wie- 
der so  zurückkommen.  Bedient  man  sich  der  Pferde  zum  Ein- 
fuhren von  Geschütz  und  Munitiou,  so  muss  man  die  besten  da- 
zu wählen , auf  pünktliches  Eintreffen  halten , ihnen  aber  auch 
Zeit  zur  Fütterung  und  Ruhe  lassen.  Ueberliaupt  ist  stets  ange- 
schirrte Bespannung  bei  der  Hand  zu  haben. 

Die  Transporte  muss  man  sogleich  abladen , dann  die  leeren 
Wagen  fortschicken , sie  zu  nichts  Anderem  verwenden  lassen, 
wenn  sie  noch  eiuen  Transport  machen  sollen. 

Nach  der  Eroberung  der  Festung  muss  Alles  ln 
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Ordnung  gebracht  und  inventirt  werden.  Der  eroberte  Platz  wird 
sogleich  mit  allem  zu  seiner  Vertheidigung  Erforderlichen , als 
mit:  Pulver,  Eisenmunition,  Bettungen,  Magazinsholz,  Schanz- 
körben und  Würsten  versehen.  Das  feindliche  Artilleriegut  ist 
so  ordentlich , als  es  die  Umstände  zulassen , zu  übernehmen ; 
wobei  man  auf  Uebergabe  der  Zeugsrechnung,  wenigstens  auf 
deren  Abschluss , dringend  bestehen  muss,  da  er  die  Inventur 
ungemein  erleichtert  Bei  der  ersten  Besichtigung  merkt  man 
sich  die  nöthige  Wacherforderniss  mit  Offizieren  zu  den  Maga- 
zineirund Depots  vor,  und  verwendet  sich  wegen  selber  bei  dem 
Truppenkommando. 

. Treten  Befehle  zur  Aufhebung  der  Belagerung  ein,  sich 
einen  Ladungsentwurf  machen,  in  welchem  man  vom  Geschütz 
anrängt,  und  so  bis  zum  Holzwerk  geht,  um  zuerst  das  Theuerste 
zu  retten.  Hier  zeigt  sich  die  Thätigkeit  in  Erfindung  von  Hülfs- 
quellen;  wo  man  Alles  verloren  glaubt,  bringt  System,  Ordnung 
und  Beharrlichkeit  meistens  Alles  fort. 
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IX. 

Gebrauch  der  Festungs-  Artillerie. 

Vorbereitung  zu  einer  Vertheidigung. 

Die  Werke,  so  wie  den  umgebenden  Terrain,  Front  für 
Front , in  der  Anlage  und  dem  Aufzuge  untersuchen ; insbeson» 
dere:  die  Beschaffenheit  der  Brustwehren,  Auffahrten,  Kommu- 
nikationen, Poternen  in  Rücksicht  auf  Artillerie.  Ist  der  be- 
deckte Weg  fiir  Geschütz  eingerichtet  oder  nicht?  Wie  kann 
dieses  dahin  gebracht  werden?  Sind  auf  der  Angriffsseite, 
wenn  diese  bestimmt  ist,  Traverse  vorhanden?  Sind  sie 
zweckmässig  und  gut  gebaut,  oder  ist  Erde  für  sie  da?  Wo- 
her letztere  nehmen? 

In  der  Gegend  alle  Orte  untersuchen,  die  dem  Feinde  oder 
der  Besatzung  einen  Vortheil  gewähren. 

Die  Magazine,  die  Unterkunft  für  die  Besatzung,  die  Art 
der  Bürgerhäuser  betrachten. 

Soll  die  Festung  auf  das  Hartnäckigste , nur  auf  eine  mitt- 
lere Zeit,  blos  gegen  einen  schnellen  Angriff,  gegen  ein  Bombar- 
dement vertheidiget  werden?  Ist  die  Besatzung  zu  dem  ver- 
langten Zwecke,  nach  Beschaffenheit  der  Werke  hinreichend? 
Ihr  physischer,  moralischer  Zustand;  dasselbe  von  den  Bürgern. 
Sind  Garnison  und  Einwohner  hinreichend  approvisionirt?  Sind 
in  der  Stadt  Hülfsquellen  für  Artillerienothdürfte  oder  nicht? 

Aus  diesem  Allen  ergibt  sich  die  Art  des  vorherzusehenden, 
entweder  regelmässigen  oder  den  Umständen  angepassten  An- 
griffes , so  wie  auch  die  demselben  am  meisten  ausgesetzte  Seite 
der  Festung,  wonach  man  die  muthmasslichc  Dauer  der  Bela- 
gerung berechnet.  Kann  man  eine  Bresche  erwarten?  Lassen 
sich  Abschnitte  anbringen,  und  kann  man  sie  vertheidigen?  Ist 
es  ausführbar,  durch  vorgelegte  Erdwerke  die  Verfheidigung 
zu  verlängern , oder  erlauben  Zeit  und  Mittel,  fiir  diesen  Zweck 
Minen  anzulegen  ? — Diess  muss  Alles  einverständlich  mit  dem 
Geniekorps  untersucht  werden. 
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Die  Dotation  an  Geschütz  und  allen  Nothdürften  entwerfen, 
mit  Angabe,  woher  das  eine  und  andere  zu  nehmen  ist  (S.  Ver- 
theidigungs  au  srüstung.) 

Sind  die  Artilleriedepots,  besonders  die  Pulvermagazine 
hinreichend,  diess  unterzubringen?  Sind  sie  trocken,  bomben- 
frei, oder  lassen  sie  sich  bombenfrei  machen?  Sind  sie  entfernt 
von  der  AngrifTsseite ? Wie  ist  die  Kommunikation  dahin?  Sind 
noch  einige  vorhanden , wenn  man  die  der  Angriffsseite  zu  na- 
hen ausleeren  muss  ? 

Dasselbe  kommt  in  Bezug  auf  das  Laboratorium  und  die 
Werkstätten  zu  erwägen. 

Einen  Entwurf  machen,  wohin  alles  Gut  depositirt  wird. 
Diess  stets  untersuchen,  und  Alles,  besonders  die  Lafetirung, 
das  Holzwerk  brauchbar  erhalten ; nichts  Unbrauchbares  dulden. 

Einrichtung  des  Laboratoriums;  wenn  kein  bombenfreies 
vorhanden,  hiefür  mehrere  leichtgebaute  Hütten,  entfernt  von 
der  dem  Angriffe  ausgesetzten  Seite  der  Festung  einrichten.  Alle 
lang  dauernden  Arbeiten:  Flintenpatronen,  Patronensäcke, 
Brandrohren,  Brandein,  Zündlichte,  Feuerballcn,  geschmelzten 
Zeug,  Schrotbüchsen  fertigen;  Mehipulver  reiben,  Salpeter  und 
Schwefel  stossen. 

Die  Bettungen  fertig  machen , zusammen  numeriren. 

Das  Pulver  aus  den  Friedensmagazinen  in  die  Festung  bringen. 

Alle  Nothdürfte  anschaffen , oder  wenn  sie  in  der  Stadt  zu 
, * 
haben  sind,  sich  ihrer  versichern. 

Würste  binden,  Schanzkörbe  flechten;  wenigstens  das  Rei- 
sig herbeischaffen. 

DiePlatformen,  Traverse,  Rückenwehren  verfertigen,  Schar- 
ten in  die  Flanken  einschneiden. 

Hinreichend  Vorrathserde  herbeiführen , wenn  der  Boden 
steinig  ist 

Holzwerk  zu  den  Blendungen  der  Magazine  und  Depots  an- 
schaffen ; das  Sturmgewehr  und  Schanzzeug  bestielen. 

Wenn  die  Festung  bedroht  ist. 

Bestimmung  des  Geschützes  auf  die  Werke.  Ist  die  An- 
griffsfront ausser  Zweifel,  so  lässt  sich  diess  jetzt  schon  ganz 
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machen.  Man  stellt  auf  die  Facen  des  Hauptwalles  und  anderen 
Werke,  die  fegen  die  Attaque  sehen  können,  so  viel  Stöcke, 
als  bequem  Raum  haben,  auf  die  unangegriffenen  Werke  aber 
nach  der  Oertlichkeit,  uui  sie  gegen  Ueberfall  zu  sichern,  und 
Rekognoscirungen  zu  verbieten. 

Ist  die  Angriffsseite  ungewiss,  so  besetzt  man  die  Spitzen 
jedes  Bollwerkes,  welches  demselben  ausgesetzt  seyn  dürfte, 
mit  2 schweren,  i leichtem  Stücke;  die  zwischen  den  Traversen 
liegenden  Platformen  auch  mit  einigen.  Die  Ravelins  werden  eben 
so  besetzt.  Man  macht  aber  eine,  oder  in  grossen  Festungen  wohl 
mehrere  Reserven  von  8 bis  12  der  6-  u.  12pf.  Stücke  und  vielen 
Haubitzen,  die  man  mit  allem  zu  schnellem  Transporte  Nothwen- 
digen  versieht,  und  für  jedes  60  bis  80  Schüsse  mit  schwachen, 
ungefähr  den  halfen  gewöhnlichen  Ladungen , im  Depot  bereit 
hält,  um.  mit  ihnen  die  angegriffene  Front  sogleich  unterstützen 
zu  können. 

In  jedes  Bollwerk  und  jeden  Ravelin  setzt  man  1 Mörser 
zum  Leuchtkugclwerfen.  In  vor  einem  Ueberfall  sichere  dela- 
chirte  Werke  gibt  inan  leichte  Stücke,  Haubitzen  uud  Doppel- 
haken. Bei  schwacher  Besatzung  werden  die  Ravelins  nicht  mit 
Geschütz  besetzt,  eben  so  wenig,  wenn  sie  bei  trockenem  Gra- 
ben unbekleidet  sind. 

Die  nötliigen  Bettungen  legen;  auf  den  Angriffsseiten  in 
grösserer  Zahl , wenn  sich  diese  nur  muthmassen  lassen ; die 
Platformen  fast  ganz  überbrücken.  Für  die  auf  hohen  Lafeten' 
befindlichen  Stücke  den  Reihklotz  so  hoch  legen , dass  man  ohne 
Scharte  feuern  kann. 

Bombenfreie  Handmagazine  in  dem  Wallgang  durch  Mineurs 
anlegen  lassen,  die  wenigstens  6 bis  8'  Erde  oben  haben,  und 
5'  im  Lichten  breit  seyn  müssen. 

Kanonen  auf  gewöhnlichen  Lafeten  und  Mörser  werden  mit 
Geschützrequisiten  nachS.  312-314  versehen.  Kanonen  auf  hohen 
Lafeten  erhalten  ausser  den  gewöhnlichen  Requisiten : 4 Hebbäume, 
6 1"  starke  Hemmringe,  12Pfder  2 solche,  2 Hemmkeile,  1 
kleine  Hacke,  für  mehrere  1 Wagenwinde.  Zum  Aufführen  eines 
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solchen  Geschützes  auf  die  Bettungsrahme  bedarf  man : 2 Vor- 
zugseile, 8 Hebbäume,  2 Auffahrtskeile,  1 Auffahrtsrinne,  2 
Hemmkeile,  2 2'  lange,  5*  dicke  Untersatzstöckel,  6 Pfosten ; ge- 
schieht diess  Aufführen  von  der  Seite,  noch  1 Unterlagsbock. 
Zum  Abführen  von  der  Bettung  sind  dieselben  Requisiten,  und 
noch  1 Hemmbalken  notlnvendig. 

Jede  Kanone  mit  20  Kugel-,  10  Karlätschenschüssen  gegen 
Ueberfall  und  Rekognoscirende,  die  Mörser  und  Haubitzen  mit 
10  bis  20  Feuerbalicn  versehen. 

So  viel  Eisenmunitiou  auf  die  Werke  fuhren,  als  nach  Be- 
stimmtheit der  Angriflsseile  rathsam  ist. 

100  bis  200  Patronen  auf  jedes  Stück  vorrichten ; Rollbom- 
ben , Handgranaten  füllen , und  Letztere , wenn  es  gegen  Ueber- 
fall  nöthig  ist,  vertheilen. 

Die  erforderlichen  beständigen  Handlanger  zum  Artillerie- 
dienst, jetzt  wenigstens  schon  den  grossem  Theil,  von  dem 
Kommandanten  abverlaugen,  selbe  exerciren.  18-  und  2’tPfdr.auf 
hohen  Lafeten  bedürfen  5,  12Pfdr.  4 Mann,  wovon  1 bis  2 Kano- 
niers; imlSothfalle  kann  bei  jedem  1 Handlanger  entbehrt  werden. 

Die  Allarm-Geschützeinlheilung  hinausgeben;  in  allen  Wer- 
ken Inspektionen  unter  Aufsicht  von  Offizieren  halten. 

Die  Pulvermagazine,  Depots,  das  Zeughaus,  gegen  die 
Bomben , glühenden  Kugeln  und  andere  Feuersgefahr  durch  auf- 
gesclilichtetc  Sandsäcke,  oder  hinreichend  mit  Erde  bedeckte 
Blendungen  von  Holzwerk  verwahren ; angefüllte  Wasserbotti- 
che auf  allen  in  Bereitschaft  halten;  Feuerinspektionen  mit  Spri- 
tzen, Kugelzangen  eintheilen,  und  die  Mannschaft  unterrichten, 
wie  sie  sich  bei  einfallenden  Bomben  oder  glühenden  Kugeln  zu 
verhalten  hat 

Ueberhaupt  die  Verhaltungen  der  Artillerie  aufsetzen,  — die 
Artillerie-Offiziere,  den  Kommandanten  und  den  Geniedirekteur 
vorläufig  damit  bekannt  machen.  Man  erspart  dadurch  vieles  von 
den  sonst  unvermeidlichen  Widersprüchen,  und  gewinut  Zu- 
trauen für  sich. 
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Nach  Berennung  der  Festung. 

Zur  Bedienung  der  auf  den  Flanken  und  auf  den  Plalformen 
stehenden  Geschütze  hinreichende  Mannschaft  auf  die  Werke 
bestimmen;  diess  ist  desto  nöthiger,  wenn  man  einen  Ueberfall 
befürchten  kann.  Auf Rekognoscirende  Acht  haben,  deren  An- 
näherung durch  einige  Schüsse  verbieten,  die  sie  fern  zu  halten 
hinreichen ; daher  nicht  gestatten , dass  mR  mehreren  Stücken 
auf  sie  gefeuert  wird.  Darüber  wachen , dass  kein  Offizier  nach 
Willkür  feuern  lässt,  wozu  in  der  ersten  Zeit  Viele  geneigt  sind. 

Hinreichend  Munition,  auch  Feuerballen  auf  die  Werke  brin- 
gen , um  die  Eröffnung  der  Laufgräben  zu  erschweren. 

Des  Nachts  Mannschaft  zur  Bedienung  und  Fortbringung  der 
leichten  GcschützreserVen  sammt  ihrer  Munition  in  Bereitschaft 
hatten;  diese  Reserven  bespannen,  so  weit  die  Pferde  reichen. 

Alle  Mühe  anwenden,  die  AngrifTsseite,  die  Eröffnung  der 
Laufgräben  zu  erfahren.  Die  Anlage  des  feindlichen  Parkes,  seine 
Faschinentransporte  beobachten.  Lässt  der  Feind  sich  auf  einer 
Seite  sehen,  und  verbirgt  sich  auf  der  andern,  so  ist  meistens 
letztere  die  des  wahren  Angriffes. 

Geschickte,  beherzte  Leute,  die  die  Arbeit  beurtlieilen  kön- 
nen, Sappeurs,  Kanoniers  mit  kleinen  Patrouillen  des  Nachts 
ausschicken,  die  die  entdeckte  Arbeit  durch  Zeichen  andeuten; 
diess  allen  Aussenposten  als  das  Nölhigste  zu  melden  auftragen. 

Vorliegenden  Werken  durch  ihr  Geschütz  Ansehen  ver- 
schaffen, damit  der  Feind  seine  Parallele  entfernter  anlfege;  in 
diesen  Werken  sehr  auf  seiner  Huth  seyn. 

Kann  man  unter  Bedeckung  mit  einigen  schweren  Stücken 
auf  einen  vortheilhaften  Ort  hinausgehen,  durch  ein  unerwartetes 
heftiges  Feuer  das  feindliche  Lager  zu  beunruhigen,  ohne  sich 
jedoch  ausz'usetzen , genommen  zu  werden , so  kann  es  vortheil- 
haft  seyn. 

So  wie  der  Feind  zu  arbeiten  scheint,  die  Gegend  mitFeuer- 
ballen  stark'  erleuchten.  Sobald  man  sicher  ist , ein  lebhaftes  ra- 
sirendes  Feuer  aus  allen  dahin  sehenden  Stücken  unterhalten. 
Hiefür  die  leichten  Geschützreserven  auf  die  Kourtinen  stellen, 
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aus  ihnen  unter  einem  Richtwinket  von  6 bis  8 Grad  über  die 
Brustwehre  weg  schleudern , so  dass  die  Kugeln  auf  120  bis  160 
Klafter  aufschlagen  und  fortgöllen.  Man  braucht  hierzu  keine 
Bettungen.  Kann  man  Stücke  in  den  bedeckten  Weg  bringen,  ein 
gutes  flaches  Kartätschenfeuer  machen , oder  die  schwache 
Infanterie  in  demselben  zusammenziehen  lassen,  damit  man  diess 
vom  Walle  thun  kann. 

Sind  Vertiefungen  in  der  Gegend,  wo  die  feindliche  Reserve 
seyn  kann,  diese  mit  in  der  Luft  springenden  Bomben  oder  mit 
Granatkartätschen  bewerfen. 

Zu  diesem  Zwecke  müssen  alle  Entfernungen  der  Werke 
von  sichtbaren  Gegenständen  gemessen,  und  daraus  für  jede 
Frout  eine  Tafel  verfasst  seyn,  aus  welcher  die  damit  versehenen 
Offiziere,  welche  die  Gegend  in’s  kleinste  Detail  kennen  müssen, 
den  Kanonieren  die  Richtung  bestimmen. 

Nach  Eröffnung  der  Laufgräben. 

Sogleich  beim  Lichtwerden  die  feindlichen  Arbeiten  besich- 
tigen, um  einen  falschen  vom  wahren  Angriffe  zu  unterscheiden ; 
in  jedem  Falle  die  Arbeiter,  wo  sie  frei  stehen,  nicht  leiden. 

Die  etwa  noch  abgängigen  Traverse  mit  aller  Thätigkeit  er- 
bauen, wenn  diese  wichtige  Arbeit  nicht  vorher  geschehen  ist, — 
von  ihr  hängt  das  Heil  der  Artillerie,  ihre  Ehre, 
a b ; daher  es  gewiss  besser  ist , an  einer  oder  zwei  Fronten  un- 
nölhige  Traverse  im  Frieden  zu  bauen , als  an  der  angegriffenen 
Front  schlechte  oder  öfters  keine  während  der  Belagerung  zu  haben. 
. Vor  den  ausspringenden  Winkeln  des  Glacis  kleine  Fleschen 
oder  Hufeisen  für  leichte  Stücke  einschneiden ; für  letztere  ins- 
besondere den  bedeckten  Weg  der  Kollateralfronten  einrichten. 

Seine  Stücke  aufführen  , sie  hinter  die  Traverse  stellen, 
bis  die  Scharten  bestimmt  sind.  Wollte  man  Letztere  auf  den 
Hauptfacen  und  Ravelins  vor  Erbauung  der  feindlichen  Batterien 
einschneiden,  so  müsste  man  jeder  so  eine  Richtung  geben,  dass 
sie  bis  auf  eine  Weite  von  300  Klffr.  den  grössten  Theil  von  dem 
Raume  zwischen  den  Kapitalen  des  Bollwerkes  und  des  Ravelins 
bestreichen  könnte,  weil  in  diesem  Raume  der  Feind  bauen  muss. 
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Die  Scharten  der  Kollateralfacen  müssen  aber  eine  ganz  andere, 
viel  schiefere  Richtung  haben , woraus  mau  sieht , dass  cs  bei 
nicht  bestimmter  AngrifTsfront  stets  ungewiss  wäre. 

Die  60pf.  Mörser  in  die  Kollateralbollwerkc,  die  80pf.  hinter 
die  Kourtinenwinkel  zu  2 zusammenstellen;  zwischen  ihnen  Tra- 
verse von  Körben  machen.  Auf  den  Ravelins  und  in  dem  bedeck- 
ten Wege  Geschütz  auifiihren.  Vorliegende , oder  wohl  gar  dem 
Angriffe  in  die  Seile  sehende  Werke,  wenn  sie  sicher  sind,  mit 
einigen  schweren  Stücken , stets  mit  leichten  und  Haubitzen 
besetzen. 

Die  etwa  dem  Angriffe  nahen  Depots  räumen , das  Labora- 
torium , die  Werkstätten  an  dem  möglichst  sicheren  Orte  an- 
bringen. 

Jedem  Offizier  seine  Geschäfte  übertragen,  für  die  er  ver- 
antwortlich gemacht  wird. 

Den  Gang  des  Laboratoriums  anordnen ; alle  Hudelei , Ver- 
schwendung dabei  verbieten.  Täglich  anbefehlen,  was  zu  erzeu- 
gen , und  an  die  Batterien  abzugeben  ist  Auf  43  Stunden  stets 
gefüllte  Stückpatronen  vorräthig  haben.  Diq  Patronen,  welche 
aus  Einem  Fasse  Pulver  gefüllt  werden , wieder  in  Eines  zusam- 
mengeben ; man  erhält  dadurch  besonders  bei  schlechtem  Pulver 
und  kleinen  Ladungen  gleichere  Schüsse. 

Jedes  angegriffene  Werk  mit  einem  Hebzeug  versehen;  so 
viel  möglich  Kugeln  und  Bomben  dahin  schaffen. 

Die  Ladung  und  Richtung  der  Stücke  ist  wie  der 
Zweck  ihres  Schusses  zweierlei : die  Arbeit  zu  zerstören,  oder 
sie  nur  zu  hindern.  Zu  ersterem  wird  aus  den  schweren  Stücken 
mit  der  für  Vertheidigungsgeschütz  vorgeschriebenen  Ladung 
geschossen;  auf  nähere  Entfernungen  vermindert  man  auch  noch 
diese  so,  dass  der  24Pfder  ö,  der  18Pfder  4,  der  12Pfder  2%bis 
2 Pf.  Pulver  bekommt.  Für  den  zweiten  Zweck,  nämlich  die 
Beunruhigung  der  Arbeiter,  nimmt  man  nur  eine  Ladung,  dass 
die  unter  4 bis  6 Grad  über  die  Brust  oder  zugeworfene  Scharte 
weggeschleuderte  Kugel  mit  dem  zweiten  oder  dritten  Aufschläge 
ihr  Ziel  erreicht.  Die  kleinen  Kaliber  bedürfen  eben  nur  ihrer 
Feldladung,  wenn  man  in  die  Scharten  schiessen  oder  bei  Tage 
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sicher  treffen  will;  des  Nachts  ist  für  den  SPfdr.  */*,  für  den 
6Pfdr.  1 Pf.  die  angemessenste  Ladung,  und  eine  möglichst  fla- 
che Richtung  die  beste.  * 

Hauptsächlich  ist  aber  der  häufige  Gebrauch  der  Kartät- 
schen aus  dem  bedeckten  Wege  das  einzige  sichere  Mittel,  alle 
flüchtigen  Arbeiten  zu  hindern,  um  den  Feind  zum  Gebrauche 
der  vollen  Sappe  zu  zwingen ; wodurch  er  eher  und  mehr  als 
durch  das  übel  gerichtete,  und  der  Rikosclictschüsse  wegen  mit 
vielem  Menschenverluste  verbundene  lufanteriefeuer  aus  dem  be- 
deckten Weg  aufgehalten  wird.  ** 

Die  Bomben  werden  auf  den  Werken  gefüllt,  um  die 
Brandröhren  tempiren  zu  können;  diess  geschieht  am  besten 
durch  seitwärts  Anbohren  mit  einem  Hohlbohrer.  Die  kleinen  und 
SOpf.  Bomben  lässt  man  gegen  Arbeiter  knapp  über  den  Köpfen 
springen,  und  füllt  die  SOpf.  mit  iVj  bis  2 Pf.,  die  lOpf.  mit  20 
Loth  Pulver;  die  zur  Zerstörung  der  Batteriebrustwehren  ge- 
worfenen 60pf.  aber  werden  vgllgefüllt,  sie  sollen  einsclilagcn 
und  dann  erst  springen.  Alle  wirft  man  unter  45  Grad. 

Das  über  das  Füllen  der  kleineren  Bomben  und  das  Tempiren 
ihrer  Brandröhren  Gesagte  gilt  auch  für  die  liaubitzgranatcn.  Am 
besten  schleudert  man  sie  unter  12  bis  15  Grad  mit  sehr  schwa- 


*)  Die  strengste  WIrthscliaft  Ist  nirgends  wichtiger,  als  in  einer  Fe- 
stung, besonders  mit  Pulver;  man  erhält  dadurch  seine  schweren 
Kaliber  lange  brauchbar.  Die  Geschwindigkeit  ist  nach  Lombard  bei 
dem  französischen,  unserem  in  der  Länge  gleichen  Batteriestucke  bei 
Vs  kugelschwerer  Ladung  im  Durchschnitt  980'  , bei  */«  1070'  , bei 
. Vt  1220'  , bei  */3  1340'  . bei  % lSCXy  . 

Einen  Beweis  des  Nutzens  der  Wlrthschaft  gibt  die  wahrhaft  für 
die  Artillerie  so  lehrreiche  ötterr.  V'ertheidigung  von  Schweidnitz 
1762,  wo  im  Vergleiche  mit  dem  gewöhnlichen  Puleeraufwande  mehr 
als  ein  Viertheil  erspart  wurde. 

*•)  Zum  Beweise:  Vor  Velenciennes  wurde  die  Nacht  zum  4.  Juli  in  der 
dritten  Parallele  ungeachtet  des  Palissadenfeuers  , durch  6 Brigaden 
Sappeurs  eine  304  Klafter  lange  Sappe  meiet  flüchtig  und  hinreiclieud 
Jlef  gemacht;  die  folgende  Nacht  achoss  der  Feind  flclsslg  mit  Ka- 
nonen, und  es  wurden  trotz  aller  Anstreugang  nur  109  Klafter  zu 
Stande  gebracht. 
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chen  Ladungen  hinaus , damit  das  Objekt  gegen  Ende  der  Bahn 
kommt.  Mit  grösstem  Vortheile  werden  sie  aber  aus  Kanonen 
zur'Zerstörung  von  Brustwehren  geschossen,  für 
welchen  Gebrauch  sie  grösstmöglicher  Wirkung  wegen  mit  Pul- 
ver vollgefullt  werden  müssen. 

Die  schadhaften  Lafeten  sogleich  wieder  herslellen  lassen ; 
nichts  Gebrochenes  auf  den  Werken  leiden.  Wenn  Geschütze 
das  Verschrauben  benöthigen,  dieses  ohne  Aufschub  vornehmen, 
bevor  die  Zündlöcher  zu  stark  ausbrennen. 

Traverse  oder  Scharten , die  gelitten  haben , gleich  wieder 
in  Stand  setzen. 

So  viel  Munition,  als  man  auf  24  Stunden  bedarf,  am  mei- 
sten 100  Schüsse  auf  jedes  Geschütz,  zum  Theil  in  ein  bomben- 
freies nahes  Depot  bringen ; nie  zu  grosse  Vorrälhe  davon  auf 
den  Batterien  haben. 

Sich  zum  Grundsätze  machen,  dass  man  auch  mit  einer 
Menge  Kugeln  keine  fertige  Trancfiee  zerstören  kann,  alle  Artil- 
leriegefechte nur  Munitions-  und  Blutverschwendung  seyn 
würden,  womit  man  nichts  entscheidet  und  keine  Zeit  ge- 
winnt, weil  der  Feind  am  Ende  doch  überlegen  bleibt.  Der  wahre 
Zweck  der  Geschützwirkung  ist:  die  Annäherung  der  Sappar- 
beiten,  den  Bau  der  Batterien , die  Herstellung  der  unbrauchbar 
gewordenen  feindlichen  Scharten  zu  hindern.  Der  Vertheidiger 
muss  desshalb  sein  Geschütz  dem  Feuer  des  feindlichen  nach 
aller  Thuulichkeit  entziehen , jeden  Winkel  auf  den  Werken  zu 
dessen  Aufstellung. benützen,  im  Voraus  die  Stellen  des  Aussen- 
feldes  berechnen,  auf  welche  der  Feind  zu  einer  gewissen  Zeit 
mit  seinen  Arbeiten  vorrücken  kann,  und  ihm  dann  nie  einen 
Schanzkorb  anders  als  mit  voller  Sappe  zu  setzen  erlauben.  x 

Sein  Geschütz  sowohl  durch  Ladung , als  hauptsächlich  da- 
durch schonen,  dass  man  es  sogleich  von  einer  Stelle  abfiihrt, 
gegen  die  sich  das  feindliche  Feuer  vereinigt,  hingegen  in  dem 
nämlichen  Augenblicke  wieder  wo  anders  erscheint.  Diess  kann 
nur  mit  leicht  beweglichen,  keine  tiefen  Scharten  erfordernden 
Stücken  geschehen.  Nur  sich  fehlerhaft  zu  zeitlich  vereinzelt 
zeigende  Schartenbatterien  kann  man  mit  vereinigtem  Feuer 
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der  schweren  Stöcke  und  Mörser  auf  einen  Tag-  zu  Grunde 
richten. 

Der  Artiileriekommandant  wird  daher  jedes  mit  vielem  Ge- 
schütze zu  beschiessende  Objekt,  die  Richtung  und  Ladung  der 
Nachtschüsse  zur  Verhinderung  der  Arbeit  bestimmen , und  die 
Zahl  der  Schüsse  den  auf  den  Werken  befehligenden  Artillerie- 
offizieren schriftlich  geben.  Abends  vor  dem  Finsterw  erden  lässt 
er  einige  Probschüsse  machen , bestimmt  die  Richtuug  der  Göl- 
ler so,  dass  sie  den  Arbeitsplatz  des  Feindes  bestreichen,  im 
Fortgölleu  aber  dessen  Batteriebau,  Arbeiten  hindern,  indem  sie 
sich  auf  den  Kapitalen  kreuzen,  und'  zwischen  diesen  auf  die  Pa- 
rallele treffen.  Jedes  Stück  richtet  abwechselnd  in  einer  bestimm- 
ten Grenze  seitwärts,  und  versichert  sich  diese  durch  befestigte 
Nachtschusslatten.  Auf  Batterien,  die  im  Baue  sind,  wird  immer- 
während ein  langsames  Kartätschenfeuer  unterhalten. 

Sobald  es  Licht  wird,  durchgeht  der  Artilleriekommandant 
abermal  mit  den  Offizieren  die  Werke,  besichtigt  die  Arbeiten 
des  Feindes,  lässt  die  nicht  gedeckten  Letzterem  noch  nöthigen 
Koinmunikationsstellen  beobachten,  und  einige  leichte  Stücke 
dagegen  feuern,  den  Bau  der  Batterien  durch  Granaten  und 
kleine  Bomben  hindern.  Ferners  bestimmt  er  die  Richtung  der, 
wenn  man  jetzt  nicht  kann,  in  der  kommenden  Nacht  einzu- 
schneidenden Scharten,  lässt  die  Bettungen  für  sie  sogleich  le- 
gen, und  das  Geschütz  dahin  bringen.  , 

Die  Offiziere  sehen  auf  die  pünktlichste  Erfüllung,  geben 
nicht  zu,  dass  die  Kanoniers  die  Schüsse  geschwind  hinausjagen, 
oder  nach  Jedermanns  Laune,  besonders  mit  schweren  Stücken 
feuern,  lin  Anfänge  will  Jeder  recht  viel  schiessen,  zuletzt,  wenn 
es  nölhig  aber  gefährlich  Ist,  Niemand;  doch  fällt  die  Schuld  der 
Verschwendung  immer  auf  deu  Artilleristen. 

Der  Artiileriekommandant  hält  eine  Tabelle,  worin  die  An 
zahl  der  in  der  Festung  vorhandenen  Schüsse  kaliberweise  ein- 
getragen ist.  In  diese  schreibt. er  täglich  die  Verwendung  aus 
den  Balterieschusszetteln , auf  welchen  auch  die  daselbst  befind- 
liche Munition  angemerkt  seyn  muss;  er  vergleicht  diese  mit 
seinen  Befehlen,  und  mit  dem  Manuale  des  Munitionairs  beim 
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Depot  und  Laboratorium,  um  seine»  Stand  richtig  zu  wissen, 
nichts  zu  verwirtschaften,  und  zu  befehlen , was  erzeugt  wer- 
den soll.  Alle  Reparaturen  an  Geschfitz  und  Werken  betreibt  er 
thätigst;  nirgends  ist  die  Zeit  so  unwiederbring- 
lich, als  in  einer  Festung. 

Die  Stärke  der  Ar  tillerie m a nns  chaft  auf  den  Wer- 
ken richtet  sich  nach  dem  heftigem  oder  langsamem  Feuer,  so 
man  machen  will.  Nie  den  Soldaten  unnütz  der  Gefahr  anssetzen, 
aber  auch  nie  schonen , wo  es  Nolh  hat.  Theilt  man  daher  die 
doppelte  Geschützbedienung  in  4 Theile,  nimmt  %auf  die  Werke, 
*/*  in  Bereitschaft,  die  Hälfte  durch  48  Stundeu  zur  Ruhe,  löst 
Morgens  ab  und  Abends  vor  dem  Finsterwerden,  so  wird  man 
stets  hinreichend  Leute  bei  der  Hand  haben,  und  Anstrengung 
fordern  können.  Gewöhnlich , bei  den  leichten  Kalibern  immer, 
kann  die  nämliche  Mannschaft  2 Geschütze  bedienen;  zu  heftigem 
Feuer  nimmt  man  die  Bereitschaft  mit  dazu,  die  so  sicher  als 
möglich  bei  der  Hand  seyn  muss.  * 

Die  Offiziere  lösen  sich  Abends  auf  24  Stunden  ab.  Ith  Labora- 
torium und  zmn  Verschrauben  werden  die  nämlichen  Leute  für  be- 
ständig verwendet;  letztere  arbeiten  in2  Ablösungen  Tag  lind  Nacht 
Die  Ablösung  und  Bereitschaft  nehmen  an  Munition,  so  viel 
sic  tragen  können , aus  dem  Depot  auf  die  Werke  mit 

Die  Sparsamkeit  mit  der  Flintenmunition  und  Gewehrsteinen, 
die  Schonung  und  Reparatur  des  Feuergewehrs  muss  mit  allem 
Nachdrucke  empfohlen  werden. 

Die  Eröffnung  der  zweiten  Parallele  sucht  man  durch 
geschickte  Sclileiclipatrouillen  zu  erfahren,  hindert  sie  wie  die 
erste,  oder  zwingt  den  Feind  durch  ein  nächtliches  Feuer  sie 
mit  Sappe  zu  machen. 

Jetzt  tritt  der  erste  Zeitpunkt  ein,  wo  die  Festungs- Artille- 
rie ihre  ganze  Stärke  gegen  den  Bau  der  Demontirbatterien  zei- 
gen muss;  daher  ist  die  Nacht  hindurch  ein  heftiges  Feuer  auf 
die  Mitte  zwischen  den  Kapitalen  und  dahin,  wo  die  Verlänge- 
rungen der  Facen  auftreffen,  zu  unterhalten.  Am  Tage  muss  man 


*)  Die  Franiosen  rechnen  drei  »olle  Besatzungen  zu  so  viel  Ablösungen- 
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die  eich  zeigenden  Scharten  ans  sämmtlichem  Geschütze  be- 
schlossen, ihre  Wiederherstellung  und  jeden  Bau  nach  allen 
Kräften  hindern. 

Gegen  die  Wege,  die  der  Feind  sein  Geschütz  führen  muss, 
wenn  sie  sich  bestimmen  lassen,  lässt  man  des  Nachts  einige 
schwere  Stücke  feuern. 

Ist  das  feindliche  Feuer  überlegen , trachte  man  es  vou  der 
Angriifsfront  gegen  die  Kollateralwerke  abzuziehen , indem  man 
aus  diesen  am  meisten  feuert.  * 

Man  lasse  hinter  jeder  Traverse  nur  1 schweres  Stück , das 
gegen  die  Rikoschetkugelu  vollkommen  gedeckt  ist,  stehen ; die 
andern  werden  auf  die  Kourtine,  die  Flanken , oder  zur  Reserve 
genommen.  Aus  Erstereu  schicsst  man  mit  schwacher  Ladung 
über  die  Brust,  wozu  man  die  Scharten  auf  den  Faccn  vorn  mit 
einigen  gefüllten  Körben  zusetzt. 

Von  den  Kourtinen  oder  den  Nebenflanken  kann  man  zwi- 
schen den  Flauken  und  dem  Raveline,  längs  der  Face  oder  längs 
der  anstossendeu  Flanke  durch , mit  voller  Ladung  bequem  und 
gedeckt  feuern , des  Nachts  die  Kapitalen  vor  den  Bollwerken 
von  zweien  kreuzend  bestreichen.  Obschon  diese  Scharten  sehr 
schief  werden,  sind  sie  doch  sehr  gut  durch  den  Ravelin  gedeckt. 
Eben  'so  benützt  man  die  Flanken  der  nebenliegenden  Bollwerke. 

Sind  die  feindlichen  Scharten  durch  ihr  eigenes  Feuer  be- 
schädigt , so  wird  jene  Batterie,  die  uns  am  meisten  schadet,  mit 
allem  Geschütze  angefallen , um  Scharte  für  Scharte  zu  zerstö- 
ren ; lassen  sich  nicht  viele  Stücke  auf  sie  richten  , so  wird  man 
mit  50  bis  100  hinter  einander  dahin  geworfenen  60pf.  Bomben 
seinen  Zweck  gewiss  erreichen.  Den  andern  Batterien  schiesst 
man  mit  kleinem  Kaliber  in  die  Scharten , um  ihr  Feuer  unsicher 
zu  machen.  Des  Nachts  unterhält  man  das  Feuer,  um  die  Wieder- 
herstellung der  feindlichen  Scharten  zu  hindern. 

Wenn  der  Feind  bei  Tage  nicht  arbeitet,  feuert  man  gar  nicht. 
Die  Ausbrüche  der  Sappen  mit  Stücken,  Doppelhaken  und  Schei- 
benröhren verbieten , sie  nicht  aus  den  Augen  lassen,  gegen  Ihr 
Erweitern  in  der  Luft  springende  Bomben  gebrauchen.  Des  Nachts 
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die  Gegend  Immerwährend  erleuchten,  sie  besonders  mit  Kartät- 
schen aus  dem  bedeckten  Wege  rasirend  bestreichen. 

Alles  zwecklose  Geplatze  auf  die  in  den  Laufgräben  einzeln 
sich  zeigenden  Leute  verbieten. 

Wenn  die  Kommunikation  im  bedeckten  Wege  es  zulässt, 
werden  Steinmörser  in  die  eingehenden  Waffenplätze  gestellt;  in 
den  ausspringenden  muss  man  die  leichten  Stücke  an  die  Traverse 
ganz  anstellen ; sonst  Cöhorn’sche  Mörser , lOpf.  Bomben-  und 
Sttinmörser  im  Graben  hinter  guten  Traversen  oder  auf  dem  Ra- 
velin aufführen.  Steinmörser , wie  auch  Cöhorner,  sind  nicht  auf 
Wurfweiten  über  80  Klafter  gut  zu  gebrauchen.  Die  Steine  für 
Erstere  müssen  schon  vorher  in  den  Graben  geschaill  werden, — 
diese  wohlfeile  Munition  nicht  sparen. 

Zur  Herstellung  der  Scharten  und  Traverse  alle  Hülfsmittel 
aufbieten , jede  ruhige  Stunde  dafür  benützen.  Sandsäcke  wer- 
den dabei  mit  Vortheil  angewendet ; daher  man  von  ihnen  eine 
hinreichende  Menge  im  Voraus  füllen  lässt,  uud  zu  Traversen  auf- 
geschlichlct  bereit  hält. 

Ausfälle,  die  gegen  die  1.  oder  2.  Parallele  geschehen, 
darf  man  nicht  durch  ein  heftiges  Feuer  dein  Feinde  aukündigeH; 
mit  dem  Kommandanten  der  ausfallenden  Kolonnen  muss  die  von 
ihnen  im  Angriffe  sowohl , als  dann  im  Rückzuge  zu  nehmende 
Richtung  fn  der  Art  verabredet  werden,  dass  man  ihre  Flanken 
durch  das  Geschützfeuer  decken  kann.  Die  verrückende  feindliche 
Reserve,  besonders  die  Cavallerie,  wird  heftig  beschossen,  und 
wenn  nach  dem  Ausfälle  die  Laufgräben  voll  Menschen  sind , be- 
wirft mau  selbe  mit  Bomben.  Beim  Rückzuge  die  feindlichen  frei- 
stehenden Stücke  und  deren  Mannschaft  zusammen  schiessen; 
das  heftigste  Kartiitschenfeuer  in  Bereitschaft  halten,  um  dem 
Feinde  das  Verfolgen  theuer  zu  machen , so  wie  unsere  Leute  im 
bedeckten  Wege  sind ; daher  muss  man  Feldstücke  mit  zum  Aus- 
fälle nehmen,  von  denen  man  wenigstens  einige  auf  dem  Glacis 
auflührt.  Den  ausfallenden  Truppen  werden  Artillerie- Offiziere 
zugetheilt,  die  von  ihren  mit  Nägeln , Hämmern,  starken  Sägen, 
Baudhaken,  Hutfilz,  Zündlichten,  Pechkränzen  versehenen  Ka- 
noniers in  den  erstürmten  feindlichen  Batterien  die  Stücke  ver- 
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nadeln,  deren  Lafetenwände  durchsägen , die  Munitionsmagazine 
und  die  Bekleidung  der  Brustwehren  anzünden  lassen.  Man  kann 
auch  eine  grosse  Bombe  an  die  Traube  zwischen  die  Lafeten- 
wände  hängen,  um  diese  zu  zerschmettern.  Alle  diese  Vorkeh- 
rungen der  Artillerie  mflssen  der  ausfallenden  Truppe  gesagt 
werden , um  diese  nicht  schüchtern  zu  machen. 

Kleine  Ausfälle  von  20  bis  SO  Mann  unterstützt  man 
durch  Kartätschen  von  der  ihrem  Rückzugswege  entgegengesetz- 
ten Seite.  Das  Vorbrechen  der  ausfallenden  Abtheilungen  muss 
desshaib,  so  wie  ihre  Rückkunft  durch  ein  im  bedeckten  Wege 
gegebenes  Zeichen , welches  ein  Flintenschuss  hoch  in  die  Luft 
oder  ein  angezündetes  Zündlicht  seyn  kann , den  Werken  auge- 
zeigt werden , damit  diese  ihr  Feuer  einstellen. 

Die  Doppelhaken,  besonders  die  Staüdröhre  und  Windbüch- 
sen werden  an  in  deren  Bedienung  geschickte  Leute  hinausgege- 
ben, nm  erstere  auf  dem  Hauptwalle  und  den  Rävelins  von  400 
Schritt  an , letztere  höchstens  auf  200  Schritt  zu  gebrauchen. 
Diese  Leute  müssen  selbe  auch  wieder  zurückbringen,  um  sie 
im  Zeughause  lierstellen  zu  lassen. 

Zum  Palissadenfeuer  erhält  jeder  Mann  60  bis  100  Patronen 
auf  eine  Nacht,  dann '3  bis  4-  Steine.  Diese  Munition  sammt 
den  Flintensteinen  muss  immer  hinreichend  vorräthig  in  der 
Nähe  seyn. 

Von  der  dritten  Parallele  an. 

Sobald  sie  angefangen  wird,  müssen  die  Demontir-  und  die 
entfernten  Rikosclietbatterien  schweigen;  daher  muss  man  alle 
Kräfte  aufbieten , wieder  in  dem  Maasse  mit  seinem  Geschütze 
zu  erscheinen,  wie  der  Feind  weniger  branchen  kann. 

Zur  Vertheidlgung  des  bedeckten  Weges  alle  Stücke  mit  • 
Schrotbüchsen  versehen.  Fehlen  gute  Waflenplätzc,  so  zieht  man 
jetzt  die  leichten  Geschütze,  auch  die  Mörser  aus  dem  bedeck- 
ten Wege  zurück. 

Der  bedeckte  Weg  wird  entweder  gestürmt  oder  mit 
Sappe  genommen,  dagegen  entweder  mit  Geschütz  nach  Vau- 
ban’s  Anweisung,  öder  mit  Mannschaft  nach  jener  Cöhorn’s  ver- 
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theidigl;  je  nachdem  er  abgesonderte,  mit  2 Stöcken  oder  Hau- 
bitzen besetzte  Waffenplätze,  gemauerte  Blockhäuser  oder  nur 
Tambours  von  Holz  hat  Nach  der  ersten  Verlheidigungsart  ist 
er  nur  mit  sehr  wenig  Mannschaft  besetzt,  die  sich  in  die  Grä- 
ben oder  Blockhäuser  zuriiekzieht,  um  dem  heftigsten,  vom 
Feinde  beinahe  ganz  ungehinderten  Kartätschenfeuer  Platz  zu 
machen.  Dieses  macht  den  Sturm  unmöglich  oder  mörderisch, 
verbietet  alle  Krönung  mit  flüchtiger  Sappe.  Will  man  mit 
v Mannschaft  den  Sturm  abwehren,  so  muss  eine  zweite  Reibe 
von  Palissaden  vorhanden  seyn.  Gegen  gute  Rikoschetbatterien 
ist  diess  unmöglich,  daher  die  Wegnahme  dem  Feinde  bald  und 
mit  wenig  Verlust  gelingt,  während  die  Verlheidiger  beinahe 
gewiss  verloren  sind. 

Gegen  die  Sappekrönung  gebraucht  man  vorzüglich  Kartät- 
schen, mit  denen  man  sie  der  Länge  nach  bestreicht,  und  von 
den  aasspringenden  Winkeln  der  Raveiius  im  Rücken  nimmt 
Des  Nachts  hält  man  die  Sappe  fortwährend  erleuchtet;  man 
verzögert  sie  durch  Wegschiessen  der  Rollkörbe , und  indem 
man  sie  mit  Steinen  durch  20  bis  SO  Würfe  hinter  einander  über- 
schüttet. Aus  den  Winkeln  an  den  Traversen  lässt  man  immer- 
während mit  der  Hand  Granaten  werfen.  Den  Bau  der  zweiten 
Batterien  trachtet  man  auf  alle  mögliche  Weise  zu  erschweren. 

Während  dessen  stpllt  man  auf  dem  Walle  seine  Brustweh- 
ren wieder  her,  schneidet  sich  auch  wohl  in  den  Wallgang  ein, 
um  sich  eine  neue,  genHg  hohe  und  dicke  Deckung  zu  verschaf- 
fen, und  sucht  mit  seinem  Geschütze  das  heftigste  Feuer  anzu- 
bringen , ehe  der  Feind  das  seiuige  brauchen  kaun , um  desseu 
Batterien  mehrere  Male  zusammenzustürzen  > das  Einfuhren  sei- 
ner Stücke  au  erschweren. 

DieFaschinenniederlagen  des  Belagerers  in  der  Parallele  muss 
man  durch  viel  geschmelzten  Zeug  enthaltende  Granaten  und 
Pechkränze  verbrennen.  * 

*)  liiel'ür  und  überhaupt  zum  Leuchten  Rind  mit  einem  groasen  Brand- 
loche  verzchcne  Granaten  oder  Bomben  vorzüglich,  die  man  mit  unse- 
rem gewöhnlichen  Feuerhallenzatze  nnichopft,  welcher  hierzu  mit  Weg- 
laaaung  der  Sägapäne  blo«  mit  Leinöl  wie  ein  Lichtelaatz  benetzt  wird. 
Zu  ihrer  Entzündung  durch  die  Flamme  der  Patrone  schlugt  man  einige 
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Man  schneidet  Scharten  in  die  Kourtinen  hinter  den  Schul- 
tern des  Ravelins  ein , um  mit  schweren  Stücken  den  Ausbruch 
der  Uebergatigsgallerie  zu  beschiessen.  So  lange  diese  feuern, 
wird  wohl  keine  zu  Stande  kommen. 

Ehe  die  Br  esche  gangbar  wird,  muss  man  die  zu  beiden 
Seiten  von  ihr  nächstliegenden  Traverse  verlängern,  den  Wall- 
gang  hinten  durch  einen  mit  Holz  bekleideten  Graben  abschneiden. 
Rechts  und  links  Haubitzen  mit  Schrotbüchsen  in  Bereitschaft 
haben,  und  von  beiden  Seiten  immerwährend  Rollbomben,  Hand- 
granaten hiuabrollen  lassen. 

Die  Uebergatigsgallerie  hält  mau  beständig  erleuchtet;  man 
wird  nach  Zerstörung  der  feindlichen  Scharten  auch  noch  im 
Stande  seyn , diese  Gallerie  zu  durchschiessen , wenn  man  seine 
Flankengeschütze  bei  Zeiten  zurückgezogen  hat.  Bei  trockenem 
Graben  hat  man  stets  gegen  einen  Sturm  auf  der  Hulh  zu  seyn, 
daher  den  ganzen  Graben  mit  Pechfaschinen  zu  erleuchten. 

Sind  Kasematten  da,  ihre  Scharten  mit  Sandsäcken  versto- 
pfen; der  Feind  glaubt  sie  zugeworfen,  und  man  erscheint,  wenn 
es  für  ihn  am  gefährlichsten  ist.  Alle  möglichen  Luftlöcher  in 
Kasematten  müssen  vorher  ausgeputzt,  geöffnet,  dagegen  inwen- 
dig Schartenklappen  gemacht  werden,  welche  nach  dem  Schüsse 
von  selbst  Zufällen,  um  den  Zurücktritt  des  Rauches  zu  verhindern. 

Den  Ravelin  nur  mit  leichten  Slückea  besetzt  lassen , sobald 
seine  Bresche  gangbar  wird.  Scharten  gegen  ihn  in  der  Kourtine 
einschneiden. 

Bei  irregulären  Werken  suche  man  aus  der  Kehle  eines  an- 
dern Ravelins  oder  aus  einer  Batterie  in  dem  Graben , vor  der 
Bollwerksspilze  vorbei,  den  Ausgang  der  Uebergangsgallerie 
zu  beschiessen. 


Fäden  Stupinen  mit  Mchlpulver  in  ein  mit  einem  Hohlbohrer  gemachtes 
2"  tiefe»  Loch.  Vor  dem  Schöpfen  Kann  man,  um  >ie  au  sprengen, 
4t — 8 Loth  Pulver  In  Patronenhülsen  hineitigeben.  Sie  leuchten  vor- 
trefflich, kosten  wenig  Mühe,  und  nütien  doppelt.  Das  wenige  Pulver 
sprengt  die  glühende  Granate  leicht  in  viele  Stücke.  Die  Bomben  sollen 
3 bis  4t  Lächer  in  ihrer  Obern  Hälfte  haben.  Die  alten  Artilleristen 
hatten  sie,  auch  die  Engländer  und  Sachsen.  IuEhrenbreitstcin 
ersetzten  sie  1796  die  mangelnden  Feuerballen  sehr  gut. 

30  * 
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Witf  sich  eine  Vorbereitung  zum  Sturme  zeigt,  die  Krönung 
und  dritte  Parallele  aus  so  vielen  Geschützen  als  möglich  bewer- 
fen, und  mit  Kartätschen  beschiessen;  den  Sturm  selbst  auf  das 
Aeusserste  mörderisch  machen. 

Die  feindliche  Verbauung  auf  der  Bresche  des  Ravelins  Zu- 
sammenstürzen. Hierzu  sind  die  hohen  Lafeten  unverbesserlich; 
hat  man  durch  zeitgemässes  Zurückziehen  der  Kanonen  sie  zu 
schonen  gewusst , so  erscheint  man  unerwartet  wieder;  selbst 
das  Herabstürzen  des  Kordons  mit  einem  Theilc  der  Brustwehre 
hindert  nicht,  sie  zu  gebrauchen;  man  kann  von  ihnen  auch  un- 
ter 45  Grad  seitwärts  schiessen. 

Die  Abschnitte  im  Bollwerke  mit  Geschütz  besetzen. 

Sich  bei  einem  Sturme,  wie  bei  dem  des  bedeckten  We- 
ges verhalten ; dem  Feinde  weichen , ehe  es  zum  Handgemenge 
kommt,  ihn  mit  Kartätschen  zurückweisen , und  Alles  'wieder 
besetzen,  oder  ihn  aus  seiner  Verbauung  mit  überlegener  Mann- 
schaft lsinauswerfen , und  sogleich  dem  Feuer  gegen  die  Bresche 
wieder  Platz  machen. 

Nur  jetzt  so  viel  mit  Munition  wirlhschaften,  um  noch  mit 
ihr  auszulangen ; besonders  Steine  mit  Verschwendung  werfen, 
alle  60pf.  Mörser  dazu  anwenden ; diese  Würfe  kosten  nur,  das 
Pflaster  aufzureissen,  und  Hebspiegel  aus  Spundbrctcrn. 

Sind  Minen  vorhanden,  den  Sturm  auf  den  bedeckten 
Weg  verhindern,  wenn  keine  Envcloppc-  oder  Hauptgallerien 
sind;  sonst  ist  der  Feind  Meister  von  ihnen.  Während  ihres 
Gebrauches  nicht  unnütze  Artilleriegefechte  liefern,  das  Geschütz 
im, Stande  hallen,  mit  Nachdruck  zu  erscheinen,  wo  der  Feind 
sich  zeigen  muss ; seine  Arbeit  ober  der  Erde  hat  ihre  Grenze 
erreicht.  Wrie  man  durch  Auswerfen  der  Erde  Mineneingänge 
oder  Brunnen  bemerkt,  häutig  Bomben,  mitunter  60pf.  dahin 
werfen.  Wie  ein  Trichter  gesprengt  wird,  diesen  mit  Steinen 
unablässlich  bewerfen ; der  Feind  muss  ihn  stark  besetzen  oder 
erwarten,  hinausgejagt  zu  werden.  Bemerkt  man  das  Laden  einer 
Mine,  Granaten  aus  Mörsern  gegen  den  Eingang  gebrauchen. 
Den  zu  Ausfällen  dagegen  bestimmten  Leuten  60pf.  vollgefüllle 
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Bomben  mit  sehr  langsam  brennenden  ßrandröhrcn  nütgebeu,  um 
eie  in  die  Gaüerien  hinabzurollen. 

Die  Verteidigung  der  Abschnitte  bringt  den  Feind  In 
die  bedrängteste  Lage.  Die  Erbauung  seiner  Batterien  im  Boll- 
werke ist  durch  alles  mögliche  Wurf-  und  Karlätschenfeuer  auf 
das  Lebhafteste  zu  hindern,  beständig  zu  erleuchten,  die  noch 
übrige  Munition  blos  dahin  zu  verwenden.  Die  andere  Flanke 
«stellt  inan  her,  uui  von  ihr  aus,  dem  Feinde  das  so  beschwerliche 
Einfuhren  seiner  Stücke  über  die  Bresche  zu  erschweren.  Das 
Annähern  zur  Bresche  auf  ähnliche  Art,  wie  bei  der  ersten, 
hindern.  * 

Bei  der  l'ebergabe  soll  man  noch  einige  Munition  haben ; es 
ist  nöthig,  weil  sich  keine  Wohithat  vom  Feinde  erbitten,  son- 
dern nur  ertrotzen  lässt.  Nach  Abschluss  der  Kapitulation  Nichts 
absichtlich  zu  Grunde  richten.  Wenigstens  über  das  Geschütz 
sich  ein  Recepisse,  unter  dem  Vorwände  zur  persönlichen  Sicher- 
heit, geben  lassen;  oft  ist  dieses  dann  gut,  wenn  solche  Festun- 
gen in  statu  quu  zurückgegeben  werden  sollen. 

Nach  einem  Entsätze  sogleich  dotiren,  hersteilen,  wieder- 
erzeugen. 

Bei  B 1 o k a d e n muss  man  auf  zwei  Voraussetzungen  Acht 
haben ; entweder  kann  der  Feind  die  Festung  wögen  Abgang  an 
Geschütz,  Mannschaft  oder  wegen  der  Jahreszeit  nicht  ordent- 
lich belagern,  und  wartet  nur  auf  dieses,  — oder  die  Festung 
ist  ihrer  Lage  nach  gar  nicht  zu  belagern. 

In  beiden  Fällen  muss  man  bestens  auf  seiner  Hutli  seyn, 
sich  bloss  auf  ernstliche  Ycrlheidigung  des  Hauptwalles  und  sol- 


*)  Wer  die  Detail»  der  Stürme  von  Kandia,  Malta,  Wien  1683, 
Maaetrlcht,  vertheidigt  von  Calve,  Grave  1674,  Maina  1689, 
Lille  unter  Eugen,  Turin  unter  Daun,  Traerbach,  Frei- 
burg 1744,  Philippsburg  1734,  Berg  op  Zoo  ui,  Schweid- 
nitz durchdenkt,  wird  diese  der  Beweglichkeit  der  neucru  Artillerie 
angepasste  Verwendung  wohl  angestrengt , doch  nicht  libernatürlich 
finden.  Wenn  sie  mit  Bravour  der  Besatiuog  verbunden  lat,  wer- 
den die  Vertheidiger  vou  Novl,  Jean  d'A  c r e und  Varna  wohl 
nicht  mehr  als  Muster  dienen  können.  Wir  bewiesen  es  in  unserer 
letzten  Yertheidigung  von  Schweidnitz. 
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eher  Aussenwerke  einschränken,  die  nicht  im  Rücken  genommen 
werden  können;  alle  übrigen  als  Avisposten  ansehen  und  bese- 
tzen, besonders  bei  schwacher  Besatzung.  Alle  Flanken  mit  Ge- 
schützbedienung, Schrotbüchsen,  Leuchtkugeln,  Roltbomhen, 
Granaten  , Sturmgewehren  versehen.  Im  ersten  Falle  aber  auch 
so  lange  mit  der  Munition  strengstens  wirthschaften , als  die  Le- 
bensmittel auf  die  Zeit  einer  Belagerung  vorhanden  sind;  wenn 
Letzteres  nicht  ist,  sie  verschwenden,  so  dass  das  Geschütz 
mit  der  Munition  zu  Ende  geht. 

Gegen  ein  Bombardement  und  gegen  Ueberfälle  ver- 
theidigt  man  bloss  den  Hauptwall,  ist  sehr  wachsam.,  und  hält 
überall  Munition  in  Bereitschaft.  In  Erwartung  eines  Bombarde- 
ments suche  mau  die  Anlage  der  Batterien  so  entfernt  zu  halten, 
als  möglich  ist,  wozu  Ausfälle  mit  am  besten  sind;  wie  sich 
aber  Batterien  zeigen , setzt  man  ihnen  all’  sein  schweres  Ge- 
schütz entgegen , zu  dessen  Placirung  daher  das  Biöthige  bei  der 
Hand  sern  muss. 
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Artillerie -Ausrüstung  für  Festungen. 


Artillerie- Ausrüstung  zur  Verteidigung  einer  Festung. 

Nach  der  Grösse,  der  Lage  und  Beschaffenheit  der  Werke, 
nach  der  anbefohleuen  oder  möglichen  Dauer  der  Yertheidigung, 
mit  Rücksicht  auf  die  Stärke  der  Besatzung , die  Lebensmittel 
und  den  möglichen  oder  wahrscheinlichen  Angriff,  bestimmen 
«ich  die  Anzahl,  Art  und  Kaliber  des  Geschützes,  die  nöthigen 
Feuergewehre  und  Sturmwaffen , der  Bedarf  an  Munition  und 
allen  übrigen  N'othdürften. 

Niemals  zu  wenig,  aber  auch  nicht  zu  viel  antragen.  Feste- 
res ist  unersetzlich,  Letzteres  eine  Verschwendung;  man  hat  in 
einem  Staate  viele  Festungen  zugleich  zu  doliren,  hingegen 
nur  E i n e oder  zwei  Belagerungs-Ausrüstungen.  Erstere  fallen 
endlich  doch  in  den  Besitz  des  Feindes,  der  mit  der  eroberten 
Festung  nur  Trümmer  und  leere  Magazine  erhalten  soll. 

Zur  besten  Vertheidigung  einer  Front  wird  man  so  x 
viele  Stücke  auf  jede  den  Angriff  sehende  Face  stellen  können, 
als  diese  nach  Abschlag  der  Breite  des  anliegenden  Wallganges 
5 Klafter  Brustwehrlänge  hat,  indem  2 Stücke  7 Klafter  Raum 
einnelimen,  8 Klafter  die  Traverse  bedarf.  Auf  eine  Hauptwall- 
face  kommen  demnach  8 Stücke,  oder  wenn  sie  von  den  kür- 
zern  ist , 6 zu  stehen ; folglich  auf  6 Facen  48  Stücke  oder  nur 
36;  iu  einem  Fünfecke  auf  4 Facen  82  oder  nur  24  Stücke,  in 
einem  Vierecke  wohl  nur  16. 

Auf  eine  Ravelinsface,  die  nach  € or  m on  taign  e’s  System 
55  Klafter  lang  ist,  nach  Abzug  von  5 Klafter  für  den  Wall- 
gang und  von  10  Klafter  für  die  Auffahrten , 8 Stücke ; daher 
auf  4 solche  Facen  32  Stücke.  Auf  eine  Ravelinsface  nach  V au- 
ban's  System  lassen  sich  nur  6,  auch  zuweilen  nur  4 Stücke 
aufführen. 

Die  Hälfte  dieser  Kanonen  kann  durch  Traverse  auch  fiir  die 
unter  15  Grad  auftreffenden  Rikosclietkugeln  sicher  gestellt  wer- 
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den ; mit  der  andern  Hälfte  besetzt  man  nachgeheuds  die  Haupt- 
flanken und  die  Kourtinen. 

In  den  bedeckten  Weg  stellt  man  auf  Jede  der  4 aussprin- 
genden Linien  2 bis  bleichte  Stücke,  3-  oder  6Pfder,  eben  so 
viele  in  die  eingehenden  Waffenplätze,  daher  16  oder  32  in  Allem. 

Dein  Kaliber  nach  bestimmt  man  für  die  Hauptwalifacen 
18Pfder,  oder  auch  als  Viertel  der  ganzen  Zahl  24Pfdcr.  Auf  die 
Ravelins  sind  12Pfder  hinreichend.  Kavaliere  werden  alle  gleich 
den  Hauptfacen  besetzt.  Haubitzen  stellt  man  auf  jede  der  8 Fa- 
cen  2,  in  Allem  16. 

An  Mörsern  führt  man  in  jedem  Kourtinenwinkel  eines  an- 
gegriffenen Bollwerks  4 der  30pf.,  in  jedes  der  2 nehenljegen- 
den  Bollwerke  2 der  60pf.  auf;  in  Allem  also  16  SOpf.  und  4 
60pf.  Hinter  jede  Schulter  der  Ravelins  4,  in  Allem  16  der 
lOpf.  Mörser. 

Steinmörser  kommen  Anfangs  in  die  4 Waffenplätze  zu 
Zweien,  welche  nachgehends  in  andere  Orte  gestellt  werden ; in 
Allem  8 bis  10. 

Noch  können  20bis40  Cöhorner  Mörser  angetragen  werden. 

Sind  Kasematten  da,  so  werden  sie  mit  zurückgezogenen 
Stücken  besetzt ; so  auch  die  gegen  Batterien  des  Feindes  oder 
dessen  .Grabenübergänge  feuernden  Reduits  mit  einigen  schwe- 
ren Stücken.  Dienen  diese  aber  blos  zur  Flankirnhg,  so  genü- 
gen liiefiir  leichte  Stücke,  unter  deren  Zahl  auch  alte  sehr  ge- 
brauchte Röhre  noch  verwendbar  sind. 

Gegen  eine  sehr  langwierige  Belagerung  kann  man  ungelähr 
Vi6  bis  Vs  der  Gesammtzahl  12-,  18-  und  24pf.  Kanonen  als  Re- 
servegeschütz antragen. 

Zwei  Drittel  der  schweren  Stücke,  so  wie  alle  auf  den 
unangegriffenen  Werken,  können  von  Eisen  seyn. 

Gegen  Ende  der  Verlheidigung  wird  inan  nicht  so  viele 
Stücke  aufzufuliren  Raum  haben , als  noch  brauchbar  geblieben 
sind,  wenn  man  durch  Anwendung  schwacher  Pulverladungcn 
sie  vor  eigener  Beschädigung  bewahrt,  und  durch  Traverse  ge- 
gen die  feindliche  gesichert  hat. 
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Die  ausser  der  Angriffsseite  liegenden  Bollwerke  und  Rave- 
lins  besetzt  mau  blos  gegen  Ueberfalle  und  Annäherungen  mit  8 
bis  4 der  3-  oder  6pf. , erstere  höchstens  noch  mit  1 Kanone 
schweren  Kalibers ; in  diese  Bollwerke  kann  man  auch  noch! 
SOpf.  Mörser  geben.  . , , 

Ist  ein  zweiter  Angriff  oder  ein  Hfilfsangriff  seitwärts  mög- 
lich, so  muss  auch  diese  Front,  doch  stets  schwächer  als  die  des 
Hauptangriffs  besetzt  werden;  daher  Vs  des  Geschützes  der  er- 
stem Front  für  sie  hinreichend  ist.  Schwerlich  lässt  die  durch 
die  Möglichkeit  zu  ihrer  Unterbringung  beschränkte  Stärke  der 
Besatzung,  eine  bedeutendere  Vermehrung  des  Geschützes  zu, 
weil  man  an  Bedienungsmannschaft  für  selbes  aufliegen  würde; 
diess  besonders  in  Festungen  mittlerer  Grösse. 

Sehen  blos  mehr  Bollwerke  gegen  den  feindlichen  Angriff, 
so  wird  es  desshalb  nicht  nötliig,  die  Ausrüstung  au  Geschütz  zu 
vermehren ; man  wird  aber  letzteres  besser  verllieilt  und  ge- 
deckt gebrauchen  können. 

Für  vorliegende  wohlgebaute,  bekleidete  und  kasemattirte 
Redouten  bringt  man  einige  leichte  12pf.,  dann  6-  od.  3pf.  Stücke, 
7pf.  Haubitzen,  lOpf.  Mörser,  wohl  auch  mehrere  Steinmörser 
in  Antrag;  haben  sie  Gallerien  für  Flankenvertheidigung,  so  be- 
stimmt man  in  selbe  einige  gewöhnliche  Spf.  oder  besser  Ge- 
birgsstücko  auf  Kaseuiatlafeten , wenn  der  Rauch  ihren  Ge- 
brauch zulässt. 

Hornwerke,  oder  andere  grosse  Vorwerke,  werden  wie 
Fronten  ausgerüstet,  hingegen  die  hinter  ihnen  liegenden  Haupt- 
werke nicht  mit  allen  Stücken  besetzt. 

In  Rückenwerke  muss  man  schwere  Kaliber  antragen,  um 
sie  furchtbar  zu  machen. 

Zu  Ausfällen  hält  man  auf  Vs  der  Besatzung  für  jede  400  bis 
600  Mann,  8 Feldstücke  mit  Bespannung  und  Karron  ausgerüstet. 
Ist  viele  Cavallerie  dabei,  wird  einiges  Cavalleriegeschütz  zu 
weiten  Streifereien  vortheilhaft  seyn. 

Zu  einer  gewöhnlichen  Verthei  digung  benöthi- 
get  man  nur  2/a  oder  V2  des  Obigen  an  18-  und  24pf.  Stücken,  und 
wenigstens  % der  leichten  und  andern  Geschütze. 
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Gegen  ein  Bombardement  trägt  man  für  jedes  Boll- 
werk zur  Flankirung  2 bis  4 der  3-  oder  6pf.  Stöcke , und  gegen 
die  feindlichen  Batterien  in  Allem  8 bis  10  der  12- und  ISPfder,  4 
bis  6 Haubitzen  und  6 bis  10  der  30pf.  Mörser  an. 

Gegen  blosse  U eberfälle  sind  in  jedes  Bollwerk  2 
bis  3 der  3-  und  6pf.  Stücke  und  im  Ganzen  einige  Haubitzen 
hinreichend. 

Für  die  Aussenwerke  wird  bei  einer  nur  gegen  ein  Bombar- 
dement oder  gegen  Ueberfälle  berechneten  Ausrüstung  kein  Ge- 
schütz angetragen,  oder  in  dem  erstem  Falle  einiges  in  die  Aus- 
senwerke der  Angriffsseite. 

Plätze  auf  hohen  Bergen  benöthigen  meistens  nur 
Flankengeschütz  und  ausserdem  einiges  zur  Bestreichung  der 
fernen  Passagen  nebst  etwas  Wurfgeschütz ; haben  sie  aber  eine 
ordentliche  Angriffsfront,  so  bedarf  man  gewöhnlich  viel  Ge- 
schütz gegen  die  auf  den  umliegenden  Höhen  angelegten  Neben- 
batterien des  Belagerers: 

Plätze  in  Morast  oder  in  Ueberschwemnujngen,  wenn 
sie  so  stark  sind,  dass  man  in  ihnen  eine  Bresche  erwarten  kann, 
müssen  immer  auf  einen  ziemlichen  Angriff  ausgerüstet  seyn, 
um  den  auf  den  schmalen  Dämmen  angelegten  Belagerungsbatte- 
rien überlegenes  Feuer  entgegensetzen  zu  können. 

Seeplätze  endlich  müssen,  ausser  der  mit  andern  Festun- 
gen gemeinschaftlichen  Ausrüstung,  gegen  das  Meer  zu  mit  eini- 
gen Granatkanonen  und  mit  Stücken  des  grössten  Kalibers  auf 
Küstenlafeten  zum  Gebrauche  glühender  Kugeln  bewaffnet  wer- 
den. Dm  die  feindlichen  Schiffe  in  grosser  Entfernung  zu  hal- 
ten , sind  mehrere  weittreibende  Mörser  von  grossem  Vortheile. 

Im  Allgemeinen  muss  man  bei  der  so  äusserst  wichtigen  Be- 
stimmung der  Art  und  der  Kaliber  des  für  eine  Verteidigung  an- 
zutragenden Geschützes  den  wahren  Zweck  seiner  Wirkung  in 
Erwägung  ziehen.  Das  Festungsgeschütz  soll  entweder  fertige 
Batterien  zerstören,  oder  wenigstens  den  Feind  zwingen,  starke 
Brustwehren  zu  bauen ; daher  muss  man  einige  18-  und  2ipf. 
Stücke  gegen  alle  Punkte  der  Laufgräben  richten  können,  wel- 
che Geschütze  die  meiste  Zeit  auf  den  nämlichen  Stellen  bleiben 
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können,  und  gedeckt  stehen.  Das  Feuer  des  Festungsgescbützes 
soll  aber  auch  die  Arbeit  des  Feindes  verzögern , das  ist : nicht 
zugeben,  dass  er  frei,  unbedeckt  arbeite;  es  soll  für  die- 
sen Zweck  die  Bedienung  seiner  Batterien  gefährlich  machen. 
Hierzu  ist  ein  anhaltendes  nächtliches  und  ein  wohlgerichtetes 
Feuer. bei  Tage  nöthig , wofür  die  kleinen  leichtern  Stücke,  be- 
sonders deren  Kartätschen,  dann  Haubitzgranaten  und  kleine 
Bomben  vollkommen  hinreichend  sind.  Indem  dieser  Theil  des 
Vertheidigungsgeschützes  oft  seine  Stelle  ändern  muss,  um  sich 
den  feindlichen  Batterien  zu  entziehen,  so  sind  insbesondere  auf 
hohen  Lafeten  liegende  Sttecke  von  6-  bis  12pf.  Kaliber  die  geeig- 
netsten liiefür;  bei  Anwendung  derselben  gewinnt  man  überdiess 
ungemein  an  Kosten  der  Munition,  und  noch  mehr  an  Bedienungs- 
mannschaft. 

Die  Erfahrung  lehrt,  dass  alle  anhaltenden  Artilleriegefechte 
aus  schweren  Stücken  die  Arbeit  dir  Belagerer  nicht  auf- 
hielten,  da  sie  bei  Tage  geschehen  mussten,  und  diese  in  der 
Nacht  ungehindert  vorrückte,  weil  man  an  seinen  Scharten  volle 
Hände  zu  thun  hatte,  und  Ruhe  zu  haben  wünschte.  Nur  Beweg- 
lichkeit entspricht  dem  schleichenden  Gebrauche  des  Vcrtheidi- 
gungsgeschützes,  welches  jeden  Winkel  auf  den  Werken  augen- 
blicklich benützen  muss,  um  dem  Belagerer  zu  schaden,  und  da- 
bei doch  seinem  Feuer,  wie  dieses  irgendwo  überlegen  wird, 
auszuweichen. 

Aus  diesem  Grunde  wird  man  die  Hälfte  der  in  dem  nach- 
folgenden Ausrüstungsentwurfe  angetragenen  24-,  18-  und  12pf. 
Batteriestücke  durch  die  gleiche  Zahl  leichter  12-  und  GPfder  er- 
setzen können , ohne  selbst  bei  der  anhaltendsten  Yertheidigung 
daraus  einen  Nachtheil  zu  erfahren. 

Hohe  Lafeten  mit  Rahmen  sind  wegen  Sicherheit  des  Nacht- 
schusses, Ersparung  an  Bedienungsmannschaft  und  deren  bes- 
serer Deckung,  wegen  grosser  Vereinfachung  des  Batterie- 
baues bei  wesentlicher  Verminderung  des  Materialbedarfes  zu 
selben,  ungemein  vortheilhaft  zu  gebrauchen ; wie  die  Erfahrung 
In  allen  verlheidigten  Festungen  bewies , wto  sich  Lafeten  dieser 
Art  vorfanden. 

31  * 
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Die  nöthige  Munition  bestimmt  sich  nach  der  Zahl  des 
durch  eine  gewisse  Zeit,  imFeuer  zu  erhalten  möglichen Geschfi- 
tz'es,  wie  folgt. 

Der  Angriff  sei  gegen 

A , eine  Front  nach  Cormontaigne  durch  • • • • 43  Tage; 

B,  „ ,,  ,,  Vauhans  erster  Art  durch  • - 26  „ 


24-,  18-  und  12pf.  Kugeln.  A. 

Von  Eröffnung  der  ersten  Parallele  bis  zu  den  ferti- 
gen Demontirbatterien  Inder  zweiten  Parallele,  alle 

Stücke  im  heftigsten  Feuer  durch 9 

Tage,  zu  60  Schüssen  jedes ; daher  auf  1 Stück  • • 640 

% gut  gedeckt  bis  zur  Erbauung  der  Bresch-  und 

Demontirbatterien  durch 17 

Tage  zu  30 Schüssen  jedes;  folglich  auf  1 Stück  • • 255 

V«  auf  dcnNebenfacen  des  Hauptwalles  und  derKour- 
linen  mit  geraden  und  Schleuderschiissen  durch  • • 17 

Tage,  jedes  zu  60  Schüssen;  auf  1 Stück  • • • 255 

~h  ungefähr,  gegen  die  Bresch- und  Demontirbatterien 
mit  senkrechten  und  schrägen  Schüssen,  auf 2 Fa- 
cen,  2 Flanken  und  4 Ravelinfacer»  durch  • 6 

Tage  zu  80  Schüssen ; folglich  auf  1 Stück  • - • 90 

Va  auf  denNebenfacen  und  Flanken  während  dieser  • 6 

Tage,  zu  60  Schüssen  täglich;  auf  1 Stück  » • • 45 

Zusammen  mit  Kugeln  1185 

Schrotbüchsen,  12-,  18-  und  24pf. 

Für  % der  ganzen  Zahl  Stücke,  auf  verschiedenen 
Stellen,  wo  sich  Schrotschüsse  anbringen  lassen, 
von  der  Zeit  der  Krönung  an,  also  durch  Tage  • • 14 

zu  20  Schüssen;  beträgt  auf  1 Stück  ....  70 

8-  u n d 6p  f.  Kugeln. 

Für  die  auf  den  Angriffsselten  stehenden  Stücke  bis 
zur  dritten  Parallele  im  bedeckten  Weg,  hernach  bis 

zu  Ende  auf  dem  Hauptwalle,  durch 43 

Tage,  im  Durchschnitte  zu  80  Schüssen;  auf  1 die- 
ser Stücke 1290 


B. 


9 

540 

7 

105 

7 

105 


9 

4 

60 

4 

30 

840 


8 

40 


26 

780 
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eämmtlich  von  der  Einschliessung  bis  zur  Eröffnung  A.  B. 
der  Laufgräben  durch  8 bis  10  Tage  zu  20  Schüssen ; 

auf  1 Stück  » 200  200 

Zusammen  für  die  im  Angriffe  auf  1 Stück  1490  980 

Von  den  ausser  der  Angriffsseite  stehenden  für  jedes  500  200 

Schrotbüchsen,  3-  und  6pf. 

Für  die  im  Angriffe  befindlichen  Stücke  von  der  zwei- 
ten Parallele  an  bis  zur  dritten,  gegen  jede  der  3 bis 
6 Spitzen  der  Sappe  und  Arbeiten , des  Nachts  alle 
Stunden  10  Schüsse;  folglich  im  Durchschnitte  jede 

Nacht  410  durch  « 18 

Tage ; in  Allem 7380 

Zur  Enfilirung  der  Krönung,  gegen  deren  Batterien 
und  die  Uebergänge,  im  Ganzen  jede  Nacht  300  Schüs- 
se durch 18 

Tage ; in  Allem • • • 5400 

Zusammen  12,780  7810 

folglich  für  jeden  der  32  im  Angriffe  befindlichen 

3-  und  6Pfdr.  • • • WO  240 

für  die  ausser  dem  Angriffe  gegen  zu  Verwegene, 
oder  in  Bereitschaft,  für  jedes  Stück  * ....  20  20 

Haubitzgranaten. 

Für  jede  Haubitze  von  der  Eröffnung  an,  im  Durch- 
schnitt 50  Würfe  durch  Tage W 26 

beträgt  für  jede  Haubitze 2150  1300 

Schrotbüchsen  für  Haubitzen.  , 

Für  jede  Haubitze  zu  allen  Fällen * 50-60  30-40 

Bomben,  60pr. 

Von  der  Eröffnung  bis  zur  Legung  der  Breschen,  zum 
Zerstören  der  Batterien,  jeder  Mörser  täglich  30 

Würfe  durch  Tage 42  24 

macht  für  jeden  60pf.  Mörser 1260  720 


11 

4510 


11 

8300 


•)  Die  Franzosen  verbrauchten  1793  au»  Mainz  16,186  KartäUehen- 
achüste,  hingegen  gingen  die  Traneheea  in  34  Tagen  kaum  bi»  an 
deu  Fu»s  de»  Glaci». 
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80p  fündige.  A.  B. 

Von  Eröffnung  der  Trancheen  bis  zu  Ende  gegen  dje 
Batterien,  Kommunikationen,  auch  des  Nachts,  täg- 
lich zu  50  Würfen  durch  Tage 43  26 

macht  für  jeden  Süpf.  Mörser 2150  1300 

10p  fündige. 

Eben  so  lange , zwar  Anfangs  bis  zur  zweiten  Paral- 
lele wenig,  hingegen  dann  desto  heftiger;  daher  für 
jeden  lOpf.  Mörser 2150  1300 


Leuchtkugeln  und  Feuerballen. 

Bei  Anfang  der  Trancheearbeiten  durch  alle  Stunden 
4 auf  jede  Kapitale,  dann  gegen  die  Spitzen  der  Sap- 
pen , zuletzt  den  Bau  in  der  Krönung  und  die  Leber- 

gänge  zu  hindern,  durch  Tage « 43  26 

jede  Nacht  zu  10  Stunden  120;  in  Allem  • • • 5160  3120 

Dazu  noch  V6  Vorralh • • • » 860  520 

Zusammen  6020  3640 
Folglich  auf  jeden  der  36  Mörser  und  20  Haubitzen  109  65 

Stein-  und  H o hlk  uge  1 w ü r fe. 

Von  der  dritten  Parallele  an  bis  zu  Ende,  durch  Tage  25  14 

diese  in  Städteu  so  wohlfeile  Munition  zu  80  Würfen  2000  1120 


Hiernebst  noch  auf  jeden  Stein-  und  60pf.  Bomben- 
mörser,  in  Allein  Hohlkugel-  und  7pf.  Granatwürfe  • 150  75 

Va  mit  7pf.  Gran.,  Va  mit  6-,  Va  mit  3pf.  Hohlkug. 

C ö h o r n e r M ö r s e r kann  man  nur  von  200  Schritt 

an  brauchen,  durch  Tage 25  14 

zu  50  Würfen;  in  Allem 1250  700 

Doppel  haken,  Standröhre  erst  von  der  drit- 
ten Parallele  mit  Nachdruck  für  V3  der  ganzen  Zahl 
im  Gebrauche,  zu  100  Schüssen  des  Tages,  durch  Tage  25  14 

für  jeden  833  466 

Hierzu  noch  für  jeden  Doppelhaken  Kartätschen  mit 

V-jlth.  Kugeln  • 200  50 

Stutzen  eben  so  lange  Zeit  und  Va  Gebrauche, 

auf  jeden  • • * 1000  600 

Schüsse;  für  Windbüchsen  ebensoviel. 
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Infanteriepatronen  zum  Palissadenfeuer  A.  B. 

600  Mann  von  120°  an  durch 12  9 

Nächte  zu  100  Schüssen 720,000  540,000 

bis  zu  Ende  300  Mann  zu  100  Schüssen  durch 

Tage 20  11 

macht  in  Allem  600,000  330,000 

Zusammen  1,320,000  870,000 
Besonders  noch  täglich  für  die  300  Mann  20  Kar- 
tätschen durch 20  lt 

Tage  und  Nächte 120,000  66,000 


Für  den  Verbrauch  an  Infanteriepatronen  bei  der  Einschlies- 
sung , den  Ausfällen,  für  den  innern  Dienst,  wird  durch  Vermeh- 
rung der  obigen  Annahme  um  ihre  Hälfte  hinreichend  vorge- 
dacht seyn. 

Rollbomben. 

Jede  Bresche,  durch  3 Tage  und  Nächte  alle 
Stunden  auf  jeder  Seite  derselben  10,  beträgt 


1440  auf 4 3 

Breschen,  zusammen 5760  4820 

Handgranaten. 

Für  2 Mann  gegen  jede  der  5 Sappespitzen  für 
Krönung  des  bedeckten  Weges,  alle  Stunden 

20,  durch 5 Styjj 

Tage;  in  Allem 24,000  16,800 

Bei  jeder  Bresche  4 Mann,  20  d.  Stunde,  d.  Tage  5 4 

gegen  Grabenübergänge 4 * 3 

in  Allem • • • 88,400  23,040 

Zusammen  62,400  39,840 


Sollten  aber  die  stärksten  Abschnitte  verthei- 
digt  werden,  so  würden  mehr  erfordert:  Für  V*  der  Stücke 
von  allen  Kalibern,  durch  die  Zeit  von  17  Tagen  zu  40  Kugel- 
schfissen,  680;  folglich  für  jedes  Stück  170  Kugeln,  und  wohl 
halb  so  viel  Schrotbüchsen.  Für  die  Hälfte  der  Haubitzen , der 
SO-  und  lOpf.  Mörser  zu  20  Würfen,  folglich  für  jedes  dieser  Ge-« 
schütze  170  Würfe.  Für  Beleuchtung  des  Baues  alle  Nacht  100 
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Feuerballen  oder  Leuchtkugeln;  in  Allem  1700 , das  ist:  für  je- 
den der  56 Mörser,  SO  mehr.  Für  die  Hälfte  der  Steinmörser  jede 
24  Stunden  50  Würfe;  daher  in  Allein  425  Schüsse  täglich.  An 
Infanteriepatronen : für  2 bis  300  Mann , für  jeden  täglich  100 
Kugel-,  20  Kartätschenpatronen. 

Wird  die  Verteidigung  durch  den  Gebrauch  von  Minen 
oder  von  Vorwerken  verlängert,  so  muss  nach  der  längern 
Dauer  derselben  verhältnissmässig  anch  mehr  an  Munition  ange- 
tragen werden. 

Die  durch  die  Fehler  des  Feindes  beim  Angriffe  herbeige- 
führte Verlängerung  der  Verteidigung  bedarf  keiner  Berück- 
sichtigung, da  man  nach  dem  obigen  Entwürfe  bei  strenger 
Wirtschaft  mit  Munition  auslangen  wird. 

Noch  wird  die  W a h r sch  ei  n li  ch  k e i t der  zu  erwarten- 
den Belagerung  bestimmen,  ob  man  die  Festung  mit  jenen  Be- 
dürfnissen, welche  dem  Verderben  ausgesetzt  und  später  noch 
zu  erhalten  sind,  ganz,  oder  mit  der  Hälfte,  oder  dem  Drittheil 
des  Bedarfes  versehen  soll,  oder  ob  man  diess  noch  ganz  auf- 
schiebcn  kann.  Diess  richtet  sich  nach  der  Lage  der  Festung  in 
der  vordem  oder  rückwärtigen  Linie  derselben,  und  je  nachdem 
man  sich  auf  einen  Angriffe-  oder  einen  Verteidigungskrieg  vor- 
»ubereilen  hat. 

Folgender  Aufsatz  ist  mitAngabe  des  grössten  wahrschein-' 
liehen  Bedarfes,  zum  Anpassen  nach  den  Umständen  entworfen; 
und  zwar  gegen  einen  einzigen  Angriff,  für  Achtecke: 

A.  Nach  Cormontaigne’s  System  mit  Abschnitten  oder 
Minen,  so  die  Verteidigung  nach  erölfneteu  Laufgräben  auf  60 
bis  70  Tage  verlängern. 

B.  Nach  Vauban’s  System,  wo  man  sich  20  bis  80  Ta&e 
halten  kann. 

C.  Eine  Festung,  die  nach  der  Krönung,  ohne  eine  Bresche 
zu  erwarten,  in  10  bis  14  Tagen  sich  ergeben  muss. 

D.  Der  Hauptwail  von  letzterer  Festung  gegen  ein  Bombar- 
dement ausgerüstet. 

E.  Die  nämliche  Festungmit  der  Ausrüstung  blos  gegen  einen 
Ueberfall  (coup  de  main). 
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Alle  Erfordernisse  sind  in  ausnehmenden  Theilen  jeder  Art 
zu  dein  Geschütze,  wozu  sie  gehören. 

K.  bedeutet  auf  jede  Kanone;  B.M.  auf  jeden  Bombenmör- 
ser;  H.  auf  jede  Haubitze;  n.  d.  K.  heisst:  nach  dem  Kaliber; 
St.M.  auf  jeden  Steinmörser;  G.  auf  jedes  Geschütz;  i.  A.  in 
Allem;  oder  überhaupt. 

In  Handelsstädten  dürfen  viele  Sachen  nur  bei  den  Kauflcu- 
ten  bestellt  werden,  deren  Handelsartikel  sie  sind;  in  blossen 
Soldatenfestungen  hingegen  muss  Alles,  bis  auf  die  Nähnadel, 
beinahe  im  Ueberflusse  angeschafft  werden , da  Jedermann  Aus- 
hülfe bei  der  Artillerie  sucht. 


An  Besatzung. 


A 

B 

c. 

1 D- 

E. 

Infanterie,  Mann 

7 bis 
8000 

5 bis 
6000 

3 bis 
4000 

2 bis 
3000 

1600 

bis 

2000 

Reiterei,  je  nach  dem  Terrain,  Pferde 

1 bis 
800 

1 bis 
300 

1 bis 
200 

100 

60  bis 
100 

An  G e s c h ii 

tz. 

Gegen  den  An 

griff. 

3pf.f  metallene  Feldstücke  • • 

16 

12 

6 

4 



6„\  im  bedeckten  Wege  • 1 

16 

12 

6 

4 



12  „ metallene  Batteriestücke  • 

16 

6 



— 



1®  >>  ,,  ,,  • * 

12 

8 

— 





24„  „ „ • . • 

12 

8 

— 

— 



12  „ eiserne  Stücke 

22 

10 

18 

12 

8 

48  „ „ », 

21 

16 

18 

8 

— 

Zusammen  Kanonen  gegen  den  Angriff 

118 

72 

48 

28 

8 

lOpf.  od.  die  Hälfte  davon  7pf.  Haubitzen 

16 

12 

8 

6 

4 

10 ,,  Bombenmörser 

16 

12 

8 

— 



»0  „ „ 

16 

12 

8 

6 



60  „ „ 

4 

4 

4 

2 

• 

60 ,,  Steimnörser 

12 

8 

4 





6 ,,  Cühorncr  Mörser 

24 

12 

8 

— 

— 

Auf  die  ausser  dem  Angriffe 

liegend 

e n Werke. 

3-  u.  6pf.  Feld-  od.  lauf  dieRavelius 

24 

24 

12 



. 

6pf.  eiserne  Stücke  [ „ „ Bollwerke 

20 

20 

10 

16 

16 

^ 77  77  97  

4 

4 







30  „ Bonibenmörser 

4 

4 

— 

— 

— 
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Zusammen 


Kanonen  • 
Haubitzen 
Bombenmörser 
Steininörser  • 


A. 

1 B. 

c. 

1 D. 

1 E- 

166 

120 

70 

44 

24 

16 

12 

8 

6 

4 

40 

32 

20 

8 

— 

12 

8 

4 

— 

— 

234 

172 

102 

58 

28 

12-16 

o* 

"TT 

1 

00 

00 

1 

CO 

4-6 

4-6 

In  Allem  Geschütze  | 

Hiervon  sind  mit  Feidlafeten,  Pro- 
tzen u.  Karren  ausgerüstet  % 3-,  I 

V3  FeId-6Pfdr. 

Die  leichten  Stücke  auf  dem  Angriffe,  und  der  grösste  Theil 
der  schweren,  am  vorteilhaftesten  alle,  sind  in  hohen  Lafeten 
mit  Bettungsrahinen. 

Säimntliches  Geschütz  ist  mit  Lafeten,  Bädern,  Richtma- 
schinen,  Mundklötzen , Kapellen,  Schleifen,  Mörserdeckeln  und' 
Züudlochverwahrern,  jedoch  nicht  init  Protzen  versehen. 


Feuer-  und  Sturingewehre. 


Beserve-Infant.  Gewehr  s.  Bajonett : 
auf  jeden  Mann. 

oder i.  A. 

Cavallerie  {Karabiner  auf  jeden  Mann 
(Pistolen,  Paar  ,,  ,, 

Doppelhaken  od.  Wallmusketen  v.  4 
bis  8 Lth.  m.  Ladslöcken,  Kratzern 
und  Kissen i.  A. 

Gezogene  Standrühre  in  obiger  Zahl 
begriffen. 

Jägerstutzen  mit  Pulverflasche,  Ku- 
gelmodel, Abzwickzange,  Gusslöf- 
fel, Federhaken  • • • i.  A. 

Windbüchsen  mit  Pumpe,  Bleiguss- 
löffel, Abzwickzange  • • i.  A. 

Mineur-  und  Gürtelpistolen  • i.  A. 

10*  lange  Pickeii  od.  Hellebarden  i.  A. 

Sturm-  oder  gerade  Sensen  • i.  A. 

Palasche  in  Reserve  • > • 

Schussfreie  Kürasse  und  Kasquete  • 


fi 

1 

05 

033 

— 

U 1 fSu.: 

4 bis 
6000 

2 bis 
3000 

1500 

1 — 

01 

01 

005 

— 

— 

003 

005 

0025 

— 

— 

1 

200 

100 

80 

50 

— 

: : 

< V 

1 yt 

i ,.Ö 

i . * ' ; ‘i 

9 ' r , , t 1 

«v 

! i-  < 

,, 

800 

200 

100 

50 

— Ä- 

- 

} 

100 

50 



— 

200 

150 

50 

' —TM 

- 

500 

300 

) 11.  Umständen  die 

800 

200 

1 Hälfte  d.Ietzt.Zahl 

100 

100 

— 

1 _ 

T* 

300 

200 

— 

I - 

Geschützmontirung  und  Zugehör. 


Reservelafetcn  mit  Rädern  ( 

• K. 

075 

05 

05 

025 

und  Richtmaschinen  \ 

• H. 

1 

1 

1 

1 

0125 

0-3 


*)  Es  Ut  unmöglich , eine  beträchtliche  Anzahl  neuer  Lafeten  wahrend 
der  letzten  Zurüstung  in  einer  Vertheldigung  zu  erzeugen;  man 
wird  alle  Hände  mit  anderer  Arbeit  beschäftigen ; daher  ist  ee  bes« 
■er,  schon  erzeugte  anzutragen,  als  Holz  und  Eisen  zu  neuen. 
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A. 

B. 

c. 

U. 

E. 

Mörserschleifen  mit  ( 

Richtmaschinen  \ M. 

i 

0"5 

0-25 

O-ä 

0-5 

0125 

0-5 

0-5 

U*5 

0’2Ö 

Kasematlafeten  f.  j.  Kasematscharte 
n.  d.  K.  des  anheiratenen  Geschiitzs 
Feidlafeten  sind  nur  01  oder  keine 

IT25 

1125 

1 

— 

— 

erforderlich. 

Bettungsrahnien  bei  hohen  Lafeten 

0-75 

0-5 

0-5 

025 

0-125 

zu  jeder  Protze  1 Protzrahme. 
Protzen  zmn  Batteriegeschütz , für 

0-125 

• 

■ 6-,  12-,  18-,  24Pfder  • • K.u.H. 

0-125 

0125 

0-125 

0125 

Protzen  zu  Feldgeschütz  • „ 

1 

1 

1 

1 

1 

Wischer  und  Setzer  • • • G. 

Dampfzieher , Durchschlage  und 

2-5 

0-5 

2 

0-5 

2 

2 

2 

Hammer K. 

0-5 

0-5 

05 

Rrandeltaschen G. 

1-5 

1-25 

1-25 

1-25 

1-25 

Raunmadeln,  wov.  0‘1  Bohrnadeln  G. 

4 

3 

2 

2 

2 

Haubitz-  u.  Mörserärmel  • H.u.M. 

1-5 

1-25 

1-25 

1 

1 

Loderbeutel „ 

1-5 

1-25 

1-25 

1-25 

1-25 

Mörserkratzer M. 

0-5 

0-5 

0-5 

05 

— 

Bombenhaken  m.  Leinen  n.  d.  K.  B.  M. 

4 

3 

2 

2 

— 

Trichter  z.  Mörserladen  n.  d.  K.  M. 

2 

2-5 

1-5 

1-5 

— 

Pulvercimenteinsatz  von  32,  24,  16, 

» 

8,  4,  2,  1 Loth  •'••••  M. 
Die  ganzen  sowohl,  als  schwachen 

1 

1 

1 

1 

1 

Stuck-  und  Haubitzpatron eu  wer- 
den iin  Laboratorium  gefüllt. 

h ** 

<u  n 

ZuinBoinbenfiillenauf  den  Werken: 

*£ 

Schnitzer H.u.M. 

1-5 

1*5 

1 

1 

5 so 

Raspeln „ 

Io 

1-5 

1 

1 

2 fe 

Handsägen „ 

1 

1 

1 

1 

£ s 

Fülltrichter „ 

1 

1 

1 

1 

Pulvercimente  « „ 

1 

1 

1 

1 

Q *» 

Bombenkratzer  ....  ,, 

1 

1 

1 

1 

— 

Bombenschrauben  • • • 

i 

1 

1 

1 

— 

Kapellen  z.  Einschlagen  n.  d.  K.  „ 

3 

2 

2 

2 

Klippel „ 

2 

1 

1 

1 

— 

Senkel  mit  Schnur  • • • H.u.M. 

2 

2 

1 

1 

1 

Mörserquadrant  v.  Holz  od.  Eisen  M. 

0-5 

0-5 

0-5 

0‘5 

— 

Rikoschetquadrant  • • • • H. 

Schleppseile  für  Ausfallgeschülze 

1 

1 

1 

1 

1 

1‘25  der  Ausrüstung  im  Felde. 

2 Latten  zum  Nachtschusse  nebst 

' 

* 

Zugehör,  mit  niedern Lafeten  K.H. 

3 

2 , 

1-3 

1 j 

1 
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A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Hebbäume  • ■ • H.  3-  u.  6pf.  K. 

6 

4 

3 

3 

3 

„ beinied.Laf.  12-,  18-,  24pf.  K. 

18 

12 

9 

9 

9 

„ bei  hohen  Lafeten  nur  • • K. 

icr 

6 

6 

’ 6 

6 

„ für  Mörser  • • * • M. 

12 

8 

6 

6 

— 

Richtsättcl  gegen  Flintenschüsse  K. 

1 

05 

012 

* 

— 

Nägel  zum  Stückvernageln  • i.  A. 

100 

100 

50 

50 

— 

Starke  Handhämmer  hierzu  ■ „ 

20 

20 

10 

10 

Hölzerne  und  eiserne  Zündlochka- 
pellen zum  Vorrath  • • K.  H. 

0-5 

025 

025 

012 

— 

Mundklötze  mit  Riemen  n.  d.  K.  ,, 

012 

0-12 

0 12 

012 

— 

Mörserdeckel  n.  d.  K.  • • • M. 

0-5 

0-5 

0-25 

025 

— 

Zündlochverwahrer  • • M. 

0-25 

025 

0-25 

025 

— 

Eisenmunition , Feuerwerkskörper , Zugehör  zu  ver- 
schiedenen Würfen. 


12-,  18-,  24  pf.  Kugeln  • • • K. 

12-,  1 8-,  24pf.  Schrotbüchsen,  2/3mit 
grossen,  V3  mit  kl.  Schroten  K. 

3-  u.  6pf.  Kugeln  für  die  auf  dein  An- 
griff befindlichen  • • • • K. 

3- u.  6pf.  ausser  dem  Angriffe  • K. 

Hier  im  Durchschnitt  für  jede  • K. 

3-u.  6pf.  Schrotbüchs,  a.d.  Angriff  K. 

,,  ,,  ,,  ,,  ausser  ,,  K. 

Hier  im  Durchschnitt  für  jede  • K. 

Die  6pf.  Schrotbüchsen  2/3  mit  6-, 
V3  mit  3!öth.  Schroten. 

7-  u.  lOpf.  Haubitzgranaten  »*  • H. 

7-  u.  lOpf.  Schrotbüchsen  • • H. 

10- u.  30pf. Bomben  n.d.  K.  • B.  M. 

60pf.  Bomben  • • • 60pf.  B.M. 

6pf.  Cöhorn.  Hohlkugeln  Cöh.  M. 

7pf.  Granaten  zu  Würfen  ausStein- 
inörsern  ....  60pf.  M. 

6p f.  Hohlkugeln  aus  60pf.  Mörsern, 
24  auf  1 Wurf  •„  • • 60pf.  M. 

3pf.  liohlkugeln  aus  60pf. Mörsern, 
40  auf  1 Wurf  • • • 60pf.M. 

Spf.  Hohlk.  aus  d.  Hand  zu  werfen  i.  A. 


1200 

1000 

700 

300 

150 

40 

10 

10 

1500 

1000 

800 

— 

500 

300 

200 

800 

1000 

700 

400 

— 

400 

230 

120 

— 

20 

20 

20 

30 

250 

130 

60 

' 1 

2200 

1400 

600 

300 

60 

40 

20 

30 

2200 

1400 

600 

300 

1300 

800 

400 

— 

1200 

700 

300 

— 

450 

225 

105 

— 

1200 

600 

■ 

860 

— 

2000 

1000 

600 

— 

60000 

40000 

10000 

2000 

200 

/ 

20 

200 

40 


150 

.30 


•)  Bei  der  erwiesenen  Wirksamkeit  der  Granatensehüsse  aus  2ip  . «- 

noiien  muss  man  eine  grössere  Znhi  der  7pf.  entwerfe«  . uh 
dann  wenigstens  doppelt  so  siel  24pf.  Kugeln  entbehren.  Eben  so  is 
eine  bedeutende  Zahl  12-  und  l8pf.  Hohlkugelu  statt  Vollkugelu  tur 
die  Verlheidigung  höchst  nütxlicb. 
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A. 

B. 

c. 

D 

1 E- 

JO-  undSOpf.  Rollbomben  * • • i.  A. 

üOOü 

4000 

800 

400 

400 

Feuerballen  u.  Leuchtkugeln  • H.  M. 

150 

80 

50 

30 

20 

Hebspiegel  zu  Stein-  und  Hohlkugel- 
würfen St.  M. 

2500 

1200 

400 

dto. 60pf.B.M. 

1000 

500 

100 

— 

— 

Steine  für  jeden  60pf.  Wrurf  1 , jeden 
lOOpf.  1'5  Kubikschuh. 

Körbe  zum  Zutragen  beim  Laden  i.  A. 

500 

300 

100 

Lunten  Pf. G. 

140 

70 

50 

30 

10 

Brandein,  jeden  Schuss  und  Wurf  • 

1-25 

1-25 

1*25 

1-25 

1-25 

Zündlichte,  „ „ „ „ 

o-oi 

001 

001 

01 

o-i 

Leinene  Patronensäcke , jeden  Schuss 
und  Wurf**  ...  ... 

105 

1-05 

105 

105 

105 

Hiervon  die  für  12-,  18-,  24pf.  Stücke 
für  volle  Ladung 

0-66 

075 

1 

1 

1 

0-311 

0-25 

— 

— 

— 

Die  der  Haubitzen  für  d.  grösste  Ladung 

02 

0-2 

0-8 

0-3 

0-4 

„ ,,  mittlere  „ 

0-3 

0-3 

0-4 

0-4 

0-4 

,,  ,,  kleinste  „ 

05 

0-3 

0-3 

0-3 

0-2 

Für  das  zu  Ausfällen  bestimmte  Geschütz  werden  zu  jedem 
200  Kugeln,  80  bis  40  Kartätschen  in  gekleisterten  Patronen  an- 
getragen. 

Geschlagene  Brandröhren  jede  Bombe  und  Granate  i'i ; sind 
solche  noch  leer,  1’2  für  die  Kaliber  bis  zu  7 Pfund,  und  13 
für  kleinere. 


Fertige  Pechkränze  und  Faschinen  • 

Signalraketen 

Geschmelzter  Zeug,  gehackt  und  ge- 
beizt   Clnr. 

Fertige  Brandzeugstücke  1.  A.  Stück 


8000 

3000 

1500 

1500 

100 

100 

50 

50 

70 

50 

20 

10 

300 

100 

50 

— 

Kühhaarc  zu  Spiegeln  für  1000  Würfe:  aus  60Pfdern  40  Pf.,  aus 
SOPfdern  80  Pf. , aus  lOPfdern  und  Haubitzen,  dann  für  1000 
Kanonenschüsse  20  Pf. 

Werg  zum  Mörserauswischen,  auf  1000  Würfe  aller  Art  50  Pf. 
Stroh  zu  Vorschlägen  auf  60  der  24-,  18-,  12pf.Schüsse  IBund. 


Rohe  Ochsenhäute  • • • • H.  M. 

Magazinskasten  zum  Sperren,  jedes  un- 
angegriffene  Werk  2,  folglich  beim 
Achteck 


2 

2 

2 

2 

24 

24 

24 

16 

2 

16 


*)  Bei  Bergfestungen  gegen  Sturm  mn  besten  in  gebrauchen.  In  Ehren 
breite  teiu  waren  1796  : 3000  Bomben,  12,000  Granaten  rcrtheilt  In 
Bereitschaft. 

*•)  Bei  Menge!  au  Leinwand  würde  für  Jeden  Mörserwurf  ohne  Patronen, 
O’l  Patronensäeke  tum  Zutragen  der  Ladung  genügen. 
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A.  | 

B.  | 

c. 

1 D- 

LL 

Laternen  ohne  die  der  Magazine. 

• G.  1 

1 

1 

1 

i 

Wachskerzen  hierzu  Pf.  • • 

• G.  5 

3 

2 

1 

i 

Die  Kleingewehr-  und  Feldstück -Munition 

wird 

in  Ver- 

schlügen,  die  blinden  Patronen  Werden  in  Pulverfässern  auf  die 
Werke  gebracht. 

Zu  besonderem  Gebrauch : 

Flintenpatronenverschläge  • • i.A.  | 300  200  100 1 50  20 

KI  ei  ngewehr-M  unition. 

Kngelpatronen  auf  jeden  Doppelhaken 

und  jede  Wallflinte 1200 

Kartätschenpatronen  von  */2  od.  Vilöth. 

Schroten 800 

Standröhre,  Jägerstutzen  und  Wind- 
biichsen,  auf  jede 1200 

Pflaster  auf  jeden  dieser  Schüsse  1*1. 

Infanteriepatronen  • • • Millionen  2'5 

„ mit  Kartätschen  „ 0'25 

Karabinerpatronen,  jeden  Mann  derselb.  200 
Pistolenpatronen  „ „ „ 200 

Ferner  Patronen  auf  jede  Mineur-  und 

Gürtelpistole 50 

Perkussionszünder,  für  jeden  Schuss  aus  derlei  Feuergewehr 
noch  in  Vorrath  01. 

Flinlensteine , auf  jeden  Schuss  seiner  Art,  0'05. 


600 

1 

800  300100 

1 

100 

Ö0  50 

50 

700 

400  800  200 

pr.  Mann 

in  Allem. 

1-5 

0'6  300 

200 

012 

002  — 

— 

200 

200  100 

100 

200 

200  100 

100 

50 

20  — 



-*» 


Pulver. 

Für  jeden  Schuss  oder  Wurf  im  Durchschnitte:  * 

24pf.  Kugel  od.Kartät.  Stuckpulver  Pf.  I 4‘5  I 5 
18 ..  ..  4 4-5 


77  77  77  79 

„ Kugel  • • 

„ Kartätschen 
„ Kugel  • • 

„ Kartätschen 
„ Haubitzen  • 


45  5 

6 

4 4-5 

5-5 

25  8 

85 

1-5  15 

1-5 

1-5  15 

2 

075  075 

075 

1 1 

1 

0-75  0 87 

1 

1 |l'125 

1-25 

*)  Es  ist  angenommen,  dass  ein  Theil  der  12-,  18-  und  24pf.  Schüsse 
wegen  zu  geringer  Entfernung,  oder  um  tu  rihoschetiren,  schwächere 
Ladung  erhält.  Die  Bomben  werden  nach  der  Weite  des  Zieles  mit 
mehr  oder  weniger  Pulver  gefüllt,  damit  nie  Stücke  bis  in  die  Werke 
zurutklliegen ; dann  > je  nach  dem  Zwecke,  mit  oder  ohne  ge- 
schmelztem Zeug. 
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1 

A. 

B. 

c. 

D.  | E. 

lOpf.  Bomben  u.  Leuchtk.  Stuckpul.  Pf. 

05 

05 

075 

075 

80  „ Bomben  u.  Feuerballen 

1-25 

1-25 

1-5 

2 

,,  yy  yy  yy 

11 

11 

25 

25 

3 

3 

60,,  Steinmörser* 

1-5 

1*5 

1-5 

— 

*00  „ „ • • •• 

11 

11 

3 

8 

3 

— 

6 „ Cöhorner .... 

0062 

0062 

0-062 

— 

7 ,,  Granaten  zum  Füllen 

05 

0-5 

0-5 

0-75 

10,,  Bomben  ,,  ,, 

11 

0-75 

075 

075 

0-75 

®o » » » »> 

11 

11 

2 

2 

3 

3 5 

00  >*  » r>  » 

11 

11 

8 

8 

8 

8 

Für  eine  Spf.  Hohlkugel 

zum 

Füllen  Musketenpulver  4 Loth, 

für  6pf.  6 Lolli.  Stuckpulver  für  die  lOpf.  Rollbombe  16  Lotli, 
für  30pf.  1 V»  Pf-  Die  Ladung  für  Doppelhaken- und  Walluiuskelen- 
Patronen  ist  für  81öth.  2,  61öth.  ly2,  4löth.  i%  Loth  Musketen- 
pulver; für  Standröhre  oder  Stutzen  41öth.  2%,  Olöth.  ls/4, 
21ötli.  1 V2 > iValötb.  1%,  Hölh.  1 Quintei  Scheibenpulver  sainmt 
dem  Aufschütten ; für  die  Infanterie-,  Karabiner-  und  Pistolen- 
Patronen  nach  der  Vorschrift. 

Der  Pulverbedarf  für  die  Minen.  wird  von  den  Mineurs  ent- 
worfen; er  beträgt  bei  einem  Stockwerk  ungefähr  8—400  Ctnr., 
bei  2 Stockwerken  5 — 600  Ctnr.,  wird  von  der  Artillerie  ange- 
schalTt  und  verwahrt. 

Zum  Laborircn  verschiedener  nicht  oben  angetragener  Körper : 
Stuckpulver  • • • • ••  Ctnr.  30-50  20-80  10-20  4 — 6 — 

Musketenpulver  ....  10-20  8 — 12  4 — 6 2 — 4 — 

Scheibenpulver ,,  4 — 6 2 — 4 2 2 — 

Auf  unvorhergesehene  Fälle  noch  be- 
sonders , wo  keines  für  Minen  an- 
getragen ist Ctnr.  300  200  100  30  8 

Mehlpulver  zum  Einstauben  der  Bom- 
ben- und  Granatenbrandröhren  Pf.  60  30  18  10  8 

Vorrathsmateriale  für  das  Laboratorium. 

Das  Materiale  für  den  vorhergehenden  Antrag  an  Feuer- 
werkskörpern, Brandein,  Zündlichten,  geschmelztem  Zeug,  Pech- 
faschinen, Kränzen,  Flintenpatronen,  Hanfwichs  zum  Bomben- 
und  Granatenfüllen,  Biudfadeu  zum  Stuckpatroneuhinden  ist  hier 
nicht  mitbegriffen;  sondern  müsste  noch  besonders  entworfen 
werden,  in  so  ferne  der  Bedarf  an  einem  oder  dem  andern  fertig 
nicht  ganz  vorhanden  wäre. 

Antimoniurugestossenen  • • • Ctr.  4 '2  0 5 0 25  — 

Salpeter  „ • • • „ 40  10  5 1 — 

Schwefel  0‘5  gestoss.,0  5 ganz  • „ 50  10  5 1 — 
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A. 

u. 

c. 

l).  ( 

E. 

Brannpech  

• Clr. 

50 

10 

5 

1 

— 

Harz  • • ■*•••? 

* 

40 

8 

4 

1 

— e 

Wagenschmier  • • • • 

* yy 

40 

8 

4 

1 

— 

Gelbes  Wachs  * • 

* yy 

5 

1 

0*5 

0-2 

— f 

Terpentin 

• yy 

10 

2 

i 

0'4 

— 

Tischlerleim  .... 

* yy 

1 

02 

01 

01 

— 

Unschlitt 

* y> 

20 

4 

2 

1 

— 

Seife 

* yy 

1 

02 

01 

— 

Weinessig 

Eimer 

1 

05 

025 

— 

— 

Fertige  flüchtige  Stupinen 

Pfund 

150 

40 

20 

10 

— 

„ faule  „ 

150 

40 

20 

10 

— 

Leinöl  ...... 

Eimer 

2 

1 

05 

0-12 

— 

Kohlen  lindene  .... 

Stibich 

2 

1 

05 

— 

— 

Hanf  reinen 

Pfund 

200 

40 

20 

10 



Werg 

yy 

400 

80 

40 

20 

— 

Zwillich  guten  .... 

• Ellen 

200 

40 

20 

10 

— 

„ schlechten 

200 

40 

20 

10 

— 

Patronenleinwand  - 

* » 

1000 

200 

100 

50 

— 

Rauhen  Barchet  zu  Kugelpfla 

ern  „ 

200 

40 

20 

10 

— 

Feuerwerksleinen  7 u.  iOpf.,  v 

jed.  Stck. 

100 

20 

10 

— 

— 

„ 80-,  60pf. 

yy  yy 

50 

10 

5 

— 

— 

Rebschnüre  .... 

Klafter 

400 

80 

40 

20 

— 

Bindfaden  starken  • • • 

Pfund 

20 

5 

2 

2 

— 

„ mittiern  • • '• 

40 

10 

4 

4 

— 

„ dünnen  • 

yy 

80 

20 

8 

8 

— 

Zwirn  zum  Patronenbinden 

50 

10 

5 

2 

— 

„ „ Nähen 

y> 

50 

10 

5 

2 

— 

Eiserner  Biuddraht  • • 

yy 

20 

4 

2 

2 

Gewöhnliches  Royalpapier 

Ricss 

20 

4 

2 

1 

Patronenpapier  weisses  - ! 

yy 

200 

40 

20 

10 

Packpapier  ,, 

yy 

60 

12 

6 

3 

Kanzleipapier  „ 

yy 

5 

2 

1 

1 

Röthel 

Pfund 

20 

5 

2 

2 

Kreide 

yy 

40 

8 

4 

2 

— 

Zimmermannsbleislifte 

Dutz. 

10 

2 

1 

— 

* 

Stärke  • • 

Pfund 

50 

10 

5 

2 

— 

Roggen-  oderStaubmehl  • 

Metz. 

4 

2 

1 

— 

— 

StossplattenzuFeuerb.  7u.  IOpf.  • 

100 

20 

„ „ „ 30-,  60p  f.  • • 

50 

10 

5 

— - 

Mordschläge,  0 66  davon  lange 

. •*.  . , , . , . ; 

1000 

200 

4 

100 

Digitized  by  Googl 


377 


An  Laborir-Materiale  und  Schanzzeug. 


Schanzzeug  und  Baunothdürfte,  blos  zum  Gebrauche 


der  Artillerie. 


A.  1 

B.  | 

C.  | 

D.  | *E. 

( 

20 

10 

8 

8 

8 

Bestielles  Schanzzeug  • • • G.  < 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

nämlich:  l 

28 

15 

10 

10 

10 

Bei  , Krampen 

4 

2 

2 

2 

2 

gutem)  Stechschaufeln 

12 

6 

4 

4 

4 

Boden)  Gewöhnliche  Schaufeln 

4 

2 

2 

2 

2 

Bei  c Krampen 

6 

3 

3 

3 

3 

steini-1  SLechschaufeln 

4 

2 

2 

2 

2 

gern  \ Gewöhnliche  Schaufeln 

16 

8 

4 

4 

4 

Bodenf  Steinhauen 

2 

2 

1 

1 

1 

Skarpirschaufeln , 05  mit  langen,  05 
mit  kurzen  Stielen  • • • • G. 

025 

025 

025 

0-23 

0-25 

Wasensclmeidmesser  zum  Stechen 
desselben G. 

01 

01 

o-i 

01 

01 

Waseuschlägel  • • • • • G. 

2 

o 

2 

2 

2 

Wurstzwangen  • • • * • • G. 

0-5 

0-25 

025 

025 

025 

Wurstsägen G. 

025 

012 

01 2 

012 

0-12 

Faschinenmesser  od.  Pauscliliacken  G. 

1 

05 

0*5 

0*5 

05 

Batterieschlägel • G. 

2 

1 

0*5 

05 

0-5 

Erdstössel G. 

2* 

3 

i 

1 

1 

Sehcibtruhen  beschlagene  • • • G. 

2 

1 

i 

1 

1 

Erdtragkörbe G. 

6 

3 

3 

3 

3 

Krücken  an  12'  langen  Stangen  • G. 

0-25 

012 

012 

012 

— 

Tracirleinen,  Klaflermaass,  Abwäglat- 
ten und  Schrotwage  • - • • • G. 

0-25 

0-12 

012 

012 

012 

Würste  0'5  in  18-,  0"5  in  12schuhigen, 
Klafterlänge  • • 12-,  18-,  24pf.  K. 

200 

100 

60 

40 

W’iedenbänd.  in  Vorr.  12-,  18-,  24pf.  K. 

600 

300 

120 

80 

— 

7'  lange  Bindstricke K. 

20 

10 

5 

5 

— 

,,  Schanzkorbpflöcke  • • K. 

20 

10 

5 

5 

— 

Zur  Reparatur  der  Schart.,  Sandsäcke. 

800 

300 

100 

100 

— 

Für  E das  letztere  Materiale  nach  Erforderniss  der  ersten  Arbeit. 
Für  die  auf  hohen  Lafeten  liegenden  .Stücke  bedarf  man  mir  0'5  von 
dem  Schanzzeug,  0'25*der  Würste  u.  Zugehor,  0'5  der  Sandsiicke. 
Gschuhigc  Schanzkörbe  zu  Traversen  [ 
und  Rückenwehren  12-,  18-,  24pf.K. 

2scbultige  zu  diesen  und  Reparatur  K. 

Sind  die  Traverse  schon  fertig, 

Körbe  zur  Reparatur. 

Komplete  Bettungen,  nach  Erforderniss  | 
der  niedern  oder  hohen  Lafeten  K.  | 

Für  die  Feldstücke  und  Haubitzen  nur  von  2 Rippen  und 
5 Pfosten. 


10 

6 

6 

6 

20 

10 

10 

10 

bedarf  man  nur  0"5  der 


2 1-5 


1-5 


2 


32 
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A. 

ü. 

i o. 

1 u 

Komplete  Mörserbettungen  n.  d.  K.  M. 
Blendungen  schussfreie  von  Pfosten 

8 

2 

15 

1 

— 

12-,  18-,  24pf.  K. 

2 

1*5 

1 

— 

— 

Rinnen  zu  Rollbomben  • • • • i.  A. 

100 

80 

30 

80 

30 

Eiserne  Wallleuchten  od.  Pechpfannen. 

300 

200 

100 

50 

50 

Materiale  zu  einigen  bedeckten  Geschützständen  nach  S.  269— 271. 

Das  Geniekorps  trägt  gewöhnlich  selbst  sein  Schanzzeug  an, 
welches  jedoch  oft  in  Verwahrung  der  Artillerie  ist;  Ui ess  be- 
trägt blos  zum  Gebrauch  für  die  Belagerung: 

Auf  1000  Mann  der  Infanterie  von  der  I i 

Besatzung,  Schanzzeug  ....  |500  800  200  |l00  — 

und  zwar:  a.  bei  fettem  oder  morastigem,  b.  bei  sandigem,  c.  bei 
steinigem  Boden. 

hc  £5  } Schaufeln,  £2  j Stechschaufeln,  0*3  | Krampen 
und  c.  0'2  Steinhauen  oder  schwere  Krampen. 

Baurequisiten. 

Von  den  übrigen  noch  beinahe  so  viel,  als  oben  zum  Arlil- 
leriegebrauch ; ferner : 

Band-  oder  Holzhacken 
Handhaken  • • 

Mauerbrechstangen  • 

Sappgabeln  mit  Haken  • 

Spanische  Reiter  mit  Ketten,  auf  die  | 

Breschen  ..... 

Eggen  mit  eisernen  Spitzen 
Fussangeln  eiserne  • 

Sind  ausserhalb  der  Festung  Gebäude  oder  .Gesträuche  weg- 
zuschafTen,  das  hiezu  Aöthige  noch  überdicss. 

Laboririnslrumente. 

Für  ein  eingerichtetes  Laboratorium. 


• i.  A. 

50 

SO 

20 

15 

• i.  A. 

100 

60 

40 

80 

• i.  A. 

50 

40 

80 

30 

•i.A. 
auf  die 

50 

30 

10 

— 

• i.  A. 

200 

100 

50 

— 

•i.A. 

200 

100 

50 

— 

• i.A. 

3000 

3000 

2000 

— 

10 

20 


gut 


. mitt-  zur 
^uc  leres  Aoth 


Requisiten  zu  glühenden  Kugeln. 

Vollkommene  Gerätschaften  für  glü- 1 

hende  Kugeln.  • • • ‘ • • i.  A.  I 1 1 


.V  erschraubmas  cit  inen. 


Vollkommene  samint  Zugehör  • • i.  A. 

Verschraubvorrichtungen  • • • i.  A. 

Kern  (0  66  Ar.  1,  0'33  Ar.  2)  für  jede 
metallene  oder  eiserne  Kanong 


1 

1 

1 

— 

2 

1 

1 

— 

1 

0-75 

05 

— 
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Stuckvisitirzeug  • 
Wachsstöcke  gelbe  ■ 
Terpentinwachs  • 
Schlosserwerkzeug 


• • • i.  A. 

• • Pfund. 

• * 97 

jedeMasch. 
u.  Vorricht. 


A. 

B. 

c. 

u 

1 

1 

— 

— 

. 

6 

4 

2 

— 

— 

3 

3 

2 

— 

— 

1 

1 

1 

— 

— 

Hebzeug,  Seilwerk,  Fuhrwerk. 

1 vierstütziges  Hebzeug  s.  Flaschen  u. 

Seil  in  jedes  angegriffene  Werk  i.A.  12  10 
Transportirprotzen  • • • -i.A.  5 5 

Grösse  Wagenwinden  oder  0'5  davon 


Hebleitern i.A.  10  10  » l — 

Vorräthige  Hebzgugseile  • • -i.A.  12  10  4 1 — 

Lange  Zugseile  von  12  bis  15  Klftr.  i.A.  4-0  24  IG  10  2 

Kurze  Bind-  oder  Radiseile  * *i.A.  20  20  12  8 — 

Zugslränge  Paar i.A.  50  40  20  10  — 

Gewöhnliche  Bindslricke  • • -i.A.  400  200  100  50  — 

Muss  das  Geschütz  in  die  Aussenwcrke  gewunden  werden, 
wie  zu  Luxemburg,  noch  Erdwinden  und  Aufzugseile. 

2spännige  Karren  für  das  Ausfallgeschütz  nach  dessen  ZahL 


12 

10 

8 

2 

5 

5 

3 

2 

10 

10 

8 

2 

12 

10 

4 

1 

40 

24 

IG 

10 

20 

20 

12 

8 

50 

40 

20 

10 

400 

200 

100 

50 

Kugellransportirwagen 

Schubkarren  2rädrige,  die  2 Fässer  Pul- 
ver laden,  sind  besserund  wohlfeiler 
als  die  Bombenwagen  .... 
Kleine  Protzen  mit  Blockrädern  zum 

40 

30 

20 

15 

60 

40 

30 

20 

Geschützverführen 

10 

8 

4 

— 

Beschlagene  Vor  rathsräd  e r. 

Für  18-,  24-,  dann  12pf.  Batteriestiicke 

n.  d.  K. K.  1-5  1 1 

lOpf.  Haubitzen , dann  8-,  6pf.  hintere 

8-,  6pf.  K.H.  1 0-66  0-5 

Batterieprotzen  ....  für  jede  0 5 0 25  0 25 

Feldprotzen „ 025  012  0 12 

Transportirprotzen  • • • „ 111 

Kugeltransportirwag.  Vzhint.,  1/2vord. 

für  jeden  2 1"5  1 

Schubkarren 2 1"5  1 

Zugwagen  (jede  Protze,  Wagen,  Kar- 
ren zu  2)  hiervon  vorräthig  • • *0-5  0"25  0"25 

Unbeschlagene  Räder  jeder  Art  so  viele  wie  besch 
A und  B , sonst  keine. 
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G ewehrbestandth  ei  le. 

Je  nach  der  Art  der  Infanteriegewehre  und  ihrer  Güte,  auf 
das  1000  derselben. 

Auf  die  Karabiner,  Pistolen,  Jngerstutzen , Windbücliscn, 
Doppelhaken  nach  Verhältniss.  Diese  Beslandtheile  m.'issen  aus- 
gefeiit,  nur  zum  Aufrichten  und  Härten  seyn. 


Vorrathseisen. 


A 

1 B 

i c 

1 D | 

E 

Kopfbänder  runde  n.  d.  K.  • • K.  H. 

Ul 

UU6 

006 

— 

— 

„ lange  „ • • K.  H. 

02 

01 2 

01 2 

— 

— 

Achsbänder 

0-25 

012 

0M2 

— 

— 

Schildpfanucn  vordere  • • • ■ K. 

0-25 

OM  2 

012 

— 

— 

„ „ • H.  lOpf.M. 

0*5 

0-25 

025 

0-25 

— . 

„ „ SO-,  60pf.  M. 

. i 

05 

0-5 

05 

— 

Schilddeckel  • • • • K.  H.  B.M. 

025 

012 

012 

— *• 

Richtmaschinenstege  • • • • K. 

012 

0-08 

0-08 

— 

— 

Richtmaschinenstegbiätter  • • • K. 

1 

05 

0\> 

05 

— 

Schliessdockenbolzen  12-,  18-,  2lpf.  K. 

2 

1 

1 

1 

— 

„ 3-,  6p f.  • • K. 

1 

0*5 

05 

05 

— 

„ ...  HM. 

2 

i 

1 

2 

— 

Achsbleche  • * 8-,  6pf.  K.  7pf.  H. 

0-25 

012 

0-12 

012 

— 

Stollenbleche  Feld-  u.  Batterieprolzen 

025 

0-12 

012 

012 

— 

Schalbleche  „ „ „ 

0-12 

006 

005 

006 

— 

Achslegeiscn  6pf.  eiserne  • • lOpf.  H. 

0-25 

0-25 

0-12 

012 

— 

„ unt.  12-,  18-,  24pf.  • K. 

0-25 

0-25 

012 

0-12 

— 

„ Seiten  12-,  18-,  24pf.  K. 

0-2 

0-2 

01 

o-i 

— 

Mörscrgabeln  10-,  30-,  60pf.  Mörser 
MörserseiteutheileVz  mit,  und  V*  ohne 

02 

02 

01 

01 

— 

Haken  

1-5 

1 

0-5 

05 

Plattennägcl  Nr.  1 zu  18-,  24pf.  K. 

60pf.  M. 

40 

40 

20 

10 

— 

„ „ 2 „ 12pf.  Batt.u.  18pf. 

8 

eis.  K. , 30pf.  M. 

16 

16 

10 

— 

„ * 3 „ 12-,  18-,  24pf.K. 

lOpf.H.,  lOpf.M. 

22 

22 

10 

• 

10 

— 

„ „ 4 „ • • K.  H.  B.M. 

22 

22 

10 

10 

— 

» » ® >>  » >> 

14 

14 

7 

7 

— 

8 

8 

4 

4 

— 

Gesenkstiften  ....  lOpf.  B.M. 
Zugvvagtaschen  02  grosse,  04  mitt- 

5 

5 

2 

2 

— 

lere,  0'4  kleine  • • a.j.Zugwagc 

2 

1-5 

1 

1 

— 

Deekellohnnhgcl  • a.  j.  Ausfallsliick 

05 

05 

— 

— 

— 

Hemmschuhe  mit  Ketten  sind  in  Bergfestungen  nach  Umstän- 
den anzutragen. 
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Werkeisen  nach'  Art  der  Lafeten , ungefähr  das  zu  neuer 
Erzeugung  erforderliche  aller  Art.  Verschiedenes  Stangeneisen 
zu  auderem  Gebrauche  noch  insbesondere.  • 

Mit  den  geformten  Beschlägstheileu  muss  man  sich  eben  so 
nach  der  Gattung  der  Lafeten  richten;  der  vorgehende  Antrag 
ist  für  die  gegenwärtig  im  Gebrauche  bei  uns  üblichen  entworfen. 
Stahl  von  verschiedener  Stärke , Spindeleisen , Sturzblech , star- 
kes weisses  Blech,  Draht  zu  Rauuinadeln,  Binddrpht,  Batterie- 
nägel; Bettungsbolzen  mit  Muttern  blos  zum  Vorrath.  Besonders 
noch:  Rahm-,  Schloss-,  Bretnägel,  Vorschlagnielen  und  Platten. 


9 Vorraths  holz. 


LafetenwändePaar,  zu  12-,  18-,  2tpf.  K. 
„ „ „ 8-,  6pf.  K. 

„ „ „ Haubitzen  H. 

Protzstock-,  Mittel-  und  Stirnriegel- 
hölzer n.  d.  K.  • • • • K.  H. 

Paar  Schleifenhölzer  zu  30-  u.  60pf.  B.M. 
„ „ „ lOpf.B.u.  St.M. 

I Batteriestücke  12-,  18-,  24pf.  K. 
lüpf.  Haubitzen  • • • H. 

JOpf.  leichten  hintern  8-,  6pf.  K. 
Batterieprotzen  • • für  jede 

Feldprotzen  u.  vord.  Karr.  „ 
Transportirwagen  • • „ 

Schubkarren  • • • „ 

Speichen  aller  Art  doppeltso  viel,  Vaben 
Vc  der  Felgen. 

IBatleriestücken  12-,  18-,  2ipf.K. 
3-  und  GPfdrn.  • • * • K. 

lOpf.  Haubitzen  • • • • H. 

Batterieprotzen  • • für  jede 

Fcldprolzen  • ,,  ,, 

Transportirprolzen  • • i.  A. 

Karren  u.  Transportirwag.  f.  j. 
Schubkarren ,, 

Deichselnf  j^tterieprotzen  • für  jede 

"Deichsel  {Feldprotzen  u.  Wagen  „ 
^rmenfürlTran8P°rt5rProtzen  ” 

Trag-  u.  Leiterbäume  für  jeden  Wagen 
.Bodenschwiugen  für  Karren  u.  Wagen 
Gewöhnliche  Schwingen  .... 
Zugwagbalkeu  und  doppelt  so  viel 
Dritteln i.  A. 


A. 

B. 

c. 

u. 

0‘25 

0-i2 

005 

— 

— 

012 

01 

0-05 

— 

— 

0"5 

025 

0-12 

— 

— 

0-12 

006 

005 

— 

— 

025 

016 

0 12 

— 

— 

012 

01 

0-08 

— 

— 

}6 

4 

2 

2 

— 

I5 

3 

2 

2 

— 

8 

6 

4 

— 

5 

3 

2 

2 

1 

0"3 

0-25 

0-25 

- 

0-5 

033 

0"25 

0-25 

— 

1 

0'5 

025 

0-25 

— 

016 

01 2 

0-08 

0-08 

— 

016 

0'I2 

0-08 

0-08 

— 

3 

2 

2 

1 

— 

0-16 

012 

0-08 

008 

— 

O'IC 

0T2 

0-08 

0-08 

Jo-25 

0T6 

012 

0'12 

— 

2 

• 1 

0-5 

05 

— 

2 

1 

1 

1 

— 

8 

4 

4 

4 

— 

50 

SO 

20 

10 

— 
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A.: 

B 

c. 

D. 

E. 

Birkenklötze  zu  Wagnerholz  • i.A. 

w 

ÖU 

1U 

5 

— 

Weissbuchens Klötze  f. Drechsler  i.A. 

10 

5 

2 

— 

— 

Lindene  Klötze  ■ • • • • I.A. 

Schanzzeug-  und  Hackenstiele  aller  Art 

10 

5 

2 

— 

für  jedes  Stück 

0-5 

0-33 

o-i 

005 

— 

Hammerstiele  ....... 

Stangen  zu  .Feuerhaken  und  Leitern 

200 

100 

50 

*— ‘ 

8 bis  4"  dick  • • . • ► . 

5< 

80 

20 

10 

— 

Stangen  zum  Ladzeug 

200 

100 

50 

20 

— 

„ zu  Sturmgewehren  aller  Art 

Zu  Betlungsrahmen  der  hohen  Lafeten, 

0-5 

025 

h 

01 

01 

weiches  Holz  zu  kompleter  Erzeu- 

* gung * • . K. 

0-25 

012 

012 

012 

— 

Weiche  16-8"  imQuadrat,  3-5°  lang,  Klftr. 

100 

50 

50 

20 

— 

Balken  \4-5"  ..... 

400 

300 

too 

50 

— 

Harte  Spalten  zu  allart.  Verschraub- 

maschinen  

2 

2 

— 

— 

— 

Harte  Pfosten  2— 3"  dick  • • • • 

20 

10 

5 

— 

— 

Weiche  „ 2—3"  „ .... 

400 

200 

100 

50 

— 

Spundbreter  1 W'  „ .... 

200 

100 

50 

25 

— 

Gewöhnliche  Breter  1"  dick 

800 

400 

too 

50 

— 

Dachlatten  ........ 

200 

100 

■ 50 

25 

— 

Reife  zu  Wasserbottichen  .... 

300 

150 

50 

50 

— 

,,  „ Pulverfässern  ..... 

2000 

1500 

500 

300 

— 

. Verschieden  e Notlidürfte. 

Grosse  Wagen  mit  hölzernen  Schalen 
„ „ „ kupfernen  „ 

2- und  4pf.  Einsatzgewichte,  von  jeden 
5-,  10-,  15-,  20-  u.  5üpf.  Slockgewich.  v.  j. 

Pulvertragen  von  2 Stangen  u.  Gurten 

Schmeer i.A.  Clr. 

Tragbänder  v.Gurten  für  d., Leute,  Klftr. 

Gurten  zur  Reparatur  d.  Tragbänder  „ 

Kurze  Plachen  zum  Zudecken  der  Pul- 
verfässer beim  Führen  .... 

Lange  Plachen  und  Rohrdecken  in  die 

Magazine • 

Filz-  oder  Tuchendschuhe  • • Paar 

Wasserkannen  zum  Theil  in  d.  Werken 
Spritzkannen  in  die  Depots  u.  Magazine 
Vorlegschlösser , ohne  die  nach  dem 
Lokale  bei  den  Depots  vorrälliigen 
Laternen  mit  Lampen  in  die  Artillerie- 
Gebäude. 


2 

2 

1 

— 

— 

2 

2 

1 

1 

— 

2 

2 

1 

1 

— 

2 

2 

1 

5-10Pf. 

— 

50 

80 

20 

8 

— 

10 

5 

3 

2 

i 

100 

60 

40 

16 

— 

50 

30 

20 

10 

( 

50 

40 

30 

10 

— 

50 

40 

80 

20 

— 

100 

100 

60 

20 

— 

100 

80 

50 

30 

— 

30 

20 

16 

8 

4 

50 

30 

20 

10 

10 
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A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

10 

4 

2 

1 

— 

O 

«w 

1 

0*5 





40 

30 

10 

— 

— 

300 

200 

100 

50 

50 

50 

20 

10 

— 

— 

50 

30 

10 

5 

1 

8 

6 

2 

— 

— 

8 

.6 

2 

— 

— 

8 

G 

2 

— 

100 

50 

30 

— 

200 

100 

50 

50 

_ 

100 

50 

. 

— 

—fr 

20 

10 

5 

— 

— 

10 

5 

2 

— r 

— 

10 

5 

3 

— 

— 

10 

5 

3 

— 

— 

10 

5 

3 

— 

— 

2250 

900 

270 

45 

— 

500 

eug 

200 

G0 

10 

— 

6 

5 

8 

1 

— 

l 

1 

1 

1 

— 

2 

2 

1 

1 

— 

12 

12 

4 

— 

— 

4 

4 

2 

► — 

— 

CO 

1 

2 

1 

— 

— 

10 

8 

4 

2 

— 

2 

2 

1 

— 

— 

20 

12 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

— 

— 

3 

2 

1 

— 

— 

1 

1 

1 

— 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

Leinöl  zum  Brennen  (auf  jede  Laterne 
in  einer  Nacht  Vs  Seidel)  • • Eimer 

Unschlittkerzen  Für  die  Professioni- 

sten * • Ctr. 

Leuchterund  Lichtputzen  hierzu  Stück 
Fackeln  zum  Leuchten  • „ 

Smirgel  für  die  Büchsenmacher  und 

Schlösser Pf- 

Baumöl  für  diese,  zu  den  Richtmasclii- 
nen  und  zum  Verschrauben  • • Pf. 

Weissgare  Ochsenhäute  • • Stück 

Lohgare  Kuhhäute  • „ 

„ Schaffelle  • „ 

Verzinnte  Schnallen  ...  „ 

Angekoppelte  Verschlägsclinallen. 
Charnierbänder  und  Deckelriemen , 
von  jeden  ..•••••• 

Horntafeln  zur  Reparatur  der  Laternen 

Spagat Pf; 

Zwirn » 

Zinn  zum  Löthen  • '■  • ■ • » 

Kupfer » 

Kolophonium » 

Holzkohlen  (jedes  Schmiedfeuer  täglich 
4'/2  Slibich)  • • • - ■ Stibich 
Besser  Steinkohlen  (jedes  Schmied- 
feuer täglich  1 Ctr.)  • • • Ctr. 

Handwerksz 

Für  Schmiedfeuer 

Schlosserfeuer  •-•••• 
Schlosserwerkbänke  • • • 

Büchsenmacher  1 Feuer-  und 

Werkbänke  

Scliäfterwerkstälte  .... 
Drechslerdrehbänke  .... 

Wagner 

Zimmerleute  zur  Lafetenerzeugung 
,,  zum  Legen  der  Bet- 

tungen und  zur  Reparatur 

Binder  

Tischler 

Riemer  und  Sattler  • • • 

Windbüclisenmacher  • 


n 

ft 

tf 

ff 

-99 

99 


■99 
99 
• 99 
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Kanzlei-Not  h dürfte. 

Auf  die  Zei{  der  Belagerung. 


Feuerlös  ch  ge  rät  lisc  ha  ft  en. 


A.  i B.  | 

C.  | D. 

R. 

Grosse  Feuerspritzen  mit  Stiefeln  und 
Schläuchen 

4 

2 

Tragbare  Feuerspritzen  mit  Stiefeln  u. 
Schläuchen 

. 12 

6 

Handspritzen 

50 

30 

— 

Schläuche  zur  Leitung  des  AVassers  ans 
den  Triebwerken  in  die  Spritzen  . 

. 10 



Feuerkörbe  von  Leder  oder  Stroh  . . 

300 

200 

— 

Feuerhaken,  0 '5  sehr  starke,  an  Stangen 

50 

30 

— 

Feuerleitern  . . 

30 

20 

— 

Grosse  Bottiche  auf  allen  Artillerie- 
Gebäuden. 

Zangen  zum  Wegtragen  der  glühenden 
Kugeln  überall  zu  vertheilen  . . . 

100 

60 

Wasserwagen  und  Schlitten  mit  Fiis- 

sern  oder  Bottiche 

* 50 

40 

Alle  diese  Geräthschaften  richten  sich  nach  dem  Bokale  «nd 
den  Mitteln,  die  etwa  in  der  Stadt  schon  vorhanden  sind. 


Artil  leriepersonal. 


Für  ein  24-  od.  18pf.  Stück  .... 
>>  >>  >»  » >>  »>  üi  hoh.  Laf. 

„ 6pf.  „ .... 

»>  » »*  >»  »>  >>  >>  >>  >* 

„ eine  Haubitze 

„ einen  GOpf.  Bomb.-  od.  Stciumörs. 
» ,,  SO ,,  ,,  „ ,, 

>»  lö ,,  „ ,,  - ,, 

lm  Laboratorium  f.  bestand,  bei  A u.  B 
j>  »»  » i)  ,,  C u.  D 


Vs 


v* 

V» 

V* 

4— G 
2 — 3 


1 od.  1 
1 I 1 
1 | 1 
1 od.  1 


10-12 

4-5 


20-30 

10-20 


?-y 

3-4 

5-7 

2-3 

4 

5 
3 
2 

50-100 

50-60 


Auf  jedes  Bollwerk  im  Angriffe  1 oder  2,  auf  jeden  Ravel; 
-1,  auf  jede  oder  für  2 miangegrifleue  Fronten  1 Offizier,  ln  da 
Laboratorium  1 bis  2 Offiziere  für  beständig. 
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Die  Geschützbesetzung  bei  A und  B doppelt,  überdies«  bei 
A (M2,  bei  B OT  zur  Reserve;  beiC  blos  doppelt;  bei  D i'5  und 
£ 116.  Bei  A noch  im  Ganzen  3,  bei  B und  C 1 oder  2 Stabsoffi- 
ziere als 'Kommandanten  und  zur  Aufsicht  über  das  Ganze. 


Vom  Feldzeugamte  oder  der  Garnisons  - Artillerie  3 bis  4 
Offiziere  zu  diesem  Dienste,  dann  1 Oberzeugwart,  4 bis  8 


Munitionärs. 

B. 

C. 

t o. 

1 

K. 

Schmiedgesellen  nebst  VsMeister  . 

20-24 

16-20 

8-12 

4 

— 

Schlossergesellen  „ V*  „ 

4-6 

4-6 

3-4 

1 

— 

Büchsenmacher  „ % „ 

12-46 

10-12 

4-5 

— 

— 

Büchsenschäfter 

4 

4 

2 

- 

— 

Drechsler 

2-3 

2 

1 

— 

— 

Wagner  nebst  % Meister  . . 

10 

8 

4 

2 

— 

Zimmerleute  „ % „ . . 

24-30 

16-20 

10-12 

4 

— 

Binder  

2 

2 

1 

— 

— 

Tischler  nebst  % Meister  .... 

3-4 

2 

1 1 

1 

— 

Riemer  und  Sattler 

1 

1 

— 

— 

— 

Windbüchsenmacher 

2-3 

1-2 

1 

1 

— 

Garnisons  - Artillerie  - Handlanger 

10-20 

10 

10 

nebst  % Korpoials 

10-20 

— 

In  bewohnten  Städten  verwendet  man  die  bürgerlichen  Hand- 
werker mit  in  den  Werkstätten,  folglich  bedarf  man  weniger  von 
der  Artillerie. 

Dienstpferde,  je  nach  der  Zahl  Aijsfallgeschütze,  oder  um  die 
Eisenmunition  auf  die  Angriffsfront  I 

zu  bringen i.  A.  |60-90  40-60  30-40  30-40  — 

Ist  die  Angriffsseite  nicht  bestimmt,  so  sind  wegen  mehrerer 
gleichzeitigen  Verführungen  auch  mehr  Pferde  nothwendig. 


Nach  diesem  Entw  ürfe  wird  an  Personale 
erfordert:  ffir 

Stabsoffiziere 

Hauptleute 

Offiziere 

Oberfeuerwerker  zur  Offiziersdienstleistung  . . 

Feuerwerker  . . “ 

Korporals 

Bombardiere • • 

Kanoniers 

Daher  Compagnien  vom  Bombardierkorps  . . 

„ von  der  Feld-Artillerie  . . 

Infanterie-Handlanger  bei  Gebrauch  niederer  Laf. 
»>  i!  » ii  hoher  „ 

Folglich  weniger  bei  letztem  um 

Nimmt  man  die  stärkste  Garnison  an , welche 
untergebracht  werden  kann 


rrr 

B.  | 

C. 

1 311-21 

1 

5 

3 

2 

18 

12 

7 

20 

14 

9 

38 

26 

17 

47 

35 

23 

120 

89 

53 

544 

368 

208 

1 

% 

V* 

4 

2% 

8V* 

2710  1876 

1064 

1707  1198 

720 

1003 

678 

344 

|8000  6000 

4000 

33 


Digitized  by  Google 


386  Artillerie-Ausrüstung  für  Festungen. 


A. 

B. 

C. 

Obige  Infanterie-Handlanger  abgezogen  . . . 

5290 

412» 

2936 

Hiervon  krank,  blcssirt,  angestellt,  % . . . . 

661 

515 

367 

Von  den  zum  Dienst  verbleibenden 

4620 

3609 

2569 

beträgt  Vazuin  täglichen  Dienste  im  Angriffe  . . 

1543 

1203 

856 

Es  sind  aber  nach  folg.  Antrag  auf  Wache  u.  s.  w. 

1240 

1090 

700 

,,  „ „ für  Genie- u.  Minenarb.  Vs  Tag,  VsN. 

400 

250 

200 

,,  „ „ zum  Trag.  d.  Blessirten  aus  d.  Gefahr 

48 

48 

48 

zusammen  im  gefährlichen  Dienste  nöthig  . . 

1688 

1388 

943 

Folglich  zu  wenig  hierzu  vorhanden  . ... 

435 

555 

275 

Bei  Anwendung;  hoher  Lafeten  aber  würde  man  von  dieser 
Besatzung  noch  einige  Mannschaft  übrig  behalten.  Aus  diesem 
Vergleich  ist  zu  ersehen,  wie  nöthig  die  Besatzung  mit  dem  Ge- 
schützentwurf zu  vergleichen  ist,  um  letzteres  mit  Vortheil  be- 
dienen zu  können. 

Dass  aber  der  lnfanteriedienst  nicht  zu  stark  angenommen 
Ist,  beweget  folgender  Ausweis  zur  Zeit  der  dritten  Parallele. 


lm  bedeckten  Wege  der  Angriffsfront  Nachts  alle  Klafter  2 oder 

1 Mann  in  2 Ablösungen  zum  Palissadenfeuer  . 
in  jenem  der  Nebenfrouten  jede  1 oder  2 Klafter 

520 

480 

240 

1 Mann  . . . ' . . . 

520 

480 

240 

2 Reserveabtheilnngen  im  bedeckten  Weg  . . 

— 

— 

100 

in  4 abgesonderten  Waffenplätzen  nur  .... 

■'.0' 

— 

20 

„ dem  Ravelin  der  Angriffsfront 

80 

80 

„ 2 nebenliegenden  Ravelins 

20 

20 

20 

„ 8 Reduits 

30 

’ 

r — 

„ 4 Bollwerken 

80 

80 

80 

Zusammen 

|*240|1090|  700 

Alle  Ausfälle,  Wachen,  Reserven,  Arbeiten  ausser  dem  An- 
griffe versieht  die  Bereitschaft ; so  wie  die  Bereitschaft  der  Ar- 
tillerie die  Reparaturen,  Geschützverfiihrung  und  Herbeischaf- 
fung der  Munition. 
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XI. 

Vertlieidijning  der  Küsten. 

a a 

Die  Vertheidigung  der  Küsten  hat  zum  Zwecke  entweder: 

1.  Die  Beschützung  der  Fischerei  und  Schifffahrt  längs 
der  Küste;  die  Vertheidigung  der  Eingänge  in  die  Rheden,  Hä- 
fen und  Mündungen  der  Flüsse;  endlich  die  Fernhaltung  der 
feindlichen  bewaffneten  Schiffe;  oder 

2.  sich  dem  feindlichen  Ausschiffen  zu  widersetzen,  eine 
feindliciic  Landung  unmöglich  zu  machen,  oder  solche  kräf- 
tigst zurückzuwerfen,  wenn  sie  unternommen  worden. 

Der  zur  Vertheidigung  einer  Küste  bestimmte  Artillerie-Offi- 
zier muss  diese  bis  in  das  kleinste  Detail  kennen , daher  sehr 
genaue  Seekarten  haben , auf  denen  die  Tiefen  des  Wassers  bei 
niedrigem  und  hohem  Meere  angemerkt  sind.  Er  muss  wissen: 
wie  weit  sich  die  Fluth  erstreckt;  wie  gross  die  Tiefe  seyn 
muss,  um  Kriegsschiffe  von  verschiedener  Grösse  zu  tragen; 
welche  Ankergründe  und  Buchten  unsern  Schiffen  beim  ungestü- 
men Wetter  Schutz  gewähren. 

Kanonierschaluppen  können  bei  einer  Wassertiefe  über  6' , 
Schiffe  von  10 — 24t  Kanonen  von  10 — 16' , Fregatten  bei  20' , 
und  Linienschiffe  bei  24—30'  Wassertiefe  fortkommen. 

Nur  nach  der  gründlichsten  Untersuchung  obiger  Gegen- 
stände, im  Einvernehmen  mit  Rhedern  und  geübten  Piloten,  ist 
man  im  Stande,  einen  schicklichen  Plan  zar  Vertheidigung  und 
guten  Vertheilung  der  zu  bauenden  Batterien , so  wie  auch  der 
Reserveartillerie  zu  entwerfen. 

Die  Küslenbatterien  müssen  so  angelegt  werden , dass  sie 
den  Strand  auf  den  zur  Ausschiffhhg  zugängigen  Stellen  verthei- 
digen , oder  wo  die  Küste  unersteiglich  ist,  unsere  Schiffe  gegen 
die  feindlichen  beschützen. 

Die  Küste  ist  durch  sich  selbst  vertheidigt , wenn  das  Ufer 
nicht  auszusteigen  erlaubt , oder  vorliegende  Klippen  und  Untie- 
fen , oder  gefährliche  Strömungen  die  feindlichen  Schiffe  zwin- 
gen , sich  auf  eine  hinreichende  Entfernung  zu  halten. 

Die  Stellen,  wo  Armeen  landen  wollen,  müssen  wenigsten« 

83* 
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den  Fregatten  bis  nahe  an  das  Ufer  zu  gehen  erlauben , weil  der 
Feind  nur  durch  ein  starkes  Feuer  die  erste  Ausschiffung  de* 
cken  kann. 

An  allen  zugänglichen  Stellen  der  Küste,  wo  der  Feind  eine 
Landung  unternehmen  kann,  müssen  die  Küstenbatterien  durch 
mit  bespannter  Artillerie  versehene  Truppen  unterstützt  werden, 
welche  stets  bereit  sind,  auf  die  Angriffspunkte  zu  eilen;  dies» 
wird  nur  Reiterei  mit  Cavalleriegeschülz  so  schnell,  als  es  noth- 
wendig  ist,  auszuführen  vermögen.  Es  ist  hinlänglich,  diese 
Truppenkorps  so  zurück  in  das  Land  zu  vertheilen,  dass  sie  auf 
dem  kürzesten  Wege  jeder  bedrohten  Stelle  zueilen  können.  Ihr 
Geschütz  sucht,  vom  Terrain  gedeckt,  die  Landungsboote  und 
Mannschaft  zu  beschiessen,  ohne  sich  dem  Feuer  der  Schiffe 
auszusetzen;  daher  man  trachten  muss,  erstcre  dazwischen  zu 
nehmen.  Um  diesen  Truppen  die  Annäherung  feindlicher  Schiffe 
durch  Signale  bekannt  zu  geben,  ist  es  unumgänglich  nöthig, 
Wachposten  auf  hinreichend  erhöhten  Punkten  so  zu  vertheilen, 
dass  sie  die  ganze  Küste  übersehen;  zu  diesen  müssen  tüchtige 
Seeleute  eingetheilt  werden,  welche  verstehen,  aus  der  Form 
und  dem  Takelwerk  jder  Schiffe  ohne  Berücksichtigung  der  Flag- 
gen , die  Nation , zu  welcher  die  Schiffe  gehören , und  aus  ihren 
Bewegungen  deren  Absicht  zu  erkennen. 

Ein  sehr  wesentliches  Mittel  zur  Verstärkung  der  Küsten- 
vertheidigung  gewährenKriegsfahrzeuge;  besonders  solche,  wel- 
che Beweglichkeit,  auch  bei  schwachem  Winde,  mit  grossen 
Geschützkalibern  verbinden,  als:  Kanonierschaluppen,  Prah- 
men, vorzüglich  Kriegsdampfboote.  Die  Anwendung  des  Granat- 
schusses und  auf  nähere  Weiten  der  für  die  Marine  bestimm- 
ten Raketen  ist  solchen  Fahrzeugen  besonders  zu  empfehlen. 

Man  muss  sich  hüten , zu  viele  Batterien  zur  Deckung  der 
Küstenschifffahrt  anzulegen ; alle  Stunden , ja  2 Stunden  weit  ist 
es  hinreichend,  Einen  gedeckten  Zufluchtsort  für  die  Schiffe 
zu  haben. 

Die  besten  Stellen  für  diese  Batterien  zeigt  die  Küste,  so  zu 
sagen,  selbst  an;  es  sind  die  Vorgebirge  oder  weit  vorspringenden 
Landspitzen.  Doch  ist  erforderlich,  zu  untersuchen,  ob  keia 
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Schiff  sich  bei  hohem  Meere  in  die  Flanke  der  Batterie  legen, 
und  sie  schief  nehmen  kann;  wodurch  diese  dessen  ganzem 
Feuer  ausgesetzt  seyn  würde,  ohne  ihm  schaden  zu  können. 

Nicht  weniger  muss  man  darauf  aufmerksam  seyn,  sich  vor 
dem  Feuer  der  Mastkörbe  zu  decken,  wenn  die  Küste  niedrig, 
die  Batterie  wenig  über  die  Meeresfläche  erhoben  ist,  und 
Schiffe  sich  auf  100  oder  150  Klafter  nähern  können,  wo  das 
Flintenfeuer  und  die  in  den  Mastkörben  oft  befindlichen  Niet- 
haken, über  die  Brustwehre  weg,  die  Kanoniers  der  Batterie 
bald  undienstbar  machen  würden.  Es  ist  daher  nöthig : die  An- 
lage der  Batterie  so  zu  wählen,  dass  sie  über  das  Meer  erho- 
ben ist;  oder  sie  so  weit  zurückzuziehen,  dass  sie  ausser  dem 
Flinten-  und  Kartälschenschusse  der  Mastkörbe  liege. 

Diese  Batterien  müssen  hinten  geschlossen,  und  so  fest 
seyn,  dass  nicht  eine  kleine  Anzahl  Feinde,  die  unvermuthet 
mit  einigen  Booten  gelandet  hat,  sie  wegnehmen  kann. 

Es  ist  ein  wenig  bekannter  Grundsatz  bei  Anlage  der  Kü- 
stenbatterien zu  entwickeln.  Die  Kugeln  göllen  auf  dem  Was- 
ser besser  als  zu  Lande,  und  alle  Göller  unter  einem  Winkel 
von  15  oder  3 Grad  benehmen  den  grossen  Kugeln  wenig  Kraft. 
Die  2tpf.  hat,  unter  4 Grad  Senkung  abgeschossen , noch  hin- 
reichende Gewalt,  die  wie  immer  starke  Wand  eines  Schiffes 
auf  300  Klafter  und  w eiter  zu  durchdringen. 

Jede  Batterie,  die  durch  ihre  niedrige  Lage  den  Göllern 
vom  Schiffe  ausgesetzt  ist,  wird  alle  dessen  auslaufenden  Ku- 
geln aufTangen,  die  ihr  noch  viel  Schaden  thun  werden.  Hin- 
gegen wird  jede  Batterie,  die  hoch  genug  liegt,  und  ein  Schiff 
auf  eine  schickliche  Weile  unter  4 oder  5 Grad  Senkung  be- 
«chiesst,  ihm  den  grösstinögliclisten  Schaden  zufügen;  denn 
alle  ihre  fortlaufenden  Kugeln  werden  auf  das  Schiff  gehen, 
aber  die  vom  Schiffe,  welches  niedriger  als  die  Batterie  ist, 
werden  gegen  sie  nicht  so  hoch  göllen  und  steigen  können. 

Dm  die  Höhe  der  Batterie  zu  bestimmen,  welche  diese  Vor- 
Iheile  gewährt,  muss  man  bemerken,  dass  die  Kugeln  unter  4 
oder  5 Grad  Senkung  auf  100  Klafter  das  Schiff  treffen  sollen. 
Wenn  die  Entfernung  des  Schiffes  der  sinus  totus  ist,  so  ist  der 
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Sinus  des  Winkels  von  4 oder  5 Graden  die  Hohe  der  Batterie, 
Dämlich  7 — 9 Klafter  über  die  Wasserfläche.  Man  wird  das  Schiff 
auf  100  Klafter  -mit  Göllern  treffen  können  , wenn  es  nicht  mit 
dem  ersten  Aufschlag'  geschieht;  da  hingegen  die  Göller  vom 
Schiffe,  die  nur  auf  1 — 3 Klafter  steigen,  nie  bis  zur  Batterie 
reichen  werden.  •» 

Eine  solche  erhöhte  Lage  der  Batterie  * wird  ihr  ein  gros- 
ses Uebergewicht  über  das  Feuer  des  Schiffes  verschaffen,  welch* 
letzteres  die  Batterie  nur  mit  dem  vollen  Schüsse  treffen  wird, 
während  diese  das  Schiff,  sowohl  ohne  als  mit  Göllern,  bis  auf 
eine  grosse  Weite  erreicht; — «ein  mächtiger  Vortheil,  welcher 
die  häufigen  Fehler  der  Schüsse  zum  Besten  der  Batterie  wendet. 
Vergleicht  man  die  Sicherheit  des  vollen  Schusses  der  Land- 
batterien mit  jener  vom  Schiffe , so  hat  erstere  den  ganzen  Kör- 
per des  Schiffes  zum  Ziele,  da  hingegen  von  diesem  nur  jene 
Kugeln  treffen,  die  lVy  über  die  Batteriebrustwehre  wegstrei- 
chen , weil  die  Stücke  nur  so  weit  heraussehen , das  Rohr  den 
Kopf  des  richtenden  Kanoniers,  und  die  Brustwehre  die  ganze 
übrige  Bedienung  deckt.  Das  Schiff  wird  daher  auf  3 Klafter 
Länge  der  Batterie  nur  das  Rohr,  d.  i.  eine  Fläche  von  l1/}' 
Höhe  und  Breite  oder  3 Quadratschuh,  die  Batterie  hingegen 
eine  Fläche  von  2700  Quadratschuh  bei  einem  Schiffe  von  150' 
Kiellänge,  ohne  das  Takelwerk  und  die  Segel  zum  Ziele  haben. 
Ein  110  Kanonenschiff  ist  170'  lang,  und  bis  zur  Scharte  der  er- 
sten Batterie  5' , zur  zweiten'llI0/u' , zur  dritten  1 8 l/j' , hinten 
2*8/t2' , vorn  24'  hoch,  der  höchste  Mastkorb  aber  180'  über  dem 
Wasserspiegel.  Dieser  zweite  Vortheil  der  Küstenartillerie  über 
die  der  Schiffe  ist  noch  viel  wesentlicher  als  der  erst  erwähnte. 


*)  Auf  mehr  als  l/§  d<r  Kiisten»trecke  de*  österr.  Kaiserstaates  wird 
mini  wegen  Ausmlttelung  erhöhter  Punkte  für  die  Bntterien  nicht  in 
Verlegenheit  seyn.  Las,  die  Anwendung  dieses  Grundsätze*  nicht  da- 
hin ausgedehnt  werden  dürfe,  auf  einem  ganz  flachen,  *andigeu 
Strande  diese  Höhe  »on  9 Klafter  durch  künstlichen  Bau  au  erzie- 
len, bedürfte  wohl  keiner  Erwähnung;  wenn  nicht  auf  einen  aolchtn 
Musremtand  de»  oben  Gesagten  der  Versuch  einer*  Widerlegung 
dee  für  Küstenrerthsidigung  so  wichtigen  Grundsatzes  in  den  ^Vor- 
lesungen über  Gebrauch  der  Artillerie,“  Berlin  1836« 
2.  Bd.,  6.  Heft,  gegrüudet  worden  wäre. 
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Doch  Ist  noch  eine  dritte  Ueberlegenheit  grösser  als  die  bei- 
den vorhergehenden ; diess  Ist  die  der  Richtung.  Der  Scliiffska- 
nonier  unter  Segel  sicht  sein  Ziel  nicht,  wenn  er  die  Linie  und 
den  Aufsatz  gibt ; er  kann  es  nur  durch  Schätzung  thun , muss 
in  die  weite  Luft  richten , und  bei  dem  Steigen  und  Fallen  der 
Wellen  den  Augenblick  des  Abfeuerns  abpassen  ; es  ist  daher  ein 
Zufall  von  100  gegen  1 , wenn  er  die  Höhe  von  IV2'  und  die  Li- 
nie trifft.  Der  in  der  Batterie  hingegen  darf  die  Erhöhung,  der 
Göller  wegen,  nicht  so  genau  nehmen,  und  kann  mit  der  auf 
Rollrädern  leicht  beweglichen  Rahme  die  Linie  schnell  und  rich- 
% fassen. 

Man  sieht  daher,  dass,  aus  diesen  Gründen  das  Feuer  des 
Schiffes  nur  gefährlich  ist,  wenn  man  sich  aus  Ungeschicklich- 
keit seinen  Göllschüssen  aussetzt;  da  man  hingegen  500  gegen 
1 hat,  wenn  man  sich  so  hoch  stellt,  um  Göllschüsse  anbringen 
zu  können,  ohne  mit  solchen  getroffen  zu  werden.  Hieraus 
folgt:  dass  eine  Batterie  von  4 der  18-  oder  24Pfllern  mit  Lafe- 
ten,  die  so*  eingerichtet  sind,  um  über  eine  Brustwehre  von 
5— 6' Höhe  wegschiesspn  zu  können,  eine  grosse  Ueberlegen- 
lieit  selbst  über  ein  Schiff  von  100  Kanonen,  von  was  immer 
für  einem  Kaliber  haben  wird. 

Es  ist  nicht  nöthig,  zu  erinnern,  dass  man  sich  auch  hö- 
her als  9 Klafter  über  die  Meeresfläche  stellen  könne,  wenn 
die  Schiffe  in  einer  grossem  Entfernung  als  100  Klafter  von 
der  Batterie  zu  bleiben  gezwungen  sind.  — Ist  der  Terrain  von 
der  Batterie  bis  zum  Wasser  ein  sanfter  Abhang,  auf  welchem 
die  Kugeln  hinaufgöllcn  könnten , so  muss  er  in  zwei  oder 
mehrere  horizontale  Absätze  terassenförmig  abgestochen  werden. 

Der  Bord  eines  Schiffes  ist  niemals  so  stark  im  Holz,  dass 
nicht  eine  18-  oder  24pf.  Kugel  durchdringen  wird;  die  36pf.  ge- 
hen auf  600  Klafter  mit  10  Pfd.,  auf  200  Klafter  mit  6 Pfd.  La- 
dung durch;  die  24pf.  dringt  auf  letztere  Entfernung  in  festes 
Eichenholz  mit  7 Pfd.  Ladung  37 — 46"  ein. 

Eine  Meinung  ist  noch  zu  widerlegen  nothwendig , welche, 
obgleich  irrig,  doch  Schrecken  über  die  Küsten  verbreitet,  näm- 
lich: dass  Schiffe,  die  sich  fest  legen,  Forts  zerstören  können. 
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Doch  hat  der  Risban  bei  Dünkirchen,  die  Citadelle  von  Havre, 
mehrere  Forts  der  französischen  Küsten,  die  einfachen  Küsten- 
batterien, und  selbst  blos  stehende  Feldartillerie  oft  Kriegs- 
schiffe fern  gehalten , ohne  von  ihnen  zerstört  worden  zu  seyn. 
Geschah  letzteres  in  andern  Fällen , dann  war  blos  die  schlechte 
Einrichtung  und  Bedienung  der  Batterie  oder  die  blosse  Furcht 
Ursache.  Zwei  englische  Linienschiffe  bekämpften  179*  durch 
»Vi  Stunden  vergeblich  einen  Martelthurm  auf  Korsika,  und  lit- 
ten selbst  bedeutend  durch  das  Feuer  von  zwei  iüPfdern , wel- 
che glühende  Kugeln  schossen. 

Gegen  das  Feuer  aus  den  Mastkörben  darf  man  nur  einige 
12Pfder  hinter  der  Batterie  so  hoch  wie  diese,  oder  in  ihr  selbst 
stellen , und  i^lt  grossen  Kartätschen  feuern , welche  die  wenig 
gedeckte  Mannschaft  bald  herabbringen  werden. 

Glühende  Kugeln  hindern  alles  Herannahen  der  Schiffe;  da- 
her sänimtliche  Batterien  mit  Reverbere-Oefen  und  allem  Zuge- 
hör versehen  seyn  müssen , um  in  der  kürzesten  Zeit  fertig  zu 
werden.  Diese  Kugeln  werden  durch  einige  Göller  im  Wasser 
nicht  so  viel  abgekühlt,  dass  sie  nicht  anzünden  sollten. 

Jedes  der  bis  jetzt  erdachten  Vertheidigungsmittel  gegen 
Kriegsschiffe  steht  den  Granatenschüssen  an  Wirksamkeit  nach. 
Eine  geringe  Zahl  Treffer  mit  selben  macht  den  Untergang  des 
grössten  Linienschiffes  unvermeidlicher,  als  Hunderte  von  glü- 
henden Kugeln , deren  Gebrauch  fiberdiess  umständlicher  Vorbei 
Teilungen  bedarf.  Die  Erfahrung  * hat  erwiesen , dass  einzelne 
in  der  Schiffswand  gesprungene  30pf.  Granaten  die  stärksten 
Balken  derselben  zerschlagen,  und  in  der  Verkleidung  1 — 2 
Klafter  lange  Oeffnungen  von  der  unregelmässigsten  Gestalt  her- 
aussprengen , von  welchen  eine  einzige  nahe  an  der  Wasserlinie 
das  grösste  Linienschiff  dem  Sinken  aussetzt.  Die  im  inneren 
Raume  selbst  springenden  Granaten  erfüllen  diesen  mit  einem 
lange  anhaltenden,  erstickenden  Dampfe,  bedrohen  durch  ihre 
herumgeschleuderle  Zündmasse  das  Schiff  mit  der  grössten 


*)  Siebe  Artiller  fe  Wirkung,  S.  166 — 169. 
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Feuersgefahr,  und  verursachen  eine  deren  Geschützfeuer  hem- 
mende Verwirrung. 

Die  für  diese  Schussart  nun  in  der  k.  k.  Artillerie  eingeführ- 
ten 30pf.  Granatkanonen  müssen  ihre  Schüsse  immer  gegen  die 
wichtigsten  und  grössten  Schiffe  einer  sich  nähernden  Flottenab- 
theilung aufsparen.  Auf  grössere  Weiten  als  1500  Schritte  ist 
keine  ausgiebige  Wirkung  von  ihnen  zu  erwarten.  Man  hat  da- 
her diese  Gattung  Geschütze  nicht  in  grossen  Batterien  zu  ver- 
einigen; sondern  einige  von  ihnen  werden  gcmeinschafllich„mit 
andern  Kanonen  auf  jenen  Punkten  aufgeführt,  deren  wirksamen 
Feuer  "die  Linienschiffe  und  Fregatten,  nach  den  in  jedem  Hafen 
verschieden  nothwendigen  Bewegungen  beim  Ein-  und  Auslaufen, 
nicht  auszuweichen  vermögen.  Die  36pf.  Marinekanonen  sind  in 
den  Batterien  zur  Unterstützung  der  Granatkanonen  sehr  geeig- 
net, welchen  sie  jedoch  anSchussweile  nachstehen;  letztere  ist 
mit  Wirkung  nur  auf  1000  Schritte  anzunehmen.  Diese  Marine- 
kanonen haben  vorzüglich  die  Schiffe  mindern  Hanges,  daher 
von  schwächerer  Bauart,  mit  Granaten  zu  bescliiessen , insbe- 
sondere die  der  Küste  sich  nähernden  Kanonierschaluppen ; ge- 
gen die  Landungsboote  brauchen  sie  ihre  Kartätschen. 

In  Ermangelung  von  Granatkanonen,  dann  zur  Unterstü- 
tzung derselben  werden  auch  aus  24-  oder  18pf.  Kanonen  abge- 
schossene Granaten  gegen  Schiffe  jeder  Art  sehr  gute  Wirkung 
leisten,  die  nur  in  dem  Verhältnisse  des  kleinern  Durchmessers 
der  Geschosse  und  ihrer  geringem  Sprengladung  jener  der  Gra- 
nalkanonen  nachsteht.  Dass  die  Granaten  für  diesen  Gebrauch 
mit  Pulver  und  geschmelztem  Zeug  ganz  voll  gefüllt  seyn  müs- 
sen, bedarf  keiner  Erwähnung. 

Die  Küstenmörser  sind  bei  den  meisten  Nationen  eiserne  mit 
Schäm  ein , und  fassen  eine  äusserst  starke  Pulverladung  (der 
englische  ISzöllige  36  Pfd.).  Sie  sind  sehr  schwer  zu  bedienen, 
erreichen  wohl  eine  grosse  Weite,  treffen  hingegen  auch  nur 
äusserst  selten  selbst  ein  festgelegtes  Schiff,  weil  diess  von  so 
vielen  Schätzungen  und  grossem  Ungefähr  abhängt.  Küstenplätze 
sollen  jedoch  immer  mit  einigen  60pf.  und  (nach  der  Bestimmung 
von  1838)  weittreibenden  30pf.  Mörsern  ausgerüstet  seyn,  um 
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die  blokirenden  Schiffe  zu  hindern,  sich  nahe  vor  Anker  zu 
legen. 

Die  meisten  Kßstenbatterien  Hegen  zu  niedrig,  und  sind  noch 
dazu  von  Mauerwerk,  hinter  welchem  man  sich  nicht  verteidi- 
gen kann,  weil  eine  einzige  Kugel,  welche  die  Scharte,  wenn 
sie  noch  dazu  solche  haben,  oder  den  Kamm  der  Brustwehre 
trifft,  durch  die  vielen  hineingeschleuderten  Steine  eine  schreck, 
lichere  Wirkung  als  die  von  Kartätschen  verursacht. 

Mau  muss  daher  nie  Scharten  behalten,  ausser  in  ganz  bc- 
sondern  Fällen,  wo  die  Seitenrichtung  äusserst  eingeschränkt 
ist,  sondern  suche  stets  das  Stück  so  hoch  zu  heben,  urtl  über 
eine  6' , wenigstens  eine  5'  hohe  Brust  wegschiessen  zu  können. 

Die  Brustwehre  soll  von  Erde  gebaut  seyn,  ln  welcher  sich 
oben  auf  2,/3'  Tiefe  keine  Steine  befinden  dürfen.  Meistens  zwingt 
jedoch  der  sandige  Boden  und  die  Seltenheit  des  für  die  Würste 
tauglichen  Gesträuches  an  Küsten , die  Batterien  mit  einer  hal- 
ben Bekleidung  von  Steinen  oder  trockener  Mauer  zu  versehen, 
welche  inwendig  nur  8'  hoch  und  21/»'  dick  seyn  darf.  Oft  ist  man 
auch  gezwungen,  der  Stürme  und  Wellen  w'egen,  die  Brust- 
wehre hinten  und  vorn  in  ihrer  ganzen  Höhe  zu  bekleiden,  wel- 
ches wenigstens  oben  mit  Ziegeln  noch  am  besten  ist.  Eine  Bat- 
terie nahe  oder  vor  einer  über  selbe  vorstehenden  Felsenwand 
anzulegen,  wie  man  dieses  oft  findet,  Ist  der  abprellenden  Ku- 
geln und  Steinsplitter  wegen  sehr  fehlerhaft.  Ist  man  dazu  ge- 
zwungen, so  müssen  Rückenwehren  von  hinreichender  Höhe 
dazwischen  gelegt  werden. 

Die  Bettungen  zu  den  cingefiihrten  Küstenlafetcn  werden 
nach  der  Vorschrift  gelegt.  Man  muss  den  Rcihklotz  so  hoch 
legen,  dass  man  hinreichend  senken  kann,  und  die  Mittellinie 
nach  der  am  meisten  zu  nehmenden  Richtung  der  Schüsse  wählen. 

Die  hohe  Lafete  mit  Küstenbettungsrahme  vereinigt  die  Be- 
weglichkeit zur  Seitenrichtung  mit  der  bequemen  Uebcrflihrungj 
denn  dieKüstenlafete,  nach  der  alten  französischen  Art,  erfordert 
die  Aufstellung  des  hohen  Hebzeuges  über  der  Rahme,  um  zuerst 
die  Lafete,  dann  das  Rohr  hinaufzuheben,  — ein  sehr  umständU- 
ches  Verfahren. 
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An  Requisiten  bedarf  jedes  Geschütz  die  für  hohe  Lafeten 

gehörigen,  jedoch  nur  3 Hebbäume,  wovon  i vorräthig  ist; 
dann  i 6'  langen  nichtbauin , für  jede  Batterie  1 Hichlbaum  in 
Vorratb;  zu  Kiistenlafeten  mit  Wellbäumeu  für  jedes  Stück  1 
Richtbauin,  uud  statt  der  gewöhnlichen  Hebbäume  2 3‘/2schuhige 
Handspeichen , dann  eine  solche  vorräthig,  für  die  Batterie  iiber- 
diess  noch  1 Richtbaum  und  6 lange  Hebbäume.  Nebst  diesen  wer- 
den die  für  das  Schiessen  glühender  Kugeln  nöthigen  Requisiten 
(s.  Seite  313)  uud  für  jeden  Kugelglühofen  oder  6 Geschütze  2 in- 
wendig mit  Eisen  beschlagene  Kugelwagen  erfordert,  für  80pf. 
Granatkanonen  und  86Pfder  der  Marino  sind  keine  Hemmringe, 
und  für  jedes  der  erstem  Geschütze  2 gewöhnliche  und  2 mit 
Haken  (auf  2'  i"  von  ihrem  untern  beschlagenen  Ende)  versehene 
Hebbäume,  1 Tragzange  und  1 Ladrost  für  Granaten  und  Schrot- 
büchsen nothweudig,  dann  das  in  jede  Haubitzbatterie  Erfor- 
derliche. Wo  in  Küstenbalterien  Pulverkammern  fehlen,  müssen 
tragbare  Wallmagazine  vorhanden  seyn. 

Zum  Auffiihren  der  Geschütze  auf  die  Rahme  gehört  entwe- 
der : 1 Erdwinde  (Cabestan),  2 Zugllaschen , 1 Reihnagcl  mit 
einem  Ringe,  4 dschuhige  Handspeichen  mit  eisernen  Oeliren  an 
den  vordem  Enden , 1 Hebzeugseil  mit  4 Anbindstricken , 1 Auf- 
fahrtsbockgestell, 20  Haken  pflöcke;  oder  wenn  diese  ohne  Erd- 
winde geschieht:  1 Auffahrtsgestell,  13  beschlagene  Hakenpflö- 
cke, 2 Vorzugseile,  8 Hebbäume,  2 Hemmkeile , 6 Pfosten ; zum 
Herabbringen  noch  1 Reibnagel  mit  einem  Ringe.  Zum  AufTühren 
der  80pf.  Granatkanone  sind  86,  zum  Herabbringen  20  Mann  er- 
forderlich. 

Gewöhnliche  Batterielafeten , so  wie  Schiflslafeten  ohne 
Rahme,  taugen  nicht  für  die  Kiistenvertheidigung,  weil, ihre  Sei- 
tenrichtung zu  langsam  ist,  auch  dfe  nolhwendig  zahlreichere 
Bedienungsmannschaft  unangemessen  dem  feindlichen  Feuer  aus- 
gesetzt  wird,  wenn  man  gegen  Kriegsschiffe  über  Bank  schies- 
sen  soll. 
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Ladung  der  Fuhrwerke  zu  Transporten. 

1.  Im  Felde,  um  bei  allen  Umständen  durchzukommep : 

Auf  einen  2spänn.  Karren  mit  Dienstpferden 8 Ctr. 


« 

» 

»> 


leichten  Wagen  m.  „ 16 


, 6 „ schweren  „ „ „ 22  „ 

, 4 „ „ „ m.  gedung.  Pferden  . .26  „ 

oder  statt  4 Pferden  mit  8 Ochsen. 

2.  Die  grösste  Ladung  für  Reservefuhrwerke: 

Auf  einen  2spänn.  Karren 9 Ctr. 

„ „ Jt  „ leichten  Wagen 19  „ 

S.  Für  Belagerungstransporte  bei  stärkster  Bespannung  mit 
Hengsten,  w’ie  1815: 

Für  einen  8sp.  Sattelwagen  bei 50  Ctr. 

j>  }>  » » 

,,  „ 4 „ schweren  Wragen  80 , höchstens  ...  32  „ 

Man  nimmt  am  besten  an:  Für  einen  24Pfder  oder  2 12pf. 
Röhre  einen  8spänn.,  für  einen  18Pfder  oder  2 60Pfder  einen  6sp. 
Satt  ei  wagen , für  eine  24- oder  18pf.  Lafete  einen  4sp.  Fuhrwe- 
«enswagen  alter  Art,  und  für  eine  12pf.  Lafete  einen  4sp.  Wagen 
mit  Zuladung  eines  80pf.  Rohres , oder  für  2 Lafeten  ohne  letz- 
terem. 

Protzen , Bombenwagen  u.  dgl.  werden  zugeladen. 


ArtiUeriegüterJransport  zu  Wasser. 

Bei  Wassertransporten  zur  See , auf  grossen , kleinen  Flüs- 
sen oder  auf  Kanälen,  wird  die  Grösse  und  Bauart  der  SchifTe 
ihre  Anzahl  und  die  Art,  sie  zu  laden,  bestimmen.  In  dem  hie- 
für  zu  entwerfenden  Gewichtsbetrage  des  einzuschiffenden  Gutes 
muss  bei  voluminösen  Gegenständen,  als:  Lafetirungen,  Holz- 
werk u.  dgl.  ein  Dritttheil  des  wahren  Gewichtes  mehr  angenom- 
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men  werden , um  nicht  aufzuliegen.  Die  Tragfähigkeit  der  See- 
schilfe  wird  durch  das  Attestat  des  SchifTinliabers  bestätigt,  doch 
ist  zu  bemerken , ob  ohne  oder  mit  Ballast,  der  Va  der  ganzen 
beträgt.  Die  Einladung  besorgen  dann  die  Matrosen;  man  hat 
nur  Balken  und  Böcke  nöthig,  um  Alles  nahe  an  den  Bord  zu 
bringen.  Sind  die  Schilfe  nicht  nach  dem  Gewichte  der  Ladung 
gedungen,  so  muss  ein  Marineoffizier,  d^r  dafür  bürgt,  bestim- 
men , ob  ein  jedes  seine  volle  Ladung  eingenommen  hat.  Jeder 
Kapitän  haftet  für  seine  Ladung.  Im  Kriege  ist  es  am  besten , al- 
les, was  zu  jedem  Geschütz  gehört:  Lafeten,  Protzen,  Kar- 
ren oder  Munition,  Pulver,  Bettungen,  Wagen  zum  Transport, 
nebst  allen  Requisiten  zusammenzuladen , selbst  die  Kaliber  der 
Geschütze  zu  vermischen,  damit,  wenn  ein  Schilf  zu  Grunde 
geht,  man  nicht  alles  von  Einer  Art  verliere.  Das  Einschiffeu 
fängt  mit  der  Eisenmunition  an;  dann  folgen  die  Röhre,  Lafeten, 
von  denen  man  blos  die  Räder  abzieht,  wenn  die  Oelfnung  im 
Schiffe  gross  genug  ist.  Das  Pulver  muss  an  die  trockensten 
Plätze,  und  Alles  so  geladen  werden,  dass  das  beim  Ausschiffen 
zuerst  Benöthigte  oben  ist.  Für  jedes  Schilf  ist  seine  Ladung  in 
ein  Protokoll  einzutragen.  Alle  Fahrzeuge  werden  am  Borde  mit 
3'  grossen  weissen  Ziffern , auf  einem  Segel  aber  mit  eben  sol- 
chen schwarzen  bezeichnet,  uin  sie  von  Weitem  zu  kennen.  Un- 
gedeckte Seeschiffe  soll  man  nur  im  Nothfalle  nehmen. 

Die  Tragfähigkeit  eines  Fluss-  und  Kanalfahrzeuges  findet 
man  durch  die  Berechnung  seines  Kubikinhaltes  bis  zu  der  Höhe, 
"wie  weit  es  in’s  Wasser  gehen  kann,  aus  mehreren  abgemesse- 
nen Querdurchschnittsflächen ; dieser  Kubikinhalt  in  Schuhen  mit 
56  Pf.  mulliplicirt,  weniger  dem  Gewichte  des  Schilfes,  ist  die 
Tragfähigkeit  desselben  in  Wiener  Pfunden.  Bei  Elbe-,  Donau- 
und  Oberrheinschiffen  muss  man  vor  dem  Einladen  noch  einen 
besondern  Boden  von  starken  Bretern  machen,  damit  besonders 
schwere  Bomben  nicht  durchdrücken ; die  Röhre  legt  man  auf 
Balken.  Schiffe  auf  kleinen  Flüssen  dürfen  nur  mit  Rücksicht  auf 
das  nach  der  Jahreszeit  zu  erw  artende  kleinste  Wasser  beladen 
werden.  Diess  fängt  wieder  mit  der  Eisenmunition  an,  auf  die 
man  nach  Zulassung  des  Raumes  voluminöse  Sachen  gibt;  Röhre 


Digitized  by  Google 


398  XII.  Unterbringung  der  Ar lilleriegüter. 

und  Lafeten  kommen  zusammen,  letztere,  so  wie  die  von  allen 

* 

abgezogenen  Räder  und  die  Bestandteile  der  Fuhrwerke  werden 
numerirt,  um  zusammenzupassen;  Lohnnägel,  Hakenscbeiben 
werden  in  Verschlage  gegeben.  Das  Einladen  der  Röhre  ge- 
schieht am  besten  mit  einem  Krahne,  in  dessen  Ermangelung  mit 
langen  Balken  und  Seilen,  die  am  Ufer  um  einen  Stock  einigemal 
umgewunden  und  so  nachschiessen  gelassen  werden.  Man  muss 
darauf  sehen*  dass  das  Schiß'  hierbei  Wasser  genug  unter  sich 
habe ; desshalb  muss  meistens  eine  Stückbrücke  auf  Stützen  ge- 
baut werden , an  welchen  die  letzten  Träger  vorspringen , damit 
das  Schiß  zum  Beladen  darunter  fahren  kann.  Die  Ladung  der 
Schiße  wird  protokollirt.  Beim  Transporte  selbst  muss  mau  sehr 
Acht'haben,  dass  Schiße  nicht  aneinander  fahren.  Das  Ausladen 
mussauf  einem  bequemen  Platze  geschehen,  und  alles  soweit  vom 
Schiße  gebracht  werden, um  nicht  zu  hindern;  daher  die  nötigen 
Fuhren, Transporlirprotzen  mit  hinreichenden  Pferden  bei  der  Hand 
aeyn  müssen.  Man  tut  gut,  die  Brücken  oder  wohl  gar  einen 
kleinen  Krahn  mitzußihren ; letzterer  befördert  die  Arbeit,  und 
erspart  viele  Menschen.  Selbst  80-  und  60pf.  Bomben  sollte  man 
mit  einer  Stange,  die  sich  wie  ein  Krahn  auf  einem  Klotze  dre- 
hen und  senken  lässt,  einladen;  weil  eine  einzige  in  das  Schiff 
fallende  Bombe  dessen  Boden  durchschlagen  kann , und  dann  die 
ganze  Ladung  nachsinkt,  wie  einst  in  Peterwardein  bei  mehreren 
Schiffen  geschah.  Das  Pulver  muss  auf  gedeckte , vor  Nässe  be- 
stens verwahrte,  lieber  auf  kleinere  Schiffe  geladen,  und  wäh- 
rend des  Transportes  alle  mögliche  Vorsicht  wegen  Feuer  für 
diese  Pulverschiffe  angewendet  werden. 

Vorschrift  zur  Depositirung  und  Konservirung  der 
• Artillerievorräthe. 

(Instruktion  vorn  Jahre  1826.) 

In  jedem  Depot  muss  Ordnung  und  Reinhaltung  sichtbar 
seyn.  Nur  Gefahr  drohende  Sachen  gehören  in  Pulver-  und  Mu- 
nitionsmagazine.  Alles  Schwerere  immer  in  die  untere,  das  ver- 
hältnissmässig  Leichtere  in  die  obern  Etagen.  Gegenstände  von 
einerlei  Art  in  Friedenszeiten  beisammen  behalten ; bei  Räumung 
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der  Friedensmagazine  in  Kriegszeiten  die  Munition  so  veglheileo, 
dass  bei  irgend  einein  Unglücke  nicht  alle  Munition  von  derselben 
Gattung  verloren  gehe.  Zwischen  Gegenständen  verschiedener 
Art  immer  der  hinreichende  Raum,  um  zu  jedem  gelangen,  und 
das  Notlüge  davon  hinwegnehmen  zu  können.  Leicht  entwend- 
bare Gegenstände  in  Kästen  verschliessen.  Gepackte  Verschläge 
und  Fässer  iq  Doppelreihen , an  den  Innern  Wänden  in  einfachen 
dicht  an  einander  gereiht;  zwischen  den  zwei  Reihen  einer  Dop- 
pelreihe bleibt  4—6",  zwischen  2 Doppelreihen  8 — 4',  für  den 
Thorgang  6' Raum.  Die  obern  Lagen  Verschläge  immer  nach  je- 
den 2 Lagen  mit  1"  starken  Unterlagshölzchen  des  Luftzuges  we- 
gen unterlegt,  und  an  den  2 Endseilen  staffelförmig  geschlichtet. 
Alles  an  einer  Wand  Gelagerte  mit  4 — 6"  Abstand  von  ihr.  Bei  jeder 
verschiedenen  Art  des  Artiileriegutes  muss  eine  hölzerne  Vormer- 
kungstafcl,  in  jedem  Depot  das  schriftliche  Inventarium  beste- 
hen. Das  letztere  ist  vor  jedem  halbjährigen  Reclmungsabschlusse- 
bel  der  zu  dieser  Zeit  immer  vorzuuehmenden  Revidirung  von 
den  Offizieren  zu  unterfertigen,  dann  weiter  fortzusetzen. 

Gesaminte  Geschützrohre  (mit  Ausnahme  des  Feldge- 
schützes) werden  geordnet:  kaliberweise  auf  hölzernen  oder  ge- 
mauerten Unterlagen  in  Schoppen  oder  im  Freien,  immer  hinrei- 
chend zugänglich,  jedes  Batterierohr  zwischen  den  Delphinen  mit 
der  Nummer  seiner  Lafete  bezeichnet,  mit  Zündlochverwahrern 
und  unbeschlagenen  Mundklötzen  oder  Mörserdeckeln  versehen; 
in  Ermangelung  der  Letzteren : metallene  Kanon-  und  Haubitzröhre 
mit  etw  as  gesenktem  Kopfe,  das  Zündloch  abwärts  auf  Unterlags- 
balken gelegt,  Mörserröhre  mit  dem  Kopfe  abwärts  auf  Unter- 
lagen senkrecht  aufgesteilt,  aneinander  gereihet.  Um  eiserne  Röhre 
gut  zu  erhallen,  müssen  die  Seele  und  der  Zündlochkanal  mit 
einem  Kratzer,  der  flir  erstere  am  Setzkolbeu  anzuschrauben 
ist,  vom  Roste  gereinigt,  die  Seele  mittelst  eines  mit  Schaffell 
umwundenen  Setzers,  das  Zündloch  mit  einer  umw  ickelten  Raum- 
nadel,  mit  zerlassenem  Fett  von  9ThL  Unschiit t auf  1 Tbl.  Oel 
wohl  eingeschmiert , uud  mit  einem  fest  cingetriebenen  Muud- 
klotz  und  Zündlochpfropf  von  hartem  Holze,  die,  so  weit  sie 
hineinreichen,  auch  mit  Fett  bestrichen  sind,  möglichst  gegen 
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das  Eindringen  der  Luft  geschlossen  werden;  hierauf  werden 
Mundklotz  und  Zündlochpfropf  rings  herum  mit  einem  Kitte  von 
Bergkreide  oder  Kalk  und  Leinöl  verkittet,  und  die  ganze  Ober- 
fläche des  Rohres  mit  schwarzer  Oelfarbe  von  Kienruss  und  Fir- 
niss zweimal  angestrichen.  In  Seeplätzen  muss  dieses  Reinigen 
und  Einschnrieren  im  Innern  des  Rohres  alle  Jahre,  in  andern 
alle  3 Jahre  vorgenommen  werden ; immer  aber , sobald  Mund- 
klotz und  ZOndlochpfropf  locker  geworden  vyaren.  Der  äussere 
Anstrich  wird  alle  Jahre  ausgebessert,  nachdem  der  Ort,  wo  die 
entstandenen  Schuppen  abgefallen  sind,  mit  Kratzern  wohl  ge- 
reinigt ist.  Eiserne  Mörser  werden  wegen  der  Kosten  solcher 
konischer  Mundklötze,  nur  von  Aussen  und  Innen  mit  Oelfarbe 
angeslrichen , und  sodann  mit  gewöhnlichen  Mörserdeckeln  und 
Zündlochverwahrern  versehen.  In  Bereitschaft  zum  Feuern  auf- 
gefTihrte  Geschütze  werden  nur  auf  der  äussern  Oberfläche  mit 
Oelfarbe  angestrichen,  wenn  möglich,  besonders  an  Küsten, 
mit  einem  Breterdache  überdeckt. 

Das  Feldgeschütz  auf  Lafeten,  dann  alle  übrige  Lafeti- 
rung,  die  Protzen  und  Fuhrwerke  werden  in  Stuckhütten, 
auf  unter  den  Protzstock  und  die  Räder  gelegten  Unterlags- 
hölzern untergebracht.  Alle  werden  kaliberweise  geordnet.  Feld- 
geschütze auf  ihren  Lafeten , Feldlafeten  und  jene  der  Batte- 
riehaubitzen mit  Unterziehung  des  Protzstockes,  die  Fuhrwerke 
mit  Unterziehung  der  Deichselstange  nach  Abnahme  des  Reib- 
scheites, Rad  an  Rad  an  einander  gereiht.  Von  den  Batterie- 
kanonenlafeten,  jede  am  Stirnriegel  mit  der  Nummer  des 
Rohrs  bezeichnet,  wird  bei  niedcrn  Lafeten  die  erste  gerade,  die 
zweite  verkehrt  mit  erhobenem,  auf  die  Stirn  der  erstem  geleg- 
ten Protzslock,  und  mit  ihren  Rädern  zu  beiden  Seiten  des 
Protzstocks  der  erstem  eingefiihrt;  jede  folgende  Lafete  ist  mit 
erhobenem  Protzstock  auf  die  vorhergehende  so  aufzulegen, 
dass  Rad  an  Rad  anstehe,  und  es  ist  der  Schubsattel,  für  Ver- 
tlieidigungslafeten  aber  eine  eigene  Unterlage,  hinter  die  vor- 
dem Schildpfannen  zur  Unterstützung  der  darauf  zu  legenden 
Lafete  zu  geben.  Die  hohen  Wall-  und  Küstenlafeten 
werden  auf  Unterlagen  Von  2—3"  dicken  Pfostenstücken  bei  ab- 
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gezogenen  Rädern  auf  ihre  Stirn  senkrecht,  mit  vorwärts  gekehr- 
ten Schildpfannen  in  mehrere  Reihen  neben  einander  aufgestellt; 
die  Räder,  bezeichnet  mit  ihrer  Lafetennummer,  auf  beiden  Sei- 
ten der  Lafete  so  angelehnt,  dass  sie  auf  den  Achsstengeln  der 
eigenen , und  jenen  der  nebenstehenden  Lafete  ruhen , die  Räder 
der  ersten  auf  Unterlagen. 

Alle  Lafetenrahmen  und  Protzrahmen  stossweise 
zu4,  höchstens  8 Stück  horizontal  auf  einander  gelegt,  daher 
unter  dem  letzten  Riegel  der  untersten  Rahme  eine  Unterlage. 
Auf  ihre  lange  Seite  vertikal  aufgestellte  Rahmen  werfen  sich 
leicht. ' Lohnnägel,  Hakenscheiben  kommen  unter  Sperre.  Mör- 
serschleifen, kaliberweise  durch  Auflegen  der  halben  hin-, 
tern  auf  die  vordere  Schleife  an  einander  gereiht.  Bei  Mangel 
an  Rauin  können  Protzen  auf  die  niedern  Lafeten,  leichte  Fuhr- 
werke nach  abgezogenen  Rädern  auf  Pfosten,  welche  auf  die 
schwereren  gelegt  sind,  die  Räder  daneben  geordnet  werden. 
Alle  Lafetirung  und  Fuhrwerke  sind  jährlich  zu  untersuchen,  und 
wenn  nöthig,  zur  Reparatur,  zum  Anstreichen,  das  unbrauch- 
bar Gewordene  zur  Kassirnng  anzutragen.  , 

Die  scharfe  Munition  wird  in  ihren  Magazinen  auf 
starken  Unterlagen  in  Verschlägen  ohne  Werg,  manche  auch  in 
Fässern  verpackt,  aufbewahrt.  Die  1-  und  8pf.  Kugelpatr.  Ver- 
schlage zu  5,  die  Spf.  Kartätschen-,  6-  und  12pf.  Kugel-  zu  4, 
6-  und  12pf.  Kartätschen-,  Kleingewelirpatr.  Verschl.  zu  3,  18pf. 
jeder  Art  zu  2,  7-  und  lOpf.  Granaten-  oder  Schrotbüchs.  Verschl. 
zu  4,  endlich  Fässer  mit  Munition  3 Stück  hoch.  In  Kridgszeiten 
im  höchsten  Nothfalle  Alles  um  eine  Lage  höher.  Bei  den  Feldde- 
pots kann  einige  Munition  mit  Werg  verpackt  bleiben. 

Gelullte  Granaten,  welche  nicht  in  Verschlägen  verpackt 
sind,  werden  in  besonders  vor  Feuersgefahr  gesicherten  Depots 
mit  gebrücktem  Fussbodcn  3,  höchstens  4 Lagen  hoch  so  ge- 
schlichtet, dass  die  Brandröhren  einwärts  und  frei  zu  liegen 
kommen.  Leuchtkugeln  und  Feuerballen  werden  auf  Gestelle 
aufgehangen,  wobei  die  schwereren  mit  2 langen  Nägeln  unter 
der  Stossplatte  zu  stützen  sind;  oder  auch  auf  die  Unterlags- 
balken, oder  auf  Lunlcnkränze,  oder  an  den  Wänden  des  Ma- 
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gazins  auf  ihre  Stossplatten  so  gestellt,  dass  Luft  hinreichend 
durchziehen  kann.  Bei  Mangel  an  Raum  werden  die  Leuchtkör- 
per pyramidenförmig  2 — 8,  80p f.  auch  4 Lagen  hoch  geschlichtet 

B r a n d e 1 n und  Z ü n d 1 i ch  t e werden  in  Verschlagen  oder 
Fässern,  die  geschlagenen  Brandröhren  in  letztem,  die 
Raketen  in  Verschlagen , neben  welche  die  Stäbe  zusammenge- 
bunden  gelegt  werden , depositlrt. 

Alle  Munitionsgegenstände  werden  alle  3 Jahre  untersucht, 
oder  bei  grosser  Menge  derVorräthe  alle  Jahre  ein  Dritttheil  der- 
selben. 

Die  Eisenmunition  ist  kaliberweise,  die  Hohlkörper 
mit  dem  Brandloche  abwärts,  in  ungekünstelte  Figuren  (Kugel- 
pyramiden) im  Freien  so  zu  schlichten,  dass  man  mit  Fuhrwerken 
dazu  gelangen  kann;  kleinere  Hohlkugeln  vortheilhafler  in  ge- 
deckten und  gesperrten  Räumen.  Zum  Bodenlager  ist  unbrauch- 
bare Eisenmunition  fiir  beständig  zu  verwenden;  wo  diese  nicht 
liinreicht,  müssen  die  Kugeln  des  Bodenlagers  bei  jedem  Ueber- 
schlichten  wohl  gereinigt  und  gewechselt  werden.  Auf  dem  ober- 
sten schwarz  angcslrichenen  Eckstficke  jedes  Haufens  wird  der 
Kaliber,  die  Zahl  der  brauchbaren,  und  der  im  Bodenlager  lie- 
genden unbrauchbaren  Körper  mit  weisser  Oelfarbe  angemerkt. 
Die  Eisenmunition  wird  alle  6 Jahre  oder  alle  Jahre  ein  Sechs- 
theil  geputzt. 

Die  Eise n schrote  kommen  in  trockene  Depots  in  ictrg. 
Schrotkasten , oder  in  nach  dem  Kaliber  durch  Fächer  abgeson- 
derte Behältnisse;  gefüllte  Schrotbüchsen  und  leere  Hülsen  ka- 
liberweisc  pyramidenförmig  in  trockenen,  gebrückten  Depots 
geschlichtet. 

Das  Pulver  in  zweicentnerigen,  mit  12  Reifen  versehenen 
Fässern,  dariu  in  Säcken  von  gutem  Trillich,  wird  in  den  Pul- 
vermagazinen nur  3 Fässer  hoch , doch  im  Kriege  im  No  lli  falle 
und  bei  guten  Fässern  auch  4 hoch,  auf  starken  Unterlagen  gela- 
gert, die  auf  den  Flügeln,  damit  die  Fässer  nicht  weichen  kön- 
nen, mit  starken  Widerstreben  versehen  sind.  Ist  letzteres  nicht, 
so  müssen  die  Eckfässer  jedes  mit  4,  die  andern  mit  2 Untcr- 
satzstöckcln  so  gestützt  seyn,  dass  sie  nicht  rollen  können,  w'enn 
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die  Nebenfässer  weggenommen  werden.  Kein  Fass  darf  auf  Quer- 
hölzern, welche  die  Dauben  und  Reife  eindrücken,  aufliegen,  und 
jedes  muss  auf  der  vorn  sichtbaren  Bodenseite,  so  wie  esS.  82 
angegeben  ist,  bezeichnet  seyn.  Das  Pulver  wird  alle  4 Jahre, 
oder  alle  Jahre  ein  Viertheil  gestürzt , und  wieder  gradirt. 

Bei  jedem  Pulvermagazine  müssen  eine  Anzahl  Rohrdecken 
oder  Plachen , um  den  »ur  gewöhnlichen  Arbeit  nothwendigen 
Theil  der  Gänge  zu  bedecken,  ferner  mit  Wasser  gefüllte  Bot- 
tiche, Wasser-  und  Spritzkannen,  um  bei  jeder  Arbeit  die  be- 
legten Gänge  zu  bespritzen,  dann  Filzschuhe  für  die  Arbeitsleute 
vorhanden  seyn.  Die  Pulvertragen  müssen  mit  Kupfer  und  ku- 
pfernen Nägeln  beschlagen,  auch  hinreichendes  Binderwerkzeug, 
und  zwar : Bodenschrauben,  Reifzieher  und  Schlägel  von  Kupfer 
oder  Metall  vorhanden  seyn.  Den  Reifen  ist  fleissig  nachzuse- 
hen, und  an  die  Stelle  der  abgesprungenen  sind  an  den  Fässern 
sogleich  immer  frische  anzulegen.  In  einem  Munilions-  oder  Pul- 
vermagazin darf  kein  Verschlag  oder  Fass  geschoben  oder  ge- 
rollt, sondern  Alles  muss  auf  Ort  und  Stelle  gehoben  und  getra- 
gen werden. 

Der  Salpeter  wird  in  trockenen  Depots  in  viercentneri- 
gen,  mit  12  Reifeu  versehenen  Fässern,  und  darin  der  im  gebro- 
chenen Zustande  noch  in  einem  Sacke  von  Zwillich , 2 Fässer 
hoch,  jede  Gattung  nach  den  Jahren  ihrer  Einlieferung  beisam- 
menliegend,  aufbewahrt.  Jedes  Fass  ist  auf  der  sichtbaren  Bo- 
denseite mit  der  Gattung,  dem  Gewichte,  dem  Jahre  der  Ein- 
lieferung , dem  Namen  des  Lieferanten , und  dem  bei  der  Ueber- 
nahme  gefundenen  Gehalte  an  reinem  Salpeter  beschrieben.  Sal- 
peter in  geschmolzenem  Zustande  wird  auf  den  mit  glatt 
gehobelten  Bretern  gelegten  Boden,  in  von  der  Wand  einige 
Zoll  abstehende  Stösse  von  16  Ziegeln  in  der  Grundfläche  und  16 
in  der  Höhe  so  geschlichtet,  dass  zur  mehreren  Vertheilung  der 
Last  die  Ziegel  in  ihrer  Breite  und  Länge  abwechselnd  gelegt 
werden.  Mehrere  solche  Stösse  werden  nach  der  Länge  des  De- 
pots an  einander  gereihet,  blos  oben  mit  Strohmatten  bedeckt, 
und  mit  einer  Vormerkungstafel  mit  dem  Stande  und  Gewichts- 
betrage der  Stösse  versehen;  wo  es  nolhwendig,  um  dom  Ein~ 
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stürzen  eines  Stosses  vorzubeugen , sind  kleine  Holzkeile  unter- 
zulegen. Alle  14  Tage  werden  die  Stösse  abgestaubt. 

Der  Schwefel  wird  in  grossem  Stücken  von  Ziegel- 
oder Stangenform  in  Fässern  von  höchstens  5 Ctr.  Gewicht  von 
den  Gewerken  übernommen,  und  wie  Salpeter  auf  starken  Unter- 
lagen 2 Fass  hoch  dcpositirt.  Die  Bodenseite  ist  mit  dem  Namen 
des  Gewerkes,  dem  Gewichte  und  Liefcrungsjahre  beschrieben. 

Die  Patronen  sacke  kaliberweise  zu  25  in  einen  Buschen 
gebunden,  dann  alle  Gegenstände  von  Zeug,  Zwillich  oder  Lein- 
wand sind  auf  sehr  trockenen,  luftigen  Böden  aufzuhängen , und 
müssen,  besonders  die  zeugenen  ungekleisterten  Säcke,  alle 
Jahre  ausgeklopft  und  untersucht  werden. 

Das  Eisenwerk  wird  in  eigenen, gut  gesperrten,  trocke- 
nen Eisengewölben,  jedes  nach  seiner  Gattung  abgesondert,  auf- 
bewahrt, das  unbrauchbare  in  einem  eigenen  Depot;  eben  so  be- 
reits verkauftes,  noch  einstweilen  deposilirtes  von  dem  ärari- 
schen gänzlich  geschieden. 

Stuckrequisiten,  Seil-,  Strick  werk  und  die  Lun- 
ten rollen  sind  in  trockenen,  vor  Moder  und  Fäulniss  gesicher- 
“ ten,  luftigen  Orten  oder  Böden  erstere  aufzuhängen,  der  Lunten 
zu  schlichten. 

Laboririnstrumente,  Handwerkzeug;  letzteres 
professionsweise  in  Kasten  gesondert,  in  sehr  trockenen  und  gut 
versperrten  Behältnissen , so  auch  die  Quadranten. 

Alles  Fett,  dann  Oel  in  steinernen  Krügen,  Flinten- 
stein c in  Fässern,  Bleiplatten  auf  einander  geschlichtet, 
Bleikugeln  in  eincentnerigen  Kasten  sind  in  trockenen,  küh- 
len Souterrains  zu  verwahren.  Alles  übrige  Laborirmateriale  in 
trockenen  Depots. 

Die  Hebzeuge,  Transportirprotzen  und  Wagen 
sind  in  nahen  Depots  aufzubewahren,  um  sie  stets  bei  der  Hand 
zu  haben , die  metallenen  Flaschen  der  Hebzeuge  besonders  vor 
Entwendung  zu  sichern. 

DasHolzvverk  ist  in  trockenen,  vor  Sonnenschein  ver- 
wahrten, hinreichendem,  aber  nicht  zu  heftigem  Luftzuge  aus- 
gesetzten Holzdepots,  die  wegen  der  Ausdünstung  des  Erdreichs 
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entweder  gepflastert  oder  mit  Sand  beschüttet  seyn  müssen,  die 
Lafetenwände  und  grösseren  Holzgattungen  auf  Unterlagen  mit 
zwischen  jeder  Lage  gelegten  Querhölzchen  so  zu  schlichten, 
dass  die  Luft  überall  durchziehen  könne,  dabei  aber  die  Ende 
(Häupter)  des  Holzes  dem  starken  Lufl?uge  nicht  ausgesetzt 
sind.  Gesammtes  Holzwerk  wird,  um  den  Arbeitern  immer  das 
trockenste  auswählen  zu  können,  nach  den  Einlieferungsjahren, 
die  auf  der  langen  Seite  der  Holzstärke  mittelst  eines  Stempels  be- 
merkt werden,  geordnet.  Die  Lafetenwände,  Mörserschleifeublöcke 
und  grösseren  Werkholzgattungen  werden,  um  selbe  gegen  durch 
starken  Luftzug  entstehende  Risse  zu  sichern , an  beiden  Enden 
entweder  mit  einer  Mischung  von  Schweinschmeer  und  Lehm 
oder  Firnisssatz  und  Lehnt  angestrichen,  oder  mit  dünnen, 
darauf  genagelten  Bretern  belegt.  Die  kleinern  Holzgattungen 
(Felgen,  Speichen,  Schäfte,  Stiele)  werden  auf  den  Böden  in 
Kreuzstössen  aufgeschlichtet.  Die  Bettungen  in  luftigen  De- 
pots, die  Rippenhölzer  und  Pfosten  mit  zwischen  jeden  2 Lagen 
gelegten  1"  starken  Unterlagshölzchen , gattungsweise  auf  einan- 
der geschlichtet ; die  dazu  gehörigen  Schrauben  unter  besonderer 
Sperre.  Die  neu  eingelieferten  Werkhölzer  grösserer  Gattung 
sind  durch  die  3 ersten  Jahre  3-  bis  4mal  des  Jahres  so  umzu- 
sclilichten,  dass  die  unten  liegenden  oben  kommen.  Alles  übrige 
Werkholz  dieser  Art  und  die  Bettungen  werden  alle  3 Jahre 
tiberschlichtet. 

Die  Wagnerstangen  kommen  in’s  Freie,  wo  sie  nicht  so 
leicht  wie  in  Depots  ersticken , pyramidenförmig  aufgestellt. 

Schanzzeug  in  Kreuzstössen,  gattungsweise  mit  gewech- 
selten Stielen  in  trockenen  Behältnissen  aufbewahrt,  ist  vor  Rost 
durch  Anstreichen  mit  Kalk  zu  sichern. 

In  dem  Gewehrsaale,  der  trocken  und  gegen  starken  Son- 
nenschein gesichert  seyn  muss , werden  die  Feuergewehre 
gattungsweise  auf  die.  dazu  bestimmten  Gewehrkourtinen  mit 
daran  gehängten  Bajonetten  so  gestellt , dass  man  jedes  hinsicht- 
lich des  Rostes  gut  übersehen,  und  ungehindert  zu  jedem  ge- 
langen könne.  Die  Gewehrbestandlheile  sind  dabei  abgeson- 
dert in  Kasten  versperrt,  aufzubewahren.  Die  Uhlanenpicken 
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gehören  auch  dahin.  Den  Feuergewehren  muss,  um  das  Pu- 
tzen, wenn  nölhig,  sogleich  veranlassen  zu  können,  täglich 
nachgesehen  werden. 

Die  Feuerlöschrequisiten  angemessen  vertheilt,  um 
mit  ihnen  überall  Hülfe  leisten  zu  können ; sie  werden  alle  Herb- 
ste und  Frühjahre  untersucht  und  probirt. 

Alle  Gegenstände,  für  welche  die  Untersuchungszeit  nicht 
besonders  bestimmt  ist,  werden  alle  3 Jahre  untersucht,  und  das 
zu  ihrer  Reparatur  Nothwendige  eingeleitet,  das  Unbrauchbare 
zur  Kassiruug  angetragen. 

Jedes  Depot  muss,  wenn  die  Witterung  nicht  sehr  feucht 
ist,  täglich  durch  das  OeiTnen  der  Fensterladen  und  Verschaflung 
eines  hinreichenden  Luftzuges  wohl  gelüftet,  und  wenigstens  alle 
8 Tage  vom  Staube  gut  gereinigt  werden. 


Kugelschlichten. 


Die  Anzahl  Kugeln  in  jeder  Gattung  Pyramiden  ist  gleich 
dem  dritten  Theile  des  Produktes:  der  Summe  des  Rückens  und 
der  beiden  mit  ihm  parallelen  Seiten,  multiplicirt  mit  der  in  einem 


Seitendreieck  befindlichen  Anzahl  Kugeln.  Ist  die  Eckseite  n,  der 
Rücken  m,  so  ist  die  Anzahl  Kugeln 

im  dreieckigen 

Haufen  f,,+2’ 

2.3 

„ viereckigen 

n (n-1-1)  (2  n-+-l) 
” 2.3. 

„ langen 

n Cn+l)  CS  m-+-2  n — 2) 
” 2.3 

„ einerseits  angelehnten 

n (n-t-l)  m 
” 2 

„ beiderseits  „ 

n fn-M)  (3  m+?  n+2) 
” 2.3. 

Um  eine  gegebene  Zahl  S in  einen  langen  Haufen  zu  schlichten, 
muss  man  n annehmeu  und  m nach  folgender  Formel  bestimmen: 


2 S 

“ “ n(n-f-l) 


% (n-1). 
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Für  die  s s 

Kante  des  dreieckigen  Haufens  ist  n < \A>  S und  n+i  > \/  6 S 

a __  3 

„ „ viereckigen  „ „ n < % S „ n+1  > V^S  S 

Die  Breite  der  Grundlage  für  Kugelhaufen  darf  selbst  bei  be- 
schränktem Raume,  von  kleineren  Kalibern  nicht  über  15,  von 
grösseren  nicht  über  SO,  für  Bombenhaufen  von  lOpf.  höchstens 
10,  für  die  grössten  Kaliber  nur  zu  6 Stück  angenommen  werden. 

Zur  Depositirung  einer  Feldartillerie -Ausrüstung 
nölhige  Maasse. 

n Feldgeschütze , Protzen  oder  Artillerie  • Fuhrwerke  bedürfen  an  Raum: 
zur  Breite  c . 


zur  Länge  n -f-  (u  — 

1)  b 

+ d- 

»• 

b. 

c. 

d. 

8pf.  gewöhnliche  Feldkanone 

8 

u 

7 

4 

H 

8% 

i « 

5 sy2 

/ u 

6„ 

ff  ff 

9 

8*/, 

4 

3V2 

5 8 Vs 

- 9V* 

12» 

ff  » 

10 

4 

5 

3’/2 

5 51/» 

1 51/» 

18  „ 

ff  ff 

11 

81/* 

5 

5V2 

5 51/. 

2 — 

7„ 

„ Haubitze 

8 

9V2 

4 

8V2 

5 3>/2 

— 

10  „ 

yy  ff 

9 

y* 

4 

9 

5 5 Vs 

— 

6„  Cavallerie-Kanonc  . . 

11 

2 

4 

3V2 

5 3*/, 

- oy4 

7„ 

„ Haubitze . . 

10 

5 

4 

sy2 

5 31/» 

— 

8-,  6- 

und  7pf.  Protze  . . 

16 

7 

6 

o 

5 lVs 

— 

12»  „ • • 

16 

9 

6 

*Vs 

5 lVs 

— 

Cavall.  Geschütz-  ,,  . . 

15 

4 ' 

5 

lVs 

5 1*4 

— 

Batterie- Protze  ....’. 

16 

7 

4 

II1/» 

5 3V2 

— 

2spänu. 

Karren 

21 

11 

11 

— 

5 3 

— 

4 „ 

ff  

25 

1 

14 

6 

5 81/» 

— 

O 

~ ff 

Wagen 

22 

•y* 

12 

— 

5 31/» 

— 

4 „ 

ff  . . . . , 

24 

8 

14 

— 

5 sy2 

■ • 

* „ 

Feldschmiede  . . . 

22 

4 

11 

9 

5 3 

— 

6 „ 

yy  ... 

23 

uy* 

15 

8 

5 3 . 

— 

Beim  Cavalleriegeschülz  werden  die  Würste  ausser  der 


Lafetc  depositirt. 

Wenn  die  Protzen  auf  ihren  Lafeten  depositirt  werden  sollen, 
so  gehört  hierzu  beiden  Gpf.,  als  den  höchsten,  wenigstens  9'  Höhe. 
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Zur  Depositiruug  verschiedener  Verschlage  nöthige 

Maasse. 


<pf.  Kugelpatronen -Verschlag  . 

■®  »>  »» 

6» 

12  „ 

1® » 

1„  Kartätsclienpalroncn -Verschlag  . 

Q 

° 77 

6»  » 

12  >»  » 

1® » » 

7„  Haubitzpatronen-Verschlag,  grosser 
7 „ „ kleiner 

10  „ „ .... 

7 „ Granaten-  u.  Schrotbüchsen-Verschlag] 
40 

77  77  77  77  77 

Brandel-u.  Lichtelkasten  zu  3-,  6-,  12-,  18- 
und  lOpf. 

„ „ „ zu  7pf.gew5hnl.Haub. 

„ „ „ zu6-u.  7pf.  Cav.  Gesch. 

Requisiten  verschlag  zu  3-,  6-,  12pf.  gew. 

und  6pf.  Cav.  Kanonen 

„ zu  7pf.  gew.  u.  Cav.Haub. 

„ zu  10-  u.  18pf.  Geschütze 

Infanteriepatronen -Verschlag  .... 
Icentneriges  Pulverfass 

2 >i  » 

*)  Da*  iat:  Durcbmeiier  am  Bauche. 


Im  aussein  Umfange 


lang. 

| breit.  | 

[ hoch. 

n in 

m nt  1 

tt  in 

27  3 

10  — 

9 6 

26  3 

10  3 

10  3 

30  8 

8 11 

11  9 

2t  9 

10  6 

13  3 

2t  6 

12  6 

17  — 

27  3 

10  — 

11  6 

26  3 

10  3 

12  9 

30  3 

8 11 

14  9 

24  9 

10  6 

16  6 

24  6 

12  6 

19  - 

29  9 

19  6 

15  6 

27  3 

14  6 

14  6 

26  6 

21  6 

12  — 

30  5 

13  3 

9 - 

21  6 

15  1 

10  - 

16  6 

10  8 

5 11 

15  6 

6 8 

8 - 

16  2 

5 6 

4 2 

28  6 

19  6 

6 9 

23  6 

15  6 

8 — 

33  6 

19  6 

6 9 

25  — 

9 1 

14  — 

23  — 

17*— 

— 

27  — 

22  — 

— 

* 
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Die  Blitzableiter  bestehen  aus  den,  zuweilen  für  über- 
flüssig- gehaltenen  Auffangstangen , den  Kommunikationsstangen  £ 
und  der  Ableitung.  Die  Auffangstangen  haben  den  vierten  Theil 
ihres  Zwischenabslandes  zur  Höhe,  sind  von  lzölL  Rundeisen, 
mit  angeschraubter  kupferner,  vergoldeter  Spitze,  und  mittelst 
sattelförmiger  Gabeln  an  dem  Dachfirste  befestigt,  oder  mit  Rin- 
gen auf  eine  feste  Holzstange  aufgesetzt.  Die  übrigen  Theile 
sind  entweder  aus  Eisenstangen  von  wenigstens  30"'  Umfang, 
Flacheisen,  zusammengeschraubt,  oder  von  aus  Messing-  oder 
Kupferdraht  gedrehten  Seilen,  von  denen  ein  10'  langes  Stück 
wenigstens  1 Pf.  wiegt,  zusammengesetzt,  und  bekleiden  die  Fir- 
ste des  Daches.  Der  Ableitslangen,  welche  so  wie  die  Kommuni- 
kationsleiter zusammengesetzt  werden,  sind  halb  so  viele  als  Auf- 
fangstangen vorhanden,  wenn  diese  die  vorgeschriebene  Höhe  be- 
sitzen, sonst,  besonders  bei  langen  Gebäuden  einige  mehr.  Sie 
führen  immer  auf  dem  kürzesten  Wege  entweder  in  nicht  allzu- 
weit entfernte  Brunnen,  fliessendes  oder  stehendes  Wasser,  in 
nicht  zu  grosser,  mehr  als  3'  betragender  Tiefe  unter  der  Ober- 
fläche der  Erde,  und  w erden  da  aus  Bleistangen  zusammengefügt, 
oder  aus  Eisenstangen , die  man  in  einem  mit  Kohle  ausgefüllten 
hölzernen  Schlauche  oder  in  einer  aus  Ziegeln  zusammengesetz- 
ten Rinne  fortführt,  und  in  mehrereVerzweigungen  endigen  lässt. 

Wo  die  Ableitung  in  Wasser  nicht  ausführbar  ist,  gebraucht  man 
die  Vorsicht,  auf  die  einige  Klafter  vom  Gebäude  entfernten 
Ende  der  Ableitung  lehmige  Erde  zu  geben,  und  diese  durch  zu- 
geleitetes Regenwasser  und  auch  selbst  durch  zeitweises  Be- 
schütten feucht  zu  erhalten.  Kupferne  oder  eiserne  Dachrinnen 
und  Röhren,  überhaupt  alle  am  Gebäude  befindlichen  grössernMe- 
tallmassen  müssen  durch  Kommunikationsstangen  mit  den  Ableit- 
stangen in  leitende  Verbindung  gesetzt  werden.  Bei  Pulvermagazi- 
nen,Laboratorien  und  Pulverfabriken  ist  es  zweckmässig,  seitwärts 
des  Gebäudes  eine  hohe  Stange  zu -errichten,  auf  der  man  den 
Blitzableiter  anbringt.  Metalleng,  an  Gebäuden  angebrachte  Gegen- 
stände von  grösserer  Masse  müssen  mit  der  Ableitung  durch,  so  wie 
die  letztere  konstruirteNebenleitungen  verbunden,  oder  wenn  sie 
nicht  ganz  unentbehrlich  sind,  beseitiget  werden.  Die  Erbauung  der 
Blitzableiter  wird  stets  von  unten  angefangen.  Gehörige  metallische 
Verbindung  unter  allen  Theilen  des  Blitzableiters , und  möglichst 
vollkommene  Ableitung  sind  die  wichtigsten  Punkte,  auf  die  man  bei 
Beurtheilung  eines  bereits  aufgeführten  zu  sehen  hat. 
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Mir. 

Feuergewehre,  blanke  Waffen. 


Bestandtheile  der  k.  k.  Feuergevvehre. 

1.  Der  Schaft  (für  Infant,  und  Jägergewehre  von  Buchen-, 

für  alle  übrigen  von  Nussbaumholz;  am  Infant.  Gewehre  schwarz 
gebeitzt  und  mit  dünnem  Lack  überzogen,  an  den  andern  nur  mit 
Oel  getränkt),  an  diesem:  der  Kolben,  der  Griff  oder  Hals,  die 
Ausscliäflung , nämlich:  die  Laufeinlassung,  die  Nuth  und  die 
Pfeife  für  den  Ladstock.  . •* 

2.  Der  Lauf  (bei  dem  Jägerstutzen  mit  einem  Droll  von 
7 Zügen  mit  % , bei  dem  Cavalicriestutzen  mit  8 Zügen  und  % 
Wendung,  die  Stutzeuläufe  achteckig,  alle  übrigen  rund  abge- 
dreht oder  geschliffen ; bei  Stutzen  und  Jägergewehren  blau  an- 
gelaufen , bei  den  übrigen  blank) , daran : die  Schwanzschraube 
(bei  dem  Inf.  Gew.  v.  J.  1838  mit  Absehen),  der  Pulversack,  das 
Zündloch,  die  Bohrung,  und  bei  den  runden  Läufen  die  flach 
abgeschliffenen  Schleifen  an  beiden  Seiten  des  Pulversacks.  Bei 
den  Stutzenläufen  ausserdem : das  Visir  und  die  Fliege , 2 Hafte 
und  1 Warze  zur  Befestigung  des  Schaftes,  bei  denen  für  Jäger 
der  Bajonetthaft ; bei  den  Läufen  der  Jägergewehre  das  Absehen. 
Nach  dem  Muster  vom  Jahre  1838  bei  diesen  und  den  Infante- 
riegewehrläufen : die  Fliege  vorn  am  Laufe,  und  zur  neuen  Bajo- 
nettaufpflanzung  der  Bajonett-  und  der  Bajonettfeder  Haft,  an 
letzterem  die  Bajonettfeder.  — Der  Lauf  wird  rückwärts  durch 
die  Kreuzschraube  an  den  Schaft  befestigt. 

3.  Das  Schloss,  bestehend: 

a.  aus  dem  Schlossbleche  mit.  den  Einschnitten  für  die  Pfan- 
ne, den  Löchern  für  die  Stifte  und  alle  nöthigen  Schrauben ; dieses 
ist  mit  den  2 Schlossschrauben  am  Schafte  befestigt. 

Die  äussern  Schlosstheile  sind: 

b.  die  messingene,  an  ihrem  hintern  Anne  mittelst  der  Pfan- 
nen-, an  ihrem  vordem  durch  die  Deckelschraube  befestigte 
Pfanne. 
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c.  der  Batteriedecke],  bestehend  aus  dem  Deckel,  der 
Batterie,  dem  Deckelfuss  und  dem  Deckeltrieb.  Das  Aufsitzen 
des  einen  oder  beider  letztgenannten  Theile  auf  der 

d.  Batterie-  oder  Deckelfeder  erhält  den  Batteriede- 
ckel in  seiner  richtigen  Lage ; diese  Feder  selbst  ist  mit  einem 
Stifte  uud  einer  Schraube  am  Schlossblech  befestiget. 

e.  Der  Sperr  haken  mit  seiner  Schraube  bei  Karabinern 
und  Cavaileriestulzen , und 

f.  Der  Hahn,  daran:  der  Hahnenstift,  die  Hahnschraube, 
die  Ober- und  Unterlippe,  das  4eckige  Loch,  wodurch  der  Hahn  mit 
den  innern  Schlosst  heilen  verbunden  ist.  Diese  sind 

g.  Die  Nuss,  an  deren  Gevierte  der  Hahn  steckt , und  mit 
der  Nussschraube  befestigt  ist;  daran:  der  sich  ln  einem  Loche 
des  Schlossbleches  drehende  Wellbaum,  der  Nusskrapfen,  die 
vordere,  mittlere  und  hintere  Rast,  der  Stift;  dieser  verbindet 
die  Nuss  mit  der 

h.  Studei,  die  ein  Loch  für  den  Stift  hat,  und  die  Nuss 
stützt.  Die  Studei  wird  an  das  Schlossbiech  durch  einen  Stift,  die 
Studei-  und  die  Stangenschraube  befestigt;  letztere  geht  durch 
ein  Loch 

i.  der  Stange,  und  stützt  selbe;  daran:  der  in  die  Rasten 
eingreifende  Schnabel,  der  Balken,  welcher  dein  IJruck  des  Zün- 
gele weicht,  der  hintere  oder  Balkenarm;  auf  diesen  drückt 

k.  die  mit  einem  Stift  und  ihrer  Schraube  an  das  Schloss- 
blccli  befestigte  Stangenfeder. 

l.  Die  Schlagfeder  drückt  auf  den  Nusskrapfen,  und  ist 
die  bewegende  Kraft  der  ganzen  Vorrichtung.  Die  Schlagfeder- 
schraube befestigt  sie  am  Schlossbiech , uud  ein  Stift  sichert 
Ihre  Lage. 

4.  Die  Garnituren.  An  neuartigen  Infanteriegewehren 
von  Eisen,  bei  allen  übrigen  von  Messing,  mit  Ausnahme  des 
eisernen  Seitenblechs  und  der  Reitstauge  der  CavalL  Karabiner 
und  Stutzen. 

a.  der  Ring  No.  1 mit  einer  Feder  befestigt,  darauf  die 
Fliege.  Bei  den  Stutzen  statt  dessen  die  blos  den  Schaft  umfas- 

35  * 
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sende  und  mit  einer  Schraube  am  Laufe  angebrachte  Nase.  Bei 
den  Infanteriegewehren  alter  Art  ist  an  diesem  Ringe  die  Lad- 
stockfeder angenietet,  welche  bei  allen  übrigen  Gewehren  mit 
einem  Stifte  unten  am  Schafte  befestigt  ist.  Nach  dem  Muster  von 
1838  ist  dieser  Ring  verlängert,  oben  weiter  ausgeschnitten  und 
für  die  Fliege  eingefeilt. 

b.  der  Ring  No.  2 für  Infanterie-  und  Jägergewehre  mit 
Riembügel,  für  Karabiner  statt  des  letzteren  mit  einer  Warze 
zur  Aufnahme  der  Reitstange. 

c.  der  Ring  No.  3 bei  Infanterie-  und  Jägergewehren. 

Den  Pistolen  fehlen  die  beiden  letztem  Ringe,  eben  so  den 

Stutzen , durch  deren  am  Laufe  angebrachte  2 Hafte  Stifte  ge- 
steckt werden. 

Die  Ringe  No.  lund  3 sind  durch  am  Schaft  angebrachte  Fe- 
dern festgehalten. 

d.  der  Griffbügel  bei  den  Infanteriegewehren  und  Pisto- 
len mit  dem  Züngelplattel,  bei  allen  übrigen  ohne  selben,  wel- 
ches sich  da  abgesondert  am  Schafte  befindet;  bei  Infanterie-  und 
Jägergewehren  nach  der  Einrichtung  von  1838  ist  das  Ziingel  mit 
einer  doppelten  Führung  (Charnier  oder  Galgen)  zur  grössern 
Sicherung  des  Abzuges  versehen.  An  allen  Infanteriegewehren 
ist  am  GrifTbügel  der  Riembügel  befestigt.  Bei  den  Jägergeweh- 
ren ist  der  untere  Riembfigel,  und  bei  den  Jägerstutzen  der 
Riemen  selbst  am  Kolben  mit  einer  Holzschraube  fest  gemacht, 
bei  den  letztem  der  obere  Riembügel  am  Schafte. 

e.  das  Seiten  blech,  auf  dem  die  Köpfe  der  beiden  Schloss- 
schrauben aufsitzen ; bei  den  Cavall.  Karabinern  und  Stutzen  ist 
daran  die  Reitstange. 

f.  die  Kappe  mit  einer  Holzschraube,  bei  allen  Stutzen 
mit  einem  Ausschnitte  für  den  Schuber  am  Kolben  versehen. 

5.  Der  Lad  stock  bei  Infanterie- und  Jägcrgewdiren  im 
Schafte  versorgt,  für, die  übrigen  Gewehre  abgesondert;  daran 
der  Kopf,  der  Setzer  und  der  Ansatz  für  die  Ladstockfeder.  Am 
Kopfe  der  Infanterie-  und  Jägergewehr-Ladstöcke,  und  an  dem 
Setzerder  übrigen  Gewehre  ist  die  Mutter  zum  Einschrauben  des 
Raumeisens  eingeschuitten.  Der  Setzer  ist  bei  Jägerstutzen 
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von  Messing,  sein  Kopf  von  Holz;  letzterer  bei  dem  Karabiner- 
und  Pistolenladstocke  ringförmig. 

6.  Das  Bajonett  für  die  Jägerstutzen  ein-,  sonst  vierschnei- 
dig, daran:  die  Klinge,  der  Hals,  die  Hülse,  das  Bündel,  am  Jä- 
gerstutzen-Bajonett der  Sperrring,  an  den  andern  nach  dem  Mu- 
ster von  1838  ein  Ausschnitt  für  die  Bajonettfeder;  statt  der 
frühem  Einfeilung  am  Bündel. 

An  Gewehren  mit  Perkussionsschlössern  fal- 
len der  Deckel,  die  Pfanne  mit  ihrer  Schraube  hinweg;  dagegen 
kommen  bei  der  Umstaitung  eines  Feuer-  in  ein  Perkussions- 
schloss hinzu:  der  Deckel,  die  Zünderpfanne  mit  ihrer  Schraube, 
der  Feuerschirm,  der  Hahnenstein  und  die  beiden  Exercirschrau- 
ben.  An  Zugehör  der  Züudkanalräumer.  Bei  den  Cavalleriestu- 
tzen  ist  auch  eine  neue  Hahnenoberlippe  erforderlich.  ,* 

Jedem  Feuergewehre  mit  glattem  Laufe  wird  ein  Raum- 
eisen, jedem  Stutzen  ein  Wischer  und  Kugelzieher  zugegeben ; 
jedem  Jägerstutzen  noch  überdiess:  1 Pulvermaass,  1 Kugelmo- 
dcl,  1 Pulverhorn,  1 Federhaken  und  1 Schraubenzieher;  fer- 
nem für  je  2 dieser  Stutzen  1 Bleigusslöflel,  1 Abzwickzange ; 
dann  für  10  derselben  1 Pfiasterstempel. 
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Hauptabmessungen  der  Feuer- 


• 

InfHiiieneRpwtfiir 

»om  J.  1808.  | 

vom  J.  1828. 

ft 

tt  IM  »K 

H M V 

Durchmesser  der  Bohrung 

— 8 — 

— 8 - 

„ „ Kugel 

— 73 

— 7 3 

Gewicht  der  Kugel  in  Lothcn  . . . 

1-391 

1-391 

Kugeln  gehen  auf  1 Pfund 

23 

23 

Pulverladung , Musketenpulver  . . . 

*% 

21/* 

ln  Quinteln  ( Scheibenpulver  . . . 

— 

— 

Länge  des  Laufes  ........ 

fc 

CQ 

5t 

CO 

©* 

^ tu r 

Durchmesser  l am  Zündloche  . . . 

12  6 

12  6 

des  \ in  der  Milte  .... 

— 10  8 

— 10  8 

Laufes  { an  der  Mündung  . . . 

— 9 10 

— 9 9 

Das  Zündloch  ist  v.Pulversacke  vorgesetzt 

— 7 — 

— 7 - 

Länge  des  geschnittenen  Ciiinders  der 

— 8 4 

Schwanzschraube 

— 8 4 

Anzahl  der  Gewinde  der  Schwanzschraube 

7V2 

»Vt 

Länge  der  Bajon'-M  hülse 

g« m Qr 

g» ui  Qr 

„ „ Bajoneltklinge 

Schwerpunkt  des  Gewehres  vom  Ende 

17  7 — 

17  7 - 
25 

des  Kolbens 

27 

Der  Rfickstoss  beträgt  ....  Pf. 

71 

71 

Gewicht  des  Laufes  sammt  Sehwanzschrb. 

3 Pf.  27  Ltli. 

S Pf.  24  Lth. 

„ „ Bajonetts 

- 193A 

- 193/» 

„ ' „ Gewehres  sammt  Bajonett . 

8 26 

8 22 

Anschaffungspreis  «mit Feuerschloss  . . 

13  fl.  20  kr. 

Bajonettscheide  |ni-Perkuss'onsschloss 

13  „ 

86  „ 

• Letztere  Ladung  seit  Einführung  des  Perkuealonaacliloises. 


Der  Durchmesser  des  Zündloches  ist  bei  allen  Gewehren  mit 
Feuerschloss  9*”,  bei  denen  mit  Perkussionsschloss  6*',  und  hei 
solchen  Stutzen  5"'.  — Das  Infanteriegewehr  nach  dem  Muster 
von  1838  kommt  in  den  angegebenen  Abmessungen  mit  jenem 
von  1828  überein;  es  wiegt  8 Pf.  28  Loth,  sein  grösstes  gestat- 
tetes Gewicht  ist  9 Pf.  Das  Jagergewehr  nach  gleichem  Muster 
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gewehrc  der  k.  k.  Armee. 


Jäger  - 

Cavallerte  - 

Gewehr. 

Stutzen. 

Karabiner.  | 

| Stutze». 

Pi.toleu. 

m nt  * 1 

M IM  * 

M tu  IK 

m ui  r 

M Ml  * 

— 8 — 

— 6 4 

• — 8 — 

— 7 2 

— 8 — 

— 7 3 

- 6 5*4 

— 7 3 

- 6 ll*/3 

— 7 3 

1391 

0996  • 

1-391 

1-226 

1-391 

23 

32 

23 

26 

23 

S»/„— 2* 

— 

2 

— 

1 

— 

i-v 

— 

1% 

— 

32"  3'« — r 

25"  3'"—*' 

18" — '* — ■' 

12"  4'"—*- 

10" — » — r 

12  2 

117 

1 2 — 

115 

113 

— 10  7 

— 10  8 

— 10  3 

— 11  10 

— 10  4 

— 9 9 

— 10  4 

— 9 7 

1—8 

— 9 7 

— 7 — 

— 7 10 

— 7 — 

— 7 10 

— 7 — 

— 9 9 

— 9 9 

— 8 4 

— 9 — 

— 8 4 

9 

9 

7% 

8 

7Vz 

g»  IM  ^ 

£/« l*' 

— 

— 

17  7 — 

25  4 8 

— 

_ 

23 

70 

1 

1 s 
* 

14" 

70 

14" 

— 

2pf.271/2Uh. 

3pf.l4Lih. 

lpf.  19Lt|j. 

2 Pf  lVtLtl,. 

— Pf.295/16L. 

- 19% 

1 6 

— 

— 

— 

7 11 

6 29 

4 103/,6 

4 18 

2 76/l6 

da»  Paar 

13  fl.  35  kr. 

15  fl.  16  kr. 

8 fl.  55  kr. 

12  fl.  88  kr. 

14  fl.  15  kr. 

13  „ 54  „ 

15  „ 31  „ 

— 

— 

~ 

hat  das  vorgeschriebene  Gewicht  von  7 Pf.  l?s/,6  Loth,  das  Tole- 
ranzgewicht 7 Pf.  22  Loth.  Das  letztere  Gewicht  ist  für  Cavalle- 
rie  Karabiner  4 Pf  19  Loth,  für  eine  Pistole  2 Pf.  15  Loth.  Der 
Anschaffungspreis  eines  Infanteriegewehres  vom  Jahre  1838  mit 
Steinschloss  ist  ohne  Bajonettscheide  13  fl.  25  kr.;  der  eine«  Ja- 
gergewehres  mit  Perkussionsschloss  13  fl.  53  kr.  C.  M. 
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Der  angegebene  Rückstoss  ist  mit  dem  Rückstossdfnometer 
gemessen,  der  in  einer  2' langen  Feder  besteht,  an  deren  Ende 
das  am  Schwerpunkte  horizontal  aufgehängte  Gewehr  ange- 
schraubt ist;  er  wird  durch  einen  eingetheilten  Gradbogen  in  W. 
Pfunden  angegeben.  Der  Rückstoss  zeigte  sich  nicht  grösser  al» 
bei  Gewehren  fremder  Mächte;  er  wird  durch  eine  unbedeutende 
Krümmung  des  Laufes  vermehrt  * 

Die  Spitze  des  Rajonettes  steht  bei  Infanterie-  und  Jägerge- 
wehren 18",  bei  Jägerslutzen  26l/2"  über  die  Mündung  des  Ge- 
wehres vor ; bei  der  Stellung  mit  gefälltem  Bajonette  reicht  bei 
der  Infanterie  die  Spitze  des  Bajonettes  vor  die  Front  hinaus. 
Bei  der  Länge  des  Infanteriegewehrefi  ohne  Bajonett  von  öö’/j", 
reicht  die  Mündung  deren  des  2.  Gliedes  25  Vs"  beim  Anschlägen 
über  die  Achsel  des  Vordermannes  im  ersten  vor. 

Die  Kugel  des  Infanteriegewehrs  sinkt  auf  150  Schritt  uml', 

auf  200  um  2' , auf  250  um  8 , und  auf  800  um  5'  unter  die,  über 

\ 

den  höchsten  Punkt  der  Fliege  genommene  Ziellinie.  Dieser  Punkt 
der  Fliege  .steht  bei  Gewehren  v.  J.1828  so  hoch  über  der  Axe  des 
Laufes,  als  der  höchste  hintere  Punkt  desselben.  Bei  den  frühem 
Infanteriegewehren  ist  die  Fliege  höher,  so  dass  der  Kernwin- 
kel 2% Minute  beträgt;  daher  für  diese  Gewehre,  bei  der  Rich- 
tung über- den  höchsten  Punkt  der  Fliege,  ein  tieferes  Sinken  der 
Kugel  unter  den  Zielpunkt  statt  findet , als  oben  angegeben  ist. 
Das  2 V2"' hohe  Absehen  v.  J.1838  ist  für  200  Schritt  Schussweite. 

Die  Fliege  (auch  Korn  genannt)  und  das  Visir  (Absehen)  der 
Jägerstutzen  sind  für  folgende  Schussweiten  eingerichtet: 

lieber  das  Standvisir  auf  eine  Scheibe  von  6"  Durchmesser: 
auf  100  Schritt  mit  feinem  Korn  den  Mittelpunkt,  oder  mit  gestri- 
chenem Korn  den  untern  Rand  der  Scheibe. 

„ 150  „ „ gestrichenem  Korn  den  Mittelpunkt,  oder 

höchstens  den  obern  Rand. 

„ 200  „ „ vollem  Korn  den  Mittelpunkt  der  Scheibe. 

*)  Letztere  kamt  durch  rorschrifUwidrige  Behandlung  de«  Gewehres  beim 
Gebrauche)  vorzüglich  beim  Reinigen  des  Laufes  herbeigeführt  werden. 
Ein  lästiges  Stossen  der  Gewehre  ist  unausweichlich  , wenn  sich  die 
Mannschaft  zur  Erzielung  der  Resonanz  das  streng  verbotene  Ab- 
schaben des  Schaftes  nächst  den  Ringen  eilaubt,  weil  dadurch  die 
fest«  Verbindung  des  Laufes  mit  dem  Schafte  aufgehoben  wird. 
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lieber  das  Klappvisir: 

auf  250 Schritt  mit  feinem  Korn  den  Mittelpunkt , 

„ 800  „ „ gestrichenem  und 

„ 350  „ „ vollem  Korn  den  Mittelpunkt  der  Scheibe. 

Die  Schussweiten  desCavalleriestutzens  entsprechen  für  alle 
Richtungen  */$  der  Schussweiten  des  Jägerstutzens. 

Die  vordem  eingeführtcn  laugen  Karabiner  und  Stu- 
tzen der  schweren  Cavalierie  wurden  im  Jahre  1825  ab- 
geschafft,  und  für  die  gesammte  Cavalierie  eine  und  dieselbe  Art 
Karabiner  und  Stutzen  bestimmt. 


Einrichtung  der  k.  k.  Doppelhaken  zum  Gebrauclte 
in  festen  Plätzen. 


2 I 

2%  1 

3 I 

4 

löthige. 

Kaliber  der  Bohrung  • • • 

m r 

9 3 

nt  iw 

9 10 

in  iw 

10  6 

in  iw 

11  5 

Durchmesser  der  Kugel  • 

8 2 

00 

O 

9 4 

10  8V2 

Gewicht  der  Kugel  in  Lolhen 

1-99 

2-397 

2-935 

8-782 

Kugeln  gehen  auf  1 W.  Pfund 

161 

13-6 

10-7 

8-4 

Ladung  in  Lth.  Musketenpulver 

1 

13/i6 

l1/* 

2 

Gewicht  des  Laufes  ohne 
Schwanzschraube  in  W.  Pf. 

12 

13 

14 

15% 

Gewicht  des  ganzen  Gewehres 
in  W.  Pf. 

17 

19 

21 

22% 

'Länge  des  Laufes  .... 

4' 

[^t  ••  III 

f^t  ii in 

4'  2V2" 

„ „ Schaftes  • • 

4 9 6 

4 9 6 

„ „ ganzen  Gewehres 

5 3 6 

5 3 6 

Anschaffungspreis  in  C.  M.  • 

24  fl. 

24  fl. 

Das  Beschiessen  der  neuen  Gewehrläufe  geschieht  mit 
der  doppelten  gewöhnlichen  Pulverladuug , bei  glatten  Läufen 
mit  2 Pfropfen  ton  4 Quadratzoll  Löschpapier  unter  und  ober  der 
Kugel,  oder  von  alten  Luntenstücken;  bei  gezogenen  mit  gepflr- 
sterter  Kugel. 
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Nach  dem  Beschiessen  werden  die  guten  Läufe  mit  dem  Be- 
schiessungszeichen , einem  Adler , und  dem  Buchstaben  der  In- 
spektion gestempelt.  Sie  sollen  dann  14  Tage  an  einen  feuchten 
Ort  gelegt  werden,  wodurch  beim  Ansetzen  des  Rostes  alle  un- 
ganzen Stellen  sichtbar  werden. 

Bei  der  Vebernabme  fertiger  Läufe  dürfen  auch  un- 
bedeutende Mängel,  als  Schiefer,  Gruben,  Schmiedfleeken,  Bohr- 
ringe und  Tüllen  in  der  Bohrung  nicht  geduldet  werden ; die  frü- 
her auf  der  Rohrrichtmaschine  gerade  gerichteten  Läufe  werden 
mit  den  Visitirkolben  auf  die  Bohrungsweite  untersucht.  Von  die- 
sen Kolben  werden  zur  Untersuchung  neuer  Läufe  3 Stück  ange- 
wendet; der  erste  von  dem  genauen  Durchmesser  der  Bohrung, 
■die  andern  beiden  um  1 und  2"  stärker  als  dieser,  alle  von  15"* 
Länge.  Der  erste  Kolben  (Kalibcrkolben)  muss  in  allen  Läufen 
gleichförmig  ohne  Stockung  durchfallcn,  der  zweite  (1  Punktier) 
darf  in  Stutzen-,  CavaUeriekarabiner-  und  Pistolenläufen  gar 
nicht,  und  nur  in  20  Procent  der  andern  gelieferten  Gewehre 
eingeführt  werden  können.  Läufe,  in  welche  der  letzte  Kolben 
(2  Pünktler) , wenn  auch  nur  zum  Theile  eingesteckt  werden 
kann,  fallen  in  Ausschuss.  Nach  den  vor  1837  bestandenen  An- 
ordnungen wurden  alle  Infanterie- und  Stutzenläufe  übernommen, 
in  welche  ein  um  S'- stärkerer  Kolben,  so  wie  alle  Jägergewehr- 
läufe, in  die  der  2 Pünktler  nicht  eingefTihrt  werden  konnte.  Auf 
die  äusseren  Durchmesser  werden  die  Läufe  mit  3 Sperrmaassen 
untersucht.  Das  am  Zündloche  muss  ober  demselben  stecken  blei- 
ben, oder  höchstens  seine  Hälfte  bedecken ; jenes  an  der  Mün- 
dung wird  bei  Infanterie-  und  Jägergewehren  am  Ende  der  Ba- 
joneHhfilse,  bei  Karabinern  und  Pistolen  am  Ende  des  Laufes,  bei 
Cavalleriestutzen  über  der  Fliege,  bei  Jägerstutzen  auf  dem 
Ansätze  über  der  Fliege  angelegt.  Das  Sperrmaass  für  die  Mitte 
des  Laufes  wird  bei  den  Stutzen  unter  dem  Absehen,  bei  den  an- 
dern auf  der  Laufmitte  versucht. 
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Lichtenweite  der  vorgeschriebenen  Laufspprrmaasse. 


ln. aut. -| 

Jager- 

1 

Cavallerie- 

Gewehre. 

Stu.  1 
tzen.  | 

Kara- 

biner. 

Stu- 

tzen. 

Pisto- 

len. 

m r 

IM 

/// 

IN 

IV- 

IM 

IM 

W 

( an  der  Mündung 

9 10 

9 

10 

ii 

2 

9 

7 

12 

9 

7 

„ . (an  der  Mitte  • • 
f am  Zündloch  • • 

10  8 

10 

7 

12 

— 

10 

3 

12 

8 

10 

4 

14  6 

14 

2 

13 

8 

14 

— 

13 

5 

13 

3 

alt  t an  der  Mündung 

9 8 

9 

8 

11 

1 

9 

6 

11 

10 

9 

6 

brauchbar/  an  der  Mitte  • 

10  4 

10 

4 

11 

11 

10 

2 

12 

2 

10 

2 

(A.  1827.)!  am  Zündloch  • 

14  2 

14 

— 

13 

7 

13 

10 

13 

4 

13 

1 

un-  ( an  der  Mündung 

9 4 

9 

4 

10 

8 

9 

4 

11 

— 

9 

4 

brauchbar  / an  der  Mitte  • 

10  2 

10 

1 

11 

6 

10 

1 

11 

10 

10 

1 

(B.  1827.)  | am  Zündloch  • 

13  8 

13 

8 

13 

2 

13 

8 

12 

6 

13 

— 

Die  Lichtenweiten  der  Laufsperrmaassc  für  2%-  und  31öth. 
Doppelhakenläufe  sind:  an  der  Mündung  1"  6"  6*"  und  1"  6'"  6” 
, „ „ Mitte  • • 1 2 10  „14  — 

am  Zündloche  «17  4 „19  — 

Feine  Querrisse,  Sohiefer,  Schmied-  und  Ascherflecke  an 
der  Aussenfläche  der  Läufe , wenn  sie  durch  Abziehen  nicht  ver- 
schwinden , machen  die  Läufe  verwerflich.  Gruben  werden  nur 
an  der  untern , in  den  Schaft  einzulassenden  Hälfte  des  Laufes, 
aber  auch  da  nicht  über  l*'  tief  und  1'"  lang,  unreine  Gewinde  an 
der  Schwanzschraube  oder  im  Laufe  nie  tolerirt.  Eben  so  darf  das 
Bohr  im  Gewinde  weder  offen  seyn , noch  einen  Haarriss  haben, 
und  die  mit  3 Gewinden  eingeschraubte  Schwanzschraube  nicht 
schlottern.  Das  Zündloch  wird  mit  2 Stahlstiften  untersucht,  wo- 
von der  eine  den  gehörigen  Durchmesser  zur  Stärke  hat;  der 
andere  um  1*'  stärkere  darf  nicht  in  das  Zündloch  gehen.  In  Hin- 
sicht der  Stellung  des  Zündloches,  so  wie  auch  der  Länge  des 
Laufes  findet  keine  Toleranz  statt. 

Die  als  gut  anerkannten  Läufe  werden  mit  dem  Zeichen  des 
Rohrvisitirers  gestempelt;  bei  jenen,  welche  zurückgewiesen 
werden,  das  Beschiessungszeichen  hinweggefeilt,  und  der  Buch- 
stabe A (Ausschuss)  beim  Zündloche  tief  eingeschlagen. 
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Um  die  fertigen  Stutzen  auf  einen  richtigen  Kernschuss,  fiir 
Jägerstutzen  auf  150,  für  Cavalleriestutzen  auf  100  Schritt  ein- 
zurichten, und  ihr  Korn  gegen  das  Absehen  in  die  gehörige  Lage 
zu  bringen,  werden  sie  mit  ihrer  gewöhnlichen  Ladung  und  auf- 
gelegtem Gewehre  durch  geübte  Schützen  eingeschossen;  die 
dadurch  ausgemittelte  richtige  Stellung  des  Kornes  und  des  Ab- 
sehens wird  durch  feine  Linien  angezeigt , welche  auf  diesen 
und  dem  Laufe  eingeschlagen  werden. 

Bei  Prüfung  fertiger  Gewehre  ist  vorzüglich  zu 
sehen : 

Auf  die  Festigkeit  des  Hahnes  in  der  Ruhe,  wenn  man  auch 
mit  der  grössten  Gewalt  des  Zeigefingers  an  den  Abzug  drückt; 
auf  den  freien  Gang  aller  Schlossbestandtheile ; auf  die  Härtung 
des  Schlosses,  an  dessen  blau  angelaufenen  Theilen  die  Feile  nur 
wenig,  am  Hahne,  Deckel  und  Schlossblech  aber  gar  nicht  an- 
greifen darf;  ob  das  Schloss  gut  am  Laufe  anliegt,  keine  Reibung 
an  selbem  statt  findet;  ob  die  Batterie  die  Pfanne  gut  schliesst, 
und  der  Stein  auf  die  Mitte  der  Letztem  hinlänglich  Feuer  gibt; 
ob  sich  'das  Bajonett  leicht  aufpilanzen,  und  der  Ladstock  sich 
gut  in  die  Pfeife  versorgen  lässt;  ob  alles  gut  in  den  Schaft  ein- 
gelassen und  angebracht  ist;  ob  das  Korn  sich  genau  in  der  ver- 
tikalen Durchschnittsfläche  des  Laufes  befindet.  Für  die  Unter- 
suchung desselben  und  der  richtigen  Stellung  des  Visirs  der  Ge- 
wehre von  1838  wird  eine  eigene  Vorrichtung,  an  welcher  die 
vertikale  Durchschnittsebene  durch  eine  gespannte  Saite  be- 
merkt wird , angewendet ; Läufe , bei  welchen  die  angegebenen 
Theile  ausser  dieser  Ebene  liegen,  werden  zurückgewiesen. 

Die  neuen  Bajonette  werden,  so  wie  die  Ladstöcke,  in  Hinsicht 
ihrer  Eiasticität  mittelst  der  Bugmaschine,  und  dabei  zugleich 
ihre  Schneide  und  der  Rücken  in  Hinsicht  auf  Brüche  untersucht 
Für  die  Bajonette  ist  die  Höhe  des  Buges  1 Vi>"  auf  die  Entfernung 
von  IOV2"  von  der  Klingenspitze,  für  die  Stutzenbäjonettklingen 
aber  6"  festgesetzt;  sie  müssen  auf  beide  Seiten  so  gebogen  nach 
der  Aasspannung  in  ihre  gerade  Linie  zurückspringen.  Die  Stu- 
tzenbajonette als  Hauwaffe  -prüft  man  noch  fiberdiess  durch  einen 
Schlag  mit  der  flachen  Klinge  auf  einen  harten  Tisch , und  durch 
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3 Hiebe  mit  der  Schneide  an  verschiedenen  Stellen  in  2'*  starkes 
Eisenblech.  Bei  der  im  Jahre  1838  eingefÜhrtenBajonett-Aufpflan- 
zung  wird  die  Unterteilung  des  Kopfes  der  Bajonettfeder  mit  der 
dazu  bestimmten  Kehre  untersucht.  . > . 

Bei  Perkussionsschlössern  ist  besonders  zu  unter- 
suchen : 

1.  In  Hinsicht  der  Stellung  des  Schlosses  mit  dem 
Zündkanaldorne : ob  die  Züudlochaxe  in  die  Mitte  der  Zünd- 
pfanne fällt;  ob  der  höchste  Punkt  der  Pfannenbrücke  mit  der 
«bern  Linie  der  Seitenfläche  des  Laufes  genau  absclineidet. 

2.  Am  Hahne  mit  dem  Zirkel:  ob  der  Hahnenstein  den 
Deckel  auf  einem  Punkte  berührt,  dessen  Abstand  von  der  Mitte 
der  IVussschraube  so  gross  ist,  als  der  Abstaud  dieser  Mitte  vom 
Zündloche;  ob  bei  auf  den  Deckel  losgelassenem  Hahne,  der  an 
der  Innenseite  desselben  befindliche  Ansatz  noch  vom  Schloss- 
bleche absteht; — mit  der  Hahnenlehre:  die  Dicke  des  Steines,  das 
feste  Anliegen  der  Unterlippe  an  alle  Punkte  der  Unterfeilung  des 
Steins,  desselben  an  den  Hahnenstift,  das  genaue  Passen  der 
Hahnenschraube  in  das  Loch  des  Steines  und  die  gehörige  Länge 
dieser  Schraube,  endlich  die  Härte  des  Steines. 

8.  Am  Deckel  und  dessen  Feder.  Das  genaue  Passen  des 
Deckels  zwischen  das  Schlossblech  und  den  vordem  Pfannen- 
arm; ob  dessen  Trieb  nach  der  Feder  gerichtet  ist;  ob  sein  Zahn 
genau  in  den  Zündkanal  passt,  die  gehörige  Härte  hat,  und  auf 
einem  eingeschobenen  Papierstreif  nach  der  ganzen  Breite  gleich 
aufsitzt;  — mit  der  Deckeleröffnungslehre:  ob  sich  der  Deckel 
genug  öflhen  lässt;  mit  der  Zahnlehre  die  Stärke  und  untere 
Gestalt  des  Zahnes,  und  mit  der  Deckellelire  die  Stärke  des  De- 
ckels, die  Gestalt  und  Grösse  des  Schirmes.  Endlich:  ob  die  De- 
ckelfeder nicht  zu  stark  ist. 

4.  An  der  Pfanne:  die  gute  Auflöthung  der  Pfannenbrficke, 
die  genaue  Einlassung  der  Pfanne  in  dem  Schlossbleche,  die  Ab- 
messungen des  Zündkanals ; ob  der  Zahn  des  Deckels  auf  dem 
Durchmesser  des  in  der  Pfannensohle  befindlichen  Stahlstiftes  zu 
stehen  kommt.  Die  Breite  und  Tiefe  der  Aussenkung  am  Ende 
des  Zündkanals  wird  mit  dem  Ausreibkolben  untersucht;  mit  der 
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Pfannenlelire  die  ganze  Pfannendicke,  die  Stärke  des  Pfannen- 
armes und  der  Abstand  des  Letztem  vom  Scblossbleche ; endlich 
die  Härtung  der  Pfanne. 

5.  Die, Kraft  der  Schlagfeder  mit  der  Maschine  oder  auch 
blos  mit  der  geübten  Hand. 

6.  Am  Feuerschirme:  ob  dieser  nach  seiner  ganzen 
Höhe  am  Laufe  anliegt,  seine  richtige  Einlassung  in  die  obere 
Kante  des  Schlossbleches  und  gute  Befestigung  durch  die  Pfan- 
nenschraube; mit  seiner  Lehre  die  Breite  und  Dicke;  ob  die 
Kehle  des  Hahnes  beim  Aufruhen  seines  Ansatzes  auf  dem  Schloss- 
bleche noch  4*'  vom  Feuerschirme  absteht. 

7.  An  den  Exercirschrauben:  ob  die  kürzere  die  Stärke 
des  Schlossbleches  zur  Länge  hat;  ob  die  durch  das  Einschrau- 
ben der  längern  gesperrte  Schlagfeder  mit  ihrer  ganzen  Breite 
auf  dieser  Schraube  ruht,  und  dabei  dieselbe  Spannung  wie  im 
freien  Zustande  hat,  wenn  der  Hahn  zur  Mittelrast  aufgezogen  ist 

Das  Zerlegen  der  Gewehre  wird  in  folgender  Ord- 
nung vorgenommen. 

Bei  Infanterie-  und  Jägergewehren: 

i.  Das  Bajonett,  2.  der  Ladstock,  8.  der  Hahn  in  die  Ruhe 
gesetzt,  4.  die  untere,  5.  die  obere  Schlossschraube,  6.  das  Sei- 
tenblech, 7.  das  Schloss,  8.  die  Stosseisenscliraube,  9.  die  Griff- 
holzschraube, 10.  der  Bügel  oder  Griffbügel,  11.  der'  obere  Ring, 
12.  der  Mittelring,  13.  der  hintere  Ring,  14.  die  Kreuzschraube, 
15.  das  Züngelplattel,  16.  der  Lauf,  17.  die  Kappenholzschraube, 
18.  die  Kappe. 

Bei  C a v alleriek  ar  a bi  n ern: 

1.  Der  Hahn  in  die  Ruhe  gesetzt,  2.  die  untere,  3.  die  obere 
Schlossschraube,  4.  die  Karabinerstangenschraube  an  dem  Ringe 
Nr.  2,  5.  die  Karabinerstange,  6.  das  Schloss,  7.  die  Bügel- 
schraube, 8.  die  Griffholzschraube,  9.  der  Griffbügel,  10.  die 
Schraube  nebst  dem  obern  Ringe,  11.  der  Ring  No.  2,  12.  die 
Kreuzschraube,  13.  das  Züngelplattel,  14.  der  Lauf,  15.  die  Kap- 
penholzschraubc,  16.  die  Kappe.  “ • 
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Bei  der  Ca valieri epistoie: 

i.  Der  Hahn  in  die  Ruhe  gesetzt,  2.  die  untere,  8.  die 
obere  Schlossschraube,  4.  das  Seitenblech,  5.  das  Schloss,  6.  die 
Bügelschraube,  7.  die  Griffholzschraube , 8.  der  GriffMgel,  9. 
die  Schraube  an  dem  obern  Ringe,  10.  der  obere  Ring,  11.  die 
Kreuzschraube,  12.  das  Züngelplattei , 13.  der  Lauf,  14.  die  Kap- 
penholzschraube, 15.  die  Kappe. 

Des  Jägerstutzens: 

1.  Das  Bajonett,  2.  der  Hahn  in  die  Ruhe  gesetzt,  8.  die  un- 
tere, 4.  die  obere  Schlossscliraube , 5.  das  Seitenblech,  6.  das 
Schloss,  7.  die  Bügelschraube,  8.  die  Griffholzschraube , 9.  der 
Griffbügel,  10.  die  Schraube  sammt  Nase,  11.  die  Kreuzschraube, 
12.  das  Züngelplattel , 13.  die  Rieinbügelschraube  sammt  Riem- 
bügel, 14.  der  Stift  oder  die  Schraube,  15.  der  Lauf,  16.  die  Kap- 
penholzschraube, 17.  die  Kappe. 

Die  Zerlegung  des  Feuerschlosses. 

1.  Der  Hahn  in  die  Pfanne  niedergelassen,  die  Schlagfeder 
mittelst  des  Federspanners  so  viel  gespannt,  dass  der  Hahn  et- 
was locker  wird,  2.  die  Schlagfederschraube,  3.  die  Schlagfe- 
der, 4.  die  Stangenfederschraube  nebst  der  Stangenfeder , 5.  die 
Stangenschraube  nebst  der  Stange,  6.  die  Studelschraube , 7.  die 
Studcl,  8.  die  Nussschraube,  9.  der  Hahn,  10.  die  Nuss,  11.  der 
Batteriedeckel  zugemacht,  und  die  Deckelfeder  mittelst  des  Fe- 
derspanoers angespannt,  12.  die  Deckelfederschraube  nebst  der 
Deekelfeder,  13.  die  Deckelschraube  und  der  Deckel,  14.  die 
Pfannenschraube  und  die  Pfanne. 

Bei  P er k ussious  schlös  s er  n bis  12  wie  bei  Feuer- 
schlössern; 13.  Die  Pfannenschraube,  der  Feuerschirm  und  die 
Pfanne. 

Das  Zusammensetzen  der  Gewehre  und  Schlösser  geschieht 
in  der  umgekehrten  Ordnung. 

Konservirung'  und  Klassificirung  der  Gewehre. 

Alle  in  Depots  aufbewahrten  Gewehre  müssen  vollkommen 
brauchbar  seyn;  sie  vor  Rost  zu  schützen,  werden  die  Eisen- 
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theile  sorgfältig  mit  einem  ölgetränkten  Lappen  fiberfahren;  wo- 
zu aber  nur  Baumöl,  am  besten  mit  seinem  3-  bis  ifachen  Ge- 
wichte Unschlitt  oder  gelbes  Wachs  zusammengeschmolzen,  zu 
verwenden  ist,  weil  aus  Samen  gepresste  Oele  bald  trocknen, 
und  eine  feste  Haut  zurücklassen. 

Vor  der  Abgabe  an  die  Truppen  werden  nach  der  Anord- 
nung von  1837,  an  der  linken  Seite  des  Pulversacks  in  einem 
Abstande  von  15"'  vom  Ende  des  Laufes,  neue  Läufe  mit  den  3 
letzten  Ziffern  der  Jahrzahl  ihrer  Abgabe , alt  brauchbare  oder 
reparirte,  mit  den  Buchstaben  R und  den  8 letzten  Ziffern  der 
Jahrzahl  bezeichnet;  früher  wurden  nur  die  Buchstaben  N oder 
R auf  dem  Schafte , letztere  auch  auf  der  Mitte  des  Laufes  ein- 
geschlagen. 

An  den  bei  den  Truppen  im  Gebrauche  befindlichen  Geweh- 
ren darf  der  Soldat  nur  oberflächliche  Rostflecke  beseitigen,  und 
zum  Poliren  blos  sehr  feines  Ziegelmehl,  Trippei  und  Kalk,  aber 
nicht  Smirgel,  Hammerschläg  oder  Sandstein  verwenden.  Alle 
jene  Rostflecke,  welche  durch  Vernachlässigung  zu  tief  einge- 
drungen seyn  sollten,  darf  nur  der  Büchsenmacher  beseitigen. 
Messingtheile  müssen  von  Oel  frei  gehalten  werden.  Nach  jedem 
Schiessen  werden  die  Läufe  ausgewaschen , und  dann  nach  dem 
Abtrocknen  mit  Kalk  ausgerieben.  Das  Poliren  des  Laufes  mit 
dem  Ladstocke  ist  gänzlich  untersagt.  Die  Schwanzschraube  darf 
nur  der  Büchsenmacher  herausschrauben , und  blos  im  Nolhfalle 
kann  dieses  Herausnehmen  dem  Manne  unter  Aufsicht  mittelst 
eines  hölzernen  Schlägels  gestattet  werden.  Stifte,  wie  bei  Jä- 
gerstutzen, müssen  immer  mit  einem  cilindrischen  Stifte,  nie 
mit  Nägeln  u.  dgl.  aus  dem  Schafte  gedrückt  werden.  Alle  Mittel, 
dem  Gewehre  Resonanz  zu  geben,  sind  strenge  untersagt.  Bei 
den  Gewehren  von  1828  ist  diese  Resonanz  ohnedem  durch  die 
"Versetzung  der  Ladstockfeder  von  dem  Ring  No.  1 in  den  Schaft 
und  die  freie  Spielung  des  Ladstockes  in  diesem  Ringe,  bei  jenen 
von  1838,  durch  dieEinrichtung  der  Bajonettaufpfianzung  herbei- 
gefiihrt.  Auch  die  unbedeutendste  Reparatur  des  Gewehres  ist 
dem  Manne  selbst  vorzunehmen  verboten. 
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* 

Dem  Regimentsbüchsenmacher  sind  folgende  Reparaturen 
an  den  Gewehren  nicht  gestattet: 

Jedes  Anstückeln  des  Laufes ; das  Anlöthen  eines  Schwanzes 
an  die  Schwanzschraube;  das  Stauchen  des  Pulversackes,  um 
der  Schwanzschraube  mehr  Festigkeit  zu  geben , oder  um  eine 
andere  solche  Schraube  einzupassen. 

Am  Schlosse:  das  Löthen  derStolpen  am  Bleche,  die  Erwei- 
terung des  Nussloches,  das  Richten  des  Nusswellbaums,  das 
Löthen  des  Gevierten  am  Hahne,  das  Löthen  des  Hahnenansa- 
tzes,  jedes  Einstückeln  und  Löthen  derScblossbestandtheile,  wel- 
che stets  durch  neue  zu  ersetzen  sind. 

Das  LötheU  oder  Schweissen  eines  gebrochenen  Ladstockes. 

Das  Löthen  des  Klingenhalses  am  Bajonette. 

Die  im  Gebrauche  befindlichen  Infanterie-  und  Jägerge- 
wehrc  werden  durch  das  Eindringen  des  um  3""  über  den  Boh- 
rungsdurchmesser starkem  Visitirkolbens,  oder  das  Aufsitzen 
der  Sperrmaasse  A 1827  an  den  bestimmten  Stellen,  zur  Unbrauch- 
barkeit für  den  Feldgebrauch  und  Abgabe  an  die  Zeughäuser  ge- 
eignet. Stutzenlaufe  können  jedoch  durch  mehrmaliges  Auffrischen 
der  Züge,  bis  um  6"  in  der  Bohrung  erweitert  werden,  und  kom- 
men erst  durch  das  Angreifen  eines  für  diese  Gewehre  bestehen- 
den, um  7"'  über  den  Bohrungsdurchmesser  verstärkten  Kolbens 
in  Ausschuss. 

Von  den  Truppen  abgegebene  Gewehre , in  deren  Läufe  der 
angegebene  Ausschusskolben  nur  angreift,  ohne  durchzufallen, 
und  die  Sperrmaasse  B nicht  aufsitzen,  werden  zu  Festungs- 
gewehren; jene,  an  welchen  aber  das  Sperrmaass  B an  der 
Mündung  aufsitzt,  werden  um  4V2"  abgeschnitten  zu  Land- 
volksgewehren bestimmt,  früher  aber  noch  wie  neue  Läufe 
beschossen.  Alle  andern  mangelhafteren  Gewehre  w erden  kassirt. 

Verpackung  der  Gewehre. 

Die  Gewehre  müssen  beim  Transporte,  selbst  auf  kurze 
Strecken , immer  in  Gewehrverschlägen , und  ohne  Stroh  ver- 
packt seyn,  weil  letzteres  das  Fett  abreibt,  und  durch  Mitthei- 
lung der  Feuchtigkeit  Rost  verursacht. 

36 
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Die  Verschlüge  sind  von  l"igen  ungehobelten  weichen  Bre- 
tern , mit  Handhaben  von  Stricken  an  den  schmalen  Seiten , aus- 
sen zur  nöthigen  Festigkeit  mit  mehrfachen  Latten  und  Eckschu- 
hen von  Eisenblech  versehen.  Nach  der  Instruktion  vom  Jahre 
1822  gehören  zu  jedem  Verschlage  doppelt  so  viele  Einleglatteu, 
als  Gewehrlagen  sind,  für  Pistolen  aber  eben  so  viele.  Diese 
Einleglatten  haben  die  Lichtenbreite  ihrer  Verschlüge  zur  Länge. 
Für  jeden  Pistolenverschlag  ausserdem  noch  6 Befestigungslei- 
sten , jede  1'  10"  lang,  2V4"  breit,  oben  3/4",  unten  y3"  dick;  für 
die  Verschlüge  zu  Jägerstutzen  ein  l'iger  Zwischendeckel,  6' 
4V4"  lang,  1'  V breit,  zur  Absonderung  der  Stutzen  von  den 
Requisiten. 

Durch  die  Instruktion  vom  Jahre  1886  wird,  um  die  Be- 
schädigungen der  Gewehre  möglichst  zu  vermeiden,  das  Verpa- 
cken derselben  in  Verschlügen  angeordnet,  welche  an  der  In- 
nenseite der  Kopfbreter  mit  Leisten  zur  Aufnahme  der  Kolben 
und  Läufe  versehen  sind.  Für  jeden  dieser  Verschlüge  sind  10, 
nur  bei  Pistolen  16  Stück,  mit  Einschnitten  versehene  Einschub- 
leisten zur  völligen  Festhaltung  der  Gewehre  bestimmt  Für  die 
Pistolen  verseil  lüge  ist  ausserdem  ein  Scheidebret  zwischen  Falz- 
leisten eingeschoben , und  von  Aussen  an  den  langen  Seitenwän- 
den mit  Holzschrauben  befestigt,  wodurch  der  Verschlag  in  2 
gleiche  Hälften  getlieilt  ist.  Bei  den  Jägerstutzen-Verschlügen 
füllt  der  sonst  angewendele  Zwischendeckel  hinweg. 
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Verpacken  der  Gewehre  in  Verschlage  neuer  und 
alter  Art. 


Nach  der  Instruk- 
tion v.  1822. 
Infanteriegewehre  « • 
Jägergewehre  • • • • 
„ Stutzen  • • • • 
Cavalleriekarabiner 
oder  Stützen  • • • 

Cavallcriepistolen  • • 
Nach  der  Instruk- 
tion v.  1836. 

Inf.  Gewehre  neuer  Art 
j>  » alter  ,, 
Jägergewehre  • • • 
„ Stutzen  • • • . 
Cavalleriekarabiner  • 
„ Stutzen  • • 
,,  Pistolen 
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Beobachtungen  beim  Verpacken  in  Verschlage 
alter  Art.  Infanterie-  und  Jägergewehre  mit  abgenommenem 
Bajonett,  das  sannnt  Scheide  an  den  Riembiigel  gebunden  unter 
das  Gewehr  gelegt  wird ; die  Ladstöcke  bleiben  versorgt;  die  Raum- 
eisen sind  so  anzubinden,  dass  sie  nichts  reiben  können.  In  jede 
Lage  kommen  die  Gewehre  recht  fest  an  einander,  und  zwar: 
die  Läufe  aufwärts  mit  losgelassenem  Hahn,  zuriickgcschlagcner 
Batterie  und  mit  gewechselten  Kolben,  die,  ohne  auf  das  Anste- 
hen der  Mündungen  zu  sehen , gut  an  die  Kopfbreter  angescho- 
ben werden ; die  unterste  Lage  ist  auf  dem  blossen  Boden  des 
Verschlages.  Ueberjedc  der  beiden  sich  ergebenden  Reihen  von 
Hahnen  und  Batterien  wird  eine  Einleglatle  ziemlich  fest,  ohne 
die  Ladstocknulhen  cinzudrücken,  aufgelegt,  und  mit  2 Nägeln 
an  die  langen  Seiten  des  Verschlages  genagelt;  so  .auch  die  zweite 
Lage  auf  die  unterste,  und  auf  diese  die  dritte,  deren  Einleglat- 
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ten  mit  den  Kanten  der  Wände  genau  abschneiden  müssen,  da- 
mit der  Deckel  nicht  hohl  aufgenagelt  werde.  Jägerslutzen  wer- 
den mit  aufgepflanzten  Bajoneten  eingepackt;  für  jede  Lage 
kommt  noch  ein  2"  dickes  Untersatzstöckel  von  8V2"  Breite,  und 
so  lang  wie  die  Einleglatten ; es  wird  in  der  halben  Länge  des 
Verschlagen  allgebracht,  und  die  Bajonetthülsen  hier  aufgelegt; 
die  Ladstöcke  werden  abgenommen,  in  jeder  Lage,  beiderseits  8 
Stücke , an  das  Mittelstöckel  angelegt ; zwischen  die  2 Lagen 
kommt  die  Scheidewand  zu  legen.  Die  Pistolen  kommen  in  2 Rei- 
hen , und  in  die  Mitte  des  Versclilags  noch  eine  3"  breite  Unter- 
lagsleiste , worauf  die  Läufe  bei  der  Mündung  aufliegen , dann 
die  2 Befestigungsleisten  auf  jeder  Lage  mit  ihren  4"  breiten  Sei- 
ten über  den  Pfannen  auf  die  Läufe  und  an  die  Seitenbreter  ge- 
nagelt; sind  Ladstöcke  dabei,  so  legt  man  sie  auf  die  Leisten  der 
obersten  Pislolenlage,  unter  den  Deckel. 

Für  Verschlage  neuer  Art.  An  Infanteriegewehren 
wird  der  Hahn  abgelassen,  der  Pfannendeckel  geöffnet,  das  in 
der  Scheide  versorgte  Bajonett  unten  an  den  Schaft  mit  Bindfaden 
befestigt;  in  den  hintern  über  die  Pfanne  laufenden  Bund  wird 
das  in  Papier  gewickelte,  an  die  linke  Seite  des  Gewehres  ge- 
legte Rauineisen  mit  eingeschlungen.  Die  Gewehre  werden  mit 
den  Kolben  zwischen  die  Slirnieisten,  und  mit  den  Ladstöcken  in 
die  Einschnitte  der  Einschubleisten  gelegt;  auf  jede  Gewehrlage 
kommen  2 Einschubleisten.  Der  vordere  Riembügel  jedes  über 
einem  andern  liegenden  Gewehres  wird  nach  vorn  zu  umgelegt, 
weil  er  sich  sonst  an  der  Pfanne  des  untern  Gewein  es  stemmt. 
Der  Deckel  des  Verschlags  wird  mit  Holzschrauben  befestigt, 
und  zuletzt  die  zur  Festhallung  der  äusseren  Deckel-  und  Seiten- 
leisten dienenden  Blechschienen  mit  Schlossnägeln  angenagelt. 
Die  Jägergewehre  werden  ganz  auf  gleiche  Weise  verpackt.  An 
Jägerstutzen  wird  der  in  Papier  gewickelte  Kugehnodel  mit  2, 
und  das  Bajonett  in  der  Scheide  mit  3 Bund  an  die  rechte  Seite 
des  Stutzens  so  gebunden,  dass  der  Sperring  des  Bajonetts  an 
den  Bajonetthaft  zu  liegen  kommt.  Der  bei  Cavalleriekarabinern 
undtStutzen  an  der  Reitstange  hängende  Ring  w ird  mittelst  eines 
Stückes  Bindfaden ' gegen  rückwärts  so  an  den  Schaflhals  ange- 
bunden, dass  er  nicht  gegen  das  Schloss  Vorfällen  kann.  In  jede 
Hälfte  des  Pistolenverschlags  kommen  die  Pistolen,  mit  den  Kol- 
ben zwischen  die  Strrnleisten  und  mit  den  Mündungen  gegen  die 
Scheidewand  zu,  in  die  Ausschnitte  der  Einschubleisten  zu  legen, 
und  auf  jede  Lage  2 Einschubleisten. 

Bewaffnung  der  Truppen  mit  Fenergewehren. 

Mit  Infanteriegew  ehren : alle  Infanterie-Regimenter  und  Gar- 
nisonsbataillons'. Die  Gewehre  der  Pontoniers  und  Tschaikisten 
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sind  mit  kürzerem  Laufe,  erstere  ohne  Bajonett,  letztere  mit  dem 
der  Jägerstutzen. 

Mit  Jägerstutzen:  alle  Ober- und  Unterjäger,  dann  pr.  Kom- 
pagnie eines  jeden  Feldjägerbataillons  auf  Kriegsfuss  60  Mann; 

bei  jedem  Grenzinf.  Regimente  240,  und  bei  dem  dazu  gehörigen 
Reservebataillon  120  Mann ; bei  jedem  Siebenbürger  Grenzinf.  Re- 
gimente  192,  und  bei  dessen  Reservebataillon  64  M. 

Mit  Jägergewehren : alle  nicht  mit  Stutzen  bewaffnete  Mann- 
schaft der  Jäger ; nach  neuer  Bestimmung  die  gesanunte  Mann- 
schaft der  Pionnicrs,  Sappeurs  und  Mineurs.  Die  Stutzen  und 
Gewehre  der  Jäger  sind  mit  Perkussions-,  alle  übrigen  mit 
Steinschlössern  versehen. 

Mit  Cavalleriekarabinern:  pr.  Eskadron  Kürassiere  16,  pr. 
Eskadron  Uhlanen  8 Mann;  alle  Gemeine  der  Dragoner,  Chevaux- 
legers  und  Husaren,  mit  Ausnahme  von  8 Mann  pr.  Eskadron. 

Mit  Cavalleriestutzcn  8 Mann  pr.  Eskadron  der  Dragoner, 


Chevauxlegers,  Husaren  und  Uhlanen. 

Mit  einem  Paar  Pistolen  jeder  Cavallerist  und  jeder  Unter- 
offizier des  Artilleriefuhrwesens ; mit  1 Stück  die  Mannschaft 
des  Mineurkorps,  dann  die  Artilleristen  der  Tschaikisten  und 
Grenzregimenter. 

Seitengewehre  der  k.  k.  Truppen. 
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Mit  den  Husarensäbeln  werden  auch  die  Feuerwerker  des 
Bombardierkorps,  sätnmtliche  Unteroffiziere  des  Fuhrwesens- 
korps und  die  Gemeinen  der  Artilleriebespannung  versehen,  die 
übrigen  Fuhrwesensgemeinen  mit  Infanteriesäbeln. 

’ Die  Klingen  der  Pontoniers-, Sappeurs- , Mineurs  und  Pionniers- 
säbeln, welche,  nach  neuerer  Bestimmung,  auch  die  Zimmerleute 
der  Infanterie  erhalten , sind  allein  ohne  HohlschlifT,  nahe  an  der 
Spitze  mit  einem  Loche  von  %"im  Durchmesser  und  an  dem 
Rücken  auf  20%''  Länge  mit  einer  Doppelreihe  schief  eingefeiller 
Sägezähne;  die  Gefässe  dieser  Säbeln  sind  von  Gussmessing,  alle 
andern  in  Hinkunft  von  Eisen.  Die  Scheiden  der  Pallasche  und 
Husarensäbel  sind  von  Vs'"  dickem  Stahlblech,  alle  übrigen  von 
Leder. 

Man  findet  einen  Säbel  sehr  gut  in  der  Faust,  wenn  der 
Schwerpunkt  desselben  auf  % der  ganzen  Länge  von  dem  hin- 
tern Ende  ausfällt.  Das  beste  Gewicht  einer  Klinge  ist  1 Pf.  6 Lth. 

Zur  Prüfung  der  Säbelklingen  sticht  der  Visitirer 
mit  selben  auf  ein  hölzernes  Brct,  und  gibt  sehr  langsam  auf 
beide  Seiten  eine  Biegung  von  9 — 10'';  dann  werden  sie  mit  jeder 
flachen  Seite  zweimal  auf  einen  horizontalen  Tisch  oder  gegen 
einen  harten  Holzblock  mit  grösster  Gewalt  aufgeschlagen.  Die 
Härte  der  Klingen  wird  durch  8 Schneidhiebe  auf  eiserne  Klam- 
mern bewiesen , nach  welcher  Probe  die  angenommenen  gestem- 
pelt w'crden;  den  Truppen  wird  bei  der  Abfassung  keine  andere 
Probe  als  die  der  vorgeschriebenen  massigen  Biegung  gestattet. 

Die  Band  hack  en  der  Zimmerleute  sind  10  x/%  oben  lang, 
an  der  Schneide  2%"  breit,  ihr  Stiel  ist  2%'  lang.  Die  Hand- 
liacken  messen  in  der  obern  Länge  6l/z",  in  der  Breite  an 
der  Schneide  5%";  der  etwas  krumme  Stiel  ist  iVs'  lang. 

Die  Picken  für  Uhlauen  sind  8' 5",  hiervon  die  Stange 
von  Buchenholz  7%'  lang;  letztere  ist  oben  1",  unten  1"  2'"  stark 
Die  Klinge  ist  8"  5%'",  hiervon  die  Spitze  1"  lang,  ihre  grösste 
Breite  ist  1"  4"',  grösste  Dicke  6V2'",  sie  ist  doppelt  ausgehöhlt, 
daher  vierschneidig;  die  Eisendicke  der  hohlen  Hülse,  so  wie  der 
beiden  Schienen  ist  1'".  Das  Gewicht  einer  Picke  ist  8 Pf.  l4Lth. 
80  Stück  werden  in  einem  Verschlage  verpackt. 
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Feuergewelire  und  deren  Ladungen. 

(Wiener  - Maas»  und  Gewicht.) 
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XIV. 

Vorzüglichste  Artillerie-Materialien. 

• 

Antimon! um  des  Laboratoriums,  richtiger  Spiessglanz, 
die  natürlich  als  Grauspiessglanzerz  vorkommende  Verbindung 
von  27  Theilen  Schwefel  mit  78  Theilen  Antimonmetall,  welche 
durch  Ausseigern  von  der  begleitenden  Gangart  getrennt  wird.— 
Als  Kennzeichen  der  Reinheit  gilt  der  durch  die  Kristallisation 
des  innern  Theiles  hervorgebrachte  Stern  an  der  obern  Fläche 
der  Stücke.  In  einem  mit  einem  Kreidenstoppel  verstopften 
Mordschlage,  dessen  Zündloch  vernagelt  ist,  muss  es  sich,  zwi- 
schen glühenden  Kohlen  erhitzt,  ohne  Rückstand  verflüchtigen. 

Blei  wird  gewöhnlich  in  Flammenöfen  aus  dem  Bleiglanze 
(Schwefelblei)  ausgeschmolzen , und  in  1 oder  2cent.  Stücke  ge- 
gossen. Es  schmilzt  bei  267°R.,  bildet  bei  wenig  höherer  Tempe- 
ratur, viel  merklicher  aber  bei  der  Glühhitze,  Dämpfe,  welche 
dpr  Gesundheit  sehr  schädlich  sind.  Wenig  vor  der  Schmelzhilze 
ist  es  so  spröde,  dass  es  unter  Hammerstreichen  zerspringt. 
Beim  Schmelzen  an  der  Lull  bedeckt  sich  seine  Oberfläche  mit 
Bleiasche,  deren  Bildung  durch  Bedeckung  des  schmelzenden 
Bleies  mit  gröblich  verkleinerter  Holzkohle  verhindert  wird.  Die 
Bleiasche  kann  durch  Glühen  mit  V6  ihres  Gewichtes  Holzkohle 
oder  andern  kohlehaltigen  Körpern  in  metallisches  Blei  verwan- 
delt werden.  In  gut  wärmeleitende  Kugelformen  mit  engem  Ein- 
gussloche gegossen,  zieht  sich  das  Blei  so  zusammen,  dass  die 
gebildete  Kugel  ausser  dem  Schwerpunkte  einen  luftleeren  Raum 
einschliesst,  der  durch  Pressen  der  Kugel  in  einer  kleinem 
Form,  wobei  sich  ihre  Dichte  nur  unbedeutend  erhöht,  verschw  in- 
det. — Die  gewöhnlichen,  beim  Militärgebrauche  fast  immer 
gleichgültigen  Verunreinigungen  sind  die  mit  Kupfer,  Eisen,  Sil- 
ber und  Schwefel.  Alles  in  Platten  geformte  Blei,  Fensterblei  ist 
*o  wie  gewöhnliches  Blei  zu  gebrauchen;  Buchdruckerlettern, 
die  0'25 — (H  Antimon  enthalten,  sind  wegen  ihrer  Sprödigkeit 
weniger  brauchbar.  Bleischrote , nach  englischer  Art  verfertigt, 
enthalten  ziemlich  viel  Arsenik,  das  sich  beim  Erhitzen  bis  zur 
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Schmelztemperatur  des  Bleies  in  giftigen,  knoblauchartig  riechen- 
den Dämpfen  verflüchtiget,  sie  dürfen  also  nur  mit  Vorsicht  zum 
Kugelgiessen  verwendet  werden. 

Blei  glätte,  aus  9 Theilen  Blei  und  i Theil  Sauerstoff  be- 
stehendes Bleioxid,  wird  entweder,  wie  in  Kärnthen,  aus  Blei 
durch  zweckmässiges  Erhitzen  unter  Luftzutritt  dargestellt,  oder 
als  Nebenprodukt  auf  Silber-  und  Goldhütten  gewonnen.  An  Rein-  , 
heit  Ist  die  erstere  der  andern  weit  vorzuziehen.  Je  nach  der  Re- 
gierung des  Feuers  bei  ihrer  Darstellung  erhält  sie,  ohne  dass 
jedoch  hierdurch  eine  verschiedene  Zusammensetzung  hervorge- 
bracht würde,  entweder  eine  rothe  Farbe,  Goldglätte,  oder 
sie  wird  weiss,  Silber  glätte,  öderes  entsteht  grüne  Glätte. 
— Ihre  Verwendung  findet  sie  beim  Firnisssieden,  dann  zur  Lun- 
tenbeize, wozu  sie  sich,  wie  aus  der  Zusammensetzung  und  dem 
Preise  des  Bleiweisses,  dann  ihrer  Löslichkeit  in  den  Säuren 
hervorgeht,  besser  als  Bleiweiss  eignet.  — Reine  Glätte  lässt, 
wenn  sie  fein  zerrieben  ist , durch  Schlemmen  mit  Wasser  we- 
der Blei  noch  andere  Verunreinigungen  abscheiden,  löst  sich 
In  Sclieidewasscr  ohne  Entwickelung  rother  Dämpfe  und  ohne 
Rückstand. 

Bleiweiss,  kohlensaures  Bleioxid,  wird  dargestellt:  in- 
dem man  entweder  Bleiplatten  der  Einwirkung  von  Essigdäm- 
pfen aussetzt,  und  das  an  ihrer  Oberfläche  gebildete  Bleiweiss 
abklopft,  mahlt  und  inFormen  drückt;  oder  wo  es  gleich  im  fein- 
pulverigen Zustande  gebildet  wird,  indem  man  durch  eine  ge- 
sättigte Bleilösung  in  Essig  kohlensaures  Gas  streichen  lässt. 
Das  nach  der  ersten  Art  dargestellte,  bei  uns  gewöhnliche  ent- 
hält 91  Bleioxid,  aus  82  Blei  und  9Sauerstoff,  und 9 Kohlensäure; 
dag  zweite,  in  Frankreich  und  einigen  Orten  Deutschlands  fabri- 
cirte,  besteht  aus  88  5 Bleioxid  und  16‘5  Kohlensäure.  Es  ist  gif- 
tig. Unter  Kremser-  und  Schieferweiss  versteht  man  reines  Blei- 
weiss; alle  übrigen  Benennungen  deuten  auf  Gemenge  mit  andern, 
wohl  zu  Deckfarben  verwendbaren  Körpern,  als  Schwerspath, 
Kreide  u.  s.  w.,  welche  also  nebst  Zinnoxid,  schwefelsaurem 
Bleioxid  und  Blei  die  gewöhnlichen  Verunreinigungen  des  Blei- 
weisses bilden.  In  einem  Mordschlage  ausgeglüht,  bleibt  bei  rei- 
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nein  Bleiweisse  Bleioxid,  Massicat,  als  ein  rein  gelbes  Pulver, 
oder  wenn  die  Hitze  stark  gewesen , als  gleichförmig  gefärbte» 
Bleiglas  zurück.  Bei  der  Lösung  des  reinen  Bleiweisses  in  rei- 
nem Scheidewasser  bilden  sich  keine  rothen  Dämpfe,  welche  auf 
metallisches  Blei  deuten  würden;  es  bleibt  kein  Rückstand,  wie 
bei  vorhandenem  Schwerspathe,  Bleivitriole  oder  Zinnoxide. 
Kreidehaltiges  Bleiweiss  färbt  stark  ab,  und  lässt  durch  Schlem- 
men die  leichtere  Kreide  trennen. 

Bleizucker,  essigsaures  Bleioxid,  wird  zur  Beförderung 
des  Trocknens  der  Firnissfarbe  für  Patronensäcke  zugesetzt, 
und  kann  mit  Vortheil  zur  Bereitung  eines  guten  Lüntens  ver- 
wendet werden , indem  man  die  Luntenstricke  in  einer  Lösung 
von  1 Theil  Bleizucker  in  20  Th.  Wasser  durch  10  Minuten 
kocht.  Hierzu  ist  auch  der  mit  Holzessig  bereitete  unreine  Blei- 
zucker dienlich. 

Blech,  ln  der  k.  k.  Artillerie  wird  ansser  dem  zu  einigen 
Laboririnstrsmenten  nöthigen  Kupferbleche,  ausschliessend  Ei- 
senblech von  verschiedenen  Sorten  verwendet.  Dieses  wird  mit- 
telst Blechhämmern  oder  Blechwalzen  aus  dem  besten  Materiale, 
und  zwar  stets  bei  der  anfangenden  Glühhitze  dargesteUt.  Das 
Eisenblech  wird  in  Schwarz-  oder  Sturzblech,  von 
verschiedenen,  sich  durch  die  Grösse  und  Dicke  der  Tafeln  unter- 
scheidenden Nummern,  dann  in  Weissblech  eingetheilt. Bleche 
von  ungewöhnlichem  Formate  heisst  man  Muster-  oder  Modell- 
bleche. Gutes  Blech  muss  vollkommen  glatt  und  eben,  ohne  Beu- 
len, Runzeln  oder  Schiefern  und  durchaus  gleich  dick  seyn. 
Diese  äussern  Eigenschaften,  weit  entfernt  blos  zur  Schönheit 
beizutragen , haben  auf  die  Verarbeitung  wesentlichen  Einfluss. 
Lnganzc  Stellen,  denen  nur  durch  die  Auswahl  des  besten  Mate- 
rials vorgebeugt  wird,  dürfen  nicht  Vorkommen;  es  muss  ela- 
stisch und  gleichförmig  biegsam  seyn  , und  darf  beim  mehrmali- 
gen Biegen  in  einen  rechten  Winkel  und  beim  Geraderichten 
nicht  brechen.  Weissblech  wird  aus  dem  besten  Schwarzbleche 
bereitet,  indem  man  es  zuerst  durch  chemische  und  mechani- 
sche Mittel  von  der  dünnen  Glühspanrinde  befreit,,  dann  mit- 
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gutem  Zinne  verzinnt  Es  widersteht  dem  Roste  besser  als 
Schwarzblech. 

Chlorkali,  chlorsaures  Kali  aus  62  Chlorsäure  und  38 
Kali  (oder  31  Kalium,  29  Chlor  und  40  Sauerstoff).  Man  erhält 
es , indem  man  durch  eine  gesättigte  Lösung  von  reiner  Pott- 
asche (kohlensaurem  Kali)  Chlorgas  leitet,  welches  in  einem 
bleiernen  oder  gusseisernen  Gefässe  durch  Erwärmung  eines  Ge- 
menges von  3 Th.  Kochsalz,  2 Th.  Braunstein  und  2 Th.  Schwe- 
felsäure, welche  mit  4 Th.  Wasser  verdünnt  ist,  entw  ickelt  wird, 
das  niedergefallene  Salzgemenge  von  Chlorkali  und  Digestivsalz 
in  reinem  heissen  Wasser  löst,  wobei  beim  Erkalten  unreines 
Chlorkali  kristallisirt , welches  durch  mehrmals  wiederholte  Lö- 
sung gereiniget  wird.  — Es  erscheint  in  Blättchen  kristallisirt, 
hat  einen  salpeterähnlichen  Geschmack,  ist  im  Wasser  löslich, 
und  zeichnet  sich  durch  die  Eigenschaft  aus,  mit  brennbaren  Kör- 
pern, z.  B.  Kohle,  Schwefel,  Zucker  u.  s.  w.  gemengt,  durch 
einen  Schlag,  oder  durch  Benetzen  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure zu  verpuffen.  Daher  wird  es  auch  zur  Füllung  von  Zünd- 
hütchen, Ferkussionsbrandeln  und  in  Zündvorrichtungen  für  Mi- 
nen angeweudet.  Schiesspulver,  das  statt  Salpeter  Chlorkali  ent- 
hält, und  mit  grosser  Vorsicht  bereitet  werden  muss,  äussert 
eine  mehr  als  doppelt  so  grosse  Kraft  als  gewöhnliches,  und  ist 
daher  zur  Füllung  von  Hohlkörpern  vorgeschlagen  worden.  Im 
feingeriebenen  Zustande  nach  Renaud's  Vorschläge  dem  Pulver 
vor  dem  Gebrauche  zugemengt,  vermehrt  es  dessen  Kraft  nicht 
wesentlich.  — Grosse  Quantitäten  von  viel  Sclnvefel  enthalten- 
den Chlorkalisätzcn  verpuffen  oft  von  selbst,  müssen  also  mit 
besonderer  Vorsicht  behandelt,  und  schnell  in  kleinere  Mengen 
abgetlieilt  werden ; auch  selbst  aus  solchen  Sätzen  ohne  Hülsen 
verdichtete  Feuerwerkslücke , besonders  wenn  sie  viel  Kohle 
enthalten,  entzünden  sich  durch  die  blosse  Sonnenwärme.  Reines 
Chlorkali  nmss  sich  gegen  salpetersaure  Silberlösung  so  wie 
reiner  Salpeter  verhalten. 

Colcothar,  Engelroth,  Caput  mortuum,  Eisenperoxid, 
wird  hei  der  Destillation  des  sächsischen  Vitriolöls  als  Rückstand 
erhalten,  und  in  der  Artillerie  beim  Austrieb  der  Muscheln  der 
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Brandeihölsen,  der  Exercirpatronensäcke,  und  zur  Färbung  des 
rothen  Packpapiers  gebraucht.  Seine  dunkleFarbe  dient  als  Kenn- 
zeichen seiner  Reinheit,  welche  nebst  Freisein  von  Wasser  be- 
rücksichtiget wird. 

Essig,  das  Produkt  der  Gährung  geistiger  oder  zuckerhal- 
tiger Flüssigkeiten,  welche  letzteren  durcludie  Namen  der  Essige, 
z.  B.  Wein-,  Bier-,  Frucht-  oder  Zuckeressig  bezeichnet  werden. 
Der  Essig  ist  eine  Lösung  von  Essigsäure  in  Wasser,  nebst  al- 
len löslichen  Nebenbestandiheilen  der  gegohrenen  Flüssigkeit 
Die  Stärke  desselben  kann  nicht  durch  das  Aräometer,  sondern 
allein  durch  die  Neutralisationsprobe  mit  Pottasche  oder  Kreide 
gefunden  werden.  Die  gewöhnlichsten  Verfälschungsmittel  sind 
Mineralsäuren  und  scharfe  PflanzenstofFe.  Die  ersteren  entdeckt 
man  durch  die  weissen  Niederschläge,  welche  beim  Zusetzen  ei- 
ner Lösung  von  salpetersaurem  Baryt , bei  Schwefelsäure , oder 
von  Silbersalpeter  bei  Salzsäure  entstehen.  Geringe  Nieder- 
schläge zeigen  keine  absichtliche  Verfälschung  an.  Scharfe  Pflan- 
zenstoffe  verräth  der  Geschmack , der  deutlich  wird , wenn  man 
eine  Lippe  mit  reinem,  die  andere  mit  dem  zu  versuchenden  Es- 
sig bestrgicht,  und  beide  trocknen  lässt 

Eisenvitriol,  schwefelsaures  Eisenoxidul,  wird  im 
Grossen  aus  den  durch  Ablaugen  des  gerösteten  und  verwitter- 
ten Schwefelkieses  erhaltenen  Laugen  dargestellt.  'Es  rötliet  sich 
oberflächlich  durch  die  Oxidation  an  der  Luft,  und  verliert  durch 
Verwittern  von  seinem  0,46  betragenden  Kristallwasser.  Zur 
Verwendung  beim  Firnisssieden  muss  es  davon  durch  Erhitzen 
befreit  werden,  indem  sonst  durch  die  beim  Einträgen  entwickel- 
ten Wasserdämpfe,  der  Firniss  leicht  aus  dem  Gefässe  geho- 
ben wird. 

Feuersteine,  werden  aus  einer  besondern Art  des  Quar- 
zes , welche  in  kugelförmigen , von  Kalkstein  umschlossenen- 
Massen  vorkommt,  gehauen,  und  smd  von  sehr  verschiedener, 
nicht  als  wesentliches  Kennzeichen  ihrer  Güte  anzusehender 
Farbe;  gewöhnlich  werden  die  blonden,  meist  französischen, 
♦ mehr  geschätzt,  als  die  dunkeln,  grösstentheils  bei  uns  aus  Gali- 
zien herstammenden.  Doch  gaben  bei  einem  Versuche  im  Jahre? 
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1830  galizische  Steine  ini  Mittel  110  Schüsse,  ohne  zu  versagen, 
während  mit  französischen  nur  75  möglich  waren.  Gute  Steine 
sind  an  den  Rändern  durchscheinend,  frei  von  Adern,  und  ihre 
Schneide  enthält  keine  Kalkflecken.  Durch  mehrmaliges  Feuer- 
schlagen verlieren  sie  nicht  ihre  Schärfe.  Zur  Conservirung  der 
Steine  ist  es  nöthig,  dass  sie  bei  der  Untersuchung,  Zählung 
u.  s.  w.  so  wenig  als  möglich  geworfen  werden,  dass  man  sie 
in  gute,  nach  der  Vorschrift  2cent.  Fässer  fest  einschiittelt , in 
denselben  entweder  durch  eingefiillte  Sägspäne  pr.  Fass  20  Pf., 
oder  durch  Stroh  1 Bund  auf  8 Fässer  festpackt.  Sie  sollen  in 
kühlen,  nicht  stark  dem  Luflzuge  ausgesetzten  Depositorien  be- 
wahrt werden. 


Abmessungen  und  Verpackung  der  zu  den  k.  k.  Feuer- 
geweliren  bestimmten  Feuersteine. 
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Holzarten  in  der  k.  k.  Artillerie  gebräuchliche. 

Eichenholz  der  Stiel-,  in  deren  Ermanglung  der  Tran- 
beneiche ; die  übrigen  Eichenarten  liefern  kein  taugliches  Holz 
Es  wird  mit  Beseitigung  des  Kernes  zu  Lafetenwänden , Mörser- 
schlelTen,  Hostbettungen  für  Mörser,  Protzriegeln,  Richtma- 
schinen, Naben  verwendet;  junges  Holz  zu  Speichen. 

• Husten  oder  Ulmen,  von  der  rothen  oder  rauhen,  nicht 
von  der  weissen  oder  glatten  Huste;  splittert  weniger  beim  Ein- 
treiben von  Nägeln  u.  dgl.  als  Eichen,  wird  zu  Lafetenwänden, 
Mörserschleifen , Prolzstöcken , Achsen  und  Naben  verarbeitet 

Eschen  ist  sehr  elastisch  und  stark,  die  rothe  Esche  der 
weissen  vorzuziehen.  Zu  Deichselstangen,  Langwieden,  Spei- 
chen u.  s.  w. 

Nussbaum  zu  Gewehrschällen  ausser  den  Infanterie-  und 
Jägergewehren ; in  südlichen  Gegenden,  wo  dieses  Holz  häufiger 
ist,  zu  allen  Schäften,  auch  Felgen  und  andern  Wagnerarbeiten. 

Hothbuchen  zu  Infanterie-  und  Jägergewehrschäften,  Fel- 
gen, Achsen,  Hebhäumen,  Krampenstielen  u.  dgl.,  kann  Im  Noth- 
falle  auch  unausgclrocknet  zuWagnerarbeiten  angewendet  werden. 

Weissbuchen  zu  Rollen,  Hebbäumen,  Hebeln,  zu  allen 
Gattungen  Brandröhren. 

Tannen  wird  zu  Bettnngsrippenhölzern,  Balken,  Pulver- 
kammern, bei  Mangel  von  Fichtenholz  auch  zu  Bretern  verar- 
beitet; junge  Tannen  zu  Ladzeug-  und  Deckelstangen , Schau- 
felstielen. 

Fichten  zuPfosten,  Bretern  und  Tischlerarbeiten ; junge 
Fichten  wie  gleiche  Tannen. 

Schwär  zföhr en  widersteht  der  Nässe  besser  als  die  an- 
dern weichen  Hölzer.  Vorzüglich  zu  Protzmagazinen  u.  dgl. 

Lerchbaum,  das  beste  Nadelholz,  wird  zu  Bottichen  und 
andern  Binderarbeiten  verbraucht. 

Linden  zu  Mundklötzen , Ladzeugkolben , Laboririnstru- 
menten,  Bodenspiegel  der  Haubitzschrotbüchsen  u.  dgl. 

Erlen  für  Wasserbauten  sehr  dauerhaft;  wird  zur  Pulver- 
kohte  vorzüglich  verwendet. 
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Birke  A fcu  Deichseln,  Langwieden,  Leiterbäumen,  Deich- 
selarmen , zu  Reifen  und  sonstigen  Geräthen. 

Im  Allgemeinen  geben  auf  weder  zu  trockenem  noch  zu  feuch- 
tem, vorzüglich  aus  Dammerde  bestehenden  Boden  gewachsene 
Bäume  das  beste  Werkholz;  zunichte  Wälder  liefern  kein  kräf- 
tiges Holz,  daher  auch  in  Gebirgsgegenden  gefällte  Bäume  denen 
aus  der  Ebene  vorzuziehen  sind.  Unter  Tannen  oder  Fichten  ge- 
wachsene Eichen  geben  gewöhnlich  schlechtes  Holz.  Aus  den 
südlichen  Theilen  des  Waldes  ist  das  Holz  stärker,  aus  den  nörd- 
lichen gewöhnlich  besser  gewachsen ; die  herrschenden  Winde 
entscheiden  vorzüglich  in  letzterer  Hinsicht,  indem  die  ihnen  mehr 
ausgesetzten  Bäume  oft  verkrüppeln.  Kräftige  Zweige  am  Wipfel, 
üppige  Blätter,  die  reine,  glatte,  gleichfärbige,  nicht  weissge- 
fleckte oder  durch  Ausflüsse  und  Moos  entstellte,  nirgends  sich 
ablösende  Rinde,  zeigen  gesundes  Holz  an.  Die  Auswahl  der  Bäu- 
me , mit  Berücksichtigung  ihrer  Maasse  geschieht,  bevor  die 
Blätter  gefallen  sind;  der  Holzschlag  im  Deceinber  und  Jänner. 
Die  vorzüglichsten  Fehler  des  Holzes  sind:  die  Roth-  oder  Kcrn- 
fäule,  die  Fäulniss  oder  Verminderung  des  Slammes  im  Kerne; 
die  Weissfäule,  eine  Fäulniss  unter  der  Rinde  durch  zu  grosse 
Feuchte  im  jungen  Holze;  die  Kernschäle,  eine  Trennung  der 
Jahresringe,  besonders  gegen  den  Kern  zu ; der  doppelte  Splint, 
wenn  der  vorjährige  Splint  durch  Frost  gehindert,  sich  zu  ver- 
holzen, einen  unbrauchbaren  Ring  unter  dem  eigentlichen  Splinte 
bildet;  Eisklüfte  oder  Kernrisse,  welche  mehr  oder  weniger  weit 
sich  nach  der  Richtung  der  Halbmesser  erstrecken.  Alle  diese 
Fehler  sind  an  dem  gefällten  Holze  deutlich  zu  erkennen.  Nach 
ihrer  Güte  und  den  Abmessungen  werden  die  Stämme  zur  Ver- 
wendung klassificirt,  darnach  behauen  oder  geschnitten  und  mit 
der  Jahrzahl  des  Schlages  bezeichnet.  Birkenstämme  werden 
nur  theilweise  von  der  Rinde  entblösst,  geringelt.  Es  ist  nicht 
zweckmässig,  das  Holz  durch  lange  Zeit  der  Sonnenhitze  zur 
Austrocknung  zu  überlassen,  sondern  diese  geschieht  am  besten 
in  luftigen,  trockenen  Depositoren.  S.  S.  404  u.  403. 

Hinreichende  Trockenheit  zur  Verarbeitung  erkennt  man:  an 
dein  Gewichte,  an  der  hellen  Farbe,  am  reinen  Klange  beim  An- 
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schlagen  mit  einem  Hammer,  und  am  Gerüche  des  mitllern  Thei- 
les  einer  neuen  Schnittfläche  oder  der  Späne  eines  Bohrloches 
aus  dem  Innern  des  Holzes;  am  besten  aber,  mit  Berücksichti- 
gung des  Grades  der  Trockenheit  des  Depots,  aus  der  Dauer  der 
Trockenzeit.  Weiche  Hölzer  und  Rothbuchen  trocknen  in  2 bis 
8 Jahren  hinreichend  aus;  Nussbaum,  Weissbuchen  und  Husten 
braucht  hierzu  längere  Zeit,  Eichen  am  längsten.  Ueberhaupt  be- 
nöthigen  Feldlafeten wände  6 — 8,  stärkere  10 — 12,  Schleifenblö- 
cke 12 — 15,  Feldprolzstöcke  6 — 8,  Batterieprotzstöcke  8— 10, 
Naben  und  Achsen  4 — 5,  Speichen,  Felgen  und  Schaftholz  8—4 
Jahre  zum  Austrocknen.  Durch  Auslaugen  mit  Wasserdämpfen 
in  geschlossenen  Kästen,  und  nachheriges  Trocknen  in  Trocken- 
kammern, soll  das  Holz  ohne  Verlust  seiner  guten  Eigenschaften 
in  kurzer  Zeit  besser  als  sonst  in  Jahren  zur  Verwendbarkeit 
gebracht  werden  können.  Nach  Angabe  des  k.  k.  Herrn  Regie- 
rungsrathes  Prechtl  erhält  das  Holz  sehr  grosse  Dauer,  wenn 
es  in  der  letzten  Periode  des  Auslaugens  durch  Wasserdampf 
mit  Steinkohlen-  oder  Holztheerdampf  imprägnirt  wird. 

In  der  folgenden  Tafel  sind  die  Gewichte  eines  Kubikschu- 
hes  verschiedener  Holzgattungen  in  Pfunden  bei  verschiedenen 
Graden  der  Trockenheit  aufgeführt.  Hier  bedeutet:  frisch  das 
erst  gefällte,  gesunde,  kraftvolle  Holz;  trocken,  da»  ober- 
flächlich trockene,  aufgeklafterte;  unter  dürr  wird  das  zur 
Verarbeitung  geeignete,  unter  gedörrt  das  künstlich  getrock- 
nete Holz,  das  diesen  Grad  von  Trockenheit  unter  gewöhnlichen 
Umständen  nie  erreicht,  verstanden.  


frisch.  jtroik**ii.| 

dürr. 

c edörrC. 

Birkenholz  • • . 

• 

526 

45‘5 

38-4 

31-3 

Eichenholz  • « 

• 

60-9 

528 

446 

364 

Eschenholz  • • • 

551 

48 

41 

33-9 

Lerchenbaumholz  • 

49-1 

412 

33-3 

25-4 

Lindenholz  .... 

466 

89 

31-3 

23-7 

Rothbuchen  .... 

569 

48-9 

4l 

331 

Schwarzföhren  • • • 

50-8 

426 

343 

262 

Tannen  - oder  weiches  Holz  • 

483 

412 

341 

272 

Ulmen-  oder  Rustenholz 

• 

542 

469 

396 

321 

Weissbuchen 

• 

58-5 

518 

449 

38-1 

Diese  eigenthümlichen  Gewichte  sind  bei  Holz  von  verschie- 
denem Boden  auch  verschieden. 
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Knallquecksilber,  d.i.  quecksilbercyanichtsaures Queck- 
silberoxid , ein  Salz , welches  bereitet  wird , indem  man  10  Th. 
Quecksilber  in  12  Th.  heissem  doppelten  Scheidewasser  löst,  der 
kalten  Lösung1  96  Th.  Weingeist  zusetzt,  und  so  lange  erhitzt, 
his  sich  die  ersten  Blasen  des  Siedens  zeigen ; das  Letztere  tritt 
dann  ohne  weiterer  Zuführung  von  Wärme  unter  Entwickelung 
sehr  schädlicher  dichter  Dämpfe  ein,  wobei  sich  das  Knallqueck- 
silber als  weisses  oder  gelbliches  Pulver  niederschlägt;  von  die- 
sem wird  die  übrige  Flüssigkeit  abgegossen,  und  das  Knallprä- 
parat  durch  Waschen  mit  reinem  Wasser  gereinigt,  wornach  es 
sorgfältig  au  der  Luft  getrocknet  wird,  ln  diesem  Zustande  ver- 
pufft es  beim  Reiben,  Stossen,  Erhitzen  mit  grosser  Heftigkeit; 
muss  daher  mit  Vorsicht,  nicht  in  Gläsern  mit  Stöpseln  oder  in 
Schachteln,  sondern  blos  mit  Papier  leicht  bedeckt,  oder  am 
sichersten  in  mit  Wasser  gelullten  Flaschen,  auf  welche  Art  es 
auch  gefahrlos  transportirt  werden  kann,  aufbewahrt  werden. 
Bei  der  Verpuffung  wird  das  Quecksilber  reducirt,  und  in  giftige 
Dämpfe  verwandelt,  daher  auch  das  häufige  Verpuffen  zur  Probe 
nicht  in  geschlossenen  Räumen  vorgenommen  werden  darf.  In 
Flinten  gebraucht,  zersprengt  es. die  Läufe,  doch  soll  es  zuweilen 
dem  Jagdpulver,  um  ihm  ungewöhnliche  Kraft  zu  verleihen,  zu- 
gemengt werden;  diese  Verfälschung  entdeckt  man  durch  Ver- 
brennen des  Pulvers  auf  einem  blank  gefeilten  Kupferbleche , wo 
welsse  silberähnliche  Flecken  Zurückbleiben.  Jetzt  wird  es  fast 
ausschliesslich  zu  Perkussionszündungen  gebraucht,  wozu  man 
es  jedoch  stets  im  stark  befeuchteten  Zustande  mit  Salpeter  oder 
Schwefel,  oder  auch  mit  Schiesspulver  mengt 

Kohle.  Der  Rückstand  der  Destillation  oder  unvollkommenen 
Verbrennung  der  Pflanzen  oder  Thierkörper:  vegetabilische  und 
animalische  Kohle.  Die  Pflanzenkohle  ist  bei  verschiedenen  zu 
ihrer  Bildung  angewendeteu  Pflanzenlheilen,  und  auch  je  nach 
der  Temperatur,  bei  der  sie  entstand,  verschieden.  So  unter- 
scheidet man  harte  und  weiche  Kohlen,  je  nach  der  dieselben 
liefernden  Holzart;  so  unterscheidet  sich  auch  die  aus  einer  und 
derselben  Holzart  unter  der  Glühbitze  erhaltene  Kohle  von  der 
gewöhnlichen  durch  die  geringere  Dichte,  leichtere  Entzündlich- 
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keit  bei  der  Eigenschaft,  in  Stücken  binnen  der  halben  für  die  ändere 
dazu  benöthigten  Zeit  zu  verbrennen.  6 Theile  Hundsbeerholz- 
kohle, welche  mit  SOTheilen  Salpeter  gemengt  waren,  und  womit 
man  Brandröhren  von  gleicher  Länge  geschlagen  hatte,  gaben 
bei  geglühter  und  ungeglühter  Kohle  Verbrennungszeiten,  die 
«ich  wie  68 : 48  verhielten.  Schiesspulver  mit  unvollständig  ge- 
glühter brauner  Kohle  gibt  bei  sonst  gewöhnlicher  Körnung  und 
Dichte  zwar  etwas  grössere. Schussweiten,  aber  auf  Kosten  der 
Dauer  der  Geschütze.  Holzkohle  absorbirt,  auch  hier  die  unge- 
glüfite  mehr  als  die  geglühte,  Dämpfe  und  Gasarten,  z.  B.  von 
Wasserdampf  (M4  ihres  Gewichtes.  Auf  diese  Eigenschaft  grün- 
det sich:  ihre  luftreinigende  Wirkling,  ihre  Anwendung  zum  Trink- 
barmachen gefaulten  Wassers ; ihr  Vermögen,  Fleisch  u.  dgl.  vor 
Fäulniss,  Eisen  selbst  in  feuchter  Erde  vor  Rost  zu  schützen, 
wenn  diese  Körper  in  frisch  geglühte  Kohlen  verpackt  werden. 
Aeusserst  fein  gepulverte  Kohle  , wie  man  sie  nur  mittelst  Ver- 
kleinerungstonnen unter  Anwendung  von  Bronzekugeln  erhält, 
.entzündet  sich  bei  einem  Quantum  von  wenigstens  50  Pfund,  |ind 
bei  ungehindertem  Luftzutritte  oft  von  selbst.  Ist  Salpeter  oder 
.Schwefel  zugemengt,  so  findet  wohl  eine  Erhitzung,  aber  keine 
JEntzündung  statt;  doch  verbietet  es  die  Vorsicht,  grosse  Quan- 
titäten solcher  kohlereichen  Sätze  frei  stehen  zu  lassen.  Die  zur 
Pulverbereitung  und  also  auch  zur  Bereitung  von  Feuerwerks- 
Lätzen  geeignetste  Kohle  gibt  Hundsbeer-,  Hasel-,  Erlenholz, 
Schaben  (der  holzige  Theil  und  die  Rinde  der  gerösteten  und  ge- 
brochenen Hanfstängel).  In  Frankreich  ausgeführte  Versuche 
«ollen  die  gleiche  Anwendbarkeit  der  Kohle  von  Pappel,  Faulbaum, 
Linden,  Kastanien,  Rosskastanien,  Weiden,  Haselbolz  und 
Spindelbaum  ergeben  haben,  undChampy  behauptet,  bei  seiner 
Fabrikationsweise  des  runden  Pulvers  auch  Eichenholzkohle  mit 
günstigem  Erfolge  anwenden  zu  können.  Das  Holz  wird  hierzu 
im  Frühjahre  geschnitten , wo  es  im  Safte  steht  und  sich  leicht 
«chälen  lässt,  dann  in  Stücke  getheilt,  welche  von  der  Rinde 
errtblösst  Vz  — % Zoll  stark  sind.  Die  Verkohlung  geschieht  in 
ausgemauerten  oder  mit  gusseisernen  Platten  ausgeläfelten  Gru- 
ben, in  von  aussen  erhitzten  Cilindern,  oder  in  ähnlichen  Vor- 
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•richtungen,  welche  aber  noch  zur  Auffangung  der  flüchtigen  De-* 
stillationsprodukte  (Holzessig)  eingerichtet  sind.  Gute  Kohle  ist 
bräunlichschwarz,  klingend,  bricht  nach  jeder  Richtung  gleich 
leicht,  hat  Bruchflächen,  welche  der  Oberfläche  gleich  gefärbt  und 
glänzend  sind,  verbrennt  langsam  ohne  Flamme  und  Rauch. 

Kupfer  wird  aus  seinen  Erzen  in  Schachtöfen  ausgeschmol- 
zen, und  mit  Eisen,  Blei,  Arsenik,  Schwefel  verunreinigt  als 
Schwarzkupfer  erhalten.  Das  reine  Roseltenkupfer  bereitet  man 
aus  diesem,  indem  man  es  auf  einem  Herde  einem  frischen  Strome 
Gebläseluft  ausgesetzt,  schmilzt.  Das  Kupfer  ist  nach  dem  Eisen 
das  härteste  Metall,  und  kann  durch  anhaltendes  Hämmern  auf 
«inen  grossem  Härtegrad,  als  dieses  gebracht  werden.  Erhitzt 
wird  es  hämmerbarer  und  durch  langsames  Abkühlen  biegsamer. 
Bei  1118°  R.  schmilzt  es  unter  äusserst  langsamer  Verflüchtigung, 
lu  Formen  gegossen,  füllt  es  diese  schlecht  aus,  wird  sehr  porös, 
eo  dass  es  stets  noch  überhämmert  werden  muss,  um  diclvt  zu 
werden.  An  der  Luft  verbrennt  es  erst  bei  den  höchsten  Tempera- 
turen; gibt  also  an  Ouarz  u.  dgl.  geschlagen,  keine  zündenden 
Funken  wie  Eisen  , worauf  sich  sein  Gebrauch  in  Pulverfabriken, 
im  Laboratorium  gründet.  Das  im  Handel  vorkommende  ist  ge- 
wöhnlich mit  Eisen,  Blei,  Schwefel,  Silber,  oft  auch  mit  Koh- 
lenstoff oder  Kupferoxid  verunreinigt;  das  reinste  kommt,  aus 

I 

England  und  Russland.  Doch  steht  die  Verwendbarkeit  des 
Kupfers  zu  Draht,  Blech,  Messing,  nicht  stets  im  geraden  Vef- 
liäitnisse  mit  seiner  Reinheit.  Zündlochkerne  aus  unreinem, 
schlecht  ausgehämmerten  Kupfer  zeigen  keine  grosse  Dauer ; 
der  Bruch  derselben  muss  ein  feines,  sehniges  Gefüge  anzeigen, 
eine  leichte , zwischen  purpur-  und  rosenfarb  fallende  Farbe  mit 
matt  seidenartigem  Schimmer  haben. 

Leim  ist  die  durch  langsames  Erhitzen  erhärtete,  früher 
durch  Kochen  aus  thierischen  Theilen  ausgeschiedenc  Gallerte. 
Guter  Leim  ist  gleichförmig  hellgelb  oder  braun,  glänzend,  durch- 
scheinend, ohne  dunkle  oder  schwarze  Flecken;  zerspringt 
beim  Brechen  wie  Glas  mit  muschligem  Bruche.  Drei  bis  vier 
Tage  in  kaltem  Wasser  geweicht,  schwillt  er  blos  an,  ohne  zu 
zergehen ; erhält  nach  dem  Trocknen  seine  vorigen  Eigen- 
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-schäften.  Knochenleim  übertriflt  die  andern  Gattungen  an  binden- 
der Krad.  » 

Leder  ist  die  durch  Vereinigung  der  Gallertsubstanz  mit 
•einem  gerbenden  Körper,  der  Sprödigkeit  beraubte,  und  mit  der 
Widerstandsfähigkeit  gegen  Fäuluiss  und  Wasser  begabte  Thier- 
haut. Der  gerbende  Körper  ist  bei  der  Rolhgerberei  der  Gerbe- 
stoff der  Lohematerialien  , bei  der  Weissgerberei  Alaun  mit 
Kochsalz.  Bei  der  erstem  werden  die  durch  die  Einwirkung  von 
Kalkwasser  vorbereiteten  Häute  enthaart,  und  dann  der  Einwir- 
kung der  feuchten  Lohe,  Fichten-,  Eichenrinde,  Knoppern,  in 
den  Lohgruben,  je  nach  ihrer  Dicke  durch  3—6  Monate  überlas- 
ten und  so  lohgar.  Brauchbares  rothgegerbtes Leder  ist  gleich- 
förmig und  zart  marmorirt  im  Schnitte,  hat  in  der  Mitte  keinen 
lichten  Streif,  der  speckig  ist,  und  sich  nicht  mit  dem  Messer 
auffasern  lässt.  Die  enthaarte  Thierhaut  wird  mittelst  einer  lauen, 
•mit.  Kochsalz  versetzten  Alaunlauge  we  iss  gegerbt  Bei  der 
Ungarischlederbereitung  wird  gleichmässig  verfahren,  nur  zuletzt 

vor  dem  vollständigen  Trocknen  das  Leder  mit  zerlassenem  Un- 

♦ 

schlitte  getränkt.  Von  dieser  Sorte  sind  die  meisten  Bestandtheile 
der  k.  k.  Artillerie  - Zuggeschirre , das  an  dem  Geschütze  vor- 
.kommende  Riemzeug  u.  s.  wj.  — Lederzeug  muss  an  trockenen, 
staubfreien  Orlen  aufbewahrt , und  von  Zeit  zu  Zeit  mit  FeU 
aus  2/s  Klauenfett  und  Vs  Unschlitt  fiir  weisses,  aus  lOKlauen- 
fett  und  V*  Fischthran  für  lohgares  Leder  eingerieben  werden. 
Ist  es  ganz  ausgetrocknet,  so  dringt  Fett  erst  dann  ein,  wenn 
man  das  Leder  früher  mit  Wasser  stark  befeuchtet 

Leinöl  wird  aus  zerstossenem Leinsamen  kalt,  und  dann 
jiach  dem  Rösten  des  SatJiens  heiss  gepresst;  es  stockt  erst  bei 
— 16°  R.  und  zeichnet  sich  vor  den  meisten  fetten  Oelen  durch 
«das  Verdicken  und  Trockenwerden,  durch  Absorption  des  Sauer- 
stoffgases aus  der  atmosphärischen  Luft  aus.  Dieses  Verdicken 
ist  unter  gewissen  Umständen  von  einer  sehr  merklichen  Erwär- 
mung begleitet,  welche  leicht  zur  Entzündung  gesteigert  wird, 
wenn  das  Oel  mit  grosser  Oberfläche  einem  schwachen  Luflzuge 
ausgesetzt  ist,  z.  B.  bei  mit  Oel  befeuchtetem  Werg,  bei  zusam- 
mengerollten Zeugen,  welche  mit  leinölhaltiger  Farbe  frisch  be- 
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strichen  sind.  Die  Trocknungszeit  wird  bedeutend  abgekürzt,  wenn- 
man  mit  dein  Oele,  wie  bei  der  Flrnissbereituug  geschieht,  Blei- 
glätte erhitzt,  welche  Sauerstoff  an  das  Oel  abgibt,  so  dass  durch 
die  Firnissbildung  dasselbe  gleichsam  mitten  in  die  Periode  der 
Trocknung  an  der  Luft  geführt  wird.  DerL  ein  öl  firniss  ist  die 
Grundlage  des  An  Strichs  für  dieLafeten  und  Artiller ie- 
fuhr werke.  Zum  Firnisssieden,  welches  3 — 4 Stunden  langsam 
fortgesetzt  wird:  aufülPf.  Leinöl,  1%  Pf.  Silberglätte,  28  Loth  Men- 
nig; woraus  58  Pf.  Firniss  entsteht.  Zur  Grundfarbe : 5 Pf.  Firniss, 

5 Pf.  weisse,  2 Pf.  gelbe  Erde;  zum  Reinanstrich:  auf  4V2  Pf.  Fir- 
niss lPf.  Bleiweiss,  3 Pf.  weisse,  2 Pf.  gelbe  Erde;  beide  werden 
entweder  auf  dem  Reibsteine  abgerieben , oder  besser,  nachdem 
das  Bleiweiss  etwas  zerdrückt,  die  Erde  gestossen  und  gesiebt  ist, 
mit  Zugabe  von  12  Pf.  trockenen  61öth.  Schroten  auf  die  angege- 
benenMassen,  4 Stunden  lang  in  einem  y^eimerigen  Fässchen  ge- 
mahlen. Zur  schwarzen  Oelfarbe  wird  in  5 Pf.  Firniss  1 Pf.  Kien- 
russ  abgerieben.  IMann  kann  täglich  4Feldlafeten  oder  6 Protzen 
oder  3 Karren  grundiren  und  halb  so  viel  rein  anstreichen.  — 0 
Die  Grundmasse  zu  dem  wasserdichten  Karrendeckel- 
Anstriche  besteht  auf  100  Ellen  Zwillich  aus  20  Maass  Wasser, 
in  welches  unter  Sieden  6 Seidel  Roggenmehl,  zuvor  mit  4 Seidel 
Leinöl  und  IV2 Maass  Wasser  abgerührt,  eingetragen  w erden;  sie- 
wird  nur  auf  einer  Seite  des  Zwillichs  eingerieben.  Die  aufbeide 
Seiten  aufzutragende  Anstrichmasse  ist:  25  Maass  durchgeseihte» 
Ochsenblut,  welches  mit  Bl1/«  Pf.  Leinöl  und  1 Pf.  Kienruss  abge- 
rührt, und  durch  Zusatz  von  1 Pf.  fein  geriebenen  römischen  Alaun 
verdickt  ist.  Jeder  Anstrich  trocknet  in  6 — 24  Stunden.  Nach  dem 
Eindecken  wird  auf  der  Aussenseite  noch  ein  Anstrich  aufgetragen. 

Roheisen,  Gusseisen,  die  im  Eisenhochofen  aus  den  Er- 
zen ausgeschmolzene  Verbindung  von  Eisen  mit  0,03 — 0,05  Koh- 
lenstoff, etwas  Mangan  und  mehreren  andern  in  geringer  Menge 
vorkommenden  einfachen  Körpern.  Gussstücke  werden  entwe- 
der unmittelbar  aus  dem  Hochofen  in  Formen  von  Sand  oder 
Lehm  gegossen,  oder  es  wird  im  Flammen-  oder  im  Kupoloofe» 
(einem  8 — 10"  hohen,  mit  Gebläse  versehenen  Schachtofen)  Roh- 
eisen umgeschmolzen,  um  solche  zu  giessen.  Die  Hauptarten  des* 
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Roheisens  sind  das  weisse  und  graue,  während  die  Unterabtei- 
lungen das  schwarzgraue , das  weissgraue  u.  s.  w.  einschliessen. 
Diese  verschiedenen  Arten  unterscheiden  sich  durch  die  Menge 
des  Kohlenstofles  und  durch  dje  Art  seiner  Verbindung  mit  dem 
Eisen.  Das  weisse  Roheisen  hat  einen  blätterig  kristallini- 
schen Bruch  , ist  hart  und  spröde , so  dass  es  nicht  gefeilt  oder 
gebohrt  werden  kann.  Es  enthält  den  Kohlenstoff  in  chemischer 
Verbindung,  welcher  indessen  zum  Theil  ausgeschieden  und  me- 
chanisch beigemengt  bleibt,  wenn  es  geschmolzen  wird,  und 
langsam  abkühlt;  dadurch  wird  es  graues  Roheisen.  Dieses 
ist  feinkörnig  im  Bruche , hat  eine  viel  grössere  Festigkeit  als 
das  erstere,  bei  geringerer  Härte,  die  seine  Bearbeitung  wohl 
gestattet  Wird  es  geschmolzen , so  löst  sich  der  eingesprengte 
Graphit,  und  bleibt  bei  schnellem  Abkühlen  in  Verbindung  mit 
demEiseu:  es  wird  weis  s.  Diess  geschieht  beim  Gusse  in  feuchte 
Formen,  in  ungetrocknete  Sandformen  oder  in  Schalen  von 
Eisen  blos  oberflächlich,  wodurch  die  Gusshaut  entsteht.  Zur 
^Verwendung  für  Artilleriegegenstände  eignet  sich  nebst  dem 
grauen  noch  die  Mittelklasse  zwischen  diesem  und  dem  weissen, 
das  weissgraue.  Das  erstere  zu  Geschützrohren  jeder  Art, 
zur  massiven  Munition,  besonders  zu  den  grossem  Kalibern; 
das  weissgraue  zu  Hohlkörpern , da  es  seiner  grossem  Sprödig- 
keit wegen  in  mehr  Stücke  springt.  Gusseisen  aus  Raseneisen- 
steinen, das  seines  Phosphorgehaltes  wegen  schon  an  sich  sprö- 
de ist,  würde  weissgrau  zu  spröde  Hohlmunition  liefern,  welche 
durch  den  Stoss  im  Geschütze  springen  könnte. 

Salpeter,  salpetersaures  Kali  aus  53  Salpetersäure  und 
45  Kali,  oder  aus:  88  Kaliummetall,  14  Stickstoff  und  48  Sauer- 
stoff. Kristallisirter  Salpeter  enthält  kein  Kristallwasser,  wie 
man  sonst  glaubte.  Er  wird  aus  der  durch  Auslaugen  der  Gai-  oder 
Plantägenerde  erhaltenen  Lauge  durch  Zusatz  von  Pottasche  ge- 
löst und  nach  erfolgter  Kristallisation  als  Rohsalpeter  erhal- 
ten, welcher  vorzüglich  mit  salzsauren  Salzen  und  löslichem  Ex- 
tractivstoffe  verunreinigt  ist,  und  der  Läuterung  unterworfen 
werden  muss.  Durch  dessen  Lösung  in  lieissem  Wasser,  Abson- 
dern des  durch  Tischlerleim  und  Kalkwasser  gebildeten  Schau- 
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mes,  und  das  nachfolgende  Erkalten  kristallisirt  nämlich  der 
grösste  Theil  der  salzsauren  Salz«,  wonach  in  andern  Gefäsaen 
der  unecht  einfac.h  geläuterte  Salpeter  anschiesst, 
der  mehr  als  0’03  Verunreinigungen  enthält,  und  zu  keiner  Ver- 
wendung sich  eignet.  Er  wird  daher  zuerst  mit  kaltem  Wasser, 
welches  den  grössten  Theil  der  fremden  Salze  entfernt,  gewa- 
schen, dann  in  0‘5  seines  Gewichtes  Drunnenwasser  eingetragen, 
bis  zum  Sieden  erhitzt,  abgeschäumt,  und  durch  erneuerten 
Wasserzusatz  auf  52—60  Aräometergrade,  wo  in  einem  Centner 
Lauge  sich  52 — 60  Pf.  Salpeter  befinden,  gebracht.  Die  durch 
Kalkmilch  zur  Schaumbildung  gebrachte  und  abgeschäumte  Lau- 
ge wird  zuletzt  in  Anschusskesseln  zur  Kristallisation  abgelas- 
sen, wodurch  der  kristallisirte  doppelt  geläuterte 
Salpeter  erhalten  wird.  Wird  die  Lauge  in  einer  flachen  Pfanne 
unter  fortwährendem  Rühren  mit  Krücken  erkaltet,  so  bildet 
sich  der  gebrochene  doppelt  geläuterte  Salpeter. 
Durch  Schmelzen  des  einen  oder  andern  in  einem  metallenen 
Kessel  bei  der  Temperatur  von  280°  R. , Ausgiessen  in  messin- 
gene Formen,  erhält  man  die  25  Pf.  schweren  Salpeterziegel, 
den  nur  für  einen  gewissen  Theil  der  Artillerievorräthe  der 
leichtern Depositirung  wegen  so  vorgerichteten,  geschmolze- 
nen doppelt  geläuterten  Salpeter.  Salpeter,  der  nicht 
ganz  rein  ist,  und  weniger  als  0-03  salzsaure  Salze  enthält,  heisst 
echt  einfach  geläutert.  Er  wird  gewöhnlich  durch  Kristal- 
lisation der  von  dem  doppelt  geläuterten  Salpeter  abgegossenen 
Mutterlauge  erhalten.  In  der  k.  k.  Artillerie  wird  blos  doppelt 
geläuterter  Salpeter  zum  Militär-  und  Scheibenpulver  verwendet, 
Sprengpulver  gewöhnlich  aus  echt  einfach  geläutertem,  in  Er- 
mangelung dessen  auch  aus  dem  vorigen , jedoch  mit  geänderter 
Dosirung  erzeugt.  Zur  Untersuchung  des  Gehaltes  des  Salpeters  au 
reinem  Salze  wird  die  vom  k.  k.  Herrn  Artillerie-Oberstlieutenant 
Hu ss  angegebene  Thermometerprobe  angewendet:  lOLoth  Sal- 
peterwerden fein  zerrieben,  in  25  Lolli  W asser  von  40°  R.  gelöst, 
das  diese  Lösung  enthaltende  Glas  unter  stetem  Umrühren  in  Was- 
ser von  8 — 10°  R.  getaucht,  bis  das  eingetauchte  in  viertel  Grade 
eingelheilte  Thermometer  die  Temperatur  der  Lauge  zu  20'/2O  R- 
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anzeigt.  Der  Stand  des  Thermometers  wird  dann  sorgfältig  beob- 
achtet, sobald  sich  beim  immerwährenden  Umrühren  die  ersten 
Kristalle  am  Boden  des  Glases  zeigen.- Versuche  lehrten,  dass 
der  Thermometerstand  von  18°  R.  70"7 , von  15°  77  7,  von  17° 
85'4,  von  19°  94-,  und  von  20*/4O  100  Procent  reinen  Salpe- 
ters anzeige.  Da  ausser  den  salzsauren  Salzen  auch  öfters  ziem- 
lich viel  Wasser  den  Salpeter  verunreinigt,  welches  jedoch 
blosse  Trocknung  leicht  entfernt,  so  wird  auch  noch  stets  ein 
gewisses  Quantum  in  einer  Pfanne  getrocknet,  und  der  Gewichts- 
verlust bestimmt  Doppelt  geläuterter  Salpeter  darf  ausserdep 
in  seiner,  in  dem  sechsfachen  Gewichte  destillirten  Wassers  ge- 
machten Lösung  durch  eine  0,25  Silbersalpeter  enthaltende  Lö- 
sung nur  unbedeutend , nicht  bis  zum  Undurchscheinendwerden 
getrübt  werden.  In  Ermangelung  aller  Hfllfsmittel  zu  diesen  Pro- 
ben, gibt  das  Ansehen  des  Bruches  eines  zolldicken,  durch  Schmel- 
zen und  Ausgiessen  aus  dem  zu  prüfenden  Salpeter  verfertigten 
Kuchens,  ein  zweckdienliches  Mittel  zur  Erkennung  der  Gegen- 
wart salzsaurer  Salze : Reiner  Salpeter  ist  im  Bruche  grobstrah- 
lig,  0 01  salzsaure  Salze  macht  ihn  schon  weniger  grobstrahlig, 

0 02  verursachen  in  der  Mitte  einen  körnigen  Streif,  und  bei  0U3 
ist  ein  strahliges  Gefüge  nur  mehr  an  dem  Rande  erkennbar. 
Kristallisirter  oder  gebrochener  Salpeter  wird  zu  4 Centner  mit 
% Procent  Uebergewlcht  in  80  Zoll  hohe  Fässer  von  27  Zoll 
grössten  und  24  kleinsten  Durchmesser  verpackt.  Der  eingeüe- 
ferte  Salpeter  wird  auf  seinen  Gehalt  an  reinem  Salze  mittelst 
der  Thermometerprobe  untersucht  und  darnach  so  bezahlt,  dass 
für  einen  Centner  reinen  Salpeters  aus  Gaierde  bei^einfach  ge- 
läutertem 23  fl.,  bei  doppelt  geläutertem  24  fl.  40  kr.  bezahlt  wer- 
den. Zur  Aufmunterung  der  Plantagenbcsitzer  wird  der  einfach 
geläuterte,  aus  Plantagen  erhaltene  mit  25  fl.,  der  andere  mit 
26  fl.  40  kr.  erkauft.  Diese  Preise  sind  für  Unter-Oesterreich 
festgesetzt,  in  den  andern  Provinzen  etwas  niedriger. 

Scheidewasser,  verdünnte  Salpetersäure,  bereitet  man 
durch  Destillation  des  Salpeters  mit  koncentrirter  oder  verdünn- 
ter Schwefelsäure  aus  gläsernen  oder  gusseisernen  Destillations- 
vorrichtungen; sie  ist  ätzend  und  giftig.  Je  nach  dem  Koncentra- 
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tionsgrade , welcher  sich  gewissermassen  aus  der  durch  die  ent- 
haltene salpetrige  Säure  hervorgebrachten  Farbe  erkennen  lässt, 
am  sichersten  aber  mittelst  des  Aräometers  bestimmt  wird , un- 
terscheidet man  das  wasserklare  einfache  Scheidewasser  von  bei- 
läufig 1 ‘ 1 5 specitischcm  Gewichte,  und  das  perlblaue  doppelte, 
welches  eine  Dichte  von  1’25  besitzt.  Zur  Verwendung  bei  der 
Luntenbeitze  und  Bleiweissuntersuchung  soll  Sclieidewrasser  frei 
von  Chlor  und  Schwefelsäure  seyn;  Verunreinigungen,  von  de- 
nen bei  gewöhnlicher  Waare  die  erstere  nie  fehlt,  die  zweite 
häufig  ist.  Man  entdeckt  sie  durch  Zusatz  von  Lösungen  sal- 
petersauren Silbers  (Chlor)  oder  salzsaurer  Baryterde  (Schwe- 
felsäure), welche  in  beiden  Fällen  beim  Vorhaudenseyn  dieser 
Verunreinigungen  weisse  Niederschläge  verursachen.  Scheide- 
wasser , welches  durch  einen  hinreichenden  Zusatz  von  Silber- 
salpeter chlorfrei  gemacht  worden , heisst  gefälltes  Scheidewas- 
ser. Durch  Lösung  von  reinem  Silber  (Kapellensilber)  in  reinem 
Scheidewasser,  Abdampfen,  Kristallisiren  und  Lösen  der  ge- 
trockneten Kristalle  im  vierfachen  Gewichte  Wasser,  erhält  man 
den  zur  Prüfung  des  Salpeters  wichtigen  Silbersalpeter. 

Schwefel,  ein  einfacher  Körper,  kommt  in  der  Natur  ge- 
diegen und  mit  Erde  gemengt,  vorzüglich  aber  in  Verbindung 
mit  Eisen  im  Schwefelkiese  vor,  aus  dem  sich  die  Hälfte  des 
Schwefels  durch  Hitze  austreiben  lässt.  Dieses  geschieht  bei  bei- 
den Erzen  in  den  Schwefeltreiböfen , wo  Rohschwefel  erhallen 
wird,  was  bei  Schwefelkiesen  zuweilen  auch  mittelst  Rösthaufen 
oder  Schachtöfen  mit  Kondensatoren  bewirkt  wird.  Die  Reini- 
gung des  Schwefels  geschieht  in  den  Schwefelläuteröfen,  oder 
in  eigenen  Dcstillirkammern,  wonach  der  reine  Schwefel  ausge- 
schöpft, und  in  Kuchen  oder  Stangen  gegossen  w ird.  Von  der 
Temperatur,  bei  der  dieses  Ausschöpfen  statt  findet,  und  von  der 
Schnelligkeit  des  Erslarrens,  hängt  grösstenlhcils  die  Farbe  des 
Schwefels. ab,  daher  sie  nur  selten  als  Kennzeichen  der  Reinheit 
dienen  kann.  Er  kann  zwischen  braungclh  und  hellgelb  alle  mög- 
lichen Farbennuancen  besitzen;  doch  pflegt  man  solchen  von 
hellgelber  Farbe  dem  übrigen  vorzuziehen.  Erhitzt  verflüchtigt 
er  sich  schon  langsam  bei  62°  R.,  schmilzt  bei  8S°  bis  zu  112» 
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dünnflüssig,  und  wird  bis  200°  immer  dickflüssiger,  siedet  bei 
239°  unter  Entwickelung  dunkelrother  Dämpfe,  welche  erstarrend 
die  Schwefelblumen  bilden.  Er  muss  frei  von  mechanischen  Ver- 
unreinigungen , besonders  von  beigemengtem  Quarze  seyn , darf 
weder  Eisen  noch  Arsenik  enthalten.  Zur  Auffindung  derErsteren 
und  des  Eisens  verbrennt  man  einige  Lothe , indem  man  ihn  auf 
einer  thönernen  Schale  von  unten  erhitzt,  wobei  das  Zuge- 
mengte  zurückbleibt,  Quarzkörner , eine  ftir  Pulverbereitung  ge- 
fährliche Zumengung,  geben  sich  durch  die  charakteristische  Rauh- 
heit zwischen  den  Fingern  und  Zähnen  zu  erkennen.  Ilothgelber 
Schwefel  ist  des  Arsenikgehaltes  verdächtig.  Man  überzeugt  sieh 
davon , indem  man  den  Schwefel , mit  dem  vierfachen  Gewichte 
Salpeters  gemengt,  verpuffen  lässt,  den  Rückstand  in  reinem 
Wasser  löst,  mit  reiuem  Scheidewasser  neutralisirt,  und  Silber- 
salpeterlösung, die  bei  Arsenik  einen  ziegelrothen  Niederschlag 
verursacht,  zusetzt.  Von  mechanischen  Verunreinigungen  lässt 
sich  der  Schwefel  durch  Schmelzen  undFiltriren  durch  ein  Stroh- 
filter , oder  durch  Abschäumen  und  Abschöpfen  vom  Bodensätze 
trennen , wonach  er  in  feuchte  hölzerne  Formen  gegossen  wird. 
Von  Arsenik  lässt  er  sich  nicht  befreien. 

Seilerarbeiten.  Die  Reinheit  und  Feinheit  des  Hanfes, 
Geruch  und  Farbe , der  Grad  der  Drehung  der  einzelnen  Litze» 
und  des  ganzen  Seiles,  werden  als  Kennzeichen  der  Stärke  und 
Dauerhaftigkeit  der  Seile  und  Stricke  angesehen.  Das  Materiale 
der  Seile  muss  von  Holztheilen  vollkommen  frei,  nicht  faulig 
oder  brandig  riechend,  und  diese  nicht  mit  Schimmel  bedeckt 
«eyn.  Ihre  Farbe  lässt  nur  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  die  Güte 
scbliessen ; doch  sind  die  perlgrauen  am  geschätztesten,  dann  die 
grünlichen,  zuletzt  die  gelblichen;  braune  oder  braungefleckte 
sind  die  schlechtesten.  Die  Drehung  der  einzelnen  Litzen  und 
der  ganzen  Seile  oder  Stricke  muss  gleichförmig  und  so  fest 
seyn,  dass  das  Ziirfickdrehen  schwer  fällt.  Versuche  haben  ge- 
zeigt, dass  die  Litzen  wenigstens  um  */6  und  höchstens  um  V* 
länger  seyn  müssen,  als  die  aus  denselben  gedrehten  Stricke 
oder  Seile.  Um  dieses  Verhältniss  bei  fertigen  Seilen  zu  prüfen, 
denkt  man  sich  eine  Linie  nach  der  Länge  des  Seiles  an  seiner 
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Oberfläche  gezogen,  und  bestimmt  sich  die  Entfernung  zweier 
Durchschnittspunkte  einer  und  derselben  Litze  an  dieser  Linie. 
Die  Länge  der  Litzen  verhält  sich  dann  zur  Länge  des  Seiles, 
wie  dieHypotlienuse  des  reclitwinkliclien  Dreieckes,  welches  zur 
einen  Kathete  die  zuvor  bestimmte  Entfernung,  zur  andern  den 
Umfang  des  Seiles  hat,  zu  eben  dieser  Entfernung.  Die  vorzüg- 
lichsten in  derk.  k.  Artillerie  eingeführten  Seilgattungen  sind:  das 
108  oder  99' lange  Hehzeugseil  von  i%"  Dicke,  das  6 Klafter 
lange  und  1"  dicke  Radel-  und  Vorzugseil ; Radelseile  von  glei- 
cher Dicke,  jedoch  3,  4,  6,  10,  14,-16,  18,  20,  24,  30  und  40 
Klafter  lang;  endlich  die  24schuhigen  Schleppseile.  Unter  den 
Stricken  sind  die  verschiedenen  Anbindstricke,  Deichselstangen- 
tragstricke von  8'  Länge  bei  9"'  Dicke  und  die  171/»  Klftr.  langen 
aus  3 20  Klftr.  langen  Fäden  flach  gesponnenen  Luntenstricke  die 
vorzüglichsten.  Von  Bind  faden  werden  im  Laboratorium  vie- 
rerlei Arten  verwendet:  Nähfaden  zum  Nähen  der  Säcke  der 
Leuchlkörper ; dünner  Bindfaden  für  die  Packe  der  Kleinge- 
wehrpatronen  und  Rrandeln;  mittlerer,  zweidrähtiger  zu  Hau- 
bitz-, zu  Exerzierpatronen  und  den  Patronen  der  Gpf.  Vertheid. 
Kanonen;  starker  dreidrähtiger  zu  den  übrigen  Patronen,  zum 
Stranguliren  der  Patronenhülsen.  Rebschniire  zu  den  Handha- 
ben der  Luntenkränze. 

Stabeisen  oder  Schmiedeisen.  Eisen,  welches  als  ge- 
wöhnliche Verunreinigungen  0‘005  Kohlenstoff,  noch  weniger 
Kiesel  (das  Radikal  der  Kieselerde)  und  noch  andere,  es  häufig 
verschlechternde  Körper  enthält.  Es  wird  entweder  auf  deu 
Frisch-  oder  Zerrennherden  durch  zweckmässig  geleitetes  Ein- 
schmelzen des  Roheisens  vor  dem  Gebläse-,  wo  der  Kohlenstoff 
grösstentheils  verbrennt,  oder  in  Flammenöfen,  der  englischen 
Methode,  oder  in  Stuck-  oder  Wolfsöfen,  nach  der  ältesten,  fast 
abgekommenen  Art,  erhalten.  Es  ist  das  die  grösste  Festigkeit 
mit  Hämmerbarkeit  und  Streckbarkeit  verbindende  Metall ; Glüh- 
hitze erhöht  diese  letzteren  Eigenschaften;  bei  der  Weissgliih- 
hitze  ist  es  schweisshar  (bei  90 — 95°  W.),  und  schmilzt  erst  bet 
175 — 180°  W.,  einer  Temperatur,  welche  im  Grossen  nicht  her- 
vorgebracht werden  kann.  An  der  feuchten  Luft  überzieht  es  sieh 

88  • 


452  XIV.  Artillerie-Materialien. 

Anfangs  mit  einer  dichten  Rostrinde,  welche  später  an  der  Ober- 
fläche schmierig  wird,  und  immer  tiefergreift.  Hierbei  ist  der 
Wassergehalt  und  die  Kohlensäure  der  Luft  wirksam,  so  dass 
bei  dem  Ausschlüsse  dieser  Körper  kein  Rosten  statt  findet;  daher 
gehört  auch  das  Trockenhalten  der  Luft  unter  die  rostabhalten- 
den Mittel.  Gewöhnlich  werden  als  solche  angewendet:  Einpa- 
cken des  Eisens  in  Kohle , z.  B.  der  Blitzableiterstangen  unter 
der  Erde;  gute  Politur;  eine  künstliche  Rinde  von  dichtem  Oxide, 
Anlaufen,  Brüniren;  die  Hammerschlagrinde  der  geschmiedeten 
Stücke;  oberflächliche  Verstählung.  Hierher  gehören  auch:  die 
luftabhaltenden  Leberzüge  und  Anstriche,  das  Verzinneu  des 
Bleches  zu  Weissblech,  das  Verzinken  oder  sogenannte  Galva- 
nisiren  des  Bleches  und  anderer  Eisengegenstäude , das  Ueber- 
ziehen  mit  Firnissen  jeder  Art,  mit  Fett;  bei  Gusseisen  und 
grossem  Stücken  mit  Oelfarbe,  Graphit,  Steinkohlentheer,  dem 
wohlfeilsten  und  vielleicht  besten  aller  rostabhaltenden  Anstriche. 
— Die  in  der  k.  k.  Artillerie  benölliigten  grösseren  Beschlägs- 
theile  werden  auf  den  Hammerwerken  im  Groben  ausgeschmie- 
det,  als  Stuck-  oder  Kunsteisen  von  ungefähr  150  verschie- 
denen Nummern  eingeliefert;  die  kleineren  oder  einfacheren 
werden  aus  Werkeisen  von  116  verschiedenen  Nummern, 
welches  in  Stangen  von  verschiedener  Form  und  lclrg.  Gebun- 
den an  die  Werkstätte  abgegeben  wird,  erzeugt.  Die  Untersu- 
chung dieser  verschiedenen  Arten  ist  im  Wesentlichsten  dieselbe, 
und  beschränkt  sich  auf  die  sorgfältigste  Vergleichung  der  Di- 
mensionen mit  den  bestimmten  Mustern , und  die  Untersuchung 
der  Qualität  des  Eisens.  Gutes  Eisen  zeigt  einen  hohen  Grad 
von  Zähigkeit , verträgt  mehrmaliges  Hin-  und  Herbiegen,  ohne 
Risse  zu  bekommen  ; Freisein  von  Schiefern  und  Rissen  beweist 
nicht  allein  die  Sorgfalt  des  Schmiedens , sondern  auch  die  Güte 
des  Eisens.  Der»Bruch  einer  Stange  muss  faserig  und  hackig, 
ja  nicht  körnig  seyn,  da  Eisen  von  letzterem  Bruche  nur  allein  ihr 

Radreife  Vorzüge  besitzt.  Die  gröbsten  Fehler  deslSchmiedeiseus 

sind  Roth-  und  Kaltbrüchigkeit;  wovon  Eisen  mit  dein  erstem 
Felder  bei  der  Hitze,  wo  es  ain  dehnbarsten  seyn  sollte,  unter 
Hammerstreichen  zerfährt,  was  von  beigemengtem  Schwefel 
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herrührt.  Kaltbrüchiges,  phosphorhaltiges  Eisen  verträgt  im  kal- 
ten Zustande  weder  Werfen  noch  Hämmern,  und  ist  noch  weni- 
ger als  das  vorige  anwendbar.  — Eiserne  Achsen  werden  aus 
gutem  gepauschten  Eisen,  aus  3 oder  mehr  Stangen  zusamraen- 
geschweisst,  erzeugt;  der  Mittelstock  gleich  rein  ausgeschmie- 
det, die  Aufsätze  desselben  nicht  aufgeschweisst;  die  Achsstängel 
werden  abgedreht  Bei  derUebernahme  ist  für  alle  Längenmaasse 
zwischen  den  Lohnnägellöchern  keine  Abweichung  gestattet,  für 
die  ganze  Länge  der  Achse  2"',  für  die  Stärke  und  Höhe  des  Mit- 
telstocks V*";  die  Achsstängel  können  um  2 — 3*"  stärker  als  vor- 
geschrieben, aber  nicht  concav  ausgedreht  seyn.  Zur  Probe  wer- 
den die  Achsen  15'  hoch  mittelst  einer  Aufzugvorrichtung  aufge- 
hoben und  horizontal  auf  2 Ambosse  fallen  gelassen;  sie  dürfen 
sich  hierbei  weder  biegen , noch  Risse  bekommen ; von  der  Ab- 
wesenheit der  Letztem  überzeugt  man  sich  durch  Aufhängen  der 
geprüften  Achse  ad  einem  Lohnnagelloche  und  Anschlägen  mit 
einem  Hammer,  wobei  der  Klang  rein  und  nicht  scheppernd 
seyn  muss.  Die  übernommenen  Achsen  werden  oben  am  Mittel- 
stocke gestempelt. 

Stahl,  seinen  physischen  und  chemischen  Eigenschaften 
nach,  das  Mittelglied  zwischen  Stab-  und  Roheisen,  enthält 
0*0125 — 0*023  Kohlenstoff,  nebst  anderen  indem  Materiale,  aus 
dem  er  angeferligt  wurde,  vorhandenen  Körpern.  Durch  zweck- 
mässig geleitetes  Frischen  auf  einem  ähnlichen  Herde , wie  zur 
Darstellung  des  Stabeisens , wird  aus  Roheisen  der  Rolistahl, 
Schmelzstahl  oder  Mock,  durch  Zusammenschweissen, meh- 
rerer Stäbe  aus  diesem  der  Gärbestahl  bereitet.  Wird 
Schmiedeisen  mit  kohlehaltigen  Körpern  anhaltend  geglüht,  so 
bildet  sich  der  Ceinentstahl,  und  durch  Schmelzen  einer 
dieser  Stahlsorten  in  Tiegeln,  Ausgiessen  in  eiserne  Formen, 
und  Aushämmern  zu  Stäben  wird  die  edelste  Sorte,  der  Guss- 
stahl erhalten.  Der  Stahl  besitzt  eine  wenigstens  zweimal  grössere 
Festigkeit  als  Schmiedeisen , eine  grössere  Härte,  und  die  wich- 
tige Eigenschaft : durch  schnelles  Abkühlen  aus  dem  glühenden 
Zustande  einer  der  härtesten  Körper  zu  werden.  Dieser  so  ge- 
härtete Stahl  wird  durch  abermaliges  Erhitzen  auf  eine  mehr 
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oder  weniger  hohe  Temperatur  und  langsames  Erkaltenlassen 
wieder  eines  Theilea  seiner  Härte  beraubt,  an  gelassen.  Der 
Stahl  lässt  sich  bei  niederer  Temperatur  als  Eisen  hämmern  nnd 
«chweissen,  doch  soll  es  auch  unschweissbaren  Gussstahl  geben. 
Das  Schmelzen  findet  bei  150 — 155°  W.  statt.  — Die  in  der 
k.  k.  Artillerie  gebräuchlichen  Stahlsorten  sind  fast  ausschliess- 
lich der  seiner  Güte  wegen  allgemein  geschätzte  steirische 
Stahl.  Der  dort  erhaltene,  in  Wasser  abgelöschte  und  nach  dem 
Bruche  äusserst  sorgfältig  sortirte  Schmelzstahl  wird  in  Zwit- 
tereisen, das  zu  Radreifen  vorzüglich  ist,  in  Mock,  der  za 
Beilen,  Aexten  verarbeitet,  und  auch  ungegärbt  im  Handel  er- 
scheint, und  in  Rauhstahl  abgelheiit.  Der  Letztere  wird  in 
vier  Arten  abgetheilt,  welche  gegärht  ausgeführt  werden,  und 
von  denen  das  Mitteizeug  der  Klingenstahl  eine  vorzüg- 
liche, Schar sachstahi,  raflinirt  als  Tannenbaumstahl 
bekannt,  die  beste  Sorte  ist.  Jede  Art  erhält  eine  besondere 
Stäbeform.  Guter  Stahl  lässt  sich  stark  härten , und  weil  Härte 
und  Sprödigkeit  zugleich  wachsen,  auch  gehärtet  leicht  abschla- 
gen;  darauf  und  auf  die  Beurtheilung  des  feinkörnig  und  gleich- 
förmig seyn  sollenden  Bruches,  auf  das  Ansehen  der  Stäbe  be- 
schränkt sich  seine  Untersuchung. 

Terpentin,  eine  aus  mehreren  Nadelbaumarten  durch 
Verletzungen  der  Rinde  an  der  Sonnenseite  ausgeschwitzte, 
durch  Schmelzen  und  Filtriren  durch  Stroh  gereinigte  Verbin- 
dung des  Terpentinharzes  mit  Terpentinöl.  Von  dem  Letzteren 
enthält  der  gemeine  Terpentin  aus  Fichten  und  Tannen  am  wenig- 
sten, der  venetianische  aus  Lerchenbaum  am  meisten;  überhaupt 
aber  steht  bei  gleichem  Wärmegrade,  der  Gehalt  an  Terpentinöl 
mit  dem  Grade  der  Flüssigkeit  im  Verhältnisse.  An  der  Luft  ver- 
dickt er  sich  durch  Verflüchtigung  des  Oeles  und  durch  Anzie- 
hung von  Sauerstoffgas,  daher  er  in  gut  geschlossenen  Gefässen 
und  an  kühlen  Orten  aufbewahret  werden  muss. 

Terpentinöl  wird  durch  Destillation  des  Terpentins  mit 
oder  ohne  Wasserzusatz  gewonnen,  ln  dem  ersten  Falle  erhält 
man  als  Nebenprodukt  im  Rückstände  das  burgundische  Harz,  im 
zweiten  das  Kolophonium.  Reines  Terpentinöl  ist  wasserklar, 
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ungefärbt  und  dünnflüssig;  auf  Löschpapier  getropft,  verflüchtigt 
es  sich  ohne  Zurücklassung  eines  transparenten  Fleckes.  Grös- 
sere Quantitäten  davon  in  Glasgefässen  aufzubewahren,  ist  seiner 

leichten  Entzündlichkeit  wegen  gefährlich;  man  sichert  es  am 
besten  in  Fässern,  welche  in  grössere,  offene,  mit  Wasser  ge- 
füllte Bottiche  gestellt  werden.  An  der  Luft  verdickt  es  langsam. 

Wachs,  gelbes,  hat  den  Geruch  und  die  Farbe  des  einge- 
schlossenen Honigs ; weisses  wird  aus  demselben  durch  Bleichen 
an  der  Sonne,  seltener  durch  die  chemische  Bleiche  dargestellt. 
Es  muss  frei  von  mechanischen  Verunreinigungen  seju,  wohin 
auch  die  häufig  vorkommende  mit  Mehl  gehört;  diese  werden 
durch  Schmelzen  des  zu  untersuchenden  Wachses  leicht  entdeckt, 
indem  sie  sich  dann  entweder  an  die  Oberfläche  ziehen,  oder  zu 
Boden  setzen.  Die  gewöhnliche  Verfälschung  mit  Unscldilt  wird 
selbst  bei  geringer  Menge  leicht  an  dem  Gerüche  erkannt,  wel- 
cher sich  bei  dem  Ausblasen  eines  kleinen , aus  dem  Wachse  ge- 
zogenen Herzchens  verbreitet. 

Weingeist  wird  in  zuckerhaltigen  Flüssigkeiten  unter 
günstigen  Umständen  durch  die  geistige  Gährung  gebildet,-  uud 
durch  die  Destillation  geschieden.  Reiner  Weingeist  ist  eine  wäs- 
serige Lösung  des  Alkohols,  durch  dessen  grössere  oder  gerin- 
gere Menge  auch  die  Dichte  des  Weingeistes  mehr  oder  weniger 
vermindert  wird;  daher  man  das  Aräometer  allgemein  als  Prü- 
fungsmittel der  Güte , Stärke  desselben  anwendet.  In  der  Artil- 
lerie wird  Weingeist  zur  Befeuchtung  der  Sätze  gebraucht, 
wozu  er  sich  jedoch  nur  bei  einer  Stärke  von  wenigstens  30° 
Beaume  eignet,  weil  er  sonst  den  Salpeter  löst,  daher  die  Ober- 
fläche des  Salzes  nach  dem  Trocknen  mit  einer  schwer  entzünd- 
lichen Binde  zurücklässt. 

Zeug,  schaf wollener  wird  zu  den  Säcken  der  Feldge- 
schützpatronen  angeweudet,  weil  seine  zuriickbleibende  Kohle 
dem  Glimmen  wenig  unterworfen  ist.  Er  muss  dicht,  haltbar  und 
aus  möglichst  gleichen  Fäden  gewoben  seyn,  die  vorgeschriebene 
Breite  und  Gewicht  haben  (s.  S.  97);  dehnbare  Zeuge  sind  unan-  . 
wendbar,  eben  so  schwarzer,  dunkelrother  oder  brauner.  Das 
dem  Zeuge  noch  von  der  Wolle  anhängende  Fett  und  die  Weber- 
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schlichte,  müssen  möglichst  entfernt  seyn,  weil  sie  die  Motten 
anlocken;  man  entdeckt  diese  Verunreinigungen  durch  den  Ge- 
ruch. Ueber’s  Kreuz  gearbeitete  Zeuge  dehnen  sich  gewöhulich 
zu  sehr.  Bei  gänzlichem  Mangel  blos  aus  Schafwolle  verfertigter 
Stoffe,  sind  solche  vorzuziehen , deren  Kette  von  Garn,  ihr 
Einschuss  von  Wolle  isL  Ausgedehnte  Versuche  zu  Wieh  1835 
bis  1837  haben  gezeigt,  dass  ein  aus  den  Abfällen  der  Seidenga- 
ietten  dicht  gewobener  Stoff  ohne  Anstrich  Säcke  liefert,  welche 
den  zeugenen  gekleisterten  an  Brauchbarkeit  blos  darin  wesent- 
lich nachstehen,  dass  sie  etwas  dehnbarer,  urd  bei  sonst  beinahe 
gleichem  Preise , nur  in  den  südlichen  Theilen  der  Monarchie  zu 
erhalten  sind.* 

Zinkvitriol,  englischer  oder  weisser  Vitriol , Gallizen- 
«tein,  ist  kristallisirtes  schwefelsaures  Zinkoxid  mit  0 44 Kristall- 
wasser, und  wird  durch  Ablaugen  der  gerösteten  Zinkblende,  Ver- 
sieden  und  Kristallisiren  der  entstandenen  Lauge  erhalten ; ge- 
wöhnlich werden  die  Kristalle  nochmals  geschmolzen,  und  die 
halbflüssige  erstarrende  Masse  in  verschiedenartige  Formen  ge- 
presst. Er  wird  zum  Firnisssieden  auf  gleiche  Weise  wie  Eisen- 
vitriol gebraucht 

Zinn  wird  aus  seinen  Erzen  in  Schacht-  oder  Flammenöfen 
ausgeschmolzen,  raffmirt,  und  entweder  in  zusammengerollten 
Platten,  Rollenzinn,  in  Blöcken,  Blockzinn,  und  in  Stangen 
«der  Körnern,  als  Stangen-  oder  Körnerzinn  in  den  Handel 
gebracht.  Reines  Zinn  ist  weiss,  mit  sehr  schwachem  Stich  in’s 
Bläuliche,  hat  eine  glatte  Oberfläche,  knistert  stark  beim  Hin- 
«nd  Herbiegen , bricht  schwierig  auf  diese  Weise , und  hat  einen 
spitzighackigen  Bruch.  Bis  zum  Schmelzpunkte,  bei  267*  R.  er- 
hitzt, ist  es  sehr  spröde,  und  verflüchtiget  sich  bei  der  Weiss- 
glühhitze. Von  den  verschiedenen  Zinnsorten  ist  das  englische 
■das  reinste-,  dann  das  in  der  k.  k.  Artillerie  angewandte  böhmi- 
sche vor  dem  sächsischen.  Gewöhnliche  Verunreinigungen  sind 
Eisen,  Arsenik,  Blei,  Schwefel. 
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XV. 

Artillerie-Pferde. 

Untersuchung  eines  Pferdes.  * 

Die  erste  Untersuchung  geschehe  im  Zustande  der  Ruhe,  am 
besten  im  Stalle , weil  durch  die  Bewegung  oder  Erhitzung  des 
Thieres  Geschwülste  an  den  Füssen  zu  verschwinden  pflegen, 
das  Pferd  dadurch  überdiess  aufgereizt  wird.  Man  sieht  dabei: 
auf  die  Stellung  der  Füsse;  ob  kein  Mangel  an  den  Sprunggelenken 
zu  sehen  ist ; die  Beschaffenheit  der  Flanken ; ob  das  Thier  nicht 
beisst,  schlägt,  nicht  auf  die  Krippe  aufsetzt.  Wird  es  dann  unter 
die  Stallthüre  geführt,  überzeugt  man  bei  Eröffnung  des  Maules 
sich  selbst  von  dem  Alter;  die  Widersetzlichkeit  des  Pferdes 
hierbei  gibt  Verdacht,  dass  sie  von  dem  Verkäufer  erzwungen 
sei.  Entdeckt  man  dabei , dass  die  Zangenzähne,  vorzüglich  die 
obern,  auffallend  abgenützt  sind , so  lässt  diess  schüessen,  dass 
das  Pferd  den  unverbesserlichen  Fehler  des  Aufsetzens  auf  Krippe 
oder  Raufe  hat.  Zugerundete , mit  vielem  Fleisch  bewachsene 
Laden  zeigen  auf  ein  hartes  Maul  des  Thieres.  Ist  Gaumen  und 
Maul  weiss  oder  schwarzblau,  dann  ist  das  Pferd  unfehlbar  krank. 
Bei  der  Untersuchung  der  Augen  ist  die  vortheilhafleste  Stellung 
die,  in  welcher  das  Licht  nur  von  vorn  auf  das  Pferd  fällt.  Er- 
scheint der  grosse  Augenwinkel  zu  spitzig,  so  lässt  sich  schlos- 
sen , das  Thier  sei  mit  Flüssen  behaftet.  Ein  die  Farbe  dürren 
Laubes  spielendes  Auge  ist  ganz  gewiss  mangelhaft.  Zeigen  sich 
Flecke  darin,  so  hat  es  bereits  gelitten  und  kann  ganz  erblinden  ; 
geschwollene  Augenlieder  verrathen  gewiss  einen  Fehler.  Ein 
Pferd , das  besonders  im  Gehen  die  Ohren  ungleich  bewegt,  lässt 
auf  blöde  Augen  schüessen.  Trockene  Nasenlöcher  zeigen  nichts 
Gutes;  sie  müssen  sauber,  roth  und  feucht  seyn.  Eine  Narbe 
von  einem  gezogenen  Haarseil,  etwa  unter  der  Mähne, Noder  die 
Spuren  einer  vor  Kurzem  geöffneten  Halsader  lassen  auf  über- 


*)  Für  dleae  Vormerkungen , »o  wie  für  jene  über  die  Krankheiten  der 
Pferde.  Ut  theilweiee  daa  bewährte  Handbuch  dea  Reiter* 
rom  ehemaligen  k.  k.  Rittmeiiter  Marquia  de  la  Bartbe  benüut. 
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standene  Krankheiten  schliessen , die  vielleicht  nur  dem  Scheine 
nach  gehoben  sind.  Die  Ellenbogen  dürfen  nicht  den  Rippen  zu 
nahe  liegen , was  des  erschwerten  Athembolens  wegen  auch  auf 
die  Bewegungen  Einfluss  nimmt;  das  Schienbein  muss  ohne  alle 
bemerkbare  Erhöhung  — Ueberbeine  — gestattet  seyn,  was 
man  findet,  indem  man  die  Beugesehne  zwischen  ''zwei  Finger 
fasst.  Die  Köthen  müssen  nicht  zu  viel  aus-  oder  vorwärts  ge- 
dreht seyn,  wie  es  sich  bei  einem  abgenützten  Pferde  zeigt 
Weiche  Geschwülste  an  dem  obern  und  rückwärtigen  Theile 
der  Köthe  — Gallen  — sind  desto  schädlicher,  wenn  sie  an 
beiden  Theilen  der  Köthe  oben  sich  zeigen , weil  dann  das  Pferd 
nach  jeder  grossem  Ermüdung  krumm  geht.  Ein  ungewöhnlich 
glänzendes  Haar  an  dieser  Stelle  beweist  den  geschehenen  Ge- 
brauch geistiger  Einreibungen , durch  welche  die  Gallen  bis  zur 
nächsten  Ermüdung  vertrieben  werden.  Ein  zu  langer  Fessel  ist 
Anzeichen  von  Schwäche;  bei  zu  kurzem  fehlt  dem  Fusse  Bieg- 
samkeit. Ein  Ringbein,  Schale,  ober  dem  Hufe  verursacht 
oft  Lähmung.  Der  zu  untersuchende  Huf  muss  von  Erde , Wachs 
oder  Fette  gereiniget  werden ; er  muss  im  Verhältniss  zudem 
Körper  des  Pferdes  nicht  zu  gross  seyn,  nicht  unter  der  Krone  zu- 
sammengezogen— zwanghufig  — was  oft  Hinken  verursacht; 
der  Huf  darf  nicht  gespalten  seyn , wodurch  das  Thier  oft  lahm 
wird,  und  nicht  gut  beschlagen  werden  kann.  Auch  ein  volihu- 
f i g e s Pferd  muss  oft  lahm  werden,  wenn  es  nicht  mit  besonderer 
Sorgfalt  beschlagen  wird. 

Ein  übermässig  bauchiges  Pferd  ist  träge ; eines  mit  aufgezo- 
genem Bauche  frisst  aus  Hitzigkeit  wenig,  und  leistet  daher  nicht 
ausdauernde  Dienste.  Kurze  Lenden  zeigen  Kraft  an.  Eine  schnel- 
lere Bewegung  der  Flanken  lässt  fürchten,  dass  das  Pferd  mit  der 
Zeit  dämpfig  werde,  vorzüglich  wenn  damit  ein  dicker  Bauch  ver- 
einbart ist.  Breite,  nervigeHinlerschenkel  lassen  auf  Stärke  schlies- 
seu.  Das  Sprunggelenk  muss  keine  andere  Dicke  haben , als  die 
der  Beine,  aus  denen  es  besteht.  Eine  sich  hart  aufühlende  Erhö- 
hung auf  der  innern  Seite  des  Hinterknies  — Knochenspat 
kann  Lähmung  zur  Folge  haben.  Eine  schwammige  Geschwulst 
an  seiner  Spitze  hinten  — Piephake  — ist  ohne  Nachtheil. 
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Von  den  Eigenschaften  der  hintern  Schienbeine,  B enges  eb- 
nen und  Fesseln  gilt  das  von  den  vordem  Gesagte.  Man  sei  bei 
Untersuchung  der  Köthen  darauf  aufmerksam , ob  sich  das  Pferd 
im  Gange  nicht  streift,  was  meistens  ein  Beweis  von  Schwäche 
des  Thieres  ist,  oft  auch  nur  bei  dessen  Ermüdung  statt  findet, 
daher  bei  sehr  jungen  Thieren  nichts  zu  bedeuten  hat.  Solche 
bemerkbare  Beschädigungen  der  Köthe,  als  Folge  des  Streifens, 
können  wohl  auch  zufällig  durch  ungeschickten  Beschlag  gesche- 
hen seyn , wenigstens  werden  sie  von  Rosshändlern  meistens 
so  angegeben. 

Das  mit  allen  diesen  Hinsichten  untersuchte  Pferd  lässt  man 
zuerst  im  Schritt,  dann  im  Trab  bewegen ; man  beobachtet  hier- 
bei : freie  und  ungehinderte  Bewegung  der  Hanken  und  Sprungge- 
lenke,  dieFreiheit  der  Schultern,  insbesondere  wenn  das  Thier  ge- 
rade auf  uns  zugeführt  wird;  denn  Pferde  mit  gebundenen  Schul- 
tern sind  unsicher  im  Reiten,  für  den  langsamen  Zug  alter  ganz 
brauchbar.  Heben  sich  die  Flanken  während  und  nach  dem  Traben 
uicht  gleichzeitig  und  ordentlich,  oder  hustet  das  Thier  vielleicht 
dabei,  so  lässt  diess  auf  Anlage  zum  Dämpfigwerden  urtheilcn. 
Zur  Ueberzeugung  von  dem  guten  Willen  des  Pferdes,  lässt  man 
es  hierauf  satteln  und  zäumen,  oder  vor  das  Fuhrwerk  spannen, 
wenn  es  zum  Zuge  bestimmt  ist. 

Beobachtungen  bei  Militär -Pferdestellungen. 

« Der  Schlag  Pferde,  welcher  bei  Stellungen  für  dasArliüerie- 
fuhrwesen  zu  wählen  ist,  wird  in  der  diessfälligen  Instruktion 
unter  dem  Ausdrucke:  Kürassier-  oderDragoner-Remonten,  vor- 
geschrieben; daher  in  Bezug  auf  Grösse  und  Alter,  der  Vor- 
schrift des  im  Auszuge  folgenden  Reskriptes  nachzukommen  ist 
Die  Ausnahmen  hiervon  im  Drange  der  Umstände  werden  je- 
derzeit insbesondere  anbefohlen ; in  Hinsicht  des  Alters  werden 
Pferde  über  9 Jahre  nur  im  Nothfalle  zu  Stellungen  zugelassen. 

Für  Artillerie-Reitpferde  ist  Dragoner-  oder  leichter  Schlag, 
für  Zugpferde  jener  der  Kürassiere,  zum  Theile  auch  der  Drago- 
ner bestimmt.  Diese  müssen  überdiess  ihrem  Bau  nach,  durch 
breite  Brust,  ein  kräftiges  Kreuz  für  ihre  Bestimmung  insbe- 
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sondere  geeignet  seyn;  die  schwersten  werden  zu  Stangen- 
pferden, die  leichtern  zu  Mittel-  und  Vorderpferden  gewählt; 
hierin  wird  noch  die  angemessene  Rücksicht  auf  Cavalleriege- 
schütz-Bespannung,  dann  auf  jene  der  Bakterien  schweren  Kali- 
bers zu  nehmen  seyn.  Zu  Cavalleriegeschütz- Packpferden  wer- 
den ihrem  Bau  nach,  zum  Tragen  von  Lasten  mehr  'geeignete, 
gedrungene  Thiere  bestimmt.  Für  Batterien  und  deren  Karren  sind 
Hengste,-  und  von  den  Farben,  die  Schimmel  zu  vermeiden. 

Ueber  den  Ankauf  und  die  Assentirung  der  Militär -Remon- 
ten  gilt  folgende  Vorschrift  * im  Auszuges 

lieber  das  Maass  der  Pferde  bleibt  als  Regel  festgesetzt : 

Für  leichte  Remonten  14  Faust  8 Zoll, 

„ Dragoner-  „ 15  „ — „ 

„ Kürassier-  ,,  -iS  „ 2 „ 

Dabei  sollen  sie  das  fünfte  Jahr  gemacht  haben.  Auf  die  An- 
nahme von  Pferden  unter  diesem  Maasse  kann  der  Kontrahent 
keinen  rechtsgültigen  Anspruch  machen. 

Es  wird  der  Uebernahms  - Kommission  oder  dem  mit  Hand- 
einkauf Beauftragten  jedoch  eingeräumt,  Pferde  von  besonders 
guten  Eigenschaften  anzunehmen,  mit  folgendem  als  das  minde- 
ste bestimmten  Maass : « 

Für  leichte  Cavallerie  über  14  Faust  2 Zoll, 

„ Dragoner  mit  14  „ 8 „ 

„ Kürassiere  mit  15  „ 1 „ 

Sind  die  Pferde  noch  im  fünften  Altersjahre,  dürfen  sie  mes- 
sen: für  leichte  Cavallerie  auch  nur  14  Faust  2 Zoll,  für  Dra- 
goner und  Kürassiere  einen  Strich  weniger,  als  das  letzte  angege- 
bene Maass. 

In  Hinsicht  auf  Alter  dürfen,  wenn  es  an  älteren  Pferden  fehlt, 
angenommen  werden : Von  Pferden,  die  erst  im  nächsten  Früh- 
jahr das  vierte  Jahr  zurücklegen,  im  Herbst  und  Winter  25  Pro- 
cent der  ganzen  Zahl;  von  solchen,  die  das  vierte  Jahr  vollen- 
det haben,  im  Mai  40  Procent. 

* 

*)  Da*  hofkriegerälhllcbe  Reskript  K 411  Tom  7.  Februar  1828 1 durch 
welches  da*  trübere  K 2823  vom  24.  August  1819  ausser  Kraft  ge- 
aetit  wurde. 
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Was  von  der  aufgestellten  Assentirungs-Kommission  (wozu 
ein  General  oder  Stabsoffizier  von  der  Cavallerie,  ein  Kriegs- 
kommissär, ein  Thierarzt  oder  Oberschmid  zu  bestimmen  ist) 
ausgestossen  wird,  bleibt  dem  Kontrahenten  oder  einkaufenden 
Offizier  auf  seine  Rechnung;  die  Kommission  haftet  dagegen  für 
<las  von  ihr  tauglich  Anerkannte,  so  wie  der  fassende  Offizier 
für  die  von  ihm  als  angemessen  übernommenen  Pferde.  In  Fällen, 
wo  der  Offizier  die  Annahme  bereits  assentirter  Pferde  verwei- 
gerte , ist  er  nicht  zur  Mitnahme  verhalten , und  es  hat  über 
ihre  Tauglichkeit  eine  besonders  vom  Generalkommando  zusam. 
mengesetzte  Superarbitrirungs-Koramission  zu  entscheiden.  Die 
von  letzterer  anerkannten  Pferde  übernimmt  der  Truppenkörper 
ohne  Dafürhaftung,  und  es  ist  alle  weitere  Verhandlung  darüber 
untersagt;  für  erweislich  aus  Vernachlässigung  entstandene  Be- 
schädigungen während  des  Transportes  haftet  dessen  Komman- 
dant. Gleich  nach  dem  Eintreffen  von  Remontentransporten 
haben  die  Truppenkörper  ihrem  Generalkommando  die  allge- 
meine Anzeige  zu  erstatten;  über  den  Zustand  der  erhaltenen 
Reniuiilen  haben  sie  jedoch  erst  ein  Vierteljahr  nach  ihrem  Ein- 
treffen zu  berichten , damit  sie  ein  sicheres  Vrtheil  zu  fällen  im 
Stande  sind.  * 

Bei  Stellungen  sowohl,  wie  bei  jedem  andern  Pferdehandel 
haftet  der  Verkäufer,  wenn  nicht  besondere  Bedingnisse  gemacht 
worden  sind,  für  keine  andern  Krankheiten  oder  Fehler,  als  wo- 
zu er  nach  dem  allgemeinen  bürgerlichen  Gesetzbuche  * ver- 
pflichtet ist. 


*)  Diese  hierauf  Bezug  habenden  Paragraphe  des  Gesetzbuches  (2.  TM. 
2.  Abtheilung,  17.  Hauptstück)  sind  dem  Wortlaute  nach  folgende: 
£■  92).  Wenn  ein  Stück  Vieh  binnen  2)  Stunden  nach  der  Ueber- 
nahmc  erkrankt  oder  umfälli,  so  wird  vermuthet,  dass  et  schon  vor 
der  Uebernahuie  krank  gewesen  sei.' 

§.  925.  Die  nämliche  Vermuthong  gilt , wenn  bei  Pferden  und 
Lastthieren  binnen  15  Tagen  nach  der  Uebergabe  die  verdächtige 
Drüse  oder  der  Rotz,  wie  auch  der  Dampf;  oder  wenn  binnen  30 
Tagen  der  Dummkoller,  der  Wurm,  die  Stätigkeit,  der  schwarze 
Stanr  oder  die  Mondbllndhelt  entdeckt  wird. 

5.  926.  Von  dieser  rechtlichen  Vermuthnog  ($$.  92),  925)  kann 
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Ausmusterung  k.  k.  Dienstpferde. 

Für  den  gehörigen  Vorgang  bei  der  Ausmusterung  untaug- 
lich gewordener  Dienstpferde  bleibt  stets  das  betreffende  Bri- 
gadekoininando  verantwortlich.  Diese  wird  bei  Eintritt  des  Früh- 
jahres, als  der  zum  Verkaufe  günstigsten  Jahrszeit , vorgenom- 
men. Pferde,  welche  ausser  dieser  Zeit  so  undienstbar  geworden 
sind,  dass  sie  das  Futter  nicht  mehr  verdienen,  können  bei  der 
Musterung  im  Herbste,  oder  auch  in  der  Zwischenzeit  zur  Ver- 
äusserung  bestimmt  werden. 

Nach  dem  noch  geltenden  Normale  vom  81.  Mai  1777  ist  bei 
den  zur  Ausmusterung  angetragenen  Pferden  zu  unterscheiden: 
ob  sie  gleich  abzuschaffen  sind,  oder  noch  einige  Zeit  dienen  kön- 
nen. Unter  erstere  werden  gezählt : kollerische,  stockblinde,  völ- 
lig- steife,  mit  steckenden  offenen  und  alten  Schäden  behaftete, 
im  Kreuze  verrückte,  stockdämpfige  Pferde.  In  die  zweite  Klasse 
gehören:  die  reitstützigen  Remonten,  halbsteife,  mondblinde, 
und  Thiere,  die  einen  Ansatz  von  Dampf  haben;  dann  die  mit 
starken  Drüsen  oder  mit  einem  Aussatz  Behafteten,  wenn  sie 
noch  eiue  Herstellung  hoffen  lassen.  Von  den  Pferden  dieser 
Klasse  müssen  jene , die  einer  Kur  bedürfen , flelssig  gewartet 
werden;  die  übrigen  sind,  so  lange  sie  noch  fortkommen  kön- 
nen , zu  anpassenden  Diensten  zu  gebrauchen.  Einäugige  Thiere 
sind  dieses  Gebrechens  wegen  nicht  auszumustern. 

Der  Verkauf  ausgemusterter  Pferde  geschieht  auf  dem  näch- 
sten Wochen-  oder  Jahrmarkt  eines  nahen  grossen  Ortes  an  den 

aber  der  Debernelimer  eines  solchen  Stückes  Vieh  nur  dann  Gebrauch 
machen,  wenn  er  dem  Uebergeber  oder  Gewährsmanns  sogleich  von 
dem  bemerkten  Fehler  Nachricht  gibt,  oder  in  dessen  Abwesenheit 
dem  Ortsgerichte  oder  Sachverständigen  die  Anieige  macht,  und  den 
Augenschein  vornehmen  lässt. 

§.  927.  Vernachlässiget  der  Uebernehmer  diese  Vorsicht,  so  Hegt 
ihm  der  Beweis  ob,  dass  das  Vieh  schon  vor  Schliessung  des  \et- 
trages  mangelhaft  war.  Immer  steht  aber  auch  dem  Uebergeber  der 
Beweis  offen,  dass  der  gerügte  Mangel  erst  nach  der  Uebergabe  ein- 
getreten sei. 

§.  928.  Fallen  die  Mängel  einer  Sache  in  die  Augen , so  findet 
ausser  dem  Falle  einer  ausdrücklichen  Zusage , das»  die  Sachs  von 
allen  Fehlern  und  Basten  frei  sei,  keine  Gewährleistung  statt. 
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Meistbietenden.  Die  Mängel  der  Pferde  sind  nicht  kund  zu  ma- 
chen, indem  mit  ansteckenden  Krankheiten  Behaftete  ohnehin 
nicht  verkauft  werden.  An  dem  vorschriftmässlgen  oder  dem  Zu- 
stande des  Pferdes  angemessenen  Futter  darf  auch  den  zum 
Verkaufe  bestimmten  nichts  abgebrochen  werden.  Offizieren  ist 
cs  verboten,  ausgemusterte  Pferde  zu  kaufen.  Der  kaiserliche 
Brand  dieser  Pferde  wird  am  Tage  vor  dem  Verkaufe  mit  einem 
neuen  umgekehrten  Brande  abgethan;  doch  dürfen  solchen  Thie- 
ren  die  Ohren  nicht  abgeslutzt  werden,  weil  diess  manchen  Käu- 
fer abschreckt. 

Ueber  ansteckender  Krankheiten  wegen  todtgestochene , so 
wie  über  umgestandene  Pferde  müssen  die  Attestate,  wie  sie 
vorgeschrieben  sind,  zur  Belegung  der  Monatakten  ausgefer- 
tigt werden. 

Wenn  vom  Hofkriegsrathc  Befehl  ergeht,  auszumusternde 
Pferde  an  den  Landinann  zu  verschenken,  so  sind  diese  nach  ab- 
gethanenem  Brand  dem  nächsten  Kreisamte  zu  übergeben,  wel- 
ches deren  Empfang  mit  Benennung  der  Bauern,  an  die  sie  ab- 
gegeben werden,  zu  bestätigen  hat. 

Beurtheilung  des  Alters  an  Pferden. 

Nach  den  Hrn.  Dr.  von  Penim  und  Wollitein  de»  k.  k.  Thier - 
arznel-lnstitutes.  (Siehe  Kupfertafel  10.) 

Die  bestimmten  Merkmale  für  Erkenntniss  des  Alters  an 
Pferden  finden  sich  in  den  Abmessungen  der  Schneidezähne  * und 
in  der  Gestalt  ihrer  Reibfläche. 


*)  S c h n e 1 d e * ä h 11  e »ind  6 ln  jedem  Kiefer , und  zwar  die  unteraten 
Im  Maule  (Fig.  4);  von  ihnen  heissen  die  2 vorderaten  a Zangen, 
die  zwei  au  »le  anatoesenden  b Mittel-,  die  zwei  äusseraten  e 
Eckzähne.  Ausser  den  Schneidezähnen  hat  jeder  Fferdekiefer  noch 
zwölf  Backenzähne,  auch  Stock-  oder  Mahlzähne  genannt, 
und  in  dem  Raume  zwischen  den  Schneide-  uud  Stoekzähnen  zwei 
Hakenzähne  <f,  welche  aber  bei  Stuten  meistens  fehlen.  Die  Di- 
cke des  Zahnes  (Fig.  6,/g)  ist  die  Abmessung  nach  der  Länge  der 
Zunge,  die  Breite  Ai  nach  der  mit  dem  Bogen  des  Kiefers  eon- 
«entrischen  Linie.  Die  Reibfläche  r ist  die,  welche  mit  den  Zäh- 
nen des  andern  Kiefers  fortwährend  in  Berührung  kommt;  ln  ihr  ist 
bei  jungen  Pferden  eine  schwärzliche  Vertiefung  ft,  welche  Bohne, 
Grube,  Kern,  Mark  oder  Kunde  heisst. 
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In  dem  Alter  von  7 bis  längstens  9 Monaten  hat  das  Füllen 
alle  Schneidezähne,  nebst  8 Backenzähnen  in  jedem  Kiefer.  Diese 
Milchzähne  unterscheiden  sich  von  den  sie  später  ersetzen- 
den Pferdezähnen  darin,  dass  die  äussere  gewölbte  Seite 
des  Pferdezahnes  durch  eine  Rinne  in  zwei  Theile  gelheilt  ist, 
statt  welcher  an  dem  Milchzahne  sich  nur  schmutzige  gelbe 
Streifen  finden.  Je  mehr  der  Milchzahn  mit  der  Zeit  abgerie- 
ben wird,  desto  mehr  rückt  der  unter  ihm  liegende  Pferdezahn 
hervor,  so  dass  beim  Abfallen  des  ersten  der  neue  Zahn  bestimmt 
gefühlt  wird. 

Dieser  Wechsel  der  Zähne  dient  zur  Erkenntniss  des  Al- 
ters bis  in  das  5.  Jahr,  nämlich  das  Thier  mit 

Pferde-Zangenzähnen  hat  2VS  bis  3 Jahre. 

„ Mittel  „ „ 4 „ 4 Vs  „ 

„ Eck  ,,  ,,  4Vj  ,,  5 ,, 

Die  zwei  Hakenzähne  des  Hinterkiefers  zeigen  sich  zugleich 
mit  den  Mittelzähnen,  jene  des  Vorderkiefers  V;  Jahr  später;  bei 
Stuten  fehlen  sie  meistens.  Mit  den  Pferde -Eckzähnen  breehen 
auch  gewöhnlich  die  zwei  sechsten  Backenzähne  hervor,  die  übri- 
gen hat  das  Thier  schon  mit  drei  Jahren. 

Nach  dem  5.  Jahre  treten  andere  Kennzeichen  des  Altera 
ein.  Die  Bohne  auf  der  Reibfläche  der  Schneidezähne  anfänglich 
4 — 6"'  tief,  wobei  der  vordere  Rand  bei  iVs"  den  hintern  über- 
ragt, wird  nämlich  in  der  Regel  biunen  3 Jahren  so  viel  abgerie- 
ben, dass  sie  verschwindet,  die  Reibfläche  sich  ebnet;  indem  am 
Ende  des  1.  Jahres  der  vordere  Rand  dem  hintern  gleich,  zu  Ende 
des  2.  Jahres  beide  Ränder  bis  zur  Hälfte  der  Grube  abgerieben 
sind,  am  Ende  des  3.  Jahres  die  ganze  Bohne  verwischt  ist.  Die- 
ses Abreiben  der  Bohne  geschieht,  besonders  an  Pferden,  die 
auf  die  Weide  gehen,  an  den  Zangen-  und  Mittelzähnen  weniger 
regelmässig,  als  an  den  Eckzähnen  des  Hinterkiefers*,  welche 


*)  Von  dessen  Zähnen  dessliatb  auch  hier  Immer  allein  die  Rede  Ist, 
wenn  es  nicht  anders  gesagt  wird.  An  dem  Vorderkiefer  tritt  gewöhn, 
lieh  3 bis  4 Jahre  später  die  für  den  gleichen  Zahn  des  Hinterkieferi 
bemerkte  Veränderung  der  Bohne,  so  wie  jene  der  Gestalt  der  Reib- 
fläche ein , doch  nicht  so  regelmässig. 
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letzteren  daher  allein  folgende  zuverlässige  Anzeichen  des  Alters 
geben.  Es  zeigt  nämlich  an : 

der  gleiche  Rand  ihrer  Grube  das  zurflckgelegte  6.  Jahr, 
die  halbe  „ „ „ 7.  „ 

„ erloschene  ,,  „ ,,  8.  „ 

Später  stellt  sich  statt  der  Bohne  die  Reibfläche  der  Eckzähne 
als  oval  dar. 

Nach  dem  8.  Jahre  lässt  sich  aus  dem  Verhältnisse  der  Breite 
der  Eckzähne  zu  ihrer  Dicke  an  der  Reibfläche,  das  Alter  noch  in 
den  Grenzen  von  2 Jahren  bestimmt  erkennen.  Der  natürlichen 
Vorm  des  Zahnes  nach,  Fig.  5,  wird  nämlich  in  dem  Maasse,  als 
er  abgenützt  und  hervorgeschoben  wird,  seine  Breite  immer  klel- 
, ner,  die  Dicke  nimmt  dagegen  zu.  Die  mit  8 Jahren  ovale  Reib- 
fläche wird  mit  der  Zeit  rund  Im,  später  dreieckig  no, 
d.  i.  die  Dicke  grösser  als  die  Breite , endlich  nach  der  Dicke 
länglich  oval,  oder  nach  dem  gewöhnlichen  Ausdrucke  zwei- 
eckig  pq. 

In  diesem  Sinne  sind  die  4 Perioden  der  Reibfläche 
zu  verstehen.  Jede  derselben  beginnt  an  den  Zangen  5 Jahre  frü- 
her, als  sie  an  den  Eckzähnen  ganz  ausgesprochen  ist,  an  wel- 
chen letzteren  auch  diese  Veränderung  am  regelmässigsten  statt 


findet.  Man  rechnet : 

die  ovale  Periode 

von  8 bis 

13  Jahren, 

,,  runde  ,, 

„ 13  „ 

18  „ 

„ dreieckige  „ 

00 

23  „ 

„ zweieckige  „ 

über 

23  „ 

so  dass  die  vollständig  runde  Reibfläche  der  Eckzähne  das  Alter 
von  18  Jahren,  die  dreieckige  von  18,  und  die  zweieckige  von 
£3  Jahren  anzeigt. 

Die  in  die  Grenzen  jeder  Periode  fallenden  Jahre  beurtheilt 
der  Kenner  aus  der  Vergleichung  der  Gestalt  der  Eckzähne  mit 
jener  der  andern  Schneidezähne,  und  kann  sich  hierin  auch  mit 
Beobachtung  der  Zähne  des  Vorderkiefers  unterstützen , an  wel- 
chen jede  Veränderung  3 bis  4 Jahre  später  eintritt. 

Pferde  von  edler  Race  zeigen  in  der  Regel  an  ihrem  Gebisse 
weniger  Jahre,  als  eben  so  alte  Pferde  gemeinen  Schlages. 
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Ausser  der  Gestalt  der  Reibfläche  dient  dem  erfahrnen  Beobach- 
ter auch  die  Richtung  der  Zähne  als  Anzeichen ; sie  wird  tob 
dem  5.  Jahre  an  immer  gerader,  d.  i.  mehr  aus  dem  Maule  nach 
aussen  gestreckt.  Bei  dem  gealterten  15  bis  16jährigen  Pferde 
entfernen  sich  die  Zähne  von  einander,  das  Zahnfleisch  zieht  sich 
bemerkbar  zurück,  * wodurch  die  Zähne  länger  erscheinen,  bis 
das  Gebiss  im  hohen  Alter  fächerförmig  steht.  Das  Ausfallen  der 
bis  auf  die  Wurzel  abgeriebenen  Zähne  ist  die  letzte  Verände- 
rung; sie  tritt  nach  dem  SO.  Jahre,  und  zwar  bei  den  ersten 
Backenzähnen  zuerst  ein. 

Pferdehändler  wollen  täuschen,  indem  sie  einem  sehr  jungen 
Thiere  zuweilen  Milchzähne  ausschlagen , um  es  scheinbar'  älter 
zu  machen;  diess  erkennt  man  daran,  wenn  statt  eines  nach- 
schiebenden Pferdezahnes,  eine  tiefe  Lücke  im  Kiefer  gefühlt 
wird.  Wenn  man  im  Maule  4 Zahnlücken  zugleich  entdeckt,  so 
ist  gewiss  auch  derselbe  Betrug  geschehen,  weil  dem  jungen 
Pferde  nie  mehr  als  2 Zähne  zugleich  an  einem  Tage  Ausfallen. 
Um  ältere  Pferde  jünger  erscheinen  zu  machen,  feilen  ihnen 
Rossliändler  die  langen  Zähne  kürzer,  und  brennen  sie  auf  der 
Reibfläche  mit  einem  gerstenkornähnlichen  Eisen.  Diese  so  ein- 
gebrannte Bohne  wird  darin  erkenntlich,  dass  sie  in  der  Mitte 
schwarz,  am  Rande  aber  braun  oder  gelb  ist.  Weit  zuverlässiger 
bewahret  vor  solchem  Betrüge  die  Kenntniss  der  periodischen 
Veränderung  der  Reibfläche,  indem  die  grössere  Dicke  des  ab- 
gefeilten Zahnes  im  Verhältniss  zu  dessen  Breite,  den  Kenner 
eher  noch  auf  ein  höheres  Alter,  als  das  eigentliche  schliessen 
lässt,  und  ihn  eine  in  die  runde  oder  dreieckige  Reibfläche  noch 
so  künstlich  eingebrannte  Bohne  nie  täuschen  wird. 

*)  Von  der  wahren  Länge  de«  Zahne«  30  bl»  32"’,  werden  jährlich  l1/,*, 
bei  edlen  Pferden  1" abgerleben ; doch  wird  durch  den  Nachschub  re- 
gelmässig die  Länge  von  6"’  stet«  glelchmässig  sichtbar , bi*  *ie  I« 
hohem  Alter  durch  das  Zurückweichen  des  Zahnfleisches  noch  n- 
nimmt.  Diese  grössere  Länge  deb  Zahnes  verräth  die  Unrichtigkeit  des 
Anaelchens  der  Reibfläche  an  Pferden,  desshalb  Zweifler  (begni) 
genannt , welche  ausnahmsweise  eine  täuschende  Reibfläche  leige». 
Bei  eoleben  rechne  mau  eben  so  viele  Jahre  zu  dem  ihrer  Reibfläche 
entsprechenden  Alter  dazu , als  die  sichtbare  Länge  des  Zahnes  ds* 
Normalmaast  um  Linien  überschreitet. 
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Ausser  dem  Gebisse  sind  noch  folgende  Kennzeichen 
hohen  Alters  zuverlässig:  Graue  Augenbogen  bei  schwarzen 
und  braunen  Pferden , besonders  wenn  das  Thier  an  dem  übri- 
gen Körper  keine  ähnlichen  Haare  hat ; ein  schneidender  unterer 
Rand  an  dem  Bein  der  Kinnlade  in  der  Gegend  der  Backenzähne. 
Andere  Anzeichen , als:  tiefe  Augengruben , ein  gesenkter  Rück- 
grath,  weisse  Haare  in  Mähnen  und  Schweif  treffen  sich  oft  auch 
an  jungen  Pferden.  Je  nach  der  Race,  der  Wartung  und  Anstren- 
gung der  Pferde  stellen  sich  diese  Anzeichen  hohen  Alters  frü- 
her oder  später  ein. 

Fütterung. 

Vorschriftsmässig  besteht  die  Pferdportion  in  Vs  n-  3* 
Metzen  Hafer  *)  und  in  8 n.  ö.  Pfund  Heu  für  leichte  Reitpferde, 
in  10  Pfund  für  Zugpferde  und  im  Felde  auch  für  Reitpferde.  Be- 
sondere Befehle  bestimmen,  wann  den  Artillerie-Zugpferden  1% 
Haferportion  gebühre.  An  Streu  ist  8 Pfund  die  tägliche  Ausmass. 

In  Ermangelung  gewöhnlichen  Futters  wird  bei  Abrei- 
chung  anderer  Arten : 1 Metzen  Kukurutz  oder  Wicken  gleich 
dem  Hafer  zu  8 Portionen  gerechnet,  i Metzen  Gerste  oder  Lin- 
sen zu  10  Portionen , 1 Metzen  Korn  zu  12  Portionen.  Statt  V2 
Portion  Heu  wird  V2  Portion  Hafer,  statt  1 Haferportion  2 Por- 
tionen Heu  verabfolgt.  14  Pfund  Futterstroh  ersetzen  1 Portion 
Heu;  IV2  Pfund  Stroh  gibt  1 Portion  Häckerling. 

Der  Hafe  r soll  grosskörnig,  dünnhülsig,  schwer  und  geruch- 
los seyn.  Müsste  im  Noth  falle  verdorbener , schimmlicher  gefüt- 
tert werden , so  muss  er  gewaschen,  an  der  Luft  getrocknet  und 
bei  der  Fütterung  mit  etwas  Salz  vermengt  werden.  Junge  Di- 
steln und  Löwenzahn  klein  gestampft , sind  im  Frühjahre  unter 
den  Hafer  gemengt , den  Pferden  sehr  zuträglich. 

Das  beste  Heu  ist  von  Bergwiesen;  schilfigtes  von  tief  V 
genden  Wiesen,  auch  neues  Heu  muss  vor  dem  Füttern  mit  Salz- 
wasser besprengt  werden.  Saures,  moosiges,  verschlammtes  Heu 
soll  nie  gefüttert  werden , weil  es  Krankheiten  verursacht.  Es 


*)  1 Scheffel  kann  als  l'/t  öst'err.  Metzen  gerechnet  werden. 
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ist  fiberdiess  den  Pferden  sehr  zuträglich,  wenn  sie  nicht  am 
Durchlauf  leiden,  ihnen  wöchentlich  einmal  Steinsalz  zum  Leckei 
vorzulegen. 

Nie  sollen  Pferde  an  einen  Akazienbaum  gebunden  werdei, 
weil  diese  Rinde , die  das  Thier  gerne  nagt , ihm  sogar  tödtlich 
werden  kann.  Dasselbe  gilt  von  dein  in  unsern  Waldungen  nicht 
seltenen  Strauche , dessen  Rinde  den  Seidelbast  liefert 

In  schlechtem , lehmichten  Wasser  bewirke  man  durch  Hin- 
einwerfen von  Kiessand  oder  noch  besser  von  gepulverter  Kohle 
einen  Bodensatz,  bevor  es  zum  Tränken  benützt  wird ; zu  kaltes 
Quellwasser  soll  nur  temperirt  verabreicht  werden. 

Im  Nothfalle  müssen  frisch  eingeerntete  Gerste  und  Korn, 
aber  mit  vieler  Vorsicht  gefüttert  werden,  entweder  geschrot- 
ten  und  gehörig  eingenetzt , oder  ein  Paar  Stunden  lang  einge- 
weicht, immer  aber  mit  Häcksel  gemengt.  Wird  Schwarz-  und 
Staubmehl,  Schrott  mit  Kleien  gefüttert,  so  muss  es  mit  viel 
Häcksel  gemengt,  mit  Wasser  zu  einem  Brei  angemacht  werden, 
weil  trocken  gefüttert,  besonders  wenn  die  Pferde  nicht  viel  Ar- 
beit thun,  Ueberfütterungskolik,  selbst  der  Tod  durch  Berstung 
des  Magens  herbeigeführt  werden  kann.  Grüne  Erbsen  sind,  ab 
den  Pferden  nachtheilig,  nie  zu  füttern.  Statt  Heu  kann  man 
vor  der  Reife  gemähtes  Hafer-,  Gersten-  oder  Weizenstroh  füt- 
tern. Nicht  geeignet  ist  jedoch  das  Stroh  von  Heidekorn,  auch 
das  Stroh  aller  Hülsenfrüchte  bläht  leicht;  vom  Mehlthau,  einer 
Krankheit  der  Pflanzen,  getroffen,  ist  es  sehr  schädlich. 

Klee  darf  nur  in  kleinen  Mengen  verabreicht  werden.  Kurz 
vor  oder  nach  dem  Kleefutter  darf  nicht  getränkt  werden , was 
die  heftigsten  Windkoliken,  selbst  den  Tod  zur  Folge  haben  kann. 

Der  Uebergang  von  Trocken-  zur  Grünfütterung  und  um- 
gekehrt , darf  nicht  plötzlich  geschehen,  wenn  er  ohne  Nachtheil 
<jeyn  soll. 

Weiden  müssen  hügelicht,  trocken,  von  einem  fliessen- 
den Wasser  durchschnitten,  aber  nicht  tiefliegende  seyn. 

Bei  Fouragirungen.  Eine  Getreidegarbe  wiegt  18—25 
Pfund,  hat  8 Pfund  Körner,  und  wird  ungefähr  auf  50  Quadrat- 
schritt Bodens  gewonnen,  so  dass  1 Joch  bei  200  Garben  liefert 
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12  bis  14  Garben  machen  einen  Fouragirbund  von  300  bis  850  Pf. 
Gewicht,  den  ein  Pfertl  1 Meile  weit  tragen  kann. 

Eine  ungedroschene  Garbe  von  13  bis  20  Pfund  wird  in  der 
k.  k.  Armee  fßr  eine  volle  Portion  an  Hafer  und  Heu  gerechnet. 
Auf  ein  Pferd  kann  man  nicht  mehr  als  4 Metzen  Korn,  oder  6 
Metzen  Hafer  packen,  als  beinahe  3 Centner  Last;  auf  einen 
4spannigen  Wagen  können  32  Metzen  Korn  oder  50  Metzen  Ha* 
fer  verfahren  werden , als  25  Centner  Last. 

An  grüner  Fütterung  ist  der  tägliche  Bedarf  eines  Pferdes 
50  Pftmd.  Ein  Joch  zur  ersten  Mähung  reifes  Wiesland  kann  100 
Pferde  1 Tag  nähren , ein  Joch  mit  Grummet  50  Pferde ; mit 
Winterkorn  bebaut  gibt  im  Frühjahre  ein  Joch  30  Ctnr.  Futter. 

Der  Bedarf  eines  Pferdes  auf  4 Tage  sind  2 Centner;  daher 
kann  ein  Pferd  höchstens  mit  dem  viertägigen  Bedarf  für  2 Pferde 
bepackt  werden.  Von  Gras  und  grünen  Feldfrüchten  wird  auch  so 
viel  1 Pferd  trägt , vorschriftmässig  für  8 Portionen  gerechnet. 

Dm  den  Ertrag  einer  abzufouragirenden  Gegend  sicher  zu 
beurtheilen , werden  mehrere  5 Schritte  in’s  Gevierte  messende 
Stellen  der  Felder  oder  Wiesen  abgemäht,  und  die  Anzahl 
Pfunde  auf  Eine  solche  Stelle  bemerkt.  Gras  oder  grüner  Klee 
haben  das.  5fache  Gewicht  des  Heues.  4 Mann  mähen  1 Joch 
binnen  12  Stunden  ab. 

Stallungen.  Die  gewöhnliche  Breite  eines  Pferdestandes 
ist  5- , die  Länge  12' , die  Krippe  ist  41/*  über  dem  Boden,  die 
Raufe  noch  23/*  höher.  Nach  der  Vorschrift  erbaute  ärarische  ge- 
wölbte Stallungen  sind  6°  8'  lang,  5°  4' breit,  14' hoch,  auf  jedeg 
Seite  8 mit  Lehm  ausgeschlagene  Pferdstände,  jeder  daher  um 
IV*“  schmäler  als  5' ; der  mittlere  Gang  hat  10"  Breite,  die  Thüre 
ist  4V2'  breit,  8'  hoch. 

Je  luftiger  und  trockener  Stallungen  sind,  desto  besser ; doch 
dürfen  die  Pferdstände  nicht  der  Zugluft  ausgesetzt  werden.  Es 
ist  besser,  wenn  das  Licht  von  der  Seile,  als  über  die  Köpfe  der 
Pferde  einfällt.  Werden  Stallungen  angewiesen , die  unrein  ge- 
halten sind,  so  müssen  die  Brücken  aufgerissen,  die  durchdrun- 
gene Erdschichte  ausgehoben,  und  nach  der  Herstellung  für  den 
steten  Ablauf  des  Drins  vorgesorgt  werden.  Die  scharfen  Ausdün- 
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Stangen  eines  lange  vernachlässigten  Standes  können  Augenfibeln 
und  andere  Krankheiten  erzeugen.  Auf  dem’ Lande  muss  dem  Ein- 
dringen des  Geflügels  in  die  Stallungen,  so  wie  auch  der  Beunru- 
higung der  Pferde  durch  Insekten  vorgebeugt  werden. 

Im  B i v o u a k rechnet  man  auf  1 Pferd  wenigstens  2 Schritt, 
wählet  für  den  Lagerplatz  der  Pferde  festen  trockenen  Boden, 
weder  weichen  noch  sandigen ; in  der  Nähe  soll  hinreichendes, 
am  besten  fliessendes  Wasser  seyn.  Die  Pferdelinie  wird  nach 
Thunlichkeit  so  angenommen,  dass  die  Thiere  dem  scharfen  Win- 
de nicht  ausgesetzt , und  vor  schädlicher  Einwirkung  der 
Sonnenhitze  bewahrt  sind. 

Vom  Hufbeschlage. 

Vor  dem  Beschlagen  lässt  man  trockene  Hufe  einen  Tag  mit 
angefeuchtetem  Thon,  Küh-  oder  Pferdernist  einschlagen.  Das 
alte  Eisen  darf  nicht  gewaltsam  abgerissen  werden,  um  das  Split- 
tern des  Hornes  zu  vermeiden.  Von  der  Sohle  des  Hufes  darf 
nur  so  viel  weggenominen  werden,  dass  die  weichen  Theile  noch 
geschützt  sind ; käme  das  Eisen  durch  zu  vieles  Abnehmen  der 
Wände  auf  die  Sohle  zu  liegen , so  müsste  das  Pferd  krumm  ge- 
hen. Es  muss  aufmerksam  darauf  gesehen  werden,  dass  nicht 
von  einer  Wand  mehr  als  von  der  andern  weggeschnitten  wird; 
zwischen  dem  Strahle  und  der  Wand  darf  keine  Aushöhlung  ent- 
stehen, wodurch  sonst  der  Huf  zusammenläuft,  d.  i.  zum  Zwanghuf 
wird.  Das  Eisen  muss  dem  Hufe  sorgfältig  angepasst,  nicht 
etwa  durch  das  höchst  schädliche  Auflegen  noch  glühender  Eisen 
der  Huf  ausgetrocknet,  und  selbst  einer  heftigen  Entzündung  im 
Innern  ausgesetzt  werden.  Die  Aussenseite  der  Wand  darf  nicht 
beraspelt  werden;  nur  an  dem  untern  Theile  darf  diese  etwas 
zur  Abrundung  desselben  geschehen.  Das  Abraspeln  der  fettigen 
Glasur  des  Hufes  verursacht  aber  Austrocknung  desselben  und 
Hornklüfte. 

Zu  enge  Eisen  treiben  die  Wände  beim  Nachwachsen  aus- 
einander und  bilden  weite  Hufe;  zu  weite  Eisen  verursachen 
Zwanghüfe,  weil  die  Wände  gehindert  werden,  gerade  herab 
zu  wachsen.  Wenn  die  vordem  Eisen  übermässiger  Länge  wegen 
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Ober  die  Trachten  hinaus  stehen,  werden  sie  beim  Laufen  von 
den  hintern  Eisen  gefangen ; das  Pferd  kann  stürzen.  Stehen  aber 
bei  zu  kurzen  Eisen  die  Trachten  des  Hufes  über  das  Eisen  hin- 
aus , so  entstehen  Schmerzen  im  Hufe  und  SteingaUen.  Die  Dicke 
des  Eisens  und  der  Hufnägel  muss  dem  Baue  des  Pferdes  und  des 
Hufes  angemessen  seyn.  Auf  der  gleichgeschnittenen  Fläche  des 
Hufes  muss  auch  das  Eisen  auf  allen  Stellen  ganz  gleich  aufliegen ; 
der  ungleiche  Druck  des  Eisens  bringt  sonst  SteingaUen  hervor. 
Zu  hohe  Stollen  geben  einen  unsichern  Gang,  das  Thier  wird  leich- 
ter ermüdet,  weil  die  Zehe  zu  viel  trägt;  zu  scharfe  Stollen,  be- 
sonders an  der  i nnern  Seite , können  Verwundungen  durch  da» 
Streifen  herbeiführen.  Im  Gebirge  sind  höhere  Stollen  an  den  Hin- 
terfüssen sicherer  Haltung  wegen  gut;  bei  Glatteis  müssen  die 
Stollen  geschärft , am  dauerndsten  von  Stahl  in  die  Eisen  einge- 
schweisst  werden.  Ein  Pferd,  was  sich  durch  Anstreifen  die  Kötbe 
zu  verletzen  pflegt,  wird  zuweilen  dafür  gesichert,  wenn  es  Huf- 
eisen ohne  Stollen  erhält,  deren  innerer  Arm  kürzer,  schmäler, 
wie  auch  gut  zugerundet  und  ohne  Nagellöcher  seyn  soll. 

Es  ist  rathsam,  das  Pferd  an  dem  Tage  des  neuen  Beschlages 
nicht  anzustrengen. 

Abhülfe  der  Folgen  fehlerhaften  Beschläges. 
Wird  nach  dem  Beschlagen  ein  Hinken  wahrgenommen,  so  knei- 
pe man  nach  abgerissenem  Eisen  mit  der  Zange  an  den  Löchern 
der  Nägel,  um  den  Ort  des  Schmerzes  zu  finden.  Ist  diess  noch 
vor  Eintritt  der  Vereiterung  geschehen,  giesse  man  Terpentin 
oder  im  Nothfalle  zerlassenes  Fett  in  das  blutende  Nagelloch,  und 
lässt  das  Eisen  mit  Auslassung  dieses  Loches  wieder  atifnageln. 
Bei  einem  Ausfluss  von  Materie  ist  ihr  mit  dem  Hufmesser  durch 
eine  Oeffnung  in  der  Sohle  Ausfluss  zu  verschaffen , ein  etwaiger 
Splitter  herauszuziehen.  In  die  Oeffnung  wird  Terpentin  gegos- 
sen, Werg  gestopft,  und  dann  das  Eisen  nur  mit  4 Nägeln  ange- 
heftet; diess  Verfahren  wiederhole  man  bei  Ruhe  des  Thieres. 
durch  einige  Tage. 

Haben  zu  enge  Eisen  Schmerzen  und  Hitze  im  Hufe  zur  Fol- 
ge gehabt , so  wird  auf  den  vom  Eisen  befreiten  Huf  eine  Salbe 
von  Schafuuschlitt,  Wachs,  Leinöl  und  Terpentin,  zu  gleichen 
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Theilen,  warm  gegossen ; auch  ist  ein  warmes  Bad  hier  schmerz- 
stillend, wie  bei  jeder  Krankheit  des  Hufes.  — Dasselbe  gilt  beim 
Hinken  des  Pferdes  von  entstehender  Zwanghufigkeit;  dann  muss 
beim  Beschlagen  von  der  Sohle  so  wenig  als  möglich , insbeson- 
dere zwischen  den  Trachten  und  dem  Strahle  Nichts  ausgeschnit- 
ten werden , und  die  Arme  des  Hufeisens  lässt  man  über  die 
Trachten  hinausgehen. 

Der  von  zu  viel  abgeschnittener  Wand  entstehende  Druck  des 
Eisens  auf  der  Sohle  kann  selbst  heftige  Fieber  verursachen. 
Man  stellt  das  Thier  auf  weichen  Boden  oder  zerstückelte  Streu, 
gibt  dem  Hufe  einen  alle  zwei  Stunden  erneuerten  Umschlag  von 
warmer,  abgekochter  Kleie;  auch  kann  man  die  vorerwähnte 
fette  Salbe  auf  die  Sohle  giessen.  — Hat  ein  zwischen  Sohle 
und  Eisen  gesteckter  Stein  einen  Druck  verursacht,  so  hilft  das- 
selbe Verfahren;  auch  ist  ein  Aderlass  auf  der  Zehe  von  guter 
Wirkung.  Zeigen  sich  Ritze  am  Hufe  als  Folge  schwerer  Eisen, 
und  zu  dicker  Hufnägel,  bei  Austrocknung  des  Hufes  durch  Ver- 
säumnis des  Einschmierens  desselben , so  bedient  man  sich  der 
fetten  Salbe  und  leichterer  Eisen , bei  deren  Anheftung  die  ge- 
ritzten Theiie  des  Hufes  verschont  bleiben  müssen.  Sind  aber 
schon  Spalten  von  der  Krone  bis  an  den  äussersten  Rand  ent- 
standen, — Uornkluft  oder  auf  der  Zehe  Ochsenklaue  ge- 
nannt — so  erfordert  diess  eine  ähnliche  Behandlung,  jedoch  ein 
ganz  besonderes  Beschläge. 

Strahl  faule  als  Folge  natürlicher  Neigung  des  Pferdes 
hierzu,  öfter  aber  eines  unreinen  Standes,  beseitigt  man  durch 
Trockenstellung  des  Hufes,  fleissiges  Waschen  mit  Wasser  und 
auch  mit  einer  Auflösung  von  6 Loth  gebrannten  Alaun  in  V2Maass 
Weinessig,  iin  Nothfalle  mit  Tinte,  womit  auch  befeuchtetes 
Werg  fest  eingesteckt  wird.  Beim  Beschlagen  lässt  man  dann 
das  Eisen  ohne  Stollen.  — Eine  Wunde  an  der  Krone  durch 
einen  Tritt  mit  scharfen  Stollen  bewahre  man  vor  Feuchtigkeit, 
führe  das  Pferd  nicht  in  Koth  oder  Wasser,  tünche  sie  mit  Ter- 
pentin und  Branntwein  zu  gleichen  Theilen,  und  meide  jede  fette, 
sonst  Eiterung  verursachende  Salbe. 
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Verletzt  sich  ein  kurzgestrecktes  Pferd  im  Traben  den  Bal- 
len des  vordem  Fusses  durch  den  hintern,  so  wird  es  wie  bei 
einem  Kronentritte  behandelt.  Beim  Beschlagen  lasst  man  dann 
die  hintern  Hufe  vorn  etwas  kürzer  machen,  und  die  Eisen  so 
auflegen , dass  über  selbe  die  Zehe  hinausgehe. 

Kennzeichen  von  dem  kranken  Zustande  eines  Pferdes. 

Mangelnde  Fresslust,  Traurigkeit,  Kopfhängen,  trockene 
Zunge,  kalte  Ohren,  im  Maule  eine  klebrige  weisse  Feuchtigkeit 
angehäuft,  heisser  und  schneller  Athem,  matte  oder  roth  entzün- 
dete und  sehr  funkelnde  Augen,  manchmal  auch  geschwollen  und 
zugeschlossen ; das  Pferd  wechselt  mit  Aufstehen  und  Niederie- 
gen;  Ausbleiben  des  Harns,  oder  dieser  ist  roth  gefärbt,  oder 
dicht,  oder  hell  durchsichtig,  oder  mit  Blut  untermischt;  schwar- 
zer, trockener,  harter  oder  in  weissen,  mit  Blut  untermengten 
Schleim  eingewickelter  Mist;  unerträglicher  Gestank  dünn  ab- 
gehender Exkremente ; ungewöhnlich  starkes  und  mühsames  He- 
ben der  Flanken , heftiges  Pochen  des  Herzens;  gespannte  tro- 
ckene Haut  bei  unnatürlicher  Hitze  oder  Kälte  derselben,  auf- 
wärts gerichtete  Haare;  Zittern  an  allen  Gliedern;  Ausfluss 
einer  gelben  oder  mit  Blut  vermengten  Materie  aus  den  Nasen- 
löchern; abgespannter,  wankender  ^ang  und  Unempfindlich- 
keit gegen  Hülfen,  selbst  Schläge.  In  je  höherm  Grade  sich 
■'diese  Merkmale  steigern,  desto  gefährlicher  ist  der  Zustand 
des  Thieres. 

Das  Fieber  insbesondere  verräth  sich : durch  starken,  vol- 
len, zu  oft  wiederholten  Pulsaderschlag,  der  am  leichtesten  durch 
Befiihlung  der  Schläfe  oder  der  Pulsader  an  der  Kinnlade , oder 
auch  unter  dem  hintern  Winkel  der  Kinnbacken  wahrgenommen 
wird ; Hitze  im  Maule,  in  den  Augen ; beschwerliche  Entleerun- 
gen, trockenen  Husten  und  dabei  mehreren  der  oben  angegebe- 
nen allgemeinen  Kennzeichen  von  Erkrankung. 

Bei  den  ersten  sich  zeigenden  Spuren  einer  Krankheit 
nehme  man  das  Thier  sogleich  in  strengere  Pflege,  entziehe 
ihm  Hafer,  und  reiche  ihm  blos  Heu,  besser  Stroh  leicht  zu 
verdauender  Gattung;  in  das  Wasser  gebe  man  Kleie  oder  Mehl 
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von  Gerste  oder  Weitzen,  vorzüglich  bei  Fieber  und  Entzün- 
dungskrankheiten. 

Zeigt  das  Pferd  blos  Ekel  für  Futter,  ohne  Anzeichen 
eines  krankhaften  Zustandes,  so  entziehe  man  ihm  dasselbe  und 
wasche  das  Maul  fleissig  mit  Essig  aus,  worin  ein  wenig  Salz 
und  zerstossener  Knoblauch  gegeben  wird.  Sind  an  den  inneren 
Lefzen  entstandene  Schwämmchen  an  diesem  Futterekel  Ur- 
sache, so  werden  sie  durch  dieses  Auswaschen  auch  vertrieben. 
Hat  sich  im  Maule  ein  klebrig  ei  weissartiger,  träufelnder  Schleim 
angehäuft,  durch  Erschlaffung  der  Ohren  und  Kinnbackendrüsen, 
so  wird  das  Maul  ausgewaschen  mit  IMaass  Weinessig  mit  darin 
aufgelösten  4 Loth  Alaun,  kalt  gebraucht,  womit  auch  die  er- 
weichten Drüsen  öfters  benetzt  werden.  Ausserdem  Klistiere 
von  lauem  Kleienwasser  mit  2 Loth  Salpeter. 

Krankheiten,  weiche  theils  den  Kauf  rückgängig  ma- 
chen, oder  ansteckend  sind,  oder  gegen  die  schleu- 
nige Hülfe  dringend  ist. 

Rotz,  in  welchen  auch  Wurm  und  Lungensucht  über- 
gehen kann.  Es  iliesst  aus  einem  oder  beiden  Nasenlöchern  eine 
wässerige,  schwärzlich  aussehende  Materie  aus;  die  Ga- 
nascheudrüsen  sind  hart,  unempfindlich,  unbewegbar  an  ihrem 
Orte,  wenn  auch  nur  auf  der  Seite  des  Nasenloches,  durch  wel- 
ches der  Ausfluss  statt  findet;  das  Pferd  ist  dabei  mun- 
ter, frisch,  dienstfähig  — ein  wesentliches  Unterschei- 
dungszeichen des  Rotzes  von  gutartigen  Drüsen.  Zuweilen  ge- 
wahrt man  auch  schon  Blattern,  krebsartige  Wunden  in  den  Na- 
senlöchern ; dann  muss  das  Pferd  als  unheilbar  und  höchst  an- 
steckend für  jedes  andere  sogleich  streng  abgesondert,  und  nach 
Befund  des  schleunig  berufenen  Kurschmides  todtgestochen 
werden.  Die  Rüstung  und  das  Putzzeug  sind  nach  dem  Reglement 
zu  vertilgen  , Stand , Krippe,  Raufe  auf  das  sorgfältigste  durch 
Abwaschen  mit  Lauge  oder  Chlorauflösung  zu  reinigen,  und  nicht 
gleich  wieder  Pferde  dahin  zu  stellen.  Selbst  in  allen  Fällen , wo 
bei  auf  einer  oder  beiden  Seiten  geschwollenen  Ganaschendrflsen 
sich  ein  Auswurf  aus  der  Nase  zeigt,  ist  das  Pferd  abzusondern, 
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mit  aller  Sorgfalt  zu  behandeln,  mit  Rüben,  säuern  Aepfeln, 
MeerreUig  zu  füttern,  und  zu  einem  Thierarzt  zu  schicken.  Ist 
der  Nasenausfluss , wenn  auch  sparsam , doch  aber  w ässerig  mit 
Blut  vermischt,  betrachte  man  ihn  als  bösartig,  besonders  wenn 
die  Drüsen  zugleich  geschwollen  sind. 

Wurm  ist  leicht  ansteckend  und  ohne  Anwendung  also- 
gleich  wirksamer  Mittel  unheilbar;  er  entsteht  von  verdorbenem 
Geblüte.  Die  ersten  Zeichen  sind  grosse  oder  viele  kleine  Beu- 
len , nach  deren  Aufbrechen  Eiter  wie  dicker  Milchrahm,  manch- 
mal mitBlut  vermischt,  abfliesst.  Die  Heilung  erfordert  bei  Warin- 
und  Trockenhaltung  des  Thieres  die  kräftigsten  innerlichen  Mit- 
tel, Haarseile,  Klistiere,  Brennen  der  Wunden.  Schwer  heilbar 
ist  der  Wurm  an  den  Füssen;  ohne  Hoffnung,  wenn  er  deren 
untere  Theile  ergriffen  hat,  oder  wenn  nebstdem  bei  hart  ange- 
scliwollenen  Drüsen  unter  den  Ganaschen  die  Nase  Materie  aus- 
wirft. Wäre  die  letztere  übelriechend,  mit  Blut  gemengt,  so  ist 
wegen  Ansteckung  hohe  Zeit  zum  Abstechen  des  Thieres,  weil 
* der  Wurm  in  Rotz  übergegangen  ist. 

Gutartige  Drüseu  sind  bei  jungen  Pferden  eine  gewöhn- 
liche Krankheit;  sie  zeigen  sich  durch  Traurigkeit,  Futterekel, 
Ausfliessen  einer  weissen,  schleimigen  Materie  aus  der  Nase; 
auch  durch  eine  Geschwulst  an  den  Ganaschen,  die  aber  empfind- 
lich, weich,  beweglich  ist;  oft  bildet  sich  ein  Abscess  in  den  Ga- 
liasclien  als  gutes  Zeichen,  dessen  Eiterung  man  befördern  muss. 
Doch  werden  drüsenkranke  Pferde  von  altern  abgesondert. 
Warmhaltung,  laue  Getränke,  Beförderung  des  Ausflusses,  Er- 
weichung der  Geschwülste  mittelst  warmer  Umschläge  von  Kleie, 
dienen  immer.  Das  Einreiben  des  Drüsenknotens  mit  zerlasse- 
nem Gänsefett,  oder  in  dessen  Ermangelung  mit  laugemachlem 
Baumöle,  einige  Tage  nach  einander,  zeitigt  Drüsenbeulen  am 
geschwindesten. 

Dampf.  Eine  sehr  hartnäckige,  meist  unheilbare  Krankheit 
der  Lunge.  Ist  erkenntlich  an  dem  beständigen  Heben  der  Rippen, 
schwerem  Athemholen,  öfterem  Husten,  alles  diess  in  höherem 
Grade  während  und  nach  heftiger  Bewegung;  ferners  bei  selten 
angeschwollenen  Ganaschendrüsen  durch  einen  Nasenausfluss, 
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der  ganz  weiss,  schneeflockenähnlich  ist,  auch  während  des  Sau- 
fens  ausfällt  Ein  schweres  Athmen  allein  kann  jedoch  auch  von 
Vollblütigkeit  herrühren,  und  durch  einen  Aderlass  am  Halse  voll- 
kommen geheilt  werden.  Ganz  gesunden  Pferden,  die  leicht 
Athens  holen  und  keine  Drüsengeschwulst  zeigen , kann  bei  hef- 
tiger Bewegung  eine  weisslichc  Feuchtigkeit  ausfliessen,  die  aber 
schaumartig  ist,  und  Nichts  bedeutet. 

Lungensncht  hat  ihren  Silz  in  einem  Geschwüre  der 
Lunge,  ist  oft  Folge  einer  mit  deren  Eiterung  endenden  Lungen- 
entzündung. Aeussere  Anzeichen  wie  beim  Dampf. 

Staar.  Ein  meergrüner  Fleck  mitten  im  Auge  heisst  weis- 
ser  Staar;  eine  perlenfarbe  gleich  hinter  dem  Stern  im  Auge 
entstehende  Haut,  schwarzer  Staar.  Letzterer  ist  unheilbar: 
wenn  er  braun  punktirt  oder  gestreift  ist;  oder  wenn  ein  weis- 
ser,  grüner  oder  brauner  Fleck  mitten  im  Auge  ist;  oder  wenn 
der  ganze  Augapfel  kleiner  zu  werden  scheint 

Mondblindheit.  Aus  Ursache  scharfer  Säfte  oder  natür- 
licher Anlage , bilden  sich  alle  4 — 6 Wochen  wiederkehrende 
Augenflfisse,  die,  wenn  sie  nicht  durch  Haarseile  und  innere  Mit- 
tel sich  gründlich  heben  lassen,  mit  Erblindung  endigen.  Für  den 
Verkauf  kann  ein  solches  Pferd  durch  Halsaderlass  auf  kurze 
Zeit  hellere  Augen  bekommen.  Junge  Pferde  haben  oft  trübe  An- 
gen zur  Zeit  des  Hervorschiessens  der  Hakenzähne , was  nach 
deren  Erscheinen  wieder  verschwindet,  Nichts  bedeutet,  und 
nur  der  Waschung  mit  kaltem  Wasser  bedarf. 

Rasender  Koller.  Hitziges  Temperament,  grosse  An- 
strengung bei  starker  Sonnenhitze  verursachen  ihn,  wenn  die 
meistens  vorhergehenden  geringem  Anzeichen  vernachlässigt 
werden.  Kennzeichen:  Betäubung,  eigene  Haltung  des  Kopfes, 
den  das  Thier  nicht  angreifen  lässt,  Bäumen,  auch  Uebersehla- 
gen.  Bei  einem  dieser  Anzeichen,  nebst  Anlaufen  der  Blutgefässe, 
besonders  am  Kopfe  bei  entzündeten  Augen , muss  sogleich  die 
Halsader  geöffnet  werden.  Nebstdeni  entziehe  man  den  Hafer, 
gebe  Kleientrank  mit  1 Löffel  Salpeter,  und  Klistiere  aus  Kleien- 
wasser mit  2 Löffel  Salpeter.  Funkeln  aber  die  Augen,  und  ist 
bereits  Raserei  eingetreten,  so  muss  das  Pferd,  besonders  der 
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Kopf  so  fest  angebunden  werden,  dass  das  Thier  sich  bei  seinem 
WOthen  nicht  wesentlich  beschädige ; man  wiederhole  Aderlass, 
Klistiere , und  wasche  den  Kopf  mit  lauem  Wasser  so  oft  als 
möglich , ziehe  Haarseile  am  Hinterbacken,  die  mehrere  Wochen 
ziehen  müssen. 

Stiller  oder  D u mm koll er,  gewöhnlich  von  verdorbe- 
nen Säften , ist  schwerer  heilbar , obgleich  die  Anzeichen  weni- 
ger gefährlich  scheinen.  Anzeichen : trübe,  selten  entzündete  Au- 
gen, Aufslützen  des  Kopfes,  steife  Richtung  der  Ohren,  schwan- 
kender Gang;  das  Thier  lässt  seine  ihm  über  einander  gelegte 
Füsse  in  .dieser  Lage;  Unempfindlichkeit,  Futterekel,  schwa- 
cher Puls,  harter  schwarzer  Mist,  manchmal  Ausbleiben  des 
Harns.  Hülfen  sind:  Purgativmittel , Klistiere,  Haarseite.  Man 
vermeide  Aderlass,  ausser  wenn  der  Kopf  und  die  Augen  von 
Blutandrang  zeigten ; in  die  Nasenlöcher  kann  Schnupftabak  ein- 
geblasen werden.  Schläge  oder  Erschrecken  des  Thieres  erhöhen 
das  Uebel;  mässige  Bewegung  ist  wohlthätig. 

Sonnenstich  zeigt  sich,  wenn  Pferde  im  Lager  anhaltend 
der  Sonne  ausgesetzt  waren;  bedarf  schleunigster  Hülfe.  Das 
Thier  geht  mit  wankenden  Schritten , fällt  leicht.  Man  behandle 
es  an  einem  schattigen  Orte , wie  am  rasenden  Koller.  Ist  aber 
das  Blut  im  Gehirne  schon  zu  sehr  in  Stockung  gerathen,  erfolgt 
plötzlicher  Tod. 

Kolik.  Anzeichen:  Mangel  an  Fresslust;  heisser,  oft  mit 
Schweiss  bedeckter  Leib , manchmal  aber  auch  ganz  kalter ; das 
Thier  kratzt  mit  den  Füssen,  beisst  sich  die  Rippen,  verräth 
durch  Alles  grossen  Schmerz,  harnet  schwer,  mistet  nicht  oder 
mit  Schmerzen;  das  Athemholen  ist  heftig  und  angestrengt.  In 
allen  Koliken  ist  dem  Pferde  das  Futter  zu  entziehen , statt  des- 
sen leichtes  Stroh,  zum  Tranke  laulichtes  Wasser  mit  Kleie,  das  je- 
desmal frisch  angemacht  wird,  zu  reichen  ist.  Man  reibe  den  Bauch 
mit  Stroh  oder  Lappen,  hält  das  Pferd  warm,  und  führt  es  bei 
guter  Witterung  im  Schritt  oder  kleinen  Trab  herum.  In  keiner 
Kolik  schaden  laue  Klistiere  von  3 Hand  voll  Chamillen  oder 
«ben  so  viel  Veilchenblätter,  oder  von  eben  so  viel  Käsepappel- 
blätter mit  gleichem  Theil  Blätter  und  Blüthen  von  Wollkraut,  in 
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S Maass  Wasser  % Stunde  gesotten.  Auch  als  Einguss  ist  dless 
nützlich. 

Einige  der  angeführten  Symptome  allein  lassen  schon  die  Art 
der  Kolik  erkennen,  deren  jede  noch  eine  besondere  Behandlung 
ausser  der  vorstehenden  allgemeinen  erfordert  Das  schwere 
Athemholen  zeigt  meistens  zu  sehr  angestopften  Magen, 
dass  das  Thier  nach  heftiger  Bewegung  viel  gefressen,  oder  von 
der  Halfter  losgerissen  übermässig  Futter  genossen  habe.  Höchst 
schädlich  wäre  hier  ein  Aderlass,  durch  den  cs  plötzlich  ersticken 
könnte;  auch  darf  es  weder  Brechmittel  bekommen,  noch  imGa- 
lop  herumgejagt  werden.  Man  giesst  dem  Thiere  viel  laues 
Wasser  ein,  gibt  ihm  laue  Klistiere  von  einem  durchgeseihten 
Absud  von  2 Hand  voll  Tabakblätter  in  2 Maass  Wasser  mit  ein 
wenig  Salz  dazu,  oder  von  Wasser  mit  Seife  und  4 Loth  Koch- 
salz; oder  man  bringt  dem  Darmkanal  Seife  mit  Salz  und  etwa« 
Mehl  in  der  Grösse  einer  Nuss  bei.  Alle  2 Stunden  gebe  man 
eine  Latwerge  von  einer  Hand  voll  Kochsalz  und  etwas  Mehi, 
wodurch  es  binnen  Einem  Tage  hergestellt  wird.  Auch  kann  man 
Knoblauch  an  das  Gebiss  reiben  oder  binden.  Bei  hartnäcki- 
ger Kolik  gibt  man  einen  lauen  Einguss  von  i Seidel  warmen 
rothen  Wein,  gemischt  mit  einem  Loth  gemeinen  Theriak;  oder 
i Seidel  lauen  rothen  Wein,  in  welchem  ein  Stück  geschabte  Mus- 
katnuss eine  Viertelstunde  gesotten , dann  gemischt  mit  1 Seidel 
Wasser.  Zum  Tranke  laulichtes  Wasser  mit  Kleie  und  etwas 
Salz.  Das  Futter  darf  dem  genesenen  Pferde  nur  in  kleinem  Maas- 
se  vorgelegt  werden ; eine  kleine  Handvoll  Rauchtabak  unter  das 
Futter  ist  zu  Zeiten  Pferden  gut,  die  oft  an  Kolik  leiden.  Kolik 
von  unvorsichtigem  Tränken  eines  noch  erhitzten  Pfer- 
des entstanden,  ist  gewöhnlich  ohne  Gefahr,  und  genügt  hier 
das  erwähnte  allgemeine  Verhalten  gegen  Kolik  mit  dem  lauen 
Klistiere.  Für  diese  Art  Kolik,  wo  kein  angestopfter  Magen 
Schuld  ist,  wird,  wenn  sie  anhält,  ein  Aderlass  die  Schmerzen 
lindern.  Die  W 1 n d k o 1 1 k unterscheidet  sich  insbesondere  durch 
den  aufgeblähten  Bauch,  dessen  Berührung  das  Pferd  schmerzt; 
auch  lässt  es  Winde.  Massige  Bewegung  in  kurzem  Trab,  Rei* 
bung  des  Bauches  befördern  den  Windgang,  dabei  laue  Klistiere. 
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Bei  Heftigkeit  des  Uebels:  ein  lauer  Einguss  von  1 Loth  Salpeter 
in  6 Loth  Branntwein  aufgelöst,  gemischt  mit  einem  durchgeseih- 
ten Absud  von  1 Maass  Wasser  mit  Lorbeerblättern,  Wachhol- 
derbeeren, Pfeflermünzkraut , von  jedem  Vs  Hand  voll,  eine 
Viertelstunde  gesotten.  Dieser  Einguss  wird  nach  zwei  Stunden 
wiederholt.  Am  schnellsten  hilft  einer  sehr  heftigen  Windkolik, 
z.  B.  nach  Saufen  auf  Kleefutter,  die  das  Bersten  des  Magens 
zur  Folge  haben  kann : wenn  man  dem  Tliiere  2 , höchstens  3 
Loth  reines  flüssiges  Quecksilber  eingiesst,  welches  auch  so- 
gleich wieder  von  ihm  gehet.  Kolik  von  Würmern  ist  eine 
der  heftigsten,  zeigt  sich  nebst  den  gewöhnlichen  Symptomen 
dadurch,  wenn  das  Pferd  bei  guter  Fresslust  abmagert,  auch 
Würmer  mit  dem  Mist  von  sich  gibt.  Heilmittel  sind:  das  laue 
erwähnte  Klistier,  ein  lauer  Einguss  von  Vi  Hand  voll  Saturei 
in  V2  Maass  siedendes  Wasser,  zugedeckt  durch  eine  V*  Stunde  ste- 
hen gelassen,  durchgeseiht,  dazu  3 Loth  des  hiefür  in  Apothe- 
ken bereiteten  Oeles  aus  Ochsen-  oder  Pferdehuf  mit  lV2  Theil 
Terpentinöl  gemischt.  Ko  1 ik  vomHarnz  wange,  wenn  sich  das 
Pferd  ohne  Erfolg  schmerzhaft  zumHarnen  anstrengt.  Man  stelle 
es  über  Schaf-  oder  andern  scharfen  Mist,  und  begiesse  cs,  wenn 
cs  sich  dann  zum  Harnen  stellt,  in  der  IVlercngegend  mit  kaltem 
Wasser,  nachdem  man  es  auf  frische  Streu  geführt  hat.  Laue 
Klistiere  und  eine  Maass  hiervon  .als  Einguss  thun  weiters  das  beste. 
Ist  hierbei  heftiges  Fieber,  starker  Schweiss,  so  wird  am  Halse 
zur  Ader  gelassen,  dann  Einguss  und  Klistier  gebraucht,  zu  letz- 
terem noch  Vs  Pfd.  Leinöl  zugegossen.  Kolik  mit  Gedärm- 
entzündung unterscheidet  sich  durch  Fieber,  und  dass  der 
Mist  in  weissen  oder  gelblichen,  bisweilen  mit  Blut  vermengten 
Schleim  eingewickelt  ist.  Das  Uebel  ist  höchst  gefährlich.  Es  er- 
fordert Aderlass,  Entziehung  des  Futters,  reichlichen  Mehltrank 
mit  1 Löffel  Salpeter  als  erste  Hülfe ; dann  lauen  Einguss , alle 
Stunde  einen,  von  6 Stück  zusammengestossenen  Kapseln  von 
weissem  Mohn,  V2  Hand  voll  Eibischwurzel,  V2  Stunde  lang  in 
1 Maass  Wasser  gesotten,  durchgeseiht,  % Quentchen  Opium- 
extrakt dazu.  Für  die  Klistiere  dasselbe  Verhältniss  die  doppelte  Zahl 
Stunden  gesotten,  und  statt  des  Opiums  V2  Maass  Leinöl  dazu  ge- 
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geben.  Kolik  von  Vergiftung  zeigt  sich  nebst  dem  angelau- 
fenen Bauche  durch  ungewöhnlich  flüssigen  Mist.  Rührt  diess  von 
HQhnerkoth  her , den  das  Pferd  gefressen  hat,  und  woraus  selbst 
Gedärmentzündung  entstehen  könnte,  so  ist  kein  Aderlass  nö- 
thig;  es  hilft  im  Notlifalie  ein  Klistier  von  2 Seidel  Milch  mit  10 
Lolh  Butter,  dem  4 Loth  Theriak  beigegeben  werden. 

Aeussere  Verletzungen. 

Für  Heilung  aller  durch  Verletzungen  entstandenen  einfa- 
chen Wunden  oder  Quetschungen  sind,  ausser  an  den  Augen, 
geistige,  mehr  oder  weniger  mit  Wasser  verdünnte  Mittel  die  vor- 
züglichsten, bis  zu  deren  Anwendung  kaltes  Wasser  das  stets 
anzuwendende  ist.  In  der  neuern  Zeit  hat  sich  Arnika , wovon 
beiläufig  20  Tropfen  in  1 Seidel  Wrasser  gegeben  werden,  um  da- 
mit die  Wunde  oft  zu  befeuchten , als  das  vorzüglichste  Heilmit- 
tel für  Quetschungen,  Druck,  Verwundungen,  ausser  an  den 
Augen,  gezeigt,  und  ist  ganz  allein  angewendet,  oft  wunderthä- 
tig.  Das  Dienstreglement  gibt  noch  folgendes,  auch  als  Augen 
wasser  sehr  gutes  Wundwasser  an:  1 Maass  Wasser,  2 Quintei 
Bleiessig,  V2  Eoth  Kamphcrgeist.  Das  Wasser  muss  warm  sejn, 
wenn  der  Bleiessig  hineingegossen  wird. 

Solche  Verwundungen  sind:  Verletzungen  von  der  Halfter, 
Kronentritte,  Wunden  am  Ballen  des  Hufes,  an  der  Köthe  vom 
Streifen  des  Hufeisens,  Satteldruck  auf  dem  Rücken  oder  Wider- 
rist, oder  Druck  vom  Kummet,  am  Bauche  vom  Sattelgurt,  zer- 
rissenes Maul  von  der  Trense,  am  Barte  von  der  Kinnkette,  vom 
Schlagen  eines  andern  Pferdes,  oder  durch  Selbstverletzung  beim 
Ausschlagen.  Alle  fetten  Salben  sind  hierbei  ganz  zweckwidrig, 
insbesondere  sind  sie,  so  wie  warme  Umschläge,  als  Eiterunr 
befördernd,  nervigen  Theilen  schädlich,  wo  Nerven,  Knochen 
angegriffen  werden  können.  Nie  darf  man  irgend  eine  Wunde 
eher  vernarben  lassen,  als  bis  sie  von  innen  ganz  gereinigt  ist: 
durch  das  Gegentheil  bildet  sich  ein  Absatz,  der  schwerer  heilbar 
ist,  als  die  Wunde  selbst.  Der  Zutritt  der  Luft  ist  allen  Wun- 
den nachtheilig,  daher  sie  gut  zu  verbinden,  und  mit  Bleiweiss- 
pflaster zu  bedecken  sind.  Ist  jedoch  bereits  das  Eitern  einer 
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■Stunde  cingetreten,  so  erfordert  sie  eine  thierärztlicho  Behand- 
lung1, die  hauptsächlich  in  Erhaltung  vollständigen  Abflusses  und 
in  Reinigung  der  Gänge , ersteres  mit  zweckmässigen  Einschnit- 
ten und  Oflenhallung,  letzteres  mit  Einspritzungen  von  Salbei- 
absud und  Einlage  in  Aloetinktur  * getauchten  Wergs  bis  zur 
gänzlichen  Heilung  bestehen.  Bei  stark  eingetretenen  Entzün- 
dungen eiternder  Wunden  an  flcischichten  Thcilen  sind  laue  t’in- 
schläge  von  schon  erwähntem  Käsepappelblättcrabsud  dienlich, 
im  Xothfalle  von  lauem  Wasser.  Wo  Einlage  von  Charpie  notli- 
wendig  ist,  darf  diese  nicht  eingepresst  werden,  was  die  Heilung 
verzögert,  Entzündung  herbeiführt,  auch  das  Bluten  vermehrt. 

Verblutungen  verhindert  man  durch  mit  Branntwein  oder 
Terpentingeist  befeuchtete  Panschen  gezupfter  Leinwand  oder 
feinen  Wergs,  das  aber  nie  in  die  Wunde  gepresst  werden  darf, 
und  näht  die  Haut  dann  zusammen. 

Sattel-  oder  Ku  m m e t d r u c k.  Man  wasche  den  empfind- 
lichen oder  geschwollenen  Theil  mit  kaltem  Wasser,  zu  dem 
etwas  Essig  mit  Salz,  oder  Branntwein  mit  Seife  gegeben  wer- 
den kann.  Diess  Mittel  im  Anfänge  angewandt,  lässt  die  Ge- 
schwulst nicht  zur  Eiterung  kommen.  Ist  die  Geschwulst  sehr 
schmerzhaft,  so  nehme  man  zu  ihrer  Zerlheilung  einen  Anstrich 
von  Lehin  mit  Essig  und  Salz,  und  erneuere  ihn,  so  oll  er  tro- 
cken geworden  ist;  Weinlager,  Salbei-,  Eichenrinde-  oder  Fich- 
tenrinde-Absud  darunter  gemischt,  befördert  die  Wirkung  unge- 
mein. Lässt  sich  die  Geschwulst  nicht  vertheilen , und  gibt  dem 
Drucke  des  Fingers  nach , so  muss  die  weiche  Stelle  gleich  auf- 
geschnitten,  die  Jauche  mit  warmen  Wasser  abgewaschen  wer- 
den ; auf  die  Geschwulst  lege  man  einen  l'mschlae:  in  einem  lei- 
nenen Tuche  mit  warmen  Ileublumen,  oder  besser  mit  Salbeiab- 

*)  Die  viel  erprobt«  vorzügliche  Wirksamkeit  der  Aloetinktur  für  Heilung 
der  verschiedensten  Wunden  macht  es  sehr  ralhsam,  sich  im  Felde  mit 
einem  kleinen  Vorratlie  von  derselben  zu  verseilen;  sie  hält  sich  lange 
Zeit  ohne  Verderbnis».  Eben  so  konnte  auch  ein  Vorratli  von  Arnika- 
gelst  empfohlen  werden,  der  bereitet  w ird.  indem  man  Bliithen  von  Wohl- 
vrrley  (arnira  niontnna,  auch  Johnnnfshlumen  genannt)  »uf  Bergwicsen 
gesammelt,  3Loth  in  einer  halben  Maass  Weingeist  3 — 4 Tage  au  der 
Sonne  stehen  lasst,  daun  abgiesst. 
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ünd,  oder  mit  S Hand  voll  Chamillen  in  3 Maas»  Wasser  */* 
Stunde  gesotten.  Wird  die  Geschwulst  geöffnet,  dann  .rät  An- 
fangs trockenes  Werg,  die  folgenden  Tage  in  Aloetinktur  ge- 
tauchtes bis  zur  vollkommenen  Heilung  einzulegen.  Hätten  sieb 
bereits  Fistelgänge  gebildet , so  müssen  sie  zehnmal  des  Tages 
mit  warmen  Sulbeiabsud  ausgespritzt  werden.  Vor  Allem  ist 
Schönuug  uolhwendig.  Der  Sattel  oder  das  Kummet  sind  vor 
dem  Wiederauflegen  frisch  aufzupolstern.  * 

Hiebwunden.  Waschung  mit  kaltem  Wasser , mit  Essig 
oder  Branntwein  vermischt ; bei  an  tiefen  Wunden  erfolgender 
Eiterung:  Reinigung  derselben,  Einschmieren  mit  Aloetinktur. 
Schwere  W unden  mit  Fieber  erfordern  auch  Entziehung,  wenig- 
stens Verminderung  des  Futters,  statt  dessen  Stroh,  nie  aber 
grünes  Futter  gegeben  werde , Mehltrank  jedesmal  mit  2 Quintei 
Salpeter,  laue  Klistiere,  manchmal  selbst  Aderlass.  Schusswun- 
den werden  von  allen  fremden,  mit  der  Kugel  eingedrungenen 
Körpern,  Leder,  Tuch,  Papier  gereinigt;  der  Kugel  muss  vom 
Thierarzte  nachgespiirt  werden.  Eine  ölig  röthliche,  stinkende 
Feuchtigkeit,  anstatt  sonst  aus  einer  Fleischwunde  kommenden 
guten  Eiters,  lässt  Beinfrass  befürchten.  Dann  muss  die  Wunde 
vergrössert  werden,  um  bequem  zum  Knochen  zu  kommen. 
Trockene  Wicken  mit  gutem  Weingeist  angefeuchtet,  sind  dann 
das  beste,  auch  die  erwähnten  geistigen  Mittel  gut. 

Brandwunden.  Ist  die  Oberhaut  blos  schmerzhaft,  hel- 
fen kühlende  Mittel  allein,  fortwährend  erneuerte  kalte  Wasser- 
umschläge; oder  noch  besser,  wenn  man  frisches  Wasser  unaus- 
gesetzt darüber  fliesseu  lässt.  — Sind  mit  abgegangener  Haut 
Brandblasen  vorhanden,  wende  man  Brandsalben  an , von  Leinöl 
und  dem  Gelben  vom  Ei;  die  Wunde  ist  mit  Kalkwasser  zu  wa- 
schen, Bleiweisspflaster  darüber  zu  legen;  sie  muss  eitern,  ohne 
die  Eiterung  eigens  zu  befördern , und  sehr  sorgfältig  vor  Luft 


a)  Entsteht  eine  Geschwulst  auf  dem  Widerriet  nie  gesattelter , junger 
Pferde,  eo  ist  dielt  eine  Ablagerung  der  Drüsen , welche  nicht  zer* 
tbellt , sondern  durch  Eibischsalbe  befördert  werden  muss,  bis  sie  er- 
weicht ; dann  wird  sie  aufgeschnitten , und  weiters  wie  ein  Ssttet- 
druck  behandelt. 
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bewahrt  werden.  — Ist  aber  auch  die  Substanz  der  dicken  Haut 
vertrocknet  und  spröde,  oder  gar  verzehrt,  so  muss  rund  um  die 
Wunde  herum  geschröpft,  sie  mit  Aloetinktur  oder  mit  unge- 
löschtem Kalk  ausgerieben,  dann  wie  eine  andere  behandelt  wer- 
den. Innerliche  Mittel  sind  immer,  auch  bei  äusscrlich  nicht  gleich 
sichtbarem  Grade  der  Brandbeschädigung,  anzurathen,  weil  oft 
Pferde  den  achteu  Tag  nach  einer,  durch  unter  ihnen  verbrannte 
Streu  verursachten,  äusserlich  nur  als  Versengung  erscheinen- 
den Beschädigung  umstehen. 

Verrenkungen  der  Kötlie  sind  alle  2 bis  8 Stunden  in 
Wasser  mit  Essig  und  Salz,  ist  keine  Entzündung,  auch  mit 
Branntwein  zu  waschen  und  mit  der  Hand  zu  reiben;  dabei  ist 
dem  Pferde  gute  Streu  zu  geben.  Legt  sich  die  Geschwulst  nicht 
binnen  2 bis  3 Tagen , wird  auch  etwas  Terpentin  unter  den 
Branntwein  genommen.  Ist  das  Bein  aber  wirklich  ausgeköthet, 
so  muss  es  von  8 starken  Männern  eingerichtet  werden,  deren 
einer  den  Fuss  beim  Hufe,  der  andere  über  der  Köthe  fassend, 
mit  aller  Gewalt  gerade  auszieht;  der  dritte  drückt  das  Köthen- 
bein wieder  in  sein  Gelenke,  was  mit  einem  Schalle  verbunden 
ist.  Dann  verfährt  man  wie  früher  gesagt,  und  lässt  zur  Ader 
am  Halse , um  Entzündungen  vorzubeugen. 

Aeussere  Theile  des  Pferdes. 

(Siehe  Kupfertafel  10.) 

An  dem  Vordert heile  oder  der  Vorhand. 

Am  Kopfe  (Fig. 2) : a.  das  Genicke;  b.  der  Haarschopf;  der 
Vorkopf  zwischen  dem  Schopfe,  den  Ohren  und  der  Stirne;  c.  die 
Stirne ; d.  die  Nase,  von  e.  bis  zur  Nasenspitze  nächst  der  Vorder- 
lippe; f.  das  Maul;  g.  die  vordere,  A.  die  hintere  Lippe;  i.  das 
Kinn  mit  dem  Barte,  die  Kinnkeltengrube  ober  demselben;  die 
Schläfe  zwischen  »».  und  mit  der  Schlafpulsader ; »».die  Augen- 
gruben ; n.  die  Augen  mit  den  Augenbogen  o.,  Augenwinkeln  p. ; 
der  Vorderkinnbacken  hinter  der  Nase;  q.  die  Ganaschen,  zwei 
Flügel  der  hintern  Kinnlade;  r.  bis  l.  die  Wangen;  s.  die  grossen 
Ohrendrüsen  oder  Veifcln;  l die  Kinnbacken-Blutader,  über  dem 
Rande  der  Ganaschen ; u.  die  Jochbeine ; v.  der  Kanal  oder  Kehlgang 
zw  ischen  den  Ganaschen  von  der  Kehle  bis  zur  Kinnkettengrube.  ¥ 
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Ara  Hälse:  Der  Kamm  mit  den  Mahnen,  vom  Genicke  bis  zum 
Widerrist ; w.  die  Lage  derDross elblutader  oder  äusseren  grossen 
Halsvene,  an  der  gewöhnlich  der  Aderlass  geschieht ; x.  die  Luft- 
TPÖhTe  von  der  Brust  bis  zu  den  Ganaschen,  nächst  welchen  sie 
;SLehle  gehantit  Wird ; y.  die  zwei  Seitentheile  des  Halses. 

Der  Widerrist  ist  die  Erhabenheit  zwischen  dem  Halse  und 
dein  Riidten. 

Die  Brust,  vom  Halse  zwischen  den  Vorderschenkeln  bis  an 
den  Bauch. 

An  jedem  Vorderschenkel  (Fig.  1):  1.,  2.  die  Schulter,  vom 
Widerrist  schief  nach  vorn  herunterlaufend ; 3.  der  Bug  oder  das 
Querbein ; 4.  der  Ellbogen;  5.  der  Vorarm  oder  Kegel,  sich  oben 
mit  dem  Querbeine,  unten  mit  dem  Schienbeine  verbindend;  6.  das 
Vorderknie;  7.  die  Röhre  oder  das  Schienbein,  vom  Knie  bis  zum 
Fessel;  8.  die  Hornwarze ; 9.  die  Beugesehne  über  die  ganze  Länge 
des  Schienbeins  heruntergehend;  10.  das  Fessel-  oder  Köthen- 
Gelenk;  der  Fessel  von  10  bis  12;  11.  dieHaarzotte  an  der  Köthe, 
undderSporn  eineHornwarze  an  derselben;  12.  die  Krone;  13.der 
Huf.  An  diesem  nennt  man  (Fig.  8) : «.  die  Zehe,  b.  die  Hornwände, 
c.  die  Trachten;  d.  die  Eck-  oder  Querstreben;  f.  den  Strahl,  der 
in  Gestalt  eines  Keils  zwischen  der  Hornsohle  liegt,  welche  die 
untere  Fläche  des  Hufes  bildet,  e.  Die  Ballen , auch  Fersen  ge- 
nannt, sind  die  runden  hornigen  Erhöhungen  hinten  an  der  Krone 
Aber  dem  Strahle. 

Am  Mitteltheile  oder  Leib  (Fig.  1). 

Der  Röcken  vom  Widerrist  14  bis  zu  den  Lenden;  15.  die 
Lenden  oder  Nieren ,'  der  obere  Theil  des  Leibes  zwischen  dem 
Röcken  und  Kreuze;  16.  die  Sporader;  17.  die  Rippen  zwi- 
schen den  Schultern  und  den  Flanken;  18.  die  Flanken,  nämlich 
die  Seitentheile  des  Bauches  von  den  letzten  Rippen  und  den 
Höften  bis  hinunter,  der  untere  Theil  heisst  die  Weiche;  19- 
der  Bauch,  der  untere  Theil  des  Leibes  vom  Brustbeine  bis 
zwischen  den  Hinterschenkeln;  dann  je  nach  dem  Gesclilechtc : 
der  Schlauch,  das  Gesclirölc  oder  der  Hodensack,  au  Stuten 
das  Euter. 


Digifeed  by  Google 


485 


Aeussere  T heile  des  Pferdes. 

Am  Hintert heile  oder  der  Nachhand: 

20.  das  Kreuz  von  den  Lenden  bis  zum  Anfänge  des  Schwei- 
fes; 21.  die  Hüllen  oder  Hanken,  2 seitwärts  dem  Kreuze  lie- 
gende Erhabenheiten ; feraers:  der  Schweif,  der  Afler,  die  Scham 
bei  Stuten ; 22.  das  Dickbein  oder  die  Hosen , unter  den  Hüften 
anfangend,  endigt  in  der  Gegend  der  Leiste;  23.  die  Achilles- 
sehne; 24.  die  Keule,  von  der  Leiste  bis  zum  Knie;  25.  die  Lei- 
■ste  oder  Kniescheibe  ist  das  Gelenk  im  dicken  Fleisch,  wo  sich 
der  Schenkel  mit  der  Keule  verbindet;  26.  der  Hinterbacken  sich 
his  beinahe  gegen  die  Mitte  der  Keule  erstreckend;  27.  das  Hin- 
terbein oder  das  Sprunggelenk  macht  die  Vereinigung  des  Keil- 
beins mit  dem  Schienbeine  aus;  28.  die  Kniekehle  ist  der  Yorder- 
theil  des  Hinterknies  oder  Sprunggelenkes;  29.  der  Kopf  des 
Sprungbeines.  Die  übrigen  Theile,  w ie  beim  Vorderschenkel,  nur 
ist  die  Hornwarze  unterhalb  des  Knies. 

Gebrechen  an  den  Füssen  der  Pferde  als  Folge 
übertriebener  Anstrengung:  Uebe.rbeine  einfache  auf  einer 
Seite  des  Schienbeins,  zuweilen  ohne  Folge,  d o p p e 1 1 e sich  hin- 
ten verbindend  immer  lähmend;  K n och  e n spat  harte  Erhaben 
heit  innen  am  hintern  Knie  immer  nachtheilig:  Blutspat  innen 
am  Sprunggelenk  selten  lähmend;  unsichtbarer  Spat  ohne 
äussere  Erhabenheit  nur  durch  dieLähmung  kennbar;  Hahnen- 
spat oder  Hah  n en  tri  tt  eine  zuckende  Bewegung  beim  Gehen 
im  Heben  des  Fusses;  Flussgallen  eine  limphatische  Ergies- 
sung  am  Sprunggelenk,  klein  heilbar,  sonst  bedenklich ; durch- 
dringende Galle  eben  so  am  Sprunggelenke  hinten  unweit 
vom  Knie;  wässerige  Reisten  um  das  Knie  können  Steif- 
heit verursachen;  kniebiegig  nach  vorn,  bei  jungen  Pferden 
oft  angeboren , dann  ohne  Nachlheil;  Steizfuss,  das  unnatür- 
liche Vorstehen  des  Fesselgelenkes;  iiberköthig  eine  kni- 
ckende Bewegung  mit  dem  Fessel;  Sehnenklapp  Ausdeh- 
nung der  Beugesehne;  Kurbe  eben  so  am  vordem  Theil  des 
Fesselgelenkes;  Ringbein  oder  Schale  knorpelige  Erha- 
benheit unmittelbar  oberhalb  des  Hufes. 

Knie  schwamm  am  Vorderknie  ist  eine  Folge  vernach- 
lässigter Verwundung;  Piep  hake  auf  dem  obersten  hintern 
Theil  des  Sprunggelenkes,  rührt  meistens  vom  Ausschlagen  her? 
S t o 1 1 b e u 1 e ist  oft  angeerbt,  sonst  Folge  vom  Drucke  des  Eisens 
beim  Liegen;  Steingalle  hiuteu  in  den  Ecken  der  Sohle  des 
Hufes,  verursacht  schmerzhaften  Gang  auf  hartem  Boden. 
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XV.  Artillerie-Pferde. 
Beschirrung  der  Artillerie-Zugpferde 


Nach  den  Bestimmungen  vom  Jahre  1835. 
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(Kupfertafcl  10  , Flg.  1.) 

Kummet.  2 Kummethölzer  a (wo  möglich  v.  krumm  ge- 
wachsenem Holze,  werd.  v.  4 verschied.  Längen  zu  21 , 22,  23 
u.  24"  augefertigt.  Lederth. : lKummelleibö,  8Leibheflen  u.  4 Un- 
terlagen, 2 Köder,  1 Spannfleck  (braun.  Pferdeled.),  1 Reifrie- 
men  (Alaunied.),  1 Kummetdeckel  c (Kuh-  oder  braun.  Pferde- 
led.), 1 Unterlage  desselben  (Alaunied.),  1 oberer,  1 unt.  Binde- 
riemen d.  Kummethölzer,  2 Bindhaften,  1 Schnalleostück  der 
Gurtenschnalle,  1 Bindriemen  z.  Aufbinden  d.  Geschirres  d,  2 sol- 
che für  d.  Knebel  d.  Strangansätze  (Alaunied.),  2 Kummetholz- 
überschläge, 2 Strangflecke,  2 Ringüberschlageid.  Halflerringe, 

6 Nagelhafte  (braun. Pferdeled.).  Eisenth.:  2 Spangen  d.  Kummet- 
hölzer, jede  m.  18  Holzschrauben  (seit  d.  J.  1835),  2 Kummetha- 
ken  m.  Schrauben,  Mutt.  ü.  2 N.  e,  2 kleine  Halfterringe  f,  i 
Kuminetring  a.  d.  Deckel  g , 1 Gurtenschnalle  unter  dems.,  44 
■Rahmnägcl  z.  Befestigung  d.  Nagelhafle  d.  Spanuriemens  u.  s.  w. 

Der  Leib  d.  Kummets  wird  m.  ausgesuchtem  langen  Korn- 
stroh u.  Kühhaaren  ausgestopft,  d.  Kuinmethölzer  sind  an  d. 
obern  Spitzen  m.  Leinwand  überzogen,  u.  nebst  d.  Haken  m. 
schwarzer  Oelfarbe  angestrichen.  — Um  b.  Ausrüstungen  d.  Kum- 
mete d.  verschied.  Bau  d.  Pferde  angemessen  wählen  zu  können, 
ist  für  100  Stück  ders.  folgende  Ausmass  d.  Lichtcnlängen  festge- 
setzt: f.  2 Stck.  z.  24",  f.  4 z.  83 Vs",  f.  8 z.  23",  f.  14  z.  22 Vz", 
f.  22  z.  22",  und  f.  eben  so  viele  z.  2iy2",  f.  20  z.  21  ",  u.  f.  8 
z.  20" . *. 

Die  K u in  m e t b r e t z e n ft  werden  seit  1835  m.  braunem  Kuh- 
leder überzogen. 

1 Vördergeschirr  (theils  Alaun-,  theils  Pferdeled.),  1 
Rückriem.  m.  Untersatzei  2 Strangscheiden  k,  2 Slössel  /,  1 
Schleife,  2 Schleuderriemen  »«,  1 Bauchgurte  m.  Schleife  u. 
Strupfe  n.  Eisentheile:  8 Gurtenschnallen. 

1 Hintergeschirr:  (Alaunied.)  1 Oberblatt  m.  Untersa- 
tzei o,  1 Unterblatt  p,  2 Kitzriemen  q,  2 Kreuzriemen  r,  jeder  m. 
Schubknopf  u.  Untersatzei,  2 Schnallen  kappen  m.  Schleifen,  1 
Stranganfbindriemen  * , 2 Bindhaften.  Eisth. : 2 Geschirrringe,  2 
Gurtenschnallen,  2 kleine  Halfterringe. 

2 Seitenblätter:  (Alaunied.)  2 Seitenblätter  l,  jedes  m. 
vord.  u.  liint.  Aufsatz,  2 Schlingriemen  u,  1 Bauchgurte  v in. 
Schleife  u.  Strupfe;  Eisth. : 1 Schnalle  d.  Bauchgurte,  2 Oehr- 
ringe  tt>  der  Seitenblätter. 

Vorderer  Schweifriemen:  (Alaunied.)  1 Schvveifrie- 
men  x m.  Pausch  u.  2 Unterlagen,  1 Strupfe,  1 Schubschleife, 
1 Schnallenstück  ders.,  2 Strangtragriemen  y , i Strangaufbiud- 
riemen.  Eisentheil:  1 Gurtenschnalle. 


Digitized  by  Google 


488  - OCF.  ArtiUerie  Pfcrde. 

Hinterer  Schweifriemen  »:  Wie  d.  vord.,  jedoch 
ohne  Strangtrag-  und  Strangaufbindrieuien. 

Kreuzriemen  an  (Alauuleder)  m.  2 Zugstrangslössein. 
Eisentheile:  2 Gurtenschnallen. 

Schlingriemen  bb  (Alaunled.). 

2 vordere  Zugstränge;  (Hanfstricke  aus  £ Litzen  v. 
reinem,  kcrnhaflen  Hanf  gedreht,  im  Ganzen  13' lang,  b.  Auge 
5/s"  stark , geg.  d.  Ende  etwas  schwächer)  mit  angeschlungenetn 
Bretzring  so  eingezogen , dass  d.  Abstand  d.  Kummetbolzes  <L 
Mittelpferde  bei  6-  u.  d.  Vorderpferde  d.  £sp.  Züge  vom  W'agdrit- 
tel  734' , d.  d.  Kuinmetholzes  d.  Vorderpferde  d.  6sp.  Züge  vom 
Bretzring  d.  Laufstränge  8%'  beträgt.  Die  Laufslrängc  sind  in  d. 
Bretzring  d.  Zugstränge  d.  Mittelpferde  8%'  lang  eingezogen,  und 
vorn  m.  einem  solchen  Ringe  sammt  Knebel  versehen. 

4 hintere  Zugstränge  (Materiale  wie  b.  vord.,  ganze 
Länge  7'  ),  2 ders.  m.  2-,  2 ohne  Bretzring,  wovon  d.  letztem 
als  Reservezngstränge  n.  für  Dritter  ohne  Endtaschen  dienen; 
alle  werden  so  eingezogen,  dass  d.  Abstand  d.  Kummetholzes? 
vom  Wagdrittel  73/V  wird. 

Der  Z 11  g s t r a n g a 11  s a t z cc.  (Materiale  d.  Zugstränge)  m. 
Bretzring  u.  Knebel  versehen,  in  d.  Seitenblatt  od.  d.  Ziigstrang 
so  eingeflochten  , dass  die  Länge  des  vorstehenden  Theiles  1'  be- 
trägt. Die  Zugstrangnnsätze  dienen,  um  vor  den  Vorauspferden 
schnell  andere  vorlegen  zu  können;  jene  der  Stangenpferde,  uni 
bei  gebrochener  Deichsel  die  Voraus-  oder  Mittelpferde  anzu- 
spannen. 

Der  Ringgürtel  thl  (Alaunled.)  in.  i Gürtelringe,  dient 
z.  Verbindung  d.  Schweifriemens  od.  d.  Sattels  m.  d.  Kummet. 

Der  Schuallengürtel  ee  (Alaunled.).  1 Schnallen-, 

1 Schubschleife.  Eisentli.:  1 Zügelschnallc.  Zur  Verbindung  d.  Sat- 
tels d.  in.  Hintergeschirren  versehenen  Pferde  m.  d.  Kummet. 

Der  Mantelgürtel  ff  (Alaunled.)  m.  Schnallenschleife. 
Eisentlieil:  i Zügelschnrlle. 

Die  lederne  Halfter  (Alaunled.).  1 Nasenband  m.  Auf- 
satz gif,  1 Backenstuck  hh,  1 Backensclinallenstiick  m.  Schleife 
*i,  1 Kienrienienschiiallcnstück  m.  Schleife  kk,  t Kienstrupfe  ll, 
m.  Schnallenstück  U.  Schleife;  1 Kopfriemen  m.  Schleife  mm, 

1 Stirnband  nn,  1 Schtibschleife  00,  2 Ringunterlagen,  £|Ringslü- 
tzel,  1 Kinnschleife  />/>,  1 Ringstück  (blos  an  d.  Haifier  d.  gerit- 
tenen Handpferde).  Eisenth. : 8 Halfter-,  i Zügelschnallc,  2 grosse, 

1 kleiner  Halfterring.  (Letzterer  and.  Halfternd,  gesattelten  Hand- 
pferde). 

Der  Vorreitsattel.  Holztheile:  1 Sattelbauin  von  18'* 
Länge,  best,  aus  i Sattelbogen  9V<s"  hoch,  14"  im  Lichten  weit  u. 
1 Siiztheil,  After,  beide  m.  Leinwand  behautet.  Eisenth.:  1 vord., 

1 hint.  Saltelbaumblech,  2 Gabeln  jede  1 Rolle,  1 Bügel,  i vord., 

1 hint.  Sattclklammertasche  in.  Rollen,  2 Taschen  d.  Sattelstru- 
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pfen,  2 Schnallen  ohne  Dorn  dieser  Taschen,  2 kleine  SaUel- 
klannnem  zum  Aufschnallen  d.  Mantels,  Nietnägel  z.  Befestigung' 
d.  Eislh.,  verseil.  Nägel  z.  Ausführung  d.  Sattlerarbeit.  Ledth.: 
(Alaunled.)  2 einfache  Sattelstrupfen  an  der  linken,  2 doppelt 
besetzte  an  d.  rechten  Seite,  2 Kissenbindriemen ; (braun.  Kuh- 
leder) 2 Satteltaschen,  2 vord.,  2 hint.  Zubuss,  1 vord.,  1 hint. 
Ueberschlagel , 1 Kappen,  1 vord.,  1 hint.  Kopfanlegleder  d.  Sat- 
telbaüms,  2 Kisscnstänime,  1 Kappenköderriemen,  1 Sattelsitz 
in.  2 Köder,  1 Sattelwurst , 1 Aufhängriemen , 2 Kissenbelege, 
2 Spannleder.  Ferner  Kühhaare  z.  Ausfüllung  d.  2 Sattelkissen 
u.  d.  Sitzes  (Stroh  darf  hierzu  nicht  verwendet  werden).  Zwillich 
für  d.  Sattelgrund,  d.  Kissboden  u.  d.  Ausmatratzung. 

Der  Stangen sattel.  Ausser  d.  Theilen  d.  Vorreitsaltels, 
an  Eislh.:  2 Sattelhaken,  1 Gurtenschnalle  z.  Einziehen  d.  Slan- 
genbleches ; v.  braun.  Kuhled.  1 Schnallcnstück  d.  Slangenbleches. 

Die  Steigbügel  werden  m.  braunem  Kuhleder  eingefasst. 

Die  St  ei  gri  einen  (Alaunled.),  jeder  m.  1 Halftersrlmalle. 

An  d.  Stau  gen  blech  ist  d.  Kniebügel  m.  Kuhleder  einge- 
fasst, und  eine  Strupfe  v.  gleichem  Leder  befestigt. 

Das  einfache  Leitseil  (Alaunled.)  ist  lö'/a'  lang,  hat  i 
Halfterschnalle. 

Der  Sattelzügel  qq  (Alaunled.):  1 Zügel,  8' lang,  2 Stru- 
pfen, 2 Schnallenschleifen,  1 Schnhknopf.  Eisenth. : 2 Zügcl- 
schnallen. 

1 Handzügel  rr  (Alaunled.):  1 Zügel,  S'/o'lang,  1 Stru- 
pfe, 1 Schnallenschlcife.  Eisenth.:  1 Zügjelschnalle. 

Das  Stangengebiss.  1 Mundstück,  2 Stangcnbäume,  2 
Knebelglieder,  2 Knebel,  1 Langglied,  1 Kinnkclte  von  13  Glie- 
dern, 1 Haken  derselben. 

Das  ordinäre  Gebiss.  2 MundsKicktheile,  2 Knebelglie- 
der, 2 Knebeln,  2 Zügelringe. 

Die  unt.  Sattelgurte  ss  wird  v.  2 verschied.  Längen  zu 
310/i2  u.  3n/12'  angefertigt,  ist  5"  breit  und  auf  1'  Länge  in  2 Li- 
tzen gespalten.  Ledth.  v.  Alaunled.:  4 Schnallenkappeu,  4 Schlei- 
fen, 2 Obergurtschleifen , 2 Quertheile,  4 Schnalleuunterlagen 
m.  Schleifen.  Eisentheile : 4 Rollenschnallen. 

Die  Sattelohergurte  ll,  3"  breit,  6'  oder  57/i2'  lang. 
Ledth.:  (Alaunled.)  1 Strupfe  m.  Unterlage,  1 Schnallenkappe,  1 
Schnallenschleife,  1 Slrupfenschleife  (braun.  Kuhled.),  1 Silzleder. 
Eisentheile:  1 Uollenschnalle. 

Beschirrung-  der  Pack-  und  Packreitpferde  der 
Cavalleriebatterien. 

Jed.  Packreitpferd  erhält:  1 Halfter  m.  Stangengebiss, 
Sattelztigeln  u.  Halfterkette,  1 Vorreitsatlel  ni.  2 Steigriemen 
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2 Steigbügeln , 1 Unter-,  1 Obergurte,  2 Mantelgürteln , i hint. 
-Schweifriemen , 1 Vorderzeug  (letzt,  beide  seit  1835). 

Dieses  Vorderzeug  besteht  aus:  1 Brustriemen  mit  Rose,  2 
Vorderzeugstrupfen  v.  Alaunled.  u.  1 Zügelschnalle.  An  d.  Sst- 
telbaum  sind  2 Zügelschnallen  für  d.  Vorderzeug  angebracht.  Die 
übrigen  Bestand theile  d.  Beschirrung,  wie  bei  d.  gleichen  Ge- 
schirrtheilen d.  Zugpferde. 

Zur  Beschirrung  d.  Packtragpferde  gehört  ausser  dem 
S.  45  Angegebenen  noch  1 Halfter  m.  Kette,  1 Wischzauin,  2 
Handzügel. 


Alle  verschiedenen  Geschirrtheile  werden  m.  Blauholzfarbe 
geschwärzt;  so  lange  sie  jedoch  in  d.  Depots  aufbewahrt  bleiben, 
geschieht  diess  nur  mit  d.  Kummeten ; indessen  werden  alle  Le- 
-dertheile  m.  Unschtitt  u.  Klauenfett  eingelassen.  Auch  d.  Schwarx- 
tfärben  d.  Zugstränge  u.  deren  Ansätze  in.  Kienruss  u.  Leim  findet 
erst  nach  d.  Uebernahme  aus  d.  Depots  statt. 

Beobachtungen  beim  Beschirren  der  Artillerie -Zug- 
und  Packpferde. 

Alle  Theile  d.  Halftern  m.  Ausnahme  d.  locker  anliegenden 
Kehlriemens  müssen  genau  an  d.  Kopf  passen,  ohne  denselben 
•zu  zwängen,  od.  aus  ihrer  richtigen  Lage  verschoben  zu  seyn; 
<L  Mitte  d.  Halfterringe'soll  in  d.  Verlängerung  d.  Maulwinkel  lie- 
gen. Der  Aufliegepunkt  d.  Stange  auf  d.  Laden  ist  einen  Zoll  ober 
d.  Haken  gegen d.  Backenzähne  zu;  sie  soll  d.  Breited.  Maules  an- 
gemessen , an  demselben  einen  Raum  v.  1 bis  2‘*  frei  haben. 

Die  Kinnkette  muss  flach  am  Kinn  anliegen,  nur  während 
d.  Wirkung  d.  Zügelhand  sich  spannen,  sonst  aber  so  locker  seyn, 
dass  ein  Finger  zwischen  Kette  u.  Kinn  gesteckt  werden  kann. 
Die  Trensengebisse  müssen  an  d.  Maulwinkeln  leicht  anschlies- 
jsen,  d.  Handzflgel  so  ausgebunden  seyn,  dass  sie  d.  Vorstre- 
cken des  Kopfes,  aber  nicht  die  freie  Bewegung  des  Pferdes 
hindern. 

Das  Kummet  füuss  um  d.  Hals  geräumig,  aber  auch  nicht  zu 
weit  seyn,  indem  ein  zu  weites  Kummet  leichter  als  ein  zu  en- 
ges verletzt;  es  soll  so  lang  seyn,  dass  man  d.  flache  Hand  unter 
d.  Brust  durchstecken  kann.  Die  Breite  d.  Kummetleibes  sei  d. 
Breite  d.  Schultern  angemessen , uin  diese  nicht  in  ihrer  freien 
Bewegung  zu  hindern;  dieser Theil  d.  Kummets  muss  weich  und 
geschmeidig  seyn,  u.  in  diesem  Zustande  erhalten  werden. 

Die  Seitenblätter  u.  Strangscheiden  müssen  flach  anliegen, 
d.  Oberblatt  d.  Hintergeschirres  d.  Stangenpferde  seinen  Aufliege- 
punkt auf  d.  höchsten  Punkte  d.  Kruppe  haben , u.  d.  Unterblatt 
nicht  tief  unter  d.  Hinterbacken  herabreichen,  dabei  ohne  zu 
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schlottern,  leicht  anf  dem  Pferde  liefen.  Beim  Zuge  müssen  d. 
Strangtragriemen  sich  d.  Zustande  d.  Spannung  nähern,  wodurch 
sie  d.  Stränge  hoch  genug  halten , um  d.  Darübertreten  zu  ver- 
meiden; es  ist  zweckmässig,  d.  Vorrutschen  dieser  Riemen  durch 
ein  in  d.  Strang  eingeflochlenes  Riemchen  zu  hindern.  Der 
Schweifriemen  muss  locker  seyn,  um  d.  Pferd  nicht  aufzureiben, 
od.  zum  Ausschlagen  zu  bringen. 

Der  Sattel  muss  nach  d.  Bau  d.  Pferderückens  mehr  oder 
weniger  gewölbt  seyn ; d.  Widerrist  u.  d.  Kreuz  dürfen  nirgends 
v.  selbem  berührt  werden , u.  eben  so  wenig  ein  Kissen  schief 
u.  ungleich  aufliegen.  Seine  gerade  herabreichende  Gurte  kommt 
auf  d.  Mitte  d.  Bauches  zu  liegen , u.  muss  so  geschnallt  seyn, 
dass  auf  keiner  Seite  eine  Schnalle  d.Leib  d.  Pferdes  berührt.  Die 
Gurten  müssen  immer  wohl  angezogen  seyn , um  d.  Schwanken 
d . Sattels  unter  d.  Reiter  zu  vermeiden,  jedoch  nie  die  Obergurte 
mehr  als  die  untere. 

Bei  d.  Satteln  d.  Munitions- Packpferde  muss  d.  Unterlags- 
decke vor  d.  völligen  Anziehen  d.  Gurten  längs  d.  Kreuze  in  d. 
Höhe  gezogenwerden,um  diesem  Luft  zu  machen;  d.  Kissen,  stark 
genug,  um  besonders  am  Widerriste  m.  d.  Arme  unter  d.  aufge- 
legten Sattel  fahren  zu  können,  fordern  stete  Sorgfalt,  um  nicht 
zu  schwach  zu  werden;  festes  u.  oftmals  wiederholtes  Gur- 
ten ist  besonders  nötliig.  Das  Vorder-  und  Hinterzeng  darf  d. 
Pferd  nicht  in  seinen  Bewegungen  u.  im  Grabenspringen  hindern; 
d.  Ausbindziigel  müssen  wohl  gespannt  seyn,  um  sein  Stürzen 
zu  vermeiden. 

Rüstung  der  Artillerie- Reitpferde. 

Die  Rüstung  eines  Artillerie-Reitpferdes,  jener  für  die  deut- 
sche Cavallerie  gleich,  besteht  aus: 

1 m.  Leinwand  gefütterten  Pferdedecke,  1 Sattel,  1 Mantel- 
riemen u.  8 Packriemen,  2 Pistolenhulflern  m.  Gürteln;  1 Vor- 
der-, 1 Hinterzeug,  1 Schabrake,  1 weisse  Sattelhaut,  1 Ober- 
gurte, 1 Umlaufriemen,  1 Halfter  s.  Strick,  Trensengebiss  u. 
Trensenzügel,  1 Hauptgestell  s.  Reitstange  und  Slangenzügeln. 

Der  Sattel  m.  Untergurte,  Steigbügeln,  Steigriemen  gleich 
d.  Reitsattel  d.  Bespannung,  ohne  d.  z.  Einhängen  d.  Zuggeschirres 
bestimmten  Eisenlheilen  , dagegen  m.  4 Schnallenstücken  z.  Vor- 
der- u.  Hinterzeug,  1 Kloben  für  d.  Packriemen,  4 Klammern  d. 
Pistolenhulflern,  1 Klammer  d.  Mantelriemens. 

Mantel-  u.  Packriemen*  jed.  m.  1 Schnalle  u.  Schleife. 

Die  Pistolenhulftern  von  Buchenholz,  aus  Einem  Stück 
gebohrt,  an  d.  Enden  m.  Leinwand  behäutet,  unt.  m.  einem  Ringe 


*)  Alle  Ledertlieilt,  bei  welchen  die  Gattung  de»  Leder»  nicht  angegeben 
Ut,  sind  von  schwaraem'  Alaunleder. 
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beschlagen  u.  m.  schwarz.  Pferdeled.  fiberzogen,  daran  oben  1 
Sclileifp  m.  Knopf  z.  Festhalten  d.  Pistolen,  2 Schleifen , jed.  z. 
Durchziehen  d.  Gürtel.  Die  Gfirtel  in.  1 Schnalle  u.  Schleife. 

Das  Vorderzeug  1 rechtes,  1 linkes  Seitenstück,  1 Sei- 
tenslruppe  m.  Schnalle,  an  jed.  1 Schleife  d.  Pislolenhulfler ; 1 
Mantclbindriemen,  1 Sprungriemen  m.  Schnalle,  1 Rose. 

Das  Hinter  zeug,  wie  der  vordere  Schweifriemen  der 
Bespannung. 

Die  Schabrakev.  grapprothem  Tuche  m.  Zwillich  gefiit- 
4ertu.ni.  einer  wollenen  Borde  eingefasst;  sie  hat  3 Bindriemen 
z.  Befestigung  an  d.  Sattel,  2 Schleifen  f.  d.  Sattelbaut,  1 Schlinge 

u.  1 Knopf  an  d.  Spitzen  z.  Aufknöpfen  d.  Schabrake. 

Die  Satte lh  aut  v.  weissen  Lammsfellen  m.  grapprothem 
Tuche  vorgeschossen,  m.  Zwillich  gefüttert , beiderseits  u.  vorn 
m.  schwarzem  Kuh-  od.  Kalbleder  besetzt;  rückwärts  ein  m.  Le- 
der eingefasstes  Loch  f.  d.  Packriemen.  Zu  ihrer  Befestigung  an 
d.  Pislolenhulfler  2 Knopfschlingeu , 2 solche  für  d.  Mantelsack, 
2 für  d.  Schabrake. 

Die  Ob  er  gurte  wie  f.  d.  Bespannung,  jedoch  m.  2 Schlei- 
fen d.  Umlaufriemens. 

Der  Umiaiifri  einen  von  Alaunleder,  aus  2 Th.  zusam- 
mengesetzt, m.  Schnallenstück. 

Die  Halfter  bestellt  aus:  1 langen  od.  linken  Backenstück, 
1 solchen  kurzen  od.  rechten  m.  2 Schleifen  u.  i Schnalle.  (Beide 
sind  oben  durch  eine  Schleife  zusammengehallen.)  1 IVaseurie- 
m^n  in.  2 Ringen,  1 Kelilsliick  s Schubknopf  und  Ring,  1 Stirn- 
riemen, 1 Flechtriemen;  d.  Halfterstrick  6'  lang  m.  t Schlinge. 
— Das  Treu  sengebiss  aus  2 durch  ein  kleines  Glied  verbun- 
denen Mundsliicklheilen,  2 Zügelringe,  2 Kettchen  jede  an  3 
'Ringen,  2 Knebel.  Der  Trensenzügel  2 Riemen  m.  Schleifen, 
Schnallen  u.  Gegenslruppcn. 

Das  Haupt  ge  stell.  1 langes,  1 kurzes  Backensliick , jed. 
in.  1 Schnalle  u.  2 Schleifen , 2 Stangen-  od.  Gegenstruppen  in. 
Schnallen  u.  Schleifen , 1 BJasenriemen  m.  Schnallen  u.  Schleifen, 
1 Stirnriemen , 1 Kchlriemen  in.  Schnalle  u.  Schleife , l Mähnle- 
der  m.  3 Schleifen.  — Die  Reitstan  ge  von  verzinntem  Eisen 
aus:  1 Mundstück,  2 Stangenbäume  ui.  Zügelringen,  1 Kinnkette 

v.  13  Gliedern,  1 Kinnkettenhaken,  1 Langglied.  — DerHauptge- 
s teil  ztigel  von  2 Riemen  mit  Schubschleife,  2 Schnallen  und 
Gegenstruppen. 

Die  Stangen  werden  in  gelinde , halb-  u.  ganzscharfe  einge- 
theilt.  Die  gelinden  haben  6 l/g"  lange  Stangenbäiime  m.  Szoll. 
Oberhebe!,  in  deren  obern  Auge  d.  Kinnkettenhaken  u.  d.  Lang- 
glied eingezogen  sind ; d.  Mundstück  ist  im*  Lichten  1"  hoch  ge- 
wölbt, 2/3",  in  d.  Milte  Vi"  stark.  Bei  d.  halb  schar  feil  sind  d. 
Bäume  6"  lang,  deren  Oberhebel  21/*",  für  d.  Haken  d.  Kinnkette 
und  das  Langglied  sind  unt.  d.Auge  eigene  Löcher  in  diese  Bäume 
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gebohrt ; d.  Mundstück  ist  mehr  senkrecht  auf  d.  Bäumen  ange- 
setzt, und  liat  in  d.  Mitte  eine  gähe  Wölbung;  es  sind  deren 
zweierlei:  m.  grösserer  u.  minderer  Znngenfreiheit,  bei  d. ersten 
ist  d.  Wölbung  11"' hoch , bei  d.  zweiten  d.  Breite  dieser 

Wölbung  ist  1"  8'"  u.  1"  10'";  d.  Stärke  d.  Mundstückes  8'",  in  d. 
Mitte  6'".  Die  ganzscharfen  m.  gleichen  Bäumen  wie  d.  balb- 
scliarfen  , haben  in  d.  Mitte  d.  Mundstückes  eine  unten  1"  weit 
offen  stehende  Kreiswölbung  v.  7/s"  Höhe  u.  l5/8"  Weite  zur  Auf- 
nahme d.  Zunge,  Galgen;  ihr  Mundstück  ist  5/s"  stark.  — Um 
d.  Stangen  d. Pferde  anpassend  wählen  zu  können,  gibt  es  über- 
irr e i te  No.  1 von  6"  LicJitenbreite;  breite  43Azöll.  No.  2,  und 
schmale  4VaZÖll.  No.  3;  d.  Nummer  ist  am  Stangenbaume  ein- 
geschlagen. Die  gelinde  Gattung  hat  kein  No.  1.  — Auf  50  Pferde 
von  leichtem  Schlage  werden  verabfolgt:  gelinde  Stangen  10  v. 
No.  2,  10  v.  No.  8;  halbscharfe  tu.  minderer  Znngenfreiheit  6 v. 
No.  2,  6 v.  No.  8;  halbscharfe  m.  grösserer  Zungenfreiheit  6 v. 
No.  2,  7 v.  No.  8;  ganzscharfe  2 v.  No.  2,  3 v.  No.  8. 

Satteln  und  Zäumen  der  Reilpferde. 

Bei  einem  gut  gezäumten  Reitpferde  liegen  d.  Backenstfieke 
d.  Hauptgestells  %"  hint.  d.  Jochbeinen,  gegen  d.  Spalte  d. Mau- 
les zulaufend , d.  Schnallen  sind  Vis"  ober  d.  Augenwinkeln;  die 
Stangenstrupfen  haben  hinreichend  Spielraum  in  d.  Auge  d.  Stan- 
genbaums ; ihre  Schnallen  sind  v.  letzterm  wenigstens  Vi"  ent- 
fernt; d.  Stirnriemen  ist  leicht  gespannt;  d.  Kehlriemen  in.  2" 
Spi  elraum,  seine  Schnalle  m.  der  d.Backensliiekes  gleich  hoch.  Der 
Nasenriemen  sitzt  auf  d.  Nasenknochen  fest  auf,  ist  so  eingezo- 
gen, dass  seine  Schnalle  1 l/%  vom  linken  Backenstücke  absteht. 
Um  d.  Vorglitschen  d.  Backenstücke  zu  hindern,  werden  an  diese 
Riemen  nach  d.  Aufpassen  d.  Hauptgestells  kleine  lederne  Kne- 
bel angenäht. 

Die  Backenstücke  d.  Halfter  laufen  knapp  neben  jenen  d. 
Hauptgeslelles  herab,  d.  Nasenriemen  eben  so  ober  demd.  Haupt- 
gestelles; d.  Backenslücke  sind  so  geschnallt,  dass  3Vi"  an  d. 
Kehle  d.  Pferdes  Luft  bleibt,  u.  d.  Schnalle  m.  jener  d.  Haupt- 
gestellkelilriemens  gleich  liegt.  Der  Schubknopf  d.  Kchislückes 
ist  fest  an  das  Kinn  angezogen,  11.  wird  am  besten  durch  einen 
eingesteckten  Stift  nt.  Riemen  in  dieser  Lage  erhalten;  d.  Flecht- 
riemen w’ird  so  lang  gebunden,  dass  b.  aiigezogencm  Ringe  d. 
Kehlsliick  in  d. Verlängerung  d.  Nasenriemens  zu  stehen  kommt; 
d.  Stirnriemen  ist  durch  den  d.  Hauptgestells  bedeckt.  Es  ist  gut, 
nach  d.  Aufpassen  d.  Halfter  auf  dem  Pferdekopf  d.  Backenstücke 
am  höchsten  Punkt  durch  einen  leichten  Haft  zu  verbinden.  — 
Der  Halfterstriek  wird  links  am  Lmlaufrieirien  ober  d.  Pistolen- 
hulfter  angebunden.  Die  Stangen-  d.  Trensenzügel  w erden  in  ihre 
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Ringe  so  eingeschnallt,  dass  d.  Schnallen  auswärts  liegen,  und 
V2"  von  den  Ringen  abstehen. 

Die  Lage  d.  Sattels,  d.  Unter-,  Obergurte  u.  d.  Hinterzeugs 
wie  b.  gesattelten  Zugpferden. 

Die  Pistolenhulftern  sind  m.  ihrer  Naht  nach  rückwärts  ge- 
wendet, mittelst  d.  durch  d.  Sattelklammern  gezogenen,  sich 
vorn  auf  der  Hulfter  kreuzenden  Gürtels  locker  an  d.  Sattel  an- 
gesclinallt;  die  Schnallen  d.  Gürtel  gegen  vorn  gekehrt. 

Die  Seitentheile  d.  Vorderzeugs  sind  so  zu  schnallen,  dass 
d.Rose  in  d.liruslhöhle  liegt,  d. Sprungriemen  so,  um  bei  angezo- 
gener Gurte  für  die  geballte  Faust  Raum  zu  lassen.  — Der  Maa- 
tei wird  an  beiden  Enden  gleich  stark  u.  rund  gerollt,  in  d.  Milte 
schwächer,  um  d.  Zügelhand  nicht  zu  hoch  zu  bringen,  und  dort 
m.  d.  Mantelriemen  durch  d.  Klammer  am  Kopfe  d.  Sattels,  seit- 
wärts in.  d.  Binderiemen  an  die  Schleifen  d.  Hulftern  befestigt. 
Im  Mantelsacke,  d.  in  der  Mitte  am  schwächsten  ist,  wird  sein 
Inhalt  beiderseits  gleich  verlheilt;  seine  3 Packriemen  werden 
durch  d.  Sattelklammern  fest  angezogen. 

Die  Sattelhaut  wird  vorn  an  d.  Schleifen  d.  Hulftern,  rück- 
wärts an  d.  Mantelsak  angeknöpft;  d.  Schabrake,  welche  nicht 
über  d.  Mitte  zwischen  d.  Rücken  u.  Schweifansatz  reichen  darf, 
an  d.  Sattelhaut  geknöpft,  u.  m.  2 Riemchen  rechts  an  d.  Sattel- 
gurte, links  an  d.  Sattelstruppe  befestigt. 
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XVI. 

R ekogno  s c ir  u n g. 

Folgende  Zusammenstellung  des  in  militärischer  Beziehung 
zu  Berücksichtigenden  bei  Erkennung  von  einzelnen  Terrainthei- 
len  oder  ganzen  Stellungen,  die  anzugreifen  oder  zu  vertheidigen 
sind , wird  dem  Artillerieoffizier  in  vielen  Fällen  nützlich  seyn, 
und  ihn  bewahren,  hierbei  etwas  Wesentliches  zu  übersehen. 

Die  Absicht  oder  der  erhaltene  Auftrag  des  Rekognosciren- 
den  bestimmen  die  Gegenstände  seiner  besondern  Aufmerk- 
samkeit. 

Strassen,  Wege,  Brücken. 

Ihre  Richtung.  Diese  wird  in  einer  flüchtigen  Zeichnung  * 
besser  als  in  jeder  Beschreibung  dargestellt,  indem  man  die  be- 
nützte Karte  berichtigt,  und  die  Merkmale,  an  welchen  der  Weg 
vorbeiführt,  als:  die  einlaufenden  oder durchschtieidenden Hanpt- 
wege , die  Gewässer , Höhen  , Ortschaften  , selbst  einzelne  Ge- 
bäude , mit  Bemerkung  ihrer  Entfernung  von  der  Strasse  und 
von  einander,  angibt. 

Ihre  Eigenschaft  nach  den  8 Anhaltspunkten:  1.  der  An- 
lage, in  Rücksicht  auf  Neigung  und  Breite  der  Strasse.  **  2. 
dein  Körper,  d.  i.  der  Gattung  der  durch  Kunst  hergestellten 
Bahn  oder  ihres  natürlichen  Bodens,  8.  der  Unterhaltung. 

Alle  Landkommunikalionen  sind  mit  Vermeidung  undeutlich 
bezeichnender  Benennungen,  wie  z.  B.  Post-,  Kommerzial-,  Vlzi- 


*)  In  den  meisten  Fällen  dürfte  für  solche  Croquis  der  Maasstab  1"  — 
2000  Schritt  genügen. 

**)  ln  Bezug  auf  den  Neigungswinkel  einer  Strasse  Ist  sie  für  Wa- 
genkolonnen fahrbar,  bis  3"  Steigung  auf  die  Klafter  im  Trabe;  bis 
{>"  iui  Schritt  ohne  Anstreuguogj  bis  12*  bei  bedeutender  Läuge  der 
steilen  Stellen,  mit  Vorspann  von  der  Hälfte  der  Bespannung;  bis 
18"  mit  verdoppelter  Bcspannuug;  die  beiden  letztgenannten  Stei- 
gungen machen  überdiess  horizontale  Absätse  auf  der  Strasse  (Ra- 
sten) von  Strecke  zu  Strecke  nothwendig. 

Bei  Krümmungen  soll  die  äussere  Slrassenlinie  mit  einem  der  Länge 
des  6sp.  Fuhrwerkes  sanimt  Bespannung  gleichen  Halbmesser  von 
10°,  für  leichtere  Militärfuhrwerke  von  5°  abgerundet  seyn. 
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nal-,  Haupt-,  Seitenstrasseii , einzutheilen  in:  1.  Kunststras- 
sen (Chausseen),  von  einem  bei  anhaltendem  Gebrauche  mit 
schwerem  Fuhrwerke  in  jeder  Witterung'  ausdauernden  Bau,  mit 
Abzugsgräben  und  Durchlässen , und  in  einer  fortwährenden  Er- 
haltung; sie  werden  als  Chausseen  erster  oder  zweiter  Klasse 
angegeben,  je  nachdem  ihre  Breite  ohne  Seitengräben  mehr  oder 
weniger  als  drei  Klafter  misst.  2.  Landstrassen,  die  ohne 
Grundbau,  blos  durch  Scllwtterlagen  aufgeffihrt,  in  jeder  Witte- 
rung dem  Fortkommen  des  leichten  Fuhrwerks  genügen,  und 
ohne  die  Gräben  2VZ  Klafter  breit  sind.  3.  Erhaltene  Land- 
wege; zwar  ohne  Grundlage,  aber  doch  mit  Seilengräben,  und 
von  einer  je  nach  der  Sorgfalt  ihrer  Erhaltung,  und  nach  der 
Gattung  des  Bodens  verschiedenen  Brauchbarkeit  uud  Breite.  4. 
Kieht  erhaltene  Landwege.  5.  Reit-  oder  Saumwege. 
6.  Fusss teige. 

. Bei  allen  erwähnten  Gattungen  von  Wegen  ist  nur  ihre  ge 
genwärlige  Beschaffenheit  mit  Bemerkung  des  Einflusses  der  Jah- 
reszeit auf  ihren  Zustand  zu  berichten,  fernere:  ihre  Steigung 
oder  ihr  Fall,  besondere  in  Gebirgen;  ob  sie  gerade  oder  mit 
Schlangenlinien  auf  Berge  geführt  sind,  mit  Angabe  der  Krüm- 
mung der  Wendungen ; die  Strecken , wo  Vorspann  nothvvendig 
ist,  und  wo  die  Rädör  zu  sperren  sind;  die  Erhöhung  oder  Ver- 
tiefung des  Weges  gegeu  den  natürlichen  Boden;  die  Länge  des 
in  letzterem  Falle  entstehenden  Hohlweges,  dessen  Breite  und 
Geleisweite,  die  Gelegenheit  ihn  zu  umfah^p  oder  anszubes- 
sern.  Immer  müssen  die  das  Fortkommen  erschwerenden  Stel- 
len, die  nothwendigen  Verbesserungen  mit  Angabe  der  Mittel, 
der  hierzu  erforderlichen  Arbeiterzahl  und  Zeit  angeführt  werden.’ 


•)  Für  Verbesserung  schlechter  Wegestellen  vermelde  man  das  Anf- 
schütten  von  mehr  als  V blosser  Erde,  wodurch  sonst  bei  Käi« 
der  Weg  noch  schlechter  wird.  Steine  sind  zum  Ausfüllen  das  Beite, 
dann  Holz,  Faschinen.  Ausgefnhreue  morastige  Stellen  werden  nach 
Abdämmung  des  Wassers , oder  dessen  Ableitung  ln  Seltengräben 
mit  Gefälle,  durch  quer  überlegte  Faschinen,  Holiwerk  , über  die« 
etwas  Erde,  dann  8—4*  Kies  hergestellt.  Das  Ausfüllen  tiefer  Li- 
eber geschieht  eben  so;  doch  müssen  Ihre  Ränder  früher  aufgehsekt, 
uud  sie  dann  zugsstnmpft  werden. 
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Die  Stellen,  wo  nächst  Defileen,  steilen  Steigungen  seitwärts 

aufgefahren  werden  kann,  so  wie  die  geeignetsten  Plätse  znrn 
Parkireu  werden  in  Hinsicht  ihres  Raumes,  der  Aus-  und  Ein- 
fahrten, der  Gattung  des  Bodens,  Nähe  einer  Tränke  untersucht. 

Wichtig  ist,  ob  in  der  gleichen  Richtung  sich  nicht  andere 
Wege  benützen,  oder  fahrbare  Kolonnenwege  eröffnen  lassen. 
Seitenwege  sind  bei  jeder  Jahreszeit  gut,  wenn  der  Grund  Kies 
oder  grober  Sand  ist.  Wege  über  fetten  Boden,  wenn  sie  ver- 
tieft, mit  Hecken  begrenzt  sind,  werden  bei  nasser  Witterung 
sehr  schlecht;  führen  sie  aber  auf  freien,  dem  Winde  ausge- 
setzten Anhöhen  fort,  so  können  sie  mit  wenig  Arbeit  gut  brauch- 
bar werden.  Die  Wege  über  Haiden  sind  bei  sandigem  Boden 
von  gewöhnlicher  Farbe  gut;  ist  der  Sand  aber  schwärzlich  oder 
mit  kleinem  w eissen  Sand  gemischt , so  sind  sie  in  nasser  Jah- 
reszeit unfahrbar;  niedere  Haiden  sind  meist  morastig. 

Defileen,  Pässe.  Ihre  Lage;  die  Möglichkeit  sie  zu  um- 
gehen, mit  Iufanterie  allein  oder  mit  allen  Waffengattungen;  ihre 
Breite,  nach  welcher  sich  die  der  Abtheilungen  richtet,  mit  de- 
nen mau  sic  durchziehen  kann;  die  Leichtigkeit  für  dieEntwicke- 


Bel  Glatteis  und  Froat  sind  alle  abhängigen  Stellen  mit  der  Hacke 
rauh  zu  machen. 

Ueber  Moraste  sind  In  waldigen  Gegenden  Fahrbahnen  von  Knüt- 
teldämmen  leicht  herstellbar  ; die  Unterlagsbäume  nach  der  Richtung 
des  Weges  , meistens  In  3 gleichlaufenden  Reihen  jede  3 — 6'  von  der 
andern  und  sa , dass  sie  an  den  Enden  die  folgenden  um  Vj' über- 
reichen , mit  welchen  sie  durch  Ilolznägel  verbunden  werden;  darauf 
6"  starke  runde  Streuhölzer  . etwas  mehr  als  die  Breite  des  Weges 
lang,  damit  sie  über  die  Unterlagsbäume  beiderseits  1'  verstehen. 
Das  Ganze  wird  vou  Rödelhölzern,  deren  Mitten  über  die  Zusammen- 
atnasungen  der  Strenhölzcr  liegen  , mittelst  Hakenptlöcken  und  Wie- 
den zusammengehalten,  dann  mit  kleinem  Reisig,  Dünger,  endlich 
mit  3"  Erde  überstampft.  Ueber  einen  Sumpf  kann  oft  unter  die  eine 
Lage  Unterlagsbäume  , noch  eine  zweite  nach  der  Quere,  mit  3'  Ab- 
stand der  Bäume  von  einander  nöthlg  werden. 

Gegen  die  Gefahr  wegen  seitwärtiger  Abgründe  schützt  man  eine 
Strasse  durch  Geländer,  für  welche  als  Ständer  von  Klafter  zu  Klaf- 
ter 6 — 8'  lange  Baumstücke  auf  die  halbe  Länge  eingegraben  werden, 
in  deren  obern  keilförmigen  Ausschnitten  man  schwache  Baumstämme 
annagelt. 
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lung  der  Truppen  bei  dem  Ausgange,  die  vorteilhafteste  Auf- 
Stellung  daselbst  für  Geschütz  und  Truppe  zur  Deckung  des  Vor- 
rückens  oder  des  Hückzuges.  Die  im  -ersteren  Falle  im  Vorauf 
zu  besetzenden,  oder  im  zweiten  am  längsten  zu  behauptendes 
Punkte. 

Brücken.  Ihrer  Gattung  nach:  1.  stehende,  ganz  von  Stein, 
oder  vo»  Holz  mit  gemauerten  Pfeilern,  oder  ganz  hölzerne. 
2.  schwimmende:  Schiff-,  Ponton-,  Floss-,  Fass-Brücken.  — Bei 
allen  Gattungen  wird  angegeben:  ihr  gegenwärtiger  Zustand; 
ihre  Länge,  Breite,  Höhe  über  dem  Wasserspiegel;  ihre  Festig- 
keit , um  Geschütz  und  Fuhrwerke  tragen  zu  können,  * die  Be- 


*)  Das  Tragvermögen  von  Brücken  l»t  durch  xu  vieleümstände  bedingt, 
um  in  Kürze  mehr,  als  einige  Notizen  als  Anhaltspunkt  für  Bear* 
theilung  derselben  geben  zu  können,  welche  sich  hier  nnr  auf  Brü- 
cken, die  von  Feldgeschütz  befahren  werden  sollen,  beziehen- 

Als  Unterlagen  für  Feldbrürken  von  9'  Breite  dienen:  1.  Joche  4 
bis  6°  von  einander  entfernt,  bei  einer  Höhe,  dass  die  Brdekendecte 
3'  über  dem  Wasserspiegel  liege,  mit  4 — 5'  Abstand  der  Pilotenmitten 
unter  sich,  welche  noch  durch  2 äussere  als  Streben  dienende,  und 
zusammen  mittelst  Querriegeln  verbunden  , dnbel  so  tief  eingeschla- 
gen  sind,  als  sie  in  die  Erde  dringen;  die  Stärke  der  Piloten  »ei  für 
12*  Länge  8",  für  36*  wenigstens  12";  die  Kappbäume  anf  den  Piloten 
sind  *"/,« — lv'/iv,.  2.  Einzelne  Schiffe,  welche  ihrer  Grösse  n »eh  250 
Kubikschnh  Wasser  verdrängen,  so  dass  hei  der  Belastung  ihre  Bord- 
wände noch  6"  über  den  Wasserspiegel  vorragen.  3.  Flösse,  bei  einer 
Geschwindigkeit  des  Wassers  von  3 — -4'  mit  Vortlieil  anwendbar,  von 
20  Stämmen  weichen  Holzes  8 — 9°  laog  , und  jeder  10 — 12"  im  mitt- 
leren Durchmesser  ; sie  müssen  bei  der  Belastung  noch  mit  */t  *6re» 
Uörperiohalts  ausser  dem  Wasser  bleiben.  4.  Böcke  au»  weichem 
Holz,  bei  10' Tiefe  und  bis  6*  Geschwindigkeit  de»  Wasser»;  die 
Schweller  15'  8"  lang,  7"  breit,  10"  hoch,  mit  3'/j'  langen,  1 brei- 
ten, 10"  hohen  Köpfen;  die  vier  Füsse  4'/t"  stark,  10 — 16'  lang. 
5.  Fässer  5'  laug,  bei  31/,'  Durchmesser  am  Bauche,  6—8  derselben  »1* 
eine  Unterlage  In  2 Reihen  mittelst  einer  hölzernen  Rahme,  nach  ge- 
achehener  guter  Verpichung  ihrer  Spunde.  6.  Kasten,  mit  Steines 
oder  schottriger  Erde  gefüllt,  oder  gut  aogepfählte  eben  »o  gefül'te 
Schanzkörbe,  nder  mit  dem  Stromstriche  gleichlaufend  gestellte  ver- 
stärkte und  angepflöckte  Leiterwagen,  weua  die  Geschwindigkeit  de» 
Wassers  nicht  3'  , dessen  Tiefe  nicht  4'  übersteigt. 

Bei  4°  Entfernung  der  Unterlagsmitten  von  einander,  welche  für 
hierzu  verwendete  Leiterwagen  nur  2°  seyn  darf,  »iad  die  Trag- 
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sehaflenheit  der  Ufer,  der  Zufahrten,  die  hinfuhrenden  Wege, 
oder  in  Ortschaften  die  Gassen ; die  nächsttiegenden  Furten  durch 
dasselbe  Gewässer.  Die  Mittel:  den  etwaigen  Mängeln  der  Brü- 
cke für  den  beabsichtigten  Gebrauch  am  schnellsten  abzuhelfen, 
oder  diese  zu  zerstören,  im  Falle  sie  nicht  behauptet  werden 
könnte.  Die  Leichtigkeit  der  Verteidigung  der  Brücke  mit  Hinsicht 
auf  den  umgebenden  Terrain ; welches  Ufer  das  beherrschende 
ist;  welche  Punkte  von  den  Truppen  zu  besetzen  sind;  die  ge- 
eignetste Anlage  von  Verschanzungen  für  den  Zweck. 


bäume  von  Tannenholz  30  —32*  lang,  6"  breit,  8”  stark.  Für  die  ge- 
wöhnliche Breite  der  Brüekeubahn  von  9*  legt  man  5 Tragbaume , ale 
daher  l*/4'  im  Lichten  von  einander;  für  die  doppelte  Bahn  einer 
Jochbrücke  von  16*  Breite  die  gröeaere  Zahl  mit  denselben  Zwischen- 
raumen  ; jederzeit  so  , dass  sie  die  folgenden  um  1'  überreichen.  Zur 
Brückendecke  verwendet  man  runde  Streuhölier  von  5'  Durchmesser, 
mit  Erde  darüber,  oder  vierkantige  3"  stark  , oder  wenigstens  iys 
bis  2zöllige  Pfosten.  Die  Schlieas-  oder  Rödelbalken  33'  lang , werden 
6_6"  stark  genommen.  Eine  Belegung  der  Brückenbahn  mit  Reisig, 
Moos,  Erde,  Stroh  oder  Dünger  erhöht  das  Tragvermögen  bedeutend, 

Ueber  tiefe  Abgründe  von  weniger  als  10°  Breite  , wie  über  ein- 
seine  gesprengte  Bogen  einer  Brücke  läset  si,h  ein  Uebergang  für 
Feldgeschütz  jeder  Art  binnen  wenig  Stunden,  sehr  einfach  nach  Ku- 
pfertafel 9,  Fig.  29  herstellen  , wozu  wenigstens  3 Reiben  Bal- 

ken nebeneinander  für  eine  9'  breite  Bahn  seyo  müssen. 

Um  Jochbrücken  zum  Abbrennea  vorzuriehten  , wird  die  Brücken- 
decke  von  dem  Aufschutte  befreit  , dann  mit  gespickten  Faschinen, 
Stroh  überlegt;  die  Piloten  der  Joche  spickt  uian.  bis  zum  Wasser- 
spiegel herab  mit  Pechkränzen,  Pechfasch  inen  , Zündlichtstücken,  im 
Nothfalle  mit  in  Pech  getauchten  alten  Lunten  oder  Strickwerk  so, 
dass  der  Brand  nach  alten  Richtungen  um  sich  greifen  könne.  Fehlen 
Mittel- oder  Zeit,  diese  an  der  ganzen  Brücke  zu  thun,  so  bereitet 
man  wenigstens  die  nächsten  dlessseitigen  Joche  in  dieser  Art  vor. 
Die  Zündung  geschieht  mittelst  einer  Feuerleitung,  oder  von  in 
Kähnen  abgeschickten  Leuten  mittelst  Zündlichten  oder  Fackeln.  Lö- 
schende Feinde  hsjlt  man  durch  Schützen  ab,  für  die  am  dlessseitigen 
Ufer  ein  Jägergraben  aufgeworfen  wird;  ist  unsere  Truppe  aber  nicht 
ln  der  Nähe  der  Brücke  , so  geschieht  diese  am  betten  durch  iu  di# 
brennbaren  Materialien  gelegte  Haubitzgranalen. 

Ist  hinreichend  Pulver  zur  Hand,  so  kann  die  solideste  Jochbrücke 
durch  die  Explosion  eines  auf  die  Mitte  der  Bahn  gelegten  Fasses  mit 
1 Centner  Pulver , welches  man  mit  Erde  überdeckt,  zerstört  werdeq, 
Ueber  daa  Sprengea  gemauerter  Brücken  s.  Saite  175. 
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Bei  Schilf-  oder  Pontonbrücken:  die  Anzahl,  Grösse  der 
Schiffe , deren  Verankerung  mit  Rücksicht  auf  die  Beschaffenheit 
des  Grundes ; ihr  Tragvermögen , angegeben  nach  der  Last  der 
Fuhrwerke,  welche  ohne  Gefahr  darüber  fahren  dürfen.  Bei  flie- 
genden Brücken , so  wie  auch  bei  Ueberfuhren  mittelst  Plätten 
oder  Schiffen:  die  Zahl  der  Leute,  Fuhrwerke,  welche  sie  fas- 
sen können;  die  nötliige  Zeit  zur  Ueberfahrt;  die  Hindernisse, 
welche  diese  durch  hohes  Wasser  oder  Wind-  erleidet;  die  Be- 
schaffenheit der  Zufahrt  und  der  Landbrücken. 

Furten.  Ihre  Tiefe;  die  Schnelligkeit  des  Wassers  je  nach 
dessen  zeitlichem  Stande;  die  Richtung  des  Laufes  und  die  Krüm- 
mungen des  Wassers ; die  Beschaffenheit,  vorzüglich  Höhe  der 
Ufer;  die  Gattung  des  Grundes.  Grober  Kies  ist  der  beste  Grund; 
Furten  mit  morastigem  Grunde  sind  ohne  Arbeit  unbrauchbar; 
mit  sandigem  Grunde  werden  säe  nach  dem  Durchgänge  vieler 
Pferde  so  ausgewaschen , dass  sie  ganz  ungangbar  bleiben,  da- 
her Cavallerie  selbe  nicht  vor  andern  Truppen  passiren  darf.  In 
Gebirgsgegenden  müssen  häufig  die  Felsstücke  weggeräumt  wer- 
den , um  Furten  fahrbar  zu  erhalten.  Für  Infanterie  dürfen  Fur- 
ten, wenn  die  Geschwindigkeit  des  Wassers  3'  in  der  Sekunde 
nicht  übersteigt,  höchstens  3' , bei  rcissendem  Wasser  nur  21/;' 
tief  scyn;  für  Reiter  i' ; fTir  Munitionsfuhrwerke  auch  nur  3', 
damit  das  Wasser  nicht  zu  den  Patronen  dringe,  oder  man  schafft 
die  ausgeladene  Munition  in  Kähnen  hinüber,  und  kann  dann  leichte 
Geschütze  auch  über  tiefere  Flussstellen,  am  besten  mit  Hülfe 
eines  nach  dem  jenseitigen  Ufer  reichenden  Seiles  hinüberziehen. 
Cavallerie  kann  im  Nothfalle  bedeutende  Strecken  schwimmend 
übersetzen.  Bei  einem  Grunde  von  feinem  Sand  sind  die  Furten 
oft  veränderlich;  daher  man  sie  vor  dem  Gebrauche  von  neuem 
untersuchen  muss,  was  am  besten  mittelst  eines  3 Schuh  in  das 
Wasser  gesenkten  Bleies  geschieht,  das  man  beim  Ueberfahren 
aus  dem  Nachen  herablässt.  Ein  am  Orte  der  Furt  eingeschlage- 
ner  Pflock,  mit  Anmerkung  des  Wasseistandes  zur  Zeit  der 
Sondirung,  zeigt  die  Ab-  oder  Zunahme  des  Wassers,  dessen 
Stand  nach  einem  Regenguss  oft  um  Schuhe  verschieden  und  die 
Furt  dann  ungangbar  wird.  Oft  sind  gute  Furten  den  Landleutea 
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ganz  unbekannt,  wenn  sie  ausser  ihren  gewöhnlichen  Wegen 
liegen.  Sie  finden  sich  gewöhnlich  in  den  geradlinigen  Flussstre- 
cken, zuweilen  auch  zwischen  2 Krümmungen , dann  aber  meist 
schief  auf  das  Ufer  treffend.  Die  Stelle,  an  der  ein  Fluss  bei  nie- 
derem Wasserstande  zwischen  2 Sandbänken  mit  Schnelligkeit 
durchfliesst,  ist  meistens  eine  Furt;  in  kleinern  Wässern  lassen 
sich  unterhalb  Mühlen  oft,  durch  Zurückhalten  des  Wassers  gute 
Furien  zuwege  bringen.  Bei  Beschreibung  von  Furten  werden 
die  sichersten  Merkmale  in  ihrer  fl(ähe  angegeben.  Zu  ihrer  Be- 
zeichnung fiir  den  Gebrauch  befestigt  man  2 in  der  Breite  der 
Furt  von  einander  entfernte,  gleichsam  als  Geländer  dienende 
Seile,  oder  wenigstens  Eines  an  der  Seite  stromabwärts,  mittelst 
an  beiden  Ufern  eingeschlagener  Pflöcke.  — Um  dem  Feinde 
Furten  zu  verderben , durchschneidet  man  sie  mit  einem  Quer- 
graben, oder  pflöckt  nach  ihrer  ganzen  Breite  Eggen  auf  dem 
Grunde  an,  oder  Bäume  mit  starken  gespitzten  Aesten;  auch 
durch  Hineinrollen  grosser  Felsstücke  kann  man  sie  ungang- 
bar machen. 

Eisübergänge.  Sind  «in  sichersten  an  jenen  Stellen,  wo 
der  Fluss  nur  eine  geringe  Geschwindigkeit  hat.  Einzelne  Men- 
schen trägt  das  Eis  schon  bei  2"  Dicke,  wenn  es  nirgends  hohllie- 
gend den  Wasserspiegel  durchaus  berührt.  Für  einen  Uebergjmg 
mk  Infanterie  und  Cavallerie  ist  6 — 8"  Eisdicke,  für  Geschütz  12 — 
18''  erforderlich.  Der  Weg  kann,  um  gefährlichen  Stellen  auszu- 
weichen, nicht  immer  in  gerader  Linie  angenommen  werden; 
seine  Richtung  ist  in  beträchtlicher  Breite  beiderseits  mit  Stan- 
gen, Sträucliern  zu  bezeichnen.  * 


*)  Für  Untersuchung  der  Eisdecke  hallt  mau  Sandra  eia,  wozu  Hacken, 
Stosseisen.  zuweilen  auch  ein  kleine«  Fahrzeug,  nolbwendig  aiad. 
Mach  geschehener  Auagleichuug  vorragender  Schollen  , über  welche 
Stellen  daun  Wasser  gegossen  wird,  beatreut  rann  den  ganzen  Weg 
mit  Erde  oder  feinem  Schotter;  noch  besser  wird  er  früher  mit  «ich 
kreuzenden  Lageu  Stroh  überlegt,  welche  ao  lange  mit  Wnaaer  zu 
begiessen  aiuri  , bia  daa  Ganze  In  eine  feate  Masse  zusamraenfriert. 
Die  stete  Beobachtung  des  Wasserstandes  unter  dem  Eise,  wozu  man 
seitwärts  ein  Loch  in  letzteres  macht,  Ist  unerlässlich,  wenn  der 
Uebergang  längere  Zeit  benützt  werden  soll,  weil  durch  daa  Fallen 
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Moräste,  Sümpfe. 

Ihre  Ausdehnung;  Gangbarkeit  für  Jussgäuger,  Reiter, Fuhr- 
werke, Veränderung  derselben  durch  die  Jahrszeit;  die  herum- 
fnhrenden  Wege. 

Wiesen  mit  in  ihren  Vertiefungen  oder  zwischen  dem 
Gras  durchschimmernden,  verschiedene  Farben,  meist  rothgelte 
spielenden  Wasser,  oder  mit  vielen  Stellen  gelbgrünen  Moose«, 
oder  mit  gewissen,  jedem  Lande  eigenthflnilichen  Wasserpflanzen, 
so  wie  Wiesen  in  sandigen  Gegendeu,  besonders  bei  schwärz- 
lichem Sande,  sind  immer  verdächtig,  und  bei  Regenzeit  meist 
uugangbar.  Viele  Maulwurfshügel  sind  ein  Anzeichen  trockenen 
Grundes.  In  Haidegegenden  verfolge  man  bemerkbare  Weggt- 
leise,  die  oft  durch  im  Winter  mit  Wasser  bedeckte  Wiese« 
führen,  welche  im  Sommer  ganz  trocken  liegen  und  fahrbar  sind. 

Künstliche  Ueberschwemmungen. 

Die  Höhe  ihres  vollen  Wassers;  das  Spiel  der  Schleussen, 
die  Schnelligkeit  ihrer  Wirkung,  dig  Zeit  zur  völligen  Ausbrei- 
tung der  Leberschwemmung ; die  Beschaffenheit  der  Dämme; 
die  Mittel  für  Verteidigung  der  Schleussen,  und  um  sich  ihrer 
zu  bemächtigen,  oder  ihre  Wirkung  zu  vereiteln,  wenigstens 
zu  beeinträchtigen;  die  Gelegenheit  für  Ableitung  der  l'ebcr- 
schwcmmung  oder  Absperrung  des  Zuflusses  derselben. 

Flüsse. 

Die  Richtung  ihres  Laufes,  ob  mit  vielen  Krümmungen,  Sei- 
tenarmen, mit  Berichtigung  oder  Erläuterung  der  bei  Händen  ge- 

des  Wasserspiegels  zwischen  diesem  und  dem  Eise  hohl«  Räume  eat- 
stehen,  ober  welchen  der  Uebergaog  bedenklich  ist. 

Geschütze  werden,  Rohr,  Lafete,  Munition,  jedes  für  sieh  auf 
Schleifen  von  3 12'  langen,  V starken,  von  einigen  Querhölzern  aus- 
einander gehaltenen  Bäumen,  mit  d(*  nur  höchst  nothwendigeo  Be- 
spannung über  das  Eis  geschafft,  wenn  dieses  nicht  hinreichend  stark 
wäre  , die  ganze  Last  eines  Geschützes  zu  tragen.  Jederzeit  ist  ei 
rathsam  , in  der  Breite  des  Weggeleises  Brcter  für  die  Bäder  über* 
fahrender  Geschütze  untarzulegea. 
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habten  Karte  hierüber;  die  Tiefe,  Breite  des  Flusses;  die  Be- 
schaffenheit des  Bettes,  vorzüglich  mit  Hinsicht  auf  Schiffbar- 
keit; die  Entfernung  der  Strombahn  von  einem  oder  dein  andern 
Ufer;  die  Schnelligkeit  des  Laufes  im  Allgemeinen,  und  insbe- 
sondere au  Stellen  grösserer  Strömung.  In  Bezug  auf  die  Zu- 
lässigkeit eines  Brückenschlages:  welches  aas  beherrschende 
Ufer  ist;  ob  sie  steil,  abgebrochen,  oder  sanft  ansteigend  oder 
gar  sumpfig,  ob  felsig,  lehmig,  ob  bewachsen  sind,  immer  in 
Erwägung  des  gegenwärtigen  Wasserstandes;  ob  die  Ufer  mit 
Dämmen  begrenzt,  der  nächste  Terrain  mit  Abzugsgräben  durch- 
schnitten ist;  ob  todte  Arme  vorhanden  sind;  die  Veränderlich- 
keit des  Wasserstandes ; wann  die  Anschwellungen  nach  der 
Jahrszeit  gewöhnlich  eintreten,  und  ob  dabei  Ueberschwem- 
mungen  statt  finden.  Die  Grösse  der  Inseln,  deren  Lage  diess- 
oder  jenseits  des  Stromstriches  (Thalweges) ; ob  sie  angebaut, 
bew’aldet,  oder  Wiesen;  ob  sie  zuweilen  unter  Wasser  gesetzt 
sind , und  ob  fahrbare  Wege  über  sie  führen.  Die  vorhandenen 
Sandbänke;  die  an  den  Ufern  bestehenden  Mühlen,  Sporne,  Weh- 
ren, Ueberfälle,  deren  Einwirkung  auf  den  Fluss.  Die  auf  bei- 
den Ufern  in  einer  gewissen  Strecke  einlaufenden  Gewässer, 
welche  nach  ihrer  Bedeutenheit  mehr  oder  weniger  ausführlich 
zu  untersuchen  sind,  besonders  in  Betreff- ihrer  Schiffbarkeit. 

Die  nächste  Gegend,  nämlich  die  Thalsohle  des  Flusses;  die 
Breite  derselben;  ihr  allgemeiner  Charakter,  ob  eine  reine  oder 
durchschnittene,  freie  oder  waldbedeckte  Ebene,  mit  besonderer 
Rücksicht  auf  die  Wege,  Brücken  für  Bewegungen  längs  des 
Flusses.  Die  Art  der  Kultur  dieser  Thalsohle,  die  an  dem  Flusse 
oder  in  dessen  Nähe  liegenden  Ortschaften,  oft  selbst  die  ein- 
zelnen grösseren  Gebäude.  Die  Entfernung  der  Thalränder  von 
beiden  Ufern,  die  Richtung  ihres  Zuges,  die  Steile  des  Falles 
gegen  den  Fluss,  das  Verhältnis  ihrer  beiderseitigen  Höhe,  ihre 
Gangbarkeit,  die  Zahl  und  Gattung  der  von  ihnen  zum  Flusse 
herabführenden  Wege. 

Die  zum  Flussiihergangc  geeignetsten  Stellen  verdienen  im- 
mer die  grösste  Aufmerksamkeit.  Der  Zweck  der  meisten  mili- 
tärischen Rekognosciruogen  von  Flüssen  bezieht  sich  auf  die 
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Untersuchung  der  bestehenden  Uebergänge  über  Brücken,  oder 
durch  Furten,  und  auf  Erforschung : wo  ausserdem  ein  Ueber- 
gang  von  uns  zu  unternehmen,  oder  ein  solcher  vom  Feinde  zu 
besorgen  wäre ; wie  ersterer  zu  unterstützen , letzterer  abzu- 
wehren ist.  Der  Uebergangspunkt  muss  vor  dem  feindlichen 
Feuer  möglichst  gesichert,  von  unserem  vertheidigt  seyn ; daher 
die  gegen  uns  herein  biegenden  Krümmungen  des  Wasserlaufes, 
die  in  taktischer  Hinsicht  geeignetsten  sind;  der  jenseitige  Bo- 
den muss  von  dem  Ufer  des  Uebergehenden  gut  mit  Geschütz  zu 
bestreichen,  daher  frei  seyn;  zunächst  der  Brücke,  wenigstens 
jenseits  muss  sich  Raum  fiir  Entwickelung  grösserer  Truppen- 
zahl darbieten.  Vortheile  sind  noch  hierbei,  wenn  sich  jenseits 
Stützpunkte  für  die  ersten  überschifflen  Truppen  in  Ortschaf- 
ten, einzelnen  vertheidigungsfähigen  Gebäuden,  Gehölzen,  einem 
durchschnittenen  bedeckten  Boden,  in  einiger  Entfernung  vom 
Ufer  vorfiuden,  und  wenn  das  diessseilige  Ufer  das  beherr- 
schende auf  Kanonschussweite  ist.  Auf  unserer  Seite  oberhalb 
des  Uebergangspunktes  einfliessende,  mit  Pontons  Schiffbare  Ge- 
wässer erleichtern  das  Herbeischaffen  des  Brfickenmaterials ; 
ein  bewaldetes  diessseitiges  Ufer  verbirgt  unsere  Anstalten,  so 
auch  vom  Feinde  nicht  besetzte  bewachsene  Inseln , besonders 
weun  sich  die  Strombahn  diessseits  befindet. 

An  der  schmälsten  Stelle  des  Flusses  ist  der  Brückenschlag 
wegen  der  grossem  Schnelligkeit  des  Wassers  zwar  schwerer, 
doch  ist  sie  dafür  auszuwählen,  weil  die  Brücke  fester  hält,  we- 
niger Zeit  und  Pontons  bedarf.  Die  Zahl  der  letztem  ist  in  der 
Regel  das  Drittel  der  Breite  des  Flusses  in  Klaftern , nach  Ab- 
schlag der  gewöhnlich  8 Klafter  einnehmenden,  mit  Böcken  her- 
zustellenden  Landbrücken.  Pontons  bedürfen  wenigstens  21/* 
Tiefe  des  Wassers.  Eine  Pontonsbrückte  von  mehr  als  180  Klaf- 
ter Länge  ist  bei  Sturmwind  grosser  Gefahr  ausgesetzt. 

Mit  den  neuartigen  k.  k.  Laufbrücken  können  noch  Gewäs- 
ser von  10  Schuh,  selbst  bei  stellenweise  grösserer  Wasser- 
tiefe, wenn  die  Schnelligkeit  ihres  Laufes  nicht  über  6 Schuh 
auf  die  Sekunde  beträgt,  überbrückt  werden;  eine  solche  Lauf- 
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brückenequipage  ist  für  30  Klafler  Flussbreile  hinreichend,  bei 
welcher  der  Brückenschlag  i’/a  Stunde  Zeit  bedarf. 

Ungeachtet  aller  taktischen  Vortheile  einer  Flussstelle  ist  der 
Brückenschlag  mit  Pontons  oder  Schiffen  auf  ihr  unausführbar  s 
wenn  Felsen  iu  der  Brückenlinie  über  dem  Wasserspiegel  hervor- 
stehen ; wenn  an  der  Stell«  ein  starker  Gegenschwall  statt  findet, 
wodurch  ein  Theil  der  Brücke  aufwärts,  der  andere  abwärts  getrie- 
ben würde;  wenn  in  der  Linie  der  Brücke  selbst,  oder  nahe  ober- 
oder  unterhalb  ein  altes  Beschlächte  der  Ufer  unter  dem  W'asscr 
entdeckt  wird,  weil  diess  das  Einfahren  der  Pontous  und  das  Au- 
kerwerfen  hindert;  auch  wenn  die  Brücke  durch  Inseln  unterbro- 
chen würde , welche  während  der  Zeit  Ucberschweinmuugen  un- 
terliegen dürften. 

W a 1 d u n g e n. 

Ihre  Lage,  Ausdehnung,  die  gelichteten  Stellen  z wischen 
den  einzelnen  Partien , die  Oeffnungcn  und  Durchhaue , welche 
eine  Aussicht  gestatten.  Die  durchfuhrenden  Hauptwege,  deren 
Verbindung  unter  einander,  mit  Uebergehung  der  Holzwege. 
Alles  diess  wird  am  sicherste!)  in  einer  flüchtigen  Zeichnung  er- 
sichtlich. Für  Erforschung. der  Wege  ist  es  am  besten,  den  Um- 
fang der  Waldung  zu  bereiten,  wodurch  die  Ausgänge  bekanut 
werden , aus  denen  sich  die  Richtung  der  inneren  Wege  leicht 
beurtheilen  lässt.  Grosse  Waldungen  werden  durch  Hauptwege, 
Thäler,  Wiesen  in  Abschnitte  getheilt,  die  man  als  einzelne  Wäl- 
der anselien  kann.  . 

Nebst  den  Wegen  ist  am  wichtigsten:  die  Angabe  der  Holz- 
gattung, der  Dichte  und  Grösse  der  Bäume,  nämlich  ihre  Ein- 
theilung  in  Hoch-,  Mittel- oder  Kleinholz,  letzteres  von  10 — 15' 
Höhe,  weil  sich  von  der  Gattung  und  Höhe  des  Holzes  auch  auf 
die  Gangbarkeit  eines  Waldes  .ausser  den  Wegen.,  und  auf  die 
Gattung  seiues  Bodens  schliessen  lässt.  In.  Schwarzwäldern  von 
Tannen  und  Fichten  meist  auf  steinigem  Boden,  ist  das  Durch- 
kummen für  Fussvolk  möglich,  wenn  sie  hochstämmig  sind;  der- 
lei Kleinholz  ist  fast  immer  undurchdringlich.  Dasselbe  gilt  auch 
▼on  Kiefernwäldern.  Laubwälder  sind  desto  gangbarer,  jo  hoch- 
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stämmiger  sie  sind,  ln  hochstämmigen  reinen  Eichenwäldern  kön- 
nen sich  bei  dem  meistens  festen  Boden  selbst  Kolonnen  mit  Ge- 
schütz bewegen.  Birkenwälder  haben  trockenen  Boden , gestat- 
ten Umsicht  und  Durchgang.  Reine  Buchenwaldungen  können 
von  Infanterie  im  Reihenmarsche  durchzogen  werden;  bei  ge- 
mischten Holzgattungen  ist  das  Durchkommen  oft  selbst  einzel- 
nen Fussgängern  unmöglich.  Am  Rande  eines  Waldes  ist  der 
sogenannte  Mantel  meist  dichter,  alsderinnereTheil.  Windbrüche 
sind  meist  Kennzeichen  eines  dichten  Waldes;  je  dichter  abe? 
ein  Laubwald  ist,  desto  eher  lassen  sich  morastige  Steilen  in 
selbem  vermuthen;  viel  Erlen,  Linden,  Rüstern,  Pappeln,  Wei- 
denbäume sind  ein  unfehlbares  Anzeichen  sumpfigen  Bodens,  so- 
genannter Brüche,  die  jedoch  im  Sommer  oft  austrocknen.  Ver- 
trocknete Kienbäume  und  mit  Moos  bedeckter  Boden  zeigen  auf 
oft  mehrere  Klafter  tiefe,  immer  nur  auf  Dämmen  oder  Brücken 
zu  übersetzende  Brüche.  Binsen , Seegras,  Lattich  zeigen  schon 
in  der  Entfernung  verwachsene  Seen  an,  die  jedoch  stellenweise 
oft  selbst  zu  überfahren  sind.  Diese  verschiedenen  Brüche  finden 
sich  auch  im  Gebirge , doch  seltener  auf  dem  Rücken  hoher 
Berge.  An  der  Vereinigung  zweier  Flüsse  in  Ebenen  oder  am 
Fusse  sanfter  Höhen  gelegene  Wälder  sind  meistens  von  Süm- 
pfen durchschnitten,  zwischen  welchen  schmale,  unter  sich 
zusammenhängende  Sandhügel  liegen,  die  bei  unbewohnten  Ger 
genden  zur  Auffindung  von  Wege  Verbindungen  zu  berücksich- 
tigen sind. 

Gestrüppe  sind*  ohne  Aufräumung,  ausser  auf  den  gebahn- 
ten Wegen  nicht  zu  durchziehen,  welche  bei  hochgelegenem 
Gestrüppe  jederzeit  gangbar,  in  Niederungen  hingegen  oft  sum- 
pfig sind. 

Die  in  der  Waldung  liegenden  Absätze  des  Bodens  (RJ- 
deaux),  die  bedeutenderen  Kulturen,  Wiesen,  Ortschaften,  ein- 
zelnen Höfe  werden  ihrer  Lage  und  Entfernung  vom  W aldrande 
nach  angeführt.  Für  den  Vertheidiger  einer  Waldung  ist  sehr 
nothwendig  zu  wissen , ob  Verhaue  an  dessen  Rande  ausführbar, 
dann  welche  Verschanzungen  und  Arbeiten  an  den  Ein-  und  Aus- 
gäogen  zur  Sperrung  der  gelichteten  Stellen  vorzunehmen  sind- 
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Ortschaften. 

Sie  müssen,  so  wie  die  Waldungen,  zuerst  nach  ihrem  Um- 
fange, dann  im  Innern  rekognoscirt  werden , sei  es  in  Beabsich- 
tigung  der  Verteidigung,  des  Angriffes,  oder  nur  des  Durchzu- 
ges. Vor-  und  Nachtheile  der  Lage  des  Ortes  fiir  die  Behauptung 
einer  Strasse,  eines  Passes,  eines  Terrainabschnittes,  des  Ein- 
ganges eines  Thaies,  die  Entfernung  der  nächsten  ihn  beherr- 
schenden Höhen.  Die  Gestalt  der  Ortschaft,  ob  in  einer  oder 
mehreren  Gassen,  deren  Breite,  die  Grösse  der  Plätze,  oder 
bei  zerstreuten  Häusern  die  Ausdehnung  derselben , die  durch- 
oder  vorbeifliessenden  Gewässer,  deren  Brücken.  Ob  die  Um- 
gebung durchschnittener  oder  reiner,  bedeckter  oder  offener  Bo- 
den ist;  die  Zahl  der  Ein-  und  Ausgänge  des  Ortes;  die  durch- 
führenden , die  sich  in  der  Ortschaft  vereinigenden  oder  kreu- 
zenden Wege;  die  geeignetsten  Wege  für  die  anrückenden  Trup- 
pen. Die  Verteidigungsfähigkeit  des  Ortes  an  sich  selbst ; ob  er 
mit  Verzäunungen  oder  Gartenmauern  begrenzt  ist,  ob  ausser- 
halb noch  einzelne  feste  Gebäude  selbe  flankiren.  Die  Bauart 
der  Gebäude  insbesondere,  mit  Rücksicht  auf  Feuersicherheit; 
die  zu  einer  selbstständigen  Verteidigung  als  Reduits  geeigne- 
ten Kirchen,  Höfe,  Schlösser;  die  vorhandenen  gewölbten  Räume. 

Bei  geschlossenen  Ortschaften  sind  überdiess  anzugeben:  die 
vorhandenen  Vorstädte,  die  Gestatt  und  der  Zustand  der  Umfas- 
sungsmauer oder  des  Walles,  die  Einrichtung  der  Thore,  die 
Leichtigkeit  der  Absperrung  von  Tlieilen  der  Ortschaft  mittelst 
Barrikaden,  die  fiir  einen  längern  Widerstand  vorzunehmenden 
Arbeiten,  die  notwendigen  Kommunikationen,  die  Rückzugs- 
wege  nach  vergeblicher  Verteidigung,  die  angemessenste  Stärke 
und  Zusammensetzung  der  Besatzung  oder  der  Angriffstruppen. 

Gebirge. 

Die  Richtung  und  Beschaffenheit  der  vorhandenen  Strassen, 
Wege  und  der  Pässe  ist  in  allen  Verhältnissen  der  wichtigste 
Theil  der  Rekognoscirung  eines  Gebirges.  Hierzu  umreise  man 
den  Fuss  des  Gebirges,  was  zur  Kenntniss  seiner  Hauptausgänge 
führt;  dann  begeht  man  den  Rücken,  zuletzt  die  Haupttäler. 
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Gute  Karten  entheben  des  grössten  Theiles  dieser  Arbeit;  ohne 
selbe  muss  man  sich  durch  die  Hauptthäler  das  ganze  Gebirge 
Jn  Abschnitte  eintheilen,  deren  jeder  für  sich  abgesondert  er- 
forscht wird. 

Die  Erhöhung  eines  Gebirges  über  die  Meeresfläche  bestimmt 
in  der  Regel  dessen  Charakter,  seine  Wegbarkeit,  die  Beschaffen- 
heit seines  Rückens,  Kultur  des  Bodens,  und  die  in  militärischer 
Hinsicht  zu  berücksichtigenden  Eigenschaften.  Die  höchsten 
Gebirge  von  einer  zwischen  5 und  10,000  Fuss  wechselnden 
Erhöhung  über  die  Meeresfläche  sind  auf  ihrem  und  der  Haupt- 
äste  Rücken  meist  unzugänglich,  und  mit  Gletschern  bedeckt; 
ibreHöhe  über  die  Grundfläche,  die  gewöhnlich  6 bis  18,000  Fuss 
Breite  hat,  fällt  zwischen  2 und  6000  Fuss.  In  der  Gestalt  ihrer 
Hauptäste  zeigen  sich  4 Regionen,  von  denen  meistens  die  felsige 
ein  Viertheil,  die  der  Alpen  ein  Achttheil,  die  waldige  die  Hälfte, 
die  Basisregion,  stets  die  gangbarste  und  bewohnteste,  ein  Acht- 
theil der  Höhe  einnehmen.  Ihre  Schneelinie  ist  in  den  Alpen  8000 
Fuss  über  dem  Meere.  Von  ihren  Thälern  unterscheidet  man: 
die  Hauptthäler,  in  welche  alle  grossen  nebenliegenden  aus- 
münden; Ncbenthäler,  welche  nur  kleine Thäler,  und Thäl er, 
welche  keines  der  andern  aufnehmen.  — Mittelgebirge  von 
1500  bis  4000  Fuss  über  dem  Meere  sind  in  der  obern  Region  be- 
waldet, näher  dem  Fusse  angebaut. 

Die  taktische  Wichtigkeit  der  Gebirge  findet  im 
Allgemeinen  ihre  Grenze  in  dem  Gürtel  von  1500  Fuss  über  die 
Umgegend.  Für  diesen  Zweck  ist  zu  erwägen : 

1.  Die  Erhöhung  des  Gebirges  über  die  angrenzende 
Landschaft. 

2.  Die  Beschaffenheit  der  Seitenumflächung.  Letztere  ist  nach 
Ihrer  Abschüssigkeit einzuthcilen in:  Bergwände,  Berghänge 
undBerglehnen.  Wände  sind  von  grösserem  Neigungswinkel 
als  45  Grad , als  Fels-  oder  Thongradalionen  auch  lothreclit  und 
selbst  überhängend , ausser  den  Wegen  als  unersteiglich  anzu- 
nehmen. Hänge  sind:  sehr  gähe,  wenn  die  Höhe  der  Anlage 
gleich  ist,  und  nur  einzelnen  Fussgängern  zugänglich ; g ä h e bei 
dar  doppelten  Höhe  gleicher  Anlage,  auf  denen  sieh  geschlos- 
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aenes  Fussvolk  mühsam , Reiterei  und  Geschütz  nicht  mehr  be- 
wegen können;  steil  bei  dreifacher  Höhe  zur  Anlage,  wobei 
Feldgeschütze  aufwärts  vermehrter  Bespannung  bedürfen,  Reiter 
mit  Anstrengung  aufwärts , abwärts  mit  Vorsicht  gelangen  kön- 
nen. Berglehnen  sind:  starke  bei  üfacher  Höhe  zur  Anlage, 
w-oReiterangri(Te  abwärts  unthunlich  sind,  Geschütz  beschwerlich 
aufwärts,  abwärts  mit  gehemmten  Rädern  fährt,  und  vom  Fusse 
aus  weder  den  Abhang  noch  dieKrone  w irksam  bestreichen  kann ; 
merkbare  bei  ISfacher  Höhe  zur  Anlage,  allen  Waffengattun- 
gen zugänglich;  sanfte  noch  als  flach  anzusehende,  von  der 
2ifachen  Höhe  gleicher  Anlage,  gewähren  dem  Geschütze  schon 
vortlieilhafle  Beherrschung,  da  diese  auf  300  Schritte  80  Schuh 
beträgt.  Zu  berücksichtigen  sind  noch:  die  gleichförmige  oder 
verschiedene  Abdachung  der  Seitenumfläcliung,  die  an  selber 
sich  bildenden  Absätze,  die  Schluchten,  von  denen  sie  durrhrissen 
ist,  und  derefi  Richtung. 

3.  Die  Gestalt  des  Obcrtlieils  für  die  Beurtheilung,  ob  auf 
ihmeine  Aufstellung  zulässig  sei,  und  mit  welchen  Vortheilcn. 
"Dieser  kann  eine  ganz  ebene  Platte,  sanft  gewölbte  Kuppe,  ein  ver- 
tiefter Krater,  eine  scharf  gewölbte  Spitze,  ein  langgedehnter 
gew  ölbter  Rücken,  odei  ein  scharfer  seyn,  der  Forst  genannt  wird. 

Wichtig  sind  noch  zu  wissen:  die  im  Gebirge  liegenden 
Ortschaften,  die  für  seine  Verteidigung  vorzunehmenden  Ver- 
haue, Verschanzungen  und  andern  Arbeiten,  die  besten  Lager- 
plätze, die  Mittel  für  den  Lebensunterhalt  der  Truppen. 

Halbgebirge. 

Deren  Rekognoscirung  beginnt  man  am  besten  mit  ihrem 
höchsten  Theile , wodurch  man  zur  Ucbersicht  des  Gerippes 
ihrer  Gewässer,  Thäler  und  Wege  gelangt.  Auf  den  Höhenrü- 
cken selbst  finden  sich  nach  ihrer,  ganzen  Länge  meistens  die  für 
Truppen  angemessensten  Wege,  wenn  sie  auch  von  den  Ein- 
wohnern weniger  benützt  werden,  als  jeue  ln  den  Thälern, 
welche  gewöhnlich  durch  so  viele  Krümmungen  der  Bäche  von 
«iner  Seite  des  Thaies  zur  andern  durchschnitten  werden,  dass 
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die  Menge  zu  errichtender  Brücken  sie  für  Kolonnenwege  wenie 

brauchbar  macht. 

Stellungen. 

Jede  Stellung  muss  so  gewählt  seyn:  dass  der  Feind  nicht 
an  ihr  vorüber  gehen  kann,  ohne  in  ein  nachtheiliges  Vcrhältniss 
zu  gerathen;  dass  sie  ihrem  besondern  Zwecke  für  Deckung 
einer  Strasse  oder  Landestheiles  entspricht;  dass  man  in  der 
Defensive  den  Angriff  des  Feindes  mit  Vortheil  darin  erwarten, 
oder  aus  einer  offensiven  nach  den  Umständen  selbst  zuni  An- 
griff übergehen  kann. 

Die  allgemeinen  Bedingnisse  guter  Stellungen,  wel- 
che alle  aber  selten  vereinigt  gefunden  werden,  sind: 

1.  Eine  der  Truppenstärke  angemessene  Ausdehnung.  2.  Ueber- 
sicht  der  Bewegungen  des  Angreifers  und  offener  Terrain  auf 
Kanonschussweite  vor  der  Front,  wo  möglich  sanft  gegen  den 
Feind  fallende  Höhen  als  die  günstigsten  für  Geschützwirkung. 
Kachtheilig  sind  daher  immer : ein  vorliegender,  die  Stellung  beherr- 
schender Terraiu;  selbst  vereinzelte  funkte,  von  denen  derGeg- 
ner  die  Einsicht  unserer  Aufstellung  und  Gefechtsbewegnngen 
gewinnt;  vor  der  Front  liegende  Waldungen,  unbestrichene  Ri- 
deaux,  Schluchten,  kleine  Thäler,  Hohlwege,  in  denen  der  Feind 
seine  Angrilfsbewegungen  verbergen,  seine  Truppen  ungestört 
gegen  die  Front  oder  Flanken,  wohl  gar  in  den  Rücken  vorzu- 
bringen vermag.  3.  Gute  und  sichere  Kolonnenwege  in  gehöri- 
ger Zahl  inner  dem  Bereiche  der  Stellung,  um  auf  jedem  Punkte 
zu  gehöriger  Zeit  Verstärkungen  elntreffen  zu  machen , und  um 
nicht  theilweise  geschlagen  zu  werden,  wenn  bedeutende  Ter- 
rainhindernisse eine  genügende  Verbindung  verhindern.  Vortheil 
haft  ist  nebstbei,  wenn  die  Bewegungen  unserer  Truppen,  b «- 
sonders  der  Reserven,  von  dem  Feinde  unbemerkt  geschehen 
können.  ^Stützpunkte  in  deh  Flanken,  als:  Moräste,  gestaute 
Bäche,  steile  Gründe,  die  von  unserem  Fener  bestrichen  w erden, 
verhauene  W'aldungen,  gut  besetzte  Ortschaften ; in  deren  Ermanr? 
lung  einzelne  Verschanzungen  als  künstliche  Stützpunkte.  5- In 
der  Front  flankirende  Punkte  besonderer  Stärke,  als:  OrUchaf 
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ten,  Gehölze,  Verschanzungen.  6.  Im  Rücken  sichere,  wenn 
auch  wenige  Wege,  um  im  unglücklichsten  Falle  den  Rückzug 
nicht  gefährdet  zu  sehen,  zu  dessen  Deckung  ein  leichter  zu 
vertheidigemler  bewaldeter  und  durchschnittener  Terrain  im 
Rücken  der  Stellung  vorteilhaft  ist.  7.  Gesunde,  trockene  La- 
gerplätze für  die  Truppen  in  der  Nähe  des  von  ihnen  zu  vertei- 
digenden Theiles  der  Stellung;  Holz  und  Wasser  in  geringer 
Entfernung,  letzteres  besonders  für  Cavallerie  und  Artillerie, 
wobei  nicht  auf  Quellen  und  Bäche  zu  rechnen  ist,  deren  Be- 
nützung uns  durch  das  feindliche  Feuer  verboten  werden  kann. 
8.  Die  Zufuhren  an  Lebensmitteln  für  Mann  und  Pferd  müssen 
für  die  Zeit  unseres  Aufenthaltes  in  der  Stellung  gesichert  werden; 
der  Feind  hingegen  soll  bei  längerem  Verweilen  an  selben  Man- 
gel zu  befürchten  haben.  9.  Die  Stellung  soll  im  Ganzen  keinen 
ausspringenden  Winkel  bilden.  10.  Der  Angreifer  soll  durch  den 
Terrain  beschränkt  seyn , eine  grössere  Truppen-  und  Geschütz- 
I zahl  gegen  einen  Theil  der  Stellung  zu  entwickeln,  als  wir  ihm 
l nach  Heranziehung  der  Reserven  entgegen  zu  stellen  vermögen; 

I seine  anrückenden  Kolonnen  sollen  von  einander  durch  Schluch- 
ten, Moräste  oder  andere  Hindernisse  getrennt  werden. 

In  offensiven  Stellungen,  in  denen  wir  nur  den  ge- 
eigneten Zeitpunkt  zum  angriffsweisen  Vorgehen  erwarten  wollen, 
müssen  durch  unser  Feuer  geschützte  Vorrückungswege  in  hin- 
reichender Zahl  vorhanden,  und  die  Entwickelung,  wie  die  Ma- 
növers der  Truppen  von  dem  Terrain  begünstigt  seyn. 

Jede  Stellung  ist  desto  werthvoller , je  mehrere  der  ange- 
gebenen Vortheile  sic  vereinigt;  doch  dürfen  die  ersten  4 Eigen- 
schaften keiner  mangeln. 

K ü s t e u. 

Es  sind  die  nach  Beschaffenheit  der  Küste  und  der  Meeres- 
tiefe au  selber , mit  Berücksichtigung  der  Ebbe  und  Fluth , zur 
feindlichen  Landung  geeignetsten  Punkte  zu  bemerken , mit  dem 
Unterschiede , ob  diese  mit  grösseren  Schiffen  oder  nur  mit  fla- 
chen Booten  ausführbar  ist;  — ferner:  die  Rheden,  Ankerplätze, 
Häfen  und  Buchten;  die  zum  Ein- und  Auslaufen  aus  selben  noth- 
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wendigen  Winde;  die  bestehenden  Batterien  und  Forts  zur  Ver- 
theldigung  der  mit  Landungen  bedrohten  Punkte,  ünd  die  hierzu 
neu  anzulegenden  Befestigungen;  die  erforderlichen  schwimmen- 
den Batterien  oder  aufzustellenden  Kriegsschiffe ; die  an  der  Küste 
einfliessenden  Ströme  und  die  sich  durch  Gebirge  ergebenden 
Terrainabschnitte.  Die  geeignetsten  Aufstellungen  für  die  Ver- 
theidigungstruppen ; die  Hindernisse,  welche  dem  Feinde  der 
Terrain  entgegenstcllt ; die  für  ihn  günstigen  Aufstellungen,  in 
deren  Besetzung  man  ihm  zuvorkommen  muss;  die  zur  Küste 
führenden  Wege , und  jene  längs  derselben , die  Entfernung  auf 
ihnen.  Aus  allem  Diesen  ergeben  sich  nach  dem  zu  befolgenden 
Vertheidigungssystem  die  Punkte  für  die  Beobachtungsposten, 
und  die  für  die  Reservetruppen,  denen  Feldgeschütz  zugetheilt 
wird.  Die  Vertheidigungsanstalten  müssen  unter  allen  Umständen 
auf  eine  gute  Zeitbercchnnng  gegründet,  und  Signale  zur  soglei- 
chen  Benachrichtigung  von  jeder  feindlichen  Unternehmung  vor- 
bereitet sey n.  (S.  K ii  s t e n v et  t h e i d i g u n g.) 

T *r  u p p e n. 

Feindliche  Truppen , deren  Stärke  und  Aufstellung  zu  beur- 
theileu  sind,  muss  man  von  verschiedenen  Seiten,  wo  möglich 
von  dominirenden  Punkten  beobachten , um  in  Massen  aufge- 
stellte von  einfachen  Linien  zu  erkennen , staffelförmig  und  en 
echiquier  gestellte,  nicht  für  mehrere  vollständige  Treffen  zu 
halten,  und  um  nicht  durch  Kunstgriffe  des  Feindes  getäuscht  zu 
werden,  der,  um  sich  stärker  zu  zeigen,  in  seiner  Truppenauf- 
stellung Lücken  lässt,  die  von  vorn  durch  Wäldchen,  Dörfer 
verborgen  sind , oder  wenn  er  mit  einem  Gliede  die  Front  ver- 
längert, oder  mit  geöffneten  Reihen  und  Gliedern  eine  doppelt 
so  ausgedehnte  Front  einnimmt.  Kenntniss  der  feindlichen  Dienst- 
verfassung in  Hinsicht  auf  Stellung  der  Truppen  ist  eine  grosse 
Hülfe  für  Abschätzung  der  Stärke  einer  sich  zeigenden  Front;  ge- 
naue Kenntniss  der  Gegend  schützt  vor  optischen  Täuschungen. 
Der  Unterschied  der  Beleuchtung  im  Sonnenschein  lässt  beurthei- 
len , ob  die  ganze  Aufstellung  in  einer  gleichen  Höhe , oder  ob 
ein  Flügel  staffelförmig  gegen  den  andern  gestellt  ist. 
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Um' Bewegungen  entfernter  Truppen  und  die  Richtung  ihres 
Marsches  zu  beurtheilen,  ist  ein  Hiilfsmittel  nach  beiden  Flügeln 
derselben  zu  visiren,  und  an  rückwärtigen  Gegenständen  der  ' 
Gegend  die  Punkte  zu  merken,  wo  diese  Visirlinien  abschnei- 
den ; träfe  einer  solchen  Visirlinie  Verlängerung  auf  den  offenen 
Horizont,  so  kann  man  durch  Aufstellung  einiger  Leute  sich 
die  Linie  rückwärts  bemerken.  Bewegungen  weit  entfernter 
Truppen  bleiben  in  so  lange  unbemerkbar,  als  die  von  ihnen  in 
Einer  Sekunde  zurückgeleglen  Räume  ln  dem  Auge  des  Beob- 
achters nicht  einen  Sehwinkel  von  wenigstens  15  Sekunden  ma- 
chen; daher  dem  unbewaffneten  Auge  auf  grosse  Weiten  von 
vorn  beobachtete  marschirende  Truppen  stille  zu  stehen  scheinen. 

Von  2 Kolonnen , die  in  verschiedener  Entfernung  von  dem 
Beobachter  sich  gleichzeitig  bewegen,  scheint  die  entferntere 
von  der  anderen  wegzumarschiren ; in  Staffelmarsch  anrückendc 
Kolonnen  oder  Linien  scheinen  zuweilen  in  Einem  Alignement, 
und  umgekehrt  in  gleicher  Höhe  von  einander  vorgehende  in 
Staffeln  zu  seyn;  daher  es  rathsam  ist , marschirende  Kolonnen 
von  verschiedenen  Seiten  zu  beobachten. 

Allgemeine  Regeln  für  Rekognoscirende. 

Bei  Rekognoscirung  von  Gegenden  ist  es  nothwendig,  jeden 
Terrainabschnitt  von  einem  Aussicht  gewährenden  Punkte , und 
den  »Zusammenhang  im  Ganzen  zu  übersehen. 

Ist  man  genöthigt,  das  selbst  Gesehene  durch  Ausfragen  zu 
ergänzen , so  wendet  man  sich  in  Betreff  von  AA  egen  an  Amts- 
bothen,  Juden,  in  Grenzgegenden  an  Schleichhändler.  Die  Bauern 
Im  Hachen  Lande  kennen  oft  nur  ihre  Markt-  oder  Frohnwegc ; 
gegen  Wirthschaftsbeamte  muss  man  misstrauisch  seyn,  denn  sie 
entdecken  nicht  leicht  unbekannte  Zugänge,  die  über  ihre  Hofe 
führen.  Uebcr  Gangbarkeit  von  Morästen  sind  Hirten,  von  Wal- 
dungen Förster  und  Köhler,  über  Gewässer  Fischer,  Müller  und 
Schiffer  am  besten  unterrichtet.  Eine  richtige  Aussprache  dei 
Namen  nach  der  Landesmundart  ist  hier  von  Wichtigkeit,  bei 
Ortschaften  ist  es  zur  Vermeidung  von  Missverständnissen  wohl- 
gethan , die  nächst  liegenden  mitzunennen.  Der  Bolen  muss  man 
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sich  nur  dazu  bedienen , um  von  ihnen  fiber  falsch  eingeschlagene 
Wege  zurechtgewiesen  zu  werden,  sie  daher  besonders  im  feind- 
lichen Lande  mit  Vorsicht  benützen,  ihnen  bestimmte  Fragen 
stellen,  nicht  mehrere  Gegenstände  in  Einer  vermengen,  und  die 
Fragen  nicht  durch  einander  werfen , um  etwa  die  Leute  über 
den  Zweck  der  Rekognoscirung  irre  führen  zu  wollen;  doch  ist 
es  rathsam , in  Anwesenheit  Fremder  alle  Reden  und  selbst  Ge- 
berdeh  zu  vermeiden,  aus  denen  unsere  Absicht  entnommen  wer- 
den könnte.  Man  muss  die  Boten  nicht  in  jedem  Orte  wechseln, 
sondern  Einen  so  lange  als  möglich  benfitzen , ohne  ihm  zu  sa- 
gen , wo  er  abgelöst  wird ; sie  dagegen  durch  freundliche  Be- 
handlung zu  gewinnen  trachten. 

Es  ist  nicht  rathsam,  sich  bei  Nacht -nach  einem  in  der  Ferne 
sichtbaren  Feuer  orientiren  zu  wollen,  weil  man  dabei  häufig  ge- 
täuscht wird,  auch  dessen  Entfernung  sich  nicht  beurtheilen  lässt. 
Eben  so  führt  Glockenschall  oft  irre,  indem  man  den  Ort  des 
Widerhalls  leicht  für  den  des  Geläutes  nimmt.  Im  Gebirge  gibt 
die  Richtung  des  Laufes  der  Gewässer  das  sicherste  Mittel,  sich 
in  einer  Gegend  zurecht  zu  finden. 

Für  Orientirung  in  waldigen  Gegenden  ist  ein  kleiner  Kom- 
pass sehr  zu  empfehlen.  Ausserdem  dienen  zur  Auffindung  der 
Weltgegenden:  die  Beobachtung  der  rauhesten  Seite  der  Bäume, 
die  nicht"  immer  bei  vereinzelten,  aber  in  Waldungen  ungefähr 
gegen  Norden  ist , gegen  welche  Seite  auch  die  Zwischenräume 
der  Jahrgewächse  von  Bäumen  zusammengepresster  sind;  die 
Ameisenhaufen,  auf  deren  Südseite  kein  Gras  wächst,  wohl 
aber  meistens  auf  der  nördlichen;  in  ebenen  Gegenden  grosse 
Feldsteine,  deren  Nordseite  gewöhnlich  mit  etwas  Moos  bedeckt 
oder  feuchter  ist.  Zur  Orientirung  bei  Nacht  ist  der  Polarstern 
vorzüglich  dienlich,  den  man  durch  die  Verlängerung  der  zwei 
letzten  Sterne  des  durch  Glanz  und  Gestalt  auffallenden  Stern- 
bildes, der  Heerwagen  oder  grosse  Bär  genannt,  findet,  wei- 
che zu  allen  Zeiten  auf  den  Polarstern  trifft,  der  dem  Pole  so 
nahe  bleibt,  dass  er  den  Nordpunkt  andeutet. 
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Allgemeine  Regeln. 

Die  Feldschanzen  werden  für  kleine  oder  grosse  Posten,  für 
Verstärkung  der  Stellungen  ganzer  Korps  oder  Armeen,  auch 
wohl  selbst  zur  Deckung  einer  ansehnlichen  ^trecke  Landes  ge- 
baut. Die  Vertheidiger  sollen  gegen  das  Feuer  an  Zahl  überlege- 
ner Feinde  und  gegen  dpren  Angriffe  mit  blankem  Gewehr  ge- 
schützt werden,  dabei  ihre  WafTen  aber  mit  Vortheil  gebrauchen 
können-  Die  Brustwehre  muss  daher  hinreichenden  Widerstand 
gegen  das  feindliche  Geschützfeuer  gewähren,  und  da  das  eigene 
Feuer  nur  durch  die  Menge  und  Dauer  desselben  etwas  ausrich- 
ten  kann,  so  muss  es,  so  viel  möglich,  auf  jeden  Ort  gebracht, 
dabei  der  Feind  durch  Hindernisse  in  dem  Schussbereiche  aufge- 
halten werden.  Zugleich  muss  aber  die  Verschanzung  oft  noch  in 
sehr  kurzer  Zeit  und  mit  wenig  Hülfsmittelu  erbaut  werden. 

Aus  diesem  ergibt  sich  die  Hauptregel : für  die  wirksamste 
Bestreichung  des  vorliegenden  Bodens,  die  grösste  Einfachheit  der 
Anlage , die  kürzesten  Umfangstinien  bei  dem  möglichst  grössten 
Durchschnitte  zu  wählen,  um  den  kleinsten  oder  angemessen- 
sten Erdaushub  zu  erhalten,  zugleich  aber  den  grösstmöglich- 
sten  Flächenraum  einzuschliessen , um  sich  lagern  und  bewegen 
zu  können.  Die  mehr  oder  weniger  vollständige  Erfüllung  die- 
ser Bedingungen  bestimmt  die  Güte  der  Verschanzung  und  ihrer 
Anlage. 

Um. das  möglichste  Feuer  zu  erzwecken,  muss  man  die 
Brustwehre  mit  2 Gliedern  besetzen , und  Vs,  wenigstens  V6  der 
Mannschaft  als  Reserve  haben,  wodurch  die  Stärke  der  Besatzung 
einen  Mann  auf  jeden  Schuh  der  inneren  Brust- 
wehrlinie beträgt.  «Häufig  muss  njan  sich  aber  mit  Eioem 
Gliede  nebst  einer  angemessenen  Reserve  begnügen , weil  zwei 
Glieder  bei  langen  Linien  zu  viel  Mannschaft  erfordern,  oder  für 
selbe  in  selbsständigen  geschlossenen  Schanzen  es  an  innerem 
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Raume  fehlt.  Ein  Mann  bedarf  einen  Schritt,  ein  Geschütz  2 bis 
3 Klafter  Brustwehrlänge  bei  der  Verteidigung.  Zum  Lagern 
müssen  auf  jeden  Mann  wenigstens  15,  in-Erdhütten  oder  Zel- 
ten über  20  Quadratschuh,  auf  ein  Pferd  60  gerechnet  werden; 
ein  unbespanntes  Geschütz  mit  Bedienung  erfordert  325,  ein 
Fuhrwerk  120  Quadratschuh.  \Venn  aber  die  Mannschaft  einer 
geschlossenen  Schanze  längere  Zeit  in  selber  zu  lagern  hat,  fer- 
ners  immer,  wenn  in  selber  kein  Blockhaus  für  die  Sicherung 
gegen  Granaten  vorhanden  ist,  soll  man  nicht  mehr  Leute  in  die 
Schanze  einscliliessen,  als  der  innere  Raum  Quadratklafler  hat;* 
eine  grössere  Menschenmenge  wird  sich  im  Gefechte  selbst  hin- 
derlich , und  erhöht  die  Wirkung  des  feindlichen  Feuers  in  dem 
so  gedrängten  Raume  ungemein.  » 

Einzelne  Schanzen. 

Redouten  oder  geschlossene  Schanzen  ohne  Seitenbestrei- 
chung werden  aus  geraden  Linien  zusammengesetzt  Sie  müssen 
hinreichenden  inneren  Raum  für  die  Besatzung,  das  Geschütz, 
zuweilen  sammt  Karren  und  Pferden  haben;  ihr  ganzes  Innere 
muss  daher  gegen  den  geraden  Schuss  und  die  Granatenstücke 
gedeckt  seyn,  durch  Anlage  von  3 — 4'  oben  dicken  Traversen. 
ly,  Fig.  1 und  2).  Mit  der  Zahl  der  Urafangsseiten  wird  der  in- 
nere Raum  vergrössert,  aber  auch  das  Feuer  mehr  zerstreut, 
nirgends  mehr  ausgiebig.  Man  macht  sie  daher  meistens  in  einem 
‘Quadrat  oder  fünfeckig,  selten  länglich;  oft  ist  ihre  Gestalt  von 
der  Oertlichkeil  abhängig. 

Die  kleinste  quadratförmige  Redoule,  welche  mit  2 Gliedern 
Infanterie  nebst  Reserve  und  2 Kanonen  vertheidigt  werden  soll, 
muss  42  Schritt  zur  Seite  bekommen.  Bei Jkleineren  Redouten  aber 
soll  die  Brustwehre  schwächer  besetzt  werden,  damit  die  Zahl  der 
Vfrtheidiger  im  Verhältnisse  zu  ihrem  inneren  Raume  sei.  ** 


•)  Nach  dem  Lehrbache  der  k.  k.  Ingenieur-Akademie. 

**)  Wenn  auf  jede  Klafter  Umfang  a Mann  lo  n Gliedern  itehen  »ol- 
len, und  m Mann  auf  einer  Quadratklafter  Lagerraum  haben,  »o  1*1 

4»* 

die  möglich»!  klelntte  Seite  der  Redoute  ln  Klaftern  x = — • 
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Die  Geschütze  stellt  man  in  die  Ecke  auf  Platformen,  selten  in 
Scharten. 

Soll  die  Redoute  einen  Pass  oder  sonst  wichtigen  Punkt  si- 
chern, muss  eine  Seite,  nie  ein  Eck  hingewendet  werden. 

Der  Eingang  ist  für  Geschütz  unten  6'  breit,  wird  inwendig 
‘durch  eine  Traverse  von  doppelten  Palissaden  gedeckt,  weil  die 
von  Erde  zu  viel  Raum  einnehmen,  und  noch  mit  Gattern  oder 
spanischen  Reitern,  oder  einem  stumpfen  Baume  gesperrt;  für 
Mannschaft  allein  ist  eine  3'  breite  Laulbrücke  über  2 hohe  Pa- 
lissaden auf  die  Brustwehre  gelegt,  das  Beste. 

Soll  man  für  mehr  Mannschaft  bauen , macht  man  an  einem 
Quadrat  mit  l/%  seiner  Seite  gleichseitige  Redans  (Fig.  8);  der  in- 
nere Raum  wird  bei  einerlei  Umfang  beträchtlich  kleiner,  als  jener 
der  Redoute.  Die  Seile  des  Quadrats  ist  3/i6  des  Umfanges.  * 
Man  kann  auch  auf  einem  gleichseitigen  Dreiecke  solche  Redans 
machen  (Fig.  4);  die  Seite  ist  des  ganzen  Umfanges.  ** 

Da  in  beiden  der  Flankenwinkel  von  120°  zu  stumpf  ist,  so 
kann  man  im  Quadrat  (Fig.  5)  die  Seiten  einziehen , wodurch  der 
innere  Raum  mehr  als  ‘/a  verliert , wenn  die  Senkrechte  nur  Vc 
der  Seite  ist;  sodann  kann  man  wie  bei  1 ein  Redan,  oder  wie 
bei  2 ein  Bollwerk,  oder  nur  einen  Vorsprung  wie  3 anlegen; 
von  letzten  Beiden  stehen  die  Seiten  rechtwinkelicht  auf  einander» 
Die  Geschütze  stellt  man  in  die  Spitzen  der  Redans,  die  man 
auch  so  abstumpft,  dass  vorn  3 Klafter  Brust  wird;  oder  man 
stellt  sie,  wie  in  3,  wodurch  man  nach  allen  Seiten  feuern  kann. 


weil  mx1— iaox  ist.  Wenn  der  Umfang  A , lat  der  innere  Raum 
A* 

R=n— . Um  den  Lagerraum  der  Reserve  in  Rechnung  zu  bringen, 
lo 

darf  nur  für  m eine  verhältnissmässig  mindere  Zahl  gesetzt  werden* 

Aa  1 p ' 

•)  R ist  hier  — - — - und  da  die  Besatzung  B zzz  A an , aber  auch 

rbl'O 

mA1  21  3a  n 

= — 3-,  .°  Ut  A = 

„ A*  28an 

**(  R=  -55,  und  A = 

CO  Ul 

Die  iunern  Räume  dieeer  drei  Arten  »nn  Schanzen  bei  einerlei  Um» 
fang  verhalten  (ich  daher  wie  28 : 21‘3 : 16. 
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Linien. 

Ein  Posten  oder  eine  ganze  Front  wird  entweder  mit  zu- 
sammenhängenden Linien  oder  mit  einer  Kette  einzelner  Schan- 
zen gedeckt.  Erstere  müssen  so  viel  möglich  auch  mit  kleinem 
Gewehrfeuer  bestrichen  werden,  daher  die  Defenslinie  nicht 
über  80  Klafter  lang  seyn  darf.  Geschütze  kann  man  wegen  des 
Streuens  der  Kartätschen  bei  niedrigem  Durchschnitt  nicht  zum 
Grabenbestreichen  brauchen,  daher  solche  nur  die  Gegend  be- 
schiessen  können.  Der  Flankenwinkel  soll  90  oder  besser  100 
Grad,  der  Winkel  an  der  Spitze  aber  wenigstens  60  Grad  wer- 
den. Der  Umfang  darf  nicht  zu  gross  seyn , die  Tiefe  der  Linien 
nicht  zu  viel  Raum  einnehmen;  nie  darf  eine  lange  Linie,  noch 
weniger  aber  das  Innere  mehrerer  Fronten,  der  Länge  nach  vom 
Feinde  bestrichen  werden.  Es  müssen  hinreichend  viele,  und 
nach  Umständen  bis  10  Klafter  breite  Eingänge  angelegt  seyn. 

Da  die  Maasse  aus  der  Zeichnung  zu  ersehen  sind , so  ist 
nur  der  Umfang  jeder  Front  auf  100  Klafter  Länge  * im  Gan- 
zen zum  Vergleiche  mit  bemerkt 

(Fig.  6.)  Linie  mit  Redans;  Front  120°;  Umfang  144°,  oder 
« 120» 

(Fig.  7.)  Weil  bei  Erstem  die  Flankenvertheidigung  ganz 
unbeträchtlich  ist,  so  bricht  man  die  Kourtine  ganz  den  Redans 
gleich;  dann  ist  der  Umfang  154°,  oder  u 128;  oder  auch  nur 
zum  Theile  wie  ab,  wo  die  Baulinie  149°  beträgt,  oder  u 124. 
Macht  man  die  Front  150°  lang,  die  Senkrechte  80°,  die  halbe 
Kehle  16°,  so  wird  der  Umfang  185°,  oder  u 128°. 

(Fig.  8.)  Linien  aus  blossen  Zangen  sind  die  einfachsten, 
aber  nehmen  zu  viel  Tiefe  ein,  oder  sind  zu  schräg  vertheidigt; 
wenn  die  Front  100°,  die  Senkrechte  Va  dieser,  ist  u 120°;  ist 
die  Senkrechte  aber  die  Hälfte  der  Front,  wird  u 140°. 

(Fig.  9.)  Um  die  Tiefe  zu  verringern , oder  längs  Abhängen 
macht  man  Sägewerke , Haken  (cremailleres) , wovon  die  eine 
Seite  60°,  die  andere  nur  15°  ist;  der  Umfang  ist  sodann  auf  60° 
Front  74,  oder  u 121°. 


*)  AI*  Abkürzung  mit  u bfzeichnet. 
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Um  bei  dieser  bequemen  Art  das  Geschütz  gut  anzubringen, 
macht  man  von  400  zu  400°  Bollwerke  von  40  Klftr.  Kehle,  auf 
deren  Facen  man  Batterien  anlegt ; die  Haken  aber  bricht  mau 
gegen  einander. 

(Fig.  10.)  Bollwerke  sind  überall  wohl  bestrichen , aber  je 
länger  ihre  Flanken,  je  mehr  Umfang  erhalten  sie,  und  je  enger 
wörden  die  Kehlen,  wenn  sich  die  Front  biegen  muss;  daher  die 
Senkrechte  nicht  über  Vs,  bei  langen  aber  gar  nur  % der  Front 
anzunehmen  ist.  Um  die  Flanken  zu  bestreichen , bricht  man  die 
Kourtine  nach  fdg  oder  den  Defenslinien.  Im  ersten  Fall  ist  der 
Umfang  auf  120°  Front  156,  oder  « 130°?  im  zweiten  aber  160, 
oder  u 134°. 

(Fig.  11.)  Um  bei  Linien  mit  Bollwerken  einige  mehr  zu  ver- 
stärken, ohne  die  andern  zu  enlblössen,  kann  man  erstere  zu- 
rückziehen. Man  macht  die  Front  180  bis  200°  von  zwei  aus- 
springenden Bollwerken,  legt  das  mittlere  um  % zurück;  die 
Senkrechte  ge  aber  macht  man  so  lang,  bis  sie  die  Linie  beider 
Bollwerksspitzen  durchschneidet,  damit  das  Feuer  der  Flanke 
vorbeigeht ; der  Umfang  ist  auf  180°  Front  240,  oder  u 138°. 

Den  nämlichen  Zweck  suchte  man  nebst  einer  noch  inwen- 
digen Vertheidigung  in  Fig.  12.  zu  erhalten;  auf  eine  Front  von 
200  bis  300°  macht  man  eine  Senkrechte  von  V*»  daselbst  ein 

r 

Redan  fdf  für  das  angetragene  Geschütz  von  15 — 20°  Facen  mit 
6°  langen  Stücken  der  grossen  Tenaille  flankirt,  woran  wieder 
15° lange  Querwälle  angesetzt  werden,  um  das  Innere  mit  Ge- 
schütz zu  bestreichen ; diess  Ganze  wird  hinten  mit  Palissaden 
geschlossen,  die  vordere  Spitze  wohl  erhöhet,  um  das  Geschütz 
zu  decken.  Die  lange  Seite  bricht  man  in  2 Haken  mit  6°  langen 
Flanken.  In  den  Spitzen  a und  b sind  Pritschen  fiir  leichtes  Ge- 
schütz. An  den  mittlern  Redans  werden  beiderseits  5°  breite  Ein- 
gänge gelassen,  welche  von  der  Schulterwehre  für  die  Reiterei 
bgh  gedeckt  sind;  diese  ist  zugleich  für  Fussvolk  eingerichtet. 
Eine  Front  von  200°  hat  Umfang  810°  und  160°  Schulterwehre, 
oder  auf  100°  und  80°  Schulterwehre  u 155°. 

Auch  in  Fig.  9.  kann  man  die  Bollwerke  hinten  mit  Palissaden 
scbliessen,  um  nicht  im  Rücken  genommen  werden  zu  können. 
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Es  entstehen  bei  allen  diesen  Linien  eine  Menge  todter  Win- 
kel im  Graben ; diese  sind  bei  Feldschanzen  nie  zu  vermeiden, 
und  ohne  Schaden , wenn  nur  der  Rand  wohl  bestrichen  ist; 
Hand-  oder  Rollgranaten  können  dem  Nachtlieile  leicht  abhelfen. 

Die  breiten  Eingänge  deckt  man:  durch  eine  Traverse 
CFig.  6.),  durch  ein  vorgelegtes  Redan  (Fig.  8.),  oder  besser 
durch  einen  Haken  (Fig.  9.) ; am  besten  nebst  diesen  durch  eine 
Schulterwehre  für  einen  Zug  Reiterei,  um  diese  bei  der  Hand 
zu  haben. 

Einen  rechten  Winkel  des  Hauptumfanges  befestigt  man 
wie  Fig.  16.  * 

Abgesonderte  Schanzen  legt  man  30Ö— 400  Klafter  ausein- 
ander. Am  besten  sind  grosse  Redouten  (Fig.  13.),  oder  mit  Pa- 
lissuden  geschlossene  Redans  hierzu;  nie  offene  Schanzen;  nie 
künstliche  Werke,  weil  diese  wenig  innern  Raum  haben ; erstere 
dürfen  nie  mit  der  Seite  vorliegen. 

Ist  hinreichende  Zeit,  baut  man  eine  zweite  Linie  oder  wenig- 
stens hier  Batterien  über  Bank.  Schulterwelircn  für  einige  Reiterei 
sind  mit  vorzüglich. 

Alle  vor  Linien  liegende  Fleschen  taugen  nichts,  weil  man 
entweder  den  Feind  nicht  treffen,  oder  die  eigenen  Leute  todt- 
schiessen  kann. 

Brückenschanzen. 

Brückenschanzen  müssen : gross  genug  für  die  durchziehen- 
den Truppen  seyn;  viele  Eingänge  haben;  die  Brücke  vor  Zer- 
schiessen  decken;  mit  wenig  Mannschaft  bis  zuletzt  zu  ver- 
theidigen  seyn ; wenn  möglich  von  der  andern  Seite  unter- 
stützt werden. 

Für  kleine  Passagen  macht  mau  ein  Redan,  oder  legt  an  die- 
ses noch  Flanken  an.  Bei  grossem  macht  man  mehrere  30 — 50 
Klafter  lange  Haken,  deren  Flanken  6 — 10  Klafter  haben;  an  je- 
dem ist  ein  3—5  Klafter  breiter  Ausgang  gut  gedeckt  (Fig.  14.). 
Auch  die  grössten  können  daraus  nach  einem  nöthigen  Haupt- 
umfange angelegt  werden;  oder  man  legt  nach  diesem  viereckige 
oder  bollwerksförmige  Redouten  (Fig.  15.)  auf  150 — 200  Klafter 
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Front  auseinander  an,  lässt  daneben  grosse  Eingänge,  und 
schliesst  die  Kourtinen.  Die  Letzteren  können  auch  durchaus 
hinten  4'  tief  ausgegraben,  aussen  glacisförmig,  inwendig 
mit  doppelter  Böschung  aufgeworfen  werden,  wodurch  die  In- 
fanterie gedeckt  wird,  und  mit  ganzer  Front  heranrücken  kann, 
oder  ganz  leer  bleiben.  Man  kann  auch  Redouten  nach  Fig.  13. 
S00  Klafter  vom  Flusse  anlegen. 

Nahe  an  der  Brücke  macht  inan  Schulterwehren  für  Reite- 
rei und  Fussvolk , daraus  letzteres  das  Abbrechen  der  Brücke 
decken  kann ; hierzu  kann  man  auch  noch  eine  kleine  Schanze 
an  deren  Stelle  machen.  Am  besten  ist  eine  Redoute  neben 
der  Brücke  hart  an  dieser;  diese  deckt,  ohne  die  Passage  zu 
verengen,  wie  erstere. 

Alle  Schanzen  müssen  bis  in  den  Fluss  hinein  auf  6'  Wasser- 
tiefe mit  Palissaden  verlängert  werden. 

Am  andern  Ufer  schneidet  man  zur  Bestreichung  der  Seiten 
Batterien  ein,  auch  gegen  die  Stellen,  wo  der  Feind  sein  Ge- 
schütz gegen  die  Brücke  aufliiliren  muss. 

• 

Blockhäuser 

dienen  nur  gegen  kleines  Gewehr,  nie  gegen  Geschütz.  Man 
muss  sie  daher  in  Schluchten,  auf  Bergkuppen,  in  Wäldern, 
überhaupt  so  anlegen,  dass  sie  letzterem  nicht  ausgesetzt  sind. 
Selten  wird  inan  sie  aber  vor  einer  gegen  Blockwände  so 
wirksamen  Bcschiessung  mit  Raketen  sichern  können;  daher  sie 
heutigen  Tags  nur  ausnahmsweise,  jedoch  in  grossen  unbeagtz- 
ten  Schanzen  als  Wachhäuser  anwendbar  sind.  Sie  werden  nur 
für  20 — 60  Mann  inlGestalt  eines  Viereckes  oder  eines  Kreuzes 
(Fig.  27.)  gebaut,  dessen  Lichte  12' , höchstens  16 — 20'  ist,  wo 
nebst  den  Deckbalken,  auf  6'  von  einander  abstehenden  tschuhigen 
Standsäulen  verzapfte  Tragbalken  nothvvendig  sind.  Bei  n gehen 
die  Wände  durch;  jn  b ist  ein  Ofen  von  Ziegeln,  in  c die  Thür 
■von  Bohlen  angebracht.  AlsBrücke  dienen  2 unbefestigte  Pfosten. 
Die  1'  dicken  Balken  werden  nur  auf  2 Seiten  behauen,  an  den 
Ecken  geschränkt;  die  Deckbalken  sind  8 — 9"  stark,  und  alle 
werden  mit  ihrem  Stamme  und  Kopfende  wechselweise  gelegt. 

*4 
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Die  Scharten  sind  6*  hoch,  aussen  2' , inwendig’  3'  weit,  in  zwei 
Balken  geschnitten;  dazwischen  bleiben  2' Holz  stehen.  DieMitte 
ist  3'  tief  ausgegraben , und  mit  Bretern  ausgesetzt.  Die  letzten 
4 — 6 Deckbalken  sind  festzunageln.  Alles  wird  mit  Moos  oder 
Werg  verstopft,  und  oben  mit  Theer  begossen,  dann  eine  Lage 
Thon  und  ’2'  Erde  darüber  mit  einem  Abfalle  geschüttet  Man 
kann  auch  über  die  Flügel  des  Blockhauses  nach  der  Quere  von 
5 zu  5'  12zöll.,  um  3' über  die  Wände  hinausragende  Deckbat 
ken , und  auf  diese  senkrecht  den  Dippelboden  von  8zöll.  Holze 
legen.  Dadurch  entstehen  zwischen  Letztem  und  den  Wänden 
9 — 10"  hohe  Oeffnungen,  welche  mit  Falltliüren  verschliessbar, 
den  Abzug  des  sonst  lästigen  Pulverdampfes  sehr  befördern. 

Geschütze  lassen  sich  in  ihnen  wegen  Rauch  nicht  anbrin- 
gen; wollte  man  ein  Blockhaus  von  stärkern  Wänden  machen, 
würde  man  das  Nämliche  von  Flinten  leiden. 

Gemauerte  Blockhäuser  müssen  8—4'  Mauerstärke  erhal- 
ten; dabei  darf  diese  nicht  dem  geraden  Kanonenschüsse  aus- 
gesetzt seyn. 

Zum  Schutze  gegen  Witterung  und  Kälte  stützt  inan  blos 
Balken  über  die  Gräben  an  den  innern  Traversen  der  Schanzen, 
und  deckt  diese  wie  Blockhäuser  ein. 

« 

Durchschnitt. 

Die  Brustwehre  muss  gegen  Flintenfeuer  3—4' , gegen 
leichtes  Geschütz  8 — 10*,  gegen  12Pfder,  daher  meistens  12 — 
15'  oben  stark  seyn.  Die  innere  Höhe  ricfitet  sich  nach  der  l'm- 
geÜhng;  in  der  Ebene  ist  sie  wenigstens  6—7' , um  noch  in  eini- 
ger Entfernung  hinter  ihr  gedeckt  zu  seyn.  Die  äussere  Höhe 
ist  so  gross,  dass  der  Feind  noch  am  Rande  des  Grabens  beinahe 
ganz  gesehen  wird;  durch  eine  zu  kleine  würde  die  Krone  zu 
spitzig.  Letztere  bekommt  meistens  auf  1'  Dicke  1 — IV2*  Fall, 
bei  schwachen  Brustwehren  und  auf  Anhöhen  mehr. 

Das  Banket  muss  4W  unter  dem  Kamme  liegen,  auf  Höhen 
noch  weniger.  Für  zwei  Glieder  soll  es  4V2' , für  ein  Glied  2“ 
obere  Breite,  seine  doppelte  Höhe  zur  Anlage  haben,  oder  mit 
1'  breiten  und  hohen  Stufen  von  Faschinen  gemacht  werden; 
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müsste  es  h&her  als  2%'  werden,  so  macht  man  deren  zwei,  das 
untere  Ä'  breit 

Berme  darf,  weil  sie  das  Ersteigen  erleichtert,  nur  bei 
lang  zu  dauernden  Schanzen,  dann  von  2'  Breite,  in  Schotter  und 
Flugsand,  wo  sie  unerlässlich  ist , 3 — 4‘  breit  stehen  bleiben. 

Der  Graben  muss  so  tief  als  möglich,  wenigstens  6 — 8'  ge- 
macht werden ; seine  Breite  .bestimmt  der  Erdbedarf,  bei  weni- 
gem macht  man  ihn  unten  beinahe  spitzig.  Bestrichene  Gräben 
erhalten  grössere  Breite. 

Die  innere  Böschung  der  Brustwehre  muss  nur  l1/*'  , daher 
meistens  mit  Flechtwerk  oder  Faschinen  bekleidet  seyn;  nur 
für  längere  Dauer  ist  die  weit  langsamere  Bekleidung  mit  Wasen 
angemessen.  Die  äussere  Böschung  der  Brustwehre  und  die  in- 
nere des  Grabens  ist  bei  sehr  guter  Erde  2/s  der  Höhe , bei 
schlechterer  dieser  gleich;  die  äussere  Böschung  des  Grabens 
aber  ist  die  Hälfte  der  innern,  weil  sie  nichts  zu  tragen  hat. 

Aussen  wird  ein  Glacis  angeschüttet,  doch  nicht  beträcht- 
lich höher,  als  das  Banket  ist;  es  macht  den  Graben  tiefer,  und 
deckt  die  Brostwehre  gegen  Kanonenfeuer.  Einen  bedeckten 
Weg  anzubringen  ist  unthunlich,  ohne  darin  seine  eigenen 
Leute  der  Gefahr  durch  das  Feuer  der  Schanze  auszusetzen; 
eben  so  wenig  ist  Mannschaft  hinter  Palissaden  auf  der  Berme 
aufzusteilen. 

Auf  gähen  Anhöhen  schneidet  man  sich  ein , und  sticht  den 
Rand  12—15'  hoch,  steil  ab  (Fig.  24.),  hilft  sich  übrigens  durch 
Flanken. 

Die  Traverse  in  geschlossenen  Schanzen  wie  Fig.  25. 

Jägergräben  für  Schützen  macht  man  einem  Laufgraben  ähn- 
lich, 2'  tief,  Wodurch  sich  eine  2'  hohe,  4'  dicke  Brust  bildet. 

Die  Schulterwehren  für  Reiterei  und  Karren  baut  man  wie 
Fig.  21;  auch,  wenn  es  die  Erdart  oder  dieLage  zulässt,  leichter 
nach  Fig.  22.  Eine  Rotte  Reiterei  benöthigt  3' , ein  schief  einge- 
führter Karren  3 Klafter  Länge.  Bei  ersterem  Durchschnitt  kann 
man  im  Graben  Auftritte  für  Infanterie  anbringen.  Schulterwehren 
für  Infanterie  erhalten  innen  Stufen , um  mit  grossen  Abtheilun- 
gen vorbrechen  zu  können. 

44  * 
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Vorgelegte  Hindernisse. 

Hindernisse  dienen,  den  Feind  vom  schnellen  Vorröcken 
bis  an  die  Verschanzung,  oder  vom  Hineinspringen  in  den  Gra- 
ben und  Ersteigen  der  Brust  abzubalten,  oder  ihm  das  Ausfüllen 
mit  Faschinen  und  das  Abstechen  zu  erschweren. 

Ueberschwem inungen  lassen  sich  nur  in  Ebenen  oder 

W 

in  sumpfigen  Thälern  anbringen,  und  müssen  wenigstens  5 — 6’ 
an  den  tiefsten  Stellen  Wasser  haben.  Im  Gebirge  bei  einem 
starken  Falle  muss  man  zu  viele  Staudämine  haben , die  noch  eia 
jeder  Gussregen  wegspült.  Den  Fall  findet  man  durch  Nivelliren, 
auch  aus  der  Geschwindigkeit  des  Wassers.  * Beinahe  kann  man 
ihn  aus  dem  Grunde  des  Bettes  beurtheilen.  Ein  20' breiter,  5' 
tiefer  Fluss  hat  bei:  01  Gefalle  Felsenstücke  und  Feldsteine, 
O'OS — 0*06  Bachkiesel,  0*0.13 — 0*0052  kleine  Kiesel,  0*005  groben 
Sand,  kleipe  Steiuchen,  0*002  ausgewaschenen  Sand,  0*001  Sand 
mitMoorerde,  0*0005  Moorerde , Schlamm,  im  Sommer  Lattich 
und  Seegras. 

Der  Staudamm  wird  in  der  kürzesten  Linie  von  einem  Ban- 
de zum  andern  geführt,  ohne  auf  die  Richtung  des  Flusses  zu 
sehen.  Die  Höhe  ist  5 — 6’  mehr  als  das  Gefalle  vom  obern  Damm, 
oder  so  weit  man  die  Gegend  unzugänglich  machen  will.  Die 
obere  Stärke  der  Höhe  gleich,  so  wie  die  obere  Böschung, 
die  untere  doppelt  so  gross.  Bei  Sgpde  muss  man  die  Anlage 
wohl  verdoppeln.  Im  Bette  des  Flusses  ist  die  Stärke  immer 
grösser. 

Man  führt  den  Damm  von  der  besten  Erde,  welche  man  er- 
halten kann,  von  Dünger,  Steinen,  Faschinen,  von  beiden  Sei- 
ten gegen  die  Mitte  auf,  stampft  Alles  wohl;  oder  man  führt  die 
Erde  so  mit  Wagen  heran,  welches  am  besten  ist,  piacht  dort 
beiderseits,  dem  Bette  angemessene,  nicht  zu.  kleine  Haufen, 


*)  Wenn  ein  Stuck  beinahe  eingetauchte»  Hol*  in  einer  Sekunde  e Schuh* 

c* 

eehwimmt  > ist  das  Gefälle  des  Wassers  dieser  Weite  h=  — Da» 

ou 

hiefü'r  zu  brauchende  Sekuudeupendel  hat  37s/("  Länge  bis  Mitte 
der  Kugel. 
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stürzt  diese  mit  Steinen  und  Schotter'  vermischt  in  möglich- 
ster Menge,  so  schnell  man  kann,  in  den  Fluss,  um  ihn  zu 
sperren. 

Macht  man  mehrere  Dämme  zugleich,  werden  sie  von  oben 
herab  geschlossen.  Ein  Damm  von  9'  Höhe  hat  5 Quadratklafler 
Durchschnitt,  von  12' 9 Quadratklafter,  von  1 8' 20  Quadratklaf- 
ter, von  24'  86  Quadratklafter.  Man  baut  lieber  einen  höhern,  als 
mehrere  kleine  Dämme;  bei  0‘02  Gefälle  müsste  alle  100  Klafter 
ein  18'  hoher  seyn.  Den  Abfluss  des  nach  erreichter  Höhe  der 
Ueberschwemmung  noch  zufliessenden  Wassers  erzielt  man  durch 
eine  schartenähnliche  Dammöflnung  seitwärts  des  Bettes,  und 
wenigstens'doppelt  so  breit  als  letzteres,  fest  mit  Holzwerk  oder 
3 Lagen  Würste  verkleidet,  und  wenigstens  1'  tiefer  als  der 
Spiegel  des  geschwellten  Wassers.  Um  den  Abfluss  nach  Will- 
kür zu  hemmen,  schlägt  man  an  jeder  Seitenwand  2 Piloten  ein, 
zwischen  welchen  behauene  Balken  eingelegt  werden;  oder  man 
bringt  eine  Schütze  an,  w<5nn  sie  nicht  zu  gross  wird. 

Gegen  Geschützfeuer  sind  die  Dämme  selten  ganz  zu  decken, 
doch  muss  es  so  viel  möglich  geschehen.  Man  legt  desshalb  un- 
mittelbar eine  starke  Schanze  vor;  denn  sie  blos  unter  dem  Feuer 
einer  anderen  halten,  verhütet  nicht  das  Zerstören  bei  Nacht 
und  Nebel. 

Versumpfungen  morastiger  Bodenstrecken , tiefliegen- 
der Wiesen  bewirkt  man  durch  Hemmung  des  Abflusses  naher 
Bäche  oder  Abzugsgräben  mittelst  kleiner  Dämme;  sie  lassen 
sich  auch  durch  Eindämmung  von  Quellen  auf  lehmigem,  ziemlich 
horizontalen  Boden  erzielen.  Bei  zu  wenig  Wasser  begnügt  man 
sich,  weichen  Boden  mit  Gräben  von  6'  Breite  und  Tiefe  der 
Länge  nach  zu  durchschneiden. 

Verhaue  werden  zur  Deckung  der  Vorposten  an  dem  äus- 
Sern  Rande  des  Waldes  angelegt,  zur  Vertlieidigung  aber  .an  dem 
hintern  Rande  oder  mitten  im  Walde.  Erster  e treibt  man  blos 
Hach  den  Umfangslinien  und  nach  Erforderniss  der  Bäume  ab. 
Letztere  werden  an  unersteigliche  Schluchten  gelehnt,  über  den 
Kamm  der  Anhöhen  mit  ein-  und  ausgehenden  Winkeln  gezdgen, 
um  das  Aufräumen  zu  verbieten;  dazu  macht  man  geschlossene 
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Schanzen  für  Geschütz,  an  die  Schluchten  Blockhäuser  oder 
Tamboure. 

Die  Bäume  werden  vorwärts  auf  eine  Breite  von  wenigstens 
2 — 300  Schritten  abgetrieben,  zwischen  die  in  der  Linie  geschleppt, 
und  diese  darüber  gestürzt,  so  dass  der  Verhau  15—20  Schritt 
breit  wird.  Die  Stämme  bleiben  2—8'  hoch ; in  dieser  Höhe  wird 
die  untere  Kerbe  auf  der  Fallseite,  die  entgegengesetzte  Vs'  höher 
eingehauen , jede  so  tief,  dass  der  Baum  beim  Umfallen  noch  am 
Stocke  hängen  bleibt;  die  kleineren  Aeste  werden  ausgehauen,  die 
grossem  zugespitzt,  die  Stämme  gut  eingegraben  und  festgepflöckt. 

Ohne  Verteidigung  taugt  kein  Verhau ; er  hält  nur  einige 
Stunden  den  Feind  auf,  und  macht  ungeheuren  Schaden  im  Holze. 

Palissaden  sind  8 — 10*  lang,  5 — 7*  dick,  oben  zugo- 
spitzt,  rund  oder  gespalten,  werden  3 — 4' tief  und  4 — 6' aus 
einander  gesetzt,  mit  Steinen  verkeilt,  entweder  nahe  an  der 
Kontreskarpe  (Fig.  18  und  20),  oder  im  Vorgraben  (Fig.  19),  wo 
sie  gegen  den  Ueberfall  sehr  sichern.  'Als  Tambourirung  und  zam 
Scbliessen  der  Schanzen  sind  sie  10 — 11'  lang,  wenigstens  6—8’ 
dick , mit  3*  Abstand  von  einander ; zwischen  zweien  wird  hin- 
ten eine  dünne  9l/a'  lange  ungespitzte  Brust-  oder  Füllpalissade, 
6'  über  den  Boden  vorstehend  eingesetzt.  Zum  Feuern  macht  man 
ein  1 */¥  hohes  oder  2 Bankele,  hebt  auf  3'  vor  dem  Fuss  der  Pa- 
lissaden einen  kleinen  Graben  aus,  dessen  Erde  mit  möglichst 
steiler  Böschung  gegen  den  Tambour  festgestampft  wird,  oder 
man  stellt  auch  wohl  noch  eine  schiefe  Reihe  dünner  kürzerer  Pa- 
lissaden vorwärts  (Fig.  23).  Kann  man  sie  in  jedem  Falle  nicht 
wenigstens  2'  tief  eingraben , so  nagelt  man  sie  in  der  Höhe  vou 
5 — 6’  an  eine  Latte  von  3*  im  Gevierte , manchmal  auch  noch 
unten  fest. 

Sturmpfähle  sind  4 — 6'  dicke,  8 — 9'  lange  Palissaden, 
die  3'tipf  in  die  Erde , 8"  weit  voneinander,  am  besten  mit  der 
Spitze  gesenkt  gelegt,  dann  auf  eine  Unterlagsschwelle  und  hin- 
ten eine  Latte  über  sie  genagelt  werden ; die  Erde  darüber  muss 
man  sehr  fest  stampfen;  sie  dürfen  den  Kanonenkugeln  nicht  aus- 
gesetzt,  und  vom  Graben  nicht  zu  erreichen  seyn  (Fig.  19  u.  20). 

Kleine  Pfähle  sind  3 — 4'  lang,  2*  dick,  beiderseits  zu- 
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gespitzt,  werden  5 — 6 auf  jeden  Quadratfuss  mittelst  eines  durch- 
löcherten Holzstückes  und  Schlägels  eingeschlagen,  oder  auch 
erst  nach  dem  Einschlagen  zugespitzt.  (Fig.  IS.) 

Eggen  in  2—3  Reihen  dicht  neben  einander,  jede  mit  6 
Hakenpflöcken  am  Boden  befestigt;  oder  Breter  mit  eisernen  5' 
langen  Nägeln , deren  auf  60  Quadratfuss  300  Stück  erforderlich 
sind,  von  6 zu  6'  am  Boden  angepflöckt. 

«Fussangeln,  weiche  oft  in  den  alten  Vorräthen  der  Fe- 
stungen sich  vorfinden,  werden  gewöhnlich  vor  dem  Graben  aus- 
gestreut. * 

Spanische  Reiter  setzt  man  im  Graben,  besonders  bei 
felsichtem  Boden,  braucht  sie  zum  Sperren  der  Eingänge  und 
der  Kehle.  Der  Baum  ist  9’ , oder  je  nach  dem  Eingänge  mehr 
lang,  6— 8*  im  Viereck  oder  Achteck  dick,  die  Federn  9' lang, 
2*  dick,  werden  1' von  einander  durchgesteckt,  so  dass  sich  die 
zweite  Reihe  mit  der  ersten  kreuzt;  bei  Eingängen  kann  man 
ihn  als  Dreh-  oder  auch  als  Schlagbaum  machen. 

Schleppverhau  wird  von  Obst-  oder  andern  Baumgi- 
pfeln, 8 — 10  Klafter  vom  Graben  oder  im  Vorgraben  angebracht, 
nie  im  Graben.  Die  in  vielen  Reihen,  mit  den  Kronen  gegen  den 
Feind,  kreuzweise  dicht  an  einander  gelegten  Bäume  werden 
gut  angepflöckt , die  Aeste  in  einander  gleichsam  verflochten,  so 
dass  die  Höhe  des  Verhaues  nicht  viel  über  2' , dem  Feinde  keine 
Deckung  gibt,  die  Stämme  gut  eingegraben  und  festgepflöekt. 

Wolfsgruben  legt  man  in  3 oder  4 Reihen  vor  dem  Gra- 
ben oder  zwischen  Schanzen  an;  sie  sind  am  leichtesten  rund, 
6 — 7 weit  und  lief,  unten  beinahe  zugespitzt  zu  machen , kom- 
men 3 — V aus  einander,  unten  ha  jeder  ein  starker  Pfahl  (Fig. 
20).  Auch  im  Graben , wenn  seine  Breite  ihre  Anlage  gestattet, 
■vertiefen  sie  ihn  und  hindern  das  Ersteigen.  Damit  sie  aber  die 
Schützen  des  Angreifers  nicht  decken , dürfen  sie  innerhalb  der 
Gewehrschussweite  nur  2'  oberen , 1'  unteren  Durchmesser  bei 
2*  Tiefe  haben ; solcher  müssen  dann  wenigstens  7 Reihen  ge- 
macht werden. 

Vorgraben  wird  5 — 10  Klafter  parallel  mit  dem  Werke 
gemacht;  wenn  er  nicht  voll  Wasser  ist,  taugt  er  nicht.  Hinten 
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abgestochen  macht  man  ihn  zur  Deckung  anderer  Hindernisse 
vor  Slfickkugeln  (Fig.  19).  * 

Flatterminen  sind  mehr  zum  Schrecken,  werden  3-6 
Klafter  vom  Graben  angelegt.  Der  Brunnen  wird  2y2'  im  Qua- 
drat, 5 — i&  tief,  und  unten  seitwärts  noch  die  Kammer  für  den 
Pulverkasten  ausgegraben.  Die  Ladung  ist  bei  5' Tiefe  12,  bei 
6'  20,  bei  7'  34,  bei  8'  50,  bei  9'  72,  bei  IO1 100  Pfund  Pulver,  in 
gemischter  Erde  etwas  mehr.  Die  Zündwurst  erhält  % — 1"  tum 
Durchmesser;  ihre  Leitrinne  kann  eine  Brunnenröhre  seyn,  oder 
ist  2 — S"  im  Lichten  von  Bretern  zusammengefügt ; man  kann 
sie  über  den  Graben  nur  mit  einer  Palissade  stützen,  oder  muss 
sie  2 — 8'  tief  in  die  Erde  eingraben.  Das  Pulver  muss  wohl  ver- 
picht  und  trocken  erhalten  werden. 

Stein  fl  atterm  inen,  auch  Erdmörser  genannt,  sind 
den  vorhergehenden  weit  vorzuziehen.  Nach  verlässlichen  Ver- 
suchen hat  sich  die  ln  Fig.  30  ersichtliche  Einrichtung  am  besten 
bewährt;  für  die  Neigung  der  Axe  des  Trichters  ist  der  Win- 
kel von  45°  der  angemessenste , um  das  Rückwärtsfliegen  der 
Steine  ganz  zu  vermeiden.  Die  Grösse  und  Gestalt  des  auszuhe- 
benden schief  abgeschnittenen  Erdkegels  gibt  die  Zeichnung.  An 
dem  innern  Rand  des  Trichters  kann  die  ausgegrabene  Erde  2 
hoch  aufgeschüttet  werden,  was  aber  nicht  unbedingt  nothwendig 
ist,  wenn  dieser  Rand  Vs'  höher  als  der  äussere  liegt.  Die  Wand 
cg  \Vird  bei  nicht  sehr  festem  Erdreich  mit  Wasenziegeln  be- 
kleidet, besser  als  mit  2zöll.  Pfosten  auf5"/g„  Riegeln,  weil  vom 
Holzwerk  Trümmer  bis  auf  20°  zurückfliegen  könnten.  Die  ange- 
messenste Tiefe  der  Mine  ist  5y2' , die  beste  Ladung  40  Pf.  Spreng- 
pulver für  50  Ctr.,  d.  i.  50  Kubikschuh  8 — lOpf.  Steine.  Der  Heb- 
spiegel ist  3'  im  Quadrat,  dick,  von  doppelten  über’s  Kreuz 
genagelten  Pfosten ; der  Pulverkasten  von  Bretern  so  eingesetzt) 
dass  seine  Diagonale  in  der  Axe  des  Trichters  liegt.  Die  Steine 
werden  am  schnellsten  und  besten  mit  ihrer  grossem  Fläche 
senkrecht  auf  die  Axe  geschlichtet.  Die  Zündung  geschieht  mit 
einer  gewöhnlichen  Zündvvurst,  oder  weit  vorzüglicher  mittelst 
einer  Perkussionsvorrichtung,  bei  welcher  eine  starke  Feder 
auf  2 genau  gleich  hohe  Pistons  schlägt,  auf  welche  Kapseln  von 
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der  Grösse  jener  für  Jagdgewehre  aufgesleckt  werden.  Diese 
Zündung  hat  den  grossen  Vortheil,  dass  der  Pulverkasten,  in 
dessen  innerer  Ablheiluug  sie  angebracht  ist,  sorgfältig  verpicht 
vor  der  Einwirkung  der  Xässe  besser  gesichert  werden  kann ; 
die  Zündschnur  wird  in  einer  gewöhnlichen  Minenbraudröhre 
rückwärts  geführt,  ihr  gerolltes  Ende  in  einem  Kästchen  ver- 
schlossen. Auch  Raketen  von  6— 9"  Länge,  vorn  mit  einer  höl- 
zernen Halbkugel  sind  für  eine  sehr  pünktliche  Zündung  erprobt; 
die  Leitrinne  (Tir  sie  muss  alter  rein  gehobelt  seyn.  Es  ist  auch 
vorgeschlagen  worden,  um  die  Mine  erst  kurz  vor  ihrem  Ge- 
brauche zu  laden,  10 — 12' hinter  ihr  einen  3—4'  tiefen  Brunnen 
zu  graben,  mit  einer  nach  vorn  geneigten  Röhre  zum  Pulverka- 
sten, mittelst  welcher  die  Ladung  in  Patronen  eingeführt,  sodann 
in  dieser  Röhre  die  Fcuerleitung  eingesetzt,  und  ihr  übriger 
Raum  mit  Saudsäcken  vollgefTillt  wird.  — 3 geübte  Pioniere  mit  9 
Handlangern  können  eine  5*/2'  tiefe  Steinflattermine  binnen  3% 
Stunden  ganz  zur  Zündung  fertig  machen;  das  Aus-  und  Wieder- 
laden von  einer,  deren  Zündung  etwa  versagt  hätte,  bedarf  IV2 
Stunde.  Bei  der  Explosion  fliegen  die  Steine  bei  30  Klafter  hoch ; 
die  meisten  fallen  bei  obiger  Ladung  auf  40 , die  weitesten  auf  70 
Klafter;  nach  der  Breite  streuen  sie  sich  bei  50  Klafter  aus.  Mit 
25  Pf.  Pulver  erreichen  30  Kubikschuli  Steine,  bei  5’  Tiefe  der 
Mine,  ungefähr  25  Klafter.  Diese  als  sehr  wirksam  beurlheilten 
Steinflatterminen  werden  am  besten  20  Klafter  vorwärts  des  Gra- 
bens angelegt,  und  wenn  mehrere  in  einer  Reihe  sind,  mit  8 — 10 
Klafter  Abstand  ihrer  Trichteraxen  von  einander.  Um  sie  von 
Aussen  unbemerkbar  zu  machen , kann  der  leere  Raum  des 
Trichters  über  den  Steinen  mit  Stroh , und  darüber  mit  etwas 
leicht  aufgeschütteter  Erde  bedeckt  werden. 

Der  Bau  selbst,  Arbeitszeit. 

Zu  der  bestimmten  Hauptanlage  hängt  {lie  Wahl  des  Durch- 
schnittes von  dem  Vorgesetzten  Zweck  der  Schanze,  der  Lage 
und  Erdart,  dann  von  der  Zeit  zum  Bauen  ab. 

Man  stellt  alle  Klafter  einen  Schaufler,  bei  dringenden  Ar- 
beiten alle  4' , an  die  innere  Seite  des  Grabens;  gibt,  ausser  bei 
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blossem  Sande  auf  2 eine  Krampe,  bei  sehr  steinigem  Boden 
auf  jeden.  Bei  über  6'  breitem  Graben  stellt  man  noch  eine  Reihe 
eben  so  an  die  äussere  Grabenlinie  an.  Auf  die  Brust  zum  Aus- 
gleichen und  Stampfen  auf  jede  Klafter  einen  Mann;  letztere  Leute 
braucht  man  Anfangs  zur  Verstärkung  der  Reihe  im  Graben,  oder 
wenn  diese  zu  gedrängt  würde,  für  Aufwerfung  des  Banketes, 
dessen  Erde  im  Felde  meistens  aus  einem  mit  der  Brust  gleich- 
laufenden, einige  Schuhe  hinter  ihr  ausgehobenen  Graben  von 
2'  Tiefe , 3'  Breite  gewonnen  wird.  Bei  fortschreitender  Arbeit: 
auf  jede  Klafter  1 Mann  mit  Schubkarren,  oder  mit  einem,  bes- 
ser 2 Erdkörben ; dann  alle  6 Klafter  eine  Partie  für  das  Beklei- 
den * mit  Flechtwerk,  Hürden,  Faschinen,  Wasen  oder  die  Pla- 
ckage  ohne  Bekleidung.  Die  äussere  Böschung  lässt  sich  ohne 
andere  IVachtheile  nur  mit  Wasen  bekleiden,  daher  geschieht 
diess  meistens  gar  nicht. 

Das  im  Batteriebau  S.  241 — 243  Gesagte  gilt  auch  für 
diesen  Erdbau.  Die  auf  Kupfertafel  9 angegebenen  Arbeitsstun- 
den sind  fiir  nicht  ungünstiges  Erdreich  berechnet  Unter  den 
im  Feld^  vorkommenden  Umständen  kann  man  zuweilen  die  Lei- 
stung eines  Schauflers  während  einer  Stunde  nur  auf  10  Kubik- 
schuh  Erdaushub  annehmen.  Ablösungen  von  4 oder  6 Stunden 
* 

*)  Eine  Partie  von  5 Mann  vermag  täglich  bei  B_7  Quadr.  Klafterte« 
Fleehtwerk  za  bekleiden,  1 Mann  baut  das  für  sie  nöthlge  Reisig,  1 
Mann  erzeugt  die  hiefür  erforderlichen  50  der  6scbuhigen  Pflöcke.  8 
Mann  pflöcken  stiindlich  bei  12  Klafter  Faschinen  auf.  Eine  Partie 
von  4t  Mann  kann  atündllch  2000  Kopfrasen  legen,  von  welchen  aus- 
ser der  ersten  Lage  und  an  den  Ecken  nur  jeder  zweite  Ziegel  mit 
einem  6*  langen  Pflöckchen  befestigt  wird ; mit  Deckrasen  von  1 Qos- 
dratschuh,  deren  jeder  mit  1 oder  2 Pflöckeben  genagelt  wird, 
bekleidet  eine  Partie  12  Quadratklafter  täglich.  Mit  Spaltholz  be- 
kleiden 8 Mann  in  einer  Stunde  6—8  Klafter,  5'  hoch,  wobei  die  Pfähle 
4—5'  von  einander  abatehen.  Wo  die  Bekleidung  mit  Baumstämmen 
anwendbar  wird,  ist  sie  die  dauerhafteste  fiir  Feldwerke;  5 Mann, 
von  denen  1 ZimoArmann,  versetzen  täglich  8 Kurrentklafler  hier- 
von , wenn  12'  lange  Stämme  3'  tief  eingegraben  , mit  Latten  verbin- 
den und  verankert  werden ; 5 Zimmerleute  fertigen  täglich  das  Mate- 
riale für  6 Kurrentklafter. 
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Bau , Arbeitszeit. 

fordern  die  Arbeit  ungemein;  ohne  solche  muss  man  von  12  Stun- 
den 2 zum  Ruhen  lassen.  Für  'den  Bau  einer  Schanze  von  dem 
gewöhnlichen  Durchschnitte  ist  die  nach  S.  515  bestimmte  Besa- 
tzung, nämlich:  1 Arbeiter  auf  jeden  Schuh  der  Fcuerlinie  hin- 
reichend. Die  doppelte  Zahl  derselben  lässt  sich  für  den  Bau 
Von  Schanzen  eines  stärkeren  Durchschnittes  noch  mit  Vortheil 
anstellen,  jederzeit  aber  durch  Ablösungen  für  Beschleunigung 
des  Baues  benützen. 

Den  Bedarf  au  Baurequisiten  entwirft  man  je  nach  der,  dem 
Durchschnitte,  der  Erdart  und  Arbeiterzahl  angemessenen  Einlei- 
tung des  Baues , und  gibt  noch  0-l  von  jeder  Art  in  Vorrath  hin- 
zu. pei  drängender  Zeit  macht  man  die  Brustwehre  zuerst,  dann 
das  Banket,  diess  insbesondere  auch  an  den  Stellen,  wo  Ge- 
schütze aufgeführt  werden;  daher  werden  die  Platforinen  erst 
nach  diesem  erbaut. 

Käme  man  im  Graben  auf  Wasser , so  hebt  man  ihn  staffel- 
förmig  aus,  wobei  an  der  niedrigsten  Stelle  angefangen  wird. 
Liesse  sich  das  Wasser  einer  Quellg  nicht  ableiten,  so  lässt  man 
bei  allzustarkeni  Andrang  desselben  einen  2'  starken  Erddamm 
dagegen  stehen,  und  schöpft  mit  Eimern , Schwungschaufeln,  so 
lang  als  nölliig,  fleissig  aus. 

Bei  nicht  überflüssiger  Arbeiterzahl  werden  die  Hindernisse 
vor  dem  Graben  ganz  zuletzt  gemacht,  ln  einer  Stunde  kann 
eine  Partie  von  4 Mann  bei  gefällten  Stämmen  20Palissaden  ver- 
fertigen, schwächerer  Art  auch  30;  Stämme  von  11 — ^"Durch- 
messer kann  man  in  2,  stärkere  im  Nothfalle  in  4 Theile  spalten. 
Eben  so  setzt  eine  Partie  von  9 Zimmerleutcn  25  Stück;  8 Mann 
setzen  20  Sturmpfähle  oder  erzeugen  100  Pfählchen,  welche  4 
Mann  einsetzen  und  zuspitzen.  Für  Verhaue  können  2 Mann  in 
einer  Stunde  5 — 6 Bäume  von  nicht  viel  über  1*  Stammdicke  fäl- 
len und  ausasten. 

Ein  Mann  macht  täglich  2 — 3 der  grösseren  Wolfsgruben 
von  % — y5  Kubikklafter  Aushub. 

Eine  8'  tiefe  Flattermine  bringen  3 Mann  bei  fertigem  Holz- 
v’erk  in  einem  Tage  zu  Stande;  einen  Erdmörser,  wie  vorer- 
wähnt, 12  Mann  in  SVj  Stunden. 

45  * 
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Vertheilung  des  Geschützes. 

Die  Platfornien  werden  dahin  gelegt,  wo  man  am  weitesten, 
auf  die  meisten  Seiten  scliiessen  kann.  Sie  müssen  wenigstens 
15 — 20'  breit  und  so  lang  seyn , dass  man  ungehindert  das  Ge- 
schütz bedienen  kann,  12 — 15'  auf  jedes;  die  Auffahrt  1°  breit 
mit  4 — 6faclier  Anlage.  Die  Erde  möglichst  festgestampft. 

Die  Bettung  muss  so  breit  belegt  seyn,  als  die  Richtungen  er- 
fordern , oft  über  die  ganze  Platforme. 

Scharten  macht  man  nur  in  engen  Pässen  oder  zur  Graben- 
bestreichung, sonst  nie.  Gegen  Flintenfeuer  setzt  man  2schu- 
hige  gefüllte  Körbe  auf  die  Brustwehre,  die  man,  wenn  es  nö- 
thig  wird,  wegwirft.  Ergibt  sich  die  Nothyvendigkeit,  einige 
Geschütze  hinter  Scharten  gegen  Granaten  zu  sichern,  so  kann 
man  bei  vorhandenen  Mitteln  den  auf  Seite  269 — 271  beschrie- 
benen ähnliche  Stände  aufbauen ; doch  wird  jede  Seitenwand  nur 
von  einer  Reihe  4schuhiger,  gut  angepfälilter  Schanzkörbe  ge- 
bildet, auf  welche  man  den  Unterlagsbaum  für  die  Entdeckung 
legt,  die  aus  einer  Lage  Pfosten  oder  schwacher  Bäume,  dar- 
über 1 oder  2 Lagen  Faschinen  und  Erde  besteht. 

Man  muss  sein  Geschütz  nie  zu  sehr  vereinzeln,  sondern 
auf  den  Hauptpunkten  starke  Batterien  beisammen  lassen.  Zu 
diesem  Zwecke  macht  man  überall  Platfornien,  wo  es  nützen 
kann,  um  sie  nach  Umständen  mit  Geschütz  zu  besetzen.  Um 
aber,  bis  letzteres  geschieht,  hier  Infanterie  zu  .verwenden,  hebt 
man  zwischen  der  Bank  und  Brustwehr  einen  2'  breiten  Graben 
aus,  dessen  Sohle  in  der  Höhe  desBankets  ist;  dieser  yfird  dann 
später  mit  Faschinen  ausgefüllt. 

Man  könnte  die  Facen  der  Bollwerke  in  Fig.  9 mit  2 — 3 Ban- 
keten  bauen,  die  in  den  Flanken  nach  dem  Durchschnitt  Fig.  26 
stehenden  Geschütze  zu  decken.  Auch  bei  Redouten  kann  man 
an  der  vorspringenden  Ecke  ein  solches  Bonnet  anbringen. 

Bei  schon  fertigen  kleinen  Redouten  kann  mau  für  Geschütz, 
seitwärts  an  die  Ecke,  länglichtrund  geschlossene  Aufwürfe  nach 
dem  Durchschnitte  Fig.  26  bauen,  ohne  die  Redoute  ganz  in'Plat- 
formen  zu  verwandeln. 
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Die  Protzen  und  Karren  muss  man  durch  Schulterwehren 
«Hecken.  In  geschlossene  Schanzen  nimmt  man  nur  in  den  drin- 
gendsten Fällen  Karren  und  Pferde  hinein;  sonst  bringt  man  die- 
selben ausserhalb  hinter  Schnlterwehren.  Für  die  Muni tions ver- 
schlage baut  man  ein  gewöhnliches*Batteriemagazin. 

Allgemeine  Bemerkungen  über  Verschanzungen. 

Man  muss  die  Verschanzungen  nur  so  gross  machen , dass 
man  sie  wenigstens  mit  einem,  besser  mit  zwei  Gliedern  durch- 
aus, bei  hinreichenden  Reserven  besetzen  kann. 

Der  Ort  der  Schanze  muss  dem  erforderlichen  Zwecke  ent- 
sprechen , sie  nicht  da  stehen,  wo  sie  nichts  hindert. 

Auf  die  Stuckschussweite,  wenigstens  5—800  Schritte  muss 
möglichst  jeder  Punkt  des  vorliegenden  Bodens  aus  ihr  bestri- 
chen werden  können.  Daher  nie  auf  Bergzungen  einzelne  Schan- 
ze* anlegen,  sondern  zurück  auf  die  Höhen,  wo  man  alle 
Schluchten  übersieht. 

Ohne  Unterstützung  kann  sich  keine  Verschanzung  auf  die 
Dauer  halten;  daher  auf  die  Art  dieser  Unterstützung,  die  Zeit, 
welche  sie  zum  Anrücken  benöthiget,  und  ihre  der  Truppengat- 
tung angemessene  Aufstellung  im  Voraus  zu  denken  ist. 

Die  Hauptzugänge  müssen  einem  Frontal-  oder  Kreuzfeuer 
ausgesetzt  w'erden. 

Das  Innere  bei  geschlossenen  Schanzen  und  eine  gute  Stre- 
cke hinter  den  Linien  muss  von  keiner  Anhöhe  auf  1000—1200 
Schritte  eingesehen  werden. 

Nie  muss  die  Kuppe  gerade  in  die  Mitte  einer  Schanze  ge- 
nommen werden,  ausser  sie  ist  ganz  flach;  man  führt  eine 
.Seite  über  den  höchsten  Punkt,  und  suchet  den  Abhang  zu 
bestreichen. 

Nie  muss  man  ausspringende  Ecke  auf  den  Abhang  vorlegen, 
-sondern  die  Biegungen  des  Berges  benützen,  und.  erstere  immer 
Iiöher  anzubringen  suchen. 

Gegen  Anhöhen  defilirt  man  sich  durch  Traverse  oder  Rü- 
ckenwehren, die  hinreichend  dick  sind,  und  den  Graben  rück- 
wärts haben,  in  welchem  die  Besatzung  bis  zum  Sturme  bleibt, 
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um  mehr  gedeckt  zu  sevn.  Besser  ist  cs  noch , wenn  die  Tra- 
verse die  Stelle  von  Haken  einnehmen.  Auch  sucht  man  die  Ver- 
längerung des  Hauptumrisses  oder  der  langen  Linien  in  Thäler 
oder  auf  Wald  zu  bringen.  Die  nothwendige  Höhe  der  Brust  und 
der  Traverse  ergibt  sich  an  einer  daselbst  aufgestellten  Stange, 
wenn  man  sich  dahin  stellt,  wo  man  gedeckt  seyn  will,  und  gegen 
die  Höhe  sieht,  wie  es  für  den  Batteriebau  vorgeschrieben  ist. 

Wenn  möglich , legt  man  eine  Seite  an  unzugängliche  Hin- 
dernisse , untersucht  aber  diese  wohl,  ob  sie  es  wirklich  sind. 

Auf  die  hinreichende  Grösse  des  inriern  Raumes  darf  nicht 
vergessen  werden. 

Einzelne  offene  Schanzen  taugen  nie,  wenn  ihr  Rücken  zu- 
gänglich ist. 

Von  verschanzten  Stellungen  für  mehrere  1000  Mann  oder 
ganze  Korps  muss  man  die  Flügel  wohl  anstützten , me  aber  an 
den  Fuss  von  Gebirgen , deren  Rücken  man  nicht  besetzt  hat, 
oder  hinter  ein  Wasser  oder  Defilee,  welches  nahe  oben 
oder  unten  zu  passiren  ist;  nichts  Unbesetztes  für  unzugäng- 
lich hallen. 

Dem  Laufe  eines  Baches,  besser  den  Anhöhen  mit  dcrHaupt- 
kontour  folgen;  die  Deiilcen,  die  Aufmärsche  des  Feindes  unter 
dem  Geschützfeuer  behalten. 

Bei  vieler  oder  guter  Reiterei  geschlossene  einzelne  Schan- 
zen oder  Stücke  von  Linien  auf  Hauptpunkten  angelegt  , welche 
die  Gegend  beherrschen  und  grosse  Batterien  decken.  Bei  weni- 
ger Reiterei  ist  es  besser,  die  Zwischenräume  dieser  Schanzen 
mit  Hindernissen  für  die  feindliche  zu  versehen,  als  ganz  zusam 
menhängende  Linien  anzulcgen;  letztere  schränken  zu  viel  das 
entscheidende  Angriffsmanöver  ein. 

Kommunikationswege  voraus  verfertigen. 

Zusammenhängende  Linien  von  vielen  Meilen  Länge  siud 
blos  grosse  Titel;  im  Ernste  halten  sie  nur  Streifereien  auf,  da 
man  4 oder  8 Meilen  nie  gleich  stark  besetzen  kann.  Gut  ge- 
wählte Posten  verschanzt,  besetzt,  decken  mit  weniger  Truppe" 
und  Kosten. 
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Zur  Verteidigung  der  Flüsse  muss  man  nur  für  die  hcrbci- 
cilende  Artillerie  Placirungen  bauen;  die  Wege  von  liintenliegen- 
den  Centralstellen  herrichten.  Positionen  eben  auf  schicksame 

Weiten  rückwärts  aussuchen  und  verschanzen.  Bios  auf  Stellen, 

• » 

die  äusserst  bequem  für  den  Feind  sind,  gut  geschlossene  Aviso- 
posten bauen. 

Der  Umfang  von  Dörfern  und  Flecken  ist  zu  gross  gegen  die 
Mannschaft,  die  sie  unterbringen  können.  Daher  sind  für  Ran- 
tonuirungen  eine  oder  einige  gut  geschlossene  Schanzen  das 
Beste ; man  kann  sie  mit  zwei  parallelen  Brustwehren  von  6—8 
Klafter  Zwischenweite  und  20 — 40  Klafter  Länge  an  zwei  Ecken 
Zusammenhängen.  Gegen  Ueberfälle  deckt  man  sie  durch  hinrei- 
chend entfernte  verschanzte  Vorposten  hinter  Lokalliindcrnissen. 
Zum  Schlachtfelde  umgibt  man  sie  mit  geschlossenen  oder  offenen 
Schanzen,  deren  Kourtinen  die  Hecken  und  Zäune  oder  Ver- 
haue bilden. 

Bei  Städten  mit  Mauern  muss  man  das  Abbrennen  am  mei- 
sten fürchten,  man  benützt  und  hilft  da  blos  der  allen  Fortifika- 
tion  aus;  so  auch  bei  alten  Schlössern,  welche  sich  dadurch  auch 
abgeschnitten  «oft  lange  halten  können. 

Einzelne  Häuser  und  Höfe  können  nur  als  Kommunikations- 
oder Vorposten  dienen,  nie  ohne  grosser  Unterstützung  sich 
gegen  Geschütz  halten.  Man  richtet  daher  nur  das  festeste  Ge- 
bäude zur  Verteidigung  ein,  sperrt  die  Zugänge  durch  Tam- 
boure,  macht  an  den  Mauern  Bankete,  schlägt  in  höhere  Schiess- 
löcher durch,  trägt  das  Dach  ab,  überlegt  die  Dippelbäume  des 
obersten  Stockwerkes,  wenn  sie  hierzu  stark  genug  sind,  mit 
8 — 4'  Erde  oder  besser  mit  Dünger;  die  Fenster  werden  mit 
Sandsäcken  verlegt  bis  auf  die  nöthigen  Schiesslöcher,  die  Thore 
barrikadirt;  in  Ermangelung  eines  flankirenden  Vorsprunges  am 
Gebäude  eine  Erdflcsche,  oder  ein  Tambour  für  Seitenverlheidi- 
gung  vor  dem  Eingänge  angelegt;  zuerst  muss  aber  alles  Brenn- 
bare bei  Seite  geschafft  werden. 

Man  versieht  sich  auf  allen  Posten,  wo  man  sich  halten 
will,  mit  Wasser  und  Lebensmitteln  für  Mann  und  Pferde. 
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Nothdürfte  zur  Vertheidigung  und  zum  Angriffe. 

Nebst  der  wie  gewöhnlich  bewaffneten  Besatzung  ist  essehr 
vortheilhaft,  auf  jede  Klafter  eine  Picke , Hausense,  oder  ande- 
res langes  Gewehr  zu  haben.  Hand-  oder  Haubitzgranaten,  in 
deren  Hinäbrollen  man  an  verschiedenen  Stellen  der  Brustwehre, 
vorzüglich  in  den  todten  Winkeln  breterne  Rinnen  ^orrichtet, 
sind  sehr  wichtig  für  die  Vertheidigung.  Auf  20 — 40  Klafter  vom 
Graben  schlichtet  man  leicht  brennbare  Holzstösse,  um  sie  Nachts 
bei  einem  Angriffe  anzuzünden. 

Zum  Sturm  muss  eine  hinreichende  Anzahl  von  Holzhacken, 
Krampen  an  die  Kolonnen  gegeben  werden.  Von  der  auf  dem 
Rande  des  Grabens  zum  Feuern  bestimmten  Mannschaft  kann  je- 
der eine  5'  lange,  lW  dicke  Faschine  von  leichtem  Strauchwerk 
vor  sich  tragen,  welche  dann  Von  dazu  bestimmten  Unteroffi- 
zieren zur  Brücke  über  den  Graben  geordnet  werden,  z.  B.  zu 
Fig.  19.  auf  20'  Breite  braucht  man  600  Faschinen.  Statt  Letzterer 
kann  man  Säcke  mit  Heu  oder  Stroh,  auch  inwendig  mit  Kreuzen 
verstärkte  Sclianzkörbe  in  den  Graben  rollen  lassen.  Zum  Erstei- 
gen hoher  steiler  Böschungen  werden  starke  hölzerne  Sprossen 
in  die  Erde  getrieben;  wären  Leitern  nothwendig,  so  gibt  man 
ihnen  hinreichende,  meistens  15'  Länge.  Zum  Erweitern  der  von 
den  Stückkugeln  in  Palissadirungen  gemachten  Lücken,  versieht 
man  die  Arbeiter  der  Stürmenden  mit  beschlagenen  Hebbäumen, 
sogenannten  flaisfiissen  und  starken  Tauen;  eben  so  zumOeffnen 
von  Verhauen,  wozu  die  Taue  eiserne  Haken  an  den  Enden  erj 
halten.  Sturmpfähle  müssen  bei  gehöriger  Befestigung  und  Stärke 
abgesägt  werden.  Ueber  Wolfsgruben  legt  man  Breter  oder  Hür- 
den über  starke  Stangen.  Dem  Geschützfeuer  entzogene  Tatn- 
boure,  Thore,  Grabenkaponiere,  Blockhäuser  werden  mittelst 
eines  Sackes  Pulver,  den  man  mit  einer  Gabel  anstützt,  ge 
sprengt,  oder  durch  Pechfaschinen  in  Brand  gesetzt. 
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A.  Gewichtsbetrag  verschiedene!'  Artilleriege- 

genstände. 

B.  Französische  Geschütze. 

C.  Geschützkaliber  verschiedener  Artillerien. 

D.  Verschiedene  versuchte  Geschütze. 

E.  Maasse  und  Gewichte. 

F.  Dichte  der  Körper.  ' - 

G.  Verschiedene  Notizen. 
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A.  Gewichtsbetrag  verschiedener  Artillerie- 
gegenstände. 


(In  W 1 e u e 

Geschütz  und  Munition. 

w.  Pf. 

Geschützrohre  gebohrt  s.  S.  1 1. 

„ nngebohrt  s.  S.  14. 

Allarinpöller  grosser  • 950 

„ mittlerer  850 

„ kleiner  • 650 

Petardenglocke  8pf.  • 53 

„ ia„  . 75% 

„ . 16„  • 86% 

Feuergewehre  s.  S.  415. 

„ in  Verseht.  verp.s.S.  427 

Blanke  Waffen  s.  S.  429. 

Feldlafeten,  beschlagene  m. 
Richlmaschinen  u.  Rädern 
s.S.  37. 

Batterie-  und  Vertheidigungs- 
lafeten  s.  S.  47. 

Hohe  Wall-,  Kiistcnthurm- 
u.  Granatkanoneplafeten 
s.  S.  53. 

Xasemallafeten  s.  S.  56. 

Schleifen  aller  u.  neuer  Art 
s.  S.  60. 

Prolze  mit  Magazin  und  Rä- 
dern s.  S.  38. 

Transportirprotze  • • 1250 

Protzrahme  u.  Bettungsrah- 
men s.  S.  54. 

Leere  Fuhrwerke  mit  Rädern, 
Feldsclimiedec  s.  S.  44. 

Last-  oder  Sattelwagen  1878 


r g e w I c h t.) 

W.  Pf. 

4sp.  Fuhrwesenswagen  1270 
Bouibetiwagen  ....  353 

Ausgerüstete  Geschütze  u. 

Batt.  Fuhrwerke  s.  S.  208. 
Geladene  Reservefuhrwerke 
mit  Geschützmunition  s. 

S.  210. 

Geladene  Reservefuhrwerke 
mit  Feuergewehrmun.  s. 
S.211. 

Beschlagene  Räder  s.  S.  66. 
Abgedrehte  eiserne  Achse  zu 
6-  und  7pf.  Feldgeschütz  85  */j 
Metallene  Radbüchse  zum 
Lafeten-  und  Hinterrad  14 
do.  do.  zu Protzrad  • 12% 

Massive  Kugeln  s.  S.  71. 
feisenschrote  s.  S.  71. 

Gefüllte  Kartätschen  und 
Schrotbüchsen  s.  S.  96. 

Leere  Hohlkugeln  s.  S.  71. 
Französische  Eisenmunition 
s.S.  547. 

Bleikugeln  s.S.  91  und 415. 
Feuerwerkskörper  s.S.  107. 
Feldgescliiitzpatroncn  und 
mit  selben  gepackte  Ver- 
schläge  s.  S.  100. 
grosser  7pf.  Patr.  Verschl. 
gepackt  ••••••  152 

do.  do.  kleiner  7pf.  • • 99 


Digitized  by  Google 


Geschütz 


W.  Pf. 
153 


lOpf.  Patr.  Verschl.  gep. 
Gepackter  Verschlag  mit 
7pf.  Granaten  • • • 148 

do.  do.  mit  lOpf.  • • • 180 

do.  do.  mit  7pf.  Schrotbüch- 
sen ••••••••  127  */2 

do.  do.  mit  lOpf.  • • • Hß'/s 
Flintenpatr.  Verschlage  mit: 

12pf.  Sperrschusspatr.  6I3A 

mit  löOder  12löth.  Haubitz- 
patronen ' 53V3 

mit  65  d.  20lth.  do.  • • 59 

mit  40  d.  32 llh.  do.  • • 56V» 

mitRleingewehrniun.  s.  S.  93. 
•mit  8 d.  7pf.  Leuchtkug.  62 
mit  Brandein  und  Zündlich- 
ten s.  S.  110. 

51  d.  3pf.  Schrolbüchs.  l4iy2 
Ein  2cent.  Fass  m.  Pulv.  224 
do.  do.  700 Pack  Brandcln  80 
do.  do.  Kleingewehrpatronen 
s.  S.  94. 

do.  do.  Feuergewehrsteinen 
s.  S.  437. 

Ein  leent.  Fass  m.Pulv.  in1/* 
40,000  Sick. ' unadjustirte 
Perk.  Zünder  • • • 13  Vs 

do.  do.  adjuslirte  • - • 2lV2 

Grosser  Verschl.  m.  30,000 
St.adjustirten  Zündern  82Vj 
do.do.  klein,  m.  15,000  St.  45 

Vorräthi,ge  Holztlieile. 
Rohe  Laf.  Wand  Feld  3pf.  116 
„ „ „ 6p  f.  189 

„ „ „ 7pf.  256 


vorrätliiye  Kolztheile 

539 

W.  Pf. 

Rohe  Lf.  Wand  Feld  lOpf. 

261 

40 

yy  yy  * » » 

256 

yy  yy  yy  yy 

860 

yy  yy  Batt.  12  yy 

873 

„ „ do.  18-u.  24  „ 

900 

1 h » ^ ertli.  6 „ 

189 

yy  yy  yy  ^ » 

370 

» » » 1® » 

900 

Mörs.Schleif.Klotz  lOpf. 

70 

» 80» 

130 

» 60  „ 

450 

Zugwage  •••••• 

18 

Zugwagbalken  • ■ • • 

7 

Gewöhnliche  Achse  • • 

24 

12-  u.  18pf.  „ . • 

56 

Batterie-  „ - • 

98l/2 

Deichselarm 

16 

„ 12Pf.  • • •• 

21 

Deichselstange  oder  Lang- 

wied 

80 

Leiterbauin 

30 

Reibscheit 

5 

Küpfstock 

10 

Karrensäule 

2 

Schwinge 

2 

Karrentragbaum  • • • 

85 

Deckelslange  • • • • 

10* 

6 Felgen  • • • 

48 

12  Speichen 

48 

6 Schosskehlhölzer  fTir  W a- 

gen  und  Karren  • • 

80 

6 Leichsenhölzer  • • 

24 

2 Fuhrwerksschalen  • 

20 

1 Feldprotzsattel  • • • 

35 

Beschlagene  Halbachse 

18 
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540  A.  Gewichte  verschiedener  Artilleriegegenstände. 


Hebzeug  u.  Windenwerk. 

W.  Pf. 

4stütziges  sammt  Flaschen 
und  Seil  hohes  und  nie- 
deres s.  S.  64. 

. Zugflasche  mit  4 Rollen  86 

» » 3 » 00  ^ 

Hebzeughaken  ....  10 

„ S-förmiger  9 

Grosse  Heb-  oder  Protzen- 
winde   61  y2 

Gewöhnliche  Wagen- 
winde   29  y4 

Verschraubmaschinc 
alter  Art  s.  Werkzeug  in 
Verschlagen  ohne  Bock. 
Klötze  u.  Keile  • • 1379 

do.  neuer  Art  sammt  Zuge- 


hör  und  Kiste  • • • 

455 

Ausreibgcräthe  s.  Kiste 

851 

Zugehör  zum  Verschrauben 

der  Mörsers. Kiste  ■ 

556 

Verschraubvorrichtung  , 

s. 

Kiste 

214 

Batterieba  u-B  edfirfnisse. 

Bestielte  leichte  Krampe 

sy* 

„ schwere  „ 

6% 

Ünbestielte  leichte  „ 

2Vs 

„ * schwere  „ 

3»A 

Bestielte  leichte  Schaufel 

3‘A 

„ schwere  „ 

43A 

„ Wasen  „ 

5 

„ Skarpir  „ 

?Vl6 

Ünbestielte  leichte  „ 

2% 

i „ schwere  „ 

sy2 

„ Wasen  „ 

4 

W.  Pf. 

Unbest.  Skarpirschauf. 

6 

Wurstzwange  m.  Kette 

5 

Beschlag.  Scheibtruhe 

soy2 

Unbeschlag.  „ 

19V4 

Hölzerner  Erdstössel  • 

7% 

Batterieschlägel  • • • 

7 

Handschlägel 

1*/* 

Wurstsäge 

4Vj 

Faschinenmesser  • • • 

1% 

Eiserner  Rechen  • • • 

*Vt 

Pflöcke  der  verschiedenen 

Arten  s.S.  238. 

18schuh.  Wurst  ■ • • 

130 

2^  >j  „ • • • 

170 

1 Erdkorb 

»y* 

Schanzkörbe  und  Sappkörbe 

s.  S.  239. 

100  Wieden 

8% 

6schuh.  Reisigfaschine- 

31 

100  grosse  Sandsäcke  • 

333/i 

Bettung  f.  Feldgeschütz  1034 

„ f.  Batteriekanonen 

1980 

„ f.  10-  u.  30pf.  Mors.  1138 

„ f.  60pf.  do.  • • ■ • 

1414 

1 Rippenholz  zu  Kanonen- 

bettungen 

144 

1 do.  zu  Mörserbett.  • 

116 

1 Anzuglatte 

36 

VermischteGegenstände. 

Uhlanenpicke  .... 

3% 

Schussfreies  Kasquet  • 

1l/s 

Kürassvordertheil  • • 

9*/: 

Scharfschützenpicke  mit  Auf- 

leghaken  

*'/i 

Windbüchse  ..... 

9 
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Balleriebau-Bedürfnisse  u.  s.  in. 


W.  Pf. 


Matrillbret  f.  16pf.  Petarde 

74% 

» » 12 » ff 

56% 

» » t> 

28% 

100  Fussangeln-  • • • 

12% 

Spanischer  Reiter  sammt 

Verschlag 

64V2 

Eiserner  Kugelrost  • • 

48% 

Hebelpulverprobe  s.  Zugehör 

u.  Verschl.  • • . . 

56% 

Stangenpulverprobe  • 

21% 

Vorzugseil 

16 

Schleppseil 

6 

22°  langes  Hebzeugseil 

44 

Grosser  Mörserquadr. 

30 

Kleiner  „ 

20 

Rikosclictquadrant  • • 

30 

Hemmschuh  • •••'• 

47 

Sperrkette  • • • » • 

32 

2sp.  Zuggeschirr  • • - 

62 

^ tf  ft  ... 

118 

6»  „ ■ • • 

152 

Sattel  sammt  Gurten  • 

24 

Packsättel  s.  S.  208. 

1 Centn.  Pulverfass*  leer 

15 

^ » tt  tt 

22 

4 Salpeterfass  • * 

27 

Eisenschrotkasten  • • 

12 

lpf.  Kugelpatronenverschlag, 

leer 

14 

W.  Pf. 

3pf.  Kug.Patr.  Verschl.  leer  15% 

6pf.  do.  do. 15  % 

12pf.  do.  do. 16%. 

18pf.  do.  do. 22 Vs 

ipf.Kartätschenpatronenver- 


scltlag,  leer  ■ • • • 16 

3pf.  do.  do. 17% 

6pf.  do.  do. 22% 

12pf.  do.  do.  • •'  • • • 21 

18pf.  do.  do. 24*4 

7pf.  Granaten-  und  Schrot- 
büchs. Verschl.  • • 15 

lOpf.  do.  do. 15% 

7pf.  gross.  Patr.Verscli.  31% 

do.  do.  kleiner  • • • • 24 

lOpf.  do.  do. 31 % 

Flintenpatronenverschl.  14 

1 Riess  Patronenhülsen- 
papier  11  Vit 

1 Stück  Patronenleinwand 


oder  30  Ellen  • • • • 7% 
Patronenzeug  s.  S.  97. 

1 Stück  breiten  Zwillich  22% 

1 „ schmalen  „ 15% 

1 Fumade  oder  Dampf- 


kugel   42 

1 Pechkranz 1% 

1 Pechfaschine  • • • • 2 


Gewehrverschläge  s.  S.  427. 
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B.  Geschütze  französischer  Konstruktion,  wie 

(Alle  Angaben  ia 

Ilauptabinessungen 


« In  Bezug  auf  das 

s * . 

„ , ®0*'  , . u a Rohrlängc  Halbme»-  Uslbaei- 

Ge.ebutz-  runga-  Tiefe  der  m g ohne6  „er  dcH  .er  de. 

robre.  Durch-  Bohrung.  2 5 Traube.  hillter)l  vorder. 

a,e,,tr-  äi  Vi. irreifes.  Vi.ir- 

reifet. 


pF  [if.  Feld 
g / kano- 
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* 8/pf.  Bat- 
12'terieka- 
16l  honen. 

9.X' 


« 

Tiefe  der 

s * 

« a 
jo 

Bohrung. 

0 ja 
» — 

•ü  ^ 
Q aC 
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sie  in  den  k.  k.  italien.  Festungen  vorhanden  sind. 

'NVienermaass  u.  Gewicht.) 


der  Kanonenrohre. 


Richten. 

I 

ln  Bezug  aut  die 

Lateie. 

Höhe  der  Scliildza- 
pfennxe  üb.d.  Boden 

Rohr- 
gewicht 
in  Pfun- 
den. 

Abstand 

beider 

YUirreife. 

• 

Z — £ 
*0  3 

~ «j  =; 
= 

1=1- 

■M 

s| 

3 = 
0 0 
> ~ 

Anguss- 

weile. 

Durchmes. 
der  Schild- 
zapteu. 

in  ge 
wohnlich. 
Lsfvten. 

in  hohen 
Lateteu. 

n m 

1» 

n 

/« 

i*' 

H 

M . 

* 

„ 

m 

ff  IM 

. m 

54  5 

7 

21 

8 

8 

8 

1 

8 

3 

1 

4 

36  6 

— 

516 

62  1 

9 

24 

8 

2 

8 

3 

8 

3 

6 

8 



— 

69 1* 

68  6 10 

27 

2 

9 

10 

2 

3 

3 

11 

3 

40  7 

— 

1036 

78  7 

8 

31 

3 

4 

11 

9 

4 

4 

6 

2 

41  7 

— 

158» 

82  2 

6 

82 

7 

1 

8 

1 

9 

3 

1 

— 

— 

. 

1005 

99  2 

2 

39 

1 

5 

10 

3 

7 

3 

11 

3 

— 

64  9 

1901 

109  10 

— 

43 

2 

3 

11 

9 

5 

4 

6 

2 

49  4 

65  6 

2783 

116  8 

7 

45 

7 

1 

12 

11 

9 

4 

10 

9 

49  10 

65  9 

3593 

120  10 

7 

47 

— 

1 

14 

10 

2 

5 

7 

2 

— ; 

66  10 

4919 

56  5 

3 

24 

2 

2 

10 

9 

6 

3 

4 

5 



66  — 

3 

27 

1 

1 

10 

10 

6 

3 

4 

5 

— 

74  2 

7 

30 

2 

1 

11 

1 

1 

3 

9 

11 

— 

1337 

84  5 

n 

34 

7 

6 

11 

— 

4 

3 

9 

11 

— 

, * 

1515 

82  — 

3 

32 

11 

1 

12 

1 

8 

4 

0 

5 



— 

1797 

96  7 

8 

39 

6 

9 

12 

— 

9 

4 

2 

5 

— 

— 

2087 

81  10 

8 

31 

— 

6 

13 

6 

4 

4 

9 

4 

— 



2096 

90  2 

8 

36 

6 

— 

13 

11 

8 

4 

9 

4 

— 

-1- 

2620 

88  S 

10 

33 

8 

5 

15 

6 

6 

5 

5 

3 

— 

— 

3064 

96  — 

2 

38 

5 

11 

15 

11 

4 

5 

5 

3 

— 

— 

3683 

101  11 

1 

40 

7 

6 

17 

2 

3 

5 

it 

6 

— 



4475 

107  8 

— 

42 

7 

9 

19 

8 

5 

6 

9 

9 

. 

— 

6271 

Die  Herabsetzung  der  Schildzapfcnaxe  unter  die  Seellinie 
ist  gleich  dem  halben  Durchmesser  der  Schildzapfen.  Die  Zünd- 
lochweite ist  bei  allen  französischen  Geschützrohren  2"  7". 


Die  kurzen  24Pfdcr  sind  von  12  oder  16  Kaliber  Rohr- 
länge. Die  meisten  der  von  erstem  in  der  Bundesfeslung  Mainz 
vorhandenen  sind  von  folgender  Einrichtung:  Rohrlänge  12  Kali- 
ber oder  68*  8'";  Länge  der  Bohrung  63'  11%";  Bohrungsdurch- 
messer 5"  8"  10" ; die  Bohrung  ist  in  den  Ecken  am  Stossboden, 
mit  V4  Bohrungsdurchmesser  abgerundet;  der  Kernwinkel  be- 
trägt 1°  2' . Der  Durchmesser  der  Schildzapfen  ist  4'  7™  6" , der 
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544  E.  Französische  Geschütze. 

Abstand  deren  Axe  vom  hintern  höchsten  Reif  28"  5'”  2*' , und 
die  Angussweite  14"  4"' 8",  der  Durchmesser  des  hintern  Visir- 
reifes  15"  8"'  7*';  das  Rohrgewicht  ist  2331,  die  Hinterwucht  65 
Pf.  Die  dazu  bestimmten  Lafeten  desselben  Ursprungs  sind  ge- 
wöhnliche Batterielafeten  mit  vertikalen  Richtschrauben,  4' 7' 
hohen  Rädern  und  1590  Pf.  schwer.  Die  Rohraxe  ist  bei  horizon- 
taler Stellung  49l/2"  über  dem  Boden  erhöht. 

ln  der  letzten  Zeit  wurden  von  der  Marine  viele  36Pfder  ap 
die  k.  k.  Landartillerie  zur  Kiistenvertheidigung  abgegeben.  Diese 
Geschütze  werden  ausschliesslich  zum  Schiessen  eigens  dazu 
gegossener  Hohlkugeln  und  von  Schrotbüchsen  angewendet,  da 
sie  beim  Kugelschiessen  mit  V3  kugelschwerer  Ladung  nicht  immer 
widerstehen.  Die  Hohlkugeln  haben  3"'  7*'  grössten , und  1"' 3*" 
kleinsten  Spielraum.  Diese  Kanonen  wurden  durch  Anbringung 
von  Visiraufsätzen  auf  einen  Kernwinkel  von  38  Min.  eingerichtet, 
welcher  nach  Versuchen  bei  der  Richtung  über’s  Metall,  auf  dem 
Meere  die  am  besten  bestreichenden  Göller  gewährt.  Die  Schiess- 
tafel dieses  Geschützes  s.  S.  121. 

In  den  KUstenbatterien  sind  für  die  36pf.  Kanonen  hohe  La- 
feten und  Bettungsrahmen  bestimmt,  welche  sich  in  ihrer  Kon- 
struktion von  den  hüben  Walilafeten  und  Küstenbettungsrahmen 
dadurch  unterscheiden,  dass  die  Lafete  um  2 Wandbolzen  weni- 
ger hat,  und  nicht  zur  Anbringung  der  Protzrahme  eingerichtet 
ist.  Die  Achse  ist  jener  der  Lafete  30pf.  Granatkanonen  gleich; 
die  Räder  mit  12  Speichen  sind  ohne  Speichenkrümmung  undNa- 
benbiichsen.  Die  Lafetenwände  sind  vorn  37",  hinten  19"  hoch, 
unten  88"  lang,  6"  6"'  stark,  und  an  den  Schildpfannen  vorn  19" 
10"',  an  der  Richtspindelaxe  23"  9 Vs'"  von  einander  entfernt,  die 
Schräge  der  Stirn  8" , die  Zurücksetzung  der  Schildpfannenmitte 
ist  13",  die  der  Achsmitte  12"  3"',  der  Abstand  der  Richtspindel- 
axe von  der  Schildpfannenmitte  45",  die  Länge  der  Achse  78 Vs", 
der  Durchmesser  der  Räder  54".  Die  Sohlbalken  der  Bettungs- 
rahme sind  14'  lang,  9 x/%  breit,  14"  hoch;  die  äussere  Zwischen- 
weite der  Sohlleisten  ist  49"  9'",  der  Neigungswinkel  der  Rahme 
8%°.  Die  Schildzapfenaxe  ist  bei  aufgeführtem  (beschütz  82"  9" 
über  dem  Boden ; der  grösste  Elevationswinkel  ist  9°,  der  grösste 
^enkungswinkel  13°.  Ueber  d. Legen  d.  Bettungen  s.Kupfertafel5. 

Auf  der  Drehrahme  der  Martelthürme  liegen  die  36pf.  Ka- 
nonen in  Lafeten,  welche  wie  die  Kasematlafeten  für  Küsten- 
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Marine  86Pfder ; Haubitzröhre: 

thürine  eingerichtet  sind.  Die  Drehrahine  bewegt  sich  um  den  in 
der  Mitte  des  Thurmes  angebrachten  Reihbolzen,  und  hat  vorn 
2 18zöll.  Rollräder,  welche  auf  der  aus  Eisenschienen  zusammen- 
gesetzten* Kreisbahn  laufen. 


Hauptabmessungen  der  französischen  Haubitzröhre. 


r 

altere 

"I 

I neuere 

_J 

6 ’ige  älon - 
gue  portee 

|24pfündige| 

6zöllige  | 

8 

zöllige  | 

Durchmesser  d.  Fluges  • 

n 

5 

m 

9 

tt' 

ii 

6 

111 

3 

iy 

6 

n 

8 

ui 

5 

iy 

9 

n 

6 

IU 

3 

ne 

e 

yy 

d.  Kammer 

3 

— 

— 

3 

1 

- 

3 

1 - 

- 

4 

4 

Rohrlänge  ohne  Traube  • 

• 

29 

1 

11 

35 

8 

7 

40 

— li 

Länge  d.  Flug.(SK.b.d.ält.) 

28 

6 

8 

18 

10 

7 

25 

5 

2 

26 

10  lt 

„ d.  Kammer  • • • 

7 

2 

4 

7 

2 

11 

.7 

2 

4 

9 

11 

9 

In  Be- 

. 9 

i Halbm.  d.  hint.Vis. 

4 

11 

3 

5 

7 

10 

7 

» 

3 

7 

— 

9 

zuga.d. 

/ „ d.  vord.  „ 

4 

9 

11 

5 

8 

1 

7 

— 

9 

5 

11 

8 

Kern- 

iAbst.  beid.  Visirrf. 

38 



3 

28 

6 

9 

35 

1 

4 

40 

2 

6 

Winkel 

\ 

— 

.. 

In  Be-  r 

Durchin.  d.  Schildz. 

3 

10 

8 

3 

10 

3 

4 

6 

2 

4 

10 

9 

zug  a.l 

Anguss  weite.  • • 

9 

7 

9 

11 

3 

8 

14 

1 

7 

13 

8 

5 

d.  La-} 

Abst.  d.  hint.Schild- 

fete  \ 

zapffl.  v.  hint.Vis. 

14 

10 

3 

13 

11 

- 

15 

5 

— 

17 

— 

6 

Herabsetzung  d.  Schildza- 
pfenaxeunt.  d.  Seellinie 
Erhöhung  d.  Schdzpfinitte 

— 

2 

1 

— 

6 

2 

— 

6 

2 

•- 

üb.  d.Bod.  b.  abgepr.Laf. 

43 

2 

— 

44 

2 

— 

Volle  Kammerlad.  W.Pf. 

1 VlG 

Il,/S2 

1 

1 732 

3I5/.g 

Rohrgewicht  ,,  „ 

1 

324 

563 

958 

1206 

« - 

Seit  dem  Jahre  1828  ist  in  der  französischen  Artillerie  für 


die  Haubitzen  eine  bedeutend  grössere  Rohrlänge  eingeführt; 
bei  der  24pf, , für  die  8pf.  Batterien  bestimmten,  ist  diese  Länge 
ohne  Traube  11*5,  für  die  öziiliige  der  12pf.  Ba'tterien  li‘53  Kal. 
Die  als  'alleiniges  Gebirgsgeschiitz  angewendete  12pf.  Haubitze 
hat  7‘23  Kal.  Rohrlänge.  Die  Szöllige  Batteriehaubitze  w urde  in 
der  Fluglänge  wenig  geändert,  erhielt  ab’er  zur  Gewichtsverineh- 
rung  wegen  Schonung  der  Lafgle  eine  sehr  bedeutende  Verstär- 
kung des  Stossbodens,  wodurch  sie  auf  5-97  Kal.  Länge  ge- 
bracht wurde: 

4 6 ' 
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*)  6 mit  grOntrer,  P init  kleiner  Wurfweite. 

**)  Dieter  Mörter  iat  für  6x811.  Granaten  und  für  loletie  von  5*  T“  2"  Partsermaas»  Durcli»«*t*r  boatimrnt. 

Ausser  diesen  bestehen  auch  zwei  Arten  von  12zöll.  Schämelmörsern , der  eine  mit  sphärischer, 
der  andere  mit  konischer  Kammer.  Des  erstem  Kammer  fasst  2622  Pf. , or  wiegt  8489  W.  Pf.;  die 
Kammer  des  zweiten  fasst  9 62  Pf.,  sein  Gewicht  ist  3913  W.  Pf. 
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Durchmesser  und  Gewicht  der  französischen  Eisen- 


munition. 


- 


Durclimesser 

Entspricht 
Pfdeu  a.  d. 

de»  Pro- 

d. grossen  | d.  kleinen  | 

I Gewicht. 

jektil». 

Lehre. 

k.  k.  Klbst. 

w 

m n' 

M 

IM 

u 

M 

K 

pf. 

Lth. 

8 

— 10 

3 

1 

4 

3 

— 

6 

3 

19 

4-31  . 

6|* 

* 

3 

6 7 

3 

7 

— 

3 

6 

8 

5 

7 

701 

8 ypf.  Kanonen- 

3 

10  10 

3 

11 

3 

3 

10 

6 

7 

5 

8-83 

12/ 

kugel 

4 

5 9 

4 

6 

2 

4 

5 

5 

10 

22 

13-86 

16 

4 10  11 

4 11 

4 

4 10 

6 

14 

10 

17-64 

24' 

5 

7 7 

5 

8 

— 

5 

7 

2 

21 

13 

26-43 

24pf.  \ 

5 

7 6 

5 

7 

11 

5 

7 

2 

12 

21 

716. 

6zöll.  | 

[ Hohl- 

6 

2 — 

6 

2 

6 

6 

1 

6 

19 

21 

9-89 

8 „ 

[ körper 

1 * 

8 

4 2 

8 

4 

8 

8 

3 

8 

37 

18 

24-66 

*0  „ | 

10 

8 4 

10 

3 

10 

10 

2 

10 

87 

13 

45-80 

42  „ - 

12 

1 11 

12 

2 

5 

12 

1 

5 

128 

16 

75-89 

. Die  Durchmesser  der  Kugeln  für  Marinekanonen  sind  bei 
4-,  6-,  8 , 12-,  18-,  ] 24-,  I 36pf. 

3'  1”  3*  6“  4*"  3'  10"  9*"  4"  5"  5"'  5“  i"  6*'|  5'  7"  2*'  6"  5"*  1*' 

Der  Unterschied  zwischen  beiden  Lehren  ist  für  alle  Marine, 
Kaliber  6"'  2r. 


Die  24pf.  Hohlkugeln  sind  koncentrisch,  die  6zölligen  Gra- 
naten excentrisch  und  ohne  Segment,  die  grossem  Hohlkörper 
excentrisch  mit  Segment.  — Die  24-  und  86pf.  für  die  Karona- 
den  der  k.  k.  Marine  eingeführten  koncentrischen  Hohlkugeln 
liaben,  ausser  dem  Brandloche,  ein  zur  Einfüllung  der  Spreng- 
ladung bestimmtes  Füllloch. 


46  * 
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B.  Französische  Geschütze. 


Einrichtung  der  französischen  Schrotbüchsen. 


Durchmesser  d.  Schrote  v,  Nr. 

schrote 

1 

2 

3 

Nr.  1 in 
1 Büch. 

n in  «k 

II  III  IK 

II  III  IT 

1 — 2 

— 11  1 

_ 

41 

1 1 9 

— 

41 

1 8 2 

— 10  10 

— 10  7 

• 41 

1 5 5 

1 — 4 

1 — 2 

41 

17  5 

— 

— 

34 

l 10  3 

— 

— 

34 

1 9 4 

— 

— 

28 

1 5 5 

— » 

— 

60 

Kaliber 


Gewicht  der 


grossen 
Büch.  G 


kleinen 
Buch.  P 


4\ 

6 

8\pfündige  für 
12/  Kanonen 
16 
24 

24pf.  1 für  Hau 
6zöll.  / bitzen 


Pf.  j Pf. 

7 I r/% 

9*4 

12  Vs, 

18Vs  I 17l/i 
21 

29*4 

26V4 

26V* 


Es  sind  ausserdem  Schrotbüchsen:  für  den  4Pfder  mit  4 
Schroten  Nr.  1 und  59  von  Nr.  2;  dann  solche  für  8-  undi2Pfder 
mit  112  Schroten,  wovon  80  von  Nr.  2 und  82  von  Nr.  8. 

Die  Kugellad  ungen  für  Feldkanonen  sind:  beim  4Pfder 
i27/32>  beim  6Pfder  1*4,  beim  SPfder  23/16,  beim  12Pfder  SVjPf.; 
die  Kartätschenladung  des  4Pfders  l17/32,  des  6Pfders  2, 
des  8Pfders  2«/32,  des  12Pfders  S23/32  Pf. 

Für  Batteriekanonen  sind  die  Ladungen  dem  Zwecke 
nach  verschieden ; die  grösste  des  lßPfders  7 Pf.  14  Lth.,  des 
24Pfders  11  Pf.  12  Lth.  — Für  eiserne  Geschützrohre  Ist  die 
grösste,  und  die  bei  der  k.  k.  Marine. gewöhnliche  Ladung  V3 
des  Kugelgewichtes. 

Spr engladungen  der  Hohlprojektile: 

6-,  8-,  10-,  12zöll. 

Grösste  Ladung  l5/i2,  318/32,  8%,  1^I7/s2  Pfund 
Zum  Zersprengen  hinreichende  2V32,  28/32,  22%2,  412/32  „ 

Brandröhren: 

Nr.  1 für  10  u.  12"  ge,  Nr.  2 für  8"  ge,  Nr.  3 für  6"  ge  Hohlgeschosse 
Grösste  Länge 

9 u.  10",  V , 5"  3" 

sie  brennen  gewöhnlich 


60 — 75. 


50 — 55,  30—40  Sekunden. 
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Munition  für  die  eiserne  86pf.  Marinekanone  zur 
Küstenvertheidigung:  die  Hohlkugel  (über  deren  Abmessun- 
gen s.  S.  73)  wird  mit  1 Pf.  Pulver  und  6 Lth.  geschmelzten  Zeug 
gefüllt;  die  Brandröhre  ist  6"  2"'  lang,  oben  1"  1"*,  unten  7" 
stark,  das  Zehrloch  wie  bei  lOpf.  Brandröhren  und  5''  8"'  tief ; sie 
wird  mit  Mehlpulver  geschlagen,  auf  8 Sekunden  Brenndauer 
durch  seitwärts  Anbohren  tcmpirt  und  in  die  Hohlkugel  einge- 
presst ; nach  dem  Absagen  des  über  das  Brandloch  vorstehenden 
Theiles  werden  Stupinen  von  3"  Länge  %ingeschlagen , dann  wird 
die  Hohlkugel  wie  gewöhnlich  mit  dem  Pflaster  einer  lOpf.  Gra- 
nate verpflastert  und  getaucht.  Das  Muster  zu  den  zeugenen 
Säcken  ist  im  Ganzen  hoch  15",  an  der  OeflTnung  19* — " 8*', 
unten  an  der  Abrundung  19"  5'"  breit,  und  hat  3 Lappen.  Nachdem 
IVähen  des  Sackes  wird  an  seiner  Oelfnung  ein  6'"  breiter  Zugsaum 
genäht,  und  durch  selben  starker  Bindfaden  doppelt  durchgezo 
gen.  Zu  100  Säcken  52%  Eil.  22%"  breiten  Zeug.  Die  Säcke  er- 
halten keinen  Anstrich.  Durchmesser  der  Patronenlehre  6"  6"'  9"% 
Ladung  der  Hohlkugelpatrone  41/!j,  der  Pidverpatrone  zur  Schrot- 
büchse 5V2  Pf.  Die  Hohlkugelpatrone  erhält  einen  Kiihhaarspie- 
g-el,  dann  wird  die  Hohlkugel  mit  central  eingesetzter  Braudröhre 
so  eingebunden,  dass  nach  dem  Zuziehen  des  Zugsaumes  eine 
Fläche  des  Pilasters  von  2V2"  Durchmesser  frei  ist.  Zu  100  Sick. 
Patronen  7 Pf.  Kiihhaare,  %2  Pf-  starker  Bindfaden.  Die  Schrot- 
büchse hat  8"  Lichtenhöhe,  6"  — 4%"'  Liehtenweite,  Stärke  des 
eisernen  Stossspiegels  4"',  des  Deckelspiegels  9*';  sie  wird  mit 
175  der  6-  und  14  der  Slöthigen  Schrote  in  7 Lagen,  zu  25  6- 
und  2 31th.  imeiner  jeden , gefüllt,  und  wiegt  83  Pf. 


Schiesstafel  der  französischen  Feldkanonen. 

Kugelschiessen. 


Entfernung 
in  Schritten. 

400 

525 

650 

80oj925 

1050 

120011300 

1450 

1600 

Aufsatz  in  Zolleu,  oder  Abstand  de«  Vi&irpunkte 

s unter  den 

eigentlichen 

Treffpunkt ; 

dieser  Abstand  mit  — 

bezeichnet. 

- 

—3' 

Metl. 

Metl. 

% 

V. 

% 

IV« 

1V3 

• . 

• 

Jj'Pfder.. 

8 t i 

■ • 

Metl. 

Vo 

% 

iVr 

2 V3 

3 

33/,t 

-8.1' 

-41' 

Mell. 

% 

% 

1 

1V2 

2 

2% 

3 Vs 

12/ 

—91' 

-71' 

-21' 

V« 

Vs 

5/ 

/ö 

IV* 

13/* 

21/* 

2a4 

55Ö  B.  Französische  Geschütze. 

Das  Pulver,  welches  der  Schiesstafel  zu  Grunde  liegt,  warf 
.die  Kugel  des  Prohmörsers  auf  119  bis  126  Wienerklafter ; die 
Kugeln  sind  in  Spiegel  befestigt,  die  Ladungen  nach  S.  548.  Es 
wird  überhaupt  angenommen,  dass  bei  Kugeln  ohne  Spiegel  der 
Aufsatz  um  2%'“  zu  vermehren  ist.  Der  Kernwinkel  des  8Pfders 
' ist.  58%  Min.,  der  des  12Pfders  58V3;  die  Metallschussweiten  bei 
horizontaler  Visirlinie  sind  700  Schrjtt.  , ■ 

Kartätschenschiessen  aus  8-  und  12p£  Kanonen  auf 
250  400  0 525  650  und  800  Schritt. 

-2l/s  Vs*  iVs"  V/tm  Aufsatz. 

Auf  sehr  festem  und  ebenem  Boden  kann  der  Kartätscheu- 
schuss  bis  850  Schritte  angewendet  werden;  auf  900  Schritte 
schlagen  noch  einige  Schrote  durch  eine  2"  starke  Planke  von 
weichem  Holze.  Im  Ganzen  ist  jedoch  die  Kartälschendistanz 
nicht  über  525  bis  650  Schritt.  (Ajde  - memoire  1836.) 

Schiesstafel  der  französischen  Batteriekanonen. 


* 

Ladung. 

Aufsatz  oder  Maftss  , um  welches  tiefer 
gerichtet  werden  muss  ; letzteres  mit 
— bezeichnet. 

• Bei 

Pf.  Llh. 

250 

400 

525 

650 

800 

Belagerungen. 

Schritt. 

12pf.  Kanone  j 

0 18 
2 22 

—9' 

—9 

—11' 

— 10 

—11' 

—9 

—9' 

—5 

-4' 

• 

Metall 

16»  » | 

4 24 
3 18 

—10 
‘ — 9 

—12 

—11 

— 12 

—10 

—11 

—6 

-6 

Metall 

24»  „ | 

7 5 

5 11 

—11 

—11 

—15 

-14 

—16 

-14 

—»16 
— 13 

—14 

—9 

In  Festungen. 

4pf.  Kanone 

— 21 

—2 

Metall 

x/% 

IV*' 

2' 

8”  .”  1 

1 25 

1 11 

—7 

—6 

—8 

—6 

—6' 

— 1 

Metall 

Metall 

2/s 

1 

12»  „ | 

2 7 

1 18 

—8 

t-7 

—9 

—6 

—7 

—2 

—2' 

W 

l/3 

1 

16»  * | 

3 — 
2 3 

—9 

—7 

—9 

—5 

—7 
— 1 

—2' 

V* 

ll3 

» | 

4 15 
3 4 

— 10 
—9 

—13 

—9 

—12 

-4 

—9 ' 
Metall 

— 4' 

w 
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Zur  Genauigkeit  der  Richtung  ist  es  vorlheilhafter,  den  Auf- 
satz vorn  aufzusetzen , als  nach  der  Angabe  der  Tafel  tiefer  zu 
richten;  für  diesen  Aufsatz  dieut  zur  Bcsliulmuu£  diu  Formel 

H = , worin  Q das  durch  die  Tafel  angegebene  Maass  des 

Tieferrichtens,  !>  die  Entfernung  des  Zieles,  und  L der  Abstand 
beider  Visirpunkle  am  Rohre  ist. 

Für  diese  Geschütze  und  zwar  8-,  12-,  16-,  2Apfder 

Ist  der  Kernwinkel  1,  l'/u,  1%,  1*4  Grad 

und  die  Metallschussweite  bei } , „ . ... 

, , > 725,  850 , 875 , 900  Schritt. 

73  kugelschwerer  Ladung  J • . 


Zum  Kartätschenschiessen  ist  fiir  die  Schussweiten 
in  Schritten 


250 

400  | 

525  | 

650 

800 

Lad.  |Auis. 

Lad. 

Aul». 

Lad. 

Aufft.| 

Lad-  [Auf«. 

Lad.  |Aufs. 

Pf.  L.j  * 

Pf.  L. 

M 

Pf.  L. 

m 

Pf.  L. 

•r 

Pf.  L. 

n 

beim  12Pfdr. 

1 25;  */4 

1 25 

1 

2 22 

1% 

2 22 

2% 

3 18 

2*4 

» 46  » 

2 12  Met. 

2 12 

1 

3 18 

iV» 

3 18 

2‘A 

4 24 

2Vs 

» >y 

3 18  Met. 

1 

3 18 

2/a 

5 11 

IV* 

5 11 

2*4 

7 5 

3 

Die  angegebenen  Aufsätze  sind  die  grössten  anwendbaren ; 
sie  werden  im  Verhältnisse  des  günstigeren  Bodens  vermindert. 

t (Aide-memoire  1836.) 


Für  kurze  2ipfder  ist  nach  Versuchen  zu  Mainz  1828  zum 
Kugel-  und  Schrotbüchsenschiessen  die  angemessenste  Pulverla- 
dung 4 Pf.,  zum  Granatenschiessen  21/«  Pf.,  zum  Grauatenwer- 
fen  mit  14°  Elevation  auf  800  Schritt  lOLth.,  auf  600  Schritt  mit 
15°  7 Lth.  Sie  schossen  auf  die  gewöhnlichen  Distanzen  mit  22 
Kaliber  langen  Böhren  gleich  richtig , und  warfen  Granaten  mit 
bedeutend  mehr  Treffern , als  die  7pf.  französischen  Haubitzen, 
mit  denen  sie  verglichen  wurden. 
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Granatenschleudern  aus  6-  und  Szölligen  französischen 

Haubitzen. 


Schussweite 
in  Schritten. 


SSO 

520 

650 

770 

Gröaste  Weite  mit 
45°  u.  voller  Lad. 


6zöllige 


Ladung. jAuTsatz 


Pf.  Lth. 

1 3 

1 7 


2V2 

3 


3400  Sehr. 


8zöllige. 


Pf.  Lth 
— 21 
1 7 
1 24 


*Vs 
13A 

1% 

2 

4500  Sehr. 


aO 


Lad  Ung.|  Aufsatz.  Diete  Scbfesstafei  für 
Haubitzen  kann  für 
selbe  auch  beim  Riko- 
schetiren  eiues  Wer- 
kes von  5 — 10  Klafter 
Erhöhung  über  dea 
Batteriehorizont  ge- 
braucht werden. 


(Aide-memoire,  5.  Auflage. ;i 


Bombenwurftafel  für  französische  Mörser  mit 
cilindrischer  Kammer. 


Ladung. 

Elevat. 

Wartweite  in  Klaftern 

des 

Pf.  Lth. 

Grade. 

Szöll. 

llOiöll.  P. 

lOzull.  0.|12z«ll. 

des  8zöll.  — 9^ 

45 

169 

SIS 

234  ‘ 

201 

,,10-u.  12z.  — 28] 

60 

163 

272 

203 

174 

[ 

.30 

145 

271 

195 

169 

des  Szüll.  — 17 1 

45 

406 

493 

406 

340 

„10-u.  12z.  1 10) 

60 

341 

■428 

315 

296 

-( 

30 

* 

442 

337 

— 

des  Szöll.  — 26  j 

45 

. i 

603 

529 

545 

.431 

„10-u.  12z.  124) 

60 

495 

566 

479 

380 

*1 

621 

668 

526 

442 

des  Szöll.  1 3\ 

45 

659* 

716 

663 

507 

„10.ii.12z.  2 6) 

60 

617* 

657 

603 

492 

( 

40 

658* 

799 

696 

429 

45 

723 

776 

629 

d.  10- u.  12z.  2 20/ 

60 

— 

692 

694 

570 

( 

39 

— 

S19 

791 

656 

d.  10-u.  12z.  4 12 

45 

— 

— 

1130 

Die  Pulverla. 
düng  iu  Pa- 
tronen , mit 
Ausnahme 
der  mit  * 
bezeichnetcn 
des  8zöllig. ; 
Pulverstarke 
107  Klafter 
des  Probmör- 
sera. 

Die  Rlcht- 
wiukel  sind 
von  der  Hori- 
zontalen ge- 
rechnet. 


(Aide-memoire,  5.  Auflage.) 
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Wurftafel  der  französischen  Mörser  ä la  Gonier. 


Btöllige 

12aölMge 

Ladung 

Riclitwinkel  in  Graden  | 

Brand 

Richtw 

mhel  in  Graden  | 

Brand-* 

W.  Pf. 

25 

30 

35 

röhre. 

25 

30 

35  | 

röhre. 

Klafter 

Klafter 

Klafter 

Zoll 

Klafter 

Klafter 

Klafter 

Zoll 

J/2 

120 

140 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

3A 

200 

210 

— 

4% 

— 

— 

— 

— 

l 

260 

340 

— 

4 V» 

— 

— 

— 

i'/s 

600 

650 

— 

5>/2 

100 

100* 

4 

o 

— 

— 

855 

6 

100 

100 

— 

4‘A 

2 V- 

— 

— 

890 

6 

170 

180 

— 

4*A 

23/* 

— 

— 

900 

G 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

3 iO 

425 

— 

43A 

4 

— 

— 

— 

— 

560 

625 

— 

5 Vs 

5 

— 

— 

• — 

— 

— 



695 

5 Vs 

G 

— 

— 

— 

— 

— 

| 

860 

6 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1000 

6 

S 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1090 

6 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1310 

G 

Mit  kleinen  Ladungen  hielten  die  Bomben  ziemlich  gut  die 
Linie,  bei  den  grossen  wichen  jedoch  einige  bis  100  KIftr.  ab. 
Der  Richtwinkel.ist  von  der  Vertikalen,  die  Pulverslärke  G0°  der 
Stangenprobe.  Es  wurden  3 Szöll.  Mörser  dem  Versuche  unter- 
zogen; bei  dein  Mörser,  dessen  Wurfweiten  in  der  Tafel  ent- 
halten sind,  stand  das  Zündloch  1"',  bei  den  andern  i"  und  2%" 
vom  Ende  der  Kammer  ab;  bei  dem  12zöll.  Mörser  war  dieser 
Abstand  2",  bei  einem  andern  mit  versuchten,  wo  er  4"  8"' be- 
trug, musste  der  untere  Tlieil  der  Kammer  bis  zur  Ladung  von 
6 Pf.  mit  Erde  oder  Sagspimen  ausgefüllt  werden,  was  eine 
Verschiedenheit  der  Wurfweiten  veranlasste.  2 hölzerne  Schlei- 
fen der  8zöU.  Mörser  wurden  durch  50  W'ürfe  unbrauchbar,  und 
es  sind  daher,  so  wie  für  die  12zöll. , eiserne  Schleifen  nötliig. 
Das  Rohr  wurde  bei  den  grossen  Ladungen  mehrmals  aus  de 
Schleife  bis  hiuter  die  Bettung  geschleudert. 

(Vereuch  der  k.  k.  Artillerie  zu  Palmannora  1821.) 

47 
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Bombenwerfen  mit  Kanonen. 


Kaliber 

der 

langer 

8Pfiiuder 

langer 

l2Pfünder 

loPfiinder 

24Pfünder 

2 'i  Pfänder 
abgeschnit- 
ten  auf  30i* 

Bomben 

La- 

Wurf- 

La- 

Wurf- 

La- 

Wurf- 

La- 

Wurf- 

La- 

Wurf- 

• 

düng 

weite. 

düng. 

weite. 

dimg. 

weite. 

dung. 

weite. 

düng. 

weite. 

|pf.L. 

Klftr. 

Pf.  L 

Klftr. 

Pf.  L. 

Klltr. 

Pf.  L. 

Klftr. 

Pf.  L. 

Klftr. 

/ 

1 22 

63 

l 25 

63 

2 — 

63 

2 22 

123 

2 21 

143 

2 18 

105 

2 21 

105 

3 4 

105 

3 18 

171 

3 18 

163 

8zölL\3  15 

179 

3 18 

158 

3 25 

158 

4 15 

179 

4 15 

271 

4 11 

211 

4 15 

211 

4 29 

211 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

7 5 

•298 

7 5 

449 

10zöll.< 

— 

5*  1 1 

105 

5 11 

105 

— 

— 

7 5 

217 

1 

— 

6 8 

158 

7 5 

158 

— 

— 

— 

— 

Die  Versuche  mit  den  2iPfdern  geschahen  zu  Auxonne  1786 
in  Gegenwart  Lombards;  die  andern  sind  im  Aide-memoire 
5.  Auflage  enthalten. 

Der  Richtwinkel  von  45  Grad  wird  dem  Rohre  ertheilt*  in- 
dem man  eine  Vertiefung  ausgräbt,  in  weiche  unten  ein  Klotz 
von  hartem  Holze,  an  den  die  Traube  zu  liegen  kommt,  und 
oben  einige  Balken  festgepflöckt  werden;  an  letztere  wird  mit 
einem  untergesteckten  Keile  das  Rohr  gelehnt.  Die  Rombe  wird 
auf  die  Mündung  des  Rohres , mit  der  Brandröhre  vorn  und  in 
der  Rohraxe  gelegt,  und  durch  einen  Bindfaden  fest  gehalten, 
welcher  an  die  Oehre  der  Bombe  gebunden  ist , und  durch  einen 
hinter  dem  Kopfe  des  Rohres  umgeschlungenen  Strick  fest  ge- 
zogen wird.  Das  Laden  geschieht  schnell  und  ohne  Mühe.  — Die 
Genauigkeit  der  Würfe  schien  befriedigend  zu  seyn.  Die  Brand- 
röhren entzünden  sich  bei  8zöll.  Bomben  ohne  besondere  Vor- 
bereitung; bei  den  lOzöll.  ist  es  nöthig,  eine  doppelte  lange  Stu- 
pine  anzubringen. 

ln  dem  besondern  Falle , wenn  Bomben  ohne  die  zugehöri- 
gen Mörser  vorhanden  6ind,  könnte  diese  Art  des  Bombenwer- 
fens empfohlen  werden. 

(.Taklet  de  tir  par  Lombard  1787  und  Aide-memoire  1836.) 
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C.  Durchmesser  der  Geschützbohrungeu  uud 
, Projektile  verschiedener  europäischer 
Artillerien. 

(In  Wiener  - Maats.) 

Deutsche  Bundesstaaten. 

(Nach  offiziellen  Quellen.) 
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C.  Fremde  Geschütxhaliber. 
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*3  Ausser  den  Haubitzen  sind  noch  80-  und  120pf.  Bombenkanonen  ein- 
gefülirt. 

**}  Die  12-,  2'ipf. , 6-  und  8z81I.  Haubitien  neuer  Art,  so  wie  die  8-.  10-, 
12eö!l.  und  Stein-Mörser  haben  dieselben  Durchmesser,  wie  jene  der 
französischen  Artillerie. 
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D.  Verschiedene,  versuchte  Geschütze. 

Kanonenr5hre  mit  bedeutend  verstärktem  Bo- 
denstücke sollten  nach  der  Angabe  des  englischen  Obersten 
Congreve,  ausser  dem  Vortheile  tiefer  in  die  Scharten  za 
reichen,  auch  den  einer  grössern  Triebkraft  gewähren.  Im  Jahrfc 
1827  geschahen  zu  Peslh  vergleichende  Versuche  mit  eisernen 
24pf.  Kanonen,  von  15  Kal.  Länge  und  einer  Stärke  am  Boden- 
stück von  Kal.  nach  Congreve,  mit  solchen  von  beinahe 
gleicher  Einrichtung  nach  einem  frühem  Entwürfe  des  k.  k.  Ar- 
tillerie-Generals Gillet  und  mit  24Pfdern  von  gleicher  Länge, 
jedoch  um  2*  geringerer  Stärke  des  Uodenstückes.  Bei  diesen 
Geschützen  ergaben  sich,  bei  allen  angewendeten  Ladungen  für 
jede  derselben  sehr  nahe  übereinstimmende  Schussweiten , so 
dass  die  Meinung  Congreve’s  in  Bezug  auf  den  grösseren 
Trieb  verstärkter  Röhre,  durch  diesen  Versuch  als  völlig  entkräf- 
tet angesehen  werden  kann.  -v 

Zur  Erzielung  grösserer  Wurfweiten  aus  Haubitzen  wur- 
den zu  Peslh  1827  7-  und  lOpf.  Haubitzröhre  von  zweierlei  Kon- 
struktion versucht:  die  eine  Art  mit  cilindrischer  für  grössere, 
als  die  eingeführten  Ladungen  eingerichteter,  und  durch  eine 
konische  Wölbung  mit  dem  Fluge  verbundener  Kammer;  bei 
denen  der  andern  Art  bildeten  Kammer  und  Wölbung  zusammen 
einen  Kegel.  — Ferner  geschahen  nächst  Wien  in  d.  J.  1837  und 
1338  Versuche  mit  7pf.  Haubitzen  von  112%i  Kal.  Länge,  deren 
cilindrische  Kammer  durch  eine  sehr  sanft  aufsteigende  Wölbung 
an  den  Flug  anschloss;  die  Bohrungsweite  dieser  7pf.  langen 
Haubitzen  war  bei  der  v.  J.  1837  gleich  der  neuen  24pf.,  i.  J.1838 
gleich  der  7pf.  Beide  Röhre  waren  für  die  12pf.  Lafete  eingerichtet. 
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Die  Visirreife  der  im  Jahre  1837  versuchten  langen  Haubitze 
waren  für  einen  Kernwinkel  von  l1/*0,  welcher  bei  1%  Pf-  La- 
dung 700  §chritt  Metallschussweite  gab , jene  des  Rohrs  v.  J. 
1838  für  die  Metalldistanz  von  SCO  Schritt  durch  einen  Kernwin- 
kel von  1°  8'  eingerichtet.  — Die  Granaten  wurden  bei  den  i.  J. 
1827  versuchten  Haubitzen  ohne  Spiegel  geladen,  für  die  langen 
Haubitzen  jedoch  in  Spiegel  eingesetzt;  auch  die  kleineren  Pa- 
tronen können  in  den  letztem  Haubitzen  ohne  Anstand  eiugeführt 
werden,  indem  sie,  ohne  sich  zu  wenden,  über  die  Wölbung  in 
die  Kammer  gleiten.  — Die  1827  versuchten  Haubitzen  wurden 
nicht  zur  Einführung  angetragen,  weil  man  sich  von  der  ausseror- 
dentlichen Unsicherheit  ihrer  Würfe,  bei  nicht  viel  grossem  Wurf- 
weiten, als  jene  der  gewöhnlichen  Haubitzen  überzeugte,  und  sie 
auch  ihreLafeten  bald  zu  Grunde  richteten.  Die  langen  Haubitzen 
- dagegen  erkannte  man  als  sehr  wirksame  Geschütze;  sie  schossen 
die  Granaten  mit  einer  Richtigkeit,  die  nur  auf  deu  Schussweiten 
von  8—1200  Sohritt  geringer  war,  als  die  des  Feld-6Pfders  mit 
Kugeln;  dabei  zeigten  sie  sich  zum  GranatenwerfenundRikosche- 
tiren  wenigstens  eben  so  brauchbar,  als  die  kürzern  Haubitzen, 
welche  sie  an  Wirksamkeit  des  Granatenschusses  gegen  Erd- 
werke,«so  wie  ihres  Kartatschenschusses  mit  76  Stück  6löth. 
Schroten  bedeutend  übertrafen.  Gleich  anwaidbar  erwiesen  sie 
sich  zum  Schiessen  von  Granatkartätschen  , worüber  i.  d.  J.  1837 
und  1838  nächst  Wien  aus  solchen  und  aus  gewöhnlichen  Haubi- 
tzen , dann  aus  Feld-12Pfdern  Versuche  geschahen.  * 

•)  Ztgr  Gr«nalk»r(Stiehe  wurde  die  7pf.  Granate  mit  125  St.  Infan. 
teriekugeln  und  8 Loth  Sprengladung,  die  12pf.  Hohlktigel  mit  50  Ku- 
geln und  5 Loth  Pulver  gefüllt;  selbst  die  gleiche  Menge  Mehlpul- 
ver sprengt  die  Granatkartätsche  verlässlich.  Diese  Geschosse  sollen 
eine  kurze  Strecke  vor  dem  Gegenstände  springen,  wornach  Ihre 
Sprengstüeke  und  die  eingAchlossenen  Kugeln  sich  mit  der  Qe- 
ecliwindigkeit  der  Grangte  im  Momente  des  Springens,  In  einem  Streu- 
kegel vorwärts  bewegen.  Die  ßrnndröhren  der  Granatkartätsehen 
müssen  daher  der  Entfernung  des  Zieles  angemessen  eingerichtet  seyn, 
wozu  sich  für  die  Entfernungen  von  7 — 1200  Schritt  zweierlei  verschie- 
dene Tempirungen  hinreichend  zeigten.  Eine  14°  lange,  9'  hohe  J/tzöll. 
Breterwaud  durchschlugen  im  Mittel  von  einem  Schüsse  aus  der  langen 
Haubitze:  auf  800  Schritt  42,  auf  1100  Sehr.  17,  auf  1200  Sehr.  12 
Kugeln;  aus  dem  lZPfder:  auf  800  Sehr.  23,  auf  1100  Sehr.  15,  auf 
1200  Sehr.  7 Kugeln.  Die  Zahl  der  abgeprallteu  Kugeln  war  auf  £00 
Schritt  0‘22  , auf  1200  Sehr.  1*05  der  Gesnmmtzahl  der  durchgeschla- 
genen. Grauatenstücke  schlugen  aus  der  langen  Haubitze  auf  800  Sehr. 
. 2,  auf  1200  wenigstens  Eines  durch;  aus  dem  12Pfder  auf  800  Sehr. 

Eines , auf  1200  Sehr,  nur  von  6 Schüssen  Eines. 
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560  D.  Verschiedene  versuchte  Geschütze. 

Der  nach  Angabe  des  k.  k.  Artillcrie-Oberstlieutenants  Fni- 
lierrn  von  Vega  im  J.  1794  zu  Mannheim  gegossene  und  zuerst 
an  diesem  Orte,  dann  nächst  Wien  1816  versuchte  30pf.  Mörstr 
mit  gomerisclier  Kummer,  diente  als  Vorbild  für  die  Einrichtung 
der  i.  J.  1838  eingefiihrten  80pf.  weittreibenden  Mörser 
(s.  S.  12);  auch  die  sehr  zweckmässige,  für  diesen  zuerst  ver- 
suchten Mörser  gebrauchte  Schleife  wurde  mit  wenigen  Aende- 
rungen  für  den  weittreibenden  beibehalten,  und  mit ‘Hinweglas- 
sung der  metallenen  Schildpfannen  und  mit  andern  Verbesserun- 
gen, auch  demEnlwurfe  der  Mörserschleifen  neuer  Art  zu  Grunde 
gelegt.  — Nach  den  vom  Freiherrn  von  Vega  angegebenen  Ab- 
messungen eines  60pf.  weittreibenden  Mörsers  wurden  zwei 
solche  gegossen  und  1827  nächst  Pesth  Versuchen  unterzogen. 
Die  Ilauptmaasse  dieser  Mörser,  waren  folgende:  Durchmesser 
dts  Flugs  1 1"  5'"  6*',  unterer  Durchmesser  der  Kammer  4",  Länge 
der  Bohrung  31",  der  Kammer  bis  zur  Beriillrungsebenc  der 
Bombe  8"  6'",  ganze  Länge  des  Mörsers  38".  Die  volle  Kammer- 
ladung betrug  10  Pf.,  das  Gewicht  des  Rohrs  2270,  das  der 
Schleife  2600  Pf.  — Die  grösste  Wurfweite  dieses  Mörsers 
war  1790 Klafter,  daher  nur  290  Klafter  grösser,  als  die  «lesSOpf. 
weittreibenden  Masers.  Dieser  geringe  Ueberschuss  des  Er- 
trags des  60pf.  Mörsers , und  seine  Schwerfälligkeit  verhinder- 
ten dessen  Annahme. 

In  den  Jahren  1826  u.  1828  wurden  gleichzeitig  mit  dem  gegen- 
wärtig eingefiihrten  neuen  Steinmörser,  drei  andere  *on  ver- 
schiedener Einrichtung  versucht,  jedoch  nicht  zur  Einführung 
angetragen:  zwei  davon  hatten  cilindrische  Kammern,  deren 
eine  3,  die  andere  4*/2  Pf.  Pulvei* aufnehmen  konnten;  der  dritte 
unterschied  sich  von  dem  Steinmörser  neuer  Art  nur  durch  seine, 
ener  der  Bombenmörser  ähnliche  Wölbung. 


Als  Mittel  zur  Erhöhung  der  Dauer  metallener  Geschütz- 
rohre wurde  in  der  französischen  Artillerie  vorgeschlagen,  für 
die  Bohrung  einen  hohlen  Cilindcr  von  Schmiedeisen,  welcher 
später  auf  den  Kaliber  ausgebohrt  wird , im  Ghisse  einzusetzen. 
In  den  Jahren  1820  und  1821  wurden  vergleichende  Versuche 
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mit  gewöhnlichen  Feld-4Pfdem , und  einem  nach  dem  erwähnten 
Vorschläge  mit  einer  5—6'"  starken  eisernen  Seele  versehenen 
4pf.  Rohre  zu  laFere  ausgeführt.  Nach  2000  Kugelschüssen,  zu 
150  täglich,,  waren  die  gewöhnlichen  Kanonen  unbrauchbar ; das 
neue  Rohr,  obwohl  es  sich  beim  Schiessen  etwas  stärker,  als  die 
andern  erhitzt  hatte , war  im  Kugellager  weniger  erweitert,  und 
beinahe  ohne  Abschläge.  Bei  dem  weitern  Versuche  sprang  dieses 
Rohr  beim  neunten  mit  doppelter  Ladung  und  zwei  Kugeln  gege- 
benen Schüsse ; das  an  sich  äusscrst  grubige  Metall  zeigte  sich 
durchaus  fest  mit  der  eisernen  Seele  verbunden.  Die  Versuchs- 
kommission brachte  weitere  Versuche  mit  solchen  Röhren  gros- 
sem Kalibers  in  Antrag. 

Die  merkwürdigen  Haubitzkanonen  nach  dem  Entwürfe 
desOberstenVillantroys,  von  denen  einige  in  denk. k. italieni- 
schen Festungen  und  bei  der  k.  k.  Marine  sich  vorfinden,  wurden 
in  den  letzten  Jahren  des  Kaiserreichs  von  den  Franzosen  zur 
Küstenvcrtheidigung  gebraucht.  Sie  waren  fast  immer  von  Metall 
gegossen,  und  8-w9-  oder  11  zöllig.  Die  letztem  8 Kaliber  langen 
wogen  10793,  und  ihre  Lafete  6071  W.  Pf.  Die  Ladungen  waren 
85  bis  44  Pf.,  das  Gewicht  der  mit  2Vä  Pf-  Pulver  gefüllten  Gra- 
nate 153  Pf,  deren  Eisenstärke  3"  1"'.  Die  grössten  Schusswei- 
ten unter  42  Grad  waren  2050  bis  2460  Klafter,  der  Rücklauf 
2—3  Schuh. 

Zur  Bcschicssung  von  Cadix  wurden  1811  zu  Sevilla  Hau- 
bitzkanonen nach  der  Angabe  des  General  Ruty  gegossen;  diese 
waren  auf  10"  4"'  \V.  M.  gebohrt,  mit  einer  13%"  längen,  vorne 
10,  rückwärts  9%"  weiten  Kammer.  Die  Rohrlänge  betrug  7 
Kaliber  oder  94%",  der  Rohrdurchmesser  an  der  Mündung 
18V2".  Die  5V2"  im  Eisen  starke  Schleife  hatte  82l/2"  lauge,  SO" 
hohe  Wände;  dennoch  reichten  6 Manu  auf  horizontaler  Rost- 
bettung zur  Bedienung  des  Geschützes  hin.  Zur  Vergrösserung 
der  Schussweiten  wurden  die  Granaten  zum  Theil  mit  Bleikugeln 
gefüllt.  Die  Ladung  von  29  Pf  brachte  die  93  Pf.  schwere  Gra- 
nate auf  2518  W.  Klaftr.  mit  89'  Rücklauf;  dieselbe  Ladung  die 
557  Pf.  schwere  Granate  auf  2870  Klflr.  mit  77'  Rücklauf;  die 
Elevation  war  45°,  die  Seitenabweichungen  2—300  Klafter. 


Digitized  by  Google 


562  E.  Maasse  und  Gewichte. 

Der  bei  der  Belagerung1  der  Citadellc  von  Antwerpen  1833 
von  der  belgischen  Artillerie  angewendete  mortier  monstre 
war  22"  10"  W.  M.  weit  gebohrt,  die  Länge  des  Fljges  29'  10", 
die  Weite  der  cilindrischen  .Kammer  liVa",  ihre  Länge  20y2', 
und  der  äussere  Rohrdurchmesser  87";  sein  Gewicht  saramt 
Schäme!  betrug  26,790  Pf.  Seine  Bomben  hattea  22"  Durchmes- 
ser, 8’  5'"  Eisenstärke , 898  Pf.  Gewicht,  und  fassten  89  Pf.  Pul- 
ver. 16  Mann  mit  einem  besondern  Hebzeuge  waren  zur  Bedie- 
nung des  Mörsers  erforderlich.  Bei  den  Probwürfen  zeigten 
sich  Unterschiede  der  einzelnen  Wurfweiten  von  V12  der  mitt- 
lcrn,  und  Seitenabweichungen  von  •%  derselben;  auch  die  Spreng- 
wirkung entsprach  nicht  den  gehegten  Erwartungen.  Die  in  die 
Erde  eingedrungenen , mit  44-5  Pfc  gefüllten  Bomben  warfen 
Trichter  von  7'  Tiefe  und  12'  grösster  Weite  aus.  Mit  dem  Zer- 
springen des  Mörsers  bei  Versuchen  zu  Braschaet  1834  endete 
das  ephemere  Bestehen  dieser  Geschützart. 

E.  Maasse  und  Gewichte. 

In  den  k.  k.  Staaten  gesetzlich  vorgeschriebene 
Maasse  und  Gewichte. 

• • 

1 W i c n e r f u s s = Vß Klafter  = 12  Zolle  = 144  Linien  = 1728 
Punkte,  ist  nach  der  höchst  sorgfältigen  Bestimmung  des  k.  k. 
Herrn  Professors  S t a m p f e r = 0‘3 16085  Metre. 

1 Wiener-Elle  = 2465  Fuss  = 29'  6"  11  */*•'. 

1 österreichische  Postmeile  = 4000  Wienerklafter. 

Zum  Rekrutenmaasse  bedient  man  sich  des  12th.  Wiener- 
fusses,  zum  Pferdemaasse  der  Faust  von  4 Zoll;  bei  bei- 
den wird  der  Zoll  in  4 Striche  abgetheilt. 

5 militärische  Schritte  = 2 Wienerklafter;  1 Schritt  = 
2-4  Fuss. 

1 Joch  Flächenmaass  = 3 Metzen  = 1600  Quadratklafter  = 
57  5 Ares  (1  Are  = 100  Quadrat -Metre). 

1 Tagwerk  Wiesenmaass  = % Joch  = 1200  Quadratklafter. 
1 Viertel  Weingarten  = */*  Joch  = 800  Quadratklafter ;4 
P fun  d Weingarten  = V2o  Joch  = 80  Quadratklafter. 
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1 Wiener-Metze  n = Vao  Muth  = 8 Achteln  = 32  grossen  Mas- 
seln = 64  kleinen  Masseln  = 128  Becher  = 1 '9471  Kubikfuss 
= 61  Litres  (1  Litre  = 1 Kubik-Dechnetre). 

i Wiener-Eimer  = 40  Maass  = 160  Seideln  = 1*792  Kubikfuss 
= 56*6  Litres. 

1 Stübich  Kohlen maass  = 2 Metzen. 

1 Kalkmüthel  = 2 5 Metzen. 

i Wiener-Handelspfund  = Vaao  Scliif!'spfund=  0*01  Centncr 
= 32Loth  = 128  Quintei  = 7680  Gran  = 0*560012  Kilogramme. 

1 Stein  Tabaksgewicht  = 20  Wiener -Pfund. 

Der  sonst  in  der  k.  k.  Artillerie  gebrauchte  lOtheilige  Nürn- 
bergerfuss  = 0'9265  Wienerfuss.  . 

Der  Parisorfuss  bei  dem  Ingenieurkorps,  im  Batteriebau 
und  bei  der  Marineartillerie  angewendet  = 1'02762  Wien^fuss. 

1 Go  me  na  (der  k.  k.  Marineartillerie)  100  Pariserklafter  = 
102  8 Wienerklafter. 

Das  Nenngewichtspfund  der  massiren  Kugeln  der  k.  k.  Artille- 


rie beträgt  im  Mittel  0*817  Wienerpfund.  . 

In  den  k.  k.  Staaten  geduldete  Maasse  und  Gewichte. 

Längen  maasse. 

Wiener-Fin».  Wlenef.Fn»*. 

Böhmen,  Fuss 0 938  Schlesien,  Fuss 0 915 

„ Prager -Elle  ■ • 1*879  „ Elle 1830 

Galizien,  Lemberger-Fuss  0 938  Siebenbürgen,  Elle  • • *1*972 

„ „ Elle  1*877  Tyrol,  Fuss 1*057 

Lombardie  und  Venedig,  „ Elle 2544 


Metro  = 10  Palmi  = 100  Venedig,  Fuss  = Vs  passo  1*100 

Ditl  = 1000  Atom!  • • *3*164  ,,  gew.  Braccio  • • *2*152 


Mailänder- Braccio  • • • 1*882  „ „ fürSeide  2*018 

Mähren,  Fuss 0*936  * • 

Fruclitmaasse. 

’Wiener.Metzeu.  Wiener-Metzen. 

Böhmen, Strich=  4 Vier-  Mähren,  Metzen-  * * * 1*148 

tel  = 16  Metzen  = 192  Mailand,  Some=  10  Mi- 

Seidel- «• 1,522  ne  = 100 Pinten  = 1000 

Galizien,  Korschetz  = 32  v Koppi .*  1*626 

Garniec  = 123  Kwart  2 000 
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E.  Maasse  und  Gemchte. 


I YYiener-Metxen. 

Mailand,  Moggio=  8 Sta- 
ri  = 82  ßuartari  • • • 2 376 
Schlesien,  Scheffel  = 4 
Viertel  = 16  Metzen  = 

64  Massel 1*242 

do.  grosser  Troppauer-., 
Scheffel 2500 


Wiener-Mellen. 
Steiermark,  Viertel  • * • 1300 
Triest, Staro=8  Poloniki  12047 
Tyrol,  Starr  • •*  • • • 0‘4972 
Ungarn,  Pesther-Metzen  l'30t 
„ Pressburger  „ 0*867 

Venedig, Stajo  = VaSacco  13800 
Verona,  Minello  ....  0*5996 


Hohlmaasse. 
Wiener-Eimer.  I 


Böhmen,  Eimer  = ‘/»Fass 
= 32Pinten=  128  Seidl  1*0855 
Galizien,  Beczka  = 36 
Gamicc  = 144  Kwart  "2*754 
Mähren,  Maass  • • • * 0*0189 
Mailand,  Brenta  = 96 
Boccali  •••••••  1*8023 

Schlesien,  Quart  ••  • • 0*0124 
Siebenbürgen,  Eimer  — 

8 Maass  = 32  Seidel  - 0*2177 


Wiener-Eimer. 

Triest, Orno  = 36  Boccali  1*1317 

Tyrol,  Maass 0*0143 

Ungarn,  niederungarisch.  _ 
Eimer  =100  ungarische 

Halbe 1*0056 

do.  oberungarischcr  • • 1*8482 
Venedig,  Biconzia  = V» 
Amphora  = 2 Conzi  = 

128  Boccali 2*7389 

Verona,  Brenta  ....  1*2792 


• Gewichte. 
Wiener-Pfund.  I 


Böhmen,  Pf.  = Visa  €tr.  0*9185 

Galizien,  „ 0*7500 

Mähren,  „ 0*9999 

Mailand,  metrisches  Pfd. 

= 0*1  Rubo  = 0*01  Cen- 
linajo  = 100nce  = 100 
Grossi=1000Denasi=  « 
10,000  Grani  .....  1*7857 
■do.  Pfd.  Handelsgcwicht 
= 28  Once  =386Denari 
= 8064  Grani  ....  1*3450 
do.  Pf.  klein.  = 12  Once= 
2S8Denari  = 6912  Grani  0*5750 


Wiener-Pfund. 

Ragusa,  Pfund 0*6486 

Schlesien  „ 0*9462 

Siebenbürgen  do.  • • • 1*0230 

Tyrol,  do. 0*8946 

Venedig,  Pfund  Handels- 
gcwicht = 2 Marchi  = 

12  Once  = 48  Quarti 
= 2804  Carati  = 9216 

Grani 0*8518 

do.  Pf.  kleines  =12  On- 
ce = 48  Quarti  = 1455 
Carati  = 5820  Gradl  • 0*5379 


Digitized  by  Google 


» 

K.K.Hohlmaasse  u.  Gewichte;  fremde  Längenmaasse.  565 
Allgemeine  Längenmaasse  verschiedener  Länder. 

Wieuer-Fusi. 


Alessamlria,  gew.  Fnss 

= 8 Zoll - 1-0833 

do.  limprandischer  Fuss 

= 12  Zoll 1-6250 

Ancona,  Fuss 1-2360 

Appenzell,  Fuss  ■ • • • 0'9955 
Basel,  Fuss,  Vi6  Ruthe  • 09434 
Berlin,  Fuss  preuss.  oder 
rheinländischcr  = Vi2 

Ruthe 0-9929 

Bern,  Fuss  = Vs  Klafter  0 9279 
Braunschvveig,  Fuss  • • 0'9027 

Bremen,  Fuss 0-9149 

Carlsruhe,  Fuss  badisch.  0'9491 
Cassel,  Fuss  hessischer  0"910l 
Copenliagen,  Fuss  däni- 
scher = 0’1  Ruthe*  • -0-9928 
Cracau,  Stopa  (Fuss)  • 1"1275 
Darmstadt,  Fuss=10Zoll 


= 100  Linien 0-7909 

Dresden,  Fuss  sächsisch. 

= Vre  Ruthe 0-8942 

do.  Elle  sächs. 1-791 

Ferrara,  Fuss 1-2696 

Frankfurt  a.  M.,  Fuss  • 0"9003 

Freiburg,  Fuss  = Vi0 
Klafter  • • • - - • • 0 9277 

Genf,  Fuss 1-5436 

Genua,  Canna 7 9035 

Hamburg,  Fuss  ....  0’9063 

Haag,  neue  niederländ. 

Elle  = 10  Palm  = 100 
Duims 3-1637 


Wiener-Fus«. 


Hannover,  Fuss  • • • . 0-9237 
Lissabon,  Palrno  (Fuss)  • 0 6915 
London,  englischer  Fuss 
= V3  Yard  = 3 Hands 

= 12  Inches 0'9642 

Lucca,  Fuss 18G62 

Madrid,  Pies 0"8942 

Mainz,  Elle 1713 

» 

Messina,  Fuss  sicilischer  07657 

Modena,  Fuss 16378 

München,  Fuss  bairisch.  0 9233 
Neapel,  Palmo-  • • • ■ 0'8340 
Nizza,  Palmo 0 8383 


Paris,  Fuss  französisch. 

= V6  Toisc 1'0276 

do.Metre=0-Q01  Kilome- 
tre=001  Hectometre= 
0"lDecametre=10  Deci- 
metres  = 100  Centime- 
tres  = 10C3Millimetres  3"1637 
Petersburg,  Saschen 
(Klafter)  =3  Arschinen 
= 7 Fuss  = 48  Wer-  . 

schock 6-7398 

Piaa,Passeto 3'6926 

Rom,  Bau  Canna-  • • • 7"065ft 
Stockholm,  Fuss  schwe- 
discher = 10  Zoll  • • 0"9391 
Stuttgart,  wie  bei  Ham- 
burg. 

Warschau,  Stopa  • • • 0*9 111 
Wiesbaden,  Fuss  • • • 0'9106 
Zürch,  Fuss ••  0 9491 
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In  den  verschiedenen  \vt  i 1 1 e r i e n sind  folgende  Län- 
genmaasse  gebräuchlich. 

Der  rheinländische  Fuss  in  Preussen,  ßaiern,  Dänemark, 
Grossherzogthum  Hessen.  — Der  französische  Fuss  in  .Baden, 
Nassau,  Kurhesfsen,  Spanien,  Neapel;  in  Frankreich  nur  für 
die  Konstruktion  des  altartigen  Materiells.  — Das  metrische 
Maass  in  Frankreich  für  das  neue  Materiell  und  die  Schiessta- 

i 

fein,  in  Piemont,  Belgien  und  in  den  Niederlanden  (dort  unter 
der  Benennung  Elle  seit  1821,  vordem  der  rheinländische  Fuss.) 
— Der  englische  Fuss  in  Hannover;  in  Russland  für  das  Mate- 
riell. Alle  übrigen  Artillerien  bedienen  sich  des  in  ihrem  Lande 
allgemein  eingeführten  Maasses. 

Der  englische  Zoll,  der  rheinländische  in  der  preussischea 
und  grossherzogl.  hessischen  Artillerie,  und  der  Dresdnerzoll  in 
der  sächsischen  sind  nach  dem  Decimaisjsteme  untergetheilt. 


We°r-  oder  Meilenmaass. 


Wiener- 

Klafter. 

Böhmische  Meile  • • • ■ 3689 
Dänische  und  Hamburger- 

Meile • - 3963 

Deutsche  geographische  -8911 
Französische  Lieue  • • • 2346 
„ Seemeile*  • • 2938 

„ Kilometre  • • 527 

„ Mjriametre  • 5272 

Englische  Meile,  neue  • • 849 
„ Seemeile  • • • 978 
„ League  ....  2983 
Holländische  Meile  * • • 8087 
Irländische  Meile  ....  1080 
Italienische  Meile  • • • • 97®* 
Lithauische  Meile  ....  4716 


Wiener- 

Klafter. 


Londoner -Meile  • • • • 804 
Niederländ.  Seemeile.  • « 2933 

Polnische  Meile 2933 

Preussische  Meile*  • • • 4090 
Russische  Werst  von  1500 
Arschinen 563 


Sächsische  Polizeimeile  • 4773 
Schlesische  Meile-*  • • *3414 
Schottische  Meile  * • • * 1177 
Schwedische  Meile  • • • 5635 
Schweizer  Meile  ....  4411 

Spanische  Meile 2203 

Türkische  Seemeile  • • • 679 

Türkische  Berri 800 

Ungarische  Meile*  • • * 4400 


Digitized  by  Google 


Meilenmaass;  Geleiseweilen;  V er  wandlungstafel.  567 
Geleiseweiten  verschiedefter  Länder  und  Artillerien. 

(Zwischenweile  der  Felgen.) 


Oesterreich, Böhmen, Mäh- 
ren, Ungarn,  Sachsen,  Po- 
len, Pommern,  Meklen- 
burg,  Niederlande,  Wür- 


temberg 12 

Belgien 44'5 

Schweiz 4675 

Preussen 495 


Russl.,  Dänem.,  Schwed.  51’5 
Frankr.,Baiern,Braunschw. 
England  (für  Kutschen)  52 

Liefiand 56-4- 

England  für  Frachtwagen  60"5 
Hannover  •••••••  6075 

England  fiir  Frachtwagen 
mit  breiten  Felgen  • • • 69  3 


(Von  Mitte  zn  Mitte  der 

Bairische  Feldartillerie, 


neues  System 57’9 

Dänische  do. 50"2 

Englische  do. 54-6 


Französische  do.  ....  57-9 
„ Belagen  Artill.  58  6 
Die  Geleiseweilea  der  k.  k.  Ai 
gemessen  , s.  S.  67, 


Felgen,  auf  dem  Boden.) 
Französische  12pf.  Go- 
bi rgs-Haubitzö  ....  28'6 
Niederländ.  Feldartillcrie  56"2 


Preussische  do. 57"9 

Russische  do. 58'2 

Sächsische 44'3 


, von  Mitte  su  Mitte  der  Felgen 


12theiligesMaass  in  Dezimaltheile  des  Fnsses  u.  Zolles. 


m 

M 

B 

M* 

9T 

9 

m 

m' 

V 

9 

M 

» 

1 

00833383 

1 

0-0069144 

l 

00005787 

2 

01666667 

2 

00138889 

2 

0-0011574 

3 

0-2500000 

3 

00208333 

3 

00017361 

4 

0-8333333 

4 

00277778 

4 

0-0023148 

5 

0-1166667 

5 

0-0347222 

5 

00028935 

6 

0-5000000 

6 

00416667 

6 

0-0034722 

7 

0-5833333 

7 

0-04S6111 

7 

0-0040509 

8 

0-6666667 

8 

00555556 

8 

00046296 

9 

0-7500000 

9 

0-0625000 

9 

0-00520S3 

10 

0-8333333 

10 

0-0694444 

10 

0-0057870 

li 

09166667 

11 

0-0763889 

li 

0-0063637 

♦ 
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Dezimaltheile  v.  Fuss  u.  Zollen,  in  Zolle,  Linien  u.  Punkte. 


// 

u 

Ul 

Ul 

IS' 

y 

1 

n 

ff 

III 

Ul 

iy 

ty 

y 

* 

II 

III 

iy 

iy 

y 

1 

2 

5 

B 

— 

l 

5 

— 

2 

2 

4 

10 

— 

2 

11 

— 

3 

OS 

8 

7 

2 

— 

4 

4 

— 

5 

04 

V 

9 

7 

004 

— 

5 

9 

0 004 

— 

7 

0-5 

6 

— 

— 

003 

— 

7 

2 

0 005 

— 

9 

06 

7 

2 

5 

006 

— 

8 

8 

0006 

— 

10 

07 

8 

4 10 

007 

— 

10 

1 

0007 

l 

• 

0-8 

9 

7 

2 

008 

— 

11 

6 

0 008 

l 

2 

0-9 

10 

9 

009 

1 

1 

— 

0009 

1 

4 

Ferlifikations-  oder  Pariserfussmaass  in  Wienermaass. 


ParUei  - 
Klafter. 

Wiener  - Klafter* 

Pailaer* 

Klafter. 

0 

' 

II 

Ul 

iy 

i 

1 02762 

mm 

m 

— 

1 

11 

10 

2 

205523 

■ 

— 

8 

11 

9 

3 

308285 

n 

m 

— 

5 

11 

7 

4 

411047 

Xi 

. 

7 

11 

5 

5 

5 13809 

Kl 

— 

9 

11 

4 

6 

6 16570 

6 

— 

11 

11 

2 

7 

7 19332 

7 

1 

1 

11 

— 

8 

822094 

8 

1 

3 

10 

11 

9 

9-24855 

9 

1 

R 

10 

9 

10 

10-27617 

10 

10 

1 

7 

10 

7 

Par.  - 

■■—1 

y 

P«r.  ' 

f 

» 

III 

iy 

y 

1 

9 

7 

7 

2 

3 

10 

l 

2 

5 

8 

8 

2 

7* 

9 

9 

3 

2 

9 

9 

2 

it 

9 

6 

4 

4 1 8 lo 

11 

10 

10 

3 

3 

9 

8 

5 

6 

5 1 7 10 

6 1 11  10 

7 

4 

11 

11 

3 

7 

8 

11 

Die  Fortlf.-Quadratklafler  verhält  eich  xur  Wiener,  wie  132 : 152,  beinthe 
wie  19:18;  die  Fort;f..Kubikklafttr  xur  Wiener  wie  51 : VI,  beinahe  wie  13 : 12* 
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Metrisches  Maass  in  Schritte  und  Wiener-Fussmaass. 


Metre. 

Schritt. 

t 

" 

/« 

i 

1-318 

31637 

87-964 

455-57 

2 

2-636 

63274 

75-929 

91115 

3 

3-955 

94911 

113-893 

1366-72 

4 

5 273 

126548 

151-858 

1822  29 

5 

6-591 

158185 

189-822 

2277-87 

6 

7909 

18-9822 

227-787 

2733-44 

7 

9-227 

22  1459 

265  751 

3189-02 

8 

10546 

25-3096 

303716 

3644-59 

9 

11-864 

28-4734 

341-680 

4100-16 

Gewichte  verschiedener  Länder. 


Wleu.  Pf. 

Alessandria,  Pfund=V25 
Rubo  = 12  Ouce  =96 
Oltaves  = 288  Denari= 

6912  Grant 0 6589 

Ancona,  Pfd.  = 12  Oncc  0"5906 

Antwerpen  do. 0"4893 

Basel,  Pfund  = 32  Loth  0 8741 
Berlin,  Pfund  = Vii0Ctr.  08352 
Bern,  Pfund  =16  Unzen 
= 32Loth=128  ßuintel 


= 512Pfennig  « • • • 

0-9288 

Bologna,  Pfd.  = 12  0nce 

• 

=192  Fcrlini=1920  Ca- 

rati  = 7680Grani  • • • 

0-6467 

Braunschweig,  Pfund  • * 

08345 

Bremen,  Pfund  • • • • 

0-8902 

Bukarest,  Occa=4  Littre 

= 400  Dram 

2-3017 

Carlsruhe,  Pfund  • • • 

08928 

Cassel,  Pfund 

0-8643 

I 


Wien.  Pf. 

Cöln,  Mark  = 16  Loth  = 

64  QuintcI=-256  Pfennig’ 

= 512  Heller  = 4352 
Eschen=  65586  Reichs- 
pfennigstheile  ....  0'4262 
Constautinopel,  Rottel  = 

V2  kleine  Oka  • 1-1390 
„ Cantaar  = 117V3 

Rottel 133-  6425 

Copenhagen,  Pf.=2  Mark 
= 16  Unzen  =32  Loth 
= 128  Quart  = 5120rt  0"89!6 
Cracau,  Pfund  • • • • 0‘7246 

„ Stein...  • • 23-1884- 
Darnisladt,  Pfund  • « • 08928 
Dresden,  Pfund  ....  0 8347 
Ferrara,  Pfund  = 12  Un- 
zen = 192  Ferlini=  1920 

Carati 0'6057 

Florenz,  Pfund  = 12  On- 

48 
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Wien.  Pf. 

ce=28SDenari  = 6912 

Grani  •_ 0*6063 

Frankfurt  a.  M. , Pfund 

schweres 0*9023 

do.  do.  leichtes  • • • • 0*8355 
Freiburg,  Pfund  • • • • 0*9440 
Genf,  Pfund  grosses  • • 0*9834 
„ „ kleines  • • 0 8195 

Genua,  Pfund  grosses  • 0 6229 
„ ,,  kleines  • 0*5668 

Hamburg,  Pfund-  * • • 0'8649 
Hannover,  Pfund  = 2 
Mark  = 16  Unzen  =32 
Loth  = 128  Quintei  = 

512  Örtchen 0*8743 

Lissabon,  Pfund  • • • • 0'8196 
London,  Pfuud,  Troy- 
pfund  = 12  Ounces  = 

5760  Grains 0*6664 

io.  Pfund  avoir  du  pois  0*8099 
Lucca,  Pfund  .....  0*6646 


Wien.  Pf. 

= 360  Trappesi  = 7200 


Acinl  • 0*5732 

Nizza,  Pfund 0*5536 


Paris,  Kilogram.  = 0*001 
Millier  (Tonnengew.)= 

0*01  Quinlal=l  OHectogr. 

= 100  Decagr.  = 1000 
Gramme  = 10,000  De- 
cigr.  = 100,000  Centigr. 

= 1,000, 000  Milligr.-  • 1*7857 
do.  Pfund  (poids  de  niarc) 

= 16  Unzen  =128Gros  0*8741 


Parma,  Pfund=i2  Unzen 
= 28S  Denari  = 6912 

Grani 0*5829 

Petersburg,  Pfand  = Vio 
Pud  = 32  Loth  = 96So- 

lotnik 0*7303 

Pisa,  Pfund 0*6063 

Ilom,  Pfund  = 12  Unzen 
= 288  Denari  =6912 


Grani 0*6057 

Scliafihausen , Pfund, 

schweres 1*0267 

do.  leichtes 0*8214 

Stockholm,  Schalpfund  ■ 0*7563 
Warschau,  Pf.  (Funt)  • 0*7241 
Wiesbaden,  Pfund  • • • 0 8405 
Ziirch,  Pfund  Handelsge- 
wicht   0*9414 

Die  meisten  Artillerien  bedienen  sich  des  landesüblichen 
Gewichts;  die  badische  und  nassauische  des  französischen  poids 
de  marc,  die  grossherzogl.  hessische  des  Frankfurter  - Pfundes, 
Hannover  des  englischen.  In  der  niederländischen  und  belgischen 
Artillerie  ist  das  metrische  Gewicht,  bei  erslerer  das  Pfund  in 
10  Onces,  100  Loods,  1000  Wigtjes  abgetheilt  im  Gebrauche. 


Madrid,  Pfund  = 2 Marc.  0*8230 
Messina,  Cassico  • • 19*4938 
„ Rotolo  grosso  1*5595 

,,  „ sottile 

Modena,  Pfund  = 12  Un- 
heil   

München,  Pfund  .... 
Neapel,  Rotolo  • • • • 

„ Libbra=  12  Once 


1*4178 

0*6074 

1*0000 

1*5910 
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Verwandlung1  der  Lothe  in  Pfunde. 


Lolli. 

Pfunde. 

Loth. 

Pfunde. 

Loth. 

Pfunde. 

|Loth. 

Pfunde. 

vt6 

000195 

*7X6 

002539 

10 

03125 

22 

06875 

2/l6 

0-00391 

ll/lG 

002734 

n 

0-34375 

23 

0-71875 

8/x6 

000586 

,S/l6 

002930 

12 

0-375 

24 

075 

4/lC 

000781 

1 

003125 

13 

0-40625 

25 

0-78125 

5/ig 

000976 

2 

0-0625 

14 

0-4375 

26 

0-8125 

6/x6 

001172 

3 

0-09375 

15 

0-46875 

27 

084375 

7X6 

001367 

* 

0125 

16 

0-5 

28 

0-875 

7lC 

001562 

5 

015625 

17 

0-53125 

29 

0-90625 

9/xg 

001758 

6 

0-1875 

18 

0-5625 

30 

0-9375 

*7X6 

001953 

7 

0-21875 

19 

0-59375 

31 

096875 

J1/.G 

002148 

8 

0-25 

20 

0-625 

. *7,6 

002344 

9 

0-28125 

21 

065623 

Verwandlung  der  Pariserpfunde  und  des  metrischen 
Gewichtes  in  Wienerpfunde.  * 


Pariser-Pf. 

Wiener-Pfund. 

Kilogramme. 

Wiener-Pfund. 

i 

0-8741 

l 

1-7857 

2 

1-7482 

2 

3-5714 

3 

26223 

3 

53570 

4 

3-4964 

4 

71427 

5 

4-3705 

5 

8-9284 

6 

5 2446 

6 

10-7141 

7 

6 1187 

7 

12-4997 

8 

6-9928 

8 

14-2854 

9 

7-8669 

9 

160711 

) lu  der  Ausübung  kann  man  8 Pariser-  für  7 Wiener-Pfunde  annclimeu. 
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F.  Tafel  der  Dichte  der  Körper. 

(Hierbei  ist  die  Dichte  des  destillirten  Wassers  von  der  grössten  Dichte 
bei  *+-  3'5°  R.  — 1000  angenommen.) 


Dichte. 

Alkohol,  wasserfreier  ■ 0 791 
„ gewöhnlicher  0824— 0791 
Anlimonium  (des  Labo- 
ratoriums)   4 -2 — 47 

Arsenik,  rothes-  • • • 8‘6 

Bausteine i"66 — 2'62 

Blei,  rein  u.  gegossen  • 113303 
„ » „ gepresstes  li'388 

Branntwein  von  17 — 25° 

Beatmte 0'950 — 0'9 

Bronze  der  Kanonenrohre 


n.  Hrn.  Art.  Lieut.  Matzka : 


k.k.  lpf.  Tschaikeukan. 

8-414 

6 „ Feld  „ 

8-711 

7 „ Haubitzen  • • 

8799 

18  „ Batteriekan.  • 

8-798 

30  „ Mörser  • • • 

8-937 

i»  • • ' 

8974 

im  Mittel  von  allen  Ka- 

libern 

8-758 

Eis 

0927 

Erde,  gewöhnliche  • • 

1-48 

grober  Sand  • • • • 

1-92 

grobe  Erde  mit  Sand 

* 

und  Kies 

202 

feuchter  Sand  • • • 

205 

mit  kleinen  Steinen 

gemischte  Erde  • • 

207 

Thonerde  mit  Tuff  • 

215 

feste  Erde  mit  Kiesel- 

steinen 

2-48 

Feuerstein,  blonder  • • 

2-741 

Dichte. 

Feuerstein,  dunkler  • • 2"542 


Gold,  k.  k.  Dukaten-  • 

18-852 

Gusseisen,  im  Durch- 

schnitte  • 

7-231 

„ graues  • ■ 

72 

„ weisses  • 

75 

do.  vom  zweiten  Guss 

nach  Hrn.  Matzka: 

k.  k.  6pf.  Verth.  Kan.  • 

7-263 

yy  yy  yy 

7-244 

>»  »>  ’ 

7-235 

60pf.  Steinmörser  • 

7-098 

im  Mittel 

7210 

Gussstahl 

7919 

Harz,  gemeines-  • • • 

1089 

Holz  s.  S.  440. 

Kaliummetall 

0-865 

Kalk,  ungelöschter  • • 

1-842 

Kalkstein 2-72— 284 

^Kieselsteine  (Quarz)  • 2-670 
Kochsalz  oder  Steinsalz  2 257 
Kohle, gewöhnliche  wei- 
che ans  Holz  • • -0-28—0-44 
Kohle,  aus  Holz  (nach 
Leslie’s  Methode,  d.  i. 
abgesehen  v on  den  Po- 
ren bestimmt)-  - • • 3-6 
Kohle,  aus  Eichenholz  1‘573 


yy 

yy 


Kork  • • • 
Steinkohle 


(Kok  es) 

Kupfer,  gegossen  • ■ • 


010 

1-865 

7-788 
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Kupfer,  gehämmert  • 

„ als  Draht  • • 

„ geschmolzen  u. 
schnell  abgekühlt  • • 8"9 

Leinöl 0928— 0953 

Luft,  atmosphärische  • 0‘0013 
„ fixe  o.kohlensaure  0002 

Messing 7"6 — 88 

Platin,  geschmolzen*  • 2 1'16 
Quecksilber  bei  0°  R.  • 13‘598 
Salpeter,  geschmolzen  2"745 
„ kristallisirt-  i’900 
Salpetersäure,  koncentr.  1'580 
Scheidewasser,  dopp.  • 1'300 
„ einf.  • 1200 

Schwefel 192— 199 

Schwefelsäure,  koncen- 
trirt,  Vitriolöl«  • • • 1'860 
Schiesspulver  mit 

Zwischenräumen , 
locker  eingefüllt, 
k.  k.  Scheibenpulv.  0 886 
„ Musketenpulver  • 0 992 
„ Stuckpulver  • • 0940 
„ Sprengpulver-  • 0"946 

„ italienisch.  Stuck- 
pulver   08842 

„ französ.  Sluck- 

pulver 0896 

„ preuss.  0.  P.  * • 0"926 
„ möglichst  ge- 
schüttelt k.  k. 
Musketenpulver  1"069 
„ do.  do.  Sluckpulv.  1'113 

*)  0.  P.  ordinäres  Pulver. 


573 

Dichte. 

Schiesspulv.  ohn e Zwi- 
schenräume k. 

, k.Stuckpulv.(nach 
Leslie’s  Methode 
bestimmt)  • 2'24S — 2 563 
„ italienisches  nach 

Melandri  • • * • 1'879 


Scheibenpulver  nach 


Munke 

1-277 

Silber,  rein,  geschmied.  iO'511 

Stahl,  geschmiedet  • • 

7-840 

„ stark  gehärtet  • 

7818 

„ weniger  „ 

7833 

Stabeisen  • • • -7‘207- 

-7-788 

Stein,  Art. - Idealmaass 

2022 

Steinkohle,  harzlose  • 

i-400 

,,  harzige 

1-271 

Terpentin 

0991 

Terpentinöl 

08725 

Wachs,  gelbes  • • • • 

0-965 

,,  weisses  • • • 

0-969 

Wasser,  destillirtes-  • 

1000 

„ Meer-  1 0265- 

-1028 

„ Regen-  • • • 

10013 

Wein 0-992 

-1-082 

Weingeist  von  26 — 40° 

Baumee 0’823 — 0'9 

Ziegelsteine  • «‘  • -1'41 — 1"86 


Zink, 

gegossen  • • • • 

7-190 

17 

gewalzt  • • • • 

7191 

Zinn, 

chemisch  reines 

7-291 

77 

gehämmert  • • • 

7-306 

17 

böhmisches  • • • 

7-312 

17 

englisches  • • • 

7-291 

Dichte  der  Körper. 

Dichte. 

• 8-878 

• 8-78 
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F.  Dichte  der  Körper. 

Eia  Wiener -Kubikfuss  deslillirtes  Wasser  von  35°  R.  wiegt 
nach  Hm.  Stampfer  36’8775  Pf.  = 56  Pf.  12  Lth.  43  2 Gran  Wie- 
nergewicht;  ein  Knbikzoll  250  56  Gran.  Mit  diesen  Gewichtszah- 
len sind  die  Dichten  der  vörstehenden  Körper  zu  multipliclren, 
um  das  Gewicht  eines  Kubikfusses  oder  Kubikzolles  derselben 
zu  erhalten. 

Ein  Wiener -Eimer  = 1"792  Wiener -Kubikfuss  destillirtes 
Wasser  von  8-5n  R.,  wiegt  101 ’03  Wiener-Pfunde;  eine  Wie- 
ner-Maass  = 77"4l44  Wiener  - Kubikzoll  wiegt  2 Pf.  16  Lolh 
199-7  Gran. 

Ein  Kubikfuss  Gusseisen  (von  Zell)  wiegt 396 Pf.,  einKit- 
bikzoll  7 33  Loth ; Miinilionseisen  (von  Horzowitz)  der  Kubik- 
schuh  408  Pf.,  der  Kubikzoll  7 55  Lth. ; Geschiilzeisen  vom  zwei- 
ten Guss  der  Kubikschuh  409  5 — 400  2,  Im  Mittel  406-5  Pf.,  der 
Kubikzoll  7"58 — 7"4l,  Im  Mittel  7*53  Loth;  der  Kubikfuss  Ge- 
scliützinctall  505"9 — 477"4,  im  Mittel  49't"7  Pf.;  der  Kubik- 
zoll desselben  9‘37— 8*78,  imMiltel  9"l4  Loth.*  — Ein  Kubikfuss 
locker  eingefülltes  k.  k.  Militärpulver  nach S. 80 ; ein  Kubik- 
zoll Musketenpuivcr  0944 — 0979,  im  Mittel  0962  Loth,  von 
Stuckpulver  0 963 — 1000,  im  Mittel  0 986  Loth.  — Fest  geschüt- 
telt wiegt  1 Kubikfuss  Stuckpulver  61"58 — 63*95,  im  Mittel  62  77 
Pf.,  von  Musketenpulver  59"11 — 61"42,  im  Mittel  60-27  Pf. ; 1 Ku- 
bikzoll von  erslerem  1"09  — 1*14,  im  Mittel  1’lILoth;  von  letzte- 
rem 1‘14 — 118,  Mittel  1*16  Lolh.  — Das  Gewicht  von  1 Kubik- 
fuss Sprengpulver  wird  int  k.k.  Mineurkorps  zu  60  Pf.  angenommen. 

Ein  W. Metzen  wiegt  Pfunde  von:  Weitzen  83,  Hülsenfrüchte 
80 — 90,  Korn  76,  Kartoffeln  75,  Kukuruz  74,  Gerste  50,  Hafer  48, 
Mehl  69— 73.  — Eine  Klafter  trockenes  weiches  Brennholz  1450, 
hartes  Brennholz  1933.  Eine  Kubikklafter  Steinkohlen  10800,  Torf 
1400;  Stroh  790,  Heu  700;  ausgetrocknete  Ziegelmauer  17950, 
solche  frisch  aufgefiilirt  18843;  ausgelrocknete  Bruchsteiumauer 
29241—38013,  solche  neu  erbaut  30034—89044  Pfund. 


*)  Unter  diesen  Angaben  des  mittleren  etgenthümlieben  Gerichte«  von  Of- 
eehützeiten  und  Gescliiitzmetall  ist  uiclit  das  Mittel  des  grüssten  uod 
kleinsten  Gewichtes,  sondern  das  mittlere  elgenthiimliche  Gewicht  ros 
allen  Kalibern  verstanden. 


F.igenthüinliche  Gewichte ; geometrische  Formeln.  575 
G.  Verschiedene  Notizen. 
Mathematische  Notizen. 

Formeln  zur  Ausziehung  der  Quadrat-  und  Kubik- 
wurzeln aus  Zahlen. 


V7' 


a*  — x—  a- 


2 a 


x — a- 


3 o* 


1 X‘ 


2 x“  j- 
8 • 6 • a® 


o2  uiid  n3  sind  der  gegebenen  Zahl  am  nächsten  liegende  Quadrat- 
und  Kubikzahlen. 

Bildung  eines  rechtwinklichten  Dreiecks:  aus  den 
Längen  3,  4 und  3;  allgemein  aus  2mn,  m~ — n~  und  m2  n~, 
wobei  m und  n beliebige  Zahlen. 

Sehnenformel:  a — ö i — c - i c 1 — y^* 

b — chord.  arc.  ft,  c — chortl.  arc.  ß,  3 = Durchmesser,  und  für 
das  obere  Zeichen  a = chord.  arc.  («  + ß),  für  das  untere 
a = chord.  arc.  ( « — ß ). 

Regelmässige  Vielecke:  Mittelpunkts«' inkel  des  re- 

360”  n — 2 

gelmässigen  n-ccks  = , derPoIrgonswinkel  = 180  . 

tl  " H 


Die  Seite  allgemein  2 rsin. 


180 


insbesondere:  die  Seite  des 


Secks  = r 8 z=  1*732  r;  des  4ecks  = r \Z~  2 = 1*414  r; 
des  5ecks 


»'Vi 


v~& 


l*175r;  des  6ecks  = »*; 


de»  Secks 


= 0*765  r; 


des  lOecks 


= ry  2 — V 2=0* 

= y(-i  + V^«~)  = °' 


618 1* 


Formel  zur  Bestimmung  des  Halbmessers  x eines  Winkel- 

' na  (a  — b) 

messers  mit  Transversalen  x — r~.  a der 

m na  — mb 
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grösste,  («  — 6)  der  kleinste  Halbmesser,  n die  Thcilzahl 
einer. Abtheilung  des  eingetheilten  Bogens,  m die  Zahl  des  za 
bestimmenden  Halbmessers. 

Formel  zur  Prüfung  eines  Instrumentes  mit  Nonim 


b — —r — . b eine  Abtheilung  auf  dem  Nonius, 

n ± 1 

des  Instrumentes. 


a eine  solche 


Berechnung  der  Flächeninhalte  F.  Belm  Seche 
F = Grundlinie  mult.  mit  V2  Höhe,  oder:  F — Vs  Produkt  von 
2 Seiten  mult.  mit  dem  sin.  des  eingeschlossenen  Winkels;  beim 
Parallelogramm  F = Grundlinie  mult.  mit  der  Höluj;  beim 
Trapez  F = ’/s  Summe  der  parallelen  Seiten  mult.  mit  der  Höhe; 
beim  regelmässigen  Vieleck  F = Umfang  mult.  mit  Vs  Halb- 

nrz  360 


messer  des  eingeschriebenen  Kreises,  oder 


-,  wobei 


n die  Seitenzahl;  beim  Kreise  F = r3n,  r der  Halbmesser, 
855 

n = 3' 14 159,  ungefähr  — und  der  Umfang  = 2 rn;  beim  Kreis 

ff 

ausschnitt,  dessen  Boffen  n Grad  hat.  F= . n = 0*0087  »r; 

beim  Kreisabschnitt 

F = *(-  • n — Vs  sin.  = r3  (00087  • n — V2  sin.  » ); 

bei  einer  parabolischen  Fläche  F = Vs  Abscisse  mult.  mit  der 
Ordinate;  bei  einer  elyptischen  Fläche  F = ab n;  a grosse, 
b kleine  Halbaxe. 


Für  den  Flächeninhalt  der  Vielecke  hat  man,  die  Seite  = 1,  . 
in  solchen  Quadrat-Einheilen  ausgedrückt  F — beim  Seck  0*433, 
beim  4 eck  1*000,  beim  öeck  1*720,  beim  6eck  2*598,  beim 
7eck  3*634,  beim  8eck  4 828,  beim  9eck  6*182r  beim  lOeck  7*694, 

' beim  Heck  9*366,  beim  12eck  11*196. 

Berechnung  der  Oberflächen  O.  Senkrechtes  Pris- 
ma O — Umfang  der  Grundfläche  mult.  mit  der  Höhe , mehr 
der  Summe  der  Grundflächen;  senkrechter  Cilinder  O = 2r» 
mult.  mit  der  Axe,  mehr  2r3nr;  gleichseitige  Piramide  O — Um- 
fang der  Grundfläche  mult.  mit  V2  Senkrechten  aus  der  Spitze 


Flächeninhalte , Oberflächen , Kubikinhalte.  577 

auf  eine  Seite  der  Grundfläche,  mehr  der  Grundfläche;  Kegel 
Ö = 2r7rmult.  mit  V2  Seite,  mehrr27r;  parallel  abgestutzter 

U+u 

Kegel  oder  Piramide  0 = — - — mult.  mit  der  Seite , mehr 

Summe  der  Grundflächen;  Kugel  0 = 4r2? 1 =12  56637  r2;  Ku- 
gelzone und  Abschnitt  0=2r7rmult.  mit  der  Höhe,  mehr 
Summe  der  ebenen  Grundflächen. 

Berechnung  der  Kubikinhalte  Ä.  Prisma  und  Cilin- 
der  K = Grundfläche  mult.  mit  der  Höhe  = FH-,  Piramide  und 
Kegel  Ä = Grundfläche  mult.'  mit  V3  der  Höhe  = F ■ % H;  pa- 
rallel abgestutzte  Piramide  u.  Kegel  K=  (F+f+Y  Ff ) % H; 
schiefgeschnittenes  3seitiges  Prisma  Ä = senkrechte  Schnitts- 
fläche mult.  mit  % der  Summe  der  3 parallelen  Kanten; 

Kugel  Ä = %r37T  = =>  4'18879 r3  = 0'5236rf3; 

Kugelabschnitt,  dessen  Halbmesser  der  Grundfläche  r,  Höhe  h, 

*=  -y~)  = 1570796  • *(r2  + ~ ) ; 

Kugelzone,  deren  Halbmesser  der  Grundflächen  Bund  r,  Höhe  h, 

Ä — ~ ■■  h Ql2  + r2  + = P570796  h ( R 2 + r2 +- 

Batteriegraben,  wovon  r die  Tiefe,  L die  obere,  t die  untere 
Länge,  B die  obere,  b die  untere  Breite, 
t . 

K — -jjr  [L  (2B  -+-  b)  + / (B  -+-  2 5)];  derselbe  Ausdruck  gilt 

auch  für  eine  massive  Brustwehre,  wobei  t die  mittlere  Höhe, 
l die  mittlere  obere  Länge  bedeutet.  — Senkrecht  eingeschnittene 
Scharte,  wobei  h die  Schar teuhöhe,  L die  untere,  l die  obere 
Länge,  w die  hintere  untere,  w'  die  hintere  obere,*  W die 
vordere  untere,  W die  vordere  obere  Schartenweite  ist, 
h 

K = IL  (w  + w + w’ ) + 1 (V  + W + W)];  bei  einer 

schiefen  Scharte  ist  L und  l die  auf  der  hintern  oder  vordem 
Wand  senkrechte  untere  oder  obere  Länge;  bei  ungleicher 
Bruststärke  sind  L und  l die  Mittel  der  senkrechten  Längen. 

• 49 
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Paraboloid  K — Grundfläche  mult.  mit  V2  Höhe.  Kreisförmiger 
Ring,  wobei  d die  Dicke,  l die  innere  Lichtenweite  des  Ringes, 

K = — (I  + d)  = 24674 •d2(/+  d );  Ellipsoid,  des- 

4 

sen  grosse  Halbaxe  a,  die  kleine  b ist,  K——abzn,  oder: 

4 3 

— -z-fPbn,  je  nachdem  die  Schnitte  auf  a oder  auf  b Kreise 

O 


sind.  Fass,  wovon  l die  Lichtenhöhe,  D der  innere  Halbmesser 

2 ✓ ^2\ 

Bauche,  d jener  ain  Boden  ist,  K =:  — in  (dz  + — V 


am 


Guldin’s  Regel  Ä = der Erzeugungsfläche  mult.  mit  dem  Wege, 
welchen  der  Schwerpunkt  dieser  Fläche  bei  der  Erzeugung 
durchläuft.  — Praktische  Ermittelung  des  Kubikinhaltes  von 
Gelassen,  z.  B.  Mörserkammern:  Ein  grösseres  mit  Wasser 
gefülltes  Gefäss  wird  gewogen , aus  diesem  das  zu  bestimmende 
gefüllt ; neues  Wägen  des  ersteren  gibt  das  Gewicht  des  einge- 


füllten W7assers;  dieses  in  Lothen  a,  so  ist  in  KubikzoIIen 

L'eberhaupt  ist  bei  dem  Gewichte  eines  Körpers  von  G Pfund, 
seinem  eigentümlichen  Gewichte  JE  = Dichte  (S.  Tafel.  S.  572) 
G 

mult.  mit  56  377,  K—  — . Sind  P'und  p die  Gewichte  zweier  ahn- 

Üt 


liehen  Körper  von  gleicher  Dichte,  A'und  k ihr  Kubikinhalt,  A und 
a gleichnamige  Linien  derselben,  so  ist  P:  p ~ K:  k — Ä3-  a3. 

Der  Durchmesser  der  Ipf.  k.  k.  Kugeln  ist  in  Nürnberger- 
Maass  für  Eisen  2 04",  für  Stein  (Gran.  od.  Bomb.)  3-1"  oder  in 
W.Maass  „ 1-89006",  „ „ „ , 2-87215", 

oder:  1"  10'"  8*'  2",  „ „ „ 2"10"'5*'7K. 

]Vach  Wiener-Gewicht  undMaass  für  Blei  1'7135"  oder  1"  8'"6*'9*', 
für  Pulver  4‘04170",  oder  4"  — 6*".  Zur  Berechnung  derDurch- 


3 3 — 


messer  von  Eisen  Ist  x — — l/2q , von  Stein  y 
3 2 


von  Blei  * = 1-7,135  l /q . Für  bekannte  Durchmesser  ist  das 
Gewicht  q = 0*14814 *3  für  Eisen,  q'  = 0‘0422c3  für  Stein, 
q“  = 0 1 9877  r*  für  Blei. 
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Durchmesser  der  vollen  und  hohlen  eisernen  und  der 
bleiernen  Kugeln. 

(Nach  dein  in  der  k.  k.  Artillerie  eiugefiilirten  Nenngewichte  der  Projektile.) 


Nenn- 

ge- 

wicht 

eiserne  Kugeln 

Blei- 

lugeln. 

Neu  u- 

ge- 

wicht 

eiserne  Kugeln 

Lothe. 

volle 

hohle 

pf. 

volle 

hohle 

H 

IM 

B' 

M 

** 

b' 

n 

IM 

B' 

H 

IM 

m' 

// 

IM 

B' 

V* 

— 

4 

6 

— 

6 

10 

— : 

4 

1 

i 

1 

10 

8 

2 

10 

6 

Vs 

— 

5 

8 

— 

8 

7 

— 

5 

2 

2 

2 

4 

7 

3 

7 

5 

% 



6 

6 

— 

9 

10 

— 

5 

11 

3 

2 

8 

8 

4 

1 

8 

1 

— 

7 

2 

— 

10  10 

— 

6 

6 

4 

3 

— 

— 

4 

6 

8* 

1V4 

— 

— 

— 

7 

— 

5 

3 

2 

9 

4 

10 

11 

iVg 

— 

8 

2 

— 

— 

7 

5 

6 

3 

5 

2 

5 

2* 

7 

2 

— 

9 

1 

1 

8 

— 

8 

2 

7 

3 

7 

5 

5 

5 

11 

2% 

— 

— 

— 

8 

8 

8 

3 

9 

4 

5 

8 

11 

3 

— 

10 

4 

1 

3 

8 

— 

9 

4 

9 

3 

11 

o 

5 

11 

8 

4 

— 

11 

4 

1 

5 

3 

— 

10 

3 

10» 

4 

— 

10 

6 

2 

3 

5 

1 

— 

3 

1 

6 

7 

— 

11 

1 

11 

4 

2 

5 

6 

4 

8 

6 

1 

1 

— 

1 

7 

9 

— 

11 

9 

12 

4 

3 

11 

6 

6 

11 

7 

1 

1 

.8 

1 

8 

9 

i 

— 

5 

13 

4 

5 

4 

6- 

9 

— 

8 

1 

2 

3 

1 

9 

9 

l 

— 

11 

14 

4 

6 

8 

6 

11 

1 

9 

1 

2 

10 

1 

10 

7 

i 

1 

6 

15 

4 

7 

11 

7 

1 

— 

10 

1 

3 

5 

1 

11 

5 

i 

1 

11 

16 

4 

9 

2 

7 

• 2 

10 

11 

1 

3 

11 

2 

. 

2 

i 

2 

5 

17 

4 

10 

4 

7 

4 

7 

12 

1 

4 

4 

2 



10 

l 

2 

10 

13 

4 

11 

5 

7 

6 

4 

13 

1 

4 

10 

2 

1 

6 

l 

3 

3 

19 

5 

— 

6 

7 

8 

— 

14 

1 

5 

3 

2 

2 

2 

l 

3 

7 

20 

5 

1 

7 

7 

9 

7 

15 

1 

5 

7 

2 

o 

9 

l 

4 

— 

21 

5 

2 

7 

7 

11 

1 

16 

1 

6 

— 

2 

3 

4 

l 

4 

4 

22 

5 

3 

7 

8 

— 

7 

17 

1 

6 

4 

2 

3 

11 

i 

4 

8 

23 

5 

4 

6 

8 

2 

— 

18 

1 

6 

9 

2 

4 

5 

i 

5 

— 

24 

5 

5 

5 

8 

3 

5 

19 

1 

7 

1 

2 

5 

— 

i 

5 

3 

26 

6 

7 

2 

8 

6 

1 

20 

1 

7 

5 

2 

5 

5 

l 

5 

7 

28 

5 

8 

10 

8 

8 

8 

21 

1 

7 

8 

2 

5 

11 

l 

S 

10 

30 

5 

10 

6 

8 

11 

1 

22 

1 

8 

— 

2 

6 

5 

l 

6 

2 

85 

6 

2 

2 

9 

4 

9 

23 

1 

8 

4 

2 

6 

10 

l 

6 

5 

40 

6 

5 

7 

9 

9 

10 

24 

1 

8 

7 

2 

7 

4 

l 

6 

8 

48 

6 

10 

5 

10 

5 

3 

25 

1 

8 

11 

2 

7 

9 

i 

6 

11 

50 

6 

11 

6 

10 

7 

— 

26 

1 

9 

2 

2 

8 

2 

l 

7 

2 

55 

7. 

2 

3 

10 

11 

1 

27 

1 

9 

5 

2 

8 

7 

l 

7 

5 

60 

7 

4 

9 

11 

3 

— 

2S 

1 

9 

8 

2 

9 

— 

l 

7 

8 

65 

7 

7 

2 

11 

6 

7 

29 

1 

9 

11 

2 

9 

4 

l 

7 

11 

70 

— 

11 

10 

1 

30 

1 

10 

2 

2 

9 

9 

l 

8 

1 

80 

— 

12 

4 

6 

31 

1 

10 

5 

2 

10 

1 

i 

. 8 

4 

90 

— 

12 

10 

6 

32 

1 

10 

8 

2 

10 

6 

l 

8 

7 

100 

— 

13 

4 

11 
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< 

a 

i 

$ 

B 

s 

w 

c 

3 

Cft 


r* 

ej: 

3 

<*} 

3 

3 

0 

0 

0 

« 
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Verw.  d.  Katiberm. ; goniom.  u.  trigonom.  Formeln.  581 

Anmerkung  inr  vorhergehenden  Tafel.  Für  die  Kugeln  und 
7pf*  Granaten  wird  der  Kaliber  in  32,  ftir  die  lOpf.  Granaten  und  die  Bomben 
in  6'i  Theile  getheilt,  und  es  sind  auch  in  dieser  Tafel  solche  Theile  des 
Kalibers  unter  den  in  der  ersten  Kolonne  enthaltenen  Zahlen  verstanden. 


SM. 

sin. 

sin. 

cos. 

sin. 

sin . 
sin. 
cos. 


— x = — sin.  x 

( 90  x*)  = cos.  x 

( 180  Ijl  x)  = + sin.  x 

— x — cos.  x 


Goniometrische  Formeln. 

cos.  ( 90  ZjfZ  x ) = + sin.  x 
cos.  ( 180  _|_  x ^ = — cos.  x 
sin.  0 = sin.  180  = cos.  90  = 0 
sin.  90  = cos.  0=1;  cos.  180  = — 1 


x = 1 ; lang,  x cot.  x = 1 ; fang,  x = 


sin.  x 


cos.  x 


x = V2  chord.  2 x ; sin.  30  = cos.  60  = % 
x — 2 sin.  Vs  x « cos.  V2  x 

x = 2 cos?  Vj  x — 1 = 1 — 2 sin?  V*  x = cos?  */2  x — sin. 


2 1 


l/2  x 


sin.  V*x 


-V1 


COS.  X 


; cos.  V2  x 


=Vl 


■+■  cos.  X 


2 r 2 

(x  4- y)  = sin.  x cos.  y ■+•  cos.  x sin.  y 
( x -+•  yy  = cos.x-cos.ylf.  sin.x-sin.y 
x 4-  sin.  y — 2 sin.  V2  (x  + y)  cos.  V2  (x  y) 

3:  4-  cos.  y = 2 cos.  V2  (x  y ) cos.  */2  (x  — y) 
x — cos.  y = 2 sin.  V2  (y  — x)  sin.  V2  (x  ~h  y) 
x -+•  cos.  y = 2 sin.  V2  (90  4-  x — y)  cos.  % (x  4-  y — 90) 

— 2 cos.  ?/2  (90  + y — x)  cos.  V2  (90  — x — y) 
x — cos.  y =*  2 cos.  V2  (90  4-  x — y)  sin.  V2  (x  + y — 90) 

— 2 sin.  V2  (90  4-  y — x)  sin.  */2  (x  4-  y — 90) 

Trigonometrische  Formeln  für  reehtwinklichte 
Dreiecke. 

a,  b,  die  CatheteA,  A,  B,  die  ihnen  gegenüber  liegenden 
Winkel,  h die  Hipothenuse. 

1?  — a9  4-  b2 


sin. 

cos. 

sin. 

cos. 

cos. 

sin. 

sin. 


Cegeben: 

h,  b 


a=  l / h?  — bz 


sin.  B = cos.  A =~ 


Gegeben 
a,  b 


■{ 


lang.  A — cot.B—~T 
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Gegeben : ( a = h s in.  A , Gegeben : { a 

h,  A \b  = hcot.A  b,  A ( Ä = 


( a = ft  lang . A 
b 

cot.  A 


h = 

Gegeben:  1 tin.B 

* >B 


= b'COt.B 


fang.  B 

Zur  Auflösung  des  Dreiecks  im  Allgemeinen. 

a,  b,  c die  Seiten,  A,  B,  C die  ihnen  gegenüber  hegenden 


Winkel. 


Gegeben:  a,  b,  c. 


62+es  — «2  . ,,  j 

cos.  4= ^-7— ; sin.  72  A 


2 b c 


=■4/ 


(«  -H  6 — e)  ( a -he  l 
• bc 


COs.VzA  = V%  — 


b 4"  4“  c ** ) 


b c- 


§ /(g  -4-  b — c)U  4-  g — *) 

ta»?./2A  — y („  + i + c)(>  c — «) 

Gegeben:  ö,  c,  A. 
n =s  2bccos7A 


b — c 


a = 


; lang.2  <p  = 


co*. 

a = (6  + «Ocos.V'j  *»n-2V'  = 
c — 6 eo*.  A 


4 6 csin.2  V2  -4 
(6  — c)  * 

4 bccosr  VzA 


cot.  B =■ 


6 «in.A 


und  cot.  C — 


C6  4-c)2 
b — c co*.  .4 


c *in. .1 


tan? 


, i/s  (0  _ jb)  s=-C  ■ - tang.Vi  (C+B)  und  C + S — 18°  1 


c + b 

Gegeben:  c,  .4,  B. 
e tin.B 


csin.  B 


C = 180  — (A  -fr-  B)  ; b jjh.(A  4-  B)  sin.  C 


a — 


c sin.  A 


c sin.A 


sin.(AA-B)  sin.C 
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Auflösung  des  Dreiecks ; Lenkungswinkel.  583 

Gegeben:  c,a,C ; c > a oder  C > 90. 

_ i /— s r = — ti  sin.  C 

b — a cos.  C -V-  v c*  — a*  sin.7-  C ; sin.  .4  = 

c » 

cos.B = ■—  sin.*  C — cos.  C 1 — sin.*  C . 


Berechnung  des  Lenkungswinkels  eines  Fuhrwerkes. 


r Halbmesser  des  Vorderrades , f Zurücksetzung  des  Reih- 
oder Protznagels  hinter  die  Achsmitte,  h die  Lichlenhöhe  und 
b die  halbe  Breite  des  Fuhrwerkgestelles,  woran  das  Vorderrad 
bei  der  grössten  Wendung  streift,  a>  die  um  die  halbe  Breite  des 
Radreifes  verminderte  halbe  Geleisbreite;  die  halbe  horizontale 
Sehne  ,<  mit  welcher  das  Rad  berührt  S = V h (2  r — A)  , 


U • 

der  Lenkungswinhel  Z;  cos.  (Z  </>)  = cos.  <f,  wobei 

£ / 

lang,  (p  = . — Für  die  Breite  des  zum  (Jmkehren 

io 

nöthigen  Raumes , wozu  a die  horizontale  Entfernung  beider 
Achsen,  b’  die  halbe  Breite  und  l die  Länge  des  Stangengespanns 
vom  Mittel  der  Vorderachse,  ist 


B — 6'  -4-a  cot.  Z-| -f  fang,  ’/j  Z-4- 


V l*  +(b’  -4- 
* \ sin . 


-ftang}/ 2^ 


Grenze  der  Seitenneigung  ip  der  Fahrbahn,  auf  der  das  Fuhr- 


Ctf' 

werk  gerade  noch  stabil  bleibt,  iang.yp—-—.^  y die  Schwerpunkts- 


höhe über  den  Boden , <u'  die  halbe  Breite  des  Weggeleises. 


Krumme  Linien. 

Gleichung  des  Kreises  y*  = a*  — x*;  der  Ellipse 
2 ft 2 

V = -^-(o2  — x1)-,  bei  beiden  der  Ursprung  der  senk- 
rechten Coordinaten  im  Mittelpunkt;  der  Parabel  y*  = px; 

der  Cicloide  y = l^sinx  — x*  -4-o  arc.  sin v.  , bei  beiden 

o 

der  Ursprung  der  senkrechten  Coordinaten  im  Scheitel. 
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Tafel  der  Sinus  und  Tangenten  für  den  Halbmesser  = 1. 


Grad. 

Sinus. 

Tangente.  J Grad. 

Tangente. 

0 

0-0000 

0-C030 

90 

1-0039 

Infinitiv. 

i 

0-0175 

0:0175 

89 

0-9998 

57-2900 

2 

0-0349 

0-0349 

88 

0-9994 

28-6363 

3 

0-0523 

0-0524 

87 

0-9986 

19-0811 

4 

0-0698 

0-0699  ' 

86 

0-9976 

14-3007 

5 

0-0872 

0*0875 

85 

0-9962 

11-4301 

6 

0-1045 

. 0-1051 

84 

0*9945 

9-5144 

7 

0-1219 

01228 

83 

0*9925 

8-1443 

8 

0-1392 

0-1405 

82 

7-1154 

9 

01564 

0-1584 

81 

0*9877 

6-3138 

10 

01736 

0*1763 

80 

0-9848 

5-6713 

11 

0*1944 

79 

0-9816 

5-1446 

12 

0-2079 

0*2126 

78 

0-9781 

4-7046 

13 

0-2309 

77 

0-9744 

4-3315 

14 

0-2419 

0-2493 

76 

4-0108 

15 

0-2583 

0-2679  , 

75 

0-9659 

3-7321 

IG 

0-2756 

0-2867 

74 

0-9613 

3-4874 

17 

0-2924 

73 

0 9563 

3-2709 

18 

0 3090 

0-3249 

72 

0-9511 

3-0777 

19 

0-3256 

0-3443 

71 

0-9455 

2-9042  , 

20 

0-3640 

70 

0-9397 

2-7475 

21 

■mWt  v.  _ -v 

0-3839 

69 

0-9336 

22 

0-4040 

68 

0-9272 

2-4751 

23 

0-3907 

0-4245 

67 

2-3559 

24 

0-4067 

0-4452 

66 

0-9135 

25 

0-4226 

65 

0-9063 

2-1445 

26 

0-4384 

0-4877 

64 

0-8988 

205C3 

27 

0-4540 

0-5095 

63 

1-9696 

28 

0-4695 

0 5317 

62 

0-8829 

1-8807 

29 

0-4848 

0-5543 

61 

0*8746 

1-8040 

30 

0*5030 

0-5774 

0-8660 

1-7321 

31 

0-5150 

0 6009 

59 

0-8572 

1-6643 

32 

0-5299 

0-6249 

58 

0-8480 

33 

0-5446 

0-6494 

57 

0-8387 

1-5399 

34 

0-5592 

* 0-6745 

56 

0-8290 

1-4826 

35 

0-5736 

55 

0-8192 

1-4281 

36 

0-5878 

0-7265 

54 

1-3764 

37 

0-7536 

53 

07986 

38 

0-6157 

0*7813 

52 

1*2799 

39 

0-6293 

0-8098 

51 

0-7771 

1*2349 

40 

0*6428 

0*8391 

mm 

07660 

1-1918 

41 

0-6561 

0-8693 

49 

0 7547 

42 

0*6691 

48 

0-7431 

43 

0-6820 

0-9325 

47 

0-7314 

1-0724 

44 

0-6947 

0-9657 

46 

0-7193 

1-0355 

45 

0-7071 

45 

0-7071 

Mit  Hülfe  dieser  Tafel  können  regelmässige  Vielecke  und  Winkel  von 
einer  ganzen  Anzahl  Graden  verzeichnet  werden,  indem  man  nach  demSatie 
chord.  x 2 rin.  J/a  x die  Lange,  der  Sehne  berechnet.  Die  sich  auf  90  Grsd 
ergänzenden  Winkel  sind  auf  Eine  Zeile  gesetzt,  um  das  Anffuiden  der 
com.  und  eoi.  zu  erleichtern. 
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• Praktische  Vermessungen  auf  dem  F elde. 

1 und  2.  1.  ab  zu  bestimmen,  wenn  blos  die  Punkte 

A und  B zugängig  sind:  man  messe  von  C aus 

AC  BC 

_4CundBC,  mache  « C= und6C= , 

’ n n 

messe  ab,  so  ist  .4B  = n-ab. 

2.  Wenn  blos  .4  zugängig  ist:  messe  man  AC,  traclre  ein 

Stflck  nach  der  Richtung  CB,  mache  aC  ——  AC,  übertrage  den 

n« 

Winkel  A nach  a,  messe  ab,  so  ist  AB  — n ab.  , 

^ 8.  Wenn  die  ganze  Linie  unzugängig  ist: 

Man  bestimme  mit  Hülfe  der  gemessenen 
Standlinie  CD  (nach  2.),  AC  und  CB,  mache 
1 1 

von  C aus  aC  — AC  und  bC  — B C , 
n n 

E messe  ab , so  ist  AB  = n ab. 

Zugleich  /st  ab  parallel  zu  AB,  und  man  kann  leicht  durch 

Errichtung  von  Senkrechten  oder  Ueberlragen  von  Winkeln  CE 

parallel  zu  AB  führen. 

4.  Einen  unzugängigen  Winkel  C zu  halbiren : 
'dl  jflan  verlängere  AC  und  BC,  messe  FG  und  be- 
stimme mit  Hülfe  dieser  (nach  2.)  FC  und  CG , 
trage  entweder  CG  — FC  = HG  auf  CG,  mache 
jij=i/2HF,  so  ist  CJ  die  TheilungSlinie,  oder 
CFFG  ... 

bestimme  DF  - — ~~  . . » oder  halbire  die 


,p  — CF+Ct t 

D j \ hinter  FG  durch  die  Verlängerungen  von  CF  und 

/' 


A- 


s. 

B 


ffi 


i 

di 


\ ! f 
1 


CG  entstandenen  Winkel  , so  gibt  der  Durch- 
schnittspunkt in  JS  mit  C verbunden,  die  verlangte 
Theilung  des  Winkels. 

5.  j4B  zu  verlängern,  wenn  dieses  auf  ge- 
-p  wohnliche  Art  unthunlich  ist:  Man  bestimme 
(nach2.)mitHfilfe  der  Standlinie  FG  die  Seite 
1 

GB,  mache  gG  = —BG, 


bemerke  die  will- 


kürlichen Gesichtslinien  CG  und  DG,  führe 
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(nach  3.)  die  Parallele  gd  zu  AB,  messe  Gc  und  Gd,  mache 
GC=  n-Gc  und  GD  = n-Gd,  so  sind  C und  D in  der  Ver- 
längerung von  AB.  Ist  A oder  B von  der  Gegend  bei  D aus  sicht- 
bar, so  ist  die  Bestimmung  des  Punktes  C überflüssig. 

J,  6 und  7.  . 6.  Die  zugängige  Höhe  AB  zu  messen:  Man 


\ 


messe  AC,  mache  aC  = — AC,  stelle  in  a 

fl 

\z  einen  Stab  ab  vertikal  auf,  visire  von  C nach 
N.  * B,  so  ist  AB  = n ab. 

7.  Wenn  die  Höhe  unzngängig  ist,  bestim- 
me man  (nach  2.)  AC,  und  verfahre  dann  nach  6. 

lieber  den  Gebrauch  der  Boassole  zum  Messen 
un  zu  gängiger  Winkel  und  zur  Führung  von  Parallelen  zu 
unzugängigen  Linien  s.  S.  291. 


Erfahrungen  über  die  Wirkung  der  Kräfle. 

PV  Wirkung  der  Kraft  oder  geleistete  Arbeit  in  einer  Sekunde; 
PVT  Leistung  in  einem  Tage  ; P von  der  bewegenden  Kraft  un- 
mittelbar ausgeübter  Druck,  V Geschwindigkeit  dieser  Kraft; 
T Zeit,  durch  welche  ein  belebter  Motor  täglich  die  Kraft  P aus- 
zuüben im  Stande  ist.  — Gewisse  Werthe  für  P , Vund  T brin- 
gen die  Leistung  auf  ihr  Maximum.  Die  grösste  durch  thierische 

4 

Kräfle  erreichbare  Leistung  ist  nach  Lindner:  E = — mPv, 

1 9 q'  27 

wobei  V = — v , m = . n~  , T die  tägliche  Arbeitszeit  = 6 

bis  9 Stunden,  m die  Anzahl  der  Motoren,  q die  zu  überwin- 
dende Last. 

Bei  Menschen  kann  man  r = 6'  und  P=  60  Pfund,  bei 
Pferden  p = 12'  und  P = S80  Pfund,  bei  Ochsen  r = 4'  und 
P = 860  Pfund  annehmen.  Für  die  vortheilhafteste  Verwendung 
thierisclier  Kräfte  gehört  mittlere  Geschwindigkeit,  mittlere 
Kraftausübung  und  die  gewohnte  Arbeitszeit.  Bei  gleicher  Arbeits- 
dauer leistet  unter  den  günstigsten  Umständen  1 Pferd  so  viel, 
als  6 bis  7 Menschen;  2 Pferde  so  viel,  als  3 Ochsen. 
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Anwendung  thierischer  Kräfte  ohne  Maschinen. 


(Nach  Ritter  von 

• • 

Midiere 

Kraft 
= * in  Pf. 

üe»ciiwiu 
(llgkeit  — c 
ln  Fliaaen. 

Mensch  • • • 

20—80 

2—8-3 

Pferd  • • • • 1 

80—180 

8-5— 4-5 

Ochs  • • • • 

80—120 

2—3 

Esel  (Tragtli.) 

30—70 

• 2-8 

Maulesel  • • 

80—120 

8—4 

Die  mittlere  Arbeitszeit  = t 
kann  zu  8Stunden  angenommen 
werden.  — Wenn  K die  Kraft 
ist,  welche  ein  Mensch  oder 
Thier  durch  T Stunden  in  1 Tag 
mit  der  Geschwindigkeit  v zu 
üben  vermag,  iVdie  Zahl  Arbei- 
ter, welche  eine  theilbare  Last  M (Erde,  Steine)  in  einem  Tage 
auf  die  Entfernung  E mittelst  Traggefässen  vom  Gewicht  B fort- 
schaflen  sollen,  n die  Zahl  der  täglichen  Gänge  und  Q die  jedes- 


malige Belastung,  so 


N = M 


E 


2400 
8600-  t-c 


• t • c(k  — B) 


~ (i  - 4?IY 


E 7 \ 21*/ 

Zur  Vergleichung  der  ausgeübten  Kräfte  nimmt  man  als  Ein- 
heit des  dynamischen  oder  Nutzeffektes,  die  in  1 Se- 
kunde auf  1 Fuss"  gehobene  oder  fortbewegte  Last  in  Pfunden  au. 


•*  Einige  dynamische  Effekte  der  Menschen  und  Thiere. 

(Nach  dein  franiösiaehen  Artillerie  • Kapitän  Morl  n.) 


Fortschaffung  von  Lasten 

• . 

I)  “ 

CA  u 

3 ^ 

*5  'Z 

-c  M 

u «A 

- - 
Ü>S 

Effekt  In 
einem  Tag. 

nach  horizontaler  Richtung. 

tS  o 

V T3 

C 3 

Ein  Mensch,  der  ausser  dem  Gewichte 
seines  Körpers  keine  Last  trägt 

pf. 

116 

t 

4-75 

10 

19836000 

Ein  mit  40  Pf.  belasteter  Infanterist, 
welcher  im  Reiseschritt  einen 
Marsch  von  3 Meilen  zurücklegt 

156 

4 

5 

11232000 

Arbeiter,  der  auf  einer  Trage  Lasten 
fortschatTt  und  leer  zurückgeht  • 

89 

104 

10 

8332160 

Eben  so  mittelst  eines  Schubkarrens 

107 

1-58 

10 

60S6160 

„ „ „ „ 2rädrig.  Karrens 

178 

1-58 

10 

10124640 
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Ein  Cavallerle-Pferd,  mit  seinem  Rei- 

Bewegtes 

Gewicht. 

S . 

*5  x 

— * 

01  T3 

o 

Tägliche 
Arbeit  St. 

Effekt  in 
einem  Tag. 
• 

ter  sainnit  Rüstung  auf  einem  Mar- 
sehe  von  3 Meilen 

pf. 

230 

4-5 

4-4 

16394400 

Ein  auf  dem  Rücken  belastetes  Pferd 
iin  Schritt 

214 

3-48 

10 

26809920 

Ein  auf  dem  Rücken  belastetes  Pferd 
iin  Trab 

143 

6-96 

7 

25081056 

Ein  an  einem  belasteten  Karren  fort- 
während im  Schritt  ziehendes  Pferd 

1250 

3-48 

10 

156600000 

Ein  an  einem  Wagen  gespanntes,  im 
Trab 

625 

696 

4-5 

70470000 

Erhebung  von  Gewichten. 
Mensch  ohne  Last,  einen  sanften  Ab- 
haug  oder  Treppe  ersteigend  • • 

116 

0-47 

8 

1570176 

Handlanger  , der  mit  der  Schaufel 
Erde  auf  5'  Höhe  wirft 

5 

1-26 

10 

226800 

Handlanger,  der  auf  einein  Abhang 
von  l/t2  Neigung  im  Schubkarren 
eine  Last  führt  u.  leer  zurückkehrt 

107 

006 

10 

231120 

Ein  gutes  Lastpferd  kann  irn  Schritt  mit  180 — 260  Pfund 
belastet  täglich  6 Meilen  zurficklegen,  im  Trabe.hält  es  initl60Pf. 
Last  täglich  7 — 8 Stunden  aus.  — Die  grösste  augenblickliche 
Zugjkraft  eines  Pferdes  ist  nachMigout  undBergery  im 
Mittel  zu  700  Pf. , die  durch  9 — 10  Stunden  täglich  mit  3 2'  Ge- 
schwindigkeit geleistete  Zugkraft  zu  ISO — 140  Pf.  anzunehmen. 
Im  Trabe  vermag,  nach  Na  vier,  das  in  einem  Wagen  gespannte 
Pferd  auf  ebener  Strasse  600  Pf.  binnen  Stunden  auf  5 Meilen 
furtzuschafTen.  Im  Mittel  kann  ein  Pferd  selbst  auf  schlechtem 
Wege  3‘7mal  mehr  ziehen  als  tragen.  Unbelastet  zieht  das  Pferd 
am  vorteilhaftesten  unter  einem  Zugwinkel  von  11  Grad  gegen 
die  Fahrbahn;  trägt  es  aber  so  viel  dabei,  dass  auf  die  Vorder- 
fiisse  mehr  als  Vs  der  zu  ziehenden  Last  kommt,  so  ist  der  hori- 
zontale Zug  vorzuziehen.  — Böschungen  von  mehr  als  30  Grad 
sind  dem  Zugpferde,  und  bei  grösserer  Länge  auch  dein  geritte- 
nen Pferde  unersteiglich. 
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Unter  Einer  Pferdekraft  versteht  man  gewöhnlich  423 Pf. 
in  1 Sekunde  1 Fuss  hoch  gehoben.  , 

Nach  Bevan’s  "Versuchen  ist  die  Zugkraft,  auf  ver- 
schiedenem Wege,  in  Theilen  der  Last  Q ausgedrfickt:  für 
Chaussee  frei  von  Schutt  und  Koth  0'0205Q,  kothige  Chaussee 
0 0345  Q,  harter  trockener  Wiesengrund  0 040  Q,  fester  Lehm- 
boden 0 053  Q , gewöhnlicher  Beiweg  OT06  Q,  neu  beschüttete 
Chaussee  0T4S  Q und  in  losem  Saude  0 204  Q. 


Die  gleitende  Reibung  ist,  nach  Morin,  unabhängig- 
von  der  Geschwindigkeit  der  Bewegung  und  der  Grösse  der  Reib- 
fläche, und  bei  denselben  Körpern  und  gleicher  Beschaffenheit  der 
Oberflächen  im  konstanten  Verhältnisse  zum  Drucke,  etwas  grös- 
ser im  Anfänge  der  Bewegung.  A Reibungs-Coefficient  ebener,, 
einige  Zeit  in  Berührung  gewesener  Flächen,  B derselbe  während 
der  Bewegung. 

bei  paralleler  Lage  der  Fibern,  ohne  Schmiere 
,,  • ,,  „ ,,  ,,  mit  Seife 

„ senkrechter  „ ,. 


Eichen  ( 
auf 

Eichen 


ohne  Schmiere 
mit  Wasser 


A.  | B. 


062 

0'44 

0'54 

0'71 

080 

062 

0-65 

016 

019 


0-48 

016 

034 

025 

052 

015- 


Hanfstrick  auf  Eisen , ohne  Schmiere 
Eisen  auf  Eichenholz,  ,,  ,, 

,,  ,,  ,r  mit  W7asser  • 

Gusseisen  auf  Gusseisen , etwas  fett I 016  015 

Schmiedeeisen  auf  Gusseisen,  ohne  Schmiere  • • • | 019  018 
Zapfenreibung.  Gusseiserne  oder  schmiedeeiserne  Zapfen 
in  gusseisernen  oder  bronzenen  Lagern  haben  bei  fetter,  "zeit- 
weise erneuerter  Schmiere  den  Reibungs-Coefficicnten  0'07  bis; 
0"08,  wenn  schlqpht  geschmiert  0-l9,  bei  beständig  erneuerter 
Schmiere  0"054.  — F'ür  die  w-älzende  Reibung  ist,  bei  dem  Rei- 
bungs-Coefficienten  R für  die  gleitende  trockene  Reibung,  und 
d Durchmesser  des  Zapfens  oder  der  Rolle,  nach  Langsdorf, 

d + 1 


hinlänglich  genau  R'  = 


(d2  1-1).  1"8 


R. 


*)  Eine  gute  Maichinen-Schmiere  wird  aua  10'/,  Theilen  rein 
auagelasaenem  Schweinefett  und  2 Theilen  fein  geschlemmten  und 
gepulverten  Graphit  über  Kohlenfeuer  lusammengescbmolien,  und  mit 
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Der  durch  die  Steifigkeit  der  Seile  entstehende  Wider- 
stand Sj  ist  im  geraden  Verhältnisse  der  Spannung  Q,  des  Halb- 
messers der  Seile  R , im  verkehrten  des  Halbmessers  der  Rollen 

• RO 

oder  Wellen  B.  Für  diesen  ist  S = -r— ■ . Neue  Seile  verursa- 

<4  Jj 

eben  grösseren  Widerstand,  als  gebrauchte;  trockene  mehr  als 
etwas  feuchte;  getheerte  mehr  als  trockene. 


Lage  des  Schwerpunktes.  1.  des  Umfangs  und  der 
Fläche  eines  regelmässigen  Vielecks:  im  Mittelpunkte.  — 2-Eines 

r'Chord.n 


Kreisbogens  von  der  Länge  «r  um 


vom  Mittelpunkte 


um 


c_  Sb  j 
3 \a- 


ab.  — 8.  Des  Dreiecks:  um  % von  der  Spitze,  in  der  die  gegen- 
überliegende Seite  halbirenden  Linie.  — 4.  Eines  Rechtecks  oder 
Parallelogramms:  in  dem  Durchschnitte  der  beiden,  die  Gegen- 
seiten halbirenden  Geraden.  — 5.  Des  Trapezes:. in  der  Halbi- 
rungslinie,  c,  der  2 parallelen  Seiten,  a und  b,  von  der  Seite  b 

2rt\ 

j abstehend.  — 6.  Einer  parabolischen  Fläche : In 

der  Axe  um  % vom  Scheitel  entfernt.  — 7.  Eines  Kreisabschnitts: 
um  den  %fachcn  Kubus  der  halben  Sehne,  getheilt  durch  die  Fläche, 
vom  Mittelpunkte  ab.  — 8.  Eines  Kreisausschnitts , von  der  Bo- 
, r-chord.ct 

genlange  «:  um  73 — vom  Mittelpunkte  entfernt.  — 

9.  Eines  Prisma,  eines  vollen  oder  concentrisch  hohlen  Cilinders 
mit  parallelen  Grundflächen : in  der  Mitte  der  Axe.  — 10.  Der 
Piraitiide  oder  des  Kegels:  um  V*  der  Axe  von  der  Grundfläche. — 
11.  Eines  parallel  abgestutzten  Kegels;  von  der  Mitte  der  Axe 

gegen  die  grössere  Grundfläche  um  \ s wenn  dieser 

R*  +ri+Hr 


cllindriscli  und  concentrisch  ausgehöhlt  ist  (wie  bei  Geschütz- 

einem  Pinsel  kalt  »Ile  24  Stunden  auf  die  Melalllheile  aufgetragen. — 
Die  Achaaehmiere  der  englischen  Artillerie  besteht  aus  gleichen  Theilea 
Talg  und  der  schlechtesten  Sorte  >oo  Baumöl,  welche  zusammen- 
geschmolzen  und  in  Fässchen  verwahrt  werden  ; für  heisse  Länder 
wird  etwas  mehr  Talg  genommen.  In  der  französischen  Artillerie  wird 
altes  abgelegenes  Schweiuschmeef  für  die  beste  Achsschmiere  gehalten. 
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röhren),  um  — —^—5  , wobei  a die  Axe,  R Halb- 

R-  + r*  + Hr  — 3 c* 

messer  der  grossem,  r jener  der  kleinern  Kegelfläche,  c Halb- 
messer des  Cilinders  ist.  — 12.  Eines  Kugelabschnitts,  wobei  a 

ax— 

Halbmesser  der  Kugel,  x Höhe  des  Abschnitts:  um — 


von  der  Grundfläche  aufwärts.  — 13.  Einer  Halbkugel:  um 
3« 

— vom  Mittelpunkte  ab. 

O 


Schwerpunkt  eines  Systems  von  Körpern.  1.  Lie- 
gen die  Schwerpunkte  der  einzelnen  Körper  in  Einer  Geraden,  so 
ist  der  Abstand  ihres  gemeinschaftlichen  Schwerpunktes  von  ei- 
nem Punkte  dieser  Geraden  gleich  der  Summe  der  Momente  in 
Bezug  dieses  Punktes,  getheilt  durch  die  Summe  der  Gewichte. — 

2.  Liegen  dieselben  in  Einer  Ebene,  so  nimmt  man  in  selber  2 auf 
einander  senkrechte  Linien  an , und  es  ist  der  Abstand  des  ge- 
meinsamen Schwerpunkts  von  jeder  dieser  Linien  gleich  der 
Summe  der  Momente,  getheilt  durch  die  Summe  der  Gewichte. — 

3.  Liegen  die  Schwerpunkte  der  einzelnen  Körper  in  verschiede- 
nen Ebenen , so  ergibt  sich  der  Abstand  des  gemeinschaftlichen 
Schwerpunktes  von  jeder  der  3 angenommenen,  auf  einander 
senkrechten  Ebenen,  wenn  man  die  Summe  der  Momente,  in  Be- 
zug jeder  Ebene,  durch  die  Summe  der  Gewichte  dividirt.  — Das 
statischeMoment  ist  das  Gewicht  des  Körpers  mult.  mit  dem 
Abstand  seines  Schwerpunktes  von  einem  Punkte,  einer  Linie  oder 
Fläche/  Bei  der  Berechnung  der  Momente  gleichartiger  Körper 
kann  man  statt  der  Gewichte,  die  Inhalte  der  Körper  setzen.  In 
der  Summe  der  Momente  müssen  die  Grössen,  welche  eine  den 
andern  entgegengesetzte  Lage  haben,  negativ  genommen  werden.  — 

4.  Das  Moment  eines  Körpers  ist  gleich  der  Summe  der  Momente 
der  einzelnen  Theilc. 


Praktische  Bestimmung  des  Schwerpunktes. 
Man  bringe  den  Körper  auf  der  Schneide  eines  dreiseitigen  Pris- 
ma in’s  Gleichgewicht,  und  bemerke  in  dieser  Lage  auf  der  Auf- 
liegefläche die  Kante  des  Prisma;  dieses  Verfahren  wiederhole 
man  bei  einer  Drehung  des  Körpers  beiläufig  um  90  Grad  auf  der- 
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selben  Fläche , und  auch  noch  auf  einer  zweiten.  Da  durch  jede 
der  bezeichneten  Linien  die  vertikale  Schwerpunktsebene  geht, 
so  lässt  sich  aus  selben  die  Lage  des  Schwerpunktes  beurtheilen. 
— Den  gleichen  Zweck  erreicht  man , wenn  man  den  Körper  ia 
verschiedenen  Lagen  Ober  den  Rand  eines  scharfkantigen  Tisches 
schiebt,  bis  Gleichgewicht  eintrilt,  oder  wenn  man  ihn  an  meh- 
reren Stellen  an  einem  Faden  aufhängt. 

Den  Schwerpunkt  eines  Fuhrwerks  gibt  hinreichend 

n (p  cot.  ip-  — ;/  cot.  (ft  ) — (p  — ;/  ) (R  — r) 

genau : x — « — — , 

Q {cot.  (f. — cot.  tf  ) 

« (p  — p'  ) 4-  (p  fang.  (f  — p’  lang.  (ff  ) (fl  — r) 

y — H H 

Q {tnng.  <f  — taug.  < f ) 

R,  r Halbmesser  der  Räder,  a Entfernung  der  Achsen,  Q Gewicht 
des  Fuhrwerks,  p, ;/  durch  eine  Wagevorrichtung  angegebene 
Gewichte,  durch  welche  eine  Aciise  so  hoch  erhoben  wird,  dass 
die  Tangente  zu  den  untern  Rädumfängen  die  Winkel  <p  und  <f’ 
mit  dem  Horizonte  einschliesst,  x Abstand  der  vertikalen  Schwer- 
punktsebene von  der  beim  Versuche  aufgehobenen  Achse,  y Ab- 
stand des  Schwerpunkts  in  dieser  Ebene,  vom  Horizonte  de» 
Fuhrwerks  aufwärts. 

Gleichgewicht  an  den  Maschinen. 

Hebel  jeder  Gattung.  1.  Mathematischer:  P:Q  = a:A 

2.  Materieller:  AP^2  bP  — »Q- 


n ■ Q 

oder  AP  — aQ  und  P= — — 

A 


Das  Zeichen  -+-  gilt  für  den  doppclarmigen, — für  den  einarmigen  He- 
bel. 3.  Auf  cilindrisehen  Zapfen  in  Pfannen  sich  drehender  Hebel 
(u  -f-  riK ) 0 + «Kg 

V=- : — - . Hier  ist  P Kraft,  O Last,  p Gewichtdes 

A — «K 

Hebels,  A Abstand  der  Kraft,  «jener  der  Last  von»  Drehpunkte, 
b Abstand  des  Schwerpunktes  des  Hebels  vom  Unterstützungs- 
punkte, « Halbmesser  der  Zapfen,  V die  der  Reibung  und  der 
Last  das  Gleichgewicht  haltende  Kraft,  K derReibungs-Coefficient. 

Rad  an  der  AVelle,  Haspel,  Winde  u.  s.  w.  1.  Ohne 
Reibung:  P\  Q = n : A.  Wird  die  Last  an  einem  Seile  aufge- 
wunden, und  will  man  fortwährend  mit  gleicher  Kraft  arbeiten, 
so  erhält  die  Welle,  so  weit  sich  das  Seil  aufwindet,  die  Gestalt 
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eines  abgestutzten  Kegels,  dessen  kleinster  Halbmesser  a — ■ 
der  grösste  a'  — ■ 

04-  nKn 

und  wenn  Kraft 


593 

PA 

PA  P+& 

-.wird.  — 2.  Mit  Reibung:  a.  beim  hori- 
zontalen Wellrade  V = ctli^  aKcl_ 

• A — «Ä 

und  Last,  wie  bei  der  Verbindung  mit  einem  Flaschenzuge,  nach 

(a  + nK)  Q — tiKq 
A + «K 


entgegengesetzten  Seiten  wirken,  V 


b.  beim  vertikalen  Wellrade  V*  = — und?;'  =?/3I^. — 

-4  Halbmesser  des  Rades,  a und  «'  jener  der  Wrelle  bis  zur  Mitte 
des  Seiles,  « Halbmesser  der  Zapfen,  K Reibungszeiger,  P Kraft, 
T und  t ' Kraft,  welche  der  Last  und  der  grössten  Reibung  an  der 
Seitenfläche  des  Zapfens  das  Gleichgewicht  hält,  p Gewicht  des 
Seiles,  //  die  der  Reibung  an  der  untern  Fläche  des  Zapfens  das 
Gleichgewicht  haltende  Kraft,  Q die  Last,  q Gewicht  der  Welle.— 
8.  W ird  ein  Seil  über  eine  feste  Welle  mit  n halben  Umwindun- 
gen herum  geschlungen,  so  Ist  die  Last,  welche  an  einem  Ende 
des  Seiles  angebracht,  durch  die  am  andern  Ende  wirkende  Kraft  P~ 
erhalten  werden  kann,  Q = p • (28)  "* 

Rolle.  1.  Bei  der  festen:  ohne  Reibung,  Kraft  = Last;  mit 

Reibung  und  Steifigkeit  des  Seiles  Ji  = Q ('-  + "K  _ 

V fi  — «ä  « / ' 

2.  Bei  der  beweglichen:  ohne  Reibung,  bei  paralleler  Lage  des 
Seiles,  Kraft  = Last.  Mit  Reibung  und  Steifigkeit  des  Seiles 
i + ccK 


. fa  + aK  c r\ 

R — l/>  Q y — 3 Beim  Flaschenzuge:  ohne  Rei- 

bung und  bei  paralleler  Lage  der  Seile,  Kraft  : Last  = i : 

mit  Reibung  und  Steifigkeit  des  Seiles  R=~n( n K -i.  m - 

n * \a  — aK  u J 

, fa  + «K  cr\  . , Zf- l-t\ 

fur  t—  ~ k "+■  ~ j ,st  « = Vz  \JZI 7 ) dic  vorteilhafteste 

Zahl  der  Rollen.  — R KraB,  welche  die  Last  Q,  die  Reibung  und 
Steifigkeit  der  Seile  bei  deren  parallelen  Lage  überwindet;  a Halb- 
messer der  gleich  grossen  Rollen,  oder  der  mittlere  bei  ungleich 
grossen,  « Halbmesser  der  Bolzen,  K Reibungszeiger,  c Steifig-, 
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keits-Coefiicient,  beinahe  Vt,  n Zahl  der  Seile,  an  denen  die 
Last  hängt,  m Zahl  der  Rollen.  — ln  der  Ausübung  kann  man 
beim  Flaschenzuge  Va  des  Kraftgewinnea  auf  die  Reibung,  Stei- 
figkeit des  Seiles  abrechnen. 

Schiefe  Fläche.  1.  Bei  der  Wirkung  der  Kraft  parallel 
zur  Länge  aufwärts,  ohne  Reibung,  P:ß=o:c;  R — Q — ; 

■b-JK 


mit  Reibung , P 


Wirkung  der  Kraft  pa- 


;Ä=0T; 


raHel  zur  Grundlinie,  ohne  Reibung,  P : Q — a 

mit  Reibung,  P = — «Höhe,  b Grundlinie, 

\ o- f*  «A  / 

c Länge  der  schiefen  Ebene,  P Kraft,  Q Last,  R senkrechter 
Druck.  — Der  Keil  ist  als  doppelte  schiefe  Fläche  anzuselien, 
bei  dessen  Gebrauch  der  Widerstand  an  beiden  Flächen  als  Last 
anzusehen  ist,  und  die  Kraft  senkrecht  auf  den  Rücken  wirket 

n-Q 

- mit  Reibung, 


P = 


Schraube:  ohne  Reibung , 
Q . bKQ 


P = 


4- 


2 Ai i ’ 

wobei  P die  das  Gleichgewicht  haltende 


3 An  ' A 

Kraft,  Q die  Last,  A Länge  des  Hebels  der  Kraft,  a Höhe  eines 
Gewindganges,  r Halbmesser  der  Spindel,  c Breite  der  Gewinde, 

b = 2 ( — ) Halbmesser  des  Kreises,  in  welchem  man 

\ 2r4-e  / 

sich  den  gesammten  Druck  vereint  denken  kann.  — Es  ist  für 
die  Kraft  vorlheilhaft , die  Höhe  der  Schraubengänge  und  die 
Dicke  der  Spindel,  beides  aber  der  Grösse  der  Last  angemessen, 
so  klein  als  möglich  anzunehmen.  Durch  Verlängerung  der  Mutter, 
und  Verminderung  der  Breite  der  Schraubengänge  wird  die  Rei- 
bung kleiner,  die  Dauer  erhöht.  — Schrauben  mit  flachen  und 
mit  mehrfachen  Gewinden  haben  die  kleinste  Reibung ; nach 
Poncelet  ist  es  am  besten,  den  Halbmesser  der  Spindel  3mal 
grösser,  als  die  Breite  des  Schraubenganges,  und  diese  gleich  der 
Höhe  oder  der  halben  Höhe  des  Schraubenganges  anznnehmen- 
Schraube  ohne  Ende:  Wenn  p die  Kraft  am  Hebets- 
arme  A,  «die  Höhe  eines  ein-  oder  mehrfachen  Gewindes,  Q die 
am  Umfange  des  gezähnten  Rades  zu  überwindende  Last  bedeutet, 
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so  Ist  Jp : Q ss  n : 2 Au.  Die  Last  (J  wird  nach  den  Grundsätzen  des 
Wellrades  odjjr  des  zusammengesetzten  Räderwerks  berechnet, 
je  nachdem  sich  die  Last  an  deh  Welle  des  gezähnten  Rades  auf- 
windet, oder  mit  diesem  Rade  noch  andere  verbunden  sind. 

Zusammengesetztes  Räderwerk  , ohne  Reibung, 
Pi  ß = i1»'«1  ■a’'1  • : B'^l'jt'  • • • , 
f.T=aa‘  •«"•••:  A-A'  •A"  • • •,  miM=A-A'  • A“  • • • :«•«'  •«'  • . . 
P Kraft  am  Umfange  des  1.  Rades , Q Last  an  der  letzten  Welle, 
B Hebellänge  der  Kraft,  b dieselbe  der  Last,  a,  a' , «*  • . . Halb- 
messer der  Getriebe  oder  Zahl  der  Triebstecken  in  selben,  A , 
A! , A"  • • • Halbmesser  der  Räder  oder  Zahl  ihrer  Zähne , t ein- 
malige Umlaufszeit  des  1. Getriebes;  ^dieselbe  des  letzten  Rades, 
m und  M gleichzeitige  Umlaufzahlen  des  I.  Getriebes  und  des 
2 rn 

letzten  Rades;  — -=  Zwischenweite  von  2 Zähnen  oder  Trieb- 

ft 

stecken  von  Mitte  zu  Mitte,  wofür  r Halbmesser  des  Rades  oder 
Getriebes,  n die  Zahl  der  Zähne  oder  Triebstecken.  — Bei  mitt- 
leren Rädern , wenn  das  Getriebe  kein  Trilling  ist,  nnd  Rad  und 
-Getriebe  von  gleicher  Materie  sind,  könnep,  nach  Mi) n ich, 
folgende  Verhältnisse  zur  Bestimmung  der  Dicke  der  Zähne  und 
Triebstecken  angenomttffen  werden : Man  theilet  die  Entfernung 
der  Mittellinien  zweier  heben  einander  liegenden  Zähne  oder 
Triebstecken  in  16,  oder  15,  oder  12,  oder  in  7 Theile,  und 

gibt  dem  Triebstecken  8,  „ 8,  „ 61/*  „ 8%  „ 

einem  jeden  Zahne  7,  „ 6*/2,„  5,  „ 3 solcher 

Theile  zur  Stärke.  ZurUeberwindimg  der  Reibung  muss  die  zum 
Gleichgewichte  nöthige  Kraft  bei  Einem  Rade  und  Getriebe  um  l/l3, 
bei  2 Rädern  um  %,  bei  8 um  V«,  und  bei  4 um  die  Hälfte  ver- 
mehrt werden. 


Bewegung  1.  Gleichförmige,  s = et,  s der  in  t Se- 
kunden mit  der  gieichbleibenden  Geschwindigkeit  c zurückge- 


iegle  Weg.  — 


2.  Gleichförmig  beschleunigte  oder  verzögerte 

p p vt 

«.  = 2^.— -r;  *>*=40  — ,;  4 = — ; hierist 


<f  Beschleunigung  der  Schwere,  für  praktische  Anwendung  hin- 
länglich genau  = 15‘5' , P die  bewegende  unveränderliche  Kraft, 
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M die  ganze  bewegte  Masse,  v die  nach  t Sekunden  am  Ende  des 
Weges  s erlangte  Geschwindigkeit.  Wenn  d<^  Körper  beim 
Beginn  der  Zeit  t schon  eine  Geschwindigkeit  c hatte,  so  ist 
pt2  Pt 

s = ct  + g ;p=c  + 2g  — ;je  nachdem  die  Richtung  der 

— M — M 

Geschwindigkeit  c mit  jener  der  Kraft  übereinkommt,  oder  nicht, 


wird  das  obere  oder  untere  Zeichen  genommen,  s — 


Mc 2 
igP 


der 


Weg,  welchen  ein  Körper  durchläuft,  der  schon  eine  Geschwin- 
digkeit c nach  einer  der  Kraft  entgegengesetzten  Richtung  hatte; 
Mc 

t = - — - die  hierzu  erforderliche  Zeit. 

2 >JP 

Steigen  und  Fallen  im  luftleeren  Raume:  s=gtt, 

Tt 

t = 2gt,  v2  = kgs,  s = • Wenn  der  Körper  mit  der  Ge- 

« 

scliwindigkeit  c vertikal  auf-  oder  abwärts  geworfen  wird,  ist 

c2 

s = ct  + gt~;  t = c+  2 gt;  ft  = — die  Höhe,  bis  auf  welche  ein 

e 

mit  c aufwärts  geworfener  Körper  steigt,  t =■  — die  hierzu  nu- 

thige  Zeit;  der  Körper  erreicht  beim  Abwärtsfallen  mit  der  An- 
fangsgeschwindigkeit c als  Endgeschwindigkeit  den  Boden. 

Fall  auf  der  schiefen  Ebene.  1.  Bei  parallelei*  Wir- 

(p — qsin.m ) „ 

kung  der  Kraft  zur  Länge  ohne  Reibung,  * = g 1~, 

(p  — qsin.m ) [;>  — q (sin. m k cos.m)]  „ 

v — 2 g f;  mit  Reib.,  s — g *"> 


v = 2g 


\v  — 1 (sin.  m -I-  fr  cos.m)  ] 


r t.  — 2.  Bei  paralleler  Wirkung 


der  Kraft  zur  Grundlinie,  und  Steigen  der  Last  ohne  Reibung, 

(v  — qtanq.m)  „ „ (p  — qtnng.tn) 

s~g— t2,  r=2  g /,  und  mit  Reibung 

9 9 

[/sin.  m -f-  k cor.  m\"|  ["  /sin.  m -{-  k cot.m\) 

cos.m  — t sin.  m)  J„  n [7>  V\cos.m  — /isin.m)J 

o — .J f,  r = 2 g '» 

<1  •! 
q bewegte  Last  in  Pfunden , p angebrachte  Kraft , m Neigungs- 
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-winkel  der  schiefen  Ebene.  — Durch  das  Abwärlsrollen  oder 
Gleiten  eines  Körpers  auf  einer  schiefen  Ebene  oder  einer  steti- 
gen krummen  Linie,  erlangt  er  in  jedem  Punkte  eine  gleiche  Ge- 
schwindigkeit, wie  durch  den  freien  Fall  von  gleicher  Höhe  sei- 
nes zurückgeleglcn  Weges. 

Pendel.  Zeit  eines  Pendelschlages  in  einem  sehr  kleinen 

Bogen  t — Tr  Vh  . a die  Länge  des  einfachen  Pendels.  — 
Länge  des  einfachen  Sekundenpendels  für  Wien  = 37%  W.  Zoll. 


Rückwirkende  Festigkeit.  Zahl  der  Wiener-Pfunde, 


mit  welchen  jeder  Quadratzoll  des  Querschnittes  der  folgenden 


Körper  mit  Sicherheit  belastet  werden  kann  (nach  Morin). 


Verhältnis»  der  Lauge  zum  kleinsten 
. Maasse  des  Querschnitt*. 

unter  12 

12 

24 

48 

60 

Starkes  Eichenholz  • 

• Pf. 

872 

810 

186 

62 

25 

Schwaches  ,,  • 

yy 

235 

104 

69 

— 

— 

Weisstannen  • • • • 

* yy 

120 

102 

61 

— 

— 

Kiefern 

yy 

465 

884 

232 

93 

— 

Schmiedeisen  • • • 

yy 

12390 

9346 

6195 

2069 

1041 

Gusseisen 

* yy 

24780 

20691 

12390 

4126 

2069 

Bei  dem  Verl; 


ältnisse  der  Länge  zum  kleinsten  Maasse  des 


Querschnitts' unter  12  ist  die  Belastung  auf  den  Quadratzoll:  für 
harten  Granit  868  Pf.,  für  harten  Sandstein  1116  Pf.,  für  Ziegeln 
49  — 144  Pfund. 


InBezug  auf  die  absolute  Festigkeit  verhalten  sich  die 
zerreissenden  Gew  ichte , wie  die  auf  der  Richtung  der  Zugkraft 
senkrecht  gelegenen  kleinsten  Querschnitte.  Jeder  Quadratzoll 
des  Querschnitts  kann,  mit  Sicherheit  vor  dem  Zerreissen , mit 
W.  Pf.  belastet  werden,  für:  starkes  Eichenholz  2428 , schwa- 
ches 1735,  Tannenholz  2069,  Esclieuholz  2974,  Eisendraht  bester 
Gattung  12390,  Schmiedeisen  von  gewöhnlichen  Abmessungen 
8054,  solches  von  2-3"  Stärke  und  darüber  4956,  Eisenblech  nach 
der  Richtung  des  Walzens  8673 , solches  nach  senkrechter  Rich- 
tung auf  das  Walzen  7434,  gewöhnliche  Eisenkette  24780,  Ket- 
tentalie  mit  Stegglicdern  37170,  graues  Gusseisen,  wenn  es  nicht 
Stössen  ausgeselzt  ist,  4837,  Bronze  1487,  gehämmertes  Kupfer 
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1524,  gegossenes  818,  gegossenes  Zinn  198,  feines  Messing  76?, 
Blei  74,  trockener  Hanfstrick  1549,  nasser  Strick  1016,  ge- 
theerter  1177,  Riemen  von  lohgarem  Leder  810. 

Nach  Versuchen  des  k.  k.  Herrn  Artillerie- OberlientenanU 
Becker  über  die  absolute  Festigkeit  des  Geschützmetails 
und  Geschützeisen  8,  zerrissen  Bronze-  und  Gusseisenstangen 
bei  nachfolgender  Belastung  in  W.  Pf.  auf  1 Quadratzoll  Quer- 
schnitt. Metall:  Aus  dem  Kopfe  von  3 aus  gewöhnlicher  Bronze 
gegossenen,  und  dem  S.  26  angegebenen  Versuche  unterzogenen 
Feld-6Pfdern  geschnittene  Stangen,  im  Mittel  bei  20580  Pf., 
solche  aus  dem  Bodenstücke  dieser  Röhre  bei  24850  Pf.  Von  dem 
gleichzeitig  versuchten,  mit  6 Procent  Messingzusatz  gegossenen 
Rohre,  aus  dem  Kopfe  bei  17450,  aus  dem  Bodenstücke  bei  19810. 
Stangen  aus  dem  Kopfe  eines  Batt.  ISPfders  bei  21220  Pf.,  solche 
aus  dem  Bohrzapfen  desselben  Rohres  bei  84218  Pf.  Eigens  ge- 
gossene Bronzestangen  mit  8 bis  12  Procent  Zinn,  ohne  wesentli- 
chem Unterschied  bei  25400 — 26500  Pf.  Der  Zusatz  von  OSSchmied- 
eisen  oder  0 0031  Schwefel  zu  110  Th.  Bronze  zeigte  keinen  Ein- 
fluss auf  die  Festigkeit;  doch  zerriss  eine  mitZusalz  von  0 25 Blei 
gegossene  Stange  bei  sehr  unbedeutender  Belastung,  ohne  sich  zu 
strecken.  Die  Bronzestangen,  mit  Ausnahme  der  letzterwähnten, 
streckten  sich  und  wurden  weiiieht,  die  ans  den  untern  Geschütz- 
theilen geschnittenen  mehr,  als  die  andern,  denen  sie  auch  an 
Gleichförmigkeit  des  Bruches  voraus  waren.  — Gusseisen: 
Stangen  aus  dein  Kopfe  eines  eisernen  18Pfders  vom  1.  Gusse 
zerrissen  bei  16057  Pf.,  solche  aus  dem  Kopfe  eines  18Pfders 
vom  2.  Gusse  bei  29194  Pf.,  Stangen  aus  dem  Bohrzapfen  dieser 
beiden  Röhre  bei  14451  und  23753  Pf.  Aus  dem  Tiegel  gegossene 
Stangen  von  dem  Eisen  eines  mit  10  Pf.  Ladung  und  1 Kugel  ge- 
sprungenen französischen  36Pfders  bei  9559  Pf. , eben  so  gegos- 
sene Stangen  aus  Maria-Zeller  Eisen  mit  l9512Pf.,  aus  deraFlam- 
menofen  geschöpfte  und  gegossene  bei  21900  Pf.  Stangen  vom 
Kopfe  eines  18Pfders  vom  2.  Gusse,  wo  das  Eisen  mit  erhitzter 
Gebläseluft  dargestelU  war,  bei  21412  Pf.;  diese  heim  nämlichen 
Gusse  aus  dem  Flammenofen  gegossen  bei  17541  Pf.  — Die  eiser- 
nen Stangen  zerrissen,  ohne  sich  zu  dehnen.  Eine  solche,  welche 
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der  Belastung  von  27700  Pf.  widerstanden  hatte,  zerriss  erat  nach 
Verminderung  dieser  Belastung  um  100  Pf. 

Relative  Festigkeit.  In  den  folgenden  Formeln,  welche 
zur  Bestimmung  des  Querschnitts  der  dem  Zerbrechen  ausge- 
setzten Körper  dienen , bedeutet:  P die  senkrecht  auf  die  Länge 
des  Körpers  wirkende  Kraft  in  Pf. ; c die  Länge  des  nicht  einge- 
falzten Theites  bis  zum  Angriffspunkt  der  Kraft  Pin  Schuhen; 
p das  Gewicht  des  Körpers  für  jeden  Fuss  desselben  in  Pf.;  a die 
Breite  des  festen  Körpers  in  senkrechter  Richtung  auf  eine  die 
Längenaxe  des  Körpers  und  die  Richtung  der  Kraft  P in  sich 
»chliessenden  Ebene;  b die  Dicke  oder  Höhe  des  Körpers  nach  der 
Ilichtung  der  Kraft  P ; d Durchmesser  des  festen  Körpers,  wenn 
dieser  ein  Cilinder  oder  vielseitiges  Prisma  ist. 

a.  Prismatischer  Körper  init  einem  Ende  eingcfalzt. 


mit  Berücksichtigung  seines  Gewichtes 


„js  _ (p  + pr)  c 


% ist  für  Metall  223000  , für  Schmiedeeisen  178000,  für  Eicheu- 
oder  Tannenholz  17800.  Kann  das  Gewicht  des  zu  zerbrechenden 


Körpers  vernachlässigt  werden,  so  setzt  man  in  der  vorstehen- 
den Formel  p — o.  Wenn  der.  Körper  nach  seiner  ganzen  Länge 
belastet  ist,  so  setzt  man  P=o  und  versteht  unter  p das  Gewicht 
des  Körpers,  mehr  seiner  Belastung,  beides  auf  1'  Längenaus- 
dehnung. — Für  gezimmertes  Holz  ist  es  nach  der  Erfahrung  vor- 
theilhaft,  a=s/jb  anzunehmen.  — Ist  der  Körper  ein  senk- 

- Pc 

rechter  Cilinder,  so  wird  <i®  = — — , und  s'  für  Metall  131400, 

% 


für  Eisen  105000,  für  Eichenholz  10500. 


b.  Zapfen  der  Wellbäume,  welche  Stössen  äusgesetzt 

Pc 

sind:  d3  = ; für  Zapfen  der  die  Bewegung  mittheilenden 

Pc 

Wellbäume,  wenn  sie  stark  geschmiert  sind,  w ird  in  d3  = — — > 

% 

*’  für  Metall  100000,  für  Eisen  80300,  für  eiserne  Wagen - 
achseu  124900. 

c.  Feste  auf  2 Punkten  aufliegende  Körper.  Wenn 
2 P die  senkrecht  auf  die  Länge  ausgeübte  Kraft  ist,  2c  der 
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• Zwischenabstand  beider  Stützpunkte,  v,  a,  b,  d wie  oben,  so  ist 

cp  -f-  y»  »c)  c 

mit  Rücksicht  auf  p,  ab2  = — und  «'"für Metall  223000, 

. % 

für  Sclimiedeisen  17800,  für  Eichen-  oder  Tannenholz  17800; 
ohne  Rücksicht  auf  p gelten  die  unter  a.  gemachten  hierauf  bezü& 
liehen  Bemerkungen. 

Wenn  rfer  Querschnitt  ein  Quadrat  ( I ),  oder  ein  Kreis  oder 
sonst  regelmässiges  Vieleck  ist  (//),  so  ergibt  sich  für  folgende 
Anordnungen  der  Last: 

Pc 

1.  Die  Last  wirkt  in  der  Mitte  der  Länge:  für  I b3  = , 

Pc  '* 

für  II  d3  = . 

s 


2.  Die  Last  wirkt  in  den  Entfernungen  l und  t von  denUpter- 

P1C  Pit 

Slützungspunkten : für  I b3  = , und  für  11  d3  = . 

% % 

3.  Die  Last  ist  zur  Hälfte  auf  2 Punkten  vertheilt,  welche 

in  gleichen  Abständen  l von  den  Ruhepunkten  wirken:  für  1 

Pl  PI 

b3  — fiir  n d3  — . 

» * 

4.  Die  Last  ist  auf  einer  Länge  2 c gleichförmig  vertheilt, 
deren  Mitte  in  den  Entfernungen  l und  f von  den  Aufliegepunkten 


sich  befindet:  für  Ib3-. 


/ ir  c'  \ / ir  c'\ 

K--t) 


, Tür  II  d3  — ■ 


% z 

Für  alle  diese  Fälle  ist  bei/,  s für  Metall  223000,  für  Sclnnicd- 
eisen  178000,  für  Eichen-  oder  Tannenholz  17800;  bei//,  s für 
Metall  131400,  für  Eisen  105000',  für  Holz  10500. 


Physikalische  Notizen. 

Thermometer.  R Grade  nach  Reaumur , C nach  Celsius, 
F nach  Fahrenheit.  ®/»  R = C ; % C = R ; */g  (F  — 32)  = R.  — 
DerXullpunkt  der  Thermometer  rückt  oft  mit  derzeit  um  %—  ’/j 
Grad  höher , dagegen  findet  durch  öfteres  Erhitzen  zuweilen  ein 
Herabdrücken  der  fixen  Punkte  bis  zu  ‘/s  Grad  statt;  genaue 
Thermometer,  z.  B.  die  zur  Salpeter-Untersuchung  bestimmten, 
müssen  daher  von  Zeit  zu  Zeit  auf  ihre  Richtigkeit  geprüft  werden. 
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Der  Nullpunkt  von  Wedgwood's  Pyrometer  = 215  Gr.R., 
jeder  weitere  Grad  14  Gr.  R. 

Geschwindigkeit  des  Schalles  in  einer  Sekunde  bei 
0°  R.  = 1058  5 Fuss ; für  jeden  Grad  mehr  oder  weniger  wird 
sie  um  2 5'  grösser  oder  kleiner.  Zur  Ausmittelung  der  Entfer- 
nung feuernder  Geschütze,  deren  Aufblitzen  man  beobachten  kann, 
zählt  man  die  Pulsscliiäge  zwischen  Blitz  und  Knall,  multiplicirt 
mit  866,  um  Schritte  zu  erhalten ; 72  Pulsschläge  in  jeder  Minute. 

Einige  Geschwindigkeiten  in  einer  Sekunde  in  Schu- 
hen : Mittlere  der  Flüsse  3 — 4,  der  Donau  5—6,  des  Rheins  3,  von 
angeschwollenen  Gebirgsbächen  12;  massiger  Wind  3 — 6,  star- 
ker Wind  17 — 30,  Sturm  40 — 120;  des  Rauches  in  einem  Schorn- 
steine von  60'  Höhe  14,  bei  100'  Höhe  28;  einer  Infanteriekugel 
1200,  einer  llöth.  Windbüchsenkugel  640;  des  schnellsten  Renn- 
pferdes 42 — 80,  des  schnellsten  Segelschiffes  14,  des  schnellsten 
Eisenbahndampfwagens  60 — 80. 

Wärm elei t u n gs ver mö g en : Gold  1000,  Kupfer  898, 
Eisen  374,  Zinn  303,  Blei  180,  Kalkstein  24,  Ziegelmasse  11. 

Ausdehnung  der  Körper  durch  die  Wärme  von 
0 bis  80°  R. : Gusseisen  ’/goi,  Schmiedeisen  l/si9 — Vaw,  Eisen- 
draht  Vsio,  Stahl  l/sto,  Kupfer  VW,  Bronze  V543,  Messing  V533, 
Blei  V351,  Wasser  V23,  Quecksilber  10/555,  Weingeist  %,  alle 
Gase  0 375. 

Schmelzpunkte  mehrerer  Körper  nach  Graden  R.:  Al- 
kohol von  0-80i  specif.  Gewicht  — 46,  Quecksilber  — 31-6,  Ter- 
pentinöl — 8,  Meerwasser  — 4,  Essig  — 2,  Unsclilitt  26,  Ka- 
lium 44,  gelbes  Wachs  48,  weisses  54,  Messing  1672,  Kupfer 
2020,  Gusseisen  9104.  — Beim  Schmelzen  bindet  Eis  so  viel 
Wärme,  als  hinreichend  wäre,  das  gleiche  Gewicht  Wasser  auf 
60  Grad  R.  zu  erwärmen  ; bei  Wachs  ist  dieser  Wärmestoff  der 
Flüssigkeit  78 , bei  Zinn  222  Grade. 

Siedepunkte  nach  Graden  R.  bei  28’9"  Barometerstand: 
Alkohol  64,  Meerwasser  83,  Salpeterlauge  conc.  92‘5 , Leinöl 
252,  Quecksilber  282,  Zinn  2230.  — Bei  der  Dampfbildung  bin- 
det Wasser  so  viel  Wärmestoff,  als  nöthig  wäre,  das  gleiche 
Gewicht  Wasser  auf  432°  zu  erwärmen,  oder  7‘2mal  mehr  Eis  zu 
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schmelzen;  bei  Alkohol  ist  die  erstere  Wärmemenge  durch  166; 
bei  Terpentinöl  durch  61,  bei  Schwefel  durch  noch  weniger  Grade 
auszudrücken.  — Die  Spannung  des  Wasserdampfes  ist  bei  80 
Grad  R.  = 1 Atmosphäre  = 23  Pariser  Zoll  Quecksilberhöhe, 
bei  97°  2 Atmosphären,  bei  108°  3,  bei  119°  4,  bei  140°  8,  bei 
148°  10,  bei  270°  100  Atmosphären. 

Wärmekapa  zität  (die  des  Wassers  ■=  1000):  Eis  900, 
Biei29,  Zinn  51,  Eisen  110,  Schwefel  208,  Steinkohle  280, 
Holzkohle  263 , Leinöl  528. 

Heitzkraft  verschiedener  Brennstoffe  (Zahl  der  Pf.  Was- 
ser, die  von  1 Pf.  Brennstoff  von  0 bis  80°  R.  erhitzt  werden): 
Völlig  trockenes  Holz  jeder  Art  * 35 , gewöhnlich  trockenes  26, 
Holzkohlen  73,  Steinkohlen  60,  Koaks  65,  Torf  30,  Weingeist  53. 


Correktion  des  Barometer  stau  des  auf  0°C.  b' 

0 


mittlerer  Barometerstand  zu  Wien28’409",  Druck  der  Atmosphäre 
auf  1 D"  12-6  Pf.  — Höhenniessen  mit  dem  Barometer;  ist 


b'  und  b der  Barometerstand,  t'  und  t die  Temperatur  des  Queck- 
silbers in  Gr.  nach  C.,  so  ist  der  Höhenunterschied  der  beiden  Beob- 
achtungsorte  in  W.Fuss  = 57992  [1  + 0 002  (<-)-(' )]  (log  b'  — log  b). 
— Höhe  der  Schneegrenze  in  Klaftern:  am  Aetna  1550 — 1350,  in 
den  Schweizeralpen  1400,  in  den  Karpathen  1360.  — Grenze  der 
Vegetation  in  Klaftern,  für:  Weinstock  370,  Eichen  550,  Nuss- 
baum 580,  Tannen  1000,  Fichten  1080. 

Abweichung  der  Magnetnadel  zu  Wien  15  Gr.  westlich, 
Neigung  derselben  69 — 70  Gr.  ** 


*)  Bei  gleichem  Gewichte  und  gleicher  Trockenheit,  besitzen  alle  Holzarten 
nnhe  gleiche  Heitzkraft;  sorgfältig  geschlichtetes  Scheitholz  hat  (/s  seines 
Volumens  Zwischenräume  , Prtigelholz  nur  */3  bis  */4  vom  iohatfe  des 
Scheitholzes.  Der  Werth  der  verschiedenen  Holzgattu<igen  als  Brenn- 
material steht  mit  ihrem  Gewichte  bei  gleichem  Umfange  im  Verhält- 
nisse.  Eine  Klafter  2l/3achuhiges  trockenes  Scheitholz  wiegt  Pf.  von: 
Buchen  2070,  Birken  2108,  Eichen  2063,  Fichteu  1676,  Tannen  1476, 
Erlen  1475.  — Geschwemmtes  Holz  hat  bei  l 0 Procent  weniger  HeiU- 
krAft , als  ungeschwemuites.  4 

**)  Um  eine  Nadel  für  einen  Compas«  zu  magnetisiren  , setzt  man  de» 
Südpol  eines  Magnets  auf  die  Mitte  der  in  deu  magnetischen  Meridian 
auf  den  Tisch  gelegten  Nadel » streicht  über  den  künftigen  Nordpol, 
und  kehrt  mit  dem  Magnete  in  einem  weiten  Bogen  wieder  auf  die  Mitte 
der  Nadel  zurück  ; nach  20 — 30  Strichen  wird  mit  dem  Nordpol  des 
Magnets  eben  so  der  künftige  Südpol  gestrichen. 
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Bestandteile  der  atmosphärischen  Luft:  0*79  Raum- 
theile  Stickgas,  0’21  Raumlheiie  Sauersloffgas  (oder  in  100  Ge- 
wichtstheilen  23  Gewichtth.  Sauerstoflgas) ; überdies  0.005—  0 018 
Raumlheiie  kohlensaures  Gas  ijebst  einer  sehr  veränderlichen 
Menge  Wasserdampf.  Zur  Bestimmung  des  letztem  wird  am 
besten  die  Kugel  eines  Thermometers  mit  Musselin  bekleidet  und 
durch  Wasser  befeuchtet;  der  Stand  dieses  Psychrometers  von 
t Gr.  R. , gibt  bei  dem  eben  herrschenden  Barometerstände  in 
Pariser-Linien  b,  der  Temperatur  t und  der  Elastizität  des  Was- 
serdainpfes  in  Pariser -Linien  e,  bei  t,  Gr.,  die  gesuchte  Ela- 
stizität des  Wasserdampfes  in  der  Luft  durch  den  Ausdruck 
e = e, — 0 000096  b (t — (,)  zu  erkennen.  Für  die  Werthe  von  e, 
und  das  absolute  Gewicht  p eines  W.  Kubikfusses  Wasserdampf 
in  Granen : 


Gr.R. 

1 

p |Gr.R. 

P 

Gr.R. 

e. 

P 

Gr.R. 

C, 

p 

—10 

0-04 

0-58 

+2 

016 

206 

+12 

0'4l 

510 

+22 

0-94 

113 

8 

005 

073 

4 

019 

250 

14 

o 

00 

602 

24 

ITC 

130 

6 

007 

0-91 

6 

0-23 

300 

16 

058 

7-08 

26 

1-28 

14-4 

4 

0-08 

113 

8 

0-28 

3-60 

18 

068 

8-30 

28 

tfs* 

CD 

173 

2 

010 

1-39 

10 

034 

4-29 

20 

0-85 

9-68 

SO 

1*71 

19-7 

0 

013 

169 

Allgemeine  militärische  Notizen. 

Raum- undZeit  Verhältnisse.  Ein  einzelner  Infanterist 
bedarf  an  Raum  l1/*  Breite,  2V3'  Tiefe,  im  Marsche  4 Quadrat- 
schuh; bei  der  Gliederdistanz  von  2l/%  bedürfen  3 Glieder  7 — 8' 
Tiefe.  Auf  einer  Quadratklafter  können  dicht  gedrängt  16  Mann 
gestellt  werden;  ein  k.  k.  Ponton  kann  20  Mann  in  sitzender  Stel- 
lung aufuehmen.  Ein  Cavallerist  bedarf  21/»  breiten,  772'  tiefen 
Raum;  2 Glieder  haben,  bei  1'  Distanz  von  derKrupe  des  vordem 
Pferdes  zum  Kopf  des  rückwärtigen,  16’ Tiefe,  lin  gestreckten 
Galop  wirft  ein  grosses  Pferd  seine  Vorderbeine  5'  vor  die  von 
seiner  Stirn  herab  gedachte  Lothrechte. 

Die  Frontlänge  einer  Infanterie- Abtheilung  beträgt  in  Schritten 
% der  Zahl  Rotten  und  Chargen  des  ersten  Gliedes;  jene  einer 
Cavallerie-Abtheilung  eben  so  viel  Schritte,  als  diese  Zahl  der 

51* 


Digitized  by  Google 


604  G.  Verschiedene  Notizen. 

Rotten  und  Chargen.  Die  Bataillons-  und  bei  der  Cavallerie  die 
Divisions-Intervalle  sind  12  Schritt;  die  Regiments-Intervalle  bei 
der  Infanterie  12  Schritt,  nebst  8 Schritt  für  eine  Musikbande; 
bei  der  Cavallerie  seit  1888  von  12  Schritt  auf  eine  halbe  Eskadrons- 
Breite  vermehrt.  Das  Intervall  zweier  neben  einander  stehenden 
Brigaden  ist  für  Infanterie  90,  für  Cavallerie  50  Schritt.  Die 
Treffen-Distanz  ist  bei  der  Infanterie  nach  den  Umständen  wenig- 
stens eine  Bataillonsbreite,  höchstens  300  Schritt;  bei  der  Caval- 
lerie für  Paradeu  eine  halbe,  zumManövriren  die  ganze  Regiments- 
breite, wozu  immer  noch  der  Regiments-Intervall  zu  rechnen  ist. 
Ueber  das  Raurnverliältniss  der  Batterien  s.  S.  200  u.  201. 

Im  Plänklergefecht  ist  der  Abstand  jedes  von  einer  Rotte  ge- 
bildeten Kettengliedes  von  den  nebenstehenden  nichlüber  10  Sehr, 
für  die  einzelnen  Männer  des  Kettengliedes  ist  er  höchstens  3 
Schritt.  Beim  Vormarsche,  Verfolgen,  oder  beim  Durchsuchen 
eines  bedeckten  Bodens  ist  ersterer  Abstand  15—20,  letzterer 

5 —  6 Schritte.  Bei  der  Cavallerie  bleiben  beimPlänkeln  stets  3— 4 
Mann  näher  beisammen ; ein  Zug  deckt  mit  seinem  aufgelösten 
ersten  Gliede  bei  150 — 200  Schritt  Front. 

Vedetten  der  Infanterie  stellt  man  im  Durchschnitte  200  Sehr, 
voneinander;  hiervon  wenigstens  x/3  doppelte.  EinBataillon deckt 
aufVorposten  mit  seinen  55  Vedetten,  bei  Tage  im  sanften  Bogen 
die  Sehne  einer  österr.  Meile;  auf  durchschnittenem  Boden  die 
Hälfte.  Cavallerievedetten  werden  auf  600 — 1000  Schritte  von  ein- 
ander gestellt,  im  Durchschnitte  700  Schritt;  eine  Division  von 
800  Pferden  sichert  eine  so  grosse  Strecke  Landes,  als  ein  Ba- 
taillon von  1000  Mann. 

Ein  ausgerüsteter  k.  k.  Infanterist  trägt,  ohne  die  6Pf.  llLth. 
Brot,  40  Pf.,  ein  Grenadier  42V2  Pf.  > wobei  die  60  scharfen 
Patronen  ohne  Tasche  zu  3 Pf.  26  Ltli.  mitgerechnet  sind.  Die 
Last  eines  k.  k.  Cavalleriepferdes , ohne  die  Naturalien,  ist  bei- 
läufig 180 — 200  Pf. ; ohne  diese  wiegt  ein  Pferd  mittlerer  Grosse 

6 —  7 Centner. 

Der  k.  k.  Infanterist  macht  binnen  einer  Minute  im  ordinären 
Schritte  90 — 95,  im  Manövrirschritte  105 — 108,  im  Doublir- 
schriltc  120,  im  angestrengten  Laufen  der  Plänkler  150  Schritte. 


Digitized  by  Google 


Raum-  u.  Zeitnerhältnisse ; Lager,  605 

Ein  einzelnes  Regiment  kann  bei  gutem  Ausschreiten  und  ebener 
fester  Strasse,  die  österr.  Strassenmeile  binnen  2 Stunden  zurück- 
legen. Gewöhnliche  Tagmärsche  sind  zu  8 Meilen,  mit  jedem 
vierten  Tag  Rast;  angestrengte  zu  5 Meilen;  bei  bereit  gehalte- 
ner Etappenkost  höchstens  zu  7 Meilen  und  nur  2 Tage  nach  ein- 
ander; mittelst  Wagen  oder  Schlitten  kann  bei  guter  Ordnung 
ein  Regiment  8 — 9 Meilen  in  einem  Tage  fortgebracht  werden. 

Ein  Reiter  legt  binnen  einer  Minute  im  Schritte  180 — 200, 
Im  Trabe  250—300,  im  Galop  bis  500,  im  vollen  Laufe  600  Sehr. 
Weges  zurück.  Ein  Cavallerieregiment  macht  am  schnellsten  eine 
österr.  Meile  bei  ebenem  Boden  binnen  einer  Stunde,  abwechselnd 
im  Schritt  und  Trab  binnen  50  Minuten;  galopiren  kann  es  5 Mi- 
nuten lang,  d.  i.  auf  V«  Meile. 

Cavallerie-,  6pf.  Fuss-  und  Raketenbatterien  haben  gleicho 
Schnelligkeit  mit  der  Cavallerie. 

Eine  Kolonne  von  2 Infanterie -Brigaden  mit  Geschütz  und 
■einigem  Fuhrwerk  wird  auf  der  Strasse  eine  Stunde  Länge  ein- 
nehmen; sie  wird  3 Meilen  binnen  7 Stunden,  4 Meilen  in  10,  5 
Meilen  auch  bei  günstigen  Umständen  nicht  unter  16  Stunden 
marschiren.  Mit  Hülfe  von  Nachtmärschen  kann  sie  12  Meilen  auf 
guter  Strasse  beiläufig  in  50,  auf  schlechtem  Wege  in  70  Stunden 
«urücklegen ; dann  ist  eine  24stiindige  Ruhe  unerlässlich ; — da- 
her es  für  die  Kräfte  der  Truppe  vorzuziehen  ist,  selbe  3 Tage 
hinter  einander  4 Meilen  marschiren  zu  lassen. 

Ein  auf  Eine  Strasse  beschränktes  Armeekorps  von  beiläufig 
B0, 000  Mann  wird  auf  einem  Marsche  von  3 Meilen  mit  der  Spitze 
ungefähr  nach  8 Stunden  eintreffen,  seine  letzte  Abtheilung  in 
11 — 12  Stunden ; durch  Benützung  von  Nebenwegen  lässt  sich  diess 
Eintreffen  beschleunigen. 

80  Meilen  in  10  Tagen  zurückzulegen , war  die  grösste  An- 
strengung, welche  Feldherrn  bis  auf  die  neueste  Zeit  mit  den 
Massen  ihrer  Heere  erreichten. 

Lager.  Die  Länge  der  Zeltlinie  jedes  vorschriftsmässigen 
Infanterie-Lagers  ist  der  Frontlänge  der  Truppe  gleich; 
dabei  muss  noch  der  Unterschied  der  Intervalle  gegen  die  Summe 
der  nothw  endigen  Fahnen-  uud  Regimentsgassen  hinzu  gerechnet 
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werden.  Jede  Fahnengasse  ist  20,  die  Regimentsgasse  30  Schritt 
breit;  erstere  kommt  zwischen  das  erste  und  zweite  Bataillon 
eines  Regiments  , bei  einem  einzelnen  Bataillon  in  dessen  Mitte; 
die  Regimentsgasse  auf  dem  rechten  Flügel  des  Regiments.  15  Sehr, 
vor  der  vordersten  Zeltlinie  wird  die  Formirungslinie,  auf  der 
auch  die  Fahnenwache  steht,  25  Sehr,  vor  dieser  die  Waffenlinie 
abgesteckt. 

Das  angemessenste  Lager  ist  mit  Kompagniegassen , wobei 
die  Zelte  oder  Hütten  in  2 Reihen  senkrecht  auf  der  Waffenlinie, 
mit  einem  der  Kompagniefront  gleichen  äussern  Abstande  stehen. 
Die  Tiefe  eines  solchen  Zeltlagers  ist  für  den  Stand  der  Kom- 
pagnien zu  54  Rotten,  294  Schritt.  Es  beträgt  hiervon  die  Tief* 
der  Brandgassenlinie:  den  Raum  für  die  Zelte  der  Mannschaft  ei- 
ner halben  Kompagnie,  jedes  zu  10  Mann  und  zu  4 Sehr.,  nebst 
34  Sehr,  für  die  Zelte  der  Subalternoffiziere  und  die  Gewehr- 
mäntel.  15  Sehr,  weiter  rückwärts  ist  die  Linie  der  Küchenfeuer; 
25  Sehr,  von  ihr  die  der  Hauptmannszelte ; 50  Sehr,  hinter  dieser 
jene  der  Stabsoffiziere.  Die  weiters  für  den  Stab,  das  Fuhrwesen, 
ehe  Fleischhauer  und  Marketender  benöthigten  90  Sehr.  Tiefe 
können  bei  unzureichender  Breite  des  Lagerbodens  vermin- 
dert werden. 

Das  Lager  ohne  Kompagniegassen  findet  für  Marschlager, 
sonst  nur  auf  besondern  Befehl  statt.  Bei  gleicher  Frontlänge  mit 
ersterem  Lager  nimmt  dieses  206  Sehr.  Tiefe,  daher  um  88  we- 
niger ein.  Jede  der  3 Zeltreihen  steht  bei  5 Sehr.  Länge  eines 
Zeltes,  8 Sehr,  von  der  vordem  ab;  56  Sehr,  von  der  erstenist 
die  Linie  der  Küchenfeuer,  hinter  dieser  auf  20  Sehr,  die  Zelllinie 
der  Stabsoffiziere.  Die  weitere  Tiefe  von  90  Sehr,  lässt  sich 
nach  Umständen  vermindern. 

Das  Lager  eines  Cavallerieregiments  mit  Eskadrons- 
gassen ist  genau  der  Frontlänge  desselben  sanimt  Intervallen  * 
gleichendem  dieEstandarlgasse  in  der  Mitte  des  Regiments  18  Sehr, 
die  Regimentsgasse  auf  dem  rechten  Flügel  eben  so  breit  ist  Die 
Formirungslinie  ist  25  Sehr,  vor  der  Zeltlinie,  die  Waffenlinie 


*)  Wobei  noch  der  frühere  Regimentsinterrall  von  12  Sehr,  roramgeeetit  i»t. 
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25  vor  ersterer.  Die  Brandgassenlinie  oder  Tiefe  der  Eskadrons- 
gasse  beträgt  doppelt  so  viel  Schritte,  als  ein  Flügel  Pferde  hat, 
wobei  sich  8 Sehr,  für  jedes  Zelt  auf  6 Mann  und  dessen  Zwischen- 
raum vom  nächsten  ergeben ; hiezu  noch  3t  Sehr,  für  die  Zelte 
der  Subalternoffiziere.  Die  Küchenfeuer  sind  15,  die  Zeltlinie  der 
Rittmeister  25,  jene  der  Stabsoffiziere  noch  60  Sehr,  weiter;  für 
den  Stab,  das  Fuhrwesen,  die  Marketender  und  Fleischhauer 
sind  noch  85  Sehr,  nöthig.  Die  ganze  Tiefe  des  Lagers  bei  dem 
Stande  derEskadrons  von  56  Rotten,  ist  407  Sehr.  Die  Linien  der 
Pferdepflöcke  stehen  in  der  Eskadronsgasse  7 Sehr,  von  der  Brand- 
gassenlinie ab. 

Das  Lager  ohne  Eskadronsgassen  nimmt  in  der  Front  die 
doppelte  Anzahl  Schritte  der  Summe  von  Rotten  und  Chargen  im 
ersten  Gliede  ein,  mehr  noch:  die  Divisionsintervalle,  1 Sehr. 
Intervall  zwischen  je  2 Zügen,  die  Breite  der  Estandart-  und  der 
Regimentsgasse;  die  Tiefe  ist  jedoch  nur  236  Sehr.  Von  derFor- 
mirungslinie  wird  die  Linie  der  Pferdepflöcke  des  ersten  Gliedes 
25  Sehr.,  von  dieser  jene  des  zweiten  Gliedes  9 Sehr.,  weiter« 
9 Sehr,  rückwärts  die  vorderste  Zeltlinie  abgesteckt , die  zweite 
8 Sehr,  von  dieser;  eben  so  viel  Abstand  für  die  Linie  der  sämtnl- 
lichen  Offizierszelte,  32  Sehr,  für  die  Feuer,  von  diesen  25  lür 
die  Zeltlinie  der  Stabsoffiziere. 

Das  Lager  einerBatterie  oder  eines  Artillerieparkes 
wird  nach  Kupfertafel  1 abgesteckt  Eine  eingetheilte  Batterie 
lagert  hinter  ihrer  Brigade ; fehlt  es  aber  dort  an  hinreichendem 
zum  Lagern  geeigneten  Boden,  so  wird  dieses  für  die  ganze 
Batterie  in  der  innern  Regimentsgasse  der  Brigade  angelragen, 
damit  die  eine  Gasse  bei  jedem  Regimente  zur  Durchfahrt  offen 
bleibt  Bei  einem  einzelnen  Regimente  lagert,  nach  den  Reglements 
.für  die  k.  k.  Armee,  eine  halbe  oder  ganze  Batterie  zwischen 
den  zwei  äussersten  Eskadrons  oder  Kompagnien  des  rechten 
Flügels  in  einer  Stückgasse  von  6 Sehr.  Breite  für  jedes  Geschütz. 
Uebrigens  s.  S.  230  und  470. 

Die  seit  1838  in  der  k.  k.  Armee  eingeführten  Zelte  für 
stehende  Lager  auf  längere  Zeit  sind  für  den  ordentlichen 
Belags  raum  mit  50  Mann  sammt  Waffen  und  Gepäck.  Sie  sind  8° 
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lang,  2° 5'  breit,  2°  hoch;  das  Dach  senkt  sich  unter  45  Grad. 
Die  Wände  haben  oberhalb  der  Eingänge  Luftzugsöffnungen ; sie 
können  ganz  abgenonitnen,  oder  ganz  geschlossen,  oder  auch  bis 
auf  3'  von  der  Erde  geschlossen , und  der  vierte  Schnh  der  Höhe 
geöffnet  werden.  Im  Innern  sind  sie  mit  Gewehrscheiben  und 
Brodbretern  mit  Haken  eingerichtet.  Va  der  ganzen  Anzahl  sind, 
für  Offiziere  bestimmt,  mittelst  8 Scheidewänden  abzntheilen.  Ein 
Zelt  sammt  seinem  auf  den  Widerstand  gegen  starken  Wind  be- 
rechneten Gerippe,  von  5 Zeltstangen  und  4 Firstbalken  von  2° 
Länge,  wiegt  9V2 — 9%  Ctnr.;  sie  sind  jedoch  nicht  bestimmt,  im 
Felde  mitgeführt  zu  werden. 

Feldhütten,  über  ein  Gerippe  von  Stangenholz,  mit  Reisig, 
Stroh,  Schilf  oder  blosser  Erde  eingedeckt,  sind  viereckig  oder 
rund.  Viereckige  sind  am  zweckmässigsten  für  Infanterie,  die 
kleinsten  für  einen  Zug  von  35,  die  grössten  für  70  Mann;  Ca- 
vallerie  benöthiget  wegen  Unterbringung  des  Sattelzeugs  Viroehr 
Raum,  als  eine  gleiche  Kopfzahl  Infanterie.  Die  Breite  ist  für  eine 
doppelteHütte  von  2 Reihen  Liegerstätten  17',  für  EineReihe  91; 
für  die  Länge  rechnet  man  auf  jeden  Kopf  2' ; die  Höhe  ist  8V2' 
bei  der  doppelten,  9' bei  der  einfachen.  Das  Dach  hat,  selbst  bei 
der  Eindeckung  mit  Reisig,  unter  45  Grad  hinreichende  Neigung, 
ein  Strohdach  erhält  weniger.  Runde  Hütten  sind  am  besten 
ron  13'  Halbmesser  und  13'  Höhe  für  35  Mann.  Bei  grösseren  wäre 
die  Anzahl  der  Liegerstätten  beiläufigder  dreifachen  Anzahl  Schuhe 
des  Halbmessers,  ihre  Höhe  dem  letztem  gleich.  Für  Cavallerie 
•rlialten  sie  innen  6'  vom  Boden  erhöhte  Querstangen  für  das  Sat- 
telzeug, und  2 Eingänge. 

Wenn  das  Materiale  in  der  Nähe  ist,  können  86  Mann  binnen 
S — C Stunden  ihre  runde  Hütte  aus  Reisig,  binnen  7 — 8 Stunden 
aus  Stroh  oder  Schilf  herstellen.  Zum  Bau  der  viereckigen  bedarf 
man  % mehr  Zeit,  und  für  2 so  viel  Materiale,  als  lür  8 runde 
•nf  dieselbe  Zahl  Leute.  Letztere  werden  daher  für  Cavallerie- 
Lager,  und  die  viereckigen  nur  aus  dem  Grunde  für  Infanterie  ge- 
baut, weil  ihre  Länge  mit  der  Frontlänge  der  Trappe  fiberein- 
kommt.  Erdhütten  schützen  ain  besten  gegen  Hitze  und  Kälte; 
ihreKrddecke  ist  1' , oder  bei  Verkleidung  mit  Deckrasen  nur1/«'! 
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die  Sohle  wird  8 — 4'  ausgehoben.  Binnen  10  Stunden  fertigen  36 
Mann  ihre  runde,  binnen  12  Stunden  eine  viereckige  Erdbütte. 

Hölzerne  Baracken  erhalten  für  2 Reihen  Liegerstätten 
und  einen  mittiern  6'  breiten  Gang  20' Breite,  auf  jeden  Mann 
2V2'  Länge,  bei  7 — 8'  Höhe;  die  Thür  macht  man  3'  breit,  6'  hoch, 
die  Fenster  im  Lichten  2'  breit,  21/*  hoch,  4—5'  vom  Boden. 
Für  eine  Baracke  auf  100  Mann  ohne  Offiziere,  bedarf  man  568 
Längenklafter  7zöll.  behauenes  Holz,  d.  i.  71  Stämme,  wenn  sie 
8°  lang  sind,  1360  Breter  von  2°  Länge,  1' Breite;  250  Nägel 
3/V' dick,  7" lang;  7 — 8000  Lattennägel.  10  Zimmerleute  behauen 
dieses  Bauholz  in  6V2 Tagen,  und  fertigen  längstens  in  andern 
7 Tagen  die  Baracke. 

Baracken  mit  Stallungen  sind  am  besten  für  2 Reihen  Pferde 
mit  den  Köpfen  gegen  einander  24'  breit,  wobei  zwischen  den 
Krippen  ein  4'  breiter  Gang  bleibt.  Die  Länge  ist  6'  für  jedes  Pferd. 
Man  baut  am  besten  2 solche  Stallungen,  und  zwischen  ihnen  eine 
eben  so  lange  und  12'  breite  Stube  für  die  Mannschaft. 

Flugdächer,  unten  20"  breit,  in  der  Mitte  10"  hoch,  dienen 
bei  Mangel  an  Zeit  für  2 Reihen  Liegerstätten.  Sie  erhalten  als 
Gespärre  6'  von  einander  entfernte  6zöll.  Rundhölzer  mit  3zöll. 
Stangen,  und  auf  diesen  eine  Breterversehalnng.  Bei  einer  hierzu 
passenden  Mauer  dienen  auch  an  selbe  angeiehnte  einfache,  so- 
genannte Pultdächer  für  eine  Reihe  Liegerstätten. 

Ein  Feldbrunnen  von  6'  im  Vierecke  genügtfür  1 Bataillon 
oder  2 Eskadrons  bei  5 — 6' Höhe  des  Wassers,  wenn  dieses  in 
24  Stunden  wieder  zuflicsst.  Um  gutes  Wasser  zu  .haben , gräbt 
man  sie  am  besten  in  Niederungen  zwischen  Hügeln,  in  schotle- 
rigen  Vertiefungen  in  Wäldern.  Anzeichen  unterirdischer  Wasser- 
adern sind:  kreisende  Dünste  bei  Sonnenaufgang  über  einer  Stelle 
des  Bodens , oder  sich  des  Morgens  und  Abends  bei  trockener 
Zeit  zeigende  stärkere  Nebel,  häufig  herumschwirrende  Mücken; 
Wasserpflanzen , nur  feuchtem  Boden  eigene  Bäume , welche  da 
•wachsen,  ohne  dass  an  der  Oberfläche  Wasser  bemerkbar  ist. 
Die  Brunnenkränze  werden  gewöhnlich  von  4 zu  4'  gelegt , bei 
«ehr  festem  Boden  kommen  sie  8' , bei  sehr  Lockeren*  dürfen  sic 
oft  nur  2'  von  einander  entfernt  werden.  Au  Arbeitern  rechnet 
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man  4 Mann  auf  die  Kubikklafler  für  die  erste  Klafter  Tiefe,  für 
jede  Klafter  grösserer  Tiefe  noch  3 Mann  hinzu.  Vernachlässigte 
Brunnen  werden  wieder  hergestellt,  indem  man  nach  geschehener 
Reinigung  Kies,  Kohlen,  Steinsalz  hineinwirft 

Wasserr  eini gungs-Gefässe,  um  stehendes  Wasser, 
in  Ermangelung  eines  andern  trinkbar  zu  machen,  bestehen  in 
«inem  obern  verkürzten  Fasse,  dessen  Boden  mittelst  eines  VtzölL 
Bohrers  durchlöchert , dann  mit  einer  1"  hohen  Scheibe  von  rei- 
nem Stroh,  über  die  ein  Gemisch  von  Sand  und  Holzkohle  aus- 
gebreitet, und  darüber  mit  einer  zweiten  Strohscheibe  belegt 
wird.  Diese  Einlage  ist  alle  3 Tage  zu  erneuern.  Das  untere  Fass 
wird  auf  eine  Unterlage  gestellt,  unten  an  2 Seiten  mit  Pipen 
versehen,  und  unterhalb  der  obern  Reife  in  selbes  eine  OefTnung 
für  den  Luftzug  eingeschnitten.  Der  tägliche  Wasserbedarf  ist 
für  den  Mann  2V2,  für  ein  Pferd  7'/jMaass  anzunehmen. 

Für  Tränkplätze  an  Gewässern  wählt  man  Stellen  mit 
festem,  grobsandigem  oder  kiesigem  Grunde,  mit  Rücksicht  auf 
bequeme  Zugänge-  Quellen  fasst  man  hieftir  mit  einer  Brunnröhre 
oder  einem  Bottich  ohne  Boden  ein , und  richtet  Tröge  von  4° 
Länge  her,  die  mittelst  einer  Rinne  mit  der  Quelle  oder  dem 
Brunnen  verbunden  sind. 

Ein  Kochherd  für  5 Kessel  hat  3'  5"  obere  Breite , 1'  6' 
Höhe,  4°  5' Länge.  Die  gewölbte  Heitzöffnung  ist  9"  hoch,  l'S* 
unten  wreit.  Binnen  2 Stunden  können  ihn  2 Maurer  und  3 Hand- 
langer von  Lehm  oder  Dammerde  mit  etwas  Stroh  gemischt, 
zum  Abkochen  fertig  machen. 

Einen  Feldbackofen  von  Lehm  auf  40  Schuss  lOzölL 
Brote  machen  24  Mann  binnen  7 Stunden  zum  Heitzen  fertig; 
nach  weiters  18  Stunden  kann  das  Einschiessen  des  Brotes  be- 
ginnen, alle  10 Stunden  das  fernere.  Einen  gemauerten  Back- 
ofen für  80  Schuss  führen  5 Maurer  mit  6 Handlangern  binnen  1 
Tage  auf.  Ein  neuartiger  k.  k.  eisernerFeldbackofen  erzeugt 
täglich 610 Schuss  Brot;  er  wird  binnen  10  Stunden  von  18  Mann 
aufgestellt.  Ein  6spänn.  Wagen  führt  2 derselben  sammt  Zugehör. 

Senkgruben  werden  3'  tief,  2'  breit,  mit  1'  breiter Berme, 
für  500  Mann  20  Sehr,  lang,  wenigstens  150  Sehr,  von  der  Lager- 
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front  entfernt  ausgehoben,  dann  ein  2%'  hohes  Geländer  zun» 
Sitzen  angebracht,  und  ausserhalb  des  V breiten  Ganges  mit 
Strauchwerk  umstellt.  Um  üblen  Geruch  zu  vermeiden,  darf  kein 
Wasser  in  sie  geleitet  werden.  • 

Verpflegung.  Eine  gewöhnliche  tägliche  Portion  von  den 
verschiedenen  in  Festungen  vorräthigen  Lebensmitteln  besteht, 
je  nachdem  die  eine  oder  andere  Art  derselben  gereicht  wird,  nach 
der  k.  k.  Vorschrift  in : V3  Pf-  frisches  oder  Pöckelfleisch,  V*  Pf. 
geräuchertes  Fleisch,  16  Lth.  Kochmehl,  Vs  Seidel  Graupen, 
6 Lth.  Reiss,  */2  Seidel  Erbsen,  Linsen,  Fisolen  oder  Hirse, 
1 Seidel  Sauerkraut,  1 Lth.  Kernfett,  Va  Lth.  Schmalz,  1 Lth. 
Salz  oder  % Lth.  Steinsalz,  V32  Maass  Weinessig.  Auf  di« 
Woche  erhält  der  Mann  1 Maass  Wein,  2 Maass  Bier  und  2 Sei- 
del Branntwein. 

Die  tägliche  Portion  eines  k.  k.  Soldaten  an  Brot  wiegt  51% 
Lth.,  an  Zwieback  1 Pf.,  an  Brotzwieback  (Zucharek)  83%  Lth., 
je  nach  dem  Calo  auch  nur'  l Pf.  Nach  der  Vorschrift  v.  J.  1834 
sind  zu  verrechnen  von  1 Ctni.  Korn  oder  Halbfrucht : 83%  Pf. 
vreisseres  Mehl,  18%  Pf.  nicht  zum  Backen  verwendete  Kleien, 
3 Pf.  als  Verstaubung.  119  4 Pf.  Korn  oder  Halbfrucht,  d.i.  1 Ctnr. 
Mehl,  mit  Vs  Pf-  Salz  geben  140  Pf.  Brot  oder  87  Portionen.  Im  Teig 
wiegt  ein  Laib  3 Pf.  28  Lth.  Die  Eintrocknung  eines  guten  Brot- 
laibes nach  4 Tagen  beträgt  nie  mehr  als  SLoth.  1 Ctnr.  Weizen- 
mehl gibt  80  Pf.  oder  Portionen  Zwieback  in  eben  so  viel  runden 
Flecken ; dieser  wird  im  Felde  gewöhnlich  jeden  4.  Tag  einmal 
abgefasst.  Brotzwieback  (seit  1835  eingeführt)  wird  am  bestes 
von  6—8,  höchstens  12  Tage  altem  Brote  durch  Nacjidörren  der 
in  6 Stritzel  getheilten  Brotlaibe  in  einem  schwach  geheitzten 
Backofen  erzeugt,  um  vorhandene  Brotvorräthe  vor  dem  Ver- 
derben zu  bewahren.  — Ein  Fuhrwesenswagen  kann  600  Laib 
Brot  oder  6000  Port  Graupen  oder  Gemüse,  jede  zu  x/i  Pf-, 
oder  18  Eimer  d.  i.  9000  Port.  Branntwein,  oder  400  Port.  Hafer 
oder  15  Ctnr.  Heu  laden.  Der  tägliche  Bedarf  an  Zwieback  und 
Graupen  für  1860  Mann  beträgt  17  Ctnr.  Last.  Ein  guter  Land- 
wagen führt  10  Ctnr.  Heu , oder  36 — 40  Metzen  Hafer.  — Ueber 
Pferdefutterung  s.  S.  467 — 469.  — Ein  Stück  Rindvieh  wird  zu 


/ 


Digitized  by  Google 


€12 


G.  Versc/iiedene  Notizen. 

S Ctnr.  Fleisch  angenommen ; das  Fleischergewicht  beträgt  bei 
magerem  0 58,  bei  etwas  fettem  0’55,  bei  ausgemästetera  062 
von  dem  ganzen  Gewichte  des  Thieres.  1 Stück  Rindvieh  erhält 
täglich  20  Pf.  Heu.  6 Schafe  werden  an  Fleisch  für  1 Stück  Rind- 
vieh gerechnet. 

Die  k.  k.  Armee  ist  im  Felde  regelmässig  auf  12  Tage  mit 
Brot,  auf  8 mit  Pferdefutter,  auf  20  mit  Schlachtvieh  versorgt. 
Es  hat  Mann  und  Pferd  auf  4 Tage  Brot  und  Futter  bei  sich,  von 
dem  man  die  Hälfte  jedoch  als  unangreifiichen  Vorrath  betrach- 
tet; auf  den  der  Truppe  folgenden  Wagen  ist  auf  weitere  4 Tage 
Brot.  Das  beiläufig  einen  halben  Marsch  entfernte  Kolonnen- 
magazin (Wagenburg)  führt  auf  4 Tage  Brot  und  Hafer,  dabei 
noch  V2  Port.  Hafer  statt  1 Port.  Heu ; bei  Besorgniss  an  Heu- 
mangel folgen  dabei  auf  Landwagen  der  viertägige  Vorrath  an 
einer  halben  Heuportion,  der  zehntägige  fiir  das  Schlachtvieh, 
Von  letzteremist  ein  Trieb  auflOTa|ebeidemKoIonnenmagazin; 
ein  zweiter  gleich  starker  Trieb  folgt  in  um  2 — 8 Märsche  grös- 
serer Entfernung.  Die  Feldbacköfen  w erden  6—8  Meilen  hinter 
der  Armee,  und  zwar  2 als  eine  Garnitur  auf  je  4500  Mann  auf- 
gestellt; eine  zweite  Garnitur  wird  in  der  Errichtung  oder  auf 
dem  Marsche  gerechnet;  am  besten  ist  die  Armee  noch  mit  einer 
dritten  solchen  für  alle  Fälle  versehen. 

200,000  Mann  und  50,000  Pferde  bedürfen  täglich  3683  Mtz. 
Korn,  9375  Mtz.  Hafer,  2500  Ctnr.  Heu  und  222  Stück  Rindvieh. 
Zur  Fortbringung  ihres  viertägigen  Vorrathes  sind  1417  vier- 
spännige Fuhrwesens-  und  1000  Wagen  vom  Lande  nothvvendig, 
ohne  den  Futter vorrath  für  dieBespannung  des  Kolonnenmagazin« 
zu  rechnen. 

Neuere  Schriftsteller  beurtheilen  es  für  das  Zweckmässigste 
im  Felde , wenn  der  Mann  4 Pf.  Zwieback  und  einen  unangreifli- 
chen  Vorrath  von  1 Vt  Pf.  Reis,  Vs  Pf-  trockene  Bouillon,  % Pf. 
Pfeffer,  Vs  Pf-  Salz,  zusammen  6 Pf.  an  Gewicht,  mit  sich  trägt. 

Von  guten  schweren  Körnern  erhält  man  von  1 Mtz.  Getreide 
iVsMtz.  Mehl.  Dieses  ist  vonKorn  oder  Roggen  Vs  Mtz.  weissei, 
*/s  Backmehl;  von  Weizen  V*  Mund-,  3/s  Semmel-,  */is  Mittel-, 
a/it  Schwarzmehl.  — Die  nährenden  Theile  verschiedener  Lebens- 
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mittel  werden  auf  100  Gewichtstheile  derselben  angenommen: 
von  Roggenbrot  80,  Fleisch  84,  Erbsen  93,  Linsen  94,  Boh- 
nen 89,  Erdäpfel  38,  gelbe  Rüben  14,  Steckrüben  und  Kohl  8. 

Kantonirungen.  Die  volkreichste  Stadt  vermag  eine  der 
Einwohnerzahl  nahe  kommende  Einquartierung  einen  Tag  zu  er- 
nähren. Auf  dem  Lande  kann  in  früher  nicht  belegten  Quartieren 
das  3-  und  4fache  der  Bevölkerung  einige  Tage  Verpflegung  finden ; 
diess  jedoch  nicht  in  Gebirgsgegenden  oder  wo  ein  grosser  Theil 
der  Einwohner  in  Fabriksarbeitern  besteht.  Ein  Korps  von  30,000 
Mann  wird  in  einem  Lande,  wo  2 — 3000  Menschen  auf  der  Qua- 
dratmeiie  leben,  auf  dem  Durchmärsche  in  dem  Quartierbezirke  \ 
auf  4 Quadratmeilen  Unterkunft  und  Verpflegung  finden.  Man  kann 
ein  Heer  von  150,000  Streitbaren  in  sehr  geringer,  ein  gemein- 
schaftliches Schlagen  nicht  ausschliessender  Ausdehnung,  in  einem 
geschonten  Lande  der  angegebenenBe  völkerung  auf  einem  ununter- 
brochenen Marsche  ohne  Magazine  und  Vorbereitungen  erhalten. 

Bei  weitläufigen , länger  dauernden  Kantonirungen  kann  man 
mit  Berücksichtigung  der  Umstände  im  Allgemeinen  antragen: 
Für  1 Bataillon  800— 1000  Feuerstellen  oder  4 — 5000 Einwohner, 
für  1 Eskadron  200 — 250  Feuerstellen  oder  bei  800 — 1200  Ein- 
wohner , für  eine  Batterie  120 — 140  Feuerstellen  oder  500 — 700 
Einwohner. 

Requisitionen.  Ohne  Bedrückuug  des  Landes  kann  man 
der  Erfahrung  nach  fordern:  in  ebenem  Lande  auf  4,  in  Städten 
und  im  Gebirge  auf  8 Köpfe  eine  Brotportion;  auf  jedes  Pferd 
selbst  zu  Ende  des  Winters  2 Port.  Hafer  und  10  Pf.  Heu,  auf 
jedes  Stück  Rindvieh  10,  auf  ein  Schaf  5 Pf. ; au  Schlachtvieh  von 
der  Zahl  Ochsen  0'05,  von  Kühen  0'025,  von  Schafen  0‘016  Stück. 

Vorspann  soll  man  ausserhalb  eines  Umkreises  von  6 Meilen 
nicht  leicht  ausschreiben ; ohne  Druck  des  Landes  kann  die  Hälf\e 
der  Zugthiere  vom  Hause  entfernt  sevn,  ausser  cs  wäre  zur 
Erntezeit. 

Spitäler  sind  im  Felde  nach  der  k.k.  Einrichtung:  1.  Auf- 
nahmsspitäler, eines  auf  400  Kranke,  nur  wenige  Stunden 
von  der  Armee  zurück,  wofür  jedem  Armeekorps  eine  Sanitäls- 
kompagnie  mit  einer  Sauiläts-Fuhrw.-  Division  beigegeben  wird. 
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2.  Unterlagsspitäler  für  je  800  Kranke,  auf  dem  halben 
Wege  von  ersteren  zu  den  S.  Hauptspitälern,  9— 12Meilen 
hinter  der  Armee,  eines  gewöhnlich  auf  1000  Kranke  mit  einer  be- 
weglichen Feldapotheke.  Für  die  Bestimmung  der  Anzahl  und 
Grösse  der  Hauptspitäler  wird  die  Annahme  eines  Krankenstandes 
von  O’l  der  Stärke  des  Heeres  zu  Grunde  gelegt 

Gebräuchliche  Maassstäbe. 

Bei  dem  k.  k.  General-Quartiermeisterstabe  für 
Mililärmappirung  1"  = 400°  als  sogenanntes  Militärmaass ; für 
Positionsaufnahmen  gewöhnlich  das  Doppelte  von  diesem.  Die  er- 
schienenen Spezialkarten  der  Länder  des  Kaiserstaates  sind  in  % 
Militärmaass  oder  1 : 144000,  mit  Ausnahme  jener  des  Lombar- 
disch - Venetianischen  , welche  nach  1:86000  der  natürlichen 
Grösse.  Die  Generalkarten  sind  nach  1:288000,  die  Spezial- 
Strassenkarten  jedes  Landes  nach  1 : 482000,  die  General-Stras- 
senkarte  der  Monarchie  nach  1 : 864000.  Die  Katastralaufnahme 
der  k.  k.  östr.  Monarchie  geschieht  nach  dem  Maassstabe  1"=  40°. 

Dem  k.  k.  Ingenieurkorps  sind  vorgeschrieben:  für 
Grundrisse  der  Festungen  sammt  Gebäuden  1'"  — 1°;  für  die 
Umgebungen  auf  600°  von  den  Vorsprüngen  des  bedeckten  Weges, 
mit  einem  niveau  general  der  Werke  und  Umgebung,  nebst  Kotten 
der  lnundationen  l/z"  =1°;  für  die  Umgebung  auf  1200  Klftr. 
*/*'"  =4°;  für  die  auf  6000  Klftr.  Vs“  =1°;  für  die  Plane  der 
Souterrains  mit  Einschluss  aller  Minengalterien,  Kasematten  und 
Stadtkeller  2"' = 1°;  für  Detailplane  der  Festungswerke,  deren 
Profile,  dann  für  Grundrisse  der  Militärgebäude  4"'=1°;  für  die 
Durchschnitte  der  Mililärgebäude  6"'=1°. 

Für  Artilleriezeichnungen  sind  angemessen : bei  dem 
kleineren  Format  von  ll"Höheuud  16-17"  Länge,  für  Feldgeschütz- 
röhre V3 — Vs , für  Batterieröhre  Vö — Vs  der  natürlichen  Grösse; 
für  Feldlafeten  V7,  Batterielafeten  Vs — Va,  für  Protzen  V12 , für 
Mörserschleifen  Vs — Vs;  hei  dem  grösseren  Format  von  2i"Höhe 
und  29"  Länge,  für  Feldlafeten  Vis — V9,  für  Batterielafeten  Vs— Vio» 
für  hohe  Lafeten  und  deren  Rahmen  Vo,  Protzen  Vs » für  Beschlägs- 
theile  je  nach  ihrer  Grösse,  von  Vs  bis  zur  natürlichen  Grösse. 
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Kriegswissenschaftliche  Literatur. 

Artillerie-Wissenschaft  Unter berger,  k.k.Art 
FML.,  Kenntniss  von  dem  Geschütze  und  dessen  Gebrauch  für 
Inf.  und  Cav.  Offiziere.  Wien  1807.  — Demi  an,  Anleitung  zum 
Selbststudium  der  militärischenDienstwissenschaflen,  erster  Theil, 
Waffeulehre.  Wien  1807.  — Scharnhorst,  Handbuch  der 
Artillerie.  Berlin  1804 — 1814.  — Hauser,  k.  k.  Ing.  Oberstlt.r 
die  Artillerie  oder  Waffenkunde.  Wien  1818.  — Gassendi, 
Aide-memoire  & l’usage  des  oflic.  d’art.  de  France.  Paris  1819. — 
Plflmike,  Handbuch  für  k.  preuss. Art. Offiziere.  BerMnl820. — 
Borkenstein,  Versuch  zu  einem  Lehrgebäude  der  theoretisch- 
praktischen Artillerie-Wissenschaft.  Berlin  1822.  — Paixhans, 
nouvelle  force  maritime.  Paris  1822.  — Moria,  Lehrbuch  der 
Art.  Wissenschaft.  Leipzig  1821  — 1826.  — Decker,  die  Artil- 
lerie für  alle  Waffen.  Berlin  1826.  — Rouvroy,  Vorlesungen 
über  die  Artillerie.  Dresden  1828.  — Cottj’,  Supplement  au 
dictionnaire  de  I’artillerie.  Paris  1832.  — Piobert,  traite  d'ar- 
tillerie  theorique  et  pralique.  Paris  1838. 

Artillerie-Technik.  Meyer,  Vorträge  über  Artillerie- 
Technik’.  Berlin  1888 — 1836.  — Dessen  Handbuch  der  Geschichte 
der  Feuerwaffentechnik.  Berlin  1835.  — Müller,  Handbuch 
der  Verfertigung  des  groben  Geschützes.  Göttingen  1807.  — 
Dartein,  traite  clementaire  sur  les  procedes  en  usage  dans  les 
fonderies  pour  la  fabrication  des  bouches-ä-feu.  Strassbourg  1811. 
— Meyer,  über  die  Fabrikation  und  Haltbarkeit  der  bronzenen 
und  eisernen  Geschütze.  Berlin  1836.  — Unterberger,  Kennt- 
niss der  Inf.  und  Cav.  Feuergewehre.  Wien  1807.  — Bervaldo- 
Bianchini,  k.  k.  Art.  Oberst,  Abhandlung  über  die  Feuer-  und 
Seitengewehre.  Wien  1829.  — Glfinder,  Einrichtung  und  Ge- 
brauch des  kleinen  Feuergewehrs.  Hannover  1829.  — Procedes 
de  fabrication  dans  les  forges  appiiques  au  Service  de  guerre.  Pa- 
ris 1888.  — Rottee  et  Riffault,  traite  de  l’art  de  fabriquer 
la  poudre-ä- canon.  Paris  1811.  — Migout  et  Bergery, 
theorie  des  affuts  et  des  voitures  d’artillerie.  Paris  1836. 

Einrichtung  fremder  Artillerien.  Ausser  den  er- 
wähnten Werken  von  Scharnhorst,  Moria,  Rouvroy, 
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Gassendi,  Cotty:  Aide-memoire  ä l’usage  des  ofiiciers  d’ar- 
tillerie.  Paris  1886.  — Adye,  the  bombardier  and  pocket  gunner. 
London  1827.  — Leitfaden  zum  Unterricht  in  den  k.  prenss.  Bri- 
gadeschulen.  Berlin  1829.  — Decker,  der  preuss.  Tascheo- 
Artillerist.  Berlin  1828.  — Kameke,  Zeichnungen  über  da* 
Materiell  der  k.  preuss.  Artillerie.  Berlin  1837—1838.  — Louis 
Bonaparte,  nianuel  ä l'usage  des  ofiiciers  d’arlillerie  suisses 
1836.  — Tables  des  dimensions,  poids  des  bouches-ä-feu  etc. 
des  princ.  art.  de  l’Europe.  Leipsic  1827.  — Jakobi,  Beschrei- 
bung des  gegenwärtigen  Zustandes  der  europäischen  Feldartil- 
lerien. Mainz  1835 — 1839. 

Strategie  und  Taktik.  Kaiser  Leo,  Strategie  uudTak- 
tik,  übersetzt  von  Bourscheid.  Wien  1777. — Grundsätze 
der  hohem  Kriegskunst  für  die  Generale  der  k.  k.  Armee.  Wien 
1806.  — Grundsätze  der  Strategie,  erläutert  durch  die  Darstel- 
lung des  Feldzuges  von  1796  in  Deutschland.  Wien  1814.  — Vor- 
lesungen aus  dem  Gebiete  der  Kriegskunst,  von  C.  G.  C.  Wien 
1823.  — Oeslerr.  milit.  Zeitschrift;  neue  Auflage,  zweiten  Ban- 
des erster  Theil.  Wien  1835.  — Jo  mini,  traile  des  grandcs 
Operation«  militaires.  Paris  1809.  — Unterricht  Friedrich  1L 
für  die  Generale  seiner  Armee.  MitAnmerkungen.  Leipzig  1819.— 
Hauser,  k.  k.  Ing.  Major,  die  Befestigung  der  Staaten.  Wien 
1817.  — R.  v.  L.',  Handbuch  für  die  Offiziere.  Berlin  1817.  — 
Valentini,  die  Lehre  vom  Kriege.  Berlin  1824.  — Klause- 
witz, vom  Kriege.  Berlin  1832.  — Die  Strategie  und  ihre  An- 
wendung u.  s.  w.,  von  F.  v.  X ... . München  1818.  — Wagner, 
Betrachtungen  und  Erfahrungen  über  den  Krieg.  Berlin  1836.  — 
Beiträge  zum  praktischen  Unterricht  im  Felde,  für  die  Offiziere 
der  k.  k.  Armee.  Wien  1806—1811.  — Hauser,  Versuch  über 
die  Taktik.  Wien  1824.  — Brandt,  Grundzüge  der  Taktik  der 
drei  Waffen.  Berlin  1833.  — Okounef,  examen  raisonnee  des 
proprietes  des  3 armes.  Petersbourg  1832.  — Dupuget,  Ver- 
such über  den  Gebrauch  der  Artillerie , übersetzt  aus  dem  Fran- 
zösischen. Berlin  1773.  — Die  Regeln  der  Placirung  des  Ge- 
schützes im  Felde.  Wien  1808.  — Decker,  die  Gefechtslehre 
der  beiden  verbundenen  Waffen,  Cavallerie  und  reitende  Artil 
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lerie.  Berlin  1819.  — Grävenitz,  Organisation  und  Taktik  der 
Artillerie.  Berlin  1824.  — Gr  äffe,  Beiträge  zur  Gefechtslehre 
der  Artillerie.  1824.  — Schels,  k.  k.  Major,  leichte  Truppen, 
kleiner  Krieg.  Wien  1818.  — Valentini,  kleiner  Krieg.  Ber- 
lin 1824.  — Zach,  Elemente  der  Manövrirkunst.  Wien  1812. — 
Bis  mark,  Vorlesungen  über  die  Taktik  der  Reiterei.  Karls- 
ruhe 1818.  — Nachrichten  und  Betrachtungen  über  die  Thaten 
und  Schicksale  der  Reiterei.  Berlin  1824. 

Kriegsgeschichte.  Die  österr.  milit.  Zeitschrift  enthält 
nach  einem  dem  letzten  Hefte  jedes  Jahrganges  beiliegenden  Haupt- 
inhaltsverzeichnisse, fast  alle  Feldzüge  der  k.  k.  Armeen  vom  Be- 
ginne des  18.  Jahrhunderts,  in  nach  Originalakten  geschriebenen 
Darstellungen  theils  der  ganzen  Feldzüge , theils  der  wichtigsten 
Perioden,  Schlachten  und  Belagerungen.  Von  den  Feldzügen  frem- 
der Heere  finden  sich  hier  die  denkwürdigsten  Waflenthaten  nach 
den  sichersten  Quellen  dargestellt.  — Rödlich,  chronologiscli- 
«ynclironistische  Andeutungen  für  die  Kriegsgeschichte.  Berlin  1 833. 

Für  die  Kriege  von  1660 — 1740:  Montecnccoli, 
Fürst,  k.  k.  FM.,  geheime  Kriegsnachrichten.  Leipzig  1736.  — 
Histoire  du  Vicomte  de  Tu  renne.  Amsterdam  1749.  — Ve- 
teran i,  k.  k.  FM.,  Feldzüge  gegen  die  Türken  1683 — 1694;  mit 
Zusätzen.  Dresden  1788.  — Dumont,  Histoire  militaire  du 
prince  E u g e n e,  du  duc  de  M a r 1 b o r o u g h et  du  prince  de  N a s- 
sau.  AlaHavc  1729.  — Coxe,  Leben  des  Herzogs  von  Mari- 
no r o u g h ; übersetzt  vom  k.  k.  Major  Freih.  von  Hauer.  Wien 
1822.  — Sch  niettau,  memoires  pendant  les  campagnes  de 
1737—1789.  Francfort  1786. 

Krie.ge  von  1740 — 1792:  Tielke,  Beiträge  zur  Geschich- 
te des  Krieges  von  1756 — 1763.  Freiburg  1776.  — Hinterlassenc 
Schriften  Friedrich  II.  Berlin  1789.  — Tempelhof,  Ge- 
schichte des  7jährigen  Krieges.  Berlin  1801.  (Ist  oft  parteiisch.)  — 
Hctzow,  Charakteristik  der  wichtigsten  Ereignisse  des  7jähri- 
gen  Krieges.  Berlin  1802.  — Jo  mini,  histoire  des  guerres  de 
Fr  cd  er  io  II.  Paris  1818. — Histoire  du  siege  de  Gibraltar  1782. 
Cadix  1783.  — Boiirsch  ei d,  Geschichte  des  Feldzuges  der 
Russen  gegen  die  Türken  1769.  Wien  1784. 
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Kriege  von  1792 — 1814.  Grundsätze  der  Strategie,  erläu- 
tert durch  die  Darstellung  des  Feldzuges  1796  in  Deutschland. 
Wien  1814.  — Geschichte  des  Feldzuges  1799  in  Deutschland 
und  der  Schweiz;  von  demselben  erlauchten  Verfasser.  Wien 
1814.  — Gouvion  St.  Cyr,  memoires  sur  les  camp.agnes de 
1792 — 1813.  Paris  1881.  — Unterberger,  k.  k.  FML. , Tage- 
buch der  Belagerung  von  Valenciennes  1793.  Wien  1815.  — Du- 
mas, precisdes  evenemens  militaires  dei?99—  l8l4.Paris  1816.- 
Joniini,  histoire  des  guerres  de  la  rdvolution.  Paris  1820.— 
Stutterheim,  la  bataille  d’ Austerlitz  1805.  * Londres  1808.— 
R.v.  L.,  Bericht  eines  Augenzeugen  von  dem  Feldzuge  1806. 
Tübingen  1809.  — Plotho,  Tagebuch  während  des  Krieges  1806 
und  1807.  Berlin  1811.  — Die  k.  k.  offiziellen  Relationen  der 
Schlachten  bei  Aspern,  Wagram,  des  Gefechtes  bei  Znaim  1809.- 
Der  Krieg  von  1 809  zwischen  Oesterreich  und  Frankreich ; erster 
Theil.  Wien  18 11.  - — Darstellung  des  Feldzuges  1 809.  Wien  1811.  — 
Valentin!,  Versuch  einer  Geschichte  des  Feldzuges  1809. 
Berlin  1812.  — Jones,  Geschichte  des  Krieges  in  Spanien  von 
1808 — 1814;  aus  dem  Englischen  übersetzt  v.F.  A.H.  Wien  1819.— 
V a c a n i , k . k.  Ing.  Major , Storia  delle  Campagne  e degli  assedii 
degli  Italiani  inSpagna  1808 — 1813.  Milano  1823.  — Jones,  Ta- 
gebuch der  1811  und  1812  in  Spanien  vorgenommenen  Belagerun 
gen  der  Verbündeten;  aus  dem  Englischen.  Berlin  1818.  — Gou- 
vion. St.  Cyr,  journal  des  operations  de  l'armee  de  Catalogne 
en  1808.  Paris  1821.  — Suchet,  memoires  sur  les  evenemens 
en  Espagne  depuis  1808 — 1814.  Paris  1828.  — Memoires  sur  les 
operations  en  Portugal  1809  sous  le  marechal  S o u 1 1.  Paris  1821.  t- 
DieFeldzüge  der  Sachsen  1812 — 1813,  von  einem  Stabsoffizier  des 
sächs.  Generalstabes.  Dresden  1821.  — Mtjs.  de  Cham  brav, 
Feldzug  N a p o 1 e o n’s  in  Russland  1812;  übersetzt  v.  Bl  es son. 
Berlin  1824.  — Bouttourlin,  histoire  militaire  de  la  Campagne 
de  1812.  Petersbourg  1824.  — Die  k.  k.  offiziellen  Relationen  der 


*)  Da»  unter  dem  angeblichen  Druckorte  Wien  1806  erschienene  Buch 
„Vertheidigung  des  FML.  Mack  wegen  des  österr.  Feldiuge*  1805. 
dem  Hofkriegsr ntlie  übergeben,"  ist  weder  »on>  FML.  Mack  verfasd, 
noch  als  GescMchtsquelle  zu  benützen. 
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verschiedenen  Perioden  und  Schlachten  der  Feldzüge  1818, 1814 
und  1815.  — Plotho,  der  Krieg  in  Deutschland  und  Frankreich 
ln  d.J.  1813  und  1814.  Berlin  1817.  -r-  Koch,  memoires  pour 
•ervir  ä l’histoire  de  la  Campagne  de  1814.  Paris  1819.  — Beitrag 
zur  Geschichte  der  Feldzöge  in  Frankreich  1814  und  1815  in  be- 
sonderer Beziehung  auf  das  Kommando  des  Kronprinzen  v.  Wür- 
temberg;  von  den  Offizieren  des  würtemberg.  Grlstbs.  Stuttgart. — 
Damitz,  Geschichte  des  Feldzuges  in  den  Niederlanden  und 
Frankreich  1815.  Posen  1837.  — Plotho,  der  Krieg  von  1815. 
Berlin  1818.  — B 1 e s s o n,  Beitrag  zurGeschichte  des  Festungskrie- 
ges inFrankreich  1815.  Berlinl8i8.  — Valentin  i,  derTürkenkrieg. 
Berlin  1829.  — Uschakoff,  die  Feldzöge  in  der  asiatischen  Törkei 
1828u.l329;  übersetzt  vonLämlein.  Warschau  1839.  — Smltt, 
Geschichte  des  polnischen  Aufstandes  1830  u.  1831.  Berlin  1839. 

Befestigungskunst.  Zach,  k.  k.  Oberlieutenant,  Vor- 
Icsungeii'uber  die  Feldbefestigung.  Wien  1784.  — B.  (ousmard), 
essai  general  de  fortilication.  Berlin  1799.  — Unterberger, 
k.  k.  FML.,  Abhandlung  fiber  die  beständige  Befesligungskunst; 
und  eben  so  über  die  Feldbefestigung  zum  Gebrauche  der  k.  k. 
OflUiere.  Wien  1807.  — Cormontaigne,  memorial  pour  la 
fortification,  pour  l'attaque  et  la  defense  des  places.  Paris  1809.  — 
De  Traui,  k.  k.  Ing.  Oberst,  die  beständige  Befestigungskunst 
zutn  Gebrauche  derMil.  Akademie  zu  W.  Neustadt.  Wien  1817. — 
Aster,  die  Lehre  vom  Festungskrieg.  Dresden  1816 — 1819.  — 
Hauser,  Abhandlung  über  die  Befestigungskunst.  Wien  1826. — 
Desselben,  die  Minen  und  der  unterirdische  Krieg.  Wien  1817. — 
Desselben,  militärisches  Taschenbuch.  Wien  1828.  Fi  schm  er- 
ster, k.  k.  Art.-Obcrlieutenant,  Abhandlung  über  die  Feldbefc- 
stigungskunst,  den  Angriff  u.  s.  w.  Wien  1840. 

Ter  rainlehre.  G o m e z,  k.  k.  GM.,  Terrainlehre  zum  Un- 
terricht für  die  Offiziere  der  österr.  Armee.  Wien  1808. — Reicli- 
lin-Meldegg,  über  Terramgestaltungen  u.  s.w.  Wien  1826. 

Militärgeogr  aphie  von  Europa,  von  Ritt.  v.Rudtorf- 
€ er,  k.  k.  Oberst.  2.  Aufl.  Prag  1839. 

Generalstabsdienst.  Freih.  v.  Werk  lei  n,  k.  k.  Oberst, 
Untersuchungen  über  den  Dienst  des  Generalstabs;  2.  Auflage. 
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Wien  1823.  — Decker,  praktische  Generalstabswissenschaft , 
niederer  TheiL  Berlin  1830. 

Pionnier-  und  Pontonierdienst.  Anleitung  zu  den  im 
Felde  vorkommendenPionnierarbeiten.  Wien  1889. — Handbuch 
des  Pionnierdienstes.  Glogau  1837.  — Ritt  v.Birago,  Major  im 
k.  k.  Gqinstb.,  Betrachtungen 'über  die  europäischen  Militärbrü- 
•kentrains  und  Versuch  einer  verbesserten  und  allgemeinen  Mili- 
tärbrücken-Einrichtung.  Wien  1839. 

Verpflegung.  Hübler,  Oekonomicsysteni  der  k.  k.  Ar- 
mee. Wien  1820.  — Cancrin,  über  Militär-Oekonomie.  Peters- 
burg 1328. 

Geschichte  der  Kriegskunst  von  Hoyer.  Göttin- 
gen 1797.  — Decker,  Versuch  einer  Geschichte  des  Geschütz- 
■wesens  in  Preussen.  Posen  1822.  — Geschichte  des  Kriegswe- 
sens im  1.  Bande  der  Handbibliothek  für  OfTiziere.  Berlin  1838. 

Pfe r d e k e n n tn is  s und  Behandlung.  Hfinersdorf, 
Anleitung  Pferde  abzurichten.  Marburg  1805.  — Tennecker, 
Über  das  Art.  und  Milit.  Fuhrwesen.  Freiberg  1811.  — Pöilnitz, 
das  fehlerhaftePferd.  Wien.  — Mqs.  de  la  Barthe,  k.k.Rittm., 
Handbuch  des  Reiters  zum  Behufe  der  Offiziere.  Pestli  1815.  — 
Havemann,  Anleitung  zur  Beurtheiiung  des  äussern  Pferdes. 
3.  Aufl.  Wien  1816.  — Balassa,  k.  k.  Rittm.,  der  Hufbeschlag 
ohne  Zwang.  Wien  1828. 

Mathematik  und  sonstige  Hülfswissenschaften. 
Freih.  v.  Vega,  k.  k.  Art.  Obsti.,  Vorlesungen  über  die  Mathe- 
matik. Wien  1819 — 1839.  — Desselben  logarithmische,  trigono- 
metrische u.a.  Tafeln  und  Formeln.  Wien  1783  — 1811. — L i ndn  er, 
k.  k.  Art.  Hauptmann,  Mechanik  der  festen  Körper.  Wien  1817.— 
Be  z out,  cours  de  mathemaliques  ä l'usage  du  corps  de  l’arlil- 
lerie.  Paris  1797. — Francoeur,  cours  complet  des  mathe- 
nialiques  pures.  Paris  1828.  — Euler,  vollständige- Anleitung 
zur  Integral-Rechnung;  übersetzt  von  Salomon.  Wien  1830. 
— Poisson,  Lehrbuch  der  Mechanik;  übersetzt  von- S t e rn. 
Berlin  18351  — Francoeur,  traile  de  mecaniqne  elementaire. 
Paris  1825.  — Verdam,  Werkzeugswissenschaft  und  Mechanik. 
Weimar  und  Ilmenau  1835.  — Netto,  Handbuch  der  gesammten 
Vermessungskunde.  Berlin  1820.  — Kühne,  das  militärische 
Zeichnen  und  Aufnehmen.  Berlin  1822.  — v.  Hofbauer  und 
Mayern,  k.  k.  Hauptleute,  Vorlegeblätter  zur  Situationszeich- 
nung.  Wrien  1829.  — Baumgartner  und  Ettingshausen, 
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Naturlehre  mit  Rücksicht  auf  mathematische  Begründung.  6.  Aufl. 
Wien  1889.  — Supplementband  zur  6.  Aufl.  dieses  Werkes.  Wien 
1831.  — Neumann,  Lehrbuch  der  Physik.  Wien  1830.  — Rou- 
vr  oy,  Anfangsgründe  der  Physik  und  Chemie  für  die  sächsische 
Mil.  Akademie.  Dresden  1829.  — Berzelius,  Lehrbuch  der  Che- 
mie. Dresden  und  Leipzig  1883 — 1889.  — Schubarth,  Ele- 
mente der  technischen  Chemie.  Berlin  1834.  — Dumas,  Hand- 
buch der  Chemie  in  ihrer  Anwendung  auf  Künste  und  Gewerbe. 
Weimar  1829 — 1888.  — Rose,  Handbuch  der  analitischen  Che- 
mie. Berlin  1834.  — Mayer,  Grundzüge  der  Militär-Chemie. 
Berlin  1834.  — Prechtl,  technologische  Encyklopädie.  Wien 
1830 — 1889.  — Meyer,  Technologie  für  Art.  Offiziere.  Ber- 
lin 1835. 

Auswahl  von  Landkarten. 

Anmerkung*  Die  dein  Titel  der  Karte  Vorgesetzte  Zahl  ist  das  Ver- 
hältnis« ihres  Maassstabes  zur  natürlichen  Grösse,  die  der  Jahreszahl  fol- 
gende die  Zahl  der  Blätter.  Bei  Heu  noch  nicht  vollständig  erschienenen  Karten 
ist  der  angekündigten  Gesammtzahl  ihrer  Blätter  ein  * beigesetzt. 

Europa.  300,000  Wei  ss  und  Wö  ri  1831,  220;  2,252,736 
k. k. Oberstde  T r aux  1837,  9;  4.200,000  k. k.  General  Sorriot 
Gebirgs-  und  Gewässerkarle  1816,  4.  — Mitteleuropa.  113,040 
Gotthold  1813,  85.  , 

Oesterreich,  das  Kaiserthum.  864,000  k.  k.  Gqm. 
Stab  1822,  9;  ebenso  als  General-Strassenkarte  1835;  1,000,000 
k. k.  Art. Hnuptl. Möller  itudPilsak  1822,9;  1,728,000  k.k.  Gqm. 
Stab  Postkarte  1827,2;  1,971,144  de  Traux  und  Fried  1839,4. 

Oesterreich,  Erzherzogthum.  144,000  k.  k.  Gqm.  Stab 
Spezialkarte  1813, 31 ; 288,000  von  demselben  Generalkarte  1823, 2. 
Laud  ol«  der  Enns.  86,400  ständische  Karle  1787,  12.  — Salzburg 
und  Berchtesgaden.  144,000  k.  k.  Gqm.  Stab  Speziaikarte  1807,15; 
288,000  von  demselben  Generalkarte  1818,  1. 

Steyermark  und  lllyrien.  144,000  k.k.  Gqm.  Stab 
Speziaikarte,  36.  — Innerösterreich  288,000  de  Castro  1812,6. 
Steyermark  allein.  432,000  k.  k.  Ing.  Hauptm.  Hauslab  1831,  12. 

Tyrol  und  Vorarlberg.  102,600  Peter  Anich  und 
Pfaundler  1777,23  ; 144,000  k.k. Gqm. Stab  Spezialkarte  1831, 
24;  288,000  von  demselben  Generalkarte  1831,  2. 

Böhmen.  134,000  Müller  grosse  1720,  25;  150,552Krei- 
bich  Kreiskarlcn  1834,  16;  225,000  Müller  kleinere  1720,  25; 
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840,000  k.  k.  Art.  Hauptm.  Schmoll  1809,  4;  648,000  Fried 
Postkarte  1835,  1.  — Der  nördliche  Theil  von  Böhmen.*  144,000 
K reib  ich  1835,  9. 

Mähren  und  Schlesien.  175,000  Bayer  1818,  4; 
283,000 Pasay  1810,  4;  460,800  Fried  Postkarte  1836,  1.- 
Schlesien  allein  satnmt  dem  preuss.  Antheil.  367,000 S....  1816,4. 

Ungarn,  mit  Slavonien,  Kroatien,  der  Militärgrenze  und 
Siebenbürgen.  469,472  L i p z k y 1806,  12;  492,624  Schedius 
1836,  9;  576,000  Zucheri  nach  Lipzky  1811,  4;  1,152,000 
k.  k.  Art. Hauptl.Möller  und  Pilsak  1830,4;  l,4üS,000Lipzkj 
Generalkarte  1810,  1. 

Ostgalizien  und  Lodomerien.  144,000  Gross  1820, 
14;  288,000  Li  esganig  verbessert  vom  k.k.  Gqm.  Stab  1824,83. 

Lombardisch-Venetianisches  Königreich.  86,000 
k.  k.  Gqm.  Stab  Spezialkarte  1 838,  43 ; 288,000  von  demselben  Ge- 
neralkarte 1839,  4.  Venedig,  das  Herzogthum.  70,344  k.  k.  FML. 
Freih.  v.  Zach  1805,  4.  Etschdepartement  ehemaliges.  115,200 
k.  k.  Hauptmann  Richard  de  Rouvre  1812,  2. 

Dalmatien.  93,816  k.  k.  Oberst  de  Traux  1810,  8.  Die 
Bocche  di  Cattaro.  187,700  von  demselben  1818,  1. 

Illyrische  Provinzen,  ehemalige.  500,000  Mailänder- 1 
Institut  1813,  8. 

Von  jedem  Lande  des  österr.  Kaiserthums.  432,000 k.k.  Gqm. 
Stab  Spezial  -Strassenkarte.  — Der  westlichen  Alpen  Stras- 
senkarte  720,000  k.  k.  Gqm.  Stab  1832,  2. 

Umgebungen  von:  Wien,  Baden,  Brünn,  Lemberg. 
14,400  k.  k.  Gqm.  Stab.  — Ofen  und  Pesth.  14,400  k.  k.  Art.Lieu*. 
Matkowitz  1836,  16;  57,600  von  demselben  1.  — Prag.  28,800 
k.  k.  General-Kommando  von  Böhmen  1833,  9.  — Töplitz.  28,800 
k.  k.  Gqm.  Stab  1832,  1.  — Mailand.  50,000  k.  k.  Gqm.  Stab,  4. 

Adriatische  Meeresküste.  175,000  k.k.  Gqm.  Stab 
1824,  20;  500,000  von  demselben  Uebersichtskarte  1824,  2. 

Deutschland.  180,000  Weimarisches  Institut  1807,  834; 
199,029  Rahnann  1837,  145*;  422,350  Coul on  das  südliche, 
Green  das  nördliche  1816 — 1823,  36;  500,000  Klein  1822,  25. 
Westdeutschland  400,000  Witzleben  1833,  16. 

Preussen.  597,600  bei  K ö m m e 1 1 820, 24 ; Kreisntlas  von 
Witz  leben,  nach  verschiedenen  Maassstäben  *;  825,000  En- 
gelhardt 1819,  2°;  900,000  Kurts  1831,  12;  1,000,000  Rau 
1828,  4;  1,680,000  Witzleben  1830,  2. 
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Baiern.  50,000  bair.  Generalstab  Kabinetskarte  1816,  102»; 

500.000  von  demselben  Gewässerkarte  1834, 1;  844,776  von  dem- 
selben Postkarte  1831,  1. 

Würtemberg.  50,000  würtemb.  Generalstab  57  *•  — Sch  wa- 
ten. 86, 400Bohn  enberger  und  Michaelis  1803 — 1823,  57*. 

B a d e n . 60,000  bad.  Generalstab  56  *.  » 

Hessen  - Darmstadt.  50,000  grossh.  hess.  Generalstab 
24».  — Der  Rheinstrom  von  Zabern  bis  Bingen.  140,760  Dewa- 
rat  1793  , 4. 

Nassau.  254,000  Weiland  1831,  1. 

Hessen,  Kurfiirstenthum.  200,000  Humbert  1833,  4. 
Sachsen.  57,600  sächs. Generalstab  20»;  1 15,200  Kameral- 
vermessung  28*;  445,000  R.  v.  L.  Gebirgs-  und  Gewässerkarte 
1819,  2. 

Hannover  und  Braunschweig.  100,000  Pappen 
1834,  68*;  152,800  Müller  1821,  35;  894,050  Müller  choro- 
graphiscbe  Postkarte  1821,  12. 

Dänemark.  121,000  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Ko- 
penhagen 1795,  18;  in  Mitteleuropa  von  Gotthold  und  in 
Schweden  von  F o r s e 1 1. 

Niederlanden.  86,400  Ferraris  1777,  25;  287,820  de 
Bouge  1823,  20.  Holland.  115,200  Vandermälen  nach  Kra- 
yenlioff  1882,  24. 

Belgien.  86,400  Vandermälen  nach  Ferraris  1832, 
48;  213,000  Vandermälen  1832,  4. 

Schweiz.  100,000  K e 1 1 e r Kantonsatlas  1829,19;  115,200 
Wciss  1807,  17;  400,000  Bo II mann  Reisekarte  1830,  1; 

512.000  Keller  Reisekarte  1813,  1. 

Italien.  259,200  Bakler  d’Albe  1798,  54;  1,111,111 
Stucchi  Ucbersichtskarte  1834,  4;  1,860,000  k.  k.  Gqm.  Stab 
Marschkarte  1820,  2;  2,S07,692  von  demselben  do.  1821,  1. — 
Das  ehemalige  Königreich  Italien.  500,000  Mailänder-Institut  Ad- 
minislrativkarte  1811,  8. 

Parma,  Piacenza  und  Quastall a.  68,400  k.  k.  Gqm. 
Stab  1828,  9. 

Luc  ca  und  das  ehemalige  Königreich  Etrurien.  200,000 
Mailänder-Institut  1806,  6. 

Sardinische  Staaten.  140,000  Borgognio  1772,  16; 

210.000  Stucchi  chorograpliisclie  Karte  1889,  8 ; 492,624  Ca- 
roly  1800,  1;  563,184  Stucchi  Strasseukarte  1830,  1. 
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Toskana.  200,000  Inghirami  1830,4. 

Päpstliche  Staaten,  die  sfidlichen.  200,000  Bordigi 

1820,  6.  j 

Neapel.  150,000  Rizzi  Zannoni  im  Atlas  5808,  31; 
423,360  von  demselben  1805,  6;  800,500  von  demselben  1807, 1. 

Sizilien.  525,600  neapolit.  Generalstab  nach  Sch  ine  ttau 
1810,  4;  810,500  Petetin  1816,  1. 

Russland.  Nach  verschiedenen  Maassstäben  Pedischef 
Gouvernements-Atlas  1821,  80;  1,400,000  k.k.  österr.  Gqm.  Stab 
Kriegs-Strassenkarte  1837,  16;  1,152,000  nach  Suchtelen  und 
Oppermann,  Wien  1811,  9;  1,680,000  russ.  Generalstab  Kriegs- 
Strassenkarte  1829,  8;  SOOjOOO  von  demselben  1818,  12.  West- 
liche Provinzen.  840,000  russ.  Generalstab  1832,  60*.  Westga- 
lizien. 172,800  k.  k.  österr.  Gqm.  Stab  nach  Originalaufnahmen 
1804,  12;  288,003  von  demselben  1804,  6. 

Frankreich.  80,000  franz.  Generalstab  topographische 
Karte  259*;  86,400  nach  Cassini  benannt  1744  und  1808,  182; 

250.000  älterer  Departemental- Atlas  und  neuerer  von  Dufour 
1833,  86;  345,600  Donnet  1826,  24;  844,776  Direction  der 
Strassen  und  Brücken^  Strassenkarte  1821,  6;  864,000  Brue 
1830,  4;  985,500  Lapie  Strassenkarte  1835,  2.  Die  Alpen. 

200.000  Raymond  1 820 , 12. 

Grossbrittanien.  244,296  Arrowsmith  1813,  12; 

986.000  W'yld  1838,1.  England  und  Wales.  63,860  ordnance  map, 
90*;  633,600  Wyld  1886,2. 

Schweden  und  Norwegen.  2,000,000  Hage  Ist  auira 

1821,  1.  Südliches  Schweden  mit  Dänemark.  500,000  Forsell 
1826,  8. 

Türkei,  europäische  mit  Theilen  von  Kleinasien.  576,000 
Weiss  1829,  22;  985,500  bei  Cotta  1828,  6.  Die  Wallachei. 

576.000  k.k.  österr. Gqm. Stab  1790,  4.  Bessarabien,  Moldau  und 
Wallachei.  422,852  russ.  Generalstab  1820,  21.  Die  Moldau, 
Wallachei,  Bulgarien  und  Rumelien.  844,704  Wien  1828,  6.  Ser- 
vien  und  Bosnien.  469,472  Riedl  1810,  4. 

Griechenland.  400,000  Aldenshofen,  Athen  1839,  8; 

432.000  Lapie  1826,  4;  864,000  bei  Cotta  1833,  1. 

Spanien  und  Portugal.  648,000  Weimarisches  Institut 

1824,  4;  750,000  Don  net  1823, 7;  887,000  N an  ti  at  bei  Faden 
in  London  1810,4;  1,300,000  Berghaus  1834,  1. 
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Seite  115  ist  nach  neuester  Bestimmung  zu  berichtigen : 


Lftnge|  Breite|  Höhe 
im  Lichten  Zolle« 

Einteilung  in  Fächer. 

7pf.  grosser , 
„ „ kleiner  ^ 

Patro- 

nen- 

Ver- 

28*/., 

,187, 

13 

1.  Fach  3l%," , 2.  u.  3.  57,"  weit, 
da»  4.  von  137."  Weite  In  2 
Fächer  von  77.  und  10u/i," 
Breite  aligethejlt. 

1.  Fach  57,  breit  und  in  2 gleich 
lange  Fächer  gethellt,  2.  57»”» 

3.  77»",  4.  6'/,"  breit. 

io  „ I 

(Schlag. 
f (Best, 
i von 

»*/.. 

ioy4 

157. 

1 1839.) 

277, 

19% 

127, 

Nach  der  Länge  getheilt,  1.  Fach 
2-  3.  8l/4*  breit. 

Ferner  Seite  408: 


lui  äusiern  Umfange 

lang. 

breit. 

hoch. 

7pf.  Haubitzpatronen -Verschlag  grosser 
„ „ „ „ kleiner 

10  „ , ,»  • • • • 

so1/*" 

2611/i2 

29 

20 

12V* 

2lVe 

i*V* 

1634 

14 

Seite  97  und  100: 

Die  Exercirpatronen  für  8pf.  Kanonen  und  7pf.  Haubi- 
tzen erhalten  in  Hinkunft  20  statt  24  Loth  Ladung , daher  deren 
Säcke  jenen  zu  SOlöth.  Patronen  der  7pf.  Haubitze  ganz  gleich 
sind. 


Verbesserungen  und  Druckfehler. 

Seite  11  Zeile  1 v.  u.  statt  1890  lies  2800. 

» 14  bei  12pf.  Balteriekanonen  statt  4950  lies  4996. 

» 38  Zeile  8 statt  16"  89-”  lies  163"  9". 

' » 7Q  bei  18pf.  Hohlkugeln  statt  5"  11"' 7"' 3"  lies  4"11"7*'3*'. 
» 78  Zeile  15  statt  55  lies  58. 

» 94  Zeile  11  statt  1 Quintei  lies  *'*  Quintei. 

» 97  bei  24pf.  zeugenen  Säcken  statt  16"  lies  16"  6'",  und 

Zeile  10  v.  u.  statt  826/  lies  826/32- 
» 104  Zeile  6 statt  25/32  lies  2-5/32. 

» 106  Zeile  6 v.  u.  statt  109  und  1‘45  lies  10*9  und  14  5. 

» 107  Zeile  16  v.  u.  ist  das  Zeichen  „ wegzustreichen. 

53 
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Seite  119 

» 120 
» 121 


» 110 

» 152 
» 166 

» 173 
» 209 

» 210 

* 223 

» 252 
» 268 
» 269 

* 273 
» 803 
» 406 
» 443 
» 487 
» 530 
» 542 
» 568 
9 594 
» 603 


Verbesserungen  und  Druckfehler. 

Ä5  ^ ___  i| 

bei  6pf,  Verth.  Kanonen  statt  — lies  — 5 — 

Zeile  2 statt  Kugelgiessen  lies  Kugelschiessen. 

9 4 t.  u.  nach  Schrotbüchsenschiessen  einzu- 

schalten: mit  32-  und  5416th.  Patronen. 

b cos.  m.  cos.  n b cos.  m • cot.  n 

9 3 statt  u— ; lies  « = — ■ — — 

cos.m  + n cos.  (m  -+-  n) 

9 7 v.  u.  statt  20  lies  25. 

9 12  statt  langen  24pf.  Feldhaubitzen  lies  8zöllige 
Haubitzen. 

9 2 statt  Kanonaden  lies  Karonaden. 

» 6 v.  u.  nach  Stutzen  einzuschalten:  erstere 

zu  % , letztere 
» 1 v.  u.  statt  902  lies  952. 

9 19  statt  deutsche  oder  Infanterie  lies  deutsche 
Infanterie. 

9 5 statt  3'  lies  1' . 

9 8 statt  Granatkanen  lies  Granalkanonen. 

» 8 v.  u.  statt  8'  lies  18' . 

» 11  v.  u.  statt  2 — 3'  lies  2 — 3". 

9 15  v.  u.  statt  gerade  immer  auf  lies  gerade  auf. 
9 4 v.  u.  statt  (3wi  + 2n  + 2)  lies  (3wi — 2n4-2). 

9 9 v.  u.  statt  leichte  lies  lichte. 

9 14  statt  18  lies  8. 

9 12  v.  u«  statt  2000  lies  200. 

9 10  statt  3"  5'"  i*'  lies  3"  5'"  li". 

9 2 t.  u.  statt  132:152  lies  152:132. 

9 9 statt  b 4-  aK  lies  b — aK. 

9 8 statt  t Gr.  R.  lies  t,  Gr.  R. 
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